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§16
Roboty zimowe

1. W zalezno$ci od rodzaju i stopnia nasilenia sie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych roboty zimowe polegaja na:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

odsniezaniu toréw i rozjazdéw oraz innych elementow infrastruktury kolejowe;j,
usuwaniu zas$niezenia i oblodzenia rozjazdow kolejowych,

uprzataniu $niegu i likwidacji $liskosci na peronach, ktadkach, przejsciach i innych
ciagach komunikacyjnych dla pieszych oraz na przejazdach kolejowych,

usuwaniu zasp $nieznych i innych przeszkéd w torze np. powalonych drzew i gatezi,
usuwaniu nadmiaru $niegu z dachéw budynkéw, zwiaszcza ptaskich o duzej
powierzchni, wiat peronowych i innych zadaszen,

usuwaniu sopli i nawiséw $nieznych oraz zapewnieniu drozno$ci rynien i rur
spustowych dachow budynkéw i wiat peronowych,

likwidacji skutkéw intensywnego topnienia $niegu,

usuwaniu usterek i awarii w nawierzchni kolejowej, sieci trakcyjnej oraz w
urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym.

Sprzet odéniezny, wraz z obstuga skierowany do okreslonego rejonu pracy podlega

kierownikowi akgji na tym terenie, ktéry odpowiada za jego wiasciwe wykorzystanie.

Plan oczyszczania i uprzatania $niegu z toréw stacyjnych powinien by¢ opracowany w

oparciu o regulamin techniczny staciji.

Na stacjach powinny by¢ wyznaczone tory umozliwiajace czasowe odstawianie pojazdow

kolejowych z toréw, ktére majg byé oczyszczone ze $niegu.
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§23
Odsniezanie i likwidacja sliskosci na peronach i ciagach komunikacyjnych

Odsniezanie peronéw i ciggéw komunikacyjnych (w tym kfadek dla pieszych oraz przejsc¢
pod torami) moze by¢ realizowane przez podmiot zewngtrzny na podstawie zawartej
umowy.

Do prac odénieznych nalezy stosowa¢ przede wszystkim sprzet specjalistyczny
przeznaczony do tego celu, jak: ptugi, szczotki rotacyjne i odsniezarki prowadzone
recznie.

Odsniezanie mozna wykonywac przy uzyciu recznego sprzetu.

Rodzaj sprzetu odénieznego powinien by¢ dostosowany do wielko$ci odsniezanej
powierzchni oraz rodzaju i ilosci $niegu.

Cigzar oraz gabaryty sprzetu ods$nieznego powinny byé dostosowane do nos$nosci
odéniezanej konstrukcji, zapewnia¢ tatwo$¢ manewrowania oraz mozliwos¢ ich
dogodnego przemieszczania.

Czynnoéci majace na celu likwidacje $liskosci oraz usuwanie $niegu, lodu, biota
po$niegowego maja by¢é wykonywane w wielokrotnosci wymuszonej przez warunki
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10.

11.

12

atmosferyczne. Drogi komunikacyjne majg by¢ stale utrzymane w stanie zapewniajgcym
bezpieczne korzystanie z nich.

Swieiy opad sSniegu nalezy usuwaé sprzetem specjalistycznym lub recznym, bez
stosowania srodkéw chemicznych.

Za pomocg $rodkow chemicznych mozna usuwaé cienkie warstwy zlodowaciatego lub
ubitego éniegu (do 4 mm) z zastrzezeniem ust. 9.

Do usuwania i tagodzenia skutkow $liskosci zimowej nalezy stosowaé $rodki chemiczne
obojetne dla materiatu konstrukcji nawierzchni peronowej i kiadki oraz materialy
uszorstniajgce. Materiaty uzyte do usuwania i tagodzenia skutkéw $liskosci zimowe;j
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 paZzdziernika
2005 roku w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania srodkow, jakie mogg byé uzywane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Nr 230, poz. 1960 z p6zn.zm.).

Pozostawienie $niegu w pryzmach na peronach dopuszcza sie tylko wowczas, gdy nie
stwarza on utrudnien dla poruszania sie podréznych oraz zagrozer ich bezpieczernstwa.

W przypadku koniecznoéci sktadowania na peronie zebranego $niegu w pryzmy, nalezy
pozostawi¢ mozliwo$¢ przejscia z jednej krawedzi peronowej na drugg o szerokosci
min. 1,5 m. Przejcia takie nalezy wykonaé nie rzadziej niz co 10 m, chyba ze warunki
przemieszczania sig podréznych wymagajg zmniejszenia odlegtosci migdzy przej$ciami.

Niedopuszczalne jest zrzucanie $niegu, lodu i piasku z peronéw oraz ktadek dla pieszych
na tory.
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