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1. CELINSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkéw oraz okreslenie zagadnien prawidtowej
eksploatacji obiektu uzytkownikom, innym osobom korzystajagcym z obiektu oraz okreslenie procedur
serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sg uogdlnieniem szczegdtowych
przepiséw.

Dokument ten nie zwalnia Uzytkownika, innych osdb korzystajacych z obiektu z warunkdéw zawartych w
szczegdtowej karcie gwarancyjnej, instrukcji dotyczacych poszczegdlnych elementéw oraz obowigzkéw
naktadanych wtasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

1. OPIS OGOLNY
2.1 LOKALIZACIA

Przystanek SKM Rumia Janowo. Lokalizacja: Wojewddztwo Pomorskie, Powiat wejherowski, Gmina
Rumia, Miasto Rumia, Peron przystanku SKM lezy na terenach kolejowych, z terenem miejskim
skomunikowany jest poprzez przejscie nad torami ktadka tgczacg ulice Jana Il Sobieskiego, Kolejowg i
Gdanska. Peron, ktadka i dojscia oraz istniejgce tory 501 i 502 (w zakresie przebudowy) zlokalizowane sg na
dziatkach: Obreb Rumia 17 — dz.nr 420/1, 435/1, 436/1, 436/3, 439/2, 562/2, 564/1, 564/4, Obreb Rumia 20
—dz.nrl1/3,1/6,17/1, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4hnhh

2.2 OGOLNE INFORMACIE O OBIEKCIE

Obiekt zawiera:
e przebudowany uktad torowy wraz z konstrukcjg nawierzchni podtorza,
e nowa konstrukcje peronu wraz z nawierzchnia,
e dwa biegi schodowe prowadzace z ktadki na peron oraz po jednym biegu schodowym prowadzacym
na ul. Jana I11 Sobieskiego oraz ul Kolejowa,
windy umozliwiajace dostep na peron i ktadke,
wiate peronowa i zadaszenie schodow,
elementy malej architektury (fawki, kosze, gabloty, wiatrotapy),
system informacji pasazerskiej oraz monitoring i system SOS

2.3 NAWIERZCHNIA PERONU ORAZ KORPUS PERONU

Od strony toru znajduja sie prefabrykowane scianki, krawedZ peronu stanowi gérna krawedz scianki tj.
30cm. Pozostata cze$é¢ nawierzchni peronéw nalezy wykonano z kostki betonowej w kolorze szarym.
Ponadto zastosowano nawierzchnie szczegdlne majgce na celu pomoc osobg niewidomym i niedowidzgcym
poruszajgcym sie po peronie.
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2.4 WIATA, SCHODY, KLADKA

Otwarta wiata peronowa ostaniajgca podréznych przed opadami atmosferycznymi usytuowana nad
peronem oraz schodami (peron-kfadka) o tgcznej dtugosci ok. 137,25 m. Konstrukcja wiaty to elementy
stalowe, ocynkowane pomalowane w kolorze RAL 9007. Elementem nos$nym jest zespdt ram stalowych z
obustronnymi wspornikami z jednym rzedem stupdéw w rejonie peronu oraz dwoma rzedami w rejonie
schoddéw. Blacha trapezowa stanowi pokrycie wiaty. W osi dachu po catej dtugosci wiaty znajduje sie rynna,
natomiast rury spustowe znajdujg sie w stupach gdzie dostaé sie mozna do nich przez otwory rewizyjne. Od
spodu konstrukcja dachy pokryta jest blachg perforowans.

Na peron prowadzg dwa bieg schodowe, rozdzielone widng. Na kazdym biegu schodowym znajduja sie
dwa spoczniki. Ostatni spocznik jest poszerzony i znajdujg sie tam automaty biletowe i umozliwiajg
swobodne wyjscie z windy. Po obu stronach schoddéw znajdujg sie balustrady stalowe. Elementy stalowe sg
ocynkowane i powlekane w kolorze przewodnim RAL 9007

Asfaltowa nawierzchnia kfadki pozostata niezmodernizowana. Na nawierzchni znajduje sie elementy
ostrzegawcze ze stali nierdzewnej dla oséb niewidomych lub stabowidzgcych. Na kazdym biegu schodowym
pochwyty poreczy wyposazone sg w specjalne tabliczki w alfabecie Braila.

2.5 WINDY

Na obiekcie znajdujg sie trzy windy dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane na poczatku i korcu
ktadki (od ul. Jana Ill Sobieskiego i od ul. Kolejowej) oraz na $rodku ktadki, przy schodach prowadzacych na
peron. Dolne czesci szybdéw zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe. Konstrukcje windy stanowi
stalowa kratownica oraz szklane wypetnienie. Winda wraz z szybem stanowi rozwigzanie systemowe. Przy
windach na dojsciach do ktadki zaprojektowano podesty stalowe.
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4. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

4.1. KONSTRUKCJA ZELBETOWA

Wykonywanie systematycznych przeglagdéw okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz
instrukcja eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje zelbetowg bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany
sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujgce zwiekszenie projektowanego obcigzania
konstrukcji wymagaja zgody projektanta.

Przypadki stwierdzenia peknie¢ nalezy zgtosi¢ Wykonawcy w trybie pilnym.
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Naprawy powierzchni betonu w przypadku uszkodzen mechanicznych

Dobrym rozwigzaniem jest wykonywanie napraw gotowymi masami z uzyciem dodatkéw w postaci
piasku kwarcowego, biatego cementu, dyspersji budowlanych w celu osiggniecia odcieni betonu licowego
(szarego). Niezbedne jest wykonanie wstepnych préb, albowiem efekt kolorystyczny mozna oceni¢ dopiero
po ich natozeniu i wyschnieciu. Gdy w wyniku uszkodzen zachodzi¢ bedzie szpachlowanie ubytkéw —
bezwzglednie nalezy wykonac¢ pryzmy tzw. elementy wzorcowe z mas o réznych udokumentowanych
proporcjach/sktadnikach. Naprawy winny by¢ wykonywane przez profesjonalnego rzemieslnika.

W przypadku koniecznosci wykonania otwordw, odwiertdw nalezy uzywaé narzedzi, sprzet tylko
markowych firm — muszg by¢ sprawne tozyska, zadnych wibracji obrotowych.

4.2, KONSTRUKCJA STALOWA

Wykonywanie systematycznych przeglagdéw okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz
instrukcji eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje stalowga bez zgody projektanta.
Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujace:
e zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukcji,
e ingerencje (spawanie, skracanie, wydtuzanie, itp.:) w konstrukcje nosng diwigaréw, kraterow,
klatek stalowych, stropéw, wymagajg zgody projektanta.

Obiekt powinien by¢ uzytkowany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
Srodowiska, oraz utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i estetycznym. Nie mozna dopusci¢ do
nadmiernego pogorszenia jego witasnosci uzytkowych i sprawnosci technicznej. Wtasciciele i zarzadcy
obiektu odpowiadajg nie tylko za zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego
sprawnosci technicznej, ale réwniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réinych czynnikéw
zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach sniegu (Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665)

4.3. POWLOKI MALARSKIE

"Przeglad okresowy obejmuje sprawdzenie stanu technicznego powtok konstrukcji stalowej powinien by¢
przeprowadzany co najmniej raz w roku. Przeglad konstrukcji pod katem stanu ochrony powtok malarskich
polega na ogdt na wzrokowym poszukiwaniu elementdw, ktérych istnienie informowatoby o obnizaniu sie
ich sprawnosci.

Kontrolg objete sg przede wszystkim wystepowanie:
o Uszkodzen mechanicznych,
e Ognisk ewentualnej korozji i obszaréw ewentualnej delaminacji,
e Obszaréw objetych atakiem biologicznym (plesnie, grzyby).

Do utrzymania czystosci powierzchni stalowych zabezpieczonych powtoka malarska nie nalezy stosowac
agresywnych srodkéw mogacych. Powierzchnie nalezy oczyszcza¢ za pomocg wilgotnej, miekkiej szmatki, w
przypadku ciezszych zabrudzen stosowac tagodne srodki czystosci.
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Usuwanie przyczyn i naprawy uszkodzen powtok

a) Uszkodzenia mechaniczne

W przypadku uszkodzenia mechanicznego nalezy oceni¢ czy uszkodzenie jest tylko w warstwie

nawierzchniowej czy takze podtoza stalowego:

e Jezeli podtoze wymaga, oczysci¢ przynajmniej do St2, odttusci¢, natozy¢ farbe podktadowa po czym
po petnym jej utwardzeniu dalsza naprawa przebiega jak w przypadku uszkodzenia bez naruszenia
powtoki podktadowej tj:

o Lekko przeczysci¢ 25-30mm powtoke okalajgcg w celu usuniecia powtoki nawierzchniowej,

o Odtworzy¢ wyspecyfikowang grubos$é farby z uzyciem tej samej farby zwazajac by zbytnio
nie nad malowa¢ okalajacej powtoki peczniejace;j,

o Pozostawi¢ do wyschniecia, w razie koniecznosci przeszlifowac dla osiggniecia odpowiedniej
gtadkosci, nastepnie pomalowaé naprawione powierzchnie pedzlem lub watkiem warstwe
farby nawierzchniowej na grubosc¢ suchej powtoki 60 mikrometréw o 50 mm nadmalowujac
istniejgca powtoke,

W przypadki duzych obszaréw uszkodzen aplikowaé farbe nawierzchniowg metodg natryskowa.
Jezeli obszar uszkodzenia powierzchniowego nie przekracza 1 cm2, mozna dokonaé naprawy tylko z
zastosowaniem farby nawierzchniowej (lub podktadu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej). Kazde
uszkodzenie mechaniczne wymaga naprawy, a jej zakres jest uzalezniony od wielkosci uszkodzenia.

b) Ogniska korozji, delaminacja

Jezeli na powierzchni stwierdzono ogniska korozyjne i/lub delaminacje powtok, nalezy niezwtocznie
dokonac analizy przyczyn powstatego zjawiska. Po usunieciu przyczyn nalezy przystapi¢ do naprawy jak w
przypadku uszkodzen mechanicznych.

c) Miejscowe wystepowanie plesni lub grzybéw na powierzchni

Plesnie i grzyby wskazujg dziatanie destrukcyjne powtoki. Jezeli powtoka zostata uszkodzona poprzez
wystgpienie plesni lub grzybdw, nalezy usungé ja z odpowiednim zapasem i przystgpi¢ do naprawy jak w
przypadku uszkodzen mechanicznych

d) Ewentualne odmalowanie

Przed natozeniem catosciowej powtoki nawierzchniowej nalezy przeprowadzi¢ naprawy jak w
przypadku uszkodzernn mechanicznych. Odmalowania mozna dokonywac wytgcznie uzywajac tej samej farby
nawierzchniowej lub innej zaakceptowanej przez producenta farby po wykonaniu préby kompatybilnosci.

Przy kolejnym odmalowaniu moze zaistnie¢ koniecznos¢ powierzchniowego zeszlifowania warstwy
starej powtoki nawierzchniowej nie w celu zapewnienia przyczepnosci, ale w celu zredukowania tgcznej
grubosci finiszu na podktadzie peczniejgcym.
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4.4. ELEMENTY SLUSARKIE (porecze, balustrady, rynny dla roweréw, wiatrotapy, kosze na $mieci)

Konstrukcje wykonywane ze stali ulegajg zabrudzeniom i zanieczyszczeniom w codziennym
uzytkowaniu. Aby utrzymac je w czystosci niezbedna jest ich stata konserwacja. Do okresowej pielegnacji w
zachowaniu czystosci, usuniecia nalotu osiadtego kurzu mozna stosowac fagodne detergenty np. ptyny do
mycia naczyn lub specjalistyczne konserwacyjne.

Nie nalezy skroba¢, szlifowac oraz stosowac jakichkolwiek srodkéw s$ciernych i aktywnych chemicznie.
Uzycie tych srodkéw moze spowodowad nieodwracalne uszkodzenia w fakturze powtoki malarskiej. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na rodzaj $rodkéw uzywanych do czyszczenia . Srodki te moga odpryskiwaé na
elementy stalowe, nie usuniete majg negatywny wptyw na powierzchnie mogg spowodowac jej
odbarwienia. Nieprzestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji elementéw moze doprowadzi¢ do utraty
gwarangji.

Wytyczne dotyczace czyszczenia i konserwacji stali.

Wszelkie elementy wykonane ze stali w zasadzie utrzymywane sg w czystosci poprzez normalne opady
deszczu. W celu utrzymania estetycznego wygladu balustrad, zaleca sie jednak regularne ich mycie.
Najlepiej uzywac cieptej wody z mydtem lub tagodnego detergentu, np. ptyn do mycia naczyn. Po myciu,
elementy nalezy wyptukac czystg zimng wodg i poprawi¢ wyglad powierzchni wycierajgc elementy do
sucha. Regularne mycie powoduje usuniecie brudu i osadow, ktdére pozostawione zbyt diugo na
powierzchni, mogg spowodowac powstanie ognisk korozji i/lub odbarwienie powierzchni.

4.5. tAWKI PERONOWE

Pierwsza i najwazniejsza kwestig w przypadku utrzymania gwarancji jest dokonywanie przeglagdéw
elementow matej architektury tj. dokrecanie wszystkich elementéw ztgcznych jak sruby i wkrety pod
deskami oraz czesci ruchome zamkdw.

a) Drewno zabezpieczone olejem — drewno egzotyczne
NA ZEWNATRZ

Dla utrzymania gwarancji wazne jest przeprowadzenie konserwacji drewna udokumentowane to powinno
by¢ przez wykonanie zdjec z naniesiong datg po dokonaniu ww. konserwacji wg ponizszego schematu:

1. Wyczysci¢ powierzchnie drewna za pomocg szmatki lub gabki i delikatnego detergentu,
2. Whytrzyj suchg, czystg szmatka i pozostaw do catkowitego wyschniecia,

3. Nanie$ warstwe oleju po 1 i 3 miesigcach, nastepnie po 6 i co 12 miesigcach od daty zamontowania
na wolnym powietrzu, lub od razu po tym jak drewno zacznie ptowie¢ (stawac sie mniej nasycowe
w jego barwie). Kazdy olej bezbarwny do drewna egzotycznego na zewngatrz bedzie dobry.

UWAGA: Moze zajs¢ konieczno$¢ przeszlifowania ,wloskéow” stawiajacych sie na drewnie przed
wykonaniem schematu.
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DREWNO WYPtOWIALE/CIEMNE/BRUDNE

Gdy drewno wyglada nieswiezo, jest wyptowiate, szare, najlepiej zastosowac preparaty do czyszczenia
tarasow, nastepnie po kompletnym wyschnieciu natozyé warstwe oleju wg. ponizszej instrukgcji

Jak nanosié olej na deski:

Zadbaj o przyjazne srodowisku otoczenie do naktadania oleju. Wszystkie powierzchnie powinny by¢
wolne od ttuszczu i brudu, zanieczyszczern chemicznych i innych przed aplikacjg. Olejowane najlepiej
wykonywac¢ w ciepty bezdeszczowy dzien, nigdy w przypadku kiedy deski s3 mokre (najlepiej 16h po
ostatnim zamoczeniu). Olej nanosi¢ w temperaturze od 10 do 35 st. C. Nanies¢ na suchg powierzchnie 1 lub
2 warstwy, mokre na mokre i gdy drewno nie bedzie juz chtongé oleju (max 10 min) zetrzyj nadmiar do
suchego, czysta, suchg szmatky i wypoleruj. W przypadku mocnego wyptowienia drewna przeszlifuj
delikatnie lub uzyj detergentu przywracajgcego naturalny kolor drewna.

b) Elementy lakierowane proszkowo

Zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ regularnie czyszczone czystg wodg i delikatnym detergentem,
szczegblnie w warunkach podwyzszonego narazenia na korozje (okolice zaktadéw produkcyjnych, centra
miast, sél). W przypadku zarysowania lub lekkiego ptowienia powierzchni, nalezy zastosowaé samochodowe
systemy polerowania. Nalezy rowniez niezwtocznie tj. do 7 dni od daty zauwazenia uszkodzen lub ognisk
korozji zgtosi¢ to producentowi tawek.

c) Elementy ztaczne

Sruby standardowo nalezy sprawdzaé i dokrecaé w przypadku poluzowania. Sruby dokrecaé¢ w
wyczuciem, tak aby nie zerwac¢ gwintu w drewnie. Nalezy to sprawdzaé po pierwszym tygodniu, pierwszym
miesigcu i pierwszych 3 miesigcach od zamontowania.

4.6. POWIERZCHNIA PERONU | KLADKI DLA PIESZYCH

W wiekszosci podtoze wykonane z kamieni sztucznych znajduje sie w miejscach gdzie wystepuje
zwiekszone obcigzenie ruchem pieszym a co za tym idzie, narazone sg na zwiekszone zuzycie ($cieranie), ze
wzgledu na wnoszony kurz, piasek i wode. Czestosé czyszczenia takiej posadzki powinna by¢ dobrana do
materiatu z ktérego posadzka jest wykonana oraz do natezenia ruchu.

Niezwykle istotng sprawg jest dobdr srodkéw czyszczacych. Wyroby z kamienia Zle reagujg na dziatanie
kwasow, zasad i soli. Zwigzki te moga powodowaé na powierzchni kamienia trwate plamy, przebarwienia a
w skrajnych przypadkach nawet tuszczenie kamienia. Wazne jest, aby stosowane $rodki chemiczne byty o
odczynie obojetnym pH = 7, w przeciwnym przypadku kwasowy lub zasadowy odczyn detergentu
spowoduje uszkodzenia w strukturze kamienia.

Wazne jest by regularnie ods$nieza¢ kostke na peronie i nie dopuszcza¢ do dtugotrwatego zalegania soli.

Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie czy stosowane s$rodki nie powodujg degradacji fug, czego
nastepstwem bedzie ich wykruszanie sie. Kazde wykruszenie powinno by¢ natychmiast uzupetniane.
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Ktadke dla pieszych nalezy ods$nieza¢ systematycznie, elementy poziome ostrzegawcze ze stali
nierdzewnej moga byc¢ sliskie i niebezpieczne pod zalegajgcym Sniegiem.

Niezaleznie od wielkosci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezgco byty usuwane zabrudzenia a
stosowane S$rodki czyszczace nie powodowaty degradacji posadzki. Konieczne jest systematyczne
wykonywanie warstwy impregnacyjnej posadzki w trakcie uzytkowania obiektu.

Mechaniczne uszkodzenia elementéw posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po stwierdzeniu
zdarzenia.

UWAGA! Nie dozwolone jest odsniezanie nawierzchni szczegdlnych (guzki, wyniesienia itd.) topata,
zgarniarkg do $niegu. Moze to spowodowaé zniszczenie ptytek nawierzchni szczegdlnych. Peron zaleca sie
od$niezac specjalnymi dmuchawami do $niegu.

4.7. ZADASZENIE WIATY PERONOWE)

Przeglady techniczne powinny by¢ wykonywane minimum dwa razy do roku na wiosne i jesienig. Majg
za zadanie ogdlne zwrdcenie uwagi czy nie pojawiajg sie na dachu (obrdbkach dachowych) miejsca ktére
mogg powodowac przecieki . Wazne jest takze, aby systematycznie kontrolowa¢ stan powierzchni dachu —
nalezy usuwaé wszelkie zanieczyszczenia zgromadzone na powierzchni. Jakiekolwiek przerébki dachu,
dodatkowy montaz urzadzen, przejscia kablowe etc. wymagajg akceptacji Wtasciciela oraz Projektanta.

a) Blacha trapezowa

Ogodlne zasady eksploatacji dachu:

o Nie dopuszczaé¢ do gromadzenia $mieci i pytéw na pokryciu dachowym — zaleca sie przeglad raz
W miesigcu,

o Nie dopuszczaé do dziatania rozpuszczalnikdw organicznych,

e Nie stosowac soli ani innych rozpuszczalnikdw w celu usuniecia $niegu,

e (Qdsnieza¢ dach zgodnie z instrukcjg (zatacznik nr 4). Czynnos¢ ta musi zosta¢ odnotowana w
Ksiedze Obiektu. Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia pokrycia
dachowego spowodowane odsniezaniem,

e Nie mozna dopusci¢ do zasmiecania elementdw systemu rynnowego i utworzenia duzych stref
zastoju wody na dachu. Zaleca sie przeglad raz w miesigcu,

e Kazda osoba chcaca wejs¢ na pokrycie dachowe powinna posiada¢ aktualne badania
wysokosciowe oraz przeszkolenie BHP,

e Zabrania sie instalowania dodatkowych urzadzen na dachu — na montaz dodatkowych
elementdow na dachu musi wyrazi¢ zgode Wykonawca,

e W okresie od pazdziernika do kwietnia zaleca sie przeglad koszow zlewowych

b) Rewizje pionéw

W celu oczyszczenia piondw w stupie, ostone rewizji nalezy zdjg¢ poprzez odkrecenie dolnej, a
nastepnie gornej sruby. Nie dopuszcza sie odkrecania tylko gérnej sruby i obracania stalowej ostony
wokot dolnej osi ze wzgledu na moiliwos¢ uszkodzenia powtoki malarskiej. Przystapi¢ do odkrecenia
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systemowej rewizji na pionie spustowym a nastepnie do usuniecia nieczystosci. Po oczyszczeniu rury
spustowej zatozy¢ ostone i przykrecié sruby.

-
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Zatacznik nr 4
INSTRUKCJA ODSNIEZANIA POKRYCIA DACHOWEGO

1. Zasady poruszania sie po dachu

Osoby uprawnione do poruszania sie po dachu i wykonywania na nim prac powinny
posiadac¢ aktualne badania lekarskie pozwalajgce na prace na wysokosciach oraz zostaé
przeszkolone w zakresie przepisdw BHP i przeszkolone w zakresie stosowania indywidualnych
srodkéw ochrony, a w tym przed upadkiem z wysokos$ci. Kazde wejscie na dach w czasie jego
eksploatacji powinno by¢ odnotowane w dokumentach/kontrolkach wejs¢ na dach. Osoby
pracujgce na dachu lub dokonujgce kontroli powinny zawsze uzywaé obuwia z miekka
podeszwag, aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego.

2. Odsniezanie dachu

Odsniezanie, nalezy przeprowadzaé na biezgco, nie dopuszczajgc do ponad normatywnego
obcigzenia dachu. Szczegdlnie w miejscach gdzie wiata jest obnizona. Maksymalne powtoka
obcigzenia $niegiem na dachach wynosi 40cm.

Prace te nalezy prowadzic:

1) Nie dopuszczajgc do mechanicznego uszkodzenia pokryé, obrébek blacharskich i
urzadzen dachowych W czasie odsniezania dachu nalezy pamieta¢ o zachowaniu
srodkdéw ostroznosci i zasad BHP, zabezpieczajac sie przed upadkiem z oblodzonego i
os$niezonego dachu. Wszystkie osoby znajdujgce sie na dachach muszg caty czas
podczas ods$niezania, transportu $niegu, zmieniania miejsc pracy stosowac srodki
ochrony osobistej. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butéw z kolcami rakami
lub twardg powierzchnia.

2) Obcigzenie skupione zwigzane z odsniezaniem na dachu razem np.: osoby
odsniezajgce, tymczasowy sktadowany snieg lub lud nie moze przekraczaé 1,2 kN (120
kg) na jednym metrze kwadratowym . Przy duzej masie zalegajgcego $niegu zaleca sie,
aby pracownicy odsniezajacy dach pracowali w odlegtosci co najmniej kilka metréw od
siebie Nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia kilkuosobowych zespotéw roboczych
pracujgcych w jednej zwartej grupie. Odsniezanie prowadzi¢ za pomocg specjalnych
dmuchaw do s$niegu. Nie wolno transportowaé s$niegu po powierzchniach
nieodsniezonych.

3) Nie dopuszczac do zalegania sniegu w strefach gromadzenia sie workdw $nieznych. Z
uwagi na fakt ze roztapiajacy sie snieg moze tworzyé bryty lodowe mogace ulegac
cyklicznym roztopieniom i zamazaniom,

4) Dach nalezy odsniezaé pozostawiajac warstwe minimum 5 cm zmarztego lub ubitego
$niegu, ktdra chroni powierzchnie pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Sptywajaca woda z roztapiajgcego $niegu moze tworzy¢ skupiska zlodowaciatego
$niegu (o znacznie wiekszym ciezarze niz normatywy) w najnizszych punktach dachu,
gdzie znajdujg sie odptywy wody. Nalezy zadbac o to aby odptywy te byty drozne i stale
rozmrozone, a woda mogta swobodnie sptywac.

6) Niedopuszczalne jest skuwanie warstwy lodu zalegajgcej na dachu gdyz istnieje
mozliwos¢ powstania uszkodzenn mechanicznych pokrycia dachu

7) Odsniezanie dachu powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy pryzmowanie
$niegu, gdyz grozi to lokalnym przecigzeniom konstrukcji.
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8) Dach odsnieza¢ pasami rozpoczynajgc od najwyzszego punktu sukcesywnie usuwajgc
$nieg poza dach

9) Przed zrzucaniem $niegu na strefy zrzutu nalezy je skutecznie w sposdb widoczny
wygrodzié i przez caty okres zrzutu nie dopusci¢ do ruchu pieszego. Zrzucony $nieg
wywozic¢ bez zbednej zwtoki. Z zachowaniem wymogéw ustawy o ochronie Srodowiska

10) Snieg transportowa¢ w pojemnikach, wézkach, taczkach wyposazonych w miekkie kota

11) W przypadku wystgpienia sopli, nawiséw $nieznych i lodowych na krawedzi dachu
nalezy je usunac.

12) Sposdb odsniezania nie moze powodowac uszkodzen instalacji i urzadzen dachowych.

13) Nalezy utrzymac staty odptyw wody w korytach i wpustach w okresie zimowym,
niedopuszczalne jest zaleganie s$niegu oraz zbrylonego lodu w elementach
odprowadzajgcych wode z powierzchni dachu.
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