INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PERONU
STACJI GDANSK SRODMIESCIE ORAZ POLPIETRA POD WIADUKTEM

1. NAWIERZCHNIE KAMIENNE BIEGOW SCHODOWYCH.

Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywac wody z ewentualnym Srodkiem do pielegnacji kamienia
np. Karcher RM 735. Jezeli brud mocno przywart do granitu nalezy go namoczy¢ srodkami do czyszczenia
kamieni firmy KNAUF lub HG nazwy wilasne tych s$rodkéw nie wystepujg. Wszelkie zabrudzenia,
przebarwienia powstate w trakcie uzytkowania z opitkéw metali nalezy usuwaé z powierzchni kamiennych

srodkiem o nazwie handlowej TRIOLUX.

Elementy kamienne zostaty zaimpregnowane srodkami powodujgcymi utrudniong penetracjg brudu
w strukture kamienia. W celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony zaleca si¢ przeprowadzenie impregnacji
elementéw przynajmniej raz do roku po zakonczeniu sezonu zimowego po uprzednim doktadnym
oczyszczeniu impregnowanych elementéw. Do impregnacji nalezy stosowac srodek firmy SOPRO MNF 705.

Zabronione jest stosowanie $rodkéw o wysokim odczynie pH, poniewaz kwasowos¢ tych srodkow
doprowadzi do zniszczenia czyszczonych powierzchni. Odradza sie stosowania srodkdw zrgcych i gteboko
penetrujacych, oleistych oraz rozpuszczalnikéw, ktére mogg powodowac powstawanie trwatych plam.
Wszelkie ubytki wyszczerbienia i pekniecia powstate podczas eksploatacji, mozna uzupetnic szpachlg do
kamienia w odpowiednim kolorze oraz mozna klei¢ klejem zywicznym do kamienia.

Powierzchnie kamienne na schodach i w przejéciach podziemnych mozna zmywaé myjkami

ci$nieniowymi lub szorowarkami mechanicznymi.

2. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ POtPIETRA i PERONU.

Kostka zamontowana na powierzchni peronu i potpietrze wykonana zostata z betonowej kostki
firmy Libet model IMOLA. Nawierzchnia posiada system ochrony nawierzchni Anti Liquid System,
zabezpieczajgcy kostke przed plamami i wykwitami. Nawierzchnia moze by¢ zamiatana mechanicznie . W
okresie zimowym léd moze by¢ usuwany za pomoca soli. Zabrania sie usuwania lokalnych zlodowacen

recznie.
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3. OBUDOWA WIATY PERONOWEI .

Obudowa wiaty peronu Gdarsk Srédmiescie zostata wykonana z paneli kompozytowych
aluminiowych zamocowanych na podkonstrukcji aluminiowej za pomocg nitow. Czyszczenie paneli moze
odbywa¢ sie za pomocg myjek cisnieniowych za pomocg powszechnie dostepnych detergentow.
Niedopuszczalne jest drapanie i szorowanie mechaniczne powierzchni stupéw i obudowy wiaty, poniewaz
moze doprowadzi¢ to do uszkodzenia powtoki malarskiej. Poza okresowym czyszczeniem obudowa wiaty i
stupdw nie wymaga zadnych dodatkowych zabiegow.

4. SZKLANE SZYBY WINDOWE.

Powierzchnie szklane nalezy czyéci¢ ogolinie dostgpnymi srodkami do czyszczeni powierzchni
szklanych. Zabronione jest drapanie mechaniczne powierzchni szklanych. Podczas czyszczenia
mechanicznego powierzchnia przy uzyciu myjek ciénieniowych nalezy skontrolowac stan uszczelek

pomiedzy poszczegdlnymi panelami szklanymi.

5. tAWKI PERONOWE .

Czyszczenie fawek peronowych moze odbywad sie przy uzyciu Srodkow przeznaczonych do
czyszczenia i konserwacji betonu. Elementy betonowe jak i stalowe mozna czysci¢ za pomocg myjek
ciénieniowych. Stosowanie rozpuszczalnikéw na elementach betonowych moze doprowadzi¢ do miejscowe;j
zmiany koloru betonu. Zabronione jest drapanie i wszelakie mechaniczne usuwanie zabrodzen z

powierzchni metalowych tawek peronowych.
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