INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PERONU nr 3
STACJI GDANSK GLOWNY

1. NAWIERZCHNIE KAMIENNE ZEJSCIA DO TUNELU w km 0+100.

Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywac wody z ewentualnym $rodkiem do pielegnacji kamienia
np. Karcher RM 735. Jezeli brud mocno przywart do granitu nalezy go namoczy¢ érodkami do czyszczenia
kamieni firmy KNAUF lub HG nazwy wiasne tych $rodkéw nie wystepuja. Wszelkie zabrudzenia,
przebarwienia powstate w trakcie uzytkowania z opitkéw metali nalezy usuwaé z powierzchni kamiennych
srodkiem o nazwie TRIOLUX.

Elementy kamienne zostaty zaimpregnowane $rodkami powodujgcymi utrudniong penetracje brudu
w strukturg kamienia. W celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony zaleca sie przeprowadzenie impregnacji
elementdw przynajmniej raz do roku po zakonczeniu sezonu zimowego po uprzednim doktadnym
oczyszczeniu impregnowanych elementéw. Do impregnacji nalezy stosowac $rodek firmy SOPRO MNF 705.

Zabronione jest stosowanie srodkéw o wysokim odczynie pH, poniewaz kwasowosé tych $rodkéw
doprowadzi do zniszczenia czyszczonych powierzchni. Odradza sie stosowania srodkéw zracych i gleboko
penetrujacych, oleistych oraz rozpuszczalnikow, ktére moga powodowaé powstawanie trwatych plam.
Wszelkie ubytki wyszczerbienia i pekniecia powstate podczas eksploatacji, mozna uzupetni¢ szpachla do
kamienia w odpowiednim kolorze oraz mozna klei¢ klejem zywicznym do kamienia.

Powierzchnie kamienne na schodach i w przejéciach'podziemnych mozna zmywac myjkami

niskoci$nieniowymi lub szorowarkami mechanicznymi.

2. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ NA PERONIE.

Kostka zamontowana na peronie wykonana zostata z naturalnej kostki granitowej w betonie kasy
C12/C15 gérna warstwa fug miedzy kamieniami zasypana zostata kruszywem bazaltowym o granulacji O-

2mm.

Czyszczenie zamiatanie nawierzchni nalezy przeprowadzac bez uzycia sprzety zmechanizowanego.
Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju zamiatarek, szorowarek mechanicznych.

Do czyszczenia nawierzchni z zabrudzen zabronione jest stosowanie myjek wysokocisnieniowych.
Czyszczenie powierzchni mechanicznie moze doprowadzi¢ do wyptukiwania sie fugi kamiennej.
Do czyszczenia zabrudzen powstatych z opitkow metalicznych kldckéw hamulcowych najlepiej jest stosowac
srodek do czyszczenia kamienia TRIOLUX. /
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3. PLYTKI SZKLIWIONE OBUDOWY WINDY | ZEJSCIA DO TUNELU.

Ptytki ceramiczne nie wymagajg stosowania zadnych szczegélnych zabiegdw pielegnacyjnych. Do
czyszczenia nalezy uzywac powszechnie stosowane detergenty. Powierzchnie mozna my¢ na mokro.
Wszelkie powstate napisy wykonane markerami usuwac najlepiej za pomocg acetonu, natomiast graffiti

wykonane farbami przy uzyciu rozpuszczalnikéw.

Podczas czyszczenia szybu windowego nalezy bacznie uwazac aby nie zala¢ wodg drzwi kabinowych
poniewaz moze to doprowadzi¢ do zalania elementéw elektronicznego sterowania windy a w konsekwencji

spalenia catego sterowania windy.

4. ZABYTKOWE StUPY ZELIWNE.

Stupy zeliwne mozna czysci¢ za pomocg myjek cisnieniowych, bez stosowania $rodkdw z dodatkami
rozpuszczalnika ftalowego lub benzyny ekstrakcyjnej. Stosowanie powszechnie dostepnych detergentéw
jest dopuszczalne.

5. ELEMENTY DREWNIANE tAWEK PERONOWYCH.

Czyszczenie drewnianych elementéw tawek peronowych moze odbywac sie przy uzyciu $rodkéw
przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji drewna. Aby nie zniszczy¢ powtoki lakierniczej nie nalezy

stosowac srodkow zawierajgcych rozpuszczalniki.
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Lithofin WEXA

Do podstawowego czyszczenia

Art-Nr. 012 - PL
Informacja Techniczna

Opis

LITHOFIN WEXA jest uniwersalnym koncentratem
rozcienczanym woda o niezwykle szerokiej gamie
zastosowan. Dzieki kombinacji alkalicznych
sktadnikow czyszczacych z tagodnymi
rozpuszczalnikami rozwigzuje wiele problemadw.

Dane techniczne

Gestosc: 0,95 g/cm?2

Wspdtczynnik pH: ok. 7 - 8 (koncentrat)
Wyglad: zétty, mleczny

Zapach: aromatyczny, cytrusowy.

Wiasciwosci

Lithofin WEXA rozpuszcza stare woski,
fluorokrzemiany, zzotkniete Srodki do pielegnacji
yodtogi, lakiery, emulsje samopotyskowe, brud

z oleju i thuszczu, sadze, plamy z gumy i smoty,
farbe dyspersyjna itd. i sprawia, iz mozna je zmy¢
woda.

Zakres zastosowania

Do podstawowego czyszczenia silnie
zabrudzonych kafelkéw, podtég z kamienia
naturalnego i betonu o obrobionej powierzchni.
Lithofin WEXA uzywany jest jako bezzapachowy
srodek do usuwania wosku i oleju, przy czym
nalezy uwzgledni¢ dtuzszy czas wnikania.

W postaci rozciericzonej nadaje sie jako
uniwersalny srodek czyszczacy do tworzyw
sztucznych (kuchnia), powierzchni lakierowanych
itp. Lithofin WEXA jest idealny wszedzie tam,
gdzie trzeba usunac olej i wosk, a wiec

w przemysle do czyszczenia maszyn, w garazu
do plam z oleju, w warsztacie do usuwania
tluszczow, itd.

Obrébka

Lithofin WEXA nanie$¢ w postaci czystej lub
rozcienczonej w proporcjach 1:4 i pozostawic na
5-30 minut. W miedzyczasie powierzchnie
szorowac szczotka. Po dokonaniu sie procesu
rozpuszczenia dodac nieco wody i ponownie
szorowac. W przypadku zabrudzen wyjatkowo
trwatych powtdrzy¢ czynnosci. Na koniec dobrze
sptuka¢ woda.

Wazne: Srodek moze niekorzystnie wplywac

na powierzchnie wrazliwe na dziatanie
rozpuszczalnikéw jak guma, PCV, i podobne
tworzywa sztuczne, powierzchnie Swiezo
lakierowane itp. W razie watpliwosci wyprébowac
w mato widocznym miejscu.

Wydajnosé: ok. 5-20 m2/litr w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia.

Przechowywanie
Zamknigty i przechowywany w chtodzie (ponizej
25°C) zachowuje trwatos¢ przez 2-3 lata.

Bezpieczenstwo

Przy obrébce wiekszej ilosci srodka polecamy
dokfadnie wietrzy¢ pomieszczenia w trakcie

i po obrébce. Przechowywac z dala od dzieci.
Oznaczenie zgodnie z rozporzadzeniem

o materiatach niebezpiecznych wzglednie

z wytycznymi Wspdlnoty Europejskiej 88/379:
nie podlega obowigzkowi oznaczenia.
ADR/RIO: produkt bezpieczny.

Substancje sktadowe wg zalecen Wspdlnoty
Europejskiej: 5-15% niejonowych substancji
powierzchniowo-czynnych, < 5% anionowych
substancji powierzchniowo-czynnych, < 5%
fosforandw. Nr UBA 0790 0006.

Szwajcaria: nie podlega klasom trucizn. Nr BAG T
73 540.

Ochrona $rodowiska

Zawarte substancje powierzchniowo-czynne sg
biologicznie rozktadalne zgodnie z WRMG.

Nie zawiera CKW.

Pojemniki sa z nieszkodliwego dla Srodowiska
polietylenu (PE) i nadaja sie do przetworzenia.
Wyptukane pojemniki mogg by¢ utylizowane

w systemach przetwarzania surowcdw wtornych
(patrz: uwagi na etykietce).

Formy dostawy
Butelka 1-litrowa
Kanister 5-litrowy

Te informacje nalezy traktowac jedynie jako niewigzacqy
porade. Uzycie produktéw nalezy dostosowac do miejscowych
warunkéw i do rodzaju obrabianego podioza. W razie
jakichkolwiek watpliwosci prosze wyprébowad produkt w mato
widocznym miejscu (PL8.99/1.96).

Dystrybucja:

tukasz Pikul

ul. Atrakcyjna 34
32-087 Zielonki

Tel: +48 500 254 254

e-mail: biuro@porsfeld.pl
website: www.porsfeld.pl

Producent: Lithofin A.G. - Postfach 1134 -
D-73236 Wendlingen
http://www.lithofin.de
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Produktu do czyszczenia powierzchni kamiennych Lithofin MN (012-PL)
Wexa.

Wiasciwoscei produktu:

- uniwersalny rozpuszczalnik

- odtluszcza powierzchnie

- idealnie nadaje si¢ do mycia powierzchni z r6znych zabrudzen (z wylaczeniem cementu i
zaprawy - do tego przeznaczony jest inny produkt)

- usuwa ttuste plamy,

- jest wydajnym koncentratem (zuzycie do 20 m2 / 11)
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