Przedmiar
Wymiana rozjazdéw nr 51 i nr 52 na stacji Sopot wraz z wymiang podiiadéw drewnianych na betonowe na przylegtych odeinkach forow
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11 Analiza Cpracowanie niezbgdnego regulaminu wylgczenia napiecia w sieci trakeyjnej na kol 2
' indywiduzina |czas prowadzenia robot. o
. Dokonanie wytaczenia {przed robotami) | zalaczenia po rebotach naplecia w
Analiza L L - . ) .
12 indvwiduzina sleci {rakeyingj zgodnie z ustaleniami "Tymezasowego regulaminu prowadzenia kpl. 2
et ruchu pociagdw na czas robot".
KNR 5-24 MontaZ uszynied indywidualnymi przewodami uktadanymi w podiozy
1.3 0507101 nawierzchni torowej shupy trakcyjne iaczone pretem Fe do blizszego toku szyn | uszynienie 16
{dementaz istigjacych uszynien)
Reczna robidrka torbw kolejowych z szyn S-49 mocowanych na $ruby 1 wkrety
KNR-W 2-37 na podkiadach drewnianych z odwiezeniem matsriatow na plac przyobiektowy.
14 0207/02 Tor 501: 140,1 + 33,8 =173,9 kmt 0,3897
Tor 502: 115,5 +87 +13,3=215,8
Razem: 389,7
Rozbrojenie podkfaddw drewnianych (z uwagi na stan podidadéw przyjgto normy
. dla podktadéw twardych | z rozhibrkg reczna)
15 | Tt 10 Irorsot: (104 45 +85 +51) = 572 st | 128
Tor 502: 2X(192 +142+23) =714
Razer: 1285
Tabiica 0301, Transpart zbrojenia podidadéw drewnlanych z bazy Wykonawcy na stacje
0302 KNP IGM, e . oo .
18 kalkulacia Gdynia Clsowa Postojowa z uloZeniem w stosy - w tym zatadunek { roziadunek tona 17,361
B 643 % 0,027 = 17,361 )
wilasna
KNR 2.37 NakFacy na kazdy 1km wyduzonego transportu podkiaddw drewnianych.
1.7 0705101 Transport wybudowanych padkladéw ze stacji Sopot do bazy Wykonawey. szt 643
Krotnoéé x30 za dalsze 30km,
KNP 168
18 0111.3/04, |Przenoszenie z ulszenlem w stosy z segregacja podkladéw sosnowych ot £43
’ kalkulacja  [nasyconych zbrojonych typu S-49 ra bazie Wykonawcy, utylizacja podidadow
wlasna
19 | KNRW23/ Ciecie pita mechaniczng szyn typu 49E1 (S-49). ciecle 40
0808/01
110 KNR-W-2-37  [Mechaniczne zrywanie rozjazdow kolejowych zwyczajnych z szyn S-49 o skosla ol 2
’ 0210/02 1:8 i promieniu fuku R300, blokami wraz z ich rozbidrka na budowie P
KNP 16 o . S ,
1.1 0110.3/04 Przenoszenie rozjazdéw na odleglosé do 10m i uloZenie wstosy z segregaciy t 21
112 KNR-W-2-37 {Naklady na kaZdy 1km wydtuzonego transparty podrozjazdnic drewnianych, 3 18,52
’ 0803/03 Krotnose x30 za dodatkowe 30km transportu do bazy Wykonawcy m !
1.13 | Angliza wtasna |Przenoszenie z ulozeniem w stosy i utylizacja podrozjazdnic drewnianych mb 4452
ey I R R oborfzigmmei e T
KNR2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei W terenie
201 otte01  [rowninnym kmt | 048576




Roboty ziemne W gruncie kategorii 112 ransporiem urobku samachodami
29 KNR 2-01 samowyladowczymi na odlegtosé do tkm -usunigcie warstwy 30cm gruntu i3 198,65
’ 0301/02 rodzimego na warstig ochronna pod rozjgzdem ’
662,1942x90,3
I SR e —
Naktady uzupelniajace do tablic 02010213 z2 kazde dalsze rozpoczete 0,5km
KNR 201 adleglosci transporfu gruniu kategorii IV samochodami samowyladowczymi do
2.3 Et na odlegiost ponad km po drogach utwardzonych. Krotnost x30 za dalsze m3 278,4475
0214/04 ) \ ]
29iqn fransporty z 30km ogdiem - Wywoz gruntu rodzimego ¥1,15 wsp
spulchnienia
] _______-______-_____.__-—______.__-——-
NR-W 2-37 . - . .
KNRW 2-37 15 1 dunkd starego lucznia z wymiany rozjazdow sposobem mechanicznym na
24 0805/01 - m3 220,266
., specjalistyczne wagony
analogia
KNRW 2-37 Naktacly na kazdy Tkm wydiuzonego fransportu flucznia 31 ,5/50mm
25 0803105 dostarczanego wagonami samowyradowczymi do bazy Wykonawcy m3 253,3289
Krotnoét x30 za dalsze 30km transportu {x1.15wsp spulchnienia}
26 | Analiza wiasna Oplata za skiadowanie ziemi 2 wykapaw t 417,185
97 KNR 2-31 Profiiowanie i zageszezenie meshaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyine m2 862.1942
” 0103/04  |nawierzchni w gruncie kategoril 1-IV ’
2.8 Kb;:i&}(’)—? |itadanie geowlokniny separacyine - wzmacniajace] na koronie torowiska m2 62,1942
29 | Analizawiasna Roztadunek kiifica 4,':?1,5mm pneznaczonggo na warstwe fiiracyjno-ochronna z i 238,38001
wagonow na sktadowisko Wraz Z naidowaniem
KNR - W 237 Nakiady na kazdy 1km wydiuzonego transportu Klifica 4/31,5mm dostarczanego
210 wagonanl samowyiadowezyimi. Krotnoaé x30 za dalsze 30km transportu m3 152,30467
0803105 L
wsp. Spulchnienta 1,15
KNR W 237 Mechaniczne wykonanie zageszezong) warstwy ﬁltracyjno-wzmacniajqcej z
AL 0501101 Kifica 4i31,5mm dostarczanege wagonami samowyladowozymi Z zasobnika na m3 132,43884
gotowym podtorzu - grubost warstwy 20cm
212 | Analiza wiasna Pomiary moduiow odksziaicenia podtorza ped rozjazdami J kpl. 2
i WJ g T
KNRW 2-57 Pojedyncza wymiana - whudowanie - podkiadow 2 drewna twardego 0 rozstawie
34 Q70105 . o ) . szt 88
. 60cm na pedsypce Z tuczniaz ratadunkiem i wyladunkiem mechanicznym.
analogia
KNR-W 237 Pojedyncza wymiana - whudowanie - podktaddw sirunobetonawych 0 rozstawie
32 0701105 . s . ] szt. 489
; §0cm na podsypee Z fiucznia z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym.
analogia
33 KNR-W 2-37 [Jednorazowa naprawa nowoutozonych torow kolgjowych. ken 0.430
' 0a01/01 Padbicie toru do adanej niwelely toru :
KNRW 2-37
34 0702002 |Zasniana sokiw szynowych w torze o 501 na dlugoéel 44 mb szyn.
analogia
. Rozladunek Hucznia prZeZNACcZONego do budowy tordw z wagondw na
\ t 418,5434
4.1 | Analiza Wiash2 | s donisko wraZ 2 haidowaniem (wylgcznie na poduszke pod rozjazdy)
KNRW 2:37 Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu tucznia 31,5/50mm
42 0803/05 dostarczansgo wagonami samowytadowczymi. m3 253,3260
Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu X1 15 wsp spulchnienia
. ]
KNRA 2-37 Mechariczne wykonanie 7ageszezong] warstwy podsypri tuczniows) (poduszki
43 W 237 |y caniowe]) z tucznia 34,5:50mm dostarczanego wagonami camowytadowezymi| ™3 220,286
0501101 : s
7 zasobnika na goiowym podtorzu - grubo$é 356
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Mechaniczne ukiadanie z montazem rozjazdow zwyczajnych typu 4851 o skasie

44 Krf)ib%f? 1:9 i promieniu fuky R = 300 na pedrozjazdnicach strunobetonowych w migiscl kel 2
doceiowym. Wkalkulowang pelen dobor
45 KNR-W 2-37 Po;edynclza wymiana szyn kIlasycznych typuf&{ﬂ (5-49) z_zaladunkxem i mbszyny | 12840
0702102 wytadunkiem recznym. Wymiana szyr na dojsciach do rozjazdu
45 KNCK 7 Kolejowy transport wewnatrzny szyn - za kazdy dalszy 1km ponad 1km. tona 6.2916
’ 0501/01.2  |Transport szyn z rezbibrki ze stacji Sopot na stacje postojowa Gdynia Cisowa. ’
47 KNR-W2-37  |Wwladunek reczny akcesorii stalowych. Wyladunek szyn uzyskanych z wymizny tona 62916
i 0805/11 na skiadowisku na stacji postojowsj Gdynia Cisowa. ’
48 K%FS{E)V;:,SQET Spawanie szyn typu S-49 metods termitowa przy uZyciu form suchych. spoina 40
KNRAW 2-37 Zatadunki thucznia sposobem mechaniczrym na specjalistyczne wagony
4.9 0805/01 - o m3 165,416
. (zasypka rozjazdow x wsp. Spulchnienia 1,15)
analogia
Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu podsypki kolsjows] dostarczanej
KNR-W 2-37 ] }
410 0803/04 wagonami samowyladowczymi. m3 165,416
Krotnosé x20 za dalsze 20km fransportu
411 KNR-W 2-37  |Mechaniczne balastowanie rozjazdow zwyczajnych toréw zmontowanych na ma 14384
: 0503/01 zageszezone] warstwie ucznia przy uzyciu podbijark! rozjazdowsj !
412 KNR-W 2-37  [Mechaniczne podbicis rozjazdow o promieniu R=300m na podrozjazdnicach kol 2
’ 0808/02  [sirunobetonowych P
413 KNR-W 2-37  |Jednorazowa naprawa nowouiazenych rozjazdow zwyczajnych o promieniu kol 9
' 0801/03  [300m P
4,14 Analiza Obstuga geodezyjna prac zwiazanych z iang rozjazdow szt 2
- indywidualna 9a geodezyjna p 3zanyen z wymiang rozj
Analiza e L - .
4,15 indywidualna Regulacja siecl trakeyjnej po wymianie rozjazdéw
Regulacjalistniejacyich|torow Wiplaniéliprofilliwraz]odein

Zatadunki fucznia sposobem mechanicznym na wagony samowytadowcze typu

ds. drogi kolejowe;

=
32Ol
mgr ng./ afal Drazek

(51 | EST opPER DOZATOR" m | 153
Ok. 130 x 2,05 % 0,05 x 1,15 (uzupelnienie brakow pryzmy, spulchnienie)
Nakiady na kazdy 1km wydtuzonego fransporty tucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 g B
5.2 0803105 dostarczanego wagonami samowyladowczymi. m3 15,32
Krotnos¢ x20 za dalsze 20km fransportu
Mechaniczne balastewanie tordw zmontowanych ra Zageszezongj warstwie
53 KNR-W 2-37  lthucznia dowizzicnego wagonami samowyladowczymi typu "HOPPER- m3 13221739
) 0502104 DOZATOR" na podkladach strunobetonowych o rozstawie 0,60m prey uzyciu '
zespoli maszyn.
KNR-W 2-37  |Jadnorazowa naprawa nowoulozonych toréw kolejowych.
54| “os0tiot  |(50m preed i za rozjazdem) kmtoru | 0,200
Analiza . A
55 indywiduzina Obsluga geodezyjna prac modemizacyjnych km tory 0,200
KNR 5-24 . - - . L .
5.6 0507/01 Mentaz uszynief konstruksji wsporczych sieci trakeyingj po robotach. uszynienie 16
57 Analza Regulacia sieci frakcyine] po regulacii irii foru km & 04173
. indywidualna gulagja siec yinej po regulacji geometrii toru. m toru \
Sporzadzit: Zatwierdzik:
SPECJALISTA Wydzi







