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1 x | x |Zestawy kolowe wymontowat z wozka, gtiggnad Zestawy kolowe nie mogg
maznice, wykazywad:
— T - - skrzywlen powyzej Trmm,
2 x | x _L;myc !1{ WYCzyscic zestawy kolowe, maznice - wytarcia czescl $rodkowej os
tiozyska. wigkszej niz 1 mm na strone,
Dokona¢ sprawdzenia osi defektoskopem ~ peknigd i uszkodzen
3 | x | x |"@wystepowanie pelnisé wewnetrznych. Sprawdzic mechaﬁlcznych. )
powierzchnie zewnetrane osi, czy nie wystepujg Wytarcie otworow nakietkéw
nadpeknigcia lub rysy. ©30mm do 8mm; naprawa
przez rozwlercanie do @35mm. =
Zweryfikowat czopy lozysk osiowych, czopy Czopy osiowe wym. konst
zawieszenia silnika trakeyinego oraz Sprawdzic¢ stan | 130*%%%%,  mm fels)
4 | x | x |nakiskow. Dokonaé pomiary &rednic craz bicis napr. 1367, s omm
f owalnose czopow lozysk slizgowych. Zbadat Czopy zawieszenia silnika
czujnikiem strzatke ugiecia osi. trakeyinego:
) . ) - wymiar konstrukeyjny T
5 w | x |W przypadku hegatywnych wynikéw badad 1750 mm
i pomiarow, o§ wymienic na nowa, - wymiar po naprawie min.
Naprawic o, ktorej czopy lozysk &lizgowych 170,5mm. o )
zawieszenia silnikow trakeyjnych, posiadajg Przy naprawie 031 zestawow
& | x | x |*@rySowania, przekraczajg dopuszczalng kotowych zabrania sie
stozkowos¢, owalnosé lub bicie, przez szlifowanie wyKonywania robt )
albo foczenie | rolowanie, nie przekraczajac spawalniczych, prostowania
wymiaréw napraweczych. pogiglych osi i czgsclowego )
przesuwania kot do srodka osi.
Odchyiki czopa podpiascia:
Czopy osiowe zarysowane przesziifowas - walcowatosci =0,025mm,
7 | x|x Z zachowaniem wymiaré;v W raimnach - kolowoécei £0,015mm,
gopuszezalnych odchylek. - mimosrodowosci czopa
=0,02mm.
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Sprawdzic osadzenie kol bosych zesiawu kalowego
na esi. Zlurowane kola nalezy wyltoczyé z osi
zeslawu kolowego. Po wymianie koia bosego
wykonat wykres witaczania zgodny z PN-K-
§1045:2002.

odohyiek walcowatoscl

Po zdjeciu obreczy nalezy
Zrmierzyc rozstaw i szerckose
wiancow kol bosyech.
Powierzchnia wienca kola
bosego nie moze misd

i kolowosci wiekszych niz
0,fmm.

Sita whaczania dla kola bosego
wynosi 980 do 1230kN przy
wcisku 0,2 do 0,28mm.

W zestawie kolowym
napednym wprasowywuje sig
naipierw koto zehate przekiadni
graz piersclefi aporowy
panewki zawieszenia siinika.
Proba irwalosci wilaczania
moze byé przeprowadzona
poprzez probne stlaczanie nig
wezeénig] niz po 48 godz, Sita
musl byé poosiowa wzrastajgca
tagodnie do 120% wartosci sily
whiaczania kata na cé. Koio nie
maze przesunac sig wag.
podpiascia osl.

Podczas przeobrgczowania zestawu kelowego
nalexy pomierzys srednice kola bosego i rozstaw kot
pesych.

Zestaw toczny min. $rednica
kola bosego 810 .7 mm.
7astaw napedny min, érednica
nts bosego 8807 47 mm.

10

Sprawdzié stan obreczy ze wzg. na peknigoia | wady
materialowe, przyleganie obreczy dp kota bosego,

x |czy obrecze nig przesunsly sig na wiefcach kot

bosych. Zmierzyc rezystancie pomiedzy obreczami
a kolami bosymi.

Obrecze dobrze przylegajace
do kota bosego, po uderzeniu
milotkiem wydaja czysty
metaliczny dzwigk. Rysy
kantrolne na obreczy i kole
bosym muszg by ustawione
poprawnie. Pierscienia
zaciskowe musza byé
osadzone prawidiowo.

Rozslaw wewnatrznych
bocznych powierzehni obrgczy
pomigrzony w trzech migjscach
na obwodzia .. co 120° mus!
zawierad sie w granicach 1360
do 4382mm, przy czym réznice
miedzy poszezegalnym
wymiarami nie moga
przekraczac 1 mm.

Max rezystancja: obrgez - kolo
bose 4,014 |
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Przetoczyd zarys zewnglrzny obrgczy na profil

Grubotc obreczy po naprawie
nie powinna byg mniejsza niz;
Zestaw napegdny 45mm, zestaw
toczny 40mm. Grubose
konstrukeyjna: zestaw napedny
75mm, zestaw toczny 65mm.
Dopuszczalna rdznica srednic
kol w jednym zestawie po
obtoczeniu < 0,5mm .

12 X ix

W przypadku, gdy obrgcz posiada peknigcia,
wysteplja wady materiaiows, Jestluzna b
przesuniate? na ko!t?.bosym, gmb_oéc‘; cbreczy po srednica okragdw too Znych:
przefoczeniu jest nizsza od wymiaru naprawczeqo,
bicie boczne nie moze by¢ usuniete przez
lodicezenie. Obrace nalezy wymienia.

Po wymianie abreczy nalezy
wybic znak kontrolny na
bocznej zewnstrzng
powierzchni o glgbokosci
1,5mm i dlugosci ok, 25mm

w odlegtosci 240mm od
krawedzi progu oporowego.
Popuszczaine bicie obrgczy po
naprawie:

- promieniowe <0,5mm,

- boczne plaszezyzn obreczy
<0,5mm

Szerokosé obreczy 138 ximm .
Nominalna konstrukeyjna

- zestaw toczny 940°%, mm,

- zestaw napgdny 1000*° ,mm.
Otwor w obreczy moze miec
adchyiki:

- walcowatosci 20, 1mm,

- kolowatosci <0,15mm:.
Zacisk vbreczy nalezy dobrad
tak, aby $rednica otworu
obreczy byla mnigisza od
Srednicy obwodu koiz bosego
o wartosé 1,3 do 1,7%. Miedzy
kotem besym g obrgcza nie
wolno umieszezad zad nych
podkiadek,
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WX zaciskowych.

Sprawdzic stan zamocowania pierscien

Plerécien zaciskowy powinian
przylegad do kofa na calym
chwodzie. Dlugosd najwigksze]
dopuszezalne] szozefiny .
0,4mm nie moze przekraczad
100mim na dlugosci wigkszej
nix 113 obwodu koia.

Piersciah zaciskowy powinien
wystawad z rowka na WwysoKose
7 mm, co najmniej na 2/3
obwodu kofa, a na pozosiale]
czescl nie moze przekraczad
tego wymiaru.

Qdlegiost migdzy plerdcienigm
zaciskowym, 8 boczng
powierzchnia zawalcowania
obraczy musi by¢ wigksza niz
7mm. Odstep miedzy kencami
piaricienia nia moze
przekraczat Smm
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Wykonaé pomiary geometryczne zastawl kolowego.
Sprawdzit zarys profiiu obreczy za pemoca
szablonu, przyimujac za baze dla szablonu
wewnetrzng powierzchnie czolowg obreczy.

Odchyiki zarysu obreczy wzg.
sprawdzianu:

- tfla powierzchni toczne]
G,5mm,

- dia wysokosct ohrzeza

1.0mm,

- dla grubosci cbrzeza 8.5mm.
Max roznica Srednic kot

w jednym zestawie <0,8mm.
Karta pomiarowa zestawow
kotowych.

Al

Sprawdzic rezystancjg zestawu kolowego.

Rezystancja zestawu kolowego:
- nowego zestawu Wbz nOWYMI
obrgczami £0,0102

- w zestawie eksploalowanym
£0,100

VW przypadku uzyskania
wyzszych wartosci nalezy
obrecze z2djgt.
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Wwykonaé kontrolg wywazania zestewll kolowego i
ewentyaina korekcje wywazania.

Dopuszczalne niewywazenie
statyczne zestawu nie moie
przekraczac 2,6 Nm.
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