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Zestawienie wydan

Wydanie Opracowat Sprawdzit Sprawdzit Zatwierdzit
pa@ 20.08.1999 25.08.1999
01 Podpis
Nazwisko WishiewsKi Schubath
Jedn. org. VT Wa-wa VT Wa-wa
Data 18.05.2000 22.05.2000
02 Podpis
Nazwisko WishiewsKi Schubath
Jedn. org. VT Wa-wa VT Wa-wa
Data 20.08.2002 16.10.2002
03 Podpis
Nazwisko Matuszewski Bartochowski
Jedn. org. TSRATPL TSRATPL
Data 10.01.2005 20.01.2005
04 Podpis
Nazwisko WisniewsKi Bartochowski
Jedn. org. TS RAPL TS RAPL
Data 23.07.2012 30.07.2012
Podpis
05 Nazwisko Wieczorek Makowski
Jedn.org. IC MOL RA IC MOL RA
Data 05.06.2017 05.06.2017
05 .
korekta POdp'.S . —
A Nazwisko Wieczorek Szymankiewicz
Jedn.org MO MM CS MO MM
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1 Karta korekt

Przeglad korekt

Wersja DTR Data korekty Opis korekty Powod korekty Nazwisko
5 05.06.2017 Korekta w 1.adaptacja Andrzej
korekta A rozdziale wigzek kablowych Wieczorek
6,7,8,10,11 do nowych
systemow srk.
2.interpretacja
pomiarow sity
nastawczej i
poslizgu
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2 Cel dokumentu

Dokument ten zawiera niezbedne informacje z zakresu obstugi, montazu, oddania do
eksploatacji, utrzymania oraz kontroli sprawnosci dziatania napedu zwrotnicowego
S700KM/K. Informacje te przekazywane sg w formie tekstu i rysunkow, jak rowniez
wszystkich z tym zwigzanych parametrow, w szczegdélnosci tych, ktére wptywajg na
bezpieczenstwo personelu utrzymania urzgdzeh. Poza tym zawiera ona informacje
dotyczgce danych technicznych napedu zwrotnicowego, narzedzi uzywanych do jego
utrzymania, jak rowniez wskazéwki dotyczace prawidtowego uzytkowania (zgodnego z jego
przeznaczeniem). Instrukcja ta zostata sporzgdzona w sposéb umozliwiajgcy
przeprowadzanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych oraz naprawczych przez
odpowiednio wykwalifikowany personel utrzymania.

Miejsca, w ktorych wystepuje bezposrednie zagrozenie dla personelu utrzymania jak rowniez
niebezpieczehstwo uszkodzenia podzespotéw elektronicznych oznaczono dodatkowo
piktogramami. Znaczenie tych piktograméw wyjasniono w rozdziale 3.1.
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3 Adres producenta

Siemens AG

PO Box 3327

38023 Braunschweig, Germany
Telefon +49(05 31) 2 26-28 88
Telefax +49(05 31) 2 26-48 88

3.1 Zamawianie wyrobu

& w przedstawicielstwie Siemens AG w Polsce,
Siemens Sp. z o.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. (22) 87097 61
tel. (22) 870 80 91
fax. (22) 870 97 69
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4 Przepisy bezpieczenstwa

W rozdziale tym zestawione zostaty przepisy bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzega¢ w
czasie obstugi, jak rowniez podczas przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych napedu
zwrotnicowego S700KM/K.

4.1 Symbole i piktogramy uzywane w dokumentacji

W celu bezpiecznego i prawidtowego uzytkowania napedu zwrotnicowego S700K/KM oraz
jego utrzymania konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji. Ostrzezenia
i wskazowki podkreslone zostaty przez piktogramy oraz teksty z dobrze widocznym
nadrukiem: «<NIEBEZPIECZENSTWO«, «UWAGA«, « WSKAZOWKA « .

NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogram ten z odpowiednim tekstem ostrzega przed

niebezpieczenstwami, ktérych nastepstwami mogg byc¢
SMIERC lub PORAZENIE.

UWAGA
Piktogram ten z odpowiednim tekstem ostrzega przed

niebezpieczenstwami, ktére spowodowac moga
ZNISZCZENIE lub USZKODZENIE podzespotéw lub czesci
sktadowych.

-I WSKAZOWKA
| | Piktogram ten z odpowiednim tekstem udziela wskazéwek

oraz dodatkowych informacji, ktérych nalezy przestrzegaé
podczas przeprowadzania prac utrzymania.
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4.2 Przepisy bezpieczenstwa

W celu unikniecia wypadkow przy pracy, jak rowniez szkod materialnych konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych, obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa. Zapoznanie sie
z instrukcjg obstugi pozwala na bezpieczne i prawidtowe przeprowadzanie prac przy
napedzie zwrotnicowym S700KM/K.

NIEBEZPIECZENSTWO
Prace konserwacyjne i naprawy przeprowadzane sg

w czasie regularnego ruchu pociggow.

NIEBEZPIECZENSTWO
Przy otwartej pokrywie napedu czesci napedu zwrotnicowego

oznaczone znakiem btyskawicy znajdujg sie pod napieciem.
Mozliwe jest uruchomienie silnika oraz przestawienie
Zwrotnicy.

e Przed rozpoczeciem prac przy torze, nalezy wykonac¢ czynnosci zabezpieczajgce zgodne
z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji.

o Wszystkie czynnoéci utrzymania przeprowadzaé nalezy za pomocg odpowiednich,
specjalnie do tego przewidzianych narzedzi, urzadzen, przyrzadow kontrolnych oraz
materiatow uzytkowych.

4.3 Kwalifikacje personelu

Wiasciwe utrzymanie i serwisowanie napedu zwrotnicowego S700KM/K wymaga od
personelu posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien dla okreslonych przez
producenta poziomdéw serwisowania oraz utrzymania napedoéw zwrotnicowych nadawanych
przez producenta (lub wskazany przez niego podmiot). Producent przewiduje 3 Poziomy
uprawnien: Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3. Zakres prac w ramach podstawowej obstugi
technicznej (Montazu, konserwacji, przeglgdow, obstugi diagnostycznej, drobnych napraw)
wymaga od personelu uprawnien w zakresie ,Poziomu 1”. Utrzymanie w zakresie
zdefiniowanym przez producenta dla ,Poziomu 1" moze by¢ réwniez prowadzone przez
upowazniony i wykwalifikowany personel zarzgdcy infrastruktury pod warunkiem, ze
podejmowane czynnosci sg zgodne z wymaganiami producenta. W takim przypadku
personel musi legitymowaé sie aktualnym egzaminem kwalifikacyjnym oraz posiadac
plombownice wydang przez zarzadce infrastruktury tak aby w ramach posiadanych
uprawnien oraz obowigzkdw maégt wykonywaé czynnosci oraz prace w zakresie utrzymania
napedow zwrotnicowych. Pierwszy poziom uprawnien tzw. ,Poziom 1” nadawany jest przez
producenta lub przez upowazniony przez niego podmiot, ktérym na terenie Polski jest
Siemens Sp z 0.0. i uprawnieni pracownicy do Poziomu 2.

Opis zakresu czynno$ci serwisowych dla Poziomu 1 znajduje sie w rozdziale 10.1.
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Drugi poziom uprawnien tzw ,Poziom 2" nadawany jest przez producenta lub przez
upowazniony przez niego podmiot. ,Poziom 2" oznacza, ze wykwalifikowany personel
upowazniony jest do wykonywania wszystkich czynnosci wtasciwych dla ,Poziomu 1” oraz do
wykonywania czynnosci diagnostycznych oraz serwisowych, w tym niektérych napraw.

Opis zakresu czynnosci serwisowych dla Poziomu 2 znajduje sie w rozdziale 10.1

Trzeci poziom utrzymania, napraw i regulacji sit napedu S700KM/K nazywamy ,Poziom 37,
przewidziany jest do wykonywania tylko i wytgcznie przez personel serwisu producenta lub w
fabryce przy zastosowaniu fabrycznych stanowisk diagnostycznych, w tym stanowiska
diagnostycznego do pomiaréw i ustawiania parametrow mechanicznych oraz stanowiska
diagnostycznego dla sprawdzania parametrow elektrycznych.

Opis czynnosci serwisowych dla Poziomu 3 znajduje w rozdziale 10.1.

4.4 Zachowanie bezpieczenstwa podczas prac przy napedzie

Zdefiniowany w rozdziale 3.3 wykwalifikowany personel jest odpowiedzialny za zachowanie

bezpieczenstwa.

e Naped zwrotnicowy S700KM/K moze by¢ eksploatowany tylko w nienagannym
stanie technicznym.

e Nalezy =zaniecha¢ wszelkich czynnosci, ktore mogtyby naruszy¢ zachowanie
bezpieczenstwa personelu lub zaktéci¢ prawidtowe dziatanie napedu zwrotnicowego
S 700KM/K.

e Z zasady zabrania sie demontazu oraz wytgczenia z <zaleznosSci poprzez
unieruchamianie jakichkolwiek urzgdzen zabezpieczajgcych.

Prowadzenie prac zgodnych z zachowaniem swiadomosci bezpieczenstwa wymaga rowniez

informowania pracownikdw o ich niewtasdciwym postepowaniu oraz zgtaszania wykrytych

usterek odpowiedniej instancji lub osobie.

4.5 Uzywanie zgodne z przeznaczeniem

Naped zwrotnicowy S700/KM/K stuzy do przestawiania zwrotnic kolejowych wszystkich
szerokosci torow. Moze on by¢ stosowany dla wszystkich odmian rozjazdow z zewnetrznymi
zamknieciami nastawczymi.
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NIEBEZPIECZENSTWO

Zabrania sie samowolnej przebudowy oraz dokonywania
zmian w napedzie zwrotnicowym S700KM/K. Zmiany i
przebudowa sg mozliwe przez uprawnionych pracownikow
Wykonawcy montazu lub Uzytkownika majgcych
przeszkolenie w zakresie Poziomu 1 pod nadzorem
przedstawiciela Siemens Sp z 0.0. majgcego uprawnienia w
zakresie Poziomu 2 . Poprzez przebudowe zmienia sie numer
odmiany w ramach tego samego typu napedu. Naped po
przebudowie, ktéra spowodowata zmiane odmiany ( lewy na
prawy, z kontrolg lub bez kontroli, Adaptacje w wewnetrznej
wigzce okablowania) otrzyma nowe oznaczenie
odpowiadajgce odmianie do jakiej zostat adaptowany bez
zmiany typu. Od tego momentu naped bedzie miat dwie
etykietki wewnatrz obudowy z opisem odmiany jaki naped
posiadat przed przebudowsg, drugg obok z opisem odmiany po
adaptacji. Zewnetrzne  etykietki ~ opisujgce  odmiane
dotychczasowg muszg by¢é usuniete, a w ich miejsce
przymocowane zostang etykietki z opisem napedu po
adaptacji. Wzor ponize;j:

'SIEMENS PL (€
NAPED PRZEBUDOWANY NA

C25106-A141-A259

4.6 Obchodzenie sie ze srodkami konserwac;ji

Do czyszczenia, nattuszczania, smarowania, oliwienia i uszczelniania mogg by¢ stosowane
wytgcznie nastepujgce srodki:

* Benzyna do czyszczenia

+ Smar Molub-Alloy 243 Arktik (temp. pracy: 55 + 80 °C)

» Pasta-Molykote G

* Farba przeciwrdzewnaTectyl 506
» Lakier RAL 7031 (ciemno-szary) i RAL 3002 (czerwony)

+ Olej SAE 10 W/40
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UWAGA
Nalezy unika¢ kontaktu skory ze $rodkami konserwacji

w szczegodlnosci ze smarami. Srodki te (w szczegdlnosci
smary) mogg by¢é powodem wystgpienia podraznieh jak
réwniez innych reakcji alergicznych skory. Uzywac ich nalezy
tylko w rekawicach ochronnych oraz przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (np. pedzla).

4.7 Uziemienie ( Uszynienie) obudowy napedu zwrotnicowego

Obudowa napedu zwrotnicowego musi by¢ potgczona z potencjatem ziemi lub w przypadku
odcinkéw zelektryfikowanych z szyng uziemiajgca (z szyng przewodzgcg powrotny prad
trakcyjny). Zazwyczaj stosuje sie w tym przypadku drut lub linke stalowg (ocynkowang) o
srednicy 10 mm. Drut ten lub linke nalezy zamocowac¢ za pomocg jednej z dwoch Srub
uziemiajgcych M16.

4.8 Transport napedu zwrotnicowego do miejsca przeznaczenia
oraz miejsca zabudowy (montazu)

Naped (napedy) zwrotnicowy S700KM/K moze by¢ dostarczany do miejsca przeznaczenia
dowolnym srodkiem lokomocji z zachowaniem nastepujacych warunkow:

e przewozi¢ w jednej warstwie

e w czasie transportu naped (napedy) nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

NIEBEZPIECZENSTWO
Roztadunku napedu zwrotnicowego S700KM/K (ciezar wiasny

120 kg) ze srodka lokomocji jak rowniez transportu na placu
budowy nalezy dokona¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu

dzwigowego lub pasoéw.
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5 Budowa i zasada dziatania

5.1 Zadanie napedu zwrotnicowego

Naped zwrotnicowy S700KM/K stuzy do nastawiania zwrotnic z zewnetrznymi zamknieciami
nastawczymi. Spetnia on nastepujgce zadania:

* nastawianie zwrotnicy

* trzymanie iglic zwrotnicy w potozeniach koncowych

» kontrola potozenia koncowego iglic poprzez obwody elektryczne

Obecnie produkowane napedy zwrotnicowe sg dostarczane jako: rozpruwalne Ilub
nierozpruwalne, lewo- lub prawostronne, z kontrolg lub bez kontroli iglic, o réznych
systemach pradowych silnika, réznych skokach i sitach nastawianych oraz czasach
przestawiania. Naped umozliwia zmiane kierunku przestawiania napedu na przeciwny
niezaleznie od jego stanu w procesie przestawiania. Podczas prac przy napedzie
i w przypadku zaniku napiecia istnieje mozliwo$¢ recznego przestawienia napedu za pomocg
korby recznej prostej lub tamane;j.

Napedy zwrotnicowe wykonane jako rozpruwalne mogg byé stosowane na liniach z
maksymalng dopuszczalng predkoscig 130km/h.

Przy wiekszych predkosciach do 350km/h, w zwrotnicach wielonapedowych z ruchomymi
dziobami krzyzownic stosuje sie napedy nierozpruwalne. Napedy nierozpruwalne nie
zapewniajg wykrycia rozprucia.

W celu zapewnienia kontroli rozprucia mozna zastosowaé urzgdzenie do kontroli potozenia
skrajnego iglic, ktére posiada wazne swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane

przez Urzad Transportu Kolejowego. Schemat podigczenie kontrolera z napedem
zwrotnicowym opracuje kazdorazowo projektant posiadajgcy stosowane uprawnienia.

5.2 Budowa napedu zwrotnicowego

W module podstawowym, w zeliwnej obudowie z zamykang pokrywg stalowg (ocynkowang)
wbudowane sg nastepujgce moduty funkcjonalne:

e modut silnika

¢ elektryczny modut okablowania wraz z przetgcznikami
e modut napedowy

e modut Sruby napednej wraz ze sprzegtem nastawczym
¢ modut nastawczy wraz ze sprzegtem trzymania

e modut suwakéw kontrolnych.
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Ze wzgledu na ochrone $rodowiska naped ten nie posiada czesci wykonanych
z azbestu, PCV oraz PCB.

5.2.1 Modut podstawowy

Obudowa napedu zwrotnicowego odpowiada klasie zabezpieczenia IP54. Naped posiada
latwo przewiewng przestrzen wewnetrzng oraz mozliwos¢ tatwego odprowadzenia
gromadzgcej sie wewnatrz wody. Otwory prowadnic suwaka nastawczego oraz suwakow
kontrolnych jak rowniez ostona zamka pokrywy napedu i otwor na korbe reczng sa
odpowiednio uszczelnione. Gromadzgca sie w napedzie wilgo¢ nie wptywa na sprawne
dziatanie napedu. Pokrywa napedu zamykana jest za pomocg odpowiedniego zamka.

5.2.2 Podtaczenie kabla sterujgcego

Kable doprowadzane zostajg do napedu w sposob izolowany poprzez specjalne
wprowadzenie kablowe (kotnierz) znajdujgce sie z boku napedu. Dla zapobiezenia
zatamywania sie kabla zastosowano obrotowy kotnierz kablowy.

Na listwie zaciskowej znajdujg sie zaciski przeznaczone dla potgczen kablowych.
W zaleznoéci od wyposazenia wytgcznikow napiecia mozna podigczyé maksymalnie osiem
zyt kablowych. W zaleznos$ci od rodzaju okablowania mozna wykorzystaé dodatkowg listwe
zaciskowg umieszczong obok przetgcznikéw.

5.2.3 Uziemienie

Po obydwu stronach obudowy znajdujg sie sruby-M16 do mocowania linki uziemiajgcej
(zob. rozdziat 3.7).

5.2.4 Polaczenia wewnetrzne

Okablowanie wewnetrzne wykonane  jest  gietkimi przewodami utozonymi
w ksztalt wigzki. W miejscach szczegdlnie narazonych na dziatania mechaniczne wigzke
przewoddéw ochrania sie dodatkowg ostong. Za wyjgtkiem dwdch przewoddw, stuzgcych dla
ewentualnej zmiany kierunku obrotéw silnika wszystkie pozostate potgczenia wewnetrzne sg
wyprowadzone w sposO6b wykluczajgcy ewentualng, pomytkowg zamiane przewodéw. W
rozdziale 4.3.6 opisano rodzaje okablowania w napedach. W rozdziatach 6.2 i 6.3
przedstawione sg moduty okablowania dla napedu wyposazonego w silnik pradu
jednofazowego i tréjfazowego. Dla innych systemow pradowych silnika np:

e pradu przemiennego 110V
e pradu statego 24V
e pradu statego 136V

oraz specyficznych sposobow zasilania i uktadéw kontroli potozenn suwaka nastawczego
mozna zaprojektowaé kolejne wersje okablowania. Projekt takiego obwodu musi wykonac¢
osoba uprawniona tj. projektant posiadajgcy wtasciwe uprawnienia do projektowania.

Schematy potgczenn wewnetrznych napedu umieszczono na wewnetrznej stronie pokrywy
napedu zwrotnicowego.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa MO MM Siemens- nr rzeczowy: 15
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca] Warszawa '
2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r. Wyd 5 S700KM/K=SBDA&BDC013/4 z
korekta A 173

All Rights Reserved



SIEMENS Automatyka kolejowa

5.3 Charakterystyka techniczna

Rysunek 1 przedstawia schematycznie zasade dziatania napedu zwrotnicowego.
Rysunek ten stuzy tylko ogélnemu pogladowi, dlatego tez nie przedstawia on szczegotow
konstrukcyjnych.

O o

O

Rysunek 1 Zasada dziatania napedu zwrotnicowego S700KM/K

Nr. Czesc¢ Nr. Czesc¢ Nr. Czesé
1 Silnik 7 Listwa przetgczajaca 13 Przetacznik zatrzaskowy
2 Watek zebaty napedowy 8 Suwak zamykajacy 14 Sprzegto zaporowe (hamulec)
3 Koto posrednie 8.1 Rolka 14.1 Rolka prowadzgca
4 Koto zebate 9 Suwak zamykajacy 15 Suwak kontrolny
5 Sprzegto nastawcze 9.1 Rolka 16 Suwak nastawczy
6 Sruba napedna toczna 10 Sprezyna dociskowa 16.1 Woyciecie w suwaku nastawczym
6.1 Zabierak 11 Sprezyna dociskowa 16.2 Woyciecie w suwaku nastawczym
6.2 Zabierak 12 Przetgcznik zatrzaskowy 16.3  Wyciecie w suwaku nastawczym
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5.3.1 Modut silnika

Silnik (1) jest silnikiem przystosowanym dla krétkotrwatej pracy (krotki czas dziatania)
i charakteryzujgcym sie duzym momentem rozruchowym.

Na umocowanym w tozysku kulkowym, wale wirnika silnika znajduje sie watek napedowy
z kotem zebatym (2). Na wypadek koniecznosci recznego przestawienia zwrotnicy
przewidziano réwniez koto zebate dla korby recznej. Na jednym ze sworzni na ptycie
przytgczeniowej umieszczono koto zebate posrednie (3) zazebiajgce sie z kotem zebatym na
watku napedowym. Koto zebate posrednie przenosi moment obrotowy na koto zebate (4)
sprzegta nastawczego (5). Na sworzniu tym znajduje sie rowniez dzwignia wigczajgca, ktora
podczas recznego przestawiania napedu powoduje zadziatanie wytgcznika napiecia tzn.
odtagczenie napiecia nastawczego w napedzie.

Silnik moze by¢ dostarczany w réznych wariantach:

tréjfazowy 3x400 VAC
jednofazowy 230 VAC
na prad staty 136 VDC

5.3.2 Modut napedowy

Modut napedowy przenosi ruch obrotowy silnika (1) na wieniec zebaty sprzegta nastawczego

(5).

Istniejg rézne przetozenia, a tym samym mozliwe rézne predkosci przestawiania / czasy
przestawiania.

5.3.3 Modut sruby napednej wraz ze sprzegtem nastawczym

Moment obrotowy silnika (1) musi zosta¢ przetworzony w wymagang site nastawcza.
W tym celu ruch obrotowy zostaje przetworzony przez zespodt kot zebatych pierwszego
stopnia (2, 3, 4), sprzegto nastawcze (5) oraz naped srubowy (6) w ruch podtuzny
(prostoliniowy) suwaka nastawczego (16).

Czesci obudowy sprzegta nastawczego wykonane sg ze stopoéw metali lekkich. Przy
slizgajgcym sie sprzegle, pofgczona z napedem piasta sprzegta pozostaje w spoczynku.
Natomiast Slizgajgca sie czesé sprzegta od strony silnika, sktadajgca sie miedzy innymi
z obudowy wraz z kotem zebatym i osadzona w piascie tworzy mase zamachowa.
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Sprzegto wielotarczowe (5) stuzy do ograniczenia sity nastawczej napedu. Moment obrotowy
przekazywany jest poprzez dwie tarcze stalowe na tarcze zeliwng z bezazbestowym nalotem
spiekowym lub tarcze z brgzu spiekanego. Dopuszczone sg rézne odmiany sprzegta
nastawczego stosowane w odmianach napeddéw zwrotnicowych opisanych w niniejszym
dokumencie. W punkcie 11.1 (Tabela nr 7) zawarta jest lista stosowanych odmian modutu
sruby pociggowej i sprzegta nastawczego. Przez caly okres eksploatacji sprzegta
zapewniona zostaje stata sita nastawiana. Uzyskuje sie jg dzieki stosunkowo dtugiej
zywotnosci sprzegta, tagodnie przebiegajacej charakterystyce sprezyn sSrubowych,
wywierajgcych site docisku jak rowniez dzieki stosunkowo matej powierzchni dociskowe;.

Obudowa sprzegta nie gwarantuje 100% szczelnosci przed wodg i cieczami oleistymi.
Producent okresla stopien szczelnosci sprzegta na poziomie I1P43.

Producent dokonuje w fabryce nastawienia sprzegta nastawczego na wiasciwg warto$¢ sity
nazywanej Sitg Nastawiang. Nastawienie wiasciwej wartosci wykonuje sie na stanowisku
pomiarowym w fabryce. Site nastawiang mozna ustawi¢ fabrycznie na okreslong wartos¢ w
zakresie od 3500 N do 7500 N. W rozdziale 5.1 (tabela nr 3, 4, 5) wymienione zostaty rézne
odmiany i wersje napedow, ktére umozliwiajg ich wtasciwy dobdér w zaleznosci od potrzeb
ruchowych oraz parametréw technicznych rozjazdéw. Po zakohczeniu regulacji sprzegta
producent zabezpiecza element regulacyjny za pomocg dopasowanej blaszki lub trzpieni
blokujgcych. Dodatkowo producent nakleja na korpusie sprzegta firmowg naklejke jako
plombe. W przypadku koniecznosci dokonania ponownego zaplombowania elementu
regulacyjnego w terenie, upowazniona osoba posiadajgca uprawnienia do serwisowania
napedu w Poziomie 2 lub Poziomie 3 zabezpieczy $rube poprzez ponowne zaplombowanie.

W przypadku potwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta, ze wartosci parametrow
nastawianych fabrycznie ulegty zmianie poza deklarowany zakres, naped wymaga regulacji
lub naprawy. Jezeli jest mozliwosé regulacji w miejscu instalacji, autoryzowany personel
producenta (Poziom 2 lub 3) moze dokonac regulacji parametréw w napedzie. W przypadku
braku mozliwosci regulacji w miejscu instalacji, naped musi by¢ poddany naprawie i regulacji
w fabryce producenta.

Wszelkie fabryczne ustawienia sit w napedzie i pomiary sg potwierdzone przez Producenta w
Deklaracji Testu Odbiorczego i Potwierdzeniu Zgodnosci Wyrobu z Typem, ktére przekazuje
sie Odbiorcy z napedem. Karta z pomiarami fabrycznymi nie jest wydawana uzytkownikowi
tylko archiwizowana u producenta.

Naped $rubowy (6) wraz ze sprzegtem nastawczym zostaje zmontowany jako kompletny
modut.

Naped Srubowy umozliwia stosunkowo duze przetozenie oraz powoduje ruch podtuzny
(prostoliniowy). Trzpien i Sruba napedowa wspotpracujg za posrednictwem kulek slizgowych.
Wymagany ruch podituzny uzyskuje sie poprzez prowadzenie prostolinijne sruby tocznej. Za
pomocg zabierakow (6.1, 6.2) Sruba napedowa przenosi swoj ruch podtuzny na listwe
przetgczajgcya (7) oraz na obudowe sprzegta.
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5.3.4 Modut nastawczy wraz ze sprzegtem zaporowym (hamulcem)

Sprzegto zaporowe (14) jest sprzegtem zapadkowym, osadzonym bezposrednio na suwaku
nastawczym (16), catkowicie obejmujac go swg obudowg. Cze$¢ skltadowg sprzegta stanowi
sprezyna sSrubowa o0 naprezeniu wstepnym, naciskajaca rolke prowadzacg (14.1)
w utwardzone wyciecie kontrolne w suwaku nastawczym. Naprezenie wstepne sprezyny
okresla site trzymania napedu. W celu regulacji dokreca sie lub tez luzuje nakretke
regulacyjng (nastawczg), a nastepnie zabezpiecza sie jg za pomocg ksztattowo
dopasowanej blachy zabezpieczajgcej i plombuje.

Naped zwrotnicowy rozpruwalny utrzymuje zwrotnice w obydwu potozeniach koncowych z
sitg trzymania wiekszg od 7kN. Podczas rozprucia napedu wyciecie w suwaku nastawczym
podnosi rolke prowadzacg, sciskajgc jednoczesnie sprezyne sprzegta zaporowego. Opor
rozprucia wynosi 9 +10kN. Powstaje on na skutek sity nacisku (naprezenia sprezyn) oraz
tarcia wystepujgcego pomiedzy suwakiem nastawczym, a prowadnicami w obudowie
sprzegta zaporowego. W napedach nierozpruwalnych trzpien zapadkowy sprzegta
zaporowego jest zablokowany za pomocg tuleji co niemozliwia wyjscie rolki z wyciecia w
suwaku nastawczym

Na obudowie sprzegta zaporowego osadzona jest listwa przetgczajgca (7) przymocowana na
prowadnicy. W poczatkowej fazie przestawiania oddziatowuje ona na suwaki zamykajgce
(8 lub 9) uchylajgc réownoczesnie blokade obudowy sprzegta i suwakow kontrolnych.

Producent gwarantuje, ze warto$¢ sity nastawianej, sity trzymania i sity rozprucia,
ustawionych i mierzonych na stanowisku kontrolno — pomiarowym w fabryce pozostaje
niezmieniona podczas cyklu zycia produktu (1 000 000 przestawien lub 10 lat eksploataciji),
pod warunkiem zachowania eksploatacji zgodnej z niniejszg Dokumentacjg Techniczng
Ruchowg dla napedéw S700KM/K, przestrzegania przepisow i zachowania przegladéw
okresowych.

5.3.5 Modut suwakéw kontrolnych

Naped zwrotnicowy wyposazony jest w modut kontroli potozenia iglic zwrotnicy, na ktéry
sktadajg sie dwa suwaki (15) oraz prowadnica. Suwaki kontrolujg potozenia koncowe iglic.

Naped zwrotnicowy wyposazony jest w modut suwakoéw kontrolnych, sktadajgcy sie z dwoch
suwakow kontrolnych (15) oraz prowadnicy. Suwaki kontrolne kontrolujg obydwa potozenia
koncowe iglic. Meldunek o osiggnieciu potozenia koncowego jest wydawany tylko wtedy, gdy
osiggnieta jest zdefiniowana odlegtos¢ miedzy iglicg i opornicg. Sita trzymania wynikajgca ze
sposobu funkcjonowania suwakoéw kontrolnych wynosi 35kN.
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Przy braku potgczenia zwrotnicy z napedem zwrotnicowym - np. w wyniku ztamania preta -
wykrycie usterki nastgpi dopiero przy nastepnym przestawianiu zwrotnicy, poniewaz nie
uzyska sie kontroli potozenia zwrotnicy w wymaganym potozeniu korncowym. W podobny
sposOb mozna stwierdzi¢ ztamanie ktéregos z pretdw kontrolnych. Suwaki kontrolne
posiadajg wyciecia, ktére powodujg zamkniecie obwodu kontroli potozenia kohcowego
zwrotnicy. Modut suwakow jest dostepny w wykonaniu do prawostronnej i lewostronne;j
zabudowy napedu do rozjazdu patrzgc na rozjazd od strony iglic. Istniej mozliwos¢ zmiany
potozenia suwakéw kontrolnych pozwalajgcy na zmiane strony zabudowy napedu z lewego
na prawy i odwrotnie. Zamiane taka moze wykona¢ wykwalifikowany i uprawniony monter
posiadajgcy uprawnienia wynikajgce z Poziomu 1 pod nadzorem przedstawiciela Siemens
Sp. z 0.0. posiadajgcego uprawnienia w Poziomie 2.

5.3.6 Elektryczny modut okablowania wraz z przetagcznikami

W sktad modutu okablowania wchodzg: wigzka kablowa, zespdt przetgcznika oraz zaciski
dodatkowe. Zespét zestykdw sterowany jest za pomocg mechanizmu skokowego w
przetgcznikach zatrzaskowych (12). W tym przypadku wykluczone jest niezdefiniowane
potozenie takiego przetgcznika. Dopuszczone sg rozne odmiany przetgcznikow stosowane w
eksploatowanych napedach zwrotnicowych. W rozdziale (Tabela nr 7) zawarta jest lista
stosowanych odmian przetgcznikow.

W przypadku przetgcznika krancowego oznaczonego jako V25124-Z1-A20..-A25 styki
przetgcznikbw sg od goéry zatopione w sposéb wodoszczelny, a koncowki kablowe
poprowadzone sg w postaci wigzek do centralnego zacisku silnika i wpuszczone w system
wtykowy WAGO. Styki przetgcznikdbw sg zintegrowane w 4 lub 6-przewodowy ukiad
(sprawdzanie stanu obu pozycji kraricowych).

Wprowadzenie listwy zaciskowej silnika z wtykami w celu zapewnienia fatwiejszej i
bezpiecznej wymiany stykow przetgcznikow i silnika. Na listwie zaciskowej zbiegajg sie kable
silnika i odtgcznika. Sg one czesciowo wpuszczone we wtyki zabezpieczone przed zamiana.

Zestyki sterujgce sg tak usytuowane, ze umozliwiajg kontrole potozenia koricowego
zwrotnicy dopiero po osiggnieciu potozen krancowych suwaka nastawczego oraz suwakow
kontrolnych napedu. Dlatego tez potozenie koncowe suwaka nastawczego musi odpowiadac
wiasciwemu potozeniu zwrotnicy.

W rozdziale 4 i 6 przedstawiono schematy potgczen elektrycznych napeddw zwrotnicowych
typu S700KM z odmiang S700K zasilanych napieciem jednofazowym i trojfazowym w
uktadach napedu pojedynczego lub napeddw sprzezonych (naped posredni i koncowy).

Zatgczone na ponizszych rysunkach schematy elektryczne bazujg na podstawowych
schematach potgczen wewnetrznych w napedach produkowanych =z  wigzkami
przewodowymi stosowanymi na rynku Polskim o symbolach :

A45-N220-S jednofazowy jako posredni — kohcowy - pojedynczy
A46-N86-P-S posredni 3-fazowy
A47-N86-K/P-S koncowy lub pojedynczy 3-fazowy
A37-136V DC statoprgdowy posredni — korcowy - pojedynczy
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Od roku 2012 Producent wprowadzit zmiany konstrukcyjne w napedzie typu S700KM z
odmiang S700K. Dotychczasowe przetgczniki krancowe zastgpit przetgcznikami V25124-71-
A20-A25, ktore poza lepszg trwatoscig charakteryzujg sie wiekszg niezawodnos$cig dziatania,
osiggnietg poprzez likwidacje zaciskow sSrubowych przewodowych przy przetgczniku i
zastgpienie ich potaczeniami przewodowymi galwanicznie potgczonymi z zestykami, i
zaizolowanymi w korpusie przetgcznika. Wigczenie przetgcznikow krancowych do obwodu
wewnetrznego w napedzie zwrotnicowym zrealizowano poprzez dodatkowg listwe zaciskowa
typu WAGO. Opis zmian zostat opisany w pracy Instytutu Kolejnictwa nr LA/16.1/11 wrzesien
2011r oraz w pracy LA/16.3/11 listopad 2011r. Wraz ze zmianami wprowadzono nowe
symbole na podstawowe schematy potgczen.

A78-N220-S jednofazowy jako posredni — kohcowy - pojedynczy

A79-N86-P-S posredni 3-fazowy

A80+N86-K/P-S koncowy lub pojedynczy 3-fazowy

A77-136V DC statoprgdowy posredni — kohcowy - pojedynczy

W w/w schematach producent dokonat w kilku przypadkach zmiany opiséw zestykéw na
przetgcznikach krancowych, co nie wprowadzito zmian w funkcjonalnym dziataniu obwodéw
napedu zwrotnicowego.

Schemat A45 jest funkcjonalnie tozsamy ze schematem A78

Schemat A46 jest funkcjonalnie tozsamy ze schematem A79

Schemat A47 jest funkcjonalnie tozsamy ze schematem A80

Schemat A37 jest funkcjonalnie tozsamy ze schematem A77

W zwigzku z powyzszym zatgczone w niniejszej DTR, na rysunkach, przyktady schematow
elektrycznych potgczen napeddédw zwrotnicowych jedno i tréj-fazowych w systemach
urzgdzen srk sg tozsame i obowigzujg jednakowo dla potgczen wewnetrznych:

A45=A78; A46=A79; A47=A80.

Schematy ukfadow potgczen napeddw zwrotnicowych pojedynczych i sprzezonych w
systemach urzadzen srk powinny by¢ kazdorazowo zaprojektowane przez uprawnionego

projektanta i ujete w dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy) dla obiektu
budowlanego.

Zestawienie odmian modutu okablowania przedstawione jest ponizej w Tabeli nr 1.
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Tabela 1 Zestawienie odmian modutu okablowania napedu zwrotnicowego S700KM/K

N220-S pojedynczy, »E”,
A45-do 2012 r. koncowy, PB”,
A78-od 2012r. posredni
Oznaczenie
producenta
igg?i 45-1- 230 VAC 4-przewodowy
5505
Z25751-
A206-A78-1-
7B05
N86-P-S posredni
A46-do 2012 “E”,
A79-od 2012 “CBP 837,
“OSA-H1 — H3”,
Oznaczenie “MOR-3”,
producenta 6-przewodowy, “UPK-PAT_CZAT 3000
Z25751- N86 plus”,
A206-A46-3 w odmianach: Ki F Elester “ISKRA”,
SNT UZ”
Z25751- 3\’/‘;‘\?:0 (Kontron W-Wa),
A206-A79-1- SNT UZm”,
7B05 SIMIS W
wg schematu 7 STC-1( ECC-10202),
przewodowy -
rys. 12 adaptacja lub
Ebilock 950 wersja 4
Wg schematu 4-przewodowy TMC-EOW/RaStw
rys. 67 wedtug obwodu (Pintch-Tiefenbach)
A66
N86-K/P-S pojedynczy, =
A47-do 2012 koncowy .CBP 837,
A80-od 2012 ,OSA-H1 — H3”,
“MOR-3”,
Oznaczenie 6-przewodowy, “UPK-PAT_CZAT 3000
producenta N86 plus”,
Z25751- w odmianach: Elester ,ISKRA”,
A206-A47-3 3x400 KiF WT UZ,
VAC MWT UZm,
Z25751- ZH-111" (z zestawem
A206-A80-3- CVUE)
7B05 SIMIS W
wg schematu 7 przewodowy - STC-1( ECC-10202),
rys.13 adaptacja lub
Ebilock 950 wersja 4
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Wg schematu 5-przewodowy Urzadzenia 3PUWKSZ
rys. 71 ACC - SIRTI
Wg schematu 5-przewodowy Urzadzenia MODEST
rys. 73 GEMINI — PRVNI
SIGNALI
2. 3. 4, 5, 6.
N380-7p-S pojedynczy, »SUP-17,
koncowy, ~SUP-37,
Oznaczenie posredni ~SUP-3M”,
producenta jednonapedowy
Z51151- 7-przewodow
B1-C7-1-5505 P y
3x400
Z51151- VAC
B1--1-5505C7
wg schematu STC-1( ECC-10202),
rys. 14 7 przewodowy - lub
adaptacja Ebilock 950 wersja 4
N380-wn-S wielonapedowy | “SUP-1",
“SUP-3”,
3x400 7-przewodow SUP-SM
VAC P y
380-4p-S pojedynczy, “ZSB2000”
A66 (Scheidt-Bachmann),
“IZH-111"(z zestawem
Oznaczenie 3%400 ?VUD)
producenta VAC 4-przewodowy SUP-27,
Z25751- “TMC-EOW/RaStw”
A206-A66-6- (Tiefenbach) — patrz punkt
7405 2
A37-do 2012 pojedynczy, urzgdzenia suwakowe
A77- od 2012 koncowy, typu: ,VES”, ,Scheidt-
posredni Bachmann”
Oznaczenie
producenta
725751 4-przewodowy
A206-A37-5-5
795751 136 VDC
A206-A77-1-
7B05
Wg schematu Urzadzenia VES starszej
rys. 76 odmiany
5-przewodowy
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Ponizej przedstawione sg ukfady elektryczne poszczegdlnych odmian modutu okablowania
napedu (widok tabliczki umieszczonej wewnatrz obudowy napedu). Wszystkie ponizsze
schematy majg zastosowanie dla napedéw typu S700KM z odmiang S700K.
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Uklad nastwaczy dla napedu jednofazowego 220 V AC
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Rysunek 2 Tabliczka ze schematem okablowania N220-S umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Rysunek 3 Tabliczka ze schematem okablowania N86-P-S umieszczana wewnatrz obudowy napedu
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Rysunek 4 Tabliczka ze schematem okablowania N86-K/P-S umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Rysunek 8 Tabliczka ze schematem okablowania N380-7P-S umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Rysunek 9 Tabliczka ze schematem okablowania A66 umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Rysunek 10 Tabliczka ze schematem okablowania dla napedu 136VDC (A77) umieszczana wewnatrz

obudowy napedu.
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Naped zwrotnicowy posredni ST00K/KM
il | sA1 1B 10
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he]
napgd lewy suwak wsunigty
naped prawy suwak wysuniaty
Adaptacja potaczen napedu N86-P-5 dla systemu typu sterownik STC-1 z elektronicznym
maodutem zwrotnicowym ECC-10202 (nr swiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu
Ebilock 950 wersja 4 (nr $wiadectwa U/2009/0025) - naped pojedyniczy 7-przewodowy

Rysunek 11 Tabliczka ze schematem okablowania dla napedu z wigzka adaptowang do systemu typu
STC-1 oraz do systemu typu Ebilock wersja 4 umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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o1 SA1

Naped zwrotnicowy pojedynczy / koricowy STO0K/KM
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naped lewy suwak wsuniety
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Adaptacja potaczen napedu N26-K/P-S dla systemu typu sterownik STC1 z
elektronicznym modutem zwrotnicowym ECC-10202 (nr $wiadectwa U/2007/0144) oraz
dla systemu typu Ebilock 950 wersja 4 (nr $wiadectwa 0/2009/0025) -naped pojedyiczy

Rysunek 12 Tabliczka ze schematem okablowania dla napedu z wigzka adaptowang do systemu typu
STC-1 oraz do systemu typu Ebilock wersja 4 umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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a4 SA1

Naped zwrotnicowy S7T00K/KM 400 VAC

naped lewy suwak wsuniaty
naped prawy suwak wysuniety
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Adaptacja uktadu potaczen w napedzie STOOK/KM (N320-7P-S) dla systemu typu
sterownik STC-1 z elektronicznym modutem zwrotnicowym ECC-10202 {nr $wiadectwa
Ui2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 950 wersja 4 (nr Swiadectwa W2009/0025)

Rysunek 13 Tabliczka ze schematem okablowania dla napedu z wigzka adaptowang do systemu typu
STC-1 oraz do systemu typu Ebilock wersja 4 umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Naped zwrotnicowy S700K/KM 400 VAC
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Uktadu potaczen w napedzie S7T00K/KM (N380-wn-S) do
sterowania zwrotnica w ukladzie wielonapedowym w systemie
SUP-1

Rysunek 14 Tabliczka ze schematem okablowania dla napedu z modutem okablowania N380-wn-S
umieszczana wewnatrz obudowy napedu.
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Proces przestawiania

Po uruchomieniu silnika (1) moment obrotowy przenoszony jest z watka zebatego
napedowego (2) poprzez koto zebate posrednie (3) na koto zebate (4) oraz przez sprzegto
nastawcze (5) na naped $rubowy ze srubg napedng toczng (6). Sprzegto ogranicza moment
obrotowy. Prowadzenie prostoliniowe $ruby napednej tocznej przetwarza moment obrotowy
w ruch podtuzny. Zabieraki (6.1 i 6.2) przesuwajg listwe przetagczajgca (7) w kierunku
przestawiania. Skosne krawedzie listwy przetgczajgcej dochodzac do rolki (8.1) suwaka
zamykajgcego (8) odsuwajg go pokonujgc naprezenie sprezyny dociskowej (10). W wyniku
tego zatgczony zostaje przetgcznik zatrzaskowy (12). Zestyk kontrolny przerywa, a zestyk
nastawczy zamyka obwaod elektryczny. Nastepnie zostaje zwolnione sprzegto zaporowe (14)
oraz suwaki kontrolne (15). W celu uzyskania prawidtowego zwolnienia sprzegta zaporowego
(hamulca) poprzez suwak zamykajgcy, naprezenie wystepujgce w iglicy odlegajgcej nie
powinno przekroczy¢ 1400 N.

Wiasciwy proces przestawiania nastepuje dopiero po zniesieniu zamkniecia napedu. Do tej
pory sruba toczna przesuwata tylko listwe przeftgczajgca, teraz zabiera rowniez sprzegto
zaporowe (14). Jest ono sprzegtem zapadkowym potgczonym bezposrednio z suwakiem
nastawczym (16). Sprzegto to przenosi ruch $ruby tocznej na suwak nastawczy. Sita
trzymania napedu (odpowiada sile ustalonej na sprzegle zaporowym) musi posiada¢ wartosé
wiekszg anizeli sita nastawcza (w celu wykluczenia jego zadziatania na skutek wystepowania
duzych oporow podczas cigzkiego przesuwu iglic).

W kohcowej fazie przestawiania napedu sprezyna dociskowa (11) zostaje zluzowana
powodujgc przesuniecie suwaka zamykajgcego (9) odpowiedniego potozenia koncowego.
Suwak ten wpada w odpowiednie dla tego potozenia koncowego wyciecie w suwaku
nastawczym blokujgc zarazem sprzegto zaporowe.

W napedzie wyposazonym w suwaki kontrolne suwak zamykajacy (9) musi wpas¢ réwniez
w wyciecia suwakow kontrolnych (15). Dlatego tez suwak zamykajgcy osiggnie tylko wtedy
swg ostateczng pozycje blokujgca, jezeli suwaki kontrolne znajdg sie w wymaganych
potozeniach koncowych. Zatozenia te sg niezbedne dla zatgczenia przetgcznika
zatrzaskowego (13) przez suwak zamykajgcy. W wyniku tego nastepuje przerwa obwodu
pragdu nastawczego i zamkniecie obwodu kontrolnego. Suwaki kontrolne zostang wiec
w swych wymaganych potozeniach krancowych zablokowane poprzez suwak zamykajacy.
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5.4 Proces rozprucia
Rozrozniamy napedy zwrotnicowe rozpruwalne oraz nierozpruwalne.
Op6ér rozprucia wynosi 9 kN + 500 N.
Sita trzymania napedu nierozpruwalnego wynosi 90 kN.

W przedstawionym na rys. 1 potozeniu koncowym suwak zamykajgcy (8) przytrzymuje
suwak nastawczy (16) poprzez sprzegio zaporowe (14). Przesuw suwaka nastawczego
nastgpi dopiero po pokonaniu ustalonego oporu rozprucia. Na skutek tego skosna krawedz
wyciecia (16.1) w suwaku nastawczym unosi rolke (14.1) sprzegta zaporowego pokonujgc
site naprezenia sprezyny dociskowej ustalajgcej site trzymania. Drugie wyciecie (16.3)
w suwaku nastawczym ustalajgce potozenie koncowe przesuwa znajdujgcy sie tam suwak
zamykajacy (8). Na skutek tego zostaje uruchomiony przetgcznik zatrzaskowy (12), ktory
przerwie swym stykiem obwdd kontrolny zwrotnicy. Jednocze$nie suwak zamykajgcy uchyla
zamkniecie suwakéw kontrolnych (15). Usytuowany w potozeniu posrednim suwak
zamykajgcy uniemozliwia nadal przesuniecie sprzegta zaporowego.

Nastepnie podczas trwania procesu rozprucia suwak nastawczy (16) przesunie sie po
pokonaniu oporu rozprucia na sprzegle (hamulcu) zaporowym (14). W momencie, gdy suwak
nastawczy przesunie sie, nastawnia otrzyma informacje alarmowag
0 rozpruciu.

Rozpruty naped zwrotnicowy nalezy przywrdocic do stanu zasadniczego. W tym celu nalezy
przetozyé naped zwrotnicowy do momentu, gdy sprzegto zaporowe wpadnie w wyciecie
w suwaku nastawczym.

W przypadku rozprucia rozjazdu z napedem nierozpruwalnym nalezy zdemontowac i poddac
je przegladowi i dokona¢ ewentualnej naprawy u producenta lub w autoryzowanym serwisie.
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5.5 Przestawienie zwrotnicy za pomoca korby recznej

Przestawienie napedu zwrotnicowego S700KM/K moze sie odbywaé bezposrednio na
miejscu jego zabudowania za pomoca korby recznej. Korbe te zaktada sie z prawej lub lewej
strony obudowy napedu zwrotnicowego (w zaleznosci od usytuowania napedu wzgledem
rozjazdu). Otwor na wprowadzenie korby recznej jest usytuowany w miejscu umozliwiajgcym
jej wygodne uzycie, niezaleznie od znajdujgcego sie wokoét napedu ttucznia lub tez innych
czynnikéw. Dla napedow usytuowanych po lewej stronie rozjazdu otwér na korbe znajduje
sie od strony rozjazdu. Dla zachowania bezpiecznego korbowania (przez pracownika
utrzymania) producent przewidziat korbe tamang o symbolu C 25106-A141B225. Dostepna
na indywidualne zamoéwienie.

Blokada korby recznej uniemozliwia jej uzywanie przy zatgczonym pradzie nastawczym.

Wyltaczenie napiecia oraz uchylenie zamkniecia kota korby recznej odbywa sie za pomoca
specjalnego klucza. Klucz wprowadza sie do otworu zamka w usytuowaniu pionowym i
przekreca w lewo o 90 stopni. UWAGA klucz w pozycji przekreconej daje sie wyjgc co
powoduje nie zatgczenie napiecia zasilajgcego i kontrolnego do napedu. Po zakonhczeniu
czynnosci przy napedzie nalezy wyja¢ korbe i przekreci¢ klucz do potozenia pionowego i
wyjaé z zamka.

Dopuszcza sie modyfikacje uchwytu klucza przez wykonawce montazu lub uzytkownika
napedu, przy bezwzglednym zachowaniu funkcji uzytkowej klucza, utatwiajgcg wspotprace z
umocowaniem. Korbe reczng wktada sie przez zakryty otwor w pokrywie obudowy na koto
korby recznej.

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed rozpoczeciem prac przy napedzie zwrotnicowym nalezy

poinformowa¢ dyzurnego ruchu oraz zaleci¢ zamknigcie
zwrotnicy oraz w razie potrzeby odtgczy¢ zasilanie dla danego
napedu na tablicy bezpiecznikdw znajdujgcej sie w
pomieszczeniu dyzurnego ruchu W czasie przeprowadzania

prac w torach przy napedzie konieczna jest ciggta obserwacja

ruchu pociggéw na torach sgsiednich.
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Rysunek 15 Przestawienie zwrotnicy za pomocg korby recznej

1. Skrajnia pojazdu 2. Tor sasiedni
3. Naped zwrotnicowy 4. Tor zamkniety
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6 Dane techniczne
Definicje sit :

Sita nastawiana jest to sita ustawiana na sprzegle nastawczym w warunkach fabrycznych,
na stanowisku pomiarowo diagnostycznym producenta. Wyraza warto$¢ sity statej, zadanej
na suwak nastawczy odpowiadajgcej maksymalnej wartosci oporow przestawiania, ktorg
naped przestawiany elektrycznie jest w stanie pokona¢ i doprowadzi¢ do wykonania petnego
skoku suwaka nastawczego w okreslonym czasie, bez poslizgu sprzegta. Pomiary
wykonywane sg przy bliskiej zeru rezystancji zyt zasilajgcych. Sita nastawiana wyraza tarcie
statyczne na sprzegle.

Sita poslizgu jest mierzona w warunkach fabrycznych podczas zablokowania ruchu suwaka
nastawczego w $rodkowej fazie przestawiania napedu przestawianego elektrycznie.
Rezystancja zyt zasilajgcych jest bliska zeru. Sita poslizgu jest to usredniona wartos¢ sit
zarejestrowanych  podczas ustabilizowania pos$lizgu sprzegta nastawczego. Z
rejestrowanego wykresu sit odrzucamy krotkotrwaty, poczatkowy wzrost wartosci.

Sita nastawcza( Wg nomenklatury PKP PLK) jest odpowiednikiem sity pos$lizgu w
warunkach eksploatacyjnych. Jej wartos¢ jest ustalona podczas kilku pomiarow przy
przestawianiu elektrycznym. Przyjmuje sie jg jako usredniong wielkos¢ z zarejestrowanych
wartosci podczas ustabilizowania poslizgu sprzegta nastawczego. Pomiary sg wykonywane
przy dynamicznym blokowaniu suwaka nastawczego poprzez zablokowanie ruchu iglic w
srodkowej fazie przestawiania, przy lokalnej wartosci opornosci zyt zasilajgcych. W czasie tej
czynnosci ujawnia sie tarcie Slizgowe sprzegta. Wartos¢ sity poslizgu odczytywana w
trakcie pomiaru w warunkach eksploatacyjnych moze zawieraé sie w granicach 0,5-0,9
wartosci sity tarcia statycznego wyrazonego sitg nastawiang ustawiong w fabryce ( wartos¢
podana w tabeli nr 5). Z rejestrowanego wykresu sit odrzucamy krotkotrwaty, poczatkowy
wzrost wartosci.

Interpretacja pomiar6w w warunkach eksploatacyjnych

Istotnym dla prawidtowej oceny pracy napedu jest pomiar rzeczywistych, wystepujgcych w
rozjezdzie oporow jakie stawiajg elementy rozjazdu takie jak iglice, zamkniecia nastawcze,
stabilizatory iglic. Opory przestawiania powinny by¢ jak najmniejsze co wynika z
wiasciwego utrzymanie rozjazdu.

Opory przestawiania przektadajg sie na ocene ,Gotowosci napedu do przestawienia
rozjazdu”.

Jezeli naped zwrotnicowy przekracza ,w doéf” minimalng dopuszczalng wartos¢ sity
nastawianej okre$lonej w tabeli nr 5 dla poszczegdlnych odmian, nalezy oceni¢ wielkos¢
rezerwy sity nastawianej do wartosci oporéw i zwigzang z tym gotowosc¢ techniczng napedu
do przestawienia rozjazdu. W tym celu nalezy zmierzyC rzeczywisty opor przestawiania
rozjazdu i ustali¢ jego réznice wzgledem sity nastawczej wyzwolonej jako sita poslizgu na
sprzegle nastawczym. Wyzwolona sita poslizgu sprzegta powinna mie¢ warto§¢ minimum
wiekszg o wspodtczynnik 1,2 powyzej wartosci maksymalnych rzeczywistych oporéw
przestawiania rozjazdu.
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- Zmierzone w warunkach eksploatacyjnych na suwaku nastawczym wartosci sity nastawczej
wyrazonej jako sita poslizgu roznig sie od granicznych wartosci sity nastawianej zmierzonej
na stanowisku pomiarowo diagnostycznym w fabryce co jest spowodowane miedzy innymi
geometrig potaczenia napedu z rozjazdem w terenie. (przeguby na pretach, odchylenia
pretéw nastawczych od prostoliniowego przebiegu).

- Podczas pomiaru sity poslizgu w warunkach eksploatacyjnych mogg oddziatywac¢ rozne
czynniki powodujgce odchylenia pomiarowe ( bfgd na trzpieniu, btgd pomiaru urzgdzenia,
temperatura otoczenia, stan rozjazdu, geometria). W zwigzku z powyzszym Producent
zastrzega, ze wyniki pomiarow fabrycznych sit w napedzie nie moga by¢ bezposrednio
poréwnywane z wynikami pomiaréw w warunkach eksploatacyjnych.

Nieprawidtowe utrzymanie rozjazdu moze zwiekszy¢ opory przestawiania co moze miec
wptyw na prawidtowg prace napedu.

Metoda pomiaru

Trzpien pomiarowy umieszcza sie w miejsce sworznia tgczgcego suwak nastawczy z pretem
nastawczym.

1.przestawic¢ rozjazd 2-3 krotnie bez blokowania iglic- zmierzy¢ opory przestawiania.
2.przestwi¢ rozjazd 3 krotnie z blokowaniem iglic dla przetarcia sprzegta.

3 Przestawi¢ rozjazd z blokowaniem iglic i wykona¢ pomiar sity poslizgu w dwie sekundy od
zablokowania iglic. Zmierzona zostanie ustabilizowana wartos¢ sity poslizgu bez szczytowej
wartosci poczatkowej zerwania sprzegta.
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Tabela 2 Dane techniczne napedow

S700 KM

S700 K

Rodzaj pragdu
i napiecie znamionowe
silnikdéw

Prad tréjfazowy - zmienny AC
400/230V, 50 Hz "

Prad jednofazowy - zmienny AC
230V, 50 Hz ?

(z kondensatorem)

Trojfazowy - zmienny AC
400/230V, 50 Hz *
Jednofazowy - zmienny AC 230
V, 50 Hz ?

(z kondensatorem)
Statoprgdowy — 136V DC

Sita nastawiana

5,5 kN £ 500 N lub 6,5kN + 500N
w zaleznosci od odmiany napedu.

5,5-6,0 kN £ 500 N lub 6,5kN +
500N;

4,0 kN =500 N

w zaleznos$ci od odmiany napedu.

Sita trzymania

7 kKN £ 500 N lub 9 kN + 500 oraz
90 kN dla napedéw
nierozpruwalnych

7 kKN £ 500 N lub 9 kN + 500 oraz
90 kN dla napedow
nierozpruwalnych

Sita trzymania suwakow

odlegajgcej

kontrolnych 35kN 35kN
Maks. sita naprezenia
(wsteczna) iglicy <1400 N <1400 N

Op6r rozprucia

9KkN +500N lub 10kN +500N

9kN+500N lub 10kN +500N

Odlegtos¢ nastawcza V?

<1900 m przy $rednicy zyt
0,9 mm (kabel miedziany)
<4640 m przy Srednicy zyt
1,4 mm (kabel miedziany)
< 7680 m przy Srednicy zyt
1,8 mm (kabel miedziany)

<1900 m przy $rednicy zyt
0,9 mm (kabel miedziany)
<4640 m przy Srednicy zyt
1,4 mm (kabel miedziany)
<7680 m przy Srednicy zyt
1,8 mm (kabel miedziany)

Skok suwaka
nastawczego

150 + 2mm, 220 £ 2 mm

150 + 2mm, 220 £ 2 mm

Skok suwakow
kontrolnych

160mm

Zgodnie z tabelg nr 5

Czas przestawiania dla
skoku suwaka
nastawczego

220 mm

< 6 s (przy oporach przestawiania
4500 N i przy rezystancji zyt 54 Q
oraz silniku pradu tréjfazowego)
< 4,5 s (dla zasilania

< 6 s (przy oporach przestawiania
4500 N i przy rezystancji zyt 54 Q
oraz silniku pradu trojfazowego)
< 4,5 s (dla zasilania

Prad nastawczy

jednofazowego 230V AC)
T) 2)

jednofazowego 230V AC)
T) 2)

nastawczego

2A 8A 2A 8A
Prad rozruchu 8A 16A 8A 16A
Dopuszczalna rezystancja
2yt dla pradu tréjfazowego 540 540
Dopuszczalna rezystancja
zyt dla pradu
jednofazowego? i 20 20
statoprgdowego?®
Ciezar okoto 120 kg okoto 120 kg
Stopien ochrony napedu IP 54 IP 54
Stopien ochrony sprzegta P 43 P 43

Zakres temperatur

-40 °C do +80 °C

-40 °C do +80 °C
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3)-Dopuszczalng rezystancje zyt w kablu zasilajgcym dla prgdu jednofazowego 2Q nalezy
traktowac jako parametr zalecany przez Producenta.

W przypadkach szczegodlnych Uzytkownik wraz z Wykonawcg montazu i Projektantem, na
podstawie znajomosci parametréw elektrycznych istniejgcej sieci kablowej w danym okregu
nastawczym zdecydujg o jej wykorzystaniu do zasilania napedu S700K z silnikiem
jednofazowym lub statoprgdowym sprawdzajgc czy praca napedu zachowuje gotowosc
techniczng do przestawienia rozjazdu (w rozumieniu zapisu punktu 6).

W przeciwnym razie nalezy zaprojektowaé nowg sie¢ kablowg lub inny sposéb zasilania.

6.1 Odmiany napedéw zwrotnicowych S700KM/K i sposéb
zamawiania

Naped zwrotnicowy S700KM/K produkowany jest w réznych odmianach , takich jak

- prawy lub lewy ( strona zabudowy napedu przy rozjezdzie patrzac od strony konca iglic w
kierunku rozjazdu- patrz rys 16)

- rozpruwalne lub nierozpruwalne

- z kontrolg lub bez kontroli iglic

- z systemem pradowym silnika AC napiecie 230V,3x400V, lub DC 136 V
- zroznicowany skok suwaka nastawczego

- zroznicowana sita nastawiana

- zroznicowana wigzka kablowa wewnetrzna wg tabeli 1

- dobér odmian na podstawie tabeli 5 (czytajgc wierszami)
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Silnik Silnik

~T T~

1

Naped lewostronny Naped prawostronny

Rysunek 16 Widok i sposéb usytuowania wzgledem toru napedu prawostronnego i lewostronnego.
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Tabela 3 Naped zwrotnicowy S700KM

Parametry fabryczne okreslone przez producenta
o g
© 2 g % S S '§
S 3 E53 g = o2
< S o 3 o8 2 & < © 2 ¢ s 2
s 2 |Es Eg8 . z 5 S g =
<9 =3 |22 | B3¢ g2 £ g g < o 23
8 uH) 5 Q 5 £ NS =) §' o 5 > N EH 2 n ° >
0 = ) B 5 <4 S N o 8 0 Q c S N
~ N ~ ® ~ = o N c 2 i} = n ~ @ cC 8 @
n o S S g S8 SE T 5 © © 5 0 o 0w @ T
. Z8 |25 |S28565 = 3 = = 2 S g 2N
Usytuowanie 0 c 0N x »n ad a w & w (7] ~ 8 0 2
Lewy Prawy mm mm (N) (N)+/-500 (N)+/-500 (N)+500 Wersja \% sek.
A103 A104 220 160 <7200 5500 7000 9000 A47 3~380 6,0 54
A105 A106 220 - <7200 5500 | - Nierozpruwalny A47 3~380 6,0 54
Al107 A108 220 160 <7200 5500 7000 9000 A46 3~380 6,0 54
A109 Al110 220 - <7200 5500 | - Nierozpruwalny A46 3~380 6,0 54
Al137 A138 220 160 < 8600 6500 | - Nierozpruwalny A45 1~220 4,5 2
Al147 Al148 220 160 <7200 5500 | - Nierozpruwalny A47 3~380 6,0 54
A149 A150 220 160 <7200 5500 | - Nierozpruwalny A46 3~380 6,0 54
A155 A156 220 - <7200 5500 7000 9000 A47 3~380 6,0 54
A157 A158 220 - <7200 5500 7000 9000 A46 3~380 6,0 54
A161 A162 220 160 < 7200 5500 7000 9000 A37 DC 136 6,0 2
A163 Al164 220 160 <7200 5500 | - Nierozpruwalny A37 DC 136 6,0 2
A143 Al44 220 160 < 8600 6500 9000 10000 A45 1~220 6,0 2

Pozostate dane fabryczne podawane przez producenta muszg spetnia¢ wymagania swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu S700KM napedu
zZwrotnicowego.
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Tabela 4 Naped zwrotnicowy S700K odmiany produkowane do 2012 przed modernizacjg wprowadzajgca zmiany konstrukcyjne*. Z odniesieniem do napedow
S700KM.

Parametry fabryczne okreslone przez producenta

b= s 2 © v

< seg © R 5 QE

ch T o E -ggé g g © m‘b $—§ §<F'g
xSZ |¥32|%5 83 . ER § S £ 8 g8 S ¢
Swng =S N|S > 23 E = .= £ 5 g < o £ 5 SH =
S 2535 2828 25 & N s 22| 8 £23 |=fR3
w=>-3 x 8 |x S 2N oS < 5 = 2 s R| 2 g & N nwo 2

%g %é ;7:;8%% %'% % % gg& § 2 2 g Usytuowanie

Usytuowanie el - °F 53 &
Lewy |Prawy |mm [mm (N) (N)+/-500 (N)+/-500 (N)+500 Wersja |V sek. Lewy Prawy
A249 |A250 [220 [160 <7200 5500 7000 9000 A47 3~380 6,0 54 A103 A104
A251 |A252 (220 |- <7200 5500 |- Nierozpruwalny A47 3~380 (6,0 54 A105 A106
A253 |A254 [220 [160 <7200 5500 7000 9000 A46 3~380 6,0 54 Al107 A108
A255 [A256 |220 |- <7200 5500 |- Nierozpruwalny A46 3~380 (6,0 54 A109 A110
A257 |A258 [220 |160 < 8600 6500 |- Nierozpruwalny A45 1~220 (4,5 2 Al137 Al138
A259 |[A260 |220 |160 <7200 5500 |- Nierozpruwalny A47 3~380 (6,0 54 Al47 A148
A261 |A262 (220 |160 <7200 5500 |- Nierozpruwalny A46 3~380 6,0 54 A149 A150
A263 |A264 (220 |- <7200 5500 7000 9000 A47 3~380 |6,0 54 A155 A156
A265 |A266 (220 |- <7200 5500 7000 9000 A46 3~380 6,0 54 Al57 A158
A267 |[A268 220 |160 <7200 5500 7000 9000 A37 DC 136 |6,0 2 Al61 Al62
A269 |A270 (220 |160 <7200 5500 |- Nierozpruwalny A37 DC 136 |6,0 2 A163 Al164
A307 |A308 [220 [160 < 8600 6500 9000 10000 A45 1~220 |6,0 2 Al143 Al44
Al133 |A134 |220 [109-129 <5400 4000 |- Nierozpruwalny C7 3-380  [6,0 54 |- |
A135 |A136 [150 |61-81 < 5400 4000 |- Nierozpruwalny Cc7 3380 55 L e
Al137 |A138 [220 |70-90 <5400 4000 |- Nierozpruwalny C7 3-380  [6,0 [ e
A139 |A140 |[150 |25-45 < 5400 4000 |- Nierozpruwalny Cc7 3-380 55 L e

* Zmiany konstrukcyjne opisane sg w Opinii Instytutu Kolejnictwa Praca nr LA/16.1/11 oraz LA/16.2/11 ,Badania i ocena napedow
zwrotnicowych typu S700K po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych wydanie wrzesien, listopad 2011r.
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Tabela 5 Naped zwrotnicowy S700K —odmiany produkowane od 2012 po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych**

Parametry fabryczne okreslone przez producenta
S700K N
C25106- A141- 8 E -
A ' « Ko N 5
g8 RE g £ |38
S58 T 5 o 2 S c 2
z 5S8s c 2c ®© B & T =i
T o © 2w E 8 N ‘€ 8 53 ) 8 N
X D X ~ E S5 s 9 c o g o < 2 N
S o s =} Q. [ = @© =} ~ N N 2 o~
S N s > D2c 3 =35 IS 5 s < P 8 .= g
S5 9 == Ne X o S o5 Q = N 4 2 B O >
. n = n 5 @ @2 T N [=)] N o 8 o c S N
Usytuowanie po x 8 X 5 8§82 : =2 3 = 5 o= .g c % S
f : %] c © 3 < 8 5 2 = iy iy ) (%] i
stonie roziazdu |5 & |\F S |5Ef 22855 | @ g 2 g [g58
Lewy [Prawy |[mm mm (N) (N)+/-500 (N)+/-500 (N)+500 Wersja \% sek. Ohm
okablowania***
A249 |A250 220 160 <7200 5500lub 6000 7000 9000 A80-N86K/P-S  |3~380 6,0 54
A251 |A252 220 - <7200 5500lub 6000 [------ Nierozpruwalny A80-N86K/P-S |3~380 6,0 54
A253 |A254 220 160 <7200 5500 7000 9000 A79-N86P-S 3~380 6,0 54
A255 |A256 220 - <7200 5500 |- Nierozpruwalny A79-N86P-S 3~380 6,0 54
A257 |A258 220 160 < 8600 6500 |- Nierozpruwalny A78-N220-S 1~220 45 2
A259 |A260 220 160 <7200 5500lub 6000  |------ Nierozpruwalny A80-N86K/P-S  |3~380 6,0 54
A261 |[A262 220 160 <7200 5500lub 6000 |- Nierozpruwalny A79-N86P-S 3~380 6,0 54
A263 |A264 220 - <7200 5500 7000 9000 A80-N86K/P-S  |3~380 6,0 54
A265 |A266 220 - <7200 5500 7000 9000 A79-N86P-S 3~380 6,0 54
A267 |A268 220 160 <7200 5500 7000 9000 A77-DC DC 136 6,0 2
A269 |A270 220 160 <7200 5500 |- Nierozpruwalny A77-DC DC 136 6,0 2
A307 |A308 220 160 < 8600 6500 9000 10000 A78-N220-S 1~220 6,0 2
A133 |A134 220 109-129 |< 5400 4000 |- Nierozpruwalny C7-N380-7p-S  [3-380 6,0 54
A135 |A136 150 61-81  [< 5400 4000 e Nierozpruwalny C7-N380-7p-S |3 380 55 54
A137 |A138 220 70-90 |[< 7800 6000 |- Nierozpruwalny C7-N380-7p-S  [3-380 6,5 45
A139 |A140 150 25-45  |< 7800 6000 |- Nierozpruwalny C7-N380-7p-S  |3-380 55 45

* Wyniki pomiaréw diagnostycznych w terenie interpretowac z zastrzezeniem dotyczgcym definicji sit i wykonywania pomiaréw w warunkach
eksploatacyjnych opisanych w punkcie 6; *Zmiany konstrukcyjne opisane sg w Opinii Instytutu Kolejnictwa Praca nr LA/16.1/11 oraz
LA/16.2/11 ,Badania i ocena napeddw zwrotnicowych typu S700K po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych” wydanie wrzesien, listopad 2011;
***Wedtug Tabeli nr 1 zawartej w rozdziale 5.3.6
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Zestawienie podstawowych odmian napeddéw.

Przy zaméwieniu nalezy poda¢ oznaczenie odmiany napedu np.C25106-A141- A 249.
Symbol ten oznacza naped S700K rozpruwalny , do zabudowy po lewej stronie rozjazdu
patrzgc od poczatku iglic, z kontrolg iglic, na napiecie 3x400V z okablowaniem A80
pracujgcy w sprzezeniu jako koncowy lub jako pojedynczy.

Na odrebne zamowienie klienta mogg zosta¢ wyprodukowane inne warianty odmian zgodne
z typem napedu zwrotnicowego. W takim przypadku wartosci poszczegdlnych parametrow
muszg odpowiadaé zakresom podanym przez Producenta oraz wymienionym w rozdziale 5
Dane Techniczne. W szczegdélnosci dotyczy to innych niz typowe wartosci sit nastawianych
fabrycznie oraz skokow dlugosci suwaka nastawczego. Nowe odmiany napedu
zwrotnicowego zostang oznaczone przez producenta w sposob zgodny z wilasciwymi
procedurami a nastepnie wprowadzone do listy oferowanych wariantéw napedu
zwrotnicowego typu S700KM z odmiang S700K.

6.2 Rysunki wymiarowe
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Rysunek 17 Widok z boku oraz widok z gory (bez pokrywy i wnetrza napedu) S700KM z odmiang S700K
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Rysunek 18 Widok z boku oraz widok z gory (bez pokrywy i wnetrza napedu) S700KM/K
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7 Przyktady potgczen elektrycznych

W rozdziale 6 przedstawiono mozliwe potgczenia elektryczne napedow S700KM z odmiang
S700K zasilanych napieciem jednofazowym i trojfazowym w uktadach pojedynczego lub
sprzezonego dziatania (posredni-kohcowy) z uwzglednieniem przypadkéw wg rozdziatu 6.1.

Zatgczone rysunki bazujg na podstawowych schematach potgczen wewnetrznych
produkowanych wigzek na rynek Polski do roku 2012 o symbolach:

A45-N220-S jednofazowy jako posredni — koncowy - pojedynczy

A46-N86-P-S posredni 3-fazowy

A47-N86-K/P-S koncowy lub pojedynczy 3-fazowy

A37-136V DC statoprgdowy posredni — kohcowy - pojedynczy

Od roku 2012 Producent wprowadzit zmiany konstrukcyjne w napedzie S700KM z odmiang
S700K w tym w przetgczniku V25124-7Z1-A20..-A25 polegajgce na likwidacji zaciskow
Srubowych i zalaniu koncowek przewodow w obudowie przetgcznikéw, oraz sposobie
rozszycia przewodéw na listwach WAGO. Opis zmian opisany w pracy Instytutu Kolejnictwa
nr LA/16.1/11 wrzesien 2011r oraz w pracy LA/16.3/11 listopad 2011r.

Ze zmianami wprowadzono nowe symbole na podstawowe schematy potgczen:

A78-N220-S jednofazowy jako posredni — kohcowy - pojedynczy

A79-N86-P-S posredni 3-fazowy

A80+N86-K/P-S koncowy lub pojedynczy 3-fazowy

A77-136V DC statoprgdowy posredni — koricowy - pojedynczy

Producent zmienit w kilku przypadkach opisy zestykéw na przetgcznikach lecz nie
spowodowato to zmiany funkcjonalnej schematu.

Schemat A45 jest tozsamy funkcjonalnie ze schematem A78
Schemat A46 jest tozsamy funkcjonalnie ze schematem A79
Schemat A47 jest tozsamy funkcjonalnie ze schematem A80
W zwigzku z powyzszym zatgczone przyktady potgczen napeddw sg obowigzujgce

Jednakowo dla A45/A78; A46/A79; A47/A80
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7.1 Przypadki umiejscowienia napedu i potozenia zasadniczego
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Rysunek 19 Przypadki umiejscowienia napedu i potozenia zasadniczego ,,+“

Przedstawione w rozdziale 6 i 7 schematy potgczen i adaptacje schematéw typowych do
innych systemow srk oraz mozliwos¢ przetgczenia miedzy schematami typowymi, byty
przedmiotem prac Instytutu Kolejnictwa: pt ,Weryfikacja nowych odmian schematow
potgczen wewnetrznych dla napedu zwrotnicowego S700KM z odmiang S700K prod.
Siemens AG dla systemow sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK
SA’- Praca nr LA/26.1/13 Warszawa ,grudzieh 2013r oraz ,Opinia techniczna dot. Nowych
odmian schematéw potgczen wewnetrznych dla napedu zwrotnicowego S700KM z odmiana
S700K prod. Siemens AG dla systemdw sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci
PKP PLK-SA”- Praca nr LA-/26.2/2013r, Warszawa , grudzieh 2013r.
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7.2 Uklady potaczen napedoéw jednofazowych S700KM z
odmiang S700K

Naped zwrotnicowy pojedyniczy lub kohcowy
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Naped zwrotnicowy
mostki; 01-02, 05-06, 13-14, 14-15
naped zwrotnlcowy lewy, suwak nastawczy wsunlety N220-5
naped zwrotnlcowy prawy suwak nastawczy wysunlety Z25751-A206-A45-1-55050
Rysunek 20 Uktad potaczen napedu jednofazowego (naped koncowy) - przypadki "a" i "c"
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Naped zwrotnlcowy pojedyriczy lub kofcowy
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Naped zwrotnlcowy
mostkl; 01-02, 05-06, 13-14, 14-15

naped zwrotnicowy lewy, suwak nastawczy wysunigty N220-S
naped zwrotnlcowy prawy suwak nastawczy wsunlety Z25751-A206-A45-1-5505

Rysunek 21 Uktad potaczen napedu jednofazowego (naped koncowy) - przypadki "b" i "d"
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Rysunek 22 Uktad potaczen napedéw sprzezonych — przypadki ,,a-a“, ,,c-c“, ,,a-c“, ,,c-a“, kolejnos¢
przestawiania: AB — AB
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Rysunek 31 Uktad potaczen napedéw sprzezonych — przypadki ,,b-a“, ,,b-c“, ,,d-a“, ,,d-c“, kolejnos¢
przestawiania: AB — BA
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7.3 Uklady potaczen napedow tréjfazowych

Naped zwrotnicowy pojedynczy lub koncowy
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Naped zwrotnicowy posredni

’_I.T—E—_______;r____ﬂ_-__‘l st s o
| m—7 7 I~ 1 A1 Az +_
ea—rFL | I A3 |
| | | ] 243 |
| . | | — |
L3 —E—|—I G4 G3
| | o 7 S
| | | we || i |
| | ° | sal> o |
I | | | vi o vz |
I 1 12
| Kn+ 3?% T u1-uz +_
| | | S
| Kn- | | N == |2
| | | Wm0 8
| | | | 8
| | | 3
| | | .
| o. | N | csx | ]
I | N+ | “ﬁ’ e F4 F3 13| 8
- Q)
| o €2 c1 © +_
| | | D3ﬁ\)
| | | I:ld.? o 14|
| | © 1 D2 D1
| | | |
I KontroEI ;_ | i 51“62 |
= o 15
LR o ———— e — T ——
Uktad sterujaco-kontrolny Naped zwrotnicowy S700 KM
mostek 03-04
naped zwrotnlcowy lewy - suwak nastawczy wsunlety N86-P-S
naped zwrotnicowy prawy - suwak nastawczy wysuniety Z25751-A206-A46-3
Rysunek 36 Uktad potaczen napedu trojfazowego (naped posredni) - przypadek "a" i "c"
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa MO MM Siemens- nr rZeczowy: 70
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca] Warszawa y:
2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r. Wyd 5 S700KM/K=SBDA&BDCO013/4 z
korekta A 173

All Rights Reserved



Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

Naped zwrotnicowy posredni

’_|.1 = or o ol
| [ _057‘? A1 A2 %_
| L2 —E—l | \ A3 \
o
| |1 } 4 }
NE H | o G4 G3 44
R o
| B1 B2 ©
| | \ B3 |
\ Bad = \
| ‘ v1 v2 ‘
| | 12
| Kn+ 9@_7]Jt u1-u2 %_
| | -
| Kn- | == 2
| | W1 W2 ‘ o]
£
: : E
>
| | 8
| o | ca g
o
I oa% c‘;b F4 F3 13‘ ©
| o L
| | czct .
| | b 4;b |
| | :/_2 14
| | D2 D1
| | |
I Kontrola ; o ‘ G162 |
I = o ‘ 0 15
. - - [ - S
Uktad sterujaco-kontrolny Naped zwrotnicowy S700K/ KM
mostek 03-04
naped zwrotnicowy lewy - suwak nastawczy wysuniety N86-P-S
naped zwrotnicowy prawy - suwak nastawczy wsuniety Z25751-A206-A46-3

Rysunek 37 Uktad potaczen napedu tréjfazowego (naped posredni) - przypadek "b" i "d"

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa MO MM Siemens- nr rzeczowy: 71
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca] Warszawa ’
2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r. Wyd 5 S700KM/K=SBDA&BDCO013/4 z
korekta A 173

All Rights Reserved



Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

AdlunsAm yemns - Ameud pddeu Adlunsim yemns - Amead pddeu
ABlunsm yemns - Ams| paddeu Adlunsm yemns - Ams| paddeu
10zd
2aAvZ \ OVA OLL #0-€0 Yejsow
80 _B _na 70 M /M00.S Amodlujoimz pdden WM /M00.S Amoolujoimz pddeN Aujonuox-oskiniels pepin
zL W o ___ 1 I N 1 3
60/ Tss N 60/ T
| _ 9r0 | |
1a za a _ ._, 1a za a _ 7 o
i .ﬁwn 9vs 20 Tor o %wn avs 90
o jrmn 12 20 o _ .“. oL j €a 12 20 o _ 7 o 7
€4 vd =i %vo svs S0 Ter o1 va iy % i mqwdmla+ +N
@ frmu _ _ .[.no _ 7 wz/K
—o—0 | | | |
24 14 _ _ oL 7
P N\ | _ bys PO 7
ZM I:s _ _ zZMm I_._s _ 7
| | |
zn n oL zn n o _ H
— mﬂqm..* zk - eys £0 1
ZA LA _ _ ZA LA _ 7
= Qe = Qpre o
T | | ,M L Irw
OMU 29 19 o, fu 29 19 o,
€9 9 0..\0 zvs €0 t ¢o po o..\n zvs 20
. | | . | | |
o | | L | |
eV e
ZY LY O, ._. ._. 2y 1y O. H omL. /
Lvs 01 Tor o Lvs L0 T N
““““““““ ] e ] - - - =
Amoouyoy pdden lupaisod padden

72
4
173

SBDA&BDCO013/4

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

MO MM
Warszawa
Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Rysunek 38 Uktad potaczen napedéw sprzezonych - przypadki "a-a", "c-c", "a-c", "c-a"
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




ABlunsm yemns
Adlunsim yemns

- Ameud pddeu
Ama| paddeu

L0Zd,
J20A ¥2 JVAOLL

Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

80 _ho _ma o

(43 ki ]2

Adlunsm yemns - Ameud padeu
Adlunsim yemns - Ama| paddeu

-uy

#0-€£0 M@)sow
WM/ 002S Amooiujoimz paden INM/M 0028 Amoolujoimz pddeN Aujonuoy-odklniels pepin
|||||||| Ay jlllllllllll'l_
Tsi o 60 T ._7 o =
TM 19 7 7 _ M _mp_«:oz
la za o. | | o _
w\n va ovs 90 _
p.ﬂnn 19 29 o | | o | “
mnmfvw W\n %wu svs SO/ | | i +N \—
¢ . Lo T
_
_
_
_
_

Amoouoy padeN

lupaisod padepn

73
4
173

SBDA&BDCO013/4

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

MO MM
Warszawa
Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Rysunek 39 Uktad potaczen napedow sprzezonych - przypadki "b-b", "d-d", "b-d", "d-b"
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

Adunsim yemns - Ameld pddeu
ABdlunsm yemns - Ams| pddeu

L0Zd
20AYZ JVAOLL

20 _S S0 Y0 M /M00.S Amooluioimz padeN

ABlunsm yemns - Ameld pddeu
Adlunsim yemns - Amg| paddeu

¥0-€0 ¥ejsow
M /510028 Amoolujoimz pddeN

Aujoyuox-ooklnisis pepin

zi m o ) R mu‘oj_._m ““““ ]
60| Tsi o 60|
_ 7 Z9 19 _
_ | _
1a za o 1a za o
P .ﬂwn ovs 8_ |+3 2l o m«n ovs 8_
a ffmn 19 22 o, o € 1520 a.
O O I|+Il I|$ O .J.OY\U rd i
€d vd o %vu sys S0 €k €4 vd vy SVS S0
N ‘ |
29 19 £9 _ 7 £2
o
o _ | _
_ |
Z4 14 o po
o N _ 7 s
ZM M _ 7 ZM M _
zn N o, zn N o,
— cvs £0 zi —_— gvs £0
ZA A | 7 en b _
- efe N % = ova
T | | J |
o za 1a a o za ia o
€9 vo el zvs 20 b ogo po o zvs 20
" | —
£ 0T e Tl
/Tq nfﬂnq
Nw.. W o ZV W o
a\.h Ly 10 L3 o Ivs 10 o

Amoouoy pddeN

lupaisod padeN

Rysunek 40 Uktad potaczen napedéw sprzezonych - przypadki "b-a", "b-c","d-a","d-c"

74

4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

fA3unsm yemns - Amesd padeu Adlunsim xemns - Ameuid pddeu
fAdlunsAim yemns - Ama| paddeu Adlunsm semns - Ama| padeu
Lozd
20A ¥Z DVA OLL $0-£0 eisouw
80 20 50 vo A M00LS Amoolujoimz pddeN M HM00.LS Amooitoimz paden Aujosyuox-ooklnisis pepin
€l zL [T o~ |+ +| - ﬂu |||||||| |+ ,ﬁj ||||||||||||
60 st 60
_ | _ QLo _ _
L ha za o | .+ ra za o, _ | o
o\u nm.ﬁ 9vs wo_ 73 o nﬂwa ovs 3_ _ 7
o, €0 15 20 o S .f_:un 12 20 o Lol
nw_. vd g o M py SYS O i .+2 €4 pd o %vu svs 01 T H +N
LA £0 _ 7 n/rnu _ _ N
oo | | _ _ N
zd 14 _ | a _
i N _ 7 pvs ¥0 _
M m | | M LM | _
zn  n o zn N a i
— evs €0 zi -— cys E0 T
ZA WA ZA A
g Jvu _ N / W = p/mvn _ _ o
g cd +N
o. zg 19 o, X oMa zg 19 Q. |
€9 ¥9 o zvs 20 I eo vo e zvs 20 H J
" —
- ) o
./nq %mc
ey vy O, zZy by O, o o
o s L0 ok n\u s O N

Amoouoy gn| AzouApalod Amooiujoimz paden upaisod padeN

75
4
173

SBDA&BDCO013/4

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

MO MM
Warszawa
Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Rysunek 41 Uktad potaczen napedéw sprzezonych - przypadki "a-b", "a-d", "c-b", "c-d"
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

218 056 2071193 nwajsis ejp
njuemosojsop od S-d/M-98N

wAma| njuazojod m pzefzos
:9zJ|upesez ajuazojod

018 056 ¥001193 nwaysfs ejp
njuemoso}sop od S-d4-98N

wima] njuazojod m pzefzoa
19Z9|UpESEZ A|UIZOj0d

1 e o 1 0¢
UWMOIoIOWMUf» Un.v/oloI0m/0f>
vl Zo 19 £ava cvs S0 90 eifz vi Z919 £ava
28 A SR A4
£k >~ bvs |0 L0®ihz €1 A’ pys |¥0  goetkz
Qp¥a Qqvo Q¥a Qe
£a ) £a )
M M ZM M
PO =0
s ot o ie
zn  n o zn N o.
Lo O—0—t Lo O—0—t
9z I 14 £VS €0 _ 9z I €Z £VS €0 g0 ez
ehz
¢ A A S0 etz g A A
¥4 — vd
5z 2z ? 5z z ?
€4 €4
o o o €9 9 o o
v
H za1a * €2 v 0 Zvs |20 romie b o ¢ za.a o zvs (20 vomk
3 4
v ovv
Mud £V
Y W Q. r4 A | a.
-O0—20 O—0— -O=—0 0—0
ot o 6 s |10 g0 eikz oL o 8l lys |0 coefz
o o o o
O—0— 00— -0—0 O—=0-
8vs gvs (90 2o etkz 8vs oys |90  ZoBHz
o, o
0—0 O=—=0
60 lys |10 10 eihz 60 LYS |10 10 eifz
l1d3dvN 1 a3dvN

OV A00Y M00.S suswajg padeN

OV A0OY M00.S suawajs padeN

Rysunek 42 Uktad potaczen napedéw sprzezonych dla systemoéw typu SUP-1, SUP-3, SUP-3M, sterownik

STC-1 wraz z modutami oraz Ebilock 950 wersja 4].

76

4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

7.4 Uklady potaczen napedéw statopradowych

( o — p mgpddou popjn )
obamopomazid—y obaujosyuoy-ooblniays npopyn op HooLS ndky
Yohuozdzids yokmoojuyoimz mopddou yazobjod npopyn Jpweydos

‘Amopomazid—p popjn — 9Q obajpys npbid whuzoknyepe
wAmootujoimz wapddou z auzokiyyale s pluazpbzin

Dyfypwoiny pmoyxafoud pfopjuswinyoq

bmopomszid—y byzbim z Hoo/S ndhy yoAmopbadojpys
mopddou pjp yokmozDjuOW MQIDWAYS luDMOIDIdY

N.xn___o o Po o [ A

W g 0o 50§ kod [io

iy P75

©
©
'
-

Ly vy €7 2

am qw dde d d dd, 4

B4 NNA U4 CRA TURES (RIS (ORI (R4 {1
€l 13 04 6

LN

S

\yo%\‘
AR
o o
Tiot

4
i X
g 2vg 2 \wz
8L 2 ed| n493 8 qin 1e3 12 L
" 3d
v g pddeu

9
>§=:m%> yemns - Amesd pddeu
Kydiunsm yemns - Amo pddeu

| M00.S

L 14 €
&m mw d
vs [ vs [ ys

| M0OLS

d
(©) v

(3]
€l 6

< nll.lmwom..?l.l.o: 4

8L & ed| n93 8 qii 1e3 12 U

N 3d
v v padeu
oz

fidrunshm yemns - Amesd padeu
Kdunsmyemns - Amo pddeu

O0A 9€1

Rysunek 43Schemat uktadu potaczen napedéw zwrotnicowych sprzezonych do uktadu sterujaco —

kontrolnego 4-przewodowego (uktad napedéw a — a)

'

4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

(o - q yezobjod popin )
obamopomazid—, obaujosuoy—oabiniays npopyn op H00LS ndky
yokuozdzids yokmoolujoimz mopddou yszobjod npppin Jpwayds

‘Amopomazid—y popjn — 9 obsjbys npbid wkuzokipjere
wkmootuyoimz wapddou z suzokipyee Wis pluazpbzin

pyfpwoyny orwoig | DMOPYRload pfapyuswnyoq

bmopomazid—y byzbim z y0o/S ndky yoAmopbidoipys
mopadou pjp Yokmozpjuow MQIDWAYDS BjubMOIDId)

01UDPDZ OMZON

ZAdFe o % = L F L-AdFe 7 FL S 5
o w0 150 ) fob | wo_wh 1ok bol/Fob [
L v € 4 9 8 S 3 i 14 € Z 9 8 S 3
8 8. dd. o d d d d dd 8. dd o d d d d
oL ms %miﬁ ©e]@ ve 1O 1@  yST@ (STW o WS Li% ©ve]@ vS 1O w10 (S1@ (STW
€l vh o 6 £l v o 6
\In v o e
dgv de
[ 1 (2 1
& g d \Ma
9l 43 9L 2l
yo 4 F g P2
ca e e >
g 249 T \Wa 4 4 d F
—o- -0 — - - E.-o—
el 2 edl 1143 8 adil 1e3 iz L 8 z edl 193 g aill 1e3 1z L4
W), P
v g pddeu v v pbdeu

92

| M00.LS

fidunsAm semns - Amesd pddeu
Kdunsm yemns - Amo| pddeu

| MOOLS

Tolungm semns - Amed pédeu

Kdunsim semns - Ama| pddeu

Rysunek 44 Schemat ukladu potaczen napedow zwrotnicowych sprzezonych do uktadu sterujaco —

kontrolnego 4-przewodowego (uktad napedéw b — a)

78
4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

(9 — q mopddou popjn )
obamopomazid—y obaujosjuoy—oablniays npopin op ¥0o/S ndhy
Yokuozdzids yokmoojuyoimz mopddou yazobjod npppyn Jpwisydg

‘Amopomazid—y popjn — 9@ obajpys npbid ukuzokinppeje
wimooiuyoimz wapddou z suzokipjeje s pluazpbzin

oyk3pwoiny orwsg | DMOPR[0ad DfoDjuBWINYOQ

bmopomazid—y byzbim z Hoo/S ndhy yokmopbidojpys
mopddou Dp YoAMOZDIUOW MQIDWAYDS 31UDMOIDIdD

DjuUDPDZ OMZON

N.xm—_o o v s

o S0p g SO

VA R T .r_._

P 14 € 4 9 8 S L
d d d d d d d d
vs m& <mm§<w () ys] @ ys [©@ vs [® vs [@ ys [
€l 1 oL 6
ko Yev
& 4
Sl i
v ‘o
1 20
9l 2t
- >
d ﬁ. Lo
Je o
: 2vg ST g
—o- - o—
8 Z ed1 43 8 ain 1e3 12 4
E]
v | padeu

92

| M00.S

Kdunsm yemns - Amesd pddeu
Adunsim xemns - Ams| pddeu _

L 14 €
«m mw ¢
vs [ vs]Pys

| MOOLS

8L & ed41 1493

03]

L

8 qdn 1e3 12 4

v v pddeu
9
Adunsm yemns - Amesd pddeu

Rdunsim semns - Ama| pddeu

00A 9EL

Rysunek 45 Schemat ukladu potaczen napedow zwrotnicowych sprzezonych do uktadu sterujaco —

kontrolnego 4-przewodowego (uktad napedéw b — b)

79
4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

(19 — o mgpddou popin )
obamopomazid—y obaujoryuoy—ooblniays npopin op H0oLS ndhy
yoAuozdzids yokmoojujoimz mopddou yazobjod npopyn Jpweyds

‘Amopomazid—y popjn — 9@ obappys npbid wkuzohnpyepe
wimooiuyoimz woapddpu z suzokipjeje s pluazpbzin

R0

Dyf3pwoiny pmopjeload pfobjuswimjoq  melesd fozpoy

bmopomazid— byzbim z Hoo/S ndky yokmopbadojpys
mopddou Djp YoAMOZDIUOW MQIDWIAYDS 3JuDMODId)

01UOPOZ OMZON

N.v_n__,o o w0 %o [L I

o 8o Lo s0b kod [l

Lo vo €90 z9 9 8 so 1 L9 ¥o €
e ms &mm@uﬁ 0,210 10 10 10 STw o ms ﬂwm@h
€l vl 0k 6
fro ev
I 4
Sl 113
ol .
o Mw.
o -
4 &

W” mvm ST
p—o- - O—

8 Z edl na3a 8 qin |e3 12 U

e )
v g padeu
9z

Kidlunsm yemns - Amesd pddeu
Rdlunsim yemns - Ama) pddeu

| M0OLS | M00.S

© &
€l

g 2 % \wu

8l Z edl na3a 8 ain je3 1z U

W3
v v pdeu
9z

A@dunsim semns - Amead pddeu
K3dunsmemns - Amaj pddeu

) I

W7,

D0A9€L

Rysunek 46 Schemat ukladu potaczen napedow zwrotnicowych sprzezonych do uktadu sterujaco —

kontrolnego 4-przewodowego (uktad napedéw a — b)

80
4
173

Siemens- nr rzeczowy:

S700KM/K

SBDA&BDCO013/4

MO MM
Warszawa

Wyd 5
korekta A
All Rights Reserved

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca

2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r.




Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

( A331unskm somns — Ampid pddou ‘v npddou popin )
obamopomazid— obaujosjuoy—0ablnisys npopyn op ¥00/S ndhy
obazoukpalod obamodjuyoimz npddpu pjuszobjod npopin Jpwiaydg runshs omzoy

‘Amopomazid—y popjn — 9@ obajpys npbid wkuzokipjeje
wlmootujoimz wapddou z suzakipyse s pluazpbzin

»RIG0

Dyfypwoyny pmopyafosd ofopjuowinyoq  melosd

bmopomazid—y byzbim z Hoo/S ndhy yoAkmopbidoppys
mopddou Dp YoAMozZDIUOW MQIDWAYDS 3JuDbMOIDIdD

_ xochm SOBL- 4~ LLV - 902V - 1SLSTZ

Vs, _:Zw, —q:\ma
L vo ¢

9
v
W ad

8L 2z edl ua3

al

€

E<w»

4

q?l.lm%m

Qdunsm yemns - Kma) pbdeu
Adunshm yemns - Amesd pddeu
14

g qduni1e3z 4

Yo

@ vs, (1)

Rysunek 47 Schemat ukladu potaczenia napedu zwrotnicowego pojedynczego do uktadu sterujgco —

kontrolnego 4-przewodowego (uktad a)
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Adaptacje typowych uktaddéw potgczen wewnetrznych

napedu S700KM z odmiang S700K.

8.1 Adaptacja potaczen wg schematu N86-P-S do uktadu wg schematu

N86-K/P-S

Naped zwrotnicowy posredni S700K
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Obwéd adaptowany N86-P-S
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e e
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Rysunek 49 Naped zwrotnicowy posredni S700K. Obwdd adaptowany N86-P-S
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy S700K 400V AC
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Fazy adaptacji z N86-P-S do N86-K/P-S

Rysunek 50 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K 400V AC. Fazy adaptacji z N86-P-S do N86-
K/P-S.
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Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy S700K 400V AC
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Po adaptacji z N86-P-S do N86-K/P-S

Rysunek 51 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K 400V AC. Po adaptacji z N86-P-S do N86-K/P-
S.
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8.2 Adaptacja potaczen wg schematu N86-K/P-S do ukiadu wg
schematu N86-P-S.

Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy S700K
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Obwdéd adaptowany N86-K/P-S

Rysunek 52 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K. Obwdd adaptowany N86-K/P-S
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Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy S700K
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Fazy adaptacji z N86-K/P-S do N86-P-S

Rysunek 53 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K. Fazy adaptacji z N86-K/P-S do N86-P-S.
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Naped zwrotnicowy posredni S700K
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Po adaptacji z N86-K/P-S do N86-P-S

Rysunek 54 Naped zwrotnicowy posredni S700K. Po adaptacji z N86-K/P-S do N86-P-S.
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8.3 Adaptacja potaczen wg schematu N86-K/P-S do ukiadu wg

schematu systemu typu sterownik STC-1 z modutem ECC-
10202 oraz systemu typu Ebilock wersja 4

Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy S700K 400V AC

01 SA1 19 ‘
—0—0—0 <
- A1 A2
A3
A4Q ©
17 18

10 11 12 13
Uktad nastawczy 6-2yloyvy N86-K/P-S
naped lewy suwak wsuniety Z25751-A206-A80-1-7B05
naped prawy suwak wysuniety

Rysunek 55 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K 400V AC
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Naped zwrotnicowy pojedynczy [ koncowy S7T00K 400V AC
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Adaptacja na uklad T-2ylowy

H86-K/IP-5 po dostosowaniu dla systemu typu sterownik
napgd lewy suwak wsunigty STC-1 z elektronicznym modutem zwrotnicowym ECC-10202
naped prawy suwak wysunlety - syiadectwa UI2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock

950 wersja 4 (nr Swiadectwa U/2009/0025)

Rysunek 56 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K 400V AC. N86-K/P-S adaptacja potaczen dla
systemu typu sterownik STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu Ebilock wersja 4.
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Naped zwrotnicowy pojedynczy / koncowy ST00K 400V AC
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HNE86-K/P-5 po dostosowaniu dla systemu typu sterownik STC-1 z elektronicznym modutem
rwrotnicowym ECC-10202 (nr $wiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 950
wersja 4 (nr Swiadectwa W/2009/0025)

naped lewy suwak wsuniety
napgd prawy suwak wysunigty

Rysunek 57 Naped zwrotnicowy pojedynczy/koncowyS700K 400V AC. N86-K/P-S po dostosowaniu dla
systemu typu sterownik STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu Ebilock wersja 4.
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8.4 Adaptacja potaczen wg schematu N86-P-S do ukltadu wg schematu systemu
typu sterownik STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu Ebilock

wersja 4
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B-zytowy trojfazowy ukiad nastawczy dla PKP zgodny ze NBG-P-S
schematem potaczen w DTR Siemens S700K Z225751-A206-A79-3-7B05
naped lewy suwak wsuniety
naped prawy suwak wysuniety

Rysunek 58 Naped zwrotnicowy posredni S700K. N86-P-S 225751-A206-A79-3-7B05
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Naped zwrotnicowy posredni ST00K
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MN86-P-5S adaptacja potaczen dla systemu typu sterownik STC1z
elektronicznym modutem rwrotnicowym ECC-10202 (nr
Swiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 950

naped lewy suwak wsunigty — \argis 4 (nr Swiadectwa U/2009/0025)
naped prawy suwak wysunigty

Adaptac]a na ukiad T-Eylowy

Rysunek 59 Naped zwrotnicowy posredni S700K. N86-P-S adaptacja potagczen dla systemu typu sterownik
STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu Ebilock wersja 4.
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Naped zwrotnicowy posredni S7T00K
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NE6-P-5 po dostosowaniu dla systemu typu sterownik STC-1 z elektronicznym modutem
rwrotnicowym ECC-10202 {nr $wiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 950
wersja 4 (nr Swiadectwa UW/2009/0025)
napgd lewy suwak wsunigty
napgd prawy suwak wysunlgty

Rysunek 60 Naped zwrotnicowy posredni S7T00KM/K. N86-P-S po dostosowaniu dla systemu typu
sterownik STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu Ebilock wersja 4.
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8.5 Adaptacja potaczen wg schematu N380-7P-S do uktadu wg schematu
systemu typu sterownik STC-1 z modutem ECC-10202 oraz systemu typu
Ebilock wersja 4

Naped zwrotnicowy S700K 400V AC
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Trojfazowy uktad nastawczy dla PKP do sterowania zwrotnicg w
ukladzie jednonapedowym w systemie SUP-1- zgodny ze
schematem potgczen w DTR Siemens S700K

Rysunek 61 Naped zwrotnicowy S700K 400V AC. N380-7P-S 751151-B1-C7-1-5505
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Naped zwrotnicowy S700K 400V AC
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Trojfazowy ukiad nastawczy dla PKP do sterowania zwrotnica w
ukladzie jdnonapedowym w systemi SUP-1 - zgodny ze
schematem potaczen w DTR Siemens STO0K - z wykazem zmian
do dostosowania dla systemu typu sterownik STC-1 z
elektronicznym modutem zwrotnicowym ECC-10202 (nr
swiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 350
wersja 4 (nr swiadectwa U/2009/0025)

Rysunek 62 Naped zwrotnicowy S700K 400V AC. N380-7P-S Z51151-B1-C7-1-5505
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Naped zwrotnicowy S700K 400V AC
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Trajfazowy ukiad nastawczy dla PKP do sterowania zwrotnicg
w ukladzie jdnonapedowym w systemi SUP-1 - zgodny ze
schematem podaczen w DTR Siemens STO0K - = wykazem
nowych potaczen do dostosowania dia systemu typu sterownik
STC-1 z elektronicznym modutem zwrotnicowym ECC-10202 (nr
swiadectwa U/2007/0144) oraz dla systemu typu Ebilock 850
wersja 4 (nr swiadectwa U/2009/0025)
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Naped zwrotnicowy S7T00K 400V AC
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8.6 Adaptacja potaczen wg schematu N86-P-S do ukiadu wg schematu
A66
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6-zylowy trojfazowy uklad nastawczy dla PKP zgodny ze
schematem polgczen w DTR Siemens S700K

Rys.2A Obwodd z wigzkg A79 do adaptacji

Rysunek 65 Naped zwrotnicowy posredni S700K. N-86-P-S Z25751-A206-A79-3-7B05. Obwéd z wigzka A79
do adaptacji
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Naped zwrotnicowy S700K
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8.7 Przyklady zastosowania adaptowanego ukladu potagczen wg schematu

N86-P-S do ukiadu wg schematu A66 (N380-4p-S) w systemach SRK
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8.8 Adaptacja potaczen wigzki A80 do uktadu 5-przewodowego

dla systemu SIRTI
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Rys.1A Obwaéd adaptowany N86-K/P-S
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Rysunek 68 Obwdéd adaptowany
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Naped zwrotnicowy Siemens S700K
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Rysunek 69 Fazy adaptacji
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Naped zwrotnicowy Siemens S700K
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Rysunek 70 Schemat po adaptacji
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Rys.3 Schemat obwodu kontrolnego napedu zwrotnicowego
typu S700K wspotpracujacego z trojfazowa karta
sterujgco-kontrolng 3PU WKSZ ACC produkcji Sirti

Rysunek 72 Schemat obwodu kontrolnego napedu zwrotnicowego wspoétpracujacego z tréjfazowa karta
sterujaco — kontrolng 3PU WKSZ ACC produkciji Sirti
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8.9 Adaptacja potaczen wigzki A80 do uktadu 5-przewodowego
dla systemu Prvni Signaling
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Naped zwrotnicowy typu S700K firmySiemens
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Naped zwrotnicowy typu S700K firmySiemens
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Rysunek 79 Schemat potaczenia napedu zwrotnicowego ze zmodyfikowang wigzka A77 do uktadu
sterujaco — kontrolnego 5-przewodowego (uktad a i c¢)
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Rysunek 80 Schemat potaczenia napedu zwrotnicowego ze zmodyfikowang wigzka A77 do uktadu
sterujaco — kontrolnego 5-przewodowego (uktad b i d)
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

9 Mocowanie napedu do rozjazdu

W celu zapewnienia poprawnej pracy napedu zwrotnicowego miejsce jego montazu nalezy
wiasciwie przygotowa¢ w tym wyposazy¢ w tzw. umocowanie oraz w elementy
wspotpracujgce z napedem tzn. toze, pret nastawczy, prety kontrolne, sworznie, ew.
zwrotniki latarniowe. Mocowanie oraz elementy wspéltpracujgce nie sg czescig napedu
zwrotnicowego, sg od niego niezaleznym urzgdzeniem. Wykonawca zamawia je oddzielnie u
producenta. Umocowania muszg by¢ dostosowane do danego typu rozjazdu Stosowane na
sieci kolejowej w Polsce sg rdézne rodzaje umocowan wspoipracujgce z napedem
zwrotnicowym typu S700KM z odmiang S700K. W Polsce producentami ww. umocowan sg
firmy KOMBUD-Radom oraz KOLSTER-Olsztyn. Naped zwrotnicowy nalezy zamontowac
zgodnie z opisem i wymogami producentéw umocowan. Mogg by¢ stosowane takze
umocowania innych producentéw lub producentéw rozjazdoéw. Producenci umocowan
powinni spetniaé wymogi formalne dla dopuszczenia swoich wyrobéw do stosowania na sieci
PKP PLK SA.

-I WSKAZOWKA
| I | Ssruby mocujgce napedu zwrotnicowego nalezy dokrecié¢ co

najmniej dwukrotnie (po zamocowaniu) w odstepach okoto 3-,
6-tygodniowych.

-I WSKAZOWKA
| I | W przypadku wystgpienia trudnosci podczas przestawiania

napedu (poslizg sprzegta nastawczego, rozprucie) nalezy
najpierw przeprowadzi¢ kontrole rozjazdu: stanu iglic
zwrotnicy oraz zamknie¢ nastawczych. W razie potrzeby
dokona¢ pomiaru oporu przestawiania zwrotnicy oraz sity
nastawczej napedu zwrotnicowego wyrazonej jako sita
poslizgu na sprzegle nastawczym przy zablokowanym ruchu
iglic za pomoca przyrzgdu pomiarowego do sit nastawczych.

UWAGA
Zabrania sie przeprowadzania wszelkich zmian lub przerobek

w wycieciach suwakow.
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10Montaz i uruchomienie

Montaz napedu zwrotnicowego

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie dla ruchu i grozba wypadku!

Podczas prac przy napedzie zwrotnicowym grozg niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem
pociggoéw.

Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé wtasciwego dyzurnego ruchu i zwréci¢ sie o
zamkniecie rozjazdu. W trakcie prac stale obserwowaé ruch na sagsiednim torze.

UWAGA

Uszkodzenia napedu zwrotnicowego

Naped zwrotnicowy posiada stopien ochrony IP 54, tzn. jest zabezpieczony przed pytem i
wodg rozbryzgowa. Przenikajgca woda stojgca lub napierajgca moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢
zaréwno elektryczne jak i mechaniczne elementy napedu.

Dlatego nalezy zapewni¢ takie warunki zabudowy, Zzeby zabezpieczy¢é naped przed
oddziatywaniem wody stojgcej lub napierajacej.

Gromadzacg sie wode nalezy spuszczaé przez otwér spustowy.

Podloze

Wskazane jest przygotowanie pod ptyte toza napedu warstwy tlucznia 30-40 cm, ktéra
umozliwia szybkie przesigkanie wody deszczowej i roztopowej. Alternatywnie jako podtoze
mozna wykorzysta¢ mate ptyty betonowe lub cegte.
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Rysunek 81 Zabudowa na sztywnym tozu napedu (widok z boku)

WF

R E N I

W Naped zwrotnicowy

A toze napedu
d minimum 3 cm powietrza
E Ziemia lub tluczen

Rysunek 82 Zabudowa w torze (widok z gory, sztywne toze)
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2 4
1 3 - Z
1 Naped
2 toze napedu
3 Pokrywa zespotu pretéw ( dostarczana przez producenta umocowan)
4 Pret kontrolera iglic
5 Pret nastawczy
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Przygotowanie do montazu napedu zwrotnicowego

Krok Czynnosci

1 Naped zwrotnicowy nalezy montowac tak, zeby jego toze byto umieszczone
w ptaszczyznie poziomej a naped nie byt narazony na dziatanie wody stojgcej
lub napierajace;.

2 W tym celu foze napedu nalezy podsypac¢ ttuczniem od strony zewnetrznej toru.
3 Thuczeh nalezy dobrze ubié.

4 Powierzchnie utozenia napedu zwrotnicowego dobrze wyréwnac.

5 Sprawdzi¢, czy od strony korby jest zostawione wystarczajgco duzo miejsca

w ttuczniu, zeby mozna jg byto bez przeszkdd obracac.

Zabudowa napedu zwrotnicowego

Krok Czynnosci

1 Zamocowac toze napedu na ptytach zebrowanych albo podktadach (patrz
ilustracja "Zabudowa w torze").

2 Osadzi¢ naped zwrotnicowy na tozu.
3 W napedzie z kontrolg iglic zamontowac prety kontrolne.
4 Przesuwac¢ naped zwrotnicowy na boki tak, zeby prety kontroleréw byty

usytuowane réwnolegle z suwakami kontrolnymi i prostopadle do opornicy.

5 Zamontowac pokrywe zespotu pretdw.

6 Sprawdzié, czy jest wystarczajgcy luz miedzy widetkami suwakdéw a pokrywa.
Uwzgledni¢ przy tym boczny luz pokrywy zespotu pretow.

W razie potrzeby odpowiednio przesuwac naped. Prety kontrolerow odginaé na
bok na tyle, zeby nie mogty sie zaklinowa¢ w widetkach suwakow. W tym
potozeniu prowizorycznie przymocowac naped do ptyty toza zaciskami
stolarskimi.

7 Potgczy¢ gorny suwak kontrolny z krétkim a dolny suwak kontrolny z diugim
pretem kontrolnym (patrz ilustracja "Zabudowa w torze").
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Regulacja napedu zwrotnicowego

Krok Czynnosci

1 Zamontowacé pret nastawczy i ustawi¢ go tak, zeby znalazt sie w jednej linii
z suwakiem nastawczym i rownolegle do pretéw kontrolnych oraz zeby sworznie
daty sie lekko wiozyé.

2 Regulujgc dlugos¢ preta nastawczego lub pretéw kontrolnych albo przesuwajgc
naped zwrotnicowy wyréwnac¢ dopasowanie do obu potozen skrajnych.

3 Zwrdci¢ uwage na to, zeby naped byt lekko pochylony w kierunku toru, zeby
woda nie dostawata sie do obudowy po suwakach kontrolnych albo suwaku
nastawczym.
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Krok Czynnosci
4 Przymocowaé naped zwrotnicowy na sruby do toza.
5 Dociggna¢ $ruby z momentem obrotowym 200 Nm.
6 Sprawdzi¢, czy skok iglicy na wysokosci preta suwaka miesci sie

w dopuszczalnym zakresie (kabtgk mocujgcy zwrotnicy).

7
OSTRZEZENIE
Zagrozenie dla eksploataciji
Naped zwrotnicowy dziata bez zarzutu tylko wtedy, gdy nie sg w nim
dokonywane zadne niedopuszczalne manipulacje.
Nie dokonywac¢ zadnych niedopuszczalnych zmian!
Wsuna¢ naped i dopasowac gorny (krétki) pret kontrolera.
W zakresie dopuszczalnego skoku iglicy wynoszgcego np. 149 mm - 169 mm
(wersja standardowa) oba szerokie wciecia same dochodzg do wiasciwego
potozenia. W tym potozeniu odpowiednia krawedz wyciecia kontrolnego musi sie
wizualnie zgadzac¢ z krawedzig wskaznika (patrz ilustracje "Potozenie wskaznika
przy skoku suwaka kontrolnego").
8

UWAGA

Trudnosci w przestawianiu
Sprzegto nastawcze moze sie slizgaé.

Iglice i zamkniecie zwrotnicy nalezy utrzymywaé w porzadku.

Przy trudnosciach z przestawianiem (slizganie sprzegta nastawczego)
sprawdzac najpierw stan iglic zwrotnicy i zamkniecia.

W razie potrzeby zmierzyé¢ sitomierzem opér przestawiania zwrotnicy i site
poslizgu napedu zwrotnicowego.

Potozenie wskaznika przy skoku suwaka kontrolnego
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Kontrole mogg by¢ przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany przeszkolony i posiadajgcy
stosowne uprawnienia personel techniczny uzytkownika lub autoryzowany przez producenta
serwis.

Napedy zwrotnicowe muszg byC wolne od zanieczyszczen oraz wszelkiego rodzaju
uszkodzen. Zamocowanie poszczegodlnych czesci sktadowych powinno odbywaé sie przy
uzyciu klucza dynamometrycznego z zachowaniem przepisowego momentu obrotowego.

Urzgdzenie do regulacji suwakow kontrolnych

Prawidtowo$¢ dziatania suwakéw kontrolnych nalezy sprawdzi¢ bezposrednio po ich
zabudowie. W tym celu nalezy sprowadzi¢ naped i suwaki kontrolne do potozenia
krancowego w pozycji wsunietej. Gorny suwak kontrolny dosung¢ do ogranicznika w suwaku

zamykajgcym. Wskaznik powinien sie¢ znajdowa¢ w polu ograniczonym krawedziami
wyciecia w suwakach.

Rysunek 83 Potozenie wskaznika przy skoku suwaka kontrolnego np. 160 mm

!

§

L
I
K Wyciecie kontrolne
z Wskaznik
Rysunek 84 Potozenie wskaznika przy skoku suwaka kontrolnego 68 - 90 mm oraz 98 - 120 mm
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0 o1

Z
Z K K
K Wyciecie kontrolne
4 Wskaznik
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Uruchamianie napedu zwrotnicowego

Dociaganie srub mocujacych

Krok

Czynnosci

UWAGA

Naped zwrotnicowy jest poluzowany!

Sruby mocujgce napedu zwrotnicowego po pierwszym montazu
obluzowujg sie.

Po zabudowie nalezy dociggnaé¢ sruby mocujgce przynajmniej dwa razy.

Dociggac je w odstepach co ok. trzy tygodnie z momentem 200 Nm.

Docigga¢ sruby mocujgce w odstepach co ok. szes¢ tygodni z momentem
200 Nm.

Sprawdzanie dziatania

Smarowanie lub oliwienie elementéw napedu zwrotnicowego przy uruchamianiu nie jest

potrzebne.
Krok Czynnosci
1 Po zabudowie napedu zwrotnicowego sprawdzi¢ jego dziatanie przez
wielokrotne przestawienie zwrotnicy.
2 Przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci sprawdzajgc zgodnos¢ potozenia zwrotnicy
z systemem kontroli w nastawni.
3 Sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagania przepiséw obowigzujgcych u zarzadcy
infrastruktury.
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11 Utrzymanie napedu zwrotnicowego

UWAGA
Przedstawione  ponizej zasady utrzymania  napedu
zwrotnicowego sg zaleceniami producenta. Zarzad sieci
kolejowej moze wprowadzi¢ odrebne regulacie w tym
wzgledzie.

11.1 Poziomy Utrzymania- Konserwacja - Sprawdzanie
okresowe

Naped zwrotnicowy S700KM z odmiang S700K wymaga okresowych przeglagdow,
konserwacji jak réwniez naprawy giéwnej w przypadku stwierdzenia istothego stopnia
zuzycia napedu.

Konstrukcja techniczna napedu i sposob realizacji sity trzymania sprawiajg, iz nastawiona i
sprawdzona fabrycznie sita trzymania i rozprucia sprzegta zaporowego (hamulca)
posiadajgcych oryginalne plomby przedstawia sobg nie przemijajacy w czasie parametr. W
konsekwencji tego nie sg konieczne okresowe pomiary kontrolne sity trzymania i rozprucia.
Dotyczy to zaréwno napeddw rozpruwalnych jak i nierozpruwalnych.

Sita nastawiana( zgodnie z definicja w pkcie 5 i 6 ) napedu S700KM z odmiang S700K
nastawiana jest fabrycznie. Przez caty okres eksploatacji sprzegta zapewniona zostaje stata
sita nastawiana co zapewnia trwato$¢ wartosci sity nastawczej. W warunkach eksploatacji
wartos¢ tej sity moze sie zmieni¢ tylko w wyjgtkowych przypadkach. Nie przewidujemy
mozliwosci regulowania sprzegta nastawczego przez Uzytkownika. W sytuacjach
szczegllnych parametry te sprawdza producent lub autoryzowany Serwis posiadajgcy
uprawnienia Poziomu 2 lub 3.

W warunkach eksploatacji mozliwe jest sprawdzenie sity nastawczej napedu, przez personel
Uzytkownika poprzez pomiar sity z jakg suwak nastawczy oddziatuje na pret nastawczy w
trakcie poslizgu sprzegta nastawczego. Pomiar wykonuje sie podczas przestawiania
elektrycznego np. metodg trzpieniowg przy pomocy przyrzadu podanego w rozdziale 11.2
(Tabeli nr 8) lub innego dopuszczonego przez Uzytkownika. Do interpretacji wynikow
przyjmuje sie ustabilizowang wartos¢ wykresu z pominigciem ,piku” zwigzanego z
zadziataniem sprzegta nastawczego w momencie zablokowania ruchu iglic. Wyniki nalezy
interpretowac¢ z uwzglednieniem definicji i uwag w punkcie 6 .

Weryfikacji pomiaru przez personel Serwisu Siemens dokonuje sie przyrzadem MEKS10.
Personel uprawniony do Poziomu 2 weryfikuje wyniki pomiarow wykonane przez personel
uprawniony do Poziomu 1. Jezeli wyniki wykraczajg razgco poza przyjete wartosci z tabeli 5
naped zostaje poddany regulacji lub skierowany do naprawy do producenta.

W celu zapewnienia nienagannego dziatania napedu zwrotnicowego S700KM z odmiang
S700K, podczas przeprowadzania koniecznych prac konserwacyjnych nalezy nasmarowac
czesci wyszczegolnione w rozdziale 11.2 (Tabela nr 6).
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Po przeprowadzeniu zabiegéw konserwacyjnych naped zwrotnicowy nalezy ponownie
sprawdzi¢ poprzez kilkakrotne przetozenie zwrotnicy.

11.1.1 Poziom 1 utrzymania technicznego

Poziom 1 utrzymania technicznego obejmuje zapobiegawcze i korekcyjne dziatania, jakie
mozna wykonywaé bezposrednio w miejscu zabudowy napedu zwrotnicowego. Nalezg do
nich prace zwigzane z montazem mechanicznym i elektrycznym napedu oraz biezgcym
utrzymaniem, drobnymi naprawami, w tym ogledziny stanu, smarowania, pomiary kontrolne
sity nastawczej zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg napedu zwrotnicowego.
Personel utrzymania technicznego, wtgcznie ze stuzbami pogotowia awaryjnego, powinien
skfadac sie z przeszkolonej kadry.

Personel Poziomu 1 jest upowazniony do wykonywania czynnosci przeglgdow okresowych i
napraw wg wyspecyfikowanych czynnosci utrzymaniowych opisanych w rozdziatach 11.2
(Tabeli nr 6) oraz 11.9 (Tabela nr 7).

11.1.2 Poziom 2 utrzymania technicznego (serwisowy producenta)

Zwiera wszystkie czynnosci nalezgce do Poziomu 1 utrzymania technicznego. Ponadto
Poziom 2 utrzymania technicznego obejmuje dziatania, jakie mozna wykonywaé
bezposrednio w miejscu zabudowy napedu zwrotnicowego, w tym: wymiany modutéw ( ktére
nie wymagajg regulacji parametréw majgcych wpltyw na bezpieczenstwo), czynnosci
pomiarowe. Nalezg do nich prace, ktére muszg by¢ zrealizowane w krotkim czasie. W
przypadku koniecznosci dokonania regulacji wartosci sity nastawianej, mozliwe jest to tylko
przez personel producenta przeszkolony oraz upowazniony do wykonywania czynnosci w
zakresie Poziomu 3 utrzymania technicznego.

Personel poziomu 2 jest upowazniony do wykonywania czynnosci przeglagdow okresowych i
napraw wg wyspecyfikowanych czynnosci utrzymaniowych opisanych w rozdziatach 11.2
(Tabeli nr 6) oraz 11.9 (Tabela nr 7).

11.1.3 Poziom 3 utrzymania technicznego (fabryczny)

Wszystkie czynnosci nalezgce do Poziomu 2 utrzymania technicznego. Ponadto wymiana
lub naprawa uszkodzonych podzespotéw napedu zwrotnicowego oraz czynno$ci pomiarowe
i regulacyjne, ktére nie mogg by¢ wykonywane przez personel utrzymania technicznego
Poziomu 1 oraz Poziomu 2 i stanowig element odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo
produktu oraz dbatosci o produkt. W tym w szczegdlnosci remonty napedu w wyniku
uszkodzen lub stwierdzonego stanu zuzycia napedu. Naprawy gtéwne, rewitalizacje mogg
by¢ tylko wykonywane przez producenta w fabryce lub w autoryzowanych przez producenta
warsztatach serwisowych.

Personel poziomu 3 jest upowazniony do wykonywania czynnos$ci przegladéw okresowych i
napraw wg wyspecyfikowanych czynnosci utrzymaniowych opisanych w rozdziatach 11.2
(Tabeli nr 6) oraz 11.9 (Tabela nr 7).
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11.2Przeglady okresowe

Tabela 6 Przeglady okresowe

Czynnosci kontrolne Objasnienia Okresy czasowe (minimalne)

(Rozdziat) 6 12 24 miesieczne
miesieczne | miesieczne

Otworzy¢ pokrywe i sprawdzi¢ stan

wnetrza skrzyni 1131 X
Sprawdzi¢ stan modutu okablowania 11.3.2 X
Sprawdzi¢ czesci sktadowe napedu, czy 11.3.3 X

nie wystgpity ewentualne uszkodzenia

Sprawdzi¢ stan uziemienia napedu

(potaczenie obudowy napedu do szyny) 11.3.4 X
Sprawdzi¢ dziatanie blokady korby recznej
oraz wytgcznika napiecia 11.35 X
Sprawdzi¢ zamocowanie napedu 11.3.6 X
Nasmarowac¢ suwak nastawczy 11.4.1 X
Nasmarowac srube napedng toczng 11.4.2 X
Nasmarowac kota zebate 11.4.3 X
Nasmarowac i naoliwi¢ suwaki kontrolne 11.4.4 X
Naoliwi¢ suwaki zamykajgce 11.4.5 X
Naoliwic¢ listwe przetgczajaca 11.4.6 X
Smarowanie osi kota posredniego i kota 11.4.7 X
zebatego korby
Smarowanie tozysk kulkowych na koncach 11.4.8 X
Sruby pociggowej
Napetnianie komdér smarowych w 11.4.9 X
prowadnicy suwaka nastawczego
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

11.2.1 Budowa napedu zwrotnicowego
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Rysunek 85 Czesci sktadowe napedu zwrotnicowego
1 Suwaki kontrolne
2 Wopust prowadnicy suwakow
3 Otwor dla sruby mocujacej naped (4x)
4 Wylgcznik napiecia
5 Zamek wytgcznika napiecia
6 Suwak zamykajgcy
7 Sruba uziemiajgca
8 Zespot przetgcznika (przedstawiono
bez pokrywy)
9 Urzadzenie do regulaciji
suwakow kontrolnych
10 Sprzegto rozprucia
11 Ostona suwaka nastawczego
12 Sruba napedna toczna (wrzeciono)
13 Nakretka sruby tocznej
14 Zaciski silnika
15 Sruba uziemiajgca
16 Otwor do odprowadzania wody
17 Silnik
18 Przektadnia
19 Sprzegto nastawcze
20 Blokada korby recznej
21 Suwak nastawczy
22 Wprowadzenie kabla
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa MO MM Siemens- nr rZeczowy: 128
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca] Warszawa y:
2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r. Wyd 5 S700KM/K=SBDA&BDC013/4 z
korekta A 173

All Rights Reserved



Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

11.3Kontrole okresowe

11.3.1 Sprawdzenie stanu wewnetrznego napedu
Whnetrze obudowy napedu zwrotnicowego nalezy utrzymywac¢ w stanie suchym i czystym.

W celu zapobiegania tworzenia sie kondensatu na wewnetrznej stronie pokrywy
zastosowano wkfad przeciwskroplinowy z materiatu izolacyjnego

Gromadzacg sie wewnagtrz napedu wode mozna z fatwoscig odprowadzi¢, przez specjalnie

przewidziany w tym celu otwor spustowy w skrzyni napedu (korek spustowy nalezy wyjaé po
zamontowaniu napedu w rozjezdzie).

11.3.2 Sprawdzenie stanu modutu okablowania
Sprawdzi¢, czy wigzka przewodéw umocowana jest w odpowiednim uchwycie kablowym.
Przy stwierdzeniu uszkodzen izolacji wigzki przewodoéw nalezy wymieni¢ modut okablowania.

Sprawdzi¢, czy prawidtowo umocowana jest przezroczysta ostona zespotu przetgcznikow.
Sprawdzi¢, czy prawidtowo umocowana jest blaszana ostona zespotu przetgcznikow.

11.3.3 Sprawdzenie czesci sktadowych

Nalezy zwréci¢ uwage, czy poszczegolne czesci sktadowe napedu zwrotnicowego
S700KM z odmiang S700K nie wykazujg widocznych usterek lub uszkodzen.

11.3.4 Sprawdzenie stanu uziemienia napedu zwrotnicowego (potaczenie
obudowy napedu do szyny)

Nalezy dokona¢ kontroli zamocowania linki uziemiajgcej naped zwrotnicowy.
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11.3.5 Sprawdzenie dzialania blokady korby recznej oraz wylacznika napiecia

\ Luz

Rysunek 86 Blokada korby recznej

1 Koto korby recznej 3 Widetki
2 Dzwignia blokujaca 4 Pret taczacy

Nalezy sprawdzi¢ czy przy zatgczonym wytgczniku dzwignia blokujgca uniemozliwia
zatozenie korby recznej na koto zebate korby recznej. Nalezy tutaj uwzgledni¢ odpowiedni
luz boczny pomiedzy kotem korby recznej, a dzwignig blokujgca.

Witozenie korby recznej jest mozliwe tylko po uprzednim wytgczeniu napiecia przez wytgcznik
napiecia.

Po wiloZeniu korby naped nie powinien daé¢ sie przestawi¢ elektrycznie. Zaden
z zestykdw wylgcznika nie moze sie znajdowac w pozycji zatgczone.

UWAGA
Czynnosci  kontrolne nalezy prowadzi¢ bez uzycia
nadmiernych sit.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ regulacji to mozna dokonac¢ zmiany dtugosci preta tgczgcego.
Regulacji tej dokonuje sie za pomocg nakretki ustalajgcej znajdujgcej sie przy widetkach.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ mozliwie najmniejszy luz.
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11.3.6 Sprawdzenie zamocowania napedu

Dokonac kontroli stanu zamocowania czterech srub mocujgcych naped do foza .
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11.4 Zabiegi konserwacyjne
Zabiegi konserwacyjne obejmujg: oliwienie oraz smarowanie podzespotow napedu

zwrotnicowego S700KM z odmiang S700K. Do smarowania i oliwienia podzespotow nalezy
stosowac wytgcznie nastepujgce produkty:

e smar Molub-Alloy 243 Arktik (-55 + 80°C)
¢ dostepne w handlu oleje silnikowe ogestosci 10/40

Zabrania sie stosowania innych $rodkéw do smarowania.

Nalezy smarowac i oliwi¢ nastepujgce podzespoty napedu:

11.4.1 Smarowanie suwaka nastawczego

Nalezy nasmarowa¢ wysunietg z obudowy napedu powierzchnie suwaka nastawczego
(w potozeniu wysunietym).

Rowniez cze$¢ suwaka nastawczego znajdujgcg sie wewngtrz obudowy napedu
zwrotnicowego musi by¢ smarowana w obydwu pofozeniach korncowych.

11.4.2 Smarowania sruby napednej tocznej

Srube toczng nalezy smarowaé w obydwu pofozeniach krancowych napedu. W tym celu
nalezy kilkakrotnie przestawi¢ naped zwrotnicowy.

11.4.3 Smarowanie két zebatych
Wszystkie kota zebate nalezy nasmarowac w stanie spoczynkowym silnika.
Zastosowano ostone két zebatych stanowigcych przektadnie, zapewniajgc ochrone przed

przypadkowym dotknieciem w czasie sprawdzania napedu przez personel utrzymania przy
zdjetej pokrywie a takze przed rozpryskami.

11.4.4 Smarowanie i oliwienie suwakdéw kontrolnych

Smarowania wszystkich dostepnych powierzchni obydwu suwakow kontrolnych dokonuje sie
w obydwu potozeniach koncowych (wysuniete i wsuniete).

Nalezy naoliwi¢ powierzchnie prowadzgce suwakoéw. Olej wprowadza¢ nalezy przez
przewidziany do tego celu otwér w gornym suwaku w zaleznosci od stosowanego typu
napedu:

e naped lewostronny - przy wsunietych suwakach kontrolnych

e naped prawostronny - przy wysunietych suwakach kontrolnych
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Otwor do oliwienia
Rysunek 87 Otwoér do oliwienia suwakéw kontrolnych
11.4.5 Oliwienie suwakow zamykajacych (blokujacych)

Oliwienie suwakéw zamykajgcych odbywa sie¢ za pomocg otworu pokazanego
na rysunku 70. W tym celu naped zwrotnicowy nalezy kilkakrotnie przestawic.
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Otwor do oliwienia

Rysunek 88 Otwor do oliwienia suwakéw zamykajacych
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11.4.6 Oliwienie listwy przetaczajacej

Powierzchnie slizgowe listwy przetaczajgcej sg dostepne z gory po stronie bocznej. Przed
rozpoczeciem oliwienia naped zwrotnicowy nalezy doprowadzi¢ do potozenia kohcowego w
celu uzyskania maksymalnego odstepu pomiedzy sprzegtem nastawczym, a sprzegtem
zaporowym. Sprzegto zaporowe znajduje sie przy tym z jednej strony napedu, natomiast
sprzegto nastawcze z drugiej.

oliwa &

h\_\_‘_‘_‘--‘-_-""——-

3 AL'EF
1 Spreeglo zaporowe

2 Suwak nastawcey
3 Listwa przetaczajaca

Rysunek 89 Powierzchnie listwy przelagczajacej przeznaczone do oliwienia

11.4.7 Smarowanie osi kota posredniego i kota zebatego korby
Prace konserwujgce nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi czynnosciami:

1.. Wyjaé sworzen skrzydetkowy drgzka tgczgcego przetacznik i ostone wejscia korby.
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Sworzen
skrzydetkowy

Rysunek 90 Umiejscowienie sworznia skrzydetkowego

2.. Po odchyleniu dzwigni blokujgcej od kota zebatego korby, mozna wyciggngc
pierscienie zabezpieczajgce za pomocg cegéw do tych pierscieni.

3.. Nastepnie mozna wymontowaé pierscien rozpedowy razem z kotem zebatym korby
lub dzwignig blokujacg i kolem posrednim.

4.. Puste przestrzenie w kotach zebatych i osiach wypetni¢ smarem.

Smarowanie

Rysunek 91 Smarowanie osi kota posredniego i kota zebatego korby

5.. Powrotny montaz w odwrotnej kolejnosci.

UWAGA
Nie przekrecac¢ pierscieni zabezpieczajgcych watki.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa MO MM Siemens- nr rzeczowy: 135
Nr 2012S700K/KM, wydanie 5 z dnia 23 lipca|] Warszawa '
2012 r., korekta A z dnia 05 czerwca 2017 r. Wyd 5 S700KM/K=SBDA&BDCO013/4 z
korekta A 173

All Rights Reserved



Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

11.4.8 Smarowanie tozysk kulkowych na koncach sruby pociggowej tocznej

Nalezy nasmarowac dostepne miejsca tozysk kulkowych na kohcach s$ruby pociggowej
tocznej

Smarowanie

,x" —

Rysunek 92 Miejsca smarowania tozysk kulkowych $ruby pociagowej tocznej

11.4.9 Napetnianie komér smarowych w prowadnicy suwaka nastawczego i
suwaka kontrolnego

Prace konserwujgce nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi czynnosciami:

1.Przemiesci¢ naped zwrotnicy w wysuniete potozenie skrajne.

2.Usungc¢ ostony suwakow

3.Wymontowac sruby mocujgce ptyte pokrywy z suwaka nastawczego i kontrolnego.

4.Zdja¢ ptyte pokrywy, uszczelke kotnierzowg na suwaku nastawczym lub kontrolnym z
kotnierzy.

5.Napetni¢ smarem komory smarowe w kotnierzach.

= Napetnienie
komory
¥ smarowej

-»

g
-

Rysunek 93 Napetnienie komory smarowej suwaka nastawczego
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2.0

Napetnieni komory
smarowej

Rysunek 94 Napetnienie komory smarowej suwakéw kontrolnyc

6. Powrotny montaz w odwrotnej kolejnosci.

UWAGA
Uszczelka i kotnierz uszczelniajgcy muszg by¢ utozone réwno, bez
wykrzywien w ptycie pokrywy.
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11.5 Naprawa

Prace naprawcze przy napedzie zwrotnicowym S700KM z odmiang S700K mogg byé
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel:

wg Poziomu 1 dla pracownikéw uzytkownika,

wg Poziomu 2 dla uprawnionych pracownikéw serwisu,

wg Poziomu 3 w fabryce producenta lub serwis producenta.

Opis zakresu uprawnien dla poszczegoélnych pozioméw w pkt. 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3.

Przeprowadzenie tych czynnosci jest konieczne w przypadku wystgpienia jednego z ponizej
wymienionych zdarzeh:

¢ nastgpito zalanie wodg napedu zwrotnicowego,
¢ naped zwrotnicowy znajduje sie dziesiec¢ lat w eksploataciji,

e naped zwrotnicowy znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym lub tez jest nadmiernie
zuzyty,

e liczba zadziatan napedu zwrotnicowego osiggneta jeden milion (oszacowanie liczby
zadziatan mozna dokonaé¢ metodg obliczeniowg lub poprzez zastosowanie licznika
zabudowanego w napedzie — jak na zdjeciu ponizej). Licznik rejestruje ruchy suwaka
nastawczego poprzez uktad magnetyczno mechaniczny.

rator zliczajacy liczbe zadziatan napedu zwrotnicowego

Zdjecie 1 Rejest

W tym przypadku przy przeprowadzeniu prac naprawczych konieczna jest wymiana
nastepujgcych czesci (niezaleznie od ich stanu zewnetrznego):
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- Sruby pociggowej wraz ze sprzegtem nastawczym zgodnie z rozdziatem 11.5.3.3

- uktadu sterujgco-kontrolny wraz z okablowaniem zgodnie z rozdziatem 11.5.3.8

- wylgcznika napiecia nastawczego zgodnie z rozdziatem 11.5.3.9

Pozostate elementy mogg podlegaé koniecznosci wymiany na podstawie oceny przez Serwis
Producenta.

Producent dopuszcza mozliwos$¢ przeprowadzenia naprawy gtéwnej w interwale czasowym
innym niz 10 lat eksploatacji pod warunkiem zastosowania urzadzenia diagnostycznego
,SIDIS W” produkcji Siemens AG, przy pomocy ktérego wykonywane bedg pomiary i
rejestracja parametrow elektrycznych napeddéw w ramach przegladéw 6 miesiecznych.

Na podstawie oceny wynikow pomiaréw diagnosci wydadzg opinie o stanie napedu.

W sytuacji gdy:

e nastgpito rozprucie napedu nierozpruwalnego

e naped zwrotnicowy zostat uszkodzony

nalezy wymieni¢ czesci i podzespoty, ktére ulegty zniszczeniu.

11.5.1 Wskazowki przy przeprowadzaniu prac naprawczych

Sposéb w jaki dokonuje sie demontazu poszczegolnych podzespotéw napedu podczas
przeprowadzania prac naprawczych opisany jest w dalszej czesci niniejszej instrukcji. Przy
ponownym montazu, czynnosci te wykonuje sie w odwrotnej kolejnosci.

UWAGA

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzic
wszystkie podzespoty, czy nie sg zanieczyszczone oraz czy
nie wykazujg widocznych uszkodzen lub innych usterek.

Przed przystgpieniem do montazu nowych két zebatych, nalezy je uprzednio nasmarowaé
pasta »Molykote«.

¢ Rozprowadzi¢ cienkg warstwe pasty Molykote G.

o Nastepnie nalezy jg intensywnie wetrzec.

¢ Nadmiar pasty usung¢ za pomocg czystej szmatki.

Powierzchnie nielakierowane, oraz podzespoty napedu o powierzchniach ciernych bez

powtok galwanicznych nalezy nasmarowaé smarem Molub-Alloy 243 Arktik bezposrednio
przed ich zabudowaniem.

11.5.2 Narzedzia i materiaty uzytkowe

Obok wymienionych juz w rozdziale 3.6 $rodkéw przemystowych do czyszczenia,
smarowania, oliwienia oraz uszczelniania nalezy uzywac rowniez nastepujgcych materiatow
uzytkowych:
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o plastyczny materiat uszczelniajgcy Fluid Plast

o zawleczki (zwréci¢ uwage na informacje zawarte w odpowiednim rozdziale)
o podktadki (zwrdci¢ uwage na informacje zawarte w odpowiednim rozdziale)
o nakretki (zwrdci¢ uwage na informacje zawarte w odpowiednim rozdziale)

o Sruby (zwrdéci¢ uwage na informacje zawarte w odpowiednim rozdziale).

Do przeprowadzania prac utrzymania potrzebne sg nastepujace narzedzia:
e miotek z tworzywa sztucznego
o wkretak do wkretow z rowkiem krzyzowym

e przymiar skltadany (metréwka) lub podobne narzedzie pomiarowe
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11.5.3 Demontaz i montaz podzespotow

11.5.3.1 Wybudowanie modutu silnika

1. | Wigzke przewodow odtgczy¢ od
zaciskow silnika.

2. | Wyjac sworzen tgczacy przy dzwigni
blokujacej, a nastepnie odsung¢ pret
taczacy  sterujgcy  wytgcznikiem
napiecia.

3. | Odkreci¢ cztery $ruby mocujgce
silnik, dostepne z zewnetrznej strony
obudowy napedu zwrotnicowego.
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4. Po dokonaniu powyzszych
czynnosci mozna wyja¢ silnik wraz
z przektadniag pierwszego stopnia.

5. | Odtgczenie silnika od przektadni
pierwszego stopnia:

Zdja¢ pierscienie zabezpieczajgce
przy dzwigni blokujgcej, kole
podrednim oraz przy kole Kkorby
reczne;.

6. | Zdjac¢ koto korby, koto posrednie
oraz dzwignie blokujgca.
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7. | Sruby mocujgce sg teraz tatwo
dostepne (cztery sruby

8. | Za pomocg $ciggacza zdjgé koto
zebate silnika.

9. Koto zebate silnika nalezy
wprasowaC przy wspartym wale
wirnika. W tym celu nalezy zdjgé
pokrywe silnika.

W przypadku koniecznosci zabudowy i wybudowy silnika na miejscu zaleca sie
przeprowadzi¢c montaz modutu silnika i modutu przekladni w  warsztacie.
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

Przy wymianie kot zebatych wszystkie nowe kota zebate nalezy nasmarowac pastg Molykote
Smarownice w kole zebatym korby nalezy przed zamontowaniem napetni¢ smarem Molub-
Alloy. Smarowanie két zebatych przeprowadza sie dopiero po kilkakrotnym przestawieniu
napedu zwrotnicowego.

11.5.3.2 Wybudowa i montaz modutu suwakéw kontrolnych

Modut suwakéw kontrolnych sktada sie z pary suwakoéw kontrolnych oraz prowadnicy
suwakow.

******* =

Rysunek 95 Sposob montazu modutu suwakéw kontrolnych

1 Uszczelka 5 Powierzchnia uszczelniajgca
2 Smarownica 6 $ruba z tbem cylindrycznym
3 Prowadnica suwakow 7 Para suwakow kontrolnych
4 Sruby mocujgce modutu

suwakow kontrolnych

Odkreci¢ $rube z tbem cylindrycznym, stuzgcg jako ogranicznik uniemozliwiajgcy wyjecie
obydwu suwakéw. Wyjecie $ruby jest mozliwe tylko w przypadku gdy:

¢ naped lewostronny znajduje sie w potozeniu koncowym - wysunietym
¢ naped prawostronny znajduje sie w potozeniu koncowym - wsunietym

Naped zwrotnicowy nalezy ustawi¢ za pomoca korby recznej do potozenia, w ktorym obydwa
suwaki zamykajgce sg odsuniete.

W tym potozeniu mozna wyjgé pare suwakéw kontrolnych. W przypadku wybudowy pary
suwakow kontrolnych wraz z prowadnicg, nalezy odkreci¢ réwniez sruby mocujgce (4)
modutu suwakéw kontrolnych. Pod nadzorem pracownikdéw z uprawnieniem do Poziomu 2
mozliwa jest zmiana suwakoéw z prawostronnych na lewostronne i odwrotnie co daje
mozliwos¢ zmiany potozenia napedu wzgledem rozjazdu. Wymagana jest rowniez zamiana
potozenia oston zewnetrznych suwaka nastawczego i suwakéw kontrolnych.

Przy wymianie prowadnicy suwakow zaleca sie takze wymiane uszczelki oraz uzupetnienie
smaru w smarownicy.
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

e wyczysci¢ powierzchnie uszczelniajgcg wpustu oraz kotnierza prowadnicy.

e rozprowadzi¢ warstwe elastycznego materiatu uszczelniajgcego (np. Teroson Fluid Plast -
Fluid D) o grubosci okoto 3mm na powierzchnie uszczelniajgca.

Nadmiar wycisnietej masy uszczelniajgcej nalezy usunggé.

Rysunek 96 Sposob montazu wskaznika

1 Suwak kontrolny 3 Wskaznik
2 Wyciecie kontrolne

Przed przystgpieniem do montazu nalezy obydwa suwaki kontrolne doktadnie nasmarowac.
Przy odsunietych suwakach zamykajgcych przesuw suwakéw kontrolnych powinien odbywaé
sie w swobodny sposéb. W przeciwnym razie nalezy odpowiednio wyregulowaé wpust
prowadnicy suwakow.

Jezeli podczas prowadzenia czynnos$ci regulacyjnych nastgpi obluzowanie wskaznika
kontrolnego, to przy jego ponownym montazu nalezy postepowaé w nastepujgcy sposéb:

e Naped zwrotnicowy wraz z obydwoma suwakami kontrolnymi ustawi¢ w potozeniu
koncowym - wysunigetym.

¢ Przesung¢ dolny suwak kontrolny do momentu oparcia sie o suwak zamykajgcy.

e Wykorzystujgc mozliwos¢ regulacji (luz otworu) nalezy dokreci¢ wskaznik kontrolny w
pozyciji, w ktorej pokrywa sie on z odpowiednig krawedzig wyciecia kontrolnego.
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

11.5.3.3 Wybudowa i montaz modutu sruby napednej wraz ze sprzegtem nastawczym

Naped zwrotnicowy doprowadzi¢ za pomocg korby recznej do potozenia Srodkowego.
Wybudowac¢ silnik zgodnie z instrukcjg zawartg w rozdziale 11.5.3.1

1. | Zdjac pokrywe tozyska statego.

2. | Odgig¢ blache zabezpieczajgca z

rowka nakretki i poluzowac
nakretke.
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

3. | Obracajgc srube napedng
nalezy wypchac tozysko
kulkowe.

4. | Woyjac tozysko kulkowe.

5. Dopiero po zwolnieniu tozyska,
znajdujgcego sie¢ po stronie
sprzegta nastawczego

i podnoszgac zarazem sprzegto
mozna wyjg¢ kompletny modut
Sruby napednej przechylajgc go
nieco na bok. Moze przy tym
zajs¢  konieczno$¢  zmiany
potozenia nakretki Sruby
napednej poprzez jej obracanie.

Przy montazu nalezy rowniez zwréci¢é uwage, aby zabieraki listwy przetgczajgcej zazebiaty
sie w obydwa wyciecia elementow zaciskowych nakretki Sruby napedne;.

Pokrywy tozysk nalezy podczas montazu uszczelni¢ materiatem Teroson Fluid D.
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Montaz i uruchamianie napedu zwrotnicowego

11.5.3.4 Wybudowanie tozyska sruby napednej tocznej

-I WSKAZOWKA
| . Nalezy przestrzega¢ wytycznych instrukcji zawartych

w rozdziale 11.5.3.3

Odkreci¢ nakretke rowkowg znajdujaca sie przed fozyskiem kulkowym i $ciggnag¢ tozysko.

1 2 3 4 5 67 89

I
th &b % mmiimn

Rysunek 97 Schemat montazowy tozysk kulkowych

1 Szeéciokat 6 Podktadka ) .
2 Sprzegto nastawcze 7 Blacha zabezpieczajgca
3 Sruba napedna toczna 8 Nakretka okragta rowkowa
4 Tuleja 9 Kotnierz prowadnic suwakow -
5 tozysko kulkowe tozysko state
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11.5.3.5 Demontaz i montaz suwakow zamykajacych (blokujacych)

Rysunek 98 Schemat montazowy suwaka zamykajgcego (blokujacego)

1 Sprzegto zaporowe 6 Suwaki kontrolne
2 Ptyta prowadzgca 7 Suwak nastawczy
3 Element blokujacy 8 Suwak zamykajgcy (blokujacy)
4 Podkfadka 9 Listwa przetagczajgca
5 Ptytka 10 Sprezyna dociskowa
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Demontaz

Naped zwrotnicowy ustawi¢ za pomocag korby recznej do takiego potozenia, w ktérym
obydwa suwaki zamykajgce (blokujgce) znajdg sie w potozeniu odsunietym.

Nastepnie wyciggng¢ suwaki kontrolne od momentu zwolnienia suwakoéw zamykajgcych
(blokujacych) (zgodnie z rozdziatem 11.5.3.2).

1. | Odkreci¢ ptyte  prowadzagca
znajdujacg sie nad suwakami
zamykajgcymi (blokujgcymi).

2. | Zdja¢ z suwakow zamykajgcych
(blokujgcych) elementy
blokujgce, podkfadki oraz ptytki.
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3. | Dociskajgc lekko i pokonujac site
docisku sprezyn wyjgé¢ jeden z
suwakow zamykajgcych
(blokujacych).

SposOb postepowania w przypadku drugiego suwaka zamykajacego (blokujgcego) jest
identyczny z wyzej opisanym.

UWAGA
Suwaki zamykajgce (blokujgce) sg dociskane sprezynami
dociskowymi.

Montaz
Montaz suwakéw zamykajgcych (blokujgcych) nalezy przeprowadza¢ w odwrotnej kolejnosci.

Przed przystgpieniem do prac montazowych wszystkie czesci oraz powierzchnie nalezy
lekko nasmarowac.

Zdjecie 2 Suwaki zamykajace (blokujace)
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11.5.3.6 Demontaz i montaz modutu nastawczego wraz ze sprzegtem trzymania
Demontaz

W celu zwolnienia naprezen wywieranych przez sprezyny dociskowe na obudowe sprzegta,
nalezy wymontowac suwaki zamykajgce w sposob opisany w rozdziale 11.5.3.5

1.| Odkreci¢ ostony blaszane tulei
slizgowych (trzy sruby)

2. | oraz wyjac tuleje $lizgowe.
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3. | Zdja¢ wktadki oraz wyjg¢ modut

nastawczy.
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Montaz
Montazu dokonuje sie w odwrotnej kolejnosci.

Przy ponownym zatozeniu obudowy sprzegta nalezy zwroci¢ uwage, aby listwa
przetgczajgca wpadta w wyciecia elementoéw zaciskowych.

Suwak nastawczy, a w szczegodlnosci trzy wyciecia nalezy przed ponownym montazem
nasmarowaé. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przesuw suwaka nastawczego odbywat sie w
swobodny sposob.

Podczas montazu wktadki przy obudowie nalezy uszczelni¢ materiatem Teroson Fluid D.

11.5.3.7 Demontaz zamka pokrywy napedu

Odkreci¢ cztery sruby zamka.

Wyja¢ zawleczke oraz zdjg¢ hak zamykajacy.

UWAGA
Przy ponownym montazu nalezy zatozy¢ nowg zawleczke
1,6 x12

UWAGA
Przy przeprowadzaniu tych czynnosci zwalnia sie rowniez

ostona zamka, podktadka oraz wspornik.
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11.5.3.8 Wymiana elektrycznego modutu okablowania

Odtgczy¢ wszystkie przewody wytgcznika i zaciskow silnika oraz sruby mocujgce zespotu
przetgcznika (jak rowniez w razie potrzeby srube mocujgca zacisku dodatkowego).

|

g A

Zdjecie 4 Elektryczny modut okablowania

11.5.3.9 Demontaz wytacznika napiecia

Zwolni¢ mechaniczne potgczenie z silnikiem:
e Wyjgc sworzenh tgczacy przy dzwigni blokujgcej.
e odtgczyc¢ pret sterujgcy dzwignig zatgczajaca.

Zdjgc¢ pokrywe ochronna.
Odtaczy¢ wszystkie przewody tgczace.

Odkreci¢ obydwie sruby mocujgce oraz wyjgc¢ wytgcznik.

i
2

W
W

e
B

Zdjecie 5 Wylacznik napiecia
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11.5.3.10 Demontaz i montaz zestykow wytacznika napiecia
Wytgcznik napiecia wymontowac zgodnie z wczesniej przedstawiong instrukcja.

RA— x

f— - S -

\—\\'-\,. = 2 2 ==
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Mo ARRR

Zwolni¢ podktadke zabezpieczajgcg osi przytrzymujgcej dzwigienke tgcznika instalacyjnego
oraz wyciggngc¢ os (z boku).

Zwolni¢ podktadki zabezpieczajgce osie z jednej strony, ktérymi przytrzymywane sg zestyki
wytgcznika napiecia oraz wyciagng¢ prety (z boku).

Wyjac¢ zestyki wytgcznika napiecia.

Przy ponownej zabudowie nalezy dokonaé wyzej opisanych czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.
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11.6 Zmiany Konstrukcyjne

W odmianach produkowanych od 2012 naped S700K posiada zmiany konstrukcyjne opisane
w ,,Opinii IK Praca LA/16.1/11 wrzesien 2011r. Badania i ocena napeddéw zwrotnicowych typu
S700K po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych” nalezg do nich:

Sprzegto nastawcze

W napedzie S700K jako sprzegto nastawcze zastosowano sprzegto o oznaczeniu C25106-

Al141-B440, w celu zwiekszenia stabilnosci

sity nastawianej napedu, wynoszgcej 5,5+/-

0,5kN lub innej. Dotychczas stosowane oktadziny cierne, ze wzgledu na to, ze zostaty
wycofane z produkcji, zastgpiono oktadzing z brgzu spiekanego. Ponadto sprzegto
umieszczono w kapsule, ktérej zadaniem jest ochrona sprzegta przed zanieczyszczeniami
wywotanymi ruchem innych mechanizmow i jest w petni kompatybilne i zamienne.

Inne elementy

Obracana pokrywa

Pokrywa z dzwignig obrotowa
zamka

Pokrywa jest obracana. Po zamianie rygla i haka na
obudowie napedu oraz zamianie klapy na korbe i
kotpaka wentylacyjnego na pokrywie (strzatki) dzwignia
obrotowa zamka moze sie zawsze znalez¢ po
odwrdconej od toru stronie napedu.

Wkiad przeciwskroplinowy w
pokrywie

Wkiad przeciwskroplinowy 2z materialu izolacyjnego
zapobiega tworzeniu sie kondensatu na wewnetrznej
stronie pokrywy.
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Nowe styki przetagcznikéw

Styki przetacznikéw sg od gory zatopione w sposéb
wodoszczelny. Koncéwki kablowe poprowadzone sg w
postaci wigzek z rurkg izolujgcg do centralnego zacisku
silnika i wpuszczone w system wtykowy WAGO. Dzieki
osobnemu prowadzeniu kabli wymiane mozna
przeprowadzac szybko bez obawy o omytkowg zamiane.

Styki przetgcznikéw sg zintegrowane wg zasady roznicy
symetrycznej w 4-przewodowy lub 6-przewodowy uktad
(sprawdzanie stanu obu pozycji krancowych) i majg
zréznicowang budowe, poniewaz chodzi tu o tgcznik
migowy oraz przycisk, a zatem wykorzystywane sg dwie
zasady dziatania.
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Listwa zaciskowa silnika z wtykami
dla utatwienia wymiany stykow
przetacznikéw oraz silnika

Na listwie zaciskowej ciggi przewodéw silnika, stykéw
przetgcznikow oraz odtgcznika przebiegajg razem. Sg
one czesciowo wpuszczone we wtyki zabezpieczone
przed zamiang (strzatka). Dzieki wtykom mozliwa jest
tatwa i bezpieczna wymiana  odpowiednich
podzespotow.

Ostona przektadni stopniowej

Ostona przektadni stopniowej zapewnia ochrone
przed dotknieciem i rozpryskami.

Obrotowy kotnierz kablowy

Obrotowy kotnierz kablowy zapobiega zatamywaniu
przewodow w niekorzystnych pod tym wzgledem
miejscach montazu.
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11.7Prace koncowe

11.7.1 Préba przestawiania po wymianie czesci napedu zwrotnicowego

Po przeprowadzeniu wymiany czesci mechanicznych naped zwrotnicowy nalezy kilkakrotnie

przestawic.

W tym celu nalezy do napedu zwrotnicowy podtgczy¢ napiecie znamionowe oraz

przeprowadzi¢ czterokrotnie proces przestawiania.

11.7.2 Piecze¢ i protokot kontrolny

Przeprowadzenie prac konserwacyjnych (remontowych) potwierdza sie:

e pieczecig kontrolng na obudowie, wewnagtrz napedu obok przetgcznikdéw zatrzaskowych

lub
e zatgczonym protokotem.

W razie potrzeby nalezy réwniez sporzgdzi¢ pomiary.
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11.8 Czesci zamienne

W zeliwnej obudowie z zamykang pokrywg stalowg (ocynkowang) tworzgcg modut

podstawowy, wbudowane sg nastepujgce moduty funkcjonalne:

- modut silnika

- modut okablowania elektrycznego wraz z przetgcznikami

- modut przektadni

- modut Sruby napednej ze sprzegtem nastawczym

- modut nastawczy wraz ze sprzegtem zaporowym

- modut suwakow kontrolnych
- pokrywa.

Modut podstawowy zawiera:

- wytgcznik napiecia,

- zamek przetgczajacy,

- suwaki blokujgce oraz

- blokade korby recznej.

Zdjecie 6 Naped zwrotnicowy S700KM/K
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11.9Lista czesci zamiennych S700KM z odmiang S700K z
przyporzadkowaniem do pozioméw utrzymania

Wersja Data wydania Sporzadzit Zmiana Powéd zmiany

1 20.07.2007 Robbe - Nowe opracowanie

2 30.08.2007 Robbe Aktualizacja [Uzupetnienie do modutéw sruby pociggowej
Dodanie S 700KM,

3 16.03.2012 Jurtz Aktualizacja [Dodanie wersji po modernizacji od 2012
Przyporzadkowanie do pozioméw utrzymania

4 23.03.2012 Lange Aktualizacja |Aktualizacja numeréw SSN

5 12.12.2013 Jutz Aktualizacja |Aktualizacja numeréw SSN B395

Tabela 7 Lista czesci zamiennych S700KM/K

Wersja wykonania
Wymiary iez S700K | S700K
SSN Oznaczenie dt. x szer. x C(lfz;xr llustracja Poziom utrzymania Przed Po
wys.: g S 700 KM moderniz | moderniz
acjg* acji *
C25106-A206-B7 Pokrywa obudowy 586x426x136 10,18 R Poziom 1 X
C25106-A141-B82 Pokrywa obudowy 536x430x136 8,1 Poziom 1 X
C25106-A141-B395 | OKYWa obudowy - | ga6, 430,136 96 Poziom 1 X
lewostronna !
C25106-A141-B394 |FOKYWaobudowy - | gag, 430,936 96 Poziom 1 X
prawostronna '
C25106-A206-C74 Ostona (tubus) 316x237x127 9,6 Poziom 1 X
C25106-A141-C11  |Ostona (tubus) 322x127x115 35 j\—l"_ = 7 Poziom 1 X X
| — ?
AN G}
Zaslepki otworow .
C25106-E141-B35 suwaka kontrolnego 115x58x2 0,2 Poziom 1 X X X
=] 0,
Suwak kontrolny
C25106-E141-875  |lewostronny ze 924x115x60 9,67 Poziom 1 X X x
skokiem iglicy: 160
mm
Suwak kontrolny
C25106-E141-B76  |Prawostronny ze 924x115x60 9,67 Poziom 1 X X x
skokiem iglicy: 160
mm
C25106-E141-830 |OSiona4 80X61x52 0,02 E Poziom 1 X X
przetgcznikow =
C25106-E141-831 |OStona6 80x85x51,5 0,03 Poziom 1 X X
przetacznikow
=]
C25106-E141-B32 Ostona odtgcznika 146x82x57 0,15 Poziom 1 X X X
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Ostona metalowa do
C25106-E141-B33 maks. 4 130x150x75 0,32
przetacznikow

Ostona metalowa do
C25106-E141-B34 ponad 4 130x150x125 0,415
przetacznikow

Ostona metalowa do
C25106-E141-B36 maks. 4 130x150x125 0,67
przetacznikow

Ostona metalowa do
ponad 4 130x293x132 0,62
przetacznikow

H26732-C2 Klucz 55x24,5x2 0,01
Wersja wykonania
Wymiary .
SSN Oznaczenie dt. x szer. x C(lsz)ar llustracja Poziom utrzymania srook1s 7;?8 K
Wys.. g S 700 KM moderniz | moderniz
C25106-A31-B434 Klucz do odfacznika | g, g,56,16 0,1
napigcia
M
C25106-A141-B107 Korba reczna 215x32x80 0,3 C%D
Uszczelka do suwaka
C25106-E141-B27 nastawczego 65x45x4 0,06 @
Uszczelka do suwaka
C25106-E141-B26 Kontrolnego 43x43x4 0,01 @
C25106-E141-B22 Zatyczka otworu 87x61,5x15 0,01
korby
C25106-E141-B21 Zatyczka otworu 62x40,5x15 0,01 @
zamka
H26732-D1 Zamek pokrywy 44x28x40 0,2 q E
C25106-E141-B91 Zamek pokrywy 44x28x40 0,2 qlg ] J
C25106-E141-B94 Zamek do zabudowy 33x40x17 0.1 ’r - Q?
|
C25106-E141-B24 Sworzen suwaka D 30x57 0,2 m
kontrolnego
C25106-E141-B25 Zabierak widetkowy 120x42x57 0,6 @ Poziom 2
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C25106-E141-B28 Uszczelka pod 483x402x12 02 —_— Poziom 1 X X
pokrywe
C25106-E141-B23 Odtacznik 155x90x120 0,82 Poziom 2 X X X
Pakiet 4
C25106-E141-B40 przetacznikow (4 86x61x72 0,5 Poziom 2 X X
zyly, DC)
Zespodt 4
T25751-A206-B770 2) |przetgcznikow 0,3 Poziom 2 X
(4 zyty, DC)
C25106-E141-B44 Zespotb 0,665 | et Poziom 2 X X
przetgcznikow |
T25751-A206-B780 . T
T25751-A206-B790 Z?zZF;OLSnikow 0,8 | Ak Poziom 2 X
T25751-A206-B800 2) |Pre@ R A
Okablowanie 136 V
T25751-A206-A37 DC E43 1,85 X X
Okablowanie 136 V
T25751-A206-A77 DC E43 1,85 X
Wersja wykonania
Wymiary .. 700 K 700 K
SSN Oznaczenie dt. x szer. x C('E;;" llustracja Poziom utrzymania Sp,‘;gd s ,;(,)(?
wys.: S700KkM moderniz | moderniz
acjg* acji*
T25751-A206-A45 Okablowanie 220 V 3,14 x X
AC,1~
T25751-A206-A78 | oo onane 220V 3,14 X
C.1~
T25751-A206-A46 Okablowanie dla PKP 2,91 X X
$Srodkowe
T25751-A206-A79 Okablowanie dia PKP 2,91 X
$Srodkowe
T25751-A206-A47 Okablowanie dia PKP 2,91 X X
oncowe
T25751-A206-A80 Okablowanie dla PKP 2,91 X
koncowe
C25106-E141-B10  [DINKACS-380V. | peryiaew17 | 18 | Poziom 2 X x
(z zgbnikiem 2,4) 5= _)
Mg
""*.,\'
Silnik AC 3~380V B '
C25106-E141-B12 (z zebnikiem 3.3) 265x136x217 18 ‘3:\} - Poziom 2 X X
Silnik DC 110 - 136V N .
C25106-E141-B11 (z zebnikiem 2.4) 265x136x217 18 @ﬂ Poziom 2 X X
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C25106-E141-B13 Silnik DC 110 - 136V | 565,136,017 18 Oy Poziom 2 X X
(z zebnikiem 3,3) E
V25412-A206-B11 Przektadnia 2,4:1 Poziom 2 X X
V25412-A206-B28 Przektadnia 3:1 Poziom 2 X X
I 'U'H'\.
- . & ®
C25106-E141-B1 Silnik 380V AC z 265x136x217 12,4 || T Poziom 2 X X
przektadnig 2,4 :1 ¥
N o ; N
C25106-E141-8101 | 1Nk 380V AC z 265x136x217 | 12,4 TR Poziom 2 X
przektadnig 2,4 :1 ¥
o
C25106-E141-B2 Silnik 380V AC z 265x136x217 | 124 @1 ¥l Poziom 2 X X
przekfadniag 3,3 :1 s |
——
C25106-E141-B102 | Sinik 380V AC z 265x136x217 | 124 ﬂ" ¥l Poziom 2 X
przektadnig 3,3 :1 St |
< ‘.i\ﬁ 3
C25106-E141-B9 Silnik 136V DC z 284x136x217 9,3 R | Poziom 2 X X
przektadnig 3,3 :1 L |
"
C25106-E141-B9 Silnik 136V DC z 284x136x217 9,3 L1 S Poziom 2 X
przektadnig 3,3 :1 ' L
R
C25106-E141-B15 g‘f"_ol)korbo""e (do D 65x63 0,4 Poziom 1 X
Wersja wykonania
Wymiary iez S700K | S700K
SSN Oznaczenie dt. x szer. x C(l;;z?r llustracja Poziom utrzymania Przed Po
Wys.: 9 S700KkM moderniz | moderniz
acjg* acji*
C25106-E141-B16 g‘;‘_"l)kmbm’"e (do D 72,5x63 05 Poziom 1 X
C25106-E141-B17 ?‘f:_"l)koDrgo""e (do D 65x63 0,5 Poziom 1 X X
C25106-E141-B18 g‘;‘_"l)k%rgwe (do D 72,5x63 0,5 Poziom 1 X X
C25106-E141-B19 gcjl'_"l)posred”'e (do D 60x25 04 Poziom 2 X X X
C25106-E141-B20 g‘g,ol)p"sred"'e (do D 67,5x25 0,4 Poziom 2 X X X
C25106-A206-B5 Modut $ruby D120 x =550 5,1 X
pociggowej 5 mm 1)
W
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C25106-A141-B345 | odut Sruby D120 x I=550 5,1 X
pociggowej 5 mm 1)
C25106-A141-B150 | Modut Sruby D120 x I=550 51 x
pociggowej 5 mm 1)
C25106-A206-B4 Modut Sruby D120 x 1=550 53 X
pociggowej 10 mm 1)
C25106-A141-B34g | Modut Sruby D120x1=550 | 53 X
pociggowej 10 mm 1)
C25106-A141-B159  |Modut Sruby D120 x 1=550 51 X
pociggowej 10 mm 1)
Modut $ruby
C25106-A141-B413 pociggowej 5 mm/ 32 | D120 x I=550 6,1 X
mm 1)
Modut $ruby
C25106-A141-B152 pociggowej 5 mm/ 32 | D120 x I=550 6,1 X
mm 1)
Smar MOLUB- ) . ]
C25106-A89-B44 ALLOY-243 0,4 Pojemnik z ttokiem N/A X X X
o Masa uszczelniajgca P )
C25470-Z1-C1 TEROSON-FLUID-D 0,2 Pojemnik z ttokiem N/A X X X
D dostawy tylko na zapytanie ofertowe i po indywidualnym zatwierdzeniu dla kwalifikowanego warsztatu
3 konfekcjonowane okablowanie z pakietem przetgcznikow C25106-A141-B399 i ztgczem wtykowym X-com
9 konfekcjonowane okablowanie z pakietem przetacznikéow C25106-A206-B150 i ztgczem wtykowym X-com
Poziom 1 Ten poziom utrzymania obejmuje wszelkie zapobiegawcze i korekcyjne dziatania zwigzane z tym utrzymaniem, jakie mozna wykonywaé

bezposrednio w miejscu zabudowy napedu zwrotnicowego. Nalezg do nich wszelkie prace (wtgcznie z wymiang podzespotow), ktére —
mierzgc wedtug utrudnien w prowadzeniu ruchu — moga by¢ realizowane w kroétkim czasie i nie wymagajg dokonywania podstawowych
ustawien elementéw napedu, podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji. Wykonywanie czynnosci pomiarowe sit nastawczych i oporéw
przestawiania.

Personel utrzymania technicznego, wtgcznie ze stuzbami pogotowia awaryjnego, powinien sktadac¢ si¢ z fachowcoéw. Pracownicy muszg by¢
odpowiednio przeszkoleni.

Poziom 2 Wymiana oraz/lub naprawa uszkodzonych podzespotéw napedu zwrotnicowego oraz czynnosci pomiarowe i regulacyjne, jakie mogg byc¢
wykonywane wytgcznie w specjalistycznych warsztatach oraz przez specjalnie w tej dziedzinie wyksztatcony personel. Nalezg do nich wszelkie
prace (wtgcznie z wymiang podzespotow), ktére — mierzac wedtug utrudnien w prowadzeniu ruchu — nie mogg by¢ realizowane w krétkim
czasie i wymagajg dokonywania podstawowych ustawien elementéw napedu, podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji. Zalicza si¢ do nich
m.in. réwniez naprawa rewizyjna napedu zwrotnicowego, jezeli mozliwe sg w jej ramach dziatania majgce na celu zapewnienie prawidtowych
parametréw ustawien lub ustalony jest inny sposéb przeniesienia za to odpowiedzialno$ci. W przeciwnym przypadku wystepuje tu utrzymanie
techniczne zgodnie z poziomem 3. W zaleznosci od tresci posiadanego ewentualnie $wiadectwa bezpieczenstwa lub wymagan klienta mozna
tu przyjg¢é odmienny tryb postepowania.

Personel utrzymania technicznego, wtacznie ze stuzbami pogotowia awaryjnego, powinien sktadac¢ sie z fachowcow.
Personel warsztatéw, a zwtaszcza pracownicy obstugujgcy stanowisko kontrolno-pomiarowe, muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Wymiana oraz/lub naprawa uszkodzonych podzespotéw napedu zwrotnicowego oraz czynnosci pomiarowe i regulacyjne, ktére nie powinny lub
nie moga by¢ wykonywane przez personel utrzymania technicznego i stanowig element odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo produktu oraz
dbatosci o produkt.

Naprawa wymienionych elementéw systemu lub podzespotéw wykonywana jest przez dostawce lub jego poddostawce.

*) Zmiany konstrukcyjne opisane sg w Opinii Instytutu Kolejnictwa Praca nr LA/16.1/11 oraz
LA/16.2/11 ,Badania i ocena napeddw zwrotnicowych typu S700K po wprowadzeniu zmian
konstrukcyjnych” wydanie wrzesien ,listopad 2011
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11.10Materialy eksploatacyjne i dodatkowe wyposazenie

Tabela 8 Zestawienie materiatéw eksploatacyjnych oraz dodatkowego wyposazenia

Nazwa lub okreslenie cech Numer katalogowy
Smar Molub Alloy Arktik (-55°C+80°C) C25106-A89-B44
Korba reczna prosta C25106-A141-B107
Korba reczna famana C 25106-A141B225
Klucz do wytgczania napigcia C25106-A31-B434
Klucz do pokrywy H26732-C2
Przyrzad do pomiaru sit w napedzie MEKS-10 V25592-7100-A13
Przewidziany do pomiaréw w Poziomie 2
utrzymania
Przyrzady do pomiaru sit w napedzie z rejestracjg MMS, PAMAR
wykresu sit pozwalajgcy na odczyt wartosci z
dokfadnoscig klasy 1
Przewidziany do pomiaréw w Poziomie 1
utrzymania, dopuszczony przez Uzytkownika

Uwaga: Materiaty eksploatacyjne i dodatkowe wyposazenie nie wchodzg w
standardowy zakres dostawy napedu zwrotnicowego.

Korba reczna, klucz do wytgczania napiecia , klucz do pokrywy nalezy zamowi¢ jako
oddzielne pozycji z okresleniem ilosci wg potrzeb uzytkownika

Przyrzad do pomiaru sit napedu musi posiada¢ wazng legalizacje.
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