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1) Wymagania i badania kompletnego zestawu kofowego oraz warunki 3 | | c N I 9
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8 montazu k&1 na osi zestawu kotowego wg PN—K—-91045:2002 lub UIC 813, ] “ T “ i &
i [ P\ — ]
& 2) Zwis a=2 mm do 7 mm, & k 1 .\;\
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. 3) Dopuszczalna réznica wymiardw |A —A)J< 1, Alm 1 T Q
2] 4) Dopuszczalna réznica wymiardw érednic|D, —B,[<0.5, N
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<] ® 5) Ostateczne niewywazenie statyczne zestawu 0.250 (kgm)
s H (dla V<120 km/h) w ptaszczyznie kazdego kota. N\
87 6) Korek poz.10 zabezpieczyc punktakiem przed odkreceniem. Nwm vm NNW%
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° 7) Wymiar wyfqcznie orientacyjny. 136078 9 [Przektadnia typu KK 16 A-H 9) 340.0
8) Sita wttaczania k&t przy smarowaniu: 8
]
olejem Pgyn= 835 kN, Prya= 1200 kN, 1500 — miedzy ptaszczyznami okregdw tocznych /
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*O._QQ._ _U_u MINT 555 kN, _U_.. MAX™ 1110 kN, 2180 @ Koto bezobrgczowe $840 kpl. OwOﬂﬂ%WJWOO Al 2 379
MoS, Pe yn= 650 kN, R .= 1110 kN. 4
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] ® 9) Przekfadnia KK 16 A—H wyspecyfikowana jest na rysunku Zawieszenia ukfadu 9
napedowego 74RSNa 074100-1-00. 1% ww%ﬁnu_o“oﬁmomx;wvmm:aao ow%&w@ﬁ o1 [aixa| 1 390
Montaz przektadni wykonac¢ zgodnie z zaleceniami firmy ZF Bahntechnik GmbH. o Nozvo Rt U [ R [ e
: : s : _ W deceria  inventorzony Nowo calk.
integralng czesciq rysunku sq rysunki: przektadni KK 16 A—H nr rysunku 5080 600 125, Rysunek wazny tylko dia w6zka 74RSNa 070000-1-00 z przekladniami firmy ZF B froid %
— — Nazva pliu: lo_( )_1_00.dw Format Nowy Sqcz
H SK 16—KK 16 WD—H nr rysunku 5080 600 127 oraz wytyczne 4250.765.002b typu SK 16 WD—H nr rys. 5080 600 124 oraz KK 16 A=H nr rys. 5080 600 125. o — o _xn A0 —
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