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WSTEP

Dokumentacja systemu utrzymania spalinowych zespotow trakcyjnych typu 220M i 221M
zawiera caloksztatt zagadnien obejmujgcych zakresy przeglgddéw i napraw wystepujacych podczas
eksploatacji pojazdu. Opracowanie to obejmuje zakresy wykonywanych czynnosci przy poziomach
utrzymania P1, P2, P3 pojazdu kolejowego (przeglady kontrolne i przeglady okresowe),
jak rowniez przy poziomach utrzymania P4, P5 pojazdu kolejowego (naprawa rewizyjna i gildbwna)

wraz z okresami i przebiegami miedzyprzeglgdowymi i miedzynaprawczymi.
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NORMY, PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 2082:2009

PN-EN 1SO 2081:2009

PN-IEC-60689-1:2000

PN-E-90054:1987

PN-E-90115:1988

PN-EN 60168:1999 / A2: 2002P

PN-EN 60423:2008E

PN-EN 61184:2009
PN-EN 50155:2007

PN-EN 50215:2009

PN-EN 13260:2009

PN-EN 13261:2009

PN-EN 13262+A1:2009

PN-EN 22768-1:1999
PN-H-92129:1981

PN-E-90121:1968

PN-E-90122:1968

PN-E-04060:1992

PN-EN 60349-1:2004

PN-K-88177:1998 / Az1: 2002P
PN-K-02059:1994

PN-K-02511:2000

PN-K-02501:2000

Normy PN

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki
kadmowe z dodatkowg obrébka na zelazie lub stali

Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki
cynkowe z dodatkowg obrobka na zelazie lub stali

tgcznik do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych. Wymagania ogolne.

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji
poliwinylowej.

Przewody elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej do taboru
kolejowego. Wymagania i badania.

Badania izolatoréw wsporczych wnetrzowych i napowietrznych
ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napieciu
powyzej 1000 V.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu.

Oprawki bagnetowe.

Zastosowanie kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane
w taborze.

Zastosowania kolejowe. Tabor. Badanie pojazdéw szynowych po
zakonczeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji.
Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Zestawy kotowe.
Wymagania dotyczgce wyrobu.

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie. Wymagania
dotyczace wyrobu.

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania
dotyczace wyrobu.

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i kgtowych
bez indywidualnych oznaczen toleranciji.

Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci.
Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru
kolejowego. Przewody jednozytowe na napiecie znamionowe
750 V.

Przewody elektromagnetyczne o izolacji gumowej do taboru
kolejowego. Przewody wielozytowe do uktadania na state na
napiecie znamionowe 750 V.

Wysokonapigciowa technika probiercza. Og6lne okreslenia i
wymagania probiercze.

Trakcja elektryczna. Elektryczne maszyny wirujgce do pojazdow
szynowych i drogowych. Czes¢ 1: Maszyny inne niz silniki prgdu
przemiennego zasilane z przeksztattnikdw elektronicznych
Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.

Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Tabor kolejowy. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materiatdw.
Wymagania

Tabor kolejowy. Wiasciwosci dymowe materiatdw. Wymagania i
metody badan
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PN-K-02505:1993

PN-EN 15273-2:2010
PN-K-91045:2002

PN-EN 1712:2001 /A2: 2005

PN-D-96002:1972
PN-EN 1562:2000
PN-EN-1561:2000
PN-ISO 3755:1994

PN-1SO 8062:1997
PN-H-84027-00:1984
PN-EN-10250-1:2001

PN-EN-10250-2:2001

PN-EN-10250-3:2001

PN-EN-10250-4:2001

PN-EN 10243-1:2002

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN 60446:2010

PN-E-90116:1988

PN-E-90124:1968

PN-EN 60669-1:2006 / A:2008E

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 60934:2004
PN-K-02502:1992

PN-K-02507:1997
PN-K-02504:1992

Tabor kolejowy. Sprezenie tlenku i dwutlenku wegla
wydzielanych podczas rozktadu termicznego lub spalania
materiatow. Wymagania i badania.

Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badan.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe zigczy spawanych. Poziomy akceptacji.

Tarcica lisciowa ogdlnego przeznaczenia.

Odlewnictwo. Zeliwo ciggliwe.

Odlewnictwo. Zeliwo szare.

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogélnego przeznaczenia.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrébke
skrawaniem.

Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogolne wytyczne.

Odkuwki stalowe swobodnie kute og6lnego stosowania. Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne.

Odkuwki stalowe swobodnie kute ogélnego stosowania. Czesc¢ 2:
Stale niestopowe jakosciowe i specjalne.

Odkuwki stalowe swobodnie kute og6lnego stosowania. Czesc¢ 3:
Stale stopowe specjalne.

Odkuwki stalowe swobodnie kute ogélnego stosowania. Czesc 4:
Stale odporne na korozje.

Stalowe odkuwki matrycowane. Tolerancje wymiarow. Czes$¢ 1:
Odkuwki kute na miotach i prasach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
calkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja
przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

Przewody elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej do taboru
kolejowego. Przewody jednozytowe jednopowtokowe na napiecie
znamionowe 750V i 1,5kV.

Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru
kolejowego. Przewody jednozytowe na napiecie znamionowe
3kV

tgczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wymagania ogéline.

Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wytaczniki do urzgdzen (CBE).

Tabor kolejowy. Podatnos¢ na zapalenia siedzen wagonowych —
Wymagania i badania

Spalinowe pojazdy trakcyjne — Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Tabor kolejowy — pomiar sztywnosci skretnej
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PN-EN 14363:2007

PN-EN 12663-1:2010

PN-EN ISO 7730:2006

PN-EN 13129-1:2004

PN-K-11001:1990

PN-K-88200:2002

PN-EN I1SO 3095:2005

PN-EN 1SO 3381:2011

PN-EN 30326-1:2000/A1:2008

PN-EN 15566:2009

PN-K-11010:1994/A21:1999

Kolejnictwo — Badania wtasnosci dynamicznych przed
dopuszczeniem pojazdéw szynowych — Badania wtasnosci
biegowych i préby stacjonarne.

Kolejnictwo — Wymagania konstrukcyjno-wytrzymatosciowe
dotyczgce pudet kolejowych pojazdéw szynowych — Czesc¢ 1
Lokomotywy i tabor pasazerski (i metoda alternatywna dla
wagonow towarowych).

Ergonomia $rodowiska termicznego — Analityczne wyznaczanie i
interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania
wskaznikéw PMV i PPD oraz kryteriow lokalnego komfortu
termicznego.

Kolejnictwo — klimatyzacja pojazdow linii gtéwnych — Czes¢ 1:
Parametry komfortu

Ochrona pracy — Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej
dwukabinowej — Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pracy
i ergonomii.

Tabor kolejowy - Sygnaty kohca pociggu i inne sygnaty —
Wymagania.

Kolejnictwo — Akustyka — Pomiar hatasu emitowanego przez
pojazdy szynowe

Kolejnictwo — Akustyka — Pomiar hatasu wewnatrz pojazdéw
szynowych

Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgan
siedziska w pojezdzie -- Wymagania podstawowe

Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe. Urzadzenie ciegtowe i sprzeg
Srubowy

Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego
wagonu. Wymagania ogolne
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BN-90/3510-01
BN-90/3512-11
BN-71/3520-02

BN-86/3520-03

BN-72/3067-06

BN-84/0601-05

BN-72/3063

BN-88/3517-13
BN-66/3506-02
BN-69/3500-07

DIN 6700

ZN-01/PKP-3512-06

ZN-01/PKP-3512-07

ZN-08/PKP CARGO 11
ZN-76/C-107-06113

Normy BN DIN ZN

Tabor kolejowy. Elektrody, druty i prety do spawania tukowego.
Wytyczne doboru.

Oswietlenie zewnetrzne projektory i lampy sygnatowe

Tabor kolejowy. Lokomotywy spalinowe i elektryczne.
Wymagania ogélne.

Pojazdy trakcyjne. Materialy, czesci, zespoty

i urzgdzenia. Sposoby odbioru.

Rury instalacyjne stalowe gwintowane oraz ztgczki zwykie i
kolanka do ich tgczenia. Wymiary.

Badania ultradzwiekowe wyrobéw hutniczych. Badania blach
grubych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Oprawki bagnetowe do lamp
elektrycznych. Ogdlne wymiary. Norma cze$ciowo zastgpiona
PN-83/E-93402).

Zastgpiona przez PN-K-88177:98-Tabor kolejowy. Hamulec.
Wymagania i badania.

Pojazd trakcyjny. Projekty.

Tabor kolejowy. Pojazdy trakcyjne normalnotorowe. Podziat i
oznaczenia.

Spawanie pojazdoéw szynowych oraz czesci pojazdéw
szynowych.

Tabor kolejowy. Elektryczna instalacja oswietlenia wagonow
osobowych oraz pomieszczen pasazerskich pojazdéw
trakcyjnych — wymagania i badania.

Pojazdy trakcyjne. Elektryczna instalacja oswietlenia —
wymagania i badania.

Kontrola odbiorcza wyrobow.

Tabor kolejowy. Koncowki do rur elektroinstalacyjnych.
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440
505-1

513

515-5

520

521

528
533

534

540

541-03

541-04

541-05

541-06

541-07

541-1

541-3

541-5
542
543
544-1

544-2

545

Przepisy UIC

Urzadzenia nagtasniajgce w wagonach osobowych RIC.
Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw.

Wytyczne oceny komfortu pasazera w pojazdach kolejowych pod
wzgledem oddziatywan drgan.

Pojazdy trakcyjne i wagony. Wozki. Uktady biegowe. Badanie
maznic zestawow kotowych.

Wagony towarowe, wagony pasazerskie i wagony bagazowe.
Czesci urzgdzenia pociggowego - normalizacja

Wagony pasazerskie wagony bagazowe i wagony towarowe,
pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na
koncach pojazdow

Urzgdzenia zderzakowe dla wagonéw osobowych

Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu.

Sygnaly i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonow trakcyjnych
i zespotow trakcyjnych.

Hamulce — Hamulce pneumatyczne dla wagonéw towarowych i
osobowych.

Hamulec. Przepisy dla budowy r6znych czesci hamulcowych.
Uktad zaworu hamulcowego maszynisty.

Hamulec. Przepisy dla budowy r6znych czesci hamulca.
Samoczynna zmiana skuteczno$ci hamowania w zaleznosci od
obcigzenia tadunkiem i samoczynne urzadzenie przestawcze
.Prozny — tadowny”.

Hamulec. Przepisy dotyczace budowy réznych czesci hamuica.
Urzadzenie przeciwposlizgowe.

Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji roznych czesci
hamulca. Hamulec magnetyczny.

Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca.
Zbiorniki ci$nieniowe pojedyncze ze stali, odporne na ptomien
dla instalacji hamulcowych pneumatycznych i urzgdzenh
pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych.
Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji roznych czesci
hamulca.

Hamulec. Hamulec tarczowy i oktadziny hamulcowe. Wymagania
ogolne dla badan stanowiskowych.

Hamulce. Elektropneumatyczne hamulce (ep-hamuice).
Elektropneumatyczne tlumienie sygnatu hamowana nagtego.
Czesci hamulcowe. Wymienno$c.

Hamulec. Przepisy dotyczgce wyposazenia i uzytkowania
pojazdow.

Hamulec. Moc hamowania.

Warunki jakie muszg spetnia¢ hamulce dynamiczne lokomotyw i
wagonow silnikowych, by ich sita hamowania mogta by¢
uwzgledniana w ciezarze hamujgcym tych pociggéw.

Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia.
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547
551

552

553

554-1

555

555-1

558

560

563
564-1

568

610

611

612-0

615-0

615-1

615-4

616

617-3

618
619

Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prob.
Ogrzewanie parowe.

Zasilanie pociggéw w energie elektryczng. Techniczne
charakterystyki ujednolicone gtéwnego przewodu wysokiego
napiecia zasilania pociggu.

Wentylacja ogrzewanie i klimatyzacja wagondw pasazerskich.
Zasilanie odbiornikow elektrycznych pojazdow szynowych na
postoju z sieci lokalnej lub urzadzen sieci zastepczej 220 V lub
380V, 50 Hz.

Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich.
Przetwornice tranzystorowe przeznaczone do zasilania lamp
fluorescencyjnych.

Przewody zdalnego sterowania i informacji. Ujednolicone
charakterystyki techniczne dla wyposazenia wagonu
pasazerskiego RIC.

Drzwi, pomosty wejsciowe, okna, stopnie, uchwyty oraz porecze
wagondéw osobowych i bagazowych.

Urzadzenia sanitarne i porzgdkowe wagonow pasazerskich.
Wagony osobowe. Szyby ze szkla bezpiecznego

Instalacje gtosnikowe i urzgdzenia telefoniczne. Ujednolicone
charakterystyki techniczne dla wyposazenia wagonéw
pasazerskich RIC.

Przepisy dla badania elektrycznych pojazdow trakcyjnych po
zakonczeniu budowy

Zasady dopuszczenia lokomotyw elektrycznych, wagonow
silnikowych i zespotow trakcyjnych wagonowych dla ich
wprowadzenia do komunikacji miedzynarodowe;.

Interfejsy Maszynista - Pojazd dla EMU/DMU, Lokomotyw

i Napednych Wagonéw Pasazerskich — Funkcjonalne i
systemowe wymagania zwigzane ze wspotpracujgcymi
Interfejsami Maszynista — Pojazd

Pojazdy trakcyjne. Wozki i uklady biegowe. Okreslenia ogolne.
Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Przepisy ogoélne dla
czesci sktadowych.

Pojazdy trakcyjne. Wazki i uktady biegowe. ,Badanie
wytrzymatosciowe struktur ram wédzkow”.

Przepisy dotyczgce urzadzen elektrycznych stosowanych na
jednostkach motorowych.

Przepisy dotyczgce uktadu, typu i kierunku manewrowania
gldwnych urzadzen sterujacych elektrycznych pojazdéw
napednych.

Przepisy dotyczgce transformatoréw trakcyjnych i indukciji.
Przepisy dotyczgce wirujacych maszyn pojazdow kolejowych i
drogowych.
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622

623-1

623-2

623-3

625-2

625-5

625-6

625-7

626

627-2

627-4

627-5

631
640

641

642

644

645

646

648

650

651

800-10

800-11

Okreslenie pojecia mocy znamionowej lokomotyw i wagonow
spalinowych trakcyjnych.

Metoda dopuszczenia silnikow spalinowych wysokopreznych do
pojazddw trakcyjnych.

Badania homologacyjne silnikow spalinowych wysokopreznych
pojazddw trakcyjnych.

Badania w produkciji seryjnej i warunki odbioru silnikéw
spalinowych wysokopreznych pojazdéw trakcyjnych.
Wykonanie szyb do okien w Scianach czotowych i bocznych oraz
innych szyb na stanowisku maszynisty spalinowych pojazdow
trakcyjnych i wagonow sterujgcych

Przepisy dotyczgce rozmieszczenia wskaznikow kierunku ruchu i
typu zasadniczych urzgdzen sterowniczych w trakcji spalinowe;j.
Przepisy dotyczgce widocznosci z kabin maszynisty pojazdéw
spalinowych.

Przepisy dotyczgce wytrzymatosci na wstrzgsy eksploatacyjne
spalinowych wagonéw i wieloczionéw.

Wytwarzanie energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych
spalinowych przeznaczonej do zasilania wagonéw przez
przewdd gldwny wysokiego napiecia.

Urzadzenia do pobierania paliwa i wody na pojazdach
spalinowych.

Przepisy dotyczgce urzadzen zderzakowych, pociggowych i
hamulca dla wagonéw motorowych i pociggéw motorowych
trakcji spalinowej zmierzajgce do umozliwienia w razie awarii
holowania przy pomocy dowolnego pojazdu napednego
Przepisy dotyczgce konstrukcji budowy wagonéw motorowych
spalinowych stosowanych w miedzynarodowej komunikacji na
promach.

Przepisy dotyczgce turbin gazowych trakcyjnych.

Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie.

Warunki dotyczgce urzadzen czuwaka automatycznego
uzywanych w ruchu miedzynarodowym.

Szczegolne przepisy ochrony przeciwpozarowej wagonow
silnikowych i osobowych

Sygnaly ostrzegawcze dzwiekowe na pojazdach motorowych w
komunikacji miedzynarodowej.

Warunki na tukach pojazdéw napednych w ruchu
miedzynarodowym.

Ujednolicenie stopni i poreczy lokomotyw przetokowych
spalinowych i elektrycznych.

Sprzegi przewodow elektrycznych i pneumatycznych na stronie
czotowej lokomotyw

Ujednolicone oznaczanie uktadu osi w lokomotywach i zespotach
trakcyjnych.

Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonéw
silnikowych, zespotéw trakcyjnych i wagondw sterowniczych.
Minimalne wartosci promieni fukéw w odniesieniu do giecia,
zwijania brzegéw na zimno i profilowania przez walcowanie
blach, tasm i ptaskownikéw szerokich ze stali o gwarantowane;
zdolnosci do giecia.

Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gieciu na zimno rur
metalowych.
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800-30 Dobér gwintow ISO.

Niedoktadnosci obrébki przy wymiarach bez podawania tolerancji
czesci obrabianych przez usuwanie materiatu.

Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez wskazania tolerancji w
konstrukcjach spawanych.

800-52 System tolerancji wymiaréw dla czesci lanych.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw bez wskazania tolerancji dla

800-50

800-51

800-53 o
wykrawanych cze$ci metalowych.
800-55 Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych bez wskazania
toleranc;ji
Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych toleranciji
800-57 .
czesci kutych
Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw bez podanych toleranciji
800-58 .
dla odkuwek matrycowanych ze stali.
Wykaz péifabrykatéw normalizowanych przez UIC. Szereg kart
801-00
UIC 801.
801-11 Wymiary ceownikéw stalowych.
801-12 Wymiary katownikéw stalowych réwnoramiennych.
801-13 Wymiary katownikéw nierownoramiennych ze stali.
801-14 Wykaz wymiaréw pretéw okraglych ze stalio @ 6 — 100 mm
Wykaz wymiardw pretéw kwadratowych ze stali o grubosci 6 —
801-15
50 mm
801-16 Wykaz wymiaréw ptaskownikéw gorgco walcowanych.
Wybaor wymiaréw poprzecznych dla gorgco walcowanych pretow
801-17 X ) .
ztobkowanych ze stali resorowe;.
801-18 Lista selekcyjna dla szerokich platform.
Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich
801-19 .
konstrukciji.
802-00 Zestawienie elementéw ztgcznych znormalizowanych.
802-01 Zestawienie selektywne $rub z tbami szesciokgtnymi.
Wymiary srub noskowych ptaskich z tbami obrabianymi
802-02 : ; X
zabezpieczonymi przed korozja.
802-03 Wymiary srub noskowych kulistych z tbami surowymi

zabezpieczonymi przed korozja.
802-04 Wymiary srub klamrowych z tbami wypuktymi.

Wymiary wkretéw o tbach cylindrycznych nacinanych lub o
wykroju krzyzowym dla metali lub bez ochrony powierzchniowe;j.

Wymiary wkretéw stozkowych ptaskich i soczewkowych z
nacieciem prostym lub krzyzowym.

802-07 Wykaz wymiaréw nakretek.
Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna z tbami kulistymi z

802-05

802-06

802-08 S ‘
nacieciem prostym lub krzyzowym.
Wkrety do drewna zagtebiane z nacieciem prostym lub
802-09 :
krzyzowym.
802-10 Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna ze tbami
soczewkowymi z nacieciem prostym lub krzyzowym.
Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna ze tbami
802-11 o 4
szesciokatnymi.
802-12 Zestawienie wymiaréw srub z tbem cylindrycznym ze stali z
nacieciem wewnetrznym.
802-13 Zestawienie wkretéw do blach z tbem ptaskim z wycieciem

prostym lub krzyzowym lub z tbem szesSciokgtnym.
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802-14

802-15

802-16

802-21

802-22

802-23
802-24
802-30

802-31
802-32
802-33
802-40
802-41
802-42
802-44

802-45

802-46

802-50

802-70
802-71
802-72
803-00

803-10
803-11
803-12
803-13
803-30
803-31
803-34

803-35

805-01
805-30

Zestawienie wkretéw do blach z tbem wpuszczonym lub
soczewkowym o nacieciu prostym lub krzyzowym.

Zestawienie wkretéw samogwintujgcych z tbem cylindrycznym o
nacieciu prostym

Zestawienie wkretéw samogwintujgcych z tbem wpuszczanym
lub soczewkowym

Wymiary nitéw stalowych o tbach kulistych oprécz nitéw dla
kottow.

Wykaz asortymentu nitéw rurkowych z rdzeniem z aluminium i ze
stali.

Asortyment nakretek nitow rurkowych z tbem ptaskim lub
wpuszczanym.

Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierscieniem.
Zestawienie potgczen przegubowych, czes¢ | - srednice
normalne watkéw (8+80 mm).

Wykaz wyboru sworzni z tbem.

Wykaz wyboru sworzni bez tha.

Wykaz wyboru tulejek wttaczanych bez luzu.

Zestawienie zawleczek wymiary podane dla $rub i sworzni.
Zestawienie kotkéw cylindrycznych.

Zestawienie tulei rozpreznych, grube.

Wykaz wyboru dla kotkéw stozkowych.

Wykaz wyboru dla podktadek zalecanych dla $rub z tbem
szesciokatnym i nakretek szesciokgtnych i $rub z them
walcowym.

Wykaz wyboru dla podkfadek zalecanych dla srub do potgczen.

Wykaz wyboru otworéw dla elementéw potgczeniowych oraz ich
przeznaczenie dla $rednic zewnetrznych tych elementéw
potgczeniowych.

Wiasnosci mechaniczne dla $rub i nakretek.

Mechaniczne zamocowanie czesci ze stali nierdzewnej (Sruby i
nakretki z tbem szesciokgtnym)

Zabezpieczanie potaczen srubowych.

Zestawienie rur i ich czesci przynaleznych, znormalizowanych
przez UIC.

Wymiary rur stalowych.

Wymiary rur miedzianych.

Wymiary rur aluminiowych.

Wymiary rur ze stali nierdzewne;j.

Wykaz opasek do rur z jednym fgcznikiem, typu normalnego.
Wykaz opasek do rur z dwoma tgcznikami, typu normalnego.
Wykaz wyboru potgczen sztywnych dla rur z miedzi.

Wykaz wybranych zlgczek dla rur stalowych (zigczki gwintowane
dla uktadow rur bez gwintu)

Wykaz smarowniczek.
Wymiary pretow kwadratowych napednych.
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813

814

820

821

822

823

825

826

827-1
827-2

828

830-1

830-2
830-3
831
833

834

840-2

842-1

842-2

842-3

842-4

842-5

842-6

844-1

Warunki techniczne na dostawe zestawéw kotowych dla taboru
trakcyjnego

Warunki techniczne dotyczace homologacji oraz dostawy
smaréw przeznaczonych do smarowania maznic tocznych
pojazdow szynowych.

Warunki techniczne dostawy stali sprezynowej ptaskiej dla
resoréw piérowych

Warunki techniczne dostawy resoréw piérowych dla pojazdow.
Warunki techniczne dostawy sprezyn srubowych $ciskanych
formowanych na goraco lub na zimno dla pojazdéw trakcyjnych i
wagonow.

Warunki techniczne dostawy sprezyn stozkowych dla pojazdow.
Warunki techniczne na dostawe hakéw ciegtowych dla obcigzen
nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdéw
trakcyjnych i wagonow.

Warunki techniczne na dostawe sprzegow srubowych dla
pojazdéw napednych

Warunki techniczne na dostawe elementéw do zderzakéw.
Warunki techniczne na dostawe pierscieni stalowych sprezyn
zderzakowych.

Warunki techniczne dostawy zderzakéw ze spawanych czesci
skladowych.

Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla
sprzegdw hamulcow pneumatycznych.

Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych dla
gtowic sprzegéw hamulcowych.

Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do ttokéw
cylindrow hamulcowych.

Warunki techniczne na dostawe trojkatéw hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na plomien
zbiorniki cisnieniowe ze stali dla urzadzen hamulcowych
sprezonego powietrza i pneumatycznych urzgdzen
pomocniczych w pojazdach szynowych.

Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazdow
napednych i wagonéow.

Warunki techniczne na dostawe materialdw malarskich
przeznaczonych do ochrony pojazdow kolejowych i kontenerow.
Warunki techniczne dla metod badan materiatbw malarskich i
szpachli.

Warunki techniczne dotyczace przygotowania powierzchni
materiatdw metalowych

Warunki techniczne dotyczace ochrony przed korozjg oraz
malowania wagonow towarowych i konteneréw.

Wykonawcze warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz malowania wagonéw osobowych i
pojazdéw trakcyjnych.

Warunki techniczne kontroli jakosci systemédw malowania
pojazdéw kolejowych.

Warunki techniczne na dostawe nie obrobionych i obrobionych
bali podtogowych dla wagon6w towarowych.
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844-2

844-3

844-4

845

846

852-1

854

893

895

897-1

897-2

897-4

897-5

897-6

897-9

897-13

897-14

897-22

897-23

Warunki techniczne na dostawe surowych i obrobionych desek
na $ciany i dach wagonéw towarowych i bagazowych.

Warunki techniczne na dostawe ptyt sklejkowych laminowanych
zywicami fenolowymi przeznaczonych na $ciany krytych
wagondéw towarowych.

Warunki  techniczne  dostawy plyt  laminowanych o
powierzchniach dekoracyjnych na bazie tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych.

Warunki techniczne dostawy watkéw z elastomeréw do przejsé
miedzywagonowych.

Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z
zeliwa sferoidalnego.

Warunki techniczne na dostawe zlgczek z elastomeru dla

przewodéw wodnych chiodzenia i ogrzewania pojazdéw
spalinowych.
Warunki  techniczne na dostawe baterii  akumulatorow
rozruchowych

Warunki techniczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze
stali manganowej.

Warunki techniczne na dostawe przewoddéw izolowanych dla
pojazdow kolejowych.

Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do
recznego spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych lub
niskostopowych o wytrzymalo$ci na rozcigganie mniejszej niz
610 N/mm?.

Warunki techniczne dotyczace oznaczenia symbolami elektrod
do recznego spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych
lub niskostopowych o wytrzymatlosci na rozcigganie mniejszej niz

610 N/mm?.
Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy
kombinacji drutow elektrodowych i topikébw do spawania

samoczynnego iukiem  krytym stali niestopowych lub
niskostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej od

610 N/mm?,

Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod
drutowych i proszkow do spawania pod topnikiem stali
niestopowych lub niskostopowych.

Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy

kombinacji drutow elektrodowych petnych i proszkowych oraz
gazu do spawania samoczynnego

Warunki techniczne przygotowania krawedzi do spawania blach
stalowych walcowanych niestopowych lub niskostopowych o
wytrzymatosci na rozcigganie ponizej 610 N/mm? w przypadku
pétautomatycznych spawanych wyrobow walcowanych tukiem
elektrodami otulonymi.

Warunki techniczne dla kontroli jakosci ztgcz spawanych czesci
pojazddw ze stali.

Warunki techniczne dla wykonywania i badania potgczen
spawanych ze stali.

Warunki techniczne badan jakosci zespotéw spawanych
pojazdéw szynowych wykonanych z aluminium i stopéw
aluminium.

Warunki techniczne dla wykonania i badania potgczen
spawanych z aluminium
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SKM t-32 (Mt-32)
SKM t-5 (Mw-56)

SKM t-11

Dyrektywa 2004/26 WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 2

kwietnia 2004r

TSI PRM

Decyzja komisji z dnia 23 grudnia 2005r

Dokumenty zwi gzane

Warunki techniczne ITN-30 wyd. B Aneks Il do Warunkéw

Technicznych ITN-30 wyd. B
WTO-92/EDC-1
TO-90/ELM2005

DTR- 2004/EDA-3

KX-ZK1 0147-2

WP07050621
WP07050625-R01

TA35830/82-PL

35-508-0004-600

MA 15079/00
MA50176/01E
MA 15142/00E
4250758110
4250758014

A001062
TE-ML 16

220M,221M/900/1985/11

Instrukcja o utrzymaniu pojazdéw kolejowych

Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcow
pojazdéw kolejowych

Instrukcja pomiaréw i oceny technicznej zestawéw kotowych
pojazdow trakcyjnych

Zmieniajgca dyrektywe 97/68WE w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do
$rodkdw dotyczagcych ograniczenia emisji zanieczyszczen
gazowych i pytowych z silnikéw spalinowych montowanych w
maszynach samojezdnych nieporuszajgcych sie po drogach

Specyfikacja techniczna interoperacyjnosci dotyczgca
dostepnosci kolei dla os6b o ograniczonych mozliwosciach
ruchowych (dyrektywa 2001/16/WE)

Dotyczgca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci
odnoszacej sie do podsystemu tabor kolejowy — hatas
transeuropejskiego systemu kolei Konwencjonalnych

Montaz i rewizja okresowa tozysk typu NJ+NJP do zestawow
kotowych, wagonéw osobowych i towarowych

Wymagania dla czuwaka aktywnego
Wymagania dla elektromagnesow SHP

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa EDA-3. Generator
systemu SHP-1.

System pomiaru zuzycia paliwa na szynobusie.

Warunki eksploatacji zderzakdéw elastomerowych kat. C
z modutem Crash typu KX-ZK1

Plan konserwacji klimatyzator KI20E.

Plan konserwacji klimatyzator HYAC 8101

Harmonogram obstugi konserwacyjnej spalinowego zespotu
trakcyjnego typu 220M, 221M

Opis systemu, okna kabiny maszynisty wyposazonego w
lusterko pneumatyczne

Dokumentacja techniczna Power Pack 6H 1800 R84P
Harmonogram konserwacji PowerPack 6H1800R85L
Instrukcja obstugi PowerPack

Instrukcja obstugi przektadni D-SK16WD-H, D-KK16A-H
Instrukcja obstugi przektadni D-SK18WD-V, D-KK18A-V
Specyfikacja ptyndw oraz smaréw (aktualna specyfikacja
znajduje sie na stronie producenta)

Lista smarow (aktualna specyfikacja znajduje sie na stronie
producenta)

Instrukcja technologiczna utrzymania i konserwacji zbiornika
fekalibw 220M, 221M
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OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU
1.1 Widok ogdlny spalinowych pojazdow trakcyjnych t ypu 220M i 221M
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1.2 Dane techniczne
Typ pojazdu 220M 221M
Szeroko$¢ toru 1435 mm 1435 mm
Dlugos¢ 42700 mm 58630 mm
Rozstaw czopow skretu 17000 mm 17000 mm/15932 mm
Maksymalny nacisk na tor 18,5t 185t

Drzwi wejsciowe dla

pasazerow: Boczne odskokowo-przesuwne Boczne odskokowo-przesuwne
) - liczba 4 (2 na strone) 6 (3 na strone)
Dane ogéine | _ szeroko$é 1300 mm 1300 mm
spalinowego Szerokos$¢ przejscia w czesci
zespolu . - Prze€) € 650 mm 650 mm
trakcyjnego pasazerskiej
Szeroko_sc przejscia miedzy 800 mm 800 mm
cztonami
Wysokos$¢ podtogi:
N et e podet | oo 600
W strefie \plavr};e'éciép ’ 1200 mm 1200 mm
) 1050 mm 1050 mm
czfonowego
Skrajnia kinematyczna UIC 505-1 UIC 505-1
Masa pojazdu préznego 79t +3% 105t+3%
Me_lksymalna masa brutto 101 t 135t
pojazdu
Masa stuzbowa pojazdu 81,5t+3% 136,5t+ 3%
llo$¢ paliwa ~850 kg ~850 kg
Masa llo&¢ plynu ukladu chiodzenia
0SC ply ~1201 ~1201|
silnika
llo$¢ ptynu ukiadu ogrzewania | ~180 | ~270 1
llo$¢ oleju silnikowego ~40 kg ~40 kg
Zapas piasku ~165 kg ~165 kg

Liczba miejsc siedzacych

minimum 120

minimum 190

Liczba miejsc stojacych

minimum 125

minimum 200

Ukfad wnetrza

Jednoprzestrzenny, bezprzedziatowy,
dla niepalgcych

Jednoprzestrzenny, bezprzedziatowy,
dla niepalacych

Rozplanowanie

Siedzenia w ukfadzie rzedowym i

Siedzenia w uktadzie rzedowym i

i Uktad miejsc . .
x;:;z:i'enia J naprzeciwlegtym naprzeciwlegltym
przedziatu . o . . ok.5 m? (jednoczesnie petni¢ role miejsca | ok.5 m? (jednoczesnie petnic¢ role miejsca
o Wielko$¢ pomieszczenia na P ST R ST
pasazerskiego dla oséb niepetnosprawnych i miejsca na | dla os6b niepetnosprawnych i miejsca na

wiekszy bagaz

stojaki na rowery i narty)

stojaki na rowery i narty)

Podtoga cztonu

Pokryta materiatem antyposlizgowym o
konstrukcji umozliwiajgcej mycie woda ze
srodkami usuwajgcymi brud

Pokryta materiatem antyposlizgowym o
konstrukcji umozliwiajgcej mycie wodg ze
$srodkami usuwajgcymi brud
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Typ pojazdu 220M 221M

llos¢ drzwi w Scianach
bocznych

2 pary drzwi na $ciane pojazdu
umozliwiajgce szybkie napetnianie i
opuszczanie pociggu przez podréznych

3 pary drzwi na $ciane pojazdu
umozliwiajgce szybkie napetnianie i
opuszczanie pociggu przez podréznych

Drzwi w $cianach bocznych

Szerokosci w Swietle 1300 mm

Szerokosci w Swietle 1300 mm

Przejscia miedzy cztonowe

Otwarte, dostepne dla pasazerow w
czasie jazdy

Otwarte, dostepne dla pasazeréw w
czasie jazdy

Okna

Okna state z gorng czescig uchylng, 2
okna state w kazdym czionie
przeznaczone na wyjscia awaryjne
(bezpieczenstwa), szyby zgodnie z kartg
UIC 564-1

Okna state z gorng czescig uchylng, 2
okna state w kazdym cztonie
przeznaczone na wyjscia awaryjne
(bezpieczenstwa), szyby zgodnie z kartg
UIC 564-1

Uktad wentylaciji, klimatyzacji

Wentylacja wymuszona, klimatyzacja z
uktadem awaryjnego przewietrzania

Wentylacja wymuszona, klimatyzacja z
ukltadem awaryjnego przewietrzania

wykonane z materiatu zapewniajgcego
odpowiedni komfort i trwatosé.

i ogrzewania ogrzewanie wodne z automatyczng ogrzewanie wodne z automatyczng
regulacjg temp. 19 +22° C, regulacjg temp. 19 +22° C,
Wandaloodporne, fotele dwumiejscowe, Wandaloodporne, fotele dwumiejscowe,

Siedzenia siedzenia pojedyncze odchylne, siedzenia pojedyncze odchylne,

wykonane z materiatu zapewniajgcego
odpowiedni komfort i trwatos¢.

Rozplanowanie | Liczba miejsc dla 0s6b

W czionie A, wydzielone i oznaczone przy
drzwiach wejsciowych, wyposazone w

W cztonie B, wydzielone i oznaczone
przy drzwiach wejsciowych, wyposazone

W""’(‘)ggz;;ri“a niepetnosprawnych uchwyty dla zamocowania 2 wozkéw w uchwyty dla zamocowania 2 wézkéw
gfzedzia}u inwalidzkich (tgcznie 2 miejsca) inwalidzkich (tacznie 2 miejsca

pasazerskiego
Urzadzenia utatwiajgce
wsiadanie osobom
niepetnosprawnym

Dla utatwienia wsiadania i wysiadania
osobom niepetnosprawnym na wozkach
inwalidzkich pojazd jest wyposazony
odpowiednie urzgdzenia (2 podesty
transportowe dla wézkéw inwalidzkich)

Dla utatwienia wsiadania i wysiadania
osobom niepetnosprawnym na wézkach
inwalidzkich pojazd jest wyposazony

w odpowiednie urzgdzenia (2 podesty
transportowe dla woézkéw inwalidzkich)

Pétki na bagaz podreczny

Wzdtuz cztonu

Wzduz czionu

Oswietlenie wewnetrzne

wg UIC 555 wyd. 1/1-1-78+7 zm

wg UIC 555 wyd. 1/1-1-78+7 zm

O minimalnym natezeniu 150 Ix

O minimalnym natezeniu 150 Ix

- podstawowe fluorescencyjne zasilane indywidualnym | fluorescencyjne zasilane indywidualnym
przeksztaitnikiem, przeksztattnikiem,

- awaryjne Zasilane z akumulatoréw Zasilane z akumulatoréw

s;/:;ezr:rgformaql dia Audiowizualny, we wnetrzu pojazdu Audiowizualny, we wnetrzu pojazdu

System rozgtoszeniowy

Elektroakustyczny, nadawanie
komunikatéw z pulpitu maszynisty z
niezaleznym pulpitem sterujgcym (system
automatyczny — cyfrowy)

Elektroakustyczny, nadawanie
komunikatow z pulpitu maszynisty z
niezaleznym pulpitem sterujgcym (system
automatyczny — cyfrowy)

Urzadzenie tgcznosci
awaryjnej
(pasazer — maszynista)

Intercom

Intercom

System bezpieczenstwa-
rgczka hamulca awaryjnego

W kazdej wydzielonej czesci przedziatu
pasazerskiego

W kazdej wydzielonej czesci przedziatu
pasazerskiego

Maksymalna predkosé

. 120 km/h 120 km/h
eksploatacyjna
o Napiecie obwodéw gtéwnych | 24V DC 24V DC
il Napigcia obwodéw 24V DC, 230V AC 24V DC, 230V AC

pomochiczych

3 x400V AC 50 Hz - zewnetrzne

3 x400V AC 50 Hz - zewnetrzne

Bateria akumulatoréw

Kwasowe, rozruchowe Hoppecke 480Ah
lub Rail Power 24V 220Ah

Kwasowe, rozruchowe Hoppecke 480Ah
lub Rail Power 24V 220Ah
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Typ pojazdu 220M 221M
Moc znamionowa silnika MTU | 390kw 390kW
Znamionowa predkosé 1800 obr/min 1800 obr/min
obrotowa
llos¢ i uktad cylindréw 6 H 6 H
Jednostkowe zuzycie paliwa | 198 g/kWh 198 g/kWh
Polgmnosc silnika 1281 1281
spalinowego
Srednica cylindra / skok ttoka | 128 mm/165 mm 128 mm/165 mm
Masa suchego silnika 1000 kg 1000 kg
Naped Masa zalanego silnika 1065 kg 1065 kg
PowerPack z Przektadnia hydrodynamiczna | ZF5 HP902 z retarderem ZF5 HP902 z retarderem
ZL”T};%S Reap | Przektadnie osiowe D-SK 16 WD-H D-SK 16 WD-H
(Klasa I11A) D-KK 16 A-H D-KK 16 A-H
Generator 28VDC 550A 28VDC 550A
Przys$pieszenie rozruchu ok. 0,5 m/s? ok. 0,5 m/s?
Op0dznienie hamowania ok. 1,2 m/s? ok. 1,2 m/s?
Typ wézka (toczny/napedowy) | 72RSTa / 74RSNa 72RSTa/ 74RSNa
Uktfad osi Bo’2'Bo’ Bo'2'2'Bo’
Rozstawienie osi zestawow
kotowych wozkow:
tocznego 72RSTa 2900 mm 2900 mm
r)apednego 74RSNa 2 500 mm 2500 mm
Srednica .koi zestawow 840 mm 840 mm
kotowych:
Moc znamionowa silnika MTU | 390kwW 390kW
Znamionowa predkosé 1800 obr/min 1800 obr/min
obrotowa
llo$¢ i uktad cylindréw 6 H 6 H
Jednostkowe zuzycie paliwa | 206 g/kWh 206 g/kWh
POJe_mnosc silnika 1281 1281
spalinowego
Srednica cylindra / skok ttoka | 128 mm/166 mm 128 mm/166 mm
Masa suchego silnika 1000 kg 1000 kg
Masa zalanego silnika 1065 kg 1065 kg
Naped Przekfadnia hydrodynamiczna | ZF Eco Life Rail z retarderem ZF Eco Life Rail z retarderem
SPi?r:,ivlzfreFr?Ck ’ Przektadnie osiowe D-SK 18 WD-H D-SK 18 WD-H
6H 1800 R85L D-KK 18 A-H D-KK 18 A-H
(klasa 111B) Generator 28VDC 750A 28VDC 750A
Przy$pieszenie rozruchu ok. 0,5 m/s? ok. 0,5 m/s?
Opoznienie hamowania ok. 1,2 m/s? ok. 1,2 m/s?
Typ woézka (toczny/napedowy) | 72RSTa / 74RSNa 72RSTa/ 74RSNa
Uktad osi Bo'2'Bo’ Bo'2'2'Bo’
Rozstawienie osi zestawow
kotowych wozkow: 2 900 mm
tocznego 72RSTa 2 500 mm g 288 mm
r)apednego 74RSNa
Srednica kot zestawow 840 mm 840 mm
kotowych
Uklad ) 2 sprezarki ttokowe 2 sprezarki ttokowe
pneumatyczny Zespot sprezarkowy Sprezarka ttokowa zamontowana na Sprezarka ttokowa zamontowana na
Power Pack-u Power Pack-u
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Typ pojazdu 220M 221M

Hamulec zasadniczy

Pneumatyczny, elektropneumatyczny

Pneumatyczny, elektropneumatyczny

Hamulec bezpieczenstwa

Raczka w kazdej czesci przedziatu
pasazerskiego i w kazdej kabinie
maszynisty z dodatkowg mozliwoscig
przerwania przez maszyniste hamowania
nagtego wywotanego uruchomieniem
hamulca bezpieczenstwa

Raczka w kazdej czesci przedziatu
pasazerskiego i w kazdej kabinie
maszynisty z dodatkowg mozliwoscig
przerwania przez maszyniste hamowania
nagtego wywotanego uruchomieniem
hamulca bezpieczehnstwa

Uktad
hamulcowy

Uktad przeciwposlizgowy

Elektroniczny, dziatajacy przy ruszaniu i
hamowaniu pojazdu oraz piasecznice
wspomagajgce jego prace

Elektroniczny, dziatajgcy przy ruszaniu i
hamowaniu pojazdu oraz piasecznice
wspomagajace jego prace

Hamulec postojowy

Sprezynowy
Zapewniajgcy postoj max obcigzonego
pociggu na pochyleniu 30 %o

Sprezynowy
Zapewniajgcy postdj max obcigzonego
pociggu na pochyleniu 30 %o

Oktadziny cierne hamulca

Bezazbestowe Bezazbestowe
tarczowego
Droga hamoyvanla z predkosci max. 800 m max. 800 m
maksymalnej
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1.3 Opis budowy

Pudto spalinowych zespotow trakcyjnych typu 220M i 221M tworzy samonosna konstrukcja
zamknieta oparta na wozkach dwuosiowych. W pojezdzie 220M zastosowano dwa wozki
napedowe oraz jeden toczny Jacobsa. Podstawowym ukladem cztonow w pojezdzie 220M jest
uktad 's+s' (czton silnikowy + czton silnikowy). W pojezdzie 221M zastosowano dwa wozki
napedowe oraz dwa woézki toczne typu Jacobsa. Podstawowym uktadem czionéw w pojezdzie
221M jest ukiad 's+d+s' (czton silnikowy + czion doczepny + czion silnikowy). W zaleznosci od
potrzeb eksploatacyjnych, spalinowy zesp6t trakcyjny moze kursowac w trakcji wielokrotnej.

Kazdy czton spalinowego zespotu trakcyjnego posiada po 1 parze drzwi, na strone pojazdu.
Drzwi te posiadajg naped elektryczny, z mozliwoscig otwierania przez maszyniste
lub indywidualnie przez pasazeréw. W konstrukcje nadwozia spalinowych zespotéw trakcyjnych
wklejono réwniez okna, z ktorych czesc¢ jest oknami bezpieczenstwa.

Na obu koncach pojazdu zabudowano kabiny maszynisty. Kabiny zostaly wyposazone
w pulpity — rys.3 na ktérych zostaly zabudowane urzgdzenia sterowania pojazdem, urzgdzenia
bezpieczenstwa, urzgdzenia radiotgcznosci oraz wyswietlacze diagnostyczne i monitorujgce.
Rozmieszczenie wszystkich podzespotbw w kabinie maszynisty zostalo wykonane

z uwzglednieniem aspektéw ergonomii pracy maszynisty.

<> <> O -

Rys.3 Przyktadowy widok zabudowy pulpitu
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Za kabinami maszynistow zostaty zabudowane przedziaty pasazerskie.

Dodatkowo w przedziale pasazerskim spalinowych zespotéw trakcyjnych wydzielono miejsce dla
woOzkow inwalidzkich oraz przedziat WC wyposazony w toalete w systemie zamknigetym.
Naped spalinowych zespotéw trakcyjnych moze byé¢ realizowany przez dwa typy zespotow
napedowych.
» Pierwszy typ zespotu napedowego to silnik spalinowy MTU o mocy 390 kW o typie emisji
spalin klasy IlIA oraz przektadni gtdwnej ZF ZF5HP902R - rys. 4. Naped PowerPack wraz
z przektadnig gtéwng jest zabudowany na ramie montazowej, ktérg to zamocowano do
ostoi spalinowego zespotu trakcyjnego;
* Drugi typ zespotu napedowego to silnik spalinowy MTU o mocy 390 kW o typie emisiji
spalin klasy 1B oraz przektadni gtdwnej ZF EcoLife Rail — rys. 5. Naped PowerPack wraz
z przektadnig gtdwng jest zabudowany na ramie montazowej, ktdérg to zamocowano

Rys. 4 Zesp6t napedowy PowerPack o typie emisji spalin klasy I11A

Gdzie:
Rama montazowa; 6. Filtr paliwa;
Silnik; 7.  Wstepny filtr paliwa;
Chtodnica oleju hydraulicznego; 8. Pompa hydrauliczna.

System chtodzenia;
Filtr powietrza

a b wbdpeE
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Rys. 5 Zespot napedowy PowerPack o typie emisji spalin klasy I11B

Gdzie:

Rama montazowa;

Silnik;

Chtodnica oleju hydraulicznego;
System chilodzenia;

Filtr powietrza;

Filtr paliwa;

Wstepny filtr paliwa;

Pompa hydrauliczna.

© N g wNE

Moc z danego zespotu napedowego PowerPack klasy IIIA i 1lIB przenoszona jest za pomocg
watu napedowego do przektadni osiowej posredniej z przektadnig nawrotng. Z przektadni osiowej

nawrotnej moc jest przenoszona za pomocg watu napedowego do przektadni osiowej kohcowe;.

-28-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

POJECIA PODSTAWOWE

 ABP - Automatyka Bezpieczenstwa Pociggu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpieczenstwo
ruchu kolejowego (SHP, CA, RS).

 CA - Czuwak Aktywny, system nadzoru nad pracg maszynisty sprawdzajgcy jego czujnos¢ w statych
odstepach czasowych (co 60 s).

* RS - RadioStop, system pozwalajgcy na zatrzymanie zdalne pojazdu drogg radiowa.

* SHP - Samoczynne Hamowanie Pociggu, system nadzoru nad pracg maszynisty sprawdzajacy jego
czujnosé¢ po minieciu punktu szlaku (elektromagnesu torowego).

« Utrzymanie eksploatacyjne pojazdow kolejowych - caloksztalt dziatlan eksploatacyjnych i
przedsiewzie¢ organizacyjno - technicznych, ktérych celem jest zapewnienie bezpiecznego i
ekonomicznego uzytkowania pojazdoéw kolejowych w ramach obowigzujgcej organizacji obstugi oraz
przyjetego planu utrzymania i pozioméw utrzymania pojazdoéw kolejowych.

» Dokumentacja procesu utrzymania pojazdow kolejowych - zespot przepisdw wewnetrznych i zasad
obowigzujgcych w podmiocie gospodarczym oraz zbior dokumentacji zwigzanej z konstrukcja,
badaniami, eksploatacjg i utrzymaniem pojazdoéw kolejowych.

» Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowego - 0g6t dokumentow zawierajgcych: dane techniczno
-ruchowe, warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania i wyniki badan
oraz dane konstrukcyjne pojazdu kolejowego, jego zasadniczych zespotow i podzespotow.

* Plan utrzymania - plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

- poziomy utrzymania pojazdu kolejowego,

- rodzaje i zakres przegladéw i napraw pojazdu kolejowego,

- zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegawczym w
celu ograniczenia prawdopodobienstwa wystgpienia uszkodzenia lub pogorszenia
funkcjonowania pojazdu kolejowego,

- zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci pojazdu
kolejowego lub jego czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i sposob wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego i
naprawczego pojazdu kolejowego,

- czynnosci wynikajgce ze szczego6lnych warunkow utrzymania.

e Poziomy utrzymania - zestawienie czynnosci utrzymaniowych danego pojazdu kolejowego,
okreslajgce zakres tych czynnosci, dla realizacji ktérych wymagany jest okreslony zakres certyfikaciji,

kompetencji, uprawnien i wyposazenia technicznego warsztatéw.
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» Dokumentacja systemu utrzymania - zbior informacji i danych niezbednych w procesie utrzymania

okreslonego typu pojazdu kolejowego zestawionych w jednym opracowaniu obejmujgcym:

- opis funkcjonalny pojazdu kolejowego z podzialem na jego elementy sktadowe,

- opis czynnosci przegladowych i naprawczych,

- instrukcje demontazu i montazu,

- zestawienie parametrow mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz opis metod
pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametréw dla zespotdw, podzespotow i czesci pojazdu kolejowego,

- wykaz urzgdzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegdlne w zakresie
czynnosci spawania i badan nieniszczacych,

- -ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla zespotéw, podzespotow
lub czesci istotnych dla bezpieczehstwa, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w
czasie eksploataciji, tacznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym.

» Dokumentacja czynno $ci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu kolejowego - zbiér informaciji
zwigzanych z procesem utrzymania pojazdu kolejowego, przygotowywanych i przechowywanych w
wersji papierowej lub elektronicznej, obejmujacy: rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu
pojazdu kolejowego; ewidencje usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu kolejowego i
jego podzespotow.

* Prezes UTK - Prezes Urz edu Transportu Kolejowego , centralnego organu administracji rzadowej,
wiasciwego w sprawach:

- regulacji transportu kolejowego,

- licencjonowania transportu kolejowego,

- nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw
kolejowych,

- bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

 TDT - Transportowy Dozér Techniczny , jednostka panstwowa powotana dla sprawowania dozoru
technicznego urzadzen w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

« Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - dokument wydany przez
Prezesa UTK uprawniajgcy do uzytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewozach

kolejowych.
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Swiadectwo sprawno $ci technicznej pojazdu kolejowego - dokument wystawiony przez

upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze pojazd kolejowy jest
sprawny technicznie.

Pojazd trakcyjny - pojazd kolejowy z wlasnym napedem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub
innym) przeznaczony do ciggniecia i/lub popychania wagonow badz innych pojazdéw kolejowych;
sktadajgcy sie z zespotdw, podzespotow, elementdéw (czesci) ktore mogag by¢ tgczone w ukfady lub
obwody.

Zespot - dwa lub wiecej podzespotow stanowigcych funkcjonalnie jedng calos¢, np. ostoja, wozek itp.
Podzespét - grupa elementéw tworzacych konstrukcyjng catosé, np. rama wozka, resor piérowy,
zestaw kotowy itp.

Czesé (nazywana tez elementem) - niepodzielna czes¢ skiadowa wchodzaca w sktad podzespotu lub
zespotu, np. 0s zestawu kotowego, koto bose, sworzen itp.

Uktad - zbidr czesci zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzgcych odrebnej catosci przy
montazu np. ukfad hamulcowy.

Obwdd - szereg potgczonych ze sobg zespotdéw, podzespotdw i czesci, tworzacych odpowiednig droge
dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Utrzymanie - ogdt czynnosci i zabiegdw majgcych na celu zachowanie sprawnosci technicznej pojazdu
gwarantujgcej bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczng eksploatacje pojazdow
kolejowych, ochrone przeciwpozarowsg i ochrone srodowiska.

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, zespotu,
podzespotu, czesci, obwodu lub uktadu do stanu wymaganego przepisami technicznymi.

Zakres naprawy lub przegl gdu - czynnosci przewidziane do wykonania w trakcie naprawy lub
przegladu pojazdu.

Naprawiaj acy - podmiot gospodarczy posiadajgcy wykwalifikowanych pracownikow, zaplecze
techniczne oraz warunki organizacyjne, gwarantujgce prawidiowe wykonanie prac zwigzanych z
naprawg pojazdéw kolejowych, ich zespotéw podzespotdow i czesci, okreslonych w dokumentacji
systemu utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania.

Uzytkownik - przewoznik kolejowy lub zarzadca infrastruktury eksploatujgcy pojazdy kolejowe, a takze
przedsiebiorca eksploatujagcy pojazdy kolejowe w obrebie bocznicy kolejowej.

Regeneracja - doprowadzenie zuzytego Ilub uszkodzonego zespolu, podzespotu, czesci do
parametréw o wartosciach konstrukcyjnych lub naprawczych.

Wymiana - zastgpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, czesci, nowym lub zregenerowanym, o

parametrach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru (WTO).
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 Ogledziny - czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie wzrokowe Ilub stuchowe stanu
technicznego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu lub czesci.

e Pomiar - czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie, za pomocag przyrzadéw pomiarowych,
rzeczywistych wartosci mierzonych parametrow.

» Préba dziatania - czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowosci dziatania zespotow,
podzespotow, uktadow i obwodow zabudowanych na pojezdzie.

* Sprawdzenie - ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, jego zespotow, podzespotow, czesci,
uktadow lub obwoddw poprzez wykonanie ogledzin, pomiaru, préby dziatania.

* Sprawdzenie kontrolne - poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu kolejowego,
zespotu, podzespotu, czesci z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku
kontrolnym z egzemplarzem wzorcowym, podlegajg miedzy innymi: predkosciomierze, manometry,
woltomierze, amperomierze itp.

» Badanie - sprawdzenie dziatania pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu, czesci lub obwodu za
pomocg specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wprawiajgce zespot,
podzespot, czes$¢ lub obwdd w stan pracy (ruch).

* Regulacja - doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lub podzespolu do stanu zgodnego z
wartosciami parametrow podanymi w wymaganiach technicznych.

+ Konserwacja - zespot zabiegdéw i czynno$ci, takich jak czyszczenie, malowanie, smarowanie itp. w
celu zabezpieczenia pojazdu kolejowego i jego zespotdw, podzespotdw oraz czesci przed szybkim
zuzyciem sie, zniszczeniem lub zepsuciem.

* Wymagania techniczne - warunki oraz kryteria jakie musi spetnia¢ pojazd kolejowy, zespot,
podzespot, czes¢, ukiad, obwdd dopuszczony do eksploatacii.

e Odbidr techniczny - zespét czynnosci kontrolnych (ogledziny, pomiary, proby dziatania, sprawdzenia),
ktorych wykonanie pozwala stwierdzi¢ czy spetnione sg wymagania techniczne decydujgce o petnej
sprawnosci technicznej i przydatnosci uzytkowej pojazdu kolejowego.

* Odbiorca techniczny - pracownik, z odpowiednimi uprawnieniami, upowazniony do odbioru
technicznego pojazdu kolejowego po naprawie. Odbiorcg technicznym moze byc¢: komisarz odbiorczy,
rewident taboru lub inny pracownik posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

» Usterka - niewielki defekt, brak, stwierdzone w pojezdzie kolejowym, ktére nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa oraz nie ogranicza walorow uzytkowych pojazdu Kkolejowego i nie wymaga
natychmiastowego wylgczenia pojazdu kolejowego z ruchu.

* Uszkodzenie - utrata wlasnosci uzytkowych przez pojazd kolejowy, zespoét, podzespoét lub czesé w

spos6b nagly, uniemozliwiajgca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.
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Awaria - uszkodzenie pojazdu kolejowego lub jego zespotow, bedace wynikiem: dziatania sity wyzszej,
zdarzen losowych, wykolejen, pozaréw, spalen, zamrozenia ukiadow wodnych oraz zataré czesci
ruchomych wymagajgcych cigglego smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych brakiem
czynnikbw smarnych, a takze zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez
dokumentacji zatwierdzonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jako okolicznos¢ sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci i
zdarzenia, w szczegolnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkniecia
zakladow itp., katastrofy i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody; pozar, powodz, trzesienie
ziemi, epidemia oraz inne kataklizmy i ograniczenia natlozone na mocy czynnosci prawnych rzadu lub
innych wladz. Mianem uszkodzen awaryjnych nie mozna okreslaé nadmiernych zuzy¢
eksploatacyjnych ani uszkodzen powstatych z innych przyczyn niz wyzszej wymienione.

Zuzycie - utrata wiasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych,
dielektrycznych itp.) przez zespot, podzespdt lub czesé, w wyniku normalnej eksploatacji lub
oddziatywania $srodowiska naturalnego.

Parametr - wielkos¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, czesci, podzespotu lub zespotu
(wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzujgca go z punktu widzenia jego przydatnosci.

Wymiar konstrukcyjny - wymiar podany w dokumentacji konstrukcyjnej.

Wymiar rzeczywisty - wymiar okreslony w wyniku wykonanego pomiaru.

Wymiar naprawczy - wymiar uwzgledniajgcy zuzycie, przy ktorym czes¢ moze by¢é zamontowana do
naprawianego pojazdu kolejowego.

Wymiar kresowy - wymiar, ktérego przekroczenie kwalifikuje dang czes¢ na ziom, do naprawy lub
regeneracji. Wymiar kresowy nie moze by¢ przekroczony.

Odchyitka konstrukcyjna - dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem
nominalnym (konstrukcyjnym), okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchyitka naprawcza - dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne czesci z ktérym moze on by¢é zamontowany
do pojazdu kolejowego w czasie naprawy okresowej.

Braki w poje zdzie kolejowym - zespoly, podzespoly, czesci konstrukcyjne i elementy wyposazenia,
ktérych brakuje w pojezdzie kolejowym, w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji
konstrukcyjnej danego typu pojazdu kolejowego.

Zmiany konstrukcyjne - dziatania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych innych niz

okreslone w pierwotnej lub obowigzujgcej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu kolejowego.
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Cykl przegl adowy - szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych
przebiegach wyrazonych w kilometrach lub po okreslonym czasie), czynnosci ujetych w zakres
przeglgdu okresowego, wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami.

Cykl naprawczy - szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach
wyrazonych w kilometrach lub po okreslonym czasie) napraw okresowych.

Struktura cyklu - kolejnos¢ wystepowania po sobie poszczego6lnych rodzajow przeglgdow i napraw.
Przebieg - ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd kolejowy.

Przebieg mi edzyprzegl gdowy - ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd kolejowy w okresie
miedzy dwoma kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi przegladami.

Przebieg mi edzynaprawczy - ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd kolejowy w okresie miedzy
dwiema kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi naprawami.

Okres mi edzyprzegl adowy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi przeglgdami pojazdu kolejowego
wyrazony w dniach kalendarzowych, miesigcach lub latach.

Okres mi edzynaprawczy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu kolejowego
wyrazony w miesigcach lub latach.

Przeglad sezonowy - przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacjg systemu
utrzymania majgce na celu przygotowanie pojazdu kolejowego do pracy w okresie jesienno-zimowym
lub wiosenno-letnim.

Poziom P1 utrzymania pojazdu kolejowego — Jest zgodny z dotychczasowymi przegladami
kontrolnymi pojazdow kolejowych obejmujgcy czynnosci sprawdzajgce lub monitoring dokonywane
przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linie, w czasie jazdy lub po zjezdzie pojazdu. Niektore z tych
czynnos$ci mogg by¢ wykonywane przez pracownikow przewoznika (maszyniste, rewidenta) lub przy
uzyciu automatycznych urzgdzen poktadowych lub przytorowych;

Poziom P2 utrzymania pojazdu kolejowego — Jest zgodny z dotychczasowymi przegladami
okresowymi pojazdéw kolejowych obejmujgcy czynnosci, ktére zapobiegajg przekroczeniom limitow
zuzycia, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, w przerwach miedzy kolejng planowang
eksploatacjg pojazdu kolejowego;

Poziom P3 utrzymania pojazdu kolejowego — Jest zgodny z dotychczasowymi przeglagdami
okresowymi duzymi o poszerzonym zakresie pojazdow kolejowych obejmujgcy czynnosci z zakresu
utrzymania, ktére zapobiegajg przekroczeniom limitbw zuzycia, wykonywane na specjalistycznych

stanowiskach, z wylgczeniem pojazdu kolejowego z planowanej eksploatacii;
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Poziom 4 utrzymania pojazdu kolejowego —  Jest zgodny z dotychczasowymi naprawami rewizyjnymi

pojazdéw kolejowych obejmujgcy czynnosci wykonywane z zakresu utrzymania naprawczego
wykonywane w Zaktadach posiadajgcych zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe;

Poziom 5 utrzymania pojazdu kolejowego —  Jest zgodny z dotychczasowymi naprawami gtownymi i
modernizacjami pojazdéw kolejowych obejmujgcy czynnosci majgce na celu podniesienie standardu
pojazdu kolejowego lub jego odnowienie wykonywane w specjalizowanych Zaktadach lub u producenta
Modernizacja pojazdu kolejowego - zespot prac i zabiegdw konstrukcyjno-technicznych majgcych na
celu unowoczes$nienie, zmiane przeznaczenia (parametréw uzytkowych) lub poprawe parametrow
technicznych pojazdu kolejowego.

Naprawa bie zgca bez wyt gczenia ze sktadu poci agu - nieplanowa naprawa pojazdu kolejowego, o
niewielkim zakresie, zwigzana z usunieciem usterki (usterek) stwierdzonej w trakcie ogledzin,
pozwalajgca wyeliminowa¢ mozliwos¢ powiekszenia sie usterki skutkujgcej utratg waloréw uzytkowych
lub parametréw eksploatacyjnych pojazdu kolejowego. Naprawa wykonywana jest w pojezdzie
kolejowym znajdujgcym sie w sktadzie pociggu zestawionym na wyznaczonym torze stacyjnym.
Naprawa bie zgca z wyt gczeniem ze skladu poci ggu - nieplanowa naprawa, zwigzana z usunieciem
uszkodzenia powodujgcego utrate wtasnosci uzytkowych pojazdu kolejowego, potgczona z usunieciem
wszystkich stwierdzonych w trakcie ogledzin usterek oraz wykonaniem okreslonego w przepisach
zakresu prob, konserwaciji i regulacji, Naprawa wykonywana jest w pojezdzie kolejowym wytgczonym z
ruchu na odpowiednio przygotowanym i wyposazonym stanowisku naprawczym.

Naprawa poawaryjna - naprawa majgca ha celu przywrdcenie wilasciwego stanu technicznego
pojazdu kolejowego, utraconego w wyniku awarii.

Reklamacja - zwrécenie sie do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych
wad, uszkodzen i brakéw wystepujgcych w pojezdzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotach
oraz elementach z zgdaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakow.

Gwarancja - odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec Uzytkownika za uzywalnos¢ i
dobry stan pojazdu kolejowego dostarczonego lub po naprawie przez okreslony czas, polegajgca na
zobowigzaniu sie dostawcy, naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu kolejowego lub wymiany
uszkodzonego zespotu, podzespotu lub czesci.

Gwarant - podmiot naprawiajgcy lub dostarczajgcy pojazd kolejowy, zespdt, podzespdt lub czesé.
Warunki gwarancji - zobowigzanie obejmujgce zasady postepowania i zakres odpowiedzialnosci na
jakich gwarant udzielit gwaranciji.

Okres gwarancyjny - okres w ciggu, ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na koszt wtasny
usterek gwarancyjnych.

Usterka gwarancyjna - kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub
nieprawidtiowego dziatania pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu, czesci, ukiadu lub obwodu,

ktérego przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.
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POZIOMY CYKLU UTRZYMANIA

Poziom

. Podstawowe czynno $ci
utrzymania

Ramowy zakres prac

Symbol

Czynnosci sprawdzajgce lub monitoring 1.
dokonywane przed wyjazdem pojazdu
kolejowego na linie, w czasie jazdy lub po

Ocena stanu zasadniczych zespotdw,
podzespotéw i uktadéw pojazdu kolejowego,
majacych wptyw na bezpieczenstwo ruchu

zjezdzie pojazdu. Niektore z tych pojazdu.

Pl Poziom 1 Czynnosct moga by¢ QOkonywane przez 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w
pracownikow przewoznika (maszyniste, materialy eksploatacvine
rewidenta) lub przy uzyciu y P yJ_ ] . .
automatycznych urzadzen poktadowych 3. Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie

lub przytorowych eksploatacji elementoéw szybko zuzywajgcych sieg.

1. Szczegdtowa ocena stanu technicznego
pojazdu kolejowego przez sprawdzenie dziatania
jego obwodéw, ogledziny dostepnych bez
demontazu podzespotow, przewidziane w
dokumentacji badania diagnostyczne.

2. Naprawy dokonywane przez wymiane
standardowych elementow.

Czynnosci, ktore zapobiegajg
przekroczeniom limitéw zuzycia,
wykonywane na specjalistycznych
stanowiskach, w przerwach miedzy
kolejng planowang eksploatacjg pojazdu
kolejowego.

P2 Poziom 2

1. Szczegbélowa ocena stanu technicznego
pojazdu  kolejowego poprzez  sprawdzenie
dziatania jego obwodow, ogledziny dostepnych
takze po demontazu okreslonych w dokumentacji
podzespotéw, a takze przewidziane w
dokumentacji badania diagnostyczne.

Czynnosci z zakresu utrzymania, ktore
zapobiegajg  przekroczeniom  limitow

P3 Poziom 3 zuzycia wykonywane na specjalistycznych

stanowiskach, z wylgczeniem pojazdu . )}

kolejowego z planowanej eksploatacii. 2.~ Planowe wymiany podzespolow oraz
niewielkie naprawy zespotow i podzespotow
funkcjonalnych wykonywane na

wyspecjalizowanych stanowiskach.

Czynnosci wykonywane z zakresu
utrzymania naprawczego wykonywane w

1. Szczegotowe sprawdzenie stanu technicznego
przewidzianych w dokumentacji podzespotow i
zespotdéw potgczone z ich demontazem z pojazdu

P4 | Poziom 4 Prow kolejowego.

zaktadach posiadajgcych zaplecze . J .

- ) 2 . 2.Planowane wymiany podzespotéw i zespotéw.
techniczne i stanowiska pomiarowe.
3. Naprawy zespotdw i podzespotow wykonywane w
wyspecjalizowanych warsztatach.

Czynnosci majgce na celu podniesienie 1. Demontaz zespotéw i podzespotow z

standardu pojazdu kolejowego lub jego pojazdow kolejowych i ich wymiana na nowe lub
P5 Poziom 5 odnowienie wykonywane w zregenerowane.

wyspecjalizowanych zaktadach u 2. Modyfikacja nadwozi pojazdéw kolejowych i

producenta. uktadéw biegowych.

-36-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
lTUwagal!

Cyfra przed ,x” w tabelach przegl gdéw i napraw oznacza, ze dana czynno $¢
ma by ¢ wykonywana co okre slon g krotno $§¢é danego poziomu utrzymania

(np. 3x w kolumnie P2 oznacza co 3 poziom utrzymani  a P2)
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KARTA CYKLU UTRZYMANIA

ZALOZENIA CYKLU PRZEGL ADOWO-NAPRAWCZEGO
Parametr Jednostka Warto $¢€
Przebieg dobowy [km] 600
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 16
Sredni roczny przebieg [km] 220 000
1 poziom 3 poziom 4 poziom 5 poziom
; ) . . . utrzymania utrzymania utrzymania
P1 utrzymania pojazdu P2/1 2 poziom utrzymania pojazdu P3 pojazdu P4 pojazdu P5 pojazdu
(Przeglad P2/2 (Przeglad okresowy) (Przeglad (Naprawa (Naprawa
kontrolny) poszerzony) rewizyjna) gtéwna)
pP1* [km] [dni] 3600 km £ 360 km 6 dni £ 12 godzin
p2* [km ] [dni] 30 000 + 3 000 km 60 dni + 6 dni
pP3* [km] [lat] 400 000 + 40 000 km 3 lata £ 3 miesigce
P4* [km] [lat] max 1 200 000 km max 9 lat
pP5* [km] [lat] max 2 400 000 km max 18 lat

* co nastgpi wczesniej

CYKL UTRZYMANIA

P5 P1 P2 P3 P4 P5

3600 km £ 360 km
lub 6 dni £ 12 godzin

30 000 km + 3 000 km lub 60 dni + 6 dni

400 000 km = 40 000 km lub 3 lata = 3 miesigce

max 1 200 000 km lub max 9 lat

max 2 400 000 km lub max 18 lat

P5 — nowy spalinowy zespot trakcyjny lub po naprawi e P5
HUWAGAI!
1) Przeglady nalezy wykonywaé¢ wedtug parametru (km lub czas) w zaleznosci, ktory zostanie osiggniety wczesniej;

2) W przypadku postoju pojazdu diuzszego niz 72h przed jego uruchomieniem nalezy wykonaé P1, jesli czas
postoju wynosit 30 dni lub diuzej, nalezy wykonaé¢ P2.

3) W dniu wykonywania przeglagdu P1,P2,P3 nie wykonuje sie obstugi codzienne;.
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ZASADY POSTEPOWANIA PRZY AWARIACH SPALINOW EGO
ZESPOLU TRAKCYJNEGO

Uwagi ogolne: w przypadku wystgpienia uszkodzen na skutek zdarzen losowych, zdarzen

majgcych charakter wypadkéw lub eksploatacji, pojazd przekazany jest do naprawy pozaplanowej

w celu usuniecia tychze uszkodzen.

Kwalifikacja pojazdu do naprawy pozaplanowej: Kwalifikowania pojazdu do naprawy

pozaplanowej dokonuje uzytkownik pojazdu.

Naprawy pozaplanowe — bie zgce (NB): Celem naprawy biezgcej jest usuniecie uszkodzenia

powstatego w sposob losowy w wyniku normalnej eksploatacii.

Naprawy pozaplanowe — poawaryjne (NA):

Celem naprawy poawaryjnej jest usuniecie

uszkodzenia powstatego w sposob losowy w wyniku zdarzenia majgcego charakter wypadku.

Przed przekazaniem pojazdu do eksploatacji nale

poziomu utrzymania P1.

zy wykona ¢ dodatkowo czynno $ci wedtug
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PRZEGLADY SEZONOWE

Okres | Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WYMAGANIA
11 Sprawdzi¢ stan kanatéw wentylacyjnych silnikéw Kanaly muszg by¢ drozne, miechy bez widocznych
"~ | spalinowych uszkodzen
1.2 Spra_lwdzm szczelnosc¢ skrzynek tgczeniowych silnikow Pokrywy musza szczelnie dolegaé do skrzynek
spalinowych
1.3 | Sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi i okien Brak nieprawidtowosci
o . . Poprawna praca wszystkich wentylatorow
; 1.4 | Sprawdzi¢ dziatanie podgrzewaczy powietrza ogrzewaczy, brak uszkodzen elementow grzejnych
o
E 1.5 | Wymieni¢ $rodki smarowe z letnich na zimowe Zgodnie z kartg punktéw smarowan
e 1.6 | Sprawdzi¢ ptyn do spryskiwaczy, wymieni¢ na zimowy Dowolny stosowany w branzy motoryzacyjnej
c
)
2 . .
2 1.7 | Wykona¢ przeglad agregatéw klimatyzacyjnych Poprawna’praca wszystkich agregatow, brak
3 uszkodzen
. . Poprawna praca wszystkich agregatéw, oraz
1.8 | Wykonaé przeglad ukiadu ogrzewania urzgdzen brak uszkodzen, nieszczelnosci
- oczyscic agregat z zanieczyszczen;
- sprawdzi¢ elektrody zaptonu uszkodzone wymienié
na nowe;
1.9 | Sprawdzi¢ podgrzewacz Webasto - oczyscic wziernik czujnika paliwa;
- sprawdzi¢ dysze rozpylajgca paliwo;
- sprawdzi¢ stan komory spalania;
- wymieni¢ wklad filtra paliwa z uszczelka;
21 lF(;rt?i/r%otowac baterie akumulatoréw do pracy w okresie Czynnosci obstugowe wg. DTR producenta
2.2 | Wymieni¢ $rodki smarowe z zimowych na letnie Zgodnie z kartg punktéw smarowan
i . . . Poprawna praca wszystkich agregatéw, brak
2.3 | Wykona¢ przeglad agregatéw klimatyzacyjnych i
= uszkodzen
g
] . . Poprawna praca wszystkich agregatéw, oraz
o 2.4 | Wykona¢ przeglad ukiadu ogrzewania urzgdzen brak uszkodzen, nieszczelnosci
=
@
38 2.5 | Wymieni¢ piora wycieraczek
=
N - oczyscic agregat z zanieczyszczen;
- sprawdzi¢ elektrody zaptonu uszkodzone wymienié¢
na nowe;
2.6 | Sprawdzi¢ podgrzewacz Webasto - oczysci¢ wziernik czujnika paliwa;
- sprawdzi¢ dysze rozpylajgca paliwo;
- sprawdzi¢ stan komory spalania;
- wymieni¢ wklad filtra paliwa z uszczelka;

-40-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Obstuga codzien na
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Lp. ZESTAWIENIE CZYNNO $CI WYMAGANIA o

Uktad nap edowy 6H 1800 R84P (klasa Ill A) (jezeli zainstalowany)

1. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku Kroma w stanie zimnym:

- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy swieci sie
dioda ,ON".

- Jesli PowerPack pracowat na krétko przedtem,
musi by¢ wytgczony, przez co najmniej jedng
godzine zanim bedzie mozna sprawdzi¢ poziom
oleju

- Wskaznik diodowy czerwony nad znakiem "max
(poziom oleju silnikowego za wysoki) - Spus¢ olej
silnikowy;

- Wskaznik diodowy zielony (poziom oleju
silnikowego jest prawidtowy) — brak czynnosci do
wykonania;

- Wskaznik diodowy czerwony pod znakiem "min."
(poziom oleju silnikowego za niski) — uzupeic olej
- Wskaznik diodowy efekt ruchu (czujnik wadliwy.
Przerwany przewod w okablowaniu czujnika.) —
wymieni¢ czujnik skontaktowac sie z serwisem

2. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku kroma przy temperaturze pracy

> 60°C

- Wytagczy¢ PowerPack

- Zaczekac okoto 5 minut

- Nacisng¢ przycisk na wskazniku (wskaznik

1. | Sprawdzié poziom oleju silnikowego diodowy musi znajdowa¢ si¢ pomigdzy znakami 1
MIN i MAX)

- Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego na wskazniku
Kroma (informacje powyzej)

3. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

w sytuacji awaryjnej (w przypadku awarii

wska znika Kroma) przy pomocy pr etowego

wska znika poziomu oleju.

- Przy zimnym PowerPack poziom oleju mozna
mierzy¢ natychmiast za pomocg wskaznika
pretowego. Jezeli PowerPack pracuje nalezy go
wylaczy¢ i zaczekac ok. 5 minut.

- Wyciggna¢ pretowy wskaznik poziomu oleju z rurki
prowadzgcej i wytrzec.

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do

rurki prowadzacej az do oporu.

- Po ok. 10 sekundach wyciggna¢ pretowy wskaznik
poziomu oleju z rurki prowadzgcej

- Sprawdzi¢ poziom oleju na pretowym wskazniku
poziomu oleju

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do rurki
prowadzacej az do oporu.

- W razie potrzeby uzupetni¢ olej az do znaku ,max.”
- W razie potrzeby powtérzy¢ czynnosci.

Wykonaé¢ wg zatgcznika

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
nieprawidtowosci, szczegoétowe sprawdzenie
wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA15079/00PL
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Lp. ZESTAWIENIE CZYNNO SCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

2 Sprawdzi¢ naped pod katem nietypowego hatasu
) tozysk, koloru spalin i wibracji

Sprawdzenie PowerPack na biegu luzem

1. Uruchomi¢ PowerPack.

2. Sprawdzi¢ PowerPack pod kgtem nietypowych
hataséw emitowanych przez tozyska, zabarwienia
spalin i wibracji oraz zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
nieprawidtowosci, szczegétowe sprawdzenie
wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA15079/00PL

3. Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego

- PowerPack jest wylgczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem.

- Materiaty eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg
numer A001062/02E

Temperatura oleju °C Poziom oleju

Zawsze musi znajdowaé
sie pomiedzy znakami
,min.” i ,max.”

Przy ok. 20°C do ok.
50°C

Nie moze spadac ponizej
znaku ,min.”.

Powyzej 50°C Dopuszczalne jest
niewielkie przekroczenie
znaku ,max.”

1. Przy stanie oleju ponizej znaku ,min.” nalezy
wykry¢ i usung¢ przyczyne ubytku oleju.

2. Uzupetni¢ olej hydrauliczny

Wykona¢ wg zatgcznika

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
nieprawidtowosci, szczegétowe sprawdzenie

wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA15079/00PL
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Lp. ZESTAWIENIE CZYNNO SCI WYMAGANIA ZI\AE

Uktad nap edowy 6H 1800 R85L (klasa Il B) (jezeli zainstalowany)

1. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku Kroma w stanie zimnym:

- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy $wieci sie
dioda ,ON".

- Jesli PowerPack pracowat na krétko przedtem,
musi by¢ wytgczony, przez co najmniej jedng
godzine zanim bedzie mozna sprawdzi¢ poziom
oleju

- Wskaznik diodowy czerwony nad znakiem "max
(poziom oleju silnikowego za wysoki) - Spus¢ olej
silnikowy;

- Wskaznik diodowy zielony (poziom oleju
silnikowego jest prawidtowy) — brak czynnosci do
wykonania;

- Wskaznik diodowy czerwony pod znakiem "min."
(poziom oleju silnikowego za niski) — uzupeié olej
- Wskaznik diodowy efekt ruchu (czujnik wadliwy.
Przerwany przewod w okablowaniu czujnika.) —
wymieni¢ czujnik skontaktowac sie z serwisem

2. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku kroma przy temperaturze pracy

> 60°C

- Wytaczy¢ PowerPack

- Zaczeka¢ okoto 5 minut

- Nacisng¢ przycisk na wskazniku (wskaznik
diodowy musi znajdowaé sie pomiedzy znakami 1
MIN i MAX)

- Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego na wskazniku
Kroma (informacje powyzej)

3. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

w sytuacji awaryjnej (w przypadku awarii

wska znika Kroma) przy pomocy pr etowego

wska znika poziomu oleju.

- Przy zimnym PowerPack poziom oleju mozna
mierzy¢ natychmiast za pomocg wskaznika
pretowego. Jezeli PowerPack pracuje nalezy go
wylaczy¢ i zaczekac ok. 5 minut.

- Wyciggna¢ pretowy wskaznik poziomu oleju z rurki
prowadzgcej i wytrzec.

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do

rurki prowadzacej az do oporu.

- Po ok. 10 sekundach wyciggna¢ pretowy wskaznik
poziomu oleju z rurki prowadzgcej

- Sprawdzi¢ poziom oleju na pretowym wskazniku
poziomu oleju

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do rurki
prowadzacej az do oporu.

- W razie potrzeby uzupetni¢ olej az do znaku ,max.”
- W razie potrzeby powt6rzy¢ czynnosci.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
nieprawidtowosci, szczegotowe sprawdzenie
wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E
oraz MA15142/00E

4. Sprawdzi¢ poziom oleju
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Sprawdzenie z PowerPack na biegu jalowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych
odgtosow pracy, koloru spalin i drgan oraz
Sprawdzi¢ naped Power Pack pod katem zanieczyszczen.

5. nienormalnych odgtoséw pracy, koloru spalin i 3. Ogledziny PowerPack pod katem nieszczelnosci i
wibracji ogolnego stanu

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
nieprawidtowosci, szczegotowe sprawdzenie
wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E
oraz MA15142/00E

- Materiaty eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg
numer A001062/02E

Zawsze musi znajdowaé

W ok. 20°C do ok. 50°C | sie pomiedzy znakami

,min.” i ;max.”

Nie moze spadac ponizej

znaku ,min.”.

Powyzej 50°C Dopuszczalne jest

niewielkie przekroczenie 1

znaku ,max.”

1. Jesli poziom oleju spadnie ponizej znaku min.,

ustal i usun przyczyne straty oleju.

2. Napehij olejem

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,

nieprawidtowosci, szczegétowe sprawdzenie

wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E

oraz MA15142/00E

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest

niemozliwe.

Wyswietlacz kroma jest aktywny kiedy swieci sie

dolna lampka LED zielona.

Zuzycie roztworu wodnego mocznika wynosi okoto

2-7% zuzycia paliwa. Przed rozpoczeciem jazdy

operator musi upewnic sie ze ilo$¢ roztworu

wodnego mocznika w zbiorniku wystarczy na

7. Sprawdzi¢ srodek redukujgcy (Adblue) zaplanowang trase.

1. Nacisng¢ przycisk;

2. Sprawdzi¢ poziom mocznika na wyswietlaczu
Kroma;

3. Powtérz kroki 1-2 w razie potrzeby

W przypadku stwierdzenia uszkodzen,

nieprawidtowosci, szczegétowe sprawdzenie

wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E

oraz MA15142/00E

6 Sprawdzi¢ poziom oleju uktadu hydraulicznego
) (hydrostatycznego)
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POZIOMY 1, 2, 3

(PRZEGLADY OKRESOWE)
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Spalinowy zespot trakcyjny kompletny

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,{AE.
Zapoznac sie z aktualnymi wpisami . A .
1. X X X | w ksigzce poktadowej pojazdu oraz w ksigzce Przeglady powinny by¢ wykonywane zgodnie
- ! . z cyklem utrzymania
przegladéw okresowych i napraw biezgcych
2 X X X Sprawdzi¢ stan ’ wskazania przyrzadow Aktualne daty legalizacji przyrzadéw
kontrolno — pomiarowych
Dokona¢ przegladu btedéw wskazywanych X . .
3 X X X przez system diagnostyki pokladowej Usung¢ zarejestrowane usterki
Sprawdzi¢ i usung¢ nieszczelnosci przewodéw | Brak uszkodzen, sladéw starzenia gumy, wytaré
4, X X X | izlgczek w uktadach: paliwowym, olejowym, powierzchniowych przekraczajgcych 5% grubosci
hydrostatycznym wodnym i pneumatycznym nominalnej, przecieki niedopuszczalne
5 X X X Sprawdzi¢ |Ios_c, uzupetnic lub wymienic srodki Wykonaé wg zatacznika 1
smarne zgodnie z kartg smarowania
6 X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalac;ji Prawidtowa praca urzadzen tgcznosci
i urzadzen radiotgcznosci (brak szumow i znieksztatcen
7 X X X Sprawdzi¢ dziatanie sygnalizacji Prawidtowe wskazania centralki ppoz. poprawnosé
przeciwpozarowej dziatania systemu ppoz.
8 X X X Sprawdzi¢ stan podrecznego sprzetu Aktualny termin waznosci gasnic, brak widocznych
gasniczego uszkodzen oraz $ladéw ich wczesniejszego uzycia
9. X X X | Usunac¢ stwierdzone nieprawidtowosci i usterki
10. X X X | Sprawdzi¢ stan plomb Plomby nie mogg by¢ naruszone
*Czyszczenie pojazdu wykona¢ wedtug oddzielnego
11 *x o | *x Oczysci¢ nadwozie, podwozie, zespoty harmonogramu uzytkownika.
’ i pomieszczenia wewnetrzne pojazdu Sposo6b uzycia srodkéw (proporcje, sposéb mycia)
wedtug zalecen producenta srodkéw myjgcych
12. X X | Sprawdzi¢ stan napis6w i znakéw Napisy kompletne.,, czytelne, r]leuszkodzpne Jesli
potrzeba uzupetni¢ oznaczenia cyfrowe i literowe
13. X X X | Wyposazy¢ pojazd w materialy eksploatacyjne
Wykonanie przegladéw technicznych nalezy
14. | x X X | odnotowaé w ksigzce przegladow oraz
w ksigzce pokiadowej
*W okresie zimowym nalezy usung¢ wszelkie
15. | *x *x | *x | Usunagé nawarstwienia lodu nawarstwienia lodu 210mm wystepujgce na
pojezdzie. Niedopuszczalne jest oblodzenie pojazdu
w przypadku
16. dﬁg;?(gﬁ :u X | Sprawdzi¢ i wyregulowaé naciski 13
pojazdu
HUWAGA!!

1. W okresie gwarancji nie wykonanie przegladow spalinowego zespotu trakcyjnego przez
producenta pojazdu, uzytkownika (uzytkownik musi posiada¢ odpowiednie dopuszczenia oraz
certyfikaty) lub producentow poszczegdélnych podzespotow oraz w przypadku wprowadzenia
nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w spalinowym zespole trakcyjnym, producent
nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych
ze spowodowanych szkdd.
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Ostoja

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,{AE

1 X X x | Sprawdzi¢ elementy podparcia pudta Niedopuszczalne pekniecia i uszkodzenia sprezyn
pneumatycznych

. P . Mocowania pewne, amortyzatory bez wyciekow.
Sprawdzi¢ stan, szczelno$¢ i zamocowanie e L d
2 X X X ! : Jesli potrzeba wymieni¢ na nowe zgodnie
amortyzatoréw hydraulicznych . .
z dokumentacjg konstrukcyjna
Brak peknie¢ i uszkodzeh mechanicznych oston
3 X X X Sprawdzi¢ stan zamocowania urzgdzen ochronnych. Dziatanie urzadzen poprawne.
ochronnych uktadu hamulcowego Naprawi¢ lub wymieni¢ elementy potgczen
ochronnych
Brak uszkodzen, mocowanie prawidtowe
4 X X X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie sprzegow w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci sprzegi
powietrznych i wielokrotnego sterowania wymieni¢ na nowe lub naprawié¢. Mocowanie
sprzegow naprawi¢ lub wymienié¢ na nowe
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie ‘s . .
] . Kompletnos$¢ podzespotow. Wymagane mocowanie
urzgdzen zabudowanych na podwoziu - L -

5 X X X e . : pewne (niedopuszczalne jakiekolwiek luzy).

(w szczegdblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na - .
Oznaczenia, plomby nienaruszone
elementy zespotu napedowego)

6 B5x X X Sprawdzi¢ stan mocowania do ostoi przewodéw | Mocowanie pewne, $ruby niepopuszczone, brak

powietrznych, elektrycznych itp. uszkodzen
Czopy skretu nie powinny by¢ uszkodzone; nakretki

7. X X X | Sprawdzi¢ stan i zamocowanie czopa skretu po+q_czen srgbowych, mocowania czopa skretu
powinny by¢ kompletne, dokrecone
i zabezpieczone.

8 Sprawdzi¢ moment dokrecenia $rub czopa Moment dokrecenia $rub czopa skretu wynosi:

. X
skretu 1400Nm
Brak uszkodzen mechanicznych na czotownicach,
uszkodzen urzgdzen ciegtowych, peknie¢ spoin.

9. X X | Wykona¢ ogledziny ostoi i potgczen ochronnych | Brak odksztatcen czesci oraz rozwarstwien.
Nieprawidtowos$ci naprawic¢ lub wymienic¢ elementy
ze stwierdzonymi uszkodzeniami na nowe
Brak peknie¢ i uszkodzen mechanicznych,

10 X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie zderzakow, skrzywien. W przypadku stwierdzenia

’ zgarniaczy torowych oraz szynowych nieprawidtowosci wykona¢ pomiar
wedtug zatgcznika 2
Wymagane mocowanie pewne, brak uszkodzen

11. X X | Sprawdzi¢ stan i zawieszenie zgarniaczy (niedopuszczalne jakiekolwiek luzy zgarniaczy). 2
Zgodnie z kartg pomiarowg

12. X X | Wykona¢ sprawdzenie zawieszenia zderzakéw | Zgodnie z kartg pomiarowg 2
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Nadwozie
Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,{AE.
Wykona¢ ogledziny poszycia pudta, uchwytow,
stopni i drzwi wejsciowych, poreczy, podtog,
1 X X X kabin maszynisty, czesci dla pasazeréw, skrzyn | Brak uszkodzen, pewno$é mocowania, $ruby
) zewnetrznych ostaniajacych urzgdzenia, dokrecone
rynienki sciekowe, oraz oston z tworzyw
sztucznych
Wykon.ac'ogledzw!y wyposazenia wewnetrznego Wyposazenie kompletne,
przedziatéw pasazerskich i kabin maszynisty Wykluczone drgania elementéw podczas jazdy
2. X X X | (sprawdzi¢ stan i zamocowanie fotela . . . S .
; ; . . . P o usterki usung¢ na podstawie wpiséw w ksigzce
maszynisty, siedzen pasazerow, potek, scianek - . .
i - - poktadowej. Usungé ewentualne uszkodzenia
dzialowych, poreczy, klap inspekcyjnych)
3. X X X | Sprawdzi¢ zamocowanie lusterek zewnetrznych | Mocowanie pewne, wkfad nie uszkodzony
4 X X X Sprawdglc poprawnos¢ dziatania mechanizmu Poprawnosé dziatania
wysuwajgcego stopien
Sprawdzenie przez ogledziny urzagdzen dla
5. X X X | niepetnosprawnych (podesty, mocowania dla Brak uszkodzen, dzialanie poprawne
wozkow inwalidzkich)
Sprawdzi¢ stan i mocowanie przejs¢ Brak uszkodzen peknie¢ rozwarstwien.
6 5x X X miedzy cztonowych. Sprawdzi¢ stan i Ptyty miedzy cztonowe nie uszkodzone, Sruby
) zamocowanie watkdw gumowych i mostka dokrecone niepopuszczone, niedopuszczalne
przejsciowego pekniecia ptyt mostka
7. X X Sprawd.2|c'stan i dziatanie drzwi do kabin Poprawnosé dziatania
maszynistow
8 X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi Poprawnosé dziatania
) automatycznych P
9. X X X | Oczy$ci¢ prowadnice drzwi Brak zanieczyszczen, uszkodzen
Okna powinny otwiera¢ sie i zamykac¢ bez trudu.
10. X X | Sprawdzi¢ stan okien Okna szczelne, szyby bez uszkodzen
utrudniajgcych widocznosé i bezpieczenstwo
Pi6ra wycieraczek nie mogg by¢ uszkodzone, jesli
potrzeba wymieni¢ na nowe. Praca ptynna i bez
11. X X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek szyb zacie¢ zgodna z programem pracy. Préb dziatania
wycieraczek nie wolno wykonywa¢ na suchych
szybach
12. X X Sprgwdzm stan wiktadek topikowych uktadu Brak uszkodzen jesli potrzeba wymieni¢ na nowe
wycieraczek
Sprawdzi¢ uktad spryskiwania szyb, jesli
13 x X potrzeba wyregulowac¢ dysze spryskiwaczy, W okresie zimowym nalezy wymieni¢ ptyn do
) usungé nieszczelnosci oraz uzupeié stan spryskiwaczy na zimowy
ptynu w spryskiwaczach
14. X X fzp;swdzm szczelnosé uktadu spryskiwacza Brak wyciekéw nieszczelnosci
Sprawdzi¢ stan i ewentualnie oczysci¢ zestyki Jesli potrzeba naprawié lub wymienié na nowe.
15. 6X X R . . i ) . 1
biezni slizgowej uktadu wycieraczek. Smarowaé | Wykona¢ wg zatgcznika
Sprawdzi¢ stan przektadni slimakowej uktadu Jesli potrzeba naprawié lub wymienié¢ na nowe.
16. 6X X . . ) - 1
wycieraczek. Smarowaé Wykonaé¢ wg zatgcznika
Sprawdzi¢ stan napiséw i znakéw . . .
17. X X (wewnetrznych i zewnetrznych) Znaki i napisy musza by¢ czytelne
18. X X | Sprawdzi¢ fotel maszynisty. Smarowac Brak uszkodzen. Wykona¢ wg zatgcznika 1
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Lp.|{ P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\/ﬁ
Brak uszkodzen kamer, monitoréw, sprawny system
- - . . rejestracji. Dziatanie zgodne z wybranym
19. | 5x X X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie systemu monitoringu programem pracy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci usterki usung¢
20. | 5x X X | Sprawdzi¢ dziatanie instalacji rozgtoszeniowej Brak uszkodzen, poprawnos$¢ dziatania
Potaczenia elektryczne wzmacniacza muszg by¢
wykonane trwale. Wzmacniacz musi reagowac¢
21 X X Sprawdzi¢ QZia}anie wzmacniacza na zmiane parametru wzmocnienia.

’ rozgtoszeniowego Wzmachniacz musi dostarcza¢ sygnat na poziomie
wymaganym do bezproblemowego odbioru
komunikatéw glosowych
Ekrany monitoréw nie moga by¢ uszkodzone

22 X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyswietlaczy mechanicznie. Obudowy powinny by¢ czyste i
) kierunku oraz monitoréw pozbawione naklejek niezgodnych z dokumentacjg
i zaleceniami przewoznika
23. X X Slgﬁmizilc(;ﬁ‘g;'rgiﬁfgfj;ﬁfmu Dziatanie zgodne z zadanym programem pracy
Nalezy aktywowaé sygnat zezwolenia otwarcia
24 Bx X X Sprawdzi¢ stan systemu zliczania pasazerow drzwi a nastepnie przejsé przez wszystkie drzwi

) (jesli zainstalowany) oraz deaktywowac¢ sygnat zezwolenia otwarcia
drzwi. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ danych w aplikacji
W przypadku zabrudzenia soczewek nalezy je

Oczvécié . . przemy¢ delikathg szmatkg z wodg lub alkoholem,
czysci¢ powierzchnie soczewek, S - . .
- ) . . prawdzic, czy przewody przytgczeniowe nie sg
przeprowadzi¢ kontrole (i ewentualnie regulacje) kod hanicznie. Sprawdzié. czv zlacza
25.| 5x X X | wysokosci detekcji czujek systemu zliczania uszkodzone mec -oP » G2y 21
. - . sg pewnie osadzone. W przypadku wykrycia usterek
pasazerdéw, oraz przeprowadzi¢ kontrolne préby dzic tkie potaczenia a w przvoadku
zliczania ilosci pasazeréw SprawaziC wszystkie poig N przyp
stwierdzenia uszkodzenia urzadzen, wadliwe
odesta¢ do serwisu
Oczysci¢ elementy poszycia podiogi W przypadku stwierdzenia silnej korozji lub
26. X | szczegolnie narazone na korozje i zabezpieczy¢ | wystgpienia dziur, zdjgé podioge i dokonaé
farba antykorozyjng niezbednych napraw poszycia
Uktad wodny urz adzenia sterowania toalet a
Po uruchomieniu przycisk ptukania wymagane jest:
= rozpoczecie ptukania,
= woda wyptywajgca z dysz nie powinna tworzyé
mgietki,
27.| 5x X X | Przeprowadzi¢ test funkcjonowania toalety * miska powinna sie wyprézniag,
= na sterowniku nie powinny pojawia¢ sie zadne
zgloszenia usterek
(nie zapala sie zaden z wskaznikéw). Wykona¢
zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z DTR producenta
28. 2X X | Sprawdzi¢ zakamienienie i za wapnienie nie pozniej niz co 4 miesigce. Wykona¢ zgodnie z
dtr toalety Semvac numer 12352
Dysze powinny rozpryskiwa¢ wode bez przeszkéd.
29 3x X Sprawdzi¢ poprawnosé funkcjonowania dysz Czyszczenie wykonaé nie pézniej niz co 6 miesiecy.

) sptukujacych. Dysze oczysci¢ z zanieczyszczen | Wykonaé zgodnie z DTR producenta. Wykonaé

zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
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Lp.

P1 | P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

30.

*X

Wymieni¢ zawér wlotu

*Wymiane wykona¢ co 2 lata, zgodnie z DTR
producenta. Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac
numer 12352

31.

*X

Wymieni¢ zawér wylotu

*Wymiane wykona¢ co 2 lata, zgodnie z DTR
producenta. Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac
numer 12352

32.

*X

Wyczysci¢ PDS wewnatrz i na zewnatrz

*Czyszczenie PDS-u wewnatrz i na zewnatrz,
wykona¢ za pomoca czynnika o wysokim —
cisnieniu. Wyczysci¢ wnetrze PDS-u wraz z
elementami gniazda. Najbardziej skutecznym
sposobem oczyszczenia jest umieszczenie czesci
w kwasie cytrynowym (roztwor 10%), na okres 12
godz. Wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Czyszczenie wykonywaé nie pozniej niz co 2 lata.
Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

33.

*Wymieni¢ dysze sptukujgce

*Wymiane wykonaé co 2 lata, zgodnie z DTR
producenta. Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac
numer 12352

34.

Oczysci¢ zesp6t sptukiwania

Nasgczy¢ wejscie systemu splukiwania kwasem
cytrynowym (10% roztworem) na 2-3 godz.

Uwaga: zabezpieczy¢ wlot powietrza przed wilgocia,
zalgczy¢ waz do wlotu powietrza i utrzymac drugi
koniec weza poza wodg. Wykona¢ zgodnie z DTR
producenta. Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac
numer 12352

35.

Wymieni¢ ejektor

Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

36.

Sprawdzi¢ blok zaworowy oraz dziatanie ttumika
Z zaworami

Brak zanieczyszczen w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w dziataniu wymienié¢ na nowe.
Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

37.

2X

Wymieni¢ urzadzenie cisnienia wody, zespot
sptukiwania

Podczas montazu uzy¢ klej Loctite 5331.
Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

38.

2X

Wymieni¢ zesp6t sptukiwania

Podczas montazu uzy¢ klej Loctite 5331.
Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

39.

2X

Wymieni¢ PDS

Podczas montazu uzy¢ klej Loctite 5331.
Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer
12352

40.

Sprawdzi¢ dziatanie blokady drzwi WC

Blokada drzwi musi zapewnia¢ pewne zamkniecie
drzwi

41.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw uktadu wodnego

Brak nieszczelnosci. Jesli trzeba wymieni¢

42.

Wymieni¢ filtry wody uktadu wodnego

43.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi do kabiny WC

Poprawnos$¢ dziatania

44,

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania grzaiki
i termostatu uktadu wodnego

Uszkodzone wymienié

45,

Sprawdzi¢ szczelnosé

Brak wyciekéw nieszczelnosci
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* Wykona¢ wg wewnetrznych instrukcji uzytkownika.
46. [ *Xx *X | *x | Oczysci¢ zbiornik na nieczystosci Czyszczenie zbiornika na nieczystosci wykonac
zgodnie z instrukcjg numer 220M,221M/900/1985/11.
Sprawdzi¢ szczelnosé polgczen zbiornika na
47 x X nieczystosci. Sprawdzi¢ uszczelke otworu Czynnosci wykonac zgodnie z instrukcjg numer
) inspekcyjnego zbiornika na nieczystosci, w razie | 220M,221M/900/1985/11
potrzeby wymieni¢ na nowag
Oczysci¢ armature zbiornika na nieczystosci,
48 x x |W razie potrzeby wymieni¢ na nowa. Czynno$ci wykonac zgodnie z instrukcjg numer
) Oczysci¢ wskaznik poziomu zapetnienia 220M,221M/900/1985/11
zbiornika nieczystosci
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji: sanitarnej oraz
49. X X |; -
instalacji wody
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji wodnej i urzgdzen Zawor czerpalny | zawory spustow_e muszg byé
50. X X - . szczelne sterownik systemu WC nie moze
sanitarnych oraz zamknietego systemu WC - . - .
sygnalizowa¢ zadnych bledow
Uktad drzwi odskokowo przesuwnych
., L . . Drzwi musza by¢ sprawne, czas zamykania
Sprawdzic¢ stanhl dztl)a’raglg drzwi . ukda (otwierania) drzwi wynosi 3 = 4 s,
51.| 5x X X automatycznych, obwodow sterowania, ukia awaryjne otwieranie drzwi przy predkosci v< 5km/h,
awaryjnego otwierania drzwi i sygnalizacji Al . . . i
odjazdu przyciski podswietlane i buczki musza by¢ sprawne.
Skorodowane elementy wymieni¢
52. | 5x X X | Przeprowadzi¢ smarowanie drzwi Wykonaé wg zatgcznika 1
Przeswit drzwi w stanie otwartym powinien wynosi¢
53 Bx X X Sprawdzi¢ drzwi pod katem mechanicznym oraz | min. 1300 mm Wszystkie sruby mocujgce powinny
) wykrywania przeszkod by¢ dokrecone, rolki prowadzgce (gérna i dolna)
powinny sie swobodnie obracac
Sprawdzi¢ panel drzwi na ewentualne zadrapania
i wgniecenia — w razie potrzeby naprawic, tgczniki
wigzki kabli powinny by¢ odpowiednio podtgczone
do jednostki sterujgcej, pociggng¢ dzwignie
54 6x X Przeprowadzi¢ kontrole panelu drzwi oraz awaryjnego zwalniania i sprawdzi¢ czy drzwi
) jednostki sterujgcej wykonaly ruch rozszczelnienia i dajg sie tatwo
rozsung¢ oraz czy przetgcznik bezpieczenstwa jest
aktywny, sprawdzi¢ poprzez poruszenie drzwiami
poprawnos¢ dziatania przetgcznika ,zamkniete i
zaryglowane”
Sruby mocujgce M16 powinny byé mocno
dokrecone. W przypadku zuzycia lub uszkodzenia
rolki prowadzace lub kota przektadni wymieni¢ na
nowe. Obroci¢ wat gtdwny, wymienic jesli wystepuja
wzery. Wymieni¢ sprezyne w razie peknie¢ lub
55 X Wykona¢ przeglad oraz wymiane niezbednych odksztalceh. W przypadku wystgpienia przecie¢ lub

elementéw drzwi

wygniecen na uszczelce obwodowej drzwi oraz na
gumie ochraniajgca palce elementy nalezy
wymienié. Sruby mocujace silnik powinny byé
mocno dokrecone. Sprawdzi¢ przewody wigzki
kabli, potgczenia z przetgcznikami i jednostka
sterujgca (w razie potrzeby wymienic)
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Wodbzek nap edny — 74RSNa toczny — 72RSTa

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

1. X X X | Sprawdzi¢ stan ramy wozka

Ramy wézka pozbawione uszkodzen, odksztatcen,
pekniec¢, rozwarstwien materiatu, spoiny kompletne
pozbawione uszkodzen. Podtuznice, czotownice,
poprzecznice, wsporniki uktadu usprezynowania,
oparcia pudta na wozku majg by¢ bez wgniecen,
wybrzuszen, wygie¢ lub innych uszkodzen
mechanicznych

2. X X X | Sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu hamulca

Dziatanie poprawne, brak uszkodzen

Wykona¢ ogledziny uktadu mechanicznego
hamulca na wézku

Dzwignie, wieszaki, nie powinny mie¢ peknieé

i naderwan, w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci urzadzenie / element naprawi¢ lub
wymieni¢ na nowy

Sprawdzi¢ stan elementéw zamocowanych
na wozku

Brak uszkodzen, mocowanie pewne. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci urzadzenie / element
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy

Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe
i sworzniowe wozka

Wszystkie elementy powinny by¢ kompletne i nie
uszkodzone. Znaki kontrolne na srubach i innych
elementach ztgcznych widoczne i nie uszkodzone.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia znaku
kontrolnego — przeanalizowa¢ przyczyne
uszkodzenia i jg usunaé

Sprawdzi¢ stan elementéw gumowych oraz
metalowo gumowych

Brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien —
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usungé

7. X X X | Sprawdzi¢ stan odlewow staliwnych

Brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien —
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, usterki
usungé

Sprawdzi¢ uziemienia ochronne, rezystory
ochronne, szczotki uszyniajgce

Musi by¢ zachowana ciggtos¢ potgczen, brak
uszkodzen mechanicznych przewoddéw ochronnych.
Sprawdzi¢ pewnosé potaczen do konstrukcji
metalowych; zuzyte lub uszkodzone elementy
wymieni¢ Brak uszkodzen, jesli potrzeba naprawic
lub wymieni¢ na nowe

Sprawdzenie przyosiowych, przewodéw
i czujnikéw przeciwposlizgowych

Korpusy nie mogg mie¢ peknie¢. Brak uszkodzen,
jesli potrzeba naprawic lub wymieni¢ na nowe
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Sprawdzenie wykonac¢ z wykorzystaniem kanatu.
- Brak peknig¢, wyk A rolek d h. W
10. X X X Sgravydzm stan ogranicznikow przesuwu raslie ?)%t?zlggywwirmgﬁi:n rolek prowadzacyc
wozkéw na tukach

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usungé

11 e X X Sprawdzi¢ momenty dokrecenia ogranicznikéw
) przesuwu wozkéw na tukach

Brak uszkodzen, sruby nie popuszczone.

W poczgtkowym okresie eksploatacji wynoszgacym

3 miesigce momenty dokrecenia sprawdzi¢ na P1,

a nastepnie co P2.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy

wykona¢ ponizsze czynnosci:

= Mocowanie ogranicznika do wézka (Sruby
M16x40) dokreca¢ momentem 140Nm,
powierzchnie gwintéw przed montazem pokry¢
klejem srednio demontowalnym 2 — 12 o barwie
pomaranczowej firmy Chester Molecular

= Mocowanie rolki we wsporniku
(nakretka M20-8-A2L) dokreca¢ momentem
80NmM

Sprawdzi¢ stan sprezyn pneumatycznych, stan
podtgczen instalacji pneumatycznej

i elementéw metalowo gumowych sprezyn,

w razie potrzeby wymieni¢ na nowe

12. X X X

Niedopuszczalne pekniecia i wszelkie uszkodzenia
sprezyny oraz elementéw metalowo gumowych,
wymagana pewnos¢ potgczen poszczegoélnych
elementéw. Wymagana szczelno$¢ sprezyny oraz
instalacji pneumatycznej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci usterki usungé

13.| x X X | Wykona¢ ogledziny usprezynowania wozka

Sprezyny nie mogg mie¢ peknieé, rys, uszkodzen
mechanicznych, wzeréw korozyjnych. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen sprezyny wymienic¢ na
nowe. Sprawdzi¢ wszystkie sprezyny w danym
wezle. Po wymianie sprezyn wykonac¢ regulacje
naciskéw pojazdu

Sprawdzi¢ zawieszenie stabilizatora
przechylania poprzecznego, dokrecenie
pierscieni dociskajgcych, stan uszczelek, stan
korpusow tozysk

14. X X X

Sprawdzenie wykonac¢ z wykorzystaniem kanatu.
Brak uszkodzen mechanicznych, przegrzan
wyciekow, uszkodzen ciegta

15. X X X | Sprawdzi¢ stan amortyzatorow

Sprawdzenie wykona¢ z wykorzystaniem kanatu.
Niedopuszczalne kropelki oleju na zewnetrznej
powierzchni amortyzatora. Dopuszczalne
zabrudzenie i zawilgocenie amortyzatorow.
Wizualna kontrola mocowahn gumowych, zuzyte lub
zepsute wymienié. Sprawdzi¢ spoiny pomiedzy
zlaczkag (gniazdem tulejki gumowej) a obudowg
amortyzatora, $ruby muszg by¢ dokrecone i
zabezpieczone przed odkreceniem. W razie
potrzeby wymienic
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Momenty dokrecenia $rub mocujgcych
poszczegoblne amortyzatory:
= amortyzator poziomy (mocujgcy jarzmo czopa
skretu) - 40Nm, dokrecac¢ z uzyciem kleju Loctite
243, nakretki powinny byé zabezpieczone
zawleczkag
16 X X Sprawdzi¢ momenty dokrecenia $rub . amprtyzator p.ionowy | stopnia - 59Nm, dokrecac
: amortyzatoréw z uzyciem kleju Loctite 243
= amortyzator pionowy Il stopnia - 40Nm, dokrecaé
z uzyciem kleju Loctite 243
= amortyzator wezykowania - 140Nm,
Uwaga:
Po kazdym demontazu amortyzatoréw podkfadki
odginane wymieni¢ na nowe
Sprawdzenie P1 wykonac¢ z wykorzystaniem kanatu.
17. X X X | Sprawdzi¢ stan odbijakdw, jesli trzeba wymienic¢ Brak pekniec, ’na_1de_rwan, zniszczenia pOW|erzchn|.
Suma odlegtosci miedzy odbijakami a jarzmem
70%10mm (wozek napedny i toczny)
W poczgtkowym okresie eksploatacji wynoszacym
18 *y X X Sprawdzi¢ poprawno$é zamocowania 3 miesiacg momenty dokrecenia sprawdzi¢ na P1,
’ prowadzenia maznicy wahacza a nastepnie co P2.
Moment dokrecania 200Nm
Sprawdzié drazek reakeviny przv wézkach Brak jakichkolwiek uszkodzen mechani.cznych .
19. X X x |>P ara yiny przy konstrukcji drgzka. Pewno$¢ mocowania, nakretki
i przektadniach K ;
ompletne niepopuszczone
- . Sprawdzenie wykonac¢ z wykorzystaniem kanatu.
20. X X X i%rgl'\(’)dz'zstgp 26Il<%r\?ver:t':1)l\<7: g_ﬁn::?]wo Brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien.
Wy a yiny Uszkodzenia usunaé
W poczgtkowym okresie eksploatacji wynoszgacym
3 miesigce momenty dokrecenia sprawdzi¢ na P1,
Sprawdzi¢ momenty dokrecenia drgzkow a nastepnie co P2.
21.| *X X X | reakeyjnych (dotyczy przektadni osiowych = Moment dokrecania nakretek szesciokatnych
D-SK18 WD-V D-KK18 A-V) M24 — 942Nm;
= Moment dokrecania nakretek szesciokatnych
M16 — 279Nm;
W poczatkowym okresie eksploatacji wynoszgcym
3 miesigce momenty dokrecenia sprawdzi¢ na P1,
a nastepnie co P2.
Sprawdzi¢ momenty dokrecenia drgzkow = Moment dokrecania Srub M18x180x8,8
22. | *X X X | reakcyjnych (dotyczy przektadni osiowych mocujgcych drazek reakcyjny max 150Nm
D-SK16WD-H, D-KK16A-H) = Moment dokrecania obejm na drgzkach
reakcyjnych (sruby M12x1.5x70) 75Nm
Moment dokrecania $rub M18x60x10,9 mocujgcych
drgzek reakcyjny do ramy wozka 180Nm
Wymieni¢ elementy gumowo metalowe drgzkéw
reakcyjnych. W przypadku stwierdzenia . . .
23. X uszko}gzgﬁ mecEan%fznych drazka wymieni¢ Zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna
drgzek reakcyjny na nowy
Wyregulowa¢ w maznicy odlegtos¢ pomiedzy Odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem impulséw i kotem
24, 3x X | czujnikiem impulséw i kotem zebatym czujnika | zebatym czujnika impulséw powinna by¢ zgodna
impulséw z podang w dokumentacji konstrukcyjnej
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NR
ZAL.

25.

5x

X

X

Smarowaé

Wykona¢ wg zatgcznika

1

26.

Sprawdzi¢ stan rur piasecznic

Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe.
Po usunieciu usterek wykona¢ pomiar zgodnie
z kartg pomiarowa 2

27.

Zmierzyé zawieszenie rur piasecznych oraz
zawieszenie zgarniaczy szynowych

Zgodnie z kartg pomiarowg

28.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢ zuzyte
okladziny cierne oraz oktadziny czyszczgce

Oktadziny cierne nie powinny wystawaé¢ poza tarcze;
oktadziny cierne nie mogg mie¢ peknie¢;

Grubosé oktadzin nie moze by¢é mniejsza niz 5 mm;
bloki powinny skutecznie oczyszczaé zewnetrzng
powierzchnie kota. Uszkodzenia usunaé

29.

Wykonaé ogledziny mocowania czopa skretu

Sprawdzenie wykona¢ z wykorzystaniem kanatu
Mocowanie czopa skretu nie moze mie¢ uszkodzen.
Czopy skretu i odbijaki wzdtuzne oraz gumowo
metalowe nie powinny by¢ uszkodzone
(powierzchnie odbijakéw powinny byé réwne). Sruby
mocowania czopa skretu i jarzma powinny by¢
kompletne. Uszkodzenia usunaé. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci wezwac¢ serwis lub
autoryzowanego przedstawiciela?

30.

Sprawdzi¢ stan jarzma i amortyzatora czopa
skretu

Sprawdzenie wykona¢ z wykorzystaniem kanatu
Ogledziny — brak peknie¢ i uszkodzen
mechanicznych. Uszkodzenia usungé¢

31.

Sprawdzi¢ momenty dokrecenia jarzma
i gniazda czopa skretu

Brak uszkodzen mechanicznych, sruby dokrecone.
= Moment dokrecania srub mocujgcych jarzmo
czopa skretu 1400Nm (wdzek toczny).
= Moment dokrecania $rub mocujgcych sworznie
prowadnika 270Nm — w przypadku demontazu
dokrecaé z uzyciem kleju Loctite 243
(wozek napedny i toczny).
= Moment dokrecania $rub mocujgcych czop skretu
do ostoi 685Nm (wbzek napedny).
= Moment dokrecania sruby mocujgcej ptyte
dociskajgca z czopem skretu do wézka 3000Nm
(wozek napedny i toczny).
Uszkodzenia usunaé
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32. 6x X | Oczysci¢ i umyé wbzek
Sprawdzi¢ stan powtok ochronnych, jesli
33. 6x X potrzeba uzupetnic¢
Uzupetni¢ powtoke antykorozyjng i malarskg
34. 6x X jesli potrzeba
35. X X X | Sprawdzi¢ stan tabliczek na wozku Czytelnos¢ NapiSow, praW|d.}c’)wosc oznaczen, jesli
potrzeba naprawi¢, uzupeic¢ lub wymieni¢ na nowe
36 X Waozek wymontowaé z pojazd i rozmontowac,
) oczysci¢ z brudu i korozji
Wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte elementy
37. X 2
wozka
38. X | Przeprowadzi¢ pomiary wézka 3
Ramy wézkdéw nie mogg by¢ nadpekniete, bez
Wykonaé pomiary ram wozkéw, naprawié lub wgniecen, wybrzuszen, powierzchnie przylgowe,
39. X | wymieni¢ elementy uszkodzone. Wymienic¢ bazujgce i wspotpracujgce nie mogg mieé rys, 12
zuzyte wkiadki (odbojniki) czopa skretu zatar¢, uszkodzen z wybrzuszeniem lub ubytkow
materiatu
Sprawdzi¢ przewody elektryczne, utozenie rur
40. X | iwezy, szczelnos¢ instalacji elektrycznej, Brak nieprawidtowosci
pneumatycznej, smarowania obrzezy két
Wymieni¢ uszkodzone czesci przyspawane lub
41. X | przykrecane do ramy wozka. Uszkodzone lub Brak uszkodzen
zuzyte elementy maznic wymienic
Staly system smarowania obrze zy kot (jezeli zainstalowany)
Sprawdzi¢ stan wktadéw aplikatoréw uktadu . oo
42. | 5x X X | smarowania obrzezy két. W razie potrzeby W przypadku. yvymlany.wkladq, zuzycia kofa
L przeprowadzi¢ regulacje potozenia aplikatora
wklady wymienié
43 B5x X X Oczysci¢ podajniki aplikatoréw uktadu Brak zanieczyszczen, uszkodzeh mechanicznych,
) smarowania obrzezy kot z zanieczyszczen uszkodzone wymienié¢ na nowe
Olejowy system smarowania obrze zy kot (jezeli zainstalowany)
44, X X X | Sprawdzi¢ poziom $rodka smarnego Wykona¢ wg zatgcznika 1
45, X X | Sprawdzi¢ stan zbiornikéw na srodek smarny Brak.us.z,kodzen, uszkodzone naprawi¢ lub
wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu oraz Praca zaodna z zadanvm programem prac
46. X X | zamocowanie poszczegdlnych podzespotéw 90 ym prog pracy.
. mocowanie pewne
uktadu smarowania
47. X X | Sprawdzi¢ zawory odcinajgce Brak nieszczelnosci, uszkodzone wymienic
48. X X X Spra_twdzm szczelnos¢ ukiadu qutarczanla Brak nieszczelnosci, uszkodzenia usungé
powietrza oraz uktadu hydraulicznego
49.| 5x X X | Sprawdzi¢ cisnienie robocze powietrza Cisnienie robocze od 0,7 MPa do 1 MPa
Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowac¢ Strumien $srodka smarnego musi pada¢ na obrzeze
50. | 5x X X dysze kota
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Zestawy kotowe z to zyskami i ma znicami

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,{AE.
Niedopuszczalne pekniecia, 0$ w piascie nie moze
by¢ obluzowana, w przypadku nadmiernego zuzycia
1 X X x | Wykona¢ ogledziny zestawow kotowych powierzchni tocznej, nierbwnomiernego wytarcia 4
) powierzchni (ptaskie miejsca) zestaw nalezy
reprofilowac, po reprofilacji dokona¢ pomiaréw
geometrii zestawu kotowego
Zestawy kotowe z maznicami muszg byé kompletne,
a sruby zabezpieczone. Korpusy maznic nie mogg
2 X X X Dokona¢ ogledzin korpuséw maznic tozysk mie¢ wzerow korozyjnych. Wsporniki maznic nie
) osiowych zestawéw kotowych moga by¢ odksztalcone. Lozyska powinny obracaé¢
sie lekko i réwno, bez stukéw i nagtych zahamowan
lub zakleszczen
Wykonaé pomiar geometrii wiencow zestawow dzic i . b .
kotowych. W przypadku zaistnienia Sprawdzic i l\:v’*r-a’zm dpc_ntrz?( i’ przeLoczyc zarys
3. 5x X X | niezgodnosci nalezy przetoczyé¢ zestawy kotowe zewne;_t_rzny of; srednica kota w okregu tocznym 4
na profil S1002/h28/e32,5/6.7% zgodnie Wynosi: konstrukcyjny 840 mm, minimalna Srednica
z PN-EN 13715 kot 790 mm
4 B5x X X Sprawdzi¢ czy nie wystepujg poprzeczne lub Wystepowanie jakichkolwiek peknie¢ i skaz jest
) podtuzne pekniecia osi niedopuszczalne
5. X X X | Sprawdzi¢ szczelnos¢ pokryw maznic Brak wyciekdw
6 X X X Sprawdzi¢ stan korpuséw przektadni osiowych Brak wyciekdéw, zapocen, sruby i nakretki kompletne
) zamontowanych na wézkach napednych niepopuszczone
7. 5x X X | Smarowac tozyska zestawdw kotowych Wykona¢ wg zatgcznika 1
8 Bx X X Dokonac ogledzin czujnika rejestratora na Brak uszkodzen wptywajacych na wskazania oraz
) maznicy brak uszkodzen obudowy czujnika
9. X | Zdemontowac zestawy kotowe z wozkow
10. x | Oczyscié umyé i sprawdzié zestawy kotowe Brak_me_pramd#owosm — uszkodzenia naprawi¢ lub
wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe
11. X | Wykonaé pomiary luzu poosiowego 5
Przeprowadzi¢ badania defektoskopowe
12. X | wiencéw kot bezobreczowych oraz osi 4

zestawow kotowych
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Urzadzenia ci egtowo zderzne

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,{AE
Zderzaki KX-ZK1 z modutem Crash
1. X X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania Eruby kompl_etne, niepopuszczone, zawleczki
ompletne nie uszkodzone
Zuzycie <5 mm. W przypadku stwierdzenia
2. X X | Skontrolowac¢ stan zuzycia tarczy wiekszego zuzycia zderzak nalezy zdemontowaé
i przekaza¢ do naprawy
Skontrolowaé czy nie pojawit sie luz wzdtuzny w
3 X X zderzaku (objawiajgcy sie mozliwoscig W przypadku stwierdzenia luzu wzdtuznego zderzak
) swobodnego przesuwu zespotu pochwy nalezy zdemontowac i przekaza¢ do naprawy
wzgledem tulei z tarcza)
W przypadku gdy sprezyny talerzowe amortyzatora
sprezynowego typu AT-125-C wykazujg luz osiowy
w stosunku do obudowy amortyzatora, jezeli trzon
4 - . amortyzatora elastomerowego nie wrocit w
. X X | Sprawdzi¢ stan amortyzatorow LI o L . .
potozenie wyjsciowe (powinien wystawac z cylindra
87 + 88,5 mm) co oznacza utrate napiecia
wstepnego. Zderzak nalezy przekazaé¢ do
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
Oczyscic¢ i sprawdzi¢ stan powtok Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
5. 3x X | antykorozyjnych i malarskich — w razie potrzeby [i Odbioru Zderzakéw Elastomerowych kat. C
uzupehic z modutem CRASH typu KX-ZK1 nr KX-ZK1 0136-2
6. X X X | Smarowac Wykona¢ wg zatgcznika 1
7. X | Sprawdzi¢ charakterystyke zderzakéw Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe 14
Urzadzenie ci eglowe i sprz eg srubowy
- L Brak rys, pekniec¢ i ztaman, hak ciegtowy
8. X X X | Sprawdzi¢ urzadzenia ciegtowe nie przekrecony
Sprawdzi¢ luz wzdtuzny w aparacie ciegtowym, | Luz wzdluzny < 5mm. W przypadku stwierdzenia
9. X X | (objawiajacy sie mozliwoscig swobodnego luzu wiekszego niz 5 mm, nalezy aparat ciegtowy
przesuwu haka ciegtowego) zdemontowac¢ z pojazdu i przekaza¢ do naprawy
Brak uszkodzen, zerwan, peknie¢, odksztatcen itp.
Wrzeciona sprzegow krétkich nalezy oczysci¢ z
brudu, rdzy i zaskorupiatych resztek smaru i
10. X X X | Sprawdzi¢ sprzegi srubowe réwnomiernie nasmarowac. Wrzeciona muszg 1
zostac przekrecone recznie na catej diugosci gwintu.
Sprzegi z ciezko chodzgcymi wrzecionami nalezy
wymieni¢. Wykona¢ wg zalgcznika
Jezeli wkiady elastomerowe, posiadajg deformacje,
przekoszenia, spekania wigksze niz 2 mm lub
11 3 Sprawdzi¢ wkiady elastomerowe aparatu posiadajg pgkniecia obwodovyg na powierzchni
. X X cieglowego zewnetrznej — aparat wymieni¢ na nowy.
W przypadku gdy elementy konstrukcyjne wktadéw
posiadajg spekania, pekniecia lub inne uszkodzenia
mechaniczne — aparat wymieni¢ na nowy
12 X Wykonaé sprawdzenie sprzegu srubowego
’ oraz haka — arkusz 2/3, 3/3
—~ - 15
13. X Sprawdzi¢ charakterystyke urzgdzenia

ciegtowego — arkusz 1/3
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1. W przypadku zadziatania modutu Crash (w oparciu o wskaznik wyzwolenia bezpiecznika),
stwierdzenia skrocenia diugosci korpusu zderzaka lub powstania deformacji plastycznych
zespotu pochwy w rejonie modutu Crash, zderzak nalezy zdemontowa¢ z pojazdu
i wymieni¢ na nowy;

2. Zderzak w ktérym nastgpito uruchomienie modutu Crash nalezy zdemontowac z pojazdu
i przestac¢ do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w aparacie ciegtowym (uszkodzenie haka,
sprzegu srubowego, wkiadow elastomerowych) nalezy wezwaé serwis producenta

lub autoryzowanego przedstawiciela.
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Uktad hamulcowy i uktad spr

ezonego powietrza

Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

3X

Sprawdzenie szczelnosci systemu
hamulcowego i zasilania powietrzem

Podczas proby szczelnosci nie nalezy uruchamiaé
zadnego z dodatkowych odbiornikéw, i nie
wchodzi¢ do pojazdu, by unikngé zwiekszonego
poboru powietrza wskutek obcigzenia uktadu
zawieszenia pneumatycznego.
1. Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w
PZ oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci
2. Uruchomi¢ hamowanie stuzbowe 100%
hamulcem EP
3. Zwolni¢ hamulec sprezynowy (postojowy)
4. Odigczyc¢ zasilanie elektryczne sprezarki
5. Podtgczyé manometr do kré¢céw kontrolnych
na PZi PG (D07).
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
- Zigczka KB SfS, numer katalogowy
C105707
6. Skontrolowac cisnienie w PZ na manometrze
podtgczonym do kré¢ca kontrolnego (D07)
— Maksymalny spadek cisnienia w PZ:
< 0,03 MPa w ciggu 5 minut
7. Skontrolowac cisnienie w PG na manometrze
podtgczonym do kré¢ca kontrolnego (D07)
— Maksymalny spadek cisnienia w PG:
< 0,03 MPa w ciggu 5 minut
8. Zdemontowaé manometr oraz ztgczke z
kro¢cow kontrolnych (D0O7) oraz zaslepié¢
kroéce kontrolne (DO7).
9. Podiaczy¢ manometr do kréécéw kontrolnych
(B07.16, B10.16)
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
- Ztgczka KB SfS, numer katalogowy
C105707
10. Skontrolowa¢ cisnienie C na manometrze
podtgczonym do krééca kontrolnego (B07.16,
B10.16).
— Maksymalny spadek cisnienia C: < 0,03
MPa w ciggu 5 minut
11. Zdemontowa¢ manometr oraz ztgczke z
kréécéw kontrolnych (B07.16, B10.16), oraz
zaslepi¢ krdéce kontrolne (B07.16, B10.16)
12. Zalgczy¢ hamulec postojowy (sprezynowy).
13. Jezeli dotyczy, zwolni¢ hamulec EP do
hamowania utrzymujgcego
14. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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Lp.

P1 | P2 | P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

3x | X
elektropneumatycznego

Sprawdzenie dziatania systemu hamulca

Zaklinowac kota, aby zapobiec
niekontrolowanemu przemieszczeniu sie
pojazdu

Uruchomi¢ pojazd i odczeka¢, az cisnienie w

PZ oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci

Zwolni¢ hamulec sprezynowy (postojowy)

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, lekko

przesuwajgc nastawnik gtowny (D01) w

pozycje ,jazda” oraz zawér maszynisty (D02) w

pozycje ,0"

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje zwolnienia

hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg odhamowanie
hamulca

— Kontroler cisnienia (B15) wskazuje
odhamowanie hamulca (wskazanie
zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie: do sterownika
hamulca (B35) nalezy podtaczy¢ laptop z
zainstalowanym oprogramowaniem
terminala serwisowego, aby sprawdzi¢
sygnat elektryczny)

—  Czujniki ci$nienia (B07.11, B10.11)
sygnalizujg odhamowanie hamulca
(wskazanie zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu; alternatywnie: do
sterownika hamulca (B35) nalezy
podtagczyé laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala serwisowego,
aby sprawdzi¢ sygnat elektryczny)

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku

hamulcowego (C02, C05)

—  Oktadziny hamulcowe sg oddalone od
tarcz ciernych

Za pomoca nastawnika gtéwnego (D01)

uruchomi¢ hamulec EP przy niskiej wartosci

cisnienia C

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje

uruchomienia hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg uruchomienie
hamulca Kontroler ci$nienia (B15)
wskazuje uruchomienie hamulca
(wskazanie zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu; alternatywnie: do
sterownika hamulca (B35) nalezy
podtaczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala
serwisowego, aby sprawdzi¢ sygnat
elektryczny) Czujniki cisnienia (B07.11,
B10.11) sygnalizujg uruchomienie
hamulca przy niskim cisnieniu C
(wskazanie zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu; alternatywnie: do
sterownika hamulca (B35) nalezy
podtaczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala
serwisowego, aby sprawdzi¢ sygnat
elektryczny)
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Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

3X

Sprawdzenie dziatania systemu hamulca
elektropneumatycznego

10.
11.
12.
13.

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku

hamulcowego (C02, C05)

— Oktadziny sg docisniete do tarcz ciernych

- W ciggu 5 minut od uruchomienia
hamulca nie wystepuje automatyczne
zwolnienie zespotu zacisku hamulcowego

Zatgczy¢ hamulec utrzymujacy

Zatgczyé hamulec postojowy (sprezynowy)

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Jezeli dotyczy, zdemontowac¢ spod kot

podstawki klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

3X

Sprawdzenie dziatania posredniego
(automatycznego) hamulca pneumatycznego

1.

2.

8.

Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ
oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci
Podtgczy¢ manometr do kroéca kontrolnego
(B14).

- Manometr 0-1MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem

- Zigczka KB SfS, numer katalogowy
C105707

— Alternatywnie lub dodatkowo: do
sterownika hamulca (B35) nalezy
podtgczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala
serwisowego.

Uruchomi¢ za pomocg zaworu maszynisty

(D02) pneumatyczny hamulec posredni

(automatyczny).

Dezaktywowa¢ hamulec EP oraz zwolni¢

hamulec utrzymujacy, lekko przesuwajac

nastawnik gtéwny (D01) w pozycje ,jazda”

i zawor maszynisty (D02) w pozycije ,0".

Za pomocg zaworu maszynisty (D02)

stopniowo zalgcza¢ pneumatyczny hamulec

posredni (automatyczny).

W2zrokowo skontrolowac¢ cisnienie na

manometrze podtgczonym do kroéca

kontrolnego (B14).

- Cisnienie Cv rosnie.

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje

uruchomienia hamulca.

- Wskazniki (B33) sygnalizujg uruchomienie
hamulca

— Kontroler ci$nienia (B15) wskazuje
uruchomienie hamulca (wskazanie
zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie lub dodatkowo:
sprawdzi¢ sygnat elektryczny za pomocag
terminala serwisowego).

—  Czujniki cisnienia (B07.11, B10.11)
sygnalizujg uruchomienie hamulca przy
niskim cisnieniu C (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢
sygnat elektryczny za pomocg terminala
serwisowego).

Za pomocg zaworu maszynisty (D02)
stopniowo zwolni¢ pneumatyczny hamulec po-
Sredni (automatyczny).
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Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

3X

Sprawdzenie dziatania posredniego
(automatycznego) hamulca
pneumatycznego

10.

11.

12.

13.

Wzrokowo skontrolowag cisnienie na
manometrze podigczonym do krécca
kontrolnego (B14)

—  Cisnienie Cv stopniowo spada do 0 MPa.

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje zwolnienia

hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg odhamowanie
hamulca

— Kontroler cisnienia (B15) wskazuje
odhamowanie hamulca (wskazanie
zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie lub dodatkowo:
sprawdzi¢ sygnat elektryczny za pomocg
terminala serwisowego)

—  Czujniki cisnienia (B07.11, B10.11)
sygnalizujg odhamowanie hamulca przy
niskim cisnieniu C (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢
sygnat elektryczny za pomocg terminala
serwisowego)

Uruchomi¢ hamulec EP lub zatgczy¢ hamulec

utrzymujgcy

Dezaktywowa¢ pneumatyczny hamulec

posredni (automatyczny)

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

3x

Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego
(postojowego)

1.

5.

6.

Zaklinowac kota, aby zapobiec
niekontrolowanemu przemieszczeniu sie
pojazdu

Uruchomi¢ pojazd

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, lekko

przesuwajgc nastawnik gtowny (D01) w

pozycje ,jazda” oraz zawér maszynisty (D02)

w pozycje ,0”

Zwolni¢ hamulec sprezynowy (postojowy)

- Kontrola hamulca postojowego za
pomocg przetgcznika cisnieniowego (B12)
wskazuje zwolnienie hamulca
postojowego (zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu; alternatywnie lub
dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat elektryczny
Zza pomocg terminala serwisowego)

- Wskazniki (B34) wskazujg zwolnienie
hamulca postojowego

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku
hamulcowego CO05)

—  Oktadziny hamulcowe sg docisniete do
tarcz ciernych

Zatgczy¢ hamulec postojowy

- Kontrola hamulca sprezynowego
(postojowego) za pomocg przetgcznika
cisnieniowego (B12)

- wskazuje uruchomienie hamulca
sprezynowego (postojowego) (zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzié¢
sygnat elektryczny za pomocg terminala
serwisowego).

- Wskazniki (B34) wskazujg uruchomienie
hamulca sprezynowego (postojowego)
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(postojowego)

7. Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku
hamulcowego (C05)
— Oktadziny hamulcowe sg docisniete do
tarcz ciernych

Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego | 8. Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

9. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

10. Jezeli dotyczy, zdemontowac spod kot
podstawki klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania

TA35830/82PL
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Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

6X

Sprawdzenie dziatania awaryjnego
mechanizmu luzowania awaryjnego

10.

11.

12.
13.
14.

Zaklinowac kota, aby zapobiec

niekontrolowanemu przemieszczeniu sie

pojazdu

Uruchomi¢ pojazd

Za pomocg nastawnika gtéwnego (D01)

zwolni¢ hamulec EP

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, przesuwajac

nastawnik gtéwny (D01) w pozycje ,jazda” oraz

zawor maszynisty (D02) w pozycje ,0”

Za’rqczyc hamulec sprezynowy (postojowy)
Kontrola hamulca sprezynowego
(postojowego) za pomocg przektadnika
cisnienia (B12) wskazuje uruchomienie
hamulca sprezynowego (postojowego)
(zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie lub dodatkowo:
sprawdzi¢ sygnat elektryczny za pomocag
terminala serwisowego)

- Wskazniki (B34) wskazujg uruchomienie
hamulca sprezynowego (postojowego)

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku

hamulcowego (C05)

— Oktadziny hamulcowe sg docisniete do
tarcz ciernych

Uzy¢ ciegta luzowania awaryjnego (C05.04),

w trakcie wykonujgc kontrole dziatania

— Odchyli¢ zacisk sprezynowy sworznia oraz
zdemontowaé sworzen

— Do wtyczki wyciggacza przewodu
sterowania nalezy zamocowac klucz
luzowania awaryjnego. Powoli pociggngc¢
klucz luzowania awaryjnego (okoto 20mm)

- Sprawdzi¢ tatwos¢ poruszania sie ciegla
luzowania awaryjnego

Wepchnaé z powrotem wtyczke wyciggacza,

usuna¢ klucz luzowania awaryjnego oraz

zalozy¢ sworzen sprezynowy. Zamocowac

sworzen za pomocg zacisku sprezynowego

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku

hamulcowego (C05)

—  Oktadziny hamulcowe sg oddalone od
tarcz ciernych

Elektrycznie zwolni¢ i ponownie uruchomié

hamulec sprezynowy (postojowy)

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku

hamulcowego (C05).

—  Oktadziny hamulcowe sg docisniete do
tarcz ciernych

Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Jezeli dotyczy, zdemontowac¢ spod kot

podstawki klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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NR
ZAL.

3x

Sprawdzenie dziatania hamulca
bezpieczenstwa

8.

Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ
oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci
Otworzy¢ petle hamulca bezpieczenstwa
zgodnie z dokumentacjg producenta pojazdu

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04)
(jesli dotyczy, dodatkowo nalezy sprawdzic¢
sygnat elektryczny a pomoca terminala
serwisowego)

- PG zostaje odpowietrzony: 0,0 MPa
(zbedne jest stosowanie bezposredniego i
posredniego hamulca bezpieczenstwa)

Zamkng¢ petle hamulca bezpieczehstwa.

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa
zostaje zwolniony

—  Cisnienie w PG: 0,5 MPa

Uruchomié dzwignie hamulca bezpieczenstwa

(B22)

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04)
(jesli dotyczy, dodatkowo nalezy sprawdzi¢
sygnat elektryczny za pomocg terminala
serwisowego)

— PG zostaje odpowietrzony: 0,0 MPa
(zbedne jest stosowanie bezposredniego i
posredniego hamulca bezpieczenstwa)

Przywréci¢ dzwignie hamulca bezpieczenstwa

(B22)do poprzedniego potozenia

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
zwolniony

- Cisnienie w PG: 0,5 MPa

Uruchomié czuwak (D08)

— Posredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany przez zawor rozrzadczy
(B41) (cisnienie Cv 0,38 MPa moze by¢
zmierzone na kro¢cu kontrolnym (B14)).

— Cisnienie w PG: 0,0 MPa

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04),
(zbedne jest stosowanie bezposredniego i
posredniego hamulca bezpieczenstwa;
jezeli dotyczy, dodatkowo nalezy sprawdzi¢
sygnat elektryczny za pomocg terminala
serwisowego)

Zamkng¢ zawor czuwaka (D08) oraz napetnic

ponownie PG

— Hamulec bezpieczenstwa zostaje
zwolniony

—  Cisnienie w PG: 0,5 MPa

Przesung¢ zawér maszynisty (D02) w pozycje

hamowania awaryjnego

— Posredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany przez zawor rozrzadczy
(B41) (cisnienie Cv 0,38 MPa moze by¢
zmierzone na kro¢cu kontrolnym (B14))

— Cisnienie w PG: 0,0 MPa

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04),
(zbedne jest stosowanie bezposredniego
i posredniego hamulca bezpieczenstwa)
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bezpieczenstwa

10.
11.

Przywroci¢ zawor maszynisty (D02) do pozyciji

wyjsciowej oraz napetni¢ ponownie PG

— Posredni hamulec bezpieczenstwa zostaje
odhamowany

- Cisnienie w PG: 0,5 MPa

- Bezposredni hamulec bezpieczenstwa
zostaje odhamowany

Zatgczy¢ hamulec utrzymujacy

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

6x

Sprawdzenie dziatania hamulca zaleznego od
obcigzenia

Oznaczenie skréotéw:
- N1, N2 — wozki napedne 74RSNa,;
-T1, T2 — wobzki toczne 72RSTa;

1.

2.

Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ
oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci
Podtaczy¢ manometr do krééca kontrolnego
(B07.16, B10.16), wzglednie (B14)
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
-  Zlgczka KB SfS, numer katalogowy
C105707
Uruchomié hamowanie stuzbowe 100%
hamulcem EP za pomoca nastawnika
gtéwnego (D01)
Podtaczy¢ do krééca kontrolnego (B07.13,
B10.13) zewnetrzne zrédto zasilania
powietrzem o regulowanej sile sprezania
— Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci <
0,6, z gietkim przewodem
- Ztaczka KB SfS, numer katalogowy
C105707
Ustawi¢ zewnetrzne zrédto zasilania
powietrzem na poziomie obcigzenia T(pusty).
Dodatkowo mozliwa kontrola sygnatu
elektrycznego z czujnika cisnienia (B07.08,
B10.08) za pomoca terminala serwisowego
— Cisnienie T (pusty), wézek N1 i N2: 0,4
MPa / 0,4 MPa (220M / 221M)
— Cisnienie T (pusty), wozek T1: 0,31 MPa /
0,3 MPa (220M / 221M)
- Cisnienie T (pusty), woézek T2: -/ 0,3 MPa
(220M / 221M)
Skontrolowac cisnienie C na manometrze
podtgczonym do krééca kontrolnego (B07.16,
B10.16), wzglednie (B14). Dodatkowo mozliwa
kontrola sygnatu elektrycznego z czujnika
ci$nienia (B07.11, B10.11) za pomoca terminala
serwisowego
- Cisnienie C, wozek N1 i N2: 0,25 + 0,02
MPa /0,25 + 0,02 MPa (220M / 221M)
- Cisnienie C, wozek T1: 0,23 + 0,02 MPa /
0,23 £ 0,02 MPa (220M / 221M)
— Cisnienie C, wozek T2: -/ 0,23 £ 0,02
MPa (220M / 221 M)
Ustawi¢ zewnetrzne zrédto zasilania
powietrzem na poziomie obcigzenia
T(tadowny). Dodatkowo mozliwa kontrola
sygnatu elektrycznego z czujnika cisnienia
(B07.08, B10.08) za pomocg terminala
serwisowego
— Cisnienie T (tadowny), wézek N1 i N2: 0,59
MPa /0,59 MPa (220M / 221M)
— Cisnienie T (tadowny), wézek T1: 0,51 MPa
/0,46 MPa (220M / 221M)
— Cisénienie T (fadowny), wézek T2: -/ 0,49

MPa (220M /221M)
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI
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NR
ZAL.

6x

Sprawdzenie dziatania hamulca zaleznego od
obcigzenia

Oznaczenie skrétéw:
- N1, N2 — wozki napedne 74RSNa,;
-T1, T2 — wobzki toczne 72RSTa;

10.

11.
12.

Skontrolowa¢ cisnienie C na manometrze

podtgczonym do kré¢ca kontrolnego (B07.16,

B10.16), wzglednie (B14). Dodatkowo mozliwa

kontrola sygnatu elektrycznego z czujnika

ci$nienia (B07.11, B010.11) za pomocg

terminala serwisowego

- Cisnienie C, wozek N1 i N2: 0,33 £ 0,02
MPa /0,33 +£ 0,02 MPa (220M / 221M)

— Cisnienie C, wo6zek T1: 0,33 + 0,02 MPa /
0,33 £ 0,02 MPa (220M / 221M)

— Cisnienie C, wozek T2: -/ 0,33 £ 0,02
MPa (220M / 221 M)

Zmniejszy¢ cisnienie do poziomu obcigzenia

T(prézny) oraz odtgczy¢ od kré¢ca kontrolnego

(B07.13, B10.13) zewnetrzne zrodio zasilania

powietrzem o regulowanej sile sprezania.

Zdemontowa¢ manometr oraz ztgczke z kroéca

kontrolnego (B07.16, B10.16), wzglednie (B14),

oraz zaslepi¢ kro¢ce kontrolne (B07.16,

B10.16), wzglednie (B14)

Zatgczyé hamulec utrzymujacy

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

3x

Sprawdzenie dziatania hamulca czyszczacego

1.

2.

3.

7.

8.

Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ

oraz w PG osiggnie wlasciwe wartosci

Uruchomié hamulec EP oraz aktywowac

funkcje czyszczenia

Wzrokowo sprawdzi¢ klocki hamulca

czyszczacego (C0O7)

- Klocki czyszczgce sg docisniete do
powierzchni tocznej kota

Zamkng¢ zawor kulowy (B45.02) oraz

sprawdzi¢ jego dziatanie

- Swoboda ruchu, odpowietrzanie

- Kontrola dziatania systemu elektrycznej
kontroli zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu

Wzrokowo sprawdzi¢ klocki hamulca

czyszczacego (C0O7)

—  Klocki czyszczgce sg uniesione nad
powierzchnig toczng kota

Otworzyé zawér kulowy (B45.02) oraz

sprawdzi¢ jego dziatanie

- Swoboda ruchu

— Kontrola dziatania systemu elektrycznej
kontroli zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu

Jezeli dotyczy, zwolni¢ hamulec EP oraz

dezaktywowac funkcje czyszczenia

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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Sprawdzenie dziatania zawieszenia
pneumatycznego

10.

11.
12.
13.
14.

Zaklinowac¢ kota, aby zapobiec
niekontrolowanemu przemieszczeniu sie
pojazdu
Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ
oraz w PG osiggnie wtasciwe wartosci
Za pomocg nastawnika gtéwnego (D01)
zwolni¢ hamulec EP
Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, przesuwajgc
nastawnik gtéwny (DO1) w pozycje ,jazda” oraz
zawor maszynisty (D02) w pozycje ,0”
Podtgczy¢ manometr MP1 do zbiornika
pneumatycznego (L03) przy zaworze
przelewowym (L02), a drugi manometr MP2 do
krééca kontrolnego (B17) przy czujniku
ci$nienia (B16)
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
- Zlgczka KB SfS, numer katalogowy 187308
Oprézni¢ uktad zawieszenia pneumatycznego
(LO7, LO8, L10) oraz PZ do wartosci ponizej
0,6 MPa
Zwiekszac cisnienie w przewodzie zasilajgcym
i obserwowag, przy jakim cisnieniu na
manometrze MP1 zacznie wzrastac cisnienie
na manometrze MP2
- Nastawa zaworu przelewowego (L02):
0,62 + 0,03 MPa (na kazdym wozku)
Podtgczy¢ manometr do kr6éca kontrolnego
(LO4)
- Manometr 0-1 MPa, klasa dokfadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
- Zlgczka KB SfS, numer katalogowy
C105707
Opro6zni¢ poduszke powietrzng, wypuszczajgc
powietrze ze zbiornika (L08, L10)
Odczytaé cisnienie na przeciwnej poduszce na
manometrze przytaczonym do krééca
kontrolnego (L04)
— Cisnienie na przeciwnej poduszce powinno
wynosi¢ 0,2 + 0,02 MPa
Odtgczy¢ wszystkie przytagczone manometry
Zatgczy¢ hamulec utrzymujacy
Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Jezeli dotyczy, zdemontowac¢ spod kot
podstawki klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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1. Uruchomié pojazd i odczeka¢ az cisnienie w

PZ oraz w PG osiggnie wlasciwe wartosci
2. Pod kazda z dysz systemu piaskowania
zamontowac pojemniki na piasek
3.  Wybrac kierunek ruchu i uruchomi¢ funkcje
piaskowania na z gory okreslony czas
(na przyktad 5s)
4. Zmieni¢ kierunek ruchu i uruchomic funkcje
10. 3x X | Sprawdzenie dziatania piasecznic piaskowania na z gory okreslony czas
(na przyktad 5s)
5. Zdemontowac¢ pojemniki i poréwnac ilos¢
zebranego w nich piasku
— Jednakowa ilo$¢ piasku we wszystkich
pojemnikach
6. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
Sygnaly powinny by¢ styszalne z przodu i z tytu
spalinowego zespotu trakcyjnego.

11. X X X | Sprawdzi¢ dziatanie syren Dzwiek sygnatu syren powinien by¢ czysty, po
wigczeniu wydobywajacy sie dzwiek sygnatu
powinien by¢ ciagty, bez zakldcen i znieksztalcen

12 X Sprawdzi¢ poprawno$¢ emitowanego natezenia | Wymagane natezenie dzwieku mierzone 5 metréw

) dzwieku od syreny: 120 + 125dB
Elektrozawory powinny dziata¢ zgodnie z zadanym

13. X X X | Sprawdzi¢ dziatanie elektrozaworow programem pracy, w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci elektrozawo6r wymieni¢ na nowy

14, X X | Sprawdzic¢ filtry powietrza Zanieczyszczone oczysci¢ lub wymienié na nowe
Sprawdzi¢ zamocowanie zbiornikbéw powietrza, . , .

3 . Zamocowanie pewne, brak uszkodzen, znaki

15. X X X | odwadniaczy, odolejaczy oraz pozostatych .

. kontrolne nie naruszone
elementéw uktadu hamulcowego
Odwodni¢ zbiorniki sprezonego powietrza
16 X X X poduszek pneumatycznych, zbiornik uktadu *W okresie zimowym odwodnienie wykona¢
) zasilania poduszek, zbiornik uktadu zasilania codziennie po zakonczeniu pracy pojazdu
hamulca

17 X X X Sprawdzi¢ potgczenia rurowe przewodéw, Brak uszkodzeh mechanicznych, korozji,

) ztgcza i ich zamocowanie nieszczelnosci. Nieprawidtowosci usungé
Sprawdzi¢ stan wezow i sprzegow Okres eksploatacji wezy do 6 lat tgcznie

18. X X X | hamulcowych. Uszkodzone lub Z czasem magazynowania, ktory nie moze by¢
przeterminowane weze hamulcowe wymieni¢ dtuzszy niz 1 rok

19. | s5x X X Dokona¢ ogledzin sworzni i przegubow uktadu Brak uszkodzen
hamulcowego

20. | 5x X X | Wykona¢ smarowanie Wykona¢ wg zatgcznika 1
Dokona¢ weryfikacji zbiornikdw powietrznych.

Przeprowadzi¢ proby przewidziane w Rewizje zbiornika powietrznego:

21. X | aktualnych wytycznych wykonywania dozoru —zewnetrzna, nie rzadziej niz co 3 lata,
technicznego nad zbiornikami sprezonego —wewnetrzna, nie rzadziej niz co 6 lat.
powietrza w pojazdach kolejowych

29, 3x X Przeprowadzi¢ prébe statyczng hamulca i uktadu 6
pneumatycznego
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Zawoér bezpiecze nstwa A04
Brak uszkodzen mechanicznych nieszczelnosci,
korozji, sladoéw brudu przy otworach wylotowych.
23. X X X | Wykona¢ ogledziny Oczysci¢ z zanieczyszczen.
Znalezione $lady korozji nalezy usunag, jesli jest to
niemozliwe zawdr wymieni¢ na nowy
Sprawdzenie dziatania za pomocg recznego
24. 3x X odpowietrzania
Demontaz i sprawdzenie dziatania na W razie potrzeby wymieni¢ zawor bezpieczenstwa.
25. 6X X . P Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
stanowisku testowym
producent
Oddzielacz oleju A05
26. | X X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen mechanicznych
27.| 5x X X | Sprawdzenie dziatania Dziatanie poprawne
28. | 5x X X | Oprézni¢ oddzielacz oleju
. . *Wykonac co 2 lata. Przeprowadza autoryzowany
29. 12x x| Wykona¢ przeglad przedstawiciel lub producent
Zawoér spustowy A06
30. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
31. | 5x X X | Sprawdzi¢ poprawno$c¢ dziatania Dziatanie poprawne
. *Wykona¢ co 2 lata. Przeprowadza autoryzowany
32. 12x | x| Wykona¢ przeglad przedstawiciel lub producent
Osuszacz powietrza AQ7
33. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
- in o . Czas cyklu przetaczania komor osuszajacych,
34. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania odpowietrzanie okolo 2 minut
Odczytana wartos¢ punktu rosy musi by¢ ponizej
granicznej krzywej 35% wilgotnosci wzglednej przy
35 6x X Sprawdzenie dziatania przy uzyciu miernika pr_zew_azajacej temperaturze qtoczenla.

. punktu rosy Miernik pl_mktu rosy pod+qczyc_ za pomocg
adaptera instalowanego na misce kolektora
kondensatu (D05) oraz uzyskac¢ ciggtg prace
sprezarki gtéwnej (A01)

*Srodek suszacy (desykant) nalezy wymieniaé

36. *6X | *X | Wymiana destykantu w Tam?‘Ch. prz.eglqdu moditu osuszacza badz po
osiggnieciu nie akceptowalnych wynikéw pomiaru
punktu rosy

-72-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Lp.|{ P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA z’\/l\E.
Mikrosiatkowy filtr oleju AO8
37.| 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
38. | 5x X X | Odpowietrzyé¢ i spusci¢ wydzielony olej
Uzywajgc szczeliwa do gwintéw Loctite 222,
nakreci¢ nowy element filtracyjny rekg na pret
39. 6x X | Wymieni¢ wkiad filtracyjny gwintowany i zamontowac filtr mikrosiatkowy.
W celu dokonania wymiany filtra nalezy odtgczy¢
sprezarke gtéwng od zrédta zasilania elektrycznegqg
Zawoér bezpiecze nstwa A09
Brak uszkodzen mechanicznych nieszczelnosci,
korozji, sladoéw brudu przy otworach wylotowych.
40. X X X | Wykona¢ ogledziny Oczysci¢ z zanieczyszczen.
Znalezione $lady korozji nalezy usunag, jesli jest to
niemozliwe zawér wymieni¢ na nowy
41 3x X SpraW(_jzenle _d2|a+an|a Za pomocg recznego
odpowietrzania
Demontaz i sprawdzenie dziatania na W razie potrzeby wymieni¢ zawoér bezpieczenstwa.
42. 6X X . P Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
stanowisku testowym
producent
Zawoér kulowy A1l
43. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Przy otwartym
- e o . zaworze kulowym Al1l i zasilonym zaworze
44. | 5x X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania elektromagnetycznym A12 sprezarka pracuje
w trybie jalowym
Zawoér Elektromagnetyczny A12
45. [ 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Przy otwartym zaworze kulowym A1l i zasilonym
46. | 5x X X | Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania zaworze elektromagnetycznym Al12 sprezarka
pracuje w trybie jatowym
Zawor kulowy A15
47. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Przy zamknietym
48. [ 5x X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworze kulowym sprezarka nie bedzie mogta
przejs¢ w tryb jalowy
Kontroler ci $nienia A16
49. [ 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
., e . Cisnienie gorne 0,9 + 0,02 MPa
50. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania Cisnienie dolne 0.77 + 0,02 MPa
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Kréciec kontrolny A17
51. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
Zawoér zwrotny BO1
52. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Zawoér kulowy B03, B13, B28, B29
53.| 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
54. 6X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
Filtr powietrza B04
55. 6X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
56. 12x | x |Oczysci¢ wkiad filtrujacy
EP Compact BO7, B10
. . . Brak uszkodzen mechanicznych modutow.
Wykona¢ szczegobtowe sprawdzenie modutu 0 - S
57. 3x X od wzaledem wvstepowania uszkodzen? Jesli potrzeba naprawic¢ lub wymieni¢ na nowy.
P ge wystep Wykonuje serwis lub autoryzowany przedstawiciel
Krociec kontrolny B11, B14, B17, B19
58. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
Kontroler ci $nienia B12

59. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej hamulca postojowego. Kontrole
przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.4

., g . Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez kréciec

60. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania kontrolny B11 Ci$nienie gérne 0,48 + 0,01 MPa
Cisnienie dolne 0,45 + 0,01 MPa. Alternatywnie
zdemontowacé kontroler cisnienia i przeprowadzi¢
kontrole na stanowisku pomiarowym
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Kontroler ci $nienia B15
61. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzi¢ dziatanie w ramach czynnosci obstugi
. e . konserwacyjnej hamulca EP.
62. [ 5x X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Kontrole przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL
rozdziat 6.2
Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez kréciec
., g . kontrolny B14 Cisnienie 0,23 + 0,02 MPa
63. 6X X | Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania . ) o
Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ kontrole na stanowisku pomiarowym
Kontroler ci $nienia B16
64. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez kréciec
kontrolny B17
.. e . Cisnienie gorne 0,6 + 0,015 MPa
65. 6X X | Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania Ciénienie dolne 0,55 + 0.015 MPa
Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ kontrole na stanowisku pomiarowym
Kontroler ci $nienia B18
66. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
67. | 5x X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania konserwacyjnej posredniego hamulca -
pneumatycznego. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.3
Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez kréciec
kontrolny B19.
., P . Cisnienie gorne 0,43 £ 0,01 MPa
68. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania Cisnienie dolne 0,29 + 0,01 MPa.
Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ kontrole na stanowisku pomiarowym
Uchwyt hamulca bezpiecze nstwa B22
69. | 5x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
Kontrola dziatania w ramach préby hamulca
70. 3x X | Sprawdzi¢ poprawno$c¢ dziatania bezpieczenstwa. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.6
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Kurek ko ncowy B31

, B32

71. 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
72. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
Wskaznik B33

73. 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen

Sprawdzenie dziatania w ramach préby hamuica.
74. 3x X | Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania Kontrole przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL

rozdziat 6.2 oraz 6.3

Wskaznik B34

75. 5| x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen

Sprawdzenie dziatania w ramach préby hamulca
76. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania postojowego. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug

TA35830/82 PL rozdziat 6.4

Sterownik hamulcow B35
77. 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
. . . Odczyt przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL

78. 5| x X | Odczyta¢ zapisy programu diagnostycznego rozdziat 6.10
79, Bx | x X | Wykona test ukladu WSP Test p_rzeprowad2|c wedtug TA35830/82 PL

rozdziat 6.11

Zawor rozrz gdczy B41
80. 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Dzwignia wt gcz — wyt gcz B41.04
81. 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Zawor kulowy B45.02

82. Bx | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
83. Bx | X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Kontrola dziatania w ramach czynnosci obstugi
84. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania konserwacyjnej hamulca czyszczgcego. Kontrole

przeprowadzi¢ wedtlug TA35830/82 PL rozdziat 6.8
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P2
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Zawor elektromagnetyczn

y B45.03

85.

5x

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

86.

3X

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej hamulca czyszczgcego. Kontrole
przeprowadzi¢ wedtlug TA35830/82 PL rozdziat 6.8

Reduktor ci $nienia B45.05

87.

5x

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

88.

6X

Sprawdzenie regulaciji

Przez kréciec kontrolny B45.06, przy ci$nieniu
0,38 MPa

Krociec kontrolny B45.06

89.

5x

Brak uszkodzen

Wykona¢ ogledziny

Tarcze hamulcowe CO1

90.

5x

Sprawdzi¢ tarcze hamulcowe

Ogledziny uszkodzen. Pekniecia siegajgce od
wewnetrznej do zewnetrznej krawedzi tarczy
hamulcowej lub do jej zeber chlodzacych, sg
niedopuszczalne. Kazda tarcza hamulcowa
posiadajgca pekniecia musi by¢ natychmiastowo
wymieniona. Nie wolno jej diuzej uzywac.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub zuzycia
przekraczajgcego wartosci dopuszczalne, nalezy
dokona¢ stosownych pomiaréw zgodnie z
dokumentacjg producenta B-CM00.22

W przypadku negatywnych wynikéw kontroli nalezy
dokona¢ odpowiednich pomiaréw. Tarcze sprawdzi¢
pod katem wystepowania peknie¢, nadpalen,
nadtopien oraz tuszczenia sie materialu.

Sprawdzi¢ stan zeber chtodzgcych, w razie potrzeby
wyczysci¢ sprezonym powietrzem, jezeli
uzasadniajg to wyniki ogledzin, nalezy dokona¢
stosownych pomiaréw — np. dtugosci zarysowan
oraz zuzycia tarczy (zgodnie z dokumentacjg
producenta B-CM00.22)

91.

3x

Sprawdzi¢ zamocowanie tarcz

Moment dokrecenia srub 80Nm + 5%. Luzne tarcze
podda¢ doktadnemu badaniu ze wzgledu na
prawdopodobienstwo utraty sity napinajgcej sruby,
zgodnie z dokumentacjg producenta B-CM00.22

92.

3X

Zmierzy¢ grubos¢ tarczy hamulcowych

Dopuszczalne zuzycie 5mm na strone, réznica
zuzycia tarcz hamulcowych jednego kota nie moze
by¢ wieksza od 2 mm, zgodnie z dokumentacjg

producenta B-CM00.22
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NR
ZAL.

93.

3X

Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych

Pekni ecia wtosowe :

Na powierzchniach ciernych tarcz hamulcowych,
wystawionych na dziatanie wysokich obcigzen
termicznych, w trakcie uzywania pojawiajg sie
drobno rozgatezione pekniecia o niewielkiej
gtebokosci (tzw. pekniecia wlosowe). Sg one dla
eksploatacji w duzym stopniu niekrytyczne i mogg
pojawia¢ sie w dowolnym utozeniu na catym
pierscieniu ciernym (patrz rysunek ponizej).

@\ I

Rysunek przedstawiajgcy pekniecia wiosowe

Zarysowania:

Zarysowania to pekniecia, ktore nie siegajg od
wewnetrznej do zewnetrznej krawedzi pierscienia
ciernego. Ponizszy rysunek przedstawia dwa rézne
rodzaje zarysowan:

. — zarysowanie jest oddalone o przynamniej 10
mm od zewnetrznej i / lub wewnetrznej krawedzi
pierscienia ciernego.

.D” — zarysowanie dotyka zewnetrznej lub
wewnetrznej krawedzi pierscienia ciernego, lub
jest oddalone od niej o mniej niz 10 mm.

Jezeli dwa lub wiecej zarysowan (nie peknie¢
wiosowych) jest oddalonych od siebie o mnigj

niz 7 mm w jakimkolwiek punkcie, nalezy je
traktowac jako potgczone zarysowanie, ktérego
dtugos¢ odpowiada odlegtosci pomiedzy najbardziej
oddalonymi od siebie koAcami zarysowan. Jesli
jedno z tych zarysowan jest typu ,a”, a drugie jest
typu ,b”, to polgczone zarysowanie nalezy
traktowa¢, jakby byto typu ,b”

Zarysowania o dtugosci: a < 80 mm, b < 60 mm

sg dopuszczalne. Powierzchnie cierne mogg mieé
kilka dowolnie utozonych zarysowan.

Zarysowania o dtugosci: 80 mm < a < 100 mm,

60 mm < b <80 mm, sg warunkowo dopuszczalne.
Minimalna odlegtosé 50 mm od nastepnego
warunkowo dopuszczalnego zarysowania musi by¢
obowigzkowo przestrzegana. Tarcze hamulcowe
zawierajgce warunkowo dopuszczalne zarysowania
moga by¢ uzywane do czasu kolejnego przegladu.
Jezeli wymaga tego stan tarczy hamulcowej,
czestotliwos$¢ kolejnych przeglgdow nalezy skrocic¢
w celu pehniejszej weryfikacji stanu tarcz.
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93.

3x

Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych

Zarysowania o diugosciach a > 100 mm,

b >80 mm sg niedopuszczalne. Pierscienie cierne
z takimi zarysowaniami nalezy jak najszybciej
wymieni¢

Rysunek przedstawiajacy typowe zarysowania

Pekni ecia:

Pekniecia siegajgce od wewnetrznej do zewnetrznej
krawedzi tarczy hamulcowej lub do jej

zeber chtodzacych, sg niedopuszczalne.

Kazda tarcza hamulcowa posiadajgca pekniecia
musi by¢ natychmiastowo wymieniona.

Nie wolno jej dtuzej uzywaé¢. W przypadku
stwierdzenia nadpalen i nadtopien nalezy
bezzwtocznie zlokalizowa¢ i usunagé¢ przyczyne
powstawania nadpalen, nadtopien i tuszczenia tarcz.
Tarcze hamulcowe przekraczajgce dopuszczalne
limity wyztobienia i zuzycia uko$nego muszg by¢
przetoczone. Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta B-CM00.22

*

Pekniecie

Rysunek przedstawiajgcy pekniecia

Sprawdzenie w/w stanéw wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg producenta B-CM00.22
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Zacisk hamulcowy C02, C05

94.

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

95.

5x

Sprawdzi¢ droznos¢ otworu odpowietrzajgcego

Wymagana petna droznos¢

96.

5x

Sprawdzi¢ stan zacisku w szczegdlnosci
mieszka

Brak uszkodzen

97.

5x

Sprawdzi¢ funkcjonowanie luzowania
awaryjnego

Uruchomié hamulec postojowy z akumulatorem
sprezynowym (jesli wchodzi w skiad zacisku) i
wyluzowa¢ hamulec postojowy linkg luzowania
awaryjnego

98.

5x

Sprawdzi¢ funkcjonowanie sygnalizacji
w kabinie maszynisty

Podtaczy¢ zasilanie elektryczne do elektronicznego
generatora sygnatow (jesli wchodzi w sktad zacisku)
i sprawdzi¢ funkcje sygnalizacji w kabinie
maszynisty przy wigczonym i wyluzowanym
hamulcu

99.

Wykona¢ przeglad

Okfadziny hamulcowe CO02.

01, C05.01

100.

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowe

101.

5x

Sprawdzi¢ stan oktadzin hamulcowych, jesli
potrzeba wymieni¢ na nowe

Resztkowa grubosc¢ oktadziny hamulcowej jest
zawsze mierzona od tylnej strony oktadziny do
powierzchni ciernej w najciennszym miejscu
oktadziny. Dla zuzycia ukosnego zdefiniowana
wartos$¢ wymiaru granicznego wynosi 5mm.

Na powierzchni ciernej oktadziny dopuszczalne jest
zluszczanie materiatu wskutek krétkich przecigzen
cieplnych na powierzchni nie wiekszej niz 10cm?
tacznie. Dopuszczalne jest powstawanie pekniec
wiosowych na powierzchni ciernej oktadziny,
niedopuszczalne jest powstawanie wiekszych
peknie¢, ktore wptywajg na site zacisku

oktadziny. Grubos$¢ wymienianych oktadzin
hamulcowych po obydwu stronach zacisku
hamulcowego nie moze sie rézni¢ o wiecej niz o
2mm. Uzywane potéwki okladzin, ktére nie sg
zuzyte, moga by¢ taczone w pary tylko wtedy, gdy
posiadajg te same numery katalogowe, a ich
grubosé resztkowa nie rézni sie bardziej niz o
0.4mm. Uszkodzone lub zuzyte oktadziny wymieni¢
na nowe Wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg

producenta: BCI00.22, BCK00.23
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Ciegto luzowania awaryjne

go C05.04

102. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

103. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej mechanizmu luzowania awaryjnego.
Kontrole przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL
rozdziat 6.5

Zespot bloku czyszcz gcego CO7

104. [ 5x | x X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen, petha swoboda ruchu

105. | 5x | X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Wymagane petne przyleganie klocka
czyszczgcego do wienca kota bezobreczowego

Sprawdzenie zaktécen wyrzutu powietrza na

106. | 5x | X | X | ivorze wylotowym

Brak zaktocen, otwér wylotowy drozny, brak
zanieczyszczen, rdzy itp.

107. X | Wykona¢ przeglad

Blok czyszcz gcy C07.01

108. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

109. | 5x | x X Sprawdzi¢ blok czyszczacy pod wzgledem
) wystepowania uszkodzen oraz zuzycia

Brak uszkodzen, w przypadku zuzycia
wynoszacego 70% blok nalezy wymieni¢ na nowy

Zawor hamulca maszyni

sty D02

110. [ 5x | x X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

111. | 5x | x X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci
obstugowej dziatania posredniego systemu hamulca
pneumatycznego. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.3

Manometr D06

112. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen, przepalen oswietlenia

113. 6x X | Wykona¢ pomiar poréwnawczy

Pomiar wykona¢ poprzez krécieé kontrolny DO7

Kréciec kontrolny DO7

114. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Czuwak D08
115. 3x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Kontrola dziatania w ramach czynnosci proby
116. 3x X | Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania hamulca bezpieczenstwa. Kontrole przeprowadzié¢
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.6
Zawor hamulca bezpiecze nstwa D09
117. 3x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Kontrola dziatania w ramach czynnosci préby
118. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania hamulca bezpieczenstwa. Kontrole przeprowadzié
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.6
Filtr powietrza D11
119. 6x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
120. 12x | X |[Oczysci¢ wktad filtrujgcy
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Zawoér kulowy D13, FO1, LO5
121. [ 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
122. 6x X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
Zawoér zwrotny D14
123. | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Zawor przeka znikowy D15, D15.001
124, | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Reduktor ci $nienia D15.002
125. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Zawor elektromagnetyczny D15.003, D15.005
126. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Modut hamowania i luzowania D15.004
127. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Kontroler ci $nienia D15.02
128. [ 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
129. 6X X | Wykona¢ sprawdzenie dziatania \F’)\ggggg‘?\/ggﬁ ucent lub autoryzowany
Reduktor ci $nienia F02
130. | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
131. 6x X | Wykonaé¢ pomiar poréwnawczy nggu%k? rll/zligapoprzez krdcie¢ kontrolny FO9 przy
Zawor elektromagnetyczny FO3
132. [ 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci préby
133. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania piaskowania. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.12
Piasecznica F04
134. | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Kontrola dziatania w ramach czynnosci proby
135. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania piaskowania. Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.12
Pokrywa zbiornika piasku FO5
136. | x X X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
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Filtr pobieranego powiet

rza FO6

137. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Sprawdzenie filtra pod wzgledem

138. 6x X zanieczyszczen zaolejenia itp.

W razie potrzeby wymieni¢ wkiad filtra

Podgrzewacz dyszy piaskuj acej FO7

139. | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

140. 6X X | Sprawdzenie dziatania

Praca zgodna z zadanym programem

Krociec kontrolny FO9

141. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Zawor przeciwpo $lizgowy G01

142. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

143. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach préby systemu
przeciwposlizgowego. Kontrole przeprowadzi¢
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.11

Czujnik pr edko $ci

G02

144, | 5x | x X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen, przewody nie uszkodzone,
zamocowane

Czujnik ci $nienia G10

145, [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Filtr powietrza LO

1

146. [ 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

147. 12x | Xx [Oczysci¢ wkiad filtrujgcy

Zawor przelewowy L02, L12

148. | 5x | X X | Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

149. 3x X | Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania

Kontrola dziatania w ramach proby zawieszenia
pneumatycznego . Kontrole przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.9
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Zawdér poziomuj gcy L0O6

, L15, L16

150

5x

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Zawor u $redniaj gcy L11

151

5x

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

Okno

bocz

ne kabiny maszynisty wyposa zone w luste

rko pneumatyczne (jesli zainstalowane)

152

Sprawdzi¢ kompletnosci elementéw systemu

Wykona¢ zgodnie z podrecznikiem eksploatacji
numer 35-508-0004-600. Brak uszkodzen,
mocowanie pewne nieprawidtowosci usungé

153

5x

Sprawdzi¢ stan oraz szczelnos$¢ elementéw
uszczelniajgcych

Brak nieszczelnosci, nieprawidtowosci usungé

154

Sprawdzi¢ poprawnosé ustawienia czesci
uchylnej

Wykona¢ zgodnie z podrecznikiem eksploatacji
numer 35-508-0004-600.

W razie potrzeby wyregulowac.

- Okno boczne mozna regulowa¢ w zakresie sity
doszczelnienia podczas zamykania. Odbywa sie to
przez obrét mimosrodowych rolek zamontowanych
na listwie zamka.

Lustro mozna regulowa¢ w kilku punktach:

- Lustro jest wyposazone w elektryczne sterowanie
z mozliwoscig manipulacji katem nachylenia
zwierciadta.

Regulacja ta jest mozliwa do przeprowadzenia z
wewnatrz pojazdu.

- Regulacja konta otwarcia lustra odbywa sie za
pomocg odbojnika. Regulacja ta jest mozliwa

po zdemontowaniu ostony

- Mozliwa jest, w razie koniecznosci, regulacja
czesci uchylnej wzgledem zawiasu, poprzez
poluzowanie nakretek na zawiasie (Luzujgc
nakretki, mozna wyregulowac¢ czes$¢ uchylng w
kierunkach pionowym i poziomym)

- Kostke zawiasu mozemy regulowac w
nieznacznym zakresie, dzieki czemu mozemy
bardziej doszczelni¢ lustro w pozycji zamknigte;j.
Przestawiajgc jednak kostke, nalezy mie¢ na
uwadze ze szyba uchylna nie bedzie licowata z

szyba podstawowg zamontowang w ramie gtéwnej
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Wykona¢ zgodnie z podrecznikiem eksploatacji

Sprawdzié stan elementéw elektrycznych i numer 35-508-0004-600. Przewody
155 5x X X . . " nieuszkodzone, nadpalone uszkodzone wymienic¢
pneumatycznych (sitownik, przewody itp.) . A . o
na nowe Brak nieszczelnosci. nieprawidtowosci
usungé
Wykona¢ zgodnie z podrecznikiem eksploatacji

156] x X X | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania numer 35-508-0004-600. Dziafanie zgodne z
zadanym programem pracy. Nieprawidtowosci
usungé
Mocowanie pewne, brak nieszczelnosci. Cisnienie
robocze 0,8 + 1 MPa minimalne 0,1 MPa.

157] 5x X X | Sprawdzi¢ regulator ci$nienia z elektrozaworami | Dziatanie elektrozaworéw zgodne z zadanym
programem pracy. Uszkodzone elementy wymienié
na nowe

Oznaczenie skrétow

Skrot Petna nazwa
BCU Sterownik systemu hamulcowego
Hamulec EP Hamulec elektropneumatyczny
ESRA Elektroniczny system do zastosowan kolejowych
PG Przewdd gtowny
Pz Przewdd zasilajacy
Cisnienie C Cisnienie w cylindrach hamulcowych
Cisnienie Cv Wstepne cisnienie sterowania
STO3 Service Terminal 03 (program do obstugi serwisowej sterownika systemu)
VCU Modut sterowania pojazdem
WSP Uktad ochrony przeciwposlizgowej
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Silnik spalinowy z przektadni g gtdwn g

Lp.

PL | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Uktad nap edowy 6H 1800 R84P (klasa

Il A) (jezeli zainstalowany)

X X X | Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

1. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku Kroma w stanie zimnym:

- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy swieci sie
dioda ,ON".

- Jesli PowerPack pracowat na krotko przedtem,
musi by¢ wytgczony, przez co najmniej jedng
godzine zanim bedzie mozna sprawdzi¢ poziom
oleju

- Wskaznik diodowy czerwony nad znakiem "max
(poziom oleju silnikowego za wysoki) - Spus¢ olej
silnikowy;

- Wskaznik diodowy zielony (poziom oleju
silnikowego jest prawidtowy) — brak czynnosci do
wykonania;

- Wskaznik diodowy czerwony pod znakiem "min."
(poziom oleju silnikowego za niski) — uzupeié olej
- Wskaznik diodowy efekt ruchu (czujnik wadliwy.
Przerwany przewdd w okablowaniu czujnika.) —
wymieni¢ czujnik skontaktowac sie z serwisem

2. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego na
wska zniku kroma przy temperaturze pracy

> 60°C

- Wytaczy¢ PowerPack

- Zaczekac okoto 5 minut

- Nacisng¢ przycisk na wskazniku (wskaznik
diodowy musi znajdowa¢ sie pomiedzy znakami
MIN i MAX)

- Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego na wskazniku
Kroma (tabela powyzej)

3. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

w sytuacji awaryjnej (w przypadku awarii

wska znika Kroma) przy pomocy pr etowego
wska znika poziomu oleju.

- Przy zimnym PowerPack poziom oleju mozna
mierzy¢ natychmiast za pomocg wskaznika
pretowego. Jezeli PowerPack pracuje nalezy go
wylaczy¢ i zaczekac ok. 5 minut.

- Wyciggna¢ pretowy wskaznik poziomu oleju z rurki
prowadzgcej i wytrzec.

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej az do oporu.

- Po ok. 10 sekundach wyciggna¢ pretowy wskaznik
poziomu oleju z rurki prowadzgcej

- Sprawdzi¢ poziom oleju na pretowym wskazniku
poziomu oleju

- Wsung¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do rurki
prowadzgcej az do oporu.

- W razie potrzeby uzupetni¢ olej az do znaku ,max.”
- W razie potrzeby powtdrzy¢ czynnosci.

Wykonaé wg zatgcznika

1

Naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta zaktad naprawczy, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego na pojazd lub
dany podzespét dopuszcza sie wykonywanie przegladoéw oraz napraw w specjalistycznych warsztatach. Uzytkownik pojazdu kolejowego moze wykonywaé
przeglady danego poziomu utrzymania jezeli dysponuje certyfikatami oraz dopuszczeniami wydanymi przez producenta pojazdu kolejowego lub producenta danego

uktadu.
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ZAL.

Sprawdzi¢ naped pod katem nietypowego
hatasu tozysk, koloru spalin i wibracji

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Sprawdzenie PowerPack na biegu luzem

1. Uruchomié PowerPack.

2. Sprawdzi¢ PowerPack pod kgtem nietypowych
hataséw emitowanych przez tozyska, zabarwienia
spalin i wibraciji.

3. Przeprowadzi¢ ogledziny PowerPack pod katem
szczelnosci i uszkodzen

Sprawdzenie PowerPack w stanie spoczynku

1. Wytgczy¢ PowerPack i zabezpieczy¢ przed
wigczeniem.

2. W przypadku mocnego zanieczyszczenia
oczysci¢ PowerPack

3. Usung¢ nieszczelnosci wzglednie uszkodzenia,
lub wymieni¢ czesci.

4. Sprawdzi¢ recznie swobode ruchu wirnikéw
wentylatorow.

5. Sprawdzi¢ wirniki wentylatoréw pod kgtem
czystosci,

zanieczyszczone wirniki oczyscic.

6. Wymieni¢ uszkodzone wirniki wentylatorow;
niedozwolone sg pekniecia i wykruszenia na
wirnikach wentylatoréow.

7. Sprawdzi¢ ¢ sruby uchwytéw kablowych na
PowerPack, dokreci¢ poluzowane potgczenia
Srubowe.

8. Sprawdzi¢ zamocowanie kabli w ich uchwytach.
9. Sprawdzi¢ mocne osadzenie opasek kablowych,
dociggnaé

poluzowane opaski.

10. Wymieni¢ uszkodzone opaski kablowe.

11. Przeprowadzi¢ ogledziny powtok lakierniczych,
w razie potrzeby uzupetnic¢

Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

- PowerPack jest wylaczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem.

- Materialy eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg
numer A001062/02E

Temperatura oleju °C Poziom oleju

Zawsze musi znajdowac
sie pomiedzy znakami
,min.” i ,max.”

Przy ok. 20°C do ok.
50°C

Nie moze spadac¢
ponizej znaku ,min.”.
Powyzej 50°C Dopuszczalne jest
niewielkie przekroczenie
znaku ,max.”

1. Przy stanie oleju ponizej znaku ,min.” nalezy
wykry¢ i usung¢ przyczyne ubytku oleju.

2. Uzupetni¢ olej hydrauliczny

Wykonaé wg zatgcznika
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Sprawdzi¢ radiatory (chtodnica powietrza
dotadowujgcego, oleju hydraulicznego, cieczy
chtodzacej, itp.) pod katem zanieczyszczen
zewnetrznych, w razie potrzeby oczysci¢

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Czyszczenie chiodnicy powietrza

dotadowuj acego, cieczy chtodz gcej:

1. Przedmucha¢ chtodnice sprezonym powietrzem.
2. Spryskaé chiodnice powietrza dotadowujgcego
aerozolowym srodkiem do czyszczenia maszyn.

- Stosowac urzgdzenie do czyszczenia pod wysokim
cis$nieniem z ptaskg dyszg natryskows.

3. Oczysci¢ chtodnice urzgdzeniem do czyszczenia
pod wysokim cisnieniem (maks. ci$nienie 5 MPa
przy minimalnej odlegtosci 1 m).

4. Przedmuchac¢ sprezonym powietrzem chtodnice
powietrza dotadowujgcego do sucha

Sprawdzi¢ zebra chtodzace pradnicy pod katem
zanieczyszczen zewnetrznych, w razie potrzeby
oczyscié

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela

PowerPack jest wytgczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem

Czyszczenie zeber chtodz acych pr adnicy

1. Spryskac¢ zebra chtodzace aerozolowym $srodkiem
do czyszczenia maszyn.

- Stosowac urzgdzenie do czyszczenia pod wysokim
cis$nieniem z ptaskg dyszg natryskowa.

2. Oczysci¢ zebra chiodzace urzgdzeniem do
czyszczenia pod wysokim cisnieniem (maks.
cisnienie 5 MPa przy minimalnej odlegtosci 1 m).

3. Przedmucha¢ zebra chtodzace sprezonym
powietrzem do sucha

Sprawdzi¢ kréciec ssawny pradnicy pod katem
zanieczyszczen, w razie potrzeby oczyscic¢

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela

Czyszczenie kré éca ssawnego pr gdnicy

1. Usuna¢ zanieczyszczenia z kro¢ca ssawnego.
2. Przedmuchac¢ kréciec ssawny sprezonym
powietrzem
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Wykonaé ogledziny szczelnosci stanu ogdlnego
PowerPack

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Kontrola PowerPack na biegu luzem

1. Uruchomié PowerPack.

2. Sprawdzi¢ PowerPack pod kgtem nietypowych
hataséw emitowanych przez tozyska,
zabarwienia spalin i wibracji.

3. Przeprowadzi¢ ogledziny PowerPack pod katem
szczelnosci i uszkodzen.

Sprawdzenie PowerPack w stanie spoczynku

1. Wyltgczy¢ PowerPack i zabezpieczy¢ przed
wigczeniem.

2. W przypadku mocnego zanieczyszczenia
oczysci¢ PowerPack.

3. Usung¢ nieszczelnosci wzglednie uszkodzenia,
lub wymieni¢ czesci.

4. Sprawdzi¢ recznie swobode ruchu wirnikéw
wentylatorow.

5. Sprawdzi¢ wirniki wentylatoréw pod kgtem
czystosci, zanieczyszczone wirniki oczyscic.

6. Wymieni¢ uszkodzone wirniki wentylatorow;
niedozwolone sg pekniecia i wykruszenia na
wirnikach wentylatoréw.

7. Sprawdzi¢ sruby uchwytéw kablowych na
PowerPack, dokreci¢ poluzowane potgczenia
Srubowe.

8. Sprawdzi¢ zamocowanie kabli w ich uchwytach.
9. Sprawdzi¢ osadzenie opasek kablowych,
dociggnaé poluzowane opaski.

10. Wymieni¢ uszkodzone opaski kablowe.

11. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg powtok
lakierniczych, w razie potrzeby prawidtowo
naprawié.

Sprawdzi¢ poziom oleju przektadniowego

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela

Materiaty eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg
numer A001062/02E

Dodatkowe warunki sprawdzenia w przypadku
wymiennika ciepta powy zej srodka przekfadni

1. Przekiadnia w potozeniu neutralnym.

2. Wykona¢ prace PowerPack przez 15 do 20 minut
ze statymi obrotami wybieranymi 1.

3. Wykona¢ prace PowerPack przez ok. 2 do 3
minut z obrotami biegu luzem, a nastepnie
przeprowadzi¢ kontrole poziomu oleju
przektadniowego.

Sprawdzenie poziomu oleju przektadniowego

przy temperaturze roboczej:

- Sprawdzenie poziomu oleju przeprowadzaé
wylacznie przy temperaturze roboczej (80 do 90 °C).
1. Odkreci¢ pokrywke.

2. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzace;j.

3. Wytrze¢ pretowy wskaznik poziomu oleju.

4. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke do oporu.

5. Odkreci¢ pokrywke .

6. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzgce;j.
Wykonaé wg zatgcznika

-89-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat NEWAG S.A.

Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Lp.

P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA

NR
ZAL.

X X X | Sprawdzi¢ poziom oleju przektadniowego

- Poziom oleju przektadniowego musi znajdowac sie
w obszarze (A).

7. W razie potrzeby uzupetnic olej.

8. Ponownie przeprowadzi¢ kontrole poziomu oleju
przekfadniowego.

9. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke az do oporu
Sprawdzi € poziom oleju przektadniowego w
stanie zimnym:

- Przeprowadzac¢ tylko w nastepujgcych
wyjatkowych przypadkach.

1 Pierwsze uruchomienie przektadni.

0 Po dtuzszym przestoju PowerPack.

01 Po naprawie przektadni w PowerPack.

71 Po wymianie oleju lub filtra.

1. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzgce;j.

2. Wytrze¢ pretowy wskaznik poziomu oleju.

3. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke az do oporu.
4. Odkreci¢ pokrywke.

5. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzgce;j.

- Poziom oleju przektadniowego musi znajdowac sie
w obszarze (C) lub powyzej. Przy wyzszym
poziomie nie spuszczacé oleju.

6. Sprawdzi¢ poziom oleju przekiadniowego na
pretowym wskazniku poziomu.

7. W razie potrzeby uzupetni¢ olej.

8. Ponownie przeprowadzi¢ kontrole poziomu oleju
przektadniowego.

9. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke az do oporu
Sprawdzenie poziomu oleju przektadniowego po
rozruchu PowerPack (pomiar na zimno)

- Przy temperaturach ujemnych pretowy wskaznik
poziomu oleju musi by¢ zanurzony co najmniej 10
mm w oleju.

1. Wykona¢ prace PowerPack przez ok. 2 do 3
minut ze statymi obrotami wybieranymi 1.

2. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzace;j.

3. Wytrze¢ pretowy wskaznik poziomu oleju.

4. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke az do oporu.
5. Odkreci¢ pokrywke.

6. Wyciggna¢ pokrywke wraz z pretowym
wskaznikiem poziomu oleju z rurki prowadzgce;j.

- Poziom oleju przektadniowego musi znajdowac sie
w obszarze (B) lub powyzej. Przy wyzszym
poziomie nie spuszczacé oleju.

7. Sprawdzi¢ poziom oleju przektadniowego na
pretowym wskazniku poziomu.

8. W razie potrzeby uzupeic olej

9. Ponownie przeprowadzi¢ sprawdzenie poziomu
oleju przektadniowego.

10. Wprowadzi¢ pretowy wskaznik poziomu oleju do
rurki prowadzacej i wkreci¢ pokrywke az do oporu.
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Sprawdzi¢ poziom oleju przektadniowego

Zatozenia dla miarodajnego pomiaru poziomu
oleju przektadniowego za pomoc g wska znika
KROMA

01 Warunki pomiaru muszg by¢ niezmienne co
najmniej przez 2 minuty (wyjatek przy starcie po raz
pierwszy: 10 minut).

U Pojazd po dtuzszym postoju.

01 PowerPack na obrotach biegu luzem.

[ Przekfadnia w potozeniu neutralnym.

[ Temperatura miski olejowej w zakresie

70°C do 90°C.

1 Brak btedu czujnika temperatury miski olejowe;.
(1 Brak btedu czujnika obrotéw turbiny.

) Brak btedu czujnika obrotéw watu napedzanego
Sprawdzenie poziomu oleju przektadniowego

- Wskaznik KROMA jest aktywny, gdy Swieci sie
dioda (ON).

1. Wigczy¢ wskaznik KROMA.

- Jezeli warunki pomiaru nie sg spetnione, wskaznik
diodowy miga na czerwono i proces pomiaru musi
by¢ powtérzony.

2. Nacisng¢ krotkotrwale przycisk na wskazniku
KROMA i odczyta¢ wskazania

Wskazanie diody: $wieci na

zielono

Poziom oleju w porzadku

Wskazanie diody: miga na
zielono i czerwono

Za wysoki poziom oleju

Wskazanie diody: $wieci na
czerwono

Za niski poziom oleju

Wskazanie diody: miga na
czerwono

Warunki pomiaru sg
niespetnione

Wskazanie diody: obie pary
diod wytgczone

Uszkodzony czujnik
pomiarowy

Wykonaé wg zatgcznika

3X

Pobra¢ prébki ptynu chtodzgcego

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL oraz A0O01062/02E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela?

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ réwniez po
kazdorazowym napetnieniu uktadu chtodzenia.
Sprawdzenie mozna wykona¢ za pomoca testu
MTU Test Kit lub przesta¢ prébke ptynu
chtodzgcego o pojemnosci nie mniejszej niz 0,25l
do MTU celem przeprowadzenia analizy.

W przypadku nie spetnienia wymagan ptyn
chtodniczy nalezy wymieni¢ na nowy.

Wykonaé¢ wg zatgcznika

10.

6Xx

Wykona¢ prébe cisnieniowg uktadu chtodzenia

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela

11.

6Xx

Wymieni¢ filtr oleju silnikowego

12.

6Xx

Wymieni¢ olej silnikowy

Wymiane oleju wykona¢ co 1000 godzin pracy
silnika / 12 miesiecy. Filtr oleju silnikowego
wymienia¢ przy kazdej wymianie oleju.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela

Wykonaé wg zatgcznika

13.

4x

Wymieni¢ filtr oleju przektadniowego przektadni
gtéwnej Ecomat (filtr wymienia¢ kazdorazowo
podczas wymiany oleju)

Wymiane wykona¢ po 120 000 km / 3 lata
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
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14.

*4AxX

Wymieni¢ olej przektadniowy przekfadni gtéwnej
Ecomat

*Pierwszg wymiane oleju nalezy przeprowadzi¢ po

przebiegu 5 000 km. Kazdg kolejng wymiane oleju

wykonac¢ co 3 lata lub 120 000 km,

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub

autoryzowanego przedstawiciela?

Wymieniony olej powinien by¢ absolutnie czysty.

Spuszczac tylko rozgrzany olej (uruchomic na silnik

na 10 minut).Wymieni¢ nastepujgce elementy:
wsad filtra oleju

— pierscien uszczelniajgcy na zaslepce spustu
oleju

— pierscienie uszczelniajgce na wsadzie filtru i na
pokrywie filtra

Sruby mocujace wkiad filtra oleju wraz

Z pierscieniem uszczelniajgcym dokrecaé

momentem 23Nm, zaslepke spustowg oleju

dokrecaé momentem 50Nm

Wykonaé wg zatgcznika

15.

Wymieni¢ filtr powietrza

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

16.

Wymieni¢ zawor zbiornika wyréwnawczego
wody chiodzacej

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

17.

6x

Sprawdzi¢ stan i naprezenie paskéw klinowych
wielorowkowych, w razie potrzeby wymienic

Wykona¢ co 1000 godzin pracy / 12 miesiecy
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wymieni¢ pasek:

- zaoliwiony i przegrzany

- pekniety na calym obwodzie

- z wykruszonym materiatem paska napedowego
W przypadku wystepowania pojedynczych
peknie¢, prowadzi¢ obserwacje stanu paska

Kontrola napr ezenia paska nap edowego pr adnicy

Nowy Naprezenie Mmmaln_e Warto_sc'
pasek naprezenie nastawiania
robocze
napedowy robocze (Hz)

X - - 90+2

- X - 68+2

- - X 59+2

Kontrola napr ezenia paska nap edowego
spr ezarki klimatyzaciji

Nowy Naprezenie Minimalne Wartos¢
pasek pre naprezenie nastawiania
robocze
napedowy robocze (Hz)

X - - 86+2

- X - 65+2

- - X 56+2
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18.

6x

Sprawdzi¢ stan i naprezenie napedu pasowego
pompy wody w razie potrzeby wymienié

Wykona¢ co 1000 godzin pracy / 12 miesiecy
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wymieni¢ pasek:

- zaoliwiony i przegrzany

- pekniety na calym obwodzie

- z wykruszonym materiatem paska napedowego
W przypadku wystepowania pojedynczych
pekniec, prowadzi¢ obserwacje stanu paska
Sprawdzi € rolk @ zwrotn g napinacza paska

- PowerPack jest wylagczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem

- Zdemontowac¢ pasek napedowy pompy wody

1. Sprawdzi¢ dziatanie napinacza paska.

2. Sprawdzic¢ rolke na napinaczu paska pod kgtem
uszkodzen, braku bicia w razie potrzeby wymieni¢
3. Sprawdzic¢ rolke zwrotng pod katem uszkodzen, w
razie potrzeby wymienié

4. Sprawdzi¢ rolke zwrotng pod kgtem braku bicia, w
razie potrzeby wymieni¢

5. Zamontowaé pasek napedowy pompy wody
Sprawdzenie napr ezenia paska nap edowego
pompy wody

- PowerPack jest wylagczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem.

1 Skontrolowa¢ naprezenie paska napedowego
przy pomocy przyrzadu kontrolnego (zgodnie z
instrukcjg producenta).

2. Odczyta¢ wartos¢ zmierzona.

3. Wartos¢ naprezenia:

- Wartosé naprezenia paska klinowego
wielorowkowego 100-115 Hz

4. Jezeli zmierzona wartos¢ nie odpowiada wartosci
zaleconej:

- Skontrolowaé napinacz paska

- Wymieni¢ pasek klinowy wielorowkowy

19.

12x

Wymieni¢ filtr paliwa lub wktad filtra paliwa

Wykonaé co 1000 godzin pracy / 2 lata
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

20.

12x

Oczyscic¢ wkiad sitowy filtra wstepnego paliwa

Wykona¢ co 1000 godzin pracy / 2 lata
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
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21.

6x

Sprawdzi¢ wszystkie kompensatory
elastomerowe w obiegach wody chtodzacej,
oleju, powietrza do spalania, paliwa i powietrza
dotadowujgcego, w razie potrzeby wymienié

22.

6X

Sprawdzi¢ wszystkie przewody elastyczne

w obiegach wody chiodzacej, oleju, powietrza
do spalania, paliwa i powietrza dotadowujgcego,
w razie potrzeby wymienié

Wykona¢ co 2000 godzin pracy / 12 miesiecy
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Kontrola kompensatorow elastomerowych /
przewodéw elastycznych

Kompensatory elastomerowe / przewody elastyczne
nalezy sprawdzi¢ i wymienié, jezeli stwierdzona
zostaje jedna z nastepujacych usterek:

- Uszkodzenia warstwy zewnetrznej az do wktadki,
np. w miejscach ocierania, wskutek nadcie¢ lub
pekniec.

- Utrata elastycznosci warstwy zewnetrznej
objawiajgca sie pekaniem materiatu weza.

- Odksztatcenia, ktére nie odpowiadajg naturalnemu
ksztattowi weza lub przewodu elastycznego,
rozdzielanie sie warstw lub powstawanie pecherzy
podczas zginania.

- Nieprzestrzeganie wymagan odnos$nie sposobu
montazu.

- Przekroczenie czasu magazynowania lub
uzytkowania. Granica czasu uzytkowania zostaje
przekroczona, gdy:

- Waz jest starszy niz 10 lat; patrz oznakowanie na
wezu okreslajgce kwartat i rok produkcji (np. 2009).
- Przewdd elastyczny (konfekcjonowany na gotowo)
jest starszy niz 6 lat

23.

6X

Sprawdzi¢ z zewnatrz weze sprezonego
powietrza pod katem uszkodzenh, w razie
potrzeby wymienic

Wykona¢ co 2000 godzin pracy / 12 miesiecy
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

PowerPack jest wytgczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem

1. Wykona¢ ogledziny weza sprezonego powietrza
pod katem uszkodzen.

2. Spryskac¢ waz sprezonego powietrza sprayem do
wykrywania nieszczelnosci.

3. W przypadku wykrycia uszkodzenia lub

nieszczelnosci wymieni¢ waz sprezonego powietrza.

24.

6x

Wykona¢ ogledziny elementu gumowego
sprzegta (Centa) napedu dodatkowego, w razie
potrzeby wymieni¢ elementy

Wykonaé co 2000 godzin pracy / 12 miesiecy
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

PowerPack jest wytgczony i zabezpieczony przed
uruchomieniem

Przeprowadzi¢ sprawdzenie wg ponizszej tabeli

Przeprowadzi¢ ogledziny
wszystkich czesci pod
katem uszkodzen i
deformaciji

Uszkodzenia,

widoczne deformacje Wymienic

Sprawdzi¢ elementy
gumowe pod katem
peknigé, poluzowania gumy
i potaczenia gumy z
metalem pamigtajgc przy
tym, ze powstawanie
speczonych fatd w tych
strefach nalezy uzna¢ za
zjawisko normalne

Pekniecia diuzsze niz
3 mm lub poluzowanie
potaczen gumy z
metalem

Wymieni¢
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25.

*X

*X

*X

Sprawdzi¢ luz zaworowy

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

*Pierwszg regulacje luzéw zaworowych silnika
wykonac¢ po pierwszym 1000 godzin pracy.

Kazdg kolejng regulacje wykona¢ co 2000 godzin
pracy / 2 lata

26.

12x

Wymienic¢ filtr oleju hydraulicznego oraz olej w
uktadzie hydraulicznym

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wymiane wykonaé co 2 lata / 3500 godzin pracy
Wykona¢ wg zatgcznika

27.

12x

Wymieni¢ filtr napowietrzenia na zbiorniku oleju
hydraulicznego

Wykonac¢ co 2 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

28.

Wymieni¢ naprezacz pasa i krgzek zwrotny
pompy wody

Wykona¢ co 3 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

29.

Wymieni¢ pasek napedowy pompy wody

Wykona¢ co 3 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

30.

6x

Spusci¢ skropliny z chtodnicy powietrza
dotadowujgcego

Wykona¢ co 1 rok / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

31.

12x

Wymieni¢ weze hydrauliczne

Wykona¢ co 2 lata / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

32.

2X

Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

33.

2X

Wymieni¢ pompe wtryskowg paliwa

Wykonag¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

34.

2X

Wymienié¢ krociec rurowy ttoczny w gtowicy
cylindra

Wykonag¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

35.

2X

Wymieni¢ przewody wysokocisnieniowe paliwa

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
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Wykonag¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
36. 2x | Wymieni¢ turbosprezarke Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wykona¢ rozszerzony przeglad napedu

*
37. X PowerPack

Przeglad wykona¢ podczas przegladu P3 kiedy
zbliza sie wymagana liczba godzin pracy uktadu
Power Pack lub wymagany max czas okreslony
w latach.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wymienié rozrusznik.

Wymieni¢ pasy napedowe.

Przeprowadzi¢ naprawe silnika.

Wymieni¢ wszystkie elementy elastomerowe i
uszczelnienia.

Utozyskowanie silnika: wymieni¢ elementy.
Przeprowadzi¢ naprawe ramy podstawy.

Wymieni¢ sprezarke powietrza.

Wymieni¢ sprzegto napedu dodatkowego.
Wymieni¢ okablowanie.

Wymieni¢ amortyzatory drgan.

Wymieni¢ radiatory (chtodnica powietrza
dotadowujgcego, oleju hydraulicznego, cieczy
chtodzgcej, itp.)

Wymieni¢ silnik hydrauliczny (Rexroth)
Wymieni¢ pompe hydrauliczng (Rexroth)
Przeprowadzi¢ naprawe pradnicy

*Przeglad wykona¢ co 14000 godzin pracy / 12 lat.

Przeprowadzi¢ naprawe pompy cieczy chtodzace;.

38. *X | Zregenerowac przektadnie gtéwna ZF

*Regeneracje wykona¢ co

12 lat / 14000 godzin pracy / 600.000 km
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?
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Uktad nap edowy 6H 1800 R85L (klasa

[l B) (jezeli zainstalowany)

39.

X X X | Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)

- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest

zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy swieci sie

najnizsza lampka LED (zielona).

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na

wys$wietlaczu Kroma:

- Jesli PowerPack pracowat na krétko przedtem,

musi by¢ wytgczony, przez co najmniej jedng

godzine zanim bedzie mozna sprawdzi¢ poziom

oleju. Jesli temperatura robocza jest >60°C,

zatrzymaj PowerPack i poczekaj ok. 5 minut.

Wskaznik LED musi byé pomiedzy znakami "

min." i "max".

1. Nacisnij krétko klawisz na wyswietlaczu

- Wskaznik LED musi by¢ pomiedzy znakami

"min." i "max"

2. Sprawdz poziom oleju na wyswietlaczu Kroma

- Wskaznik diodowy czerwony nad znakiem "max

(poziom oleju silnikowego za wysoki) - Spus¢ olej

silnikowy;

- Wskaznik diodowy zielony (poziom oleju

silnikowego jest prawidtowy) — brak czynnosci do

wykonania;

- Wskaznik diodowy czerwony pod znakiem "min."

(poziom oleju silnikowego za niski) — uzupehic olej

- Wskaznik diodowy efekt ruchu (czujnik wadliwy.

Przerwany przewdd w okablowaniu czujnika.) —

wymieni¢ czujnik skontaktowaé sie z serwisem

3. Powtdrz kroki (1 i2) w razie potrzeby

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego tylko w sytua cji

awaryjnej (kiedy zepsuje si - @ wyswietlacz Kroma)

za pomoc g pretowego wska znika poziomu oleju

Poziom oleju mozna mierzy¢ natychmiast za pomocg

pretowego wskaznika poziomu jesli PowerPack jest

zimny. Jesli PowerPack jest uruchomiony, wytgcz Power

Pack i poczekaj ok. 5 minut.

1. Zdejmij pretowy wskaznik poziomu oleju z rury
prowadzgcej i wytrzyj.

2. Wibz pretowy wskaznik poziomu oleju w rure
prowadzgc do oporu.

3. Woyciagnij pretowy wskaznik poziomu oleju z
rury prowadzgcej po ok. 10 sekundach

- Poziom oleju musi by¢é pomiedzy znakami “min.” i

“max.”.

4. Sprawdz poziom oleju na pretowym wskazniku
poziomu oleju.

5.  Wiéz pretowy wskaznik poziomu oleju w rure
prowadzgcg do zatrzymania.

6. Dopetnij olejem do znaku “max.” jesli jest taka

7. Powtorz kroki jesli jest taka potrzeba
Wykona¢ wg zatgcznika
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40.

Sprawdzi¢ naped Power Pack pod katem
nienormalnych odgtoséw pracy, koloru spalin i
wibracji

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®
Sprawdzenie z PowerPack na biegu jafowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych
odgtoséw pracy, koloru spalin i drgan.

3. Ogledziny PowerPack pod katem nieszczelnosci i
ogolnego stanu

Sprawd z PowerPack w stanie spoczynku:

1. Zatrzymaj PowerPack i wylgcz

2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno
zabrudzony

3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub
wymien uszkodzone czesci.

4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg
sie swobodnie.

5. Sprawdz kota wentylatorowe pod kgtem czystosci
i wyczys¢ zanieczyszczone kota wentylatorowe.

6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego sg
niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota
wentylatorowe.

7. Sprawdz $ruby zaciskéw kablowych na
PowerPack i dokreci¢ luzne potgczenia gwintowane.
8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w
uchwytach.

9. Sprawdz, czy wigzadetka na kabel sg dobrze
zamocowane, dokrecié luzne wigzadetka na kabel.
10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Ogledziny lakieru pod kgtem uszkodzenia,
napraw ubytki lakieru w odpowiedni sposéb.

12. Ogledziny wszystkich czesci podstawy gumowej
pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe
gumowa.

13.0gledziny potaczenie guma-metal pod katem
oddzielania sie, zagiecia wskutek $ciskania
(zagiecia wskutek zgniatania) w tych strefach mozna
uwazac za normalne.

14. Ogledziny elementu gumowego pod katem
peknie¢ Wymien podstawe gumowa jesli znalezione
pekniecia beda wieksze niz 20 mm

41.

Sprawdzi¢ chtodnice
(chtodnice miedzystopniowe, chtodnice oleju
hydraulicznego, chtodnice ptynu chtodzacego

itp.) pod katem zanieczyszczen z zewnetrznych.

Oczyscic jezeli potrzeba

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

- Zdejmij dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika
Czyszczenie chtodnicy chtodziwa silnika
dodatkowej chtodnicy chtodziwa silnika i

chlodnicy powietrza dotadowuj gcego

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem dodatkowg
chtodnice chtodziwa silnika.

2. Spryskaj dodatkowa chtodnice chtodziwa silnika
za pomocg myjki maszynowej.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaskg dysza.

3. Wyczys¢ dodatkowg chtodnice chiodziwa silnika
za pomoca myjki wysokocisnieniowe;.

(max. cisnienie 5MPa z minimalnej odlegtoscil m).
4. Wysusz sprezonym powietrzem dodatkowg
chtodnice chtodziwa silnika.

- Zainstaluj dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika
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Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
Zebra chodzace pradnicy do tadowania akumulatora
- Czyszczenie

1. Natrysnij zebra chtodzgce srodkiem
czyszczacym.

- Uzywaj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.
2. Wyczysc¢ zespotem czyszczgcym sprezonym
powietrzem zebra chtodzace

(max. ci$nienie 5 MPa z minimalnej odlegtosci 1 m).
3. Wysusz sprezonym powietrzem zebra chtodzace

Sprawdzi¢ pradnice do tadowania akumulatora.
42. X X X | Sprawdzi¢ zebra chtodzace z zewnatrz pod
katem zanieczyszczen, wyczyscic jesli potrzeba

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)
Szyjka wlotowa pradnicy do tadowania akumulatora
- Czyszczenie

1. Zdejmij zabrudzenie z szyjki wlotowej.

2. Przedmuchaj sprezonym powietrzem szyjke
wlotowg

Sprawdzi¢ pradnice do tadowania akumulatora.
43. | X X X | Sprawdzi¢ szyjke wlotowg pod katem
zanieczyszczen, wyczysci¢ jesli potrzeba

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)
Sprawdzi ¢ PowerPack na biegu jalowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych
odgtosow pracy, koloru spalin i drgan.

3. Ogledziny PowerPack pod katem nieszczelnosci i
ogolnego stanu

Sprawd z PowerPack w stanie spoczynku:

1. Zatrzymaj PowerPack i wytgcz

2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno
zabrudzony

3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub
wymien komponenty.

4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg
sie swobodnie.

5. Sprawdz kota wentylatorowe pod kgtem czystosci
i wyczys¢ zanieczyszczone kota wentylatorowe.

6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego sg
Sprawdzi¢ PowerPack pod katem niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota
nieszczelnosci oraz stanu ogoélnego wentylatorowe.

7. Sprawdz $ruby zaciskow kablowych na
PowerPack i dokreci¢ luzne potgczenia gwintowane.
8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w
uchwytach.

9. Sprawdz, czy wigzadelka na kabel sg dobrze
zamocowane, dokreci¢ luzne wigzadetka na kabel.
10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Ogledziny lakieru pod kgtem uszkodzen,
uzupetnic¢ ubytki lakieru

12. Ogledziny wszystkich komponentéw podstawy
gumowej pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe
gumowa.

13.0gledziny potaczenia guma-metal pod katem
oddzielania sie, zagiecia wskutek sciskania
(zagiecia wskutek zgniatania) w tych strefach mozna
uwazac za normalne.

14. Ogledziny elementu gumowego pod katem
peknie¢ Wymien podstawe gumowa jesli znalezione
pekniecia beda wieksze niz 20 mm

44, X X X
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45,

X X X | Sprawdzi¢ poziom chtodziwa

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje

serwis producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela?

1 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja A:

1. Obr6¢ zawér zbiornika wyréwnawczego

chtodziwa w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazéwek zegara do pierwszego zatrzymania i

pozostaw aby cisnienie zostato zdjete

2. Zamknij zawor.

3. Poziom chiodziwa silnika w wzierniku zbiornika

wyréwnawczego chtodziwa musi miesci¢ sie

pomiedzy znakami "min." i max.".

Dopetnij chtodziwem silnika jesli jest taka potrzeba

1.1 Napehianie uktadu chtodziwem wersja A

Napetnianie wykonywac kiedy PowerPack jest

zatrzymany a uruchomienie jest zablokowane.

Materiaty eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg

numer A001062/02E

1. Przekre¢ zawér na zbiorniku wyréwnawczym
chiodziwa silnika pojazdu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara do pierwszego
zatrzymania i pozostaw aby cisnienie zostato
zdjete;

2. Dalej przekrecaj zawér w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazoéwek zegara i zdejmij;

3. Napetniaj uzdatnionym chiodziwem silnika poprzez
szyjke wlewu az chtodziwo dotrze do znaku ,max.”;

4. Sprawdz pod kgtem prawidtowego stanu zaworu i
czystosci powierzchni uszczelniajgcych.

5. Zainstaluyj zawor na zbiorniku wyréwnawczym
chiodziwa;

6. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym
przez kilka minut;

7. Sprawdz poziom chiodziwa silnika.
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45,

X X X | Sprawdzi¢ poziom chtodziwa

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje

serwis producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela?

1.2 Napehianie uktadu chtodziwem wersja B

Napetnianie wykonywac kiedy PowerPack jest

zatrzymany a uruchomienie jest zablokowane.

Specyfikacja ptynéw i smarow jest zgodna ze

specyfikacjg MTU

1. Wykre¢ pokrywe ochronng;

2. Przylgcz przewdd gietki z odpowiednig pompa;

3. Otworz przewdd przelewowy zbiornika;

wyréwnawczego chiodziwa na pojezdzie;

Wigcz pompe;

Otworz kurek i pompuj uzdatnione chtodziwo silnika

do obwodu chtodziwa az chtodziwo silnika wyptynie

z przewodu przelewowego;

Wytgcz pompe;

Zamknij kurek;

Zamknij przewdd przelewowy;

Wykre¢ przewdd gietki;

10 Wkre¢ pokrywe ochronnag;

11. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym
przez kilka minut;

12. Sprawdz poziom chtodziwa.

2 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja B:

1. Poziom chtodziwa jest stale monitorowany przez

czujniki poziomu.

2. Jesli poziom ptynu jest nieprawidtowy wyswietli

sie odpowiedni komunikat

Wykona¢ wg zatgcznika

o>

© o N>

46.

6x X | Sprawdzi¢ ci$nienie ukladu chiodzenia

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E oraz MA15142/00E. Wykonuje
serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Sprawdzenie wykonywac kiedy PowerPack jest

zatrzymany a uruchomienie jest zablokowane.

1. Wykre¢ zawor;

2. Zainstaluj urzadzenie do préb cisnieniowych.
Utrzymuj ci$nienie przez ok. 10 minut.

Cisnienie nie powinno spas¢ w tym czasie.

3. Podnies cisnienie w ukiadzie chtodzenia do 0.05
MPa. Jesli cisnienie spadnie, sprawdz ukiad
chiodzenia pod katem nieszczelnosci.

4. Po zakonczeniu proby szczelnosci, przykre¢ zawor

47.

3x X | Pobra¢ prébki ptynu chtodzgcego

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A0O01062/02E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ rowniez po
kazdorazowym napetnieniu uktadu chtodzenia.
Sprawdzenie mozna wykonaé za pomoca testu
MTU Test Kit lub przesta¢ prébke ptynu
chtodzgcego o pojemnosci nie mniejszej niz 0,25l
do MTU celem przeprowadzenia analizy.

W przypadku nie spetnienia wymagan ptyn
chtodniczy nalezy wymieni¢ na nowy

Wykona¢ wg zatgcznika
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48.

6x

Wymienic¢ filtry oleju silnikowego

Wymiane wykonaé rowniez w przypadku wymiany
oleju silnikowego na nowy.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062/02E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela Wykonaé¢ wg zatgcznika

49.

6x

Wymieni¢ olej silnikowy

Wymiane wykonaé co 1 rok / 1000 godzin pracy
silnika . Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062/02E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela

Wykona¢ wg zatgcznika

50.

Wymieni¢ filtry powietrza

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)
W przypadku pracy w zanieczyszczonym
srodowisku filtry wymienia¢ czesciej

51.

Wymienié¢ zawor zbiornika wyréwnawczego
chiodziwa

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis lub
autoryzowany przedstawiciel?

52.

6x

Sprawdzi¢ stan i napiecie paska (paskow).

Zamontowac nowy pasek (paski) jesli potrzeba.

Wykona¢ ogledziny stanu i naprezenia paskow
klinowych wielorowkowych. Zamontowaé¢ nowy
pasek (paski) jesli potrzeba

Wykona¢ co 1 rok / 1000 godzin pracy.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)

Stan postepowania pokazuje ponizsza tabela

Wymieni¢ pasek:

- zaoliwiony i przegrzany

- pekniety na calym obwodzie

- z wykruszonym materiatem paska napedowego

W przypadku wystepowania pojedynczych

pekniec, prowadzi¢ obserwacje stanu paska

Sprawdzanie napi ecia paska nap edowego -

Pradnica do tadowania akumulatora:

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest

zablokowane

1.  Sprawdz napiecie paska napedowego za pomocg
testera (zgodnie z instrukcjami producenta).

2. Odczytaj zmierzong wielkosé.

3. Ustawienia sg podane w tabeli ponizej:

Nowy pasek
napedowy

Naprezenie
robocze

Minimalne
naprezenie
robocze

Wartosé
nastawiania
(Hz)

X

90+2

X

50+2

4 Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacji,
ponownie ustaw napiecie
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Sprawdzi¢ stan i napiecie paska (paskow).

Zamontowac¢ nowy pasek (paski) jesli potrzeba.

Wykona¢ co 1 rok / 1000 godzin pracy.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

Sprawdzanie napi ecia paska nap edowego -

Sprezarka A/C

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest

zablokowane

1.  Sprawdz napiecie paska napedowego za pomoca
testera (zgodnie z instrukcjami producenta).

2. Odczytaj zmierzong wielkosé.

52. 6X | X |Wykona¢ ogledziny stanu i naprezenia paskow | 3. Specyfikacje podanawta’\l/laglj polniiei o
klinowych wielorowkowych. Zamontowa¢ nowy | Nowy pasek | Naprezenie inimaine arosc
I naprezenie | nastawiania
pasek (paski) jesli potrzeba napedowy robocze robocre (H2)
X - - 86 +2
- X - 65 +2
- - X 56 +2
4 .Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacii,
ponownie ustaw hapiecie
Wykona¢ co 1 rok / 1000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane
Pompa chtodziwa silnika— Sprawdzanie
napinacza paska i kr gzka kierunkowego
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane
Sprawdzi¢ stan i napiecie napedu pasowego Zdejmij pasek napedowy dla pompy chtodziwa
53. 6x X | pompy chtodziwa silnika. Zamontowaé nowy Sprawdzanie napinacza paska i kr gzka

naped jesli potrzeba

kierunkowego

1. Sprawdz dziatanie napinacza paska.

2. Sprawdz watek na napinaczu paska pod katem
uszkodzenia, wymien jesli jest taka potrzeba

3. Sprawdz krgzek kierunkowy pod katem
uszkodzenia, wymien jesli jest taka potrzeba

4. Sprawdz watek na napinaczu paska pod katem
zuzycia, wymien jesli jest taka potrzeba

5. Sprawdz krgzek kierunkowy pod katem zuzycia,
wymien jesli jest taka potrzeba

Zainstaluj pasek napedowy dla pompy chtodziwa
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54, 6x X

Wyczysci¢ sitko filtra wstepnego paliwa

Wykona¢ co 1 rok / 1000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

55. 6X X

Wymieni¢ filtr paliwa (lub wkiadke paliwa)

Wykona¢ co 1 rok / 1000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)

56. 6x | X
podzespoly jesli potrzeba

Wykona¢ ogledziny elementu gumowego
sprzegta pomocniczego WOM. Wymieni¢

Wykona¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego
przedstawicielaVPowerPack jest zatrzymany i
uruchomienie jest zablokowane

Wzrokowo sprawdz
wszystkie czesci pod
katem uszkodzenia i
deformaciji.

Widoczne
uszkodzenie, Wymien
deformacja

Sprawdz element
gumowy pod katem
peknigé, sprawdz pod
katem poluzowania przekraczajgce 3 mm
potgczenia gumy i lub poluzowanie Wymien
metalu (strzatka). Faldy | potgczenia
wskutek sciskania sg guma/metal.
normalne w tych
strefach.

Pekniecia

o7 6x X pod wzgledem uszkodzen

Sprawdzi¢ przewody sprezonego powietrza

Wykona¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane

1. Sprawdz wzrokowo przewdd gietki sprezonego
powietrza pod kgtem uszkodzenia.

2. Natrys$nij przewdd gietki sprezonego powietrza
sprayem do wykrywania nieszczelnosci.

3. Jesli przewod gietki sprezonego powietrza jest
uszkodzony lub nieszczelny, wymien
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58.

6X

Sprawdzi¢ miechy elastomerowe w ukladzie
chtodziwa, oleju smarownego, powietrza do
spalania, paliwa i powietrza dotadowujgcego

59.

6x

Sprawdzi¢ wszystkie przewody gietkie w
uktadzie chtodziwa, oleju smarowego, powietrza
do spalania, paliwa i powietrza dotadowujgcego

Wykona¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
Miechy elastomerowe / przewody gietkie/ zaciski
sprawdzi¢ i wymienic jesli wystepuje:

1. Uszkodzenie warstwy zewnetrznej do wkiadki na
miechach elastomerowych / przewodach gietkich
spowodowane np. przez Scieranie sie, przeciecia
lub rozdarcia.

2. Kruchos$¢ warstwy zewnetrznej miechéw
elastomerowych / przewodow gietkich
spowodowana przez pekniecia materiatu.

3. Deformacje, ktore nie stanowig czesci

naturalnego ksztattu miechéw elastomerowych /

przewodéw gietkich czy tez spowodowane przez
giecie, np. oddzielenie warstwowe, pecherze.

Nieprzestrzeganie wymogow instalacyjnych

Btedne dziatania — wyswietlona jest usterka

w obwodzie tadowania (1, 2, 3).

6. Wymienione okresy magazynowania i
uzytkowania miechéw elastomerowych /
przewodéw gietkich sg przekroczone.

- Wiek miechdéw elastomerowych / przewodow
gietkich przekracza 10 lat;

- Przewody gietkie (wstepnie zmontowane) majg
ponad 6 lat;

7. Btedne dzialania, uszkodzenie zaciskéw.

ok

60.

12x

Sprawdzi¢ potgczenie i przewdd gietki
przepustnicy do spalin

Wykonac¢ co 2 lata / 2000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane

Sprawdz potgczenie

przewodu przepustnicy do
spalin pod katem pewnego
siedzenia

Luzne
potaczenie

Uszczelnij
potgczenie

Sprawdz stan przewodu
przepustnicy do spalin i
sprawdz pod katem
uszkodzenia

Uszkodzona

Wymien

Sprawdz trase przewodu
przepustnicy do spalin.

Przew6d
przepustnicy do
spalin
kontaktuje sie z
obudowa

Przeprowadz
przewod
przepustnicy do
spalin w min. 3
mm odlegtosci od
obudowy

Sprawdz opaski przewodu
gietkiego pod katem
pewnego siedzenia

Luzne zaciski

Wymien

Sprawdz czton regulacyjny
pod katem uszkodzenia

Uszkodzony

Wymien
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61.

*X

*X

Sprawdzi¢ luz zaworowy

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
*Pierwszg regulacje luzéw zaworowych silnika
wykonac¢ po pierwszym 1000 godzin pracy.
Kazdg kolejna regulacje wykona¢ co 2 lata / 2000
godzin pracy

62.

6x

Spusci¢ skropliny z chtodnicy miedzystopniowej

Wykonag¢ co 1 rok / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

63.

Wymieni¢ pasek napedowy dla pompy
chtodziwa silnika

Wykona¢ co 3 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)

64.

Wymieni¢ napinacz paska i krgzek kierunkowy
pompy chtodziwa silnika

Wykonac¢ co 3 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela)

65.

2X

Wymieni¢ przewody paliwowe HP

Wykonag¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

66.

2X

Wymienié¢ wtryskiwacze paliwa

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

67.

2X

Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)

68.

2X

Wymieni¢ szyjke rury cisnieniowej w gtowicy
cylindra

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

69.

2X

Wymieni¢ turbosprezarki

Wykonag¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)

70.

*X

*X

Wykona¢ rozszerzony przeglad napedu
PowerPack

*Wykonaé co 14000 godzin pracy / 12 lat.
Przeglad wykonaé podczas przegladu P3 kiedy
zbliza sie wymagana liczba godzin pracy uktadu
Power Pack lub wymagany max czas okreslony w
latach. Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)
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71.

Sprawdzi¢ poziom oleju uktadu hydraulicznego
(hydrostatycznego)

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest
zablokowane.

- Materialy eksploatacyjne sg zgodne z instrukcjg
numer A001062/02E

Zawsze musi znajdowaé
sie pomiedzy znakami
,min.” i ,max.”

W ok. 20°C do ok. 50°C

Nie moze spadaé
ponizej znaku ,min.”.
Dopuszczalne jest
niewielkie przekroczenie
znaku ,max.”

Powyzej 50°C

1. Jesli poziom oleju spadnie ponizej znaku min.,
ustal i usun przyczyne straty oleju.
2. Napehij olejem

72.

12x

Wymienig¢ filtr oleju hydraulicznego
(hydrostatycznego)

Wykona¢ co 2 lata / 3500 godzin pracy.
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela®)

73.

12x

Wymieni¢ olej hydrauliczny

Wykona¢ co 2 lata / 3500 godzin pracy.
Wymiane wykonaé zgodnie z dokumentacjg
producenta: MA50176/01E, MA15142/00E oraz
A001062. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Wykonaé wg zatgcznika

74.

12x

Wymieni¢ filtr na zbiorniku oleju hydraulicznego
(hydrostatycznego)

Wykona¢ co 2 lata / 3500 godzin pracy.

Wymiane wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta: MA50176/01E, MA15142/00E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

75.

12x

Wymieni¢ przewody uktadu hydraulicznego
(hydrostatycznego)

Wymiane wykonaé co 2 lata / 7000 godzin pracy.
Wymiane wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta: MA50176/01E, MA15142/00E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?
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76.

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni ZF Ecolife

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi

MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

Dodatkowe warunki préb dla wymiennika ciepta

powy zej srodka przektadni

1. Przektadnia jest w potozeniu zerowym.

2. Uruchom PowerPack na 15 do 20 sekund z

wybrang statg predkoscia 1.

3. Uruchom PowerPack na biegu jatowym na

ok. 2 do 3 minut i nastepnie sprawdz poziom oleju w

przektadni .

1 Sprawdzenie poziomu oleju w przekfadni

w temperaturze roboczej

Sprawdzenie wykona¢ w temperaturze roboczej

80°C +90°C. Czynnosci sprawdzajgce:

1.  Wykrec pokrywe;

2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzace;j;

3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;

4.  WI6z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzgcej i przykre¢ pokrywe do oporu;

5. Wykre¢ pokrywe;

6.  Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzgce;j;

Poziom oleju przektadniowego musi byé w zakresie A.

7. Olej nalezy uzupetnic lub spusci¢ jesli znajduje sie

poza zakresem A.

8. Ponownie sprawdzi¢ poziom oleju;

9. Wiz pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzacej i przykre¢ pokrywe do oporu
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Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
2 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni
pomiar na zimno (pomiar wielko  $ci wytycznej)
Kontrol e tg mozna wykona € w nast epujacych
przypadkach:
a) Rozruch przy oddaniu do eksploatacii;
b) Po przedtuzeniu okreséw do wycofania z
uzytku PowerPack;
¢) Po pracach naprawczych na przektadni
zainstalowanej w PowerPack;
d) Po wymianie oleju lub filtra.
Czynnosci sprawdzajgce:
1.  Przemyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzgcej;
3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
4.  WI6z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzgcej i przykre¢ pokrywe do oporu;
5. Wykre¢ pokrywe;
6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzgce;j;
Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie C.
Nie spuszczaj oleju przektadniowego jesli poziom oleju
jest wyzszy.
7. Sprawdzi¢ poziom oleju;
76.| x X X | Sprawdzié poziom oleju w przektadni ZF Ecolife | 8. Uzupenij olej jesli jest taka potrzeba; 1

9. Ponownie sprawdz poziom oleju
10. Wibz pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzacej i przykre¢ pokrywe do oporu.
3 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni po
opré znieniu PowerPack (pomiar na zimno)
W temperaturach ponizej zera pretowy wskaznik
oleju musi zanurzy¢ sie co najmniej 10mm ponizej
powierzchni oleju.
1  Uruchom PowerPack na ok. 2 do 3 sekund z
wybrang statg predkoscia 1;
2 Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzace;j;
3 Przetrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
4 WOz pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzacej i przykre¢ pokrywe do oporu.
5  Wykre¢ pokrywe;
6.  Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem
poziomu oleju z rury prowadzgce;j.
Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie B.
Nie spuszczaj oleju przektadniowego jesli poziom jest
wyzszy
7  Sprawdzi¢ poziom oleju;
8  Uzupehnij olej jesli jest taka potrzeba;
9  Ponownie sprawdz poziom oleju;
10 WIi6zZ pretowy wskaznik poziomu oleju do rury
prowadzacej i przykre¢ pokrywe do oporu.
Wykona¢ wg zatgcznika
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76.

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni ZF EcolLife

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?
4 Pomiar poziomu oleju za pomoc g wyswietlacza
Kroma
Nastepujgce warunki pomiarowe muszg byé
utrzymane przez co najmniej 2 minuty w sposéb
ciagty (wyjatek w przypadku ponownego
uruchomienia: 10 minut)

a) Pojazd stoi w migjscu;

b) PowerPack pracuje na biegu jatowym;

¢) Przekfadnia jest w pozycji zerowej;

d) Temperatura w misce olejowej jest w

zakresie od >70°C do <90°C;
e) Brak usterki czujnika temperatury miski
olejowej;

f)  Brak usterki czujnika predkosci turbiny;

g) Brak usterki czujnika WOM.
Wyswietlacz Kroma dziata kiedy lampka LED (ON)
Swieci sie.
1. Wiacz wyswietlacz Kroma.
Jesli warunki pomiaru nie sg spetnione, lampka
wskaznikowa LED miga ha czerwono i procedure
pomiarowg trzeba powtdrzy¢
Nacisnij krotko przycisk na wyswietlaczu Kroma

Poziom oleju jest

Wyswietlacz LED: Zielona X
prawidiowy

Wyswietlacz LED: Zielona i
czerwona migajgca

Poziom oleju zbyt
wysoKi

Wyswietlacz LED:
Czerwona

Poziom oleju zbyt niski.

Wyswietlacz LED:
Czerwona migajgca

Niespetnione warunki
pomiarowe

Wyswietlacz LED: Obie

pary LED s3g wylaczone Wadliwy czujnik

Wykona¢ wg zatgcznika

77.

6x

Wymieni¢ filtr oleju przektadniowego
(filtr wymienia¢ kazdorazowo podczas wymiany
oleju)

Wykona¢ co 3 lata / 180 000 km.

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E. Wykonuje serwis
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

78.

6X

Wymieni¢ olej przektadniowy

Wykona¢ co 3 lata / 180 000 km.

Wykonaé zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Wykona¢ wg zatgcznika

79.

*X

Zregenerowac przektadnie

*Wykonaé najpézniej po 750 000km lub 12 latach,
lub na przegladzie rozszerzonym PowerPack.
Przeglad wykona¢ podczas przegladu P3 kiedy
zbliza sie wymagana liczba kilometréw lub
wymagany max czas okreslony w latach.
Przeglad wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta: MA50176/01E oraz MA15142/00E.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

-110-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat

NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

80.

Sprawdzi¢ srodek redukujgcy (Adblue)

Wykonaé zgodnie z dokumentacjag producenta:

MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.

Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela?

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest

niemozliwe.

Wyswietlacz kroma jest aktywny kiedy swieci sie

dolna lampka LED zielona.

Zuzycie roztworu wodnego mocznika wynosi okoto

2-7% zuzycia paliwa. Przed rozpoczeciem jazdy

operator musi upewnic sie ze ilo$¢ roztworu

wodnego mocznika w zbiorniku wystarczy na

zaplanowang trase.

1. Nacisnag¢ przycisk;

2. Sprawdzi¢ poziom mocznika na wyswietlaczu
Kroma;

3. Powtorz kroki 1-2 w razie potrzeby

81.

6x

Sprawdzi¢ ci$nienie na zespole pompy

Wykonac¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

82.

6x

Wyczyscic filtr na zespole pompy, wymienic jesli
potrzeba

Wykonac¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

83.

6x

Wyczyscic filtr zespotu dozujgcego, wymienic
jesli potrzeba

Wykonac¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

84.

6x

Wyczyscic filtr sitowy na tgczniku srubowym
w przewodzie doprowadzajgcym i powrotnym
zbiornika $rodka redukujgcego (Adblue),
wymieni¢ jesli potrzeba

Wykonac¢ co 1 rok / 2000 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

85.

6x

Wymieni¢ wktad filtra na zespole pompy

Wykonac¢ co 1 rok / 3500 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

86.

6x

Odczyta¢ dane uktadu SCR
(uktad kierowania silnikiem)

Wykonac¢ co 1 rok / 3500 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

87.

2X

Wymieni¢ przewody dla chtodziwa i $rodka
redukujgcego (Adblue)

Wykona¢ co 6 lat / 7000 godzin pracy

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta:
MA50176/01E, MA15142/00E oraz A001062.
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?
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HNUWAGA!!

1.

Wszystkie czynnosci przeglagdowo konserwacyjno naprawcze zespotu PowerPack
6H 1800 R84P (klasa IlIA) nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg numer: MA15079/00PL;
Wszystkie czynnosci przeglagdowo konserwacyjno naprawcze zespotu PowerPack
6H 1800 R85L (klasa I1IB) nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg numer: MA50176/01E oraz
MA15142/00E;

W okresie gwarancji przeglady, konserwacje i naprawy zespotdow PowerPack mogg
by¢ prowadzone przez producenta PowerPack, autoryzowanego przedstawiciela, producenta
pojazdu kolejowego lub uzytkownika jezeli ten dysponuje odpowiednimi certyfikatami oraz
dopuszczeniami wydanymi przez producenta danego urzagdzenia lub producenta pojazdu
kolejowego;

W okresie gwarancji podczas przeglgdéw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywaé
wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych MTU;

W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przeglagdu uktadu PowerPack muszg
posiada¢ dopuszczenie MTU, po zakonczeniu gwarancji dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych zamiennikow;

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu nalezy zaprzesta¢ korzystania
z ukladu PowerPack i niezwtocznie wezwaé serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela;

W okresie gwarancji nie wykonanie przeglagdow napedu PowerPack przez producenta
napedu PowerPack, autoryzowanego przedstawiciela, producenta pojazdu kolejowego
lub uzytkownika dysponujgcego odpowiednimi certyfikatami oraz dopuszczeniami, oraz
w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w ukladzie
PowerPack, producent nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczeh gwarancyjnych
wynikajgcych ze spowodowanych szkod w ukftadzie PowerPack jak i urzadzehA z nim

wspotpracujgcych.
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Przektadnie osiowe D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H (jezeli zainstalowane)

*BX

*3X

Oczysci¢ obudowe przektadni drgzek reakcyjny
oraz wat przegubowy

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

*Czyszczenie wykonywaé w miesigcach zimowych
co 30 dni gdyby do od$niezania stosowana byta sél,
a na przekitadni mogtaby sie utworzy¢ skorupa
solna. W pozostatym okresie czasu czyszczenie
wykonac¢ co 6 miesiecy.

Oczyscic¢ obudowe przektadni strumieniem cieplej
lub zimnej wody i gorgcg para. Zanieczyszczenia
mocno osadzone na obudowie przektadni oczysci¢
odpowiednim srodkiem czyszczacym, np. LOCTITE
nr 7070, a nastepnie usunac¢ szczotkg, szmatg i / lub
pedzlem do czyszczenia, usungé skorupy solne.
Nie kierowa¢ strumienia wody bezposrednio na
uszczelnienia labiryntowe ani na sitownik
przelaczajgcy. Ewentualnie zastosowaé przykrycie
ochronne. Przy zastosowaniu urzgdzen
czyszczacych strumieniem pod wysokim cisnieniem
powinna by¢ zachowana odlegtos¢ od 0,5 do ok. 1
metra od przektadni

*X

*X

*X

Wymieni¢ olej

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

*Pierwszg wymiane oleju przeprowadzi¢ po
przebiegu 5 000 km.

Kazdg kolejng wymiane wykona¢ co 1 rok / 120 000
km. Wykona¢ wg zatgcznika

*X

Sprawdzi¢ przektadnie pod kgtem wyciekow

*Wykona¢ co 2 miesigce / 20 000km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Brak wyciekéw nieszczelnosci. W przypadku
stwierdzenia ubytkéw nalezy sprawdzi¢ poziom oleju
w przektadniach a wycieki usungé.

Uzupetnienie / wymiane srodkéw smarnych
wykonac¢ wg zatgcznika

*3X

Sprawdzi¢ poziom oleju za pomocg korka wlewu
oleju

*Wykonac co 6 miesiecy / 60 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Lustro oleju nie powinno opada¢ bardziej niz

5 mm ponizej dolnej krawedzi otworu wlewowego
lub ponizej srodka wziernika oleju, jezeli istnigje.

W razie potrzeby dola¢ olej przektadniowy w
zaleconym gatunku, az do przelania.

Wykona¢ wg zatgcznika

*3X

Sprawdzi¢ magnes na korku wlewu oleju pod
kagtem startego materialu metalicznego

*Wykonac co 6 miesiecy / 60 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
4250_758 110. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

llo$¢ osadu startego materialu metalicznego na
magnesie wszystkich sprawdzanych przekfadni
powinna by¢ mniej wiecej taka sama. Jezeli na
magnesie znajdujg sie duze czgsteczki metalu, ktére
sg wyraznie wyczuwalne, wowczas nalezy
skontaktowag¢ sie z producentem przektadni

1)

Naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta zaktad naprawczy, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego na pojazd lub
dany podzespo6t dopuszcza sie wykonywanie przeglagdéw oraz napraw w specjalistycznych warsztatach. Uzytkownik pojazdu kolejowego moze wykonywaé
przeglady danego poziomu utrzymania jezeli dysponuje certyfikatami oraz dopuszczeniami wydanymi przez producenta pojazdu kolejowego lub producenta danego

uktadu.
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*3X

Sprawdzi¢ sworznie mocujgce oraz tuleje
metalowo gumowe drgzka reakcyjnego, jesli
trzeba wymieni¢ na nowe

*Wykonaé co 6 miesiecy / 60 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
4250_758 110. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Brak peknie¢, uszkodzen na pierscieniach
gumowych

*5X

Pobra¢ prébki oleju do badan

*Wykona¢ co 10 miesiecy / 100 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
4250_758 110. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?

Nalezy pobra¢ po 3 prébki oleju z przektadni w celu
analizy wlasciwosci chemicznych, i fizycznych.
Wyniki analizy nalezy przesta¢ do producenta
przektadni celem okres$lenia dalszego postepowania
co do interwatéw wymian oleju. Wykona¢ wg
zalgcznika

*6X

Ogledziny uszkodzen na obudowie skrzyni
biegbw oraz urzadzen wspotpracujgcych

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Obudowa przektadni oraz elementy i urzadzenia
wspotpracujgce bez uszkodzen. Punkty w ktérych
stwierdzono pekniecia, uszkodzenia wymienic¢ na
nowe. Sprawdzic¢ linie potgczen pneumatycznych,
przewody, ostony gumowe, cylinder przesuwny,

w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na
nowe

*6X

Sprawdzi¢ widoczne potgczenia srubowe

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

10.

*6X

Sprawdzi¢ cylinder przesuwny, linie
potaczeniowe, kable potgczeniowe, oraz tuleje
gumowe

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
urzgdzenia i elementy wymieni¢ na nowe

11.

*6X

Sprawdzi¢ przektadnie pod wzgledem
uszkodzen powtoki antykorozyjnej
i wystepowania rdzy

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Oczyscic¢ skorodowane elementy na korpusie
przektadni szczotkg lub za pomocg pasa $ciernego.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac labirynty
muszg by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie
jakich kolwiek zanieczyszczen

12.

*6X

Sprawdzi¢ drgzki reakcyjne pod wzgledem
uszkodzen powtoki antykorozyjnej i
wystepowania rdzy

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usuna¢ lub wymieni¢ na nowy drazek reakcyjny.

13.

*6X

Wymieni¢ cylinder przesuwny
(shift cylinder)

*Wykonac¢ co 3 lata / 360 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

14.

*X

Zregenerowac przektadnie osiowe

Wykonagé co 8 lat / 1,6 miliona kilometrow.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758_110
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?
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Przektadnie osiowe D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V  (jezeli zainstalowane)

Oczysci¢ obudowe przektadni drgzek reakcyjny

15. | *5x [ *3x | X
oraz wat przegubowy

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

*Czyszczenie wykonywaé w miesigcach zimowych
co 30 dni gdyby do od$niezania stosowana byta sol,
a na przektadni mogtaby sie utworzy¢ skorupa
solna. W pozostatym okresie czasu czyszczenie
wykonac¢ co 6 miesiecy.

Oczysci¢ obudowe przektadni strumieniem cieptej
lub zimnej wody i gorgca para. Zanieczyszczenia
mocno osadzone na obudowie przektadni obrobié
odpowiednim $rodkiem czyszczacym, np. LOCTITE
nr 7070, a nastepnie usunac¢ szczotka, szmatg i / lub
pedzlem do czyszczenia. Koniecznie usungc¢
skorupy solne.

Nie kierowa¢ strumienia wody bezposrednio na
uszczelnienia labiryntowe ani na sitownik
przelaczajgcy. Ewentualnie zastosowaé przykrycie
ochronne. Przy zastosowaniu urzgdzen
czyszczacych strumieniem pod wysokim cisnieniem
powinna by¢ zachowana odlegtos¢ od 0,5 do ok. 1
metra od przekiadni

16. | *x * | *x [ Wymieni¢ olej

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

*Pierwszg wymiane oleju przeprowadzi¢ po
przebiegu 5000 km.

Kazdg kolejng wymiane wykona¢ co 1 rok / 120 000
km. Wykona¢ wg zatgcznika

17. *X X | Sprawdzi¢ przektadnie pod katem wyciekow

*Wykona¢ co 2 miesigce / 20 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Brak wyciekéw nieszczelnosci. W przypadku
stwierdzenia ubytkéw nalezy skontrolowaé poziom
oleju w przektadniach a wycieki usung¢. Wykonaé¢
wg zatgcznika

Sprawdzi¢ poziom oleju na wzierniku oleju

18. *X X L
(jezeli zainstalowany)

*Wykona¢ co 2 miesigce lub 20 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Lustro oleju nie powinno opada¢ ponizej sSrodka
wziernika oleju, jezeli istnieje. W razie potrzeby
dola¢ olej przektadniowy w zaleconym gatunku, az
do przelania. Wykona¢ wg zalgcznika

Sprawdzi¢ poziom oleju przez korek wlewu oleju

*
19. 3x | X na przektadni osiowej

*Wykonaé co 6 miesiecy / 60 000 km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Lustro oleju nie powinno opada¢ bardziej niz5 mm
ponizej dolnej krawedzi otworu wlewowego.

W razie potrzeby dola¢ olej przektadniowy w
zaleconym gatunku, az do przelania. Wykona¢ wg
zalgcznika
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20.

*3X

Sprawdzi¢ magnes na korku wlewu oleju pod
kagtem startego materialu metalicznego

*Wykonaé co 6 miesiecy / 60 000 km.

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Zwraca¢ uwage na rodzaj oraz ilos¢ startego
materiatu na magnesie. 1l0$¢ osadu startego
materiatu metalicznego na magnesie wszystkich
skontrolowanych przekfadni powinna byé mniej
wiecej taka sama. Jezeli na magnesie znajdujg sie
duze czgsteczki metalu, ktére sg wyraznie
wyczuwalne, wéwczas nalezy skontaktowaé sie z
producentem przektadni

21.

*5X

Pobra¢ prébki oleju

*Wykona¢ co 10 miesiecy / 100 000 km. Dalsze
pobrania probek oleju i analizy kazdorazowo po

50 000 km przebiegu.

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?. Wykona¢ wg zatgcznika

22.

*6X

Sprawdzi¢ przektadnie i urzgdzenia
wspoOtpracujgce pod kgtem uszkodzen

*Wykonaé co 12 miesiecy / 120 000km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Obudowa przektadni oraz elementoéw i urzadzen
wspoOtpracujacych bez uszkodzen. Punkty w ktérych
stwierdzono pekniecia, uszkodzenia wymienic¢ na
nowe. Sprawdzic¢ linie potgczen pneumatycznych,
przewody, ostony gumowe, cylinder przesuwny,

w przypadku stwierdzenia uszkodzeh wymieni¢ na
nowe

23.

*6X

Sprawdzi¢ widoczne potgczenia gwintowe

*Wykonaé co 12 miesiecy / 120 000km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

24.

*6X

Sprawdzi¢ sitowniki przetagczajgce, przewody
przytgczeniowe, kabli przytagczeniowych i
gumowedo pierscienia samouszczelniajgcego

*Wykona¢ co 12 miesiecy / 120 000km.

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawicielaV. Brak uszkodzen — uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe

25.

*6X

Usung¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej
i uszkodzenia korozyjne

*Wykonac co 12 miesiecy / 120000km.

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer 4250_758 014
Wykonuje serwis producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela?

Oczysci¢ skorodowane miejsca obudowy przektadni
za pomocg szczotki drucianej i / lub tasmy z ptétna
$ciernego. Przed przystgpieniem do szlifowania i
lakierowania nalezy przykry¢ uszczelnienia
labiryntowe lub zaklei¢ je tasmag klejaca.
Uszkodzone miejsca powtoki lakierniczej oczyscié
tasmg z ptétna Sciernego. Oczyszczone miejsca
pokry¢ powtokg kryjgcg z hydrolakieru
grubowarstwowego SENOSOL 2K-EP, kolor RAL
7012. Elementy podlegajgce konserwaciji, takie jak
korek wlewu oleju i korek spustu oleju, nalezy
polakierowa¢ na powierzchni czotowej farbg z
zywicy syntetycznej WITOL, RAL 3002. Wszystkie
gote czesci zewnetrzne powinny byé obrobione
srodkiem antykorozyjnym.

Zalecamy srodek konserwujgcy na bazie wosku
pieczeciowego firmy LINK lub ECONAIR, albo
srodek antykorozyjny Tectyl nr 900 lub 400C
(846-10) firmy VALVOLINE
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*Wykonac¢ co 4 lata / 200 000km.
* S, - . Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
26. 6x | x| Wymieni¢ sitowniki przetaczajace 4250_758_014. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
*Wykonac¢ co 4 lata / 200 000km.
* s e Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
27. 6x | X |Wymieni¢ blok zaworowy (jezeli istnieje) 4250_758_014. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
*Wykona¢ co 10 lat lub 1 200 000 km.
28 *y Wykona¢ ogledziny przektadni w celu okreslenia | Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
) obcigzenia w pracy 4250_758 014. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
*Wykonac¢ co 15 lat/ 2 000 000 km.
Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta numer:
4250 _758 014. Wykonuje serwis producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela?
* . . Druga inspekcja przektadni, gdy przeprowadzone
29. X | Wykonaé naprawe przektadni zostaly wszystkie ogledziny przektadni po 2,0 min
km i przektadnia jest bezpieczna w eksploatac;ji.
Wymontowac przektadnie i catkowicie rozmontowac,
przeprowadzi¢ ogledziny poszczegodlnych czesci i
wymieni¢ czesci podlegajgce szybkiemu zuzyciu.
HUWAGA!!

1. Wszystkie  czynnosci przeglgdowo  konserwacyjno  naprawcze  przekltadni  osiowych
D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg numer: 4250 758 110;

2. Wszystkie  czynnosci przeglgdowo  konserwacyjno  naprawcze  przektadni  osiowych
D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg numer: 4250 758 014;

3. W okresie gwarancji prace konserwacyjno naprawcze przekladni osiowych moga
by¢ prowadzone przez producenta, autoryzowanego przedstawiciela, producenta pojazdu kolejowego
lub uzytkownika jezeli ten dysponuje odpowiednimi certyfikatami oraz dopuszczeniami wydanymi
przez producenta danego podzespotu lub producenta pojazdu kolejowego;

4. W okresie gwarancji podczas przegladéw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywa¢ wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych firmy ZF (MTU);

5. W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przegladu przekfadni osiowych muszg posiadac
dopuszczenie firmy ZF (MTU);

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu nalezy zaprzesta¢ korzystania
z przekfadni osiowych i niezwtocznie wezwaé serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;

7. W okresie gwarancji nie wykonanie przeglgdow przektadni osiowych przez producenta przekiadni,

autoryzowanego przedstawiciela, producenta pojazdu kolejowego lub uzytkownika dysponujgcego
odpowiednimi  certyfikatami oraz dopuszczeniami, oraz w przypadku wprowadzenia
nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w ukfadzie przektadni, producent nie przyjmuje
odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych ze spowodowanych szkéd w uktadzie

przektadni osiowych jak i urzadzen z nimi wspotpracujgcych.
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Waly nap edowe

Lp.

P1

P2

P3

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Wykona¢ ogledziny potagczen srubowych
i kotnierzy mocujgcych

Niedopuszczalne pekniecia, wycieki, uszkodzenia
mechaniczne. Znaki kontrolne na potgczeniach
Srubowych nienaruszone

5x

Sprawdzi¢ moment dokrecania $rub watu
przegubowego przektadni osiowych
D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H

Moment dokrecenia wynosi 295Nm

5x

Sprawdzi¢ moment dokrecenia $rub watu
przegubowego przektadni osiowych
D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

Moment dokrecenia wynosi 170Nm

5x

Sprawdzi¢ zabezpieczenie watow

Brak uszkodzen, zabezpieczenie nie uszkodzone,
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
uszkodzenia usungé

5x

Sprawdzi¢ stan watéw

Brak uszkodzen mechanicznych i innych
nieprawidtowosci

Oczysci¢ waly

Do czyszczenia watdw nie stosowaé agresywnych
$rodkdw chemicznych. Podczas mycia urzgdzeniami
wysokocisnieniowymi nalezy unika¢ bezposredniego
odziatywania wody pod cisnieniem na uszczelnienia
watu (przeguby krzyzakowe, nyple smarownicze,
teleskop watu). Po umyciu zwréci¢ szczegdélng
uwage na stan uszczelek w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci usterki usung¢ . Po myciu wat
musi zosta¢ doktadnie osuszony i przesmarowany

5x

Smarowac przeguby krzyzakowe

Smarowaé az do wyptyniecia Swiezego smaru spod
uszczelek, nadmiar smaru wytrzeé¢. W przypadku
ciezkich warunkow pracy np. wysoka temperatura,
wilgo¢, zapylenie nalezy skréci¢ okres miedzy
smarowaniami. Maksymalne ci$nienie smarowania
1,5 MPa. W przypadku zauwazenia problemoéw

z uszczelnieniami podczas smarowania

np. brak przepustowosci, uszkodzenie mechaniczne
nalezy zgtosic usterke do serwisu producenta
Uszkodzone uszczelnienie, a tym samym
niemoznos$¢ przesmarowania watu grozi
uszkodzeniem watu. Nie stosowa¢ srodkéw
smarnych zawierajgcych dodatki siarczku
molibdenu. Wykonac¢ wg zalgcznika

3X

Smarowac — kompensacja dtugosci / teleskop
watu (jesli ma zastosowanie)

Smarowacé przy maksymalnie $cisnietym wale,
nadmiar smaru wytrze¢. W przypadku ciezkich
warunkéw pracy np. wysoka temperatura, wilgog,
zapylenie nalezy skrdci¢ okres miedzy
smarowaniami. Maksymalne ci$nienie smarowania
1,5 MPa. W przypadku zauwazenia problemow z
uszczelnieniami podczas smarowania np. brak
przepustowosci, uszkodzenie mechaniczne nalezy
zgtosi¢ usterke do serwisu producenta. Uszkodzone
uszczelnienie, a tym samym niemozno$¢
przesmarowania watu grozi uszkodzeniem watu. Nie
stosowa¢ srodkéw smarnych zawierajgcych dodatki
siarczku molibdenu. Wykona¢ wg zatgcznika
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NHUWAGA!!

1. Niewfasciwie zamontowane waty napedowe przegubowe wytwarzajg drgania obrotowe oraz

dodatkowe sity dzialajgce na zewnatrz, np. naprezenia zginajgce i $cinajgce, ktore mogag
doprowadzi¢ do uszkodzenia przekfadni;

. Watow napedowych przegubowych nie wolno roztgcza¢ w profilu krzyzowym lub zamieniac
miejscami miedzy sobg - wymagane parametry wywazenia nie zostang zachowane.
Zwroci¢ uwage aby przed zamontowaniem wat napedowy przegubowy zostat prawidtowo

potgczony;

3. Sruby watu nalezy wktadaé od strony flanszy / przytgcza watu;

4. Podczas przykrecania watu, sruby nalezy docigga¢ na krzyz, kluczem dynamometrycznym.

Sruby mozna lekko naoliwi¢. Po prébnym uruchomieniu urzgdzenia zaleca sie kontrole
dociggu srub;

. Nie stosowac¢ srodkow smarnych zawierajgcych dodatki siarczku molibdenu;

6. Po kazdym demontazu watu, Sruby i nakretki powinny by¢é bezwzglednie wymienione

na nowe. StosowaC wyitgcznie $ruby samohamowne wg DIN 931 / DIN 980.
Dla kotnierzy KV / XS 180 nalezy stosowa¢ sruby DIN 931 M14x50 -10.9 i nakretki
bez podktadki DIN 980 M14-10;

. W przypadku watow o predkosci obrotowej powyzej 500 obr/min, po kazdej naprawie, wat

powinien by¢ wywazony. Nalezy stosowac protokét wywazeniowy G16;

8. W przypadku kotnierzy KV / XS zabrania sie wykonywac nawiercen wywazeniowych;

. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia naprawy watdw, naprawe nalezy wykonac

u producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;

10.Demontaz / montaz watdbw moze wykonaé¢ jedynie producent, producent pojazdu

lub autoryzowany przedstawiciel;
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Wentylacja klimatyzacja i ogrzewanie

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadéw

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ drozne,

1. 5x X X | wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pozbawione uszkodzen
grzewczych
Sprawdzm przewody wentylacyjne, Brak uszkodzen, peknie¢ naderwan jesli potrzeba
2. X X | klimatyzacyjne oraz grzewcze pod wzgledem » S
uszkodzen przewody naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ poszczegdlne elementy uktadu . . . .
3 x X | Klimatyzacyjno grzewczego przedziatow Urzadzenia kompletne i sprawne, nakretki mocujgce

pasazerskich oraz kabin maszynistow

dokrecone niepopuszczone

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby oczyscic¢
4, X X |z nagromadzonych zanieczyszczen wloty
powietrza oraz czerpnie powietrza

Wymagana czystos$¢ urzadzen

Sprawdzi¢ wentylatory dachowe pod wzgledem

5. 5x X X | uszkodzen mechanicznych i poprawnosci

dziatania

Sprawdzi¢ jesli potrzeba wymienic filtry oraz W przypadku pracy w bardzo zanieczyszczonym
6 5x X X P jesiip wy y Srodowisku filtry oraz maty nalezy wymienia¢

maty filtrujgce

czesciej

7. X X | Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu ogrzewania

Brak wyciekdw, nieszczelnosci

Sprawdzi¢ szczelnos$¢ uktadéw wentylacyjnych,

8 X X Klimatyzacyjnych oraz grzewczych Brak wyciekow, nieszczelnosci

9. X X | Sprawdzi¢ termostaty Wszystkie termos.taty’musza by¢ sprawne
uszkodzone wymieni¢

10. X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania grzejnikow Praca zgodna z zadanym programem

Sprawdzi¢ opory ruchu silnika wentylatora

11.] 5x X X grzejnikow

Sprawdzi¢ grzejniki pod wzgledem

12. | 5x X X . Fa _
zanieczyszczen, jesli potrzeba oczyscié

Brak zanieczyszczen

13. X X Sprawdzi¢ szczelnos¢ przytgczy wodnych

Brak nieszczelnosci, wyciekow

grzejnikow
Klimatyzator KL20E
14, X X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania Mocowanie pewne sruby nie popuszczone
15. X X X | Sprawdzi¢ zanieczyszczenia filtra powietrza Ecr)s\l/(y zanieczyszczen — jesli potrzeba wymienic¢ na
Czynnik chtodzacy R134a
We wzierniku tworzg sie pecherzyki — niedobor
czynnika chtodzacego
16 3x X Sprawdzi¢ stan czynnika chtodniczego we » nalezy zglosi¢ sie do stacji serwisowej Konvekta
) wzierniku zbiornika-osuszacza = uzupehi¢ czynnik chtodniczy
= sprawdzi¢ system pod wzgledem szczelnosci
We wzierniku nie ma pecherzy — prawidtowy poziom
czynnika chtodzacego
17 3x X Sprawdzi¢ zbiornik czynnika chtodniczego na Brak wyciekow, zapocen, rdzawych nalotow
) obecnos¢ korozji W przypadku stwierdzenia korozji wymienié
18. 3x X Sp_rawd_2|c poprawnosc fgnk9jonowan|a ' Prawidtowe funkcjonowanie czujnikéw
dziatania wszystkich czujnikbéw temperatury
19 3x X Sprawdzi¢ pewnos¢ potaczen srubowych na Mocowanie pewne $ruby dokrecone, brak

sprezarce i uchwycie sprezarki

uszkodzen
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20. 3x X Sprayvdzm stan i napiecie paska klinowego na Brak nieprawidlowosci
sprezarce
21. 3x X | Sprawdzi¢ funkcjonowanie catego urzadzenia Brak nieprawidtowosci
22. 3x X | Sprawdzi¢ bezpieczniki Uszkodzone wymienic¢
23. 3x X | Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora skraplacza Brak nieprawidtowosci
24, 3x X | Sprawdzi¢ dziatanie dmuchawy parownika Brak nieprawidtowosci
25, 3x X Sprawdglc dziatanie sprzegta magnetycznego Brak nieprawidlowosci
na sprezarce
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potgczen na plycie . . L
26. 3x | X elektryczne; Brak nieprawidtowosci
. . Przy cisnieniu do 2,5MPa
Sprawdzenie szczelnosci za pomocg detektora . ) o .
27. 6x X - Sprawdzenie wykona¢ po kazdej ingerencji w uktad
szczelnosci ) .
klimatyzacji
Do oczyszczania nie uzywaé wytwornic pary.
.y . Lamele skraplacza nie powinny byé pozagniatane.
28. 6x X | Oczyscié baterie skraplacza Zagiete lamele nalezy wyprostowa¢ za pomocag
specjalnego grzebienia do lameli
.y . . Do oczyszczenia uzy¢ sprezonego powietrza, jesli
29. 6x X | Oczysci¢ baterie parownika potrzeba wyprostowaé lamele
30. 6X X | Sprawdzi¢ odprowadzenie skroplin Brak nieprawidtowosci
Wymieni¢ réwniez podczas wszystkich prac
31. 6X X | Wymieni¢ zbiornik osuszacza naprawczych i konserwacyjnych gdzie system
klimatyzacji jest otwarty
Zakres pracy presostatu:
32 6x X Sprawdzi¢ funkcje presostatu niskiego i Podcisnienie MPa 0,2, + 0,02 wytgczone
) wysokiego cisnienia 0, 21 + 0,03 wigczone. Nadcisnienie MPa 2,8 +0,2
wylgczone 2,1+0,3
33. 6X X | Sprawdzi¢ weze chtodnicze Brak przetar¢. Sprawdzenie wykona¢ raz na rok
34. 6x X | Sprawdzi¢ sterownik z diagnoza btedow Brak nieprawidtowosci
Sprawdzi¢ pewnos$¢é zamocowania przewodow .
35. 6x X elektrycznych Brak uszkodzen
Sprawdzi¢ pewnosé zamocowania wtyczek . . -
36. 6x X elektrycznych Brak nieprawidtowosci
37. 6x X | Sprawdzi¢ stan oleju w sprezarce Brak nieprawidtowosci. Wykonaé wg zatgcznika 1
W okresie kiedy klimatyzator nie musi pracowaé
zalecane jest zalgczanie klimatyzatora raz
38. | 5x X X | Uruchomic¢ klimatyzator na 15 minut w miesigcu na minimum 15 min. Zagwarantuje to
przesmarowanie dtawicy sprezarki i zapewnienie
szczelnosci
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Klimatyzator HVAC 8101
39. | 5x X X | Sprawdzi¢ zanieczyszczenia filtra powietrza Ecr)s\l/(y zanieczyszczen — jesli potrzeba wymienic¢ na
40. 6x X Sprawdz_p_stan czynnika chlod_zqcego, Indykator zétty — osuszacz wymienié
sprawdzi¢ indykator we wzierniku osuszacza
Do oczyszczania nie uzywaé wytwornic pary.
a1 6x X Oczyscic baterie skraplacza sprezonym Lamele skraplacza nie powinny byé pozagniatane.
) powietrzem Zagiete lamele nalezy wyprostowac za pomocg
specjalnego grzebienia do lameli
42 6x X Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu Wyt 1,5 — 0,05 MPa
’ wysokiego cisnienia Wt 1,8 £ 0,05 MPa
43 6x X Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu niskiego | Wyt: 0,03 + 0,01 MPa
: cisnienia Wt 0,21 +£ 0,02 MPa
Do oczyszczenia uzyé sprezonego powietrza, nie
44, 6x X | Oczysci¢ baterie parownika uzywac wytwornic pary, jesli potrzeba wyprostowaé
lamele
45, 6x X | Sprawdzi¢ funkcjonowanie dmuchaw parownika | Praca ptynna bez zacigeé¢
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatorow .
46. 6x X skraplacza Praca ptynna bez zacie¢
47. 6x X | Sprawdzi¢ poziom oleju we wzierniku sprezarki Sprawd;gnle WkaI”laC raz na ro_k, jesli potrzeba 1
uzupetnic. Wykona¢ wg zalgcznika
Sprawdzi¢ pewnos¢ potaczen srubowych na . .
48. 6X X sprezarce | uchwycie sprezarki Mocowanie pewne, $ruby dokrecone
Sprawdzi¢ funkcjonowanie sprzegta na
49. 6x X sprezarce Praca zgodna z zadanym programem
50. 6X X Sprawdzic luzy ozyska na §prz_e;g|e Brak luzéw, uszkodzen
elektromagnetycznym sprezarki
51. 6x X | Sprawdzi¢ pewnosé potgczen elektrycznych Mocowanie prawidtowe, brak uszkodzen przewodéw
52. 6x X | Sprawdzi¢ funkcjonowanie systemu klimatyzacji | Praca zgodna z zadanym programem
o - .| Filtr osuszacz nalezy réwniez wymieni¢ po kazdej
53. 12x | x | Wymienié filtr osuszacz w uktadzie klimatyzacji ingerencji w uktad Kiimatyzacji
54. 12x | x | Wymieni¢ olej w sprezarce i oczysci¢ sitko oleju | Wykona¢ wg zalgcznika 1
55 12% | x Wymieni¢ uszczelnienie watu z filcem na Wykonuje producent lub autoryzowany
) sprezarce przedstawiciel
56 12% | x Sprawdzi¢ na sprezarce sitko po stronie ssgcej i | Wykonuje producent lub autoryzowany
) jesli potrzeba oczysci¢ z zanieczyszczeh przedstawiciel
57 12% | x Wymieni¢ tozysko sprzegta Wykonuje producent lub autoryzowany
) elektromagnetycznego sprezarki przedstawiciel
58 12% | x Sprawdzi¢ stan i zamocowanie czujnikow Mocowanie pewne, brak uszkodzen, w przypadku
) temperatury stwierdzenia nieprawidtowosci czujniki wymienié
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Sprawdzi¢ bezpieczniki automatyczne na plycie .
59. 12x | X elektrycznej Brak uszkodzen
60. 12x | x Sprayvdz_lc funkcjonowanie grzaiki oleju Ok. 3,5A przy 24V
sprezarki
Sprawdzi¢ zbiornik czynnika chtodniczego na Brak wyciekow, zapocen, rdzawych nalotow
61. 12x | X iy ., . ; . o
obecnos$¢ korozji W przypadku stwierdzenia korozji wymienic
62. | 5x X X Sprawdzié pewnos¢ potaczen przewodow Brak wyciekdw, zapocen, rdzawych nalotéw
wodnych
63. | 5x X X | Sprawdzi¢ stan uktadu wymiennika ciepta Brak wyciekdw nieszczelnosci, uktad odpowietrzony
L . Wykonuje producent lub autoryzowany
64. X | Wymieni¢ dmuchawy parownika przedstawiciel
L Wykonuje producent lub autoryzowany
65. X | Wymieni¢ wentylatory skraplacza M
przedstawiciel
Wymieni¢ baterig podtrzymujgcg w sterowniku | Wykonuje producent lub autoryzowany
66. X M
KN400 przedstawiciel
Podgrzewacz ptynu Webasto
67. X X X |Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamocowania Brak uszkodzen, sruby niepopuszczone
68. X X X |Sprawdzi¢ stan przewodow przytgczeniowych Brak uszkodzen, wyciekéw, nieszczelnosci
69. X X X |Sprawdzi¢ stan przewodoéw elektrycznych Brak uszkodzen, nadpalen, przetar¢
Brak wyciekéw, zapocen i uszkodzen
Uruchomié¢ agregat, sprawdzi¢ przewdd mechanicznych. Uruchomi¢ agregat na 10 minut w
70. | 5x X X |doprowadzajacy i powrotny paliwa, tgczki, ztgczki| celu zapobiega ktopotom przy uruchamianiu na
w razie potrzeby wymieni¢ poczatku okresu grzewczego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci usterke usunaé
Przy wystgpieniu ,gtodnego spalania” lub widocznej
71.| 5Xx X X |Sprawdzi¢ dziatanie agregatu sadzy w spalinach nalezy oczys$ci¢ otwory ssace
powietrza do spalania i wylot spalin
72.| 5x X X |Sprawdzi¢ przewdd ssacy oraz wylotowy spalin | Brak nieprawidtowosci
73. | 5x X X Spra}wdzm szczelnos$¢ osadzenia korpusu Brak odksztalcen zarysowar
palnika
- . Wymagana catkowita szczelnosé, prawidtowos¢
74. ] 5x X X |Sprawdzié stan pompy paliwa podawanego cisnienia. Siateczka filtrujgca drozna
75. | 5x X X |Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne Brak uszkodzen korozji
76. | 5x X X |Sprawdzi¢ instalacje grzewczg Brak Wyc!e'kow | zapocen. Wymagana peina
szczelnosé ukiadu
Przy wymianie ptynu chtodzacego silnika pojazdu,
po odpowietrzeniu uktadu ogrzewania pojazdu
. . nalezy zwréci¢ uwage na staranne odpowietrzenie
77. 1 X X X |Odpowietrzyc agregat agregatu. Wigczy¢ agregat na 15+20 sekund i
pracowac z wigczong pompg obiegowa.
W razie potrzeby powtérzyé operacje
78. | 5x X X |[Smarowac Wykona¢ wg zatgcznika 1

-123-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Lp.|{ P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA z,\/l\E.
79. | *5x X X | Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa *Sprawdzenie wykonac w okresie grzewczym
* Sprawdzi¢ elektrody zaptonu, jesli potrzeba . . . .
80. | *5x X X wymienié na nowe Sprawdzenie wykona¢ w okresie grzewczym
*Sprawdzenie wykonaé w okresie grzewczym
Wymagane rozpylenie paliwa do postaci mgty.
81. | *5x X X |Sprawdzi¢ dysze rozpylajgcg paliwo Niedopuszczalne jest zabrudzenie i zarysowanie
powierzchni uszczelniajgcych.
Uszkodzone, zatkane dysze nalezy wymienic¢
*Sprawdzenie wykonaé w okresie grzewczym
82. | *5x X X | Sprawdzi¢ stan komory spalania Oczysci¢ z zanieczyszczen, uszkodzong wymienic¢
na nowa
83. | *5x X X | Wymienic¢ wktad filtra paliwa z uszczelkg *Wykonaé w okresie grzewczym
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Maszyny aparaty obwody elektryczne

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\,{AE.
Obwody elektryczne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzagdzen obwodu Po}aczenla_ I_<oncowek _prze_wpdow z aparat’aml,
1 X X X 1HWNEqo maszynami i urzgdzeniami nie powinny by¢
9 9 poluzowane
2. 5x X X | Sprawdzi¢ stan izolaciji Brak uszkodzen nadpalen i przegrzan
- - . S Brak uszkodzen, przepalen, w przypadku
3 5x X X F?:rzivi\ll(dézvl\fislfrlr? |edk2|sa+a2|(’ji;);zcy(_:r|13kc?]w, stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ niesprawne
a pek syg yjny elementy
4 5x X X St;;rr%\\/,vviznl%stan I dziatanie urzadzen obwodow Brak uszkodzen dziatanie poprawne
Sprawdzi¢ obw6d i sprzegi sterowania Sprawdzi¢ mocowania i stan potgczen przewodow.
5 5x X X | wielokrotnedo Przewody nie powinny by¢ naprezone, sprzegi nie
9 powinny posiada¢ widocznych uszkodzen
6 X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie tgcznikéw Oczysci¢ z kurzu, usung¢ nadpalenia i nadtopienia
i stycznikdéw uszyniajgcych stykow
7 X X X f?gzg?;é?apfiﬁgggg przewodow elektrycznych Zaciski muszg by¢ bez utlenien, pewnie potgczone
Sprawdzi¢ stan zaciskow gwintowych i
8 X X X Srubowych listew zaciskowych oraz stan Brak uszkodzen, upalen i przegrzania izolacji,
dochodzacych do nich przewodoéw dziatanie prawidtowe
elektrycznych
- . . D Uszkodzone wymieni¢ na nowe zgodnie ze
9. X X | Sprawdzi¢ stan wszystkich bezpiecznikéw schematami elektrycznymi
Brak uszkodzen mechanicznych, wody i wilgoci.
Elementy w szafach elektrycznych pewnie
10 B5x X x| Sprawdzié stan szaf napieciowvch zamocowane, nieuszkodzone. Przewody oraz ich
) P pieciowy izolacje nie uszkodzone, pewnie zamontowane.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usungé
- . ._ | Potaczenia $rubowe powinny byé czyste.
11. X X X jgat\j’\gzr,]lcelsetiz pcc;igc;? i $rubowych mocowania Dokreci¢ poluzowane nakretki i Sruby na listwach
a yezny zabezpieczy¢ przed samoczynnym odkreceniem
- o Przewody nie powinny by¢ naprezone rury ochronne
Sprawdzi¢ elektryczne tgczniki P . . Lo
12. | 5x X X : sprzegow nie powinny posiada¢ widocznych
miedzy cztonowe uszkodzen
13. X X X Sprawdzi¢ stan przewodow elektrycznych Brak uszkodzen, nadpalen, mocowanie pewne
doprowadzonych do maszyn elektrycznych
Sprawdzi¢ energoelektroniczne urzgdzenia
przeksztaltnikowe oraz elektroniczne i . .
14. X X X mikroprocesorowe elementy sterowania i Dziatanie poprawne
diagnostyki poktadowej
15 X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen pozostatych | Wszystkie potgczenia elektryczne pewne, bez
) obwodéw pomocniczych uszkodzen
. . " . Wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu
16. 2x | Wykonac¢ pomiar rezystancji obwodéw NN 500V dla obwodéw NN — pkt 2 karty pomiarowe; 8
17. 6x X | Wykona¢ pomiar uszynien ochronnych Wypeti¢ punkt 3 zatgcznika 8 8
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Przyrz ady kontrolno - pomiarowe
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania, wskazan Wymagana prawidlowosc¢ dziatania. Parametry
18. X X X | analogowych oraz i cyfrowych przyrzgdéw poszczegolnych urzadzen powinny byé zgodne z
kontrolno pomiarowych kartami katalogowymi
19 X X X Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elektrycznych W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
) przyrzgdéw kontrolnych w dziataniu wymieni¢ na nowy
20. X X X | Sprawdzi¢ zamocowanie przyrzadow Brak uszkodzen, mocowanie pewne
Sprawdzi¢ stan i mocowanie ztgcz
21.| 5x X X | wielostykowych oraz potgczenia i mocowania Prawidtowe i pewne mocowanie
przewodow.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania przetwornikow Z.godnle. z zadgnym programem pracy, w przypadku
22. X e nieprawidtowosci przetwornik wymieni¢ na nowy
pradu, napigcia, temperatury - : .
zgodnie ze schematami elektrycznymi
Instalacja radiot gczno sci
23. X X X | Oczyscié¢ radiotelefon z brudu i kurzu Czysci¢ nalezy suchg lub wilgotng Sciereczkg
Brak uszkodzen mechanicznych, mocowanie $rub
24 X X X Oczysci¢ anteny nadawcze oraz sprawdzié¢ oraz uchwytéw pewne, $ruby nie popuszczone. W
' pewnos¢ potgczen srub mocujgcych i uchwytdéw | przypadku uszkodzenia anteny — antene wymienié
na nowg
25. X X X | Sprawdzi¢ stan kabli, potgczeh oraz zigcz Brak uszkodzern mechanicznych
26 X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalacji tgcznosci Brak szumow i znieksztatcen uniemozliwiajgcych
) radiowej zrozumienie przekazywanych komunikatéw
Sprawdzeniu podlegajg m.in. nastepujgce
parametry:
- wymagania funkcjonalne;
27. 6X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy radiotelefonu - czutos¢ odbiornika;
- moc wyjsciowa nadajnika;
- maksymalna dewiacja nadajnika;
- wspotczynnik fali stojgcej instalacji antenowej
Panel steruj acy SRG — 5000P
28. | 5x X X | Oczysci¢ powierzchnie klawiatury Czyszc.zenle’ V\(ykonac migkka lekko zwilzong
bawetniang $ciereczka
29 3x X Sprawdzi¢ klawiature pod wzgledem uszkodzen | W przypadku stwierdzenia uszkodzeh wymienic
) mechanicznych klawiature
30. 3x X Skontro[owac pewnosé funkgonowama Dziatanie poprawne
wszystkich przyciskéw klawiatury
31. 3x X Sprawdzié czy przewod przy+qczen|owy nie jest Brak uszkodzen, nadpalen zweglen
uszkodzony mechanicznie
Sprawdzi¢ czy poruszanie wtykiem w zlgczu nie
32. 3x X | powoduje przerwy w zasilaniu lub zaktécen Dziatanie poprawne
transmisji
33 X Wymieni¢ baterie podtrzymujgcg zegar czasu
) rzeczywistego
Terminal operatorski MFT
Front urzadzenia mozna czyscic jedynie wilgotng
szmatkg oraz tagodnym srodkiem czyszczgcym
34. X X X | Oczysci€ z zanieczyszczeh stosowanym w gospodarstwach domowych.
Stosowanie agresywnych rozpuszczalnikéw jest
niedozwolone
35. X X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania Praca zgodna z zadanym programem
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36. | 5x X X Sprawdzic poprawnos¢ zamocowania kabli Mocowanie pewne, przewody nie uszkodzone
sygnatowych, masowych
37.| 5x X X | Sprawdzi¢ wzrokowo stan podswietlenia Praca zgoqna z zada_nym programenm, w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci usterki usungé
38 12x | x| wykonaé przeglad terminalu Przeglad wykonuje producent lub autoryzowany
przez producenta zaktad naprawczy
Pozostate aparaty elektryczne
39 X X X Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu Praca kamer poprawna, obraz ostry pozbawiony
) monitoringu znieksztalcen i zaktocen
40. X X X Sprawdzié kamery zewngtr;ne oraz wewnetrzne Brak uszkodzen mechanicznych, zaparowan
systemu mobilnego monitoringu
. - Wykonuje producent lub autoryzowany przez
41. 6X X | Wykona¢ przeglad systemu monitoringu producenta przedstawiciel
- . Sygnaly dzwiekowe muszg by¢ sprawne i pracowaé
42, X X X | Sprawdzi¢ sygnaty dzwiekowe bez przerw,
43. X | Sprawdzi¢ sygnaty dzwiekowe Natezenie dzwieku 105+118dB w odlegtosci 2m
Oczyscic¢, sprawdzi¢ stan, dziatanie i
zamocowanie: przekaznikéw pomocniczych,
przekaznikow czasovyych, yvyiagznlkow . Brak widocznych uszkodzen.
samoczynnych, bezpiecznikéw instalacyjnych, .
44, X X X S5 b S Praca ptynna bez zacie¢
przyciskow sterowniczych, tacznikow Brak uszkodzen przewodow przytgczajgcych
dzwigienkowych, krzywkowych, elektrycznych P przytaczajacy
przyrzadéw pomiarowych, czujnikéw
nastawnikéw jazdy i hamowania
Sprawdzi¢ dokrecenie potgczen elektrycznych
45. [ 5x X X | oraz mocowanie przewodéw rezystora Brak uszkodzen, mocowanie pewne
ochronnego
- . . Prad ciggly 1,5A, napiecie max 15kV, opornosé
46. X | Sprawdzi¢ rezystancje rezystoréw ochronnych 0,10 + 10%
47 X X X Oczysci¢ czujniki systemu zliczania pasazeréw | Do czyszczenia nie uzywac silnych srodkéw
) Z zanieczyszczen czystosci lub rozpuszczalnikéw
48. 6X X | Sprawdzi¢ system sterowania drzwiami Wypeti¢ punkt 6 zatgcznika 8 8
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49.

3x

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ ustawienia czujnika
systemu zliczania pasazerow — jesli potrzeba
wyregulowac (jesli zainstalowany)

Sprawdzenie funkcjon alno $ci:

- Usung¢ wszystkie obce przedmioty z pola detekc;ji
(narzedzia, $mieci, itp.). Obydwie diody LED nie
powinny sie $wieci¢. Kiedy przedmiot testowy (ptaski
przedmiot np. zrobiony z tektury lub sklejki o
wymiarach arkusza A4) lub reka jest w odlegtosci
0k.50 cm ponizej czujnika obydwie diody LED
powinny swieci¢. Diody LED muszg zgasng¢ kiedy
przedmiot testowy zostanie usuniety z obszaru
dziatania czujnika.

Kierunek pracy:

- Czujnik musi pracowac¢ pionowo ku dotowi.
Mozna to sprawdzi¢ poprzez przerywanie promieni
za pomoca przedmiotu testowego - raz od strony
wnetrza pojazdu, raz od strony przystanku i
obserwowaniu aktywnosci diod LED.

Ustalenie wysoko $ci detekcji:

- Odbiorniki czujnikéw sg wyregulowane na
wysokosci detekcji 90 - 100 cm ponad podtoga.
Jesli bezposrednio ponizej czujnika jest stopien, to
dolny stopien stuzy jako punkt orientaciji.

- Trzymaj przedmiot testowy doktadnie ponizej
czujnika, kilka centymetréw ponizej wyregulowanej
wysokosci. Upewnij sie, ze przedmiot testowy jest
trzymany dokfadnie poziomo i nie znajdujg sie tam
inne przedmioty. Najlepiej jest trzymaé¢ przedmiot
testowy ptasko na dtoni.

- Teraz porusz powoli przedmiotem testowym do
gory i do dotu. Na wysokosci detekcji obydwie diody
LED musza sie zaswieci¢. Kiedy przedmiot testowy
lub reka jest w odlegtosci ok. 50 cm ponizej
czujnika, diody powinny sie zaswieci¢ w tym samym
czasie. Dopuszczalna jest r6znica co najwyzej 1 do
2 cm wysokosci przedmiotu testowego dla
zaswiecenia diod LED. Jesli wysokos¢ zadziatania
lub réznica pomiedzy odbiornikami jest inna niz
zapisano powyzej, zakres detekcji uzytego
odbiornika musi by¢ wyregulowany $rubg
regulacyjna.

- Zréb to trzymajac nieruchomo przedmiot testowy,
poziomo, na wysokosci detekcji. Uzyj Srubokreta
zeby obréci¢ srube regulacyjng przeciwnie do
kierunku ruchu wskazéwek zegara az odpowiednia
dioda LED zgasnie. Nastepnie powoli obré¢ srube
zgodnie z ruchem wskazowek zegara, az dioda LED
zaswieci sie znowu. Sprawdz ustawienie.

Jesli punkt ustawienia nie jest prawidtowy to powt6rz
czynnosci, zawsze jednak najpierw kre¢ srubg
regulacyjng w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i potem stopniowo zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara az do punktu
ustawienia
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50.

3X

Sprawdzi¢ poprawnosé systemu zliczania
pasazerdéw (jesli zainstalowany)

Sprawdzenie systemu zliczania pasazeréw
wykonuje sie z poziomu autokomputera SRG-4000P
zamontowanego na $ciance szafy elektrycznej w
kabinie maszynisty. Aby przeprowadzi¢ test systemu
zliczania nalezy:

- Na klawiaturze nacisng¢ klawisz ,Menu” — do
poruszania sie po poszczeg6lnych pozycjach stuzg
strzalki przypisane do klawiszy kontekstowych

- Wybra¢ trzecig pozycje z menu gtéwnego , Test
modutéw” i nacisnagé klawisz ,Enter”

- W kolejnym menu wybraé¢ drugg pozycje ,RS485” i
nacisng¢ klawisz ,Enter”

- Wybra¢ czwartg pozycje ,Modut Dilax” i nacisng¢
klawisz ,Enter”

- Wybrane menu pokazuje ilos¢ podpietych bramek
liczacych jak i ilo$¢ pasazerow wchodzgcych i
wychodzgcych. Bedgc w tym menu mozemy
testowaé poszczegolne bramki liczgce symulujgc
wejscie / wyjscie pasazera

- wyjscie z menu nastepuje po nacisnieciu klawisza
.Enter” lub ,C”

51.

5x

Sprawdzi¢ czujniki predkosci

Uszkodzony wymieni¢ na nowy.

Ogledziny — brak zabrudzen, uszkodzen
mechanicznych, przewody nieuszkodzone, pewnie
zamocowane. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ potgczenia
czujnika

52.

5x

Sprawdzi¢ czujniki temperatury

Uszkodzony wymieni¢ na nowy.

Dziatanie zgodne z zadanym programem pracy.
Brak uszkodzen czujnika oraz przewodéw,
mocowanie pewne. Sprawdzi¢ poprawnosé
potgczenia czujnika

53.

Sprawdzi¢ ksztatt uchwytu dzwigni, stan ostony
otworu dzwigni nastawnika, kat minimalny i
maksymalny potozenia nastawnika, jesli
potrzeba naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy

Brak uszkodzeh mechanicznych, dziatanie
prawidtowe zgodne z zadanym programem pracy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usungé

Bateria akumulatoréw Rail Power 24V 22

OAh  (jezeli zainstalowana)

54.

Dokonac ogledzin baterii i pojemnika

Wymagane utrzymanie ogniw w stanie czystym

i suchym. Wszelkie $ruby, taczniki, koAcowki
zaciskowe muszg by¢ czyste, sruby i nakretki
koncowek zaciskowych muszg by¢ dokrecone, w
razie potrzeby natozy¢ wazeline techniczng na
elementy potaczen i koncowki zaciskowe aby
zabezpieczy¢ przed korozjg

55.

Sprawdzi¢ stan potgczen biegunowych i
tacznikdéw srubowych

Sruby kompletne i dokrecone.
Jesli potrzeba dokreca¢ momentem

« Koncéwki gwintowane mosiezne 12+1 Nm.
» Koncéwka gwintowana $rubowa stalowa 20+1 Nm
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56.

Przeprowadzi¢ tadowanie wyréwnawcze

tadowac wolno tylko prgdem statym. Aby unikngé
przecigzenia kabli i stykdw oraz niedopuszczalnego
gazowania baterii, uzywac¢ prostownikéw
przystosowanych do danego typu baterii. Podczas
tadowania nalezy zapewni¢ uwalnianie gazow.
Podtaczy¢ baterie przy wytgczonym prostowniku
zgodnie z oznaczeniem biegunowosci. Wigczyé
prostownik. Podczas tadowania, temperatura baterii
wzrasta o ok. 10°wiec tadowanie mozna rozpoczac,
gdy temperatura baterii jest nizsza niz 30°C.
Temperatura baterii przed tadowaniem powinna
wynosié przynajmniej 15°C,

w przeciwnym razie tadowanie nie bedzie poprawne.

Jezeli temperatury utrzymujg sie stale powyzej 40°C
lub ponizej 15°C wowczas konieczne jest
zastosowanie stabilizacji napieciowej prostownika.
Nalezy stosowac¢ wspoétczynnik korygujacy -
0,005V/ogniwo na K.

Maksymalny dopuszczalny prad tadowania to 2A na
100Ah pojemnosci znamionowej C5; maksymalny
czas fadowania 8 godzin

57.

Zmierzy¢ napiecie baterii oraz napiecia
pojedynczych blokéw

Po zakonhczeniu tadowania i okresie przestoju
przynajmniej 12 godz. nalezy zmierzy¢ napiecie
baterii, oraz napiecia pojedynczych blokéw Jezeli
zostang stwierdzone znaczace réznice wzgledem
wczesniejszych pomiaréw lub réznice napiecia
pomiedzy ogniwami lub blokami wéwczas baterie
powinny by¢ dodatkowo zbadane

58.

6x

Sprawdzi¢ opornos¢ baterii

Badanie opornosci izolacji baterii wykona¢ zgodnie
z normg EN 1987-1. Zmierzona w ten sposéb
opornos¢ izolacji musi byé wyzsza niz 50Q / V
napiecia znamionowego
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Bateria kwasowa 8HPzS 480 (jezeli zainstalowana)

59.

Dokonac ogledzin baterii i pojemnika

Wymagane utrzymanie ogniw w stanie czystym

i suchym.

Wszelkie $ruby, faczniki, koncowki zaciskowe
muszg by¢ czyste, sruby i nakretki koncéwek
zaciskowych musza by¢ dokrecone, w razie
potrzeby natozy¢ wazeline techniczng na elementy
potgczen i koncéwki zaciskowe aby zabezpieczy¢
przed korozjg. Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z
DTR baterii kwasowej 8HPzS480

60.

3X

Przeprowadzi¢ czyszczenie baterii, skrzyni
i pojemnika

Podczas czyszczenia oghiwa musza pozostaé
zamkniete — zabrania sie zdejmowania korkoéw,
naczynia ogniw oraz wszelkie plastikowe czesci
baterii czysci¢ wytgcznie wodg lub szmatkg
nasaczona wodg (bez zadnych dodatkéw), po
czyszczeniu powierzchnie baterii wysuszyé
sprezonym powietrzem

61.

5x

Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetni¢ poziom
elektrolitu w poszczegdélnych ogniwach

W razie stwierdzenia zbyt niskiego stanu elektrolitu
(elektrolit ponizej dolnego krgzka w korku ogniwa,
lub gérnych krawedzi separatorow) uzupetnié¢ go po
tadowaniu wodg destylowang do poziomu
wiasciwego, tj. gérnego krazka.

Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z DTR baterii
kwasowej 8HPzS480

62.

5x

Sprawdzi¢ stan potgczen miedzy ogniwowych
i wyprowadzen biegunowych

Sruby kompletne i dokrecone.

Jesli potrzeba dokrecaé momentem 20 + 1 Nm.
Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z DTR baterii
kwasowej 8HPzS480

63.

5x

Wymieni¢ uszkodzone ogniwa — jesli potrzeba

Wykona¢ zgodnie z DTR baterii kwasowej
8HPzS480
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64.

Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii, jesli
potrzeba dotadowaé

Napiecie znamionowe ogniwa: 2V;

llo$¢ ogniw - 24V (12x2);

Napiecie koncowe roztadowania: 19,2V;
Gestos¢ znamionowa elektrolitu: 1,29 kg/l;
Minimalna gestos¢ elektrolitu: 1,13 kg/l;

Dla uzyskania optymalnej trwatosci nalezy unikac
w czasie pracy roztadowan ponizej 80% pojemnosci
znamionowej (tzw. gtebokie

roztadowanie). Stanowi temu odpowiada gestosé
elektrolitu 1,13 g/cm?3, jako koncowa gestosé
roztadowania. Baterie roztadowane nalezy
natychmiast tadowac¢. Dotyczy to takze baterii
roztadowanych czesciowo.

tadowanie w trybie réwnolegtej pracy
rezerwowej lub pracy buforowe;j:

Przy pracy baterii w temperaturze 0 — 20°C
napiecie tadowania powinno by¢ nastawione na
2,25 V/ogn £1 % (27 V) mierzone na zaciskach
baterii.

Jezeli temperatura otoczenia baterii w sposéb
dtugotrwaty odbiega od w/w zakresu, napiecie
tadowania powinno by¢ korygowane.
Wspotczynnik korekcji wynosi — 4mV/ogniwo na
1°C. W tym trybie pracy baterii prgd tadowania
nie musi by¢ ograniczany.

tadowanie wyréwnawcze:

tadowanie wyréwnawcze konieczne jest po
gtebokim roztadowaniu i/lub po
niewystarczajgcym fadowaniu w warunkach pracy
buforowej. Moze by¢ ono prowadzone statym
napieciem 2,40 V/ogniwo przy uzyciu prostownika
automatycznego przez okres do 72 godzin.

W przypadku, gdy temperatura baterii przekroczy
45°C proces tadowania nalezy przerwaé lub
czasowo przetgczy¢ na fadowanie konserwujgce
dla obnizenia temperatury. Przy napieciu
tadowania do 2,4 V/ogniwo prady nie sg
ograniczone. Przy przekroczeniu napiecia tadowania
powyzej 2,4 V/ogniwo nie nalezy

przekracza¢ pradu 5 A na 100 Ah pojemnosci
baterii. tadowanie wykona¢ zgodnie z DTR baterii
kwasowej 8HPzS480

65.

6x

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potagczen miedzy
poszczegdblnymi celami baterii akumulatoréw,
zakonserwowac¢ zaciski i potgczenia

Wymagana stabilnos¢ i pewnos$¢ potgczen

Falownik trakcyjny FM-

3/24R

66.

Sprawdzi¢ mocowanie przewoddw na zaciskach

Mocowanie pewne, brak uszkodzen

67.

5x

Sprawdzi¢ dokrecenie potgczen elektrycznych
jesli potrzeba dokreci¢

Mocowanie pewne, brak uszkodzen

68.

5x

Sprawdzi¢ stan oraz mocowanie zlgcz
wielowtykowych

Brak uszkodzen

69.

5x

Sprawdzi¢ mocowanie oraz wigzania
przewodow

Mocowanie pewne, brak uszkodzen

70.

5x

Oczysci¢ radiatory, kratki ostonowe
wentylatoréw

Brak uszkodzen, zanieczyszczen

71.

5x

Sprawdzi¢ stan izolacji

Izolacja kompletna, brak uszkodzen, nadpaleh

72.

5x

Sprawdzi¢ poprawno$¢é zamocowania oraz
prawidtowg prace wentylatoréw

Brak uszkodzen, bieg wentylatora bez zaktocen
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Zasilacz buforowy ZB24DC200
73 X X X Sprawdzi¢ poprawnosé wskazan temperatury z
) doktadnoscig do 1°C
74. | 5x X X Sprgwd2|_c stan potaczen przewodow z Mocowanie pewne, brak uszkodzen
zaciskami
75. | 5x X X Oczyscic rqdlatory, kratki ostonowe Brak uszkodzen, zanieczyszczen
wentylatoréw
76. | 5x X X | Sprawdzi¢ warto$¢ napiecia wyjsciowego Sprawdzenie wykonac r.nlern'lklem kl,' 02 porownujac
otrzymane wyniki z wynikami na wyswietlaczu
77 | 5x X X Spra\{\_/dzm uktad pomiaru ciggtosci obwodu
baterii
78. | 5x X X Sprayvdzm POprawnosc zamocowania oraz Brak uszkodzen, bieg wentylatora bez zaktécen
prawidtowg prace wentylatoréw
System SHP CA i RS
Dla SHP: czas opdznienia zatgczenia lampek max.
0,1s; czas opdznienia zalgczenia buczka
2+4s; czas zadziatania instalacji wylotowej 0+3s
sprawdzi¢ dziatanie SHP poprzez przejechanie nad
elektromagnesami
Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadu SHP Dla CA: czas cyklu wzbudzenia 40+80s; czas 8
79. X X X | iczuwaka aktywnego, radio stopu oraz opoéznienia zadziatania buczka 2+4s; czas
sygnalizacji opoéznienia zadzialania elektrozaworu 4+5s; czas 9
zadziatania instalacji wylotowej 0+3s
Co 12 miesiecy urzgdzenia czujnosci podlegajg
legalizacji
Wypelni¢ punkt 5 zalgcznika 8 oraz wszystkie
pozostate punkty zalgcznika 9
80. X X X | Sprawdzi¢ plomby urzadzen czuwakowych Urzadzenia czujnosci muszg by¢ zaplombowane
Oswietlenie zewn etrzne i wewn etrzne
Lustra reflektora i szyby reflektorow bez uszkodzen,
81 X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu o$wietlenia | Wszystkie elementy instalacji oswietleniowej musza
) zewnetrznego by¢ sprawne, sprawdzi¢ i ewentualnie usungé
usterki opisane w ksigzce poktadowej
82 5x X X Sprawdzi¢ stan lustra reflektora i szyby Wymagany brak uszkodzen, w razie potrzeby
) rozpraszajgcej wymieni¢
83. X X X | Sprawdzi¢ stan luster reflektorow halogenowych | Brak uszkodzen
Sprawdzi¢ i jesli potrzeba oczysci¢ stan szyby , .
84. X X X rozpraszajacej reflektora czolowego Brak uszkodzen mechanicznych
Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia
85. X X | antykorozyjnego reflektoréw jesli potrzeba
uzupehic
86. 6x X Sgrawdzm ustawienia projektorow swiatta W razie potrzeby wyregulowaé 7
gléwnego w obu ptaszczyznach
Oprawy lamp nie powinny nosi¢ $ladéw uszkodzen,
Wszystkie lampy powinny mieé sprawne
87.| X *X X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu o$wietlenia Jarzenlowkl, zarovykl sygnalizacyjne |.0.SW|etIen|0we 8
szafy powinny by¢ sprawne, wylgczniki samoczynne
powinny mie¢ prawidtowe nastawy.
*Wypetni¢ punkt 4 zalgcznika 8 co 12P2
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System informacji pasa zerskigj

88.

Oczyscic¢ terminale z zanieczyszczen

Czysci¢ wilgotng szmatka, nie uzywac¢ agresywnych
srodkow czyszczacych

89.

5x

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Brak uszkodzen mikrofonéw, gtosnikow, terminali.
Dzwiek czysty zrozumialy, dzialanie zgodne z
programem pracy

90.

Sprawdzi¢ dziatanie tablic informacyjnych

Dziatanie zgodne z zadanym programem, brak
uszkodzen, przepalen

System pomiaru paliwa Aksel

(jezeli zainstalowany)

91.

Sprawdzi¢ wszystkie elementy systemu pomiaru
zuzycia paliwa

Poprawnos$¢ zamocowania i ustawienia terminala,
brak uszkodzen urzadzen wchodzgcych w sktad
systemu

92.

Sprawdzi¢ stan przewodéw sond

Potaczenia kompletne, szczelne, brak uszkodzen
oston, przewodoéw sygnatowych.

W przypadku uszkodzenia kabla sygnatowego lub
samej sondy nalezy sonde wymienié¢ na nowg

93.

Sprawdzi¢ stan przytgczy elektrycznych do
systemu pomiaru paliwa

Brak uszkodzen, nadpalen, zweglen, mocowanie
przewodéw pewne

94.

Wykonag¢ test systemu

Test wykona¢ za pomoca terminala systemu zuzycia
paliwa

95.

Sprawdzi¢ szafke systemowg

Brak zanieczyszczen, upalen oraz widocznego
przegrzania instalaciji

System pomiaru paliwa Elte  (jezeli zainstalowany)

96.

Wykona¢ przeglad

Podczas przeglgdu nalezy sprawdzic:
« Prawidtowos$¢ pracy terminala — wyswietlanie
strony startowej;
» Prawidtowos$¢ ustawienia terminala i jego
zamocowanie;

Prawidtowos¢ dziatania czytnika kart

identyfikacyjnych — w tym celu nalezy witozy¢ do

czytnika karte, po zalogowaniu powinna sie
pojawi¢ informacja o zalogowaniu.

* Przy uzyciu terminala sprawdzi¢ dziatanie
nastepujgcych urzgdzen: uktad sond
mikroprocesorowych — wyswietlana wartos¢
paliwa w zbiorniku powinna odpowiadaé wartosci
rzeczywistej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
usterki usungé

97.

5x

Sprawdzi¢ stan oston przewodéw elektrycznych
sond mikroprocesorowych

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci usterki
usungé
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System monitorowania, rejestraciji i lokalizacji—Me  tronix (jezeli zainstalowany)
98. | X X x | Sprawdzenie stanu plomby zabezpieczajace] Plomba nie naruszona, nie uszkodzona

przed otwarciem centralki systemu
Brak uszkodzen, nieszczelnosci. Szczelnos$é
montazu sond paliwowych nalezy sprawdzié

S - s . organoleptycznie. W przypadku stwierdzenia

99. X X plfawd2|c szcze!nos_c montazu sond ciekéw w miejscach montazu sond nalez
aliwowych w zbiorniku wy - ! - . halezy -

P sprawdzi¢ stan uszczelki gtowicy, znajdujgcej sie
miedzy sondg a $ciang zbiornika paliwa. W razie
koniecznosci wymieni¢ uszczelke na nowg
W celu sprawdzenia poprawnosci montazu centralki
systemu, nalezy sprawdzi¢ stan potgczen

100 3x X Sprawdzi¢ poprawnosé montazu centralki gwintowanych centralki systemu. Jezeli wystepuja
systemu luzy nalezy dokreci¢ sruby za pomocg klucza
nasadowego 13mm. Stosowac¢ podkiadki typu
Nord-Lock, klej Loctite 243 do potgczen gwintowych
101 3x X | Sprawdzi¢ montaz anten Brak uszkodzen, nieprawidtowosci usungé
Sprawdzenie wykonac¢ rowniez po kazdorazowej
ingerencji w instalacje elektryczna.
Ogledziny instalacji elektrycznej wymaga
sprawdzenia metodg organoleptyczng stanu
wszystkich oston przewodow instalacji elektrycznej
systemu. Jezeli stwierdzi sie uszkodzenie
102 3x X | Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej mechaniczne oston i lub przewoddw instalacji nalezy
taki element wymieni¢ na nowy. Przy ogledzinach
trzeba zwréci¢ uwage czy peszle ochronne sg trwale
przytwierdzone do ostoi pojazdu. W przypadku
stwierdzenia nieprawidiowosci nalezy zatozy¢
opaski zaciskowe na peszle ochronne
przytwierdzajgc je do elementdéw pojazdu
Nalezy sprawdzi¢ mocowanie terminala. W
103 X X | Sprawdzi¢ montaz terminala przypadku stwierdzenia luzéw na $rubach
montazowych nalezy je dokreci¢
Rejestrator parametrow pojazdu kolejowego ATM
104 x X X | Oczyscic z zanieczyszczeh Brak uszkodzern mechanicznych
Rejestrator musi by¢ zamkniety, brak uszkodzen
105/ x X X Sprawdzi¢ dziatanie uktadu rejestracji mechanicznych rejestratora, do wymiany karty
parametrow pojazdu kolejowego pamieci niezbedny jest klucz dostepny dla 0s6b
uprawnionych
106] x X X Sprawdzi¢ stan anteny GPS wraz z instalacjg Brak uszkodzen mechanicznych, peknieg,
kablowag wymagana petna szczelnosé
107! 5x X X Sprawdzi¢ stan i mocowanie zlgcz i przewodow Mocowanie pewne, brak uszkodzer
elektrycznych
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*Pierwszy przeglad wykona¢ nie pdzniej niz 28
miesiecy od daty produkciji, kazdy nastepny co 25
Zdemontowac blok ATM RP4P, podczas miesiecy
demontazu bloku oceni¢ wizualnie: gniazdo W razie potrzeby styki ztgcz nalezy przemy¢
108 *12x | X |identyfikatora maszynisty, antene GPS, zasilacz | (oczysci¢). W przypadku znacznego zuzycia ztgcze
okablowanie. wymienic.
Przeglad bloku zbierania danych wykonuje
producent lub autoryzowany przez producenta
zaktad naprawczy
*Pierwszy przeglad wykonac nie pozniej
. . . . niz 28 miesiecy od daty produkcji, kazdy nastepny
109 *19x | x \Z/\glig\llwvgsvskpg;wdzcime czujnikbw obrotéw co 25 miesiecy.
Wy Przeglad wykonuje producent lub autoryzowany
przez producenta zaktad naprawczy
110 x |Po przeglqdme zamontowac system ATM oraz Dziatanie sytemu prawidtowe
dokona¢ sprawdzenia na pojezdzie
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Urzadzenia przeciwpo zarowe
Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\,{AE.
Brak uszkodzen, sladéw uzycia, naklejki
informacyjne kompletne. Gasnice powinny byc¢
1. X X X | Sprawdzi¢ podreczny sprzet gasniczy zamocowane w obejmach zabezpieczajgcych.
Gasnice powinny by¢ umieszczone w tatwo
dostepnych miejscach
Zamontowane w pojezdzie urzgdzenia gasnicze
2. X X X | Sprawdzi¢ legalizacje urzgdzen gasniczych muszg be_zwzgle;_dnle p03|agac wazng legalizacje.
Legalizacje nalezy wykona¢ raz do roku w
wyspecjalizowanym zaktadzie
3. X X X Spravydzm_zamoc_owame centralki Mocowanie pewne $ruby dokrecone
przeciwpozarowej
Dziatanie poprawne
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania centralki Nalezy, przy zataczonej centralce, nacisna¢ Przycisk
4. X X X | pozarowej wraz z catym systemem Kontrolno-Alarmowy Ppoz. Naci$niecie przycisku
przeciwpozarowym powinno spowodowac¢ wykrycie pozaru.
Po wykonaniu testu nalezy skasowa¢ alarm
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania czujnikow . .
5. X X X przeciwpozarowych Dziatanie poprawne
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie akumulatora Brak uszkodzen, zanieczyszczen, wyciekow
6 5x X X | podtrzymujgcego zasilanie uktadu nieszczelnosci. W przypadku stwierdzenia
przeciwpozarowego nieprawidtowosci akumulator wymienié¢ na nowy
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Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

System smarowania

Lp.| P1 | P2 | P3 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\,{AE.
Przeprowadzi¢ smarowanie i konserwacje
1. X X X | poszczegdlnych zespotéw, podzespotdw Wykona¢ wg zatgcznika 1

urzgdzen spalinowego zespotu trakcyjnego
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POZIOMY 4,5

(NAPRAWY)
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Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Spalinowy zespot trakcyjny kompletny

Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’i\i
1 x | x Demontaz maszyn, urzgdzen, zespotow, Podczas P4 demontowa¢ jedynie te elementy ktre bedg
) podzespotdw i elementéw wymieniane bgdz naprawiane
2. X | X | Oczyszczenie z brudu, smaru i korozji
A . . Sposo6b uzycia srodkéw myjgcych wedtug zalecen
3. X | X | Umyé powierzchnie zewnetrzng producenta $rodkéw myjacych
% | x Oczysci¢, umy¢ i zdezynfekowaé¢, zbiornika na
fekalia i urzgdzenia WC
X | x | Odigczyé pudta od wozkow
% | x Podnies¢ pudta z wozkow i ustawi¢ je na stanowiska
naprawcze
Naprawa lub wymiana, zespotéw, podzespotéw i
7. X | X |elementéw nie spetniajgcych kryteridw okreslonych
w dokumentac;ji technicznej
Wykona¢ wszystkie potgczenia sSrubowe przy uzyciu
8. X | X | nowych $rub, podkiadek i nakretek oraz wszystkie
zabezpieczenia przy uzyciu nowych zawleczek
9 % | x Wymiana wszystkich elementéw uszczelniajgcych
) na nowe
10.| x Uzupetni¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia
) antykorozyjne i malarskie, jesli potrzeba malowa¢
11. X | Wykona¢ malowanie pojazdu
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Ostoja
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\E.
Brak peknie¢ czesci i spoin, brak odksztatcen czesci i
rozwarstwien.
. - P Spoiny spawalnicze tgczace poprzecznice i podtuznice nie
1 X | X | Odledziny ostoi i jej elementow mogg wykazywaé¢ zadnych peknieé. W czesciach tych nie
moze by¢ zadnych nadpeknie¢ wychodzacych z tych
spoin. Uszkodzenia naprawi¢
Sprawdzi¢ stan czotownic, gniazd, otworéw do Podczas P4 QOpus_zcza Sie 1 mm wgniecen c;oiowych pod
2 X | X - < . zderzakami. Srednice otwordw dla $rub mocujgcych
mocowania zderzakéw oraz urzgdzen ciegtowych . : . . - .
zderzaki powinny odpowiada¢ wymiarom konstrukcyjnym
3 % | x Uszkodzone, wgniecione czotownice i otwory Naprawa zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
naprawic i technologiczng
4 X | X tso%ivvgdzm a jezeli potrzeba naprawic zgarniacze Po zmontowaniu ustawi¢ wysoko$¢ zgarniaczy 2
Czopy skretu nie powinien by¢ uszkodzony, w razie
- - potrzeby naprawi¢ lub wymienié, nakretki potgczen
5 X | X Spﬁi\ggizécnzzsg skretu, uszkodzony naprawi¢ lub Srubowych mocowania czopa skretu powinny by¢
wy Wy dokrecone z sitg 1400Nm, oraz zabezpieczone przed
okreceniem
6 X Zdemontowac¢ wszystkie elementy odejmowalne
) z ostoi
7. X Qstole__pOJazdu 0Czyscic z zanieczyszczen Metoda piaskowania lub Srutowania
i korozji
Sprawdzi¢ wymiary ostoi, naprawi¢ lub wymieni¢
8 X pogiete lub uszkodzone elementy. Elementy ostoi powinny by¢ bez peknie¢ wybrzuszen lub 10
) Krzywg lub zwichrowang ostoje prostowa¢. Wymiary | wgniecen
ostoi doprowadzi¢ do wartosci konstrukcyjnych
9 % | x Ostoje pomalowac i uzupetni¢ zabezpieczenie
antykorozyjne
Naprawi¢ skrzynie akumulatorowe , wymontowac, . . . -
10. X naprawié lub wymienic i zamontowaé Skrzynie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
Naprawi¢ zawieszenia wszystkich skrzyn
11. X [ mocowanych do ostoi, wymieni¢ uszkodzone Stosowaé nowe elementy zigczne
elementy
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Nadwozie
Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’i\i
1 X Dokona¢ demontazu wyposazenia kabin
) maszynistéw i przedziatow pasazerskich
2. X | Nanies¢ nowg izolacje akustyczng we wnetrzu pudfa | Zgodnie z technologig producenta masy akustycznej
Izolacje zamontowaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
3. X | Zamontowac¢ elementy izolacyjne wnetrza pudia obsuwanie sie podczas eksploatacji, izolacja podtogi musi
wypetnia¢ zagitebienia podtogi
Szkielet stalowy pudta oczyscié z zanieczyszczen i | Srutowaé lub piaskowaé. Uszkodzone luz zuzyte elementy
4 % | x korozji metoda piaskowania, srutowania lub naprawi¢ lub wymieni¢. Czesci szkieletu stalowego pudia
) metodami chemicznymi i zabezpieczy¢ nie mogg wykazywaé peknieé, wygie¢ lub innych
antykorozyjnie uszkodzen mechanicznych
Sprawdzi¢ wymiary pudta, naprawi¢ lub wymieni¢ . ) L .
5. X | pogiete lub uszkodzone elementy. Wymiary pudta Evler?eecnet% pudta powinny byc bez peknig¢ wybrzuszen Iub 11
doprowadzi¢ do wartosci konstrukcyjnych 9
Brak pekniec¢, wgie¢ lub innych uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie $cian przy otworach
okiennych i drzwiowych muszg zapewniaé szczelnosé
Sprawdzi¢ poszycie dachu, $cian bocznych okien i drzwi po ich zamontowaniu, dach powinien
6. X | X |iczotowych oraz podtogi. Skorodowane lub zapewniaé catkowitg szczelnosé, skorodowane rynny
uszkodzone czesci poszycia naprawic lub wymieni¢ | sciekowe wymieni¢, dopuszczalne uszkodzenia korozyjne
blach poszycia dla scian czotowych i bocznych oraz
dachu 15% grubosci blachy, dla podtogi max 10%
grubosci materiatu
Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
7. X Sprawdzi¢ elementy wylozenia $cian i sufitow Brak peknie¢, deformaciji, zataman, rozklejen
i przebarwien
8. X | Wymieni¢ wytozenie $cian i sufitow Zgodnie 2 przyjetym pl’O]thGl’T:l kolorystycznym |
aktualnymi wymaganiami ppoz.
., - Uszkodzone wymienié¢, miejsca styku poszczegdlnych
Sprawdzm elementy wewnetrznego wy+o;en|a elementow wyktadziny podtogi potgczy¢ spoing,
9 X | X pod}c.)gl.. Na P5 wyktadzing w calym pole;d2|§ Pokrywy inspekcyjne powinny dokiadnie przylega¢ do
’ wymieni¢ na nowg w kolorystyce uzgodnionej . 7 . 9, h
. o podtogi i zapewnia¢ catkowitg szczelnos¢, zamki pokryw
Z uzytkownikiem . . i
ujednolicone i sprawne
Szyby okienne sprawdzi¢, oczysci¢, uszkodzone
10.| x | x |wymieni¢. Sprawdzi¢ uszczelki szyb. Sprawdzi¢ Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
mechanizmy blokowania okien, uchwyty, zawiasy
Uszkodzone elementy i podzespoty naprawi¢ lub
121 x | x Rozmontowa¢ uktad wycieraczek szyb z wymieni¢ na nowe. Gumy pior wycieraczek wymieni¢ na
) kompletnym systemem spryskiwania szyb nowe. Wycieraczki muszg dziata¢ ptynnie bez zacie¢
zgodnie z programem pracy
12.| x | x | Zdemontowa¢ ostony przeciwstoneczne Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic, brak peknie¢ i
Sprawdzi¢ stan po6tek bagazowych, poreczy, siedzen | uszkodzen mechanicznych, pewne mocowanie
13.| x | x |iich mocowan do podtogi, stolikéw podokiennych i elementéw, brak zadrapan, wyrwan, peknie¢ i uszkodzen
innego wyposazenia. Na P5 wymieni¢ na nowe siedzen, uzupeti¢ brakujgce $mietniczki, uszkodzone
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
. . . s . Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢, brak peknie¢
14.| x | x Dokor_1ac ogledzin s_telrflzy pulpitow sterowniczych i uszkodzen mechanicznych, sztywne mocowanie do
w kabinach maszynistéw o .
$cian i podtogi
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Sprawdzi¢ wyposazenie wnetrza kabiny . S
15,1 x | x maszynistow Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
16.| x | x Sprawdzm stan tabliczek informacyjnych, napisow | Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
znakéw samoprzylepnych lub kalkomanii
. . Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢, tapicerka
17.| x| x| Sprawdzi¢ fotel maszynisty bez uszkodzen. Na P5 wymieni¢ tapicerke na nowa
18.| x | x | Sprawdzi¢ stan uchwytéw na gasnice Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienié
19| x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie podestow dla oséb Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢, sprawdzi¢
) niepetnosprawnych stan dokrecenia srub i nakretek
20| x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyswietlaczy kierunku. Elektroniczne tablice informacyjne muszag pracowac
) Na P5 wymieni¢ na nowe sprawnie na catej powierzchni wyswietlacza
Sprawdzi¢ stan i dziatanie systemu zliczania
21.[ x | x |pasazeréw. Na P5 wymieni¢ na nowy
(jezeli zainstalowany)
Wszystkie brzeczki muszg dziata¢ poprawnie.
2 | x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodéw sterowania |F|Jw r;y ci’mzrna%u (dgzg;gﬁjngarlgzvrzigﬁ lfjaob'orgvgifazznk'zg’i)ﬁ
) drzwiami automatycznymi i sygnalizacji odjazdu ywiduainym (po C prawt . y
maszynisty) i awaryjnym — drzwi muszg pracowac
prawidiowo
23.| x | x | Reflektory czotowe oczysci¢, dokona¢ ich regulacji Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone elementy na nowe 7
Winny by¢ szczelne (zabezpieczajgce przed uptywem
powietrza na zewnatrz oraz przedostawaniem sie wody i
24.| x | x | Kanaly wentylacyjne oczyscic innych cieczy do wnetrza kanatow), czyste, mie¢ przeswit
zgodny z dokumentacjg konstr. i zapewni¢ nalezytg
droznosé
Szafy, skrzynle’| ramy na apa_r'a_tUre elek_trycznq ! Sprawdzi¢ pewnosé i szczelnos¢ zamkniecia, uszkodzone
25. x | x |przyrzady oczysci¢ , sprawdzié ich stan i iy L
: elementy naprawi¢ lub wymienic
zamocowanie
26.| x | x |Predkosciomierze sprawdzi¢, uszkodzenia naprawi¢ | Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
Po montazu catosci nadwozia uszczelni¢ otwory
27 1 x | x przejsciowe przewodoéw pneumatycznych,
) elektrycznych i innych, do wnetrza pojazdu
trakcyjnego, a zwtaszcza do kabiny maszynisty
Blachy progéw stopni i wsporniki stopni nie mogag mieé
ubytkéw materiatu ani peknie¢, nie mogg by¢
28.| x | x Pomot)s?.zléﬁi()erizzﬁr’] ut(r:;\:\éyty;g;é)g\x, oraz pozostale odksztatcone. Wneka stopni wejsciowych szczelna,
wyp ¢ POl Ksztalt porgczy zgodny z dokumentacja, o gtadkiej
powierzchni. Sruby mocujgce porecze starannie dokreci¢
Uszkodzenia naprawi¢. Naprawione elementy nie moga
mie¢ w miejscach naprawy odksztatcen powierzchni,
miejsc nie dowulkanizowanych.
29.| x Ogledziny uszczelnien przej$¢ migedzycztonowych Guma nie moze wykazywa¢ oznak starzenia sie,
watki gumowe na tylnych $ciankach cztonéw powinny
zapewnia¢ ich wzajemne przyleganie na torach w tukach
0 najmniejszych dopuszczalnych promieniach
30.| x Dokona¢ oceny stanu technicznego urzgdzen Nie demontowaé czesci nie wymagajagcych napraw.
) wewnetrznych Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
31| x Sprawdzié przejscia czlonowe g;znkotujéone czesci, podzespoty naprawi¢ lub wymienié
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32 X Ostony potaczen miedzy cztonowych wymienié na
) nowe
33. X | Zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia wewnetrzne
Nie moze wystepowaé przerwa w liniach. Koncowki
. . - . . przewoddw powinny mie¢ oznaczniki. Zaciski listew nie
34.1 x Sprawdzi¢ dziatanie instalacji rozgtoszeniowe;j. . . . AN .
moga by¢ utlenione. Tasma oplotowa wigzki przewodow
nie moze by¢ uszkodzona
35.| x Sprawdzi¢ dziatanie wzmacniacza rozgtoszeniowego Potaczenia elekiryczne wzmacniacza muszg by¢
wykonane trwale
Sprawdzi¢ dziatanie regulatoréw gtosnosci, w k_az'dej pozyci pokret_la regulatora g.J'OSnOSC' must
36.| x L istnie¢ pewne potgczenie obwodu zasilania uzwojenia
uszkodzone wymieni¢ na sprawne . -
pierwotnego transformatora gtosnikowego
37| x Sprawdzi¢ gtosniki, uszkodzone wymienié¢ na
) sprawne
38.| x Sprawdzi¢ rezystancje izolacji instalaciji
) rozgtoszeniowej
39| x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyswietlaczy kierunku. Elektroniczne tablice informacyjne muszg pracowaé
) W P5 wymieni¢ na nowe sprawnie na catej powierzchni wyswietlacza
Sprawdzi¢ stan i dziatanie systemu zliczania
40.| x | x o S
pasazerow. Na P5 wymieni¢ na nowy
41. X | Zabudowa¢ nowsg instalacje rozgtoszeniowg
Uktad wodny urz adzenia sterowania toalet a
Dokonac ogledzin zamocowania wyposazenia . . X S
42.]1 X przedziatu WC W przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢
43 X Zamontowa¢ nowe wyposazenie wewnetrzne Zgodnie z przyjetym projektem kolorystycznym i
) przedziatow WC aktualnymi wymaganiami ppoz.
Zbadac¢ szczelnos¢ instalacji wody wraz ze
a4 | x zbiornikami, naprawi¢ szczelnosci na potgczeniach Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone przewody, uszczelki,
) i zdezynfekowac instalacje. Sprawdzi¢ dziatanie wskazniki itp.
i wyregulowaé wskaznik poziomu wody
Oczysci¢ umywalke muszle klozetowg. Sprawdzi¢
szczelnos¢ kurkéw, zawordw, nieszczelne
45. | x zdemontowaé, naprawi¢ i zamontowac. Oczyscic¢ Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone, podzespoty,
) oraz naprawi¢ mechanizmy spustowe umywalki, elementy, oprzyrzagdowanie, wyregulowac¢ strumien wody
muszli klozetowej i odprowadzenie wody z podiogi
wcC
Zbadac zbiorniki wody, naprawi¢ odkamienic.
Dokona¢ ogledzin zawieszenia zbiornikéw,
46.| X uszkodzenia naprawié. Sprawdzi¢ i naprawic¢ Naprawi¢ lub wymienié¢ zbiorniki na nowe
instalacje wody i armature. Zdezynfekowaé
instalacje wody
47.|1 X Zbadac Uk*afj grzewczy _vvody, uszkoc'izony Brak uszkodzen, nieszczelnosci, nieprawidtowosci usungc
wymontowaé, naprawi¢ i zamontowaé
48. X | Wymieni¢ na nowy ukiad grzewczy wody
49.| x | x | wymontowaé zbiomik na fekalia Brak_ us_z’kodzen nieszczelnosci, uszkodzony naprawi¢ lub
wymienié¢ na nowy
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50. 1 x | x Sprawdzi¢ urzadzenia systemu toalety i pod Dziatanie zgodne z zadanym programem pracy,
) wzgledem nieprawidtowosci nieprawidtowosci usungé
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji wodnej Zawor czerpalny i zawory spustowe muszg by¢ szczelne.
51.| x | X |iurzadzen sanitarnych oraz zamknigtego systemu | Sterownik systemu WC nie moze sygnalizowaé zadnych
wcC btedéw
52. x | x | Sprawdzi¢ dziatanie blokady drzwi WC Blokada drzwi musi zapewnia¢ pewne zamkniecie drzwi
53.| x | x | Sprawdzié stan drzwi wC IjB]cr::\lfeuszkodzen, uszkodzone naprawi¢ lub wymienic¢ na
54.| x | x |Sprawdzié dziatanie zaworéw uktadu wodnego rI?(rjll\l;enleszczelnosm. Jesli trzeb naprawi¢ lub wymieni¢ na
AT . o Czyszczenie zbiornika na nieczystosci wykonac zgodnie z
55.| X | X | Oczyscic zbiornik na nieczystosci instrukcjg numer 220M,221M/900/1985/11.
Sprawdzi¢ szczelnosé potgczen zbiornika na
56.1 x | x nieczystosci. Sprawdzi¢ uszczelke otworu Czynnosci wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer
) inspekcyjnego zbiornika na nieczystosci, w razie 220M,221M/900/1985/11
potrzeby wymieni¢ na nowg
Oczyscic¢ armature zbiornika na nieczystosci,
570 x | x |V razie potrzeby wymieni¢ na nowa. Czynnosci wykonac¢ zgodnie z instrukcjg numer
) Oczysci¢ wskaznik poziomu zapetnienia zbiornika 220M,221M/900/1985/11
nieczystosci
Sprawdzi¢ szczelnosé elektromagnetycznego X . L
. o . Przewody muszg by¢ drozne, uszkodzone wymieni¢ na
58. x | x |zaworu czerpalnego umywalki i szczelno$¢ zaworéw nowe
spustowych
59. X | Zabudowa¢ nowy system toalety prézniowej Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
Po uruchomieniu przycisk ptukania wymagane jest:
= rozpoczecie ptukania,
= woda wyptywajgca z dysz nie powinna tworzy¢ mgielki,
60.| x | x |Przeprowadzi¢ test funkcjonowania toalety » miska powinna sie wyprozniag,
» na sterowniku nie powinny pojawia¢ sie zadne
zgtoszenia usterek
(nie zapala sie zaden z wskaznikéw)
61.| x | x |Sprawdzi¢ zakamienienie i za wapnienie Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
62. x | x |Wymieni¢ zawér wlotu Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
63.| X | X | Wymieni¢ zawor wylotu Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
64.| x | X |Wymieni¢ dysze sptukujgce Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
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65. x | x | Wymieni¢ ejektor Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
66 Sprawdzi¢ blok zaworowy oraz dziatanie ttumika z B.rak zanieczyszczen w prz.ypadku. st\{\{lerdzenla
X X | Saworami meprawnd’fowosgl w dziataniu wymieni¢ na nowe.
Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
67 o o Podczas montazu uzy¢ klej Loctite 5331.
+| X | X | Wymieni¢ urzadzenie cisnienia wody Wykona¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
68.| x | X | Wymieni¢ zespét sptukiwania Wykonac¢ zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
69.| X Wymieni¢ PDS Wykonaé zgodnie z dtr toalety Semvac numer 12352
Uktad drzwi odskokowo przesuwnych
Drzwi musza by¢ sprawne, czas zamykania (otwierania)
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi automatycznych, drzwi wynosi .3 - 4'S,d . dkosci v< 5km/h
70.| x | x |obwodéw sterowania, uktad awaryjnego otwierania awaryjne otwieranie drzwi przy predkosci v< Skmih,
drzwi i svanalizacii odiazdu przyciski podswietlane i bUCZ.kI musza by¢ sprawne.
Yo )1 od) Skorodowane element mienié.
y Wy
Stwierdzone usterki i nieprawidtowosci usungé
71.| x | x |Przeprowadzi¢ smarowanie drzwi Wykona¢ wg zatgcznika 1
Drzwi zewnetrzne boczne wejsciowe sg drzwiami
odskokowo-przesuwnymi. Przeswit drzwi w stanie
721 x | x Sprawdzi¢ drzwi pod kgtem mechanicznym oraz otwartym powinien wynosi¢ min. 1300 mm Wszystkie
) wykrywania przeszkod $ruby mocujace powinny by¢ dokrecone, rolki prowadzgce
(g6rnai dolna) powinny sie swobodnie obracac. Jesli
potrzeba naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ panel drzwi na ewentualne zadrapania
i wgniecenia — w razie potrzeby naprawic, tgczniki wigzki
kabli powinny by¢ odpowiednio podtgczone do jednostki
sterujgcej, pociggng¢ dzwignie awaryjnego zwalniania i
731 x | x Przeprowadzi¢ kontrole panelu drzwi oraz jednostki | sprawdzié¢ czy drzwi wykonaly ruch rozszczelnienia i dajg
) sterujgcej sie tatwo rozsung¢ oraz czy przetagcznik bezpieczenstwa
jest aktywny, sprawdzi¢ poprzez poruszenie drzwiami
poprawnos¢ dziatania przetgcznika ,zamkniete i
zaryglowane”. Jesli potrzeba naprawi¢ lub wymieni¢ na
nowy
Sruby mocujgce M16 powinny byé mocno dokrecone, w
przypadku zuzycia lub uszkodzenia rolki prowadzgce lub
kota przektadni wymienié¢ na nowe, obroci¢ wat gtéwny
jesli wystepuja wzery. Wymieni¢ wal, sprezyne w razie
. . . pekniec¢ lub odksztatcen, w przypadku wystgpienia
74.] X | X Wykonag przeglgd oraz wymiang niezbednych przecie¢ lub wygniecen na uszczelce obwodowej drzwi
elementow drzwi . - .
oraz na gumie ochraniajgca palce elementy nalezy
wymieni¢. sruby mocujgce silnik powinny by¢ mocno
dokrecone. Sprawdzi¢ przewody wigzki kabli, potgczenia
z przetgcznikami i jednostka sterujgca
(w razie potrzeby wymieni¢)
751 x | x Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania mechanizmu Uszkodzone elementy, podzespoty naprawi¢ lub wymienié
) wysuwajgcego stopien na nowe
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Wodbzek nap edny — 74RSNa toczny — 72RSTa

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’i\i

1 x | x Wdézek rozmontowaé, wszystkie elementy oczyscic z
brudu i korozji
Oczysci¢ z zanieczyszczen i korozji ramy wozkow
metodg piaskowania lub Srutowania i zabezpieczy¢ | Ramy wdzkéw nie mogg posiadaé peknie¢, wgniecen,

2 x | x ramy antykorozyjnie. wybrzuszen. Powierzchnie przylgowe, bazujace i 12
Sprawdzi¢ stan i dokona¢ pomiaru ram wézkéw, wspOtpracujgce nie moga miec rys, zataré, uszkodzen z
naprawi¢ lub wymieni¢ elementy uszkodzone. wybrzuszeniem lub ubytkéw materiatu
Wymieni¢ zuzyte wktadki (odbojniki) czopa skretu

3 X | X | Sprawdzi¢ stan spoin Brak uszkodzen, nieprawidtowosci usunagé

4. X | X | Sprawdzi¢ stan siedzen sprezyn pneumatycznych

Siedzenia bez uszkodzen, zregenerowaé wybicia

Sprawdzi¢ stan sprezyn pneumatycznych, stan
podtgczen instalacji pneumatyczne;j

i elementéw metalowo gumowych sprezyn,

w razie potrzeby wymieni¢ na nowe

Niedopuszczalne pekniecia i wszelkie uszkodzenia
sprezyny oraz elementéw metalowo gumowych,
Wymagana pewnos¢ potgczen poszczeg6inych
elementéw. Wymagana szczelno$¢ sprezyny oraz
instalacji pneumatycznej. Sita ttumienia musi mie¢ taka jak
podana na rysunku konstrukcyjnym

Wymieni¢ uszkodzone czesci przyspawane lub
6. X | X | przykrecane do ramy wézka. Uszkodzone lub zuzyte
trzpienie prowadzgce maznic wymienic

Brak uszkodzen

Sprawdzi¢ mocowanie i stan gniazda oraz jarzma
czopa skretu. Sprawdzi¢ stan wieszakéw, sworzni i
otworéw zawieszenia

7. X Uszkodzone lub zuzyte elementy wymienié.
Wypracowane otwory jarzma zregenerowac, zuzyte
sworznie wymieni¢, dokona¢ smarowania weztow
obrotowych

Mocowanie czopa skretu nie moze mie¢ uszkodzen;
czopy skretu i odbijaki wzdtuzne oraz gumowo metalowe
nie powinny byé uszkodzone (powierzchnie odbijakéw
powinny by¢ réwne);
Sruby mocowania czopa skretu i jarzma powinny byé
kompletne. Brak uszkodzen gniazd jarzma gniazda
prowadnika oraz gniazd amortyzatoréw.
Naprawi¢ lub wymienic¢ uszkodzone elementy.
Momenty dokrecania poszczegolnych elementéw:
= Moment dokrecania $rub mocujgcych jarzmo czopa
skretu 1400Nm (wo6zek napedny i toczny)
= Moment dokrecania $rub mocujgcych sworznie
prowadnika 270Nm — dokrecac¢ z uzyciem kleju Loctite
243 (wbzek napedny i toczny)
= Moment dokrecania $rub mocujgcych czop skretu do
ostoi 685Nm (wozek napedny i toczny)
= Moment dokrecania $ruby mocujgcej ptyte dociskajgcg
z czopem skretu do wozka wynosi 3000Nm
(wozek napedny i toczny)

Sprawdzi¢ i naprawi¢ lub wymieni¢ jarzmo czopa

8. X skretu oraz elementy gniazda Wedtug dokumentacji konstrukcyjnej
Sprawdzié stan elementow gumowych . Na powierzchniach gumowych nie mogg wystepowac
i metalowo-gumowych, elementy o wielkosciach S : . A
9. X P o pekniecia i odksztatcenia, oraz oznaki starzenia sie gumy.
parametrow nie odpowiadajgcych wymogom . .
o Parametry zgodne z dokumentacjg konstrukcyjng
wymienié¢ na nowe
10. X Wymieni¢ elementy gumowe i gumowo metalowe na Zgodnie z dokumentacja konstrukeyjna

nowe
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11.

W usprezynowaniu mazniczym naprawi¢ lub
wymieni¢ uszkodzone i zuzyte sprezyny

Sprezyny nie mogg mie¢ peknieé, rys i uszkodzen
mechanicznych. Zwoje koncowe sprezyn nie mogag mieé
ostrych krawedzi i zadzioréw. Wymiary sprezyn w stanie
swobodnym nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
na rysunkach konstrukcyjnych;

Wysokosci sprezyn pod obcigzeniem prébnym musza byé
zgodne z wartosciami podanymi na rysunkach
konstrukcyjnych.

Sprezyny | stopnia nalezy sktada¢ w komplety w taki
spos6b aby kierunki sit zbaczania sprezyny zewnetrznej i
sprezyny wewnetrznej zaznaczone farbg na
poszczegdlnych sprezynach pokrywaty sie. Zmontowany
w ten sposéb komplet nalezy zabudowa¢ na wozku w taki
sposob aby kierunek zbaczania dla danego kompletu
sprezyn byt réwnolegty do wzdtuznej osi wézka a zwrot sit
zbaczania danych zwojow sprezyn powodowaty
rozcigganie wahacza

12.

Sprawdzi¢ szczelnosé i charakterystyki ttumienia
amortyzatoréw. W przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych amortyzatory wymienic

Sita ttumienia musi by¢ taka jak podana na rysunku
konstrukcyjnym, jakiekolwiek wycieki oleju sg
niedopuszczalne. Wymianie — bez wzgledu na stan
techniczny — podlegajg pierscienie slizgowe oraz
pierscienie sprezynujgce. Uszkodzone lub zuzyte czesci
amortyzatoréw nie podlegajg regeneracji, lecz wymianie.
Woycieki oleju w postaci czerwonych kropli sg
niedopuszczalne. Sprawdzi¢ spoiny pomiedzy ztgczka
(gniazdem tulejki gumowej) a obudowg amortyzatora,
sruby muszg by¢ dokrecone i zabezpieczone przed
odkreceniem,
Momenty dokrecenia $rub mocujacych poszczegdéline
amortyzatory:
= amortyzator poziomy (mocujgcy jarzmo czopa skretu) -
40Nm, dokreca¢ z uzyciem kleju Loctite 243, nakretki
powinny by¢ zabezpieczone zawleczka
= amortyzator pionowy | stopnia - 59Nm, dokrecaé
z uzyciem kleju Loctite 243
= amortyzator pionowy Il stopnia - 40Nm, dokrecac¢
z uzyciem kleju Loctite 243
= amortyzator wezykowania - 140Nm,
Uwaga:
Po kazdym demontazu amortyzatoréw podktadki odginane
wymieni¢ na nowe

13.

Wymieni¢ sprezyny wdzka, amortyzatory
hydrauliczne oraz sprezyny pneumatyczne na nowe

Sita ttumienia musi by¢ taka jak podana na rysunku
konstrukcyjnym. Wymianie bez wzgledu na stan
techniczny podlegajg pierscienie slizgowe oraz pierscienie
sprezynujgce. Uszkodzone lub zuzyte czesci mocowania
amortyzatoréw nie podlegajg regeneracji, lecz wymianie.
Wycieki oleju sg niedopuszczalne
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Wyregulowa¢ w maznicy odlegto$¢ pomiedzy Odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem impulséw i kotem
14.| x | X |czujnikiem impulséw i kotem zebatym czujnika zebatym czujnika impulséw powinna by¢ zgodna
impulséw z podang w dokumentacji konstrukcyjnej
15.| x | x | wymienié odbijaki ?ggna odleg+9éci miedzy od_bijakami a jarzmem wynosi
.1.0mm (wbzek napedny i toczny)
16. X | Wymieni¢ ograniczniki przesuwu wozkow Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
Sprawdzié wymiary czopa osi oraz rozstaw srodkéw Wymiar czopa osi wynosi 130x191mm. Rozstaw $rodkow
17.] x | x prav wymiary czop czopoéw zestawdw kotowych wynosi 2180 mm. Wymiary
czopow zestawow kotowych d A
otyczg obydwu wozkoéw
- Moment dokrecania nakretek szesciokatnych
_, . ) , . M24 — 942Nm;
SpraWdZK_; drqze_k fe.a"CyJ”y przy WOZl.(,aCh ! ... | - Moment dokrecania nakretek szesciokgtnych
18.1 x | x przektadniach — jesli potrzepa naprawic lub wymienié M16 — 279Nm:
na nowy (dotyczy przektadni osiowych ' . S
D-SK18 WD-V D-KK18 A-V) Elementy gumowe i gumowo m_etalowe wymienié na
nowe. Brak uszkodzeh mechanicznych, w przypadku
uszkodzen drgzek wymieni¢ na nowy
- Moment dokrecania $rub M18x180x8,8 mocujgcych
drgzek reakcyjny max 150Nm;
Sprawdzi¢ drgzek reakcyjny przy wozkach i . ’Mobme,\;l]tlgolfrgc;lglz;gzejm na drazkach reakcyjnych
19| x | x przektadniach — jesli potrzeba naprawié¢ lub wymieni¢ (s'\r/lu y XL.oX ) X m, i
. na nowy (dotyczy przektadni osiowych - gment dok(ecama $rub M'18x60x10,9 mocujgcych
D-SK16WD-H, D-KK16A-H) drazek reakcyjny dg ramy wézka 180Nm; o
Elementy gumowe i gumowo metalowe wymieni¢ na nowe.
Brak uszkodzen mechanicznych, w przypadku uszkodzen
drazek wymienié¢ na nowy
20.1 x | x Sprawdzi¢ stan oraz mocowanie przegubu
) miedzycztonowego
Powinny by¢ wykonane wszystkie wymagane potaczenia
uszynienia (uziemienia) maznic wozka
i pudta. Uszynienia powinny zapewnia¢ pewne potgczenie
elektryczne. Miejsce styku koncowki kablowej na ostoi lub
21.| x | x | Naprawi¢ elementy instalacji ochronnej woOzku powinno by¢ pocynowane powinno zapewniac
dobre potaczenie elektryczne. Elementy nie powinny nosié
$ladow uszkodzen mechanicznych. Polgczenie
uszyniajgce ochronne nie powinno nosi¢ $ladéw
zasniedzen lub rdzy
Montaz wézka powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg konstrukcyjna;
Zmontowac¢ kompletny wézek. Sruby i sworznie umieszczane w uktadzie pionowym
2 | x | x Przeprowadzi¢ pomiary wozka zgodnie z kartg powinny byé zaktadane tbami do gory, zas umieszczanew | 3
) pomiarowg i wyregulowa¢ wozek. uktadzie poziomym tbami do srodka woézka, nakretki i 12
Zbada¢ hamulec i przeprowadzi¢ jego regulacje zawleczki w $rubach i sworzniach powinny byé
prawidtowo zabezpieczone przed samoczynnym
rozmontowaniem sie.
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23.| x | x | Smarowaé Wykona¢ wg zatgcznika 1
2a | x | x Pomiar zawieszenia rur piasecznic oraz zgarniacza Zgodnie z zatacznikiem 2

szynowego
25 | x Uzupetni¢ powtoke malarska — jesli potrzeba

) malowac
26. X | Malowa¢
Staty system smarowania obrze zy kot (jezeli zainstalowany)

Zdemontowa¢ podajniki aplikatoréw smarowania
27. x | x R

obrzezy kot
28.| x | x |Sprawdzi¢ uchwyty mocujgce aplikatory Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
29.| x | X Oczyscic i sprawdzm’podajmkl aplikatorow pod Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe

wzgledem uszkodzen
30.| x | x | Wymieni¢ na wklady systemu smarowania na nowe

Olejowy system smarowania obrze zy kot (jezeli zainstalowany)
31.| x | x | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu Praca zgodna z zadanym programem pracy
32.| x | x | Sprawdzi¢ zawory odcinajgce Brak nieszczelnosci, uszkodzone wymieni¢
- Praca zgodna z zadanym programem pracy.
33.| x | x | Sprawdzi¢ elektrozawory Uszkodzone wymienié na nowe
4. x | x Sprawdzi¢ szczelnosc uktadu dostarczania Brak nieszczelnosci, uszkodzenia usung¢
) powietrza oraz uktadu hydraulicznego !

35 | x | x Sprawdzi¢ przewody’stalowe oraz elastyczne pod Uszkodzone wymienic

wzgledem uszkodzen
36.| X | X |Sprawdzi¢ zbiorniki na olej Uszkodzone wymieni¢ na nowe
37.| x | x |Sprawdzi¢ dysze rozpylajace Uszkodzone wymieni¢ na nowe
38.| x | x | Sprawdzi¢ ci$nienie robocze powietrza Cisnienie robocze od 0,7 do 1 MPa
39.| x | x | Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowa¢ dysze Strumien srodka smarnego musi padac na obrzeze kota
40.| x | x | Uzupelni¢ srodek smarny Wykona¢ wg zatgcznika 1
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Zestawy kotowe z to zyskami i ma znicami

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\E.
Wymontowac czujnik predkosci i umy¢ wédzek w
1. X | X | myjni. W zaleznosci od typu myjni zestawy kotowe
wymontowac przed lub po umyciu wozka
2 x | x | Sprawdzié stan czujnika szybkosciomierza Nadajnlk.szybkoscmmlerza do rejestratora ATM musi by¢
sprawny i zaplombowany
3 Wymontowaé zestawy kotowe z ramy wézka.
. X | X . . . .
Wymontowac maznice z tozyskami
4 % | x Oczysci¢, umy¢, odrdzewié i sprawdzi¢ zestaw Brak peknie¢ két oraz osi. Brak uszkodzen, w przypadku
) kotowy uszkodzen wymieni¢ dany wezet konstrukcyjny na nowy
i . . Czopy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
5. X | X Zbadac_defektoskopem wience kot bezobrgczowych smarem. Brak uszkodzen, w przypadku uszkodzen 4
oraz osie zestawu kotowego o 4
wymieni¢ dany wezet konstrukcyjny na nowy
Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego dla
Wymienié kot e d L kazdego zestawu wynosi odpowiednio:
6. x|, eﬁgvevn'c ofa zestawu, wywazy¢ dynamicznie »  0,25kgm (w6zek napedny) dia V <120km/h 4
= 0,075kgm (wdzek toczny) dla V<160km/h
Pomiary wykona¢ wg. karty pomiarowej
Dokonaé ogledzin i pomiaréw zestawéw kotowych. | Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego dla
7 X Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przetoczy¢ zarys kazdego zestawu wynosi odpowiednio: 4
) zewnetrzny koét, lub wymieni¢ koto. Wywazy¢ = 0,25kgm (wbzek napedny) dla V <120km/h
dynamicznie zestaw = 0,075kgm (wdzek toczny) dla V<160km/h
Na powierzchniach szlifowanych czopéw w miejscu
osadzenia tozysk dopuszcza sie pojedyncze rysy o
gtebokosci do 0,5 mm usytuowane wzdtuz osi.
Drobne ryski po toczeniu o dtugosci najwyzej 1/3 obwodu.
8 X Sprawdzi¢ czopy tozyskowe zestawu Peczek drobnych rysek po toczeniu o szerokosci najwyzej
) i pierscienie wewnetrzne tozysk 20 mm i dtugosci najwyzej 1/3 obwodu.
Czopy i przedpiascia powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg smarem. W czasie naprawy zestawow na
odstloniete pierscienie wewnetrzne tozysk na czopach osi
nalezy zatozy¢ ostony
Sprawdzi¢ czopy tozyskowe zestawu. . . L .
9. X Wymienié tozyska osiowe Czopy tozyskowe powinny mie¢ wymiar @130p6
Umveé -  tozvska i A Brak wzerdow lub wytar¢ na powierzchniach roboczych
myc maznice, v.vymontowac. ozyska 1 Umyc. korpuséw maznic. Nieprzekroczone wymiary naprawcze.
Sprawdzi¢ maznice i wyktadziny prowadnika . . .
10.| x | X o ) Ny . Na korpusach maznic brak odksztatcen, wtracen
maznicy na wystgpowanie peknlec, zuzyte lub niemetalicznych, peknie¢ ztaman lub wykruszen
uszkodzone elementy wymieni¢ BT . o
Brak peknie¢ i wykruszen na pokrywach maznic
Umy¢ i sprawdzi¢ tozyska toczne, uszkodzone
wymienié, zamontowac¢ w maznicy X .
11.1 x i nasmarowac. Zamontowac¢ maznice Wykonac wg zatacznika 1
z lozyskami na zestaw
12. X Nowe }ozyska’l zamontowac w maznicy Wykona¢ wg zatacznika 1
i nasmarowaé. Zamontowaé maznice na zestaw
13.| x | x [Smarowac Wykonaé¢ wg zatgcznika
14.| x | x |Sprawdzi¢ rozstaw maznic 5
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Urzadzenia ci

egtowo zderzne

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\E.
Zderzaki KX-ZK1 z modutem Crash
1 X | X | Zdemontowa¢ z pojazdu
W przypadku nie spetnienia wymagan zderzaki przekazaé
2 X | X | Sprawdzi¢ charakterystyke zderzakow do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela celem | 14
naprawy
3 X | X | Uzupetni¢ oznaczenia — jesli potrzeba
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
4 X | X | Uzupetni¢ powtoke antykorozyjng i malarskg i Odbioru Zderzakéw Elastomerowych kat. C
z modutem CRASH typu KX-ZK1 nr KX-ZK1 0136-2
5 X | X | Smarowac Wykona¢ wg zatgcznika 1
Urzadzenie ci egtowe
6. X | X | Zdemontowac¢ z pojazdu
7 x | x Przekaza¢ do producenta celem wykonania
' niezbednych napraw i regulacii Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel 15
8. X | X | Sprawdzi¢ urzadzenie ciegtowe
9. X | X | Smarowac Wykonaé wg zatgcznika 1
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Uktad hamulcowy i uktad spr

ezonego powietrza

Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’ii
Podczas proby szczelnosci nie nalezy uruchamiaé
zadnego z dodatkowych odbiornikéw, i nie wchodzi¢ do
pociggu, by unikng¢ zwiekszonego poboru powietrza
wskutek obcigzenia ukltadu zawieszenia
pneumatycznego.

1. Uruchomié¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ oraz
w PG osiggnie wiasciwe wartosci
2. Uruchomi¢ hamowanie stuzbowe 100% hamulcem
EP
3. Zwolni¢ hamulec sprezynowy (postojowy).
4. Odlaczyc¢ zasilanie elektryczne sprezarki
5. Podigczyé manometr do kré¢céw kontrolnych na PZ i
PG (DO07).
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
—  Zigczka KB SfS, numer katalogowy C105707
6. Sprawdzi¢ cisnienie w PZ na manometrze
podtgczonym do kré¢ca kontrolnego (D07)
— Maksymalny spadek cisnienia w PZ:
< 0,03 MPa w ciggu 5 minut
7. Sprawdzi¢ cisnienie w PG na manometrze
. o podigczonym do krdéca kontrolnego (DO7)
Sprawdzenie szczelno$ci systemu hamulcowego oo .
1. X | X 1y asilania powietrzem - Maksymalny sp_adek cisnienia w PG:
< 0,03 MPa w ciggu 5 minut
8. Zdemontowa¢ manometr oraz ztgczke z kr6écow
kontrolnych (DQ7) oraz zaslepi¢ kré¢ce kontrolne
(DO07).
9. Podtgczy¢é manometr do kr6¢cow kontrolnych
(B07.16, B10.16)
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci < 0,6, z
gietkim przewodem
—  Zigczka KB SfS, numer katalogowy C105707
10. Sprawdzi¢ ci$nienie C na manometrze podigczonym
do kré¢éca kontrolnego (B07.16, B10.16).
- Maksymalny spadek cisnienia C: < 0,03 MPa w
ciggu 5 minut
11. Zdemontowa¢ manometr oraz ztgczke z kréccow
kontrolnych (B07.16, B10.16), oraz zaslepi¢ kro¢ce
kontrolne (B07.16, B10.16)
12. Zalgczy¢ hamulec sprezynowy (postojowy).
13. Jezeli dotyczy, zwolni¢ hamulec EP do hamowania
utrzymujgcego
14. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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Sprawdzenie dziatania systemu hamulca
elektropneumatycznego

Zaklinowac kota, aby zapobiec niekontrolowanemu

przemieszczeniu sie pojazdu

Uruchomi¢ pojazd i odczeka¢, az cisnienie w PZ oraz

w PG osiggnie wtasciwe wartosci

Zwolni¢ hamulec sprezynowy (postojowy).

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, lekko przesuwajac

nastawnik gtéwny (DO1) w pozycje ,jazda” oraz

zawor maszynisty (D02) w pozycje ,0"

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje zwolnienia

hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg odhamowanie
hamulca

- Kontroler ci$nienia (B15) wskazuje
odhamowanie hamulca (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie: do sterownika hamulca (B35)
nalezy podtgczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala serwisowego, aby
sprawdzi¢ sygnat elektryczny)

—  Czujniki ci$nienia (B07.11, B10.11) sygnalizujag
odhamowanie hamulca (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie: do sterownika hamulca (B35)
nalezy podtgczyc¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala serwisowego, aby
sprawdzi¢ sygnat elektryczny)

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(C02, Co5)

—  Oktadziny hamulcowe sg oddalone od tarcz
ciernych

Za pomocg nastawnika gtéwnego (D01) uruchomié

hamulec EP przy niskiej wartosci cisnienia C

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje uruchomienia

hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg uruchomienie
hamulca Kontroler cisnienia (B15) wskazuje
uruchomienie hamulca (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie: do sterownika hamulca (B35)
nalezy podtgczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala serwisowego, aby
sprawdzi¢ sygnat elektryczny)Czujniki cisnienia
(B07.11, B10.11) sygnalizujg uruchomienie
hamulca przy niskim cisnieniu C (wskazanie
zgodnie z dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie: do sterownika hamulca (B35)
nalezy podtaczy¢ laptop z zainstalowanym
oprogramowaniem terminala serwisowego, aby
sprawdzi¢ sygnat elektryczny)
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Sprawdzenie dziatania systemu hamulca
elektropneumatycznego

11.
12.
13.

10.

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(Co2, Co5)

— Oktadziny sg docisniete do tarcz ciernych

- W ciggu 5 minut od uruchomienia hamulca nie
wystepuje automatyczne zwolnienie zespotu
zacisku hamulcowego

Zatgczy¢ hamulec utrzymujacy

Zatgczy¢ hamulec sprezynowy (postojowy).

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Jezeli dotyczy, zdemontowa¢ spod kot podstawki

klinujace

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

Sprawdzenie dziatania posredniego
(automatycznego) hamulca pneumatycznego

1.

2.

Uruchomi¢ pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ oraz

w PG osiggnie wtasciwe wartosci

Podtgczy¢ manometr do krééca kontrolnego (B14).

- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci < 0,6, z
gietkim przewodem

—  Ztaczka KB SfS, numer katalogowy C105707

- Alternatywnie lub dodatkowo: do sterownika
hamulca (B35) nalezy podtaczy¢ laptop z
zainstalowanym oprogramowaniem terminala
serwisowego.

Uruchomi¢ za pomocg zaworu maszynisty (D02)

pneumatyczny hamulec posredni (automatyczny).

Dezaktywowaé¢ hamulec EP oraz zwolni¢ hamulec

utrzymujacy, lekko przesuwajgc nastawnik gtowny

(D01) w pozycje ,jazda” i zawér maszynisty (D02) w

pozycje ,0".

Za pomocg zaworu maszynisty (D02) stopniowo

zalgcza¢ pneumatyczny hamulec posredni

(automatyczny).

Wzrokowo sprawdzi¢ cisnienie na manometrze

podtgczonym do krééca kontrolnego (B14).

— Cisnienie Cv rosnie.

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje uruchomienia

hamulca.

- Wskazniki (B33) sygnalizujg uruchomienie
hamulca

— Kontroler cisnienia (B15) wskazuje
uruchomienie hamulca (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat
elektryczny za pomoca terminala serwisowego).

—  Czujniki cisnienia (B07.11, B10.11) sygnalizujg
uruchomienie hamulca przy niskim cisnieniu C
(wskazanie zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie lub dodatkowo:
sprawdzi¢ sygnat elektryczny za pomocg
terminala serwisowego).

Za pomocg zaworu maszynisty (D02) stopniowo

zwolnié pneumatyczny hamulec po-sredni

(automatyczny).

Wzrokowo sprawdzié cisnienie na manometrze

podtaczonym do krdéca kontrolnego (B14)

—  Cisnienie Cv stopniowo spada do 0 MPa.

-155-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 |

| NS/220M,221M/900/1892/10

Lp.

P4

PS5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzenie dziatania posredniego
(automatycznego) hamulca pneumatycznego

10.

11.
12.
13.

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

Wzrokowo sprawdzi¢ sygnalizacje zwolnienia

hamulca

- Wskazniki (B33) sygnalizujg odhamowanie
hamulca

— Kontroler ci$nienia (B15) wskazuje
odhamowanie hamulca (wskazanie zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat
elektryczny za pomoca terminala serwisowego)

—  Czujniki cisnienia (B07.11, B10.11) sygnalizujg
odhamowanie hamulca przy niskim cisnieniu C
(wskazanie zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu; alternatywnie lub dodatkowo:
sprawdzi¢ sygnat elektryczny za pomocag
terminala serwisowego)

Uruchomi¢ hamulec EP lub zatgczy¢ hamulec

utrzymujgcy

Dezaktywowa¢ pneumatyczny hamulec posredni

(automatyczny)

Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu.

Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego
(postojowego)

1.

2.
3.

8.
9.

10.

Zaklinowac¢ kota, aby zapobiec niekontrolowanemu

przemieszczeniu sie pojazdu

Uruchomi¢ pojazd

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, lekko przesuwajac

nastawnik gtéwny (DO1) w pozycje ,jazda” oraz

zawOr maszynisty (D02) w pozycje ,0"

Zwolni¢ hamulec postojowy

-  Sprawdzenie hamulca postojowego za pomocg
przelacznika cisnieniowego (B12) wskazuje
zwolnienie hamulca postojowego (zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat
elektryczny za pomoca terminala serwisowego)

- Wskazniki (B34) wskazujg zwolnienie hamulca
postojowego

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(Co5)

— Oktadziny cierne sg oddalone od tarcz
hamulcowych

Za}aczyc hamulec sprezynowy (postojowy).

Kontrola hamulca postojowego za pomoca
przelacznika cisnieniowego (B12)

- wskazuje uruchomienie hamulca postojowego
(zgodnie z dokumentacjg producenta pojazdu;
alternatywnie lub dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat
elektryczny za pomoca terminala serwisowego).

- Wskazniki (B34) wskazujg uruchomienie
hamulca postojowego

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(Co5)

— Oktadziny cierne sg docisniete do tarcz
hamulcowych

Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

Jezeli dotyczy, zakonczyé prace pojazdu

Jezeli dotyczy, zdemontowac spod ko6t podstawki

klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzenie dziatania awaryjnego mechanizmu
luzowania awaryjnego

wn

10.

11.

12.
13.
14.

Zaklinowac kota, aby zapobiec niekontrolowanemu

przemieszczeniu sie pojazdu

Uruchomi¢ pojazd

Za pomocg nastawnika gtéwnego (D01) zwolni¢

hamulec EP

Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, przesuwajac

nastawnik gtéwny (DO1) w pozycje ,jazda” oraz

zawor maszynisty (D02) w pozycje ,0"

Zalgczy¢ hamulec postojowy

—  Sprawdzenie hamulca sprezynowego
(postojowego). za pomoca przekiadnika
cisnienia (B12) wskazuje uruchomienie hamulca
postojowego (zgodnie z dokumentacjg
producenta pojazdu; alternatywnie lub
dodatkowo: sprawdzi¢ sygnat elektryczny za
pomocg terminala serwisowego)

- Wskazniki (B34) wskazujg uruchomienie
hamulca sprezynowego (postojowego).

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(Co5)

— Oktadziny cierne sg docisniete do tarcz
hamulcowych

Uzy¢ ciegta luzowania awaryjnego (C05.04),

w trakcie wykonujgc kontrole dziatania

— Odchyli¢ zacisk sprezynowy sworznia oraz
zdemontowaé sworzen

— Do wtyczki wyciggacza przewodu sterowania
nalezy zamocowac klucz luzowania awaryjnego.
Powoli pociagng¢ klucz luzowania awaryjnego
(okoto 20mm)

- Sprawdzi¢ tatwo$¢ poruszania sie ciegla
luzowania awaryjnego

Wepchngé z powrotem wtyczke wyciggacza, usungé

klucz luzowania awaryjnego oraz zatozyé sworzen

sprezynowy. Zamocowac¢ sworzen za pomocg

zacisku sprezynowego

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(Co5)

—  Oktadziny cierne sg oddalone od tarcz
hamulcowych

Elektrycznie zwolni¢ i ponownie uruchomi¢ hamulec

postojowy

Wzrokowo sprawdzi¢ zespoty zacisku hamulcowego

(CO05).

— Oktadziny cierne sg docisniete do tarcz
hamulcowych

Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

Jezeli dotyczy, zakonczyé prace pojazdu

Jezeli dotyczy, zdemontowac¢ spod két podstawki

klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzenie dziatania hamulca bezpieczenstwa

1. Uruchomié pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ oraz

w PG osiggnie wlasciwe wartosci

2. Otworzy¢ petle hamulca bezpieczenstwa zgodnie z
dokumentacjg producenta pojazdu

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04) (jesli
dotyczy, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ sygnat
elektryczny a pomocg terminala serwisowego)

- PG zostaje odpowietrzony: 0,0 MPa (zbedne
jest stosowanie bezposredniego i posredniego
hamulca bezpieczenstwa)

3. Zamkng¢ petle hamulca bezpieczenstwa.

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa zostaje
zwolniony

—  Cisnienie w PG: 0,5 MPa

4. Uruchomi¢ dzwignie hamulca bezpieczenstwa (B22)

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04) (jesli
dotyczy, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ sygnat
elektryczny za pomoca terminala serwisowego)

- PG zostaje odpowietrzony: 0,0 MPa (zbedne jest
stosowanie bezposredniego i posredniego
hamulca bezpieczenstwa)

5. Przywrdci¢ dzwignie hamulca bezpieczenstwa

(B22)do poprzedniego potozenia

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
zwolniony

— Cisnienie w PG: 0,5 MPa

6. Uruchomi¢ czuwak (D08)

- Posredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany przez zawor rozrzgdczy (B41)
(cisnienie Cv 0,38 MPa moze by¢ zmierzone na
kréécu kontrolnym (B14)).

- Cisnienie w PG: 0,0 MPa

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04), (zbedne
jest stosowanie bezposredniego i posredniego
hamulca bezpieczenstwa; jezeli dotyczy,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ sygnat elektryczny
za pomoca terminala serwisowego)

7. Zamknaé zawér czuwaka (D08) oraz napetni¢
ponownie PG

— Hamulec bezpieczehstwa zostaje zwolniony

- Cisnienie w PG: 0,5 MPa

8. Przesung¢ zawor maszynisty (D02) w pozycje
hamowania awaryjnego

- Posredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany przez zawor rozrzgdczy (B41)
(cisnienie Cv 0,38 MPa moze by¢ zmierzone na
kréécu kontrolnym (B14))

- Cisnienie w PG: 0,0 MPa

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa jest
uruchamiany poprzez zawory hamulca
bezpieczenstwa (B07.03 oraz B07.04), (zbedne
jest stosowanie bezposredniego i posredniego
hamulca bezpieczenstwa)
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Uzytkownik pojazdu kolejowego
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzenie dziatania hamulca bezpieczenstwa

9.

10. Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

11. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL

Przywréci¢ zawor maszynisty (D02) do pozyciji

wyjsciowej oraz napeni¢ ponownie PG

Posredni hamulec bezpieczenstwa zostaje

odhamowany

Cisnienie w PG: 0,5 MPa

— Bezposredni hamulec bezpieczenstwa zostaje
odhamowany

Sprawdzenie dziatania hamulca zaleznego od
obcigzenia

Oznaczenie skrétow:
- N1, N2 — wézki napedne 74RSNa;
-T1, T2 — wozki toczne 72RSTa;

1.

2.

Uruchomié¢ pojazd i odczeka¢ az cisnienie w PZ oraz
w PG osiggnie wlasciwe wartosci

Podtaczy¢ manometr do krééca kontrolnego (B07.16,
B10.16), wzglednie (B14)

Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci < 0,6, z
gietkim przewodem

Ztgczka KB SfS, numer katalogowy C105707
Uruchomié¢ hamowanie stuzbowe 100% hamulcem
EP za pomocg nastawnika gtownego (D01)
Podtaczy¢ do krééca kontrolnego (B07.13, B10.13)
zewnetrzne zrédto zasilania powietrzem o
regulowanej sile sprezania

Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci < 0,6, z
gietkim przewodem

Ztaczka KB SfS, numer katalogowy C105707
Ustawi¢ zewnetrzne zrodto zasilania powietrzem na
poziomie obcigzenia T(pusty). Dodatkowo mozliwe
sprawdzenie sygnatu elektrycznego z czujnika
ci$nienia (B07.08, B10.08) za pomocg terminala
serwisowego

Cisnienie T(pusty), wézek N1 i N2: 0, 4MPa/ 0,4
MPa (220M / 221M)

Cisnienie T(pusty), wozek T1: 0,31 MPa/ 0,3
MPa (220M / 221M)

Cisnienie T(pusty), wézek T2: -/ 0,3,MPa (220M
[ 221M)

Sprawdzi¢ ci$nienie C na manometrze podtgczonym
do krééca kontrolnego (B07.16, B10.16), wzglednie
(B14). Dodatkowo mozliwa kontrola sygnatu
elektrycznego z czujnika cisnienia (B07.11, B10.11)
za pomoca terminala serwisowego

Cisnienie C, wézek N1 i N2: 0,25 + 0,02 MPa /
0,25 + 0,02 MPa (220M / 221M)

Cisnienie C, wozek T1: 0,23 + 0,02 MPa / 0,23 +
0,02 MPa (220M / 221 M)

Cisnienie C, wozek T2: — /0,23 £ 0,02 MPa
(220M / 221M)

Ustawi¢ zewnetrzne zrodto zasilania powietrzem na
poziomie obcigzenia T(tadowny). Dodatkowo mozliwe
sprawdzenie sygnatu elektrycznego z czujnika
ci$nienia (B07.08, B10.08) za pomocg terminala
serwisowego

Cisnienie T(tadowny), wézek N1 i N2: 0,59 MPa /
0,59 MPa (220M / 221M)

Cisnienie T(tadowny), wozek T1: 0,51 MPa / 0,46
MPa (220M / 221 M)

Cisnienie T(tadowny), wozek T2: — /0,49 MPa

(220M /221M)
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obcigzenia

Oznaczenie skrétow:

Sprawdzenie dziatania hamulca zaleznego od

- N1, N2 — wozki napedne 74RSNa;
-T1, T2 — wbzki toczne 72RSTa;

8. Sprawdzi¢ cis$nienie C na manometrze podtgczonym
do krééca kontrolnego (B07.16, B10.16), wzglednie
(B14). Dodatkowo mozliwe sprawdzenie sygnatu
elektrycznego z czujnika cisnienia (B07.11, B010.11)
za pomoca terminala serwisowego
— Cisnienie C, wézek N1i N2: 0,33 + 0,02 MPa /
0,33 + 0,02 MPa (220M / 221M)

— Cisnienie C, wo6zek T1: 0,33 + 0,02 MPa / 0,33 +
0,02 MPa (220M / 221 M)

- Cisnienie C, wozek T2: —/ 0,33 £ 0,02 MPa
(220M / 221M)

9. Zmniejszy¢ cisnienie do poziomu obcigzenia
T(prozny) oraz odtgczy¢ od krééca kontrolnego
(B07.13, B10.13) zewnetrzne zrodto zasilania
powietrzem o regulowanej sile sprezania.

10. Zdemontowa¢ manometr oraz ztgczke z krééca
kontrolnego (B07.16, B10.16), wzglednie (B14), oraz
zaslepic¢ krocce kontrolne (B07.16, B10.16),
wzglednie (B14)

11. Zalgczy¢ hamulec utrzymujgcy

12. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania

TA35830/82PL

X | X | Sprawdzenie dziatania hamulca czyszczacego

1. Uruchomié¢ pojazd i odczeka¢ az cisnienie w PZ oraz
w PG osiggnie wtasciwe wartosci
2. Uruchomi¢ hamulec EP oraz aktywowa¢ funkcje
czyszczenia
3.  Wzrokowo sprawdzi¢ klocki hamulca czyszczgcego
(co7)
- Klocki czyszczgce sg docisniete do powierzchni
tocznej kota
4. Zamknagé¢ zawor kulowy (B45.02) oraz sprawdzi¢ jego
dziatanie
- Swoboda ruchu, odpowietrzanie
— Sprawdzenie dziatania systemu elektrycznej
kontroli zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu
5.  Wozrokowo sprawdzi¢ klocki hamulca czyszczgcego
(co7)
- Klocki czyszczgce sg uniesione nad
powierzchnig toczng kota
6. Otworzy¢ zawor kulowy (B45.02) oraz sprawdzi¢ jego
dziatanie
- Swoboda ruchu
— Sprawdzenie dziatania systemu elektrycznej
kontroli zgodnie z dokumentacjg producenta
pojazdu
7. Jezeli dotyczy, zwolni¢ hamulec EP oraz
dezaktywowac funkcje czyszczenia
8. Jezeli dotyczy, zakonczyc¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania

TA35830/82PL
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Dokumentacja systemu utrzymania
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NEWAG S.A.

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Lp. | P4
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ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Sprawdzenie dzialania zawieszenia
pneumatycznego

10.

11.
12.
13.
14.

Zaklinowac¢ kota, aby zapobiec niekontrolowanemu
przemieszczeniu sie pojazdu
Uruchomié¢ pojazd i odczeka¢ az cisnienie w PZ oraz
w PG osiggnie wtasciwe wartosci
Za pomoca nastawnika gtéwnego (D01) zwolni¢
hamulec EP
Zwolni¢ hamulec utrzymujacy, przesuwajgc
nastawnik gtéwny (DO1) w pozycje ,jazda” oraz
zawOr maszynisty (D02) w pozycje ,0”
Podtgczy¢ manometr MP1 do zbiornika
pneumatycznego (L03) przy zaworze przelewowym
(LO2), a drugi manometr MP2 do kré¢ca kontrolnego
(B17) przy czujniku cisnienia (B16)
- Manometr 0-1 MPa, klasa dokfadnosci
< 0,6, z gietkim przewodem
- Zlagczka KB SfS, numer katalogowy 187308
Opro6zni¢ uktad zawieszenia pneumatycznego (LO7,
LO8, L10) oraz PZ do wartosci ponizej 0,6 MPa
Zwiekszac cisnienie w przewodzie zasilajgcym i
obserwowac, przy jakim ci$nieniu na manometrze
MP1 zacznie wzrastac cisnienie na manometrze MP2
- Nastawa zaworu przelewowego (L02): 0,62 +
0,03 MPa (na kazdym wdézku)
Podtaczy¢ manometr do kroéca kontrolnego (L04)
- Manometr 0-1 MPa, klasa doktadnosci < 0,6, z
gietkim przewodem
-  Zlagczka KB SfS, numer katalogowy C105707
Opro6zni¢ poduszke powietrzng, wypuszczajgc
powietrze ze zbiornika (LO8, L10)
Odczytaé cisnienie na przeciwnej poduszce na
manometrze przytgczonym do krééca kontrolnego
(LO4)
— Cisnienie na przeciwnej poduszce powinno
wynosi¢ 0,2 + 0,02 MPa
Odtgczy¢ wszystkie przytagczone manometry
Zatgczy¢ hamulec utrzymujacy
Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Jezeli dotyczy, zdemontowa¢ spod kot podstawki
klinujgce

Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
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1. Uruchomié pojazd i odczekac¢ az cisnienie w PZ oraz
w PG osiggnie wtasciwe wartosci
2. Pod kazdg z dysz systemu piasecznic zamontowac
pojemniki na piasek
3. Wybra¢ kierunek ruchu i uruchomié funkcje
piasecznic na z goéry okreslony czas (na przyktad
5s)
4. Zmienic¢ kierunek ruchu i uruchomic piasecznice na
10.| x | x |Sprawdzenie dziatania systemu piasecznic z gory okreslony czas
(na przyktad 5s)
5. Zdemontowac¢ pojemniki i porownac ilo$é
zebranego w nich piasku
— Jednakowa ilo$¢ piasku we wszystkich
pojemnikach
6. Jezeli dotyczy, zakonczy¢ prace pojazdu
Przeprowadzi¢ wedtug instrukcji utrzymania
TA35830/82PL
Zdemontowac kurki spustowe, odcinajace, Kurki muszg by¢ drozne a ich potgczenia szczelne
11.| x | x [przestawcze, koncowe, uszkodzone elementy 2 o )
I, R . Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ztgcz
naprawic, jesli potrzeba wymieni¢ kurki na nowe
Sprawdzi¢ stan przewodow powietrznych, opasek , - S
- . Y L Przewody uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe.
12.| x obejm mocujgcych droznos¢, stan koncéwek . . T
; Przewody elastyczne, zigczki, obejmy wymieni¢ na nowe
gwintowanych
13| x | x Sprawdzi¢ potaczenia rurowe przewodoéw, ztgcza i Brak uszkodzen mechanicznych, korozji, nieszczelnosci,
) ich zamocowanie uszkodzone wymieni¢
14 X Wymontowac¢ wszystkie przewody powietrzne i Uszkodzone przewody powietrzne i elementy uktadu
) elementy ukfadu pneumatycznego wymienié
Sprawdzi¢ stanu wezy i sprzegéw hamulcowych. Okres eksploatacji wezy do 6 lat tgcznie
15.| X | X | Uszkodzone lub przeterminowane weze hamulcowe |z czasem magazynowania, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz
wymieni¢ na nowe 1 rok
Dokona¢ weryfikacji zbiornikéw powietrznych. o o .
Przeprowadzi¢ proby przewidziane w aktualnych Rewizja zbiornika powietrznego:
16.| x | x |wytycznych wykonywania dozoru technicznego nad —zewnetrzna, nie rzadziej niz co 3 lata,
zbiornikami sprezonego powietrza w kolejowych —wewnetrzna, nie rzadziej niz co 6 lat.
pojazdach kolejowych
Wymagane natezenie dzwieku mierzone 5 metréow od
17.| x | X | Sprawdzi¢ dziatanie syren syreny: 120 + 125dB. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic
na nowe
Elektrozawory powinny dziata¢ zgodnie z zadanym
18.| x | x | Sprawdzi¢ dziatanie elektrozaworéw programem pracy, w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci elektrozaw6r wymieni¢ na nowy
19.| x | x | Wymieni¢ filtry powietrza Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
Odwaodni¢ zbiorniki sprezonego powietrza poduszek
20.| x | x |pneumatycznych, zbiornik uktadu zasilania
poduszek, zbiornik uktadu zasilania hamulca
21.| x | X |Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu powietrznego Brak uszkodzen, nieszczelnosci
Przeprowadzi¢ prébe statyczng hamulca i uktadu
22 x | x 6
pneumatycznego
23.| x | x |Smarowac Wykona¢ wg zatgcznika

-162-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’XE.
Zawoér bezpiecze nstwa A04
Brak uszkodzeh mechanicznych nieszczelnosci, korozji,
24.| x | x | Wykona¢ ogledziny sIadpw brudu przy otworach \{vylotowych..l Oczysmc z
zanieczyszczen. Znalezione s$lady korozji nalezy
usungg, jesli jest to niemozliwe zawor wymieni¢ na nowy
25 | x | x Sprawdzenie dziatania za pomocg recznego
) odpowietrzania
. . . ) . W razie potrzeby wymieni¢ zawoér bezpieczenstwa.
Demontaz i sprawdzenie dziatania na stanowisku s
26.| x | x . Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
testowym oraz ponowny montaz
producent
Oddzielacz oleju A05
27.| x | x |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen mechanicznych
28. x | x |Sprawdzenie dziatania Dziatanie poprawne
29.| x | x |Opr6zni¢ oddzielacz oleju
. Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
30.| x | x |Wykona¢ naprawe producent
Zawor spustowy A06
31.| x | x |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
32.| x | x |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Dziatanie poprawne
33.| x | x |wykonaé naprawe Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
producent
Osuszacz powietrza AQ7
34.| x | x |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
- i o . Czas cyklu przetgczania komor osuszajacych,
35.| x | X |Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania odpowietrzanie okolo 2 minut
Odczytana wartos¢ punktu rosy musi by¢ ponizej
granicznej krzywej 35% wilgotnosci wzglednej przy
36.1 x | x Sprawdzenie dziatania przy uzyciu miernika punktu | przewazajgcej temperaturze otoczenia.

' rosy Miernik punktu rosy podtgczy¢ za pomocg adaptera
instalowanego na misce kolektora kondensatu (D05)
oraz uzyskac ciggtg prace sprezarki gtownej (A01)

37.| x | x | Wymiana destykantu
38.| x | x |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym Errcz)s&r:%vr\lltadza autoryzowany przedstawiciel lub
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Mikrosiatkowy filtr oleju AO8
39.| x | x |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
40.| x | x | Odpowietrzy¢ i spusci¢ wydzielony olej
Uzywajgc szczeliwa do gwintéw Loctite 222, nakreci¢
nowy element filtracyjny rekg na pret gwintowany i
41.] x | x [Wymieni¢ wktad filtracyjny zamontowacg filtr mikrosiatkowy.
W celu dokonania wymiany filtra nalezy odtgczy¢
sprezarke gtéwng od zrodta zasilania elektrycznego
Zawoér bezpiecze nstwa A09
Brak uszkodzeh mechanicznych nieszczelnosci, korozji,
42.| x | x | wykonaé ogledziny sIadpw brudu przy otworach \{vylotowych..l Oczysmc z
zanieczyszczen. Znalezione s$lady korozji nalezy
usungg, jesli jest to niemozliwe zawor wymieni¢ na nowy
43. ] x | x Sprawdzenie dziatania za pomocg recznego
) odpowietrzania
. . . ) . W razie potrzeby wymieni¢ zawoér bezpieczenstwa.
Demontaz i sprawdzenie dziatania na stanowisku s
44,1 x | X . Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
testowym oraz ponowny montaz
producent
Zawor kulowy A11, Al15, B03,B13,B28,B29
45, | X | X |Wymienic’: zawor kulowy | Zgodnie z dokumentacja producenta
Zawoér Elektromagnetyczny A12
46.| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Przy otwartym zaworze kulowym A1l i zasilonym
47.| X | X | Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworze elektromagnetycznym Al2 sprezarka pracuje w
trybie jalowym
48.| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym Przeprowadza autoryzowany przedstawiciel lub
producent
Kontroler ci $nienia A16
49.| x | X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Cisnienie gorne 0,9 + 0,02 MPa
50.| x | X |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Cisnienie dolne 077 £ 0,02 MPa
Uszkodzony wymieni¢
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P4

PS5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

Kréciec kontrolny A17,B811,B14,B17,B19

51.| x |

X | Wymieni¢ krociec kontrolny na nowy

| Zgodnie z dokumentacja producenta

Zawor zwrotny BO1

52.

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

53.

Sprawdzenie kontrola dziatania na stanowisku
testowym

W razie potrzeby wymienié. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Filtr powietrza B04

54.

Wykonac¢ ogledziny

Brak uszkodzen

55.

Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

EP Compact

B07,B10

56.

Wykona¢ szczeg6towe sprawdzenie modutu pod
wzgledem wystepowania uszkodzen

Brak uszkodzen mechanicznych modutéw.
Jesli potrzeba naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy.
Wykonuje serwis lub autoryzowany przedstawiciel

57.

Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Kontroler ci §

nienia B12

58.

Wykonac¢ ogledziny

Brak uszkodzen

59.

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej hamulca postojowego. Kontrole
przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.4.
Kontrola wartosci granicznych poprzez kréciec kontrolny
B11 Cisnienie gorne 0,48 + 0,01 MPa

Cisnienie dolne 0,45 + 0,01 MPa. Alternatywnie
zdemontowaé kontroler cisnienia i przeprowadzié
sprawdzenie na stanowisku pomiarowym

Kontroler ci §

nienia B15

60.

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

61.

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej hamulca EP.

Kontrole przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat
6.2. Kontrola wartosci granicznych poprzez kréciec
kontrolny B14 Cisnienie 0,23 + 0,02 MPa

Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ sprawdzenie na stanowisku pomiarowym

Kontroler ci §

nienia B16

62.

Wykonac¢ ogledziny

Brak uszkodzen

63.

Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez kréciec
kontrolny B17

Cisnienie gorne 0,6 £ 0,015 MPa

Cisnienie dolne 0,55 + 0,015 MPa

Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ sprawdzenie na stanowisku pomiarowym

Kontroler ci §

nienia B18

64.

Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

65.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej posredniego hamulca pneumatycznego.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL
rozdziat 6.3. Sprawdzenie wartosci granicznych poprzez
kréciec kontrolny B19.

Cisnienie gorne 0,43 £ 0,01 MPa

Cisnienie dolne 0,29 + 0,01 MPa.

Alternatywnie zdemontowaé kontroler cisnienia i
przeprowadzi¢ sprawdzenie na stanowisku pomiarowym
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Uchwyt hamulca bezpiecze nstwa B22

66. x | x |Wykonac¢ ogledziny

Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowy

67.| x | x |Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach préby hamulca
bezpieczenstwa. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.6

68.| x | x |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Kurek ko ncowy B31, B32

69. | x | x [wymieni¢ kurek koncowy

| Zgodnie z dokumentacja producenta

Wskaznik B33

70. | X | x |Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

71. | x | x |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach préby hamuica.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL
rozdziat 6.2 oraz 6.3

72. | X | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Wskaznik B34

73. | x | x |wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

74. | x | x |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach préby hamulca
postojowego. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdzial 6.4

75. | x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Sterownik hamulcéw B35

76. | x | x |Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

77. | x | X |Odczyta¢ zapisy programu diagnostycznego

6.10

Odczyt przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat

78. | x | x |Wykona¢ sprawdzenie uktadu WSP

Test przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat
6.11

Zawor rozrz adczy B41

79. | X | x |Wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

80. [ x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Dzwignia wt gcz — wyt gcz B41.04

81. [ x [ x |wykona¢ ogledziny

Brak uszkodzen

82. | x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Modut sterowania klockami czyszcz gcymi B45

83.| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym

W razie potrzeby wymienié. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Zawor kulowy B45.02

84.| x | x |Wymieni¢ zawor kulowy

Zgodnie z dokumentacja producenta

85.| x | x |Sprawdzi¢ poprawnos$é dziatania

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
konserwacyjnej hamulca czyszczgcego. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.8
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Zawor elektromagnetyczny B45.03

Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi

86.| X | x |Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania konserwacyjnej hamulca czyszczgcego. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.8

87.| x | x |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby Wymlen_lc';_. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Reduktor ci $nienia B45.05
88.| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
. Przez kréciec kontrolny B45.06, przy cisnieniu

89. x | x [Kontrola regulaciji 0,38 MPa

90.| x | x |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymlenilc';.. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent

Krociec kontrolny B45.06

91. | X | X |Wymienié krdciec kontrolny na nowy

| Zgodnie z dokumentacjg producenta

Tarcze hamulcowe C01

92.| x Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych

Tarcze sprawdzi¢ pod kgtem wystepowania pekniec,
nadpalen, nadtopien oraz tuszczenia sie materiatu.
Sprawdzi¢ stan zeber chtodzgcych, w razie potrzeby
wyczys$ci¢ sprezonym powietrzem.

Zarysowania o diugosci: a < 80 mm, b < 60 mm

sg dopuszczalne. Powierzchnie cierne moga mie¢ kilka
dowolnie utozonych zarysowan.

Zarysowania o dtugosciach a > 100 mm,

b >80 mm sg niedopuszczalne. Pierscienie cierne z
takimi zarysowaniami nalezy jak najszybciej

wymieni¢. Pekniecia siegajgce od wewnetrznej do
zewnetrznej krawedzi tarczy hamulcowej lub do jej
zeber chtodzacych, sg niedopuszczalne.

Kazda tarcza hamulcowa posiadajgca pekniecia musi byé
natychmiastowo wymieniona.

W przypadku stwierdzenia nadpalen i nadtopien nalezy
bezzwtocznie zlokalizowaé i usunaé przyczyne
powstawania nadpalen, nadtopien i tuszczenia tarcz.
Tarcze hamulcowe przekraczajgce dopuszczalne limity
wyztobienia i zuzycia ukosnego musza by¢ przetoczone.
Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta
B-CM00.22

93.| X Zmierzy¢ grubosc¢ tarcz hamulcowych

Dopuszczalne zuzycie 5mm na strone, réznica zuzycia
tarcz hamulcowych jednego kota nie moze by¢ wieksza od
2 mm, zgodnie z dokumentacjg producenta B-CM00.22

94.| x Sprawdzi¢ zamocowanie tarcz

Moment dokrecenia srub 80Nm + 5%. Luzne tarcze
podda¢ doktadnemu badaniu ze wzgledu na
prawdopodobienstwo utraty sity napinajgcej sruby,
zgodnie z dokumentacjg producenta B-CM00.22

95. X [ Wymieni¢ tarcze hamulcowe na nowe
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Zacisk hamulcowy C02, C05
96. x | x |Wykonac¢ ogledziny Brak uszkodzen
97.| x | x |Sprawdzi¢ drozno$é otworu odpowietrzajgcego Wymagana petna droznos¢
98. x | x |Sprawdzi¢ stan zacisku w szczegélno$ci mieszka Brak uszkodzen
Uruchomi¢ hamulec postojowy z akumulatorem
99. x | x [Sprawdzi¢ funkcjonowanie luzowania awaryjnego sprezynowym (jesli wchodzi w sktad zacisku) i wyluzowac¢
hamulec postojowy linkg luzowania awaryjnego
Podtaczy¢ zasilanie elektryczne do elektronicznego
100! x | x Sprawdzi¢ funkcjonowanie sygnalizacji generatora sygnatow (jesli wchodzi w sktad zacisku) i
w kabinie maszynisty sprawdzi¢ funkcje sygnalizacji w kabinie maszynisty przy
wigczonym i wyluzowanym hamulcu
. Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
101] x | x [Wykona¢ naprawe zakiad naprawezy
Oktadziny hamulcowe C02.01, C05.01
Resztkowa grubosc¢ oktadziny hamulcowej jest zawsze
mierzona od tylnej strony okladziny do powierzchni ciernej
w najcienszym miejscu oktadziny. Dla zuzycia ukosnego
zdefiniowana warto$¢ wymiaru granicznego wynosi 5mm.
Na powierzchni ciernej oktadziny dopuszczalne jest
zluszczanie materiatu wskutek krotkich przecigzen
cieplnych na powierzchni nie wiekszej niz 10cm?{gcznie.
Dopuszczalne jest powstawanie peknie¢ wiosowych na
S dzié st Ktadzin h | h iesli powierzchni ciernej oktadziny, niedopuszczalne jest
102| x prawdzic stan oxtadzin hamuicowych, jesi powstawanie wigkszych peknie¢, ktore wptywaja na site
potrzeba wymieni¢ na nowe Zacisku
oktadziny. Grubos¢ wymienianych oktadzin hamulcowych
po obydwu stronach zacisku hamulcowego nie moze sie
rézni¢ o wiecej niz o 2mm. Uzywane potéwki oktadzin,
ktore nie sg zuzyte, moga by¢ tgczone w pary tylko wtedy,
gdy posiadajg te same numery katalogowe, a ich grubosé
resztkowa nie rézni sie bardziej niz o 0.4mm. Uszkodzone
lub zuzyte oktadziny wymieni¢ na nowe Wykonaé zgodnie
z dokumentacjg producenta: BC100.22, BCK00.23
103 X | Wymieni¢ oktadziny hamulcowe na nowe
Ciegto luzowania awaryjnego C05.04
104| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugi
- i o . konserwacyjnej mechanizmu luzowania awaryjnego.
1050 x| x| Sprawdzié poprawnosc dziatania Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug TA35830/82 PL
rozdziat 6.5
Zespot bloku czyszcz acego CO7
106 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen, petna swoboda ruchu
107| x | x | sprawdzié poprawnosé dziatania V\{yrpagane petne przyleganie klocka czyszczgcego do
wienca kota monoblokowego
108! x | x Sprawdzenie zakidcen wyrzutu powietrza na Brak zakiocen
otworze wylotowym
109| x | x |Wykonaé naprawe Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
zaktad naprawczy
Blok czyszcz acy C07.01
110 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
111 x | x Sprawdzi¢ blok czyszczacy pod wzgledem Brak uszkodzen, w przypadku zuzycia wynoszgcego
wystepowania uszkodzen oraz zuzycia 70% blok nalezy wymieni¢ na nowy
112 X | Wymieni¢ blok czyszczacy na nowy
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’i\i.
Zawér hamulca maszynisty D02
113 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci obstugowe;j
- o o . dziatania posredniego systemu hamulca
114 x| x| Sprawdzié poprawnos¢ dziatania pneumatycznego. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.3
. Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
115 x | x | Wykona¢ naprawe sakiad naprawczy
Manometr D06
116| X | X |Wymienic’: na nowy | Zgodnie z dokumentacja producenta
Kréciec kontrolny DO7,F09
117| X | X | Wymieni¢ kréciec kontrolny na nowy | Zgodnie z dokumentacja producenta
Czuwak D08
118| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci préby
119 x | x |Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania hamulca bezpieczenstwa. Sprawdzenie przeprowadzic¢
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.6
120| x | X |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawér hamulca bezpiecze nstwa D09
121] x | X |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci préby
122| x | x |Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania hamulca bezpieczenstwa. Sprawdzenie przeprowadzi¢
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.6
123| z | z | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Filtr powietrza D11
124| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
125 x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawoér kulowy D13, FO1,L05
126| X | X |Wymienic’; zawor kulowy | Zgodnie z dokumentacja producenta
Zawor zwrotny D14
127] x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
128| x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawor przeka znikowy D15, D15.001
129] x | X |Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
130 x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Reduktor ci $nienia D15.002
131] x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
132| x | x |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawor elektromagnetyczny D15.003, D15.005
133 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
134 x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
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Modut hamowania i luzowania D15.004
135 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
136 x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Kontroler ci $nienia D15.02
137| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
138| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Reduktor ci $nienia FO2
139 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
. . . Pomiar wykona¢ poprzez krécie¢ kontrolny FO9 przy
140| x | X [Wykona¢ pomiar poréwnawczy cisnieniu 0,7 MPa
141| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawor elektromagnetyczny FO3
142 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci préby
143| x | X |Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania piaskowania. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.12
144 x | X |Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymlenilc';.. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Piasecznica F04
145 x | X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach czynnosci préby
146 x | X |Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania piaskowania. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.12
147| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Pokrywa zbiornika piasku FO5
148| X | X | Wykonacé ogledziny | Brak uszkodzen, naprawi¢ lub wymieni¢ na nowg
Filtr pobieranego powietrza FO6
149 x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
150| x | x [Sprawdzenie filtra W razie potrzeby wymieni¢
Podgrzewacz dyszy piaskuj acej FO7
151 x | X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
152| x | x |Sprawdzenie dziatania Praca z_godna z zgda_r}ym programem, jezeli potrzeba
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy
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Zawor przeciwpo slizgowy GO1
153] x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach préby systemu
154| x | X | Sprawdzenie dziatania przeciwposlizgowego. Sprawdzenie przeprowadzi¢
wedtug TA35830/82 PL rozdziat 6.11
155 x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Czujnik pr edko $ci G02
156| X | X | Wymieni¢ na nowy | Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
Czujnik ci $nienia G10
157| X | X | Wymieni¢ czujnik cinienia na nowy | Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
Filtr powietrza LO1
158| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
159| x | X |Oczysci¢ wkiad filtrujacy
Zawor przelewowy L02, L12
160| x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
Sprawdzenie dziatania w ramach préby zawieszenia
161| x | x |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania pneumatycznego. Sprawdzenie przeprowadzi¢ wedtug
TA35830/82 PL rozdziat 6.9
162| x | x | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawor poziomuj acy L06, L15,L16
163 x | X | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
164 x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymienic. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Zawor u $redniaj gcy L11
165/ x | x | Wykona¢ ogledziny Brak uszkodzen
166 x | X | Sprawdzenie dziatania na stanowisku testowym W razie potrzeby wymieni¢. Przeprowadza
autoryzowany przedstawiciel lub producent
Okno boczne kabiny maszynisty wyposa  zone w lusterko pneumatyczne  (jesli zainstalowane)
167 x | X | Zdemontowa¢ system z pojazdu
. Wykonaé zgodnie z podrecznikiem eksploatacji numer
168 x | x | Wykona¢ naprawe 35-508-0004-600
. . o Wykona¢ zgodnie z podrecznikiem eksploatacji numer
169 x | x | Zamontowa¢ i wyregulowac na pojezdzie 35-508-0004-600
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Oznaczenie skrotow

Skrét Pelna nazwa
BCU Sterownik systemu hamulcowego
Hamulec EP Hamulec elektropneumatyczny
ESRA Elektroniczny system do zastosowan kolejowych
PG Przewéd gtéwny
Pz Przewdd zasilajacy
Cisnienie C Cisnienie w cylindrach hamulcowych
Cisnienie Cv Wstepne cishienie sterowania
STO3 Service Terminal 03 (program do obstugi serwisowej sterownika systemu)
VCU Modut sterowania pojazdem
WSP Uktad ochrony przeciwposlizgowej
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Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Silnik spalinowy z przektadni g gtdwn g

Lp.| P4 |P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

1. X | X | Sprawdzi¢ stan izolacji uktadu wydechowego

Uszkodzong wymieni¢ lub uzupetnié

2. X | x | Sprawdzi¢ stan przewodow wydechowych

Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic

Uktad nap edowy 6H 1800 R84P (klasa Ill A) (jezeli zainstalowany)

spalinowego

Sprawdzi¢ elementy zawieszenia silnika

Zawieszenie silnikow powinno by¢ zgodne

z dokumentacija. Sruby i sworznie uktadu zawieszenia
silnika powinny by¢ bez rys, peknieé, a wszystkie te
elementy powinny by¢ w sposéb pewny osadzone

i zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem,
niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne, pekniecia

4. X | X | Zdemontowac silnik z przektadni i wézka

5. X | X | Oczyscic¢ silnik z zewnatrz, dokona¢ ogledzin

W przypadku bardzo mocnego zanieczyszczenia napedu
Power Pack nalezy usung¢ duze zanieczyszczenia,
spryska¢ srodkiem czyszczgcym (np. Hakpur 312),
usunag¢ odmokniety brud strumieniem pod wysokim
cisnieniem. Maksymalne cisnienie strumienia
czyszczacego wynosi 5 MPa przy minimalnej odlegtosci 1
metra. Temperatura medium czyszczacego nie moze
przekracza¢ 80°C

zabezpieczajacych

Sprawdzi¢ stan instalacji ochronnej i urzadzen

Naprawe wykona¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL Pewne mocowanie przewodu
zabezpieczajgcego.

7. X | X | Rozmontowac¢ silnik

Naprawe wykona¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL Wykonac¢ u producenta lub
autoryzowanym przez producenta Power Pack zakladzie
naprawczym

8. X | X | Wykona¢ naprawe uktadu napedowego PowerPack

Naprawe wykona¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL. Wykona¢ u producenta lub w
autoryzowanym przez producenta Power Pack zakladzie
naprawczym
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Lp.

P4

PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAL.

X | Wykona¢ naprawe uktadu napedowego

W przypadku naprawy gtéwnej nalezy:
Przeprowadzi¢ naprawe silnika.

Wymieni¢ wszystkie elementy elastomerowe i
uszczelnienia.

Utozyskowanie silnika: wymieni¢ elementy.
Przeprowadzi¢ naprawe pradnicy

Przeprowadzi¢ naprawe ramy podstawy.
Przeprowadzi¢ naprawe pompy cieczy chiodzace;.
Wymienié rozrusznik.

Wymieni¢ pasy napedowe.

Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa

Wymieé turbosprezarki

Wymieni¢ sprezarke powietrza.

Wymienié rozrusznik.

Wymieni¢ sprzegto napedu dodatkowego.
Wymieni¢ okablowanie.

Wymieni¢ amortyzatory drgan.

Wymieni¢ przewody elastyczne obiegu wody chtodzacej,
oleju, powietrza do spalania, paliwa i powietrza
dotadowujgcego.

Wymieni¢ przewody uktadu paliwowego, uktadu
hydraulicznego, uktadu chtodzacego.

Wymieni¢ radiatory

(chtodnica powietrza dotadowujgcego, oleju
hydraulicznego, cieczy chtodzacej, itp.).

Wymieni¢ silnik hydrauliczny (Rexroth), pompe
hydrauliczng (Rexroth),

Naprawe wykona¢ wedtug instrukcji numer

MA 15079/00.

Naprawe wykona¢ co 14000mth / 12 lat.

Wykona¢ u producenta lub w autoryzowanym przez
producenta Power Pack zakladzie naprawczym

10.

X | Wykona¢ przeglad przektadni gtéwnej

Naprawe wykona¢ wedtug instrukcji obstugi
MA15079/00PL u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela

11.

X | Smarowac

Wykona¢ wg zatgcznika

Uktad nap edowy 6H 1800 R85L (klasa Ill B) (jezeli zainstalowany)

12.

X | Sprawdzi¢ zawieszenie uktadu PowerPack

Zawieszenie powinno byé zgodne z dokumentacjag. Sruby
i sworznie uktadu zawieszenia powinny by¢ bez rys,
peknie¢. Elementy powinny by¢é w sposéb pewny
osadzone i zabezpieczone przed samoczynnym
odkrecaniem, niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne

13.

X | Zdemontowa¢ uktad PowerPack z pojazdu

14.

X | Wykona¢ naprawe uktadu PowerPack

Naprawe wykonac¢ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela wedtug instrukcji numer MA50176/01E
oraz MA15142/00E

15.

X | Wykona¢ naprawe uktadu hydraulicznego

Naprawe wykonac¢ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela wedtug instrukcji numer MA50176/01E
oraz MA15142/00E

16.

X | Wykona¢ naprawe przektadni gtéwnej

Naprawe wykonac¢ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela wedtug instrukcji numer MA50176/01E
oraz MA15142/00E

17.

X | Wykonaé naprawe uktadu SCR

Naprawe wykonac¢ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela wedtug instrukcji numer MA50176/01E
oraz MA15142/00E

18.

X | Smarowaé

Wykona¢ wg zatgcznika
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Przektadnie osiowe

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\E.
Przektadnie osiowe D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H (jezeli zainstalowane)
1 X | X | Zdemontowa¢ przektadnie z wozkoéw
Wykona(’: naprawe prze_kladnl osiowych i \_stys_tk!c_h Naprawe przeprowadzi¢ u producenta lub w
2 elementéw wspotpracujgcych z przektadniami, jesli S . -
X | X S : autoryzowanym serwisie wg instrukcji numer
potrzeba wymieni¢ przekiadnie na nowe wraz z 4250 758 110
elementami wspotpracujgcymi - =
3 X | X | Smarowac Wykonaé wg zatgcznika 1
Przektadnie osiowe D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V (jezeli zainstalowane)
4 X | X | Zdemontowaé przektadnie z wozkoéw
Wykonac; naprawe przgkladm osiowych i yvszygtk!gh Naprawe przeprowadzi¢ u producenta lub
5 elementéw wspétpracujgcych z przektadniami, jesli - . "
X | X S . w autoryzowanym serwisie wg instrukcji numer
potrzeba wymieni¢ przektadnie na nowe wraz z 4250 758 110
elementami wspotpracujgcymi - 7=
6 X | X | Smarowac Wykona¢ wg zalgcznika 1
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Waly nap edowe

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA =
1. | x [ X | Zdemontowac¢ waly napgdowe Naprawe oraz niezbedne regulacje wykonaé
2. | x | x |Wykona¢ naprawe u producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
3. X | X | Smarowac Wykona¢ wg zatgcznika 1
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Wentylacja klimatyzacja i ogrzewanie

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z,\,ii.
. - . . . Kanaty wentylacyjne powinny by¢ drozne.
1. X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadéw wentylacyjnych Brak uszkodzer mechanicznych.
2 x | x Sprawdzenie poszczegolnych elementéw uktadu Urzadzenia muszg by¢ kompletne i sprawne nakretki
) klimatyzacyjno — grzewczego mocujgce podzespoty muszg by¢é mocno dokrecone
X | X | Sprawdzi¢ termostaty Wszystkie termostaty muszg by¢ sprawne
4 % | x Sprawdzi¢ dziatanie sterownika elektrycznego
) systemu ogrzewania
Wymagana czystos¢ urzadzen
Oczysci¢ z nagromadzonych zanieczyszczen wloty | Wszystkie grzatki (rwniez w klimatyzatorach)
powietrza. i grzejniki muszg by¢ sprawne. Do oczyszczenia
5. X | X | Sprawdzi¢ urzgdzenia i obwody ogrzewania. grzejnikdw nalezy uszczelni¢ przytagcza wodne.
Oczyscic¢ rdzen grzejnikow Po uszczelnieniu nalezy rdzen przeptuka¢ czystg woda.
Na P5 grzalki i grzejniki wymieni¢ na nowe W przypadku stwierdzenia uszkodzen grzejnikéw grzejnik
wymieni¢ na nowy
Brak uszkodzeh mechanicznych,
6. X | X | Sprawdzi¢ wizualnie ostony urzgdzen ogrzewania mocowania powinny by¢ pewne, uszkodzone naprawi¢ lub
wymieni¢ na nowe
7 x | x| wymienié filtr powietrza Pod_czas wymiany filtra nie moga pozostac zadne
zanieczyszczenia w ukladzie
8. % | x Oczysmc z nagromadzonych zanieczyszczen wioty Wymagana czystosé urzadzer
powietrza oraz grille
9 Sprawdzi¢ wszystkie obwody chtodnicze na Wymagane_ pewne za}montowanle poc'jzespo’row,
. X | X | vstepowanie wyciekow Sprawdzenia wyciekow gazu dokona¢ przy pomocy
ystep Wy elektronicznego detektora.
10.| x Oczyscic¢ i oceni¢ stan regulatoréw temperatury,
) uszkodzone wymienié¢
11. X | Regulatory temperatury wymieni¢ na nowe
12.| x | x [Zdemontowa¢ obudowe sprawdzi¢ stan grzejnikow
- . i o . S Wymagana skutecznos¢ ogrzewania, spokojny bieg
13.| x | x Sprawdzi¢ PraW'd*OWOSf; dziatania grzejnikw wentylatora we wszystkich zakresach pracy. W przypadku
(skutecznos¢ ogrzewania , odgtosy, opory ruchu) . - X N S
stwierdzenia uszkodzenh grzejniki wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej i .
14.1 x | X nasmarowag styki Wykonaé wg zalgcznika 1
15.| x | X [Zmontowaé i odpowietrzy¢ uktad
Klimatyzator KL20E
16.| X | X [Zdemontowa¢ z pojazdu
17.| x | x |Wykona¢ naprawe Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
18.1 x | x Sprawdzi¢ przewody elastyczne stalowe oraz | Brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienié, na P5
) armature i obejmy mocujgce obligatoryjna wymiana przewodoéw klimatyzacyjnych
19| x | x Za_mon@owac na pojezdzie i sprawdzi¢ poprawnosé Praca zgodna z zadanym programem
dziatania
Klimatyzator HVAC 8101 i spr ezarka klimatyzacji BOCK FK 40
20.| x | x |Zdemontowa¢ klimatyzator z pojazdu
21.| x | x |Zdemontowa¢ sprezarke klimatyzacji BOCK FK 40
22.| x | x |Wykona¢ naprawe klimatyzatora Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
23.| x | x |Wykona¢ naprawe sprezarki BOCK FK 40 Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
2a |l x | x Sprawdzi¢ przewody elastyczne stalowe oraz | Brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienié, na P5
) armature i obejmy mocujgce obligatoryjna wymiana przewodoéw klimatyzacyjnych
25. x | x s;r;grrﬁgwac na pojezdzie i sprawdzi¢ poprawnos¢ Praca zgodna z zadanym programem
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Podgrzewacz ptynu Webasto
26.| x | x |Zdemontowac z pojazdu
27.| x | x |Wykona¢ naprawe Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
28. 1 x | x Sprawdzi¢ przewody elastyczne, stalowe oraz|Brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienié, na P5
) armature i obejmy mocujgce obligatoryjna wymiana przewodéw
29 | x | x Za'momowaé na pojezdzie i sprawdzi¢ poprawnos$¢ Praca zgodna z zadanym programem
dziatania

30. x | x [Smarowa¢ Wykonaé wg zalgcznika 1
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Maszyny aparaty obwody elektryczne

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’ii
| x| x| e e | Dotz o wymagaryc teran pocanycn
nowe instrukcjach wiasnych urzadzen lub wymienic¢ je na nowe
Wymontowac przyrzady i urzgdzenia po wykonaniu | Wymontowane urzgdzenia po naprawie zbada¢ na
2 x | x czynnosci naprawczych zbadaé na stanowiskach stanowiskach probierczych zgodnie z wymaganiami i
) probierczych, spetniajgce wymagania zamontowa¢ | przepisami dla odpowiednich urzgdzen, spetniajgce
na pojezdzie wymagania zamontowac na pojezdzie.
3 % | x Aparaty oczyscic¢ ze zwrdceniem szczegolnej uwagi
) na elementy izolacyjne, uszkodzone wymienié
Sprawdzi¢ stan stykéw i pozostatych elementow .Stylf(' powinny byc :)ez k'r?jpll r_mkc)e_dzu krat_eroyv_ 80%
4. X | X |aparatow elektrycznych, uszkodzone zregenerowac ' Pe .nlechorlaz grzy €gac do sie |e| €O najmnie] n?(, >
lub wymieni¢ na nowe powierzchni roboczej. Dopuszcza ne zuzycie stykow nie
moze przekracza¢ 15 % ich grubosci
5. X | X Sprawdzi_é stan | prawid?ovv_c’)éé pracy urzadzen Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
sterowania. Na P5 wymieni¢ na nowe
6. X Zdemontowac¢ wszystkie aparaty i urzgdzenia Uszkodzone elementy wymienié na nowe
elektryczne
Sprawdzi¢ urzadzenia automatycznego
7. X | X |bezpieczenstwa pociggoéw. Uszkodzone elementy Elektromagnes bez uszkodzeh mechanicznych
naprawi¢ lub wymieni¢
Obwody elektryczne
Brak uszkodzen izolacji i zyt przewodow, brak uszkodzen i
przegrzan koszulek termokurczliwych, brak uszkodzenh i
poluzowan listw zaciskowych/ztgczek.
Aparaty elektryczne, przybory i sprzet instalacyjny
powinny by¢ prawidtowo zamocowane i potgczone z
instalacja elektryczng pojazdu spalinowego.
zabezpieczone przed obluzowaniem i odkreceniem
taczniki dzwigienkowe, klawiszowe i krancowe oraz
przyciski sterownicze muszg by¢ czyste bez uszkodzen, a
ich dziatanie sprawne i bez zacie¢ o programie tgczen
zgodnym ze schematem ideowym jednostki.
8 Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznych, uszkodzone Przepalpne wktadki pezpleczn|kqwe powinny byc' .
. X ; " L wymienione a brakujgce uzupetnione, powinny mie¢ 8
elementy instalacji wymienié ; 7
parametry zgodne z podanymi na schemacie ideowym
pojazdu spalinowego.
Lampki sygnalizacyjne powinny byé¢ czyste
i kompletne oraz bez uszkodzen ich elementow.
Listwy zaciskowe i ich elementy nie mogg mieé
Uszkodzen. Gniazda wtykowe i wtyczki powinny byé
sprawne i bez oznak utlenien i zasniedzen.
Styczniki i przekazniki muszg prawidtowo wykonywac¢
swoje funkcje tgczeniowe, ich styki nie mogg nosic¢
sladéw nadtopien i nadpalen. Laczniki, przyciski
sterownicze i wylgczniki samoczynne
muszg dziata¢ prawidlowo
9 X Sprawdzi¢ stan rur izolacyjnych i pewnos¢ ich Rury stalowe bez peknie¢ i wgnieceh. Dopuszcza sie
) zamocowania, uszkodzone elementy wymienic owalnos¢ rur 10%. Promien giecia rur=3 srednice rury
10.] x Sprawdzi¢ uszczelnienia skrzynek tgczeniowych na | Skrzynki rozgatezione i skrzynki zaciskowe wraz z
) podwoziu pokrywami winne by¢ wodoszczelne
Zdemontowac¢ #gczniki elastyczne potgczehn miedzy taczniki elastvczne nie moda mie¢ uszkodzen
11.| x | x [czlonowych, sprawdzi¢, uszkodzone naprawi¢ lub a . Y g9a
S mechanicznych
wymienié
Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji instalacji i
2.1 x | x skutecznosci uziemienia, nieprawidtowosci usunggé. 8
) Na P5 wymiana wszystkie przewody elektryczne
wymieni¢ na nowe
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Sprawdzi¢ energoelektroniczne urzadzenia
przeksztaitnikowe oraz elektroniczne i S -
13.| x [ X mikroprocesorowe elementy sterowania i diagnostyki Uszkodzone wymieni¢ lub naprawic
poktadowej
Przyrz ady kontrolno - pomiarowe
14.| x | x [Sprawdzi¢ stan instalacji uktadéw pomiarowych W przypadku uszkodzen wymieni¢ przewody na nowe
15 | x | x Wymontowac¢ wszystkie przyrzgdy kontrolne
) i pomiarowe
Sprawdzi¢ dziatanie i doktadnos¢ wszystkich WS'.(a,ZOWk' przyrzqdow musza }12|a+a9 plynnie i bez
. . zacie¢. Sprawdzenie przez poréwnanie z przyrzagdem
16.| x | x |elektrycznych przyrzadéw kontrolnych, w razie . TR
- L wzorcowym legalizowanym o klase doktadnosci nie
potrzeby naprawi¢ lub wymienié A gy
mniejszej niz klasa doktadnosci przyrzadu sprawdzanego
17.] x | X Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich czujnikow Przy uzyciu wzorcowych przyrzadéw pomiarowych
) i przetwornikow pomiarowych y uzy wych przyrza P Wy
18.| x | X |Zamontowac¢ przyrzady w pojezdzie Wedtug dokumentacji konstrukcyjnej
19.| x | x |Przyrzady pomiarowe zaplombowa¢
Sprawdzi¢ stan techniczny przetwornikéw uktadéw
pomiarowych pradu, napiecia i temperatury. Brak uszkodzeh mechanicznych obudowy i elementéw
20. x | x
) Na P5 Zdemontowac¢ przetworniki pomiarowe pradu, |taczeniowych, czy znieksztatcen od przegrzania
napiecia i temperatury i wymieni¢ na nowe
211 x | x Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania uktadow
) pomiarowych
22. X | Wymieni¢ instalacje do przetwornikdw pomiarowych
Instalacja radiot gczno $ci
231 x | x Wymontowac¢ urzadzenia radiotgcznosci z
) spalinowego pojazdu trakcyjnego
24.| x | x | Wykona¢ naprawe Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
25.| x | x |Sprawdzi¢ przewody antenowe Uszkodzone wymieni¢ na nowe, na P5 wymiana na nowe
26.| X | X |Zamontowac na pojezdzie
Panel steruj acy SRG — 5000P
27. X | Zdemontowac¢ z pojazdu
28.| x | x |Wykonaé naprawe Naprawe v_vy_konUJe producent lub autoryzowany
przedstawiciel
20| x | x Sprawdzi¢ czy przewdd przytgczeniowy nie jest Brak uszkodzen, nadpalen zweglen, na P5 wymiana na
) uszkodzony mechanicznie nowy
Terminal operatorski MFT
30.| x | x |Wykonaé naprawe terminala Naprawe wykonuje producent lub autoryzowany przez
producenta zaktad naprawczy
Pozostate aparaty elektryczne
31.| x | X |Wymontowac aparat z pojazdu
Oczysci¢ poszczeg6lne elementy, w razie potrzeby
32| x | x demontujgc aparat, na P5 obligatoryjnie
) rozmontowanie aparatéw na poszczegoline
podzespoty i czesci
33.| x | x |Sprawdzi¢ stan poszczegélnych czesci Uszkodzone elementy naprawié lub wymienié na nowe
341 x | x Wykona¢ naprawe kompletnego systemu Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
) monitoringu przedstawiciel
35.| x | X |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania monitoringu Praca kamer’p_oprav’vnaz obraz ostry pozbawiony
znieksztatcen i zaktocen
36.[ x | x Sprawdzic kamery zewnetrzne | wewnetrzne Brak uszkodzen mechanicznych, zaparowan
systemu monitoringu
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37.
Sygnaly dzwiekowe muszg by¢ sprawne i pracowac bez
38.| x | x | Sprawdzi¢ elektryczne sygnaly dzwigkowe przerw, 105+118dB w odlegtosci 2m. Uszkodzone
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Oczyscic¢, sprawdzi¢ stan, dziatanie i zamocowanie:
przekaznikbw pomocniczych, przekaznikéw
czaspwych, yvyl_aczmkovy samoczynr)ych ’ Brak widocznych uszkodzen. Praca ptynna bez zacie¢ z
bezpiecznikéw instalacyjnych, przyciskéw . X
39.| x | X - S AR parametrami podanymi na schematach
sterowniczych, fgcznikow dzwigienkowych, Brak uszkodzen przewodéw przviaczaiacveh
krzywkowych, elektrycznych przyrzgdéw P przytaczajacy
pomiarowych, czujnikéw nastawnikéw jazdy
i hamowania
40.| x | x |Sprawdzi¢ rezystancje rezystorow ochronnych :FL’ES/? ciagly 1,5A, napiecie max 15KV, opornosc 0,1 Q +
41.| x | x | Sprawdzi¢ nastawniki jazdy Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
serwis naprawczy
Uszkodzony wymieni¢ na nowy.
a2 | x | x Sprawdzi¢ czujniki predkosci, na P5 wymiana Ogledziny — brak zabrudzen, uszkodzen mechanicznych,
) czujnikéw na nowe przewody nieuszkodzone, pewnie zamocowane.
Sprawdzi¢ poprawnosé potaczenia czujnika
Uszkodzony wymieni¢ na nowy.
43| x | x |Sprawdzic czujniki temperatury, na PS5 wymiana Dziatanie zgodne z zadanym programem pracy. Brak
) czujnikéw na nowe uszkodzen czujnika oraz przewodéw, mocowanie pewne.
Sprawdzi¢ poprawnosé potaczenia czujnika
a4, | x Sprawdzi¢ i oczysci¢ czujniki systemu zliczania Do czyszczenia nie uzywac silnych srodkéw czystosci lub
) pasazeréw z zanieczyszczen rozpuszczalnikéw. Uszkodzone wymieni¢ na nowe
45. | x Sprawdzi¢ poprawnos$¢ ustawienia czujnika systemu
) zliczania pasazeréw — jesli potrzeba wyregulowac¢
46. 1 x Sprawdzi¢ poprawnos$é¢ dziatania systemu zliczania | Dziatanie poprawne, uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢
) pasazeréw na nowy
47. X | Wymieni¢ system zliczania pasazeréw na nowy Zgodnie z dokumentacjg producenta
Bateria akumulatoréw Rail Power 24V 220Ah  (jezeli zainstalowana)
48.| x | x | Wymontowa¢ baterie akumulatoréw z pojazdu
Uszczelki, korki i pokrycia antykorozyjne powinny by¢
49. | x Oczyscic¢ baterie i sprawdzi¢ stan poszczegélnych czyste, bez uszkodzen i w dobrym stanie. Ogniwa nie
) ogniw moga by¢ spuchniete. Obudowa akumulatoréw nie moze
mie¢ uszkodzen mechanicznych i wyciekéw elektrolitu
Badanie opornosci izolacji baterii wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1987-1 2001P. Zmierzona w ten sposob
. .. . opornos¢ izolacji musi byé wyzsza niz 50Q / V napiecia
90. | X Sprawdzi¢ opornos¢ baterii znamionowego. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci baterie przekazaé¢ do producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela
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51.

Przeprowadzi¢ tadowanie

tadowac wolno tylko prgdem statym. Aby unikngé
przecigzenia kabli i stykdw oraz niedopuszczalnego
gazowania baterii, uzywac¢ prostownikéw
przystosowanych do danego typu baterii. Podczas
tadowania nalezy zapewni¢ uwalnianie gazéw. Podtaczy¢
baterie przy wylgczonym prostowniku zgodnie z
oznaczeniem biegunowosci (plus do plusa, minus do
minusa). Wigczy¢ prostownik. Podczas tadowania,
temperatura baterii wzrasta o ok. 10°wiec tadowanie
mozna rozpocza¢, gdy temperatura baterii jest nizsza niz
30°C. Temperatura baterii przed tadowaniem powinna
wynosié przynajmniej 15°C,

w przeciwnym razie tadowanie nie bedzie poprawne.
Jezeli temperatury utrzymujg sie stale powyzej 40°C

lub ponizej 15°C wéwczas konieczne jest zastosowanie
stabilizacji napieciowej prostownika. Nalezy stosowaé
wspotczynnik korygujacy -0,005V/ogniwo na K.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci baterie
przekazaé do producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela

52.

Sprawdzi¢ szczelnosé ogniw, stan zaciskéw
i tacznikdw elektrycznych oraz stan skrzynek

Skrzynie powinny byé bez uszkodzen mechanicznych i
zabezpieczaé ogniwa przed przesuwaniem sie

53.

Wymieni¢ baterie akumulatorowg na nowg

54,

X | Dokona¢ montazu baterii na pojezdzie

55.

Sprawdzi¢ potgczenia baterii po zamontowaniu
w pojezdzie a nastepnie zakonserwowac jej zaciski

Bateria kwasowa 8HPzS 480 (jezeli zainstalowana)

56.

X | Wymontowac baterie akumulatoréw

57.

X | Oczysci¢ baterie, skrzynie i pojemniki na baterie

Plastikowe czesci baterii czyscié tylko przy pomocy
czystej wody lub szmatki nasaczonej woda, Wysuszyé
powierzchnie baterii sprezonym powietrzem lub suchg
szmatka,

Nie wolno uzywa¢ maszyn suszacych z otwartym ogniem
lub zarnikami. Niedozwolone jest nagrzanie powierzchni
baterii powyzej 60 °C
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58.

Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii, jesli potrzeba
dotadowac¢ — uszkodzone baterie wymienié¢ na nowe

Napiecie znamionowe ogniwa: 2V;

llo$¢ ogniw - 24V (12x2);

Napiecie koncowe roztadowania: 19,2V;
Gestos¢ znamionowa elektrolitu: 1,29 kg/l;
Minimalna gestos¢ elektrolitu: 1,13 kg/l;

Dla uzyskania optymalnej trwatosci nalezy unikac

w czasie pracy roztadowan ponizej 80% pojemnosci
znamionowej (tzw. gtebokie

roztadowanie). Stanowi temu odpowiada gestosé
elektrolitu 1,13 g/cm?3, jako koncowa gestosé
roztadowania. Baterie roztadowane nalezy natychmiast
tadowac¢. Dotyczy to takze baterii roztadowanych
czesciowo.

tadowanie w trybie réwnolegtej pracy rezerwowej lub
pracy buforowej:

Przy pracy baterii w temperaturze 0 — 20°C napiecie
tadowania powinno by¢ nastawione na

2,25 V/ogn £1 % (27 V) mierzone na zaciskach baterii.

Jezeli temperatura otoczenia baterii w sposéb dtugotrwaty
odbiega od w/w zakresu, napiecie

tadowania powinno by¢ korygowane. Wspétczynnik
korekcji wynosi — 4mV/ogniwo na 1°C. W tym trybie
pracy baterii prad tadowania nie musi by¢
ograniczany.

tadowanie wyréwnawcze:

tadowanie wyréwnawcze konieczne jest po gtebokim
roztadowaniu i/lub po

niewystarczajgcym fadowaniu w warunkach pracy
buforowej. Moze by¢ ono prowadzone statym napieciem
2,40 V/ogniwo przy uzyciu prostownika automatycznego
przez okres do 72 godzin.

W przypadku, gdy temperatura baterii przekroczy 45°C
proces tadowania nalezy przerwaé lub czasowo
przelaczy¢ na tadowanie konserwujgce

dla obnizenia temperatury. Przy napieciu tadowania do
2,4 Vlogniwo prady nie sg ograniczone. Przy
przekroczeniu napiecia tadowania powyzej 2,4 V/ogniwo
nie nalezy

przekracza¢ pradu 5 A na 100 Ah pojemnosci baterii.
tadowanie wykona¢ zgodnie z DTR baterii kwasowej
8HPzS480

59.

Wymieni¢ baterie akumulatorowe na nowe

Falownik trakcyjny FM-3/24R

60.

Zdemontowac z pojazdu

61.

Wykona¢ naprawe

Naprawe wykonuje producent lub autoryzowany przez
producenta serwis naprawczy

62.

Wmontowa¢ do pojazdu

Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng

Zasilacz buforowy ZB24DC200

63.

Zdemontowa¢ z pojazdu

64.

Wykona¢ naprawe

Naprawe wykonuje producent lub autoryzowany przez
producenta serwis naprawczy

65.

Wmontowac¢ do pojazdu

Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
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System SHP CA i RS
Sprawdzi¢ przewody elektryczne instalacji S
66.| x | x SHP +CA+RS na pojezdzie Uszkodzone wymieni¢ na nowe
67 X Wymieni¢ przewody elektryczne instalacji
) SHP+CA+RS
68.| x | x | Wymontowac¢ jednostki centralne SHP i CA
69.] x Wykona¢ konserwacje jednostek centralnych Wykonuje producent lub autoryzowany serwis producenta
70.| x Sprawd_zm parametry jednostek centralnych na Wykonuje producent lub autoryzowany serwis producenta
stanowisku pomiarowym
Sprawdzi¢ uktad pneumatyczny instalacji SHP/CA Pot\./we.rdzeme od’rqczen!a,elektrypznego.w p0+o;enlq
71.| X ; . . odciecia. Praca bez zacie¢. Potwierdzenie zadziatania po
oraz RS (zaworu hamowania, wytgcznika giéwnego) . L
zaniku napiecia
L : o Brak widocznych uszkodzen. 8
72. x | x | Sprawdzi¢ instalacije SHP+CA+RS na pojezdzie Montaz zgodny z dokumentacjg konstr 9
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania urzadzen CA,
SHP+RS podczas jazdy. Ze sprawdzenia sporzadzi¢ . 8
73 x| X protokét i dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej Wg zatgcznika 9
pojazdu
74.| x | x |Zaplombowac¢ urzgdzenia instalacji SHP+CA+RS
75 X Wymontowa¢ stare aparaty CA, SHP+RS z pojazdu
) i zastgpi¢ nowymi
Oswietlenie zewn etrzne i wewn etrzne
Wymagana prawidtowos¢ dziatania projektoréw. Badanie
reflektorow przeprowadzié¢ zgodnie
76.1 x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu o$wietlenia z kartg pomiarowa. Elementy optyczne i szyby reflektorow 7
’ zewnetrznego bez uszkodzen — uszkodzone wymienic.
Wszystkie elementy instalacji oswietleniowej musza by¢
sprawne
Sprawdzi¢ stan lustra reflektora i szyby , . L
77.] X | X rozpraszajace; Wymagany brak uszkodzen, w razie potrzeby wymienic
78. x | X Spr_awd2|9 I ewentualnie wymienic komplet O ile stan techniczny uniemozliwia naprawe
projektoréw
Dziatanie instalacji oswietleniowej nie powinno budzi¢
791 x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu o$wietlenia zastrzezen. Oswietlenie przedziatéw sterowniczych, 8
) wewnetrznego pasazerskich, korytarzy, przedziatu szafy elektrycznych
oraz przyrzadéw pomiarowych musi byé sprawne
System komunikacji
80.| x | X | Oczysci¢ terminale z zanieczyszczen (’:ZySC,IC wilgotng szmatkg, nie uzywac agresywnych
srodkow czyszczacych
Brak uszkodzen, mikrofonéw, gtosnikow, terminali. Dzwiek
czysty zrozumiaty, dzialanie zgodne z programem pracy.
81.[ x | x |Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Nieprawidtowo dziatajgce urzadzenia podzespoty
wymieni¢. Wykonuje serwis producenta lub autoryzowany
przedstawiciel
Dziatanie zgodne z zadanym programem, brak
82. x | x |Sprawdzi¢ dziatanie tablic informacyjnych uszkodzen, przepalen. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci - wymieni¢
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':ii.
System pomiaru paliwa Aksel (jezeli zainstalowany)
83.[ x | x Spravydzm yvszystkle elementy systemu pomiaru Poprawno$¢ zamocowania i ustawienia terminala
zuzycia paliwa
Potaczenia kompletne, szczelne, brak uszkodzen oston,
84| x | x Sprawdzi¢ stan przewodow sond oraz przewodéw sygnatowych.
) sond uktadu paliwowego W przypadku uszkodzenia kabla sygnatowego lub samej
sondy nalezy sonde wymieni¢ na nowg
85. | x | x Sprawdzi¢ stan przytgczy elektrycznych do systemu | Brak uszkodzen, nadpalen, zweglen, mocowanie
) pomiaru paliwa przewodéw pewne
86.| x | x |Wykona test systemu 'Fl)'zﬁcv\;vykonac za pomocg terminala systemu zuzycia
87.| x | x |Sprawdzié szafke systemowa Brak zanieczyszczen, upalen oraz widocznego
przegrzania instalacji
88.| x | x \F;\Qllil\(,\?;ac naprawg kompletnego systemu pomiaru Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
89.| x | x | Wykonac¢ kalibracje zbiornika paliwa Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
System pomiaru paliwa Elte  (jezeli zainstalowany)
90.| x | x Sp.ravyd2|c yvszystk|e elementy systemu pomiaru Poprawno$¢ zamocowania i ustawienia terminala
zuzycia paliwa
91.| x | X Sprawd_2|c stan oston przewodow elektrycznych W razie uszkodzen nalezy wymieni¢ sondy na nowe
sond mikroprocesorowych
92 | x | x Sprawdzi¢ stan przytgczy elektrycznych do systemu | Brak uszkodzen, nadpalen, zweglen, mocowanie
) pomiaru paliwa przewoddw pewne
93.1 x | x Wykona¢ naprawe kompletnego systemu pomiaru Wykonuje producent lub autoryzowany przez producenta
) paliwa serwis naprawczy
94.| x | X |Wymieni¢ akumulator awaryjny (jesli zainstalowany) Wyk(_)nule producent lub autoryzowany przez producenta
serwis naprawczy
95.[ x | x |Wykona¢ kalibracje zbiornika paliwa Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel
System monitorowania, rejestracji i lokalizacji —Me  tronix (jezeli zainstalowany)
96.| X | X |Zdemontowac z pojazdu
97.| x | x |Wykona¢ naprawe urzadzenia Wykpnule producent lub autoryzowany przez producenta
serwis naprawczy
98.| x | x | Wykona¢ kalibracje zbiornika paliwa Wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel?
Rejestrator parametrow pojazdu kolejowego ATM
Zdemontowac blok rejestraciji, czujniki predkosci
obrotowej zestawow kotowych. W razi b Ki 7t le3 . .
99. x | x |Podczas demontazu bloku systemu ocenié W razie pgt(rze y styki z qcz_na_ezy{ przemyc (.OC?}/SC'C)'
wizualnie: gniazdo identyfikatora maszynisty, antene przypadku znactznego zuzycia z1acze wymienic
GPS, zasilacz, okablowanie - zigcza do bloku ATM
Nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w Ksigzce
Wyrobu oraz oznaczy¢ sprawdzone urzgdzenie naklejkg
Z pieczatka i podpisem osoby odpowiedzialnej za
. . .. | przeprowadzenie badan. (Wszelkie remonty i naprawy
100! x | x Wykona¢ naprawe kompletnego systemu rejestracji sprzetu moga byé przeprowadzone tylko przez
danych A )
pracownikow firmy ATM lub specjalistow
przeszkolonych przez producenta i posiadajgcych
aktualng licencje do serwisu z wyszczegolnieniem typu
sprzetu i zakresu prac)
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Urzadzenia przeciwpo zarowe

Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’XE
Brak uszkodzen, sladow uzycia, naklejki informacyjne
1 % | x | Sprawdzié podreczny sprzet gasnicz kompletne. Gasnice powinny by¢é zamocowane w
P podreczny sprzet g y obejmach zabezpieczajgcych. Gasnice powinny byc¢
umieszczone w tatwo dostepnych miejscach
Zamontowane w pojezdzie urzgdzenia gasnicze muszg
2 X | X | Sprawdzi¢ legalizacje urzgdzen gasniczych bezvx_/zgledme ppsmdac wazng Iegahzaclg. Legalizacje
nalezy wykona¢ raz do roku w wyspecjalizowanym
zakfadzie
3. X | Wymieni¢ urzgdzenia gasnicze na nowe
i . . . . Wykonuje serwis producenta lub autoryzowany
4 X | X | Wykonaé naprawe centralki przeciwpozarowej przedstawiciel
Sorawdzié poprawnosé dziatania czuinikéw Dziatanie poprawne, w przypadku stwierdzenia
5 X | X rgeciw ozzrg ch I nieprawidtowosci wymieni¢. Wykonuje serwis producenta
P P Wy lub autoryzowany przedstawiciel
6 Wymieni¢ akumulator podtrzymujacy zasilanie
X | X ; . L
uktadu przeciwpozarowego (jesli zamontowany)
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System smarowania

Lp.| P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZI\AE
Przeprowadzi¢ smarowanie i konserwacje
1. X | X |poszczegodlnych urzgdzen spalinowego zespotu Wykona¢ wg zatgcznika 1

trakcyjnego
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Spalinowy zespo6t trakcyjny kompletny po naprawie

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\E.
1 x | x Zamontowac¢ na podwoziu nowe lub naprawione
) w warsztacie zespoly, podzespoly i czesci
2 % | x Podstawi¢ pod zespot spalinowy wézki i potgczyé
) Z jednostkg
3. X | X | Wykona¢ sprawdzenie szczelnosci 16
4. X | X | Zamontowac¢ pozostate czesci i podzespoty 17
5. X | X | Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji pneumatycznej 6
Przeprowadzi¢ préby dziatania wszystkich instalacji S, L, .
6. X | X |ha jednostce Wyniki préb wpisa¢ do kart pomiarowych
7. X | X | Wykona¢ sprawdzenie naciskdw pojazdu 13
Wszystkie szyby czyste, bez zaciekéw, plam, wnetrze
8 % | x Umy¢ szyby i wnetrze spalinowego zespotu czyste, brak osadow, rdzy i innych zanieczyszczen.
) trakcyjnego Sposoéb postepowania zgodnie z instrukcjg obstugi
$rodkow czyszczacych
9. X | X | Wypetni¢ protokdét robdt dodatkowych 18
Jazde prébng nalezy wykonaé jednostkg nieobcigzona,
10.| x | x | Wykonac¢ jazde prébna, usung¢ usterki ze stopniowo wzrastajgcg szybkoscig na odcinku 19
minimum 60 km
11.| x | x [Wykona¢ pozostate proby wg WTO
Winny by¢ czytelne, bez zaciekéw, przy czym wielkosci
12.| x | x | Napisy i oznaczenia liter i cyfr, kolor farby i umiejscowienie winy byé zgodne
Z obowigzujgcymi normami
Po wykonaniu poszczeg6lnych etapdéw naprawy Powtoka malarska powinna by¢ zgodna z obowigzujaca
13.| X | X [podzespotéw i ich montazu — malowa¢ $rodkami kolorystyka, bez rys, zadrapan, zmarszczen, pecherzy,
antykorozyjnymi i konserwujgcymi odpryskow
Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie S .
R L - . . Brak zaciekow i matowosci. Malature zewnetrzng
14.| x | x |przygotowaé¢ do natozenia farb powierzchniowych i - . N ¢
: . . wykonac¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownika
catos¢ pomalowaé
20
ol 21
15.] x | x [Wypelnié¢ pozostate protokoty 22
23
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ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE
UTRZYMANIA

Lp. |P1L |P2| P3| P4 | P5 PARAMETR 0
1. X | X X X | Zawieszenie zderzakéw, zgarniaczy torowych, szynowych i rur piasecznic | 2
2. X X X | Podstawowe wymiary wozkéw 3
3. 5x | x | X X X | Zuzycie k6t monoblokowych zestawéw kotowych 4
4. X X X | Badania defektoskopowe osi 4
5. X X X | Rozstaw maznic 5
6. 3x | X X X | Uktad sprezonego powietrza 6
7. 6x | X X X | Ustawienie reflektorow 7
8. X | X | X X X | Parametry o$wietlenia 8
9. X X X | Parametry obwodu gtéwnego 8
10 X | x | x X X | Uktad CA SHP i radiostopu 9
11. X X | Podstawowe wymiary ostoi 10
12. X X | Podstawowe wymiary pudta 11
13 X X | Podstawowe wymiary ram wozkéw 12
14. X X X | Pomiar naciskow 13
15. X X X | Charakterystyka zderzakéw 14
16. X X X | Parametry sprzegu srubowego 15
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WYKAZ PODZESPO+OW OBJ ETYCH DOZOREM
TECHNICZNYM

Rodzaj urzgdzenia llos¢
zbiornik powietrza 100I 1 szt.
zbiornik powietrza 75 | 8 szt.
zbiornik powietrza 75 | 6 szt.
zbiornik powietrza 50 | 6 szt.
zbiornik powietrza 10 | 3 szt.
zbiornik powietrza 9 | 2 szt.
zbiornik powietrza 5 | 2 szt.
zbiornik powietrza 1 | 3 szt.
zawor bezpieczenstwa SV8 2 szt.
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WYKAZ MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH

Srodki eksploatacyjne:

1. Srodki smarne wedtug karty smarowan pojazdu zatgcznik 1;

2. Suszony piasek kwarcowy (do piasecznic) o rozdrobnieniu 0,5+0,2 mm;

3. Ptyn do spryskiwaczy — dowolny stosowany w branzy motoryzacyjnej (letni lub zimowy).
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WYKAZ URZADZEN | NARZEDZ| SPECJALISTYCZNYCH

Dla potrzeb uzytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego zespotu
trakcyjnego niezbedne jest nastepujgce minimalne wyposazenie:

1) Laptop z oprogramowaniem serwisowym poszczegolnych grup urzgdzen;

2) Kabel szeregowy RS232 (9 pindbw SUB-D zenski «» 9 pindw SUB-D meski, bez
przeplotu);

3) Terminal serwisowy w wersji 2.6.14 lub nowszej (STN30440);

4) Opcjonalnie: Adapter CAN-USB (IXXAT) i ptyta SBO3A (STN28328);

5) PIlik projektu oprogramowania dla BCU;

6) Symulator obrotoéw kota biegunowego (STN24518);

7) Adapter do czotowych przytgczy (STN25328);

8) Cyfrowy multimetr z rezystancjg wewnetrzng Ri>10MQ (zakres pomiarowy: V, mA, Q, f);

9) (Zewnetrzne) zrédto czystego, suchego powietrza o cisnieniu 1 MPa;

10) Pomosty boczne z wejsciem na dach pojazdu;

11) Kanaty boczne do przegladoéw po obu stronach pojazdu;

12) Suwnica;

13) Przymiar profilowy UIC;

14) Przyrzad pomiarowy do $rednic két do 1100mm (mechaniczny lub mechaniczno-
elektryczny);

15) Przyrzady pomiarowe do pomiaru przetoczonych zestawow kotowych
(przyrzad do: pomiaru symetrii rozstawu két, pomiaru srednicy kot monoblokowych,
sprawdzian i przeciwsprawdzian zewnetrznego zarysu koét);

16) Wywazarki dynamiczne do prawidtowego wywazenia zestawow kotowych;

17) Agregaty czyszczace (Krenzle, Kerschér);

18) Stacjonarny kompresor ze zbiornikiem (ok. 300I);

19) Zestaw szczelinomierzy;

20) Komplet kluczy dynamometrycznych;

21) Precyzyjny manometr, zakres do 1 i 1,6 MPa, klasa doktadnosci 0,6;

22) Miernik wilgotnosci;

23) Detektor wycieku np. typu Halogen,;

24) Armatura kontrolna do podtgczenia manometréw mierzgcych podcisnienie
i nadcisnienie;

25) Szczelinomierz;

26) Areometr;

27) Megaomomierz o napieciu 1000V;

28) Multimetr cyfrowy (zakres pomiarowy: V, mA, Q, f);

29) Oscyloskop;

30) Pétautomaty do spawania w ostonie gazoéw ostonowych (MIG, MAG);

31) Wypoziomowany tor przeznaczony do sprawdzenia i regulacji podwozia, wézkéw oraz
zderzakodw;

32) Uktady przeznaczone do testowania poprawnosci pracy silnika MTU, przektadni
gtéwnej, uktadu toalety, uktadéw elektronicznych;
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE
UTRZYMANIA

W trakcie utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego nalezy wykonywac nastepujgce testy:

1. Testy uruchamiane z panelu w kabinie maszynisty

préba szczelnosci uktadu pneumatycznego pojazdu;
préba hamulca pojazdu;

préba hamulca postojowego pojazdu;

préba urzadzenh czujnosci (SHP, CA);

préba radiotgcznosci;

préba radiostopu;

préba dziatania instalacji oswietleniowej;

préba dziatania obwodow sterowania;

proba dziatania obwodow ogrzewania i klimatyzacji;
proba sygnalizacji dzwiekowej;

préba systemow rejestracji parametréw pojazdu.

2. Testy wykonywane z kabiny maszynisty

proba urzadzen czujnosci (SHP, CA);
proba radiotgcznosci;
préba radiostopu.

3. Po wykonanej naprawie

préba sprawdzajgca zasilania urzgdzenh z bateri;
préba dziatania obwodow sterowania;

proba dziatania obwodow rozruchu silnika;

proba dziatania urzadzen;

préba dziatania instalacji oswietleniowej;

préba dziatania sygnalizacji pozarowej;

préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego;
jazda prébna po wykonanej naprawie.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Pracownicy zajmujgcy sie utrzymaniem i naprawami spalinowych zespotéw trakcyjnych
powinni by¢ dostatecznie wyksztatceni i wyszkoleni, powinni posiada¢ odpowiedni staz pracy
W wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji oraz napraw na dane podzespoly wydaje
producent pojazdu kolejowego lub producent danego podzespotu zabudowanego na pojezdzie.
W przypadku braku wymaganych kwalifikacji oraz uprawnien wydanych przez producenta
pojazdu kolejowego lub producenta danego podzespotu, pracownikom nie wolno wykonywaé
zadnych czynnosci przegladowych, konserwacyjnych lub naprawczych. Nie zastosowanie sie
do powyzszych zapisOw spowoduje utrate gwarancji na dane urzgdzenie / podzespot / grupe
podzespotdéw / grupe urzgdzen / zabudowanych na pojezdzie kolejowym.
Do stanowiska pracownika powinien by¢ przypisany dokument okre$lajgcy zakres jego
obowigzkéw, odpowiedzialnosci i uprawnienia. Znajomos$¢ oraz przyjecie do stosowania tego
dokumentu pracownik powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.
Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone okresowe szkolenia BHP, przeciwpozarowe oraz
specjalistyczne dla okreslonych stanowisk pracy. Szkolenia powinny by¢ odnotowane
w dokumentach personalnych pracownika.
Dla realizacji dziatalnosci utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego, zaktad powinien
posiadac¢ wystarczajgca ilos¢ odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.
Ogodlne wymagania, jakie powinni spetnia¢ pracownicy zajmujgcy sie obstugg i utrzymaniem
spalinowego zespotu trakcyjnego:
* znajomo$¢ DTR i DSU , spalinowego zespotu trakcyjnego typu 220M, 221 M;
» praktyka przy obstudze spalinowego zespotu trakcyjnego typu 220M, 221M;
» przeszkolenie w zakresie obstugi i utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego typu
220M, 221M.
Wymagania dotyczgce pracownikéw okreslonych specjalnosci:

+ Slusarz — ogdlne przeszkolenie w zakresie napraw elementéw spawanych;

» Operator maszyn skrawajgcych przeszkolenie do pracy na odpowiedniej obrabiarce
(tokarka, frezarka, strugarka, szlifierka, tokarka kotowa itp.);

» Spawacz — przeszkolenie do spawania w ostonie gazu lub elektrycznie tukiem krytym,
przy pracach spawalniczych urzgdzen cisnieniowych wymagane sg uprawnienia wydane
przez TDT z uwzglednieniem metody spawania, rodzaju i grubosci materiatu, pozycji

spawania wedtug wymagan normy PN-EN 287-1:2011;
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» Specjalista zajmujgcy sie nadzorem i realizacjg badan nieniszczgcych elementow pojazdu

(rentgen, defektoskop itp.) — wymagania zgodnie z polskg normg: PN-EN ISO 9712:2012

(Badania nieniszczgce, kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych;

» Specjalisci po odpowiednim przeszkoleniu zajmujgcy sie badaniami i pomiarami:

uktadow elektronicznych — znajomos¢ procedur pomiaru i sprawdzania urzgdzen
elektrycznych, uprawnienia SEP (Swiadectwo kwalifikacji E Grupa 1);

uktadow pneumatycznych, Proby systemu hamulcowego mogg byc¢
przeprowadzone jedynie przez dobrze wykwalifikowany personel. Istotna jest
znajomos¢ ukladow hamulcowych stosowanych w pojazdach szynowych aby
mozliwe byto sprawne przeprowadzenie préb. Odpowiedzialnos¢ za dobor
personelu bierze firma budujgca pojazd szynowy;

uktaddéw wentylacyjnych;

uktadow biegowych (zestawy kotowe, tozyska zestawow kotowych, sprezyny nosne,
przektadnia silnik trakcyjny — zestaw kotowy);

uktadow sterowania;

Lakiernicy;

Specjalista z uprawnieniami Transportowego Dozoru Technicznego, zajmujgcy sie
pomiarem, badaniem i rewizjg zbiornikdw cisnieniowych;

Specjalisci wyszkoleni w zakresie napraw urzgdzen ciegtowych ;

Specjalista w dziedzinie metrologii warsztatowej ze znajomoscig technik pomiarowych
wystepujgcych przy naprawach taboru kolejowego (pomiar i kontrola wymiarow
spalinowego zespotu trakcyjnego przed i po naprawie — ostoi, pudta, ramy, wozka i
inne);

Maszynista spalinowego zespotu trakcyjnego — przetoki na terenie zaktadu;

Operator wozkow akumulatorowych — po odpowiednim przeszkoleniu;

Operator obstugi dzwigéw i suwnic — po odpowiednim przeszkoleniu;

Specjalista od kontroli jakosci;

Do prac wykonywanych w poziomie utrzymania 4-5 dotyczgcych urzagdzeh CA, SHP,
RS, radiotgcznosci, uktadu hamulcowego wskazanym jest posiadanie dopuszczenia

producenta dla pracownikow lub prace te zleci¢ serwisowi producenta.
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WYMAGANIA SZCZEGOLNE W ZAKRESIE PRAC
UTRZYMANIOWYCH

1. Podczas prac spawalniczych mozliwe jest uszkodzenia urzgdzen elektronicznych oraz
przegrzanie izolacji obwodow elektrycznych. W celu niedopuszczenia do takiej sytuacii

konieczne jest:

wszystkie wytgczniki samoczynne w szafach elektrycznych przetgczy¢ w pozycije
~Wylgczony”;

- odigczyc¢ baterie akumulatoréw w skrzyniach akumulatorow;

- w przypadku zastosowania spawania elektrycznego drugi biegun spawarki nalezy
podigczy¢ mozliwie najblizej miejsca spawania starajgc sie zapewnic jak najlepszy
styk;

- odtgczy¢ wtyczki od zasilacza komputera;

- odigczy¢ panel radiowy;

- odigczy¢ gniazdo antenowe radia;

- odtgczy¢ manipulatory radia w kabinie;

- odigczyc¢ jednostke centralng CA w obudowie;

- odigczyc¢ jednostke centralng SHP w obudowie;

Uwaga: Zaleca sie spawanie gazowe.

2. Podczas badan nieniszczacych takich jak pomiar rezystanciji izolacji obwoddéw nalezy:

wszystkie wytgczniki samoczynne w szafach elektrycznych przetgczy¢ w pozycje

wylgczony”;

- odigczyc¢ baterie akumulatoréw w skrzyniach akumulatoréw;

- odtgczy¢ wtyczki od zasilacza komputera,

- odigczyc¢ panel radiowy;

- odigczy¢ gniazdo antenowe radia w kabinie;

- odtgczy¢ manipulatory radia w kabinie;

- odtgczyc¢ jednostke centralng CA w obudowie;

- odigczyc¢ jednostke centralng SHP w obudowie;

- badany obwdd elektryczny nalezy odigczy¢é od pozostatych obwodow
elektrycznych oraz odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia podtgczone do tego obwodu;

- elektronarzedzia stosowane do prac na spalinowym zespole trakcyjnym powinny

by¢ zasilane z wtasnych akumulatoréw lub przez transformator separacyjny.
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OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM
W PROCESIE UTRZYMANIA

. Podczas prac utrzymaniowych nalezy zachowa¢ wymagania ,Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdow trakcyjnych"
(Mt-34a);

. Przy pracach utrzymaniowych nalezy roztgczy¢ przewdd sterowania wielokrotnego;

. Przed przystgpieniem do prac przy podwoziu spalinowego zespotu trakcyjnego
(za wyjatkiem regulacji hamulca) nalezy odtgczy¢ baterie akumulatorow. Silnik powinien

by¢ wytgczony;

. Po zakohczeniu prac na podwoziu mozna wykonywac regulacje hamulca (konieczne jest
zalgczenie baterii akumulatorow i cisnienie w ukfadzie pneumatycznym, w razie potrzeby

uruchomi¢ silnik spalinowy);

. Przy pracach, podczas ktorych zalgczone sg baterie akumulatoréw nastawnik powinien

by¢ ustawiony na bieg jatowy;

. Podczas pracy przy uktadach i urzgdzeniach wewnatrz spalinowego zespotu trakcyjnego

silnik powinien by¢ wytgczony;

. Proby dziatania urzadzenh i uktadéw spalinowego zespotu trakcyjnego nie mogg byc¢

wykonywane réwnoczesnie z innymi pracami przeglagdowymi.
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OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM
DOTYCZACE NIEPRZEKRACZALNYCH LIMITOW W CZASIE
EKSPLOATACJI W TRYBIE NORMALNYM ORAZ
AWARYJNYM

Eksploatacje podzespotdéw, elementow nalez wykonywaé¢ w taki sposéb aby nie zostaty
przekroczone ich wartosci dopuszczalne. Podczas obstugi spalinowego zespotu trakcyjnego 220M,
221M nalezy dazyc do eliminowania uszkodzen wptywajgcych
na bezpieczenstwo.

Uktady elektryczne, ktére zostaly zabudowane na spalinowym zespole trakcyjnym 220M,
221M nie wplywajg negatywnie na bezpieczenstwo, sygnalizacje oraz instalacje automatyki
bezpieczenstwa pojazdu. W celu wyeliminowania zagrozen i zapewnienia bezpieczenstwa
personelowi obstugujgcemu, dostep do czesci bedgcych pod napieciem zostat skutecznie
wyeliminowany.

Podczas prac zwigzanych z poziomami utrzymania P1, P2, P3, P4, P5 nalezy przestrzegac
zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, jednoczesnie stosujgc sSrodki bezposrednie
i posrednie ochrony osobistej.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przeglgdem i naprawg spalinowego zespotu
trakcyjnego typu 220M, 221M nalezy zabezpieczyé pojazd przed mozliwoscig swobodnego
przemieszczania oraz przesuwania i przetaczania.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przeglagdem, naprawg i sprawdzeniem poprawnosci
dzialania ukladu pneumatycznego nalezy doprowadzi¢ cisnienie bedgace w ukfadzie
pneumatycznym do cisnienia atmosferycznego.

Przeprowadzane proby dziatania oraz funkcjonowania urzadzen i ukladéw pojazdu typu
220M, 221M nie mogg by¢ wykonywane réwnocze$nie z innymi pracami przeglgdowymi, oraz

naprawczymi.
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Szczegolng uwage w trakcie eksploatacji pojazdu kolejowego nalezy zwrGci¢ na czesci

I podzespoty odpowiedzialne za bezpieczenstwo ruchu. Nalezy pilnowa¢ by nie zostaly

przekroczone limity okreslajgce maksymalne zuzycie danej czesci lub podzespotu.

Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

» Zuzycie oktadzin ciernych oraz tarcz hamulcowych;

e Zawieszenie sprzegow srubowych;

» Zuzycie kot monoblokowych zestawow kotowych;

e Szczelnos¢ uktadu pneumatycznego

* Prawidtowo$¢ dziatania urzgdzen SHP, CA, RS oraz radiotgcznosci.
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ZAKRES INTEROPERACYJNO SCI

Spalinowy zespot trakcyjny jest przeznaczony do eksploatacji na torach o szerokosci

1435 mm takim jak stosowany na gtownej sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia

wszystkie wymagania dotyczgce eksploatacji na tejze sieci.

W celu zachowania petnej interoperacyjnosci nalezy zwrdoci¢ uwage na:

sprzeg srubowy;

charakterystyki usprezynowania;

rozktady naciskow kot pojazdu na szyny;

zestaw kotowy;

stan ptynodw eksploatacyjnych silnika spalinowego;

regulacje wozkow.

Wartosci dopuszczalne oraz kresowe sg podane w kartach pomiarowych.
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OPIS METOD POMIAROWYCH

1. Pomiar zestawu kotowego:
a) oczyszczony zestaw kotowy potozy¢ na wypoziomowanym przyrzgdzie pomiarowym;
b) wykona¢ wymagane pomiary parametrow zestawu kotowego okreslonych w karcie
pomiarowej za pomocg odpowiednich przyrzadow;

c) wykona¢ wymagane wywazenie zestawu kotowego na stanowisku do wywazania;

2. Pomiar naciskow spalinowego pojazdu trakcyjnego:
a) badany pojazd ustawi¢ na wymaganym stanowisku pomiarowym;
b) wykona¢ wymagane pomiary naciskow kot spalinowego zespotu trakcyjnego na gtowke
szyny okreslonych w karcie pomiarowej;

c) pomiary wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg stanowiska do pomiaréw naciskéw koét na gtowke
szyny

3. Pomiar ramy wozka:
a) oczyszczong konstrukcje ramy wozka potozy¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym;
b) wykona¢ wymagane pomiary parametréw ramy wézka okreslonych w karcie pomiarowej
za pomocg odpowiednich przyrzadow.

4. Pomiar ostoi oraz pudfa spalinowego zespotu trakcyjnego:
a) oczyszczong konstrukcje ostoi oraz pudta potozyé na wypoziomowanym przyrzgdzie
w oznaczonych miejscach podparcia;
b) wykona¢ wymagane pomiary parametrow ostoi oraz pudta okreslone w karcie

pomiarowej za pomocg odpowiednich przyrzgdow.

5. Pomiar uktadu hamulcowego / pneumatycznego:
a) ustawic¢ pojazd na stanowisku do badania uktadu hamulcowego / pneumatycznego;
b) potagczy¢ uktad hamulcowy spalinowego pojazdu trakcyjnego z przyrzgdem do badania
uktadu hamulcowego
c) wykona¢ wymagane pomiary parametrow uktadu hamulcowego okreslonych w karcie

pomiarowej za pomocg odpowiednich przyrzgdow.
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6. Pomiar zaworow zastosowanych w spalinowym pojezdzie trakcyjnym:

a) zdemontowac zawory z pojazdu;

b) oczysci¢ i umiesci¢ na odpowiednim stanowisku pomiarowym;

c) wykona¢ wymagane pomiary parametrow zaworOw okreslonych w instrukcji numer

TA35830/82-PL

7. Pomiar Automatyki Bezpieczenstwa Pojazdu:

a) oczyszczone urzgdzenia ustawi¢ na stanowisku pomiarowym;

b) wykona¢ wymagane pomiary parametréw ABP okreslonych w karcie pomiarowej

za pomocg odpowiednich przyrzgdow.
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INSTRUKCJA PODNOSZENIA SPALINOW EGO ZESPOLU
TRAKCYJNEGO

Podnoszenie spalinowego zespotu trakcyjnego ma miejsce w przypadku jego wykolejenia
sie jednym lub kilkoma wdzkami lub podczas prac przeglagdowo naprawczych.

Przez podnoszenie spalinowego zespotu trakcyjnego rozumiemy tutaj podnoszenie
pojedynczego czionu pojazdu, a wiec w pierwszej kolejnosci nalezy roztgczy¢ sktad (roztgczy¢
wszystkie elementy tgczgce poszczegolne cziony).

Konstrukcja pojazdu nie pozwala na podnoszenie poszczegolnych czionow razem
z wozkami, poniewaz pomiedzy nadwoziem danego czionu a wodzkami nie wystepujg
odpowiednie potgczenia mechaniczne zapewniajgce takg mozliwos¢. Poszczegdllne cziony
nalezy podnosi¢ w dwoch etapach.

Przed przystgpieniem do podnoszenia poszczegolnych czesci pojazdu nalezy odigczyc
wszelkie potgczenia wbozkdw z pudiem przeprowadzié¢ ogledziny i usung¢ wszelkie przeszkody
do jego podnoszenia.

1. Podnoszenie pudta pojazdu:

Do podnoszenia pudta nalezy uzywac¢ urzadzenia ktérego udzwig wynosi nie mniej niz 55
ton. Moze by¢ ono podnoszone za pomocg podnosnikébw Srubowych lub urzadzen
dzwignicowych z wysiegnikami. Miejsca ramy pojazdu przeznaczone do podstawiania
wysiegnikdw sg odpowiednio wzmaocnione i przystosowane do podnoszenia.

Nie nalezy uzywaé¢ dzwigéw linowych, poniewaz zaczepienie liny za jakiekolwiek czesci
pudta moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen pojazdu.

2. Podnoszenie wozka pojazdu:

Do podnoszenia wozka nalezy uzywaé urzgdzenia ktérego udzwig wynosi nie mniej niz
15 ton. Wozek moze by¢é podnoszony za pomocg urzgdzen dzwignicowych
(np. zurawie kolejowe, dzwigi suwnicowe) na czterech zawiesiach lub linach stalowych.
Zawiesia lub liny nalezy zamocowac do ostojnic wozka w okolicach zestawow kotowych.

Zaczepienie liny za jakiekolwiek inne czesci wdzka niz ostojnice moze prowadzi¢
do powaznych uszkodzen.

Po ustawieniu pojazdu na szyny nalezy przeprowadzi¢ szczegoOtowy przeglad czesci
biegowych. W zaleznosci od rozmiaru uszkodzen i zwigzanych z nimi prac, po naprawie
pojazd moze nadal pracowac¢ na szlaku, lub kieruje sie go do najblizszego serwisu w celu

doktadniejszego przegladu i przeprowadzenia koniecznych napraw.
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INSTRUKCJE DEMONTAZU/MONTAZU GLOWNYCH
ZESPOLOW SPALINOWEGO ZESPOtU TRAKCYJNEGO

Instrukcja demonta zu / monta zu uktadu Power Pack
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
» Najecha¢ spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe wyposazone w podnos$niki;
» Podniesc¢ pojazd;
» Odlgczy¢ wszystkie potgczenia takie jak:
- przewody elektryczne;
- przewody masowe;
- przewody pneumatyczne;

- przewody paliwowe;

przewody klimatyzacyjne (zabezpieczyé przed wydostaniem sie czynnika chtodzacego);

ukfad ogrzewania wodnego (zabezpieczyé przed wylaniem sie ptynu grzewczego / chtodzgcego);

ukiad dolotowy silnika (filtr powietrza);

ukiad wydechowy;

ukitad napedowy od strony przektadni osiowych.
Wszystkie przewody zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do nich zanieczyszczeh mogacych spowodowac zatkanie
w/w przewodow
» Zainstalowac¢ urzgdzenie transportowe dla jednostki Power Pack;
» Zabezpieczy¢ urzgdzenie transportowe przed przypadkowym zsunieciem;
» Odkreci¢ sruby mocujgce (Sruba M20x80 — 12,9) od ostoi pojazdu;
» Bezpiecznie umiesci¢ jednostke Power Pack na urzadzeniu transportowym;
» Transport jednostki napedowej na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.
Montaz jednostki napedowej przeprowadzi¢é w odwrotnej kolejnosci, podczas montazu stosowaé nakretki
zabezpieczajgce z wkiadkg metalowg wg BN 205107. Dopuszcza sie uzycie nakretki M20 — FS producent Flaig +
Hommel lub dopuszcza sie uzycie nakretki zabezpieczajgcej M20 typ FS wg normy ISO 7042.
Instrukcja demonta zu / monta zu watéw nap edowych
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
» Najechaé spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;
Wylgczy¢ jednostke napedowg wraz z uktadem napedowym;
Odigczy¢ zasilanie elektryczne;
Zabezpieczyc¢ zestawy kotowe przed mozliwoscig niekontrolowanego przemieszczania sie;
Odkrecic¢ sruby (M16x50) mocujgce waty napedowe;

Zabezpieczy¢ waly napedowe przed niekontrolowanym upadkiem;

YV V V V V V

Umies$ci¢ na przyrzgdzie transportowym i przewiez je na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.

Montaz watéw napedowych przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej moment dokrecania $rub mocujgcych waty
napedowe to:

— 295Nm - dla przektadni osiowych D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H,

— 170Nm - dla przektadni osiowych D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V.
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Instrukcja demonta zu / monta zu wozkow jezdnych

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu / montazu wézkéw napednych nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

>

V V V V V V V V V

>
>

Najecha¢ spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;
Zabezpieczy¢ przed mozliwoscig niekontrolowanego przemieszczania sig;
Odigczyé¢ przewody ukiadu podgrzewania piasecznicy;
Odtgczyé przewody czujnika predkosci;
Odigczy¢ przewody czujnika temperatury tozysk;
Odigczy¢ przewody masowe;
Odigczy¢ wat napedowy pomiedzy przektadniami posrednimi (osiowymi);
Odkreci¢ ramie przegubowe od wspornika wézka i od zaworu poziomujgcego;
Odkreci¢ sruby taczace drgzek reakcyjny do wozka;
Zdemontowaé amortyzatory:

- hydrauliczne wezykowania;

- pionowe Il stopnia;

- poziome;
Zdemontowa¢ prowadnik — odkreci¢ od jarzma skretu i od ramy wozka;
Zdemontowac z czopa jarzmo skretu;
Odigczy¢ przewody pneumatyki wézka od nadwozia;

- przewody piasecznic;

- przewody hamulcowe;

- przewody uktadu czyszczacego wience kot monoblokowych;

- przewody uktadu amortyzatoréw pneumatycznych;
Podnies¢ pudto za pomoca podnosnikow;

Wypchna¢ wozki.

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu / montazu wézka tocznego nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

>

YV V.V V V V V

Najechac¢ spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;
Zabezpieczy¢ przed mozliwoscig niekontrolowanego przemieszczania sig;
Odigczyé¢ przewody ukiadu podgrzewania piasecznicy;
Odigczyé przewody czujnika predkosci;
Odigczy¢ przewody czujnika temperatury tozysk;
Odigczy¢ przewody masowe;
Odkreci¢ ramie przegubowe od wspornika wézka i od zaworu poziomujgcego;
Zdemontowa¢ amortyzatory:

- hydrauliczne wezykowania;

- pionowe Il stopnia;

- poziome;
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Zdemontowa¢ prowadnik - odkreci¢ od jarzma skretu i od ramy wézka;
Zdemontowac z czopa jarzmo skretu;

Odigczy¢ przewody pneumatyki wézka od nadwozia;

YV V VYV V

Podnies¢ pudto za pomoca podnosnikow;
» Wypchnaé wozki.
W celu wykonania montazu wozkéw do ostoi pojazdu nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci w

kolejnosci odwrotne;j.

Instrukcja demonta zu / monta zu uktadu klimatyzacji:
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu / montazu klimatyzatora HVAC nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:
» Odlgczy¢ wszystkie potgczenia elektryczne;
Sciggnaé ramke uszczelniajgca;
Odtgczyé waz skroplin;
Odtaczy¢ przewdd cisnieniowy;
Odtaczy¢ przewdd ssacy;
Odigczy¢ przewdd do nagrzewnicy;

Sciggnaé¢ amortyzator drgan;

YV V.V V V V V

Sciggna¢ cate urzadzenie z dachu pojazdu.

Montaz klimatyzatora HVAC przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej, wszelkie nieszczelnosci usung¢ za pomocg
Sikaflex.
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu/montazu klimatyzatora KL20E nalezy wykona¢ nastepujgce
czynno$ci:
» Odigczy¢ wszystkie potgczenia elektryczne;
Odigczy¢ waz czynnika chtodzacego pomiedzy sprezarkg i skraplaczem:;
Odigczy¢ waz skroplin;
Odigczy¢ przewdd cisnieniowy;
Odtaczy¢ przewdd ssacy;

Odkreci¢ sruby mocujgce klimatyzator do dachu;

YV V. V V V V

Sciggnaé cate urzgdzenie z dachu pojazdu.

Montaz klimatyzatora KL20E przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej, uszczelke Armaflex (32x20) przyklei¢ do dachu

za pomocg Sikaflex, wszelkie nieszczelnosci usungc za pomocg Sikaflex.
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Instrukcja demonta zu / monta zu instalacji Webasto:

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» Rozpigé wszystkie przewody elektryczne podigczone do Webasto;

Zamkna¢ zawor odcinajgcy doptyw paliwa oraz zawory odcinajace doptyw ptynu chtodzacego;

>
» Zdemontowac wszystkie potaczenia rurowe Webasto z uktadem wodnym i paliwowym oraz komin;
>

Odkreci¢ sruby mocujgce Webasto do wspornikéw i zdja¢ je ze wspornikow.

W celu wykonania montazu ukiadu ogrzewania Webasto nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci w

kolejnosci odwrotnej, po zamontowaniu nalezy odpowietrzy¢ ukitad.

Instrukcja demonta zu / monta zu ukiadu poci ggowo zderznego:

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» Najecha¢ spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;

» Zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwo$cig niekontrolowanego przemieszczania sie;

» Zabezpieczy¢ zderzaki z modutem Crash oraz urzgdzenia ciegtowe przed opadnieciem;

» Odkreci¢ sruby mocujace;

> Sciggnaé zderzaki oraz urzadzenie ciegtowe z pojazdu;

» Umiesci¢ na przyrzadzie transportowym i przewiez je na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.

W celu wykonania montazu uktadu ciegtowo — zderznego nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci

w kolejnosci odwrotnej.
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Zatgcznik nr 1 - Karta smarowa n pojazdu

Wdézek napedny 74RSNa z
przektadniami osiowymi
D-SK 16 WD-H, D-KK 16 A-H

' oy el : g OB N g &
° EEE (o : (LTI o JITT ] 1Ce)
A : : g =EL ] e B :
' 4.2 3.2 ‘” Spz
4.4 ?
Tt 1.3 — =5 -
4.2 ° 3.2 — Ll 3.0
4.2 . 3.4
e — e | el bl Fa
Te 1Tk A ()] ir=os NINNO-
21 R A= LR H o oo =]
: 4.1 3.1

- Wdzek napedny 74RSNa z
Woézek toczny 72RSTa przektadniami osiowymi
D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

zalgcznik nr strona

1 1/4
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C/tON A LUB B
2. 0.5

— U =L

1.8 L
CZLON C

1

0.5

HNUWAGA!!

1) Dosmarowywa ¢ mozna tylko i wyt gcznie tym samym rodzajem srodka smarnego
ktéry aktualnie znajduje si e w urzadzeniu. Je zeli sg podane alternatywne  srodki
smarne to podczas wymiany s$rodka smarnego mo zna je zastosowa ¢ pod warunkiem
catkowitego usuni ecia poprzedniego srodka smarnego z urz gdzenia w ktérym
wymieniamy s$rodek smarny;

2) W okresie gwarancji nale zy stosowa ¢ wytgcznie srodki smarne dopuszczone przez
producenta pojazdu, producenta podzespotu lub grupy urzadzen;

3) Po zakonczeniu okresu gwarancji dopuszczalne jest stosowani e srodkOéw smarnych,
stanowi gcych przyszio sciowe zamienniki obecnie stosowanych lub innych
dopuszczonych, spetniaj acych wymagane parametry fizykochemiczne i klasy
jako sciowe;

zalgcznik nr strona

1 2/14
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Srodki smarne

llos¢ Czestotliwos¢ smarowania Zuzycie sSrodkow smarnych
g Nazwa smarowanego urzadzen - . . . . . .
= Miejsce smarowania . oznaczenie Poziom utrzymania Dosmarowanie | Wymiana
& zespotu 220M Rodzaj
221M lato | zima pr| P2 P3| Pa]ps [ke] [ke] [1]
1. Uktad nap edowy 6H 1800 R84P (klasa Il A)
Sprawdzenie poziomu oleju
Silnik 2 ) : wykona¢ codziennie. Olej
11 (wraz ze sprezarkg powietrza) 2 Uktad olejowy olej I . silnikowy wymieni¢ co 1 000 wg potrzeb 46/46[1]
Specyfikacja ptynéw
pecylikacja pty! godzin pracy lub co rok
oraz smaréw (aktualna - - -
specyfikacja znajduje Sprawsjzenlg poziomu oleju
sie na stronie wykona¢ codziennie. Pierwszg
) . 2 ) : R wymiane oleju wykona¢ po 5 000
1.2 Przektadnia gtéwna 2 Uktad olejowy olej producenta) - A001062 km. Kolejna wymiana oleju wg potrzeb 32/32[1]
przektadniowego co 120 000 km
lub co 3 lata
Przektadnia osiowa posrednia 2 ; . Wag. listy smaréw Sprawdzenie poziomu oleju
13 D-SK 16 WD-H 2 Korpus przekladni olej (aktualna specyfikacja | wykona¢ co 6 miesiecy lub 60 000 wg potrzeb o9l
diad B znajduje sie na stronie km. Pierwsza wymiana oleju po
Przektadnia osiowa koricowa 2 ; : d ta) - 5 000 km. Koleine wymiany co
1.4 Korpus przektadni olej producenta) ne wymiany wg potrzeb 8/8[l
D-KK 16 A-H 2 pusp 1 TE-ML 16 120 000 km lub co rok ap f
Sprawdzenie poziomu oleju
. 2 L . . — . wykona¢ codziennie. Olej
1.5 Uktad hydrauliczny 2 Zbiornik oleju olej Specyﬁkgcla pli)t,nolw hydrauliczny wymienié co 3 500 wg potrzeb 40/401]
oraz smarow @ uaina godzin pracy lub co 2 lata
specyfikacja znajduje - -
f troni Sprawdzenie poziomu ptynu
. 2 Zbiornik ptynu ptyn si¢ na strome chtodzacego wykona¢ codziennie 34/34[1]
Uktad chtodzenia producenta) - A001062 A - : wg potrzeb .
16 2 chtodzacego chtodzacy Pobra¢ prébki ptynu do analizy co silnik
. 6 miesiecy
Uktad grzewczy 3 Zbiornik ptynu grzewczego gbh);gdzacy GlycoShell s s s w w wg potrzeby 100([1]
4 Przeguby smar 5s s s wg potrzeb wg potrzeb
1.7 Wat napgdowy Shell Retinax Lx
4 Kompensacja diugosci smar 3s s wg potrzeb wg potrzeb
1.8 Sprezarka klimatyzaciji g Korpus sprezarki olej Triton SE 55 5s s s w w wg potrzeb 2/2[1]
1. Uklad nap edowy 6H 1800 R85L (klasa Il B)
Sprawdzenie poziomu oleju
1.1 Silnik 2 Uktad olejowy olej Specyfikacja ptynow wykonac codziennie. Olej wg potrzeb 48[1]
: (wraz ze sprezarkg powietrza) 2 pecylikacia pty silnikowy wymieni¢ co 1 000
oraz smaréw (aktualna
I S godzin pracy lub co rok
specyfikacja znajduje - - -
sie na stronie Sprakwdzenledpt_)zmr_nu glle]_u
. A 2 . . R wykona¢ codziennie. Olej
1.2 Przektadnia gtéwna 2 Uktad olejowy olej producenta) - A001062 przektadniowy wymienié co wg potrzeb 42[1]
180 000 km lub co 3 lata
Przektadnia osiowa posrednia 2 . . ’ L Sprawdzenie poziomu oleju
1.3 DSK18 WD-V 2 Korpus przektadni olej Zgodr_]ryE%l\I/:itaié)IE]ow wykonaé co 6 miesiecy. Pierwsza wg potrzeb 1111
Przektadnia osiowa koncowa 2 . . dopuszczonych przez wymiana o.Ieju po 5 000 km.
1.4 DKK 18 A-V 2 Korpus przekfadni olej producenta Kolejne wyrlzlgr%?gklzo 000 km wg potrzeb 8,5[1]
Sprawdzenie poziomu oleju
. 2 L . . — . wykona¢ codziennie. Olej
1.5 Uktad hydrauliczny 2 Zbiornik oleju olej Specyflka,c:]a pl?t/nolw hydrauliczny wymienié co 3 500 wg potrzeb 40[1]
oraz smarow @ uaina godzin pracy lub co 2 lata
specyfikacja znajduje - -
si . Sprawdzenie poziomu ptynu
B e na stronie " g
Uktad chtodzenia 2 Zbiornik plynu piyn producenta) - A001062 chiodzacego wykonac codziennie. wg potrzeb 75[1] silnik
16 2 chtodzacego chtodzacy Pobra¢ prébki ptynu do analizy co
. 6 miesiecy
Uktad grzewczy 3 Zbiornik ptynu grzewczego gmgdzqcy GlycoShell s s s w w wg potrzeb 200[1]
2 Przeguby smar 5s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
1.7 Wat napgdowy 4 Shell Retinax Lx
Kompensacja diugosci smar 3s s w w wg potrzeb wg potrzeb
1.8 Sprezarka klimatyzaciji 3 Korpus sprezarki olej Triton SE 55 s s s w w wg potrzeb 2[1]
1.9 Uktad wydechowy g Uktad wydechowy Adblue Adblue s s w w w wg potrzeb 75[1
2. Urzadzenia elektryczne
21 | Wentylatory ukiadu wentylacii kpl. | Lozyska smar LT-453 55 | s s | w w 0,1 1.2
i ogrzewania
2.2 Zaciski akumulatoréw kpl. i 3s s w w wg potrzeb 0,3
Klemy Walzqe na T™W
2.3 | zaciski elektryczne kpl. techniczna 3s s w w wg potrzeb 0,02
2.4 Zawory elektropneumatyczne kpl. Uktady wspétpracujgce \(I)vlsjzelinowy Olej wazelinowy 5s s s w w 0,1 1,2
Silnik elektryczny pompy . 3
25 paliwowej Webasto 1 tozyska smar £T-4S3 5s s s w w wg potrzeb 0,02
Silnik elektryczny .
2.6 podgrzewacza wody Webasto 1 tozyska smar £T-4S3 5s s s w w wg potrzeb 0,02
zalgcznik nr strona
1 3/4
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llos¢ Srodki smarne Czestotliwos¢ smarowania Zuzycie sSrodkow smarnych
© .
@ Nazwa smarowanego urzadzen . 5 . . . . .
= Miejsce smarowania . oznaczenie Poziom utrzymania Dosmarowanie | Wymiana
& zespotu 220M Rodzaj
221M lato | zima pr| p2 [ P3| Pa] ps Ikg] Tkg] [1]
3. Wozek nap edny
_— wg TWT Litomos
- 2 ;(;Il::aogramcznlka skretu Wg PN-59/C- it s s s w w 0,4 0,8
06153 grafitowy
= Sworznie i tulejki wg TWT Litomos
3.2 kpl- zawieszenia mechanizméw wg PN-59/C- i 5s S S w w 1 2
Pl hamulcowych 96153 grafitowy
Wodzek napedny 74RSNa
33 16 tozyska zespotéw kotowych SHELL GREASE SHELL LUB 27608 5s s s w w 12 28
20 27608
3.4 ; Czop skretu smar grafitowy 5s s w w w wg potrzeby 0,8
Smar biodegradowalny
35 kpl Obrzeza kot smar Railjet CERITOL LS s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
500 UWS
4. Wézek toczny
I wg TWT Litomos
41 2 ;ﬂ::aogra"'cm'ka skretu wg PN-59/C- o s s w | w w 04 038
96153y grafitowy
Kol Sworznie i tulejki wg TWT Litomos
4.2 kpl' zawieszenia mechanizméw wg PN-59/C- it Ss s s w w 1 2
Pl hamulcowych 96153 gratitowy
Wodzek t 72RST
4.3 ozek toczny 2 16 tozyska zestawdw kotowych SHELL GREASE SHELL LUB 27608 Ss s s w w 12 28
20 27608
4.4 ; Czop skretu smar grafitowany Ss s w w w wg potrzeby 0,8
Smar biodegradowalny
4.5 kpl Obrzeza kot smar Railjet CERITOL LS s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
500 UWS
5. Uktad pneumatyczny
5.1 Cylinder hamulcowy 8 Sworzen ttoczysko smar +T-453 s s s w w 0,02 0,12
5.2 Cylinder hamulcowy 8 Gtadz cylindra smar Aeroshell Grease 6 s w w 0,8
Powierzchnie trace
W aparaturze pneumatycznej Wazelina
5.3 Aparatura pneumatyczna kpl. zaworach maszynisty, 3 T™W s w w wg potrzeby 0,1
AN techniczna
reduktorach cisnienia,
kurkach
6. Pudto
6.1 Pokrywy zewnetrzne kpl. Zawiasy smar +T-4S3 s s s w w 0,02 0,1
Litomos EP25,
Tarcza zderzaka, Trzon Shel Retinax AM lub smar
6.2 Zderzak kpl. pochwa smar arafitowany wg PN-59/C- s s s w w 0,08 0,12
96153
6.3 Drzwi wewnetrzne kpl. Zawiasy, zamki olej maszynowy L-AN46 Ss s s w w 0,07 0,15
Smear grafitowy lub smar
litomos EP-25 wg
6.4 Sprzeg $rubowy Przegub, sworznie smar TWT/75/95 lub pasta s s s w w 0,01 0,03
molibdenowa Molipas 60
wg TWT/117/95
7. R6zne
. . kpl Zestyki zespotu
7.1 Wycieraczki kpl napedowego, i biezni smar RENOLIT CX-EP1 5s s s w w wg. potrzeb
7.2 Fotel ,Maszynisty g Powierzchnie trgce smar £T-4S3 s s w w 0,01 0,04
. I - kpl o - PAG SP-20 lub
7.3 Sprezarka klimatyzacji KI20E kpl Korpus sprezarki olej Zamiennik 5s s s w w wg. potrzeb wg potrzeb
7.4 Uszczelki drzwiowe kpl uszczelki smar Smar na bazie silikonu 5s s s s s wg. potrzeb wg potrzeb
zalgcznik nr strona
1 4/4
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Zatgcznik nr 2 — Arkusz pomiarowy zawieszenia urz  gdzen ciegtowo zderznych,
zgarniaczy oraz rur piasecznic

Czion B

strona lewa

s PR Czion A Czton B Uwagi
: Odlegto$¢ od gtowki 9
Oznaczenie szyny [mm]
yny Lewa Prawa Lewa Prawa
LY 1060%5.10
N 100%+10
R 17506
Wozek 129
S | Wozek 32 50+5
Wozek 4%
3 Przéd
Wozek 129
Tyt
3 Przod
P |Wobzek 32 50%5.5
Tyt
3 Przéd
Wozek 4%
Tyt
1. Dopuszczalna réznica zawieszenia zderzakéw: na jednej czotownicy < 5mm, miedzy korcami pojazdu < 8mm.
2. Dotyczy pojazdu 220M, niepotrzebne skresli¢;
3. Dotyczy pojazdu 221M, niepotrzebne skresli¢;
data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 2 1/1
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Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevieiennnnnnn. , Wozek nap edny 74RSNa nr
(z przektadniami osiowymi D-SK 16 WD-H i D-KK 16 A-

Zatacznik nr 3 - Arkusze pomiarowe wozkow

H - uktad nap edowy klasa Il A)

B < 3

L =] || =
L ENE==== g i "

| = E
= = .

C/\:D —

r

(@]

- (

©

Uwaga:

Doktadng regulacje potozenia nadwozia przeprowadzi¢ podktadkami regulacyjnymi o grubosci 81 umieszczanymi na gornej
powierzchni amortyzatorow gumowo-metalowych oparcia nadwozia. Dopuszczalna grubos$¢ podktadek di=10mm.

N Odlegtos$¢ miedzy gérng powierzchnig Odlegl_osc mle{izy O_(_jlegios_c mledz_y
Obcigzenie ramv wozka i atowka szvn podwoziem a gtéwkag odbijakami na ramie a
y g a szyny szyny jarzmem
bY dv e
Stan obcigzenia
2 3 4 1 2 1 2

8605 940 £5 25+3
Wymiar konstrukcyjny 24
Wymiar dopuszczalny w 28305 29105 25%3
eksploatacji 2-¥

3) Dla przegladéw P3;
4) Dla napraw P4 — P5;

1) Parzyste wskazniki wymiaréw na niewidocznej stronie wozka;
2) Spalinowy zespét trakcyjny w stanie stuzbowym bez pasazeréw;

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy

3 1/3
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Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevneiennnnnnn. , Wozek nap edny 74RSNaNr..........ccccoviviiiiiineannnn.
(z przektadniami osiowymi DSK18 WD-V i DKK 18 A-V -  ukiad nap edowy klasa Il B)

o B
*ﬁ s At T
“i“t-; | == Bl s el ¥
—— ) N ,\_: —— = =it y \\O“ — o
T Sk i T ik i) N
) ' il HtE U2 % i — >
= : gp T E Eemr—l—r ; A ;@::' 7 = =I5
B _ iy - 77@77 Q

O

-
@
R
j\,)
AR
B\/

d 1/2
=

e 1/2

Uwaga:

Doktadng regulacje potozenia nadwozia przeprowadzi¢ podktadkami regulacyjnymi o grubosci 81 umieszczanymi na gornej
powierzchni amortyzatorow gumowo-metalowych oparcia nadwozia. Dopuszczalna grubos$¢ podktadek di=10mm.

Odleglos¢ miedzy géma powierzchni Odleglos¢ miedzy Odlegtos¢ migdzy
Obcigzenie 9 edzy gorna p a podwoziem a gtéwka odbijakami na ramie a
ramy wozka i gtbwkg szyny .
szyny jarzmem
pY dv e
Stan obcigzenia
1 2 3 4 1 2 1 2
860 +5 940 £ 5 25+3
Wymiar konstrukcyjny 2+
Wymiar dopuszczalny w > 830 +5 2910+5 25+3
eksploatacji 2-¥
1) Parzyste wskazniki wymiaréw na niewidocznej stronie wozka
2) Spalinowy zesp6ét trakcyjny w stanie stuzbowym bez pasazeréw;
3) Dla przegladéw P3;
4) Dla napraw P4 — P5;
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 3 2/3
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Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevieiennnennn. , Wozektoczny 7 2RSTaNl.......coeviiiiiiiiiiine e,

o~ ) o <t
. =0
Q ® O
@®
| Y
B-B
S
| =
¢ ©
b7 f
— ’{;/////// N
O 7 O
I |
P . . . Odlegtos¢ miedzy Odlegto$¢ miedzy
Obcigzenie Odlegrg):]c rwgszg igcig\lskposvller:zchma podwoziem a gtéwkag odbijakami na ramie a
Y 9 a szyny szyny jarzmem
bY cb dd
Stan obcigzenia
1 2 3 4 1 2 1 2
8405 8205 35%;
Wymiar konstrukcyjny 25
0
Wymiar dopuszczalny w 28105 27905 357
eksploatacji 24
1) Parzyste wskazniki wymiaréw na niewidocznej stronie wozka
2) Spalinowy zesp6t trakcyjny w stanie stuzbowym bez pasazeréow
3) di+ d2=70-10
4) Dla przegladéw P3;
5) Dla napraw P4 — P5;
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 3 3/3
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Zatacznik nr 4 - Arkusze pomiarowe zestawow kotowych

Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevieiennnnnnn. , Zestaw kotowy ~ 74RSNaNr .......c.ccoviiiiiiiiiinnnnn.
z przektadni g D-SK 16 WD-H (uktad napedowy klasa Il A)

0s zestawu

T Toioness

b
Ez
Y
Ve - !
a z
Az ] °c
Og /
— . wymiar wymiar wymiar Strona .
Lp. Okreslenie pomiaru konstrukcyjny| dopuszczalny | kresowy A B Uwagi
| 1 | Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm]* 840", 790 778
| 2 | Bicie promieniowe H 0,5 0,5 -
| 3 | R6znica $rednic okregéw tocznych |[D-D'|* <0,5 <0,5 - 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G 0,5 1 -
| 5 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowe; | 0,5 0,5 -
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J 0,5 0,5 -
| 7 | Grubos$¢ wienca W [mm]* 51,5"%%,, 221,5 20,5
[ 8 | Szerokos¢ wienca [mm] b 135", 135", 133
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami 2 . n
i k6t monoblokowych A, i Ay 1360*% [1357,5+1362,5| 1357+1363 2)
10 | Kolo \Wysokos¢ obrzeza O,* 28+0,5 <32 25+36
11 | Grubo$¢ obrzeza Og* 32,50 228,5 22
[12 | Stromos¢ obrzeza gr* 10,8"%%,5 275 6,5
13 g}imetrla kot wzgledem pionowej osi zestawu |C- <1 <1 )
[14 | Suma grubosci dwéch obrzezy Og + Ogp* 65" 253 509
15 Odl_eg}osc miedzy zarysami obrzezy wiencow 14260, 5 14171426 | 1410+1426 4): 5)
|| E,= OgL+ ng + Ay
16 | Chropowato$¢ powierzchni profilu tocznego Ra 12,5 - -
17 | \Wielko$¢ nawisu materiatowego s* 0 0 6
18 \Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,nalepu” na |Op 0 0 1
19 okregu tocznym* Ly 0 0 60
20| C%9PY lIsrednica D1 13070%8,50,5| 2129 -
osiowe
Czes¢ |
21| srodkowa |Srednica D2 170" 170*? -
osi
Kontrola osadzenia kota on g .
22 monoblokowego zestawu Czystos¢ dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych** |

*- wypetni¢ oznaczone ,*"od poziomu utrzymania 5P1
**_ ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z instrukcjg B-CM 00.22, ocena podczas co 3P2, P3, P4 i P5
Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%
1) Dopuszczalna réznica $rednic két w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, migdzy wézkami <5,0mm.
2) Wymiary konstrukcyjne i naprawcze (A;) odnoszg sig¢ do pomiaréw zestaw6éw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;) — do zestawéw
zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawéw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykona¢ pomiar Az’
a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg warto$¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu
zwigkszajgc o tg wielkos¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki |2|mm), tak aby po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szeroko$¢
prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielko$ci ugigcia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie informagcji
do zaktadu naprawiajgcego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.
3) W zaleznosci od A; i w granicach E,.
4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ Az’ na wysokosci gtéwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem).
5) Wielko$¢ naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006
obowigzuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez.
6) Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego zestawu kotowego 0,250kgm.
7) Ustawienie osi watu przektadni osiowej wzgledem osi pionowej (osi symetrii) zestawu kotowego — 15mm.

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4 1/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevneiennnnnnn. , Zestaw kotowy ~ 74RSNaNr .......c.ccoviiiiiniiiinnnn.

z przektadni g D-KK 16 A-H (uktad napedowy klasa Il A)

0s zestawu

‘g Ez
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0Og
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A . wymiar wymiar wymiar Strona .
Lp. Okreslenie pomiaru konstrukcyjny| dopuszczalny kresowy A B Uwagi
11 Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] * 840*°, 790 778
| 2 | Bicie promieniowe H 0,5 0,5 -
| 3 | R6znica $rednic okregéw tocznych |[D-D'|* <0,5 <0,5 - 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G 0,5 1 -
| 5 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | 0,5 0,5 -
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J 0,5 0,5 -
| 7 | Grubos¢ wienca W [mm] * 51,5'%54, 2215 20,5
| 8 | Szerokos¢ wierica [mm] b 135", 135", 133
9 Odleglosc migdzy wewnetrznymi . 1360*% |1357,5+1362,5| 13571363 2)
| ptaszczyznami két monoblokowych A; i Az
110 | Kolo \Wysokos¢ obrzeza O* 2810,5 <32 25+36
|11 | Grubo$¢ obrzeza Og* 32,505 228,5 22
112 ] Stromos$¢ obrzeza gg* 10,82, 27,5 6,5
13 IScy_r<r;f=itr|a k6t wzgledem pionowej osi zestawu <1 <1 )
E Suma grubosci dwdch obrzezy Og + Ogp* 65t 253 509
15 Odl_eglosc miedzy zarysami obrzezy wiencow 14260, 5 1417+1426 1410+1426 4): 5)
| E; =Og+ Ogt+ A,
116 | Chropowatos$¢ powierzchni profilu tocznego R, 12,5 - -
117 | \Wielko$¢ nawisu materiatowego s* 0 0 6
18 \Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,nalepu” na [Op 0 0 1
19 okregu tocznym* [ 0 0 60
20| S lsrednica D1 130709250, | 2129 -
osiowe
Czes¢ |
21| srodkowa |Srednica D2 170" 170*? -
0si
Kontrola osadzenia kota n .
22 monoblokowego zestawu Czystos¢ dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych**

*- wypetni¢ oznaczone ,*"od poziomu utrzymania 5P1
**. ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z instrukcjg B-CM 00.22, ocena podczas co 3P2, P3, P4 i P5
Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%
1) Dopuszczalna réznica $rednic két w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, migdzy wézkami <5,0mm.
2) Wymiary konstrukcyjne i naprawcze (A;) odnoszg sig¢ do pomiaréw zestawdw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;) — do zestawow
zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawéw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykona¢ pomiar Az’
a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg warto$¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu
zwigkszajgc o tg wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchykki |2|mm), tak aby po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szeroko$¢
prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielko$ci ugiecia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie informacji
do zaktadu naprawiajgcego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.
3) W zaleznosci od A; i w granicach E,.
4) Przy obliczaniu szeroko$ci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ Az’ na wysokosci gtéwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem).
5) Wielko$¢ naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006
obowigzuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez.
6) Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego zestawu kotowego 0,250kgm.
7) Ustawienie osi watu przektadni osiowej wzgledem osi pionowej (osi symetrii) zestawu kotowego — 15mm.

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4 2/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevneiennnnnnn. , Zestaw kotowy — 74RSNa NI .......oooviiiiiiiiiiiiei s

z przektadni g D-SK18 WD-V (ukfad napedowy klasa Il B)

Oozestawy
ko'owego

_ b
Ez
AR
o o
I - !
|
i e ' 5
0g
I . wymiar wymiar wymiar Strona .
Lp. Okreslenie pomiaru konstrukcyjny | dopuszczalny kresowy A B Uwagi
| 1| Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] * 840%, 790 778
| 2 | Bicie promieniowe H 0,5 0,5 -
| 3 | Roznica $rednic okregéw tocznych |D-D'|* <0,5 <0,5 - 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G 0,5 1 -
| 5 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | 0,5 0,5 -
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J 0,5 0,5 -
| 7 | Grubos¢ wienca W [mm] * 51,5955, 2215 20,5
[ 8 | Szerokos¢ wienca [mm] b 135, 135, 133
9 Oldleglosc miedzy Wewnetrznyml ptaszczyznami 1360°%, 1357,5:1362,5 | 1357+1363 2)
|~ kot monoblokowych A; i A,
10 | Koto \Wysokos¢ obrzeza Oy* 28+0,5 <32 25+36
11 | Grubosc¢ obrzeza Og* 32,505 228,5 22
12 | Stromos¢ obrzeza gg* 10,8254 27,5 6,5
13 CS:}imetrla két wzgledem pionowej osi zestawu |C- <1 <1 )
14 | Suma grubosci dwéch obrzezy Og + Oge* 65 253 509
15 Odl_eglosc miedzy zarysami obrzezy wiencow 14260, 14171426 14101426 4); 5)
| E; =Og+ Ogpt+ A
16 | Chropowatos$¢ powierzchni profilu tocznego R, 12,5 - -
17 | \Wielko$¢ nawisu materiatowego s* 0 0 6
18 \Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,nalepu” na | Op 0 0 1
19 okregu tocznym* Lo 0 0 60
20| Czopy Srednica D1 13070968, > 129 .
osiowe
Czes¢ .
21| $rodkowa Srednica D2 180%2 180*2 -
osi
Kontrola osadzenia kota n .
22 monoblokowego zestawu Czystos¢ dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych** [

*- wypetni¢ oznaczone ,*"od poziomu utrzymania 5P1
**. ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z instrukcjg B-CM 00.22, ocena podczas co 3P2, P3, P4 i P5
Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%

1) Dopuszczalna réznica $rednic két w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wézkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i naprawcze (A;) odnoszg sig do pomiaréw zestawéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;) — do
zestawbéw zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawéw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy
wykona¢ pomiar A7 a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg warto$¢ ugigcia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢
podczas wytaczania profilu zwigkszajgc o tg wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki |2|mm), tak aby po zamontowaniu zestawu
W pojezdzie szeroko$¢ prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielko$ci ugiecia sprezystego osi danego
zestawu i przekazanie informacji do zakladu naprawiajacego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznos$ci od A; i w granicach E..
4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ Az’ na wysokosci gtowki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem).
5) Wielko$¢ naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN
13715:2006 obowigzuje wielkos¢ konstrukcyjna Ez.
6) Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego zestawu kotowego 0,250kgm.
7) Ustawienie osi watu przektadni osiowej wzgledem osi pionowej (osi symetrii) zestawu kotowego — 15mm.
data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4 3/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevneiennnnnnn. , Zestaw kotowy ~ 74RSNaNr .......c.ccoviiiiiniiiinnnn.
z przektadni g D-KK 18 A-V (uktad napedowy klasa Il B)
ar
b —
Fz
9r
o o
N =
Qa
1 ‘ >
Az <
Ez
— . wymiar wymiar wymiar Strona .
Lp. Okreslenie pomiaru konstrukcyjny| dopuszczalny | kresowy A B Uwagi
1 1] Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] * 840", 790 778
| 2 | Bicie promieniowe H 0,5 0,5 -
| 3 | R6znica $rednic okregéw tocznych |[D-D'|* <0,5 <0,5 - 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G 0,5 1 -
1 5| Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowe; | 0,5 0,5 -
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J 0,5 0,5 -
| 7 | Grubos$¢ wienca W [mm] * 51,5"%%,, 221,5 20,5
| 8 | Szerokos¢ wierica [mm] b 135", 135", 133
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami 2 B n
i k6t monoblokowych A, i Ay 1360*% |1357,5+1362,5| 1357+1363 2)
110 | Kolo \Wysokos¢ obrzeza O* 28+0,5 <32 25+36
|11 | Grubo$¢ obrzeza Og* 32,505 228,5 22
112 ] Stromos$¢ obrzeza gg* 10,82, 27,5 6.5
13 IScy_r<r;f=itr|a k6t wzgledem pionowej osi zestawu <1 <1 )
E Suma grubosci dwdch obrzezy Og + Ogp* 65t 253 509
15 Odl_eg}osc miedzy zarysami obrzezy wiencow 14260, 5 14171426 | 1410+1426 4): 5)
| E; =Og+ Ogpt+ A,
116 | Chropowatos$¢ powierzchni profilu tocznego R, 12,5 - -
117 | \Wielko$¢ nawisu materiatowego s* 0 0 6
18 \Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,nalepu” na | Op 0 0 1
19 okregu tocznym* Ly 0 0 60
20| CZopy Srednica D1 13070068, o, >129 -
osiowe
Czesc )
21| srodkowa Srednica D2 180" 180" -
0si
Kontrola osadzenia kota o .
22 monoblokowego zestawu Czystos¢ dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 | Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych**

*- wypetni¢ oznaczone ,*"od poziomu utrzymania 5P1
**_ ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z instrukcjg B-CM 00.22, ocena podczas co 3P2, P3, P4 i P5

Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%

1) Dopuszczalna réznica $rednic két w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wézkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i naprawcze (A;) odnoszg sie do pomiaréw zestawoéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;) — do
zestawOw zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestaw6w kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy
wykona¢ pomiar Az a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielko$ci okre$la rzeczywistg warto$¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢
podczas wytaczania profilu zwigkszajac o tg wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki |2lmm), tak aby po zamontowaniu zestawu
w pojezdzie szeroko$¢ prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielko$ci ugiecia sprezystego osi danego
zestawu i przekazanie informacji do zaktadu naprawiajgcego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznos$ci od A; i w granicach E..

4) Przy obliczaniu szeroko$ci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ Az’ na wysokosci gtéwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem).

5) Wielko$¢ naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN
13715:2006 obowigzuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez.

6) Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego zestawu kotowego 0,250kgm.

7) Ustawienie osi watu przektadni osiowej wzgledem osi pionowej (osi symetrii) zestawu kotowego — 15mm.

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4 4/5

-220-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ..........cccovvvevneiennnnnnn. , Zestaw kotowy — 72RSTaNr .......c.ooovvvviiiiiinnnnnn.

b
. 4

\-\,_,,//4; ]
\
I ¢l|| g
o o
A =
v =
\\s\\\\\\\ ©
N \
N
Az
Ez
A : wymiar wymiar . Strona .
Lp. Okreslenie pomiaru konstrukeyjny| dopuszczalny wymiar kresowy A B Uwagi
| 1 | Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] * 840", 790 778
| 2 | Bicie promieniowe H 0,5 0,5 -
| 3 | Réznica $rednic okregéw tocznych |D-D’J* <0,5 <0,5 - 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G 0,5 1 -
| 5 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | 0,5 0,5 -
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J 0,5 0,5 -
| 7 | Grubos¢ wienca W [mm] * 51,505, 221,5 20,5
[ 8 | Szerokos¢ wienca [mm] b 135", 135", 133
9 ko(g'emg;?]f)%l’;‘i'(‘f)evz))’c‘r’]viw?f\tfznym' plaszczyznami | 13602, |1357,5+1362,5| 1357+1363 2)
10| o0 [Wysokos¢ obrzeza O,* 28+0,5 <32 2536
11 | Grubo$¢ obrzeza Og* 32,50 228,5 22
12 | Stromos¢ obrzeza gr* 10,8"%%,5 27,5 6,5
13 |SC)/—2?|ma kot wzgledem pionowej osi zestawu <1 <1 )
[14 | Suma grubosci dwéch obrzezy Og + Ogp* 65" 253 509
15 gd'_e%bsf g'efz/i’ zarysami obrzezy wiefcow 1426% 5 | 14171426 | 1410,5:1426 4): 5)
I z — VgL gP z'
16 | Chropowato$¢ powierzchni profilu tocznego R, 12,5 - -
17 | \Wielko$¢ nawisu materiatowego s* 0 0 6
18 \Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,nalepu” na | Op 0 0 1
19 okregu tocznym* Ly 0 0 60
20| 2O lgrednica D1 130°0%8,00| 2129 .
Czese | 165"/
21| $rodkowa [Srednica D2 175+ 165*2/ 175*2 - 7)
osi
22 Kontrola osadzenia kota Czystos¢ dzwieku monobloku Wystepowanie rdz
monoblokowego zestawu Y ¢ ystep Y
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych** |

*- wypetni¢ oznaczone ,*’od poziomu utrzymania 5P1

**_ ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z instrukcjg B-CM 00.22, ocena podczas co 3P2, P3, P4 i P5

Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%

1) Dopuszczalna roznica srednic kot w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wozkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i naprawcze (A;) odnoszg si¢ do pomiaréw zestawoéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;') — do zestawéw
zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawéw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykona¢ pomiar
A7 a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg warto$¢ ugigcia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania
profilu zwigkszajac o tg wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki |2|mm), tak aby po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szeroko$é
prowadzenia Ez wyniosta 1426.5 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielko$ci ugigcia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie
informacji do zaktadu naprawiajacego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznoéci od A; i w granicach E.

4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ Az’ na wysokosci gtéwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem).

5) Wielko$¢ naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006
obowigzuje wielkos¢ konstrukcyjna Ez.

6) Dopuszczalny moment niewywazenia statycznego zestawu kotowego 0,075kgm;

7) Wymiar 165*2 obowigzuje dla podpiascia @ 195u6, wymiar 175*2 obowigzuje dla podpiascia @210u6(*°%. 2ss)

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4 5/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatacznik nr 5 - Arkusze pomiarowe rozstawu ma  znic na zestawach kotowych

Typ oraz numer pojazdu: ...........cccoeevennnee. , Zestaw kotowy 74 RSNaNr ..........cocovviieeninnnnnn.
z przektadni g D-SK 16 WD-H (uktad napedowy klasa lll A)

— A=

= ]
‘®ﬂ\
>

V7774
TI2770077.

I Isfayajiafayaia]

v
Lo
Vv,
- v r —
Numer zestawu kotowego
Data produkciji osi kota monoblokowego .
osi
P L
Nr
Data produkgciji
Warto$¢ parametru Strona
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar _ wymiar Uwagi
konstrukcyjny wymiar naprawczy kresowy L P
1. |Luztozyskowy L [mm] 0,3+15 0,3+1,5 -
2. |Réznica luzéw tozyskowych | Li-Lp | <0,20 <0,20 -
3. |Rozstaw maznic rozsunietych Vr [mm] [1838,5 + 1841,5| 1838,5 + 1841,5 -
4. |Rozstaw maznic zsunietych Vz [mm] 1837,0+1840,0 | 1837,0+1840,0 -
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 5 1/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ..........ccceeeveennn.n. , Zestaw kotowy 74  RSNanr ...............coeeevinnn.

z przektadni g D-KK 16 A-H (ukfad napedowy klasa IIl A)

A I A

hinn anadhonn
i 1N
| - - |
L L. Lo
V2
Numer zestawu kotowego
Data produkciji osi kota monoblokowego .
osi
P L
Nr
Data produkgciji
Warto$¢ parametru Strona
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar wymiar Uwagi
) wymiar naprawczy L P
konstrukcyjny kresowy
1. |Luztozyskowy L [mm] 0,3+15 0,3+15 -
2. |Roznica luzéw tozyskowych | Li-Lp | <0,20 <0,20 -
3. |Rozstaw maznic rozsunietych Vi [mm] [1838,5 +1841,5| 1838,5 +1841,5 -
4. |Rozstaw maznic zsunietych Vz [mm] 1837,0+1840,0 | 1837,0+1840,0 -
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 5 2/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ...........cccoeeeenenen. , Zestaw kotowy 74 RSNaNr ..........cocovviieviinnnnnn.

z przektadni g D-SK 18 WD-H (uktad napedowy klasa Il B)

A
L1 L2
Vz
Vr
Numer zestawu kotowego
Data produkciji osi kota monoblokowego _
osi
P L
Nr
Data produkgciji
Wartos¢ parametru Strona
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar wymiar wymiar . 5 Uwagi
konstrukcyjny naprawczy kresowy
1. |Luztozyskowy L [mm] 0,3+15 0,3+15 -
2. |Réznica luzéw tozyskowych | Li-Lp | <0,20 <0,20 -
3. |Rozstaw maznic rozsunietych Vr [mm] | 1838,5 +1841,5 |1838,5 +1841,5 -
4. |Rozstaw maznic zsunietych Vz [mm] 1837,0+1840,0 |1837,0+-1840,0 -
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 5 3/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ...........cccoeeeenenen. , Zestaw kotowy 74 RSNaNr ..........cocovviieviinnnnnn.

z przektadni g D-KK 18 A-V (uktad napedowy klasa Il B)

A
J4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- — ‘,7 777777 | —
|
|
|
| L2
|
L L1 |
|
|
Numer zestawu kotowego
Data produkciji osi kota monoblokowego _
osi
P L
Nr
Data produkgciji
Wartos¢ parametru Strona
Lp. Okreslenie pomiaru : ; Uwagi
wymiar, wymiar naprawczy wymiar L P
konstrukcyjny kresowy
1. |Luztozyskowy L [mm] 0,3+1,5 0,3+15 -
2. |Réznica luzéw tozyskowych | Li-Lp | <0,20 <0,20 -
3. |Rozstaw maznic rozsunietych Vi [mm] [1838,5 +1841,5| 1838,5 +1841,5 -
4. |Rozstaw maznic zsunietych Vz [mm] 1837,0+1840,0 | 1837,0+1840,0 -
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 5 4/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu: ...........cccoeeeenenen. , Zestaw kotowy 72 RSNaNr ..........cocoevvviivninnnnnn.
|
\
\
\
\
\
N N B
| \ \
\
| | |
\ \
| | |
\ | \
| ‘ |
L | | L
/‘ — e} ——— 2
—— v Z -
I \/ r
Numer zestawu kotowego
Data produkciji osi kota monoblokowego _
osi
P L
Nr
Data produkgciji
Warto$¢ parametru Strona
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar wymiar naprawczy wymiar ] 5 Uwagi
konstrukcyjny kresowy
1. |Luztozyskowy L [mm] 0,3+1,5 0,3+1,5 -
2. |Réznica luzéw tozyskowych | L-Lp | <0,20 <0,20 -
3. |Rozstaw maznic rozsunietych Vr [mm] |2018,5 +~2021,5| 2018,5 + 2021,5 -
4. |Rozstaw maznic zsunietych V; [mm] |2017,0+2020,0 | 2017,0+2020,0 -
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 5 5/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatgcznik nr 6 — Arkusz pomiarowy ukiadu spr  ezonego powietrza

Zasady bezpiecze Astwa
Personel musi zna¢ zasady bezpieczenstwa zawarte w instrukcji Knorr-Bremse (nr dokumentu 1-ZZ00.53).
Nalezy zapoznac¢ sie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa.
Szczegllnie wazne sg zasady bezpieczenstwa obowigzujgce podczas uruchomienia pojazdéw kolejowych oraz
VDE 0100, VDE 0105, VDE 115, EN 50 153.
Jesli pojazd nie jest zahamowany podczas uruchomienia, musi byé zabezpieczony przed stoczeniem sie.
Podczas testéw, hamulec bedzie zwalniany i blokowany. Zachowac¢ ostroznosé podczas pracy przy wozkach i pod
pojazdem. Nie trzymac tarcz ani okfadzin ciernych, jak rowniez uwaza¢ na nagte upuszczanie powietrza z systemu
hamulcowego. Nalezy sie upewnic, ze nikt nie pozostaje w strefie zagrozenia.
Uruchomienie systemu hamulcowego moze byé przeprowadzone jedynie przez dobrze wykwalifikowany personel.
W pojezdzie wykorzystuje sie napiecia powyzej 24V, zatem nalezy utrzymac wszelkg starannos¢, aby zapobiec
wypadkom zwigzanym z porazeniem prgdowym.
Uruchomienie wymaga uzycia terminala serwisowego Knorr-Bremse. Personel firmy produkujgcej pojazd powinien
by¢ zaznajomiony z praca terminala przez personel Knorr-Bremse.

Producent pojazdu musi zapewni¢ wsparcie doswiadczonych pracownikéw dla personelu Knorr-Bremse.

Przeprowadzenie testow
Wymagane jest przeprowadzanie wszystkich krokéw i testéw opisanych w dokumencie zgodnie z podang
kolejnoscig, aby mozliwe byto wykrycie ewentualnych awarii systemu hamulcowego.
Jesli podczas testu zostang wykryte awarie, nalezy niezwtocznie odnalez¢ i usung¢ ich przyczyne. Po jej usunieciu

nalezy powtorzy¢ dany test. Awaria oraz jej przyczyna musi by¢ doktadnie opisana w uwagach.

Istotne jest przeprowadzenie testéw krok po kroku zgodnie z protokétem w celu wykrycia jakichkolwiek btedéw
w ukfadzie hamulcowym. Jesli podczas testu wykryto usterki, muszg byé one zlokalizowane i usuniete.
W takim przypadku sekwencje test — lokalizacja — naprawa nalezy powtarza¢, az do uzyskania pozytywnego

wyniku w tescie.

zalgcznik nr strona
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w

Opracowat

NEWAG S.A.

Tréjmie $cie sp. z o.0.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

1. Konfiguracja poci agu

Spalinowy zespét trakcyjny typu 220M

Czion A CzionB
l—r = X
a— 4l & —p = al
0s 1 2 3 4 5 6
Wézek napedny 1 Woézek toczny 1 Wézek napedny 2
N1 T1 N2
Spalinowy zesp6t trakcyjny typu 221M
Czton A Czton C Czion B
Oos 1 2 3 4 5 6 7 8
Wobzek napedny 1 Wdzek toczny 1 Wdzek toczny 2 Waozek napedny 2
N1 T1 T2 N2
2. Rejestracja pomiaréw
UWAGA!
- kolumna ,Wézek T2” odnosi sie tylko do pojazdu 221M
- N1, N2 — wozki napedne 74RSNa;
- T1, T2 — wozki toczne 72RSTa;
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Warto $¢ jedn. NI | TV1VO|2e':'( > | N2 Uwagi
1. Numery podstawowych komponentéw
11 Jed_nostka sterujgca hfamulcem EP-Compact — wozki B10 1152975/014 )
N1 i N2 — numery czesci
12 Jed_nostka sterujgca har"nulcem EP-Compact — wozki BO7 1152975/015 )
T1iT2 - numery czesci
1.3 | Osuszacz powietrza — czton Ai B — numery czesci A07 1117507/16024 -
1.4 | Zawor rozrzagdczy KE — numery czesci B41 1164092 -
Modut sterujacy klockami czyszczgcymi — )
1.5 numer czesci B45 1175205/024
1.6 | Zaciski hamulcowe bez funkcji hamulca postojowego C02 1160375/24L -
1.7 | Zaciski hamulcowe z funkcjg hamulca postojowego C05 1160383/55124L -
1.8 | Zawor maszynisty — numer czesci D02 1168577 -
1.9 | Zawor przektadnikowy — numer czesci D15 1169207/024 -
2. Instalacja urz gdzen
TA35830/11D Instalacja urzgdzen zgodnie ze
2.1 |schematami: TA35830/11A, TA35830/11B, - - -
TA35830/11C,

zalgcznik nr strona
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Warto € jedn. NI | Tvl\/é|ze_:_<2 | N2 Uwagi

3. Wstepny sprawdzian kurkéw kulowych

W momencie, gdy kurek kulowy jest otwarty, raczka jest zawsze réwnolegle do linii przewodu; odchylenia od tej zasady sg zaznaczone.

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ potozenia montazowego: odpowietrzenie w dét lub w bok. Sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ kurkéw kulowych: kurki muszg sie poruszaé
do obydwu pozycji koncowych (otwarty/zamkniety) i nastepnie do pozycji normalnej (ustalonej). W przypadku kurkéw z modutem przetacznikow
elektrycznych nalezy sprawdzi¢ sygnaly elektryczne

3.1 | Odciecie elektrozaworu A12 A1l otwarty -
3.2 | Odciecie czujnika cisnienia A16 Al15 otwarty -
3.3 | Odciecie hamulca bezposredniego dziatania B0O3 otwarty -
3.4 | Odciecie hamulca posredniego dziatania Na B41 otwarty -
3.5 | Odcigcie kompletnego uktadu hamulcowego wézka B13 otwarty -
Odcigcie przewodu gtéwnego — pomiedzy cztonem
3.6 | AiB (220M) oraz pomiedzy czionem AiC,CiB B28 otwarty -
(221M)
Odcigcie przewodu zasilajgcego — pomiedzy czionem
3.7 | AiB (220M) oraz pomiedzy cztonem AiC,CiB B29 otwarty -
(221M)
38 Odcigcie 'przewodu zasilajgcego — na poczatku B31 zamkniety )
czionuAiB
Odcigcie przewodu gtéwnego— na poczatku . )
3.9 crtonu Ai B B32 zamknigty
3.10 | Odcigcie modutu sterowania blokami czyszczacym B45.2 otwarty -
3.11 | Odcigcie zaworu czuwakowego (SIFA) D08 otwarty (I) -
3.12 | Odciecie trybu holowania — tylko czion Ai B D13 zamkniety -
3.13 | Odcigcie piasecznicy FO1 otwarty -
314 Ogoleme systemu zawieszenia pneumatycznego dla LO5 otwarty )
wbzka
4. Sprawdzenie zrodta zasilania pneumatycznego
4.1 | Sprezarka gtéwna zintegrowana z silnikiem diesla - - -
Sprawdzenie nastaw cisnienia regulatora cisnienia
Al6:
- Podigczy¢ czujnik cisnienia do A17 (w poblizu A16)
- Pozostawi¢ uruchomiong sprezarke, az cisnienie 0,9 £0,02
4.2 osiggnie gorny punkt nastawy regulatora A16 Al6 MPa
- Otworzy¢ kurek na zbiorniku kondensatu D0512, 0,77 £0,02
dopoki cisnienie nie osiggnie dolnego punktu
nastawy A16.
- Po skonczonej prébie zamkng¢ kurek B29
Zawor bezpieczenstwa gtéwnych zbiornikow
powietrza:
43\ Odcig¢ sterowanie sprezarki zamykajac kurek A15, A09 1.0+0,03 MPa
by pracowata w trybie ciggtym
Zawor bezpieczenstwa osuszacza powietrza:
- Sprezarka musi pracowaé¢ w dalszym ciggu
4.4 |- Recznie uruchomic¢ spust ci$nienia z zaworu A04 1,1+0,03 MPa
- Po skonczonej prébie przywroci¢ sterowanie
sprezarki

Przelgczanie wiez osuszacza:

- W trakcie pracy sprezarki obydwie wieze sg

4.5 uzywane na zmiane (jedna osusza powietrze, druga AO07 okoto 2 min.
sie regeneruje).

- Zmierzy¢ czas pomiedzy kolejnymi przetgczeniami

Funkcja biegu jatowego sprezarki:
- Uruchomic¢ elektrozawor A12 AOB

4.6 S . ) .
Bieg jatowy jest realizowany przez zawor spustowy
06

zalgcznik nr strona
6 3/8
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Warto € jedn. Wozek Uwagi

NL|T1]T2]N2

5. Proby szczelno $ci

Szczelnos¢ przewodu zasilajgcego PZ — uktad w

stanie zasilania akcesoriéw powietrzem:

- Napetni¢ przewdd zasilajgcy do wartosci co najmniej
0,85 MPa (maksymalnie do 0,9 MPa) i poczekac¢ 1
minute (czas stabilizacji)

- Odczytac ci$nienie na manometrze na kréécu
kontrolnym B17 przy czujniku ci$nienia B16

- Po 5 minutach odczyta¢ ponownie powyzsze
cisnienie i zanotowac jakikolwiek spadek cisnienia
(maksymalnie 0,03 MPa, zgodnie z normg UIC543-1)

5.1 B17 0,9-0,03 MPa

Szczelnosé¢ przewodu gtéwnego PG:

- Napetni¢ przewod gtéwny do 0,5 MPa i poczekaé
1 minute (czas stabilizacji)

- Odczytac ci$nienie na manometrze na kréécu
kontrolnym BI9 przy czujniku cisnienia B18

5.2 |- Po 5 minutach odczyta¢ ponownie powyzsze B19 0,5-0,03 MPa
ci$nienie i zanotowac jakikolwiek spadek cisnienia
(maksymalnie 0,03 MPa , zgodnie z normg UIC543-1)

- UWAGA: podczas préby szczelnosci przewodu
gtéwnego zawdr rozrzgdczy powinien byé w pozycji
MWYLACZONY”

Szczelnos¢ w trybie holowania:

- Ustawi¢ cisnienie w PZ na okoto 0,45 MPa

- Otworzy¢ kurek kulowy D13

- Odczytac¢ cisnienie na manometrach podtgczonych
na kré¢cu kontrolnym B17 oraz B19 — powinno by¢
takie samo i nie zmniejszac¢ sie

5.3 B17, B19 - -

6. Zawieszenie pneumatyczne

Zawor przelewowy L02:

- Podigczy¢é manometr MPI do zbiornika
pneumatycznego L0O3 przy zaworze przelewowym
L02, a manometr MP2 do krééca kontrolnego BI7
przy czujniku ci$nienia B16

- Opro6zni¢ uktad zawieszenia pneumatycznego (L07,
L08, LIO) oraz przewdd zasilajgcy do wartosci
ponizej 0,6 MPa

- Zwiekszag¢ cisnienie w przewodzie zasilajacym
i obserwowagé, przy jakim cisnieniu na manometrze
MPI zacznie wzrastac cishienie na manometrze
MP2

6.1 L02 0,62 +£0,03 MPa

Sprawdzian cisnienia obcigzenia na wézku N1 i N2,
po- jazd prézny (w petni wyposazony):

6.2 |- Odczytac cisnienie na manometrze podigczonym na BO7 0,4 +0,02 MPa
przy- faczu pomiarowym (.13) urzadzenia EP-
Compact (B07)

Sprawdzian cisnienia obcigzenia na wozku T1i T2,

pojazd prozny (w petni wyposazony): TB1:0,31£0,02

6.3 |- Odczytac cisnienie na manometrze podigczonym na B10 TBL03+002 MPa
przy- faczu pomiarowym (.13) urzadzenia EP- T82: 0’3 N 0’02
Compact (B10) T

Sprawdzian zaworu przelewowego L12:

- Oprozni¢ poduszke powietrzng, wypuszczajgc
powietrze ze zbiornika (L08, L10)

- Odczyta¢ cisnienie na przeciwnej poduszce na
manometrze przytgczonym do kré¢ca kontrolnego
LO4

- Cisnienie na przeciwnej poduszce powinno wynosi¢
0,2 MPa

6.4 LO4, L12 0,2+0,02 MPa
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7. Cisnienia hamowania hamulca bezpo sredniego (hamulec ep)

- Zabezpieczy¢ pocigg przed odtoczeniem
- Cisnienie w przewodzie zasilajgcym = 0,77 — 0,9 MPa
- Podtgczy¢ manometr do krééca kontrolnego B17 obok czujnika ci$nienia B16

Test obydwu punktéw nastaw czujnika cisnienia B16:
71 |- Zmieniac cisnienie w PZ B16 0,6 +0,015 MPa
' - Cisnienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na 0,55+ 0,015
kré¢cu kontrolnym B17
Wézki N1 i N2

Tpusty= 0,4 MPa
Podtaczy¢ zawor redukeyjny do EP-Compact (B10) tak by zasilany byt z przytgcza B10_14, a ci$nienie podawat na przytgcze B10_13.
Wyregulowac cisnienie na zaworze redukcyjnym na 0,4 MPa

Cv nominalne STO3A 0,38 MPa

Kontrola ci$nienia C:

- Ustali¢ cisnienie przez STO3A

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w
B10_16

7.2 B10_16/

B14 0,25 £0,02 MPa

Zwolnienie hamulca EP:

- Ustali¢ cisnienie przez STO3A
- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego STO3A 0,0 + 0,02 MPa
doB14

(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10_16

Wézki T1iT2
Tpusty= 0,31 MPa / Tpustyl= 0,3 MPa, Tpusty2= 0,3 MPa (wartosci dla 220M / 221M)
Podtaczy¢ zawor redukeyjny do EP-Compact (B0O7) tak ,by zasilany byt z przytlgcza BO7_14, a ci$nienie podawat na przytgcze B07_13.

Wyregulowag¢ cisnienie na zaworze redukcyjnym na warto$é podang wyzej
Cv nominalne STO3A 0,38 MPa
Kontrola cisnienia C:
73| " Ustali¢ cisnienie przez STO3A BO7 16/ T810231002
: - Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego - . +0.02 MPa
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B14 TBlj 0230,
TB2: 0,23 +0,02
BO7_16
Zwolnienie hamulca EP:
- Ustali¢ ci$nienie przez STO3A
- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego STO3A 0,0 + 0,02 MPa
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w
BO7_16
8. Cisnienia hamowania hamulca po $redniego
Zabezpieczy¢ pocigg przed odtoczeniem
- Bezposredni hamulec EP powinien byé zabezpieczony kurkiem kulowym B03
- Podtgczy¢ manometr do krééca kontrolnego B19 obok czujnika ci$nienia B18
Test obydwu punktéw nastaw czujnika cisnienia B18:
81 |- Zmieniac cisnienie w PG B18 0,43+0,01 MPa
' - Cisnienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na 0,29 £0,01
kréécu kontrolnym B19
Wozki N1 i N2

Tpusty= 0,4 MPa
Podtaczy¢ zawdr redukeyjny do EP-Compact (B10) w spos6b opisany w punkcie 7.2.

Kontrola cisnienia C:

- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego
do B14 (w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10_16/
B10_16 B14

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG = 0,5 MPa

0,0 + 0,02 MPa

8.2

Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty D02
Kontrola ci$nienia C:

- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w
B10_16

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG = 0,5 MPa

B10_16/

Bl 0,25 £0,02 MPa
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Wozki T1i T2
Tpusty= 0,31 MPa/ Tpustyl= 0,3 MPa, Tpusty2= 0,3 MPa (wartosci dla 220M / 221M)
Podiaczyé zawér redukcyjny do EP-Compact (BO7) w spos6b opisany w punkcie 7.3.

Kontrola ci$nienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego
doB14 (w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07_16/
BO7 16 B14 0,0 + 0,02 MPa
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG = 0,5 MPa

Hamowanie nagte za pomoca zaworu maszynisty
D02 Kontrola ci$nienia C: TB1: 0.23 + 002
- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego BO7 16/ | wooemeommemmemom
doB14 (w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B14 TB1: 0.23 + 002
BO7_16 o . TB2: 0,23 + 0,02
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg

zaworu maszynisty D02 ci$nienie w PG = 0,5 MPa

MPa

Wo6zki N1 i N2
Tmax. obc.= 0,59 MPa
Podtaczyé zawér redukcyjny do EP-Compact (B10) w spos6b opisany w punkcie 7.2

Kontrola cisnienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B10_16/
B10_16 B14 0,0 + 0,02 MPa
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG = 0,5 MPa

Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty
D02

Kontrola ci$nienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego B10_16/
doB14 (w poblizu czujnika ciénienia B15) lub w B14 033£0,02 | MPa
B10_16

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG = 0,5 MPa

Wézki T1iT2
Tmax. obc.= 0,51 MPa / Tmax. obc.1= 0,46 MPa, Tmax. obc. 2=0, 49 MPa (wartosci dla 220M / 221M)
Podtaczyé zawoér redukeyjny do EP-Compact (BO7) w spos6b opisany w punkcie 7.3.

Kontrola cisnienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B07_16/
B0O7 16 B14 0,0 + 0,02 MPa
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 cisnienie w PG =0,5 MPa

Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty

D02

Kontrola cisnienia C: TB1: 0,33 £ 0,02

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego BO7_16/ | -----m-mmmmmeeeeees MPa
doB14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B14 TB1: 0,33 £ 0,02
B07_16 TB2: 0,33 £ 0,02

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 ci$nienie w PG = 0,5 MPa

zalgcznik nr strona
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9. Mechaniczne wyposa zenie hamulca

Tolerancja oktadzin hamulcowych:
9.1 | - Zmierzy¢ luz pomiedzy okfadzing a tarcza C02, C05 1,5/ strona mm
hamulcowg za pomocg szczelinomierza

9.2 | Hamulec wyluzowany: wskaznik powinien by¢ zielony B33 - -

9.3 | Hamulec aktywny: oktadziny powinny by¢ doci$niety C02, C05 - -

Funkcja automatycznego nastawiacza:

- Zwigkszyé¢ luz oktadziny hamulcowej przez
przekrecenie sruby regulacyjnej na zacisku
9.4 | hamulcowym C02, C05 - -

- Wiaczy¢ i wyluzowaé hamulec i sprawdzi¢ wartos¢
luzu; powtarza¢ az do uzyskania luzu 1,5 mm / strone
zacisk

10. Sprezynowy hamulec postojowy

- Zabezpieczy¢ pociag przed stoczeniem sie
- Bezposredni hamulec EP powinien by¢ zabezpieczony kurkiem kulowym B03
- Podtgczy¢ manometr do krééca kontrolnego B11 obok czujnika cisnienia B12, albo do przytacza 25 na urzgdzeniu EP-Compact (B07/B10)

Hamulec postojowy wyluzowany:
- Wskaznik powinien by¢ zielony B34 _ _
- Okfadziny hamulcowe powinny luzno przylega¢ do C05
10.1 - -
tarcz B0O7_25, 0.5 +001 MPa
- Zmierzy¢ manometrem cisnienie w cylindrze B10_25 e
hamulcowym
Wiaczenie hamulca postojowego:
. S S B34
- Wskaznik powinien zmieni¢ kolor na czerwony co5 - -
10.2 | - Okfadziny hamulcowe powinny mocno przylega¢ do - -
BO7_25,
tarcz B10 25 0,0+0,01 MPa
- Cisnienie w cylindrze powinno spas¢ do 0 MPa —
Zluzowanie hamulca postojowego:
- Wskaznik powinien ponownie zmieni¢ kolor na B34 _ _
10.3 zielony C05 _ _
" | - Okfadziny hamulcowe powinny luzno przylega¢ do B07_25,
0,5+0,01 MPa
tarcz B10_25
- Cisnienie w cylindrze powinno wzrosna¢ do 0,5 MPa
Funkcja mechanicznego luzowania awaryjnego:
- Wiaczy¢ hamulec postojowy (wskaznik koloru
czerwonego) co5
10.4 | - Okfadziny hamulcowe powinny mocno przylega¢ do . - -
tarcz C05.04
- Zluzowaé hamulec postojowy ciegtem luzowania
awaryjnego
Test obydwu punktéw nastaw czujnikéw ci$nienia B12:
- Zamkna¢ kurek kulowy B13 0,48 + 0,01
1051 Cisnienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na B12 0,45 +0,01 MPa
kré¢cu kontrolnym B11

11. Urzadzenia hamowania nagtego

Podtaczy¢ manometr do kro¢ca kontrolnego B19 obok czujnika cisnienia B18

Hamulec bezpieczenstwa pasazera:

- Zerwac kazdy hamulec bezpieczenstwa pasazera
B22 (w kazdym wagonie), sprawdzajgc
jednoczesnie spadek cisnienia na manometrze

- Zresetowacé kazdy zerwany hamulec
bezpieczenstwa

111 B22 <03MPaws3s| -

Zawoér maszynisty:

-Przestawi¢ dzwignie zaworu maszynisty D02 do
potozenia EB

-Na manometrze D06 musi by¢ spadek cisnienia w
PG; nie moze spadac¢ cisnienie w PZ!

- Przestawi¢ dzwignie zaworu do potozenia N

11.2 D02 <03MPaws3s| -

Zawor bezpieczenstwa w kabinie maszynisty:
-Wcisngé zawor bezpieczenstwa D09, sprawdzajgc
jednoczesnie spadek cisnienia ha manometrze

- Zresetowac zawor bezpieczenstwa

11.3 D09 <0,3MPaws3s| -
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Zawoér czuwaka (tzw. zawér SIFA):

- Poda¢ napiecie na zawor elektromagnetyczny
czuwaka D08 i obréci¢ rgczke w pozycje ,I”

- Wytaczyé napiecie na zaworze
elektromagnetycznym i sprawdzi¢ spadek cisnienia
na manometrze

- Przekreci¢ raczke do pozycji 0" i uzupetni¢ PG do
0,5 MPa

Uwaga: wykonac test dla kazdego czuwaka w kazdej
kabinie maszynisty

11.4 D09 <03MPaws<3s| -

12. Dodatkowe wyposa zenie pojazdu

Test modutu blokéw czyszczacych:
- Sprawdzi¢ ci$nienie na kré¢cu kontrolnym B45.6 B45.6,
12.1 | - Recznie uruchomi¢ zawor elektromagnetyczny B45.3 B45.3, 0,38 MPa
- Sprawdzi¢, czy bloki czyszczace CO7 sg docisniete Cco7

do kot

Test dziatania piasecznic:

- Wcisng¢ przycisk sterowania piasecznicami na
pulpicie

12.2 | maszynisty Grupa F - -
- Ztapac¢ piasek wysypywany przez piasecznice

- Dziatanie piasecznic sprawdzi¢ w dwoch kierunkach
jazd

13. Czynno $ci ko hcowe

Wszystkie kroéce kontrolne powinny byé¢ zaslepione
13.1 | - Wszystkie kurki kulowe powinny by¢ w pozycji Wszystkie Wszystkie -
zgodnie z wymaganiami punktu 3

Otwarte punkty

Nr Otwarty punkt Akcja Odpowiedzialny | Zrobione Data Podpis

DR |W|IN|F

L 1= Vo P

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajgcy 6 8/8
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Zatacznik nr 7 — Arkusz pomiarowy ustawienia reflektoro w

1. Regulacja reflektoréw.

a)

b)

c)

2.

3.

4,

Przygotowanie spalinowego zespotu trakcyjnego.

Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych reflektoréw, pojazd nalezy ustawi¢ na torze
prostym  wypoziomowanym w potozeniu $rodkowym (przy obcigzeniu pojazdu ¥  zapaséw
wg ZN 01/PKP-3512-07).

Sposoéb przeprowadzenia regulacji.

Ekran ustawiamy przed czotem pojazdu prostopadle do toru w ten sposdb aby o$ H przecinata o0$ toru. Kazdy
reflektor powinien by¢ sprawdzony indywidualnie przy wygaszeniu pozostatych. O$ optyczna kazdego reflektora
powinna padac na ekran w punkcie wyznaczonym. W przypadku rozbieznosci — nalezy przeprowadzi¢ korekcje
poprzez odpowiednie ukierunkowanie ogniskowej reflektora.

Spos6b wyznaczenia wspotrzednych punktéw A, B i C na ekranie.

Na ekranie (rysunek) nalezy wyznaczy¢ osie V i H oraz punkty, na ktére majg pada¢ osie optyczne reflektoréw.
Odlegtos¢ ekranu od powierzchni swietlnej reflektorow: e=20+25m (dopuszcza sie mniejszg odlegtosé, lecz nie

mniej niz 7m).

(@), (b), (c) — wspobtrzedne usytuowania reflektorow na
pojezdzie, (poszczegdlne odlegtosci nalezy zmierzy¢

r _— 7C — T bezposrednio przed pomiarem)
a', b, ¢’ — wspotrzedne punktéw A, B, C na ekranie
‘ c A ‘ H — 0s$ toru
‘ ‘ a=a
| | b=b(1--)
V] B A | 400
| 3 | c=c (1 -——
‘ a' (a) a' (a) © ‘ 400)
& gdzie:
‘ y ‘ e — odlegtos¢é mierzona od czota reflektora do ekranu (moze
| | ulega¢  zmianie w  zaleznosci od  mozliwosci
‘ poziom gtéwki szyny Y ‘ regulujgcego),400m - wymagana diugos¢ oswietlenia
szlaku.
: . . Wielko$c¢ Wielko$¢ rzeczywista [mm]
Srod?;r#asnej konstrukcyjna Na pojezdzie Na ekranie
plamy [mm] Przod Tyt Prz6d Tyt
Reflektor A a'
0
Reflektor B a 1154£5% a'
Reflektor A b’
0,
Reflektor B b 1990+5% b’
Reflektor C c 3482+5% c’
Sprawdzanie dziatania przyciemnienia reflektoréw.
Sprawdzanie osygnalizowania $wietlnego
Uwagi.
ata pomiaru ata odbioru zatgcznik nr strona
d i d dbi t ik

wypetniajgcy

odbierajacy
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Zatgcznik nr 8 — Arkusz pomiarowy wyposa  zenia elektrycznego

1. Podczas pomiaru rezystancji izolacji i prob wytrzymatosci elektrycznej izolacji, od badanych obwodéw nalezy
odtgczyc: maszyny elektryczne, urzgdzenia elektryczne zawierajgce pétprzewodniki, cewki napieciowe, oporniki itp.
w celu wyeliminowania mozliwosci zasilania ich zwiekszonym napieciem podczas préby.

2. Pomiar rezystanciji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 500V dla obwoddéw NN.

Pomiar rezystanciji izolacji obwodéw NN

Wartos¢ w Wartose
Obwad, dla ktérego dokonano pomiaru w9 zmierzona Ocena Uwagi
dokumentaciji [MQ] MO
prody NN za wyjatkiem podanych min. 0,5
nizej
Obwody SHP, CA, rtf min. 10
Proba wytrzymatosci elektrycznej izolacji obwodoéw NN
Obwadd, dla ktérego dokonano pomiaru Wartos¢ napiecia Wartosc Ocena Uwagi
probierczego [V] Zmierzona
prody NN za wyjatkiem podanych 2000
nizej
Obwody 24V 1000

3. Sprawdzenie uszynieh ochronnych

Sprawdzi¢ poprawnosé uszynien ochronnych mierzgc rezystancje miedzy kilku dowolnie wybranymi zaciskami
uszyniajgcymi urzadzen elektrycznych a szyng kolejowa.

W kazdym przypadku zmierzona powyzej rezystancja uszynienia nie powinna przekracza¢ 0,01Q.
Wyzej wymienione pomiary wykona¢ metoda techniczng prgdem statym o natezeniu okoto 50A.

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

wypetniajgcy

odbierajacy

8

1/3
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4. Proba obwodow oswietlenia spalinowego zespotu trakcyjnego

Sprawdzenie przy pracy pradnicy gtéwnej oraz przy zasilaniu z baterii:

4. Préby stacjonarne uktadu SHP, CA i radiostop

pomierzy¢ parametry aparatow SHP oraz CA, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej.
Wyniki zapisa¢ w metrykach pomiarowych urzadzen.

R AT LTS o] = LY =T g1 -

sprawdzenie szczelnosci instalacji wylotowej SHP, CA, radio-stop.

BT L1 =T o] = LY =T g1 -

sprawdzenie dziatania lampek sygnalizacyjnych i buczkéw.

WYNIK SPraWAZENIA: ... ... ettt e e e e et e et e e et e et e et e ee e aen e e

sprawdzenie dziatania radiotelefonu z systemem radio-alarmu.

WYNIK SPraWAZENIA: ... ... ettt e e e e et e et e e e e et e et e ee e e aen e e

sprawdzenie potozenia elektromagneséw SHP.

R AT YL =T o] = LAY =T gL -

NEm

] [
= =

Lp. Parametr Wartos¢ parametru Wymiar rzeczywisty
[mm] strona lewa strona prawa
1 X 14545
2 Y 270£10
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
wypetniajgcy odbierajacy 8 2/3

-237-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Tabela parametréw kontrolnych SHP, CA

L.p. | Parametr | Jednostka | Warto$¢ znamionowa | Zakres
Generator EDA-3100

1 Czestotliwosé generatora Hz 1000+2
2 Napiecie wyjsciowe (czujnik prawy) V 3,4+5%
3 Prog czutosci (czujnik prawy) % 4542
4 Napiecie wyjsciowe (czujnik prawy) V 3,4+5%
5 Prog czutosci (czujnik prawy) % 45+2
6 Czas opOznienia buczka S 2,5+0,2
7 Czas opOznienia elektrozaworu S 4,540,2
8 Czas cyklu wzbudzenia sie czuwaka S 60+2
9 Czestotliwo$é migania lampki czuwaka Hz 2,5+0,3
10 Pobér pradu (bez obcigzenia) mA 190+350

5. Sprawdzenie sterowania drzwiami

Wynik sprawdzenia:

Ocena:

Ocena koncowa pomiaréw 1-7:

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

wypetniajacy odbierajacy 8 3/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w

Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatgcznik nr 9 — Arkusze pomiarowe CA SHP i RS

PROTOKOL SPRAWDZENIA INSTALACJI SHP+CA+RS (Okres waznosci 12 miesiecy)

Data WazZnosCi: .....cccvvevveeriveeninns D
*) — niepotrzebne skresli¢

Protokoty zwigzane®):
- protokét sprawdzenia generatora EDA-3

- protokdt sprawdzenia elektromagnesu ELM Czlon A (kabina 1)
- protok6t sprawdzenia elektromagnesu ELM Czton B (kabina 2)

Sprawdzenie
Jedno| Wartosé Zakres Wynik .
L.p. |Parametr - . Uwagi
stka | znamionowa | dopuszczalny | sprawdzenia
1 | Rezystancja izolacji® MQ - 1<
SHP
2 | Czestotliwosé [Hz] 1000 999 + 1001
3 | Czulos¢ blokowania % 45 43 + 47
6 | Opodznienie zat. sygnalizacji optycznej S 0,004 [0,1]> tzg%
7 | Opoznienia zat. sygnalizacji dzwiekowej | s 2,5 2,0-3,0% EZE;
8 | Opdznienia wylgczenia elektrozaworu [ 4.6 4,1-5,1% tzg%
. - . . kab.1
9 | Kasowanie przyciskiem recznym - jest jest kab.2
. L . . . kab.1
10 | Kasowanie przyciskiem noznym - jest jest kab.2
CA
11 | Czas cyklu wzbudzenia S 60 59-61 tzg%
12 | Opdznienia zat. sygnalizacji dzwiekowej | s 2,5 2,0-3,0% tgg%
i . 3 kab.1
13 | OpObznienia wytgczenia elektrozaworu S 4,6 4,1-5,19 kab 2
14 | Czestotliwo$¢ migacza Hz 25 22+28 tgg;
Opodznienia wyt. elektrozaworu ) kab.1
151 (pC zablok.) S 6.0> 1,0-6,0 kab.2
16 | Kasowanie przyciskiem recznym - jest jest tzg%
. L . . . kab.1
17 | Kasowanie przyciskiem noznym - jest jest kab 2
SHP+CA
18 | Uptywnos¢ instalacji wylotowej 0 brak brak
19 | Czas zadzialania instalacji wylotowej S 2,5 0,0-3,0
RS
20 | Opo6znienia wylgczenia elektrozaworu® S 0,02 [0,1]>
21 | Zadziatanie na sygnat radiowy S 0,02 [0,1]> tzg%
22 | Uplywnos¢ instalacji wylotowej 0 brak brak
23 | Czas zadziatania instalacji wylotowej S 2,5 0,0-3,0
(O 0o L)Y,V 11 ] o] =\ e = - P
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Data sprawdzenia: ..........cccccveeeeennnnne
Pieczec¢ i podpis pracownika

Data sprawdzenia: ..............cccoeeee e
Pieczec i podpis pracownika

Data sprawdzenia: ..........cccccveeeeennnee
Pieczec¢ i podpis pracownika

Sprawdzenie/Regulacja zawieszenia elektromagnesu®?
(Zakresy dopuszczalne: Przesuniecia poziome 260+280mm, Wysokos$¢ zawieszenia 140+150mm)

Przesuniecie poziome (A/B) / / / / / /

Wysokos$¢é zawieszenia (A/B) / / / / / /

Data sprawdzenia

Piecze¢

Podpis

1) Wpisa¢ date o 6 miesiecy pézniejsza niz dzien zakonczenia prob, przy czym czas préb nie moze by¢ dtuzszy niz 24 h
2) Dla wartosci ujetych w nawias kwadratowy pomiar obowigzuje tylko w przypadkach watpliwych (podczas préb wymaga sie zadziatania bez
zauwazalnych opdznien co nalezy potwierdzi¢ wpisujac literg N)
3) Przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wylgczeniem elektrozaworu nie moze by¢ mniejszy niz 2s
4) Czas pomiedzy zanikiem napiecia na zaworze instalacji wylotowej a spadkiem cisnienia w przewodzie gléwnym ponizej wartosci 20 kPa
6) Podczas pomiaréw czaséw dziatania elementéw dodatkowych instalacji potwierdza¢ prawidtowo$¢ ich dziatania (np. $wiecenie wszystkich zaréwek
sygnalizacyjnych, gto$no$¢ buczka itp.) dopisujac dodatkowa litere P za warto$cig powyzsze dotyczy I.p. 7,8,13,14,23.
7) Podac¢ nr I.p. z tabeli za ktére sprawdzajacy jest odpowiedzialny.
8) Sprawdzenie wtyczka.
9) Przy odtgczonych aparatach..
10) Sprawdzenie stuchowe instalacji wylotowej powietrza. Sprawdzenie wykonywa¢ w stanie zahamowanym i odhamowanym
11) O ile wykonano regulacje zawieszenia dopisac litere R za wartoscig. Okres waznos$ci pomiaru 31 dni.

zatgcznik nr

strona

9

214
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

ll.  PROTOKOL SPRAWDZENIA GENERATORA EDA-3 (Okres waznosci 12 miesiecy)

Generator SHP typu .........coooeeeeeeen. NUMET SEIYINY ..coovviiiiieeeeeeeanes rok produkcji ...,
Rodzaj przegladu ..........ccceeeveeeveennn. b
L.p Jedno Wartosé Wartosé Wartosé .
Parametr . . Uwagi
. stka Znamionowa dopuszczalna zZmierzona
1 | Stan og6liny - dobry dobry
2 | Pobo6r pradu mA 250 245 +255
3 | Czestotliwosce Hz 1000 999 +1001
4 | Czutos¢ blokowania % 45 43 +47
5 | Czas do wytgczenia zaworu s 4,6 4.4 <48
6 | Czas do zalgczenia buczka s 2,5 2227
7 | Napiecie na zaciskach ELM \% 3,4 2,89 +3,57 /
8 | Czas blokowania? s 0,004 0 +0,004
9 | Czas gotowosci do odblokowania? S 0,3 0+0,3
10 | Czas cyklu wzbudzenia s 60 59-61
11 | Czestotliwosé migania lampki Hz 2,5 2,2-2,8
12 | Op6znienie reakcji na zablok.PC s 1 0,8-1,2
13 | Op6znienia wyt. elektrozaw.(PC zablok) s <6,0 1,0-6,0
14 | Rezystancja izolacji MQ - 50=<
15
LT Lo | TP
(O oo [} YA,V 11 ] o] = VT e = - P
Data sprawdzenia: ..............cccoeeeeeene
Data WaznosCi: ....cceeevveevieveviiiiinieeeene,

Pieczec i podpis pracownika:

1) Wpisa¢ ,Przeglad” lub ,Sprawdzenie”
2) Wypetnia¢ tylko przy przeprowadzaniu pomiaréw Zespolonym Stanowiskiem Kontrolno-Pomiarowym.

-241-

zatgcznik nr

strona

9

3/4
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

.  PROTOKOL SPRAWDZENIA ELEKTROMAGNESU ELM-2 (Okres waznosci 12 miesiecy)

Elektromagnes ELM typu ............c.ooe.. numer Seryjny .......cccccceveeeeeen. rok produkcji ..................
Lokalizacja: Czton A (kabina 1) Rodzaj przegladu ...........eeevevivennnnnnee. D
L.p Jedno Wartosé Wartosé Wartosé .
Parametr X h Uwagi
. stka Znamionowa dopuszczalna zmierzona
1 | Stan ogélny - dobry dobry
2 | Zabrudzenie - brak brak
3 | Rezystancja dynamiczna? kQ 29 2,8+3,0
4 | Czestotliwo$¢ rezonansowa? Hz 1006 996 + 1016
5 | Rezystancja izolacji MQ - 5<
LT Lo | PRSPPI
OgOINY WYNIK SPraWOZENIA: ......eeeeieiiieee e eciieie e e e e et e e e e e s st eeaeeeeasssntteaeeraeaeeseanssneseeeaeesananns
Data sprawdzenia: .............coeeeeeeeeenns
Data WaznosCi: ....ccooeeeeeeeieiciii s
PieczeC i podpis pracownika: .........cccccceeevrniiiininieneeenn.
Elektromagnes ELM typu ... numer Seryjny ......cccccceeeeeeen. rok produkcji ..................
Lokalizacja: Czton B (kabina 2) Rodzaj przegladu ..........ccceevvevvevvvnnenee. b
L.p Jedno Wartosé Wartosé Wartosé .
Parametr X h Uwagi
. stka Znamionowa dopuszczalna zmierzona
1 | Stan ogélny - dobry dobry
2 | Zabrudzenie - brak brak
3 | Rezystancja dynamiczna? kQ 29 2,8 +3,0
4 | Czestotliwos¢ rezonansowa? Hz 1006 996 + 1016
5 | Rezystancja izolacji MQ - 5<
LT Lo | TP URTTR PP
OgOINY WYNIK SPraWOZEMNIA: ......eeeeieiiieee e eieie e e e e e e e e e s st eeeeaeeasssnsbeseeeaeaeessanssneseeeaeesananns
Data sprawdzenia: .............ceeeeeeeeenns
Data WaznosSCi: ....ccooeeeeeeeeiiciee s
PieczeC i podpis pracownika: .........cccccceeeeiniiivniiieneeenn.
1) Wpisa¢ ,Przeglad” lub ,Sprawdzenie” lub ,Naprawa”.
2) Pomiar tylko dla napraw gtéwnych (dla pozostatych przepisa¢ z poprzedniego protokotu lub wykresli¢ przy braku wpisu)
zatgcznik nr strona
9 4/4
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatacznik nr 10 — Arkusz pomiarowy 0stoi
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zatgcznik nr strona

*) niepotrzebne skresli¢
10 1/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
o Sym_bol Wymiar nominalny do(sggggj;?na Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm]
wymiaru [mm] [mm] P L

1 D1 20480 -

2 D2 17000 Y

3 s1 31

4 s2 1423 °

5 s3 °

6 HC 65 +1

7 SD 1423 21

8 DSC 16750 "

9 DST 190 +2

10 | IP1-P2I . max 4

11 | RL,RP 1000 +0,5

12 | HL HP 190 >

13 PRO - max 3

14 W max 3

15 | RJIL,RIP 1090 +0,5

16 | HJL, HIP 170 +1

17 | zL,zP 875 +1

18 HS 20 +2

19 L1 6444 +4

20 L2 8056 +4

21 HN 90 +2

22 HJ 220 +2

23 HO 350 2

Ostoje podeprze¢ w punktach oznaczonych 5

Wypoziomowac¢ belki skretowe (punkty podparcia). Ptyty pod poduszki po obrébce mechaniczne;j.

Potozenie struny pomiarowej wyznaczajg osie czop6éw skretu C1i C2.

Wymiary D1, DSC, DST, L1 i L2 mierzy¢ wzdtuz gtéwnej osi odniesienia cztonu.

PRO - pomiar prostoliniowosci zewnetrznych ostojnic (w ptaszczyznie poziomej).

Pomiar zwichrowania W - przeprowadzany w miejscach podparcia przy czym ostoja musi by¢ podparta w trzech punktach w osiach belek
skretu (dwdch réwno oddalonych od osi wzdtuznej i jednym w osi wzdtuznej). Pomiar przeprowadzi¢ na gotowym pudle.

7. Pomiar D2 - przeprowadzi¢ z zamontowanym czopem skretu.

oA wWN PR

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy

10

2/5
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

D4

Wymiar Odchytka Miejsce pomiaru / Wymiar
Symbol i rzeczywisty [mm]
Lp. . nominalny | dopuszczalna yw
wymiaru
. [mm] [mm] P L
1 D3 2338 1
2 S4 2590 1
==l 3 R 310 +0,5
1
il 4 D4 2808 +3
S g 5 | |F1:F2| - max 2
N
O
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 10 3/5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu:.............cceeeene.n. ,ostojaczionu CV nr ..o,
SQT Ehe fs
i r :
I U @ Do
85\P er S51 O e R
\ ;
L , =1k
( / 2 ¥$ %l@
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1 ©Off 1
E«e? /ﬂl\ Va = Va
s -~ e = —r v
2 S1P S1L 2 ,
g § = __{Tor HU2L ‘ W
: @ : @ HJTL @
1) Dotyczy pojazdu typu 221M zataeznik nr strona
10 415
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
] ] Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty
L Symbol Wymiar nominalny | Odchytka dopuszczalna [mm]
P- wymiaru [mm] [mm]
P L
1 D1 15432 +8
2 D2 15932 -4
3 S1
4 S2
5 s3 1423 0
6 S4
7 S5
8 | DsC 15052 ”
9 DST1
190 2
10 DST2
11 |[P1-P2| - max 4
12 PRO - max 3
1
13 W - max 3
2
14 RJ1
1090 +0,5
15 RJ2
16 HJ1
170 +1
17 HJ2
18 L1
5466 4
19 L2
20 LS 1678 +2
+10
21 F* - +5
1. Ostoje podeprzeé w punktach oznaczonych M
2.  Wypoziomowac¢ belki skretowe (punkty podparcia). Ptyty pod poduszki po obrébce mechaniczne;j.
3. Polozenie struny pomiarowej wyznaczajg osie czopow skretu C1 i C2.
4. Wymiary D1, DSC, DST, L1, L2 i LS mierzy¢ wzdtuz gtéwnej osi odniesienia cztonu.
5. PRO - pomiar prostoliniowosci zewnetrznych ostojnic (w ptaszczyznie poziomej).
6. Pomiar zwichrowania W - przeprowadzany w miejscach podparcia przy czym ostoja musi by¢ podparta w trzech punktach

w osiach belek skretu (dwoch réwno oddalonych od osi wzdtuznej i jednym w osi wzdtuznej). Pomiar przeprowadzi¢ na
gotowym pudle.

7. Pomiar D2 - przeprowadzi¢ z zamontowanymi czopami skretu.
* Pomiar wykonac¢ na gotowym pudle

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 10 5/5
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatacznik nr 11 - Arkusz pomiarowy pudta

Typ oraz numer pojazdu:...............c..c....... ,pudio cztonu A/ B* NI ..o
Y
:
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*) niepotrzebne skresli¢ zatgcznik nr strona
11 1/6
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | | NS/220M,221M/900/1892/10
L Symbol Wymiar nominalny | Odchytka dopuszczalna Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm]
P wymiaru [mm] [mm] p L
1 D 20478 8
2 S1 2310 +2
3 S2 2846 +2
4 SM1 - 4
5 SM2 - 4
6 WP, WL 2696 +2
+0
7 SD 1550 +2
G
8 |P1-P2]| - max 5
D
9 | |PD1-PD2| - max 2
10 PL - max 1/1000
11 PLW - 3
12 PRO - 5 max 2/1000
13 W - max 4
0 W
14 RSG 2604,5
-5 N
0 W
15 RSD 2746
-5 N
+10
16 F - +6
+4
17 F1 - +2
+9
18 F2 - +5
1. Pudio podeprze¢ w oznaczonych punktach na wypoziomowanych podporach; %
2. Plaszczyzna bazowa A przechodzi przez osie czopéw skretu ostoi;
3. Wymiar D mierzy¢ w ptaszczyznie wzdtuznej A;
4. Przekatne poziome P1, P2 mierzy¢ na wysokosci podtogi i gornej krawedzi okien;
5. Parametry S i SM mierzy¢ w minimum 3 —ech przekrojach na dtugosci (w tym na koncach);
6. PRO - pomiar prostoliniowosci zewnetrznych ostojnic (w ptaszczyznie poziomej);
7. Pomiar zwichrowania W - przeprowadzany w miejscach podparcia przy czym ostoja musi by¢é podparta w trzech punktach

w osiach belek skretu (dwoch réwno oddalonych od osi wzdtuznej i jednym w osi wzdtuznej);
Ptaskosé powierzchni $cian PL mierzyé na wszystkich bocznych powierzchniach;

Ptaskos¢é PLW odnosi sie do ptaskosci powierzchni wewnetrznej scian;

10 Wartos$¢ odchyitki symetrii pokrywa cate pole tolerancji;

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajgcy

11

2/6
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu:..............ccoueeee. ,pudio cztonu A/ B* NI oo
A-A

0

:JJ—HJ

LT
Neoooleoo [coee)

Miej iaru / Wymi ist
L Symbol Wymiar nominalny | Odchytka dopuszczalna lejsce pomiaru [ Wymiar rzeczywisty [mm
P wymiaru [mm] [mm]
P L
1 PLP - max 2/1000
2 PROP - 5 max 2/1000

1. Ptaskos¢ poszy¢ PLP mierzyé na wszystkich bocznych i naroznych powierzchniach;
2. Prostoliniowos¢é PROP odnosi sie do powierzchni dachu;

*) niepotrzebne skresli¢

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy

11

3/6
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PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu:.............ccceuene... ,pudto czlonU CY Nr ...
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zatgcznik nr strona
11 4/6

1) Dotyczy pojazdu typu 221M
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | | NS/220M,221M/900/1892/10
L Symbol Wymiar nominalny Odchyika dopuszczalna Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm]
P- wymiaru [mm] [mm] P L
1 D 15432 e
A
2 s1 2310 +2 B
C
A
3 S2 2846 +2 B
C
A
4 SM1 - 4 B
C
A
5 SM2 - 4 B
C
A
6 WP, WL 2827 +2 5
7 SD 1550 +02
8 |P1-P2| - max 5 g
9 | |PD1-PD2| - max 2
10 PL : max 1/1000 ’Q
11 PLW - 3 g‘
A
12 PRO - 5 max 2/1000 5
13 w - max 4
0 A
14 RSG 2604,5 5 5
0 A
15 RSD 2746 5 5
+10
16 F - 6
17 WD 2259 +02
+2 A
18 SP 806 0 5

1. Pudto podeprze¢ w oznaczonych punktach na wypoziomowanych podporach &

2. Plaszczyzna bazowa A przechodzi przez osie czopéw skretu ostoi.

3. Wymiar D mierzy¢ w ptaszczyznie wzdtuznej A.

4. Przekatne poziome P1, P2 mierzy¢ na wysokosci podtogi i gornej krawedzi okien.

5. Parametry S i SM mierzy¢ w minimum 3 —ech przekrojach na dtugosci (w tym na koncach)

6. PRO - pomiar prostoliniowosci zewnetrznych ostojnic (w ptaszczyznie poziomej).

7. Pomiar zwichrowania W - przeprowadzany w miejscach podparcia przy czym ostoja musi by¢ podparta w trzech punktach
w osiach belek skretu (dwéch réwno oddalonych od osi wzdtuznej i jednym w osi wzdtuznej).

8. Plaskos¢ powierzchni scian PL mierzy¢ na wszystkich bocznych powierzchniach.

9. Plaskos¢ PLW odnosi sie do ptaskosci powierzchni wewnetrznej $cian.

10. Wartos¢ odchyiki symetrii pokrywa cate pole tolerancji.

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy

11

5/6
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

B-B
glPLP
T T T C %S
&
:
| [EIPLe
; | o

Noocoo|leo_o [eded)

: : Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm
L Symbol Wymiar nominalny | Odchytka dopuszczalna ) P y ywisty [mm]
P wymiaru [mm] [mm]
P L
1 PLP - max 2/1000
2 PROP - 5 max 2/1000
1. Ptaskosé¢ poszy¢ PLP mierzyé na wszystkich bocznych i naroznych powierzchniach;
2. Prostoliniowo$s¢é PROP odnosi sie do powierzchni dachu;
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 11 6/6

1) Dotyczy pojazdu typu 221M
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatacznik nr 12 - Arkusz pomiarowy ram wozkow

cl/2

d2

e?2

el

AP

L :§@i
@‘ rg
f,
K
=
R
3
DA )
[ 9,
EN
1

Przekatne miedzy srodkami

Przekatne miedzy srodkami

Rozstaw miedzy srodkami

Odlegtos¢é miedzy zamkiem
prowadzenia zestawéw

Odlegtos¢é miedzy dnem

zamkow prowadzenia ] - . znakOw prowadzenia kotowych zamka zestawu kotowego
zestawdw kotowych gniazd sprezyn 1-go stopnia zestawdw kotowych i Srodkiem gniazd sprezyn |- i bazg pomiarowag
go stopnia
A B a=1620+0,4 b=440%1, c=410+0,5
1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
[A1-Azl<1 [B1-B2|£2 |a1-a2|<0,5

Odlegtosé miedzy osiami
wzdtuznymi ostojnic ramy

Odlegtos¢ miedzy osiami
wspornikéw hamulca
tarczowego a osig wzdtuzng

Odlegtos¢ miedzy srodkami
wspornikéw hamulca
tarczowego i 0sig zestawu

Rozstaw zamkow
prowadzenia zestawu

Odlegtos¢ miedzy podstawg
sprezyn ll-go stopnia i bazg

wozka ramy kolowego kotowego pomiarowg
d=100040,5 e=747,5+0,5 f=383%05 g=905+0,2 h=245+1,5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Odlegtos¢ miedzy srodkiem
wspornika ogranicznika
skretu i osig poprzeczng

Odlegtos¢ osi wspornikow
ramion reakcyjnych napedu
wbézka od osi wzdtuznej ramy

Odlegtos¢ osi wspornikéw
prowadnikéw wzdtuznych od
osi wzdtuznej ramy wozka

Odlegtos¢ osi wspornika
ttumika pionowego od osi
wzdtuznej ramy wézka

Odlegtos¢ osi wspornika
ttumika wezykowania od osi
wzdtuznej ramy wézka

ramy wozka wozka
k=950+1 m=246+1 n=165+0,5 x=1227,5+0,5 z=1357,5+0,5
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 12 1/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10
Typ oraz numer pojazdu:.............coeevveennnn. , Numer wbézka 74RSNa............ccooeviiii i,

(uktad napedowy klasa 11I1B)

™~

=

N I ] -
%@j | S - T i @k
J &z, == & |l
@+% | %#@

\ \ i \ |
|
,:‘, {,
o] ~
@ | =3
| =
@_| =N
I 1

Przekatne pomiedzy
Srodkami zamkow

Przekatne miedzy srodkami

Rozstaw miedzy srodkami

Odlegtos¢ miedzy znakiem
prowadzenia zestawéw

Odlegtos¢é miedzy dnem

] . - . : znakéw prowadzenia kotowych zamka zestawu kotowego
prowadzenia zestawow gniazd sprezyn 1-go stopnia zestawc’RN kotowych i Srodkiem gnivs\gd sprezyn I- i bazg pomiarowg k
kotowych go stopnia
A B a=1620+0,4 b=440%1, c=410+0,5
1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
|[A1-Az|<1 |B1-B2|<2 |ai-a2|<0,5

Odlegtosé miedzy osiami
wzdtuznymi ostojnic ramy

Odlegtos¢ miedzy osiami
wspornikéw hamulca
tarczowego a osig wzdtuzng

Odlegtos¢ miedzy srodkami
wspornikéw hamulca
tarczowego i 0sig zestawu

Rozstaw zamkow
prowadzenia zestawu

Odlegtos¢ miedzy podstawg
sprezyn ll-go stopnia i bazg

wozka ramy kolowego kotowego pomiarowg
d=100040,5 e=747,5+0,5 f=383.05 / f=376.05" g=905+0,2 h=245+1,5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Odlegtos¢ miedzy srodkiem
wspornika ogranicznika
skretu i osig poprzeczng

Odlegtos¢ osi wspornikow
ramion reakcyjnych napedu
wbézka od osi wzdtuznej ramy

Odlegtos¢ osi wspornikéw
prowadnikéw wzdtuznych od
osi wzdtuznej ramy wozka

Odlegtos¢ osi wspornika
ttumika pionowego od osi
wzdtuznej ramy wézka

Odlegtos¢ osi wspornika
ttumika wezykowania od osi
wzdtuznej ramy wézka

ramy wozka wozka
k=950+1 m=244+1 n=165+0,5 x=1227,5+0,5 z=1357,5+0,5
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
* Wymiar obowigzuje dla pojazdéw produkowanych od 06.2013r.
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 12 2/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

e?

e

re -+

H"—"Uw

Przekatne pomiedzy srodkami
zamkow prowadzenia zestawow

Przekatne migedzy srodkami gniazd
sprezyn I-go stopnia (Srodek
gniazda — $rodek otworu g20H7

Przekatne miedzy srodkami gniazd
sprezyn ll-go stopnia

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng
wbzka i wspornikami hamulca

tarczowego

kotowych w plycie gérnej)
A B C c=747,5+£0,5
[A1-Az|s1 |B1-B2|<2 |C1-Col=1 1 2 3 4
1 2 1 2 1 2

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng
wbzka i osiami wspornika ttumika

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng
wobzka i osiami wspornika

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng
wbzka i osiami wspornika

wbézka i osiami ostojnic : . -
obracania prowadnika amortyzatora pionowego
d=1090+0,5 e=1430+0,5 f=182+1 g=275+0,5
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng
wbzka i osiami podstaw sprezyn

Odlegtos¢ od osi zestawu kotowego
do osi otworu wspornika hamulca
kompaktowego

Odlegtos¢ miedzy zamkiem
prowadzenia zestawdw kotowych
i Srodkiem gniazd sprezyn I-go

Rozstaw miedzy srodkami zamkéw
prowadzenia zestawéw kotowych

pneumatycznych stopnia
j=440+0,5 n=383%0,5/ n=376%05 " $=440+0,5 w=2020+0,5
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2
* Wymiar obowigzuje dla pojazdéw produkowanych od 06.2013r.
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 12 3/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatacznik nr 13 - Protokot z pomiaru naciskow

Analiza naciskow két w zestawie kotowym

0s1 0s$ 2
Koto 11 Koto 12 Koto 21 Koto 22
Qu= kG | Qu2= kG | Qz= kG | Q2= kG
dQu= kG | dQuw2= kG | dQa1= kG | dQ2z2= kG
dqu= % | dguiz2= % | dgz1= % | dgzz= %
dHu1= kG | dH12= kG | dH21= kG | dH22= kG
dhu= % | dhio= % | dhoi= % | dhoo= %
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
Nacisk o0si Qo1= kG Nacisk 0si Qo2= kG
0s 3 0s 4
Koto 31 Koto 32 Kolo 41 Kolo 42
Qa1= kG | Qz2= kG | Qu= kG | Qa2= kG
dQa1= kG | dQa2= kG | dQai= kG | dQa2= kG
dgai= % | dgzz= % | dgai= % | dgaz= %
dHas1= kG | dHs2= kG | dHa41= kG | dH42= kG
dhsi= % | dhao= % | dhai= % | dhao= %
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
Nacisk 0si Qoz= kG Nacisk osi Qos= kG
0s$5 0s$ 6
Koto 51 Koto 52 Kolo 61 Koto 62
Qs1= kG | Qs2= kG | Qe1= kG | Qe2= kG
dQs1= kG | dQs2= kG | dQe1= kG | dQez= kG
dgs1= % | dgsz= % | dge1= % | dgez= %
dHs1= kG | dHs2= kG | dHe1= kG | dHez2= kG
dhsi= % | dhso= % | dhe1= % | dhex= %
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
Nacisk osi Qos= kG Nacisk osi Qos= kG
Qs 7* 0$ 8*
Koto 71 Koto 72 Koto 81 Koto 82
Qmni= kG | Q7= kG | Qs1= kG | Qs2= kG
dQ7i= kG | dQ72= kG | dQs1= kG | dQsz= kG
dgni= % | dqrz= % | dgs1= % | dgsz= %
dH71= kG | dH72= kG | dHs1= kG | dHs2= kG
dh71= % | dh7= % | dhsi1= % | dhg>= %
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
Nacisk 0si Qos= kG Nacisk 0si Qos= kG

* - tylko dla pojazdu 221M

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

wypetniajgcy

odbierajacy

13

1/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmie $cie sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG S.A.

Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Analiza naciskéw zestawow kotowych w wédzku

woézek 1 wozek 2
Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Qu= kG | Qz= kG | Qz= kG | Qz= kG
dQzu= kG | dQz= kG | dQzs= kG | dQzs= kG
dqzl: % qu2: % dqz3: % dqz4: %
Qu= kG | Qz= kG | Qz= kG | Qz= kG
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
wozek 3 wozek 4%
Zestaw 5 Zestaw 6 Zestaw 7 Zestaw 8
Q= kG | Q= kG | Qz7= kG | Qz= kG
dQz= kG | dQz= kG | dQz7= kG | dQz= kG
qu5: % qu6: % dqz7: % qu8: %
Q5= kG | Qz= kG | Qz7= kG | Qz= kG
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
* - tylko dla pojazdu 221M
Analiza naciskéw stron wozka w wézku
wozek 1 wozek 2
Strona 11 Strona 12 Strona 21 Strona 22
Qsu= kG | Qs12= kG | Qs21= kG | Qs22= kG
dQsu= kG | dQs12= kG | dQs21= kG | dQs22= kG
dgsi1= % | dgsiz= % | dgs21= % | dgsz2= %
Qsu= kG | Q1= kG | Qs21= kG | Qs2o= kG
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]
woézek 3 wozek 4*
Strona 31 Strona 32 Strona 41 Strona 42
Qs31= kG | Qs32= kG | Qsa1= kG | Qsa2= kG
dQs31= kG | dQs32= kG | dQss= kG | dQs42= kG
dgssi= % | dqs32= % | dgsa1= % | dgsa2= %
Qs31= kG | Qs32= kG | Qsa1= kG | Qs42= kG
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%)]

* - tylko dla pojazdu 221M

Naciski két na szyny i masy pojazdu

Pojazd

Nacisk pojazdu Masa pojazdu

Qo= kG Mo= t

data pomiaru

data odbioru

zalgcznik nr

strona

wypetniajgcy

odbierajacy

13

213
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.
Trojmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Wymagania odno snie naciskow kot zestawdw kotowych

Symbol Opis odchytki Odchytka
da - Wzgledna odchytka nacisku kota ,ij", w zestawie kotowym ,i”, strony wozka ,j", od $redniego nacisku két + 4%
qi zestawu kotowego ,i” A
napedowym + 2 %
dg;i Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,i”, od $redniego nacisku zestawéw kotowych w wozku ,k”
tocznym +4%
daew Wzgledna odchytka nacisku strony wozka (cztonu) ,kj”, w wézku ,k”, od $redniego nacisku stron + 4%
Gsig wozka =
Oznaczanie wielko $ci opisuj gcych kot zestawow kotowych
Symbol Opis wielkosci Jednostka
Qi Nacisk kota ,jj", w zestawie kotowych ,i", strony wozka ,j” kG
Odchytka nacisku kota ,,jj", w zestawie kotowym ,i”, strony wézka ,j”, od $redniego nacisku két zestawu
dQj kotowego ,i” kG
da: Wzgledna odchytka nacisku kota ,jjj’, w zestawie kotowym ,i”, strony wozka ,j”, od $redniego nacisku kot %
di zestawu kotowego ,i”
Qi Nacisk zestawu kotowego ,i” kG
40, Odchyika nacisku zestawu kotowego ,i", od $redniego nacisku zestawéw kotowych w wézku, w KG
2! ktoérym jest zestaw kotowy ,i”
dat. Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,i”, od $redniego nacisku zestawdw kotowych w wozku, %
Gzi w ktdrym jest zestaw kotowy ,i” °
Qs Nacisk kot strony ,j”, wézka k" kG
dQs Odchytka nacisku két strony ,j” w wézku ,k”, od $redniego nacisku kot stron wozka ,k” kG
dds Wzgledna odchytka nacisku két strony ,j” w wézku ,k” od $redniego nacisku két stron wozka ,k” %
Qo Nacisk cztonu kG
Mo Masa czionu t
Z — zestaw kotowy . — nr zestawu kotowego
s — strona wézka . — nr strony wézka
w — wozek K" —nr wézka
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
wypetniajgcy odbierajacy 13 3/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatgcznik nr 14 — Arkusz pomiarowy zderzaka

Charakterystyka statyczna zderzaka KX-ZK1
PN T T

1000 UWAGA! NIE PRZEKRACZAC SILY 1000 kN
800
600

\

500

400 —

300
200 / —
/ — |

|

100

| —

=====:======:==J
0 o200 30 40 50 60 060 90 100 f(mm)

Charakterystyka statyczna zderzaka KX-ZK1 w calym
zakresie pracy — tgcznie z modutem Crash

—F100 = F130 = = F150
2200
2000
1800
1600
N D | hetacalb R R R R 2
51200 et P e e e T
=
w. 1000
filel]
600 o i.
400 /
200 }”' T
Duf
0 100 200 300 400 500 &00
f [mm]
Typ Sita wyzwalajgca [kN] Srednia sita deformacji [kN] Energia przejeta [kJ]
F 100 1800 1000 400
F 130 2000 1300 520
F 150 2200 1500 600

HUWAGA!!

Sprawdzanego zderzaka nie wolno obcigzac sitg wiekszg niz 1000kN, aby nie spowodowac
uruchomienia modutu Crash.

zalgcznik nr strona
14 1/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

NEWAG S.A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat

Trojmie Scie sp. z 0.0. Data

Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

HUWAGA!!

Sprawdzanego zderzaka nie wolno obcigzac sitg wiekszg niz 1000kN, aby nie spowodowac
uruchomienia modutu Crash.

Zmierzone
Zderzak 1 Zderzak 2 | Zderzak 3 Zderzak 4
Lp Nazwa Wymagane
Numer zderzaka
1 Sita Fo napiecia wstepnego >10 [KN]
zderzaka
Sita Fioo przy skoku
>
2 zderzaka réwnym 100 mm 480 [kN]
3 | Wytarcie tarczy zderzaka <5 [mm]
Uwagi:
Wynik sprawdzenia:
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 14 2/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

PKP Szybka Kolej Miejska w Opracowat NEWAG S.A.

Tréjmie scie sp. z 0.0. Data Listopad 2015 | Nr | NS/220M,221M/900/1892/10

Zatgcznik nr 15 — Arkusz pomiarowy urz  gdzenia ci egtowego, sprz egu
srubowego

1. Charakterystyka urzgdzenia ciegtowego RG 15F

Charakterystyka statyczna urzgdzenia ciegtowego RG 15F

1200 KN '
1100 —: | — :

1000
900 /
800 -

il /l]

500 —
400 —— v
300 —— i /
200 // /,/ —
100 == /ﬁﬂ_ =
0 "-ifﬁﬂ —T1 | mm

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Lp. Parametr mierzony va\/lr;r?ggga Ur2<':1dzecnzi+eO rc1iig+owe 1 Ur2<':1dzecnzi*eO r?ie,Bgiowe 2
1. | Sita wstepna > 10 [kN]

2. | Sitadla50 mm > 450 [kN]

3. | Sita koncowa > 1 000 [KN]

4. | Energia przejeta > 14 [kJ]

5. | Pochtanianie > 35 [%]

Zalecana predkos¢ obcigzania okoto 9,9 mm/s, zalecana predkos¢ odcigzania okoto 9,66 mm/s

Uwagi:

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajgcy 15 1/3
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2. Pomiar sprzegu srubowego

Wy D, D2 W,
z, Z, W, Dz

Wielko §¢ Wielko $¢
Wielko $é Wielko §6 | Wielko g¢ | ZMierzona | zmierzona
A . [mm] [mm]
Lp. Okreslenie Symbol konstrukcyjna naprawcza | kresowa
[mm] [mm] [mm] Sprzeg Sprzeg
srubowy 1 srubowy 2
(Czton A) (Czton B)
1 | Srednica sworznia D1 55.05 54 52
2 | Srednica czopa nakretki D2 45,5 42 41
, ] lewego D3 5605 - -
3 Srednica otworu
w tubce prawego D4 46705 - -
4 Srednica otworu w patgku D5 46705 - -
w obszarzi pct)ll(aczema a 3245 29 29
5 Grubosé patgka Z NaKretkg
w czesci gietej W3 400 37,5 37,5
w plaszcz. b 22 21 21
leweoo poprzecznej
] 9 w pt. wzdiuznej w1 25,5 21 21
Szerokosé p"gppr*;;czfrféj c 20 19 18,5
ucha tubki
Prawego =\, ot. wzdiuznej w2 235 19 18
W plaszcz. d 20 19 18,5
7 Szerokos¢ ucha poprzecznej
patgka w pt. wzdtuznej W2 235 19 18
8 Luz poprzeczny mledzy sworzniem 21 max. 2 max. 5
a otworem w uchu tubki
Luz poprzeczny miedzy czopem
9 nakretki a otworem w uchu tubki lub patgka 22 max. 2 max.7
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 15 2/3
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3. Pomiar haka ciegtowego

Hak ciegtowy typu B

f d2
S
7
— _— — —'— %— o
" 1 |
o !
3z al L
Wielko $¢& Wymiar Wymiar Wi_elko s¢ Wi_elko s¢
Lp. Wymiar lub parametr Symbol konstrmuﬁt‘:yjna naprawczy kresowy [ﬁqmnﬁrﬁgcal [ﬁqmnﬁrﬁgcaz
[mm] [mm] [mm] (Czion A) (Czlon B)
2 | Szerokos¢ paszczy haka al 56°.2 60 65
3 Wysokosc przekroju a2 80+, 76 70
osiowego tba haka
4 Wysokos¢ przekroju bl 12072, 116 110
poprzecznego tba haka
Odlegtos¢ od sciany otworu
5 | wthie haka do sciany cl 31*% 28 25
paszczy haka
6 Srednica otworu w tbie d1 56+05, 59 62
haka
7 Srednica otworu w uchu d2 807019, 805 81
haka
8 | Rozwarcie paszczy haka f 41%% 47 50
9 | Wysokosé ucha haka g 70%5 67 65
10 |Przekroj dragahaka h 60.2%50.2 56x47 54x44
(wysokos¢ x szerokosc)
11 | Rozstaw osi otworéw L 530 533 538
12 | Wynik badania defektoskopowego
data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 15 3/3
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Zatacznik nr 16 - Protokot z badania szczelno  $ci

Protokot z badania szczelnosci spalinowego zespotu trakcyjnego typu .........ccoveveee.

NEFADIYCZNY oo , ha nieprzenikanie wody do wnetrza.

Badanie szczelnosci strumieniem wody o ci$nieniu 0,1 MPa i pochyleniu 45° ku dotowi w
odlegtosci 1,5 [m] od scian i wysokosci maksymalnej (3,5 [m] od gtéwki szyny w czasie 5 minut)

do poziomu, dato wynik :

. Poszycia scian bocznych

. Poszycia dachowe

. Drzwi zewnetrzne

. Okna przedziatu pasazerskiego

. Okna kabiny maszynisty (boczne i czotowe)
. Reflektory

. Ostona przejscia miedzycztonowego

. Polgczenie pudta stalowego ze Sciana czotowg

© 00 N OO O A W N P

. Polgczenia urzadzen dachowych z pudiem pojazdu ...

Kontroler jakosci Przedstawiciel wiasciciela (uzytkownika)

Data - Podpis Data - Podpis
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Zatacznik nr 17 - Protokot z ogl  edzin, monta zu i stanu urz gdzen
mechanicznych

Czion A | Czion B | Czion C*
Wynik — ocena

Rodzaj czynno $ci

1 | Weryfikacja dokumentow odbiorczych czgstkowych**

Sprawdzenie szczelnos$ci ukfadu:
- paliwowego
- olejowego***
- wodnego
- wylotu spalin
- powietrza

3 |Praca silnika spalinowego

4 | Sprawdzenie wykonania pulpitu i $cian kabiny maszynisty

Sprawdzenie wykonania wytozen $cian, dachu i podtogi oraz
Scian dziatowych w kabinie maszynisty

Sprawdzenie wykonania uktadu ogrzewania, klimatyzaciji i
wentylacji kabiny maszynisty

Sprawdzenie drzwi odskokowo-przesuwnych:
a) tatwos¢ otwierania i zamykania z pulpitu
7 | b) reczne otwieranie i zamykanie

c) otwieranie awaryjne

d) sita sciskania przeszkody

8 | Sprawdzenie zamykania i otwierania okien

Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napiséw

9 informacyjnych
10 Sprawdzenie dziatania wycieraczek i oston
przeciwstonecznych

11 | Sprawdzenie dziatania o$wietlenia zewnetrznego

12 Sprawdzenie dziatania o$wietlenia wewnetrznego kabiny
maszynisty

Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego przedziatu

13 . :
pasazerskiego

14 | Sprawdzenie potgczenia wozkow z pudtami pojazdu

15 | Sprawdzenie polagczenia pomiedzy czlonami pojazdu

16 | Sprawdzenie ostony i mostka przej$cia miedzyczionowego

17 Sprawdzenie wykonania uktadu ogrzewania, klimatyzaciji i
wentylacji przedzialu pasazerskiego

18 | Sprawdzenie dziatania ukfadu informacji pasazerskiej

19 | Sprawdzenie dziatania interkomu

20 | Sprawdzenie dziatania podestéw dla niepetnosprawnych

21 | Sprawdzenie ukiadu ppoz.

22 | Sprawdzenie ukiadu monitoringu

23 | Sprawdzenie systemu zliczania pasazerow

* - tylko dla pojazdu 221M
** - dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ z dokumentacjg materiatdow, czesci i zespotdw uzytych do naprawy danego pojazdu
*** _ dotyczy tylko czlonéw A i B

Dla zespotéw / uktadéw, ktére dziata¢ powinny jednoczesnie we wszystkich cztonach pojazdu zweryfikowaé nalezy ich
dziatanie przy zalgczaniu/wysterowaniu z kazdej kabiny maszynisty oddzielnie.

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 17 1/2
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Do niniejszego protokotu zalgcza sie nastepujgce dokumenty dotyczgce nieprawidtowosci i / lub

dopuszczajgce odstepstw od wymagan:

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

wypetniajgcy odbierajgcy 17 2/2
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Zatgcznik nr 18 - Protokot odbioru rekonstrukcji i robo t dodatkowych pojazdu

Przy poje zdzie serii ............c.cocoviennes 0] PP WHRS NOSClueeiiiiiiiiiiiiiiie e e

podczas naprawy / przegl qdu* ...........cccciiiiiiiiiniiieeeen W et e
(rodzaj naprawy/przegl adu)

(nazwa zaktadu wykonuj acego napraw €)

wykonano nast epujace rekonstrukcje i roboty dodatkowe wg zamowienia.  .......ccoeeiiiiiineeeeeccnis

(nr zamowienia)

Lp. Wyszczegdlnienie wykonanych prac Uwagi

OO |IN[OO|OT | B|W|N|PF

[EnY
o

Wymienione prace zostaly wykonane zgodnie z zamoéwie  niem.

Przedstawiciel zaktadu naprawczego Przedstawiciel wiasciciela (uzytkownika)

Data - Podpis Data - Podpis

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 19 - Protokot odbioru jazdy probnej pojazd

em nieobci gzonym

Numer fabryczny pojazdu: ............................kt0ry zostal poddany obserwowanej jezdzie probnej
przeprowadzonej W dniu .......ccccceeeeviiircuvvnnnennnnn. [T T 1= ] =TSRSS
............................ 0 dlgOoSCi ..o KM POGOAAL e

......................................................................................... Stan szyn (klasa toru):

Nr Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko
PP PP ST
122 ORI
PP PR PR
PSPPSR PPTRR PRI
LU
B eeiitetee e eeeeteeeeeeeeeeteeeeeeeeateeeeoateeeoateeeaobeeeoateeeahteeeiheeeabeeeeohbeeeheeeeahhee e oA ReeeeReae e e Eeeeebeeeeanbeeeaneeeeaes
Podczas proby nalezy ocenié¢:
1. Prawidtowos$¢ wskazan przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych: pozytywna/negatywna,
2. Spokojno$¢ biegu: pozytywna/negatywna,
3. Dziatanie oswietlenia zewnetrznego: pozytywna/negatywna,
4. Prace syren: pozytywna/negatywna,
5. Prace radiotelefonu: pozytywna/negatywna,
6. Droge hamowania na torze prostym o profilu 0%. z predkoscig 120 km/h
Pomiar [m]
Rodzaj hamowania Wymaog [m] Czion A Czion B
(Kabina A) (Kabina B)
Elektropneumatyczne 750
Pneumatyczne 750
Nagte 700
Zainicjowane przez CA od momentu zadzialania zaworu czuwaka 1000
Urzgdzeniem SHP liczgc od elektromagnesu torowego 1000
Nagtle pasazera (zawér z przedziatu pasazerskiego wybrany losowo) 700

7. Préby urzgdzen i systeméw pojazdu

-
©

Rodzaj czynnosci

CzionA | CzlonB | Czlon C*
Wynik — ocena

Sprawdzenie dziatania uktadu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji kabin
maszynisty

Sprawdzenie drzwi odskokowo przesuwnych:

Sprawdzenie zamykania i otwierania okien

Sprawdzenie dziatania wycieraczek i oston przeciwstonecznych

Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego kabiny maszynisty

[
-

Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego przedziatu pasazerskiego

Sprawdzenie zachowania ostony i mostka przejscia miedzy czionowego

Sprawdzenie dziatania ukladu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji przedziatu
pasazerskiego

Sprawdzenie dziatania ukfadu informacji pasazerskiej

Sprawdzenie dziatania interkomu

Sprawdzenie ukfadu ppoz.

Ble|e
BIEB|e]| © |Njo|u|s|win| +

Sprawdzenie drgan elementéw wylozenia i wyposazenia pojazdu

* - tylko dla pojazdu 221M

Nalezy wpisa¢ ocene: pozytywna lub negatywna

data pomiaru data odbioru

zalgcznik nr strona

wypetniajacy odbierajacy

19 1/2
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Po

probnej jezdzie nalezy dokona¢ przegladu pojazdu i oceni¢ w zakresie:
1. szczelnosci uktadu powietrza: pozytywna/negatywna,
2. grzania sie tozysk zestawow kotowych: pozytywna/negatywna,
3. pracy uktadéw SHP/CA/radio-stop

Proby ruchowe uktadu SHP

. . wynik
Lp. [Nazwa sprawdzenia Wymagania KabinaA | Kabina B
1 |Prawidtowos$¢ kasowania przyciskiem recznym i noznym 3
2 |Czas opdznienia zatgczania lampek max 0,1s
3 |Czas opdznienia zatgczenia buczka 2-4s?2
4 |Czas opOznienia wylaczenia zasilania elektrozaworu 4-5s2
5 |Czas zadziatania instalacji wylotowej V) 0-3s
6 Zniesienie wdrozonego hamowania SHP tylko po nacisnieciu przycisku
czujnosci ¥
7 Zadziatanie SHP po przejechaniu nad elektromagnesem z wcisnietym tak
przyciskiem czujnosci 3
8 |Dziatanie SHP w czasie jazdy po torze zasadniczym do tytu 3 tak
9 Dziatanie SHP w czasie jazdy po torze w kierunku przeciwnym do nie
zasadniczego 9
Proby ruchowe ukladu CA
10 |Prawidlowo$¢ kasowania przyciskiem recznym i noznym 3
11 |Czas cyklu wzbudzania 40-80 s
12 |Czas opdznienia zadziatania buczka 2-4s2?
13 |Czas opdznienia wylagczenia zasilania elektrozaworu 4-5s2
14 |Czestotliwosé migacza 1,5-4 Hz
15 Czas opdznienia wylgczenia zasilania elektrozaworu przy zakleszczeniu 4585
przycisku czujnosci '
16 |Czas zadziatania instalacji wylotowej) 0-3s
17 |Samokasowanie czuwaka przy jezdzie z predkoscig ponizej 0,1Vmax 3 tak

1) czas pomiedzy zanikiem napiecia na elektrozaworze instalacji wylotowej a spadkiem cisnienia w przewodzie
gtéwnym ponizej 20 kPa,
2) przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wylgczeniem elektrozaworu min 2s,
3) pozytywna/negatywna,

W czasie jazdy probnej stwierdzono nastepujgce usterki / nie stwierdzono zadnych usterek *:

Po usunieciu ww usterek pojazd nalezy poddac:

a) ponownie prébnej jezdzie*,
b) jezdzie prébnej pod obcigzeniem?*,

Uwagi / zalecenia komisji odbierajgcej:

* - niepotrzebne skresli¢

data pomiaru data odbioru

zalgcznik nr

strona

wypetniajgcy odbierajacy

19

2/2
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Zatacznik nr 20 - Protokot odbioru ko ncowego

1. Nr fabryczny pojazdu -
2. Numery wozkow / zestawow ko’fowych

Nr wozka Nr zestawu kotowego
Czion A
Czion C*
*
3
*
Czion B
* - tylko dla pojazdu typu 221M, niepotrzebne skresli¢
ST \\1 = 1Y 0] (W I 0 4 .= o [0 <o o 1
4. Masa pojazdu: . P | (¢ |
5. Sprawdzenie dokumentow odblorczych materla’fow podzespo’fow czesci: 0 0.k.
6. Sprawdzenie pozytywnej oceny poszczegoélnych prob wg zatgcznikow WTWIO o o.k.

Jazde probng przeprowadzono z predkoscig konstrukcyjng z wynikiem pozytywnym.

Spalinowy zespot trakCyjny ......ccovveveviieiecd NE e jest zdolny do ruchu
i nadaje sie do eksploatacji w petnym zakresie predkosci.

data pomiaru data odbioru zalgcznik nr strona

wypetniajgcy odbierajacy 20 1/1
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Zatgcznik nr 21 - Protokot odbioru pojazdu kolejowego

Spalinowy zespot trakcyjny serii ....o..oovvvvii i ] OSSP

Rodzaj dokonanej naprawy / przeglgdu®...........cccccoevvviiiiiii po odbyciu............................
préb i calkowitym usunieciu usterek — stwierdzono wykonanie zgodnie z ustalonym zakresem
i obowigzujgcymi przepisami.

Specyfikacja dokumentow przekazywanych z pojazdem.

Data podpisania protokotu odbiorczego przez Przedstawiciela uzytkownika jest datg ostatecznego
zakonczenia naprawy/przegladu*.

..................................... (0[] = DRSPS ¢

Przedstawiciel zaktadu Przedstawiciel uzytkownika Upowazniony odbiorca
naprawczego

POJAZA = W e
(oTo =TT =1 =0 o |- NSRS w dniu
........................................ r.

Przedstawiciel zaktadu naprawczego Upowazniony odbiorca

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 22 — Karta gwarancyjna pojazdu

Firma remontowa Miejscowosc¢ data

Karta gwarancyjna

Pojazd sefii .....coocvveiiiiiiiiii L PSP rok produkcji .......oceeeveveiiieiinennenn,

n

Rodzaj dokonanej naprawy/pPrzeglaau® ...
Data ukonczenia naprawy/przeglgdu* (podpisania protokotu) ............cccc .
(0] =TSR U T A1 (o] U= [0 LY== o ]
Okres udzielania gwarancji na podzespoty pojazdu (wymienic¢, jezeli rozni sie od gwarancji ogolnej):

o) PSP EERR
£ et ———————
0 ) PP PPPRPPP

4. Zastrzezenia gwarancyjne zakladu naprawczego:
) PP
o) PRSP
£ e ———
0 ) PR

5. Zalgczone dokumenty (karty podzespotéw, karty pomiarowe, protokoty):
= ) 0 ) T
D) )
(03 )
) o J) ettt
) ettt e K)ot
B TSR SUOSPPPRRR

Stwierdza sie, ze naprawa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg technologiczng.

Przedstawiciel zaktadu naprawczego Karte odebrat

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 23 — Swiadectwo kontroli jako  $ci

Firma remontowa Miejscowo $¢€ data

SWIADECTWO KONTROLI
JAKO SCI

Stwierdza si e, ze pojazd typu ............ccoveiennnn. 0 O

PO naprawie / przegl gdzie* ..o wykonanej

(nazwa zaktadu wykonuj gcego napraw €)

zostat naprawiony zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

oraz Dokumentacj g Systemu Utrzymania

(podpis)

* - niepotrzebne skresli¢
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