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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy wiaduktu kolejovego w Gdyni Orfowie
w km 15,165 linii nr 250 SKM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora — PKP Szybka Kolej Miejska wijiimi@scie Sp. z o.0.

* PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Op@nia.

* PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
Projektowanie.

* PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldwrejektowanie.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epgnie budowli. Obgzenia
statyczne i projektowanie.

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&dbudowle kolejowe i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 151/1998 poz. 987.

* Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdarogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430.

» 1d2 (D2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektovirynieryjnych. 2005 r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wiaduktajdwego pod torami nr 501 i 502
w km 15,165 linii nr 250 SKM Gdesk — Rumia.

3. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 48/17/186 93/3, 128/18, obb Nr 0002 Gdynia.
Dziatki stanows wlasn@d¢ Skarbu Pastwa i § w uzytkowaniu wieczystym przez PKP S.A.
Zarzadcy obiektu jest PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjitee Sp. z o.0.

Wiadukt potaony jest na terenie kolejowym niezabudowanym. Tkojejowe po obu
stronach wiaduktuaspotozone na nasypie.

Pod wiaduktem znajdujecsulica Spotdzielcza.

Projektowana przebudowa wiaduktu nie spowoduje aynzagospodarowania terenu.



4. ZAKRES PRZEBUDOWY WIADUKTU.

Przebudowa wiaduktu obejmuje:

* remont gzymsow przyczotkow i skrzydet

* wymiarg izolacji przsta,

* naprave korpuséw przyczotkow

* naprawe scian skrzydet,

* wykonanie izolacji pionowej przyczotkow i skrzydsd strony gruntu
* iniekcje rys i peknieg,

* naprawg powierzchni prgsta od spodu

» zabezpieczenie powierzchni betonowych odstyuh,

* monta nowych balustrad,

* uszynienie konstrukciji,

» uszczelnienie dylataciji,

* wykonanie drenau za przstem,

* wykonanie schodow shbowych,

e umocnienie powierzchniowe saw i skarp przy obiekcie,
* oznakowanie zanonej skrajni pod wiaduktem,

» odtworzenie chodnika pod obiektem.

5. WIADUKT ISTNIEJ ACY.

5.1. Opis konstrukgciji.

Konstrukcjazelbetowa, jednopestowa, o schemacie statycznym belki wolnopodparte;.
Przesto wiaduktu wykonane jako ptytowgglbetowe.

Przyczétki masywne, betonowe. Skrzydta betonowenadagte do torow.

Tory na przsle na podsypce ttuczniowej, zelektryfikowane. Sz$#9, podktadyelbetowe.
Rok budowy obiektu 1951.

5.2. Parametry geometryczne

Rozpktosé przesta wswietle przyczétkdw 9,10 m
Dlugos¢ catkowita presta 12,23 m

Szerokd¢ przesta 10,36 m



Szerokdc¢ koryta balastowego na g&te 7,82m, mgdzy skrzydtami 8,15 m
Swiatto pionowe pod wiaduktem 3,60 m

Jezdnia pod wiaduktem o szeré&o3,00 m, chodnik jednostronny 0,85 m

5.3. Stan techniczny obiektu

Wiadukt pochodzi z okresu budowy linii SKM, czyditlpiec¢dziesatych XX wieku.

Przsto wiaduktu jest w stosunkowo dobrym stanie, zatkygm chodnikow i gzymsow,
gdzie beton ulegt degradacji. Od spoduepla jest uszkodzone powierzchniowo przez
pojazdy.

Nie stwierdzono uszkodagwiadczcych o przecgizeniu przsta.

Przyczotki betonowe wiaduktwy ssppkane w miejscach przerw w betonowaniu. Wysia
przecieki i wykwity. Stan przyczotkow dostateczny.

Skrzydta wiaduktu od strony Gfiska § w podobnym stanie jak przyczoiki.

Skrzydta wiaduktu od strony Gdyni osiadty i odchylsie od pionu. Zateone na dylataciji
z korpusem marki od strony toru nr 5@2sgckane. Stan tych skrzydet jest niedostateczny.

Balustrady na obiekcieg skorodowane powierzchniowo.

6. URZADZENIA OBCE

Na prawym gzymsie, od strony toru nr 504 uozone kable w ostonach stalowych.

W lewym gzymsie, od strony toru nr 502, zabetonowane rury, w ktorych &able. Na
gzymsie przebiega dodatkowy kabel w rurze ostonowej

Tory g zelektryfikowane.

Po przebudowie wiaduktu kable zostgmzelazone do kanatow kablowych wzdtkrawedzi
wiaduktu i skrzydet.

Na czas robo6t kable nale zabezpieczy i utozy¢é na tymczasowych konstrukcjach
wsporczych. Sposéb zabezpieczenia kabli ayalastalt z wiacicielami kabli, roboty
prowadz¢ pod nadzorem wiagicieli kabli.

Pod wiaduktem nascianie przyczotka od strony Gakkka jest zamocowania lampa
oswietleniowa i kabel zasilagy. Na czas rob6t nalg lampe i kabel zdemontowaa po
zakaczeniu prac odtworzy



7. STAN PROJEKTOWANY.

7.1. Remont gzymsow przyczotkow i skrzydet.

Istniejgce gzymsy z uwagi na zty stan techniczny zastamebrane.

Nowe gzymsyelbetowe bda miaty kanaty kablowe przykryte od géry ptytami tsedbwymi.
Zakotwienie gzymsow w istniggej konstrukcji kotwami wklejanymi naywicg.

7.2. Wymiana izolacji na prasle

Istniefacg izolacg z papy oraz warstyvochronm z betonu naley usuny¢. Gorrg powierzchng
przesta reprofilowa w celu nadania spadku dwustronnego 2%. W tym ealigznie od stanu
gornej powierzchni pksta, utay¢ beton spadkowy zbrojony siatlstalowg lub wykona
warstwe wyrownawca z PCC pod izolagj Ostateczny sposob przygotowania gornej
powierzchni prgsta uzgodni z Nadzorem autorskim.

Utozy¢ nowg izolacg z warstwg ochronm stosowan na zimno, systemu Servidek/Servipak

lub rownorzdnego.

7.3. Naprawa korpusow przyczotkow

Sciare czotowa przyczotka od strony Gdaka skid na gkbokas¢ 6¢cm, aby nie zmniejszy
szerokdci uzytkowej chodnika.

Sciarg czotows od strony Gdyni ocZgié z tynku i zwietrzatej warstwy betonu.
Zinwentaryzowa widoczne rysy o rozwargoi powyzej 0,5mm. Iniekgj wykona przy
uzyciu zywicy iniekcyjnej do uszczelniagego wypetnieniagknie¢ zawilgoconych.

Na écianie czotowej wykonapancerz z torkretu o grubm nominalnej 6¢cm, zbrojony siagk

stalowy kotwiorg do korpusu przyczotka. Powierzchnorkretu zatrzé na gtadko.

7.4. Naprawascian skrzydet

Sciany skrzydet oczgi¢ z tynku i zwietrzatej warstwy betonu.

Zinwentaryzowa widoczne rysy o rozwargoi powyzej 0,5mm. Iniekgj wykona przy
uzyciu zywicy iniekcyjnej do uszczelniagego wypetnieniagknie¢ zawilgoconych.
Wykona pancerzzelbetowy o grubgci nominalnej 10cm, zbrojony siatlstalowy kotwiong
doscian skrzydet.



7.5. Izolacja pionowa przyczétkdw i skrzydet od stny gruntu
Odstonete w czasie robot powierzchnie betonu od stronyntgrunaley po uprzednim

przygotowaniu zabezpiec&Zypowtoks izolacyjm z zywic smotowo - epoksydowych.

7.6. Naprawa powierzchni przsta od spodu.

Przsto od spodu i na bocznych powierzchniach écizyprzez piaskowanie. Ubytki betonu
wyprofilowat zapravg typu PCC z dodatkiem inhibitora korozji.

Odstontte lokalnie zbrojenie zabezpie&zgntykorozyjnie materiatem typu PCC z dodatkiem

inhibitora korozji, stosowanym jako warstwa sczepna

7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betanvych odstongtych
Naprawione, odstonie powierzchnie betonu nale pokry¢ powioky na baziezywicy
akrylowej, zabezpieczaga przed wptywami atmosferycznymi.

7.8. Balustrady.

Istniegce balustrady zdemontowai wywiez¢ na ztom. Wykon& nowe balustrady
0 wysokdci 1,10m z ksztattownikow stalowych. Mocowanie doymsu na kotwy wklejane
M10.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad wykonzestawem malarskim dla kategorii
korozyjnagici C4 wg PN-EN I1SO 12944. Grufb catkowita powtoki malarskiej powinna

wynost 240 pum.

7.9. Uszynienie konstrukciji
Balustrady stalowe natg uszyné bezpégrednio kablem YAKY 1x120mfmw izolacji na

napkecie 1kV.

7.10. Uszczelnienie dylatacji

Dylatacje pionowe ponadzy skrzydiem a korpusem przyczétka uszczelaimg dylatacyjn
mocowan do starego betonu. Od zesmz wszystkie szczeliny zamié kitem fugowym
trwale plastycznym.

Szczelig poziomy pomedzy kaicem przsta a przyczotkiem uszczetnsystemow tasma

dylatacyjry klejorg do betonu. Od strony zewtnznej tgme ostont blachy ze stali
5



nierdzewnej grubgei 1mm.

7.11. Drena za przestem

Ponizej koncow przsta utay¢ drena PCV g150mm na rygolce betonowej w ostonie
z geowitdkniny wypetnionej grysem kamiennym 8/16nWyprowadzenie drera do dolnej
krawedzi skarpy rug PCV g150mm. Na kiacu rury wykoné drena francuski wypetniony

ttuczniem w geowtokninie.

7.12. Schody sh#bowe

Z lewej strony toru nr 502 na skarpie od strony @dyykona& typowe schody skarpowe
18x27cm z balustradz rur stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne $tahaly wykonéa
zestawem malarskim dla kategorii korozyjoo C4 wg PN-EN ISO 12944. Grubp
catkowita powtoki malarskiej powinna wynos240 pm.

7.13. Umocnienie powierzchniowe sixow i skarp przy obiekcie

Istniegce krzaki i miode drzewka samosiejki rgse na skarpach, w tym wchoege
w skrajne budowli, naley usuryg.

Skarpy i staki wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Powierzchnie umdcr@lementami

betonowymi drobnowymiarowymi.

7.14. Oznakowanie zarionej skrajni drogowej pod wiaduktem

Obiekt jest obecnie prawidtiowo oznakowany.

Na czas przebudowy nale znak B-16 "Zakaz wjazdu pojazdéw iaezych ni 3,0m"
zdemontowd, a nasfpnie ponownie umeei¢ na balustradzie od strony toru nr 501.

Pionowe krawdzie przsta ponkej gzymsu naley pomalowg w ostrzegawczeotto-czarne

pasy.

7.15. Odtworzenie chodnika pod wiaduktem

Istniejgcy chodnik zostanie €zciowo rozebrany w czasie remontu przyczotka odnstro
Gdanska.

Nalezy go odtworzy¢ i uzupeiné do szerokéci poza obiektem. Nawierzchnia chodnika

z polbruku grubéci 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowe;.
6



8. ROBOTY TOROWE.

Tory kolejowe w planie i profilu pozostayv stanie istniegjcym.

Podsyplk ttuczniowg usuneta w czasie robét na diugo obiektu naley wymienic na nov.
Thuczen kl. 1, gat.1.

Po zakaczeniu robét tory podbina dtugdci 50m

9. WYTYCZNE PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO W CZASIE R OBOT.
Przewidziano realizagjrob6t budowlanych przy minimalizacji utrudhiguchowych oraz
zapewnieniu nieprzerwanego ruchu taboru, przy ogzeniu pedkosci do 20km/h.

Tory naleyy zabezpieczy konstrukcjami odarzajacymi z wigzek 5 szyn typu szwajcarskiego
o dtugaci 30m.

Dla umaliwienia wykonania robdt na pggle wigzki szyn naley podeprzé klatkami

z podktadow. W etapie | wykoddrzy podpory co 5,0m, w etapie Il wykandwie podpory
co 5,0m wg rysunku nr 4.

Wykonawca robot jest zobogzany do opracowania tymczasowego regulaminu progvadz

ruchu kolejowego na czas rob6t i uzgodnienia g S

10. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO | PIESZEGO POD WIAD UKTEM.
Przebudowa wiaduktuebzie prowadzona przy czynnym ruchu drogowym i pieszod
wiaduktem.

W czasie remontdciany przyczotka od strony Galska ruch pieszydulzie odbywat s po
jezdni. Miejsca robot naky ostont.

Wykonawca robot jest zobogzany do opracowania projektu organizacji ruchu dveggo

i pieszego w czasie robo6t, uwegdhiajgcego przygta technologé prac, i uzgodnienia go
z Zaradem Drog i Zieleni w Gdyni.

11. UWAGI KONCOWE.
* Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienravestorem i Projektantem.
* Wykonawca robot jest zobogdaany do opracowania planu BIOZ zgodnie zaeabmy
informacp dotyczca planu BIOZ.
Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk
7



POMORSKI URZAR WQ : ' . . :
B _ QDQMWJEWZKI Gdaisk, dnia ... 2001-12-12
WYDZIan i - ’
Architettury i Luodowniciwa
80-8i0 Gdariak, ul. Ckopowa 21727

AB-TI-7131/7132/01

DECYZJA NR ....234/6d/0L

Na podstawie art. 13 ust. |.pkt 1’2 art. 14 ust. | pkt 2 ..... usiawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. ..
oraz § Sust. 1 § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie :Dz. U. \r 8, poz. 38
z1995 ¢ :

nadaje:

Andrzejowi Mieszczukowi

PARU Uttt ettt e et e e
......... magistrowi inzynierowi budownictwa

| S e
ur.uwhuu.“"“"“fgunnunn"f .......... B e

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdéra 23/24
80~281 Gdarisk

2/ a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Mieszczuk
80-281 Gdansk ul.Lesna Gora 23/24

jest cztonkiem : :
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-03 r. POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODMNICZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43.44
3  Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa



POMORSKA OKREGOWA IZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Agata Obarzanek
80-180 Gdansk ul. Kolorowa 4a/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0052/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

Gdansk 2014-01-14r.  POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY RADY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Bdaiisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Ryszard Kolasa

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-



