Przedmiar
Wymiana rozjazdow nr Rz 38 i Rz 41 na stacji Sopot SKM
' Jedn. e Cena .
: i ¢ . Wartos¢
Lp. Podstawa . . Opis robét _ ) ity losé jedn. a

114 Angliza Opracowanie niezbednego regulaminu wylgczenia napigeia w siect irakeyinej na czas prowadzenia kel 5
’ indywidualng  Jrobot ’
211 Angliza Dokonanie wylaczenia (przed robotar) i Zalaezenia po robotach napigcia w sleci trakoyjnef kpl 5
o indywidualna  [zgodnle z ustaleniami "Tymezasowego reguiarminu prowadzenia ruchu pociagow na czas robét”. ’
311 KNR5-24  |Montaz uszynien indywiduatnymi przewodami ukladanymi w podlozy nawierzehni torowe stupy usznienia 1%
’ LEOTIA trakeyjns faczane preiem Fe do blizszego toku szyn (demontaz istnigjgeych uszynied) 24
Reczna robidrka forow kolejowyeh z szyn 548 rocowanych na sruby i wkrety na podktadach
KNRAY 5-37 drewnianych z odwiazenigm materialow na plac przyobiekiowy.
4-1.1 uzewoé Tor 501: 8,0+113,8+38,3 kmt 0,2598
Eaczniki po torze zwrotnym; 40,4+58,3
Razem:259,8 (433 podkiadow)
514 KNR2-37  |Nakiady na kasdy 1km wydluzonego transport pockiaddw drewnignych, Transport wybudowanych st 433

070501 podktadaw ze stacjl Sopot do bazy Wykonawoy. Kroinosé %30 za dalsze 30km.

KNP 18
6-1.9 0111.3/04,
kalkulacja wiasna

Przenoszenie z Liozeniem w siosy z segregacia podkladw sosnowych nasyconych zbrojonych crt. 4
typu $-49 na hazie Wykenawey, utylizacia podkfadiow

7-1.1 KNR-W 237 Ciecle plts mechaniczng szyn typu 48E1 (549} cigcie 42
0808701

811 KNR-W-2-37  |Mecheniczne zeywanie rozjazdow kolsjowyeh zwyczainych z szyn 8-49 o skosie 1:9i promieniu o 2
' 0210/02 luku R300, blokami wraz z ich rozbitrka na budowie P

9-11 KNRW-2-37 | Maklady na kazdy Tkm wydluzonego transportu rozjazdow i skrzyzowar [pblzwrotnica Rz41). ¢ 15
: 0802/04 Krotnose %17 za dodakowe 17km transportu na skiadowisko Gdynia Cisowa Postojowa !

KNP 16 Przenoszenie rozjazdow (potzwrotnics) na odieglosé do 10m | ulozenis w stosy na stacji Gdynia
10-1.1 . ! : t 15
0110.3/04 | Cisowa Postojowa

Iy KNRW-2-37  |Naklady na kazdy tkm wydluzoneqo transportu rozjazdéw | skrzyzowan. Krolnosé x20 za dodakowe " 195
' 0802104 20km transportu do bazy Wykanawey (bez potzwrotnicy) ’

12.11 KNR-W-2-37 |Nakiady na kazdy 1km wydhuzonege ransportu podroziazdnic drewnianych. Krotnosc x20 za 3 18.52

0803103 dodatkowe 20km irznsportu do bazy Wykonawey
Przenoszenie z Wozeniem w stosy 1 ufylizacja podrozj

m

Anallza wiasna

1-1.2 KNR2-C1 Robety pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - frasa kolel w terenie réwninnym kmt 04

0119/01

Roboty Ziemne w gruncle kategorii {1l z iransportern urobku sarmochodami samowyladowszymi na
KNR 2-01 odlegloés do Tkm -usunigcie warstwy 25cm gruntu rodzimego ra warstwe ochronng pod m3 1735

212 030102 |rozjazdami i odeinku 11m przed stykiem
(3364358} x 0,25 = 173,5 (20cm pod Kiiniec i dodatkows Semi pod tuczen)
Naktady uzupelnisigce do tablic 0201-0213 za kezde daisze rozpoczete 0,5km odlegloscei
312 KNR 2-01 fransportu gruntu kategori 1Y samashodami samowyledowczymi do 5t na odlegiosé ponad 1km m3 199,525
’ 021404 po drogach utwardzonych. Krotnosé x20 za dalsze 11km transportu z 12km ogélem - wywoz gruntu !
rodzimego x1,15 wsp spulchrienia
412 KNR 2-01 Roboty zlemne w gruncle kategori 1l z transportern urobku samochodami samowyladowczymi na m3 2875
’ 030702 odlegioéé do 1k -usuniesie starego tucznia kolejowego ’
Naktady uzupelniajase do tablic 0201-0213 za kezde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
512 KNR 2-01 transportu gruntu kategorii 11V samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglost ponad 1km m3 330,625
i 0214104 po drogach uiwardzonych, Krolnesé x20 za dalsze 1tkm transportu 2 12km ogdlem - wywbz gruntu ’
rodzimego x1,15 wsp spuichnienia
6-1.2 Analizawlasna |Opiata za skfadowanie zlemi z wykopbw t 853,1
712 KNR 2-01 Roboty pomiaroWe przy powierzehniowych robotach ziemnych - niwelacja forowiska pod zabudowg ha 01

0121/ nawlerzehr forowe]




Profilowanie | zageszezenie mechaniczne podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni w

0501/01

KNR 2-31
812 010304 Jgruncie kategorii HV m2 ge4
9-12 KI;:QO?ESA' Uktadanie geowlckniny separacyino - wzmacnigjage] na koronie forowiska m2 634
. Rozladunek Klifica 4/31,5mm przeznaczonego na warstwe filracyjno-ochronng z wagonow na
10-12 1 Analzawiasna | wisio wraz z hakdowaniem (20om) t 2384
KNR - W 2-37 Naklady na kazdy 1km wydhizonego transportu kiinca 4/31,5mm dostarczanego wagonami A
11-1.2 samowyladowczymi. Krotnoét x20 za dalsze 20km transportu m3 159,62
0803/05 L
wsp. Spulchnienia 1,15
Mechaniczne wykonanle zageszezone] warstwy fitracyino-wzmacniajacej z Klifica 4/31,5mm
KNR - 2-37 ) . \ "
12-1.2 dostarczansgo wagonami samowytadowszymi z zasobrika aa gotowym padtorzu - grubosé m3 138,8

warstwy 20cm

Analiza wlasna

Pomiary modutéw odksztatcenia podtorza pod rozjazdari

) 0

Materialy nawigrzchniowe dla toru bezstykowego z przytwisrdzeniem sprezystym SB z szyn typu
49E1 na podkiadach strunobetenowych typu PS-83 oraz padrozjazdnics krolkie wykraczajace poza

KNRW 2-37  |dobor rozjazdu w rozstawie 0,60m.
1-18 010205 [Tor501: 9,0+11384383 kmto | 0259
t.aczniki po torze zwrotnym: 404+583
Razem:225,4 (376 podkladdw | podrazjazndic)

913 KNRW 2-37  IMechaniczne ukladanie przy uzyciu kaparkl dwadrogows] toru bezsiykowego na podktadach i km toru 02598
' 0303/06 podrozjazdnicach kndtkich struncbetonowyeh o rozstawie 0,60m z przymocowaniem sprg2ystym '
313 KNRW 2-37  IMechaniczne oczyszezenie podsypki w torze o gruposcl warstwy 0,30m oczﬁszczarka_t}ucznia z km 0018
: 0512/02 odslewsm na wagony Znajdujace sig na torze czyszezonym (113,8+137-3*11 = 217.8) foru ’

Naktady uzupeiniajgce za kazdy 1 km wydiuzenego fransportu odsiewek uzyskanych z
KNR-AY 2-37 . ; N
4-13 0803405 mechanicznego oczyszczania podsypki, m3 251,79
Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu. 217,8x2,05%0,5m3x1,1 {stan luzny}
5.13 KNR-W 2-37 | Zatadunki uezmia sposobem mechaniczaym na wagony samowyladowaze typu "HOPPER- o 962,935
o QB0S/1 | DOZATOR'.217,8x2,08x0,5m3x1,15 (stan luzny) :
Naictady na kazdy Tkm wydluzonage transportu tucznia 31,5/50mm dostarczanego wagonami
KNR-W 2-37 \
6-13 80305 samowyladoweczymi, md 263,235
Krotnose x20 za dalsze 20km transporiy
KNRAY 2-37 Mechaniczne balastowanie torow Zmantowanych na zageszezone] warsiwie lucznia dowiezionego
7-13 0502402 wagonam! samowyladowezymi typu "HOPPER-DOZATOR na podkiadach strunobstonowych o m3 228,38
rozstawie 0,60m przy uZyciu zespolu maszyn.
8-13 KNR-W 237 {Mecheniczne podbicie tore o rozstawie §,60m podbijarka torows, ki 0218
’ 0607/03 Regulacja pionowa | pozioma geomelri toru ar 50 ’

tf

Rozladunek tiucznia przeznaczonego o budowy torbw z wagondw na skiadowisko wraz z

analogia

1-14 Andliza wizsna haldowaniem (wytacznie na poduszke pod rozjazdy) (572,25m2x0,35x1,75 = 350.50) ! 3505
Nakéady na kazdy Tkm wydiuZonego transparty tucznia 31,5/58mm dostarczanego waganami
KNR-W 2-37 )
2-14 080205 samowyladowczymi. m3 230,3286
Krotnoés x20 za dalsze 20km transportu x1,15 wsp spulchrienia
KNRW 2.37 Mechaniczne wykonarie zageszezonej warstwy podsypkd fuczniowsj (poduszid tuczriowe]) Z
314 tucznia 31,5/50mm dostarczanege wagonami samawyadowszymi z zasohnika na gotowym m3 200,2857
0561/01 o
podiorzu - gruboés: 35cm
KNRAW 237 Machaniczne ukladanie z montazem rozjazdaw zwyczajnych typu 48E1 o skosle 1:91 promieniu
4-14 40102 juku R = 300 na pecrozjazdnicach strunobetonowyeh w rigjscu docelowym. Whalkuiowano peten kgl 2
dobér
514 KNR-W 2-37 | Pojedyncza wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-48) 2 zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym. mb 57960
o n702/02 Wymiana szyn na dojciach do rozjazdow: 215-279+241 13,8+2*15+24137=5798 szyny ’
614 KNRW 2-37  [Spawanle szyn fypu 49E1 (S-48) metoda termitowg przy uzyclu form suchych. epcina 5
o DIOTT [ 2x14820245+2+10=50 P
KNR-W 2-37 . . , -
714 0805/01 Zatadunki flcznia sposobem mechanicznym na specjalistyczne wagony m3 11592

(zasypka rozjazddw X wsp. Spulchnienia 1,15)




Naklady na kazdy Tkm wydluzonego iransperiu podsypki kolejowe] dostarczane] wagonami

5-14 KND'ZEJV;&W samowytadowczymi. m3 11592
Krotnodé x20 za dalsze 20km fransportu
KNR-W 2-37 | Mechaniczne halastowanie roziazdow zwyczajnych tordw zmontowanych na Zageszezone]
9-14 . . Y M , m3 100,8
0533/01 warstwie flucznia prey uzyciu podbijarki rozjazdowej
KNR-W 2-37 . R A o
10-1.4 0608/02 Machariczne pedbicls rozjazdéw o promieniy R=300m na podrozjazdnicach strunobetonowych kol 2
1-14 Kr\g:;}v;"mzf’ Jednorazewa naprewa nowoulozonych roziszdéw zwyczgjnych o promieniu 300m kol 2
12-14 Andliza Obsluga geadezyina prac zwigzanych 2 wymiang rozjazdéw szt 2
) indywidualna be g yinap FZANYEN 2 Wymiang o) )
13-1.4 AnaZ8 o lacja sleci trakeyinej po wyrmianie rozjazdow o 2

Indywidualna

Zatadunki #ucznia sposcbem mechanicznym na wagony samowyladoweze typu "HOPPER-

1-15 KNR-W 2-37  |DOZATOR". m3 1530
’ 080501 Ok, 130x2,05x0,05x1,15 (uzupeinienie brakéw pryzmy, spulchrienie - dodatkowe 50m przed rz 41, ’
50m przed Rz 37 i 30m na faezaiku rz 36 40}
Naktady na kazdy 1km wydhrzonego fransportu tucznia 31,5/80mm  dostarczanego wagonami
KNRW 237 )
2-15 0803/05 samowyladowezymi. m3 15,32
Krotnost x20) za dalsze 20km transporiu
KNRLW 237 Mechaniczne balastowanie boraw zmontowanych na zageszezone| warstwie Hucznia dowlezionego
3-15 0502/04 wagenami samowyladowezymi fypu "HOPPER-DOZATOR' na podkiadach struncbatonawych o m3 1332174
rozstawie 0,60m przy uzyciu zespolu maszyn.
4-15 KNR-W 2-37  Mechaniczne podbicle toru ¢ rozsiawie 0,60m podbijark torowa, km 0130
: 0807/03 (130m Jw.) toru '
5.15 KNR-W 2-37 | Jednorazowa naprawa nowoutozonych tordw kolgjowych (caly odeingk prowadzonych prac - krn 0.414
' 0801/01 rozjazdy skelkulowano wyze] - 460m-2x33 = 414m torur !
5-15 Analza Obsluga geodezying prac modsmizacyinych ke 0,480
) indywidualna g2 geodezyina pre modamizacyinye toru !
KNR 5-24 . - . - - -
7-15 0507101 Montaz uszynief konstrukeji wsporezych stect trakeyjne] po robotach, uszynienie 8
3-15 Andlza Regulacia sieci frakeyjned po regutacii gecmetrii f km 0,48
. ndywidualna egulacia s yinej po regutacii geomeirii toru. on :
Analiza ; - . .
9-15 ndywiduaina Montaz rolek podiglicowych w rozjazdach nr 36, 37 140 kpl. 3
Sprawdzi: Zatwierdzit:
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