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WSTEP Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]
Wstep

Dokumentacja Systemu Utrzymania elektrycznego zespotu trakcyjnego typu EN57 i EN71
zawiera wszystkie wymagane przez rozporzadzenie w sprawie ogélnych warunkow
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz.U.2005.212.1771 ) oraz przez zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych
(Dz.U.2007.212.1567) zagadnienia czynnosci obstugowych wystepujgcych podczas jego
eksploatacji. Sg to:

- karta informacyjna,

- karta zmian,

- karta informacyjna, pojecia podstawowe,

- karta norm i przepiséw miedzynarodowych,

- karta dokumentoéw zwigzanych,

- opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania,

- zestawienie parametrow mierzonych w procesie przeglgdu lub naprawy i opisy metod
pomiarowych,

- wykaz urzgdzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegolne w zakresie
czynnosci spawania i badan nieniszczgcych,

- ograniczenia zwigzane z bezpieczernstwem i interoperacyjnoscig dla podzespotow lub czesci
istotnych dla bezpieczeristwa i interoperacyjnosci,

- wykaz podzespotéw objetych dozorem technicznym,

- opis czynnosci przeglgdowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu. Obstugi
pozioméw 1,2,3

- opis czynnosci przeglgdowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu. Obstugi
poziomow 4, 5

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametrow dla zespotéw podzespotow i elementdéw pojazdu.
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KARTA INFORMACYJNA Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]

Karta Informacyjna

1. RODZAJ POJAZDU SZYNOWEGO

Wagon Pojazdy trakcyjne
gony ey ) Tabor specjalny Zespoty
Towarow . autono-
4 Pasazerski | Elektryczny | Spalinowy Zesp_oi miczne
Dwuosiowy | Wozkowy trakeyjny Dwuosiowy | Wozkowy
EN57
EN71
2. TYP POJAZDU
Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) Kod konstr ukcyjny

ENS57, EN71

5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU
SZYNOWEGO

Numer $wiadectwa

Data wydania

TT/99/0109

1999-12-27

4. PRODUCENT POJAZDU

Pafawag Wroctaw

5. DOKUMENTACJA BAZOWA

Warunki techniczne

Wykonania

Odbioru

Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa

autor Pafawag Wroctaw

autor

Pafawag Wroctaw

Autor Pafawag Wroctaw

6. ZASWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Zaswiadczam, ze w niniejszej dokumentacji technologicznej systemu

bezpiecze nstwa w transporcie kolejowym zastosowano obowi

i Regulaminy Mi edzynarodowe.

utrzymania dla zapewnienia

azujace Polskie Normy, Przepisy

Podpis U zytkownika

7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJ ACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data

Numer
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SPIS TRESCI Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]
Spis tre Sci
=
N N
LP. I Trese Strona E &
Z N
1 Wstep 2
2 Karta informacyjna 3
3 Spis tresci. 4
4 Karta zmian. 8
5 Dane techniczne pojecia podstawowe. 9
6 Karta norm i przepiséw miedzynarodowych. 15
7 Karta dokumentdéw zwigzanych. 22
8 Opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie 23
utrzymania.
9 Zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy i opisy 29
metod pomiarowych. Cykl przegladowo- naprawczy.
10 | Wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych. 33
11 | Wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania. 34
12 Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegéine 35
w zakresie czynnosci spawania i badan nieniszczacych.
13 Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla
podzespotdw lub czesci istotnych dla bezpieczehstwa i interoperacyjnosci. 36
14 | Wykaz podzespotéw objetych dozorem technicznym. 37

Obstugi poziomow 1,2,3

Opis czynno $ci przegl adowych i naprawczych, instrukcje demonta  zu lub monta zu.

15 | Arkusz przegladowy - Pojazd kompletny (wymaganie ogoine) 38 0]
16 | Arkusz przegladowy - Pojazd kompletny (przeglady sezonowe) 42 0]
17 | Arkusz przegladowy - Ostoja 44 o1
18 | Arkusz przegladowy - Pudio 45 o1
19 | Arkusz przegladowy - Urzgdzenia ciegtowe a7 o1
20 | Arkusz przegladowy - Wozki 49 02
21 | Arkusz przegladowy - Uktad mechaniczny hamulca 51 02
22 | Arkusz przegladowy - Zestawy kotowe 53 02
23 | Arkusz przegladowy - Sprezarka gtéwna 54 04
24 | Arkusz przegladowy - Sprezarka pomochicza 55 04
25 | Arkusz przegladowy - Uktad pneumatyczny 56 04
26 | Arkusz przegladowy - Maszyny elektryczne trakcyjne i pomocnicze 58 05
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27 | Arkusz przegladowy - Instalacje ogrzewcze 60 06
28 | Arkusz przegladowy - Odbierak pradu 61 06
29 | Arkusz przegladowy - SHP 62 06
30 | Arkusz przegladowy - Bateria akumulatorow 63 06
31 | Arkusz przegladowy - Oswietlenie i instalacja elektryczna 64 06
32 Ar!<usz pr;egladowy - Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i NN obwodéw 65 06
gtéwnych i pomocniczych
33 [ Arkusz przegladowy - Szafa WS (styczniki TPK-315 lub XSG-4) 66 06
34 | Arkusz przegladowy - Szafa WN (styczniki SPL-400 i SPK-400) 67 06
35 [ Arkusz przegladowy - Urzadzenia pod pudtem 72 06
36 [ Arkusz przegladowy - Szafa NN 73 06
37 | Arkusz przegladowy - Odgromniki i kondensator 75 06
Wzory kart pomiarowych z wykazem warto  $ci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych param etréw
dla zespotéw podzespotéw i elementéw pojazdu
38 | Karta smarowania - podczas przegladéw okresowych i napraw 76 O/N Z1
39 | Karta pomiarowa - Zuzycia zarysu obreczy i kot zestawéw kotowych 80 0] Z2
40 |Karta pomiarowa — Odbierakéw pradu 83 0] Z3
41 |Karta pomiarowa - Po przegladzie 84 @) Z4
42 | Karta pomiarowa - Rezystancji izolacji silnikow trakcyjnych 90 0] Z5
43 | Protokdt - hamulec — Proba 91 @] Z6
44 | Protokot - Sprawdzenia ram wozkéw po przegladzie P3 92 o] z7
Opis czynno $ci przegl adowych i naprawczych, instrukcje demonta  zu lub monta zu.
Obstugi poziomow 4, 5
45 | Arkusz naprawczy - Pojazd kompletny 93 N
46 | Arkusz naprawczy - Pudio 97 N1
47 | Arkusz naprawczy - Urzadzenia cieglowo-zderzne 106 N1
48 | Arkusz naprawczy - Ostoja 110 N1
49 | Arkusz naprawczy - Wozki 112 N2
50 | Arkusz naprawczy - Rama wozka i belka bujakowa 113 N2
51 [ Arkusz naprawczy - Zestawy kotowe toczne i napedne 115 N2
52 | Arkusz naprawczy - Wieszaki i sworznie 119 N2
53 [ Arkusz naprawczy - Odsprezynowanie 120 N2
54 | Arkusz naprawczy - Ttumienie 124 N2
55 [ Arkusz naprawczy - Zawieszenie silnika trakcyjnego 125 N2
56 | Arkusz naprawczy - Uktad mechaniczny hamulca na wézkach 126 N2
57 | Arkusz naprawczy - Lozyska toczne, maznice zestawéw kotowych 129 N2
58 | Arkusz naprawczy - Pozostate elementy wdzka 131 N2
59 [ Arkusz naprawczy - Przektadnia gtéwna 133 N3
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60 | Arkusz naprawczy - Hamulec i uktad pneumatyczny wraz ze sprezarka, 135 N4
61 Q(r)l:#sinr;gzperawczy - Maszyny elektryczne — silniki trakcyjne, maszyny 142 N5
62 | Arkusz naprawczy - Obwody, aparaty i urzadzenia elektryczne 148 N6
63 | Arkusz naprawczy - Proby i odbiory Koncowe 179 N7

Wzory kart pomiarowych z wykazem warto  $ci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych param etréw

dla zespotow podzespotow i elementéw pojazdu

64 | Protokot - Przekazania EZT do naprawy 189 N Z1/N
65 | Karta pomiarowa - Ostoi 191 N1 Z2/N
66 |Karta pomiarowa - Pudia 195 N1 Z3/N
67 | Karta pomiarowa - Ramy wozka i belki bujakowej 198 N2 | Z4a/N
68 E]%rtt;cf)vc\:gmrowa — Ramy wodzka i belki bujakowej (sprezyny gumowo- 200 N2 | Z4b/N
69 | Karta pomiarowa - usprezynowania 202 N2 Z5/N
70 | Karta pomiarowa — sprezyny gumowo-metalowej 203 N2 Z6/N
71 | Karta pomiarowa - wézka pod obcigzeniem prasa 205 N2 Z7IN
72 | Karta pomiarowa - zestawu kotowego po naprawie 207 N2 Z8/N
73 | Karta pomiarowa - Rozstawu maznic po naprawie 210 N2 Z9/N
74 | Karta pomiarowa - odbioru przektadni zebatej po naprawie 211 N3 | Z10/N
75 | Karta pomiarowa - zderzakow po naprawie 212 N1 | Z11/N
76 | Protokot - z préb agregatu sprezarkowego 213 N4 | Z12/N
77 | Protokot - odbioru hamulca i zaworu rozrzadczego 214 N4 | Z13/N
78 | Protokot - z préb statycznych urzadzen hamulcowych 215 N4 | Z14/N
79 | Protokot — pomiaru odbieraka pradu 217 N6 | Z15/N
80 | Protokot - regulacii reflektorow 219 N6 | Z16/N
81 [Karta pomiarowa - zespotu MER-1 221 N6 | Z17/N
82 |Karta pomiarowa - obudowy EDC 222 N6 | Z18/N
83 [Karta pomiarowa - generatora EDA-1, EDA-2 221 N6 | Z19/N
84 | Protokét — obudowy ERS 224 N6 | Z20/N
85 [Karta pomiarowa - z prob silnika trakcyjnego 225 N6 | Z21/N
86 [ Karta pomiarowa - z pr6b maszyn pomocniczych 227 N6 | Z22/N
87 | Karta pomiaréw i préb predkosciomierza 230 N6 | Z23/N
88 [ Protokét — pomiardw radiotelefonow 233 N6 | Z24/N
89 \I?V;(:thlgg’rz-e;i;glzlgqu|n zewnetrznych i wewnetrznych montazu i stanu 234 N7 | 725N
90 | Protokét - z badan i préb dziatania urzadzen wyposazenia elektrycznego EZT 238 N7 | Z26/N
91 | Protokét - odbioru aparatéw elektrycznych 241 N7 | z27/N
92 | Protokét - z pomiardw elektrycznych urzadzen wyposazenia EZT 243 N7 | Z28/N
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93 |Karta pomiarowa - luzéw na slizgach belki bujakowe;j 246 N7 |Z28a/N
94 | Karta pomiarowa - zawieszenia belki bujakowej 248 N7 | Z28b/N
95 |Karta pomiarowa - luzéw nad-mazniczych 250 N7 | Z28c/N
96 |Karta pomiarowa — naciskow kot wagonu rozrzadczego 252 N7 | Z29a/N
97 |Karta pomiarowa — naciskow kot wagonu silnikowego 253 N7 | Z29b/N
98 | Protokdt - z préb rozruchowych maszyn pomocniczych 254 N7 | Z30/N
99 | Protokét - z préb uruchomienia EZT 255 N7 | Z31/N
100 | Protokot — zgloszenia gotowosci EZT do jazdy prébnej 256 N7 | Z32/N
101 | Protokodt - z jazdy probnej EZT 257 N7 | Z33/N
102 | Protokét - z prob wspotpracy ukrotnionej dwoch EZT 261 N7 | Z34/N
103 |Karta - odbioru rekonstrukcji i rob6t dodatkowych 262 N7 | Z35/N
104 |Karta - odbioru EZT 263 N7 | Z36/N
105 | Swiadectwo - odbioru EZT po naprawie 264 N7 | Z37/N
106 |Karta gwarancyjna — EZT po wykonanej naprawie 265 N7 | Z38/N
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KARTA ZMIAN Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]
Karta zmian.
Pismo zmian
L. p. Zmiana z podaniem punktu d(_)kumentacn uzytkownika pojazdu Decyzja UTK
systemu utrzymania szynowego
przekazywane do UTK
Znak Data Znak Data
1 3 4 5 6
SKMEENz-
1 Zmiana 1 620- 30.09.2013r.
13/2013
SKMEENz-
2 Zmiana 2 620- 23.12.2013r.

22/2013
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DANE TECHNICZNE | POJECIA PODSTAWOWE Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]

Dane techniczne i poj ecia podstawowe

Dane techniczne

Parametry

EN57

Typu: 5B+6B+5B

(5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp,
5Bm/6Bm)

EN71
Typu: 5B+6B+6B+5B
(5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp,
5Bm/6Bm)

Parametry podstawowe

Szerokos¢ toru 1435 mm 1435 mm
Uktad wagonow Ra+S+Rb Ra+Sa+Sb+Rb
Predkos¢ maksymalna 110 km/h 110 km/h
Masa catego pojazdu 125 000 kg 182 000 kg
Masa wagonu sterowniczego 5B 34 000 kg 34 000 kg
Masa wagonu silnikowego 6B 57 000 kg 57 000 kg
Dlugos$c¢ calego zespotu ze sprzegami 63 970 mm 86 090 mm
Dilugos¢ wagonu silnikowego bez 21770 mm 21770 mm
zderzakow

Dlugos¢ wagonu sterowniczego bez 20 800 mm 20 800 mm
zderzakow

Maksymalna wysokos¢ wagonu od 3720 mm 3720 mm
gtowki szyny do dachu

Maksymalna szerokos¢ wagonow 2 880 mm 2880 mm
System | rodzaj rozrzadu posredni, posredni,

samoczynny wielokrotny

samoczynny wielokrotny

Oswietlenie

podstawowe — jarzeniowe
awaryjne — zarowkowe

podstawowe — jarzeniowe
awaryjne — zarbwkowe

Moc zespotu ogrzewaczy elektrycznych
calego pojazdu

69,2 kW

98 kW

Rodzaj hamulca

elektropneumatyczny Oerlikon

elektropneumatyczny Oerlikon

Parametry nap edu

Napiecie sieci 3000V DC 3000V DC

Napiecie obwodéw pomocniczych 110V 110V

Typ odbieraka pradu AKP-4E lub 5zl AKP-4E lub 5zI

Typ silnika trakcyjnego LKf-450 lub LKa-470 LKf-450 lub LKa-470
Ukiad osi 2'2'+Bo’B0’'+2'2’ 2'2'+Bo’Bo’'+Bo’'Bo’+2'2’

Moc ciggta silnikéw trakcyjnych

580 kW lub 780 kW

1160 kW lub 1560 kW

Moc godzinowa silnikdw trakcyjnych

740 KW lub 932 kW

1480 kW lub 1864 kW

Zawieszenie silnikéw trakcyjnych

»Za nos”

»Za nos”
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DANE TECHNICZNE | POJECIA PODSTAWOWE Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]
Parametry ENS57 EN71

Typu: 5B+6B+5B
(5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp,
5Bm/6Bm)

Typu: 5B+6B+6B+5B
(5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp,
5Bm/6Bm)

Konstrukcja nadwozia

Rozstaw wozkéw wagonu silnikowego

15870 mm

15870 mm

Rozstaw wozkéw wagonu
sterowniczego

14 900 mm

14 900 mm

Urzadzenia sprzegowe i zderzakowe

sprzeg centralny samoczynny

sprzeg centralny samoczynny

Liczba miejsc siedzacych

212

288

Liczba miejsc stojacych

468 (przy 5 os/m®)

624 (przy 5 os/m®)

Wysokos¢ od gtowki szyny do poziomu
podtogi

1153 mm

1153 mm

Wysokos¢ od gtowki szyny do stopni
wejsciowych statych

910 mm, 665 mm

910 mm , 665 mm

Typ sprezarki gtownej

A50-1108 lub CM38 lub Sk7

A50-1108 lub CM38 lub Sk7

Konstrukcja wézka

Liczba wozkéw silnikowych 2 (2-osiowe) 4 (2-osiowe)
Liczba wozkéw tocznych 4 (2-osiowe) 4 (2-osiowe)
Baza wozka 2 700 mm 2700 mm
Przetozenie przektadni 70:19=3,68 70:19=3,68
Minimalny promien tuku toru 120 m 120 m
Hamulec mechaniczny klockowy klockowy
Hamulec reczny srubowy Srubowy

Sprezynowanie | stopnia

resor pidrowy,
sprezyny srubowe,
lub sprezyny metalowo-gumowe

resor piérowy,
sprezyny srubowe,
lub sprezyny metalowo-gumowe

Sprezynowanie Il stopnia

sprezyny srubowe

sprezyny srubowe

Amortyzatory hydrauliczne hydrauliczne
Typ zestawu kotowego obreczowe obreczowe
Srednica obreczy két tocznych 940 mm 940 mm
Srednica obreczy két napednych 1 000 mm 1000 mm

Typ tozysk osiowych toczne NJ + NUJ toczne NJ + NUJ
Srednica czopa osi @ 130 mm @ 130 mm
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DANE TECHNICZNE | POJECIA PODSTAWOWE Arkusz [strona]
Zalgcznik [strona]
Charakterystyka trakcyjna EZT EN57- Zmiany sity poc  iggowej w funkcji pr edko sci F(v)
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Charakterystyka trakcyjna EZT EN71- Zmiany sity poc  iggowej w funkcji pr edko sci F(v)
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Pojecia podstawowe

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, jego
zespotu, podzespotu, elementu, obwodu lub uktadu do stanu technicznego gwarantujgcego jego
poprawne funkcjonowanie,

Naprawiaj acy - Dokonujgcy naprawy pojazdow trakcyjnych oraz ich zespotow i podzespotow,
Uzytkownik - Eksploatujgcy pojazd trakcyjny,

Wymiana - Zastgpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, elementu, nowym lub
zregenerowanym, o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru,

Ogledziny - Okreslenie wzrokowe, stuchowe stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespotu
podzespotu, elementu, pozwalajgce w stopniu podstawowym zweryfikowaé kompletnos¢ czesci
oraz wstepnie ocenic¢ stan techniczny urzadzenia

Sprawdzenie - Ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu,
elementu, poprzez dokonanie ogledzin, pomiaru proby dziatania,

Pomiar - Okres$lenie za pomocg przyrzadéw pomiarowych rzeczywistych wartosci parametrow.
Regulacja - Doprowadzenie pojazdu trakcyjnego, urzgdzenia do stanu zgodnego z wartosciami
parametréw podanymi w wymaganiach technicznych,

Wymagania techniczne - warunki, jakie musi spetnia¢ pojazd kolejowy, zespét, podzespot,
element, niezbedne do dopuszczenia go do eksploataciji,

Odbiér techniczny - Zespot czynnosci kontrolnych w celu stwierdzenia czy spetnione sg
okreslone wymagania techniczne,

Uszkodzenie - Utrata wlasciwosci uzytkowych przez pojazd trakcyjny, zespot podzespoét
lub element, w sposob nagty,

Zuzycie - utrata wilasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych,
dielektrycznych itp.) przez zespot, podzespot lub element, w wyniku eksploatacji i oddziatywania
srodowiska naturalnego,

Parametr - Wielko$¢ charakterystyczna dla danego materiatu, podzespotu, zespotu, elementu,
zachodzacego procesu (wymiar, ciezar, wiek itd.),

Warto $¢ konstrukcyjna parametru - wartos¢ podana w dokumentacji konstrukcyjnej,

Warto $¢ rzeczywista parametru - wartos¢ wynikajaca z pomiaréw,

Warto $¢ naprawcza parametru - wartos¢ okreslona w warunkach technicznych odbioru po
naprawie,

Warto $¢ kresowa parametru - wartos¢ graniczna, ktéra ze wzgledu na bezpieczenstwo i
prawidtowos¢ pracy zespotu, podzespotu lub elementu nie moze by¢ przekroczona,

Braki - Brakujace, zespoly, podzespoly i elementy,

Cykl obstugowy (obstugiwania) - Szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci
i czasie, obstug technicznych (pozaoperacyjnych) 1, 2, 3, 4 i 5 poziomu utrzymania
obejmujacych przeglady, konserwacje i naprawy elementéw sktadowych. Obstugi poziomu 1 i 2
sgq wykonywane w czasie krotkotrwatych przerw w uzytkowaniu w tym przerw naturalnych.
Obstugi poziomu 3, 4 i 5 wymagajg wylaczenia z uzytkowania na odpowiednie okresy. Obstuga
musi by¢ wykonywana przez podmioty o odpowiednich kwalifikacjach,

Struktura cyklu (przegl adowego, naprawczego) - kolejnos¢ wystepowania po sobie
poszczegoblnych rodzajow przegladow lub napraw okresowych,

Poziom utrzymania P1 (przegl ad kontrolny) - czynnosci okreslone w dokumentacji systemu
utrzymania, wykonywane cyklicznie i majgce na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu,
szczegOlnie pod katem bezpieczenstwa ruchu oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich
usuniecie,
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Poziom utrzymania P2 (przegl ad okresowy) - czynnosci okreslone w dokumentacji systemu
utrzymania, wykonywane cyklicznie i majgce na celu utrzymanie pojazdu trakcyjnego we
wlasciwym stanie technicznym gwarantujgcym bezpieczenstwo ruchu oraz zapobiegajgce
awariom,

Poziom utrzymania P3 (przegl ad okresowy poszerzony) — czynnosci okreslone w
dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie w zakresie rozszerzonym w
stosunku do poziomu utrzymania P1 i P2, wykonywane w potowie okresu miedzynaprawczego
zamiast kolejnego poziomu utrzymania P2,

Przeglad sezonowy - przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone w dokumentacji
systemu utrzymania, majgce na celu przygotowanie pojazdu do pracy w okresie jesienno-
zimowym lub wiosenno-letnim,

Poziom utrzymania P4 (naprawa rewizyjna) - naprawa okresowa 0 zakresie prac
obejmujgacym przeglad podzespotow i zespotow potgczony z czesciowym ich demontazem z
pojazdu oraz naprawe lub wymiane elementdéw zuzytych badz uszkodzonych,

Poziom utrzymania P5 (naprawa giébwna) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym
peiny demontaz podzespotow i zespotdw z pojazdu w celu ich szczegbétowego sprawdzenia
oraz naprawe lub wymiane elementéw zuzytych badz uszkodzonych,

Okres miedzyprzegl gdowy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi przegladami pojazdu
kolejowego wyrazony w miesigcach i dniach kalendarzowych lub w godzinach,

Naprawa bie zgca - naprawa majgca na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego
pojazdu kolejowego, utraconego w czasie eksploataciji,

Naprawa awaryjna - naprawa majgca na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego
pojazdu kolejowego, utraconego w sposob losowy w przypadkach okreslonych przy identyfikacji
okreslenia awaria,
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Rozporadzenie Min. W sprawie wykazu wigiwych specyfikacji technicznych i
Transportu, Budownictwa idokumentéw normalizacyjnych, ktorych zastosowanie

1 | Gosp. Morskiej z dnia umazliwia spetnienie zasadniczych wymalgdotyczicych
10.01.2013 Dz. Ustaw 201Bteroperacyjnéci systemu kolei
poz.43

DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KA ZDEGO PODSYSTEMU.
Rozporadzenie Min.

1 Transportu, Budownictwa w sprawie interoperacyjdoi transeuropejskiego systemu
Gosp. Morskiej z dnia P P Yl PEl g0 sy '
2.05.2012 p0z.492

2 DZUNr 86 902'789 Z Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.
pézniejszymi zmianami
Dz.U. z 2000 r. Nr 50,

3 |poz.601, z paiejszymi Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe.
Zmianami.

4 D,2,' L.J.'Nr 12.2’ pOz. 13.21’ FUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz
p&zniejszymi zmianami

5 DZU !\Ir 62.poz..627, z Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochréropdowiska.
p&zniejszymi zmianami

PODSYSTEM INFRASTRUKTURA.
Dz. U.Nr.212 ze zmianamj Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia
2004r. w sprawie wykazu stanowisk begalnio zwazanych

1 z prowadzeniem i bezpieamwem ruchu kolejowego i

warunkéw, jakie powinny spetriaosoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowadqtz/ch pojazdy kolejowe
PODSYSTEM STEROWANIE.
Decyzja Komisji (WE) Dotycza(ca. tephmcznel specyfikacji dla m_teroperacymo

1 odnoszcej sk do podsystemu ,Sterowanie

2012/88/WE < ; .
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia
Dz.U. Nr 212 poz.2152 ze 2004r. w sprgme_wyka;u §tanOW|sk beﬂmnin!o zqua}nych

2 i ; z prowadzeniem i bezpieamwem ruchu kolejowego i

zmianami PR ) . ;
warunkow, jakie powinny spetriaosoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowagt pojazdy kolejowe.

3 |ulC 758 Uk+ady trangmltowanla I sterowania zdalnego insjala

sygnalizacyjnych
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4 |UIC 780 Instalacje radiowe kolejowe (sha ruchoma) anteny

5 |UIC 781 Sterowanie zdalne udzen sygnalizacyjnych

6 |SKM e-1(E-1) Instrukcja sygnalizacji na PKP SKM wojmiescie sp. z 0.0.

7 | Instrukcja le-3 Wyty'czne technlczno-eksploatacyjne adzer do wykrywaniaj
stanow awaryjnych taboru.

PODSYSTEM TABOR
TSINO Dotyczca technicznej specyfikacji dla interoperacygio

1 2011/229/WEL odnoszcej st do podsystemu ,tabor kolejowy — hatas”
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 30¢

2 |Dz. U, Nr 37, poz. 330 r. w sprawieswiadectw sprawnii technicznej pojazdow

kolejowych.

Proste, nie ogrzewane ptomieniem zbiornikn@niowe na
powietrze lub azot. G&¢ 3: Stalowe zbiorniki énieniowe

3 | PN-EN 286-3:2002 pneumatycznych uktadéw hamulcowych oraz uktadow
pomocniczych dla taboru kolejowego.
4 |PN-EN 12080:2000 Kolejnictwo. Maice. Lazyska toczne.
5 |PN-EN 12081:2000 Kolejnictwo. Maice. Smary.
6 |PN-EN 12082:2000 Kolejnictwo. Maice. Badania eksploatacyjne.
PN-EN 12663:2002 Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymasiowe
7 ' dotyczce pudet kolejowych pojazdéw szynowych.
. Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie zestawow
8 | PN-EN 13103:2003 kotowych tocznych. Zasady konstrukciji.
o | PN-EN 13260:2006 \if\;)lejnlctwp. Zestawy kotowe i wozki. Zestawy kotowe
ymagania dotycice wyrobu.
10 | PN-EN 13261:2004 ggtljir;it;N\?vyrzoesaawy kotowe i wozki. Osie. Wymagani
11 | PN-EN 13262:2005(U) gggij:r;;tgv\cl)vyrzoebsaawy kotowe i wozki. Kota. Wymagani
12 | PN-EN 13298: 2003(U) KoIQJnlcth. Elementy zawieszenia. Stalowegggny
zawieszenia.
13 | PN-EN 13452: 2003(U) Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzny

Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.
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Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzn
14 | PN-EN 13452: 2003(U) y porcie p y

Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.

15

PN-EN 13452: 2003(U)

Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzny
Cze$¢ 2: Metody bada

16

PN-EN 13715:2006(V)

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zaryswectrzny
kota.

17

PN-EN 13979-1: 2004(V)

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota monobloke.
Procedura dopuszczenia.€&1: Kota kute i walcowane.

18

PN-EN 14067-4: 2006(U)

Kolejnictwo. Aerodynamika. G&¢ 4: Wymagania i procedurly
bada aerodynamicznych.

19

PN-EN 14198: 2005 (V)

Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu
hamulcowego poggow prowadzonych przez lokomotyw

20

PN-EN 14363: 2005 (U)

Kolejnictwo. Badania wtasrsci dynamicznych przed
dopuszczeniem pojazdow szynowych. Badania wkasno
biegowych i préby stacjonarne.

21

PN-EN 14531-1: 2005(U)

Kolejnictwo. Metody obliczé drog hamowania, zwalniania
oraz funkcji zakaczenia dziatania uktadu hamulcowego.
Czes¢ 1: Algorytmy ogoélne.

22

PN-EN 14601: 2005(U)

Kolejnictwo. Proste i towe kurki kaxcowe przewodu
gtébwnego hamulca i przewodu zasilzgo.

23

PN-EN 50121-1: 2006(V)

Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

24

PN-EN 50121-2: 2006 (U)

Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.
Cze$¢ 2: Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie

25

PN-EN 50121-3-1:
2006(U)

Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.
Czeé¢ 3-1: Tabor. Poag i kompletny pojazd.

26

PN-EN 50122-1;2002

Zastosowania kolejowe. Ugdzenia stacjonarne. €« 1;
Srodki ochrony dotyczce bezpieczestwa elektrycznego i
uziemien.

27

PN-EN 50125-1: 2002(V)

Zastosowania kolejowe. Warunkibdowiskowe stawiane
urzadzeniom. Cgs¢ 1. Uradzenia taborowe.

28

PN-EN 50126:2002(U)

Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawagno
dostpnadsci, podatnéci utrzymaniowej i bezpiecastwa.

29

PN-EN 50155:2002(VU)

Zastosowania kolejowe. Wypasanie elektroniczne stosowahe
w taborze.

30

PN-EN 50215:2002(VU)

Zastosowania kolejowe. Badania pojazdéw szynowych p
zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji.
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32

PN-EN ISO 3095: 2005(U

Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu emitowanegoear
pojazdy szynowe.

33

PN-K-02508:1999

Tabor kolejowy. Wiéciwosci palne materiatdw. Wymagania|
metody bada

34

PN-K-88177:1998

Tabor kolejowy. Hamulec.

35

PN-K-88200:2002

Tabor kolejowy. Sygnaty kiaca pocagu i inne sygnaty.
Wymagania.

36

SKM t-11 (Mt-11)

Instrukcja pomiaréw i oceny technicznej zestawowowgych
pojazdow trakcyjnych.

37

PN-EN 50215:2002 (U)

Zastosowania kolejowe-Badania pojazdéw szynowych po
zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji

38

PN-EN 14363;2005 (U)

Kolejnictwo-Badanie wiasrigi dynamicznych przed
dopuszczeniem pojazdow szynowych-Badanie wikasno
biegowych i préby stacjonarne

39

PN-EN 50264-1:2003 (U)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegoélnej odpdmoma
palenie-Przewody o normalnej grdéloizolacji —Czs¢ 1,
Wymagania ogolne

40

PN-EN 50264-2;2003 (U)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegdlnej odpdmma
palenie-Przewody o normalnej grdéboizolacji —Czs¢ 2;
Przewody jednaytowe.

41

PN-EN 50264-3;2003 (V)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegodlnej odpdmoa
palenie-Przewody o normalnej grdébizolacji —Czs¢ 3;
Przewody wielaytowe.

42

PN-EN 50306-1;2003 (U)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegdlnej odpdmma
palenie-Przewody o zmniejszonej grétiazolacji —Czs¢ 1;
Wymagania ogélne.

Wplyw zastosowania skrajni kinematycznej ckoaej w

43 |UIC 505-4 karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunktodw i
na tory medzy sola
44 | SKM t-32 (Mt-32) Instrukcja o utrzymaniu pojazdowl&owych.

Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji haodw

45 | SKM -5 (Mw-56) pojazdow kolejowych.

46 |UIC 438 Znakowanie pojazdow silnikowych

47 |UIC 500 Normalizacja taboru transportowego i jego elementéw
Zasady, procedury, wyniki.

48 |UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdow.
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UIC505-5 Wspolne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4.
49 Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy dutyczce.
50 |UIC 506 (P;réeplsy dla zastosowania skrajni pekgzonych GA, GB,
Dopuszczenie techniczne két monoblokowych-zastosgwa
51 |UIC 5105 dokument dla EN 13979-1.
Pojazdy. Warunki wymagane dla dziatania obwodowwgich
52 |UIC 512 . k
i uktadu styku ,koto —szyna”.
i Pojazdy trakcyjne i wagony. Wézki — Uktady biegowe.
53 | UIC 515-5 Badanie manic zestawow kotowych.
Badania i homologacja pojazdow kolejowych z punktu
54 |UIC 518 widzenia widciwosci dynamicznych, bezpiecastwa jazdy,
obciazenia toru i parametrow biegowych.
UIC 522 Warunki techniczne, ktorym musi odpowiédsprzg
55 samoczynny kolei cztonkowskich UIC i @B.
56 | UIC 522-2 Warunki dopuszczenia samoczynnegoggjorekgtowego.
Warunki techniczne, jakie spetdipowinien sprzg
57 |UIC 523 samoczynny kolei cztonkowskich UIC i @B, aby zapewri
wzajemrm, wspotprae sprzgow.
Wagony towarowe i wagony pasaiskie. Wsporniki
58 |UIC 532 ; .
sygnatowe. Wagony pasarskie — State sygnaly elektryczne
59 |UIC 533 Uziemianie ochronne gi metalowych pojazdu.
Sygnaly i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonow
60 |UIC 534 . ,
motorowych i jednostek trakcyjnych
61 |UIC 540 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pgoéw towarowych i
osobowych.
62 |UIC 541-03 Hamulec. Przepisy dla budowyznych.cz;sm hamulcowych.
Uktad zaworu hamulcowego maszynisty.
63 |UIC 541-05 Hamulec.. Przeplgy d,la.‘ budowyzrgych czsci hamulca.
Urzadzenia przeciwpdizgowe.
Hamulec. Przepisy dla budowy:irdych czsci hamulca.
UIC 541-07 Zbiorniki cisnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na ptanjie
64 dla instalacji hamulcowych pneumatycznych iaolza
pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych.
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65 |UIC 541-1 Hamulec. Przepisy dotyaze konstrukcji ranych czsci
hamulca.
66 |UIC 542 Czsci hamulcowe — Wymienrso.
67 |UIC 544-1 Hamulec. Hamowié.
68 |UIC 545 Hamulec. Napisy, znaki i cechy.
69 |UIC 547 gr%rgulec — Hamulce pneumatyczne. Program normakby dif
70 |uUIC 615-1 POJazd,y_trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Przemgyplne
dla cz:sci sktadowych.
Pojazdy trakcyjne. Wazki i uktady biegowe. Badania
71 |UIC 615-4 . o g
wytrzymatagciowe konstrukcji ram wozkow.
72 |UIC 641 Pojazdy trakcyjne. Napisy, oznaczenia kzna
Warunki dotyczce uradzen czuwaka automatycznego
73 |UIC 644 ) :
uzywanych w ruchu midzynarodowym
Sprzgi przewodow elektrycznych i pneumatycznych na
74 |UIC 648 scianach czotowych lokomotyw i pasaskich pojazdow
prowadacych
75 | UIC 650 Ujednolicone oznaczanie uktadu osi w lokomotywach i
zespotach trakcyjnych
Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonéw
76 |UIC 651 : : o :
napednych, jednostek trakcyjnych i pojazdow stecych
Warunki techniczne na dostawestawow kotowych dla
77 |UIC 813 taboru trakcyjnego
I wagonow. Tolerancje i monta
Warunki techniczne dotygze homologacji oraz dostawy
78 |UIC 814 smarow przeznaczonych do smarowaniamatocznych
pojazdow szynowych.
79 |UIC 830-1 Warun,kl technlczpe na dostawvezy elastomerowych dla
Ssprzgow hamulcow pneumatycznych.
80 |uic 830-2 Wgrunkl techr}uczne na dostaierscieni uszczelniacych dig
gtéwek spregdbw hamulcowych.
81 |UIC 830-3 Warunki techniczne dostawy gtéwek ggav hamulcowych.
Warunki techniczne na dostawiercieni uszczelniacych
82 |UIC 831 . L
elastomerowych dla ttokéw cylindrow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy wstawek klockow hamulgciw
83 |UIC 832 s 7 : . .
z zeliwa fosforowego dla pojazdéw trakcyjnych i wagend
L.p | Numer Tytut
84 |UIC 833 Warunki techniczne na dostatrojkatow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odpornédaraipn
85 |UIC 834 zbiorniki cisnieniowe ze stali dla ugdzen hamulcowych
Sprzonego powietrza i pneumatycznych adzen
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L.p Numer Tytut
pomocniczych w pojazdach szynowych.
Warunki techniczne na dostawnateriatébw malarskich

86 |UIC 842-1 przeznaczonych do ochrony pojazdéw kolejowych i
kontenerow.
Wykonawcze warunki techniczne dotyce zabezpieczenia

87 |UIC 842-5 antykorozyjnego oraz malowania wagondéw osobowych i
pojazdow trakcyjnych

88 |UIC 854 Warunki techniczne na dostawaterii akumulat_c_)r()w _
rozruchowych (baterii zasadowych albo baterii otomych).

89 |uic 895 Warunlfi techn.iczne na dostawrzewodow izolowanych dla
pojazdow kolejowych

90 |uiC 897-11 Warunk_i_technic_;zne dla dop_uszcz_enia spawaczy, Kisrz
wykwalifikowani do spawania stal

91 |UIC 897-13 Wa’ru.nki 'techpiczne dlq kontroli jaka ziacz spawanych
czesci pojazdow ze stali
Kwallifikacja i certyfikacja personelu odpowiedziaelyjo za

92 |UIC 960 prowadzenie badanieniszczcych elementow zespotow

pojazdow szynowych w procesie ich utrzymania

PODSYSTEM RUCH

Decyzja Komisji (WE) z
dnia 11 sierpnia 2006 r.

w sprawie specyfikacji technicznej dla interopejac$ci w
zakresie podsystemy Ruch kolejowy” transeuropeggkie
systemu kolei konwencjonalnych.

Dz.U. Nr 212, poz. 2152 z
pézniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia
2004 r. w sprawie wykazu stanowisk begeanio zwiazanych
z prowadzeniem i bezpiearwem ruchu kolejowego i
warunki, jakie winny spetntaosoby zatrudnione na tych
stanowiskach.

3 [Dz.U.Nr 172, poz. 1444

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2004
w sprawie ogolnych warunkéw prowadzenia ruchu koiejgol
I sygnalizacji.

PODSYSTEM APLIKACJE

Dz.U. Nr 11 poz.95 z
pézniejszymi zmianami,

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 221999 r.
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Opis funkcjonalny pojazdu z podziatem
na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania

1. Widok ogélny pojazdu ETZ EN57
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2. Widok ogolny EZT EN71
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3. Przeznaczenie pojazdéw EZT EN57 i EN71

Elektryczne zespoty trakcyjne typu EN57 i EN71 sg przystosowane do ruchu dwukierunkowego, w zwigzku
z czym posiadajg 2 kabiny sterownicze w wagonach koncowych. EZT sg przeznaczone do obstugiwania
regionalnego ruchu pasazerskiego na liniach kolejowych. EZT typu EN57 sktada sie z dwéch wagonow
sterowniczych rozrzadczych (fabryczne oznaczenie 5B), z ktérych kazdy wyposazony jest w kabine maszynisty i
jednego wagonu posredniego silnikowego (fabryczne oznaczenie 6B). EZT typu EN71 skfada sie z dwdch
wagonéw sterowniczych rozrzadczych (fabryczne oznaczenie 5B), z ktérych kazdy wyposazony jest w kabine
maszynisty i dwéch wagonow posrednich silnikowych (fabryczne oznaczenie 6B). Wagony potaczone sa ze sobg
sprzegiem miedzywagonowym, nieroztgczalnym w warunkach uzytkowania oraz przejsciem miedzywagonowym
dla pasazerow.

W EZT zastosowano sprawdzone rozwigzania konstrukcyjne takie jak silniki elektryczne, wézki, oporowy
system rozruchu i elektryczne sterowanie oraz hamowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne.

Pojazd EZT EN57 napedzany jest czterema silnikami trakcyjnymi typu LKf450 lub LKa470. Pojazd EZT
EN71 napedzany jest oSmioma silnikami trakcyjnymi typu LKf450 lub LKf470.

EZT typu EN57 i EN71 sg przystosowane do jazdy w trakcji wielokrotnej, a tagczenie odbywa sie za pomocg
sprzegu samoczynnego Scharfenberga.

Nadwozie pojazdu wyposazone jest w:

1) przetwornice LKPc-330,

2) sprezarke gtéwng typu A50-1108 lub CM38 lub Sk7
3) sprezarke pomocnicza typu 1JS60,

4) baterie akumulatoréw o pojemnosci 60Ah,

5) ukfad wentylacji, ogrzewania powietrza,

6) przedziat sanitarny WC.

Konstrukcje pojazdu, tworzacych go wagonéw mozna podzieli¢ na nadwozie i podwozie. Nadwozie
pojazdu stanowi pudio wraz z wyposazeniem oraz zabudowanymi wewnatrz i na zewnatrz urzadzeniami i
aparatami. Podwozie stanowi ostoja pojazdu, wagonu wraz z wézkami oraz mocowane do nich maszyny i
urzadzenia.

4. Pudito pojazdu i ostoja.

Konstrukcja pudta poszczegdlinych wagonoéw sktada sie z nastepujacych gtéwnych zespotow:
- §cian bocznych,

- §cian czotowych (przedniej i tylnej),

- §cian kabin maszynisty,

- dachu.

Sciany boczne oraz dach sktadajg sie ze szkieletow pokrytych od zewnatrz blachami poszyciowymi. Stupki
$cian bocznych oparte sg na poziomej péice ostoi. Ostoja, Sciany oraz dach tworzg jednolitg, samonosng
konstrukcje, zapewniajacg duzg wytrzymato$¢ i sztywnos¢ konstrukciji.

Pudto pojazdu jest wykonane ze stali o podwyzszonej odpornosci na korozje, dzwiekochtonnie w sposéb
ttumiagcy drgania. Wnetrze pojazdu jest wytozone izolacjg $ciany, podtogi i sufitu.

Ostoja wykonana jest jako konstrukcja catkowicie spawana z profili walcowanych i gietych.

Sciany boczne pojazdu wyposazono w okna, szyby w oknach sg wykonane ze szkla bezpiecznego.

W czesci pasazerskiej minimum jedno okno jest przewidziane, jako okno spetniajace funkcje okna awaryjnego po
usunieciu szyby.

Okna czotowe w kabinach sterowniczych skfadajg sie z dwéch szyb, ktére wyposazone sg w miedzywarstwowe
ogrzewanie elektrycznie szyby lub ogrzewanie elektryczne grawitacyjne.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu pasazeréw wsiadajacych i wysiadajacych, w $cianach bocznych wagonow
zostaly zastosowane drzwi boczne przesuwne.

Cztony elektrycznego zespotu trakcyjnego pomiedzy sobg posiadajg mostki przejsciowe. Ostona przejscia
miedzywagonowego zapewnia odpowiednig szczelnos$¢ oraz roztaczanie czionéw pojazdu dla przeprowadzenia
prac obstugowych.

Kabiny sterownicze znajdujg sie w obu koncowych czesciach zespotu i tworzg samodzielne, zamkniete
pomieszczenia.
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5. Sprzegi.

Czota wagonow sterowniczych po stronie kabiny maszynisty wyposazone sg w sprzegi samoczynne
przystosowane do taczenia dwdch wagonéw sterowniczych sagsiednich zespotéw w jezdzie ukrotnione;.
Umozliwiajg one potaczenie dwdch pojazdéw bez dodatkowej obstugi. Roztaczanie jest realizowane przyciskiem z
kabiny maszynisty lub manualnie. Sprzeg pozwala na pochtoniecie energii zderzenia oraz absorpcje szarpniecia
miedzy pojazdami.

Potaczenia elektryczne w trakcji wielokrotnej realizowane sg poprzez sprzeg elektryczny umieszczony

nad sprzegiem samoczynnym, sprzeg pneumatyczny realizowany elastyczny przewdd zakonczony gniazdem
Poszczegodlne cztony jednego pojazdu potaczone sg za pomoca sprzegu miedzywagonowego.

6. Wozki.

Pojazd EZT EN57 wyposazony jest w 4 wozki toczne (2 wagony rozrzadcze) i 2 wézki napedne (wagon posredni
silnikowy), EZT EN71 wyposazony jest w 4 wozki toczne (2 wagony rozrzadcze) i 4 wézki napedne (2 wagony
posrednie silnikowe). Rama wozka wykonana jest jako konstrukcja catkowicie spawana z blach i profili stalowych.
Rozstaw osi wozkéw (baza wozka) dla obu wagonow wynosi 2700 mm.

Odsprezynowanie wozkow jest dwustopniowe: pierwszy stopien odsprezynowania stanowig resory piorowe oraz
sprezyny wieszakOw mazniczych, a drugi stopien stanowig sprezyny srubowe - pomiedzy belkg bujakowa, a
kotyska zawieszong poprzez wieszaki gldwne na ramie wozka. W uktadzie pierwszego stopnia odsprezynowania,
korpus maznicy pracujacy w widtach mazniczych oparty jest o element resoru pidrowego, ktéry zawieszony jest na
wieszakach mazniczych. Pomiedzy wieszakami mazniczymi a wspornikami oparcia sprezyn ramy wozka znajdujg
sie sprezymy srubowe. Regulacji wyréwnowazenia naciskéw statycznych zestawédw kotowych pojazdu na szyny
dokonuje sie poprzez odpowiednie ustawienie nakretki znajdujacej sie w dolnej czesci wieszaka mazniczego.

W przypadku wozkéw zmodernizowanych RL4780 i RL4781 uktad usprezynowania pierwszego stopnia
realizowany jest poprzez sprezyny metalowo-gumowe umieszczone pomiedzy maznicg a oparciem sprezyn na
ramie wozka. Miedzy oparciem a sprezyna znajdujg sie podkiadki regulacyjne do wyréwnowazenia naciskow
statycznych zestawow kotowych pojazdu na szyny.

Ponadto dla thumienia drgan poprzecznych i pionowych wozki zaopatrzone sg w amortyzatory hydrauliczne
pionowe i poziome. Ugiecia pionowe i poprzeczne ograniczone sg za pomocg wspornika odbijaka i trzpienia
odbijaka.

Zestawy kotowe wozkow silnikowych majg srednice czopow @130 oraz srednice kot tocznych @1000 mm (nowe
obrecze). Zestawy kotlowe wozkdéw tocznych majg srednice czopow @130 oraz srednice két tocznych 940 mm.

W wdzkach zastosowano maznice pracujgce w widtach mazniczych oraz w przypadku wézkéw zmodernizowanych
zastosowano maznice skrzydetkowe. Maznice sg korpusem odlewanym staliwnym przystosowanym do montazu
lozysk walcowych typu NJ2326M/C4+ NUJ2326M/C4 (2130/ @240x80). Koto zestawu skiada sie z kota bosego
oraz obreczy.

7. Zestawy kotowe.

Zestawy kotowe sg zabudowane w wdzkach wagonowych. Skladaja sie z osi, kot bosych i obreczy z pierscieniem
zaciskowym. Dodatkowo na osi zestawu kotowego silnikowego osadzone jest koto zebate duze o zebach skos$nych
wspotpracujgce z kotem zebatym matym osadzonym na wale silnika trakcyjnego. Ta przekladnia zebata zapewnia
przeniesienie napedu na zestawy kotowe. Na czopach zestaw6w zamontowane sg po dwa tozyska toczne walcowe
@130/ @240x80. umieszczone w korpusie maznicy. Zarys zewnetrzny kota stanowi profil 28UIC zapewniajacy
bezpieczng wspédtprace pomiedzy kotem i szyng. Na dwéch skrajnych zestawach kotowych umieszczone sg
czujniki predkosciomierza.

8. Uktad hamulcowy i pneumatyczny.

Pojazd wyposazony jest w hamulec elektropneumatyczny oraz zespolony hamulec pneumatyczny. Wagony
wyposazone sg w zmieniacz hamownosci zwiekszajacy site hamowania w zaleznosci od obcigzenia wagonu,
hamulec bezpieczenstwa oraz nastawiacze skoku tloka SAB redukujgce zuzycie wstawek hamulcowych hamulca
klockowego. Hamulec elektryczny i pneumatyczny zapewnia stopniowe hamowanie i luzowanie pojazdu. Oba
wagony sterownicze posiadajg hamulec reczny srubowy. Site hamujaca uzyskuje sie poprzez wysuniecie tloka
cylindra hamulcowego, ciegta hamulcowe i wstawki hamulcowe (hamulec klockowy). Uktad sprezonego powietrza
zasila urzadzenia i elementy wykonawcze systemu hamulca, uktadu odbierakéw pradu oraz sterowania pojazdem.
Elementami tego uktadu sa;

- sprezarka pomocnicza dostarczajaca powietrze do uktadu odbierakéw pradu, elementéw znajdujgcych

sie w szafie wysokiego napiecia i wylacznika szybkiego, czyli sprezarka wykorzystywana jest do uruchomienia
pojazdu i jego sterowania,

- sprezarka gtéwna dostarczajgca powietrze do calego uktadu pneumatycznego po uruchomieniu pojazdu,
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- zbiorniki powietrza gromadzace zapas sprezonego powietrza,

- wylgczniki ci$nieniowe przerywajgce obwody elektryczne w zalezno$ci od wartosci cisnienia,
- zawory bezpieczenstwa niedopuszczajgce do przekroczenia nastawionych warto$ci cisnienia,
- zawory zwrotne zapewniajagce przeptyw powietrza tylko w jednym kierunku,

- zawory hamulca bezpieczenstwa wdrazajgce hamowanie nagte po ich uruchomieniu,

- cylindry hamulcowe,

- tablice hamulcowe skupiajgce urzadzenia wykonawcze systemu hamulca,

- kurki odcinajace,

- odwadniacze

- przewody pneumatyczne.

9. Wentylacja, ogrzewanie.

W przestrzeni pasazerskiej pod sufitem znajdujg sie kraty wentylacyjne potaczone z zaluzjami wlotowymi powietrza
znajdujacymi sie da dachu pojazdu.

Uktad ogrzewania powietrza stanowig ogrzewcze konwekcyjne umieszczone na $cianach dzialowych pomiedzy
przedziatem a korytarzem, a takze umieszczone pod siedzeniami w przedziale pasazerskim.

10. Wyposa zenie wewn etrzne.

Whnetrze jest wyposazone w fotele dwumiejscowe w uktadzie naprzeciwlegltym ze $rodkowym przejSciem miedzy
siedzeniami. P6tki bagazowe wzdtuzne zamocowane sg na $cianach bocznych wzdtuz calego przedziatu, powyzej
gornej krawedzi okien. Pod podtogg wagonu silnikowego znajduje sie szafa elektryczna skupiajgca urzadzenia i
elementy obwoddw.

W skiad wyposazenia kabiny sterowniczej wchodzg miedzy innymi:

- fotel maszynisty zapewniajacy tatwos¢ ewakuaciji,

- hastawnik jazdy,

- zawOr maszynisty,

- zawor hamulca bezpieczenstwa,

- radiotelefon pociagowy,

- oSwietlenie gtéwne i miejscowe,

- faczniki i przetaczniki sterowania urzgdzeniami,

- przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne,

- przyrzady pomiarowe,

- ostona przeciwstoneczna szyby czotowej,

- skrzynie elektryczne niskiego napiecia,

11. Bateria akumulatoréw.

Baterie akumulatoréw stanowig zasadowe ogniwa typu AG 60H dajgce napiecie przy peinym natadowaniu 96 V.
Napiecie to jest wykorzystywane do zasilania uktadéw podczas gdy pojazd nie jest uruchomiony (nie ma
zalgczonej przetwornicy gtéwnej). Po zataczeniu przetwornicy nastepuje tadowanie baterii.

12. Oswietlenie i instalacja elektryczna.

Czoto zespolu trakcyjnego posiada trzy projektory Swietlne biate zapewniajgce oswietlenie drogi kolejowej oraz
dwa $wiatta sygnatowe czerwone stuzace do sygnalizowania korica pociagu. Swiatta biate majg mozliwosé
przyciemnienia celem nie spowodowania oslepiania maszynisty zblizajacego sie pociggu przeciwnego kierunku
jazdy. Oswietlenie przedziatldw pasazerskich podstawowe wykonane jest ze swietldwek fluoroscencyjnych,
awaryjne za$ z zar6wek. Instalacje elektryczng stanowia przewody elektryczne, aparaty elektryczne, styczniki,
przekazniki, tgczniki krzywkowe, dzwigienkowe, klawiszowe i krancowe, przyciski sterownicze, bezpieczniki,
wytaczniki samoczynne, lampki sygnalizacyjne.

13. Maszyny i aparaty elektryczne.

Silniki trakcyjne.

Pojazd EZT EN57 wyposazony jest w 4 silniki trakcyjne pradu statego LKf-450 lub LKa470 stuzgace do napedu
pociggu.

Pojazd EZT EN71 wyposazony jest w 8 silnikéw trakcyjnych pradu statego LKf-450 lub LKa470 stuzace do napedu
pociggu.

Sprezarka gtéwna i pomocnicza.

Sprezarka gtéwna A50-1108 z silnikiem o mocy 8,2 kW lub CM38 z silnikiem o mocy 6,4 kW zasilana jest
napieciem zmiennym 110V i zapewnia dostarczanie sprezonego powietrza do instalacji pneumatycznej pojazdu.
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Zastosowana moze by¢ réwniez sprezarka gtéwna Sk7 z silnikiem o mocy 7,5 kW. Sprezarka pomocnicza zasilana
napieciem statym 110V zapewnia dostarczenie sprezonego powietrza do obwodu odbierakéw pradu i sterowania w
celu uruchomienia pojazdu.

Przetwornica gtéwna.

Przetwornice gtdbwna stanowi przetwornica LKPc-330 z silnikiem o mocy 16,2 kW , produkcji Dolmel Wroctaw
przetwarzajgca state napiecie trakcyjne sieci 3000V na napiecia state 110V, zasilajgce urzadzenia elektryczne
EZT. Zastosowane moga by¢ réwniez przetwornice statyczne PSM16 lub PSM26.

Zespot stycznikow.

Role wytacznika szybkiego stanowi zespét stycznikdw typu XSG-4 pradu statego. Ich funkcjg jest wytaczenie pradu
ptynacego w obwodach wysokiego napiecia pojazdu w przypadku zwarcia.

Odbieraki pradu.

Odbieraki pradu stanowig dwie sztuki odbierakéw typu AKP-4E lub 5zl stuzace do odbioru napiecia sieci trakcyjnej
3000V i doprowadzenie do obwoddw elektrycznych wysokiego napiecia pojazdu.

Nagrzewnice.

W pojezdzie EZT EN57 moc ogrzewacz elektrycznych oraz moc nagrzewnicy w kabinie maszynisty wynosi 7.2 kW,
natomiast moc zespotu ogrzewaczy elektrycznych w przedziatach pasazerskich wynosi 62 kW. W pojezdzie EZT
EN71 moc ogrzewaczy elektrycznych oraz moc nagrzewnicy w kabinie maszynisty wynosi 7.2 kW, natomiast moc
zespotu ogrzewaczy elektrycznych w przedziatach pasazerskich wynosi 82 kwW. W obydwu typach pojazdow
regulacja temperatury ogrzewania wykonywana jest przez termostat.

Opory rozruchowe i bocznikowania.

Opory rozruchowe i bocznikowania stuzg do zmiany natezenia pradu ptyngcego w uzwojeniach silnikdw
trakcyjnych i regulacji ich predkosci obrotowej, a co za tym idzie predkosci pojazdu.

Wycieraczka szyby czotowej.

Wycieraczke stanowi ramie na ktérym osadzone jest pioro i silnik zasilany pradem statym o napieciu 110V.

Wat kutakowy.

Urzadzenie z napedem pneumatycznym i ze stykami elektrycznymi, stuzy do zmiany potgczen silnikdw trakcyjnych
oraz odtgczania/wtgczania rezystoréw rozruchowych i bocznikowania w procesie rozruchu pojazdu.

Nawrotnik.

Urzadzenie z napedem pneumatycznym i stykami elektrycznymi, stuzy do zmiany kierunku przeptywu pradu w
uzwojeniach wirnikoéw silnikdw trakcyjnych przez co uzyskujemy zmiane ich kierunku obrotéw i kierunku jazdy
pociggu.

Elektroniczne przekazniki nadprgdowe i roZznicowoprgdowe.

Przekazniki nadpragdowe zabezpieczaja silniki trakcyjne przed nadmiernym wzrostem prgdu w ich uzwojeniach.
Przekazniki réznicowo-pradowe zabezpieczajg obwdd silnikéw trakcyjnych i ogrzewania przed uptywem pradu do
masy pojazdu.

Styczniki i przekazniki.

Styczniki i przekazniki zastosowane sg w obwodach elektrycznych. Stuzg do sterowania urzagdzeniami pojazdu.
Styczniki obwodu gtéwnego posiadajg komory gaszeniowe tuku elektrycznego.

14. Przyrz ady kontrolno-pomiarowe.
Przyrzady te stanowig woltomierze, amperomierze, manometry stuzace do kontroli wartosci parametréw napiecia,
pradu, cisnienia powietrza w uktadach przez prowadzgcego pojazd oraz osoby prowadzace obstugiwanie.

15. Urzadzenia i systemy czujno $ci.

Zespot trakecyjny wyposazony jest w system samoczynnego hamowania pociagu (SHP) oraz czuwaka aktywnego.
Inicjalizujg one wdrozenie hamowania nagtego pojazdu w przypadku braku reakcji maszynisty na zadziatanie
uktadu. W pojezdzie zastosowano réwniez radiotelefon pociggowy wyposazony w uktad zdalnego zatrzymania
pociggu tzw. ,radiostop”. Radiotelefon stuzy réwniez do kontaktu pomiedzy maszynistg pojazdu a pracownikiem
sterowania ruchem kolejowym i kierownikiem pociggu.

16. Instalacja zamykania i blokowania drzwi

W pojazdach w przestrzeni pasazerskiej zastosowano zesp6t drzwi bocznych przesuwnych o napedzie i
sterowaniu pneumatycznym w iloci 4 szt. na wagon.

Drzwi do kabin maszynisty otwieraja sie do przestrzeni pasazerskiej , sg wyposazone w patentowy zamek
uniemozliwiajacy wejscie dla os6b nieupowaznionych.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE PRZEGL ADU
LUB NAPRAWY | OPISY METOD POMIAROWYCH

Arkusz [strona]

Zalgcznik [strona]

Zestawienie parametrow mierzonych w procesie
przegl adu lub naprawy i opisy metod pomiarowych

Poziomy utrzymania - przegl ady

Przyporz adko-
wanie

Podziat
Skiad arkusza
Podstawowe czynno $ci ﬁ:;gﬁg:evég
> -
L 5 D ﬁ - > 0 | \; © o)
7 o 3 SNE|TH5Es ¢
1 2 3 4 5 6 7 8
Zakres czynnosci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu
przygotowanie pojazdu do uzytkowania potaczony z :
1 poziom - oceng stanu zasadniczych zespotéw i uktadow pojazdu,
P1 utrzymania zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i bezawaryjng praca, X X
- zaopatrzeniem pojazdu w materiaty eksploatacyjne,
- wymiang okreslonych elementéw zuzywajacych sie
eksploatacyjnie.
Zakres czynnos$ci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu
sprawdzenie stanu technicznego pojazdu szynowego ze
szczegolnym uwzglednieniem uktadow:
> - biegowego,
® - cieglowo- zderznego,
> _ - hamulcowego,
N |p, [2PoZOM I potgczony z: « < | x «
o utrzymania - naprawg stwierdzonych zuzy¢ i uszkodzen,
- wymiang czesci ktorych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji do nastepnego
przegladu lub naprawy,
- smarowanie wszystkich potaczen ruchowych,
- poprawg powtok ochronnych oraz znakow i napisow,
- proba odbiorcza.
3 poziom Zakres czynnosci jak podczas obstugi poziomu 2 (P2)
P3 utrzymania | f0ZSzerzony o czynnosci wymagane specyfikg pojazdu w tym X X X X
szczeg6towy przeglad czesci biegowej po podniesieniu pudet.
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LUB NAPRAWY | OPISY METOD POMIAROWYCH Zalacznik [stona]

Poziomy utrzymania - naprawy

Naprawy

Zakres czynnosci, ktérych celem jest doprowadzenie pojazdu,

jego zuzytych lub uszkodzonych elementéw, podzespotow i

zespotdw do stanu przewidzianego w WTO oraz DTR pojazdu

lub w jego dokumentacji konstrukcyjnej. Obstuga obejmuje:

- demontaz maszyn, urzgdzen, zespotéw, podzespotow i

4 poziom elementow,

utrzymania | - 0CZyszczenie z brudu, smaru i korozji, X X X X

- weryfikacje maszyn, urzadzen, zespotdéw, podzespotéw i

elementéw,

- naprawe wzglednie wymiane maszyn, urzadzen, zespotéw,
podzespotéw i elementéw niespetniajacych kryteridw,

- haprawa malatury i montaz pojazdu,

- prébe odbiorcza.

P4

_ Zakres czynno$ci jak w obstudze P4, uzupetniony lub
P5 Spoziom | rg7s57erzony o czynnosci wymagane specyfika pojazdu i ujete w X % | x X
utrzymania | DTR pojazdu, uzupetnione o petny demontaz podzespotow i
zespotow celem szczegodtowego ich zbadania.

Uwagi:

1.
2.

3.

Karty: prob, pomiaréw i smarowan oraz protokéty sg zalgcznikami arkusza przegladowo — naprawczego.
Arkusze przegladowo — naprawcze w skladzie jak w tabeli tworzy sie w oparciu o karte podziatu rzeczowego
przegladéw i napraw.

Dopuszcza sie aby w uzasadnionych przypadkach, dla czesci arkuszy przeglagdowo — naprawczych
wynikajacych z karty podzialu rzeczowego przegladéw i napraw, mozna zrezygnowac z karty préb, pomiaréw i
smarowan.

Nie dotyczy to arkuszy przegladowo — naprawczych:

- pojazdu szynowego kompletnego,

- ostoi,

- nadwozia,

- wolzkow,

- uktadu biegowego,

- ukladu hamulcowego.

Dopuszcza sie, aby zespoty wydzielone pojazdu szynowego miaty odrebne, niezwigzane z kompletnym
pojazdem szynowym, cykle przegladowo-naprawcze.

Podczas czynnosci przegladowo — naprawczych dopuszcza sie stosowanie materiatdw, smaroéw i czesci
zamiennych o parametrach co najmniej odpowiadajacych dokumentacji lub lepszych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie skrécenie cykléw przegladowych i naprawczych.

Nalezy dodatkowo dwa razy w roku wykona¢ przeglad sezonowy majacy na celu przygotowanie zespotow,
podzespotéw, elementdw, uktaddéw i obwodoéw pojazdu do zmiany warunkéw eksploatacji uwarunkowanych
zmianami klimatu.
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Cykl przegl adowo-naprawczy
1. Oznaczenia
CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY TYPU A
P1+P2+P3+P4+P5
Poziom P1 Przeglad kontrolny - -
Poziom P2 Przeglad okresowy ko Krotnos¢ poziomu P1 (przegladu kontrolnego)
Poziom P3 Przeglad poszerzony ky Krotnosé poziomu P2 (przegladu okresowego)
Poziom P4 Naprawa rewizyjna ko Krotno$¢ poziomu P3 (przegladu poszerzonego)
Poziom P5 Naprawa gtéwna ks Krotno$¢ poziomu P4 (napraw rewizyjnych)
2. Zatozenia cyklu przegl adowo-naprawczego
Zatozenia cyklu przegl adowo-naprawczego
Parametr Jednostka Warto ¢
E’rzebieg dobowy [km] 350
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 13
2.1 Warto $ci dla pojazdu EZT EN57 i EN71
Symbol Jednostka Warto §¢ Krotno s¢|Warto ¢
1 P1 [h]/[dni] |72/3 - -
2 P2 [km]/[dni] [10 000/ 35 Ko 12
3 P3 [km]/[lat] {200000/2,5 Ky 20
4 P4 [km]/[lat] [400000/5 ) 2
5 PS5 [km]/[lat] |3 600 000 /45 ks 9
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3. Schemat cyklu przegl adowego- naprawczego

PS5
TYPA

P1
|

P3 P4

PS5

72 [h]/ 3 [dni]
<——|>

1€ 000 Tkml/ 35 [dnil

20C 000 [km] / 2,5 roki

40C000 [km] /5 la

360C 000 [km]/ 45 la

wartcsci dla pojazdu EN57 i EN71
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Wykaz urz adzen i narz edzi specjalistycznych

Narzedzia specjalistyczne:
=  Suwmiarka do pomiaru zarysu obreczy
Przyrzad do pomiaru rozstawu két zestawu kotowego
Grubosciomierz ultradzwiekowy
Przyrzad do pomiaru $rednicy kota zestawu kotowego
Przyrzad do pomiaru luzéw wézka
Aerometr do pomiaru gestosci elektrolitu
Sitomierz
Multimetr cyfrowy
Suwmiarka do pomiaru grubosci zeba kota zebatego
Woltomierz wzorcowy
Amperomierz wzorcowy
Cisnieniomierz wzorcowy
Pirometr
Induktor do pomiaru stanu izolacji

Urzadzenia specjalistyczne:
= Defektoskop ultradzwiekowy
Prostownik tadowania akumulatoréw
Oscyloskop
Radiotelefon testowy
Suwnica bramowa
Myjnia
Automat spawalniczy
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Wykaz testow wykonywanych po procesie utrzymania po jazdu:

test dziatania blokady szaf niskiego napiecia, wysokiego napiecia i wylacznika szybkiego;
test podnoszenia i opuszczenia odbierakow pradu;
test dziatania przetwornicy gtéwnej,

test dziatania uktadu hamulca;

test dziatania sygnalizacji Swietlnej i akustycznej;
test dziatania wytgcznikéw cisnieniowych;

test dziatania urzadzenia SHP, czuwaka i radiostopu;
test dziatania ukfadu ogrzewania,

test dziatania ukfadu wentylacyjnego,

test dziatania sprezarki gtdwnej i pomocniczej;

test pracy silnika trakcyjnego,

test dziatania o$wietlenia wewnetrznego,

test wywazenia zestawu kotowego,

test wspotpracy przektadni zebatej,

test biegu pojazdu,

test szczelnosci uktadu pneumatycznego,

test dziatania hamulca recznego,

test dziatania zawordéw bezpieczenstwa i zwrotnych,
test dziatania przekaznikéw i stycznikow,

test dziatania zaworéw elektropneumatycznych,

test stanu izolacji obwoddw niskiego napiecia, wysokiego napiecia,
test wskazan przyrzadéw kontrolno-pomiarowych,
test dziatania wycieraczki i ostony przeciwstonecznej,
test ciggtosci przewodu powrotnego,

test uszynien ochronnych,

test rozrzadu,

test dziatania radiotelefonu i radiostopu,

test szczelnosci pojazdu,

test pracy ukrotnione;j.

UWAGA:

Testy dla pojazdéw kolejowych eksploatowanych:
- testy w bezawaryjnej eksploatacji pojazdu zastepuje sie przegladami,
- awaria urzgdzenia pojazdu miedzy naprawami (przeglgdami) wymaga przeprowadzenia testowania tego
urzadzenia.
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BADAN NIENISZCZACYCH

Wymagania dotycz ace kwalifikacji pracownikow oraz wymagania szczegol ne w zakresie
czynno $ci spawania i bada n nieniszcz gcych

Przy pracach przegladowo- naprawczych biorg udziat elektrycy, elektronicy, mechanicy i pneumatycy z
odpowiednim doswiadczeniem i szkoleniem.
Elektrycy i elektronicy posiadajg uprawnienia do napraw urzgdzenh elektrycznych do 3kV poparte odpowiednim
Swiadectwem kwalifikacyjnym.
Przy obstudze urzadzen automatycznego bezpieczenstwa pociggu pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia
Ul (Uprawnienia Instalacyjne) potwierdzone odpowiednim swiadectwem kwalifikacyjnym.

Przy pracach obstugowych pozostatych pozioméw oraz napraw pracownicy posiadajg dodatkowo:

= uprawnienia UIA (Uprawnienia Instalacyjno Aparatowe),
= ksigzke spawacza z aktualnymi egzaminami do wykonywania prac spawalniczych,
= certyfikaty do wykonywania badan nieniszczacych.
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OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM | |Arkusz[strona]
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CZESCI ISTOTNYCH DLA BEZPIECZE NSTWA |
INTEROPERACYJNO SCI

Ograniczenia zwi gzane z bezpiecze nstwem i interoperacyjno $cig dla podzespotow lub
czesci istotnych dla bezpiecze nstwa i interoperacyjno sci

Konstrukcja, budowa lub montaz i eksploatacja najwazniejszych dla interoperacyjnosci i bezpieczenstwa
podzespotow, czesci i elementéw sktadowych pojazdéw EN57 i EN71, w szczeg6lnosci zas tych, ktore biorg udziat
w ruchu pociagéw, gwarantujg bezpieczenstwo nawet w przypadku zaistnienia stanu awaryjnego. Eksploatacja
podzespotdw, czesci i elementdw zorganizowana jest tak, aby nie zostaty przekroczone wartosci dopuszczalne
parametréow w okresie miedzyobstugowym. Podczas obstugi pojazdu dazy sie do wyeliminowania uszkodzen
wptywajacych na ograniczenie interoperacyjnosci.

Wszelkie urzadzenia pojazdu, ktére w trakcie eksploatacji lub proceséw utrzymania bedg obstugiwane przez
personel lub pasazeréw sg tak skonstruowane i zmontowane, aby nie pogarszaly warunkéw bezpiecznej ich
eksploatacji, ani tez nie zagrazaly bezpieczenstwu obstugujacych je oséb, nawet wtedy, gdy w sposéb
przewidywalny nastgpi uzycie niezgodne z instrukcjg obstugi.

Pojazdy i wystepujace w nich systemy zasilania elektrycznego gwarantujg ich kompatybilnosé elekromagnetyczng
z instalacjami, urzadzeniami i sieciami publicznymi lub prywatnymi, w tym takze z instalacjami i urzadzeniami
sterowania ruchem kolejowym, z ktérymi mogtyby sie wzajemnie zakiocac.

Konstrukcja i stan techniczny pojazdéw oraz stan potgczen miedzy tymi pojazdami chronig przedzialy pasazerskie
i kabine maszynisty w przypadku kolizji lub wykolejenia. Konstrukcja najwazniejszych urzadzen, podwozia, ukfadu
trakcyjnego i ukladu hamulcowego umozliwia dalszy bieg pojazdu w szczegdlnych sytuacjach awaryjnych, bez
niekorzystnych skutkéw dla urzadzen dziatajacych prawidtowo.

Wyposazenie elektryczne nie wpltywa negatywnie na bezpieczenstwo i funkcjonowanie instalacji sterowania
bezpieczenstwa pociggu i sygnalizacji.

Podjeto odpowiednie kroki dla uniemozliwienia dostepu ludzi do czesci pozostajacych pod napieciem w celu
zapewnienia im bezpieczenstwa.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa istnieje mozliwos¢ skontaktowania sie pasazerdéw z zatoga pociggu.
Drzwi sg wyposazone w system otwierania i zamykania, ktéry gwarantuje bezpieczenstwo pasazerow.

Pojazd posiada oznaczenia dzwigni awaryjnego otwierania drzwi. W pojazdach istnieje system oswietlenia
awaryjnego o wystarczajgcym natezeniu Swiatla i czasie funkcjonowania.

Dla zachowania interoperacyjnosci zwraca sie uwage na parametry takich podzespotéw jak:

- zestaw kotowy,

- luzy zawieszenia silnika trakcyjnego i jego stan techniczny,

- regulacja wozka kolejowego,

- charakterystyki usprezynowania,

- rozktad naciskéw kot pojazdu na szyny,

- sprzeg czotowy i miedzy wagonowy,

- pantograf
Pojazd jest przeznaczony do transportu osob tylko na terenie Polski i nie bedzie sie przemieszczat pomiedzy
panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej, zwigzku z powyzszym pojazd ten nie jest interoperacyjny.

Wartosci dopuszczalne i kresowe podzespotéw i elementéw podane sa w kartach pomiarowych.




PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat PKP SKM w Tréjmiescie Oznaczenie pojazdu
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. EN57/ EN71
Data [2013 Nr  [SKM/DSU/01/2013  [Strona 37
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Wykaz podzespotow obj etych dozorem technicznym.

1. Zbiorniki powietrza:

- zbiorniki cisnieniowe powietrza:

Zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 38 [I] lub 57 [I] - 1 szt. dla EN57
Zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 38 [I] lub 57 [I] - 2 szt. dla EN71
Zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 125 [l] - 2 szt.

Zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 150 [l]
Zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 150 [l]

- 5 szt. dla EN57
- 6 szt. dla EN71




