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ARKUSZ NAPRAWCZY Arkusz [sirona] N2[1/2]
Rama wézka i belka bujakowa E.Z.T 5B+6B+58/5B+6B+6B+5B Zalacznik [sirong]
Lp. (Naprg |[CZYMNOSC/ WYMAGANIA Nr zat.
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1 2 13 4 & 6 |7

1 X X |Przeprowadzié dokladne ogledziny ram wozkéw i Do ogledzin stosowad lupe x5.
belek bujakowych, zwracajac szczegélng uwage na  |Ramy i belki bujakowe wozkéw
miejsca spawane | pasy do nich przylegle tj. nie mogs by¢ nadpekniste, bez
polgczenia podiuznie z poprzecznics, wsporniki wgniecen, wybrzuszert | wygied.
prowadnikow maznic, wieszaki | wsporniki Miejscowe wytarcia, wglebienia
zawieszenia silnika trakcyinego oraz uktadu nie mogg przekraczaé 0,2
hamulcowago. W przypadku podejrzenia peknied grubosci materiatu w danym
nalezy uzy¢ preparatu ,,Penstrant”, a w miejscu o ile nie zostalo to
uzasadnionych przypadkach nalezy przeprowadzié inaczej ustalone. Powierzchnie
badania defektoskopowe. przylgowe, bazujsce i

wspolpracujgee nie mogg mied
rys, zataré, uszkodzen z
wybrzuszeniem lub ubytkiem
rnateriatu,

2 X X 'Dokonaé pomiard ram wozkaw fiapednychi Wymagania zgodnie z kartami | Z4
tocznego oraz belek bujakowvch na pomiarowymi. aiN
wypoziomowanych stanowiskach. ' Z4

bs
N

3 X X | Przeprowadzié naprawe ram wozkéw | belek Dopuszcza sie miejscowe
bujekowych poprzez spawanie peknieg, usuniggie spawanie ramy wozka, jesli
zwichrowar, wygiec | wybrzuszen przez peknigcia nie przekraczajg 50%
prostowanie. przekroju czedcl spawane;.

4 | X X | Sprawdzi¢ otwory mocowania dzwigni | wieszakaw,

a w razie potrzeby regenerowas.

5 % 1* |sprawdzié stan wspornikow przyspawanych do ram | YVsporniki bez uszkadzen.
wozKow,

Uszkodzone naprawié lub wymienic.

6 X X |zweryfikowaé stan widel mazniczyeh, tulel czopa Elementy nie mogg posiadag
skretu i slizgéw oraz otwordéw mocowania belki uszkodzen mechanicznych i
bujakowe]j. Uszkodzone lub z przekroczonymi ubytkdw materiaiu.
wymiarami zregenerowad.
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ARKUSZ NAPRAWCZY _ Arkusz [sironal N2[2/2]
Rama wdzka | belka bujakowa E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+58 Zalaczrik [stona)]
7 X 1 X :Dokonaé pomiaréw naprawionych ram | belek Elementy nie mogg posiadad
bujakowych na stanowisku pomiarowym. uszkodzen mechanicznych i
ubytkdw materiatu.
& X [X |Wyniki pomjaréw ram i belek bujakowych musza Z4
miesci¢ sig w dopuszezalnych odchytkach podanych aN
w kartach pomiarowych. Z4
b/
N
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ARKUSZ NAPRAWCZY IArkus? fstrona) N2{1/4]
Zestawy kolowe oczne | napgdne E.2.T 5B+5B+5B/5R+BB+68+58 Zatgeznik fstronal
Napra Nrzat,
wy
3
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CZYNKOSCI WYMAGANIA 1
Lp. |P4|P5 . SE| -
£l 2
28 o
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1 1213 4 : B 617
4 | x | x [Zestawy kolowe wymontowat z wozks, Sciggnas Zestawy kolowe nie moga
magnice. wykazywsas! ‘ _
_ R . . - skrzywiefr powyze] 1mm,
2 | x| x |Um¥C ;WCZVSC.EG zestawy kolowe, maznice - wytarcia czesci srodkowej osi
tlozyska, wigkszgj niz 1 num na strone,
Dokena¢ sprawdzenia osi defekioskopem - peknigd i uszkodzer
3 | x | x |N@Wystepowanie peknigt wewnetrzaych, Sprawdzi¢ mecharluczssych_. -
powierzehnie zewngirzne 0si, czy nie wystepujg Whtarcie otworow nakigikéw
nadipeknigsia lub rysy. B30mm do Smm; naprawa
= : przez rozwicrcanie do @35mim. —
Zweryfikowad czopy lozysk osiowych, czopy Cropy osiowes wym. konst
zawieszenia silnika trakeyinego oraz sprawdzié stan | 136", ..mm po
4 | X | x inakielkéw. Dokonaé pomiafu $rednic oraz bicie napr.130°%"° o pxmm
| owainost czopdw: fozysk slizgowych. Zbadat Czopy zawieszenia silnika
czujnikiem strzalke ugiecia osl. trakeyjneqo:
i ] ) - wymiar konstrukcyjny
5 1w |y |Werzypadky negatywnych wynikow badan 17579 o mm
i pomigrow, o8 wynienic na nowa. - wymiar po naprawde min.
Naprawit o8, kiorej czopy lozysk lizgowych 170,5mm. . . .
zawieszania silnikow trakeyjnych, posiadajg Przy naprawie oSt zegstawow
& x g '\ zarysowania, przekraczalg dopuszezaing kotowych za:bramg sig
‘ . | stozkowosd, owalnost lub bicis, przez szlifowanie wykonywania robot )
| albo toczenis | relowanie, nie przekraczajac spawalniczych, prostowania
wymiardw naprawczych. pogietych osi i czescioweago
: | przesuwania kot do grodka osi.
Odchylki czopa podpiadcia:
Czopy osiowe zarysowene przesziifowsd - walcowatosci £8,025mm,
7ol x| x iz zachow?niem wymiagéw w ramach - kolowosci <0,015mm,
| dopuszeozalnych odchyiek. - mimosiodowosd czopa
<0,02mm,
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ARKUSZ NAPRAWCZY Arqusz [sirona] N2f2id}
Zestawy kolowe toozne i napedne E.ZT 5B+68+53ﬁ58+68+68*53 Zatecznil stronal

Sprawdzic¢ osadzenie ko! bosych zestawy ka{owage
na osl. Zluzowane kola nalezy wylloczyd z asi '
zestawu kolowsigo. Po wymianie koia bosego
wykonad wykres witaczania zgodny z PN-K-
G1048:2002.

Po zdjeciu obreczy nalezy

{ wiencow xét bosych.

‘wynosi 980 do 1230kN przy

L nagednym wprasowywuje sig

zrierzy G razsiaw | szerokosd

Powierzchnia wienica kola
bosego nie moze mied
oadchytek walcowatosci

i kolowoSei wiekszych niz

0. Y.

Sifa wilaczania dia kola besego

waisku 0,2 do 9,26mim,
W zesiame kafowym

najpigrw kKolo zebate przeiiadni
oraz plerécien oparowy
panewki zawieszenia siinika.
Proba trwalodel witaczania
moze bhyd przeprowadzonz
popizez probne stlaczania nie
wozesnig] niz po 48 godz. Sila
musi byt poosiows wzraslajaca
lagodnie do 120% wartogci sily
wlaczania kola na o8, Kolo nig
moZe przesungc sie wag.
podpiascia osi.

Podezas przeobrgozowania zestawu kolowego
nalezy pomierzyé sradnicg kola bosego I rozstaw kot

‘bosych.

Zestaw toczny mm rednica
keola bosege 810 ™, 7 mm.

Zestaw napedny mm frednica
¥ota bossgo 8507 ,; 7 ML

10

i
"

SprawdziC stan obreczy ze wrg. na peknigcia | wady
materiaiowe, przyleganie obreczy do kola bosego,
czy cbrgcze nie przesunely sie na wisficach kot
bosycn. Zmierzys rezystancje pomiedzy obreczami
2 kkotami bosyi.

Cbrgoze dobrze przylegejace
do kota bosego, po uderzeniu
miotkient wydaja szysty
metaliczny diwiek, Rysy
kontrolne na obreczy i kale
bosym muszg byé ustawione
pobrawnis. Plerscienie
zaciskowe musza byé
osatdzaone prawidlowo.

Rozstaw wewnetrznych
boczryeh powierzehni obreczy
pomiarzony wirzech m miejscach
na obhwedzie §., co 120° musi
zawlerat sig w granicach 1360
do 1362Zmm, przy czym réenice
migdzy poszezegdinymi
wymiarami nie moga
przekrdczad 1 mm.

Mz rezystancja: obrecz - kolo

bose 6,010,
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ARKUSZ NAPRAWCZY Arkusz [strona] N2[3/4]
Zestzwy kolowe toczne | napedne £:.2.T 5B+6B+508/5B+698+8B+58 Zatacrrik {sirona] -

T X x osue.

Przetoozye zarys zewnslrzny shreczy na profil

4 Dopuszozalna roznica Srednic

Gritbosc obreczy po naprawie
nie. powinna by¢ mnigjsza niz:
zestaw napedny 48num, zesiaw
toczny 40mm. Grubosé
konstrukcyjna? zestaw napedny
T5mym, zestaw tocziy §5mm.

kOl w jednym zestawie po
obloczeniv < §,5mm

12 I %} x

W przypadku, gdy obrecz posiada peknigcia,
wystepuja wady materiaiowe, j&st luzna lub
przesunigta na kole bosym, grubosé obiéczy po
przefoczeniu jest nizsza od wymiary naprawczego,
bicie boczne nie- moze by¢ usuniete przez
odioczenie. Obrecz nalezy wymienis.

Po wymianie obreczy nalezy

wybic znak kontroiny nia
boczrie] rewngtizne
powlerzchni o glebokosci
1,8mm { diugoéci ok. 25mm
wodleglosci 210mm od
krawedzl progu eporowege.
Dopuszczaine bicie obreczy po
naprawie:

- promieniowe <G,5mm,

- boczne plaszczyzn obreczy
<4,5mm

SzerokosE obreczy 135 #1mm .
Neminaina konstrukeyjna
srednica okregbw Wozhyeh:

- zestaw toczny 940°%, mm,

- zeslaw napeégy 1008"5;1 mm,
Otwor w obreczy moze mieé
adehyiki:

- waicowatesci £0,1mm,

- kolowatose! £0,15mm.
Zacisk obreczy nalezy debrac
tak. aby $rednica otworu
obreczy byla mnigjsza od
Srednicy obwody kola bosego
o warlost 1,3 do 1,7%. Miedzy
kotem bosym a obrgcza nie
wolno umieszezad Zadnych

podkiadek.
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. . ARKUSZ NAPRAWCZY
Zestawy kolowe ioczne | hapedne £.2.7 5B+6B+5B/5B+6B+8B+5B

Arkusz [stronal

NZ[474]

[Zakacenk [stronal |

XX zaciskowych.

Sprawdzi¢ stan zamocowania pierscieni

Piersclen zaciskowy powinian
przylegad do kols na calym
obwodzie. Diugost najwicksze]
dopuszezaing] szezeliny §.
0.4mm nie moze przekraczad
100mm na diugoéc] wigkszej
niz 13 obwodu Kola,

Plericien zaciskowy powinien
wystawacl z rowka na wysokoss
7 mim, co najmniej na 213
obivedy kola, 2 na pozostatej
czedcl nie moZe przekraczad
tege wymiaru.

Odleglost miedzy pierscieniem
Zaciskowym, a boczng
powierzchnia zawalcowania
obreczy musi By¢ wigksza niz
7mm. Odstep miedzy koficami
piarscienia nie moze
przekraczad Smm

4 1 x i x

Wykonaé pomiary geometryczna zeslawu kalowego.
Sprawdzié zarys profiy chreezy za pomosy
szablonu, przyjmujac za baze dia szablonu
wewngirzng powierzchinie czolows obreczy.

Cdehylkl zarysu obreczy wzg.
sprawdzianu:

- tHa powierzchnl loczne
0,5mm,

- gia wysckodai obrzeza
1,0mm,

- dla grubosc! abrzeza §,5mnm.
Max réznica $rednic kol

w jednym zeslawie <0.5mm.

Karta pomiarowa zestawdw
Kolowych.

Z9¢

18 | x 1 x Sprafwdzi{: rezysiancie zestawu kolowego.

Rezystancja zestawu kolowego:
- nowego zestawu b z nowymi
obreczami 0,610

- w zestawie eksplozatowanym
20,100

W przypadku uzyakania
wyzszych wartosci naledy
obrecze zdjad,

1% | x { x

Wykanet kontrole wywazania zestawu kolowego |
awentualng Korekcje wywazania.

Dopuszezaine niewywazenie
statyczne zestawu nie moze
przekraczad 2,5 Mm.




