Przekrdj konstrukcyjny drogi dojazdowej do hali napraw

od strony Gdyni Gtéwnej

skala 1: 50
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kraweznik 15x30x100 cm

podsypka cem. -piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem

ptyta drogowa typu IOMB 0.75x1.00x0.125

podsypka cem. -piask. 1:4 gr. 5.5 cm

podbudowa zasadnicza z chudego bet. gr. 10 cm

ptyta zelbetowa drogowa 1.50x3.00 m gr. 15 cm
podsypka cem. -piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego bet. gr. 10 cm
podtoze G1 0 E,>100 MPa i 1s>1.00

UWAGA

kraweznik 12x25x100 cm

podsypka cem. -piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa zwyklta

z betonu C12/15 10x22 cm

Niniejszy przekroj konstrukcyjny dotyczy réwniez wszystkich rejonéw placdw i drég dojazdowych
gdzie zastosowano zabudowe ptytami drogowymi (zaréwno w rejonie wjazdu do hali napraw

od strony Rumi jak i od strony Gdyni Gtéwnej) z tym, Zze pochylenia nalezy dostosowaé

do rzednych podanych na planach sytuacyjnych (rys. nr 1irys. nr 2)
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Przekréj konstrukcyjny nawierzchni betonowe;
(uzupetnienia do nawierzchni z ptyt drogowych)

skala 1: 50

_ v 0.00

beton cementowy B35 gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza z chudego bet. gr. 13 cm
podioze G1 0 E,>100 MPails>1.00

UWAGA

Pochylenia nalezy dostosowac¢ do rzednych podanych
na planach sytuacyjnych (rys. nr 1irys. nr 2)
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