Zamoéwienie nr SKMms 325/04/2014 z dnia 28-04-2014r.

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Obiekt Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa
Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drdg
Budowa stacja postojowa SKM Gdynia Cisowa
Inwestor PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

Biuro kosztorysowe  Projektowanie Systemow Komunikacyjnych inz. Jerzy Chojnacki
ul. LeSna Gora 7/35
80-281 Gdansk

Przedmiar rob6t opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Sporzadzit inz. Czestaw Stec

Gdarisk maj 2014r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Nr

Kod CPV

Opis robot

1.

45111000-8

ROBOTY ROZBIORKOWE.
Nr ST: D-01.02.04

45110000-1

ROBOTY ZIEMNE.
Nr ST: D-02.00.00

45233000-9

PODBUDOWY.
Nr ST: D-04.00.00

45233124-4

NAWIERZCHNIA DROGOWA.
Nr ST: D-05.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC.
Nr ST: D-08.00.00

45450000-6

ROBOTY TOWARZYSZACE.
Nr ST: D-06.00.00
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Dojazdy do hali napraw taboru SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa
Nr | Kod pozycji | Nr STWIORB | Opis robét Jm llos¢
D-01.02.04 |1. ROBOTY ROZBIORKOWE.
Kod CPV: 45111000-8
1 KNR 2-25 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni ponad
0408/06 3,0m2. Uwaga: ptyty drogowe z rozhiorki ztozone w miejscu robét do ponownej
zabudowy.
m2 36,0
2 Pozycja D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni ponad
scalona 3,0m2 z wywozem piyt z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km na sktadowisko
Zamawiajacego.
m2 270,0
3 Pozycja D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 15cm z wywozem gruzu z rozbiorki na
scalona sktadowisko odpaddw na odlegto$¢ do 9km i optatg za sktadowanie odpaddéw na
sktadowisku.
m2 117,00
4 Pozycja D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK z wywozem
scalona gruzu z rozhiorki na sktadowisko odpadéw na odlegto$¢ do 9km i optatq za
sktadowanie odpadow na sktadowisku.
m2 17,00
5 Pozycja D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 6x20cm z wywozem gruzu z rozhiérki na
scalona sktadowisko odpaddw na odlegto$¢ do 9km i optatg za sktadowanie odpaddéw na
sktadowisku.
mb 25,00
6 Pozycja D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm z wywozem gruzu z
scalona rozbiorki na sktadowisko odpadow na odlegtos¢ do 9km i optatg za sktadowanie
odpadow na sktadowisku.
mb 75,00
7 | KNR-W2-37 | D-01.02.04 |Rozhiérka koztéw oporowych nawierzchni kolejowej. Uwaga: rozbiérka istniejacego
0810/01 kozta oporowego z szyn celem jego zabudowy w nowej (projektowanej) lokalizacji.
Uwaga: nawierzchnia stalowa kozta oporowego z rozhidrki ztozona w miejscu rob6t
do ponownej zabudowy.
istniejacy koziot oporowy do rozbiorki 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
8 | KNR-W2-37 | D-01.02.04 |Reczna rozbidrka toréw kolejowych z szyn typu S-49 na podktadach
0205/02 strunobetonowych z mechanicznym zatadunkiem i wytadunkiem zurawiami
samochodowymi. Uwaga: rozbidrka istniejacego toru na dtugosci 6,50mb celem
zmiany lokalizacji kozta oporowego; ztozenie materiatow z rozbiorki na sktadowisku
Inwestora w odlegtosci do 1km.
istnigjacy tor do rozhidrki  6,50{mb toru}/1000 km toru 0,00650
razem | km toru 0,00650
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE.
Kod CPV: 45110000-1
9 Pozycja D-02.01.01 |Roboty ziemne (korytowanie) na gteboko$¢ do 13cm z zatadunkiem i wywozem mas
scalona ziemnych z korytowania na odlegto$¢ do 1km na sktadowisko Inwestora.
m2 423,00
10 Pozycja D-02.01.01 |Roboty ziemne (korytowanie) na gteboko$¢ do 28cm z zatadunkiem i wywozem mas
scalona ziemnych z korytowania na odlegto$¢ do 1km na sktadowisko Inwestora.
m2 263,00
D-04.00.00 |3. PODBUDOWY.
Kod CPV: 45233000-9
11 Pozycja D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 (B-10) o gr. 10cm pod
scalona nawierzchnig drogowa z ptyt drogowych zelbetowych o wym. 3,00x1,50m.
m2 526,50
12 Pozycja D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 (B-10) o gr. 13cm pod
scalona nawierzchnig drogowa z betonu cementowego.
m2 108,50
D-05.00.00 |4. NAWIERZCHNIA DROGOWA.
Kod CPV: 45233124-4
13 Pozycja D-05.03.03 | Budowa nawierzchni drogowej z ptyt drogowych o wym. 1,50x3,00m (materiat nowy)
scalona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.
m2 526,50
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14 Pozycja D-05.03.03 | Budowa nawierzchni drogowej z ptyt drogowych o wym. 1,50x3,00m (materiat
scalona odzyskany z uprzedniej rozbiérki) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr.
3cm.
m2 36,00
15 Pozycja D-05.03.03 | Budowa nawierzchni drogowej z ptyt drogowych typu IOMB o wym. 100x75x12,5cm
scalona (materiat nowy) na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 3cm.
m2 30,75
16 Pozycja D-05.03.04 | Budowa nawierzchni drogowej z betonu cementowego klasy C35/45 (B-45).
scalona
m2 108,50
D-08.00.00 |5. ELEMENTY ULIC.
Kod CPV: 45233000-9
17 Pozycja D-08.01.01 |Budowa kraweznikéw drogowych wystajacych o wym. 15x30cm na podsypce
scalona cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5ecm i fawie betonowej z oporem.
mb 113,50
18 Pozycja D-08.01.01 |Budowa kraweznikéw drogowych wtopionych o wym. 12x25cm na podsypce
scalona cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5em i fawie betonowej zwyktej o wym. 10x22cm.
mb 65,00
D-06.00.00 |6. ROBOTY TOWARZYSZACE.
Kod CPV: 45450000-6
19 | KNR-W 2-37 Uktadanie koztéw oporowych nawierzchni kolejowej. Uwaga: budowa kozta
0809/01 oporowego w nowej lokalizacji; nawierzchnia stalowa kozta oporowego z uprzednie;
rozhiorki.
kpl 1




