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Zapoznac¢ sie z aktualnymi wpisami w ksigzce | Przeglady e.z.t. powinny by¢
1 X | X X | poktadowej pojazdu oraz w ksigzce przegladéw | wykonywane zgodnie z cyklem
okresowych i napraw biezgcych e.z.t. przeglgdowo - naprawczym.
Przyrzady kompletne, bez
uszkodzen. Wskazowki
pracujgce ptynnie i bez zacie¢.
Mierniki elektryczne powinny
wskazywac z doktadnoscia:
> % | x X Sprawdzi¢ stan i wskazania przyrzgdow * 2,5%. Wskazoéwki przyrzaddw
kontrolno - pomiarowych. muszg dziata¢ ptynnie, bez
zacieg.
Manometry powinny by¢
legalizowane i wskazywaé
cisnienie z dokfadno$cig do
+2,5%.
Sprawdzi¢ i nasmarowa¢ nhaped .
3 X | X X szybkosciomierza. Karta smarowania Z1
4 Sprawdzi¢ stan zespotu przenoszenia napedu
X X : RN
z osi do predkosciomierza.
5 Sprawdzi¢ oswietlenie, stan rysikow i cewek
X | X X PR
predkosciomierza.
Wahania wskazowki nie
powinny przekraczac * 2 km/h
6 « | x |Sprawdziciskorygowa¢ wskazania zegara w granicach catej podziatki.
szybkosciomierza. Usung¢ ewentualne usterki. |Btgd wskazan zegara nie
powinien przekraczac¢
* 3 minuty na dobe.
7 % | x X Sprawdzié¢ |Ios_c, uzupeié lub wymienic¢ Srodki Karta smarowania. 71
smarne zgodnie z kartg smarowania e.z.t
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Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalaciji i urzgdzen

kierunkowej.

8 radiolgcznosci Radiotelefon musi by¢ sprawny.
Czas op6znienia hamowania
liczony od poczatku sygnalizaciji
dzwiekowej musi wynosic:

a) 5**°s dla U=Uyy
i temp.T=20°C
b) 4 do 7s dla innych
wartosciUi T
Czas opdznienia zadziatania
sygnatu dzwiekowego musi
wyniesc:
9 Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadu SHP a) 3**%s dla U=Ugy
i czuwaka aktywnego oraz sygnalizaciji. i temp. T=20°C

b) 2 do 4s dla innych
wartosciUiT

Cykl pracy czuwaka dla 8 km/h

WYynosi:

a) 60" s dla U=Uzy
i temp. T=20°C

b) 60 *?°[Is dla innych
wartosciUi T

Co 6 miesiecy czuwak podlega

legalizaciji.

10 Sprawdzi¢ stan plomb na urzgdzeniach Urzadzenia czujnosci i hamulce

czujnosci i na hamulcach bezpieczenstwa muszg by¢ zaplombowane
Aktualny termin waznosci
11 Sprawdzi¢ stan techniczny podrecznego gasnic, brak widocznych
sprzetu gasniczego uszkodzen oraz $ladow ich
wczesniejszego uzycia.

12 Sprawdzi¢ stan napiséw i znakéw Znaki i napisy musza byc
czytelne

13 Sprawdzi¢ stan wyposazenia przedziatow dla Wyposazenie musi by¢

pasazeréw e.z.t kompletne.
Skontrolowag¢ stan siedzen, pétek bagazowych,
stolikéw podokiennych, uchwytéw,
14 wywietrznikow wewnetrznych, listew Drgania elementoéw podczas
i katownikéw maskujgcych, sSmietniczek oraz jazdy nie mogg mieé miejsca
oston grzejnikéw. Poluzowane sruby i wkrety
dokrecié, a brakujgce uzupetnié.
15 Sprawdzi¢ aparat przewijania tablicy Powinien obraca¢ sie ptynnie,

bez zaciec.
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Powinny mie¢ mozliwos¢
16 Sprawdzi¢ stan zaluzji przeciwstonecznych. swobodnej i dowolnej regulaciji
oraz ustawienia.
17 Sprawdzi¢ stan foteli maszynisty.
Sprawdzi¢ stan tabliczek i napiséw . )
18 informacyjnych. Napisy muszg by¢ czytelne
19 Sprawdzi¢ stan ptyt laminowanych scian
i sufitdw oraz wyktadziny podtég.
Dokona¢ naprawy elementow wnetrz
20 P d
przedziatéw i kabin.
Dokonac¢ naprawy uszkodzonych elementow
21 wnetrz przedziatéw i kabin, wymiany na nowe,
przywracajac petng sprawnos¢ techniczng
i estetyczng.
29 Sprawdzi¢ stan umywalek, muszli klozetowych, | Elementy wyposazenia nie
mydelniczek, uchwytu na papier toaletowy. mogag mie¢ uszkodzen.
23 Sprawdzi¢ stan aparatu spustowego, rur Rury musza byé szczelne.
doptywowych i odptywowych.
- ; : . Zamek sprawny pracujacy bez
o4 Sprawdzllc zamek |_rygloyvan|e dl’ZYVI WC oraz zacieé. Napisy czytelne 21
stan tabliczek i napiséw informacyjnych. .
Karta smarowania
25 Dokona¢ ogledzin zbiornikéw na wode. Zbiorniki szczelne
Sprawdzi¢ stan elementéw metalowych Elementy zabezpieczone orzed
26 majgcych kontakt z wodg i zabezpieczyé przed K =Nty P P
X orozja
korozjg
27 Usung¢ stwierdzone nieprawidtowos$ci i usterki.
Dokona¢ pomiaréw parametréw e.z.t. . . Z2+
28 okreslonych w kartach pomiarowych. Wypetnic karty pomiarowe Z6
29 Sprawdzi¢ stan i dokrecenie bezpiecznikdw
topikowych NN.
30 Przeprowadzi¢ sterowanie ,na zimno”.
Sprawdzi¢ dziatanie: blokady skrzyni WN i WS,
odbierakow pradu, maszyn pomocniczych,
31 hamulca recznego i pneumatycznego, sygnatéw
Swietlnych i akustycznych, reflektorow, SHP Wszystkie urzgdzenia muszg
i czuwaka aktywnego oraz drzwi dziata¢ prawidtowo
automatycznych.
32 Sprawdzi¢ dziatanie przetwornicy gtéwne;j,
oswietleniowej i sprezarki.
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33 X X | Wyposazy¢ e.z.t. w materiaty eksploatacyjne.

34 X X

Oczysci¢ nadwozie (pudto), zespoty
i pomieszczenia wewnetrzne e.z.t.

35 | x| X | X

Sprawdzi¢ stan luster wstecznych, (jezeli sg
stosowane).

Lustra nie mogg mie¢ pekniec

36 x | Dokona¢ jazdy probnej e.z.t. po przegladzie P3.

Wykonanie przeglgdu technicznego nalezy
37 | x | x X | odnotowac w ksigzce przeglagdéw oraz
w ksigzce poktadowe;j.




elektrycznego,

- uzupetni¢ bezpieczniki oraz sprawdzic¢
induktorem stan izolacji tych obwoddéw po
uprzednim odtgczeniu uziemien roboczych;
wymieni¢ uszkodzone grzejniki lub elementy
grzejne w tych grzejnikach,

- sprawdzi¢ ogrzewanie szyb czotowych w
kabinie sterowniczej

10MQ
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Przegladu sezonowego nalezy dokona¢ dwa razy w roku tgcznie z przeglagdem okresowym, przy
odpowiednio wydtuzonym postoju taboru:
1. od 15pazdziernika do 15listopada - przeglad przed okresem zimowym,
2. od 15 marca do 15 maja - przeglad przed okresem letnim.
Przeglad przed okresem zimowym
W celu przygotowania maszyn elektrycznych Rezystancja izolaciji:
i szaf do pracy w zimie nalezy: - obwdd WN 24 MQ.
- uszcz.el,nic’: ostony zewnetrzng o_d przetwornic, - obwod NN 20,5 MQ,
- zatozy¢ ostony na wiloty do silnikdw i .
trakcyjnych - obwod ogrzewania 210 MQ,
1 X - sprawdzi¢ szczelnos¢é mieszkow skorzanych - opory rozruchowe 210 MQ.
i kanatéw wentylacyjnych silnikow trakcyjnych, |- dla obwodéw SHP, CA i RTF
- sprawdzi¢ szczelnos¢ szaf WN i NN - 210 MQ,
UZUpe+nié lub WymlenlC USZCZlei, Pomiary Wpisywane w karte
- dokona¢ pomiaru opornosci izolacji maszyn podzespotu w karte pomiarowag
elektrycznych oraz obwodu gtéwnego. po przegladzie.
2. Sprawdzenie urzadzen elektrycznych:
- sprawdzi¢ stan izolacji pantografu za pomoca
induktora po oczyszczeniu izolatoréw
i odtgczeniu odigcznika,
- przeguby ramion pantografu nalezy doktadnie
posmarowa¢ smarem, aby nie obmarzaty w
razie wystgpienia sadzi,
- sprawdzi¢ stan opornikéw rozruchowych, Rezystancja izolacji nie
2 X - sprawdzi¢ poszczegdlne obwody ogrzewania | powinna by¢ mniejsza niz
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Pojazd kompletny (Przeglady sezonowe) E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B

Arkusz [strona]

0[2/2]

Zatgcznik [strona]

Przygotowanie baterii akumulatoréw.

- wyjg¢ akumulatory z szaf NN,

- wymienic¢ elektrolit,

- uszkodzone ogniwa wymienig,

- sprawdzi¢ nastawienie regulatoréw napiecia.

Poziom elektrolitu 15+50mm
powyzej gornej krawedzi ptyt.
Gestos$¢ elektrolitu 1,26 g/cm3
-1,28 g/cm3.

Nastawiony na napiecie 110 V.

Przygotowanie uktadu pneumatycznego.

- dokfadnie oczysci¢ obudowe filtra powietrza
sprezarki, sprawdzi¢ stan uszczelnien oraz
wymieni¢ wkiad filtra suchego,

- sprawdzi¢ stan filtra olejowego w sprezarce
poprzez jego wyjecie — po spuszczeniu
zuzytego oleju,

- wymienic olej w sprezarce,

- sprawdzi¢ stan potgczen i szczelnosé uktadu
pneumatycznego przy cisnieniu znamionowym,
- sprawdzi¢ stan rozpylacza alkoholowego.

Wymiana oleju. Rozpylacze
alkoholowe napetni¢ alkoholem
denaturowym do
odpowiedniego poziomu

Karta smarowania

Z1

Sprawdzenie i przygotowanie innych maszyn
i urzgdzen.

- zatozy¢ ostony na sprzegi,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi wejsciowych,
ewentualnie wymieni¢ uszczelki,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi kabiny maszynisty
i w razie potrzeby uszczelni¢

Przeglad przed sezonem letnim

Zdja¢ ostony zewnetrzne z przetwornic
i kanatéw wentylacyjnych.

- Sprawdzi¢ oporniki rozruchowe.

- Wymieni¢ elektrolit w akumulatorach
(opcjonalnie).

- Wymienié uszkodzone ogniwa w baterii.

- Wymieni¢ olej w sprezarce, z rownoczesnym
sprawdzeniem filtra.

- Oczyscic obudowe filtra powietrza sprezarki
oraz wymieni¢ wkfad filtra suchego.

- Sprawdzi¢ prace sprezarki.

- Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu powietrza.

- Sprawdzi¢ skutecznos¢ smarowania
przektadni tozysk zawieszenia silnikéw
trakcyjnych, elementéw trgcych w wézkach
i innych wspétpracujgcych mechanizméw.

- Zdjg¢ ostony ze sprzegéw Scharfenberga.

Poziom elektrolitu 15+50mm
powyzej gornej krawedzi piyt.
Gestos¢ elektrolitu 1,19 g/cm3 -
1,21 g/em®.

Z1
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Dokona¢ ogledzin catego szkieletu ostoi, czy
1 nie posiada odksztatcen, szczegdlnie na Ostoja nie moze byc¢
X X . ) e
czotownicach w okolicach urzgdzeh ciegtowych | odksztatcona.
oraz peknie¢ w miejscach spawanych.
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie Zamocowanie musi zapewniaé
2 X X | urzadzen, elementéw i skrzyn WN oraz WS do e . P
) pewnosé potgczen.
ostoi.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie odgarniaczy Zgarn!acze torowe powinny by¢
torowych i szynowych. Sprawdzenia dokonaé ustawione na Wysoko_sm
3 X X | réwniez po kazdym to.czeniu zestawdw na 95+140 mm, a zgarniacze
zp Y szynowe 100+110 mm od
wagonie rozrzgdczym. P :
gtéwki szyny. Karta pomiarowa.
Po przetoczeniu zestawow,
4 x x Sprawdzi¢ wysoko$¢ i pewnosé zawieszenia wyregulowac wysokos¢ 74
elektromagnesu. zawieszenia.
Karta pomiarowa
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Karta préb, pomiaréw
i smarowan

5

~

o | Protokét

Dokona¢ ogledzin poszycia: kabin
sterowniczych, przedziatéw pasazerskich,
skrzyn zewnetrznych ostaniajgcych urzgdzenia
elektryczne, $cian dziatowych, podtdg, rynienek
sciekowych.

Sprawdzi¢ stan stopni i uchwytéw wejsciowych.

Stopnie nie moga miec
uszkodzen.

Sprawdzi¢ stan i przyleganie do podtogi klap
inspekcyjnych.

Klapy muszg przylega¢ do
podtogi.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie skrzydet drzwi
automatycznych

Sprawdzi¢ zawieszenie wszystkich drzwi,
uszczelnienia kieszeni drzwiowych, listwy
gumowe na krawedziach drzwi, maszyny
drzwiowe i ich naped. Sprawdzi¢ wtasciwe
ustawienie i dziatanie dzwigni recznego
otwierania drzwi. Sprawdzi¢ szybko$¢
otwierania obu potéwek drzwi w razie potrzeby
wyregulowaé. Sprawdzi¢ szczelnos¢ ttokow

i zaworow.

Sprawdzi¢ cisnienie w cylindrach maszyny
drzwiowej ew. wyregulowac.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi "ciezkich" do
przedziatu stuzbowego.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi w przejsciach
miedzywagonowych i miedzyprzedziatowych
(sprawdzi¢ wieszaki, stan rolek i fozysk, stan
zamocowania oraz stan uszczelek szyb) oraz
drzwi do kabin sterowniczych. Sprawdzi¢
zawiasy i zamki ( w miare potrzeby naoliwi¢).

Czas zamykania drzwi
automatycznych wynosi 2 do
8s.

Drzwi muszg by¢ sprawne,
zamki dziata¢ prawidtowo i bez
zaciecC.

Skontrolowac¢ stan i zamocowanie watkow
gumowych i mostka przejsciowego.

Niedopuszczalne sg peknigcia
ptyt mostka

10

Sprawdzi¢ stan okien, prawidtowosc¢ dziatania
zamkow przy oknach, prawidtowos¢ zamykania
i otwierania okien oraz mechanizmoéw
réwnowazgcych. Sprawdzi¢ stan ramy okiennej.

Okno nie powinno samoczynnie
opadac
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Pudto Zatgcznik [strona]
Sprawdzi¢ stan wyposazenia przedziatow
pasazerskich: siedzenia, oparcia, stoliki, pofki W .. bye
11 bagazowe, $mietniczki, listwy i katowniki yposazenie musi byc
metalowe. kompletne bez uszkodzen
Wieksze braki uzupetnic.
Dokona¢ ogledzin miejsc szczegdlnie Podtoga nie moze nosi¢ $ladow
12 narazonych na korozje tj. poszycia podtogi pod | silnej korozji ani posiadaé
WC i pomostami ubytkéw
Oczysci¢ elementy poszycia podtogi W pr_zypadlf_u stW|erdzen|a.
- . . silnej korozji, podtoge nalezy
13 szczegolnie narazone na korozje e )
. . . ; zdjg¢ i dokonaé naprawy
i zabezpieczy¢ farba antykorozyjna. )
poszycia
Odpryski lakieru zeszlifowac i zabezpieczy¢ Jesli to _mozllwe, miejsea
14 . naprawiane pokry¢ ponownie
farbg antykorozyjna. X
lakierem.
15 Umy¢ wewnatrz i z zewnatrz e.z.t.
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1 Sprawdzi¢ i nasmarowac¢ sprzegi oraz zderzaki
X | x X . .
bez ich demontazu.
Dokonac¢ ogledzin sprzegu Scharfenberga. Sprzegi i zderzaki muszg by¢
Sprawdzi¢ wizualnie stan sercéwki, ucha kompletne.
2 X X | sprzegowego oraz mechanizm dociskajacy Na powierzchni sercéwki nie
klawiature. Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia moze by¢ wad w postaci zakug,
nakretki sruby gtdéwnej ciegtowej sprzegu. rozwarstwien i pekniec.
Sprawdzi¢ zamocowanie w pudle sprzegu
3 X X |ifatwos$¢ poruszania sie oraz dokona¢ ogledzin | Boczne wychylenie sprzegu 37°
odciggoéw sprzegu.
Okres eksploatacji wezy max
6lat, tacznie z czasem
Sprawdzi¢ stan uszczelek powietrznych w magazynowania, ktory nie
4 X X ptycie czotowej sprzegu, w razie potrzeby moze by¢ diuzszy niz 1 rok.
wymieni¢. Sprawdzi¢ stan i zamocowanie wezy | Pneumatyczne roztgczanie
gumowych. sprzegéw musi nastgpic¢ przy
cisnieniu zasilania 0,5 do 0,8
MPa
X X | Uzupetni¢é smarem towotnice sprzegu
X X | Dokonac préby dziatania sprzegu.
Sprzeg nie moze posiadaé
uszkodzen i odksztatcen
Sprawdzic¢ stan sprzggéw wagonowych ZEK ze | Max zuzycie ptyty zderzakowej
7 X X | szczegdélnym zwréceniem uwagi na Sruby 5mm. Plyta nie moze posiadac
gtébwne oraz sruby czopow i fgcznika. uszkodzen. Luz wzgledem
sprawdzianu tj. krzywki nie
moze przekracza¢ 0,5 mm.
8 N X Dokona¢ ogledzin zewnetrznych zderzakéw
miedzywagonowych.
Oczysci¢ ptyte czotowa sprzegu i sprawdzi¢ jej | Wymiary ucha sprzegowego:
9 « | Stan pod wzgledem uszkodzen mechanicznych. | konstrukcyjny
Dokonaé pomiaréw zuzycia oraz weryfikacji 1005 ;smm
sercowki i ucha sprzegowego. kresowy 99mm
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Dokonaé pomiaru wysokosci i poziomowosci

Odlegtosc osi Sprzegu od
gtowki szyny 950" o smm przy
nominalnej grubosci obreczy.

10 X usytuowania sprzegu. Wielkos$¢ kresowa: dolna o
910mm, gérna 960mm
Karta pomiarowa.

11 X W razie potrzeby dokonac regulacji odciggéow

sprzegu
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Sprawdzi¢ wizualnie stan ram wozkéw pod Ramy wozkéw nie mogg
1 X | X X . . . X S .
katem peknie¢ i odksztatcen. posiadac peknie¢ i odksztatcen
2 x | Dokona¢ ogledzin uktadu skretu czop - gniazdo. | Uktad bez uszkodzen.
Sprawdz’ié wizu’al_nie resory pi(’)row.e, SPrezyny | podczas P1 dokonaé tylko
wgszakoyv mazn_mzych, sta_n sprezyn przegladu pobieznego.
3 X | x i wieszakow belki bujakowej oraz stan . z1
. - . - Karta smarowania.
zabezpieczeh i nakretek. Brakujgce czesci
nalezy uzupetni¢. Czesci trgce nasmarowac.
Dokona¢ ogledzin amortyzatoréw Amortyzatory pewnie
4 X X | hydraulicznych, sprawdzi¢ ich mocowanie zamocowane, bez wyciekdéw z1
i szczelnosc oleju. Karta smarowania.
Sprawdzi¢ zawieszenie silnika trakcyjnego: stan | | o
wieszakéw gtéwnych i bezpieczenstwa oraz Sruby, sworznie i ciegta
amortyzatoréw gumowych, sprawdzi¢ stan oleju | Zawieszenia silnika powinny
w zbiornikach i wktady smarujace, stan by¢ bez rys, peknig¢
5 « « korpuséw maznic silnikéw oraz dokrecenie | zabezpieczone przed . 71
i zabezpieczenie $rub mocujacych, samoczynnym odkreceniem
zabezpieczenia nakretek wieszakow. Sie.
Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢. [ Karta smarowania.
Uzupetni¢ olej w przektadni i korpusach tozysk
slizgowych silnika.
Dokona¢ ogledzin wezta zawieszenia silnikow
6 X trakcyjnych oraz przez dotyk rekg sprawdzi¢
stan nagrzania tozysk slizgowych.
Dokona¢ ogledzin stanu przektadni zebatych:
sprawdzi¢ uszczelnienia przy labiryncie, Ostona powinna by¢ szczelna
zamocowanie oston przektadni w wézku, Sruby | Kota nie mogg ocierac o
7 X | mocujgce obie potéwki ostony, stan korkéw ostone. Temperatura grzania
wlewowych, wycieki smaru oraz sprawdzi¢ stan | sie przektadni max 40°C
oleju w ostonie przektadni. Uszkodzone powyzej temperatury otoczenia
elementy naprawié lub wymienié.
8 % | x Dokona¢ ogledzin szczelnosci przektadni Przekfadnia nie moze mie¢
gtéwne;. wyciekow.
9 . X Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe Wszystkie sSruby muszg byc¢
wobzka. odpowiednio dokrecone.
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Wytoczyé wozki, oczyscic i sprawdzi¢ naroza
woézkdw, poprzecznice srodkowe wozkow

Elementy ramy wdzka nie mogag
mie¢ uszkodzen

10 X . : e mechanicznych. z7
napednych oraz podtuznice widet mazniczych Protokdt dzeni
pod katem uszkodzen mechanicznych. rolokor sprawdzenia ram
WOzZKOw.
11 X | Dokona¢ ogledzin sprezyn. Sprezyny bez uszkodzen.
Oczyscic i sprawdzic pod katem pekniec, Nie moga posiada¢ uszkodzen.
12 X | wytar¢ oraz skrzywien wieszaki sprezyn K .
piérowych oraz kotyski belki bujakowe;. ara pomiarowa.
13 X Zmierzy¢ odlegto$¢ miedzy opaskg resorowa, Odlegtos¢ 36+48mm. Karta 74
a odbijakiem resorow piérowych pomiarowa
14 X Zmierzy¢ przeswit miedzy belkg bujakowa, Odlegtos¢ 40+60mm. Karta 24
a ramg wozka. pomiarowa
15 X Zmierzy¢ quy poprzeczne i pog‘Huzne Karta pomiarowa -
w prowadzeniu belki bujakowej.
Sprawdzi¢ stan $lizgdéw podparcia pudta,
16 X | 8lizgdéw pionowych i poprzecznych belki
bujakowe;.
Wtoczy¢ wézki pod pudto i sprawdzi¢ wzrokowo
17 « |oraz poréwnac¢ wzajemne réznice strzatek

ugiecia resoréw piérowych pod obcigzeniem
pudtem.
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SPk.On"’.‘é przegrlladu iI reglélacji u(;dg,du Podczas P1 dokona¢ tylko
ZWIgniowego hamuica. Sprawazic przegladu pobieznego ukfadu
mocowanie eI_ementow ukiadL’J iich i eW. Nasmarowad.
1 X x | zabezpieczenia. Nasmarowac uktad. . z1
S . . . Karta smarowania.
Sprawdzi¢ wizualnie zabezpieczenia na bezpi ) by
sworzniach zawieszenia uktadu hamulcowego Za ezp_ltla(czenlla muszg byc
oraz sworzniach tgczacych ciegta. pewne | kompletne.
Uktad bez $ladéw uszkodzen.
2 X | Sprawdzi¢ uktad trawersy hamulcowe;. Podwiesy muszg by¢ pewnie
zamocowane
Sprawdzi¢ wizualnie stan i zamocowanie
3 X X . . :
podwies zabezpieczajgcych waty hamulcowe
4 Dokona¢ ogledzin samoczynnych nastawiaczy
X X ]
klockow hamulcowych.
Dokona¢ ogledzin stanu, potozenia wzgledem
obreczy zestawow oraz stopnia zuzycia
wstawek hamulcowych:
a) rozkreci¢ samoczynny nastawiacz klockow | Nastawiacze nie mogg miec
hamulcowych SAS, uszkodzen.
5 b) dokona¢ wymiany zuzytych wstawek Minimalna grubos¢ wstawki -
X | X X
hamulcowych, 10mm.
c) wyregulowac¢ prawidtowos¢ utozenia Min 10 mm od zewnetrznej
wstawek wzgledem obreczy, powierzchni kota
. - . . oo Skok cylindra hamulcowego
gzigq(ijligg\;avccrﬁgulaw skokow ttokéw cylindréw wagon ,R"110 £ 5 mm, wagon
y "S"105 £ 5 mm.
6 X | Zmierzy¢ odlegtos¢ wstawki od obreczy. Odlegto$¢ 4+8mm
7 X Zdemontowac nastawiacze klockow Nastawiacze nie mogg mie¢
hamulcowych, oczysci¢ i dokona¢ ogledzin uszkodzen
Sprawdzi¢ luzy i zabezpieczenia na Luzy dla $srednicy do 30 mm -
8 X | sworzniach uktadu hamulcowego oraz 0,5mm, a dla $rednicy powyzej
sworzniach tgczgcych ciegta. 30 mm - 0,8mm.
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9 . X Sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu recznego

tatwos¢ hamowania

i odhamowania. Catkowite

hamulca. Skontrolowaé stan srub i ciegiet zacishigeie ham_ulc_a powinno
nastgpi¢ przy uzyciu sity

nieprzekraczajgcej 500 N.
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Sprawdzi¢ stan obreczy zestawéw kotowych
ze wzgledu na:
1 a / przesuniecie sie obreczy na kole bosym,
X | x X
b / pekniecie i zuzycie obreczy na powierzchni
tocznej,
c / wytarte ptaszczyzny ( ptaskie miejsca)
Dokona¢ ogledzin kot bosych i osi zestawéw | Kota bose nie mogg by¢
2 X X | kotowych, zwracajgc uwage na pekniecia két | pekniete, a 0$ w piascie
bosych, obluzowania osi w piascie kot. obluzowana
3 X X Dokonaé pomiarow profilu geometrycznego Karta pomiarowa. 72,
obreczy zestawéw kotowych Z4
Dokona¢ ogledzin korpusow i pokryw maznic | Zestawy kotowe z maznicami
4 X | X X |tozysk osiowych zestawow kotowych. muszg by¢ kompletne, a sruby
Nieszczelnosci usunac. zabezpieczone.
Oczysci¢ maznice zestawow kotowych, Smar musi mie¢ niezmieniong
5 X | X x | dokonac ogledzin i oceny stanu technicznego |barwe. Wyktady oraz widty bez
wyktadow mazniczych oraz widet mazniczych. | uszkodzen.
Dla prowadnikéw i naktadek ze
Dokonaé pomiaréw luzéw poprzecznych stali manganowej luz
6 X | X X |i podluznych pomiedzy naktadkami poprzeczny do 6mm, a luz
prowadnikéw i wyktadami mazniczymi. wzdtuzny do 4mm.Karta
pomiarowa.
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. . ... | Nie dopuszcza sie
1 X X Dokona¢ ogledzin zewnetrz’nych sprezarki i jej przedmuch6w powietrza, ani
napedu oraz stanu potgczen srubowych. o .
wyciekow oleju.
Sprawdzi¢ stuchowo szczelno$¢ gtowicy Praca sprezarki powinna
2 X | x X |iinnych potgczeh pneumatycznych przy odbywac sie bez stukow
sprezarce oraz stan wezy gumowych. i nadmiernych drgan.
3 X X | Sprawdzi¢ stan i zamocowanie chiodnicy. Chiodnica pewnie .
zamocowana, bez uszkodzen
- Sprzegto nie moze posiadac
4 X X | Sprawdzi¢ stan sprzegta napedowego. uszkodzen.
Dokonac¢ ogledzin zaworu bezpieczenstwa Zakres ci$nienia 0,15 *** MPa.
5 X X | oraz sprawdzi¢ ci$nienie oleju w uktadzie Dla sprezarki CM38,
smarowania. smarowanie rozbryzgowe
6 X X | Sprawdzi¢ stan filtra powietrza i oczyscic. Filtr musi by¢ czysty.
7 X X Sprawd;!c p02|om_ole_1,u, ewentualnie Karta smarowania. 21
uzupetni¢ lub wymienic.
Wydajnos¢ dla sprezarki
8 X X | Sprawdzi¢ wydajnosc¢ sprezarki. V1.15.8A 64m3/h. a dla CM38-
45 *» 10% m3/h
Uzyskanie cisnienia
9 X Sprawdzi¢ oraz oczysci¢ z hagaru zawory 0,52+0,62MPa w ciggu 1 min.
ssace i ttoczgce, uszkodzone wymienié. Wszystkie zawory muszg by¢
szczelne.
10 X | Sprawdzié wytgcznik ci$nieniowy sprezarki. cisnienie zw. 0,6.002MPa, rozw.
0,77 “MPa.
11 X | Oczyscic filtr szczelinowy oleju. Filtr musi by¢ czysty.
Oczysci¢ chtodnice, dokona¢ jej sprawdzenia | Chtodnica nie moze mie¢
12 X i . .
pod katem uszkodzeh mechanicznych. uszkodzen
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Dokona¢ ogledzin zewnetrznych sprezarki i jej | Nie dopuszcza sie
1 X X | napedu oraz jej zamocowania i stanu przedmuchéw powietrza, ani
potgczen srubowych. wyciekow oleju.
2 X X Sprawdzi¢ stuchowo szczelno$¢ potgczen
pneumatycznych.
3 X | x X Sprawd;!c p02|om_oIe_J’u, ewentualnie Karta smarowania Z1
uzupetni¢ lub wymienic.
- Sprzegto nie moze posiadac
4 X X | Sprawdzi¢ stan sprzegta elastycznego. uszkodzen.
X X | Sprawdzi¢ stan filtra powietrza i oczyscic. Filtr musi by¢ czysty.
X X | Sprawdzi¢ wydajnos¢ sprezarki Wydajno$é min 3m3/h.
. . . . Zawor bezp. cisnienie
7 x | Dokona¢ ogledzin zaworu bezpieczenstwa 0.55MPa.
8 X Sprawdzi¢ oraz oczysci¢ z nagaru zawory Wszystkie zawory muszg byé
ssace i ttoczgce, uszkodzone wymienié. szczelne
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Sprawdzi¢ stan, szczelnos¢ i zamocowanie
przewodow powietrznych i ich opasek
zaciskowych, rozpylaczy alkoholu, Szczelne przv cisnieniu
1 X X | odwadniaczy i odoliwiaczy, kurkow i krandw, przy
. . . 0,8MPa.
zaworéw zwrotnych, podwadjnych zawordw
zwrotnych, zaworéw redukcyjnych, filtrow
powietrza oraz odluzniaczy.
Sprawdzi¢ zamocowanie oraz stan zbiornikdw | Aktualna rewizja powinna by¢
2 X | x X | powietrznych; odwodni¢ i odoliwi¢ przez kurki | wybita na tabliczce
i korki odwadniajgce. znamionowej zbiornika.
Sprawdzié szczelnosé uktadu Kotnierze USZCZelniajace ttokow
pneumatycznego hamulca i cylindréw powinny byc bez przetar¢
3 | x | x | x [hamulcowych. Dokona¢ ogledzin pod katem | i rozerwan. Skok tioka:
uszkodzen mechanicznych. Sprawdzié¢ wagon ,S"110 > mm,
zamocowanie i dokonac regulacji skoku ttoka. | \wagon ,R" 105 mm
Sprawdzi¢ dziatanie i szczelnos$¢ obwodu L
. . Naped szczelny przy cisnieniu
4 X | x X | pneumatycznego drzwi, w tym zawor
A 0,6MPa
redukcyjny i zwrotny.
Sprawdzi¢ dziatanie gtéwnego zaworu zawor mus by¢ sprawny .
5 X | x X . . i zapewnia¢ pewnosc¢ dziatania
maszynisty FVEL 6 Oerlikon. L -
na kazdej pozyciji.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ systemu przewodow
6 powietrznych wraz z zaworem rozrzgdczym Przewody powietrzne i zawor
X | X X L : : L .
Est4d i ich zamocowanie. Nieszczelnosci muszg by¢ szczelne.
usungc.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ zaworu nagtego . o
7 X | X X . : Zawor musi by¢ szczelny
hamowania w urzadzeniach czuwaka.
Zawor bezpieczenstwa:
Sprawdzié szczelno$é i dziatanie zaworéw otwag:(ls przy cisnieniu
8 X | x | x [bezpieczenstwa H1501a i zaworow 0,75 MPa,
elektropneumatycznych. a zamkniecie przy cisnieniu
0,65 %MPa.
9 Sprawdzi¢ zamocowanie, dziatanie
X | x X |; i Lo
i szczelnosc¢ regulatora cisnienia FVE2.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania i wskazan | Manometry powinny
10 X | X X | manometréw. Sprawdzi¢ ich zamocowanie i wskazywac z doktadnoscig:
szczelnos¢ potaczen oraz daty legalizacii. 2,5%.




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat VIS Systems ENS7/ENT71
Trojmiescie Sp. z 0.0.
Data [06.2010 Nr [DSU Strona 56
ARKUSZ PRZEGLADOWY - IArkusz [strona] 04[2/2]
Ukfad pneumatyczny E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona]

Sprawdzi¢ zamocowanie, stan i dziatanie

Sygnaty akustyczne muszg by¢
sprawne i styszalne z przodu

11 syren oraz ich zawordéw. W razie potrzeby i z tylu e.z.t. Wymagane
wyregulowaé barwe dzwieku. natezenie dzwieku mierzone
z 5m od syreny: 120 + 125 dB.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek szyb
czotowych oraz stan mechanizmu . .
g . Pidéra wycieraczek musza
napedowego. Sprawdzi¢ szczelnosé obwodu g
; zapewnia¢ skuteczne
12 pneumatycznego wycieraczek oraz stan gumy ; !
A . .7 | wycieranie. Kat pracy
ramienia i sity jego docisku do szyby. W razie . o
) . ; wycieraczek 140°.
potrzeby wyregulowa¢ kat wychylenia ramion
wycieraczek.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie blokady szafy WN
13 oraz dokona¢ smarowania elementow Blokada musi by¢ sprawna.
blokady.
14 Dokona¢ sprawdzenia dziatania uktadu Protokét préby hamulca, 76

hamulcowego zgodnie z protokétem proby.
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1 X X | Zdja¢ pokrywy inspekcyjne.
Sprawdzi¢ stan komutatoréow. Usungc¢
ewentualne nadtopienia i nadpalenia przez
przeszlifowanie komutatoréw i przemycie ich | Powierzchnie komutatorow
2 X X | spirytusem denaturowym. powinny by¢ bez okopcen,
Zanieczyszczone dziatki i kanatki nadpaleh i zanieczyszczen.
miedzydziatkowe oczysci¢ z nagromadzonego
pytu.
Min. wysokos¢ szczotek:
Silnika trakcyjnego - 30mm.
Przetwornicy gtéwne;j:
pradnica - 20mm,
Sprawdzi¢ szczotki, ich zuzycie, powierzchnie | sjinik 15mm.
3 « « pracy i naciski na komutator. o Silnika przetwornicy
Zbyt krotkie badz uszkodzone wymieni¢ na oswietleniowej 20mm.
nowe. Silnika sprezarki pomocniczej
10mm.
Silnika sprezarki gtownej -
20mm. Silnika wentylatora
skrzyni WN -10mm.
Powierzchnie izolatorow
szczotkotrzymaczy powinny by¢
bez okopcen i peknie¢. Szczotki
w gniazdach powinny sie
swobodnie przesuwaé bez
zacie€ i przekoszen. Odlegtos¢
Sprawdzi¢ stan szczotkotrzymaczy, jakos¢ miedzy szczotkotrzymaczem,
mocowania trzymadet szczotkowych do a komutatorem:
kadtubéw oraz uchwytéw w obsadach Silniki trakcyjne 3+4 mm,
4 X X szczotkowych. Doktadnie oczyscic, Przetwornica gtéwna 2+4 mm
aw przypadku opalen przemy¢ spirytusem Przetwornica oswietleniowa
denaturowym izolatory szczotkotrzymaczy. 1,522 Omm
Izolatory nadpekniete i poluzowane "I 'k, . K .
w trzonach nalezy wymieni¢ na nowe. Siini Sprezarki pomocnicze),
oraz silnik wentylatora skrzyni
WN 1,5+2,5 mm,
Silnik PZSob-74b sprezarki
gtéwnej 1,4+1,6 mm,
silnik LKPa280 sprezarki
gtéwnej 2+4 mm.
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Maszyny elektryczne trakcyjne i pomocnicze E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B  [7atacznik [strona]
Sprawdzi¢ stan wirnikéw i bandazy. Miejsca Bandaze powinny by¢ bez
ewentualnych nadpalen bandazy dokfadnie okopcen, nadpalen
oczysci¢ i pokry¢ lakierem izolacyjnym | zanieczyszczen.
szybkoschngcym.
Sprawdzi¢ stan uzwojen stojanéw, potgczenh
miedzycewkowych i zamocowania cewek Zamocowanie cewek pewne.
biegunéw gtéwnych i pomocniczych.
Sprawdzi¢ stan kabli, zaciskéw i srub .
. : Elementy bez uszkodzen.
mocujgcych wewnagtrz maszyn, stan kabli .
: . Potaczenia pewne, bez
dochodzgcych do maszyn i stan potgczen "
: : utlenien.
w skrzyniach fgczeniowych.
Doktadnie oczysci¢ wnetrze maszyn przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przy
zdjetych wszystkich pokrywach inspekcyjnych.
Rezystancja izolacji maszyn
Dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji uzwojer | WN 4 MQ. Rezystancja izolacji | __
w stanie nagrzanym. maszyn NN 1 MQ.
Karta pomiarowa.
Sprawdzi¢ stan zamknie¢ i przyleganie
pokryw inspekcyjnych.
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Sprawdzi¢ stan i dziatanie grzejnikéw w Wszystkie grzejniki muszg byc¢
1 % | x przedziatach pasazerskich typu OK.-124c sprawne.
i w kabinach sterowniczych typu OK.-125c.
Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic
Sprawdzi¢ dziatanie grzatek szyb w kabinach Grzatki muszg by¢ sprawne.
2 X | x |sterowniczych typu 72001.
Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
o . . Termostaty muszg byc¢
3 X | x | Sprawdzi¢ dziatanie termostatow. sprawne.
4 % | x Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji obwodéw | Rezystancja izolacji
ogrzewania. min100MQ.
Sprawdzi¢ stan potgczen uziemiajgcych. Z zaciskiem uziomowym
Srubowym M8 muszg by¢
5 X | X ; -
potgczone wszystkie czesci
metalowe obudowy grzejnika.
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Sprawdzi¢ pantograf 5ZL (AKP4E):
a) sprawdzi¢ stan ramion pantografu Min grubos¢ ptytek slizgowych
i cylindrow, Cu 2,5 mm.
b) sprawdzi¢ stan zamocowania "lic" Potozenie slizgacza:
w przegubach odbieraka pradu, Najnizsze konstr. (mierzone od
c) sprawdzi¢ opory tarcia przez reczne gggﬂ?&’]\l ryT/]lzoIatorow)
podniesienie i opuszczenie, ' .
— — : - - Dolne robocze (mierzone od
d) sprawdzic¢ stan sl[z_gacza, Zbadac czy nie ptaszczyzny $lizgacza) 400mm,
ma skroplen, czy slizgacz nie jest pogiety . .
. . o Gorne robocze (mierzone od
badz uszkodzony w inny sposoéb; o1
o ptaszczyzny $lizgacza)
nasmarowac¢ slizgacz Cu smarem
. 1900mm,
1 X | x grafitowym o ] Z3
: Najwyzsze konstrukcyjne
stan izolatorow wsporczych, w razie $lizgacza, co najmniej
powaznego zabrudzenia oczys$cic je szmatkg | 2400mm.
zwilzong spirytusem denaturowanym, Czas podnoszenia $lizgacza
f) sprawdzi¢ stan i pewnosc¢ potgczen 10 do 15s.
elektrycznych, Czas opadania $lizgacza
g) dokonaé pomiaréw czasu podnoszenia, 5do 10s.
opadania i pomiaru dociskéw, Karta pomiarowa
h) sprawdzi¢ dziatanie odbieraka pradu
poprzez kilkakrotne poniesienie i
opuszczenie.
Sprawdzi¢ stan $lizgacza i nasmarowac¢ go oraz | Karta smarowania
2 X dziatanie odbieraka pradu poprzez kilkukrotne z1
poniesienie i opuszczenie odbieraka.
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SHP E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona]
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1 Sprawdzi¢ dziatanie zespotu SHP przez Karta pomiarowa
X | x| x : ) ; Z4
przejechanie nad elektromagnesami.
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Bateria akumulatorow E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona]
Przeglady Nr zat.
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1 « | x |Dokonac przegladu i oczyscic baterie Pojemnosc¢ baterii 60Ah.
akumulatoréw.
> Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetié¢ poziom Poziom elektrolitu 15+50mm
X | X . . : s !
elektrolitu w poszczegdélnych ogniwach. powyzej goérnej krawedzi ptyt.
Gestos¢ elektrolitu w okresie
- s : lethnim 1.19g/cm3+1.21g/cm3,
3 X | x |Sprawdzi¢ gestosc¢ elektrolitu. a w okresie zimowym
1.26 g/cm3+1.28 g/cm3.
4 < | x Sprgwdzm stan skrzynek, mostkéw i fgcznikow Karta smarowania 1
ogniw
5 Sprawdzi¢ stan baterii ( wg wskazan miernikéw | Napiecie natadowanych baterii
X | x i
NN). min90V.
6 X | X | Zmierzy¢ rezystancje izolaciji. Rezystancja izolacji 25MQ
7 X | X |Zmierzy¢ opornosc¢ baterii wzgledem masy. S(;)g:\;;sc wzgledem masy
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Oswietlenie i instalacja elektryczna E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona]
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Sprawdzi¢ obwody oswietleniowe wewnagtrz
e.zt. Oswietlenie przedziatow
a) wymieni¢ uszkodzone zaréwki, $wietlowki | Sterowniczych, pasazerskich,
1 | x| x| x i inne uszkodzone elementy aparatury korytarzy, przedziatu NN,
o$wietleniowej, skrzyh WN oraz przyrzgdow
pomiarowych powinno byc¢
b) sprawdzi¢ zamocowanie opraw sprawne.
oswietleniowych
Oswietlenie przyrzaddw
> % | x| x Sprawdzi¢ lampki sygnalizacyjne na pulpicie, pomiarowych nie powinno
uszkodzone wymienic. utrudnia¢ prowadzenia e.z.t.
w nocy.
Sprawdzi¢ obwody i stan: reflektoréw, swiatet
3 X | x | x |sygnalizacyjnych oraz o$wietlenia tablic
kierunkowych. Wymieni¢ przepalone zarowki.
4 X | X | X [Sprawdzi¢ obwdd przyciemniania reflektoréw. Ukiad_ powinien zapewniac
przyciemnienie reflektorow
5 < | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodow
sterowania.
6 N I Wymieni¢ uszkodzone zabezpieczenia Zabezpieczenia obwodow
obwodow. muszg by¢ sprawne.
Przewody nie powinny by¢
-, . . naprezone.
7 < | x Sprawdzi¢ stan zamocowania przewoddéw w Sk‘? ez lub b ¢
skrzynkach potgczen wielokrotnych. orzane lub brezentowe ,
ptaszcze ochronne powinny byc¢
bez uszkodzenh.
Sprawdzi¢ stan obwoddéw wysokiego napiecia ng&i%rg:/ kzogchz?:mi
8 X | X |orazich potgczen z aparatami i maszynami P 'z ap T
elektrveznvmi maszynami i urzgdzeniami nie
yeznymi. powinny by¢ poluzowane.
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie przewodéw Przewody pewnie podtaczone
9 X | x |dochodzgcych do elektrozaworu czuwaka typu y pewnie podig ’
ZEW-275 bez uszkodzen izolacji.
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Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i NN obwodow gtéwnych i pomocniczych  [7atacznik [strona]
E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B
Przeglady Nr zal.
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1 X Sprawdzi¢ pobieznie stan aparatury w szafach
WN i NN; ewentualne usterki usungg.
Min. grubo$¢ naktadek
srebrnych 1/3 grubo$ci
Sprawdzi¢ nastawniki jazdy typ TN-5BK nomlna!nej. )
ix . s . Dziatanie mechanizmu
a) oczyscic styki, sprawdzi¢ stan potgczen zapadkowego watka powinno
2 X | x ! zamskow,. L ] ] by¢ wyraznie wyczuwalne dla z1
b) sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu kazdej pozycji nastawnika.
zapadkowego i uzalezniajgcego, Max przesuniecie osiowe
c) powierzchnie trgce pokry¢ smarem. stykéw 2mm. Przerwa
biegunowa min. 8mm.
Karta smarowania.
Sprawdzi¢ wytgczniki ci$nieniowe typu Nastawy wytgcznikow zat./wyt.
WCU110 rozrzadu, pantografu, sprezarki i silnika sprezarki
rejestracji hamowania: 0,61**°2MPa/0, 69, ,,MPa
a) sprawdzi¢ i oczyscic styki, rozrzadu
b) sprawdzié stan i zamocowanie 0,45"%MPa/0,34.45,MPa
- . antografu
c) przewoddéw doprowadzajgcych, P N
3 < | x — - — 0,45"%MPa/0,34 o ;MPa -
d) sprawdzic czy przeciwnakretki srub rejestracji hamowania
regulacyjnych sg zabezpieczone, 0,14 2MPa/0,075.5 0, MPa
. C L . Przerwa biegunowa
e) powierzchnie slizgowe i obrotowe spoczynkowa min. 10mm
watkoéw, tulei, sworzni, przegubow b o ¢ k'.
dzwigni i zaczepdw pokryé cienka rzesuniecie osiowe stykow
warstwg wazeliny techniczne;. max 0,5 mm
Karta smarowania.
Sprawdzi¢ wszystkie wytgczniki dzwigienkowe
typu Z, tgczniki krzywkowe na pulpicie
maszynisty w kabinie sterowniczej:
a) sprawdzi¢ potagczenia przewodowe pod
4 pulpitami, dokreci¢ poluzowane sruby i Wszystkie wytaczniki i taczniki
XX nakretki, musza by¢ sprawne.
b) sprawdzi¢ zamocowanie mechaniczne
w/w aparatury,
c) uzupetnié brakujgce lub uszkodzone
elementy.
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1 X | x |Sprawdzi¢ stan komér gaszeniowych. Ptyty komory niepopekane.
2 X | X |Sprawdzi¢ stan stykéw gtéwnych. Etykl tiez kropli miedzi,
raterow.
3 X | x | Oczysci¢ elementy izolacyjne. Elementy !zolacyjne czyste, bez
uszkodzen.
4 % | x Sprawdzi¢ stan mostkow elastycznych
i zamocowanie kabli WN.
5 X | x |Sprawdzi¢ stan rezystorow ograniczajacych. Rezystor)’/ bez sladow
przegrzan.
6 X | x | Sprawdzi¢ stan rozkéw wydmuchowych.
Sprawdzi¢ dziatanie stycznikéw poprzez
7 X | x |indywidualne uruchomienie napedéw
elektropneumatycznych.
Przerwa zestykowa
PK316 26"°mm
+1,5
8 X Sprawdzi¢ zamocowanie stykdéw gtéwnych, ich SF?L4_OO 34 . mm. o
grubos¢ i powierzchnie zestyku stykow. Zuzycie stykow max 30%
grubosci nominalnej,
przyleganie min na 75%
powierzchni roboczej.
Sprawdzi¢ prawidtowosé zwarcia stycznika
9 uziemiajgcego typu KN-7B, stan jego potgczen
X | x )
elektrycznych oraz stan przewodéw
elektrycznych.
Oczysci¢ stycznik uziemiajgcy z kurzu, usung¢ | Styki bez skroplin i kraterow.
10 N nadpalenia i nadtopienia stykéw. Dokonaé Przerwa zestykowa 36mm.
pomiaru odlegtosci miedzy stykami w stanie Zuzycie stykdw max 30%
otwartym oraz sprawdzi¢ grubosé¢ stykow grubosci nominalne;j.
. . . . . Bezpieczniki wolno
12 < | x Sprawdzic¢ tablice z bezp@cz_rykam typu WBT- regenerowad tylko w zakladach
3kV-3A. Przepalone wymienic . .
posiadajgcych certyfikat.
Sprawdzi¢ przekaznik pomocnic_:zy NN typu Odstep pomiedzy elementem
PSF-53'4: stgn plomb, potgczenia elektryc_zne zwory, a popychaczem
13 X | X |oraz dziatanie przez reczne przesterowanie. 1251 m
Sprawdzi¢ stan jego stykéw, dziatanie zwory, o . .
oczyscié elementy aparatu. Pewnos¢ potaczen przewodow.
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14 X

Sprawdzi¢ stan potgczen zaciskéw przewodow
rozrzadczych NN.

15 X | x

Sprawdzi¢ wytgcznik krancowy typu Kw2111
oraz opornik woltomierza.




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat VIS Systems ENS7/ENT71
Trojmiescie Sp. z 0.0.
Data [06.2010 Nr [DSU Strona 67
ARKUSZ PRZEGLADOWY - IArkusz [strona] 06[1/4]
Szafa WN (styczniki SPL- 400 i SPK- 400) E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona]
Przeglady Nr zat.
S
2
8
" £
Lp | o | o | oo | CZYNNOSCI WYMAGANIA 2
) oo |a 55| 3
©s3| 2
C © -
1 2 (3|4 5 6 718
Styczniki liniowe grupowe i mostkowe:
Dokona¢ ogledzin komory gaszeniowej .
1 X | X, zewnatrz Ptyty komory niepopekane.
Sprawdzi¢ dziatanie stycznikéw poprzez
2 X | x |indywidualne uruchomienie napedéw
elektropneumatycznych.
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ taczen tacznikow
3 X | X ; - !
pomochniczych i ich stykow.
Zdjg¢ komore gaszeniowa i sprawdzic jej stan Komora nie moze miec
4 X popekanych lub przepalonych
wewnetrzny.
piyt.
Przerwa stykowa min. 5mm,
przechyt stykéw min. 3mm.
Min. grubos¢ stykéw stycznika
liniowego 7mm.
Sprawdzi¢ zamocowanie, stan powierzchni | \jin odlegiosé styku od $cianki
5 X |i ?ngll?vsscststli/lg\cl)vv;_g’fownych. Zmierzy¢ wielkosé komory 1,5mm.
P y S ) Odlegtos¢ wierzchotka styku od
rozka w komorze
2+6mm.
Przerwa zestykowa 2,6+3mm.
6 X | x | Oczysci¢ elementy izolacyjne stycznikow. Elementy izolacyjne czyste, bez
nadpaleh.
. . . . . Bezpieczniki wolno
7 < | x Sprawdzic¢ tablice z bezp|e_czn_|!<am| typu WBT- regenerowac tylko w zakladach
3kV-20A. Przepalone wymienic. . .
posiadajgcych certyfikat.
Sprawdzi¢ stan potgczen na tablicy z zaciskami
8 X | x | pomiarowymi WN oraz bocznik amperomierza | Pewnos$c¢ potgczen przewodow.
B1 (600A)
Sprawdzi¢ prawidtowosé zwarcia stycznika
uziemiajgcego typu KN-7B, stan jego potgczen
9 X | X .
elektrycznych oraz stan przewodéw
elektrycznych.
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10

Oczysci¢ stycznik uziemiajgcy z kurzu, usungc¢
nadpalenia i nadtopienia stykow. Dokonac
pomiaru odlegtosci miedzy stykami w stanie
otwartym oraz sprawdzi¢ grubosc¢ stykow.

Styki bez skroplin i kraterow.
Przerwa zestykowa 36mm.
Zuzycie stykéw max 30%
grubosci nominalnej

11

Sprawdzi¢ przekazniki (stan plomb, potgczenia
elektryczne oraz dziatanie przez reczne
przesterowanie):

a) nadmiarowo-pradowy silnikow typu PN,

b) rdéznicowy typu PRW-300,

c) zanikowy napiecia z dodatkowym oporem
typu PPZ242+PSL278-1,

d) samoczynnego rozruchu PSR-2,

e) regulacji przyspieszenia typu PNL277wl
Z opornikiem,

Przerwa zestykowa min.
3,5mm.

f)  nadmiarowy przetwornicy gtéwnej typu
PEN30s + pomochiczy NN ze stykami
pomocniczymi WN + opornik dodatkowy,

g) nadmiarowy ogrzewania jednostki typu
PEN-25,

h) nadmiarowy ogrzewania kabin PEN-4,

i) pomocniczy NN PSF-534.

Przerwa zestykowa min.
4,5mm.

12

Sprawdzi¢ wat kutakowy typu PKG-330/M:

a) oczysci¢ styki ze sladow przeskokéw
i nadpalen przy pomocy pilnika gtadzika o
drobnym nacieciu; styki zuzyte wymieni¢ na
nowe,

b) sprawdzi¢ stan potgczenh podatnych na
przerwania; ostabione miejsca lutowania
przylutowaé spoiwem migkkim przy uzyciu
kalafonii,

c) sprawdzi¢ stan i dziatanie napedu
pneumatycznego; nieszczelne potaczenia
dokreci¢ lub, gdy nie daje to dobrych
wynikéw wymieni¢ podktadki uszczelniajgce;
zwrdéci¢ uwage na luzy w fozyskach oraz na
gtadkosc¢ krzywek i rolek toczgcych sie po
krzywkach; usterki nalezy naprawic,

d) sprawdzi¢, czy we wszystkich tozyskach i
przegubach zachowana jest swoboda ruchu;
usunag¢ ewentualne zatarcia i nasmarowac
rolki wazeling techniczng bezkwasowa, po
uprzednim ich oczyszczeniu benzyna,

Max zuzycie stykéw 30%
wartosci nominalnej.

Styki gtéwne: przerwa
zestykowa 7+10mm.

Styki pomocnicze: przerwa
zestykowa min. 9" mm.
Cisnienie w obwodach
pneumatycznych watu 0,5MPa
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e) sprawdzi¢ zamocowanie wszystkich
przewodow; dokreci¢ poluzowane nakretki
i sruby na listwach; w miare mozliwosci
zabezpieczyé¢ przed samoczynnym
odkreceniem.

Sprawdzi¢ nawrotnik typu PR-306:

a) dziatanie przez reczne przesterowanie,

b) prawidtowosc taczen fgcznikéw
pomocniczych,

c) sprawdzi¢ stan zaworéw

Zawory muszg byé szczelne.
Kable bez uszkodzen.

Styki gléwne: przerwa
zestykowa 7+10mm.

13 . .
elektropneumatycznych, Styki pomocnicze: przerwa
d) sprawdzi¢ stan kabli doprowadzajgcych, zestykowa min 97"mm.
. ) 0
e) stan powierzchni stykéw gtownych v“c:;f[()zéucziﬁcéiﬁgﬁg 30%
i wielkosci przerw zestykowych, J:
f)  stan elementow izolacyjnych.
Odstep pomiedzy elementem
14 Sprawdzi¢ stan stykow przekaznikéw, dziatanie |zwory, a popychaczem
zwory, oczysci¢ elementy aparatu. 1**°*mm. Styki muszg byé
wolne od okopcen i nadpalen.
Styczniki elektromagnetyczne typu MK-310-B2
Dokona¢ ogledzin komory gaszeniowej z .
15 zewnatrz. Ptyty komory niepopekane.
Przerwa biegunowa
16 Sprawdzi¢ prawidtowo$é tgczen fgcznikow min. 10mm, przechyt stykéw
pomocniczych (LPD-403) i ich stykow. min. Imm.
Zdjg¢ komore gaszeniowg i sprawdzic jej stan Komora nie moze miec
17 popekanych lub przepalonych
wewnetrzny.
piyt.
L . . . Przerwa zestykowa 31* *mm,
Sprawdzi¢ zamocowanie, stan powierzchni 4 :
; h . . ) A .. | przechyt stykow min. 3mm,
18 i grubos¢ stykéw gtéwnych. Zmierzy¢ wielko$¢ T
. przyleganie min na 75%
przerwy stykowe;. . . )
powierzchni roboczej.
19 Oczysci¢ elementy izolacyjne stycznikow. Elementy izolacyjne czyste, bez
nadpalenh
Sprawdzi¢ odtgczniki silnikow trakcyjnych typu
PW-200: swobode ruchu nozy w szczekach, Szczelina miedzy styczkami
20 . . +2
stan potgczen elektrycznych, stan zestyku styku nieruchomego 2™ “mm.
stykoéw gtéwnych oraz stan izolatoréw.
Sprawdzi¢ odtgczniki obwoddéw ogrzewania
21 typu PN-200: swobode ruchu nozy w
szczekach, stan potgczen elektrycznych.
22 Sprawdzi¢ stan bocznikéw harmonicznych typu | Rezystancja

T-409.

catkowita 15Q * 8%.
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Sprawdzi¢ stan elementéw oporowych oporow
ochronnych przetwornicy gtéwnej typu T-408A
23 X | x |iT-408B oraz stan zaciskéw srubowych,
przewodow elektrycznych i ich koncowek
zaciskowych.

Rezystancja (20,5"°)+8%
T-408A

Rezystancja (15,8"%Q)+ 8%
T-408B

Sprawdzi¢ stan potgczen zaciskéw przewodow
24 X | X |rozrzadczych NN. Sprawdzi¢ stan wytgcznika
krancowego typu KW2111.

Pewnos¢ potgczeh przewodow.
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Przeglady Nr zat.
z
2
8
R £
Lp | o | o | oo | CZYNNOSCI WYMAGANIA 2
o |la|a 55| 3
' o3 9
C © -
1 213]|4 5 6 7| 8
Sprawdzi¢ opory rozruchowe typu KF-16A-2/2,
osfabienia pola typu T-412, boczniki indukcyjne Elementy izolacvine czvste. be
typu AKB-3WE (wzrokowo stan elementow uszkodzgr!\Z Yl Zyste, bez
1 X | x [oporowych, stan zaciskéw Srubowych, R b add
przewodow elektrycznych i ich koncowek ezystory ez sladow
zaciskowych, stan izolatoréw, zamocowanie do przegrzan.
konstrukcji)
Stopien R1-R2 (R6-R7) 3,5Q
. . . , Stopien R2-R3 (R7-R8) 2,208
> % | x Zmierzy¢ rezystancje oporow rozruchowych Stopiefi R3-R4 (R8-R9) 1 66102
(tolerancja: +8%). topien R3-R4 (R8-R9) 1,
Stopien R4-R5 (R9-R10)
1,472Q
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Przeglady Nr zat.
z
2
8
" £
Lp | o | o | oo | CZYNNOSCI WYMAGANIA 2
) oo | 55| 3
032
b
2 o
1 213]|4 5 6 7| 8
Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyposazenia tablicy
TRF-623: odtgcznik baterii akumulatorow,
przekaznik zanikowo-napieciowy przetwornicy
oswietleniowej, przekazniki impulsowe typu Wszystkie elementy
1 % | x JP-1 przetwornicy gtéwnej i oswietleniowej, wyposazenia tablicy muszg byé
bezpieczniki topikowe, wytgczniki samoczynne, |sprawne. Przerwa zestykowa
taczniki warstwowe, woltomierz JP-1 min. 3mm.
elektromagnetyczny typu E1-85 pradnicy
oswietleniowej, przyciski sterownicze i lampki
sygnalizacyjne.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyposazenia tablicy | Wszystkie elementy ]
TRL-624: przekaznik zwrotny baterii typu wyposazenia tablicy musza by¢
R-15F, regulator napiecia przetwornicy gtéwnej | SPrawne. Przeryva zestykowa
2 x | x [typu IRN, wytgczniki warstwowe, wytgczniki R-15F styku gtéwnego 7+8mm,
samoczynne, amperomierz i woltomierz NN a pomocniczego 4+6mm.
baterii, bezpieczniki topikowe, przyciski Napiecie regulatora
sterownicze i lampki sygnalizacyjne. 110V+2,5%.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie wyposazenia tablicy
ze stycznikami: pradu zwrotnego typu
3 X | x | SE-220/p, zatgczajgcego silnika przetwornicy
oswietleniowej, rozruchowy silnika przetwornicy
oswietleniowej SE-210/p.
PSF534-odstep miedzy
Sprawdzi¢ stan i dziatanie przekaznikéw NN elementami zwoira/’%a
4 X | X tvou PSE-534 popychaczem 1* " mm.
yp ’ Utrzymanie napiecia 220V 5%
w catym zakresie obcigzenia.
Sprawdzi¢ dziatanie regulatora napiecia
5 X | X . . : .
przetwornicy oswietleniowej typu IRN.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie zaworéw
6 X | x |elektropneumatycznych pantograféw ZPE263
oraz przetgcznika pantograféw typu DPT-439.
7 < | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wytgcznikéw
cisnieniowych WGU-110.
8 Sprawdzi¢ stan i dziatanie odtgcznika rozrzgdu
X | x
typu R.U.M.
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Sprawdzi¢ stan opornikéw rozruchowych i

Bez uszkodzen mechanicznych

9 X | x |wzbudzenia przetwornicy oswietleniowej oraz : .
N i przepalen.
sprezarki.
10 < | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wytgcznika
krancowego KW-2111.
11 < | x Sprawdzi¢ stan potgczen przewodow na Przewody pewnie polgczone.

listwach tgczeniowych.

Po wykonaniu przegladu szaf WN i NN nalezy
przeprowadzi¢ probe sterowania "na zimno"
z obu kabin:

a) podnoszenie i opuszczanie pantografu,

b) zamykania i otwierania stycznikow
liniowych, mostkowych i potgczenia

12 X | X réwnolegtego,

c) sterowanie watem kutakowym
i nawrotnikiem. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢
zamykania stykow,

d) sterowanie stycznikami ogrzewania,

e) sprawdzenie dziatania wszystkich
przekaznikéw NN i WN.
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Odgromnik i kondensator E.Z. T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona]
Przeglady Nr zat.
z
2
8
" £
o | o | o» | CZYNNOSCI WYMAGANIA g
Lp. |2 | & | & S§| =
°z|C
C © -
1 213]|4 5 6 7| 8
Sprawdzi¢ odgromnik magnetyczno-zaworowy
typu GZM4 .
ix . . . Izolacja porcelanowa bez
a) oczysci¢ z brudu i kurzu izolacje uszkodzen
porcelanowa za pomocg zwilzonej '
1 x | x spirytusem denaturowym szmatki,
b) sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny catego o . .
N Zaciski i pokrycia antykorozyjne
uktadu odgromowego, stan zaciskéw, bez uszkodzen
potaczen oraz pokry¢ antykorozyjnych. '
Sprawdzi¢ stan kondensatora WN typu .
2 X | x KT-3.6/4.1. Kondensator bez uszkodzen.




Uzytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Oznaczenie pojazdu

PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat VIS Systems ENS7/ENT71
Trojmiescie Sp. z 0.0.
Data [06.2010 Nr  [DSU Strona 75
KARTA SMAROWANIA Arkusz [strona] O/N
EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B podczas przeglgdow okresowych i napraw  [Zatgcznik [strona] Z1[1/4]

1. Punkty smarne elektrycznego zespotu trakcyjnego 5SB+6B+5B / 5B+6B+6B+5B

3.1 3.4

33

4.3
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5 . . Ny . Zuzycie srodkéw
= Srodki smarowania Czegstotliwo$¢ smarowania
a smarowych
] .
e iei W napr. | Dosmaro- . Uwagi
u’r\:lrdu Nazwa smarowanego zespotu | § sm'\glr?\fv(;iia W przegladach okreso- | wywanie Wymiana
P :cgn Rodzaj | Oznaczenie okresowych wych w kg wkg
= P1| P2 | P3| P2 P4 |P5
1 2 4 5 6 7 8 9 |10 11 12| 13 14 15
. i - .
1 Urzadzenia elektryczne |, | ., . smar ¢T4s3 |- | s | s | - w |w]|o03 | o005 _Narys
1.1 Przetwornica gtéwna niewidoczna
1.2 Przetwornica oswietleniowa | 1 fozyska smar £T-4S3 - S S - w W | 0,02 0,03
1.3 Silnik wentylat. skrzyniWN | 1 fozyska smar LT-4S3 - S S - w W | 0,01 0,01
14 Silnik sprezarki gtéwnej 1 fozyska smar £LT-4S3 - S S - w W | 0,03 0,05
15 Silnik sprezarki pomocniczej | 1 fozyska smar £T-4S3 - S S - w W [ 0,01 0,03
slizgacz smar grafitowy - S S - w W | 04 15
1.6 przeguby smar £LT-4S3 - S S - S w | 01 0,3
16.1 . Aliten N
162 Odbierak pradu 2 - Smar
16.3 cylinder smar  |LubritenEPL| - | s [ s | - s |w|oos | 015
powietrza EP?2 Iub
hamulcowy Z
styki wazelina ™w : s s ) s s | o1 )
elektryczne | techniczna !
olej prze- | Pm 30/50 -0-
przeguby myslowy 020 S S S S | 0,05
17 Aparatura elektryczna . . . Biaty
cylindry i olej waze- Smar : s s ) W wl o1 01
zawory ep linowy hamulcowy L ' ’
lub Z
tozyska
toczne smar £T-4S3 - S S - w w | 0,07 0,1
L-DAA 100
lub
2 Uktad pov.wetrza I, hamulca 1 ml_ska o.IeJ spre- L-.DAA. 46 s| s wlw W wl os 31
2.1 Sprezarka gtéwna olejowa zarkowy [ Olej silnikowy
LUX 10 lub
LUX 6
L-DAA 100
lub
22 Sprezarka pomocnicza | 1 | Miska olejspre- | LDAAAE | o o f il w | w |w]| o1 0.9
olejowa zarkowy [ Olej silnikowy
LUX 10 lub
LUX 6
wierzch-ni wazelin TW Smar
2.3 Gtéwny zwor maszynisty 2 |Powerzch-nie a e_ a hamulcowy L | - - S - S W | 0,01 0,01
trace techniczna
lub Z
T™W
24 Kurki |'zawory w u'klad2|e powierzch-nie Wazt?llna Smar R : s ) s w | 0,01 0,01 . Nz‘:1 rys.
sprezonego powietrza trace techniczna | hamulcowy L niewidoczna
lub Z
Aliten N
Smar
gtadz cylindra smar Lubtiten EP1, | - - S - S w| 01 0,1
25 Cylinder hamulcowy 4 EP2 lub
hamulcowy Z
sworze; smar Lwbz |- s |s|w| w |[w|oos | o1
ttoczysko [ hamulcowy
kpl pézi‘jv?”:iy har:Tli:) Liwbz |-| s |s|w w |w]os 1,0
2.6 Uktad dzwigowy hamulca = Wy
4 SAB smar Lwbz |- s |s|w| w |[w|oos | o1
hamulcowy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10 | 11 |12 13 14 15
Sruba; smar
przektadnia [ maszynow 2 - S S - S (w 0,05 0,15
2.7 Hamulec reczny 2 zebata, y
przeguby,
ulozysko- |, SMar Ltz |- s |[s|w|s |w| o004 |o02
. hamulcowy
wania
Aliten N
Smar
2.8 Naped drzwi automatycznych | 12 cylindry smar Lubtiten EP1,| - S S - S (w 0,03 0,08
EP2 lub
hamulcowy Z
3 Podwozie, .
31 Zestaw kolowy 12 fozyska smar LT-4S3 S W | W 0,06 15
utozysko-
wanie na olej
3.2, . Pm 30/50
321 osi prze- - 0-020 S| s W | - w |W 0,9 55
zestawu mystowy
322 Silnik trakcyjny 4 | kotowego
ostona | smardo | oonia [s|s | s|w|w|w| 10 85
323 przekiadni | przektadni
fozyska | o £7-453 |- s [s|-|w|w| o012 |122
wirnika
L-AN46 Dotyczy $lizgéw bez
. Slizg- j ma- Olej -
3.3 Slizgi widet mazniczych | 4g | 3129~ | olejma eaprze 1gl s {wls| s |w| oos o005 wyktadow
prowadnik | szynow | mystowy Pm
30/50-0-020 manganowych
resor )
maznicy smar grafitowy - - S - S |S 0,1 -
Pryzmy,
kamienie,
sworznie
i gwinty
3.3 Uresorowanie 24 | wieszakow smar
resor()w; hamulcowy LlubZz - S S W S S 0,3 0,3
belki
bujakowej
oraz $lizgi
belki
bujakowej
sprezyny; Litomos : ) )
tleje smar EP 23 S S S S 0,2
Czopy
4 Nadwozie Sprzeg zamocowa
4.1 automatyczny 2+2 nia Litomos
smar - S S - w | W 0,1 0,2
sprzegu; EP 23
krzyzak
gtowicy
niazdo Ozlejnmve\:- LLA/[\\Iljj;;b S| S |s|w 0.15 0,15 | jesli jest olejow
4.2 Czop skretu 6 gczo a =2 - Y 5 Jstenj1 smarciwazia
P smar grafitowy -l - - - . 0,20 ¥
. i olej ma- L-AN46 lub jesli jest olejowy
4.3 Podparcie boczne pudta 12 Slizgi szynowy L-ANA6Z S| S S | W 0,01 0,01 syslem smarowania
] . . powierzch- [ olej ma- L-AN46 lub | )
4.4 Zawiasy i zamki nie trace szynowy L-ANA6Z S S S S S 0,05
Tuleja,
4.5 Zderzak miedzywagonowy 4 pochwa, smar grafitowy - S S - S |S 0,25 - na rys. niewidoczne
ptyta
Powie- Smar
4.6 Mostek przejsciowy rzchnie maszynow 2 - S S - S |S 0,03 na rys. niewidoczne
trace y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 10 |11 12 13 14
naped
5 2 mecha- Smar LT -4S3 - - S - S |w 0,01 0,05 olej
5 1 Ro6zne Szybkosciomierz niczny
mechanizm OIleJ biaty B ) S ) s S 0,001 B zegarm@trzo
zegarowy |wazelinowy wski
roTiiO(?z:(aIL: 0;?:1‘3’& biaty | S S| W w 0.01 0.05 n'ené'ldrgs : ne
5.2 Woycieraczka okienna 4 z : - z| zel I,Wy lewidocz
mechanizm wazgma ™ ) s s ) w lw 001 0,05
napedowy | techniczna
53 Aparat opuszczania okna pO.WIerZCh- smar ma- 2 - - - - S |s 0,2 - . na} ys.
nie trace szynowy niewidoczne
mechanizm olei biaty na rvs
54 Przyrzady pomiarowe wskazni- . ! olej zega- S S S 0,01 - ys-
wazelinowy ) - - - niewidoczne
kowy rmistrzowski
5.5 Prowadnice drzwi poywerzch- smar ma- 2 : ) s ) s s 02 :
przesuwnych nie trace szynowy
Uwaga:

llosci podane w rubryce 13 i 14 dotyczg jednego urzadzenia lub kompletu.
Dopuszcza sie stosowanie smaréw zamiennych lub nowej generacji o lepszych parametrach smarnych.

Oznaczenie:
S - sprawdzi¢; smarowac; w razie potrzeby uzupetnic¢
W - wymienic
P1 Pierwszy poziom utrzyma - przeglad kontrolny
P2 Drugi poziom utrzymania - przeglgd okresowy
P3 Trzeci poziom utrzymania - przeglad poszerzony
PS - przeglad sezonowy
P4 Czwarty poziom utrzymania - naprawa rewizyjna

P5 Pigty poziom utrzymania - naprawa gtéwna
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KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] O
Zuzycia zarysu obreczy i kot zestawoéw kotowych EZT.5B+6B+5B / Zatgcznik [strona] Z2[1/3]
5B+6B+6B+5B

1. Zestaw kotowy wraz z symbolami podlegajagcymi pomiarom.

]
5 Zestaw kotowy napedny 4

]

=
N
3

A
M

Zestaw kotowy toczny

W
A _J l Ax
- E‘ - - ) ) Ez
2. Wartosci parametrow zestawu kotowego
- . . Wartos¢ parametru w [mm]
Lp. Okreslenie pomiaru Rodzaj zestawu - - - -
wymiar konstrukcyjny wymiar naprawczy wymiar kresowy
. " napedny 75 >45 40
1. Grubos¢ obreczy ,,0 toczny 57, =20 3
. . " napedny 2870° 5 2870° ¢ max 36; min. 25
2. Wysoko$é obrzeza ,,Ow tocany 2575, 287 s max 36; min. 25
B . wd) napedny 32,5707 32,577 22
3. Grubos$é obrzeza ,,0g toczny 32577 32570 2>
. . j napedny 10,877 10,877 6,5
4, Stromos¢ obrzeza ,,qr toczny 10,87 1087 65
L " napedny 0 0 15
5. Wytarcie miejscowe ,,Op' toczny o 0 15
e ] " napedny 65,07 65,0 48,07
6. Suma grubosci dwéch obrzezy ,,209g toczny 6507 5.0 2807
- " napedny 1000™, 940 930
7. Srednica kota w okregu tocznym ,,D toczny 9407, 390 880
Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi zewn. 1360™ 13602, :
8. powierzchniami obrgczy w zestawach Napedny i toczny
+3
kotowych z uloZzyskowaniem ,Az"? wewn. - - 13603
9 Odleglosé mied i obrzes tawow: E napedny 0d1410 do 1426 0d1410 do 1426 0d1410 do 1426
: €glosc migdzy zarysami obrzezy zestawow: £z toczny 0d1410 do 1426 0d1410 do 1426 0d1410 do 1426
o " napedny 135", 1357, 1357
10. Szerokos¢ obreczy ,,b toczny 1357, 1357, 1357,
e s ) napedny <0,5 <0,5 1,0
11. Roéznica $rednic két w zestawie kotowym toczny <05 <05 10
P Lo . . napedny <2,0 <2,0 3,0
12. Réznice $rednic wiekszych kot w wozku toczny <2.0 <2.0 5.0
AU - - . ) napedny <5,0 <5,0 5,0
13. Roéznice srednic wigkszych két miedzy woézkami toczny 5.0 210.0 100

1) w zaleznosci od Az i w granicach Ez
2) wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszg si¢ do zestawdw kotowych wymontowanych z e.z.t., natomiast kresowe do zestawdéw kotowych w e.z.t.
3) max grubos$¢ i stromos$¢ obrzeza nie moze przekroczy¢ wymiaréw konstrukcyjnych dla danego zarysu
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KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] O
Zuzycia zarysu obreczy i kot zestawow kotowych EZT.5B+6B+5B / Zatgcznik [strona] Z2[2/3]
5B+6B+6B+5B
Typ pojazdu........cccevveuiniiieeeanans NUMET ...
Uwagi
Nazwisko i podpis wykonujacego pomiar
< ® N
B = E >
888 |° ~ .
oo o
SEGS 8 N © =
- [Te] [e2)
é © < o] ﬁ
Q_>ER
SRESEQ| ™ ~ =
8B 58 N
SESSOY © =
O-§3E
B - o) o
z < c S
3sE
P ™ ™~ b
of5Oo
5388 N © a
508
‘N — 0 [}
< © N
— o
=>
£2§88 | ~ g
> S93 N+ o
3 ”5587 | ™ © =
g i [Te) (o]
o
X ~ © S
S 2.3 ™ ~ b
; g ﬁ - B
s 7 ~ © S
n ©
i [Te) (o]
< © N
§ '§ o @ ~ =
SNO
58 | © .
— [Te] [«2)
< © N
R ©
—
o . ™ ™~ 9
[e] N e}
é.-g o~ © S
— [Te] [«2)
< © N
§ E ™ ~ d
5 g0
(B '8 N © 8
— [Te] [«2)
Strona zestawu - o - o - o
Data pomiaru

*) Pomiaru Az oraz Ez dokonywac na co 6-tym P2
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KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] O
Prawidtowosci osadzenia obreczy kot zestawdw kotowych EZT.5B+6B+5B/  [Zatgcznik [strona] Z2[3/3]
5B+6B+6B+5B
Seria ...
Nrpojazdu ............c.ccceeinnin.
Sprawdzenie osadzenia
obreczy zestawu Data Podpis Wynik sprawdzenia

kotowego

sprawdzenia

- czystosé dzwieku
obreczy

- poprawnosc¢
ustawienia znakow
kontrolnych

- prawidtowo$¢ osadzenia
pierscienia zaciskowego

- wystepowanie $ladéw
rdzy

- defektoskopowe badanie
osi zestawu kotowego
(wykonywac tylko przy

podmianie zestawow
kotowych oraz na P4 i P5)

Data
pomiaru

Podpis

Ocena pomiaru
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KARTA POMIAROWA IArkusz [strona] o
Odbierakéw pradu EZT.5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B Zatgcznik [strona] Z3[1/1]
Typ pantografu
Pomiary charakterystyki
Nr jednostki
L WIELKOSG WIELKOSCI RZECZYWISTE
p.
5 - WYMAGANA wg
WIELKOSC MIERZONA PRZEPISOW Odbierak A Odbierak B
1 |[Czas podnoszenia slizgacza 6+12s +30% w zimie
2 |Czas opadania slizgacza 5+10s +30% w zimie
3 |Czas oderwania slizgacza od sieci max 3s
Sita nacisku wktadki miedziane 70+90N 5N
4
statystycznego wkiadki weglowe 110" N
Prawidtowos$¢ sterowania odbierakami z
5 |obu kabin, prawidtowos$¢ ruchu odbieraka P/N®
i szczelnosci napedu
* PN — prawidtowy/nieprawidiowy
Uwagi
Pomiaréw dokonat Data

Nazwisko i imig Podpis
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KARTA POMIAROWA IArkusz [strona] O
Po przegladzie EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona] Z4[1/6]
1. Zawieszenie zgarniaczy, sprzegu i zderzakéw miedzywagonowych
— T\/Z
=
=lwn i
Odlegtos¢ od gtéwki szyny w [mm)]
Srodka Srodka
Zgarniaczy Zgarniaczy geometrycznego geometrycznego
szynowych torowych sprzegu zderzakow
czolowego miedzywagonowych
S N L M
Wielko$¢ kresowa [mm]
Dolna Gorna | Dolna | Gorna | Dolna | Goérna Dolna Gorna
100 110 95 140 | 910 960 940 955

UWAGA

1) Wymiary eksploatacyjne parametru ,L" mogg rézni¢ sie w zakresie minimalnego i maksymalnego zuzycia

obreczy zestawéw kotowych.

2) Wymiar kresowy parametru ,L" wynika z max zuzycia obreczy zestawdw kotowych.
3) Pomiaru parametru L dokonywaé na co 6-tym P2
4) Dopuszczalna w eksploatacji réoznica zawieszenia zderzakow:

- na jednej czotownicy £5mm,
- ha obu koncach wagonu £8mm.
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KARTA POMIAROWA frkusz [strong] ©
Po przealadzie EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona] Z412/6]

2. Luz pomiedzy opaska resoru, a odbijakiem dla wézka niezmodernizowanego

M
- — /.——"_ T
i B —
I'_-;-:.___ . . el -
( == —|
— o ~, f—." R T wa /—"
L A (fﬁ7:ﬁﬁ {
Il\" | 3‘:} - ~ -"l'I
_":J ., - — |'.,|'I
S
A4 L .
r ] - |

Wdzek niezmodernizowany

Wdézek zmodernizowany

Wymiar wozek
zmodernizowany ,Bm”

Rodzaj wozka Wymiar konstrukcyjny Wymiar wozek ,B" Wymiar wozek ,Bk"

+6

Woaézek napedny 400_3 40 "5 50+G_3 32+2_3

©
40"° 4

Waézek toczny 407, 50", 2574

Dopuszczalna w eksploatacji réznica wielkosci ,B" w ramach jednego zestawu kotowego nie moze przekroczy¢: dla
woézka napednego 2mm, dla wozka tocznego 3mm

3. Zawieszenie elektromagnesu

A
e (1]
= ~~
Wielkos¢ kresowa [mm] X Y
dolna 200 280
gorna 210 300
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KARTA POMIAROWA IArkusz [strona] O
Po przegladzie EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona] Z4[3/6]
4. Luzy na slizgach belki bujakowej
| wiosegn |
I I
E
YN N
'_" i | [ n
L i II 1| — T I" 1
‘ LA
‘.— N4 R
(L3 ! ] |__L . | (=]
‘\ N / "II\ , \\“__ _/
Ddaijoki rany vazko
G,=G,+6,
Go=6,+G,

G1L, G1P, G2L, G2P - luz miedzy odbijakiem wzdtuznym a belkg bujakowg

E - odlegtos¢ miedzy sSlizgiem na wozku a s$lizgiem na pudle
H - luz miedzy odbijakiem bocznym a belkg bujakowg

W'e'kos[fnf,’r?]rame”” GL=G1L+G2L ¥ |GP=G1P+G2P*| EL+EP?
dolna 2,5 1,5+3
gorna 4 5
Uwaga:
1. Musi by¢ spetniony warunek : |GL - GP | £ 1 mm, oraz EL ; EP = 0,5mm.

2. Pomiar G oraz E przeprowadza¢ na co 6-stym P2.
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*) Karte stosowac na co 6-tym P2 (w niezbednym zakresie). Podczas P3, wykona¢ wszystkie pomiary




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat VIS Systems ENS7/EN71
Trojmiescie Sp. z 0.0.
Data [06.2010 Nr |DSU Strona 89
KARTA POMIAROWA IArkusz [strona] @]
Rezystanciji 1zolacji silnikéw trakcyjnych EZT 5B+6B+5B/ 5B+6B+6B+5B Zatacznik [strona] Z5[1/1]

Rezystancja izolacji silnikow trakcyjnych
1. Wielkosci kresowe:
Jako wartosci graniczne rezystanc;ji izolacji nalezy przyja¢ 4MQ w stanie nagrzanym. Jezeli pomiary sg

wykonywane w stanie zimnym silnika, nalezy dokona¢ przeliczen minimalnej rezystancji w danej temperaturze w

oparciu o charakterystyke R=f(t) dla konkretnego silnika trakcyjnego.

2. Rejestracja pomiaréw:

Karta pomiarowa rezystanciji izolacji silnikow Seria.....oooiiiii
trakcyjnych Nr
Kolejnos¢ silnikow trakcyjnych od kabiny A (1) uwagi
I Il 11 \Y% V VI VIl VIII
Miejsce I-11 - -1V - - V-VI
pomiaru |11l - IV-VI - - -
Wyniki pomiaréw rezystancji w MQ
Stojan
Wirnik
Data ..ooooiviiiiiianne. Czytelny podpis wykonujgcego pomiar. ..o i

Karte nalezy wypetnia¢ podczas poziomu P3.
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PROTOKOL Arkusz [strona] 0
Hamulec — proba EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona] Z6[1/1]

1. Sprawdzenie wskazan i oznaczen maksymalnych w manometrach

Punkt pomiaru cisnienia

Max cisnienie

Zatozone [MPa]

Zmierzone [MPa]

Zbiornik gt. 0,8
Przewdd gt. 0,5
Cylinder hamulcowy 0,39

2. Préba szczelnosci ukladu pneumatycznego [MPa]

Spadek cisnienia w czasie 5min.

W zbiorniku gt. z 0,8MPa

W przewodzie gt. z 0,5MPa

W cylindrach hamulcowych po

hamowaniu nagtym

Dopuszczalny Zmierzony [MPa]|Dopuszczalny Zmierzony Dopuszczalny Zmierzony
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
0,02 0,01 0,01
3. Pomiar skoku ttoka w cylindrach hamulcowych w mm
Cylinder Wartos¢ zmierzona [mm] Cylinder Wartos¢ zmierzona [mm]
I v
Il Vv
Il VI
Uwaga: Skok ttoka cylindra wagon ,R"105*°" mm, wagon ,S" 110*° mm.
4. Sprawdzenie odchodzenia klockéw hamulcowych przy luzowaniu
Luz miedzy klockiem, a Luz miedzy klockiem, a
Zestaw obreczg két [mm] Zestaw obreczg két [mm]
Strona Strona lewa Strona prawa [Strona lewa
prawa
I IX
Il X
I Xl
v Xl
Y X1l
W XIV
W XV
VI XVI
Uwaga: Luz miedzy klockiem, a obreczg kota powinien wynosi¢ 4+8mm.
Pomiaréw dokonat Data

Nazwisko i imie

Podpis
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PROTOKOL IArkusz [strona] O
Sprawdzenia ram wozkéw EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B po przegladzie P3  [7515c7nik [strona] Z7[1/1]

Komisja w sktadzie :

PP

2

B

e

SO & i

Nr ramy

L e e Ve

I e e Ve

L e VIl

IV VI

Przebieg od zbudowania ......... ... km

Data ostatniej naprawy oKresowej i przebieg: .........coouiiiiii i

Zaktad wykonujacy OStatnig NAPraWe OKIESOWE ........coiuuuieiiiiai ittt e e oottt e e e e e e e ettt e e e e e e e naeteeeeeeesaanneeeeeaeeeaanneneeeaaeeaanas

Opis stanu technicznego wézkow:

Opis stanu technicznego pozostatych elementéw podwozia:

E.Z.T. DOPUSZCZONA - NIE DOPUSZCZONA" DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

Podpisy cztonkéw komisiji:

*) niepotrzebne skresli¢




