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/OZytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie  Dojazd

PKP Szy bka Kolej Miejskaw |Opracowat VIS Systems ENS7/EN/1

Troim iescie Sp. z 0.0.

, Data 06.2010 Nr DSU Strona 112
ARKUSZ NAPRAWCZY Arkusz [strong] N2[1/2]
Rama wozka | belka bujakowa E.Z.T 5B+6B+5B/5B+6RB+6B+58 Zatacznik [strona)]
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1 X X |Przeprowadzié dokladne ogledziny ram wozkow i Do ogledzin stosowaé lupe x5.
belek bujakowych, zwracajac szczegsing uwage na  (Ramy i belki bujakowe wozkéw
miejsca spawane i pasy do nich przylegte . nie moga by¢ nadpekniete, bez
potgczenia podiuznie z poprzecznicg, wsporniki wgniecen, wybrzuszer i wygieé.
prowadnikéw maznic, wieszaki i wsporniki Miejscowe wytarcia, wglebienia
zawieszenia silnika trakcyjnego oraz uktadu nie mogg przekraczaé 0,2
hamulcowego. W przypadku podejrzenia peknieé grubosci materialu w danym
nalezy uzy¢ preparatu ,,Penetrant”, a w migjscu o ile nie zostato to
uzasadnionych przypadkach nalezy przeprowadzié inaczej ustalone. Powierzchnie
badania defektoskopowe. przylgowe, bazujace i

wspétpracujace nie moga mieé¢
rys, zatar¢, uszkodzen z
wybrzuszeniem [ub ubytkiemn
materiatu.

2 X X |Dokonaé pomiaru ram wozkow napednyct i Wymagania zgodnie z kartami | 24
tocznego oraz belek bujakowvch na pomiarowymi. alN
wypoziomowanych stanowiskach. Z4

b/
N

3 X | X |Przeprowadzi¢ naprawe ram wozkow i belek Dopuszcza sie miejscowe
bujakowych poprzez spawanie peknigé, usunigcie spawanie ramy wozka, jesli
zwichrowan, wygie¢ i wybrzuszen przez peknigcia nie przekraczajg 50%
prostowanie. przekroju czesci spawane;.

4 X | X |Sprawdzié otwory mocowania dzwigni | wieszakow,

a w razie potrzeby regenerowac.

5 1% 1% Isprawdzi¢ stan wspornikow przyspawanych do ram  |VVsporniki bez uszkodzen.
wozkow,

Uszkodzone naprawié lub wymienié.

6 X | X |Zweryfikowaé stan widet mazniczych, tulei czopa Elementy nie mogg posiadaé
skretu i $lizgdw oraz ofwordw mocowania belki uszkodzent mechanicznych i
bujakowej. Uszkodzone lub z przekroczonymi ubytkdw materiatu,
wymiarami zregenerowac.
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7 X | X |Dokona¢ pomiaréw naprawionych ram i belek Elementy nie mogg posiadac
bujakowych na stanowisku pomiarowym. uszkodzen mechanicznych i

ubytkéw materiatu.

8 X | X |Wyniki pomiaréw ram i belek bujakowych musza z4
miescic si¢ w dopuszczalnych odchytkach podanych aN

w kartach pomiarowych. ‘ Z4

b/




