INSTRUKCJA EKSPLOATAC.
PERONU




PREFABRYKATY BETONOWE

Zalecenia dotyczqce transportu, skladowania oraz uzytkowania
elementow prefabrykowanych firmy REKERS

Transport

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Nalezy zabezpieczys elementy przed preemieszczaniem.

Plyty peronowe pakowane s3 na paletach po 5 sztuk, Elementy sa zabezpieczone specjalnymi
przekladkami oraz spigte tasmg. Nie zaleca sig ustawiania jednej palety na dmgiej.

Elementy Scian oporowych pakowane sg na paletach badz luzem.

Po rozpakowanin palety transport plyt mozliwy jest dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu materiatu.

Skladowanie

Elementy prefabrykowane nalezy ukiadaé na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,
Skiadowane powinny by¢ w pozycji poziomej na paletach. Palety nalezy ukladaé w jeduej warstwie,

Nie zaleca sig ustawiania jeduej palety na drugiej.

Elementy nie uloZone na paletach nalezy ukladac w stosach na drewnianych przekiadkach.

Plyty w stosach powinny by¢ przefoZone na sztywnych przek}adkach, strong wierzchnia do géry, pod
kazda plyta powinny byé podiozone 2 przektadki poprzecznie do diugodci elementu.

Przeldadki w poszezegdlnych warstwach nalezy ukfadad $cisle w pionie jedna nad drugg. Przekadek
nie wolno uktadac¢ jedna na drugiej w celu uzyskania ich wigkszej grubodci. Uzywanie na przekladki okraglakaw
jest niedopuszezalne.

Poszezegblne rodzaje elementdw powinny by¢ skfadowane oddzielnie. Opieranie skiadowanych
elementow o ploty, shupy, budynki, itp. jest zabronione.

MontaZ oraz niythowanie elementow

Do podnoszenia elementéw nalezy uzywad zawiesi i specjalnych uchwytow badz pasow.

W trakeie montazu zabrania sig dobijania elementdéw celem wyréwnania i zniwelowania powstatych odchylek
(moze to spowodowac pgknigeia) oraz przesuwania elementdw Za pomoca narzedzi, kidre moga wyszezerhié
krawedzie np. metalowy fom.

Podczas montazu nalezy zwrdcié uwage aby nie uszkodzié elementéw (wyszezerbienia krawedzi,
pekniecia).

W trakeie uzythowania zabrania sig skuwania warstwy lodu badz ubitego $niegu z powierzchni za
pomoca, ostrych krawedzi typu fomy, lopaty, itp.(grozi to uszkodzeniem wierzchniej warstwy).

Nie zaleca sig stosowania Srodkdw odladzajacych mogacych uszkodzi¢ powierzchnie betonows takich
jak np.: chlorek sodowy (861 drogowa), chlorek wapniowy oraz mocznik nawozowy. Wymienione wyzej srodki
powoduja zniszczenie betonn objawiajgce si¢ zhuszezeniem powierzchni i odpryskami gérnych warstw
zwlaszcza zaczynu obnazajac ziarna kruszywa.

W przypadku zastosowania srodkow dziatajacych agresywnie na beton reklamacje nie beda
uwzgledniane.

Zaleca sie stosowanie Srodkdw odladzajacych na bazie glikoli, mréwczandw i octandw, kiore nie
wywoluja agresji chemicznej w wyrobie.

Przed uzyciem rodka odladzajacego nalezy upewnié sig, ze jest on nieszkodliwy dla betonu.

Elementy moga mied leklderéznice w odcieniach koloru, powstajace poprzez rézne szybkosci wigzania
i hydrofobowosé. Przy zwyklym wystawieniu na dziatanie czynnikow atmosferycznych te ewentualne niewielkie
odchylid zostaja wyrdwnane.

Ewentualne przebarwienia spowodowane warunkami atmosferycznymi (opady, nastonecznienie) lub
nalot, tzw. wykwit wapienny w postaci jasnych plam, a w polaczeniu z zanicezyszczeniami ciemnych plam, nie
zmieniajg cech fizycznych betonu w wyrobie, nie stanowia niezgodnosci towaru z dokumentacja techniczna
i nie podiegajg reklamacji.

REKERS Polska Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa, ul. Dabrowskiego 75/61 60-523 Poznan
Telefon (00 48 61) 845 59 76, Telefax (00 48 61) 843 06 97, e-mail: informacja@rekers.pl




W. PILAWA

Instrukcja mycia dzwigdw

UWAGA: Wszelkie prace przy dzwigach nalezy konsultowa¢ z firmg konserwujaca,
dane urzadzenie.

1. Ogblne wytyczne
Zabronione jest uzywanie myjek cisnieniowych oraz bezposrednie
polewanie strumieniem wody urzadzenia dzwigowego i drzwi szybowych.
Podczas prac zabezpieczyC wszelkie elementy elektryczne (w szczegdlnosci
szafe sterowa, kasety wezwan, pietrowskazywacze, itp.) oraz drzwi
szybowe przed dostaniem sig wody.
Do czyszczenia powierzchni uzywad srodkdw czystosci przeznaczonych do
danego typu materiatu.

2. Mycie i konserwacja elementoéw ze stali nierdzewnej

Mozna uzywac:
» miekkie ggbki i tkaniny,
e woda z mydiem,
e srodki czystosci przeznaczone do stali nierdzewnej

Nie wolno uzywad:
e proszki do szorowania
e S$rodki do czyszczenia srebra
« zmywaki ze stali

3. Mycie i konserwacja elementéw ze szkia
Podczas mycia szkta nalezy uzywad migkkich ggbek oraz tkanin wraz z
ptynem do szyb. Nalezy unikaé stosowania materiatdw powodujacych

Zarysowania.

UWAGA: Prace wykonywane w szybie windowym nalezy wykonywad w obecnosci
uprawnionego konserwatora urzadzenia dzwigoweqgo.

NIP: 584-190-68-59 "7 Konto: PEKAD SA 111 o/Gdansk 6112401255111 1000015232432




&) TIKKURILA

VALTTI WOOD OIL (PUUOLJY)

Olej do drewna

OPIS

Tradycyjny olej do drewna. Zabezpiecza drewno przed wilgociy i zabrudzeniomi oruz ogranicza pekanie po-
wierzchni. Moze by¢ stasowany do natfuszczanio powierzchni drewnianych na zewngtrz, réwnies do drewna
twardego (z drzew lisciastych), impregnowanego i po obrébee cieplnej, jak | do drewna surowego.

ZASTOSOWANIE

Meble ogrodowe, drewniane farasy, schody, ploty, balusfrady, mola i pomosty,

DANE TECHNICZNE
Zawatosic czedci stafych: 22%
Gestosd: 0,8kg/i, 1ISO 2811
Qdpornosc: Powierzchnie narazone na cigofe dziolanie warunkdw afmosferycznych naleiy rabezpieczud raz fub
dwa razy do roku.
Rozcienczalnik: benzyna lakiernicza 1050
Boza: EC
Wykonczenie: Olej wehfaniany jest przez drewna i zazwyczai nie fworzy powfoki.

KOLORYSTYKA
Bezburwny i kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes.

SPECYFIKACJA
Przygotowunie:
Twarde drewno nulezy suszyc przez okres 6 miesigey. Oczysci¢ powierzchnie drewna 7 brudu i kurzu. Uprzednio
malowane powierzchnie zmy¢ preparatem do usuwania plesni Mould Removal fub Tikkurile Tehopesu. Za-
bezpieczana powierzchnia powinna byc sucha, poniewaz wilgoine drewno nie chionie ofeju i opéznia jego
schnigcie.

APLIKACIA

Metody:
. Pedzel lub ggbka.

Warunki aplikacji:
Powierzchnia musi byé suchq, femperaiura powietrza powyzej +5°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza ponizej
80% podczas malowania | suszenia.
Malowanie:
Dokiadnie zamieszac olej przed uzyciem oraz okresowo powtarza¢ mieszanie podczos aplikacjl. Nakfedaé T fub
2 warsiwy za pomocq pedzla lub ggbki. Rozprowadzué réwnomiernie, unikajge powisrnych pociggnied pedzla
w fym samym miejscu. Druga warstwa ofeju moze byé naldudana po wyschnieciu pierwsze]. Wylrzeé nadmiar nie
wehfoniglego oleju. Notuszezanie powoduje przyciemnienie koloru drewna, szczegélnie gdy jegoe podstawowa
barwa jest szara lub drewno jest spatynowane. Dla uzyskania intensywniejszej borwy ub lepszej ochrony przed
promieniami UV zaleca sie nefozenie 2 warsiw barwionego oleju.
Wydajnoié:
Ok. 5 m/l, w zaleznosci od porowatosci drewna.
€zas schaigcio:
Przy temp. 23°C | wilgotnosci wzglgdne] 50%, suchosé dotykowa po ok. § godz. Czas schnigcia uzalezniony jost
od porowatosci podioza oroz jlosci uzytego oleju. Druga warstwa ofeju moze byé nakiadane, gdy podioze jest juz
suche.
Czyszczenie narzedzi:
Benzyna lakiernicza 1050 {ub preparat do czyszezenia pedeli - Tikkurila Penssefipesu.

Sprzedawca: PH.U. "AKO" 81-310 Gdynia, ul. Staska 58 tel/fax +48 58 698-73-85 wivw likkurila.com.pl coatings:d.tikkurila.com.pl



@TIKKumLA

VALTTI WOOD OIL (PUUOLJY)

Olej do drewna

OCHRONA SRODOWISKA
Puste puszki nalezy oddué do recyklingu lub unieszkodliwienia. Plynne pazostufodci nalezy przekazad firmem
specjalistyeznym posiadajgeym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.
Uwagal Szmatki do czyszczenia lub pyf drzewny zawierajycy olej mogy spowodowaé sumozapfon. Nalezy je
wysuszy< no zewngirz, natychmiast spalic lub przechowywad w wodzie przed usunieciem,

WSKAZOWKIBHP I PPOZ.
Produkt szkodliwy, Xn.
Zawiera: benzyneg cigzkq obrabiong wodorem (ropa naftowa), solwent nafte (ropa naftowa), weglowodory lak-
kie gromatyczne.
tatwopalny, szkodliwy: dziata szkedliwie; moze powodowad uszkodzenie pluc w przypadku petknigcia. Dzioto
szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujgee sie niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym. Zawiera oksym ketonu efylowo-metylowege oraz tolilofluanid. Moze powodowadé wysigpienie reakeji
alergiczne).
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostepna na Zyczenie Klienta.

SKEADOWANIE CRAZTRANSPORT
Moze by¢ sktadowany w chiodni. Nieszczelnie zamkniete lub niskie puszki oraz produkty barwione nie nadajg
sig do divgotrwalego skfadowania. VAK/ADR 3 11t

QOPAKOWARNIA
0,952,771

Powyzsze informacje oparte sq¢ na baduniach laboratoryjnych i doswiadczeniv prakiyeznym. Jako producent,
Tikkurila nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane uiyciem wyrobu w sposdb niezgodny
z zaleceniami i jego przeznaczeniem,

Sprzedawca: PH.U, "AKQ" 81-310 Gdy nia, ul. $lgska 58 tel/fax +48 58 698-75-85 www.tikkurila.con.pl coatingsirtikkurila.com, pl



ZZANO" .
MIROSLAW ZAROTYNSKI Krakéw, 18.11,2011 1.

30-148 Krakéw, ul. Lindego 7&
Regon 351422255

Wardnki konserwacji

Nalezy korzystac ze érodkéw do konserwacji stali nierdzewnej :

Stainless Steel Cleaner to seria specjalnie opracowanych Srodkéw do konserwacji i ochrony metali nierdzewnych.
Stosowanie Stainless Steel Cleaner zapewnia utrzymanie powloki zapewntiajaca polysk, chroni przed korozyjnym
dzialaniem wody, zapewnia czystosc oraz zapobiega powstawaniu zaciekéw po brudzie.

7205 dodatkowo usuwa wzery korozyjne przywracajac potysk stali nierdzewnej ( wskazane stosowanie 1 do roku
wewnatrz, 2 razy do roku wewnatrz).

Stainless Steel Cleaner Z105 zapobiega przyleganiu kamienia wapiennego i ptynéw myjacych do naczyn i sprzetéw.
Nie miesza sie z woda, nie dziata agresywnie na metale.

W przypadku korzystania z innych preparatéw, gwarancja nie bedzie uwzgledniona

hitp:fisialnierdzewna.convindex.phpisklep

Nalezy korzystaé ze srodkéw do konserwacji drewna egotycznego:

Oczyéci¢ powierzehni¢ drewna z brudu i kurzu

Drewno powinno sig olejowaé aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym oddzialywaniem wilgoci i wody opadowej.
Olejowanie drewna powoduje rowniez iz zwigksza sig jego estetyczny wyglad, dzieki czemu drewno staje sig
materialem bardziej szlachetnym i ozdobnym.Ponadto olej do drewna chroni deski przed niekorzystnym

oddzialywaniem promieniowania UV

Szczegbly w zalaczniku

51 Z : .
MIROSLAW 2 YNSKI
30-148 Krakdw, ul, Lindego 7a

Reqgor



Pruszkéw dn. 2011-07-20
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TRAKCJA-TILTRA S.A.
00-120 Warszawa
ul. Ziota 59/ XVvillp

Z przeznaczeniem do:
Budowa przystanku SKM

Gdynia
Wzgdize Sw. Maksymiliana

Dotyczy: uzytkowanie i konserwacja elemeniow maiej architektury

Lp. Nazwa elementu Zalecane uzytkowanie i konserwacija

Czysci¢ produktami ogéinodostepnymi
przeznaczonymi do stali nierdzewne;.
Polecamy: RADIKALIN oraz NIRO SHINE
Nasz service zaleca stosowanie j/n
Najpierw uZyé RADIKALIN {zielony},{patrz opis na opakowaniu), czyéci
powierzchnie wykanane ze stali kwasoodpornej,
najlepie] uzy¢ ggbki lub mikrofibry (szmata bawelniana zostawia smugl).
Nastepnie NIRO SHINE (niebieski},(patrz opis na apakowaniu), nadaje
stali blysk i fadny wyglad, najlepiej uzyé papierowy recznik.
Dystrybutar: METALZBYT - HURT Sp. z o.0.
Ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko Biata
Tel.:33 498 95 02
www. metalzvt skiep.pl

1 Elementy stalowe — stal kwasoodporna

W przypadku stwierdzenia nie stosowania sie do zasad konserwac]i, gwarancja na elementy matej architekiury moze
zostac utracona

Wszelkie informacje dotyczgee uzytkowania i konserwacji mozna uzyskad w naszej firmie od:

Osoba prowadzaca temat:
Mariusz Puczynsii
0-601-205-444
mariusz@puczynski. pl

Z powazaniem

| PUCZYHISKI - mata architektura | Robotnicza 31 | 05-800 Pruszkéw | Poland

{ +4822 7586693 | Fax+48 22 7586376 | Mohil +48 601205444 | Skype mariusz_puczynski.pl
*info@puczynski.pl | www.puczynski.pl




Ustugi Spawalniczo-Siusarskie
" =TIG"
Jarostow Frajda
Stra:icmncggé:}'bl g—%go ltawa
o /fax -82-62
ALU-TIG Regan $10726110; NIP 744-125-01-84

Jarostaw Frajda

14-200 KAWEA |
Ustugi Spawalniczo-Slusarskie
~ALU-TIG"”
Jarostaw Frajda
Stradomno 2,,c”, 14-200 llawa
tel.fiax 089/ 648-82-62
Regon 510726110; NIP 744-125-01-84

TRAKCIA-TILTRA S.A
00-120 WARSZAWA
Ul. Ztota 59/xvllip

Z przeznaczeniem do :
Budowa przystanku SKM GDYNIA

Wzgdrze SW. Maksymiliana

Dotyczy ; uzytkowania i konserwacji elemenidw matej architeklury

1. Elementy stalowe — stal kwasoodporna
Zalecane érodki konserwacji do stali nierdzewnej, czyscic¢ produktami
Ogdlnodostepnymi przeznaczonymi do stali nierdzewne] polecarny:

Radiklan oraz Niro-shin ,Pelox FR-D

W przypadku stwierdzenia nie stosowania sie do zasad konserwacji , gwarancja
na elementy matej architektury moze zostac utracona.

Wszystkie informacje dotyczace uzytkowania i konserwacji mozna uzyskac w
naszej firmie

Uslugi Spawainiczo-Slusarskie ' 7
~ALU-TIG" 4
Jarostaw Frajda °“‘7 : J‘l/ 74 ((_/
Stradomno 2,.c”, 14-200 llawa

tel /fax 089/ 648-82-62 )
Regon 510726110; NIP 744-125-01-84



Zalecenia producenta dotyczace konserwaciji gablot .

. Mycie metalicznych powlok musi by¢ przeprowadzane w regularnych
odstepach czasu i tak szybko jak to mozliwe po ich zabrudzeniu.

Nie mozna dopusci¢ do zbytniego zabrudzenia , poniewaz
wymagatoby to uzycia Srodkédw $cierajacych a te uszkodzg malowana
powierzchnig .

Gabloty aluminiowe malowane proszkowo maja by¢ myte $rodkami
ogolnie dostepnymi np. ptyn do mycia (Ludwik ifp. ) i wodg .

Szkto hartowane myjemy ogolnie dostgpnymi $rodkami do mycia
szyb ( majg zawierac alkohol ).
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FHU ,VENA-GRAF” Krupinski Marcin Hawa 2011-11-22
14-200 Hawa ul. Suska 9
Tel. 89 679 72 65 kom. 603 833 165

e-mail: vena-graf{cdwp.pl

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace czyszczenia
pomalowanej konstrukeiji stalowej Dworca SKM Wzgorze Sw. Maksymiliana w Gdyni
Informujg ze.:

Wszelkiego rodzaju nalot tj. (pyt ,smar ,piasek ) mozna zmywac $rodkami ogoélno
stosowanymi o bardzo niskim stgzeniu Amoniaku{metoda probna) , wskazane plyny na bazie
Alkoholu

Jezeli chodzi o zabrudzenia innymi farbami pozostaje tylko ponowne malowanie farbg
nawierzchniowa RAL 7032 ze wskazaniem na farby chemoutwardzalne poliwinylowe
jednosktadnikowe

ZHdem:
Marcin T inski



Czyszczenie paneli informacyjnych

Dot.: Peronu SKM w Gdyni VWzagodrze sw. Maksymifiana

Do czyszczenia Paneli Informacyjnych (P1) zalecane jest:

¢ Do czyszczenia metalowej obudowy —preparat do pielegnacji stali szlachetnej WURTH — widok na fotce w
zalaczeniu —cena ok. 30,z

Do czyszczenia szyb zalecany jest —zwykly plyn do mycia szyb.

Uwaga!l

» 11 Paneli Informacyjnych nie mozna my¢ karcherem lub strumieniem wody biezacej np. woda z weza
pod ciSnieniem !

» Po umyciu szyb PI dokladnie i do sucha wytrze¢ powierzchnie szyby miekka i suchg szmatka

« Po wyczyszczeniu obudowy PI doktadnie i do sucha wytrze¢ powierzchnie obudowy miekka i suchg
szmatkg

» Powyzsze czynnosci nalezy wykonywac4 razy na rok lub w przypadku mocnego zabrudzenia (przez
warunki zewnetrzne, ptaki itp.) czesciej
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