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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Lp. Nazwa opracowania Nr strony
1. |Strona tytutowa 1.
2. | Spis zawartgci projektu 2.
3. | Spis tresci 3.
4. |Opis techniczny 4. -8.
5. |Zataczniki:

a) |Uprawnienia i z&viadczenia o przynakacsci do OlIB projektanta i sprawdzggjego 9.-12.
b) [Mapa do celéw informacyjnych 13.
c) |Uzgodnienie z SKM Szybka Kolej Miejska z Gdyni 14.
d) |Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 15.16.
e) |Uzgodnienie z Odziatlem Gospodarowania Nieruchimiami w Gdaisku 17.
6. |Rysunki: Nr rys.
Inwentaryzacja schodow Zejowe na peron skali 1:50 1. 18.
Inwentaryzacja przyczotkéw w skali 1:50 2 19.
Naprawa schodow zgjiowych na peron w skali 1:50 3 20.
Naprawa przyczotka P1 w skali 1:50 4. 21.
Naprawa przyczoétka P2 w skali 1:50 5 22.
Zbrojenie przyczotka P1 w skali 1:25 6 23.
Zbrojenie przyczotka P2 w skali 1:25 7 24.

Projekt naprawy przyczo6tkéw i schodéw s@pwych z ktadki dla pieszych na

przystanku osobowym SKM Rumia Janowo
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Zamawiajacy.

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmieie Sp. z 0.0. ul. Morska 350A

Informacje wstepne.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekturaap przyczotkédw i schodow
zegciowych z ktadki dla pieszych na przystanku SKM Raidanowo.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji napraiezlzdnej do przeprowadzenia
w/w zadania.

Podstawa opracowania.

1) Pomiary i obserwacje w terenie,

2) Normy:

. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Ob@nia,

. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Projektowanie,

. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldrejektowanie,

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zpmie budowli,

Obchzenia statyczne i projektowanie.

Lokalizacja przedsiewzigcia.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwanposkiego, powiat wejherowski
przystanek osobowy SKM Rumia Janowo, dz. nr 1/gmB0.

Stan istniejacy.

. Dane ogolne.

Na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo zlokalizoavgest kiadka wraz ze
schodami zégiowymi. RozrG@niamy 2 rodzaje z&§:

a) schody zejciowe betonowe wraz z przyczotkami,
b) schody stalowe z@jie obustronne z ktadki na peron.

Istniejace przyczoétki oraz schody sv ztym stanie technicznym.

Dane techniczne obiektu.

a) schody zejciowe betonowe wraz z przyczoétkami: (szczegotyysanr. 1 i 2)
. szerok@¢ schodow 2,85m,
. ilos¢ stopni 15szt,
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przystanku osobowym SKM Rumia Janowo



BPK w Gdasku

4.2.

Sp. 7 0.0. Projekt Wykonawczy

. wymiary stopni 15x30cm,

. dhugas¢ korpusu przyczétka 5,20m,

. wysokas¢ przyczotka h=2,48m

. balustrada stalowa na schodach h=1,10m.
b) schody stalowe z&iowe na peron: (szczegbty na rys nr. 3 i 4)

. wysokas¢ catkowita schodow Lt =5,95m,

. diugas¢ catkowita schodow Lc =13,80m,

. szerokd¢ schodow S =3,00m,

. wymiary stopni 15x30cm,

. balustrada stalowa na schodach hb = 1,10m.

Schody o konstrukcji stalowe]j posiaal@j biegi oraz 2 spoczniki.
Pierwszy bieg ma 11 a 2 kolejne po 12 stopni stgbd.
Spoczniki stalowe o wymiarach 150 x 300cm.

Opis przyjetych rozwigzan.

. Zatozenia.

a) schody zejciowe betonowe wraz z przyczotkami:

Stopnie schoddéw betonowych napréawiapraw PCC oraz wykona nawierzchng z zywic

epoksydowo — poliuretanowych gr. 5mm.
b) schody stalowe zgjiowe na perony:

Przed przysipieniem do naprawy catkonstrukcg stalows schoddw naley oczcié i
zabezpieczy zgodnie z pkt. 4.8. Po wyczyszczeniu koryt, rastielowe wypetd zaprava

typu PCC oraz wykortanawierzchng z zywic epoksydowo — poliuretanavgr. 5mm.

Przyczokki.
Poziom posadowienia konstrukcji przyczotkow orazdamentow pozostapez zmian

Naprawa przyczo6tkow betonowych polega na dozbrajdastniepcej konstrukcji siatk @

10mm co 10x10cm oraz zabetonowanie pancerne pojodgetowanie o gr.6cm.
tawa podtayskowa wykonana z betonu C35/45, gr. 20cm wg ry4. irb

Istniejace tazyska zdemontowa oczyici¢ poprzez piaskowanie, zabezpiecantykorozyjnie i
ustawt na podlewce z PCC.

Gzymsy przyczotkow naprawizapravy PCC
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przystanku osobowym SKM Rumia Janowo



BPK w Gdasku

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Projekt Wykonawcz
Sp. z o.0. : y Y

Dylatacje.

Szczeliny dylatacyjne wymagajuszczelnienia. W ich miejsce zostawbudowane
dylatacje modutowe chodnikowe + 20mmeoiey schodami betonowymi na przyczétkach a
konstrukcy ktadki.

Balustrady.
Wysoka¢ balustrad na schodach betonowychs@epwych z ktadki jak i stalowych

zegciowych na peron jest normatywna i wynosi 110cm.

Balustrady wykonane asjako stalowe szczebelkowe. Miejscowo zdylatowaNalezy je
wszystkie oczgci¢, tam gdzie to konieczne wyprostaivaraz zabezpieczyantykorozyjnie

zgodnie z pkt 4.8 niniejszego opracowania tj. digegorii korozyjnéci C4.

Izolacja przeciwwilgociowa.
Wykon& izolacg powlokowg z 2 warstw zywic smotowo - epoksydowych,

przeznaczonych do aplikacji na mokre paeto

Izolowat wszystkie powierzchnie betonu péeji poziomu terenu do 50cm.

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu.
Odstonite powierzchnie betonu zabezpie€zgowitoka ochronm na baziezywicy

akrylowe.

Skarpy.

Po wykonaniu prac zwkanych z napray przyczotkbw betonowych, skarpy nzje
doprowadzt do stany istniecego tj. z nachyleniem 1:1,5 umoénprzez humusowanie i
obsianie traw. Odtworzy sciek skarpowy z korytek betonowych zdemontowanycmas
robot.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Konstrukcje stalow schodéw, elementy stalowe schodéw orazqe® znajdujce sé
na schodach zgjiowych zaréwno betonowych jak i stalowych rigleabezpieczy zestawem
antykorozyjnym przewidzianym dla kategorii korozy§ni atmosfery C4 wg PN-EN ISO
12944 ,Ochrona przed korazjkonstrukcji stalowych za pomgcochronnych systeméw
malarskich”.
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Poniej podano przyktadowy zestaw do zabezpieczenikardyyjnego konstrukcji stalowej:

oczyszczenie powierzchni stalowych do stopnia SaP ISO 8501-1. w miejscach
trudno dosipnych St3,

warstwa podkiadowa wysokocynkowapéo,

warstwa doszczelnigga - material na bazieywicy epoksydowe] z wypetniaczem
metalicznym — 260um,

warstwa nawierzchniowa — materiat powtokowy na egmliuretanu — §m,

Kolorystyka wedtug zasad obayzujacych na linii SKM.

Materiaty.

beton schodow C35/C45 W8 F150,

beton przyczétkow C35/C45 W8 F150,

stal zbrojeniowa klasy A—IIIN BSt500S,

wypetnienie z PCC oraz nawierzchniayavic epoksydowo-poliuretanowych,

izolacja cienka zywic smotowo epoksydowych.

Informacje dotyczace wykonania

Naprawa przyczotkow i schodéw zejowych z ktadki ledzie prowadzona przy

utrzymaniu czynnego ruchu kolejowego.

Teren budowy zostanie ogrodzony, oznakowany izaibezony.

Ruch dla pieszych na schodach na przyczotkagizib prowadzony potdwkowo, natomiast

schody stalowe na peron zostacatkowicie zamknite z tylko z jednej strony do czasu

remontu.
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6. Uwagi ogdline.

materiaty stosowane do budowy wiaduktu mausasiada aprobaty IBDiM,
wykonaweca przed przygtieniem do robét jest zobogzany do sporzenia i
uzgodnienia z PKP szczego6towego harmonogramu proevea ruchu kolejowego,
wykonawca robét jest zobowdany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego,

roboty budowlane winne Byprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej, w tym osoby posiadegj odpowiednie uprawnienia.

Opracowat:
mgr irk. Andrzej Mieszczuk
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