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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CzESC 1

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych

Specyfikacji technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

UWAGA!
Do opracowania ,, Wymagan ogélnych" Kod CPV 45000000-7 wykorzystano Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robot opracowane przez Sekospec OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0. z 2005 r



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie remontu toalet w budynku C3 w
Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
Zamawiajacy : PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350a

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specy-
fikacji technicznej (SST dla w/w robot budowlanych stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) opracowanymi dla w/w obiektu i obejmujace:

- roboty rozbiérkowe

- tynki mokre i okladziny ceramiczne $cian

- §cianki dziatowe systemowe

- prace malarskie

- posadzki

- okladziny systemowe Scian

- stolarka drzwiowa

- instalacje wod.-kan.

- instalacje c.o. - przeniesienie czg$ci grzejnikow

- instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do




ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

—  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony Ww celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  spos6b trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub

jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

-~ dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe. '

—  rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, aje$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.11. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r z pozn. zm. )

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. Instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacjii ) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.16. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych




innych aspektéw interesu wspolnego jakie maja spelni¢ roboty budowlane.

1.4.17. Normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Furopejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie (EN) LUB dokumenty harmonizacyjne (HD)’zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.3.1 Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.19. Wspblnym Stowniku Zamowiefi — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodow CPV do okreslenie
przedmiotu zamowienia przez zamawiaj acych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.20. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach ).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu terenu do
chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek
przekazanych dobr, obciazy Wykonawce.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdltowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentow obowigzuje
kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach




1.5.4.

1.5.5.

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaroéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. :

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.5.6.

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
c)mozliwo$ciag powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych



i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki po
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich

robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy :
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpie
czenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze. wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze] nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafnstwowej i samorzagdowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
169 poz. 1650 )

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen




lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zZrodta spetniaja wymagania SST
w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos§¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Je§li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
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srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos§¢
z dokumentacja pfoj ektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru ( jezeli dotyczy )

1.4.18.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce i w
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
~ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
2) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
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robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot =z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, zZe
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. '

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacl
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzom
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakoSci.

Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow.

.‘ Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badafi, albo oprze si¢
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami
. technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i informacji ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

*Polska Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
sdate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
«date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow
robot,

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
eprzebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

«daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbiorow robot,
swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
sstan pogody i temperature povvletrza w okresie wykonywania robot podlegajqcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
«dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

*wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydawania polecef
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
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stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.,

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przed
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt podanych w kosztorysie
ofertowym lub, gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robo6t. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na
pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigczne] ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i przedmiarach robot.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czg§ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptynie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplynie okresu gwarancji

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é 1 ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakofczenie robdot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robOt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$
ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupet
niajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robét w poszcze
g6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows 1
SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi, jezeli jest konieczna '

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokolu odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikowych

4. protokoty odbioréw cz¢sciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST -

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci

(PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
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ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot". ( koncowy )

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

10.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczalttowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia: 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, (z poz.
zm.)
*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz. U. nr 17 poz.177 )
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O Wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881 )
*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o Ochronie P/pozarowej ( jednolity tekst Dz U. Z 2002 r 147
poz.1229) v
*Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r — o Dozorze Technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.
zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska Dz U. Nr 62 poz 627 z pozn.
zm.
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — O Drogach Publicznych ( teks jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204
p0z.2086)

10.2. Rozporzadzenia

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz U. Nr 209 poz.1779).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okrelenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz
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trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz.1780)
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r—w sprawie oglnych przepisow
bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r— w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
*Rozporzgdzenie Ministra Infastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )
*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r —w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu.
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 .zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042 )
Inne dokumenty i insurekcje
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom. LILIILIV,V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;

Warszawa 2003 r



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CzESC 1

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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ST-B 01.00.00 Branza budowlana

ST-B 01.01.00 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul.
Morskiej 350a.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot rozbidrkowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ofcieza — powierzchnia muru w otworze drzwiowym

Nadproze — konstrukgcja stanowigca sklepienie otworu drzwiowego w murze, przenoszgca cigzar muru

Scianka dzialowa - przegroda miedzy pomieszczeniami, o grubosci do 12 cm, wykonana z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej, lub systemowa z plyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z rysunkami,

Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
Roboty rozbidérkowe dotycza:
— istniejgcych posadzek,
~ $cianek dziatowych
— tynkow $cian i okladzin ceramicznych
— stolarki blciemej i drzwiowej
— urzadzen instalacji sanitarnej
— opraw oswietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego
2. MATERIALY
Nie przewiduje si¢ stosowania zadnych materialéw do prowadzenia rob6t rozbidrkowy ch.
3. SPRZET
Specjalisty czny sprzet reczny i mechaniczny do rozbiorki:
skuwania tynkow i okladzin ceramicznych $ciennych oraz posadzek
wykucia o$cieznic ze §cian murowanych
demontazu urzgdzen sanitarnych

demontazu opraw o$wietleniowych oraz instalacji elektrycznej
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4. TRANSPORT

Zatadunek, ftransport, roztadunek materialéw rozbiorkowych winno odbywaé si¢ w sposéb

gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikéw, jak i os6b postronnych.
5. WYKONANIE ROBOT

Rozbiodrke poszczegolny ch fragmentéw i elementéw budowli nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci, aby nie spowodowaé naruszenia stabilnosci konstrukeji.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy przy uzyciu narzedzi rgcznych i mechanicznych stopniowo A

warstwami.
Materiat rozbiorkowy gromadzié nalezy w pryzmy poza budynkiem, z przeznaczeniem do wywozu i
utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialow
Nie przewiduje si¢ stosowania zadnych materialéw do prowadzenia prac rozbiorkowych.
6.2, Odbior koncowy robét

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisow w dzienniku budowy.
Odbiory koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt na poszczegélnych odcinkach muru.
Odbidér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy i fragmenty budowli przewidziane do rozbiorki zostaly

calkowicie rozebrane
b) sprawdzenie wymiaréw otworéw w murach

¢) sprawdzenie czy nie ulegly uszkodzeniu inne fragmenty budynku w miejscu lub sgsiedztwie

prowadzonych prac rozbiérkowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady .obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranych posadzek.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdemontowanej stolarki.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) skuty ch tynkéw i oktadzin §ciennych.

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (1 sztuka) zdemontowanych urzadzen sanitarnych.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. (1 sztuka) zdemontowanych opraw o$wietleniowych lub osprzetu

elektrycznego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena robot rozbidrkowych obejmuje:
1) dla robot posadzkoWych i éciennych
- skucie tynkéw lub okladzin $ciennych
- rozebranie posadzek
- demontaz okladzin $ciennych
- wyniesienie z budynku i utozenie materialu rozbiorkowego w pryzmy

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot

2) dla stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz skrzydel okiennych lub drzwiowych
- wykucie o$cieznic z muréw
- wyniesienie z budynku i utozenie materiatu rozbiorkowego w stosy

- inne czynno$ci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robét

3) dla urzadzen sanitarnych

- demontaz urzadzenia

- zakorkowanie podej§¢ doptywowych i odplywowych

- wyniesienie z budynku i ulozenie materiatu rozbiérkowego w stosy

- inne czynnoéci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
4) dla elementéw instalacji elektrycznej

- odlgczenie oprawy lub osprzetu od zasilania

- demontaz oprawy lub osprzetu

- odlozenie we wskazane miejsce lub wyniesienie z budynku i utozenie materiatu

rozbiorkowego w stosy

- inne czynnoéci szczegolne, konieczne dla prawidiowego wykonania robot
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ST-B 01.02.10 Konstrukcje murowane

1.

1.1.

1.2,

1.3.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania konstrukcji murowanych
w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienio-

nych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykona-

niem konstrukcji murowanych:
zamurowanie bruzd z instalacjami

wykonanie oblicowania pionéw instalacyjnych z bloczkéow SILKA

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.5.

Mur — przegroda pionowa rozdzielajaca pomieszczenia, wykonana z cegly lub pustakow na zaprawie

cementowej lub cementowo-wapiennej
Lico — zewnetrzna /wierzchnia/ warstwa muru

Zaprawa cem.-wap. lub cementowa — mieszanka piasku, cementu lub wapna i cementu oraz wody,

stanowigca spoiwo muru
Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywany ch rob6t oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Elementy konstrukcji murowanych majg na celu bezpieczne przeniesienie obcigzen wiasnych budowli
oraz obcigzen uzytkowych. Muszg zapewnia¢ wlasciwe parametry wytrzymatosciowe oraz uzytkowe,

okreslone w projekcie technicznym oraz spetnia¢ obowiazujace normy techniczne.
2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie w/w elementéw konstrukcyjnych budowli z pusta-
kéw ceramicznych na zaprawie systemowej oraz warstw licowych z cegly klinkierowej elewacyjnej

na zaprawie cem.-wap..

Zastosowane materialy:

bloczki silikatowe SILKA M8

cegla budowlana

spoiwo - zaprawa cementowo-wapienna lub zaprawa systemowa producenta bloczkow silikatowy ch

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczad sie:

a) niskim wspotczynnikiem nasigkliwosci
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¢) malg wilgotnoscig, zardbwno w trakcie wbudowywaﬁia, jak i uzytkowania
d) duzg trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z upty wem czasu
e) odpornos$cia na wplywy biologiczne
f) brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zaleznie od zastosowania, uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa.
3. SPRZET

Specjalisty czny sprzet murarski: poziomice, miotki murarskie, kielnie, mieszarka do zapraw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig¢ tak, aby

zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom
Materialy do zapraw murarskich powinny by¢ odpowiedniej marki, w opakowaniach zapewniajgcych
zachowanie ich wlasciwosci az do momentu uzycia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania konstrukceji murowanych
Roboty murowe prowadzi¢ nalezy wedlug zasad prawidtowego wigzania poszczegélnych warstw.

W trakcie wznoszenia murdéw nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odchytek od pionu i nieréwnosci
powierzchni. W §cianie, do ktérej domurowana jest nowa $ciana lub warstwa, wykonac nalezy prze-
wigzania warstw dla wlasciwego zespolenia obydwu §cian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbi6ér materialéw powinien by ¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$ci materiatow z dokumentacja

techniczna.
6.2. Odbiory mi¢dzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) dla muréw - po wykonaniu muréw jednej kondygnacji
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie réwnosci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie wymiaréw $cianek oraz otwordéw drzwiowych w sciankach
d) sprawdzenie cigglosci konstrukcji na styku fragmentéw murowanych i betonowych
6.3. Odbidr kencowy robot

Odbidér elementdéw murowanych powinien obgjmowac:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez oceng wzrokowg
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania plaszczy zn oraz polaczen
¢) sprawdzenie prawidtowosci wymiarow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania poszczegdlnych etapéw wykonania konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioréw migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku

budowy.
Do odbioru technicznego konstrukcji murowanych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) zapisy odbiorow czgsciowych poszcezegdinych etapdw robodt
b) zapisy dotyczgce wykonania robét i rodzaju zastosowanych materiatow
¢) wyniki badan wytrzymato$ciowych zastosowanych materiatlow
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni licowanej.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki dzialowej murowanej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia doty czgce podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 konstrukcji murowanej lub 1 m2 $cianki dzialowej murowanej obgjmuje:
- przy gotowanie zaprawy
- zakup i dostarczenie materiatéw na stanowisko robocze
- wymurowanie §ciany
- testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnosci szczegoblne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.03.00 Roboty wykonczeniowe

ST-B 01.03.10 Tynki i okladziny ceramiczne Scian

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru tynkéw oraz

okladzin ceramicznych $cian w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul.
Morskiej 350a.

1.2. Zakres stosowania Specyfikﬁcji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem robot tynkarskich oraz oktadzin ceramicznych $cian.
1.4. Okreslenia podstawowe

Tynk — warstwa $ciany z zaprawy cementowo-wapiennej, stanowigca podloze pod ostateczne

wykonczenie powierzchni $ciany.
Zaprawa cementowo-wapienna — mieszanka piasku, cementu, wapna i wody

Okladzina ~ warstwa zewngtrzna $ciany lub konstrukcji, stanowiaca ostateczne wykonczenie

powierzchni $ciany lub konstrukcji lub bedaca podlozem dla warstwy wykonczeniowe;.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet do tynkow i okladzin z plytek ceramicznych: kielnie, pace, taty oraz szpachelki

zabkowane do rozprowadzania masy klejgcej i ggbki do zmywania powierzchni.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdéw powinny odbywac sig tak, aby zachowac

ich dobry stan techniczny.
5. WKONANIE ROBOT
Tynki
W miejscach po rozebranych $ciankach dziatowych oraz zamurowanych otworéw drzwiowych

wykonaé tynki cem. kat.II, a wszystkie tynki wygtadzi¢ gipsem szpachlowym.
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Nalezy zwroci¢ uwage na dokladne polgczenie tynkow nowych z tynkami istniejacymi oraz zachowa¢
wymagang rownos$¢ powierzchni.
Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych

Wykonczenie §cian w sanitariatach do wys. 2,0 m od posadzek wykonac z plytek ceramicznych

szkliwionych w standardzie i kolorze zgodnym z projektem lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

Podtoze pod okladziny z plytek ceramicznych powinno by¢ réwne, bez zanieczyszczen i mocno

zZwigzane z murem.
Narozniki wkleste uszczelni¢ przed przenikaniem wilgoci sy stemowymi ta$mami uszczelniaj qcymi.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialéw

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$ci materiatéw z dokumentacja

techniczng.
6.2, Qdbiory micdzyfazowe
Odbidr powinien by ¢ przeprowadzony w nastepujgcy ch fazach robot:
a) po wykonaniu tynkow
b) po wykonaniu oktadzin
Odbiér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie rOwnoéci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie cigglosci warstw na styku fragmentow nowych i starych
6.3. Odbidr koncowy robét
Sprawdzenie jako$ci uzyty ch materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni otynkowanej.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) oktadziny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli



wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia doty czgce podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
— roboty przygotowawcze
— zakup i dostawe materiatow
— wykonanie tynku
— testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

— inne czynno$ci szczegolne, konieczne dla prawidiowego wykonania robot
. Cena wykonania 1 m2 okladziny $ciennej obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— zakup i dostaweg materiatow

— wykonanie okladziny

— testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

— inne czynnosci szczegodlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.03.20 Scianki i obudowy systemowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru $cianek
dzialowych systemowych w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej
350a.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem $cianek dzialowych i obudéw w systemie suchej zabudowy .
1.4. Okreslenia podstawowe

Scianka dziatowa systemowa — przegroda pionowa rozdzielajaca pomieszczenia, wykonana z lekkigj

konstrukcji systemowej z plyt spelniajgcymi wymagania uzytkowe

Sufit podwieszony — konstrukcja systemowa z profili metalowych i wieszakow, mocowana do spodu

stropu, oblozona plytkami modulowymi, stanowigca wykonczenie stropu
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich

zgodno$é z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
3. SPRZET
Specj alistyczny:sprzc;t do montazu $cianek dziatowych systemowych i sufitow podwieszonych.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak, aby zachowa¢

ich dobry stan techniczny.
5. WKONANIE ROBOT

Konstrukcje §cianek dziatowych i przegréd systemowych oraz sufitdéw podwieszonych montowac

zgodnie z wybrang technologia, okreslong przez producenta systemu.

Konstrukcje przegrod i $cianek systemowych oraz sufitow podwieszonych obtozy¢ plytami

wihasciwymi do warunkéw uzytkowych pomieszczenia oraz funkcji przegrody:

—~ w pomieszczeniach mokrych stosowa¢ plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Odbiory materialéw

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnosci materiatow z dokumentacja

techniczna.
6.2, Odbiory mi¢dzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a) po zmontowaniu konstrukcji systemowej
b) po obtozeniu konstrukcji plytami i wyréwnaniu powierzchni masg szpachlows
Odbior powinien obejmowac: 7
a) sprawdzenie materiatéw
b) sprawdzenie pionu oraz wymiaréw otworéw w scianach
¢) sprawdzenie powierzchni Scian
6.3. Odbiér koncowy robot
Sprawdzenie jakos$ci uzyty ch materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) §cianki dziatowej lub przegrody systemowej.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) sufitu podwieszonego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia doty czgce podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 $cianki dzialowej lub obudowy systemowej lub sufitu podwieszonego obejmuje:



~ roboty przygotowawcze

— zakup i dostawe materialow

~ wykonanie $cianki lub przegrody lub sufitu
— wyréwnanie powierzchni $cian lub sufitow
— testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

inne czynnosci szczegolne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
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ST-B 01.03.30 Posadzki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru posadzek w

zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem posadzek.

1.4. Okre§lenia podstawowe
izolacja — warstwa stanowigca przegrode dla przesigkania wody i wilgoci przez konstrukcjg posadzki
warstwa ochronna — warstwa uktadana na izolacji, stanowigca podtoze pod posadzke wlasciwa
posadzka — warstwa wierzchnia, stanowigca ostateczne wykonczenie konstrukeji posadzki

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywarnych rob6t oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych materiatéw pochodzenia naturalnego: -

- gotowe suche mieszanki dla wykonania warstw wyrownawczych i podktadowych,
- folic w plynie dla wykonania izolacji posadzek w pomieszczeniach mokrych,
- plytki gres
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet do wykonania posadzek.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak, aby

zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
5. WKONANIE ROBOT
Warstwy podktadowe

Obejmujg warstwe wyrownawczg z betonu lub z gotowej zaprawy samopoziomujacej pod ulozenie
izolacji przeciwwilgociowej, izolacj¢ p-wilgociowa posadzki z folii plynnej w pomieszczeniach

mokrych.

Posadzki - z plytek gres
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materialéw

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnoéci materiatow z dokumentacja

techniczng.
6.2, Odbiory mi¢dzyfazowe
Odbidr powinien by ¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a) po wykonaniu warstw podkladowych
b) po utozeniu izolacji z folii plynnej
¢) po wozeniu wlasciwej warstwy posadzki
Odbior powinien obgjmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie rownosci i czystosci powierzchni
¢) sprawdzenie starannosci i doktadnosci wykonania warstwy izolacji
d) sprawdzenie wlasciwych spadkOw poszczegdlnych warstw posadzkowych
e) sprawdzenie posadzki pod wzgledem réwnosci, doktadno$ci oraz czystosci powierzchni
6.3. Odbioér koricowy robét
Sprawdzenie jakos$ci uzyty ch materialow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady cbmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkga obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni warstwy posadzkowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia doty czace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 poszczegolnych warstw posadzek obejmuje:
— roboty przygotowawcze

— zakup i dostawe materiatow

1

wykonanie warstwy

testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

~ inne czynnosci szczegolne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
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ST-B 01.03.40 Stolarka drzwiowa

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.
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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej w

zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1,
Zakres robot objctych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniecjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

montazem stolarki wewnetrznej.
Okreslenia podstawowe

Oj#cieznica drzwiowa — konstrukcja ramowa, osadzona trwale w otworze drzwiowym w $cianach i

$ciankach dzialowych pomieszczen.

Skrzydio drzwiowe — element plytowy rozwierany, wyposazony w zamek i klamki, zawieszony w
o$cieznicy drzwiowej, umozliwiajacy wejscie do pomieszczenia i rOwnoczesnie zamykajgcy dostep

do pomieszczenia.
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz ich

zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
MATERIALY

Drzwi do sanitariatéw, tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢, z otworami wentylacyjnymi.
Materialy naprawcze dla wymiany parapetow wewnetrznych .

Wszystkie elementy stolarki wewnetrzngj powinny odpowiada¢ wszelkim wymaganiom

dotyczacym charakteru obiektu.
SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w

poszczeg6lny ch specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow materialow.
TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom.

WYKONANIE ROBOT
Ofscieinice drzwiowe

W trakcie montazu nalezy dochowa¢ nalezytej starannosci, ze szczeg6lunym zwrdceniem uwagi na



6.1.

6.2.

6.3.

7.1,

7.2.

zachowanie prostoliniowosci i pionéw wszystkich krawedzi o$cieznic oraz dopasowanie ich do
osciezy.
Skrzydta drzwiowe

Przy montazu skrzydel drzwiowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne wyregulowanie,
tak aby otwieranie i zamykanie drzwi odbywato si¢ swobodnie. Nalezy zastosowac si¢ do wskazan

producenta stolarki,
KONTROLA JAKOSCI
Odbiory materialow

Odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowacl sprawdzenie ich jakosci, wymiaréw, typow oraz wlasciwoéci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz

zgodnosci materialéw z dokumentacjg techniczng.
Odbiory mi¢dzyfazowe
Qdbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacy ch fazach robot:
a) sprawdzenie wymiarow otworow w $cianach przed osadzeniem stolarki
b) po zamontowaniu o$cieznic w §cianach i sciankach
¢) po zawieszeniu skrzydel drzwiowych
Odbiér powinien obgjmowac:
a) sprawdzenie elementéw stolarki pod wzgledem prawidtowosci montazu
b) sprawdzenie czystosci i pod wzgledem ew. uszkodzen mozliwych podczas montazu
Odbiér koncowy robot
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢

na podstawie protok6téw odbioréw mi¢dzyfazowych lub zapisoéw w dzienniku budowy.
Odbiér stolarki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego poprzez oceng wzrokowg

b) sprawdzenie prawidlowosci montazu oraz polaczen

¢) sprawdzenie prawidlowosci wymiaréw
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni stolarki.



9.

9.1.
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ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia doty czace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 m2 drzwi lub okien obejmuyje:

1.
2,

prace przy gotowawcze

zakup i dostawe materialow
obsadzenie drzwi lub okien w $cianach
testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

inne czynnosci szczegolne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
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ST-B 01.03.50 Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot malarskich w

zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t malarskich:
- malowanie sufitow i $cian
1.4. Okxeflenia podstawowe

Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna, chronigca obickt i jego elementy
przed wpltywem warunkéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowigca warstwe wykonczeniows i

dekoracyjna.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich

zgodno$é¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Przewiduje si¢ zastosowanie farby emulsyjnej akrylowej do malowania tynkéw wewnetrznych, jako
gotowych zestawoéw malarskich, posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajagce wyroby do

stosowania w budownictwie.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzgt malarski.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby

zachowaé ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonywania robét malarskich
Prace na wysokogci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonany ch rusztowan i drabin.

Gdy nie ma mozliwos$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sig¢ z pomostow
opieranych na konstrukgeji (tzw. kladki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa, przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczy ch, wymagajacy ch uzycia materialéw alkalicznych (wapno, soda

kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobiste;:

a) zabezpieczy ¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem




b) zabezpieczy ¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie thustym kremem ochronnym
¢) wykonywa prace w rekawicach ochronnych
d) uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogéine przystapienia do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ malowana,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, gdy wymagana jest duza gladko$¢

powierzchni.

Wilgotnosé powierzehni tynkowych przewidzianych do malowania, powinna by ¢ uzalezniona od

zastosowanych materialéw malarskich, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot

poprzedzajacych: budowlanych i instalacyjnych.
Drugie malowanie mozna wykona¢ przed utozeniem posadzek.
5.3. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie tynk6w powinny przed malowaniem by¢:
a) wyreperowane przez wypelnienie zaprawg i zatarte do lica
b) oczyszczone od zanieczyszcezen mechanicznych i chemicznych
5.4. Wykonywanie powlok malarskich
5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

1) Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podlozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych, w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
2) Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przed zabrudzeniem farbami (np. folig lub plyta pilsniowa migkka).

5.4.2. Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie tynkowe oczyéci¢ ze starej farby i wyréwnaé zaprawa lub szpachlowka do tynkow
zalecang przez producenta farb.
Powierzchnie drewniane oczy$ci¢ ze starego lakieru, a ewentualne ubytki na powierzchni wypehid
szpachlami zalecanymi przez producenta lakierow.
Gruntowanie wykonaé, w zaleznogci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1) Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
¢ladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, luszczenia sig¢ i odstawania powloki od podioza oraz
widocznych aczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza. Powloka nie powinna $cieraé si¢ przy pocieraniu tkaning, ani wykazywaé

rozcierajgcych sie grudek pigmentow i wypeliaczy.

2) Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu, ani substancji szkodliwych dla



zdrowia.

3) Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne oraz zgodne ze wzorcem producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakoS§ci i odbioru przygotowanej do malowania powierzchmi

Kryteria oceny jakosci i odbior a do malowania powierzchni wewngtrznych w budynkach powinny
by¢ zgodne z p. 6.1.

6.2, Kryteria oceny jakoSci i odbiér koncowy robét malarskich wewnetrznych

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania w

nastepujacych terminach:
1) powtoki z farb klejowych i emulsyjnych nie wczesniej, niz po 7 dniach
2) powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieré6w nie wczesniej, niz
po 14 dniach
Kryteria oceny jakosci i odbidr konicowy powinny by¢ zgodne z p. 6.2.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni pomalowane;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 powlok malarskich obejmuje:
1. zakup i dostarczenie niezbgdnych materiatdw na budowe
2. przygotowanie i zagruntowanie podtoza
3. wykonanie powloki malarskiej
4, testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. inne czynno$ci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot



ST-S 02.00.00 Branza sanitarna

ST-S 02.01.00 Instalacja wodociggowa
1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t instalacji wodociggowej w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul.
Morskiej 350a.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
instalacji zgodnie z punktem 1.1.

OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostgpne

dla kontroli InZzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, projektem organizacii
robot oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach lub cokolach przys$ciennych, a rurociagi prowadzone pod stropem

obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie systemowym.




Trasa instalacji wody zimnej i cieptej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzgdzeniami, powinna by ¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji wodociggowy ch powinny
by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy sam rodzaj instalacji, jak i warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Urzadzenia i miejsca poboru wody nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji

montazowej wytworcy.

Po zmontowaniu catosci instalacji wodociggowej nalezy dokonaé¢ dwukrotnego jej ptukania i poddac
prébie cisnieniowej. Wszelkie zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usuna€ i po ich usunigciu

podda¢ ponownej probie cisnieniowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako§ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni .
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazy waé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1m  dlauktadania przewodow z rur
1 szt.  dla odbiomikéw urzadzen i punktow poboru wody
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m urociggu obgjmuje:

1. zakup i dostarczenie niezbednych materiatdéw na budowe

2. zmontowanie rurociggu we wlasciwym miegjscu i zgodnie z projektem

3. wykonanie polgczen zgodnie z projektem

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robodt

6. wszystkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania rob6ot objgtych jednostka

Cena montazu 1 szt. armatury lub urzadzenia obgjmuje:

. zakup i dostarczenie niezbednych materialdw na budowe

. zmontowanie armatury lub urzgdzenia we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem
. wykonanie polaczen zgodnie z projektem

. testy 1 pomiary zgodnie z pkt 6. ST

. uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robot

A kA W N -

. wszystkie inne czynnoéci niezbedne dla prawidlowego wykonania robot objetych jednostkg



ST-S 02.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.

L1,

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t wewnetrznej instalacji sanitarnej w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej
przy ul. Morskiej 350a.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
instalacji zgodnie z punktem 1.1.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogodlne stosowania materiatéw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

Moga byé stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci i byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem organizaciji
robo6t oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach lub cokotach przy$ciennych, a rurociagi

prowadzone pod stropem obudowac plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie systemowym.

Trasa instalacji kanalizacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,



6.1.

6.3.

7.1.
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powinna by ¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji wodociggowych powinny
by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy sam rodzaj instalacji, jak i warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wizystkie przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
Po zmontowaniu cato$ci instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ proby szczelnosci.

Wszelkie zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usuna¢ i po ich usunigciu podda¢ ponownej

proébie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako§ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni system
kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

przeprowadzenia badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

1m  dlaukladania przewodow z rur

1 szt. dla odbiornikow urzadzen sanitarnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9.1.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej obgjmuje:
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. zakup i dostarczenie niezbgdnych materialéw na budowe

. zmontowanie kanatu we wlasciwym migjscu i zgodnie z projektem
. wykonanie polaczen zgodnie z projektem

. testy 1 pomiary zgodnie z pkt 6. ST

. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

A W A WN -

. wszystkie inne czynnoéci niezbedne dla prawidtowego wykonania robot objetych jednostka

Cena montazu 1 szt. elementu lub urzadzenia kanalizacji sanitarnej obejmuje:

1. zakup i dostarczenie niezbgdny ch materiatow na budowe

2. zmontowanie elementu lub urzadzenia we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem

3. wykonanie polgczen zgodnie z projektem

4. testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robot

6. wszystkie inne czynnosci niezbedne dla prawidlowego wykonania robét objetych jednostka
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ST-S 02.03.00 Instalacja centralnego ogrzewania

1.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét instalacji centralnego ogrzewania w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowe;j
przy ul. Morskiej 350a.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajagce wykonanie
instalacji zgodnie z punktem 1.1.
— demontaz grzejnikéw i piondw c.o.
— montaz grzejnikow w nowych migjscach
— wykonanie nowych pionoéw ¢.0. w bruzdach
— wykonanie podejs¢ do grzejnikéw z rur o srednicy 15 mm
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz ich
zgodnoéé z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Podstawowe materialy:
- rury stalowe czarne
~  zawory C.0. powrotne
Moga by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed
zastosowaniem wyrobu, akceptacij¢ Inzyniera.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne
dla kontroli Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywany ch robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialoéw.



6.1.

6.3.

7.1.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, projektem organizacji
roboét oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach lub cokotach przysciennych, a rurociagi prowadzone pod stropem
obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie systemowym,

Trasa instalacji powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by ¢

przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy sam rodzaj instalacji, jak i warunki lokalne i

technologiczne, w jakich dana instalacja begdzie pracowad.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
Urzadzenia instalacji ¢.o. nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy.

Po zmontowaniu calosci instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i poddaé probie szezelnoséci. Wszelkie
zauwazone nieszczelnosci w instalacji nalezy usuna¢ i po ich usunigciu podda¢ ponownej probie

ci$nieniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoS§ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole i jako$¢ materialéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badar.

6.2. Badania i pomiary

Wiszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazy waé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

1m dla ukladania przewodow z rur



Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT

1 szt. dlaurzadzen

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m instalacji ¢.0. obejmuje:

1. zakup i dostarczenie niezbgdny ch materiatow na budowe

2. zmontowanie kanatu we wlasciwym miejscu i zgodnie z projektem
3. wykonanie polgczen zgodnie z projektem

4, testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

6. wszystkie inne czynnosci niezbedne dla prawidlowego wykonania robot objetych jednostkag

Cena montazu 1 szt. elementu lub urzgdzenia c.o. obejmuje:

1. zakup i dostarczenie niezbedny ch materiatéw na budowe

2. zmontowanie elementu lub urzadzenia we wlasciwym migjscu i zgodnie z projektem
3. wykonanie polgczen zgodnie z projektem

4, testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

5. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

6. wszystkie inne czynnosci niezbedne dla prawidlowego wykonania robét objetych jednostka
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ST-E 03.00.00 Branza elektryczna

ST-E 03.01.00 Instalacja elektryczna
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji

elektrycznej w zakresie remontu toalet w budynku C3 w Gdyni Cisowej przy ul. Morskiej 350a.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
instalacji zgodnie z punktem 1.1.

. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed
zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne

dla kontroli Inzyniera.
. 3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$§é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem organizacji
robo6t oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.




6.1.

6.2.
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Wskazane jest , aby przebiegata ona w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do umocowania instalacji elektrycznych powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy sam rodzaj instalacji, jak i warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez §ciany i stropy muszg by ¢ chronione przed

uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa w przepustach rurowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly, zapewniajgcy mocnei -

bezpieczne jego osadzenie.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowy ch tgczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

Podgj$cia instalacji elektry cznej do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej

wytworcy.

Miegjsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by ¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przez przed ostabieniem sily docisku i korozjg.

Na zyly nalezy zalozy¢é oznaczniki z materiatu izolacyjnego, na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt

zgodnie ze schematem.

Po zakonczeniu robot elektrycznych, a przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, t.j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonany ch robot,
wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegélnych
przewodow, instalacji, urzadzen, odbiornikéw itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni€ z
Inwestorem, Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujgte w szczegotowych protokotach lub

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy).

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg i jako$¢ materiatdéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli, witgczajagc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbgdne do przeprowadzenia badan.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegjmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
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6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazy wac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1m dla uktadania przewodow, rur, listew elektroinstalacyjnych
1 kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego
1 szt. dla odbiornikéw energii elektrycznej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wytyczenie trasy prowadzenia przewodow

- wykonanie koniecznych przepustéw w Scianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow

- zamocowanie uchwytow i wspomikow

- zamontowanie rurek, listew oraz kanatow elektroinstalacyjnych

- ulozenie przewodow elektrycznych

- testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidtowego wykonania robot
Cena montazu 1 kpl. osprzgtu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wyznaczenie migjsca montazu

- przy gotowanie podloza

- montaz osprzetu

- podigczenie zyl przewodow pod styki

- testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

- inne czynnosci szczegodlne, konieczne dla prawidiowego wykonania robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.3. Normy
PN-E 05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instala-
cje o$wietleniowe,

PN-IEC-60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza, Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

Gdynia, 04.05.2016 r.




