Przedmiar robot

Modermnizacja tordw nr 501 i 502 na p.o. Gdynia Grabdwek z dosunigciem osi toru do krawedzi peronowej

KNR 5.24 Montaz uszynien indywidualnymi przewodamf uktadanymi w podlozu

1-1.1 0507/01 nawierzchni torowej stupy trakcyjne taczone pretem Fe do blizszego toku

szyn {demontaz istrigjacych uszynier)

KNRW 2.37 Pojedyncza wymiana podkladow drewnianych o rozstawie 60cm na
1-1.2 070110 4' podsypce z Hucznia z zatadunkiem | wyladunkiem recznym - demontaz szt. 365
(219mb toru / 0,6m rozstaw podkiadow)

KNR 237 Nakfady na kazdy 1km wydtuzonege transportu podiiaddw drewnianych.
2-12 0705001 Transport wybudowanych podktadow z przystanku Gdynia Grabdwek do szt 365
bazy Wykonawcy. Krotnoéé x30 za dalsze 30km.

KNR-W 2-37 |Wyladunek reczny podkiadéw drewnianych. Wyladunek podkladow
3-12 . . szt 365
0805/07  |uzyskanych z wymiany na bazie.
Tablica 0370 Rozbrejenie podktadéw drewnianych (2 x 365= 730 zlaczek, z uwagi na
4-12 KNP 1GM stan podkladéw przyjeto normy dia podkiadow twardych i z rozbidrka szt 730
reczng)
Ogg;hl:;g?gtm Transport zbrojenia podkfadow drewnianysh z bazy Wykonawey na stacje
5-1.2 Kalkulzga " |Gdynia Cisowa Postojowa z uloZzeniem w stosy - w tym zafadunek i tona 9,85
whsna  |roziadunek (365 % 0,027 = 9.85 )
Ofﬁpalgd Przenoszenie z ulozeniem w stosy z segregacjg podkiaddw sosnowych
6-12 kalkdlacja‘ nasyconych zbrojorych typu $-49 na bazie Wykonawcey, ulylizaga szt. 365
wiasna podkladow
KNRW 2-37 Pojedyncza wymiana - wbudcwanie - podikdadow strunobetdnoWYch P383|
7-12 0701105 ¢ rozstawie 60cm na podsypee z tiucznia z zatadunkiem | wytadunkiem szt 359
mechanicznym.
Wybranie zanieczyszczonego Hucznia Scm ponize] spodu podikdadu
KNR 202 o . o .
8-12 029911 betonowego (11cm ponizej drewnianego) przy uzyclu spycharki m3 189,65
’ anzlogla gasienicowsj 55kKW na odklad - grunt Jll kat. - trangport do 100m '

{1.01x219-0,24x0,15%2,4x365 = 188.65m3)

KNR 2-02  [Zatadunek starege tucznia koparkg podsigbiemns z odkiadow na
g-12| 0202/05 |samochod samowyladowezy | transport do 1km - grunt 1 kat. m3 208,62
analogia  [189.65x 1,1 (wsp. Spulchnienia) = 208.62m3

KNR 2-02

10-12 024402 Nakt.ady uzupeinlla!qce za kazde 0,5km transportu starego #ucznia - m3 208,62
. |zatozono odleglodt do 20km
analogia
1112 Analiza |Oplata za sktadowanie/utylizacje zanieczyszczonego tucznia t 354,654

wtasna  |(208.62x 1,7 = 354.65t}

Zatadunek nowego #ucznia sposobem meshanicznym na wagony
KNRW 237 samowyladowcze typu "HOPPER-DOZATOR". Liwzgledniajac dosunigcie
12-12 0805/01 toru, inny rodza] podiktadow i 15cm nadsypke: m3 208,78

{1.01x219-0,20x0,20x2,6x365+0,15x0,4/2x219= 189.80m3)x1,10 (wsp
spulchnienia) =208.78 m3




Naldady na kazdy 1km wydiuzenegd fransportu tiucznia 31,5/50mm

13-1.2 K%':DV;S: 7 dostarczanago wagonami samowyladowezymi. m3 208,78
Krotnodt x20 za dalsze 20km transporiu
Mechaniczne balastowanie torow zmontowanych na zageszczone]
14-12 KNR-W 2-37 |istniejace! warstwie fucznia wagonari samowyfadowczymi typu ma 208,78
' 0502104 |"HOPPER-DOZATOR" na podkladach strunobefoncwych o rozstawie !
0,60m przy uzyciu zespolu maszyn.
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarks torows z
- KNR-W 2-37 o . . o km
15-1.2 wyniesieniam toru do projektowanej niwelety (minimum 5cm) 0,300
0607103 . C " foru
Regulacja pionowa | pozioma geometr ton: nr 501.
KNRW 237 Jednorazowa naprawa nowoutozonych tordw kolejowych. km
16-1.2 ™" |Padbicie stabilizacyjne toru nr 501 po dwach tygedniach od odbioru 0,30C
0801/01 ; foru
eksploatacyinego
17-12 AN Sepoea geodezyina prac modemizacyinych kan 0,300
[ indywidualna ga g ona p Yy toru '

ey

KNR 5-24

) Montaz uszynien konstrukcji wsperczych sieci trakeyinej po robotach. -
t-13 0507/01  |Wytypowane 8 stupow uszynienie 6
Analiza .
2-13 indywiduaina Uporzadkowanie terenu budowy kpl. 1
Analiza | Opracowanie niezbedrego regulaminu wytaczenia napigeia w sleci
3-13. - ; . kpl. 1
indywidualna |trakcyjnej na czas prowadzenia robdt.
) Dokonanle wylaczenia {przed robotami) { zatgezenia po robotach napigcia
Analiza o . ) - .
3%, . w sied] trakeynej zgednie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu kpl. 2
indywidualna X o "
prowadzenia ruchu pociagow na ¢zas robot.
Sporzadzit: Sprawdzit: Zatwierdzit:
DYREKTOR
sPECIALIFTA tas ) uktury

ps. PRPGLKGLEJOWE]
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mey inerzy Kassolik




Modernizacja toréw nr 501 t 502 na p.o. Gdynia Grabéwek z dosunigciem esi toru de krawedzi peronowesj

Przedmiar robét

KNR 5-24
050701

sZyn {demontaz istniejacych uszynie}

Mentaz uszynien indywidualnymi przewodami ukladanymi w podlozu
nawierzehni torowej shipy trakeyjne faczone pretem Fe do blizszegoe toku

SR A

e e

Pojedyncza wymiana podkiadéw drewnianych o rozstawie 60cm na

1-1.2 K%?ol:‘;gf? podsypee z tucznia z zatadunkiem i wyladunkism recznym - demontaz
{223mb toru / 0,8m rozstaw podkladdw)
KNR 237 Naklady na kazdy 1km wydiuzonego transportu podktadéw drewnianych,
2-12 0705/01 Transport wybudowanych podkladéw z przystanku Gdynia Grabowek do szt 372
bazy Wykonawcy. Krofnosé x30 za dalsze 30km.
KNR-W 2-37 |Wyladunek rgczny podifadow drewnianych. Wyladunek podktadéw
3-12 ) . szt 32
0805/07  |uzyskanych z wymiany na bazie.
Tablica 0370 Rozbrojenie podktadow drewnianych (2 x 372= 730 zfaczek, z uwagi na
4-12 KNP IGM stan podkfadow prayjeto normy dla podkdaddw twardych i z rozbiorkg szt 744
18czna)
U;gg“;:gslgw! Transport zbrojenia padkladdw drewnianych z bazy Wykenawcy na stacje
5-12 kalkulacjz ' | Geynla Cisowa Postojowa z slozeniem w stosy - w tym zatadunek i tona 10,04
wlasna roziadunek (372 x 0,027 = 10.04 t}
KNP 16 . - ; .
1130 Przenoszenie z ulozeniem w stosy z segregacia podkiadow sosnowysh
§-1.2 katkﬁlacja; nasyconych zbrojonych typu 5-48 na bazie Wykonawcy, utylizacja szt 372
wlasng podkladow
KNRW .37 Pojedyncza wymiana - whudowanie - podkiadow strunobetonowych PS83
7-12 o705 [0 rozstawie 6Com na podsypee z lucznia z zaladunkiem | wytadunkiem szt 372
mechanicznym.
Wybranie zanleczyszczonego tiucznia Scm ponizej spodu podktadu
KNR 2-02 g . o .
812 0296/ betonowego {11cm ponize] drewnianega) przy uzyciu spycharki m3 193,09
’ analogia gasienicowej S5kW na odklad - grunt Il kat. - transport do $00m !
N ¢ (1.01x223-0,24x0,15x2,4x372 = 193.09m3)
KNR 2-02 |Zatadunek starego thucznia koparkg pedsiebiema z odkadéw na
9-121 0202105 - |samochod samowyladowczy i transport do 1km - grunt |l kat m3 212,399
analogia  |183.08x 1,1 (wsp. Spulchnienia) = 242.40m3
KNR 2-02 L ] -
10-12] 021402 Naklfady uzupe%nz:czj_qce za kazde 0,5km transportu starago tucznia - m3 212,399
) zaiozono odlegiost do 20km
analogia
Analiza |Opfata za sktadowanie/utylizacje zenieczyszczonego tucznia
11-1.2
wlasna  [(212.40x 1.7 = 361.081) t 31,0783
Zatadunek nowego #uczria sposobem mechanicznym na wagony
KNR-W 2-37 samowyladowcze typu "HOPPER-DOZATOR". Uwzgledniajac dosuniacie
12-1.2 0805701 tony, inny rodzaj podidaddw i 15cm nadsypke: m3 208,11

{1.01x223-0,20x0,20%2,6x372+0,15x0,4/2x223= 189.19m3)x1,10 (wsp
spulchinienia) =208.11 m3




Natktady na kazdy Tkm wydhuzonego transportu ttucznia 31,5/50mm

13-1.2 Kl\é?b\gfg;w dostarczanago wagonami samowyladowczymi. m3 208,11
Kroinosé x20 za dalsze 20km fransporiu
Mechaniczne balastowanie tordw zmontowanych na zageszezonej
1412 KNR-W 2-37 listniejgee] warsiwie Hucznia wagonami samowyladowczymi typu m3 20811
) 0502/04  |"HOPPER-DOZATOR' na padiiedach strunobetanowych ¢ rozstawie '
0,60m przy uzyciu zespolu maszyn.
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m pedbijarka forowa z
KNR-W 2-37 B : o . km
15-1.2 wyniesieniem toru do projektowanej niwelety (minimurn 5cm) 0,300
0607/03 L Lo N toru
Regulacja picnowa i pozioma geometii toru nr 501.
KNRW 2.37 Jednorazowa haprawa nownulozonych torbw kolejowych. m
16-12 Podbicie stabilizacyjne toru nr 501 po dwach tygodniach od odbioru 0,30C
0801/01 . toru
gksploatacyinego
17.12|, Analiz2 oo ga geodezyina prac modemizacyinych km 0,300
“| indywidualna ga geadezyjna p ey toru '

Reczone wyréwnanie fawy torowiska

1-13 }EJ'\;ET‘?I(-JT Zalozono potrzebe odspojenia i dalszega wbudowania kgznie okolo m3 11,15
1,06223/0,5%0,1 = 11.15m3
2.13 KNR 201 |Zageszczenie oprofilowane] fawy torowiska m2 993
’ 023603  |kacznie okolo 1,0x223 = 209m2
KNR 5-24 |Montaz uszynien konstrukcji wsparczych sieci trakeyjne] po robotach. -
3-13 1 oso7i01 | Wytypowano 8 stupow uszynienie g
Analiza .
4-13 indywidualna Uporzadkowanie terenu budowy kpl, 1
5.13 Analza  |Opracowanie niezbgdnego regulaminu wytaczenia napiecia w siect kol 1
~ | indywidualna |trakeyjnej na czas prowadzenia robot ol
Analiza Daokonanie wylaczenia (przed robotami) i zataczenia po robotach napigcia
8-18]. . w sieci trakeyine| zgodnie z ustaleniami "Tymezasowego regufaminu kpl. 2
indywidualna ) ot :
prowadzenia ruchu pociagow na czas robot.
Zatwierdzit:

Sporzadzii:




Przedmiar robot

Modernizacja tordw nr 501 | 502 na p.o. Gdynia Leszczynkl z dosuniaciem osi toru do krawedzi peronowej

ko

KNR 574 Montaz uszynief indywidualnymi przewodami uidadanymi w podlozu

1-1.1 0507/01 nawierzchni torowej stupy frakeyjne faczone pretem Fe do bilzszego toku | uszynienie 14

szyn {demontaz istnigjacych

DT

uszynien)

P

Pajedyncza wymiana podkladow drewnianych o rozstawie 60cm na
1-1.2 podsypee z ucznia z zafadunkiem i wyladunkiem rgcznym - demontaz szt 359

KNR-W 2-37

07004 | (215mb toru  0,6m rozstaw podkiadow}

KNR 2.37 Nakiady na kazdy 1km wydtuzonego transportu podidadow drewnianych.
2-12 Transpert wybudowanych podkiadéw z przystanku Gdynia Leszczynki do szt 359

0705101 bazy Wykonawey. Krotnosé x30 za dalsze 30km.
KNR-W 2-37 [Wyladunek reczny podkiadow drewnianych. Wytadunek podkiadow
3-12 h ) szt. 359
0805/07  |uzyskanych z wymiany na bazie.
Tablica 0370 Rozbrojenie peditadéw drewnianych (2 x 359= 718 zlaczek, z uwagi na
4-12 KNP IGM stan podkfaddw przyjeto normy dia podkiaddw twardych I z rozbidrka, szt. 718
reczng)
oggglmg:’;gsh Transport zbrojenia podidaddéw drewnianych z bazy Wykonawey na stacje
5-1.2 keliulecia " | Gdynia Cisowa Postojowa z ulozeniem w stosy - w tym zaladunek i tona 969
wiasna | ToZadunek (359 x 0,027 = 2.69 1)
Omp&m Przenoszenie z utozeniem w stosy z segregacia podkiaddw sosnowych
6-12 kaWkt;lacja. nasyconych zbrojonych typu 549 na bazie Wykonawey, utylizacja szt 358
whsng  |Podktaddw
KNRW 937 Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podkladéw strunobetonowych PS83
7-12 o705 |° rozstawie 60cm na podsypee z fucznia z zefadunkiem i wytadunkiem s7L. 359
mechanicznym.
Wybranie zanieczyszczonego tucznia Scm ponize] spodu podkladu
KNR 2-02 . . L. .
8-12 029911 betonowego (11cm ponizej drewnianege) przy uzyciu spycharki m3 173.45
’ analogia gasienicowej 55kW na odidad - grunt Il kat. - transport do 100m ’
S {0,951x215-0,24x0,15%2,4x359 = 173,45m3)
KNR 2-02  |Zatadunek starego tucznia koparka podsiebierng z odidaddw na
9-12 0202/05 [samochod samowyladowezy i transport do 1km - grunt [l kat. m3 190,79
analogia (173,45 x 1,1 (wsp. Spulchnienia) = 190,79m3
KNR 2:02 Naklady uzupeiniajgce za kazde 0,5km fransportu starego fucznia -
10-12( 0214/04 . o m3 180,78
) zatozono odlegiosc do 20km
analogia
11-12 Analiza {Optata za skfadowanie/utylizacje zanieczyszezonego tucznia ; 294865

wlasna  |{173,45x 1,7 = 294,860

Zatadunek nowego tucznia sposcbem mechanicznym na wagony
samowyladowcze typu "HOPPER-DOZATOR". Uwzgledniajae dosuniecie
KNR-W 2-37 A ) L
12-1.2 0805/01 toru, inny rodzaj podkiaddw i 15cm nadsypke: m3 187,86
{0,838x215-0,20x0,20x2,6x%358 +0,15x0,4/2x215= 164,36m3}x1,10 {wsp
spulchnienia) =180,80 m3

3.



Naidady na kazdy 1km wydiuzonego transportu tiucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 A .
13-12 0802/05 dostarczanego wagonami samowytadowczymi. m3 187,86
Krotnosé x20 zz dalsze 2Ckm transportu
Mechaniczne balastowanle torow zmontowenych na zaggszezonej
14-12 KNR-W 2-37 [istniciacej warstwie tiucznia wagonami samowytadowczymi typu m3 18786
’ 0502104  |"HOPPER-DOZATOR" na podkiadach strunobetonowych o rozstawie ’
0,60m przy uzyciu zespotu maszyn.
Mechaniczne podbicie toru o rezstawie 0,60m podbijarka torows z
KNR-W 2-37 o . s . km
15-1.2 wyniesieniem toru do projeklowanej niwelety (minimum 5cm) 0450
0507/03 . S N toru
Regulaci pionowa i pozioma geometrii toru nr 501.
KNRW 2-37 Jednorazowa naprawa nowoulozonych tordw kolejowych. ki
16-1.2 Podbicie stabilizacyjne toru nr 501 po dwéch tygodniach od adbioru 0,450
0801/01 ) toru
ekaploatacyjnego
17-1.2 Analiza Obstuga geodezyjna prac modemizacyjnych Km 0,450
| indywidualna Ja geodezyjna p c/ny foru !

Ciacie pit mechaniczna szyn typu 49E1 (8-49). Clec

1.3 | KNRW 237 clecie 6
9| 080801 |elementy o diugoscl okoto 105mb kazdy ?
5.0y |POlEdyRCZa wymiana szyn Klasycznych typu 4951 (S-49) z zafadunkiem |
2-13 Kr\g;ovgfg;? wytadunkiem recznym. sm: 420,00
Wymiana 420mb szyny w torze nr 501 =y
313 KNR-W 2-37 |Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metoda termitows, przy uzyciv form sooina 16
' 0807/01  |suchych. Maksymalnie 16 spoin przy szynach 30m e

bR KGCZBRIANE KD

Montaz uszynien konstrukeji wsporczych siec trakeyjnef po robotach,

1-14| KR 524 uszynienie 14
*1 050701 |Wytypowano 8 stupow Z
2-14 Analiza Requlacja sieci irakeyinej w torze nr 501 po regulacii geometrii toru ki 0,45
" | indywidualna gulad) ofnel poTeguRGig ' toru !
3-14 Analiza Uporzadkowanie terenu budo kpl 1
| indywidualna porz3 Wy pL
Analiza  |Opracowanie niezbednego regulamminu wylgczenia napigcia w sleci
4-141. . o h ) kpl. 1
indywiduaina |frakcyjnej na czas prowadzenia robot
. Dokonartie wylaczenia (przed robotami) i zatagzenia po robotach napiecia
Analiza o L . N .
5-141. . w siec trakcyjne] zgodnie z ustaleniami "Tymezasowego regulaminu kpl. 2
indywidualna . i -
prowadzenia ruchu pociagow na czas robdt".
Sprawdzit: Zaiwierdzit:

mgr 3. Jerzy Kassolik




Przedmiar robot

Modernizacja tordw nr 501 i 502 na p.o. Gdynia Leszczynki z dosunieciem osi toru do krawedzi peronowej

KNR 524 Montaz uszynien indywidualnymi przewodami ukiadanymi w podlozu
1-1.1 nawierzchni torowsj stupy trakeyjne faczene pretem Fe do blizszego toku | uszynienie g
0507/01 AN .
szyn (demontaz istnigjacych uszynien)
ey
KNRW 237 Pojedyncza wymiana podidaddw drewnianych o rozstawie 60cm na
1-1.2 070104 podsypce z fucznia z zatadunkiem | wyladunkiem recznym - dementaz szl 349
{209mb toru / 0,6m rozstaw podkladéw)
KNR 237 Naldady na kazdy 1km wydiuzonego transportu podikdadéw drewnianych.
2-12 Transport wybudowanych podkladdw z przystanku Gdynia Leszczynki do szt 349
0705/01 o
bazy Wykonawcy. Krotnosé x30 za dalsze 30km,
KNR-W 2-37 |Wytadunek r¢czny podktaddw drewnianych. Wytadunek podkiaddw
3-12 h . szt. 349
0805/07  uzyskanych z wymiany na bazie.
Tablica 0370 Rozbrojenie podidadéw drewnlanych (2 x 349= 698 Zgczek, Z uwagi na
4-12 KNP IGM stan potktadow przyjeto normy dia podkladéw twardych 1 z rozbiorka szt 698
reczna)
D;gg]mg?gh Transport zbrofenia podkladéw drewnianych z bazy Wykonawey na stacie
5-12 kelkulacia " | Gdynia Cisowa Postojowa z ulozeniem w stosy - w tym zatadungk i fona 842
wasna  [rociadunek (348 x 0,027 = 9,42 1)
Omp 3354 Przencszenie z uloZzenism w stosy z segregacjz, podkladéw sosnowych
6-12 kaiku.lacja. nasyconych zbrojonysh typu S-49 na bazie Wykonawcy, utylizacia szt. 348
whasna | Podkiadow
KNR-W 237 Pojedyncza wymiana - whudowanie - poditadow strunobetonowych PS83
7-12 ooins |° rozstawie 60cm na podsypee z #ucznia z zatadunkiem i wyladunkiem ra 349
mechanicznym,
Wybranie zanieczyszczonego ucznia Sem ponizej spodu podkladu
KNR 2-02 e . L .
8.12| 020914 betonowego (11cm ponize] drewnianege) przy uzyciu spycharki m3 168 61
’ analogia gasienicowej 55kW na cdiktad - grunt IIf kat. - transport do 100m !
9 (0,951x208-0,24x0,15x2,4x349 = 168,61m3)
KNR 2-02  {Zatadunek starego Hucznia koparka podsigbiems, z cdkdadéw na
g-1.2 0202/05  |samochod samowyladowczy T transport do 1km - grunt [l kat., m3 185,471
anglogia 168,61 x 1,1 (wsp. Spuichnienia) = 185.47m3
KNR 2.07 Naklady uzupetniajace za kazde 0,5km transportu starego Hucznia -
10-12( 0214/04 . oz m3 185,47
. zatozono odieglost do 20km
analogia
11-12 Analiza  |Optata za skladowanie/utylizacje zanieczyszczonego tiucznia i 286,637
whasna  [{168,67x 1,7 = 286.641)
Zafadunek nowego tucznia spesobem mechanicznym na wagony
KNRW 2-37 samowyladowcze typu "HOPPER-DOZATOR'. Uwzgledniajac dosunigele
12-1.2 0805/01 tory, inny rodzaj podkdadow i 15cm nadsypke: m3 182,62
{0,538x209-0,20x0,20x2,5x349 +0,15x0,4/2x209= 164,36m3)x1,10 (wsp
spulchnienia) =180,80 m3




KNR-W 2-37

Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu tucznia 31,5/50mm

13-1.2 0803105 dostarczanego wagonami samowytadowczyrmi. m3 182,62
Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczne balastowanie torow zmaontowanych na zageszezanej
14-12 KNR-W 2-37 |istniejace] warstwie thicznia wagonami samowyladowczymi typu ma 18262
’ 0502/04  |"HOPPER-DOZATOR® na podkladach strunob:etoncwych o rozstawie ’
0,60m przy uzyciu zespotu maszyn.
KNRAW 2.37 Meclha{uc.zne podhicie toru 0 rozstafm_e 0,60m pgqbljarkatoroqu m
15-1.2 wyniesieniem toru do projekiowane] niwelety (minimum 50m) 0,450
0807/03 . A . toru
Regulagja pionowa i pozioma geometii toru or 502.
KNR-W 2-37 Jedngr?zowa‘r)apralwa nowoutozonych tolrow kolejowch. . km
16-12 Podbicie stabifizacyjne toru nr 502 po dwéch tygodniach od odbioru 0,450
0801/01 . toru
eksploatacyjnego
Analiza . o km
17-1.2 incywidualna Obsluga geodezyjna prac modsmizacyjnych o 0,450

2

Ciecie piia mechaniczng szyn typu 4$E1 (S-49). Ciecie

Reczene wyrbwnanie tawy torowiska

1.1 | KR 2T ciecie 6
| 0808101 |elementy o diugosci ckoto 105mb kazdy &
KNRW 2-27 Pojedync_za wyrlana szyn Kiasycznych typu 49E1 (5-49) z zatadunkiem | mb
2.13 070202 wytadunkiemn recznym, sy 420,00
Wymiana 420mb szyny w torze nr 502 =y
313 KNR-W 2-37 |Spawanie szyn fypu 49E1 {S-49) metoda termitows przy uzyciu form spoina 16
’ 0807/01  |suchych. Maksymalnie 16 spoin przy szynach 30m P

1-14 2@?7%021 Zalozono potrzehe odspojenia | dalszego whudowania facznie okalo m3 10,5
1,0x209/2x0,1 = 10.50m3
2.14 KNR 2-11  |Zageszczente oprofilowane] tawy torowiska 2 209
’ 0236/03  |tacznie okole 1,0x209 = 209m2
KNR5-24 |Moniaz uszynien konstrukcii wsporczych siect frakcyjnej po robotach. .
3-14| 0507101 {Wytypowano 8 stupow uszynienis 9
Analiza o s . . km
4-14 indywidugina Regulacja sieci trakeyine] w torze nr 502 po reguiacji geometil toru. foru 045
Analiza -
5-14 indywiduaina Uporzadkowanie terenu budowy kpl. 1
Analiza  jOpracowanie niezbednego regulaminu wytaczenia napigcia w sieci
6-141. . o h ) kpl. 1
indywicualna |trakeyjnej na czas prowadzenia robot
. Dokonanie wytaczenia (przad robotami) | zatgczenia po robotach napigcia
Analiza o L ) N .
7-141. ] w siac] frakeyjne] zgodnie z ustaleniami "Tymczascwego regulaminu kpl. 2
indywidualna A i -
prowadzenia ruchu pocdiagdéw na czas robot".
Sprawdzit: Zatwierdzit:




