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zamurowanie istniejącego
otworu drzwiowego

poszerzenie istniejącego otworu
i wymiana stolarki drzwiowej

rozkuty słup
do likwidacji

pogłębienie koryta i wyrównanie spadków,
montaż odwodnienia liniowego aco drain
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zamurowanie istniejącego
otworu drzwiowego

poszerzenie istniejącego otworu
i wymiana stolarki drzwiowej

czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo
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zagruntowanie powierzchni, nałożenie warstwy pośredniej
oraz zamykającej

przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
uzupełnienie ubytków betonu i wyrównanie spadków,
zagruntowanie powierzchni, nałożenie warstwy pośredniej
oraz zamykającej

pogłębienie koryta i wyrównanie spadków,
montaż odwodnienia liniowego aco drain

pogłębienie koryta i wyrównanie spadków,
montaż odwodnienia liniowego aco drain

pogłębienie koryta i wyrównanie spadków,
montaż odwodnienia liniowego aco drain

połączenie koryt odwadniających

połączenie koryt odwadniających

czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo

likwidacja kanałów
wentylacyjnych
-zabetonowanie
otworów

likwidacja nieużytkowanych kanałów
wentylacyjnych - zabetonowanie otworów

zamurowanie istniejących nieużytkowanych kanałów wentylacyjnych

wymiana podestu roboczego na
stalowy wg projektu konstrukcyjnego

lokalizacja otworu w posadzce
pod separator tłuszczów i olejów
- wg proj. konstrukcyjnego i
sanitarnego

lokalizacja otworu w posadzce
pod separator tłuszczów i olejów
- wg proj. konstrukcyjnego i
sanitarnego

zamurowanie istniejących nieużytkowanych kanałów wentylacyjnych zamurowanie istniejących nieużytkowanych kanałów wentylacyjnych

czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo
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15,40 m2

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana stolarki
drzwiowej

zamurowanie istniejącego
otworu okiennego

zamurowanie istniejącego
otworu drzwiowego

poszerzenie istniejącego otworu
drzwiowego i wymiana stolarki zamurowanie

istniejącego
otworu
okiennego

kratka wentylacyjna

kratka wentylacyjna

kratka wentylacyjna

N

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE - WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTAMI.
3. NA ZNACZNIKACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYMIAR W
ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU) USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI.
4. NA ZNACZNIKACH OKIEN PODANO WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU).
5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH
POMIARÓW NA BUDOWIE.
6. KOLOR STOLARKI NALEŻY DOBRAĆ DO  KOLORU PŁYT POLIURETANOWYCH - RAL 7046 BĄDŹ
WEDŁUG WYTYCZNYCH INWESTORA.
7. KOLOR TYNKÓW ZARÓWNO WEWNĘTRZNYCH JAK I ZEWNĘTRZNYCH REMONTOWANYCH
POMIESZCZEŃ NALEŻY DOBRAĆ KOLORYSTYCZNIE DO CAŁEGO ZAŁOŻENIE BĄDŹ WEDŁUG
WSKAZAŃ INWESTORA.
8. WSZYSTKIE PRACE NAPRAWCZE NALEŻY WYKONYWAĆ WEDŁUG WSKAZAŃ PRODUCENTÓW
UŻYTYCH PRODUKTÓW.
9. DOKŁADNE WYMIARY ORAZ PARAMETRY ŚCIAN OSŁONOWYCH WIATY PERONU DOBRAĆ
PO DEMONTAŻU ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH ORAZ OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI. W RAZIE RÓŻNIC
WZGLĘDEM PROJEKTU WYMIARY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE DO STANU ISTNIEJĄCEGO.
10. MOCOWANIE SŁUPKÓW I RYGLI WEDŁUG WYBRANEGO SYSTEMU PRODUCENTA.


