Podstawowe wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j i
bezpiecznego wykonywania prac, a w tym niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Podstawowe wymagania i obowigzki dla wykonawcy, dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
a w tym odnoszace sie do bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym okreslone zostaty w:

1. Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. Nr 178
Z 2009 r. poz.1380 ze zmianami);

2. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719);

Wytaczng odpowiedzialnos¢ za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzku i w zakresie
wykonywanych robét przy uwzglednieniu wystepujgcych aktualnie uwarunkowan, specyfiki
obiektu lub terenu, a w tym takze w zakresie sktadowania oraz przechowywania wszelkich
materiatéw, ponosi wykonawca.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem przeciwpozarowym i higieng pracy sprawuje w
imieniu wykonawcy, osoba wskazana/wytypowana przez wykonawce, a w tym odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, inzynier/kierownik projektu, osoba
reprezentujgca, koordynator, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed przystapieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej organizacji placu
budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia rob6t budowlanych
uwzgledniajac specyfike obiektu/terenu oraz jego otoczenia (uwarunkowania techniczno-
budowlane, instalacyjne i technologiczne), zapewniajac wymagane bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. W razie zaistnienia potrzeby udzieli¢ odpowiedniego instruktazu lub
wstrzymac wykonywanie robot.

Prace mogg by¢ prowadzone jedynie bez naruszenia wymaganego bezpieczenstwa
pozarowego uwzgledniajgc zagrozenia, specyfike realizowanych prac, miejsca ich
wykonywania i bezposredniego sgsiedztwa oraz terenu przylegtego okreslonego zgodnie z §
2 ust 1 punkt 8 w/w w punkcie 2 Rozporzadzenia. Niezbedne jest takze uwzglednienie
innych aktualnych uwarunkowan wptywajacych na sposéb wykonywania i zabezpieczenia
prac, a w tym np. uzytkowanie czesci obiektu lub terenu przez ich statych uzytkownikow,
podroznych, klientow itp.

Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszklone o wymaganych kwalifikacjach i
umiejetnosciach. Bezwzglednie poinstruowac¢ pracownikéw w zakresie postepowania na
wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia w zakresie ewakuacji 0sdb z pomieszczen
lub terenu potencjalnie zagrozonego. Pracownicy winni by¢ takze wyposazeni w
odpowiednig odziez roboczg i ochronng. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzadzenia powinny byC sprawne
technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w tym w
gasnice i inny podreczny sprzet dostosowany do stosowanej technologii, zagrozen i specyfiki
otoczenia. Powinny by¢ takze odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciggi
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komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez powinien by¢ zapewniony dojazd
pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu nalezy wywiesic tablice informacyjng z
wykazem numerow telefonéw odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo powotanych do
niesienia pomocy w razie zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze byé wykorzystywany
jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen pozarowych.

Kierownik budowy, a w razie jej braku inna gtdbwna osoba reprezentujgca wykonawce,
odpowiada takze za wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych i instalacyjnych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowacé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wykonawca
robot:

1) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktéorym prace bedg wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z
odpowiednim specjalistg, inzynierem projektu lub przedstawicielem zamawiajgcego;

3) przygotowuje dokumentacje, wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie
przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu
pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wytacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu w miejscu prac, sgsiedztwie i terenie przylegtym.

Przy wykonywaniu w/w_prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy w
szczeqgolnosci:

1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujace sie w nim instalacje techniczne;

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktdrych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazow w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci
UWAGA
Obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym jednoczesnie z innymi czynno$ciami, przy ktérych uzywa sie materiatow
niebezpiecznych pozarowo (np. tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw);

3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet
pozaru;
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4) niezwtocznie likwidowac¢ potencjalne zrodta zagrozen i zarzewi;

5) po zakonczeniu prac poddac¢ przynajmniej trzy krotnej kontroli miejsce, w ktérym prace
byty wykonywane, oraz rejony przylegte;

6) uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiaty niebezpieczne pozarowo

1) przechowywaé¢ materiaty niebezpieczne pozarowo w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania. Wszelkie czynnosci zwigzane z przechowywaniem, wykorzystaniem i
transportem materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (m.in. cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 OC) powinny by¢é wykonywane w sposob
bezpieczny;

2) ilos¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujacej sie na stanowisku
pracy nie powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy powinien by¢
przechowywany w oddzielnym miejscu w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;

3) w jednej strefie pozarowej moze znajdowac sie najwyzej 10 litréw cieczy o temperaturze
zaptonu do 21 °C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze zaptonu od 21 °C do 55
°C. Pozostata ilo$¢ cieczy palnych powinna znajdowa¢ sie w odpowiednim magazynie;

4) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach
wykonanych z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia oraz zabezpieczonych
przed ewentualnym sttuczeniem;

5) wszystkie elementy  konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, a samo pomieszczenie powinno byé wentylowane. Magazyn powinien by¢
odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-N-
01256/01:1992, a w nim i wokét niego powinna by¢é wyznaczona strefa zakazu
stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny by¢ wyznaczone
pomieszczenia zagrozone wybuchem, ewentualnie strefy zagrozenia wybuchem;

6) ciecze fatwo zapalne powinny by¢é przechowywane wytgcznie w opakowaniach
oryginalnych lub przystosowanych do ich bezpiecznego przechowywania, odpowiednio
oznakowane. Przelewania recznego nalezy unika¢ lub ograniczy¢ do bardzo matych
ilosci. W razie rozlania cieczy — miejsce rozlania nalezy natychmiast posypaé substancjg
sorbcyjna, a nasigkniety sorbent usungc¢ z obiektu;

7) przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 21 °C nalezy
zapewni¢ skuteczng wentylacje;

8) przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a takze przy malowaniu scian
pomieszczen farbami z zastosowaniem rozpuszczalnikéw palnych, nalezy wprowadzié
zakaz uzywania ognia otwartego, narzedzi iskrzacych i palenia tytoniu w tych
pomieszczeniach;

9) butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie zgodnie
z Polskimi Normami;

Strona3z4



Podstawowe wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j i
bezpiecznego wykonywania prac, a w tym niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

10) butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przeznaczonych
wytgcznie do tego celu;

11) w jednym pomieszczeniu mogg by¢é magazynowane:

e butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem gazow
utleniajgcych;

e butle opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia;

12) butle z gazami palnymi, petne lub opréznione, posiadajgce stopy, nalezy ustawiac
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;

13) butle z gazami palnymi nieposiadajace stop nalezy magazynowa¢ w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5 m;

14) butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujac bariery, przegrody lub inne srodki
ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;

15)butle do gazéw technicznych powinny by¢ wyposazone w odpowiednig armature i
osprzet (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji zgodnie z
przepisami o dozorze technicznym;

16) butle do gazéw technicznych nalezy chroni¢ przed dziataniem niekorzystnych warunkow
srodowiskowych, a w tym atmosferycznych (opady, przegrzanie, wytadowania
atmosferyczne),

17)transport butli na terenie budowy powinien odbywac¢ sie na wdzkach lub koszach
specjalnie do tego przeznaczonych.
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