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czyszczenie oraz zabezpieczenie
antykorozyjne elementów stalowych: słupów,
konstrukcji dachu, schodów itp. czyszczenie
obróbką strumieniowo-ścierną  (bądź ręcznie
na miejscu) oraz pokrycie elementów
powłoką antykorozyjną

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą
strumieniowo-ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali
zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie ubytków
betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą
konstrukcje betonowe, wykonanie posadzki żywicznej
wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

koryto odwadniające - aco drain
koryto odwadniające - aco drain

wymiana
balustrad
hmin = 110cm

czyszczenie za pomocą obróbki strumieniowo - ściernej
(bądź ręcznie na miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo

stalowa drabinka wg projektu
konstukcyjnego

wymiana istniejących ścian osłonowych wiaty peronu na system
elewacyjno-osłonowy aluminiowy np. MB SR50N; szkło
hartowane bezpieczne gr. 6mm np. 6 ESG Planibel Clear firmy
AGC

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

zabezpieczenie kanału poprzez wykonanie nawierzchni żywicznej:
przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną, uzupełnienie ubytków
betonu i wyrównanie spadków, zagruntowanie powierzchni, nałożenie warstwy
pośredniej oraz zamykającej

wymiana rynien i rur spustowych
zadaszenia na rynny aluminiowe
ocynkowane Ø150 i rury Ø100

wymiana stalowej platformy roboczej
wg. projektu konstrukcyjnego

wymiana przeszklonych części zadaszenia wiaty na
blachę fałdową, jak na całej długości wiaty i attyce

wymiana blachy fałdowej

wymiana blachy fałdowej

wymiana blachy fałdowej

wymiana
balustrad
hmin = 110cm

zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie
podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w
przypadku konieczności), uzupełnienie ubytków
betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką
uszczelniającą konstrukcje betonowe

wymiana istniejących ścian osłonowych wiaty peronu na system
elewacyjno-osłonowy aluminiowy np. MB SR50N; szkło
hartowane bezpieczne gr. 6mm np. 6 ESG Planibel Clear firmy
AGC

wymiana istniejących ścian osłonowych wiaty
peronu na system elewacyjno-osłonowy aluminiowy
np. MB SR50N; szkło hartowane bezpieczne gr.
6mm np. 6 ESG Planibel Clear firmy AGC
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