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PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PERONU OBRZĄDZANIA KABIN SANITARNYCH A-13

NA TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ

Gdynia, ul. Morska 350A; nr ew. działki 137/5, 135/8

PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście sp. z o. o.,

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

 KONSTRUKCJA STROPU POMOSTU W POZIOMIE +1,05 -NAD POM. MAGAZYN.

ŻEBRO Ż-1

ŻEBRO Ż-1

ŻEBRO Ż-1

siatka z prętow #10co20/15cm

1. #10 co 15cm

3. 5#12

3.5#12

3.5#12

płyta istn.

płyta istn.

płyta istn.

płyta istn.

PRZEKRÓJ C-C  1:20

ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE PŁYTY STROPU W POZIOMIE +1,05

-STROP NAD POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI  szt. 3

  1:50

2. #10 co 20cm

2. #10 co 20cm

2. #10 co 20cm

2. #10 co 20cm

1. #10 co 15cm

2. #10 co 20cm

4. ∅8

+1,05

istniejąca ściana murowana

istniejąca ściana murowana-do rozbiórki istniejąca ściana murowana-do rozbiórki

4.Ø8 l=128cm

co 10cm na długosci 60cm

w przęśle co 20cm

3.5#12

3.5#12

4. ∅8

istniejąca dylatacja

wypełnić kitem trwało plastycznym

istniejąca dylatacja płyty

przedstawiono sytuację między osiami 36-39 oraz 61-64

sytuacja między osiami 17-19 jest lustrzanym odbiciem

3.5#12

3.5#12

4. ∅8

zbrojenie istniejącej płyty obkuć i oczyścić, 

zapewnić podparcie dla istniejącej

płyty na projektowanym żebrze

2. #10 co 20cm 3.5#12

3.5#12

płyta istn.
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płyta istniejąca 

wszystkie rysunki rozpatrywać jednocześnie

strop istniejący podstemplować

odcięcię istniejącej części płyty

stropowej, zastąpienie jej płytą

nowoprojektowaną

odcięcię istniejącej części płyty

stropowej, zastąpienie jej płytą

nowoprojektowaną

ściana murowana

istn.

ściana murowana

istn.

podciąg istn.

podciąg istn.
ŻEBRO Ż-1

ŻEBRO Ż-1

ŻEBRO Ż-1

ŻEBRO Ż-1

istniejąca ściana murowana

na szerokości min. 10cm nad ścianą

istniejącą należy obkuć i  oczyścić

zbrojenie istniejące płyty, projektowane

zbrojenie górne dospawać do

oczyszczonych prętów istniejących

UWAGA:

-wszystkie wymiary należy sprawdzać i pasować na

budowie.

-dospawanie prętów nowoprojektowanych do istniejących

należy wykonać na długości prętów min.10cm

na szerokości min. 10cm nad ścianą

istniejącą należy obkuć i  oczyścić

zbrojenie istniejące płyty, projektowane

zbrojenie górne dospawać do

oczyszczonych prętów istniejących


