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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznej dotyczacy
przebudowy obiektu obrzgdzenia kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni
Cisowej, na dz. nr 137/5, 135/8 jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie

zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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POMORSKA OKREGOWA

1.BA INLYNIEROW Eunowmm:u

0-840 Gdaisk, ul. Swigtojafiska 43/44 )

& Tel. (0.58) 5248577 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 .
Fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofpisji Kwalifikacyjne;:

PRZEW

ICZACY
Okregowej i jnej

ji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej
O |
eszeR Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okre¢gowej KopfSji Kwalifikacyjnej

jlemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michat Diugoriski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Michat Zygmunt Diugonski
84-241 Goscicino ul.Orzechowa 17

jest cztonkiem
Pomorskiai Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialncsci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-19 1. |75, " |\7YNIEROW BUDOWNICTWA o
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODNI§

[el. 58-324-89-77, fax 58-301-44-95

1 e \

mgr inz. Franciszpk\Rogowicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Piotr Karbowski
84-240 Reda ul.Jana Pawta Il 9/30

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dotyczgcy
przebudowy obiektu obrzgdzenia kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni
Cisowej, na dz. nr 137/5, 135/8.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,
e uzgodnienia na etapie projektowania,
e aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane;

o Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270;
Dz.U.04.109.1156);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

o PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

o PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym;

o PN-IEC-664Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania;

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa;
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

21.

INSTALACJA USZYNIENIA

Projektuje sie uszynienie przedmiotowego obiektu. W tym celu przewidziano

zastosowanie ogranicznikow niskonapieciowych typu TZD prod. Kolen. Na obu koncach
peronu nalezy przytgczy¢ ptaskownik FeZn 30x4 do szyn kolejowych za pomocag
typowych zaciskow. Nastepnie drugie konce nalezy przytgczy¢ do ogranicznikow
montowanych w obudowie typu OS w miejscach wskazanych na planie. Dalej
ptaskownik nalezy przytgczy¢ do konstrukcji obiektu. Do konstrukcji obiekty nalezy
przytgczy¢ kablem LgY 16 wszystkie elementy metalowe (tj. schody, ktadki itp.). Nalezy
sprawdzi¢ czy konstrukcja posiada ciggtos¢é galwaniczng. W przypadku braku nalezy
poprawic tgczenia aby uzyskac ciggtosc.

2.2. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,
W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,
W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowac
wzrostu  kosztow robot  budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikbw nie moze spowodowa¢ zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno byé
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykonaé w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.
W sktad badahn pomontazowych m.in. wchodzg

e o0gledziny,

e sprawdzenie ciggtosci uszynienie

Opracowat:
Michat Dtugonski
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konstrukcji dachu, schodow, drabin itp- czyszczenie obrébkg strumieniowo-$cierng
(bgdz recznie na miejscu) oraz pokrycie elementéw powiokg antykorozyjng

remont peronéw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-$cierna,
—zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe
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—uzupetnienie ubytkdw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg

strumieniowo-$cierng,
ku koniecznosci),

konstrukcje betonowe, wykonanie posadzki zywicznej wykonczonej antyposlizgowo gr.

2mm

czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych: stupéw,
konstrukcji dachu, schodow, drabin itp- czyszczenie obrobkg strumieniowo-Scierng

(badz recznie na miejscu) oraz pokrycie elementéw powtokg antykorozyjng

remont perondéw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-Scierna,
—zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe

likwidacja stalowych barierek oraz siatek na catej dtugosci podestu. Wykonanie jednolitego podestu
—roboczego o petnej szerokos$ci, z zapewnieniem miejsc do sktadowania narzedzi pracy, tawek itp.-

wykonanie nowego stropu zelbetowego w miejscu istniejgcych doswietlen przestrzeni pod podestem

remont peronéw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-scierng,
—zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajaca konstrukcje betonowe

likwidacja stalowych barierek oraz siatek na catej dtugosci podestu. Wykonanie jednolitego podestu
—roboczego o petnej szerokosci, z zapewnieniem miejsc do sktadowania narzedzi pracy, fawek itp.-
wykonanie nowego stropu zelbetowego w miejscu istniejgcych doswietlen przestrzeni pod podestem

| usuniecie kominow wentylacyjnych oraz
nadbudowanej czesci pomieszczenia wentylatorni
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Szyny kolejowe

ogranicznik niskonapigciowy
np. TZD prod. Kolen w obudowie OS

ogranicznik niskonapigciowy
np. TZD prod. Kolen w obudowie OS

konstrukcja obiektu

konstrukcje metalowe
np. schody, ktadki itp.

konstrukcje metalowe
np. schody, ktadki itp.

konstrukcija obiektu
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OBIEKT:
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ADRES:

INWESTOR:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Instalacja elektryczna

Przebudowa obiektu obrzadzania kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM

Elektryczna

Gdynia Cisowa, dz. nr 137/5, 135/8

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z 0.0.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350a

OPRACOWAL.:

inz. Michat Dtugonski

upr. bud. POM/0015/POOE/08
POM/IE/0047/06
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84-200 Wejherowo
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1. Zakres robét oraz kolejnosc realizaciji

- uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej,

- wykonanie potgczenh instalacji,

- wykonanie ogledzin instalacji oraz pomiaréw ochronnych.

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- obiekt w budowie

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie zycia i
zdrowia ludzi

- obiekt w budowie (plac budowy)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Czas wystgpienia
praca z od rozpoczecia roboét
Srednia elektronarzedziami do czasu utozenia instalaciji
podczas wykonywania
wysoka upadek z wysokosci uktadania instalacji

5. Do prac mozna skierowa¢ pracownikow:

e przeszkolonych w zakresie bhp
e posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie potwierdzajgce zdolnos¢ zdrowotng
do wykonywania tych prac
e posiadajgcych dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne branzy
elektrycznej (dotyczy prac tgczeniowych)
e zapoznanych z:
- wystepujgcym ryzykiem zawodowym
- instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét
- wystepujgcymi pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- instrukcjami obstugi maszyn i urzadzenh technicznych
- instrukcjami postugiwania sie sprzetem ochrony indywidualnej
- instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku
Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wczesniej opracowanym programem. Fakt zapewnienia
pracownikom szkolenia stanowiskowego nalezy udokumentowac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BiHP przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego,

- prace na wysokosci nalezy wykonaé¢ co najmniej w dwie osoby,

- robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga publiczna,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmnie;j
jedna z uprawnieniami do wyk. pomiardw,

- prace w technologii PPN wykonuje zespét dwdch oséb, odpowiednio
przeszkolonych do pracy pod napieciem.

Opracowat:
Michat Dtugonski



