| remont schodéw (oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow i
%—‘7 wyrownanie warstw, zabeszieczenie powierzc:Fni powtokg do uszczelniania

022089

remont

chodéw (oczyszczenie powierzchni, juzupetnienie ubytkow i
wyréwnanie warstw, zabezpieczenie powierzchni L)OWiokq do uszczelniania

@ @
Y

©

7T

Z

f 77 Z f
Z
7 2
7 7

% T
%
7
7

7
2
Z

77
Z

7
7

7 77
7 Z
% 7
7 Z

7 T
2
2
ez

7
%%

%
7

.
%

v
7

77 77

Z Z

7 7
| Z

| konstrukcji betonowych), wymiana stalowych poreczy . . . . _— A , . . . . _ konstrukcji betonowych), wymiana stalowych poreczy , , , . L L rempnt _schodéw _ (oczyszcz’enie_
| | | | przygotowanie ~ podioza | metodg  strumieniowo-$cierng | remont schodow (oczyszczenie powierzchni, uzupelnienie ybytkow | przygotowanie  podidza metodg  strumieniowo-$cierng | remont schodow (oczyszczenie powierzehni, uzupeinienie ybytkow | | | | | remont | schodow (oczysz¢zenie powierzchni, uzupeinienie ubytkw | | przygotowanie  podioza metoda  strumieniowo-$cierng powierzchni, uzupeinienie ubytkow i
~ uzupetpienie ubytkéw betonu i wyréwnanie spadkow, \livyrownsn_!ebwtarstw, zarl]bezpleczenle powierzchni powiokg do uszczelniania ~uzypetnienie ubytkdw betonu i wyrgwnanie spadkow, \Q/yrownsn.!ebw?rstw, Z?]b zpieczenie powierzchni powiokg do uszczelniania » /] \liver\thEr!!ebwtarstw, z?]beszleczenle powerzchr\u powtoka do uszcz‘elnlanla __uzupelnienie  ubytkow | betonu i wyréwnanie spadkéw, | | wyrownanie warstw, zabezpieczenie
] | | | zagruntowanie powierzchni, natozenie warstwy posredniej |/ || ons{rukcji betonowych) | | | zagruntowanie powierzchni, natozenie warstwy posredpie;| onsfrukcji betonowych) | | | | | | | | onstrukgji betonowych) . zagruntowanie powierzchni, natozenie warstwy posredniej E Eow?rzlfh__n:)ptowioka go uszczelniania
| U | | | oraz zamykajgcej | | | | | oraz zamykajgcej | | ‘ | | | | | | | | \ \ | \ —— oraz|zamykajgcej \ \ \ ‘ ;, onstrukcji betonowych)
| | 7 | U a1 | U 7 | U . U I I 1 1 7 7 ‘ ‘ | U I | 0 1 U | U Z 7 7N g U . U 1 1 1 1 A 1 7 g 1 7 7 % 1 1 1 7 7 1 1 a
! 2,5% -1,40 2,5% ! | 2,5% | -1,40 | | 2,5% | . | | | ;N
| | | tor204 | | | | vy | | | | | /] | tor204 | | | | N | | | g I\ | tor 204 a4
i - - = — - - = — - - - 7 o — 7 — - ~ 7 > i - - o .
N | | | | | .
L;bogiebienie kory{a i wyréwnanie sp‘adkéw, ‘ | | | | | pogiebieni‘e koryta i wyréwnzinie spadkéw, | | | | | | zamu#owamg Istnlejaceg‘of || ‘ ‘ | R pogtebienie koryta i wyréwnanie spadkow, ! | ! ! !
| montaz odwodni¢nia liniowego aco drain \ \ \ \ \ \ montaz odwodnienia liniowego aco drain \ \ | \ \ \ otwory drzwiowego \ ﬂ \ \ \ L/ | montaz odwodnienia liniowego aco drain | | | | | |
- | | | | | | 1 | T | | | | | | | | | - | | | — | | | | | | |
L 300 L 300 300 L 300 | 300 L 300 L 300 60 | 300 L 300 L 300 \ 300 L 300 300 | 240 4L604‘ 300 L 300 L 300 \ 300 L 300 L 300 424\ 4L 258 \ 300 L 300 L 300 | 300 L 300 L 300 L 300 ‘60 240 L 300 L 300 L 300 L 1030
‘ | ﬂ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W ? ? W W ? W kratka Wentylgcyjna W
% 7 7 [ 7 7 [ % V7 2 % V2 7 l 74 7 7] 7 ! % 7 7 1 7 A2 7 Z
ir— @ - —-——-®8-———@ ———®@B-——— @ ———-8-—— 8 - - - - @ P/ - - - - -8B - - -®8B-—— W -8 @ 8@ @ - B - - - m o~
e e - - - = = - - - = = ol |~ = = = = = I v et eusiustiotipes Gupieisutvust gy Ml - = = — - - = - = = = | T evereronia | i eomena | abrahki X | e 7y - Wentviacving T T T o oty - e T E |- = — = = - = = = i |
. o 2 :
\ \ lokalizacja otworu w posadzce o I ITLIIIGLRLS czyszczenie | za  pomogy | obrobki -—— Hfﬁ’—’i kratka wentylacyjna R I TITLTANTR lokalizacja otworu w posadzce |
\ \ \ \ \ 1,25 | pod separator ttuszczow i olejow R S A ORI \ \ \ \ strumieniowo|- Sciernej (badz recznie na 1,25 || | S \ -1.25 R R R R AR od separator thuszczow i olejow | rozkuty  stup | |
| | B 1Rod sep ) e oo oo oot e % e e tutetotototetetetels o - [« v o | < zamurowanie istniejacego e 0 e e e e oo oottt arene pod Sep J | ikwidacii v ey I PROZNIOWE
1 w9 proi. konstrukeyjnego i posaes R miejscu), pokrycie elementow | powtoka o A amurona jaceg K R IIIARIII = wg  proj. ‘Qonstrukcyjnego | do likwidacj ‘ 535 m2 |
- [ |danitamego | SSSSSSSSSSSSEEEEEEEIIAS o o o | antykorozyjng i malowanie proszkowo | Ay otwougqennego - | & GOCOEOEREESESCIENENESEEESEGS sanitarmego L ] S I |
| 1,25 S | | | | | - |
by e . - | . 77 - - r 7 771 ' 7 ‘ ' % 77 ' i i g —wel - el _
?*% gy - - - ———-8B-—— 43 ———-B-——— @ ———®B-—-—— 0 —— -8B —— 8 —— B — EF g - @
pogiebienie koryta i wyréwnanie spadkéw, || pogieb_ieni koryta.i yvyréwnnie spadkéw, || l likwidacja ' kanatéw  wentylacyjnych - pog’reb_ienie koryta_i \_Nyréw anie spac_ikc’:w, |
| | | montaz odwodnignia liniowego aco drain | | W | | | | montaz oqwodnlema I|n|oweg? aco drain | | O | | | | | zabetonowanie otworéw wlotowych Wi | | montaz pdwodnienia liniowego aco drain | L | | | | | |
| |
hd T T v T T I I 1 | P | =
- |- T T . T T
| | Yamurowanie istniejécych nieuzytkowanB/ch kanatéw wentylécyjnych | | | | | | | zamurowanie istniejacych nieuzytkowgnych kanatéw wenﬂylacyjnych | | | | | }i | | potgczenie koJ’yt odwadniajgcych | | | zamurowanie‘istniejacych nieuzytLowanych kanatow \‘Nentylacyjnych || | | | | | |
i 51 '® 1] 777 OOV v L~ 71 VL s Vil 7717 "~ 77 OO, Vi 7V 7/ Vi VYAV L 77 ViVl i Y77 ] V77 L1777 VAV Vo Wi 77 777 777/ [~ @ ] L7 7] [~ 777 ] | 777 777 7777 777 77 7] 777 :
it P T Y W WS S —) —i e —i —— S WS NS S — ! | Sy | W i —( W —i i —;  ——i ./ — — S W Y S N S i W Wt ] W iy W v W o 7
| | | | | | | | | | | | | | | 777 | 777 7 | 77 | 77 77 7 7 | 7 | 7 | 7 777 7 7 > % 777 7 7 777 777 7% 777 7 7 777 7 —7 77 77 777 77
| 77 LI 7 7 NI I 7 L 7 N NI/ I 7 LI N ¢ N [N O LA 7 O % I O 7 IO 1/ O NI £ MO W B N/ L B 10 RN AN N WL RN O RO 1 I 1 I 1 B A N 5 RO A 5 I N B B A A N ;A A N LA R
_1755 ‘ o . .. o -1.55 o ‘
2,59 2,59 -1,35 25 : 25 -1,35
| | s | | e oy | e —_ | R | e | rmg:;'; ietriefacego otworu | _— oo B G ‘ | RS . ws
\ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
] ] ] -
\

’ R
Ty

% T %
7

% 7
Z v

Vi

7 f f %
% %
2
7 2

W

T 7 T
7 7
7 v
7 7

V

v V

W

V

W

W

W

7
77

7
7

| |
| wymiana podestu roboczego
stalowy wg projektu kons{rukcyjnego

)

na

o ©

77 T %
Z %
% 7
Z 7

przydotowanie podiozé metodg st
| uzupetnienie ubytkdéw | betonu i

ruﬁlieniowo-éciern -

wyrc’)w‘nanie spadkow,

zagruntowanie powierzchni, natoZzenie warstwy posrednigj |

oraz famykajacej

ONNO

(

wymiana podestu

>
<~
N
<Y

roboczego
staiowy wg projektu kohstrukcyjnego

na

|

przﬁlgotowanie pod’rdia
| uzupetnienie ubytkd
zagruntowanie powierzchni, natozenie

orT zamykajace;j

metodg strhmieniowo-écierna, |
betonu i wyréwnanie spadkéw,‘
arstwy posredniej

Z
7
7

H

|
| | | |
wymiana podestu r?boczego na

stalowy wg projektu konstrukcyjnego | przygotowanie Eod’roza

metoda‘ strumieniowo-éciérna,
uzupetnienie ubytkow betonu i ‘wyréwnanie spad|«’)w,

zagruntowanie powierzchni, natozenie warstwy posredniej

| oraz zamykajgce;j |

6 © &

79999929772

san! T

= T ] '_:fi ‘
iy

BT
|

i
i
:ﬂ%:s

5l

EERRERRL

,7
paiil
ol
=

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE - WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z
PROJEKTANTAMI.

3. NA ZNACZNIKACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY. WYMIAR W
SWIETLE OSCIEZY (MURU) USTALIC PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI.

4. NA ZNACZNIKACH OKIEN PODANO WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY (MURU).

5. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC DOKtADNYCH
POMIAROW NA BUDOWIE.

6. KOLOR STOLARKI NALEZY DOBRAC DO KOLORU PLYT POLIURETANOWYCH - RAL 7046 BADZ
WEDLUG WYTYCZNYCH INWESTORA.

7. KOLOR TYNKOW ZAROWNO WEWNETRZNYCH JAK | ZEWNETRZNYCH REMONTOWANYCH
POMIESZCZEN NALEZY DOBRAC KOLORYSTYCZNIE DO CALEGO ZArOZENIE BADZ WEDLUG
WSKAZAN INWESTORA.

8. WSZYSTKIE PRACE NAPRAWCZE NALEZY WYKONYWAC WEDLUG WSKAZAN PRODUCENTOW
UZYTYCH PRODUKTOW.

9. DOKLADNE WYMIARY ORAZ PARAMETRY SCIAN OSLONOWYCH WIATY PERONU DOBRAC
PO DEMONTAZU SCIAN ISTNIEJACYCH ORAZ OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZNIC
WZGLEDEM PROJEKTU WYMIARY DOPASOWAC NA BUDOWIE DO STANU ISTNIEJACEGO.

10. MOCOWANIE SEUPKOW | RYGLI WEDLUG WYBRANEGO SYSTEMU PRODUCENTA.

TEMAT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PERONU OBRZADZANIA KABIN SANITARNYCH A-13

NA TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ

ADRES Gdynia, ul. Morska 350A; nr ew. dziatki 137/5, 135/8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"3 MA STU D I O" Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne

ul.Stowackiego 46/2, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-111-59-83

INWESTOR  PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie sp. z 0. 0.,
ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

PROJEKTANT arch. Krzysztof Machinski upr. nr 71/POOKK/IV/2015 PODPIS BRANZA

arch. Marcin Matusewicz ARCHITEKTURA

arch. Paulina Cur

arch. Joanna Muczynska
ETAP

arch. Krzysztof Listopad PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY arch. Andrzej Machinski upr. nr 4700/gd/90

SPRAWDZAJACY BRANZA

KOLEJOWA mgr inz. Piotr Wojciech Peszek upr. nr POM/0298/PWKL/13

TYTUL

RZUT PROJ. POZIOMU -1,25 CZ.WSCH.
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