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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, iz powyzszy projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej dla zadania: ,Remont obiektu obrzgdzania kabin sanitarnych A-13 na
terenie PKP SKM w Gdyni Cisowej, dz. nr 137/5, 135/8.
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Spis rysunkéw

K-1 RZUT KONSTRUKCJI STROPU W POZIOMIE +1,05 CZ.1

K-2 RZUT KONSTRUKCJI STROPU W POZIOMIE +1,05 CZ.2

K-3 KONSTRUKCJA STROPU POMOSTU W POZIOMIE +1,05

K-4 KONSTRUKCJA STROPU POMOSTU W POZIOMIE +1,05 - NAD POM.
MAGAZYN.

K-5 KONSTRUKCJA | USYTUOWANIE POMIESZCZENIA REWIDEN TA

K-6 PRZEKROJ C-C PRZEZ POMIESZCZENIE REWIDENTA.KONS TRUKCJA
NOWOPROJEKTOWANEJ PLYTY

K-7 KONSTRUKCJA PLATFORM ROBOCZYCH

K-8 PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNEJ W POZIOMIE -1,25

l. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja architektoniczna budynku
- dokumentacja archiwalna

- ogledziny budynku

- obowgzujace normy i przepisy projektowania

- PN-82/B-02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania ofen

- PN-82/B-02001 Obgtenia budowli. Obaizenia state

- PN-82-B-02003 Obgtenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
ohénia technologiczne i moriawe

- PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcjesé4-3: Oddziatywanie ogdle-

obcizeniesniegiem
- PN-80/B-02011 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Odyeinie wiatrem
- PN-88/B-02014 Obgtenia budowli. Obaizenie gruntem

2.0. Opis stanu istniggcego

Obiekt pochodzi z roku 1984. Budynek sktada si dwoch stanowisk obgdzania kabin
sanitarnych taboru kolejowego. Elementy konstrukeyyvchodzce w skiad obiektu:
1. Dwa kanatyzelbetowe pod tory wykonane w spadku. Szyny jezgpe S49
oparte na stupkactelbetowych o przekrojach 40x30cm w rozstawie caonl,5
2. Zelbetowy pomost poradlzy torami zakaczony pochylniami
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3. Dwazelbetowe perony wzdiitorow od strony zewstrznej

4. Wiaty peronowe w konstrukcji stalowej przekrytedbtafatdowny

5. Trzy pomieszczenia wentylatornisciany murowane przekryte stropem
zelbetowym

Pomieszczenie instalacyjseilany murowane przekryte stropemibetowym
Pomieszczenie rewidenta - konstrukcja stalowa,gzkdena

Pomosty stalowe shyce do przechodzenia pogdzy pomostendrodkowym a
peronami

© N o

Obiekt wyposaony jest w instalacje wodagows, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektryczrmy i oswietleniowg, teletechniczsp, c.w.u. z wzta oraz sprzonego powietrza.

Wymiary obiektu: diugéc: 210,8m
szerokd¢ 18,45m

Opis projektowanych rozwiazan

Doktadny opis istniecych elementéw konstrukcyjnych znajduje sv opinii technicznej
dofgczonej do projektu budowlanego.

1. Konstrukcja kanatu pod tory
Kanat na catej diugmi zelbetowy o przekroju poprzecznym w ksztalcie litéty Dno
kanatu grubéci 30cm -betonowe.
Petnesciany kanatlu maj wysoka¢ 0,75m, grub& 40cm, powyej 3 stupki o wys.
0,5m. Stupki zakaczone g nadlewlyg betonows 0 zmiennej grubai (25mm-1,25¢cm)
nadajcej szynom odpowiedni spadek. Stupki posiadaymiary 40x30cm w rozstawie
1,5m.

Sprawdzenie nimaosci stupkow przy zmianie dopuszczalnego gbenia z 15t na 21t/tor
przedstawiono w ¢Zci dotyczcej obliczé.

W miejscach uszkodaestupkdw naley zastosowaprace naprawcze typu:
- przygotowanie podi@a metod strumieniowosciern

- uzupetnienie ubytkow betonu

-zagruntowanie powierzchni przyyciu gruntu np. StoPox 530

- natazenie warstwy p&redniej oraz zamykagej

2. Konstrukcja pomostu w poziomie +1,05

Zgodnie z opiry techniczig stan techniczny stupow olkteno jako dobry wymagagy
miejscowych napraw w miejscach ubytkow betonu.
Piyta pomostu jest w ztym stanie technicznym, wyanpac naprawczych na fragmentach
gdzie beton jest skruszony a zbrojenie odkryterattowane.

Przyktadowa metoda naprawcza konstrukcji pomosia stupéw:
-przygotowanie podia metod scierno -strumieniowy
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-zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej drzypadku konieczrigi) poprzez
natazenie powtoki StoCrete BE Haftbrucke

-uzupetnienie ubytkow betonu

-zabezpieczenie powierzchni np. poprze zastosowanieszanki HYDROSTOP-
MIESZANKA PROFESJONALNA do uszczelnienia betonu Iygmprzez nalzenie
warstwy szczepnej i mas naprawczych StoCreteBeaéli@tob lub StoCrete TG 202(w
zaleznosci od grubdci warstwy)

-wykonanie posadzkiywicznej wykaiczonej antypélizgowo gr. ok 2mm np. w systemie
StoPox BB OS

Projektuje si ptyty stropowe w miejscach istnaglych daéwietlen. Czs¢ plyty istniepcej
zostanie zdemontowana, a nowoprojektowana plystane oparta na istnggych
podchgach w osiach 1 i 2 oraz poprzecznie na projektgalanebrach usytuowanych w
osiach istnigjcych stupéw. Grub@ projektowanej ptyty 10cmzebra projektowane o
przekroju 40x28cm, stal klasy Alll-N, bton klasy &30 W8.

Przewiduje si demonta fragmentu pityty pomostu pod pomieszczeniem rewalen
Polegat on bdzie na skuciu oznaczonych fragmentow ptyty z za@mem zbrojenia. W
miejscach tych przewidziano nowoprojektowaryte zelbetowy.

3. Konstrukcja pomieszcza wentylatorni

W miejscu istnigjcych pomieszczewentylatorni projektuje gipomieszczenia magazynowe.
Projektuje s§ wyburzenie istnigjcego stropodachudznie z demonta&em komina oraz g&ci
scian murowanych. W miejscu dawnego stropodachuekinge s¢ plyte stropovy
zelbetowy, ktora kzdzie w poziomie istnigcego podestu (ezina konstrukcyjna +1,05).

Piyta ledzie oparta na istniggych podcigach w osiach 1 i 2 oraz poprzecznie na
projektowanychzebrach usytuowanych w osiach ista@jch stupow.

Nalezy zwrock szczegoélp uwag na oparcie gtow nowoprojektowanych na istnigeych
podcihgachzelbetowych.Zebra te natey obkut zgodnie z oznaczeniem w projekcie tak aby
zapewnt doprowadzenie ptobw nowej ptyty do osizeber, zapewnig¢é im tym samy
prawidtowe oparcie.

Pomieszczenia wentylatorni zosjggoddane gruntownemu remontowi.

Istniejgce tynki naley skut, zwracajgc uwag aby nie naruszy istniegcych elementow
konstrukcyjnych. Ubytki wsécianach wypetrdi a nowe tynki wykona jako tynki o wysokiej
klasie odpornéci na wilga:. np. Tynk silikatowy lub silikonowy z powtakzabezpieczags
przeciwko porastaniu alg i grzybow (np. Weber TD881 TD341).

do pokryciascian i sufitow wykorzysta farbe o zwickszonej odporngei na wilga: np.
Dekoral Maleinak.

4. Konstrukcja pomieszczenia rewidenta

Konstrukcja stalowa pomieszczenia rewidenta zostatémontowana wraz z

piyta zelbetowy w poz. +1.21(rgdna konstrukcyjna).

Projektowane pomieszczenie rewidentadZie posadowione na  monolitycznej ptycie
zelbetowej zbrojonej wedtug rysunkéw konstrukcyjnyetykonanej z betonu C16/20 i stali
Alll-N, opartej nascianach istnigjcych betonowych.
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W miejscu istnigjcego pomieszczenia powstanie howe pomieszczeniewaune z bloczkow
gazobetonowych écianach grubgi 20cm zakaczonych wiécem zelbetowym. Nadpriza
okienne i drzwiowe— staloceramiczne L-19.

Zadaszenie pomieszczenia starpvikrokwie drewniane o przekroju 6x10cm z drewnaskla
C24. Na krokwiach naly nabt deskowanie w celu przestrzenneggehia pomieszczenia.

5. Konstrukcja pochylni na koncach stanowiska

Konstrukcja pochylni jestzelbetowa monolityczna z widocznymi ubytkami betonu
miejscowo z odstogtym zbrojeniem.

Remont pochylni, podggow oraz stupdéw wykortaw ten sam sposob jak pomostu roboczego
w poziomie +1,05(kota konstrukcyjna)

6. Wiaty stalowe nad rampami i pomostami

Konstrukcja stalowa jest w stanie dobrym, wymagaaygzczenia oraz natenia powtok
ochronnych.

Przygotowanie powierzchni stalowych do stopnia czy@sci konstrukcji SA2Y2 zgodnie z
normg EN-ISO-8501-1

* Blacha faldowa na dachu - do wymiany na poaraz pokrycie jej powiak
antykorozyjn.

 Wymiana przeszklonych egci zadaszenia wiaty na blactaldows jak na catej
diugcéci wiaty.

* Przewiduje si wymiare istniegcych ram stalowych z przeszkleniami na system
fasadowy zewgtrzny np. Aluprof M-SR50N z szybami ze szkia haxmego ktory
zostanie zamocowany do istrjegj konstrukcji stalowej - stupy stalowe w rozstawi
6m.

Przed montzem fasady , stupy nalg oczyci¢ oraz pokrg powioks
antykorozyja. Nalezy zastosowazestaw np. grunt epoksydowy Tikkurila
Temacoat GPL-S Primer i farba poliuretaa Tikkurila Temathane PC 50-
warstwy utgy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Remont elementéw konstrukcyjnych wiat nglevykona poprzez:

-oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjmmetukonstrukcji dachu, schodéw, drabin
itp

-czyszczenie obrélk strumieniowoscierm(badz recznie na miejscu) oraz pokrycie
elementow powtok antykorozyja, stosugc np. zestaw:

grunt epoksydowy Tikkurila Teamcoat GPL-S Primeggdl w przypadku czyszczenia
recznego podkiad Tikkurila Temabond ST 200) i farbaliypetanowa np. Tikkurila
Temathane PC 50-warstwy ai@ zgodnie z wytycznymi producenta

Wymiana barierek stalowych oraz innych elementowatigzeniowych - wedtug wytycznych
w projekcie architektury.

Uwaga:
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W przypadku gdyby podczas czyszczenia elementoéw kstnukcyjnych natrafiono na
element skorodowany w stopniu wikszym niz korozja powierzchniowa naley
skontaktowa¢ sie z projektantem.

7. Przejscia przejs¢ przez tory kolejowe.

Projektuje s} przepcia przez tory kolejowe, w postaci krat pomostowygartych za
pomog belek stalowych ceowych na istaeych stupkachzelbetowych. Schody z
poziomu toréw kolejowych na poziom podestu roboozegprojektowano jako stalowe z
krat pomostowych. Z przeciwnej strony schodéw stgltdh zaprojektowano wgjie na
podest jako schody na gruncie. P@sciowym demontau sciany oporowej i fragmentu
ptyty podestu. Usytuowanie przéjwg. rzutu

8. Tory kolejowe

Istniejgca nawierzchng torowg na obiekcie A-13 stanowszyny S49 przytwierdzone do
stupkéwzelbetowych o wymiarach 30x40cm w rozstawie co 1,Sayny § zamocowane do
stupkow za pérednictwem zakotwionej podktadkebrowej BL-3. Pod podkiladkznajduje
si¢ przekfadka topolowa stanaygia element amortyzacyjny. Analogiczna przektadkagdije
si¢ pomkdzy podktadl zebrowg a stoplg szyny. Szyna jest bezfpednio zamocowana do
podktadkizebrowej za pomagcprzytwierdzenia typu K (tapka Lp-2, pheren sprezysty oraz
sruba M24).

Obiekt A-13 stuyt przez lata przede wszystkim obstudze elektrychrgespotow trakcyjnych
serii EN57 i EN71, ktorych nacisk nie przekracz23 1 138kN/d. Planowane jest
obrzzdzanie taboru eszego — o nacisku osiowym 210 kN. Zastosowanigejgtej szyny
typu S49 do przeniesienia wszych naciskow — 210kNgpnie stanowi przeszkody. Szyna
S49 aktualnie stanowi nawierzchitalowg w torach szlakowych linii kolejowej nr 250
SKM. Wedtug przepisbw SKM d-1 (D-1)Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolgjowych nawierzchnia ta zostata zaklasyfikowana jako kiasa 3 i dostosowana
jest do przeniesienia naciskdéw osiowych 210kN mmzgkosci pocagdw 70km/h. Na
obiekcie A-13 nie przewidujegiwickszonych oddziatywadynamicznych, gdypredkosé
przejazdu taboru jest ograniczona do 5 km/h.

Obliczenia wytrzymaltciowe szyny S49 przy nacisku osiowym 210kN potwzegd
mozliwos¢ zastosowania obecnej nawierzchni torowej i brakidé@zndci stosowania szyny
typu cezszego (UIC60/60E1).

Obliczenia sprawdzage szyny S49 przedstawiono weéaz 1l dotyczcej obliczé .

3.0. Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny C25/30 W8
Stal zbrojeniowa A-0 StOS i A-lIlIN BS 500

Drewno klasy C24

4.0. Uwagi
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» wszystkie materiaty powinny posiataktualne atestyswiadectwa do stosowania w
budownictwie

* w projekcie przyto, ze wszystkie elementycta wykonane co najmniej z
doktadndcig okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo
budowlano — montawych — budownictwo ogdlne wydane przez ARRAwW
1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykaieaobot mae ustalé wyzsze
wymagania jakéciowe.

» wszystkie wymiarycian, otworéw, kominow i t.p. wykoagodnie z projektem
architektonicznym

» wszelkie przejcia przez stropy wykordazgodnie z projektem w bran

architektonicznej i instalacyjnych

» wszystkie wymiary, odlegkei, poziomy sprawdzana budowie | pasowadtugaci
elementow do wymiaréw rzeczywistych

* w przypadku znacznych rozhigosci migdzy wielkasciami zawartymi w projekcie a
stanem rzeczywistym natg skonsultowa sie z projektantem.
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[I. Wyniki podstawowych obliczen

1. Sprawdzenie nénosci stupkéw pod tory z uwagi na zmiar obcigzenia taborem z
15T/0§ na 21T/a.

Do obliczen przyjeto:

Obcigzenie charakterystyczne na 0$ 210kN
Rozstaw osi 1,6m
Rozstaw stupkéw 1,5m

Dla uproszczenia zatozono ze:
- calos¢ obcigzen z osi przenosi sie na pare stupkéw

Przyjete mimo srody sitwg 7.2.2 PN-91-S-10042

a= 0,3m
b= 0,4m
L= 1m
€= 0,01m €y 0,013333m
€= 0,006667 m €= 0,006667 m
e = 0,016667 m €= 0,02m

Do oblicze n przyjeto, ze 0$ wywiera podczas ruszania sit e poziom g réwn a
0.2 catosci sit pionowych

Przyjeto dla obci gazen ruchomych wspétczynnik obliczeniowy rowny 1.5
Obcigzenia obliczeniowe przyjete na stupek :

Sciskajgca sita pionowa N

0,5* 15* -210= -157,5
Moment Mx
0,2* -157,5+ 0,016667 * -157,5= -34,125
Moment My
0,02* -157,5= -3,15

Przyjete dane materiatowe

Stal zbrojeniowa A0
Beton B20
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1. Dane materiatowe

Beton B20 Stal
E, =27.0 GPa , =210.0 GPa
Ry = 11.5 MPa
Rz =12.8 MPa
Reepos = .00 MPa I N=T7.7777778 I
2. Sity wewnetrzne w przekroju
N= -157.5 kN
M.,= -34125 kNm
M,= -315 kNm
3. Wyniki
Maksymalne naprezenia w stali 140 59025 MPa
Minimalne naprezenia w stali -81.89276 MPa
Minimalne naprezenia w betonie -8 664702 MPa
0.8
—— Przekroj
betonowy
0.4
o | ——Przekrgj
’ sciskany
L+ ] 2]
O
* # & e fi16
0.2 -

Ugiecia

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych gbai dtugotrwatych.

Wspotczynniki petzania dla okgien dtugotrwatych przyjto rowny@(t,t) = 2,00.
E

E =717 ot t,)
ff

c.e

= 29000 = 9667 MPa
1+2,00
Moment rysujcy:
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M, =f,  W_=1,9x6000 x10= 11,4 kNm
Catkowity moment zginagy M, = 36,0 kKN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla diugotrwatego dziatania obgien dtugotrwatych:

Sztywnd¢ na zginanie wyznaczona dla momenty), M36,0 KNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: % 15,0cm |=124167 crh
x,=8,8cm | =52848 crfi
B = Ec,eff I Il _
- 1_[31[32(Mcr/ MSd)z(l_III / ||) B
9667x52848

= x10 =5183 kNm
1 - 0,5x0,5%(11,4/36,0)2x(1 -52848/1241 "~ 5 2

36,0
36,0

36,0

Wykres sztywnéci i momentow dla obaien diugotrwatych.
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Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspoéterinej x = 0,700 cm, wyznaczone poprzez catkowamddji
krzywizny osi peta (1p) z uwzgkdnieniem zmiany sztywroi wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=ay=17mm

a=17<47=g,

Stupki nie wymagaj wzmocnienia.
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2.Strop w poziomie +1,05 -sprawdzono dla 3 pegtowego wycinka powtarzalnego

uktadu

Geometria ukfadu

vaa 1 o —

= I

Dane piyt

Symbol Grubé¢ Pole powierzchni Poziom pirodk. Materiat

1 100mm 22,21m2 -0,05m C16/20

2 100mm 28,92m2 -0,05m C25/30

3 100mm 19,74m2 -0,05m C16/20
Danezeber

Symbol Przekroj Szer. wsped | Calk. dlugéé Poziom osi oboj. | Materiat
1 200x400mm D,00m 2/62m -0,10m C16/20
2 200x400mm D,00m 2/62m -0,10m C16/20
3 200x400mm D,00m 2,62m -0,10m C16/20
4 200x400mm D,00m 2/62m -0,10m C16/20
5 200x400mm D,00m 2,35m -0,10m C16/20
6 200x400mm D,00m 2/35m -0,10m C16/20
7 200x400mm D,00m 2,35m -0,10m C16/20
8 200x400mm D,00m 2/35m -0,10m C16/20
9 200x400mm D,00m 9,18m -0,10m C16/20
10 200x400mm 0,00m 9,18m -0,10m C16/R0
11 P00x400mm 0,00m 3,15m -0,10m C25/30
12 200x400mm 0,00m 3,15m -0,10m C25/30
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13 200x400mm 0,00m 3,15m -0,10m C25/30

14 200x400mm 0,00m 3,15m -0,10m C25/30

Dane stupéw

Symbol | Przekroj wys. b jwys. Ly | X Y Kat obr. Material | Typ paiczenia
1 400x400mm 3,00m - 1,49 1,19/ 0,00° C16/20 | przegubo we
2 400x400mm 3,00m - 4,4|9 1,19| 0,00° C16/20 | przegubo we
3 400x400mm 3,00m - 7,4|9 1,19| 0,00° C16/20 | przegubo we
4 400x400mm 3,00m - 7,4|9 -1,9 0,00° C16/20 |przegub owe
5 400x400mm 3,00m - 4,4|9 -1,9 0,00° C16/20 |przegub owe
6 400x400mm 3,00m - 1,49 -1,96 0,00° C16/20 |przegub owe
7 400x400mm 3,00m - 10,27 1,19 0,00° C16/20 |przegub owe
8 400x400mm 3,00m - 10,27 -1,9 0,00° C16/20 |przegu bowe
Model konstrukcyjny

Grupy obciazen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczen|ey; V2 Wy

C.W. c ezar wlasny stdte 1,1 1

A State state 1 1 1

b uzytkowe zmienne 1 1,3 1

1.3. Lista obchzen

Lp. | Grupa | Rodzaj i 7 Wartas¢ obc. Wspoétrzdne

1 A galaplyta 1 1 1,50kN/m2  ptyta "3"

2 A catlapiyta 1 1 1,50kN/m2  piyta "2"

3 A catlapiyta 1 1 1,50kN/m2  piyta "1"

4 b galapiyta 13 |1 3,00kN/m2 piyta "3"

5 b galapiyta 13 |1 3,00kN/m2  ptyta "2"

6 b gqalapiyta 13 |1 3,00kN/m2  piyta"1"

2. Analiza

2.1. Piyty - miarodajne momenty zginagce M,

Wartasci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowegkala rys. 1:100
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2.2. Ptyty - miarodajne momenty zginaace M,
Wartaici maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowekala rys. 1:100



Projekt budowlany

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]  Skala rys. 1:100
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Skala rys. 1:100

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

3.2. Wykresy zbrojeniazeber
Zbrojenie dolne [cm2] Skala rys. 1:100
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3. Sprawdzenie profilu szyny S49 na obgzenie wynikajagce ze zmiany
obciagzenia z 15T na 21T na ©

SPRAWDZENIE PROFILU SZYNY S49

ZAL OZENIA:
1. Zadany przekréj odpowiadajgcy wymiarom szyny kolejowej o symbolu S49

2. Stal S355JR
3. Rozstaw podpor I=160cm
4. Schemat obliczeniowy podpor - przegubowe
5. Obcigzenie charakterystyczne: 3x sita o wartosci 157kN w rozstawie co 160cm
6. Wspotczynnik obcigzenia obliczeniowego: 1.3
ANALIZA PRZEKROJU
‘ 2‘20‘ 2(‘)0‘ 180‘ 16.0 ‘ 120‘ 1‘20 ‘ -1‘0.0‘ 8‘0 ‘ s‘o ‘ -4‘0 ‘ 2‘0 ‘ D‘D ‘ 2‘.0 ‘ 4‘.0 ‘ 6‘.0 ‘ 8‘.0 ‘ 1(‘)0 ‘ 12‘0 ‘ 110 ‘ 152.0 ‘ 140 ‘ Z;D ‘ 22‘0 ‘
Ls [Z X .
, 72%0 , 72?,0 , 4?,0 , 4?.0 i —IA‘Q.O , —1%0 i —1?.0 , V%D , —ﬁ.o , ﬂ.o , r%.O , 0‘,0 , 2[0 , 4[0 , 6[0 , 8[0 , 1?.0 , 1%0 , 14].0 , 1?,0 , 12?.0 i 2?,0 , 2%,0 i
Opis geometrii
Punkt nr Y Z
1 -6.3cm 0.1cm
2 -6.3cm 0.7 cm
3 -6.2 cm 0.8cm
4 -6.2 cm 0.9cm
5 -6.2 cm 0.9cm
6 -6.2 cm 0.9cm
7 -6.1 cm 1.0cm
8 -6.1 cm 1.0cm
9 -6.1 cm 1.0cm
10 -6.0 cm 1.0cm
11 -6.0cm 1.0cm
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

-5.2cm
-5.1cm
-5.1cm
-5.0cm
-1.2cm
-1.1cm
-1.0 cm
-0.9cm
-0.8 cm
-0.7 cm
-0.7 cm
-0.7 cm
-0.7 cm
-0.7 cm
-0.7 cm
-0.8 cm
-0.9 cm
-1.0cm
-1.1cm
-1.2cm
-3.4cm
-3.4 cm
-3.4cm
-3.4 cm
-3.5¢cm
-3.5¢cm
-3.5cm
-3.5¢cm
-3.3cm
-3.3¢cm
-3.2¢cm
-3.1cm
-3.0cm
-2.8cm
-2.6 cm
-2.3cm
-0.9 cm
-0.6 cm
-0.3cm
0.0cm
0.3cm
0.6 cm
0.9cm
2.3cm
2.6 cm
2.8cm
3.0cm
3.1cm
3.2cm
3.3cm
3.3cm
3.5¢cm
3.5cm
3.5¢cm
3.5cm
3.4cm

1.0cm
1.1cm
1.1cm
1.1cm
2.4 cm
2.4cm
2.5cm
2.6 cm
2.7cm
2.8cm
2.9cm
3.0cm
9.5cm
9.6 cm
9.7 cm
9.8 cm
9.9cm
10.0cm
10.1cm
10.1cm
10.9cm
10.9cm
10.9cm
10.9cm
11.0cm
11.0cm
11.0cm
11.1cm
13.5cm
13.8cm
14.0 cm
14.2 cm
14.4 cm
14.6 cm
14.7 cm
14.8 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.9 cm
14.8 cm
14.7 cm
14.6 cm
14.4 cm
14.2 cm
14.0 cm
13.8cm
13.5cm
11.1cm
11.0cm
11.0cm
11.0cm
10.9cm
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

3.4cm
3.4cm
3.4cm
1.2cm
1.1cm
1.0cm
0.9cm
0.8cm
0.7 cm
0.7 cm
0.7 cm
0.7 cm
0.7 cm
0.7 cm
0.8cm
0.9cm
1.0cm
1.1cm
1.2cm
5.0cm
51cm
5.1cm
5.2cm
6.0 cm
6.0 cm
6.1 cm
6.1 cm
6.1 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.3cm
6.3 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.2 cm
6.1 cm
6.1 cm
0.0cm
-6.1 cm
-6.1 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.2 cm
-6.3cm
-6.3cm

10.9cm
10.9cm
10.9cm
10.1cm
10.1cm
10.0cm
9.9cm
9.8 cm
9.7 cm
9.6 cm
9.5cm
3.0cm
2.9cm
2.8cm
2.7cm
2.6 cm
2.5cm
2.4 cm
2.4 cm
1.1cm
1.1cm
1.1cm
1.0cm
1.0cm
1.0cm
1.0cm
1.0cm
1.0cm
0.9cm
0.9cm
0.9cm
0.8 cm
0.7 cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.0cm
0.0cm
0.0cm
0.0cm
-0.0cm
-0.0 cm
-0.0cm
0.0cm
0.0cm
0.0cm
0.0cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
0.1cm
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Rezultaty generalne

Powierzchnia

Srodek ciezkosci
Yc =
Zc =
Obwaod

Materiat bazowy
STAL

m
1

ro
Cl =
Uktad osi gtéwnych

Kat

[
o
>
)
1

Momenty bezwtadno$ci

Promienie bezwtadnosci
iy =
iz =
Wspotczynniki sztywnosci $cinania
Ay =
Az =
Wskazniki wytrzymatosci na zginanie

Wskazniki wytrzymatosci na scinanie
Wy =
Wz =

Plastyczne wskazniki wytrzymatosci
Wply =
Wplz

Ekstremalne odlegtosci
Vy =
Vpy
Vz
Vpz =

Uktad osi centralnych

Momenty bezwtadnosci

lyc
Izc
lyczc

Promienie bezwtadnosci
iyc =
izc

Ekstremalne odlegtosci
Vyc =
Vpyc
Vzc
Vpzc =

Uktad dowolny

62.03 cm2

0.0cm
7.4cm

59.3cm

205000.00 MPa
7852.83 kg/m3
48.71 kG/m

0.0 Deg

171.99 cm4
1802.47 cm4
311.24 cm4

5.4 cm
2.2cm

56.86 cm2
23.42 cm2

240.84 cm3
49.80 cm3

32.76 cm2
16.09 cm2

309.97 cm3
106.62 cm3

6.3cm
6.3cm
7.5cm
7.4 cm

1802.47 cm4
311.24 cm4
-0.00 cm4

5.4cm
2.2cm

6.3cm
6.3 cm
7.5cm
7.4 cm
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Potozenie ukfadu
yc
zc
Momenty bezwtadno$ci
ly
Iz
ly'z'
Promienie bezwtadnosci
iyc
izc
Momenty statyczne

Ekstremalne odlegtosci

Szyna - widok

(P
e

0.0cm
7.4 cm

Kat

1802.47 cm4
311.24 cm4
0.00 cm4

5.4 cm
2.2cm

-0.00 cm3
-0.00 cm3

6.3cm
6.3cm

= 7.5cm

7.4 cm

REZULTATY

b

Szyna — obcigzenia (3x 157kN w rozstawie 160cm)

0.0 Deg

&’5
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FZ=-157.00
FZ=-157.00

Szyna — ugiecia

¥ 0.1cm
Max= 0,0
Min= 0,0
“Prz 5.e-002cm

E Max=0,2
Przypadki: 3 (KOMB1)

Szyna — momenty My

U 0.1kNm
Max= 0,0
Min= 0,0

UMy SkNm

Max=48,93

Min=-44,97

Przypadki: 3 (KOMB1)
i

Szyna - reakcje

2=10,00 m - Podgang
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R, Widok - Siy reakeji(kN: Momenty reskci k' m); Preypadi: 3 (KOME) =la]
iy il
FZ-0,85
FZ=644 FZ=1214=54
F2=-20,06 = F2=055]
_
Fz=-1845 | =
} FZ=104,37
FZ=3 57 = o
= FZ=21992 |
Fz=tongs] 222007 L
Max= 0,0
3 Min= 0,0
¢ Przypadki: 3 (KOMB1)

Szyna — weryfikacja

2 PN-90/B-03200 - Weryfi

Rezultaty | Komunikaty|
Pret Profil Material Lay Laz | Wytei. Przypadek Prop.{u Przyp.{uy) Prop.(u Przyp.{uz)

1 Belka_1 ] szyk 15 5355 2968 71.42 007 3 KOMB1 0.00 1 5TA1 0.03 4 KOWB2
2 Belka_2 =] szyk 15 5355 2988 71.43 0.28 3 KOMBA1 0.00 1 5TA1 0.08 2 EKSP1
3 Belka_3 (3] szyk 15 5355 29.68 71.43 0.867 3 KOWB1 0.00 15TA1 0.2z 4 KOMB2Z
4 Belka_4 ] szyk 15 5355 2958 71.43 0.81 3 KOWB1 0.00 1 5TA1 010 4 KOWMB2
5 Beka 5 || szyk 15 5355 2888 | 7143 067 3 KOMB1 0.00 1 5TAI 022 4 KOMB2
6 Belka_& 7] szyk 15 5355 2968 71.43 0.28 3 KOMBA1 0.00 1 8TA1 008 2 EKSP1
7 Belka_7 ] szyk 15 5355 29.68 71.43 0.7 3 KOMB1 0.00 1 5TA1 .02 4 KomB2
& Belka_& (3] szyk 15 5355 2968 71.43 0.02 3 KOWBA1 0.00 1 5TA1 0.01 2 EKSP1
5 Belka_% ] szyk 15 5355 2968 T1.43 0.00 2 EKSP1 0.00 1 5TA1 0.00 4 KOWB2

10 Beka_10  [®| szyk 15 5355 2088 | 7143 0.00 3 KOMB1 0.00 1 5TA1 0.00 2 EKSP1

11 Betka_11  [B] szyk 15 S 355 2988 | 7143 0.00 1 STA1 0.00 1 5TA1 0.00 4 KONB2

WNIOSKI

Dla zalozonych pionowych obcigzen charakterystycznych o wartosci 157kN (wspot. obc.
obliczeniowych 1.3) w rozstawie 160cm dla belki wieloprzestowej z profilu S49, ze stali S355, o
rozstawie podp6r 160cm (z podparciem przegubowym 2x M24) naprezenia w najbardziej wytezonym

przekroju wynoszg 67% wytrzymatosci stali.

mgr in z. Karolina Swistowska-Kopytek
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lIl. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowana wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJ ACEGO
OBIEKTU OBRZ ADZANIA KABIN SANITARNYCH A-13 NA
TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ

Gdynia, ul. Morska 350A dz. nr 137/5, 135/8

INWESTOR :
PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie sp. z 0.0.
81-002 Gdynia, ul. Morska 350A
PROJEKTANT:

magr ir. Karolina Swistowska-Kopytek
nr upr. POM/0350/PWOK/09
w specjaldoi konstr. — budowlane;j
POM/BO/0050/10

Gdynia, padziernik 2015
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INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wykonanie remontu obiektu oldzania kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w
Gdyni Cisowej.

Opis sporzdzono zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 112@nza 10 lipca 2003 r. ).

ZAKRES ROBOT

Na terenie dziatki nr 137/5, 135/8 ark. 2 prdy Morskiej 350A w
Gdyni Cisowej realizowanactzie przebudowa i remont obiektu oditzania kabin
sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM.

Wszystkie prace nalg wykona zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej i obowgzujagcymi normami. Wszystkie materialty muszposiada
odpowiednie atesty ITB i zdrowotne. Wszystkie prasykonyw& zgodnie z
zasadami BHP w odpowiednich zabezpieczeniach.

Remont pomieszcae Stwby Ochrony Kolei bdzie realizowany
jednoetapowo.

Powyzsze prace realizowanedy we wskazanej kolejriai :

prace zabezpieczae teren budowy

usunicie uradzen i elementdw zgodnie z projektem
prace zwazane z wykonaniem nowychgzi stropu peronu
oczyszczenie i odnowienie elementéw pozostawionych
uzupetnienie ubytkéw i pokenie nowych warstw
wykonanie nowego pomieszczenia rewidenta wg ptojek
instalacja stolarki wg projektu

prace wykdczeniowe

Nogas~MwDdE

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nieruchomé¢ gruntowa bdaca przedmiotem opracowania jest zabudowana.
Istniejgcy peron to cg¢ kompleksu elektrowozowni Gdynia Cisowagdice]
miejscem utrzymania skltadow kolejowych oraz siegiZtzybkiej Kolei Miejskiej

w Trojmiescie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
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Na dziatkach, na ktérych prowadzongldproboty oraz dziatkach przylegtych istnjej
czynne torowiska oraz sieci trakcyjne stwagezajzagraenie dla bezpiechstwa i
zdrowia ludzi (maliwosé porazenia z sieci wysokiego nagia).
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

Podczas prac morawych istnieje maliwos¢ upadku z wysokai do 4m. Istnieje
ryzyko uszkodzenia ciata podczas zlej obstugi ¢ariz budowlanych. Wyspuje
rowniez ryzyko poraenia pgdem podczas pracy przy czynnych sieciach
trakcyjnych.

SPOSOB INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Podczas prowadzenia kolejnych etapéw zadania,ekmne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakr@sowadzonych robot.
Przed przysipieniem do prac remontowych wykonawca ma ohaek zapoznasic

z instrukcjami oraz przeprowadziobowpzkowe szkolenie ekip praagych na
terenie PKP SKM w Gdyni Cisowe.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGA4CE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIZENIA ZDROWIA.

W celu unikn¢cia zagraen bezpieczéstwa i zdrowia roboty prowadzizgodnie z
wymaganiami zawartymi w:
. Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z ejszymi zm. - stosownie do prowadzonych robot
. Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z fiiejszymi zm. - podczas transportu materiatow
sposobemgcznym
. Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spgawzych
. Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatychatalch

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadéwasposob nie utrudniggy ewakuacji

z terenu dziatki.

Pracownicy musg by¢ wyposaeni w érodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr
91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzorofudt.

Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi poszczegolnych maszyn iagizeh wykorzystywanych

podczas prowadzenia robat.

UWAGI:

Sposob zabezpieczenia terenu prac budowlanychcaeazich przeprowadzania musi
by¢ uzgodniony z PKP Szybka Kolej Miejska w Troj8t sp. z 0.0.



