remont perondw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-Scierng,
—zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe

wyczyszezenige kanatow i podpor metod

__strumieniowo-scierng, uzupetnienie ,uby’re}(éw betonu,

zagruntowanie powierzchni i pokrycie powtokg

wodoszczelng

wymiana balustrady, remont schodéw oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powtokg do uszczelniania konstrukcji betonowych

nad Scianami pomieszczenia magazynu nalezy obkué¢ beton i oczyscié
zbrojenie istniejgce zgodnie z wytycznymi na rysunku K-4
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remont perondw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-Scierng,
—zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetienie
ubytkow betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe
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wyczyszczenie kanatéw i podpér metoda}(,
___strumieniowo-scierna, uzupetnienie ubytkow betonu,
zagruntowanie powierzchni i pokrycie powtokag
wodoszczelng
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wykonanie remontu pomieszczenia technicznego na zewnatrz oraz wewnatrz: przygotowanie podtoza metodag
strumieniowo-$cierng, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni na zewnatrz pomieszczenia zaprawg wodoszczelng, usuniecie
istniejgcych tynkow wewnetrznych i potozenie nowych, zastosowanie tynkéw zewnetrznych wodoszczelnych;
przystosowanie jako pomieszczenie pompy prozniowe;
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ELEMENTY ISTNIEJACE:
BETON C16/20

ROZPATRUJAC JEDNOCZESNIE RYSUNEK KONSTRUKCJI PLATFORMY (K—7)
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remont peronéw zewnetrznych: przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-$cierna,
L zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie
ubytkéw betonu, zabezpieczenie powierzchni powtokg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe

wyczyszczenie kanatéw i podpér metoda}(,

| strumieniowo-scierng, uzupetnienie ubytkow betonu,
zagruntowanie powierzchni i pokrycie powtokg
wodoszczelng
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wymiana balustrady, remont schodéw oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie warstw, zabezpieczenie

powierzehni powloka do uszczelniania konstrukeji betonowych czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych: stupéw,

— konstrukcji dachu, schodow, drabin itp- czyszczenie obrébkg strumieniowo-$cierng

(bgdz recznie na miejscu) oraz pokrycie elementéw powiokg antykorozyjng
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wykonanie remontu pomieszczenia wentylatorni pod ptytg na zewnatrz oraz wewnatrz: przygotowanie podtoza metodag
strumieniowo-S$cierng, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznosci), uzupetnienie ubytkéw

~ betonu, zabezpieczenie powierzchni na zewnatrz pomieszczenia zaprawg wodoszczelng, usuniecie istniejgcych tynkow
wewnetrznych i potozenie nowych, zastosowanie tynkéw zewnetrznych wodoszczelnych
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