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zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnychzamurowanie istniejącego
otworu okiennego

wykonanie nowego pomieszczenia rewidenta
w konstrukcji lekkiej z bloczków gazobetonowych

zabetonowanie istniejącego, niużywanego kanału
wentylacyjnego i dobór warstw nowej posadzki

skucie wystających ponad
posadzkę fragmentów
szachtu wentylacyjnego

wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem
w celu wyrównania podestu roboczego - wg
projektu konstrukcyjnego

zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych
zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych zamurowanie istniejących otworów
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szachtu wentylacyjnego

wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem
w celu wyrównania podestu roboczego - wg

projektu konstrukcyjnego

usunięcie istniejącego kanału
wentylacyjnego

wyburzenie części ścian pom.
wentylatorni powyżej poziomu 1,10m

wyburzenie istniejącego zadaszenia
pomieszczenia

uzupełnienie powstałego otworu dachowego (jak na
całej długości dachu)

poszerzenie
otworu drzwiowego

poszerzenie
otworu drzwiowego

usunięcie istniejącego kanału
wentylacyjnego

wyburzenie części ścian pom.
wentylatorni powyżej poziomu 1,10m

wyburzenie istniejącego zadaszenia
pomieszczenia

uzupełnienie powstałego otworu dachowego (jak na
całej długości dachu)

wymiana balustrady
h min=110cm

remont powierzchni pionowych (słupów, ścian pomieszczeń
wentylatorni itp.): przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-
ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
nałożenie warstwy czepnej oraz mas naprawczych

remont powierzchni pionowych (słupów, ścian pomieszczeń
wentylatorni itp.): przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-
ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
nałożenie warstwy czepnej oraz mas naprawczych

wymiana balustrady
h min=110cm

remont powierzchni pionowych (słupów, ścian pomieszczeń
wentylatorni itp.): przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-
ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
nałożenie warstwy czepnej oraz mas naprawczych

wymiana balustrady
h min=110cm

wymiana stolarki drzwiowejwymiana stolarki drzwiowej

czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo

czyszczenie za pomocą obróbki strumieniowo -
ściernej  (bądź ręcznie na miejscu), pokrycie
elementów powłoką antykorozyjną i malowanie
proszkowo

zabetonowanie istniejącego, niużywanego kanału
wentylacyjnego i dobór warstw nowej posadzki

wymiana blachy fałdowejwymiana blachy fałdowej
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zamurowanie istniejących
otworów wentylacyjnych zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych

poszerzenie
otworu drzwiowego

skucie wystających ponad
posadzkę fragmentów
szachtu wentylacyjnego

wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniem
w celu wyrównania podestu roboczego - wg
projektu konstrukcyjnego

usunięcie istniejącego kanału
wentylacyjnego

wyburzenie części ścian pom.
wentylatorni powyżej poziomu 1,10m

wyburzenie istniejącego zadaszenia
pomieszczenia

uzupełnienie powstałego otworu dachowego (jak na
całej długości dachu)

wymiana balustrady
h min=110cm

remont powierzchni pionowych (słupów, ścian pomieszczeń
wentylatorni itp.): przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-
ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
nałożenie warstwy czepnej oraz mas naprawczych

wymiana balustrady
h min=110cm

remont powierzchni pionowych (słupów, ścian pomieszczeń
wentylatorni itp.): przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-
ścierną, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
nałożenie warstwy czepnej oraz mas naprawczych

zamurowanie istniejących
otworów wentylacyjnych

wymiana stolarki drzwiowej

czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo

zabetonowanie istniejącego, niużywanego kanału
wentylacyjnego i dobór warstw nowej posadzki
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE - WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTAMI.
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH
POMIARÓW NA BUDOWIE.
4. KOLOR STOLARKI NALEŻY DOBRAĆ DO  KOLORU PŁYT POLIURETANOWYCH - RAL 7046 BĄDŹ
WEDŁUG WYTYCZNYCH INWESTORA.
5. KOLOR TYNKÓW ZARÓWNO WEWNĘTRZNYCH JAK I ZEWNĘTRZNYCH REMONTOWANYCH
POMIESZCZEŃ NALEŻY DOBRAĆ KOLORYSTYCZNIE DO CAŁEGO ZAŁOŻENIE BĄDŹ WEDŁUG
WSKAZAŃ INWESTORA.
6. WSZYSTKIE PRACE NAPRAWCZE NALEŻY WYKONYWAĆ WEDŁUG WSKAZAŃ PRODUCENTÓW
UŻYTYCH PRODUKTÓW.
7. DOKŁADNE WYMIARY ORAZ PARAMETRY ŚCIAN OSŁONOWYCH WIATY PERONU DOBRAĆ
PO DEMONTAŻU ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH ORAZ OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI. W RAZIE RÓŻNIC
WZGLĘDEM PROJEKTU WYMIARY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE DO STANU ISTNIEJĄCEGO.
8. MOCOWANIE SŁUPKÓW I RYGLI WEDŁUG WYBRANEGO SYSTEMU PRODUCENTA.
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