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1.0. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja architektoniczna budynku
- dokumentacja archiwalna

- ogledziny budynku

- obowgzujace normy i przepisy projektowania

- PN-82/B-02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania ofen

- PN-82/B-02001 Obgtenia budowli. Obaizenia state

- PN-82-B-02003 Obgtenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
ohzénia technologiczne i moriawe

- PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcjesé4-3: Oddziatywanie ogole-

obcazeniesniegiem
- PN-80/B-02011 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Odyeinie wiatrem
- PN-88/B-02014 Obgtenia budowli. Obaizenie gruntem

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opiniartezna o stanie technicznym
obiektu obradzania kabin sanitarnych w Gdyni Cisowe,;.

3.0. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera ¢& opisow stanu istniejcego obiektu w zakresie nieginym
do ustalenia mdiwosci przeprowadzenia remontu obiektu.

4.0. Opis stanu istniegcego

Obiekt pochodzi z roku 1984. Budynek sktadazidwoch stanowisk obgdzania kabin
sanitarnych taboru kolejowego. Elementy konstrukeyyvchodzace w skiad obiektu:

1. Dwa kanatyzelbetowe pod tory wykonane w spadku. Szyny jezgpe t
S49 oparte na stupkacielbetowych o przekrojach 40x30cm w rozstawie
co 1,5m.
Zelbetowy pomost porailzy torami zakaczony pochylniami
Dwazelbetowe perony wzditorow od strony zewgtrznej
Wiaty peronowe w konstrukcji stalowej przekrytediiafatdowg
Trzy pomieszczenia wentylatorngciany murowane przekryte stropem
zelbetowym
Pomieszczenie instalacyjselany murowane przekryte stropem
zelbetowym
Pomieszczenie rewidenta - konstrukcja stalowa,gzkdena
Pomosty stalowe shgce do przechodzenia pogdzy pomostem
srodkowym a peronami
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Obiekt wyposaony jest w instalacjewodochgows, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektryczny i oswietleniowg, teletechniczsp, c.w.u. z wzta oraz sprzonego powietrza.

Wymiary obiektu: diugéc: 210,8m
szerokd¢ 18,45m

Opis istniejacych rozwiazan

Konstrukcja kanatu pod tory
Kanat na catej diugei zelbetowy o przekroju poprzecznym w ksztaicie litekyNa
catej dlugdci podzielono go na odcinki po 18 i 24m dtige oddzielone od siebie
szczelinami dylatacyjnymi.
Dno kanatu grubgci 30cm-betonowe.
Szerokaé¢ kanatu wswietle wynosi 1,1m , gbokas¢ liczac od gtéwki szyny od dna
kanatlu w najniszym punkcie wynosi 1,55m. Peldeiany kanatu maj wysoka¢
0,75m, grub&¢ 40cm, powyej 53 stupki o wys. 0,5m. Stupi zakozone g nadlewly
betonovs 0 zmiennej grubii (25mm-1,25cm) nadgfej szynom odpowiedni
spadek. Stupki posiadgyvymiary 40x30cm w rozstawie 1,5m.
Mocowanie szyny - kotwami umieszczonymi w otworazabetonowanych po
ustawieniu szyny na odpowiednim poziomie. Szynanezley w spadku . Sama
konstrukcja kanatu jest wykonana rownie spadku. Kanat zaprojektowano z betonu
klasy B17,5-B20 zbrojenie ze stali StOS.

W roku 1995 wykonano prace naprawcze isiegh stupkdédw poprzez obkucie
zniszczonej warstwy betonu, oczyszczenie powieliZobionu i stali, zabezpieczenie
antykorozyjne stali oragrub kotwgcych, nat@genie warstwy szczepnej oraz zaprawy
naprawczej. Wymieniono rowniepodktadki z piyty piniowej oraz podktadki
zebrowe.

Na chwik obecna stupki ¢ w dobrym stanie technicznym- nie wymagaj
wzmaocnienia .

Konstrukcja pomostu w poziomie +1,05(rgdna konstrukcyjna)

Konstrukcja pomostu jest konstruicielbetova, wylewary na budowie, dylatowana
szczelinami na odcinkach co okoto 18 i 24m.

Konstrukcja pomostu opierag¢sna stupachzelbetowych o przekroju 30x40cm w
odstpach co 3m. Plyta soa pomostu o wymiarach w rzucie 2,0x3,0m podpada |
na trzech krawedziach t.j. na ryglach wspornikowych i podhym zebrze w osi
stupow. Grubé¢ ptyty wynosi 10cm.Zebra podiine maj  wymiary 20x30cm,
rygle poprzeczne: 40x30cm.

Obcigzenie zmienne na porfde przygto jako:
1. obchzenie réwnomierne 5kN/m
2. obcigzenie skupione od wdzka akumulatorowego o maxwigh Q=20kN

Fundamenty pomostu zaprojektowano jako monolityczio; zelbetows wspolry
pod wszystkie stupy pomostu.

Konstrukcja pomostwézy st z konstrukcg wiaty nad pomostem. Stupy ére wiaty
w rozstawie 6msa utwierdzone w dolnym ku w stupie pomostu.
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Stupy nie nosz sladéw odchylé, zarysowa itp. poza miejscowym wykruszaniem
sic betonu co spowodowato odstecie zbrojenia. Ubytki te wymagsajprac
naprawczych.

Ogolny stan techniczny konstrukcji stupow clteesk jako dobry.

Piyta pomostu jest permanentnie nrare na szkodliwe dziatanie wodyrodkow
chemicznych, z tego powodu beton ptyty w wielu seach ulegt zagrzybieniu i
0golnej korozji biologicznej. Beton w fragmentarggz jest zniszczony. Kruszenie i
odlupywanie betonu spowodowalo odstmie prtow zbrojeniowych. W chwili
obecnej zbrojenie narane na dziatanie wilgoci i srodkdw chemicznych ulega
niszczeniu.

Plyta pomostu jest aktualnie w zlym stanie techmyen. Wymagane jest
przeprowadzenie prac naprawczych.

Konstrukcja pomieszczenia wentylatorni

Stropodach ’stanowi piytazelbetowa gr. 10cm oparta nécianach zewgtrznych
podiuznych. Sciany pomieszczenia wykonano z pustakow ceramidzniztindamenty
zaprojektowano jako betonowe wylewane na budowie.

Konstrukcja pomieszczenia rewidenta

Posadowienie konstrukcji pomieszczenia rewiderdaasti ptytazelbetowa w poziomie
+1.05(rzdna konstrukcyjna) wsparta n&cianach fundamentowych betonowych,
usytuowana powsej ptyty pomostu i oddylatowana od niego.

Powyzej ptyty obiekt wykonano w konstrukcji stalowejpokej elementy stanowi

- cztery stupy z ceownikow 120 zamktyich ptaskownikiem

- czterechscianek stalowych

Sciany zewgtrzne pomieszczenia svykonane z:

-ptyty wiérowa laminowana gr. 20mm

-welny mineralnej gr. 6cm

-ptyty termoizolacyjna z wetny mineralnej gr. 40mm
-blachy fatdowej stalowej powlekanej gr. 0,75mm

W oknach przeszklenia wykonano z podwajnej szyby5gmm
Posadzka PCV jest uona na piytach termoizolacyjnych z weiny minerplge
2x40mm +papa asfaltowa.

Scianki rampy pod pomostem

Sciankizelbetowe prefabrykowane.

Scianki rampy pod wiate

Sciankizelbetowe prefabrykowane.

Konstrukcja pochylni na koncach stanowiska

Konstrukcjazelbetowa, wylewana na budowie.
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Piyta nédna pochylni opiera gina podtinychzebrach opartych na stupach. Konstrukcja
pochylni jest oddylatowana od konstrukcji pomosticate] szerokii.

Piyta oraz stupy s w ztym stanie technicznym, widoczne sbytki betonu w wielu
miejscach , liczne gjrania oraz odstonie zbrojenie. Ptyta pochyini oraz stupy wymaga
prac naprawczych mgych na celu doprowadzenie jej do prawidiowego stan
technicznego.

Konstrukcja peronu w poziomie +0,38

Scianki boczne wykonano jako prefabrykowane. PhygyRrywajace tworace strop dla
peronu wykonano z ptyt prefabrykowanych gr. 8cm.

Wiaty stalowe nad rampami i pomostami

Wiaty te § wykonane w konstrukcji stalowej. Rygiel stanowelka dwuteowa 180, a
stupy z podwajne belki ceowe 180 zespawane zg. sob

Ptatwie dachowe stanogvceowniki o ra@nej diugdci taczone ze sapnasruby. Ptatwie
dodatkowo podwieszone @ ptaszczynie pokrycia pgtami osrednicy 12mm.

Pokrycie dachu to blacha fatldowa stalowa ocynk@van

Boczne ostony wiat zaprojektowano jako ramy stalowvypetnione blach stalowg

faldowary ocynkowan i powlekary

Konstrukcja stalowa jest w stanie dobrym, wymagaczaygzczenia oraz natenia
powtok ochronnych
Blacha faldowa do wymiany na new

5.0. Opis projektowanej przebudowy oraz prac remotowych

Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy kibi®brzdzania kabin sanitarnych
A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni Cisowej. Przebudaedlyczy wyhcznie peronu,
nie ingeruje w zagospodarowanie terenu wokét n@mga inne obiekty zlokalizowane na
dzialce.

Przebudowa pod wzglem elementéw konstrukcyjnyclkdzie polegata na:

1. Remont kanatow pod torami kolejowymi: oczyszczgrowierzchni, naprawa
ubytkow betonowych oraz zagruntowanie konstruk@paratami ochronnymi.
2. Remont podestu roboczego w poz. +1,05 oraz peraedwwetrznych poprzez

napraw uszkodzonego betonu, czyszczenie oraz zabezpiecaetykorozyjne
elementow stalowych (stupow, schoddéw, elementowhdpcwymiana pokrycia
dachowego, wymiana przeéjprzez tory pomidzy pomostem a peronami.

3. Wykonanie dodatkowych stropaielbetowych w miejscach istnigjych
déwietlen oraz demontaistniegcego stropu i zagpienie go
nowoprojektowanym stropem nad pomiesznmi magazynowymi (obecnie
pomieszczenia wentylatorni).

4, Wykonanie howego pomieszczenia rewidentow w miejsituegcego
pomieszczenia ktérego konstrgkmjzeznaczono do rozbiorki.
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6.0 Dokumentacja fotograficzna
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Widok na konstrukcj e

stupkéw pod torami

Widozn krozja ptyty pomostu
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7.0Whnioski i uwagi

1. Mazna wykon& projektowan przebudow oraz wykoné remont obiektu
obrzzdzania kabin sanitarnych na terenie PKP SKM w G@jsowe].

Stwierdza si ze wszystkie elementy konstrukcyjne stalowevsdobrym stanie
technicznym i nie podlegajvymianie.Nalezy je jednak zabezpieczyarstwami
ochronnymi chronjcymi zwtaszcza przed szkodliwym dziataniem wodyzéradkow
chemicznych wykorzystywanych podczas eksploatad)irk sanitarnych.
Elementyelbetowe, zwlaszcza podestu roboczegw gtym stanie technicznym za
sprawg dtugotrwatego oddziatywania wody or&mdkow chemicznych. Konstrukcja jest
mocno skorodowana i wymaga prac naprawczych ottaezpgeczenia przed szkodliwym
dziataniem wody oraz chemii.

2. Nazyczenie inwestora stupki pod tory nafesprawdzé na zwekszenie obagizenia z
obc. taborerm 15t4 na obcizenie taborem 21t/na&oi w razie konieczni
zaproponowaich wzmaocnienie.

2. Dla projektowanego zakresu prac aalepracowa projekt budowlany i
wykonawczy.

3. Wszystkie roboty powinny bywykonane ze szczegalstarannécia przy
zachowaniu warunkow bezpiedstwa pracy pod nadzorem kierownika budowy
posiadajcego uprawnienia do kierowania robotami budowlamyrziakresie
konstrukcyjno — budowlanym i nalwie z daswiadczeniem w przebudowach starych
budynkow

5. Materiaty uyte do budowy winny posiadaktualne atestyswiadectwa do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym

6. Prace budowlane powinnydwykonane co najmniej z dokladioig okreslong w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano — monteowych —
budownictwo ogdlne



