RZUT 1:50

SCHEMAT RUSZTU STALOWEGO PRZEKROJ A-A 1:50

ROZKELAD KRAT POMOSTOWYCH 1:50

—KRATY POMOSTOWE MIERZYC | ZAMAWIAC DOPIERO PO WYKONANI
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, KRATY POMOSTOWE PRZEWDUJE SIE,
WYKONAC NA ZAMOWIENIE ZE WZGLEDU NA NIESTANDARDOWE
WYMIARY

—KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE O OCZKACH t=34,3mm |
PLASKOWNIKU 30x4mm (STAL S235JR)

usytuowanie platform jest lustrzanym odbiciem

w osiach 58-60 i 76-76

BS-1 UPN 140

UWAGA:
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE

UWAGA:

— WSZYSTKIE POZIOMY, WYSOKOSCI, GLEBOKOSCI POSADOWIENIA
NALEZY WERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY,

—KRATY POMOSTOWE MIERZYC | ZAMAWIAC DOPIERO PO WYKONANIU
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, KRATY POMOSTOWE PRZEWIDUJE SIE
WYKONAC NA ZAMOWIENIE ZE WZGLEDU NA NIESTANDARDOWE
WYMIARY

—MIEDZY GLOWKAMI SZYN A KRATAMI POMOSTOWYMI ZACHOWAC
ODLEGLOSCI NIEZBEDNE DO PRZEJAZDU TABORU

—ELEMENTY BETONOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA CHEMICZNA

PRZEZ ZAIMPREGNOWANIE, ELEMENTY STALOWE — OCYNKOWAC
—KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE O OCZKACH t=34,3mm |
PLASKOWNIKU 30x4mm (STAL S235JR)

—DO DEMONTAZU UZYWAC PIt, NIE UZYWAC NARZEDZI
GENERUJACYCH IMPULSY

—STOPNIE SCHODOWE MOCOWAC SYSTEMOWO

—BELKI POLICZKOWE, KSZTALT, DtUGOSC, ROZSTAW DOPASOWAC,
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, DOPASOWAC DO ROZPIETOSCI STOPNI
—MONTAZ STOPNI KRATOWYCH, MOCOWANIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA, ZA POMOCA ELACZNIKOW SYSTEMOWYCH

KOTWY CHEMICZNE ZABEZPIECZYC PRZED WPLYWEM CZYNNIKOW
ATMOSERYCZNYCH NAKCLADKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

— WYMIARY PGL WYCIEC PLYTY WERYFIKOWAC ZE STANEM
RZECZYWISTYM PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU U PASOWANIU
ELEMENTOW STALOWYCH

—KRAWEDZIE BETONU | ZBROJENIE WIDOCZNE PO WYCIECIU PLYTY
POMOSTU NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM CZYNNIKOW

ATMOSFERYCZNYCH, WILGOCI | SRODKOW CHEMICZNYCH UZYWANYCH
PODCZAS EKSPLOATACJI OBIEKTU

STAL PROFILOWA S235JR

TEMAT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PERONU OBRZADZANIA KABIN SANITARNYCH A-13

NA TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ

Gdynia, ul. Morska 350A; nr ew. dziatki 137/5, 135/8
ADRES

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"3MA STUDIQ" Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne
ul.Stowackiego 46/2, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-111-59-83

INWESTOR

PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie sp. z 0. 0.,
ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

PROJEKTANT magr inz. Karolina Swistowska-Kopytek PODPIS BRANZA

upr. nr POM/BO/0350/PWOK/09 KONSTRUKCJA

ETAP

PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY inz. Roman Pietrzak upr. nr 36/70
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