
+ 1,10

+ 1,05

+ 1,10

1% 1%

- 1,25

+ 4,10

+ 1,10

1%

1%

- 1,25

demontaż części stropu

istniejące zadaszenie wiaty

wymiana pokrycia dachowego

zgodniez projektem

architektury

projektowana płyta stropu

usunięcie istniejącej

konstrukcji stalowej:

-4 słupy z ceowników 120

zamkniętych płaskownikiem

-czterech ścianek stalowych

projektowane

ściany murowane

projektowany

wieniec żelbetowy W-1
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PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

K-6

1:20

NR RYS.TYTUŁ DATASKALA

PODPISPROJEKTANT

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR

ETAP

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Karolina Świstowska-Kopytek

inż. Roman Pietrzak upr. nr 36/70

TEMAT

ADRES

 upr. nr POM/BO/0350/PWOK/09

PRZEKRÓJ C-C PRZEZ  POMIESZCZENIE REWIDENTA

KONSTRUKCJA NOWOPROJEKTOWANEJ PŁYTY

1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ POM. REWIDENTA W STANIE ISTNIEJĄCYM

1:50

PRZEKRÓJ C-C  PRZEZ POM. REWIDENTA W STANIE PROJEKTOWANYM

1:50

istniejące zadaszenie wiaty

krokiew 6x10cm

nadproże 2xL-19

PRZEKRÓJ PRZEZ  PROJEKTOWANĄ PŁYTĘ  1:20

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PERONU OBRZĄDZANIA KABIN SANITARNYCH A-13

NA TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ

Gdynia, ul. Morska 350A; nr ew. działki 137/5, 135/8

PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście sp. z o. o.,

ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia

demontaż całkowity płyty do

lica żebra istniejącego

projektowany

wieniec żelbetowy W-1

nadproże 2xL-19

zbrojenie istniejące

zbrojenie nowoprojektowane

zbrojenie istniejące

1. #12 co 15cm2. #10 co 15cm

1. #12 co 15cm

1. #12 l=315cm co 15cm

+ 1,05

3.  2#12

3.  2#12

4.  ∅6 co25cm4.  ∅6 co25cm

3.  4#12

4.  ∅6 l=90cm co25cm

wieniec W-2
wieniec W-2

W-2

W-2

+ 4,14

WIENIEC W-1 1:20

+ 4,04

1.  4#12

2.  ∅6 co 25cm

2.  ∅6 l=70cm co25cm

UWAGA: Zachować ciągłosć zbrojenia

prętów podłużnych w narożach ścian na

długości min.60cm

deskowanie

ściana istniejąca

ściana istniejąca

na odcinku od lica żebra do osi

żebra (min.10cm) należy skuć

beton i oczyścić zbrojenie

istniejące

demontaż całkowity płyty do

lica żebra istniejącego

żebro istniejące

+ 0,80

na odcinku od lica żebra do osi

żebra (min.10cm) należy skuć

beton i oczyścić zbrojenie

istniejące

BA

A

żebro istniejące

dospawać zbrojenie

nowoprojektowane do

istniejącego na odcinku

min.10cm nad żebrem

dospawać zbrojenie

nowoprojektowane do

istniejącego na odcinku

min.10cm nad żebrem

B


