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Zalacznik 1. Schemat podziatu stref p.poz oraz rozmieszczenie hydrantow (poziom -1 1 0)
Zatacznik 2. Schemat podziatu stref p.poz oraz rozmieszczenie hydrantéw (poziom +1 i +2)



Sporzadzono na podstawie:

1.

2.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, ze zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 151 z 1998 r. poz. 987 ze zmiang



. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza opinia ma na celu przedstawienie wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla koncepcji funkcjonalno - przestrzennej modernizacji budynku
Dworca Podmiejskiego Gdynia Gtowna przy placu Konstytucji 1 w Gdyni. Zawarte w
niej wymagania stanowig propozycje¢ do opracowywanego w dalszej kolejnosci
projektu budowlanego.

. Ogélna charakterystyka obiektu

Przedmiotem  opinii  jest  istniejacy  budynek w  Gdyni = przy
placu Konstytucji 1. Zamierzenie obejmuje budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Sporzadzenie niniejszej opinii
podyktowane jest glownie wzgledami funkcjonalnymi.

. Warunki budowlano - instalacyjne, i ich stan techniczny

Obiekt jako modernizowany bedzie spetniat wszystkie instalacje wykonane jako
nowe oraz sprawne technicznie, co zostanie przed przystgpieniem do uzytkowania
potwierdzone stosownymi probami.

Ocena warunkow techniczno - budowlanych

Opiniowany budynek, bedzie spetnial wszystkie wymagania techniczno -
budowlane.

. Charakterystyka pozarowa

Wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Budynek $redniowysoki, wysokos¢ 14,2 m.
Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne 1 jedng podziemna.

Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych

Budynek stanowi bryte nieregularng o prostokatnych ksztattach.

Budynek jest w odleglosci co najmniej 20 m od innych budynkow.

W kompleksie dworcowym miesci si¢ pawilon handlowy w odlegtosci 5,6 m od
opiniowanego budynku. Celem wyodrebnienia inwestycji jako odrebnej strefy
pozarowej drzwi wyjsciowe z obiektu nalezy zastosowac jako posiadajace klase
odpornosci ogniowej EI 60 (ewentualnie uzyska¢ odstepstwo na zastosowanie
rozwigzan zamiennych).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Glownymi substancjami palnymi wystepujagcymi w obiekcie beda:

- drewno, temperatura zaptonu 210 °C - 350 °C,

- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 °C).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach magazynowych na kondygnacji podziemnej przewidywana
gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500 MJ/m?.



Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 ZL III. W obiekcie
przewiduje si¢ pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oso6b nie bedacych jego
statymi uzytkownikami, do ktorych zalicza si¢ hol gléwny z holem kasowym na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, przeznaczone lacznie na pobyt nie wiecej niz 500
0s0b.

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na 8 stref pozarowych:
strefa -1/1 piwnica z kanatem instalacyjnym ,
strefa -1/2 archiwum,
strefa -1/3 pom. warsztatowe
strefa 0/1 pomieszczenie obstugi posprzedazowej,
strefa 0/2  hol dworcowy z pomieszczeniami kasowymi, sanitarnymi, ustugowymi,
klatkag schodowa na +1 i przejsciem podziemnym na peron,
pomieszczeniami automatykow.
strefa +1/1 pomieszczenia sterowania ruchem kolejowym SRK,
strefa +1/2 pomieszczenia SOK z salg monitoringu , dyspozytornig i antresolami,
strefa +2/1 pomieszczenia techniczne wokoét sali monitoringu z serwerownia.
Kazda z wydzielonych stref pozarowych nie bedzie przekracza¢ swoja
powierzchnig warto$ci okreslonych przez przepisy techniczno - budowlane.
Strefy pozarowe zostang wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego
wiasciwymi dla klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na wysokos¢ oraz sposob uzytkowania obiekt zostat zakwalifikowany
do klasy odpornosci pozarowej B.

Poszczegdlne elementy zostang dostosowane do wymaganej dla nich klas
odporno$ci ogniowe;j:

- gtowna konstrukcja no$na R 120,

- konstrukcja dachu R 30,

- stropy REI 60,

- §ciany zewnetrzne EI60 (0 < 1),
- §ciany wewnetrzne EI 30,

- przekrycie dachu RE 30.

Na drugiej kondygnacji nadziemnej] w dwoch pomieszczeniach zaprojektowano
antresole, ktore z uwagi na przeznaczenie ich dla wigcej niz 10 oséb winny posiadaé
klase odpornosci ogniowe] stropu je wydzielajacego oraz schodéw z nich
prowadzacych odpowiednio REI 60 i R 60.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Przepusty instalacyjne w stropach wydzielajacych poszczegdlne kondygnacje
zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw w zakresie
szczelnosci 1 izolacyjno$ci ogniowe;.



Warunki ewakuaciji

Budynek skomunikowany jest holem gltownym z dwoma biegami schodow
prowadzacymi na druga kondygnacje nadziemng. Najwigksza ilos¢ oséb bedzie
przebywala na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jednak to wtasnie z tej kondygnacji
beda wystepowaty najdogodniejsze warunki ewakuacji, poprzez drzwi prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku. Z pozostatych stref pozarowych znajdujacych si¢
na drugiej kondygnacji nadziemnej zapewni¢ ewakuacje do sasiedniej strefy
pozarowej, badz na taras zewnetrzny.

Z uwagi na lokalizacje istniejacego agregatu pradotworczego przy wyjsciu z pom.
obstugi technicznej 0/18, pomiedzy wyjSciem a agregatem nalezy zapewnic
zewnetrzng $ciane oddzielenia p-poz. Nowy agregat powinien by¢ w obudowie
zewngtrznej EI 60

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe nalezy zabezpieczyé w nastepujacy
sposob:

- instalacje elektryczng wyposazy¢é w przeciwpozarowe wylaczniki pradu dla kazdej
ze stref pozarowych,

- wentylacja mechaniczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowe klapy odcinajace
sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej,

- pomieszczenia, w ktorych przewidywane beda urzadzenia podtrzymujace zasilanie
w energi¢ elektryczng dla urzadzen przeciwpozarowych muszg zosta¢ wydzielone
przeciwpozarowo.

Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonacd nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- hydranty wewnetrzne 25 w obrgbie czesci uzytecznosci publicznej zasilane
z instalacji umozliwiajacej pobor wody z dwdch hydrantow jednoczesnie, wydajnosé
przytacza wodociagowego co najmniej 2 dm’/s, a cisnienie na kazdym z hydrantow
nie mniejsze niz 0,2 MPa, rozwigzania techniczne zapewniajace te parametry winny
zosta¢ przewidziane w projekcie budowlanym,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne strefy pozarowej ZL I oraz wszystkich drog
ewakuacyjnych.

- system gaszenia gazem urzadzen w serwerowni mieszczacej si¢ W strefie
pozarowej 2/1 na poziomie +2.

- system sygnalizacji pozarowej

- urzadzenie stuzace do usuwania dymu z holu klatki schodowe;j

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w obiekcie zgodnie
z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zaakceptowane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wszystkich przepisow technicznych
autor projektu budowlanego powinien opracowaé ekspertyzg techniczng , ktoéra
powinien zatwierdzi¢ z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.



Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy

Gasnice:

- obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice stuzace do gaszenia grupy pozarow Ai B w
ilosci 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego przypadajacego na kazde 100 m? powierzchni
obiektu,

- miejsce usytuowania gasnicy winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1m,

- odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna
wynosi¢ mniej niz 30 m.

. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w iloSci nie mniejszej niz 20 1/s
zapewniaja dwa hydranty mieszczace si¢ w odlegtosci do 75 m pierwszy oraz do 150
m od budynku drugi. W przypadku niewystarczajgcej wydajnosci, nalezy przewidzie¢
odpowiednie rozwigzania techniczne uj¢te w projekcie budowlanym.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest drogami publicznymi. Budynek, jako
sredniowysoki wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spetniajacej aktualne
wymagania. Istniejacy dojazd nie spetnia tych wymagan. Wiasciwym jest
opracowanie na etapie projektu budowlanego wniosku do Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o zaakceptowanie rozwigzan
zamiennych wzgledem doprowadzenia do budynku drogi pozarowej zgodnej z
wymaganiami.

6. Proponowane rozwigzania ponadnormatywne

1)
2)
3)

w system sygnalizacji pozarowe;j,

podziat obiektu na 8 stref pozarowych,

urzadzenie sluzace do usuwania dymu z holu gléwnego poprzez okna wskazane
w czesci rysunkowej.

7. Analiza przyjetych rozwigzan projektowych

Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna modernizacji Dworca Podmiejskiego
Gdynia Gtowna przy placu Konstytucji 1 w Gdyni zaktada dostosowanie obiektu do
stanu pelnej zgodnos$ci z wymaganiami prawnymi dot. ochrony przeciwpozarowe;.
W opinii autora opracowania spelnienie wszystkich  wymagan techniczno -
budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej (w zakresie doprowadzenia drog
pozarowych) jest niemozliwe. w zwigzku z czym nalezy uzyska¢ zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych wzglegdem tych przepisow, w tym celu
obowigzkiem Wykonawcy 1 autora projektu budowlanego jest sporzadzenie
ekspertyzy technicznej i1 zatwierdzenie przez Komendanta Wojewddzkiego Strazy
Pozarnej. Na w/w zakres prac wykonawca 1 autor projektu budowlanego powinien
uzyska¢ pozwolenie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw



8. Wnioski

W niniejszej opinii zaproponowano rozwigzania przeciwpozarowe, ktore
W opinii autora zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego niemniej
jednak na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) oraz § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Na etapie sporzadzania projektu budowlanego jego autor wraz z rzeczoznawca
do spraw =zabezpieczen przeciwpozarowych winien opracowaé szczegdlowe
rozwigzania odnoszace si¢ do istniejacej substancji zabytkowej obiektu.



Zalacznik 1.

Schemat podzialu stref ppoz oraz rozmieszczenie hydrantow
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Zakacznik 2.

Schemat podziatu stref ppoz oraz rozmieszczenie hydrantow
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