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Legenda

Renowacja tynku oraz malowanie w kolorze

żowym*

Lastryko do wypiaskowania - restauracja

Restauracja stolarka drzwiowej, bejca w

kolorze ciemnego brązu*

Stolarka drzwiowa w kolorze beżowym*

Stolarka okienna w kolorze białym*

Elementy do likwidacji/demontażu

1
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6

Renowacja tynku oraz malowanie detali w

kolorze jasnobeżowym*

Drzwi do odtworzenia zgodnie z oryginałem,

bejca w kolorze ciemnego brązu*

7

Nowe pokrycie dachu
8

Okapy, rynny, rury spustowe, obróbka

gzymsów z blachy ocynkowanej w kolorze

szarym*

9

Tynk w kolorze jasnoszarym*
10

UWAGI

* Kolorystyka zgodna z zatwierdzonym

   programem robót konserwatorskich!
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Pomieszczenia objęte innym opracowaniem

Istniejące elementy infrastruktury techniczno -

instalacyjnej do wymiany / przeniesienia

Elementy do likwidacji/roziórki

Planowane zmiany funkcjonalne

Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1

Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1

Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1
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Wtórne podziały przestrzeni do likwidacji/rozbiórki

Ściany istniejące

Projektowane  ściany  z płyt gipsowo-włóknowych

na podkonstrukcji stal.

Ściany do rozbiórki

Projektowane ściany aluminiowo szklane
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