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UWAGA!!!
1. Zamontowa¢ posadzkowe prowadnice oraz inne konieczne struktury

pomocniczo ostrzegawcze dla niewidomych na peronie

2. Zapewni¢ odpowiednie oznakowanie dla niewidomych i
niepetnosprawnych

3. Montaz infrastruktury oraz urzadzen ( min. SIP, nagtos$nienie, systemy
nadzoru wizyjnego, SOS/INFORMACJA))

4. Modernizacja stalowych elementéw konstrukcji wiaty peronowej w
zakresie powtok malarskich

5. Modernizacja elementéw drewnianych wiaty peronowej (impregnacja,
zabezpieczenie chemiczne)

N 6. Zamontowac odpowiedni system ochronnyantyptaki"
7. wymiana ptyt peronowych krawedziow
8. wymiana stupow trakcyjnych oraz szyn toru 501 i 502'n inkKu
km 20.733 do 21.003
9. izolacja%odoszczelna typu ciezkiego przejscia-podzi e
w potgczeniu z budynkiem dworca i peronem
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Legenda:

Urzgdzenia Systemu Informacji Pasazerskiej:
- gfosnik,
- zegar w obudowie okragtej (nowego typu),

- zegar w obudowie kwadratowej (starego typuy),

mm [~ () =

- panel SOS / INFO,

- ekran systemu informacji pasazerskiej,

- automat biletowy innego operatora,

-KAS X.. - kasowniki.

Urzadzenia Systemu Nadzoru Wizyjnego:

.@ - kamera obrotowa,

@ - kamera koputkowa IP,

- automat biletowy bedgcy wiasnoscig PKP SKM
w Tréjmiescie Sp. z o.0. ,

@ A - kamera koputkowa analogowa.

Inne projektowane urzgdzenia i obiekty:

- obiekty w obrebie perondw,

- szafa teletechniczna,

- szafa elektryczna,

- studnia kablowa,

- stup kamerowy,

- Stup o$wietleniowy,

- stup konstrukcji wiaty,

- obszar peronu pod wiatg.

- prowadnice posadzkowe dla niewidomych
- posadzkowe elementy ostrzegawcze dla niewidomych

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° -posadzkowe elementy ostrzegawcze dla niewidomych
wzdtéz nieprzekraczalnej lini

- nowe ptyty peronowe krawegdziowe

- nawierzchnia z kostki betonowej
wraz z podbudowg do wymiany
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Koncepcja rewaloryzacji budynkll dworca
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