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4.1

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana na zlecenie firmy Arch-Deco
Sp. z o.0. ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia. Celem wykonanych badan byto
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku przeznaczonego do
przebudowy przy ul. Dworcowej, na terenie dworca SKM, w Gdyni, woj. pomorskie.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,,sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1Potozenie administracyjne
Pod wzgledem administracyjnym obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest

w Gdyni, w dzielnicy Srédmiescie, przy ul. Dworcowe;.

2.2Polozenie geograficzne, morfologia i zagospodarowanie terenu badan.
Zgodnie z fizycznogeograficznym podziatem Polski wg. Kondrackiego [2] badany

rejon lezy w zasiggu mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego.

. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa istniejagcego budynku.

. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH

Badania przeprowadzono we wrzesniu 2016 roku pod dozorem geotechnicznym
mgr inz. Wojciecha Cieslaka. Zakres i rodzaj badan ustalito w porozumieniu

z Zamawiajacym.

Polowe prace geotechniczne

Wiercenia badawcze

Badania terenowe zostaly wykonane wiertnica mechaniczng.
Wykonano:
- 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 6,0 m

F.aczny metraz wykonanych prac wynosi 12,0 mb.
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4.3 Prace geodezyjne

Punkty w terenie oraz ich rzedne wysokosciowe wyznaczono na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zamawiajacego. Rzedne
wysoko$ciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej z nawigzaniem do reperu

roboczego.
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W badanym podiozu, ponizej powierzchni terenu nawiercono nasypy budowlane
1 niekontrolowane o réznorodnym sktadzie. Ponizej warstwy nasypow nawiercono
rodzime grunty reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski drobne, lokalnie
przewarstwione piaskami $rednimi, w stanie $rednio zageszczonym. W obrgbie piaskow
nawiercono dwie  warstwy pospotek, w  stanie Srednio  zaggszczonym,
0 migzszosci od 0,2 do 0,4 m.

W trakcie wykonywania badan nie nawiercono wody gruntowe;j.

Obraz warunkéw geotechnicznych przedstawiono na kartach otworéw dotaczonych do

dokumentacji [zal. 4].

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu badanego terenu zalegaja grunty réznigce si¢ litologia i1 parametrami
wytrzymatosciowymi, w zwigzku z czym podzielono je na warstwy geotechniczne. Do
kazdej z warstw zaliczono grunty o podobnych wiasciwosciach geotechnicznych.
Z uwagi na zréznicowang 1 niejednorodng budowe¢ nasypow grunty te pomini€to

w klasyfikacji 1 zaliczono do gruntéw nie odpowiadajacych wymaganiom budowalnym.

Wyszczegdlniono warstwy:

Warstwa I
- wilgotne piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskami $rednimi, w stanie $rednio

zageszczonym, o charakterystycznym stopniu zagegszczenia Ip™=0,40

Warstwa 11
- wilgotne posp6tki, w stanie $rednio zageszczonym, o charakterystycznym stopniu

zageszczenia In/¥=0,40
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7. WNIOSKI i UWAGI

4.1 Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze w rejonie projektowanej

inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

4.2 W podiozu stwierdzono nos$ne grunty warstwy I'1 IT.

4.3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne, proponuje si¢, po usuni¢ciu

warstwy nasypow, bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu.

4.4 Decyzj¢ co do sposobu posadowienia podejmuje konstruktor obiektu po analizie
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych oraz przewidzianych dopuszczalnych

osiadan obiektu.

4.5 Wykonane odwierty sg wstepnymi badaniami geotechnicznymi dla potrzeb sporzadzenia
niniejszej opinii geotechnicznej. Na etapie projektu budowlanego, w celu rozszerzenia
rozpoznania podloza gruntowego, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania w postaci

wiercen oraz wykona¢ sondowania dynamiczne.

4.6 Poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzenia badan i moze on ulec zmianie

wskutek:

- nasilenia opadéw atmosferycznych,

- zmian pory roku.

4.7 Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m.

8. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Literatura:
[1] Z. Witun ,,Zarys Geotechniki”, WKEL..
[2] J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 1998 r.

[3] S. Pisarczyk ,,Gruntoznawstwo Inzynierskie”.

Normy:

e PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady
ogolne.
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Opracowat:

PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2.
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czegs¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych. Czes$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania.

mgr inz. Wojciech Cieslak
upr. geol. VII-1356
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