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NAZWA RYSUNKU:

nr rysunku:skala

1:100

data

A_05

RZUT POZIOMU +2

A A

B
B

biuro projektów:

Arch-Deco Sp. z o.o.

Gdynia 81-363 ul.Starowiejska 41-43

+48 58 660 81 20,   www.archdeco.pl,   

 archdeco@archdeco.pl

inwestor:

PROJEKTOWANA WYS. 237  cm

podłoga wzmocniona konstrukcyjnie

stalowymi belkami

PROJ. SERWEROWNIA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Elementy do likwidacji/roziórki

Planowane zmiany funkcjonalne

Istniejące elementy infrastruktury techniczno -

instalacyjnej do wymiany i przeniesienia

Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1

19.63 m²

+2/03

zaplecze techniczne serwerowni

30.92 m²

+2/01

proj. serwerownia

7.28 m²

+2/02

pom. techniczne

7.90 m²

+2/05

 serwerownia

51.16 m²

+2/06

zaplecze techniczne

12.87 m²

+2/07

pom. techniczne

9.32 m²

+2/08

komunikacja

Wtórne podziały przestrzeni do likwidacji/rozbiórki

Ściany istniejące

Projektowane  ściany  z płyt gipsowo-włóknowych

na podkonstrukcji stal.

Ściany do rozbiórki

Projektowane ściany aluminiowo szklane
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