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[ [ [m3/h] | [m3/h] [ [st.C] [st.C] [st.C] kW] kW] kW] [-
CNW1 biura, szatnie| 850 500 obrotowy 20 20 20 6,0 4,0 0,5 1,4
. brak
CNW2 toalety publiczne[ 900 900 obrotowy 20 20 4,0 chiodnicy 0,5
CNW3 pom. Monitoringu| 1500 1500 obrotowy 16 20 20 6,0 10,0 1,0 3,5
CNW4 sala konferencyjna| 500 500 obrotowy 16 20 20 2,0 4,0 0,5 1,4
18,0 18,0 2,5 6,3
Whytyczne doboru central UWAGI:

CNW

Parametry pow. zewrgtrznego:

Lato/zima

+30st.C-45% / -16st.C-90%
nagrzewnica wodna - 75/55 st.C
chtodnice freonowe (poza centrala CNW2)

1) Wszystkie centrale z ranmasmg (poda& wymiar)
2) Centrale z wentylatorami: nawiewny i wywiewny

3) W wynikach doboru central patlpoziom hatasu do kanatéw i do otoczenia.
4) Filtry podstawowy EU4 —filtr EU4

5) Elastyczne kréce przyhczeniowe do kanatow.
6) Wszystkie centrale zamé&iv dodatkowym kompletem filtrow.

8) Strony podiczenia grzania i chlodu oraz serwisowe

okreslone wzgédem kierunku przeptywu powietrzaiezego
9) moce grzewcze, chtodnicze i elektryczne podano do celéw

ofertowych i powinny b¥ zweryfikowane przez dostawce
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