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Istniejące elementy infrastruktury techniczno -

instalacyjnej do wymiany i przeniesienia

Elementy do likwidacji/roziórki

Planowane zmiany funkcjonalne
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Płyty betonowe ułożone na tarasie
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Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1

POMIESZCZENIA BIUROWE, SOCJALNE I

SANITARNE S.O.K. /DAWNE ZAPLECZE GASTRONOMICZNE

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA MONITORINGU

S.O.K. /DAWNA KAWIARNIA DWORCOWA 'ORBIS'

REPREZENTACYJNA KLATKA SCHODOWA

DYSPOZYTORNIA I SERWEROWNIA S.R.K. /DAWNE

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE

H TARAS /DOSTĘPNY DLA PRACOWNIKÓW S.O.K. I S.R.K.
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ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM
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+1/30
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+1/22
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+1/31
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szatnia męska - 21 szafek (razem z antresolą 46 szafek)
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pom. socj.
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węzeł sanit.
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+1/04

węzeł sanit.
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wc
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korytarz
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+1/08

inspektorzy SOK

7.27 m²

+1/09

korytarz

2.62 m²

+1/10

mag. broni

27.92 m²

+1/11

dyspozytor SOK

4.73 m²

+1/12

przedsionek
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+1/13

pom. dla zatrzymanego
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+1/14

sala konferencyjna / odpraw
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+1/15

pom. monitoringu SOK

Wtórne podziały przestrzeni do likwidacji/rozbiórki

Ściany istniejące

Projektowane  ściany  z płyt gipsowo-włóknowych

na podkonstrukcji stal.

Ściany do rozbiórki

Projektowane ściany aluminiowo szklane
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Ściany pokryte gresem do wysokości 1,5 m
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