
Rozejście na peron

Punkt gastronomiczny

(love eat)

Lombard

Pomieszczenia objęte

innym opracowaniem
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NAZWA RYSUNKU:

nr rysunku:skala

1:100

data

A_02

RZUT  POZIOMU 0

biuro projektów:

Arch-Deco Sp. z o.o.

Gdynia 81-363 ul.Starowiejska 41-43

+48 58 660 81 20,   www.archdeco.pl,   

 archdeco@archdeco.pl

inwestor:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

h
p

=
 
4

7

h
 
o

k
n

a
=

7
2

0

H

Rozejście na peron
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Wejście główne

Wejście boczne

Hol główny

Hol kasowy
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Istniejące elementy infrastruktury techniczno -

instalacyjnej do wymiany / przeniesienia

Elementy do likwidacji/roziórki

Projektowane drzwi

Koncepcja rewaloryzacji budynku dworca

kolei podmiejskich w Gdyni

wraz z wytycznymi konserwatorskimi

Gdynia, Plac Konstytucji 1
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REPREZENTACYJNA KLATKA SCHODOWA

CENTRUM POSPRZEDAŻOWE - DAWNY BAR

DWORCOWY 'WARS'
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LEGENDA

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

PODCIEŃ WEJŚCIOWY

PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY

A

A1

POM. OBSŁUGI TECHNICZNEJ

C1,2,5

KASY BILETOWE WRAZ Z ZAPLECZEM

D

HALL GŁÓWNY /CZĘŚĆ O FUNKCJI HALLU KASOWEGO,

PRZEJŚCIE NA PERON, REJON WEJSCIA BOCZNEGO/

ZAPLECZE SANITARNE
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Punkt gastronomiczny

Projektowana kostka chodnikowa

Istniejąca kostka chodnikowa lub objęta odrębnym

opracowaniem

42.70 m²

0/01

kasy biletowe

2.78 m²

0/02

wc

7.09 m²

0/03

zaplecze

207.42 m²

0/04

hol główny

152.81 m²

0/05

przejście na peron

5.17 m²

0/07

pom.obsługi technicznej

15.41 m²

0/06

przedsionek

17.88 m²

0/08

pom.obsługi technicznej

60.26 m²

0/11

przejście podziemne do peronu

25.32 m²

0/18

pom. obsługi technicznej

20.61 m²

0/12

wc damski

18.89 m²

0/13

wc męski

6.33 m²

0/14

wc dla niepełnospr.

7.46 m²

0/15

komunikacja

3.47 m²

0/16

kasa toalety

4.63 m²

0/17

komunikacja

9.33 m²

0/19

przestrzeń techniczna

4.68 m²

0/20

zaplecze

35.24 m²

0/21

klatka schodowa

17.65 m²

0/22

korytarz wyjściowy

13.94 m²

0/23

pom. obsługi tech.

Wtórne podziały przestrzeni do likwidacji/rozbiórki
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Ściany istniejące

Projektowane  ściany  z płyt gipsowo-włóknowych

na podkonstrukcji stal.

Ściany do rozbiórki

Projektowane ściany aluminiowo szklane

ŚCIANY
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I PRZEJŚCIE PODZIEMNE DO PERONU SKM

E

1

ZAPLECZE /PRZESTRZEŃ TECHNICZNA

M

POMIESZCZENIA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

5.63 m²

0/24

Magazyn dla firmy sprzątającej

podłoga

techniczna

H KORYTARZ WEJŚCIOWY /BOCZNE WEJSCIE OD STRONY

DWORACA GŁÓWNEGO PRZEZ ŁĄCZNIK PODCIENIOWY/

E

2

MAGAZYN DLA FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ

Projektowana zieleń ( tawuła japońska)

Opaska ze żwiru płukanego o frakcji 16-70

11.2016
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