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PKP SEybka Ko|ej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz )
w Trojmiescie Sp.z0.0. =2 | 02102013 Nr | EN57 0130-1
SPIS TRESCI
Tresé Strona | Arkusz | Zalacznik
Karta zmian 6 1 -~
Karta informacyjna 7 2 --
Opis funkcjonalny pojazdu 14 3 --
Wykaz dokumentéw zwzanych a7 4 --
Instrukcje montau i demontau 48 5 --
Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych 58 6 --
Cykle poziomo6w utrzymania 59 7 --
Opisy czynnéci przeghdowych i naprawczych 60 8 --
Wykaz testow i pomiaréw wykonywanych w trakcie ytrmnia 64 9 --
Urza(_dzenia i nargdzia specjalistyczne niegtne w trakcie utrzymania pojazdu 68 10 _
kolejowego
Wymagania dotycce kwalifikacji pracownikéw 70 11 --
Wykaz dokumentéw dotyezych interoperacyjniei pojazdéw kolejowych 72 12 --
Ograniczenia zwizane z bezpiecastwem i interoperacyjrigia dla podzespotow
i cze;éc_i istotnych dla bezpiecﬂetwa [ interoperag:_yjrmj, okreslajace Iirr_1ity, ktg’)— 79 13 _
rych nie mana przekrocz§ w czasie eksploatacjhdznie z eksploatagijw trybie
awaryjnym
Wykaz podzespotéw oldiych dozorem technicznym 82 14 --
Podziat pojazdu kolejowego na zespoty konstrukcyjne 83 15 --
PRZEGLADY

Arkusz przegldow. Pojazd kolejowy kompletny 84 PB1 --
Arkusz przegldow. Podwozie.(Ostoja) 86 PB2 --
Arkusz przegldow. Nadwozie.(Pudto) 87 PB3 --
Arkusz przegidow. Uklad pneumatyczny 88 PB6 --
Arkusz. przegldow Wozek i usprzynowanie 920 PB7 --
Arkusz przegldoéw. Hamulec 91 PB8 --
Arkusz przegldéw. Zestawy kotowe, niaice i czopy 92 PB9 --
Arkusz przegldéw. Urzdzenia pocigowe (sprzg Scharfenberga) 93 PB11 --
Arkusz przegldow. Uradzenia zewetrzne 94 PB12 -
Arkusz przeglddéw. Urzadzenia sanitarne 95 PB14
Arkusz przegldéw. Drzwi 96 PB17
Arkusz przegldéw. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 97 PB18 -
Arkusz przegldéw. Aparatura elektryczna 98 PB32 -
Arkusz przegldéw. Sygnalizacja i uslzenia radiowe 103 PB33 -




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu ukzymania Strona 3
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Tresé Strona | Arkusz- | Zatacznik
Arkusz przegidéw. Maszyny elektryczne 104 PB34 -
Arkusz przegidéw. Akumulatory 105 PB35 -
Arkusz przegidéw. Giwietlenie 106 PB36 -
Arkusz przegidéw. Okablowanie 107 PB38 -
Arkusz przegldow. Uklady elektroniczne sterowania i kontroli 108 PB39 -
Arkusz przegldéw. Zespoly nagdu gtéwnego 109 PB41 -
Arkusz przegldéw. Zespo6t agregatu sgarkowego 110 PB60 -
Karta pomiarowo-parametryczna przgffiw. Wysoké¢ zawieszenia spegu
: A 111 - P1
Scharfenberga, zgarniaczy torowych i szynowych
Karta pomiarowo-parametryczna przgtfw. Sprawdzenie dziatania udzeh
PR 112 - P2
SHP, czuwaka i radiostopu
Karta pomiarowo-parametryczna przetfiw. Sprawdzenie ustawienia projektq- 115 ) P3
réw czotowych
Karta pomiarowo-parametryczna przafiw. Sprawdzenie stacjonarne uktadu 119 ) P4
hamulcowego i pomocniczych uktadéw pneumatycznych
Karta pomiarowo-parametryczna przgtfw. Pomiar ziycia obeczy zestawdw 127 ) p5
kotowych
Karta pomiarowo-parametryczna przgifiw. Ogkdziny stanu instalacji 133 ) P6
i wypos&enia elektrycznego
Karta pomiarowo-parametryczna przgiw. Sprawdzenie dziatania adzeh i 135 ) p7
systemu informacji pagarskiej
Karta pomiarowo-parametryczna przgtw. Protokot wykonania przeglow 136 - 1P
NAPRAWY
Arkusz napraw. Pojazd kolejowy kompletny. 142 BN1 --
Arkusz napraw. Podwozie.(ostoja) 143 BN2 --
Arkusz napraw. Nadwozie.(Pudio) 144 BN3 --
Arkusz napraw. Uktad pneumatyczny 146 BN6 --
Arkusz. napraw Wozek i usgtynowanie 149 BN7 --
Arkusz napraw. Hamulec.- €€ mechaniczna. 151 BN8 --
Arkusz napraw. Zestawy kotowe, vméce i czopy. 153 BN9 -
Arkusz napraw. Urgdzenia pocigowe (sprzg Scharfenberga) 154 BN11 -
Arkusz napraw. Urmlzenia zewetrzne. 157 BN12 -
Arkusz napraw. Urgdzenia sanitarne 158 BN14 -
Arkusz napraw. Drzwi 159 BN17 -
Arkusz napraw. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacj 160 BN18 -
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Arkusz napraw. Aparatura elektryczna 161 BN32 -
Arkusz napraw. Sygnalizacja i udzenia radiowe. 169 BN33 -
Arkusz napraw. Maszyny elektryczne. 171 BN34 -
Arkusz napraw. Akumulatory. 173 BN35 -
Arkusz napraw. @wietlenie. 174 BN36 -
Arkusz napraw. Okablowanie. 175 BN38 -
Arkusz napraw. Uktad elektronicznego sterowarkaritroli 176 BN39 -
Arkusz napraw. Zesp6t negiowy 177 BN41 -
Arkusz napraw. Zesp6t agregatu garkowego. 178 BN60- -
Arkusz napraw. Smarowanie 179 BNOO -
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Uktad smangava 180 - N1
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar est@on Ra 184 - N2
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar est@ton S 186 - N3
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar esta@ton Rb 188 - N4
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar pudizion Ra 190 - N5
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar pudiaton S 193 - N6
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar pudizton Rb 196 - N7
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar radgka 199 - N8
Karta pomiarowo-parametryczna napraw Pomiar luz@atavprzymaniczego, 201 - N9
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiagzsly gumowo-metalowej 203 N10
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiarggpowania bujakowego 205 N11
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Wdézek podagbriem 206 N12
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiagqzatnia pudto — wek. Cztor,
Ra 208 - N13
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiagqaatnia pudto — wek. Cztor,
S 210 - N14
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiagqzatnia pudto — wek. Cztor,
Rb 212 - N15
Karta pomia_rowo-pargmetryczna napraw. Stacjonardkypodbiorcze uktadu ha- 214 ) N16
mulcowego i pomochiczych ukladéw pneumatycznych
Karta pqmigrowo—par_ametryczna napraw . Pomiar pataiw zestawéw koto- 295 ) N17
wych wézkoéw 45AN i 37MN
Karta pomiarowgsarametryczna napraw. Pomiar wys@i@amocowania spggu 298 i N18

Scharfenberga, zgarniaczy torowych i szynowych
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SPIS TRESCI
Tresé Strona | Arkusz- | Zatacznik
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Sprawdzegigdahia uradzen SHP,
S 229 - N19
czuwaka i radiostopu
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar z#arnsicdzywagonowego 231 - N20
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar naeidkot wozkdw 232 - N21
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar saogelnadwozia 236 - N22
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Sprawdzerablowania 237 - N23
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiar remngitpohczer ochronnych) 238 - N24
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. €dginy stanu instalacji i wypoganial 239 ) N25
elektrycznego
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiagzeaia i rownomierneci 241 ) N26
oswietlenia catego zespotu trakcyjnego
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Sprawdzegisahia uradzen sysemu 243 ) N27
informacji pasaerskiej
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Sprawdzezig@ahia urzdzeh moni- 244 ) N28
toringu
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Pomiary fetoyezne i sprawdzenie
245 - N29
lamp czotowych
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Sprawdzegigdahia rejestratora zda- 249 ) N30
rzen
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbiér odxeipadu 250 - N31
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbiér iasfalvodnej 251 - N32
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbiér ukiagizewania i klinatyzacj
. 252 - N33
kabiny
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbiér dixvaznych 254 - N34
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbi6r powhaitarskich 255 - N35
Karta pomiarowo-parametryczna napraw. Odbidr likar@nergii 256 - N36
Protokot napraw. Protokot odbioru rekonstrukcjiobét dodatkowych 261 - 1
Protokét napraw. Protokét z przadu oraz jazdy prébnej nieolgbnego elek- 262 ) 2
trycznego zespotu trakcyjnego
Protokét napraw. Protokét odbioru elektrycznegaopdis trakcyjnego po na pra- 266 3
wie )
Karta gwarancyjna 268
Swiadectwo kontroli jakéci 269 -
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KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ I TYP POJAZDU KOLEJOWEGO

POJAZD TRAKCYJINY, ELEKTRYCZNY ZESPOL TRAKCYJINY

2. OZNACZENIE SERII' I TYPU KONSTRUKCYJNEGO

Seria literowa pojazdu

Typ konstrukcyjny

ENS7

5B+6B+5B

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU KOLEJOWEGO

Numer §wiadectwa

Data wydania

4. PRODUCENT POJAZDU

[ ,TABOR SZYNOWY” OPOLE

SPOLKA AKCYJINA

5. DOKUMENTACJA BAZOWA

Wykonawca rysunkéw konstruk-
cyjnych

Wykonawca warunkow technicz-
nych wykonania
i odbioru.

Wykonawca Dokumentacji Technicz-
no-Ruchowej

~-TABOR SZYNOWY*“ OPOLE
Spotka akcyjna

Instytut Pojazdow Szynowych
,TABOR”

Instytut Pojazdéw Szynowych
- TABOR”

Instytut Pojazdéw Szynowych
- TABOR”

6. DATA | NUMER DECYZJI ZATWIERDZAJ ACEJ PREZESA URZEDU TRANSPORTU

KOLEJOWEGO

Data

Numer
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KARTA INFORMACYJNA

8. PODZIAL POJAZDOW KOLEJOWYCH NA RODZAJE | TYPY.

L.p. Rodzaj pojazdu Typ pojazdu Sposévl\al %zSnSczenia
Lokomotywy spalinowe. D
Lokomotywy elektryczne. E
Zespoty trakcyjne elektryczne B
1 | POJAZDY TRAKCYJNE i podobne.
Zespoty trakcyjne spalinowe i podobne. M
Lokomotywy parowe i inne. P
Pojazdy i zespoty kolejowo — tramwajowe. T
Wagony osobowe. A
2 ;’/YAAéi(Z)ENR\’(SL\I{E(LBJO Wagony pocztowe, bagawe i podobne. C
Wagony restauracyjne, barowe, salonowe, socjalne. G
Wagony kryte. K
Wagony cysterny. R
Wagony samowytadowcze. V
3 | WAGONY TOWAROWE | Wagony odkryte, waglarki. w
Wagony platformy. 4
Wagony izotermiczne. L
Wagony specjalne. S
S_a_modzielne zestawy do utrzyr_nar_1ia [ napraw nawerzc N
ni i podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej,
4 TABOR KOLEJOWY | Dzwigi i zurawie, Dz
SPECJALNY Wazki motorowe, drezyny, przyczepy, wagony pomialfo- F
we.
Inny tabor specjalny. 1F
= |poIAZDY POMOCNICZE Maszyny i pojazdy szynowo-drogowe. H
Inne pojazdy pomocnicze. 1H

Oznaczenie symboli arkuszy i zajcznikdw
B - symbol typu pojazdu wedtug arkusza 2, punkt 8epgzej DSU.

BP - symbol arkusza przegléw pojazdu typu B (cyfra po symbolu oznacza nuankusza, odpowiadgy  numerowi
grupy konstrukcyjnej w arkuszu 16 niniejszej DSU).

P - symbol karty pomiarowo-parametrycznej prazgigiw (cyfra po symbolu oznacza kolejny numer kadynjarowo-

parametrycznej przegdow).

BN - symbol arkusza napraw pojazdu typ B (cyfra po syimbanacza kolejny numer arkusza, odpowiackajpumerowi
grupy konstrukcyjnej w arkuszu 16 niniejszej DSU).

N - symbol karty pomiarowo-parametrycznej naprawr@yfo symbolu oznacza kolejny humer karty pomiarowo

parametrycznej napraw).

1; 2; 3; ... -w zahcznikach oznacza kolejny numer protokotu.
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KARTA INFORMACYJNA

9. PODSTAWOWE POJECIA | DEFINICJE

Utrzymanie eksploatacyjne pojazdow kolejowych- catloksztatt dziaka eksploatacyjnych i przedsvzig¢ organiza-
cyjno — technicznych, ktérych celem jest zapewrmidrezpiecznego i ekonomiczneggtkowania pojazdéw kole-
jowych w ramach obowzujacej organizacji obstugi oraz przyggo planu utrzymania i pozioméw utrzymania p
jazdéw kolejowych.

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdow kolejowych- zesp6t przepisow wewtiznych i zasad obowzuja-
cych w podmiocie gospodarczym oraz zbiér dokumeéntagiazanej z konstrukaj badaniami, eksploataci
utrzymaniem pojazdow kolejowych.

Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowege- ogot dokumentow zawiergych: dane techniczno — ruchowe, wa
runki techniczne wykonania, odbioru i utrzymaniarunki wytkowania i wyniki bada oraz dane konstrukcyjne
pojazdu kolejowego, jego zasadniczych zespotowdizpspotow.
Dokumentacja techniczna powinna zawéem@okumentagj techniczno — ruchoay warunki techniczne odbioru po;
jazdu kolejowego, jego zespotdw i podzespotéw, dodmtacg konstrukcyjm wraz z warunkami technicznymi
wykonania, dokumentagprojektowania systemu utrzymania pojazdu kolejaweg

Plan utrzymania — plan przedsivzigé i zamierzé definiujacych:

- poziomy utrzymania pojazdu kolejowego,

- rodzaje i zakres przeglow i napraw pojazdu kolejowego,

- zakres oraz eastotliwos¢ prac i czynnéci zwiazanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ogramiez

prawdopodobigstwa wysipienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowanjazzlu kolejowego,

- zakres prac i czynsoi zwiagzanych z napraavpo stwierdzeniu niezdolidoi pojazdu kolejowego lub jego €i

sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i spos6b wykonywania warunkowych czy¢siaitrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojandu

lejowego,

- czynnaci wynikajace ze szczegolnych warunkdéw utrzymania

Poziomy utrzymania—zestawienie czynrigi utrzymaniowych danego pojazdu kolejowego, Slajece zakres tych
czynndaci, dla realizacji ktdrych wymagany jest ollany zakres certyfikacji, kompetencji, uprawhiewyposae-
nia technicznego warsztatow.

Dokumentacja systemu utrzymania— zbior informacji i danych niezldnych w procesie utrzymania oklenego ty-
pu pojazdu kolejowego zestawionych w jednym opraagwobejmujcym:

- opis funkcjonalny pojazdu kolejowego z podzialeanjego elementy sktadowe,

- opis czynnéci przeghdowych i naprawczych,

- instrukcje demontal i montau,

- zestawienie parametréw mierzonych w procesieghdea i naprawy, oraz opis metod pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wadtd konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych paagw dla ze-
spotéw, podzespotdéw i elementéw pojazdu kolejowego,

- wykaz uradzei i narzdzi specjalistycznych,

- wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotycce kwalifikacji pracownikdw oraz wymagania szczegol zakresie czyndoi spawania i

bada nieniszczacych,

- ograniczenia zvwzane z bezpiecastwem i interoperacyjrigia dla zespotéw, podzespotow lub elementdw istc
nych dla bezpieczstwa, okrélajace limity, ktérych nie mona przekrocz§ w czasie eksploatacjigdznie z eks-
ploatacy w trybie awaryjnym,

- wykaz zespotow, podzespotéw lub elementéwetyish dozorem technicznym.

UTK — Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ adminggiraadowej, wigciwy w sprawach:
- regulacji transportu kolejowego,
- licencjonowania transportu kolejowego,
- nadzoru technicznego nad eksploatacjtrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw kadejych,
- bezpieczéstwa ruchu kolejowego.

i-

—
1
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KARTA INFORMACYJNA

TDT — Transportowy Doz6r Techniczny, jednostkagtevowa powotana dla sprawowania dozoru techniczioene
dzeh w zakresie okridonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r.

Dokumentacja czynndci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu kolejowege- zbiér informacji zwizanych z proce-
sem utrzymania pojazdu kolejowego, przygotowywariyatzechowywanych w wersji papierowe;j
lub elektronicznej, obejmagy: rejestr czynnai wykonanych przy utrzymaniu pojazdu kolejowegwidencg
usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacizoloj kolejowego i jego podzespotow.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdkolejowego— dokument wydany przez UTK uprawniay
do wytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewbhzelejowych.

Swiadectwo sprawndci technicznej pojazdu kolejowego- dokument wystawiony przez upasmonego przedsta-
wiciela przewdnika kolejowego potwierdzagy, ze pojazd kolejowy jest sprawny technicznie.

Pojazd kolejowy - sktada si z zespotdéw, podzespotdw i elementdwefez), ktore mog byé taczone w uktady i ob-
wody.

Zespot— dwa lub wecej podzespotéw stanoyaych funkcjonalnie jedncatas¢, np. ostoja, wdzek

Podzespdt grupa elementdw twagzych konstrukcyja catcé, np. rama wozka, resor piérowy, zestaw kotowy itp.

Element— niepodzielna e&¢ skladowa (detal) wchodea w sktad podzespotu lub zespotu, npzestawu ko-
towego, koto bezolczowe, sworzeitp.

Uklad — zbiér elementow zataych od siebie funkcjonalnie lecz nie twacych odebnej catdci przy montau
np. uktad hamulcowy.

Obwadd - szereg palczonych ze sabzespotdéw, podzespotdw i elementéw twampch odpowiedni drog: dla
pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Utrzymanie — ogo6t czynnéci i zabiegéw majcych na celu zachowanie sprawecicechnicznej pojazdu gwaran-
tujacej bezpiecazgstwo ruchu.

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzopegazdu kolejowego, zespotu, podzespotu,
elementu, obwodu lub ukladu do stanu wymaganegepisami technicznymi.

Zakres naprawy lub przeghdu — czynndci przewidziane do wykonania w trakcie naprawy fpubeghdu po-
jazdu.

Naprawiajacy — podmiot gospodarczy posiaglay wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techmezraz
warunki organizacyjne, gwaranggg prawidtowe wykonanie prac zwanych z napragvpojazdéw kolejo-
wych, ich zespotdéw podzespotow i elementow, dlareych w dokumentacji technologicznej systemu utrzy
mania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania

Uzytkownik — przewanik kolejowy lub zaradca infrastruktury eksploatgy pojazdy kolejowe a tak przed-
siebiorca wykonujcy eksploatujcy pojazdy kolejowe w olgbie bocznicy kolejowe;j.

Wymiana — zasjpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, elemeatuym lub zregenerowanym, o parame-
trach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru @YT

Ogledziny — czynndci kontrolne majce na celu ok&enie wzrokowe lub stuchowe stanu technicznegozuhja
kolejowego, zespotu, podzespotu lub elementu.

Pomiar (zmierzenie) — czynrioi kontrolne majce na celu okigenie, za pomacprzyrzdéw pomiarowych,
rzeczywistych wielkéci mierzonych parametrow.

Préba dziatania— czynndci kontrolne majce na celu stwierdzenie prawidto$eddziatania zespotéw, podze-
spotow, uktadéw i obwoddéw zabudowanych na poje.

Sprawdzenie— ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowjego, zespotow, podzespotéw, elementdw,
uktadéw lub obwodéw poprzez dokonanieealglin, pomiaru, proby dziatania.
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Sprawdzenie kontrolne— poréwnanie stanu technicznego sprawdzanegogojadejowego, ze spotu, podze-
spotu elementu z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdz&ontrolnemu na stanowisku kontrolnym z eg-
zemplarzem wzorcowym, podlegajiedzy innymi: pedkosciomierze, manometry, woltomierze, amperomie-
rze itp.

Badanie— sprawdzenie dziatania pojazdu kolejowego, zespatdzespotu, elementu lub obwodu za pagoc
specjalnych urgdzen lub przez odpowiednie dziatanie zestnzne, wprawiajce zespoét, podzespot, element
lub obwdéd w stan pracy (ruch).

Regulacja— doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lutzpspotu do stanu zgodnego z wéctami pa-
rametréw podanymi w wymaganiach technicznych.

Konserwacja— zespo6t zabiegbéw i czynéa, takich jak czyszczenie, malowanie, smarowatpie i
w celu zabezpieczenia pojazdu kolejowego i jegpa@ésv, podzespotow oraz elementéw przed szybkim zu-
zyciem sg, lub zniszczeniem.

Wymagania techniczne- warunki oraz kryteria jakie musi spelhigojazd kolejowy, zespdt, podzespot, ele-
ment, uktad, obwdd dopuszczony do eksploatacji.

Odbiér techniczny — zespét czynnii kontrolnych (ogddziny, pomiary, proby dziatania, sprawdzenia), kbbr
wykonanie pozwala stwierdztzy spetnionegswymagania techniczne decydcg o petnej sprawnoi tech-
nicznej i przydatnéci uzytkowej pojazdu kolejowego.

Odbiorca techniczny— pracownik, z odpowiednimi uprawnieniami, upawany do odbioru technicznego po-
jazdu kolejowego po naprawie. Odbigtechnicznym mge by: komisarz odbiorczy, rewident taboru lub in-
ny pracownik posiadagy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedagniecie, stwierdzone w pojelzie kolejowym, ktére nie powo-
duje zagraenia bezpieczestwa oraz nie ogranicza walordwytkowych pojazdu kolejowego i nie wymaga
natychmiastowego wytzenia pojazdu kolejowego z ruchu.

Uszkodzenie- utrata wlasniei uzytkowych przez pojazd kolejowy, zespét, podzespbtélement w sposéb na-
gly, uniemaliwiajaca lub ograniczafa jego uytkowanie.

Zuzycie — utrata wtasngei fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elgkinych, dielektrycznych itp.)
przez zespot, podzespdt lub element, w wyniku ndmejaeksploatacji lub oddziatywaniaodowiska natural-
nego.

Parametr — wielkas¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procdememtu, podzespotu lub zespotu (wymiary
masa. wiek itp.) charakteryzja go z punktu widzenia jego przydatoio

Awaria — uszkodzenie pojazdu kolejowego lub jego zesppliydace wynikiem: dzialania sity wiszej, zdarze lo-

sowych, wykolejé, pazardw, spalé, zamraenia uktadéw wodnych oraz zatazzesci ruchomych wymagagych
ciagtego smarowania w trakcie eksploatacji, a spowadowh brakiem czynnikéw smarnych, azalkmian kon-
strukcyjnych wprowadzonych przezytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie@lowiazujacymi
przepisami.
Jako okoliczné¢ sity wyzszej rozumie si nadzwyczajne, nienitiwe do przewidzenia okoliczgoi i zdarzenia, w
szczegOlnéci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicgiajki, zamkngcia zaktadow itp., katastrofy i wy-
padki komunikacyjne, dziatania sit przyrody;zao, powod, trzesienie ziemi, epidemia oraz inne kataklizmy|i
ograniczenia nalmne na mocy czynsoi prawnych rzdu lub innych wiadz. Mianem uszkodzawaryjnych nie
mozna okréla¢ nadmiernych ziy¢ eksploatacyjnych ani uszkodz@owstatych z innych przyczyn niwyzszej
wymienione.

Wymiar konstrukcyjny — wart@¢ parametru podana w dokumentacji konstrukcyjne;.
Wymiar rzeczywisty — wartg¢ parametru okrdona w wyniku wykonanego pomiaru.

Wymiar naprawczy — wartg¢ parametru, uwzgtniajaca zuycie, przy ktorej element nie byt zamontowany do
naprawianego pojazdu kolejowego.

Wymiar kresowy — wart@¢ parametru, ktorej przekroczenie kwalifikuje damgneent na ztom, do naprawy lub rege
neracji. Wymiar kresowy nie me by przekroczony.
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Odchytka konstrukcyjna — dozwolona rénica midzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym igktruk-
cyjnym), okrdlona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrob

Odchytka naprawcza— dozwolona rénica medzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnymoi(strukcyj-
nym) uwzgkdniajaca zuycie eksploatacyjne elementu, z ktéorymza@on by zmontowany do pojazdu kolejoweg
w czasie naprawy okresowe;.

Braki w pojezdzie kolejowym — zespoty, podzespoty, elementy konstrukcyjneeimenty wyposaenia, ktérych bra-
kuje w pojedzie kolejowym, w poréwnaniu do rozagian zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danegauty
pojazdu kolejowego.

Zmiany konstrukcyjne — dziatania polegage na zastosowaniu rozwen konstrukcyjnych innych niokreilone w
pierwotnej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu koveego.

Cykl przegladowy — szereg nagbujacych po sobie, w ustalonej kolefimd (po okra&lonych przebiegach wytanych
w kilometrach lub po ok&onym czasie), czynriiai ujetych w zakres przegiiu okresowego, wykonywanych ¢ni
dzy dwiema kolejnymi naprawami.

Cykl naprawczy — okres mgdzy dwiema naprawami lubzekres m¢dzy oddaniem do eksploatacji nowego pojaz
kolejowego, a jego pierwszapravg (po okrélonych przebiegach wytanych w kilometrach lub po ol¢enym
czasie), w ktdrym przeprowadza sv ustalonych odgpach czasu naprawy.

Struktura cyklu — kolejnad¢ wystpowania po sobie poszczego6lnych rodzajow przkyl i napraw.
Przebieg— ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd kolejowy.

Przebieg migdzyprzegladowy — ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd kolejowy kwesie mgdzy dwoma ko-
lejno po sobie nagbujacymi planowymi przegidami.

Przebieg medzynaprawczy — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd kolejowy kvesie m¢dzy kolejno po
sobie nasfpujacymi planowymi naprawami.

Okres miedzyprzegladowy — okres pomidzy dwoma kolejnymi przegdiami pojazdu kolejowego wytany w dniach
kalendarzowych lub miegiach.

Okres migdzynaprawczy — okres pomidzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu kolejowego raxgny
w miesicach lub latach.

Poziom P1 (przegidd kontrolny) — czynndci sprawdzajce lub monitoring dokonywane przed wyjazdem pojazutu
lejowego na ling, w czasie jazdy lub po Zdzie pojazdu. Niektére z tych czyniwdo mogy by¢ dokonywane przez
pracownikéw przewnika (maszynist, rewidenta) lub przy ayciu automatycznych usdzer poktadowych lub
przytorowych.

Poziom P2 i P3 (przegld okresowy)- czynndci okreslone dokumentagjtechnologicza, wykonywane cyklicznie i
majace na celu utrzymanie pojazdu kolejowego weseitaym stanie technicznym gwaramoym bezpieczestwo
ruchu oraz zapobiegaje awariom.

Poziom P4 (naprawa rewizyjna)- naprawa okresowa o zakresie prac obejoym przegid, napraw lub wymiare
podzespotéw i zespotow pmizony z czsciowym ich demontzem z pojazdu kolejowego oraz napedwb wy-
miare elementéw zizytych lmdz uszkodzonych.

Poziom P5 (naprawa gtéwna}- naprawa okresowa o zakresie prac obejoymp petny demontapodzespotow i ze-
spotéw z pojazdu kolejowego w celu ich szczegétamwsgrawdzenia oraz naprawy lub wymiany elementéw-zu
tych lmdz uszkodzonych dla uzyskania pierwotnych paramete@iiniczno-eksploatacyjnych zytkowych.

Modernizacja pojazdu kolejowego— zesp6t prac i zabiegow konstrukcyjno-techniczng@jcych na celu unowo-
czesnienie, zmian przeznaczenia (parametrovytkowych) lub popraw parametrow technicznych pojazdu kole
jowego.

Naprawa biezaca bez wyhczenia ze sktadu poaigu — nieplanowa naprawa pojazdu kolejowego, o nidwielza-
kresie, zwazana z usurciem usterki (usterek) stwierdzonej w trakcieeogin, pozwalajca wyeliminow& moz-
liwos¢ powigkszenia si usterki skutkujcej utrah walorow wytkowych lub parametréw eksploatacyjnych pojaz¢
kolejowego. Naprawa wykonywana jest w pajgie kolejowym znajdacym sk w skladzie poaigu zestawionym
na wyznaczonym torze stacyjnym.

(=)
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Naprawa biezaca z wyhczeniem ze skladu poaigu — nieplanowa naprawa, zyiana z usugtiem uszkodzenia po-
wodujacego utrat wlasndgci uzytkowych pojazdu kolejowego, p@izona z usurciem wszystkich stwierdzonych
w trakcie ogtdzin usterek oraz wykonaniem oklanego w przepisach zakresu prob, konserwacii uleegi, Na-

prawa wykonywana jest w pdigzie kolejowym wydczonym z ruchu na odpowiednio przygotowanym i wypos
zonym stanowisku naprawczym

Naprawa poawaryjna — naprawa majga na celu przywrdcenie wiawego stanu technicznego pojazdu kolejoweg
utraconego w wyniku awarii.

Reklamacja — zwrdcenie s do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w\gigrajawnionych wad, uszkodze

i brakéw wystpujacych w pojedzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotaclz @amentach zadaniem
usuntcia wad, uszkodzg brakéw.

Gwarancja — odpowiedzialn& naprawiajcego lub dostawcy wobeczpkownika za aywalncs¢ i dobry stan pojaz-
du kolejowego dostarczonego lub po naprawie prke&iony czas, polegaga na zobowizaniu s¢ dostawcy, na-

prawiapcego do bezptatnej naprawy pojazdu kolejowego lyimiany uszkodzonego zespotu, podzespotu lub

elementu.

Gwarant — podmiot naprawiagy lub dostarczagry pojazd kolejowy, zesp6t, podzespét lub element.

Warunki gwarancji — zobowizanie obejmujce zasady pogpowania i zakres odpowiedziakw na jakich gwarant
udzielit gwaranciji.

Okres gwarancyjny — okres w cigu, ktérego gwarant zoboaziany jest do usuetia na koszt wkasny usterek gwararn
cyjnych.

Usterka gwarancyjna — kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadekkadzenia lub nieprawidiowego
dziatania pojazdu kolejowego, zespotu, podzespalementu, uktadu lub obwodu, ktérego przyczynaleig w
eksploatacji niezgodnej z przepisami.
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1. Ogodlne rozplanowanie wdzer i zespotdw
1.1. Rozmieszczenie urgdzen na dachu
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1.2. Rozplanowanie wretrza

1.2.1. Czion Ra

1.2.2. CzlonS
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1.3. Rozmieszczenie urgdzen na ostoi
1.3.1. Czlon Ra
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1 — kabina maszynisty, 2 — przedziatzslowy, 3 — kabina WE, 4 — podest wjazdowy dla osab|n
wozkach inwalidzkich, 5 — miejsca dla oséb na wébkawalidzkich, 6 —szafa NN, 7 — stoliki, 10
wentylator, 11 — przetwornica, 12 — falownik, 13Hawik, 14 - wyhcznik szybki, 15 — rozdzielnia
WN, 16 — skrzynia akumulatoréw i skrzynia NN, luigieciowy przetwornik obeizenia wagonu, 20
— zbiornik 571, 21 — zespét wytwarzania i uzdatiaspezonego powietrza, 22 — wagonowa tablica
hamulcowa CANh, 23 — zbiornik 71, 24 — zbiornik 1,225 — zbiornik 150I, 26 — cylinder hamulcowy
16", 27 - sitownik, 28 — cylinder hamulcowy 14", 29zbiornik 200I, 30 — wagonowa tablica hamul-
cowa 2ICANh+CANpl, 31 — modut sgrarki pomocniczej, 32 — zbiornik 15, 35 — sgyzautoma-
tyczny, 40 — klimatyzator, 41 — antena GPS, 42teram3086/1, 43 — syrena nisko tonowa, 44 — sy-
rena wysoko tonowa , 45 — rezystor 6GN1, 46 — gaafp47 — odicznik, 48- ogranicznik przegi.

2. Dane techniczne
2.1. Dane ogélne

TYP JEANOSEKI . 5B+6B+5B
Seria EZT wedlug oznaczd&olejowych .............ccocoevvvvvvviinnnns EN57
Typ wagonu SilNIKOWEQO.............euvuerrrm e eeeeeeennnnnnnneeeenns 6B
Typ Wagonu rOZIEICZEGO0.....uuuiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiee e 5B
UKEad ZESPOIU ... Ra+S+Rb
SZEIOKBE TOMU v 1435 mm
SKrajnia StatyCzna.........ccoeevviiiiieeiieeeeeee e B wg PN-700R056
Dlugas¢ catego zespotu ze spgami/ bez sprgow............... 64 770 mm/ 63 370 mm
Dtugas¢ wagonu silnikowego ( czton 6B ).............coemmenn.... 22 185 mm
Dtugos¢ wagonu rozrzdczego (czton 5B .......ocveeeviiiiieineeen, 26 mm
Maksymalna wysok&@ wagonu od gtéwki szyny do dachu.....4 200 mm
Maksymalna Szerokd WagonU ..............eeeeeiiiineeieeeeneeeeeannn. 2 880 mm
HOSE AIZWI .o 4
PrZ@WIt ArZWi .....cveeiiiiiiiiiiiee et 1 060 mm
Wysoka¢ od gtowki szyny do poziomu podtogi ..........ee.. 1 153 mm
Urzadzenia sprggowe i zderzakowe ..............coevvvvvvnnnmaeeee. sprzg centralny,
............................................................................................ nmsaczynny Scharfenberga
Minimalny promigi tuKU ..........cccciiiiiiiiiiiiie e 120 m

2.2. Masy
Masa catego POJAZAU .........cevvuvrinniiiieeeeeeeieee e e e e e 123 580 kg
Masa wagonu SteroWNIiCZEJO0...........ceevevueeemmmmeeeeeeerereeeennnnnns 36 500 kg
Masa wagonu SilNIKOWEQO ...........cceevviviimmmmmmeeeeeeeeeeeeiiiiiiienns 50 580 kg

2.3. Rozplanowanie wrgtrza i wyposazenie przedziatu pasaerskiego
Liczba miejsc siedcych statych/sktadanych....................... 52/6
Liczba miejsc StacyCh (40S/M) ....c.oveveeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee e 372

UKRD WIBLIZA... .o bezprzedziatowy
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(]2 7= 1o I 41 T=7 [T o3 siedzeniakbadzie szere-
............................................................................................. vgym i przeciwlegtym
[=LoTo (oo F= TRY1Z= To o] o 11 wykladzina amtylizgowa
Przegcia midzy wagonami ........cceeeeeeeieiiiieiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeens zamkgte w czasie jazdy
(@] 142 = VPP Z g9NEesCia opuszczam
OQIZEWANIE ....ceeiiiiiiitiiiieae e ettt e e e e e e e e e eeeeeenees nagrzewnaektryczne,
............................................................................................ zgmiki konwekcyjne
Y (=T 4= o - USSR wandalporne, potmikkie
OSWIBLIENIE ... e podstawovaniaryjne
............................................................................................ udroscencyjne + LED
Liczba miejsc dla os6b niepetnosprawnych ....................... 2 —w wagonie Ra
Urzadzenia utatwigjce wsiadanie niepetnosprawnym............. rampyagave
............................................................................................. shigiwane ¢cznie
POtk na bagapodiRCZNY ........cceeevviiieeeee e wzdha wagonu
System informacji dla pag@ra..........ccceeeeveeeeeieeiiiiiiieeeiiiiii audiowizualny, we wgtrzu
pojazdu, 3 tablice na

............................................................................................ r8k pojazdu, 1 tablica
.............................................................................................. kezdym czole pojazdu
SYStem MONItONINGU......cceeeeeeiieieeeet e e e e e e e cyfrowa rejesjeaobrazu
System bezpiecastwa — aczka hamulca awaryjnego............. 9 szt.
Kabina WC ... .. w systemaknitym
............................................................................................ zpstosowana dozytko-
.............................................................................................. W@ przez osapna
.............................................................................................. xkd inwalidzkim
MI€JSCE NA TOWEIY ...ceeeeeieeeeeeeeiiieie s mmmmmm e e e e e e eeeeeneannnnn e e as 2 w wagonie Ra
............................................................................................ wiAwagonie Rb

2.4. Parametry trakcyjne
Predkos¢ maksymalna ... 120 km/h
Rodza) Napdu .......coooiiiiie asynchroniczny
Sterowanie ZESPOI .....uuuuuuieeiee e e e e e e e e e e e e pednie, ze sterownikiem
............................................................................................. kraprocesorowym
SYStEM rOZIUCHU .....ccoiiieeeccii e ememmme e e impulsowy faloikowy
Znamionowe nagcie zasilania...........cccceevvvvviniiiniimmmmee . 3000 vDC
Zakres zmian nagtia zasilania w czasie jazdy.................. 2000 - 3600 VDC

Srednie przypieszenie rozruchu od 0 doedkosci 40 km/h ...0,8 mfs
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Zr6dto Napecia POMOCNICZEYO.......c.veeeeeiveereeeeeeeceseeneeerenes 2 X przetwornica statyczna
Napkcie obwodOw pomoCNICZYCh.........ccvviiiiiiiceeeecciiiieeee, 24 \VDC
Napkcie sterowania wykcznikiem szybkim ( pierwsze 3ezt)..110 VDC
Moc znamionowa wygiowa przetwornicy pomocniczej......... 76 kW
Bateria akumulatorOw.............ooooeiiiiieceee e zasadowa firmyppecke
0T[4 a1 T 0 F= 1= o RS 480 Ah
oS¢ 0gNIW Daterii ......ccoovveeieiiiie s 19

2.5. Wozki

Typ wézka (toczny/ngowy ) .......cccevvvvveeeeeeeeeeeeeeeeneeee . A5AN / 37MN
0T I X1 T 22BoBo+22
Typ silnika trakCyJNeQO0 .....uuvveeiiiiiie e Skoda ML 3845 K/4
Moc silnika trakCyjNego ........uveeiieeiiieeeeeeeeeeeeeeee 250 kW

£3CZNa MOC SIINIKOW .......uviiiiiiiiiiiec et e 1000 kW
Zawieszenie SilNiKa.............oii »2a Nos”

Napkcie znamionowe silnika trakcyjnego..........cccceevevvnnees 3 x 2340 VAC

Typ przektadni Wikov MGl a.s .......coovviiiiceenieiieeiiiiiinn AWHC495Z7
Przetaenie ukladu na@owego ............cceevevviveeeviiiiiii e 5,4176

Rozstaw wozkéw wagonu silnikowego ( czton 6B)............15 870 mm
Rozstaw wozkéw wagonu sterowniczego ( czton 5B).......14 900 mm

Liczba wOzKOW SilNIKOWYCH ........ccvvviiiiiice e 2 (2 —osiowe)
Liczba WOzZKOW tOCZNYCh ..ot e 4 (2 — osiowe)
ROZStaw 0Si WOZKOW ........coeiiiiiiiiiiiieeeiiiinereeeeeee e 2 700 mm
Srednica kota wagonu silnikowego:

= NOWE ODECZE ..cvvn it s e e e e e aaaaas 1 000 mm

AL 7Y (=30 ] o] 074 - TS 930 mm
Srednica kota wagonu rozgdczego:

= NOWE ODECZE ... .ciiiiiii i et e e e e eaaaaas 940 mm

- ZWYEE ODRCZE ... 880 mm
Usprzynowanie | StOPNIa ...........eeeeeeeeeeeeieiscmsiiiieennee Spryny gumowo-
.............................................................................................. taewe
Usprzynowanie [l StOPNIa ...........evvvveeuiees s e eeeeeeeeaeeeeenn spryny srubowe
AMOITYZALOTY ... hydrauliczne

Typ zestawu KOIOWEQO ......coevvviiiiiiiiiiec e, olmzowane
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2.6. Uklad sprezonego powietrza
AT 010 BT 07222 1 0 1V kaseta czyszca, spezarka
......................................................................................... srubowa, ukiad chtodcy
Ukfad uzdatniania powietrza ..........cccceeeevivevvvviiiiiinnneeeeeeeenn cyklon + filtry, oszecz
.............................................................................................. migranowy, urzdzenie do
............................................................................................. dzikelania i gromadzenia
............................................................................................. regli
2.7. Uktad hamulcowy
SYStemM hamuUICa .......cccooeeiiiiiiiiiieees e e e e e e e e e e e MH
- \V o] G (04 .o (074 Y A PSR MH-3f-HGB300-310/300
Cylinder hamulCOWY ........coooiiiiiiiiiicceee s wagon Ra i Rb6* 1
wagon S — 2x14”
Hamowanie zespotem ...t elektrodynamiczakektro-
pneumatyczne, pneumatycz-
ne
2.8. Wyposazenie kabiny maszynisty
Ostony przeciwsSloNECZNE ............cevvvvvv e e e na szybie czotowsgybach
............................................................................................. dzaych
Urzadzenia radiotelefoniczne z radiostopem...................... Radionika Koliber
Pokladowy system rejestracji parametrow ....................... rejestrator z cyfrawrchiwi-

............................................................................................. Craparametrow i pomiarem
............................................................................................ arpmetréw bezpiecastwa
SyStem MONILONINGU ...ccoeeeeeeeiieeeeee e e e e monitor TV, refeator
............................................................................................. fropvy, archiwizacja
Ogrzewanie kabiny maszynisty...............coumeeeeeeeeeeeennnnnn. NAGrzewnica elektryczna,
............................................................................................ imhtyzator, grzejniki
............................................................................................. rkeekcyjne

Szyba CZOIOWA ....oevvviiiiiiii e bezpiecznayskiwacze
........................................................................................... wycieraczki

SZYDY DOCZNE ... ze szkia jpezznego

FOtRIE . e fotabszynisty potgony
............................................................................................. ntealnie oraz dwa fotele
............................................................................................. npocnika po obu stronach
............................................................................................. blkay

Wyposaenie dodatkOwe ............cccovvivviveviiiviieeeeemee e lodéwka w cztonie Ra,
............................................................................................. agzk, gniazdko elektry-
............................................................................................. nez230 V, szafa na ubranie
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3. Przeznaczenie pojazdu

4. Ogolny opis pojazdu

Elektryczny Zespot Trakcyjny typu EN57 przeznaczgest do obstugi ruchu podmiejskiego 1
liniach normalnotorowych, zelektryfikowanychapgem statym 3000 V. Jednostka skilada ¢
z dwoch wagonow rozgeiczych wyposzonych w kabiny sterownicze oraz wagonu silnikowe
usytuowanego mdzy wagonami rozeglczymi. Zespot EN57 wyposgany jest w sprgg automa-
tyczny Scharfenberga i me odbywa jazdy w trakcji wielokrotnej z innymi zespotamgte ty-
pu. Sprzg automatyczny zapewnia rownipolaczenie elektryczne.

4.1. Pudto

Pudta pojazdu jest konstrukgpawan.

Konstrukcja pudta stalowego poszczegdlnych wagosidada s z nas¢pujacych gtéwnych ze-
spotow: ostoiscian bocznychscian czotowych, dachu

Ostoja wykonana jest jako konstrukcja catkowiciavsana z profili walcowych i gtych.
W skifad ostoi wchodg

- cz$¢ skrajna przednia

- cze$¢ srodkowa

- cze$¢ skrajna tylna

Na czotownicach ostoi przewidziane jest miejsce zhbudowy urzdzenia pogigowo-
zderzakowego, kurkow i spggdw pneumatycznych, smgow elektrycznych

Sciany boczne i szczytowe oraz dach sktadaj ze szkieletéw wykonanych z profiligych po-
krytych od zewatrz blachami poszyciowymi.

a

U)
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Czolo jest przystosowane do manigpanoramicznej szyby oraz zabudowy reflektoréwlidg
czotowej oraz wycieraczek.

Ostojnica,sciany oraz dach twoszjednolia, samonéna konstrukcg, zapewnigca duza wy-
trzymatai¢ i sztywna¢ konstrukcji.

Konstrukcja pudta zapewnia przeniesienie e sciskapcych w osi sprggu o wartgci
1500kN. Zamocowanie wdzen wewmntrz pudta spetnia wymagania Karty UIC 566, oraznmpr
PN-EN 12663:2002.

4.1.1. Wylozenie wewrgtrzne pudia

Od strony wewaetrznej szkieletysciany i dach pokryteassmas dzwickochtonny i ocieplone wet-

na mineralr. Podtoga w wagonach wykonana jest z blachy ryfloejaPodtoga stalowa pokrytz

jest mag dzwigkochtonry oraz warstw wetny mineralnej, a ca¢é wytozona jest sklejk wodo-
odporry i wyktadzim antypdlizgowa. Do $cian i dachu przyspawane wsporniki, do ktorych
przymocowanesgpanelescienne i sufitowe.

4.2. Wyposazenie przedziatdbw paszerskich i przedsionkoéw

Wyposaenie i rozplanowanie wgtrza jednostki EN57 jest funkcjonalne i zapewniaokresie
Szczytu przewozowego przy rownoczesnynya zagszczeniu przystankow, wieiwy przeptyw
pasaerow.

Przestrzé wagonu Ra jest podzielona na kabmaszynisty, przedziat dla obstugi pggu oraz
przedziat paseerski, w ktorym znajduje sikabina WC przystosowana do obstugi osob niepet
sprawnych oraz miejsca dla 0oséb z ogranigzowzliwoscia poruszania gi- podré&ujacych na
wozkach inwalidzkich (w pobtu kabiny WC). W rejonie drzwi dalacych najblzej przedziatu
stuzbowego, po obu stronach wagonu, zabudowano pomgagdowe dla pagarow na wézkach
inwalidzkich, dostosowane do peronéw.

4.2.1. Siedzenia
W zespole EN57 w pomieszczeniach przeznaczonychadlaerow zastosowane $otele wanda-
loodporne w uktadzie naprzeciwlegtym, szeregowynazon cztonie Ra tawa ustawione bokie
do kierunku jazdy jak rowniesiedzenia odchylne. Miejsca odchylne (6 szt.) vegpono w
uchwyty do przewozu rowerow. Miejsca dla oséb zao@zormn mazliwoscia poruszania giposia-
dajp pasy bezwiadrigiowe dla przypicia pasaera na wozku inwalidzkim. Pod wybranymi sié
dzeniami, w dolnej e&ci stelaa, zamontowano wentylatorowe nagrzewnice przedaato

155
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4.2.2. Pokki bagazowe
W przedziatach pagarskich pétki bagezowe umieszczoneasiad oknami wzdtscian bocznych.
4.2.3. Uchwyty i porecze

W kazdym przedsionku umieszczone gorcze wykonane ze stali nierdzewnej. Przy drzwiach
wejsciowych zamontowano perze pionowe do podtrzymywania podczas wsiadanigsiadania
Z pojazdu.

4.2.4. Smietniczki
W przedsionkach przy drzwiach wejowych znajduyj sig smietniczki o pojemngci 16 |.

4.2.5. Stoliki podokienne

W przedziatach pagarskich pomgdzy siedzeniami, pod oknem zamontowano stoliki wyge z
laminatu.

4.2.6. Uchwyty na rowery

Uchwyty do przewozu rowerdw znajdugic pod siedzeniami uchylnymi w cztonie Ra (2szt.)zora
Rb (4szt.).

4.2.7. Ogrzewanie

Ogrzewanie przedziatdw pasaskich jest realizowane przy pomocy nagrzewnicaaowanych
pod wybranymi siedzeniami przymocowanych do ickaste

4.3. Okna

W écianach bocznych poszczegdélnych wagondéw zastosoakareopuszczane.
W kabinie maszynisty zastosowano okno opuszczaketpwe z mechanizmem rownoma
cym. Wszystkie okna w kabinie maszynisty wypasee a w rolety przeciwstoneczne. Rolety

posiadag mechanizm zwijacy, prowadnice boczne oraz materiat stangwiochror przed
stoncem.

4.4. Kabhina WC

W wagonie Ra zabudowano kadWC, przystosowandla osob niepetnosprawnych. Kabina zp-
stata wyposzona w pr@niowy system toalety zamkgiej oraz zbiorniki na wagi na fekalia.

4.5. Drzwi

W celu zapewnienia sprawnej wymiany padrgch wsiadajcych i wysiadajcych w scianach
bocznych poszczegodlnych wagondéw EZT EN57 zostadtyidawane po dwie pary dwuskrzydig
wych automatycznych drzwi pneumatycznych, przeswhniprzwi mog by¢ otwierane central-
nie z pulpitu maszynisty.
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W scianach szczytowych wagondw silnikowego i ragizzych zabudowane slrzwi przesuwne,
jednoskrzydtowe ognioochronne ze wspomaganiemrglektym otwierania.

Pojazd nie posiada drzwi beZpednich do kabin maszynisty. V¥eje do pojazdu, gdy jest unig
ruchomiony i bez zasilania zewtrenego, zapewniajdrzwi do przedziatu sibowego.

W tylnej écianie kabiny maszynisty znajdugic drzwi wegciowe skrzydtowe konstrukcji stalo:
wej wzmocnione. Drzwi zaopatrzong & odpowiedni zamek. Drzwi zabudowanesgianie po-
miedzy przedziatem shibowym a pasgerskim zaopatrzoneasv zamek z klamk antypanicza
oraz opuszczany stolik do sprzegdailetow.

4.6. Pomost dla oséb z ograniczanmozliwoscig poruszania sg

Rozktadany pomost dla os6b z ograniczomozliwoscia poruszania sipodr&ujacych na woéz-
kach inwalidzkich, znajduje gsw rejonie drzwi kdacych najbliej przedziatu stetbowego wago-
nu Ra. Pomost unibwia wsiadanie i wysiadanie osobom niepetnosprawmp wagonu z pero-
now o wysokéciach od 300 mm do 960 mm.

Pomost wyposany jest w zaczep zabezpiecgsj go przed otwarciem Ca®oznaczona jest ta;
smami sygnalizujcymi, aby po rozigeniu byt dobrze widoczny.

4.7. Kabina maszynisty

Kabina maszynisty znajdujegsw czotowej czsci wagondw Ra oraz Rb i tworzy samodzielne
zamkngte pomieszczenie. Konstrukcja kabiny zapewnialiwo$¢ obserwacji przez maszyngst
kazdej strony pojazdu oraz zapewniainwosc tatwej i szybkiej ewakuacii.

Wejscie do kabiny jest realizowane za poradeczwi umieszczonych w tylnégianie kabiny ma-
szynisty umaliwiajacych wegcie od strony przedziatu stoowego.

W skfad wyposzenia kabiny maszynisty wchoglz
e pulpit sterowniczy
e tablica kierunkowa
e rolety przeciwstoneczne
e monitor systemu monitoringu
e panel obstugi informacji pasarskiej
e szafa (zw. dalej ,pneumatycg zawierapca m.in. kabinow tablice pneumatycza
e szafa (zwana dalej ,elektrycgi
e fotel maszynisty
e dwa fotele pomocnikoéw
e nagrzewnica
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e wycieraczki szyby czotowej
e radiotelefon
e klimatyzator kabiny.

4.7.1. Pulpit sterowniczy
Pulpit sterowniczy wykonany jest jako konstrukcjam®ndna, z laminatu poliestrowo-
szklanego. Do pulpitu mocowang [gyty pulpitowe z zamontowanymi przydami. Uradzenia
Sa zgrupowane w panelu: manometréw, hamulca, steeayni
Wszystkie te elementyagdunkcjonalnie usytuowane, co utatwia prace mastyra tym samym
zapewnia bezpieczniejsze prowadzenie EZT. W celazliwienia dostpu do uradzer znajdu-
jacych st w pulpicie znajdyj sic w nim klapy i drzwiczki.

4.7.2. Tablica kierunkowa
Nad szyly czotowg w specjalnie przygotowanej ramie mocowana jedidalkierunkowa LED.
Usytuowanie tablicy zapewnia dabwidoczng¢ komunikatow wywietlanych na tablicy przez
pasaeréw stojcych na peronie.

Elementami czynnymi tablicyasliody LED w kolorzezottym, ktére zorganizowano w matkyo
wymiarach 24 na 200 pikseli. Napisy mdgy¢ wyswietlane w jednym, dwéch albo trzech wie
szach za pomacczcionek o wysok&iach 8, 12, 16 i 24 pikseli. Oprogramowanie ahvaa
wyswietlanie tekstow statycznych jak rowniprzewijapcych sg.

Tablica wyposzona jest w czujnik jasioi, ktory w zalenosci od cGwietlenia zewntrznego
zmienia jasn&t swiecenia diod. W przypadku, gdy na tablicy nieswietla skt zaden tekst, wy-
taczany jest modut zasikgy diody, co prowadzi do zmniejszenia poboru mazep tablie.

4.7.3. Rolety przeciwstoneczne

W celu ochrony maszynisty przedl@pieniem przez promienie stoneczne w futrynie $zgio-
lowej zamocowana jest roleta przeciwstoneczna. Qlawne opuszczane rOwaimap zamon-
towane rolety przeciwstoneczne. Rolety posiadapchanizm zwijajcy, prowadnice boczne
materiat stanowgicy ochror przed stacem.

4.7.4. Monitor systemu monitoringu i obstugi informacji pasazerskiej

Po prawej stronie pulpitu sterowniczego zabudowanaitor dotykowy systemu monitoringu.
Na monitorze dotykowym zainstalowane jest oprognaaroe stiace do podgidu obrazu z za-
montowanych na pokfadzie elektrycznego zespohctjakgo kamer.
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4.7.5. Szafy w kabinie maszynisty
Na tylnejscianie kabiny maszynisty umieszczonasvie szafy:

- szafa pneumatyczna (po prawej stronie patra tylry sciang kabiny maszynisty ) - kabinowse
tablica hamulcowa, lodéwka, szafka na odzie
- szafa elektryczna ( po lewej stronie patrna tylry $ciarng kabiny maszynisty)
e kabinowa rozdzielnia NN
e rejestrator prawny (tylko w kabinie Ra)
e generator SHP
e komputer gtéwny systemu informacji paseskiej (tylko w kabinie Ra)
e urzadzenia systemu informacji pasaskiej i monitoringu: switche, zasilacze, konwert
ry Ethernet-RS, wzmacniacze audio
e rejestrator monitoringu (tylko w kabinie Ra)
e urzadzenia radiotelefonu (tylko w kabinie Rb): zasilazespdt nadawczo-odbiorczy
przehcznica.

4.7.6. Fotel maszynisty

W kabinie maszynisty w osi symetrii wagonu zabudoyvgest fotel maszynisty realizigy na-
stepujace funkcje:

e regulacg wysokdaci zagtéwka gora — dot

e regulacg podtokietnika

e regulacg odchylenia oparcia

e regulacg pochylenia i wysokéri siedziska

e regulacg ttumienia drgé fotela

e przesuw wzdtny

e 0obrot fotela.

4.7.7. Fotel pomocnika

Po obu stronach fotela maszynisgyusniejscowione dwa fotele dla pomocnikdw

Fotel wykonany jest na bazie laminatu poliestrowklanego pokrytego materiatem tapicerski
I osadzonego na konstrukcji wegtrenego stelza metalowego. W celu spetnienia wymag-
tel wyposaony jest w zintegrowany uktad przesuwny wraz z pma&tycznym ttumikiem drga
na stopie obrotowe,;.

4.7.8. Nagrzewnica kabinowa

Pod pulpitem, po lewej stronie maszynisty zabudavaagrzewni¢ wspomagajca funkcje
grzania klimatyzatora, a jej gtbwnym zadaniem pexigrzewanie szyby czotowej w
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niesprzyjagcych warunkach pogodowych. Nagrzewnica, poprzey wmentylacyjne, dmucha
cieptym powietrzem na przednszyle maszynisty lub/oraz na nogi maszynisty.

4.7.9. Wycieraczki szyby czotowej

Do wycierania szyby czotowe] podczas deszczu perezme s wycieraczki elektryczne. Wy-
cieraczki montowaneaspod szyh czotowy w osi pojazdu. Dogp do wycieraczki maiwy jest
po otwarciu klap pod pulpitem sterowniczym

4.7.10. Radiotelefon

Po lewej stronie, na gorze pulpitu sterowniczegbudawany jest manipulator radiotelefon
.Koliber”. Radiotelefon pocigowy produkcji firmy Radionika Sp. z 0.0. jest alzeniem prze-
znaczonym do komunikacji radiowej w sieci pmowej funkcjonujcej w Polskich Kolejach
Paxstwowych.

Opisywane urzdzenie gwarantuje zytkownikowi sieci radiotelefonicznej sprawne i wylye
komunikowanie & w ramach istniejcej struktury sieci i przy wykorzystaniu stosowamyspo-

sobow i metod komunikowaniagsiUrzadzenie wyposaone jest w modut ,,czarnej skrzynki” rer
jestrupcy prowadzone z ugglzenia rozmowy oraz wszystkie zdarzeniagzane z obstuga radio:

telefonu. Odczyt zapisanych rozmow i zdaramlbywa sie maze bezpérednio z urzdzenia

(przy wykorzystaniu jego manipulatora) bez przenmyi®aprocesu nagrywania rozmow prowa-

dzonych na kanale pracy.
4.7.11. Klimatyzator kabiny

Na dachu kabiny maszynisty zabudowany jest klingttyzledacy podstawowym ueglzeniem
do schtadzania i ogrzewania powietrza w kabiniezyraisty. Przez dach poprowadzonekana-
ty z powietrzem, ktore po przeju przez dach zakezone § regulowanymi kratkami wentyla-
cyjnymi.

Wyloty s tak umiejscowione, aby powietrze rozchodzit@ rsa boki kabiny oraz na szylwzo-

towa. W czsci czotowej sufitu znajduje sikratka poboru powietrza zytego z kabiny do klima-
tyzatora, po zdgiu ktorej, uzyskuje sidostp do obstugi urgdzenia.

4.8. Urzadzenia mechaniczne na zewgtrz wagonu

Czota wagonéw rozezlczych po stronie kabiny sterowniczej wyposae 8 W Sprzgi automa-

tyczne typu ZEa, przystosowane dgozenia dwoch wagondéw sterowniczycaisisdnich jedno-
stek w j@dzie ukrotnionej.

u
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W przegciach medzywagonowych elektrycznego zespotu trakcyjnego EXtajduj Sie:
« walki gumowe ostaniage przejcie medzywagonowe dla pasaréw
« mostki przejciowe usytuowane na poziomie podtogi ohsisdnich wagonow
« sprzgi krotkie typu ZEK z zabezpieczeniem na wypadedlervania paiczenia,
« przewody pneumatyczne przewodu zasdago, gtbwnego oraz sterowniczego
+ elektryczne paiczenia mgdzywagonowe.

Na czole zespotu, w dolnejgzi czotownicy umieszczony jest zgarnigcaegu.

Na dachu wagondéw Ra i Rb zabudowasn&lsnatyzatory kabin maszynisty, anteny radiotelefo
now, systemu GSM oraz syreny. Na dachu wagonu Swente § rezystory hamowania i odbie
raki pradu.

Pod ostgg wagonu S zamocowana skrzynie: wysokiego nagiia (WN), falownikow, dfawi-
kow, wylacznika szybkiego (WS), przetwornicy, sparki pomocniczej do podnoszenia panto-
grafu, baterii akumulatorow, wentylatorow silnikdvakcyjnych oraz tablica hamulcowa. Kon-
strukcja tych skrzfy zapewnia szczeld6, a tym samym odpowiednie warunki pracy tej aparatu
ry. W czsci migdzy wozkowej wagonu Ra mocowang sprzarka powietrza oraz tablica ha
mulcowa. Natomiast wagonu Rb skrzynia ggrzawaryjnego oraz tablica hamulcowa.

4.8.1. Urzadzenia czsci mechanicznej hamulca na podwoziu

Zespol trakcyjny EN57 sktadaest trzech wagondéw: dwu tocznych i jednego gubiqego. Wago-
ny toczne wyposane & w cylindry hamulcowe 16" a wagon ngny w dwa cylindry 14”. Cy-
lindry te poprzez ukfad avigni przycylindrowych i atgta srodkowe przekazgj sile na uktad
hamulca na wozkach.

Dokon& regulacji skoku ttoka dla wagonu tocznego tak kgksttoka pom¢dzy korpusem na-
stawiacza a uchem jarzma wynosit 95t5mm a na waguaggdnym 110+5mm.

4.9. Uktad kanatéw wentylacyjnych silnikow trakcyjnych

>

Zadaniem ukladu wymuszonego chtodzenia silnikbwdypych jest zapewnienie optymalnyc
warunkow pracy silnikbéw trakcyjnych elektrycznegespotu trakcyjnego EN57.

Wymuszona wentylacja silnikbw zapewnia doprowadz@aiwietrza, ktére w wyniku przeptywu
przez silnik odbiera wytworzone w nim ciepto. Wdatgry pobieraj powietrze do chtodzenia
czerpniami umiejscowionymi w krzywmie dachu pojazdu i kanatami rozprowadzaj do silni-
kow trakcyjnych.
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4.10.Uktad ogrzewania przestrzeni paszerskiej i przedziatu stuzbowego

Zadaniem ukiladu ogrzewania przestrzeni paskie] jest ogrzewanie zinwnegtrza wagonu.
Ogrzewanie realizuje gpoprzez zastosowanie nagrzewnic wentylatorowyclkesaozonych pod
siedziskami taw pasarskich. Prag nagrzewnic nadzoruje sterownik ogrzewania, ktdeyuge
zakczaniem poszczegolinych grup nagrzewnic wzzeli od temperatury wewdtrznej danego
cztonu EZT.

Kazdy przedziat stdbowy jest ogrzewany dwoma grzejnikami konwekcyjnymi

4.11.Sprzeg automatyczny typu ZEa oraz spreg krotki ZEk
4.11.1. Opis ogolny

Kazdy wagon sterowniczy w egci czotowej po stronie kabiny sterowniczej posiadaidowany
automatyczny speg typu ZEa, z&na drugim kaécu krotki sprzg typu ZEk. Wagon silnikowy
wyposaony jest na obu kaach w krotkie sprgyi typu ZEK.

Obydwa sprzgi zarowno ngciskanie jak i na rozgeganie mog przenost site 100 t. Maksymal-
ny przesuw gtowicy spegu wzgkdem ostoi wynosi ~ 50 mm. Spi Sa zamocowane poprze:
gniazda w obudowie, czopami w tulejach przymocowardyubami do ostoi.

4.11.2. Opis i dziatanie sprazgu automatycznego typu ZEa
Sprzg automatyczny typu ZEa sktada ginas¢pujacych zespotow:
« gtowicy sprzgu
« pochwy sprzgu
« skrzynki na paiczenia elektryczne
« zespotu odaigéw sprzgu.

Sprzgi automatyczne typu ZEa zgodnie ze swkpnstrukcy dap mazliwosé sprzgania, przy
odchyleniu bocznym okoto 250 mm i odchyleniu kuzgdtub w dét o 110 mm. Oznacza fe,
pojazdy posiadajzdolnag¢ sprzgania w kadym dowolnym poteeniu obydwu sprgéw, pod
warunkiem,ze obydwa spr@i beda znajdowaly si w przepisowej gotowei do sprzgniccia.
Rozkczenie sprggu nastpuje normalnie za pomag@neumatycznego wdzenia rozprggajce-
go (luzupcego), mana to réwnie wykona: recznie poprzez poggniccie linki rozprzgajacej na
jednym sprzgu ze zaczonych spragow.

Sprzg powietrzny dla przewodu gtdbwnego znajduje wigornej czsci korpusu gtowicy sprz
gu.
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Sprzg powietrzny dla przewodu zasdapgo znajduje siw dolnej czsci korpusu gtowicy
Sprzgu.

Sprzg elektryczny umieszczony jest ponad mechaniczrmpmegiem Scharfenberga

W potozeniu gotowdci do sprzgania, sprgg elektryczny jest cofaty ku tytowi, z& styki jego
przykryte & pokrywa. Przy sprzganiu sprzgow zostaje wysunty sitownikiem pneumatycznym
do przodu na skutek zadziatania zamka gpwego. Jednoczeie pokrywa sprgyu zostaje
podniesiona ku gorze d&i przegubom, odstanig przy tym styki.

Przy luzowaniu sprgow Scharfenberga, spgi elektryczne zostajcofnicte do tytu, przy czym
opisane wyej procesy powtarzajsic w odwrotnej kolejnéci.

Sprzg ZEa przystosowany jest do automatycznegoggiraa i rozprzgania dwoch pojazdow
taczy je w sposéb mechaniczny, elektryczny oraz pragycany.

4.11.3. Opis i dziatanie sprzgu krotkiego typu ZEk
Sprzg krétki stwy do kczenia pomidzy sola poszczegolnych wagondéw tej samej jednostki.
Nie posiada orradnych automatycznych udzen do sprzgania i rozprzgania. Peiny speg
krotki sktada si z dwoéch potéwek mocowanych w gniazdach wagon&eadnych ecznie przy
pomocy hcznika.

Kazda potowka sprgu krotkiego skiada siz urzadzenia pocigowo-zderzakowego i tule
sprzgowej. Uradzenie zderzakowo-pagjowe stiy do zamocowania spggu w ostoi i do
przyjmowania sit wzdtanych. Tuleja sprggowa jest ogniwematzacym sprzgi

Sprzg krotki jest sprzgiem niesamoczynnym i wymaggEenia i roziczania ecznego.

4.12.Zderzaki migdzywagonowe
Na czotownicach pomdzy wagonami Ezt EN57 znajdugic po jednej stronie osi wagonu zde

rzak, a po drugiej stronie ptyta zderzakowa. Zddrpaprawiaj spokojnd¢ biegu ezt likwidujc
jednoczénie ewentualne szarguia.
4.13.Wézki jednostki

W wagonie silnikowym zastosowangsozki nagdowe typu 37MN, natomiast w wagonach ste-
rowniczych woézki toczne typu 45AN.

Wézki silnikowe w swej konstrukcji niewiele #dia sie od wdzkow tocznych. Raice wynikaj
z innego prowadzeniazadiigni hamulcowych, spowodowanego umiejscowieniendctwsilnikow
trakcyjnych z zawieszeniami i przektadniami.
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Obydwa typy wézkéw s dwuosiowe o odgpie midzy osiami 2700 mm. Do ttumienia drga
poprzecznych i pionowych wozki zaopatrzoaevsamortyzatory hydrauliczne.

Zespoly trakcyjne majdwa rodzaje zestawow kotowych: rdpe i toczne.

Zestawy tocznezamontowane w wdzkach tocznych, pod wagonami gdzezmi, maj srednice
czop6w 130 mmSrednica obgczy w stanie nowym po oégu tocznym to 940 mm.

Zestawy napgdne zamontowane w wozkach rggmych, pod wagonami silnikowymi, majred-
nice czopow 130 mm, é&rednic; obreczy w stanie nowym po okgu tocznym 1000 mm.

Na wozkach zabudowano nowy silnik oraz przektadrakcyjma. Silnik trakcyjny jest silnikiem
asynchronicznym, klatkowym, czterobiegunowym, otwar o wymuszonej wentylacji i jest
przeznaczony do indywidualnego redp jednej osi elektrycznego zespotu trakcyjnego.

Moment napdowy przekazywany dalzie na zestaw kotowy za frednictwem dwustopniowej
skrzyni przektadniowej. Po stronie silnika trakago znajduje sistazkowy watek zaprojekto-
wany celem paiczenia ze spegtem spezystym. Silnik trakcyjny jest patzony ze skrzyai
przektadniovg w jedm zwark catci¢

Dane ogolne silnika trakcyjnego ML 3845 K/4

Wytwérca SKODA ELECTRIC a.s.
Liczba biegunéw (2p) 4

Liczba faz 3

Pokrycie (zgodnie z EN 60529) P20
Chtodzenie (zgodnie z EN 60034-6) IC17
Polaczenie uzwojenia Y

Klasa izolacji 200

Rezultat testu dielektrycznego (50 Hz, 60 sek.) 00
Maksymalna pgdkos¢ pracy 4 075 obr. min.
Waga 825 kg +5 %
Obrys Ed608881

Predkos¢ maksymalna EZT 130 km/h
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Dane ogolne przektadni trakcyjnej AWHC495Z
Wytwdérca Wikov MGl a.s.
Przetaenie 5,4176
Waga bez smarowania i spzenia 530 kg +5 %
Obrys 08-001176
Wymiana oleju 100 000 km lub maksymalnie 1 rok
Zywotnas¢ tozysk 600 000 km lub max 6 lat

4.14. Rozmieszczenie urgdzen i aparatdéw elektrycznych

Urzadzenia i aparaty elektryczne wakszaci zostaty zamontowana na podwoziu i dachu wa
now rozradczych i silnikowych. Na dachu wagonu silnikowegdrz pantograféw i ustizen
odgromowych umieszczono opory hamowania.

Wewmntrz kazdego wagonu znajduje¢sjedna szafka z uggdzeniami i aparatami elektrycznym
sterupcymi zasilaniem.
W wagonach rozegiczych szafka ta znajdujegsza stanowiskiem maszynisty, natomiast w w
gonie silnikowym pérodku wagonu.

W wagonach rozeglczych w kabinie maszynisty na pulpicie umieszczaspystkie urzdzenia i
aparaty elektryczne do kontroli i sterowania jedkios

Na podwoziu wagonu silnikowego umieszczono skrzyre@aratuy elektryczm (skrzynia z apa-
ratur, wysokiego napicia WN, skrzynia wydcznika szybkiego WS, skrzynia NN, skrzynia ak
mulatorowa).

Dla zachowania bezpiearswa przed potaeniem padem elektrycznym zamkggia skrzys WN
i WS za pomog klap s blokowane mechanicznie w zat®sci od potazenia pantografow.

Blokada ta uniemadiwia otwarcie klap skrzyni WN w przypadku, gdy adzenia i aparaty elek-
tryczne znajdujce s¢ w niej & pod napiciem wysokim 3000 V.

Wagon silnikowy Ezt EN57 wyposgany jest w 4 silniki trakcyjne — po 2 silniki na 2dym
wozku.

JO-

a_
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4.14.1. Rozmieszczenie urgdzen i aparatéw elektrycznych w wagonie silnikowym
4.14.1.1.Urzgdzenia na dachu:

« dwa pantografy

+ odfacznik pantografu typu OG-1000

« ogranicznik przegt typu GZM

« opory hamowania typu DT52101

+ antena GPS/GSM licznika energii

4.14.1.2. Urzgdzenia wewngtrz wagonu

Na suficie wagonu silnikowego zabudowanetizy gtasniki, dwie tablice informacyjne
LCD, szdéc¢ kamer, oraz linidwietlna.

W kazdej $cianie szczytowe] znajdujsic skrzynki pohczen elektrycznych i wyprowadze-
nia przewodow do gniazdagz midzywagonowych typu Harting.
Posrodku wagonu znajduje se szafa z aparatug niskiego napecia NN w ktorej
umieszczone g nasigpujace urzadzenia:

+ Zasilacze buforowe

« Sterownik przeciwpdizgu

« Modut komunikacyjny licznika energii

+ Przetwornica 24/48V (usdlzenie instalacji informacji pasarskie))

+  Switch komunikacyjny

+ Wzmacniacz audio

« Konwerter sygnatow

« Modut komunikacyjny wydcznika szybkiego

+ Przetwornica 230V zasikgga przewody grzejne rur WC

+ Ga&nica

+ Sterownik ogrzewania

+ Sterownik magistrali wielokrotnej

+ Transformator 230V

+ Zespot sterowania pantografami
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4.14.1.3. Urzgdzenia na podwozu wagonu

Na podwoziu wagonu silnikowego zabudowanenastpujace urzadzenia i zespoty elek-
tryczne:

+ dwa falowniki trakcyjne

+ uktady dtawika filtra sieciowego

+ rozdzielnia wysokiego nagia

« wylacznik szybki pgdu statego

« modut spezarki pomocniczej do podnoszenia pantograféw

+ tablica pneumatyczna

+ przetwornica

+ bateria akumulatorow

« wentylatory silnikow trakcyjnych

« ugicciowy przetwornik obeizenia wagonu.

Konstrukcja skrzyni baterii akumulatorow ugtizvia wysuwanie baterii ze skrzyni na kla
py drzwi dla dokonywania ich przeglow, uzupetnienie elektrolitu, pomiargsjcsci elek-
trolitu i napkcia poszczegolnych ogniw. Obok skrzyni z batekumulatoréw zamontowa:
na jest skrzynka zabezpieazgtownych NN, w ktérej zamocowano na plycie tekistove]
2 gniazda bezpiecznikowe.

4.14.2. Rozmieszczenie urgdzen i aparatow elektrycznych w wagonach rozrgdczych

Wagony rozradcze pod wzgiddem wyposzenia, rozmieszczenia wdzen i aparatow elek-

trycznych g zblizone z 4 réznica, ze wagon Ra jest wypogany w zespot wytwarzania

i uzdatniania powietrza, a wagon Rb natomiast vefwarnic; typu PSM-79.
4.14.2.1.Urzqdzenia na dachu

Na dachu wagonow Ra i Rb zabudowadie s
e klimatyzator kabiny maszynisty
e syreny sygnatowe
e antena radiotelefonu (tylko czton Rb)
e antena GPS/GSM

4.14.2.2.Urzqdzenia na suficie

Na suficie wagonow Ra i Rb zabudowaretzy gianiki, dwie tablice informacyjne
LCD, cztery kamery, oraz liniawietlna.
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4.14.2.3. Urzgdzenia na podwozu wagonu

Na podwoziu wagonéw rozgdczych zabudowano naptijace uradzenia i zespoty elek-
tryczne:
e elektromagnes typu ELM-2005 wspotpramyj z uradzeniem SHP
e ugicciowy przetwornik obcizenia wagonu 9ZH 30-3.
Poza tym zabudowano:
e na podwoziu wagonu Rb: przetwor@iidd EDCOM typu PSM-79
e na podwoziu wagonu Ra: zespdét wytwarzania i uzdata spezonego powietrza typu
1022w 01-1
4.14.2.4.Urzqdzenia na czole wagonu
Na czole wagonu zabudowano reflektory. Qpstio wymianyzarowek w reflektorach
dolnych oraz ich regulacji jest mowy z zewratrz pojazdu. Natomiast dagt do reflekto-
ra gornego jest nitiwy z kabiny po otwarciu klapy sufitowej.

4.14.3. Urzadzenia w kabinie maszynisty

W kabinie maszynisty uazlzenia elektryczne zgrupowangs szafach znajdagych se
nascianie tylnej oraz w pulpicie maszynisty.

4.14.3.1. Pulpit maszynisty
W srodkowej czsci kabiny znajduje si pulpit maszynisty, na ktorym umieszczong s
wszystkie nieztdne przy prowadzeniu aparaty kontrolne, lampki sjigacyjne i urz-
dzenia steruge.

Dla umaliwienia najwiaciwszego odczytu wskaikow wszystkie urgzdzenia g zgru-
powane w panele:

« sterupcy
« nastawnika jazdy
+ hamulca

+ manometréw
« wskaznikow
+ monitoringu.
4.14.3.2. Urzgdzenia w szafie elektrycznej

Z tylu za stanowiskiem maszynisty (po lewej stropgérzac na tylm sciarg kabiny ma-
szynisty), znajduje siszafa elektryczna z ngpujacymi urzdzeniami:

+ kabinowa rozdzielnia NN

+ rejestrator prawny (tylko w kabinie Ra)
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« generator SHP

« komputer gidbwny systemu informacji paseskiej (tylko w kabinie Ra)

+ urzadzenia systemu informacji pasaiskiej i monitoringu: switche, zasilacze,
konwertery Ethernet-RS, wzmacniacze audio

+ rejestrator monitoringu (tylko w kabinie Ra)

« urzadzenia radiotelefonu: zasilacz, zespét nadawczaeocthy, przeidcznica
(tylko w kabinie Rb).

4.15.Instalacja elektryczna jednostki

Przewody w pojedzie prowadzoneas
« rurami ochronna typu Flex
« rurami stalowymi pancernymi
+ korytami kablowymi
« kanatami kablowymi.

Kanaly kablowe w poszczegolinych wagonach przebiggiaktycznie w osi wzdinej wa-

gonu. Przy przégiu przewoddw elektrycznych przez dach jak rownma podwoziu w
skrzynkach zaciskowych silnikéw trakcyjnych zasteane § specjalne kacowki wodosz-
czelne. Obwody sterowania i pomocnicze prowadzaneasl dachem wagonow, obwo
gtéwny silnikéw trakcyjnych utgony jest w kanatach biegoych w podtodze wagonu silni;
kowego.

[®R

4.16.Uszynienia

Instalacja elektryczna jednostki posiada uszynieniecze i ochronne niskiego nega. In-
stalacje robocze wysokiego nagia, czyli obwod prdowy wysokiego nagcia faczy sk po-
przez szczotki uziemigge zabudowane pod pokrywami & z osa zestawu kotowego.
Instalacja ochronna wysokiego napa wykonana jest przy pomocy linek lub przewodaow
miedzianych o przekrojach 95 mnv nastpujacych pokczeniach:
+ miedzy manica a ram wozka
+ miedzy ramy wozka a pudtem.

Wszystkie w/w paiczenia wykonaneasprzy kadym wozku jednostki. Ponadto w wagonie
silnikowym wykonano paiczenia zgodnie ze schematem obwodu giéwnego i saiieem
ochrony przeciwpotaniowej.
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4.17.0pis uktadu sterowania napdem i pojazdem

4.18.0pis uktadu pneumatycznego pojazdu

W celu zapewnienia wéaiwej ochrony przeciwpotaniowej przed niezamierzonym lub
nieumysinym dostpem do aparatéweblacych pod nagiciem, rozdzielnia WN wypogana
jest w system blokady mechanicznej. Blokada uni¢gm@ dostp 0s6b nieupowanionych
do wretrza rozdzielni, stanowi tezabezpieczenie przed peemiem uytkownikéw, oséb
nieupowanionych podczas wykonywania prac serwisowych pnsayalacji WN.

Wszystkie nagrzewnicey®lektrycznie paiczone za pomagcprzewodu 2,5 mido ,masy”

wagonu.

Urzadzenia ochronne obwodu gtdbwnego znajdapo st na dachu wagonu silnikoweg
uziemione g przez paiczenie linky o przekroju 95 mr zaciskéw uziemiagych do kon-
strukcji dachu wagonu.

O

Naped trakcyjny zastosowany w pagzie EN57 sktada siz dwoch falownikow tranzysto-
rowych, czterech silnikbw nagowych padu przemiennego. Obwod wysokiego nram
sktada s} ponadto z dwéch pantograféw, ogranicznika praegpiwéch odicznikdéw trak-
cyjnych, zespotu uziemiaczy trakcyjnych, jednegotaegnika szybkiego. Przeksztattniki
tranzystorowe, dtawiki sieciowe i silniki chtodzors powietrzem z wymuszeniem ze
wnetrznym. Zasilanie toréw sterowania realizowane gsbzdzielni niskiego nagtia. Ste-
rowanie napdem jest realizowane poprzez sterownik neding,. Zadawanie momentu roz
ruchowego podczas normalnej jazdy realizuje mastyrzemieszczg dzwignie zadajni-
ka jazdy.

Sterowanie pojazdem odbywa gia pomog przehcznikdédw i manipulatorow oraz ekrandow
dotykowych

Uktad pneumatyczny zmodernizowanego zespotu trakegy serii EN 57 tworz
e urzadzenia do wytwarzania, uzdatniania i gromadzenigzepego powietrza,
e obwody pneumatyczne uktadu hamulcowego,
e pomocnicze obwody pneumatyczne zespotu.
Instalacja pneumatyczna zespotu trakcyjnego wykarast z rur stalowych bez szwu (rur
hamulcowych); poszczegdblne segmenty gaeéne § za pomog ztaczek typu VEBEO.
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Tablice hamulcowe, manometry i zawory hamulca lexzmhstwa zespotu trakcyjnego et
czone § z instalaci przewodami gitkimi wyposaonymi w kaicowki z gwintem metrycz-
nym uszczelnianymi na powierzchniachz&myych 24° gumowymi piécieniami o przekro-
ju okragtym.

Uktad pneumatyczny zmodernizowanego zespotu trakegg serii EN 57 mi@ faczy¢ sic za
pomoa przewodu zasilagego i przewodu gtéwnego hamulca pneumatycznegdadami
pneumatycznymi innych zespotéw trakcyjnych tvagsgch pocig. Umazliwiaja to zhcza
pneumatyczne spggow samoczynnych i kurki Kk@owe zabudowane na tych przewodal
w poblizu czotownic wagonéw tocznych.

4.18.1. Urzadzenie do wytwarzania, uzdatniania i gromadzenia Sgzonego powietrza

Sprzone powietrze wykorzystywane w ukladzie pneumatyozpest wytwarzane i uzdat:

niane przez przeznaczony do tego zespél zamocod@gtoi wagonu tocznego Ra. W st
lowej skrzyni stanowdicej obudow tego zespotu znajdupic nastpujace uradzenia:
+ sprzarkasrubowa napdzana silnikiem na nagie 3 x 400V AC,
+ chiodnica powietrza i oleju z wentylatorem pdpanym odgbnym silnikiem na
takie samo napcie,
« cyklon i dwa filtry (wstpny i doktadny) wyposane w elementy grzejne i za-
wory elektropneumatyczne do usuwania skroplin,
+ 0OSuszacz membranowy z zaworem zwrotnym i zaworgmmiejszego Ginie-
nia,
+ sterownik uktadu wytwarzania i uzdatnianiaggnego powietrza.
Silnik sprzarki zasilany jest z przetwornicy statycznej zespiwakcyjnego za poednic-

twem sterownika, ktory unitiwia dostosowanie wydajsoi spezarki do aktualnego zapo:

trzebowania na sgrone powietrze poprzez odpowieglamiarg predkosci obrotowe] spg-
zarki.

Dzigki takiej mazliwosci w sytuacji awaryjnej jedna sgrarka zaspokoi zapotrzebowanie r
Sprezone powietrze wyspujace w pocigu ztazonym z dwoch zespotéw trakcyjnych.
Obstuga zespotu wytwarzania i uzdatnianisegpnego powietrza sprowadza sv zasadzie
do utrzymania wigciwego poziomu i wymiany okresowej oleju w garce, wymianie w
wymaganym terminie wktadow filtrow i separatora

na
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Powoduje to osadzeniegsirobin zanieczyszcaena powierzchni wewgrznej uchylnej po-
krywy. Oczyszczone powietrze trafia do drugiej pmokej komory, z ktorej powietrze prze
ptywa do wretrza obudowy zespotu.

Wytworzone i uzdatnione sgrone powietrze gromadzone jest na ezt w czteredrmkach
(kazdy o pojemnéci 150l), pokczonych przewodem zasiaym i rozmieszczonych po dwz
na kadym z wagondw tocznych zespotu. Przed nadmiernymostem dinienia w tych
zbiornikach chroni zawor bezpiecmstwa zabudowany na instalacji wagonu Ra

4.18.2. Modut sprezarki pomocniczej

Sprzarka pomocnicza nagdzana silnikiem @du statego ( 24V ) zasilanym z baterii akum
latorow wytwarza sgzone powietrze niezioine do podniesienia odbierakagu. Spezarka

ta wraz z odwadniaczem i jednym z modutow zesptdtupgcego odbierakami pdu zabu-

dowana jest w stalowej skrzyni mocowanej do ostajenu nagdnego.

W obudowie modutu sgpgarki pomocniczej zamontowano trzy podzespoty:
+ Sprzarke pomocnicza
+ odwadniacz sprarki pomocniczej
« zespot sterucy odbierakami pdu

Dane techniczne sprarki

Wydajnai¢ nominalna przy énieniu 5bar m*h 3,6 7%
Cisnienie pracy bar 6-8
Napicie znamionowe VDC 24

Moc silnika kw 0,6

Prad maksymalny A 22,2
Tryb eksploatacji spgarki S1-100%

Wymiary gabarytowe:
diugaé¢ x szerokéc x wysoka¢

mm 360x200x377

Masa spgzarki kg ~21

155
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4.18.3. Obwody pneumatyczne uktadu hamulcowego

Zmodernizowany zespét trakcyjny serii EN 57 wypas®y jest w nagpujace trzy rodzaje
hamulcow wykorzystuacych spezone powietrze:

1. hamulec elektropneumatyczny typu begpdniego (hamulec EP-B),

2. samoczynny hamulec zespolony zgodny z wymaganid@i(bkamulec PN),

3. sprzynowy hamulec postojowy.
Ponadto w zespole trakcyjnym funkcjonuje hamulezktebdynamiczny wspotpracigy
podczas hamowistuzbowych z hamulcem EP-B.
Wiekszas¢ aparatow pneumatycznych i elektropneumatycznyciepaicacych w stero-
waniu wyzej wymienionymi hamulcami zgrupowana jest na taaichamulcowych;

Do kazdej z wagonowych tablic hamulcowych obok przewodtasilapcego i gtbwnego
podkczone g zbiornik pomocniczy, zbiornik stemgy oraz jeden cylinder hamulcowy
(w wagonie tocznym) albo dwa takie cylindry (w wagonagdnym).
Na stanowisku maszynisty znajdwgic elektryczne urgdzenia nastawcze i kontrolne ha
mulca, manometry i manometryczny wskik hamulca postojowego oraz kabinowy zawor
hamulca bezpiecastwa umaliwiajacy maszynicie wywotanie hamowania nagtego bez
paosrednictwa sygnatow elektrycznych.

4.18.4. Pomocnicze obwody pneumatyczne zespotu

Doptyw powietrza z przewodu zasdaggo do syren wysokotonowej i niskotonowej zabu-
dowanych nad kala z kabin maszynisty oraz do spgau samoczynnego (w celu rozprz
gniccia zespotdw trakcyjnych) umwia zespét zabudowany w wagonie tocznym.

Doptyw powietrza do obwoddéw pneumatycznych odbiévapradu odbywa si za pared-
nictwem modutu SP wchodeego w skiad zespotu stegopgo odbierakami pdu zabudo-
wanego w bezpoednim gasiedztwie spgzarki pomocnicze.

Pomocniczy zbiornik odbierakéw (o pojemsnb? litrow) napetniany jest z tej sgrarki

Zasadniczy zbiornik odbierakow (pojermddazbiornika 15 litréw) jest napetniany tylko p¢
zamkngciu i zablokowaniu sterowanych pneumatycznie blosladyh wysokiego nagicia.
Przez to tylko po zamkegiu tych blokad mgiwe jest podniesienie odbierakow gpone
powietrze niezdne do sterowania drzwiami bocznymi i czotowymidego z wagonow
pochodzi ze zbiornika o pojemstd 57 litrbw chronionego zaworem zwrotnyn
i napetnianego z przewodu zasilzggo przez zawor redukcyjny.

(=)

=)
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4.19. Opis uktadu hamulcowego pojazdu

4.19.1. Ogolna charakterystyka uktadu

Zmodernizowany zespét trakcyjny serii EN 57 wypasey jest jak dotychczas w pneuma-
tyczny hamulec zespolony (hamulec PN), zgodny z ageniami karty UIC 540 oraz w
hamulec elektropneumatyczny hamulec typu b&aamiego (hamulec EP - B).

W trakcie modernizacji zesp6t ten wypgsao w hamulec elektrodynamiczny (hamulec
ED) i spezynowy hamulec postojowy oraz nowy ukiad sterowdraemulcami.

Urzadzeniami wykonawczymi hamulcow PN i EP-8jak dotychczas mechaniczne uktady
hamulca klockowego uruchamiane cylindrami hamulaowygabudowanymi na ostojact
wagonéw.. Urzdzeniami wykonawczymi hamulca ER silniki trakcyjne wagonu napl-
nego (wyposzonego podczas modernizacji w silnikagu przemiennego).

-

Nowy ukiad sterowania hamulcami w warunkach pebmjawndci urzadzen hamulco-
wych zespotu trakcyjnego umovia wykonywanie hamowa stuwzbowych za pomag
wspotdziatagcych hamulcow ED i EP — B. Ten uktad hamulca jextgpawowym hamul-
cem eksploatacyjnym zespotu trakcyjnego.

4.19.2. Struktura ukfadu sterowania hamulcami
Aparaty uktadu sterowania hamulcami znagdgg na stanowiskach maszynisty zespatu
trakcyjnego, na dwoch kabinowych tablicach hamulgdworaz na trzech podwagonowych
tablicach hamulcowych.
Na stanowiskach maszynisty znagsje tylko urzadzenia nastawcze hamulcow (takie, jak
manipulator hamulca, nastawnik rodzaju pracy hamukawor hamulca bezpiedstwa
maszynisty oraz niezldne przedczniki i przyciski), a take uradzenia kontrolne (mano-
metry i lampki sygnalizacyjne).

Na kazdej z tablic kabinowych znajdugic nastpujace zespoty urgzen:

e uklad sterowania hamulcem PN zespotu trakcyjnegaysposowany do wspotpracy
z urzadzeniami nadzorggymi ruch tego zespotu (SHP, czuwak, Radiostop),

e urzadzenia péredniczce w sterowaniu hamulcem EP — B zespotu trakcyjnego

e ukilad sterowania sprynowym hamulcem postojowym wagonu, w ktérym zabuaioav
jest ta tablica.

Poza stanowiskami maszynisty i tablicami hamulcowgmajdup si¢ przedziatowe zawo-

ry hamulca bezpiechstwa paszeréw i analogowe ugciowe przetworniki obeizenia

wagonu.
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4.20. Dziatanie uktadu sterowania hamulcami

4.20.1. Funkcje urzadzen nastawczych i kontrolnych

Uktady hamulcowe wszystkich wagonow twarygch pocig ztozony z zespotéw trakcyj-
nych pokczone § dwoma przewodami pneumatycznymi, to jest przewodasilagpcym i
przewodem gtdwnym. Pierwszy z nich zapewnia tynad& doptyw sprzonego powie-
trza gromadzonego w zbiornikach gtownych, druginogiwia sterowanie hamulcem PN
zespotu trakcyjnego lub pagju ztazonego z zespotdw trakcyjnych.
Wzdtuz pochgu ztazonego z zespotdw trakcyjnych gz poprowadzone przewody elek
tryczne umaliwiaj ace sterowanie:

e hamowaniem sttbowym wykonywanym za pomaetamulcéw ED i (lub) EP - B,
e elektrycznym odlgniaczem hamulca PN,

e sprzynowymi hamulcami postojowymi w pagju.

Po uaktywnieniu wybranego stanowiska maszynistyudatvany tam nastawnik rodzaj

pracy hamulca umiiwia wybér jednego z trzech napujacych trybow dziatania uktady

hamulcowego podczas wykonywania hamasazbowych:

e trybu "MED", w ktérym hamowania stbowe realizowaneasza pomog wspotpracuj-

cych hamulcéw ED i EP - B,

e trybu "EP", w ktérym podczas hamotivatuzbowych dziata tylko hamulec EP - B,

e trybu "PN", w ktérym podczas hamoivatuzbowych wykorzystywany jest jedynie ha
mulec PN.

j =

Czwarte potaenie tego nastawnika (pozycja "PS") utiwia wykonanie proby szczelno;

$ci uktadu hamulca PN (szczekud przewodu gtdwnego).

W manipulatorze hamulcow te same pozycje jegmighi steruacej (od "1A" do "MB")

stuiza do sterownia hamowaniem ghowym wykonywanym za pomacwspotpracuj-

cych hamulcéw ED i EP - B, tylko za pomokamulca EP - B duz jedynie za pomac

hamulca PN. Rodzaj hamulca wykorzystywany podczaadwania stibowego zalgy

od pozycji nastawnika rodzaju pracy hamulca, wybjamprzednio przez maszynjst

Pozostate trzy pozycjezaiigni manipulatora sty do:

e utrzymania hamulca PN w stanie gotdaipa pozostatych hamulcéw - w stanie wyl
zowanym (pozycja "RP"),

e szybkiego wyluzowania hamulca PN (pozycja "FS"),

e wszczcia hamulcem PN hamowania nagtego (pozycja "EB").

—
1
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4.21. Hamulec postojowy
Sitowniki sprzynowe hamulca szynowega gabudowane tylko w wagonach tocznyc

4.22. Licznik energii do pomiaru catkowitej energii pobieranej z sieci trakcyjnej

Kabinowy zawor hamulca bezpieéstwa maszynisty siy do wszczynania hamowa

nagtych hamulcem PN przez bezpamnie podczenie przewodu gtéwnego tego hamulca z

atmosfey;

zespotu trakcyjnego. Doptywem do nich gmnego powietrza sterujkabinowe tablice
hamulcowe na podstawie syghatu generowanego z akfykabiny maszynisty. Wyluzo-
wanie tego hamulca napuje na skutek napetnienia jego sitownikoweggnowych spe-
zonym powietrzem za pgeednictwem wzbudzonych serwozawordow elektropneuazaty
nych.

Hamowanie tym hamulcem nagtije wic rowniez w razie awaryjnego zaniku napia w

jego obwodach sterowania. Aby w takiej sytuacji uegwa hamulec danego wagon
niezlezdne jest zamkrtcie zaworu "WHS" zabudowanego na jego kabinowdjagatha-

mulcowej i nasfpnie mechaniczne wyluzowanie sitownika, poprzeziqgiccie za Ct-

gto luzupce sitownik (zabudowany w tym wagonie).

Aby zespdt trakcyjny z odeiymi i wyluzowanymi mechanicznie sitownikami hamalc
postojowego mogt rozwid site pochgowa niezledne jest przekazanie odpowiednieg
sygnatu do sterownika aktywnej tablicy kabinowdyizg do tego pogwietlany przycisk
znajdupcy sk na tej tablicy). Ponowne uaktywnienie wyluzowanegechanicznie sitow-
nika spezynowego naspuje w wyniku otwarcia zaworu "WHS" i zasileniaasinika

Sprezonym powietrzem o énieniu wystarczacym do jego wyluzowania.

Licznik energii LE3000 plus realizuje pomiar rozi@niowy mocy i energii trakcyjnej,
Modut pomiarowy licznika wraz z bocznikiem pomiangw zabudowany jest w rozdziel
ni WN. Dostp do modutu pomiarowego jest atiovy od strony tylnej skrzyni RWN..

Modut komunikacyjny zabudowany jest w rozdzielni Mi&tonu S. Na dach wyprowar

dzona jest antena GPS licznika.

JO
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4.23. Wymagania dotyczce uzytkowania i bezpieczéstwa obstugi

Przy wszelkich pracach zgyaanych z eksploatagjkonserwag i napraw elektrycznego ze-
spotu trakcyjnego EN57 nade przestrzegawszystkie obowizujace normy i przepisy BHP
oraz instrukcje kolejowe. Ponadto naleprzestrzegg aby obstuga jednostki posiadata wy
magane odpowiednimi przepisami kwalifikacje zawodomw zakresie technicznym, zdrowo
nymi, znajoméci przepiséw BHP wg odpowiednich grup kwalifikacygin.

Obstuga jednostki powinna &ywykonywana zgodnie z postanowieniami DTR oraz Dok
mentacji Systemu Utrzymaniaytkownika. Ponadto naty przestrzega

W przypadku powstania uszkodiziib nieprawidtowéci w dziataniu urzdzex elektrycznych
czynnaci obstugi powinny s ograniczy do:

W zadnym wypadku nie wolno:

W przypadku uszkodzenia jednostki na szlaku, mastaymae cazy¢ do usu-
nigcia uszkodze wtasnymisrodkami po zatrzymaniu jednostki lub w czasie ru
chu pod warunkiem zachowania petnego bezpietae ruchu i zgodnie

Z przepisami BHP. W przypadku niepmmsci usungcia uszkodzenia wkasnymi
srodkami naley, jezeli to mazliwe, doprowadz jednostk do najbliszej stacji
lub zazadat pomocy zgodnie z obowaujacymi zasadami.

Zabrania si dokonywa jakichkolwiek czynnéci w urzadzeniach wysokiego
napkcia kgdacych pod nagiciem. Ogédziny i czynndci przy kontroli

I ewentualnej naprawie wdzen WN mog by¢ wykonywane wyicznie na po-
stoju jednostki, po opuszczeniu pantografow nozéniu oddcznika pantografu.
Czynndci zamykania i otwierania z ziemi po opuszczenintpgrafow za po-
moa drazka izolacyjnego z hakiem, ktéry umieszczawiotworze naa.

wyszukiwanie i usuwanie przerw w obwodach WN i NN

wyszukiwanie i usuwanie zwaw obwodach WN i NN

dokonywanie przegien przy pomocy wycznikéw, odhcznikow, przeiczni-
kow, wymiana bezpiecznikéw przynafe/ch do odpowiednich obwoddw WN i
NN i wymiennych w instrukcji uruchomienia i jazdgkie s dostpne do mani-
pulaciji.

bocznikowa, uruchamid, odhcza i regulowa urzadzen elektrycznych

a W szczegolnii ochrony przeeizeniowej, przegiciowej i zwarciowej

w obwodach WN i NN

zmieni& uktad poiczer przewodow i kabli w obwodach WN i NN
zmieni& urzadzenia i aparaty na zgiace s¢ typem lub konstrukgj

stosowa niewtaciwe lub regenerowane we wiasnym zakresie bezpidczn

[

KU
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Przy pracach zwrzanych z urzdzeniami WN nalgy kazdorazowo upewgisic wzrokowo czy
opadt pantograf i odeznik pantografow jest w stanie otwartym, po czyopidro odblokowéa
skrzynk. Po zak@éczeniu prac, nalg skrzynie zablokowa

Zabrania si kategorycznie demontowablokady jak i dopuszcZado ruchu jednostki
z uszkodzoa lub niesprawa blokady skrzya WN i WS.

Sprzt BHP kpdacy w dyspozycji obstugi jednostki musi by nienagannym stanie technicz
nym i posiada badania terminowe wymagane przepisami. 8pra BHP nalgy postugiwa si¢
wg odpowiednich przepiséw szczegotowych. Ndea stanowice wyposaenie jednostki po-
winny by w nienagannym stanie technicznym.

Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych jak praaachu jednostki, w skrzyniach WN, oraz
pod jednostk pazadane jest, aby byly one wykonywane, przez co najrdwie osoby, w celu
asekuraciji i podwéjnej kontroli obwodu WN.

Wszelkie prace przy obwodach WN nawet te niewymgmgaglostpu do skrzy urzadzen WN
powinny by wykonywane nie tylko przy opuszczonych pantografiawytaczonym oddczniku
pantografu, ale rownigprzy odblokowanych o otwartych skrzyniachadzen WN.

Wszelkie tabliczki i napisy ostrzegawcze umieszezarewratrz i na zewatrz jednostki, po-
winny byt zawsze czytelne, niezabrudzone i umieszczone dacamnych miejscach.

Podczas wszelkich prac demartevych, montaowych lub przy transporcie wdzen lub ze-
spotéw jednostki naley zwrac& uwag na naleyte zabezpieczenie przed ewentualnym odpad-
nigciem i upadkiem danego elementu.

Podczas prac na dachu ngl&orzysté z zabezpieczeprzed upadkiem.

Podczas prowadzenia prac konserwacyjno-remontoyyzi uradzeniach pneumatycznych
nalezy spuci¢ powietrze z uktadéw. Niesprawne manometry wyntiera wigciwie dziatajce.

Przy wymianie lub dolewaniu oleju do gparek zwraca uwag;, aby nie nagpito rozlanie ole-
ju. Wszelkie nieczystei natychmiast doktadnie usath To samo dotyczy ewentualnych zani
czyszczé powstatych przy usuwaniu kondensatu ze zbiornikdwuktadéw pneumatycznych.

4]

Wszelkie prace pod jednosgtkub przy czsci biegowej mog by¢ wykonywane przy opuszczor
nym pantografie i przy zabezpieczeniu jednostkegraiszeniem.
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OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU

Podczas prac zezanych z wymiam klockow hamulcowych, zwra¢auwag; na stan zabezpie-

czen, zawleczek, podktadek. Wszelkie nieprawididaiausuraé. Tak samo nalgy postpowa
podczas przegtidw okresowych agci biegowej jednostki i patzen pudto-wobzek.

Podczas podnoszenia i transportu jednostki prasgrzowniez instrukcji transportu.

Nalezy stale dbé o stan wszystkich uziemieochronnych i roboczych jednostki. W szczegoln

sci naley sprawdzt dokreceniesrub uziemiagcych, stan stykdédw uziemigjych, stan szczotek

roboczych silnikéw trakcyjnych i stan przewodow emiapcych. W przypadku uszkodze
uziemier nalezry je bezwzgtdnie natychmiast usga.

Wymiare ptynu w klimatyzatorach wykonuje¢sza pomog specjalistycznych uatlzer. Moga
tego dokonywé pracownicy firm autoryzowanych przez producenta.

0O-
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L.p. Nr dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi
Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru modernizacji
1 EN57 — 0136 -1 |jednostki EN57
2 EN57 -0159 -1 Dokumentacja Techniczno — Ruchedrostki EN57
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A. Urzadzenia na dachu

Przed przysipieniem do demonta urzadze elektrycznych na dachu nalewykona nastpuja-

ce czynneci:

1. Czion Ra

wytaczy¢ wytacznik szybki

opusci¢ obydwa pantografy

otworzy¢ i uziemi odfcznik pantografow

odfaczy¢ baterie akumulatorow przez otwarcie stycznikowebat
zabezpieczy pojazd przed staczanieng si

1.1 Klimatyzator kabinowy

Demonta przeprowadzi w nastpujacej kolejngci:

odfaczy¢ przewdd ochronny
wypia¢ ztacza typu Harting
odkreci¢ 6szt.srub M10 i zdemontow@aurzadzenie.

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.

1.2 Syreny pneumatyczne niskotonowe i wysokotonowe

Demonta przeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:

opr&ni¢ instalacg pneumatycza

odfaczy¢ przewdd pneumatyczny

odfaczy¢ przewodd NN z zacisku

zdemontowa rure PMA i wyciagna¢ przewody

rozkreci¢ 2 pohczeniasrubowe M10 i zdemontowaurzadzenie.

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.

1.3 Antena

Demonta przeprowadzi w nas¢pujacy sposob:

odkreci¢ 18srub M6 i zdemontowaostore
wyjaé anter
odpia¢ przewod antenowy i zabezpiec¢Ayoncowke.

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione.
1.4 Antena GPS

Demonta przeprowadzi w nastpujacej kolejngci:

odkreci¢ 4 srub M10
odkreci¢ srube zabezpieczaga przewod antenowy
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« zabezpieczy koncowke i wyjaé anter

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.

2. Czton S (silnikowy)
2.1 Odbierak pradu 5ZL

Demonta przeprowadzi w nas¢pujacy sposob
« opr&ni¢ instalacg pneumatyczp
« odlaczy¢ przylacze pneumatyczne
« odlaczy¢ przylcze elektryczne
+ rozkreci¢ 8 pohczen srubowych M16 i zdemontowaurzadzenie.

Montazu dokon& zgodnie z DTR urgzenia.
2.2 Odhgcznik pantografu
Demonta przeprowadzi w nasgpujacy sposob:
« odiaczy¢ przewdd ochronny
« odlaczy¢ przewdd WN z zacisku
+ rozkreci¢ 6 pohczer srubowych M10
+ wypia¢ zlacza typu Harting i zdemontowairzadzenie.
Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione.
2.3 Rezystor hamowania
Demonta przeprowadzi w nastpujacej kolejngci:
« odlaczy¢ przewod ochronny
+ odlaczy¢ przewody WN w skrzynce zaciskowej
« zdemontowarurg PMA i wyciagm¢ przewody
« odkreci¢ 6 naketki M16 | zdemontowa urzadzenie.
Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.
2.4 Odgromnik
Demonta przeprowadzi w nasgpujacej kolejngci:
+ odigczy¢ przewody
+ odkreci¢ sruby mocugce i zdemontowaurzadzenie.

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione.
3. Czion Rb

Czynndaci dokond jak dla wagonu Ra
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B. Urzadzenia wewnytrz jednostki

Przed przysipieniem do demonta urzdzen wewmntrz jednostki nalgy wykona& nastpujace
CZynNGcCi:

+ wytaczy¢ wytacznik szybki

« Opuci¢ pantografy

« otworzy i uziemi odlacznik pantograféw

« odlaczy¢ batere akumulatoréw przez otwarcie stycznikow baterii

+ zabezpiecz§pojazd przed staczanieng si

1. Czion Ra

1.1 Pulpit maszynisty

Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
« odkreci¢ 34 sztsrub M5
+ zdemontowé panel pulpitu srodkowy, panel pulpitu srodkowy dolny, panel
pulpitu - prawy, panel pulpitu - prawy dolny, papeilpitu - lewy, panel pulpitu
- lewy dolny
« odlaczy¢ wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne arukep

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione.
1.2 Szafki pulpitowe: prawa i lewa

Demonta dokon& w nast¢pujacej kolejngci
+ odkreci¢ 22 sztsrub M6 (po 11 szt. z kalej szafki)
« wymontowa& szafki

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.
1.3 Szafa elektryczna w kabinie maszynisty

Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
+ zdemontowéadrzwi szafy
+ odkreci¢ sruby M5
« zdemontowascianki szafy
« odlaczy¢ wszystkie przewody od wdzen elektrycznych
« wymontowa& urzadzenia z szafy
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Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.
1.4 Szafa pneumatyczna w kabinie maszynisty

Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
« zdemontowéadrzwi szafy
+ odkreci¢ sruby M5
« zdemontowascianki szafy
+ odlaczy¢ wszystkie przewody od wdzen elektrycznych
+ odlaczy¢ wszystkie przewody pneumatyczne
« wymontowa& urzadzenia z szafy

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione,;.
1.5 Fotel maszynisty

Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
+ odkreci¢ 4szt.srub M 12 mocujcych fotel
+ zdemontowéa fotel

Montazu dokon& w odwrotnej kolejnéci po oczyszczeniu miejsc montowania fotelu
1.6 Fotel pomocnika maszynisty

Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
+ odkreci¢ 3szt.srub M 12 mocujcych fotel
« zdemontowa fotel

Montazu dokon& w odwrotnej kolejnéci po oczyszczeniu miejsc montowania fotelu
1.7 tawy

Demonta dokon& w nast¢pujacej kolejngci

« demonta siedzenia — odkci¢ sruby M6x16 i wysun¢ do przodu siedzenie ze
szkieletu tawy

+ demonta oparcia — odkyci¢ 2 sruby M6x20 a nagpnie wyhaczy oparcie ze
szkieletu tawy. Aby dokortademontau po przeciwnej stronie, nabe odkrecié
2 sruby M6x20 i 2sruby M6x40 i odiczye od szkieletu

« demonta ostony bocznej — odkci¢ 4 sruby M5x10 i odhczye od szkieletu

« zdemontowawspornik — okgci¢ sruby mocugce wspornik do podtogisciany

Montazu dokon& w kolejnasci odwrotnej do przedstawione.
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1.8 Podjazd inwalidy z mechanizmem obrotu
Demonta dokon& w nastpujacej kolejngci

odbezpiecz§ podjazd zabezpieczony przed otwarciem poprzezriemk za-
czepu zabezpieczaego zamknitego zamkiem na klucz konduktorski
odfaczy¢ przewody elektryczne od czujnika zghiowego

odkreci¢ 14 sztsrub mocugcych M8x20

odkreci¢ 8 szt.srub M10x25 mocujcych stela do wagonu

Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione).

1.9 Okna boczne pojazdu
Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci

zabezpieczy pojazd przed stoczenienz si

usury¢ uszczelk silikonowa od wretrza pojazdu
wypchra¢ okno od zewetrznej strony pojazdu dgodka
usury¢ pozostaly klej i zanieczyszczenia

Montazu dokon& w nastpujacej kolejnaci

usury¢ zanieczyszczenia oraz od#tit w miejscach mocowania
natazy¢ odpowiedn warstwe kleju

od strony zewgtrznej pojazdu wstawiokno

od wretrza pojazdu zabezpieazpkno uszczelk silikonowa
usury¢ zabezpieczenie przed stoczeniem si

2. Czton S (silnikowy)

2.1 tawy

Jak dla cztonu Ra

2.2 Nagrzewnice

Jak dla cztonu Ra

2.3 Okna boczne

3. Czton Rb

Jak dla cztonu Ra

Wszystkie czynnéci demonta i monta urzadzer w wagonie dokonatak, jak dla cztonu Ra
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C. Urzadzenia na podwoziu jednostki

Przed przysipieniem do demonta urzadzen elektrycznych na podwoziu jednostki nalevy-
kona nastpujace czynnéci:

1. Czion Ra

wytaczy¢ wytacznik szybki

opusci¢ pantografy

otworzy¢ i uziemic odlacznik pantograféw

odfaczy¢ batere akumulatoréw przez otwarcie stycznikéw baterii
zabezpieczy pojazd przed staczanieng si

1.1 Zespot wytwarzania i uzdatniania spgzonego powietrza
Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci

opr&ni¢ zbiornik gtéwny

wytaczy¢ zasilanie 3x 400V AC i 24V DC

odfaczy¢ wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne
odkreci¢ mocupce sruby M16

zdemontowa zespot ze wspornikow mocigych
wymontowa zespot z pojazdu

Montaz dokona& w odwrotnej kolejnéci

1.2 Wagonowa tablica hamulcowa CANh
Demonta dokon& w nastpujacej kolejngci

odcia¢ doptyw powietrza sgzonego ze zbiornika gtéwnego
opr&nic¢ ze sp&zonego powietrza

wytaczy¢ zasilanie elektryczne

odfaczy¢ przewody pneumatyczne

zdemontowé uziom

odkreci¢ 4 szt.srub mocujcych tablie

Montazu dokon& w kolejnaci odwrotnej do przedstawione.
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1.3 Ugkciowy przetwornik obcigzenia wagonu — zdemontowa
Demonta dokon& w nastpujacej kolejngci

odfaczy¢ pneumatyk od przetwornika

odkreci¢ 4 szt.srub mocujcych przetwornik M8
odkreci¢ 1 szt.srube taczaca M10

wymontowa przetwornik

Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione.

1.4 Zbiorniki powietrza: 71, 571, 1251 i 150I.
Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci

odfaczy¢ doprowadzenie powietrza do zbiornikéw
odkreci¢ sruby M12 mocujce opaski zbiornikow
wymontowa zbiorniki

Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione;j

2. Czton S (silnikowy)

2.1 Przetwornica
Demonta przetwornicy dokonaw nasgpujacej kolejngci:

odfaczy¢ uziemienie przetwornicy

odfaczy¢ wszystkie przewody elektryczne

odkreci¢ 4 szt.srub M16 mocujcych przetwornie
wymontowa& przetwornie

odkreci¢ 6 szt.srub M16 mocujcych wspornik przetwornicy
wymontowa wspornik

Montazu dokon& w kolejngci odwrotnej do przedstawionej

2.2 Falowniki

Demonta falownikdw dokoné w nastpujacej kolejndgci

odfaczy¢ uziemienia falownikéw

odfaczy¢ wszystkie przewody elektryczne

odkreci¢ 12 szt. nakitek M16 zesrub mocugcych do wspornikow falownikow
—$ruby wraz z amortyzatorami wchagkomplet falownikow

wymontowa falowniki

wymontowa wsporniki mocujce falowniki - odkeci¢ 36 sztsrub M16

(dla 2 szt. falownikow)

Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione.
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2.3 Dlawiki
Demonta dtawikdw dokoné w nast¢pujacej kolejndgci
+ odigczy¢ uziemienia
+ odfaczy przewody elektryczne
+ odkreci¢ sruby 8 sztsrub mocugcych ( po4 szt. na kdy dtawik) M20
+ wymontowa& dtawiki z podwozia jednostki
Montazu dokon& w kolejngci odwrotnej do przedstawionej

2.4  Wykacznik szybki
Demonta wytacznika dokon&w nasgpujacej kolejngci:
+ odfaczy¢ uziemienie wydcznika
+ odlaczy¢ wszystkie przewody elektryczne od wyznika
« odiaczy¢ blokad; pneumatyczam
+ odkreci¢ 4 szt.srub M12 mocujcych wyhcznik szybki do podwozia
« wymontowa& wytacznik

Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione;j

2.5. Rozdzielnia WN
Demonta rozdzielni WN dokonaw nastpujacej kolejngci:
+ Odfaczy¢ uziemienia
+ odlaczy¢ wszystkie przewody elektryczne
« odiaczy¢ blokad pneumatycza
+ odkreci¢ 6 szt.srub M12 mocujcych rozdzielnd WN do podwozia
« wymontowa& rozdzielng WN
Montazu dokon& w kolejngci odwrotnej do przedstawionej
2.6 Skrzynia akumulatorow i skrzynia NN
Demonta skrzyni akumulatorow i skrzyni NN dokofhiav nastpujacej kolejndci:
+ odiaczy¢ uziemienie
« odlgczy¢ wszystkie przewody elektryczne
+ odkreci¢ 4szt.srub M16 mocujcych skrzyng
« wymontowa& skrzynk
Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione;j
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2.7 Ugkciowy przetwornik obcigzenia wagonu — zdemontow&
Demonta dokon& w nasgpujacej kolejngci:
« odigczy¢ pneumatyk od przetwornika
« odkreci¢ 4 szt.srub mocugcych przetwornik M8
« odkreci¢ 1 szt.srube taczaca M10
« wymontowa przetwornik
Montazu dokon& w kolejnaci odwrotnej do przedstawione.

2.8 Zbiorniki powietrza: 71, 15, 571 i 200I.
Demonta dokon& w nastpujacej kolejngci:
+ odlaczy¢ doprowadzenie powietrza do zbiornikdw
+ odkreci¢ sruby M12 mocujce opaski zbiornikow
+  wymontowa zbiorniki
Montazu dokona w kolejnaci odwrotnej do przedstawione;j

2.9 Wagonowa tablica hamulcowa 2(CANh+CANp)
Demonta dokon& w nastpujacej kolejndgci

« odcia¢ doptyw powietrza spzonego ze zbiornika gtbwnego
« Opr&ni¢ ze spgzonego powietrza
+ wytaczy¢ zasilanie elektryczne
« odiaczy¢ przewody pneumatyczne
+ zdemontowé& uziom
+ odkreci¢ 4 szt.srub mocugcych tablig

Montazu dokon& w kolejnaci odwrotnej do przedstawione).

2.10 Modut sprezarki pomocniczej
Demonta dokona& w nastpujacej kolejnaci
+ odigczy¢ instalacg pneumatyczai elektryczrm od modutu spgzarki pomocni-
czej
+ odkreci¢ $ruby mocugce modut do podwozia
« zdemontowa&modut z podwozia jednostki

Montazu dokon& w kolejnaci odwrotnej do przedstawione.
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3. Czion Rb

3.1 Przetwornica jak dla Cztonu S (silnikowy)
3.2 Sprzg automatyczny - zgodnie z DTR producenta

4. \Wozki

4.1 Wobzek 45AN i 37MN
Demonta dokon& w nastpujacej kolejngci:

zabezpieczy pojazd przed staczanieng si

odfaczy¢ batere akumulatorow

opr&ni¢ instalacg pneumatyczan

odlaczy¢ pofaczenia instalacji pneumatycznej
odlaczy¢ pofaczenia instalacji elektrycznej

odlaczye uziemienie nydzy belly skietowa a pudiem

zdemontowa uktad wentylacyjny silnikow trakcyjnych (wozek 3TWI
odfaczy¢ przewody WN silnikow trakcyjnych (wozek 37MN)
rozfaczy¢ urzadzenia hamulcowe ralzy wozkiem a pudtem

rozlaczy¢ zabezpieczenie rdzy czopem skiu belki bujakowej a pudiem

podnigc¢ pudto i wytoczy wozki

Montazu dokona w kolejnaici odwrotnej do przedstawione).
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§ wyjazdem pojazdu na ligi w cza- | nych stanowiskach, w przerwaglstanowiskach, z wytzeniem pojazdu
g |se ja;dy lub po zjﬂizife pojazdu. | miedzy kolejm planowan eks- | kolejowego z planowanej eksploatacii
2 | Niektre z tych czynn@i mogy | pjoatac, pojazdu kolejowego.
> | by¢ dokonywane przez pracowni
£ | kéw przewanika (maszynis, re-
— £ | widenta) lub przy #yciu — auto-
ﬁ & | matycznych urgdzer poktado-
s wych lub przytorowych.
o
% 1. Ocena stanu zasadniczych z¢-1. Szczegétowa ocena stanu tech-| 1. Szczegétowa ocena stanu technicz
= spotéw, podzespotéw i ukia- nicznego pojazdu kolejowego go pojazdu kolejowego poprzez
k) ° dow pojazdu kolejowego, mg- przez sprawdzenie dziatania je§o  sprawdzenie dziatania jego obwo-
g g jacych wplyw na bezpiecae obwodow, ogidziny dostpnych dow, ogkdziny dost¢pnych, take po
@ stwo ruchu pojazdu. bez demontau podzespotow, demontau, okrélonych w doku-
= 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejo- przewidziane w dokumentaciji mentacji podzespotdw, a tak
g wego w materiaty eksploata badania diagnostyczne. przewidziane w dokumentacji bad
g cyjne. 2. Naprawy dokonywane przez wy. nia diagnostyczne.
o . . . . ,
£ 3. Ewentualna wymiana zytych miarg standardowych elemen- | 2. Planowe wymiany podzespotéw org
g w trakcie eksploatacji elemep-  tow. niewielkie naprawy zespotéw i pod
téw szybko zuywajacych sk. zespotdéw funkcjonalnych wykony-
wane na wyspecjalizowanych sta-
nowiskach.
. Naprawy.
Poziom P4 P5
utrzymania | zgodny z dotychczasowymi naprawami okresowymi rewif 290dny z dotychczasowymi naprawami gitwnymi i moderiza-
zyjnymi pojazdéw kolejowych cja pojazdow kolejowych
b5
e g Czynndci z zakresu utrzymania naprawczego, wy} Czynndci majce na celu podniesienie standardu pojaz
g | ¥ & | konywane w zakiadach posiagiajch zaplecze tech kolejowego lub jego odnowienie wykonywane w wyspe
c S © niczne i stanowiska pomiarowe. lizowanych zaktadach lub u producenta.
o
[<3]
g » 1. Szczegotowe sprawdzenie stanu technicznego
E £ przewidzianych w dokumentacji podzespotow 1D 16w i pod 16 ia7d6w kolei
CH N o zespotow palczone z ich demontam z pojazdu| ~ emonta zespotow | podzespotow z pojazdow kolejo-
o > kolejowego. wych_l |ch wymiana na nowe lub zregenerowane.
5 21 2. planowe wymiany zespoléw i podzespotow. 2. Modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i ukidue-
& 3. Naprawy zespotéw i podzespotéw wykony| gowego.
wane w wyspecjalizowanych warsztatach
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CYKLE POZIOMU UTRZYMANIA

PRZEGLADY | NAPRAWY
ELEKTRYCZNEGO ZESPOtU TRAKCYJNEGO EN 57 PO MODERMEZJI
WYKONANEJ W , TABOR SZYNOWY” OPOLE S.A.

P5 P1 P2 P3 P4 P5

2500 km
lub 120[h]

25 000 km lub 45[ dni ]

d »
« >

250 000 km lub 2o%&u

A

500 000 km lub 5 lat

A

2 000 000 km lub 20 lat

A

UWAGA:

Poziom utrzymania P1 - odpowiagley czynngciom sprawdzagcym lub monitoringu
dokonywanym przed wyjazdem pojazdu najini czasie jazdy
lub po zjedzie pojazdu

Poziom utrzymania P2 - odpowiagey przeghdowi okresowemu

Poziom utrzymania P3 - odpowiagey przeghdowi okresowemu diemu o

poszerzonym zakresie

Poziom utrzymania P4 - odpowiaglaj naprawie rewizyjnej
Poziom utrzymania P5 - odpowiaal@j naprawie gtownej
ZALOZENIA:

Przebieg dobowy pojazdu — 500 km
Sredni dobowy czas pracy pojazdu — 13 h
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OPISY CZYNNOSCI PRZEGL ADOWYCH | NAPRAWCZYCH

W celu zapewnienia planowej gospodarki elektryczingespotami trakcyjnymi oraz maksymalneg
wykorzystania ich zdolni przewozowych zespoty trakcyjne powinnychytrzymywane w nalgy-
tym stanie technicznym i naprawiane w czasokrekieslmnym w cyklu naprawczym obejmagym

przeghdy okresowe na poziomie utrzymania pojazdu kolegmwil, P2, P3 oraz naprawy okresowe

na poziomie utrzymania pojazdéw kolejowych P4 i P5.

Przeglad okresowy na poziomie utrzymania pojazdu kolejowey P1 — 2500 km,
odpowiadajcy dotychczasowemu przegbwi kontrolnemu, $ to czynndéci sprawdzajce, ktérych
celem jest sprawdzenie i monitoring stanu techragoarelektrycznego zespotu trakcyjnego petki
bezpieczastwa ruchu i pas&row dokonywane: przed wyjazdem, podczas jazdyphlulprzyjedzie
elektrycznego zespotu trakcyjnego, wykonywane praexownikow Wytkownika (maszynist re-
widenta) oraz przy udziale wdzer pokladowych i przytorowych ze szczegdélnym uwedgieniem
nastpujacych czynneci:
— uruchomienie i zatrzymanie pojazdow:
« kontrola uradzen zabezpieczagych
« préba hamulcowa
+ funkcjonowanie drzwi
+ system informacji pasarskiej
+ O$wietlenie
*  Spr&g
+ 0goIny stan pojazdu z zewtnz
— kontrola i uzupetnienie ptynu do wycieraczek
- ewentualna wymiana zytych w trakcie eksploatacji elementow
Przeglad okresowy na poziomie utrzymania pojazdu kolejowegy P2 — 25 000 km lub 45 dni,
odpowiadajcy dotychczasowemu przegbwi okresowemuredniemu, g to czynndci, ktorych ce-
lem jest szczegbétowa ocena stanu technicznegorgiekiego zespotu trakcyjnego i zapobiegar
przekroczeniu limitéw zkycia, wykonywane w przerwach edizy kolejra planowan eksploatag na
stanowiskach rewidenckich, przez upawniany serwis, ze szczegbélnym uwgdpieniem nasgpuja-
cych czynnéci:
- kontrola:
« oswietlenia na zewstrz i we wretrzu pojazdu
+ wyposaenia wretrza pojazdu (siedzenia, przyciski, obstuga drzwi)
« sygnalu dwickowego
+ wycieraczek szyb
+ lusterek wstecznych (kamery i ¥wyietlanie obrazu na monitorze)
«  wozkéw
« elementéw hamulcowych

i

0]

e



Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu ukzymania Strona 61

PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz 8
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/4]
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«  sprzgéw
+ hamulca
+ odbierakéw pgdu

Przeglad okresowy na poziomie utrzymania pojazdu kolejowegy P3 — 250 000 kniub 2,5 roku
odpowiadajcy dotychczasowemu przedbwi okresowemu diemu 0 poszerzonym zakresie, te
czynndci, ktorych celem jest szczegdtowa ocena stanuniezhego elektrycznego zespotu trakcyj-
nego i zapobieganie przekroczeniu limitowytia, wykonywany na specjalistycznych stanowiskach,
Zz wylaczeniem elektrycznego zespotu trakcyjnego z plameyvaksploatacji, ze szczegolnym
uwzgkdnieniem naspujacych prac:

— Prace jak przy poziomie P2 plus prace ze szczegolnyzgkdnieniem uktadéw:

+ biegowego

+ hamulcowego

+ otwierania, zamykania i zabezpieczenia drzwi paskich

— Przeghd pohczony jest z:

+ niewielkimi naprawami stwierdzonych z¢ i uszkodzé — planowymi wymia-
nami czsci, ktérych stan techniczny nie gwarantuje bezpiegzbezawaryjnej
eksploatacji do nagbnego przegldu lub naprawy

+ planowym smarowaniem zgodnie z kastnarowania

« poprawa powtok ochronnych oraz znakow i napiséw

— Staly zakres robot obejmuje:

« ogledziny catego elektrycznego zespotu trakcyjnego @ga poszczegolnych
podzespotéw i agci pod wzgédem wysgpowania gknig¢ (spoiny, czsci), wi-
docznych gotym okiem skrzywieczesci i elementéw, prawidtowid polaczen
statych i rozicznych oraz ich zabezpiedzaibytku materiatu oraz brak &zi i
elementow

« pomiar parametréw zespotu trakcyjnego i wozkow anit zmontowanym

+ pomiar zestawOw kotowych

« préba hamulca

+ kontrola funkcjonowania wszystkich drzwi paseskich

« kontrola wzrokowa aparatow i uidzer na dachu

+ kontrola ustawienia reflektoréw

« kontrola wzrokowa — prz&gie

+ sprzarka — wymiana oleju, wymiana filtra oleju

« wymiarg pior wycieraczek
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— Zmienny zakres robo6t obejmuije:
« demonta zespotow i elementow zakwalifikowanych w wyniku gdyin i po-
miarow do naprawy lub wymiany
« demonta zespotdéw i elementéw dobrych utruda@jch napraw lub wymiarg
innych zespotow lub elementow

Sprawdzeniom stanu technicznego i ewentualnym mapra w ramach przegiliéw okresowych, s
poddawane nagbujace zespoty i uktady:

« ostoje

+ pudta elektrycznego zespotu trakcyjnego
« wozki

« zestawy kotowe wraz z maicami

«  Sprzgi

« uktad hamulca
« drzwi pasaerskie
« urzadzenia zewetrzne

Naprawa okresowa na poziomie utrzymania pojazdu k&jowego P4-500 000 km lub 5lakdpo-
wiadapca dotychczasowej naprawie rewizyjnej,te czynndci, ktorych celem jest doprowadzenie
elektrycznego zespotu trakcyjnego, jegozytych lub uszkodzonych elementow, podzespotow
i zespotdéw do stanu przewidzianego w dokumentacjinicznej, wykonywana w zaktadach posiada-
jacych zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowerdNea ta obejmuje:

— Prace jak przy poziomie P3 oraz wykonanie ¢@agiacych czynnéci :
« Demonta urzadzen, zespotdw, podzespotow i elementow,
+ Oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,
« Weryfikacj urzadzen, zespotow, podzespotow i elementow,
« Naprawe wzglednie wymiar urzadzen, zespotow, podzespotdéw i elementow,
+ Malowanie i monta pojazdu,
Naprawa okresowa na poziomie utrzymania pojazdu k&jowego P5—2 000 000 km lub 20latd-
powiadajca dotychczasowej naprawie gtdbwnej i modernizagjito czynndci mapce na celu pod-
niesienie standardu elektrycznego zespotu trakggheb jej odnowienie wykonywane w wyspecjali
zowanych zaktadach posiageych zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe.

Naprawa ta obejmuije:
— Prace jak przy poziomie P4 oraz wykonanie ¢@agicych czynnéci
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« demonta zespotdéw i podzespotdéw z elektrycznego zespokeyjaego i ich
wymiarg na nowe lub zregenerowane,
« modyfikacg nadwozia i uktadu biegowego

W ramach procesu utrzymania ezt powinieq kigrowany do napraw okresowych zgodnie z cyklem

naprawczym okrdonym w DSU.

Elektryczne zespoty trakcyjne kierowane do napraksesowej powinna iyw stanie zapewnigj
cym ich bezpieczny transport do miejsca wykonywasagrawy.

Przekazywanie elektrycznych zespotow trakcyjnycmdprawy okresowej odbywagsia terenie za-
ktadu naprawiajcego.

W kazde] naprawie okresowej nale demontowd z elektrycznego zespotu trakcyjnego npsjace
zespoty, podzespoty lub elementy:

— metalowe poszyciécian, cate lub jego ¢Z¢ zdemontowaw tych przypadkach, gdy stan jeg
zwycia kwalifikuje je do wymiany oraz zakres naprakgnstrukcji elektrycznego zespot
trakcyjnego tego wymaga

— podtog: metalowy cah lub jej czs¢ zdemontowé w tych przypadkach, gdy stan jejzzia
kwalifikuje ja do wymiany oraz w tych przypadkach, gdy zakresraap konstrukcji tego
wymaga

- Sprzgi

- wozki.

Z wbzka naley wymontowa zestawy kotowe z nimicami i silnikami trakcyjnymi, odspgynowanie
maznicze, mechanizmy hamulca oraz elementy, ktérezgpabymieni z powodu ich uszkodzenia
zniszczenia lub ztycia eksploatacyjnego. Elementy zabezpiegmapgworzniesruby itp. (zawleczki,
podktadki odginane itp.) po demonteztomowd.
W uktadzie hamulca demontowa elektrycznego zespotu trakcyjnego (bez kwalifjRaniezalenie
od ich stanu technicznego ngsijace uradzenia i elementy:

a) Przy naprawie na poziomie utrzymania pojazdow kiejowych P4:
W uktadzie pneumatycznym hamulca: aparaty steeujhamulca (zawoér rozidczy, samoczynny
zmieniacz przetzenia przektadni itp.); kurek odcingly z filtrem wspornika zaworu; spgi hamul-
cowe; zbiorniki powietrza w razie potrzeby wykoraproby cinieniowe;j.

b) Przy naprawie na poziomie utrzymania pojazdow ktejowych P5:
W uktadzie mechanicznym hamulca nglevymontowa caty uktad hamulca oprocz gzi (wsporni-
kow) na stale patzonych z elektrycznym zespotem trakcyjnym popisggegavanie lub nitowanie.

o
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WYKAZ TESTOW | POMIAROW WYKONYWANYCH W TRAKCIE

UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p.

Rodzaj testu

Karta pomiarowo-parametryczna

1. Testy wykonywane na

poziomie utrzymania P1

11

Sprawdzenie dziatania widzen SHP, CA
i Radiostopu

P2

2. Testy wykonywane na

poziomie utrzymania P2

Pomiar wysokéci zgarniaczy szynowych

2.1 torowych oraz spkgu Scharfenberga Pl
Sprawdzenie dziatania widzen SHP, CA

2.2 |. : P2
i Radiostopu

23 Pomiar luzu mgdzy vystawkaml klockow 3-10mm
hamulcowych a okigiem tocznym kota
Pomiary zaycia kot zestawdw kotowych

2.4 . P5
w wozkach

o5 Ogledziny stanu instalacji i wyposania P6

elektrycznego

3. Testy wykonywane na

poziomie utrzymania P3

Pomiar wysokéci zgarniaczy torowych,

3.1 szynowych oraz spegu Scharfenberga Pl
Sprawdzenie dziatania uidzen SHP, CA

3.2 |. : P2
i Radiostopu.
Pomiar luzu mgdzy wstawkami klockow

3.3 |hamulcowych a powierzchniami elozy 3+10mm
na okegu tocznym kota.
Pomiary zuaycia kot zestawdw kotowych

3.4 . P5
w wozkach.
Przeprowadzenie sprawdzenia i regulagji

3.5 . P3
reflektorow.
Ogledziny stanu instalacji i wyposania

3.6 P6
elektrycznego.
Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamul-

3.7 |cowego i pomocniczych uktaddw pneu- P4

matycznych.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu ukzymania Strona 65
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz 9
Hjmie $ci ) .0. str.[2/4
w Trojmiescie Sp.z0.0. = | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12/4]

WYKAZ TESTOW | POMIAROW WYKONYWANYCH W TRAKCIE

UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p. Rodzaj testu Karta pomiarowo-parametryczna
4. Testy wykonywane na poziomie utrzymania P4

4.1 | Pomiar ramy wozka. N8

4.2 | Pomiar belki bujakowej N8

43 qular parametrow zestawow kotowych N14
wozka.
Pomiar wysokéci sprzgu Scharfenberga,

4.4 : ) N15
zgarniaczy torowych i szynowych

4.5 | Sprawdzenie szczekuw nadwozia. N19
Pomiar luzu midzy wstawkami klockow

4.6 |hamulcowych a okgiem tocznym kota W 3+10mm
wozku

47 Sprav_vdzeme dziatania wazer SHP, CA N16
i Radiostopu.

48 Ogledziny stanu instalacji i wypogania N22
elektrycznego.

4.9 | Sprawdzenie okablowania elektrycznego. N20

4.10| Pomiar rezystancji patzer ochronnych. N21

411 Porr_nar natzenia | rownomierngci oswie- N23
tlenia.

4.12 _Sprawdz_e_:nle dZ|a+a_n|_a Wdzen systemu N24
informacji pasaerskie;j.

413 Pomiary fotometryczne i sprawdzenia N26
lamp czotowych.
Stacjonarne proby odbiorcze uktadu hat

4.14 | mulcowego i pomocniczych uktadow N13
pneumatycznych.

4.15 | Pomiar naciskow kot w wozku N18
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WYKAZ TESTOW | POMIAROW WYKONYWANYCH W TRAKCIE

UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p. Rodzaj testu Karta pomiarowo-parametrycznga

416 Sprawdzeme dziatania wdzer monito- N25
ringu

4.17 | Sprawdzenie rejestratora zdatze N30

418 Jazda probna nlepbgzonego elektryczne- Protokét 2
go zespotu trakcyjnego.

4.19 ;)(;jblor elektrycznego zespotu trakcyjne- Protokét 3

5. Testy wykonywane na poziomie utrzymania P5

51 qular osto.| elektrycznego zespo’fu trak- N2, N3, N4
cyjnego — kadego cztonu oddzielnie.

5.2 | Pomiar ramy wozka. N8

5.3 | Pomiar belki bujakowej N8

54 qular parametrow zestawow kotowych N14
wozka.

5.5 | Pomiar pudta. N5, N6, N7
Pomiar wysokéci sprzgu Scharfenberga,

5.6 : ) N15
zgarniaczy torowych i szynowych

5.7 | Sprawdzenie szczekuw nadwozia. N19
Pomiar luzu midzy wstawkami klockow

5.8 |hamulcowych a okigiem tocznym kota 3+10mm
w wozKu.

59 Sprav_vdzeme dziatania wazer SHP, CA N16
i Radiostopu.

510 Ogledziny stanu instalacji i wyposania N22
elektrycznego.

5.11| Sprawdzenie okablowania elektrycznedo. N20

5.12 | Pomiar rezystancji petzer ochronnych. N21

513 Pomiar nagzenia i rownomierngci oswie- N23

7 | tlenia.

514 Pomiary fotometryczne i sprawdzenia N33
lamp czotowych.
Stacjonarne proby odbiorcze uktadu hat

5.15| mulcowego i pomocniczych uktadow N13

pneumatycznych.
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WYKAZ TESTOW | POMIAROW WYKONYWANYCH W TRAKCIE
UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p. Rodzaj testu Karta pomiarowo-parametryczna

516 S_.prawdzenle dziatania wdzer monito- N25
ringu

5.17 | Sprawdzenie rejestratora zdarze N30

518 Sprawdzgnle o.IZ|a+a.n|.a Wdzer systemu N24
informacji pasaerskiej
Sprawdzenie malowania napisow, znakow

5.19|. ) ) : , N32
i symboli oraz rozmieszczenie tabliczek.

520 Jazda probna nleolagonego elektrycz- Protokét 2
nego zespotu trakcyjnego.

591 ;)(;jblor elektrycznego zespotu trakcyjne- Protokét 3
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URZADZENIA | NARZ EDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZB EDNE W
TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

Dla potrzeb aytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utragia elektrycznego zespotu trak
cyjnego, zakiad naprawczy powinien ¢bywyposaony w nasipujace niezlgdne uradzenia
i narzdzia:

L.p. Nazwa urzadzenia lub narzdzia specjalistycznego Przeznaczenie

1 | Agregat do malowania.

2 | Agregat do piaskowania.

3 | Komora malarska.

4 | Myjka cinieniowa.

5 | Myjnia korpus6w manic

6 | Myjnia tozysk zestawow kotowych.

7 | Nagrzewnica indukcyjna rdzeniowa

8 | Obrotnik zestawow kotowych.

9 | Piec do odpuszczania

10 | Piec oporowo-komorowy.

11 | Podnénik do badania defektoskopem zestawéw kotowych.
12 | Podnénik hydrauliczny wozka.

13 | Prasa do badania charakterystykspr.

14 | Prasa do badania i regulacji wozkow.

15 Prasa do demonta i montau kot zestawow kotowych z

wykresem sity w funkcji drogi

16 | Prasa do sprawdzania ¢ma sprzgu w funkcji drogi.

17 | Prasa hydrauliczna do prostowania.

18 | Przenénik studzcy tozysk zestawow kotowych

19 | Stanowisko do badania opofoiozestawu kotowego.

Stanowisko do kwalifikacji agci amortyzatora ugdzenia

20 |
ciegtowego

21 | Stanowisko do napawania zestawow kotowych.

22 | Stanowisko do préb wodnych zbiornikdw powietrza.

23 | Stanowisko kwalifikacji agci zderzaka.

24 | Stot do kwalifikowania speyn.

25 | Stot do rewizji taysk tocznych.
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URZADZENIA | NARZ EDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZB EDNE W

TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p. Nazwa urzadzenia lub narzdzia specjalistycznego Przeznaczenie

26 | Stot rewizyjny korpusow nzaic i elementow.

27 S_uwnice 0 uéwigach gwarantucych spetnienie potrzeb technolo-
gicznych demontawo-montaowych.

28 Tokgrka ctzka dp przetacz.ania V\tieéyv kot oraz do usuwania ma-
Sy nie wywaonej w procesie wywzania zestawu kotowego.

29 | Tokarki do obrdbki zestawow kotowych (kotowki).

30 | Uradzenie do badania i préb hamulca.

31 | Uradzenie do demonta i montau cylindrow hamulcowych.

32 | Uradzenie do montal sprzgéw.

33 | Uradzenie do obracania ram wézkow.

34 | Uradzenie do podnoszenia ram wozkow.

35 | Uradzenie do préb éhieniowych zbiornikow powietrza.

36 | Uradzenie do sprawdzania nastawiaczy klockéw hamulcbwy

37 | Uradzenie do sprawdzania gpyn cylindrow hamulcowych.

38 | Uradzenie do sprawdzania spgpw hamulcowych.

39 Urzadzenie do sprawdzania szczeicidtokéw cylindréw hamul-
cowych.

40 | Uradzenie do sprawdzania zaworéw zwrotnych.

41 | Waga do sprawdzania charakterystylkspr matych | stopnia.

42 Wdzek do montau, transportowania i monta elementow ostoi
ezt.

43 | Wywazarka statyczna i dynamiczna do zestawow kotowych.

44 | Zestaw dwignikow srubowych.

45 | Zestawy podrimikéw Kutruffa.

46 _Zespc')l ok')'rabiar'ek uniwersalnych i specjalistyczngolregeneracj
i produkcji czsci zamiennych.

47 | Przymiar profilowy UIC.

48 | Sprawdzian (szablon) do rozstawu kot.

49 | Szczelinomierze od 0,25 mm do 1,5 mm.

50 Przyrad_ pomiarowy darednic k6t do1300 mm (mechaniczny lub
mechaniczno-elektryczny).

51 | Manometry pomiarowe (testowe).

52 | Elektryczna smarownicaazna.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Zaktad prowadzcy dziatalnd¢ zwiazam z utrzymaniem elektrycznego zespotu trakcyjnegoe
winien posiada zespoét pracownikéw dla realizacji utrzymania i reap poszczegoélnych egi ze-
spotu trakcyjnego.

Pracownicy zajmucy sk utrzymaniem i naprawami zespotu trakcyjnego powioyé dostatecz-

nie wyksztatceni i wyszkoleni, powinni posidgdadpowiedni sta pracy w wyuczonym zawodzie

oraz w przypadkach koniecznych posiadgymagane uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powiniendogrzypisany dokument okil@jacy zakres jego obowz-
kow, odpowiedzialnéri i uprawnienia. Znajomigé oraz przygcie do stosowania tego dokumen
pracownik powinien potwierdziswoim podpisem.

Dla pracownikow powinny biyprowadzone okresowe szkolenia BHP, ppmaz specjalistyczne
dla okré&lonych stanowisk pracy. Szkolenia winny¢bydnotowane w dokumentach personalny
pracownika.

W swoim sktadzie osobowym, produkcyjnym, do realjzaada naprawczych, zaktad powinier
posiadé&, w wystarczajcej ilosci, pracownikdéw przeszkolonych o ngstijacych specjalngciach:

L.p Wyszczegolnienie stanowiska

1 Slusarz ogolny przeszkolony w zakresie napraw eleévespawanych ostoi i pudta taborf
kolejowego.

5 Slusarz ogolny przeszkolony w zakresie napraw eledvespawanych ram wozkow tabofu
kolejowego.

3 Operator maszyn skravaalych przeszkolony do pracy na odpowiedniej obrakiamiwer-
salnej (tokarka, frezarka, strugarka, szlifierka).

4 Operator specjalnych maszyn skrayegch jak tokarki kotowe itp. przeszkolony do pracy

na odpowiedniej obrabiarce.

Spawacz, przeszkolony do spawania w ostonie gdrelektrycznie tukiem krytym.

Zakres sprawdzenia kwalifikacji spawaczy winien ypa& siec zgodnie z:

Polsky norrmy PN-EN 287-1,

S | Przepisami UIC 897-11. Warunki techniczne dla dapmsnia spawaczy, kt6rzy sykwa-
lifikowani do spawania stali,

Dokumentami dotycxcymi kwalifikacji spawaczy obowrujacymi w zaktadzie wykonuf
cym czynn@ci spawalnicze.

D

tu

h

O

—



Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu ukzymania Strona 71
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz 11
Hjmie $ci ) .0. str.[2/2
w Trojmiescie Sp.z0.0. = | 02102013 Nr | EN57 0130-1 12421

WYMAGANIA DOTYCZ ACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

L.p

Wyszczegolnienie stanowiska

Specjalista zajmuagy sk hadzorem i realizagjpada nieniszcacych elementéw wagonu
(rentgenowanie, defektoskopowanie).

6 | Personel badawczy wykonly badania nieniszgze winien spetni@wymagania zgodnie

polska norma: PN-EN 473 (stycze2002r.). Badania nieniszgze, kwalifikacja i certyfika-
cja personelu badanieniszcacych. Zasady ogolne.

™

Lakiernik, po odpowiednim przeszkoleniu, zajaay sk zgodnym z wymaganiami doku-
mentacji konstrukcyjnej, malowaniem pojazdu, napisanakow.

zestawow kotowych.

Specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu, zaityise pomiarem, badaniem i rewizj
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZ ACYCH INTEROPERACYJNO SCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p. Numer Tytut
Rozporadzenie Min. W sprawie wykazu wigiwych specyfikacji technicznych i
Transportu, Budownictwa idokumentow normalizacyjnych, ktorych zastosowameis
1 | Gosp. Morskiej z dnia liwia spetnienie zasadniczych wymalgdotyczicych interope-
10.01.2013 Dz. Ustaw 2018cyjnaci systemu kolei
poz.43
DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KA ZDEGO PODSYSTEMU.
Rozporadzenie Min.
Transportu, Budownictwa W sprawie interoperacyjioi transeuropejskiego systemu
1 Gosp. Morskiej z dnia b b Yl b€l 90 sy '
2.05.2012 poz.492
2 D.z.'U.Nr 86 ppz.789 Z o Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.
niejszymi zmianami
Dz.U. z 2000 r. Nr 50,
3 |p0z.601, z pgniejszymi Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe.
Zmianami.
4 D,Z,' L_J._Nr 12.2’ poz. 13.21' PUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz
pézniejszymi zmianami
5 DZU Nr 62 _poz:627, z Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrérpdowiska.
pézniejszymi zmianami
PODSYSTEM INFRASTRUKTURA.
Dz. U.Nr.212 ze zmianam{ Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia
2004r. w sprawie wykazu stanowisk beggalnio zwazanych
1 Z prowadzeniem i bezpieam@wem ruchu kolejowego i wa-
runkéw, jakie powinny spetnéaosoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowagtz/ch pojazdy kolejowe
PODSYSTEM STEROWANIE.
Decyzja Komisji (WE) Dotycza(.ca'technlcznej specyfikaciji dlallrlteroperacquodj
1 noszcej sk do podsystemu ,Sterowanie” transeuropejskie
2012/88/WE : .
systemu kolei konwencjonalnych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia
Dz.U. Nr 212 poz.2152 ze 2004r. w sprz?lWle_Wyka;u §tan0W|sk bemamin!o zqua}nych
2 . : z prowadzeniem i bezpieamdwem ruchu kolejowego i wa-
zmianami PN , i
runkow, jakie powinny spetntanosoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowagt pojazdy kolejowe.
3 |UIC 758 l_Jkiad_y transmitowania i sterowania zdalnego insjakygna-
lizacyjnych
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZ ACYCH INTEROPERACYJNO SCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p. Numer Tytut
4 |UIC 780 Instalacje radiowe kolejowe (sha ruchoma) anteny
5 [UIC 781 Sterowanie zdalne ydzex sygnalizacyjnych
6 |SKM e-1(E-1) Instrukcja sygnalizacji na PKP SKM wojmiescie sp. z 0.0.
7 | Instrukeja 1e-3 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne adzen do wykrywaniaj

stanéw awaryjnych taboru.

PODSYSTEM TABOR

174

TSI NO Dotyczca technicznej specyfikacji dla interoperacyygiad-
1 noszcej skt do podsystemu ,tabor kolejowy — hatas” transqu-
2011/229/WE1 ropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 30¢

2 |Dz. U, Nr 37, poz. 330 r. w sprawieswiadectw sprawngei technicznej pojazdow kol
jowych.
Proste, nie ogrzewane ptomieniem zbiornikh@niowe na

3 | PN-EN 286-3:2002 powietrze lub azot. G;zc'3: Stalowe zbiorniki enlenlowe
pneumatycznych uktadéw hamulcowych oraz uktadow po-
mocniczych dla taboru kolejowego.

4 |PN-EN 12080:2000 Kolejnictwo. Maice. Lazyska toczne.

5 |PN-EN 12081:2000 Kolejnictwo. Maice. Smary.

6 |PN-EN 12082:2000 Kolejnictwo. Maice. Badania eksploatacyjne.

- | PN-EN 12663:2002 Kolejnictwo. Wymaggnla konst.rukcyjno-wytrzymétmowe
dotyczce pudet kolejowych pojazdéw szynowych.

g | PN-EN 13103:2003 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wo;kl. Osie zestawkoto-
wych tocznych. Zasady konstrukcji.

9 | PN-EN 13129: Klimatyzacja pojazdow linii gltdbwnych - @&¢ 1: Parametry
komfortu

10 | PN-EN 13260:2006 Kolejnlptwo. Zestawy kotowe i wozki. Zestawy kotowa/y-
magania dotycice wyrobu.

11 | PN-EN 13261:2004 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie. Wymagarmioty-
czace wyrobu.

12 | PN-EN 13262:2005(U) Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagardo-
tyczace wyrobu.

13 | PN-EN 13298: 2003(U) Kolej_nlctwo. Elementy zawieszenia. Staloweeggny zawie-
szenia.

14 | PN-EN 13452: 2003(U) Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzny

Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne.
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZ ACYCH INTEROPERACYJNO SCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p.

Numer

Tytut

15

PN-EN 13452: 2003(U)

Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzny
Czeé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.

16

PN-EN 13452: 2003(U)

Hamowanie. System hamowania w transporcie publitzny
Cze$¢ 2: Metody bada

17

PN-EN 13715:2006(U)

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zaryswectrzny
kota.

18

PN-EN 13979-1: 2004(U)

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota monobloke.
Procedura dopuszczenia.¢€& 1: Kota kute i walcowane.

19

PN-EN 14067-4: 2006(U)

Kolejnictwo. Aerodynamika. G&¢ 4: Wymagania i procedurly
bada aerodynamicznych.

20

PN-EN 14198: 2005 (V)

Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu haowul
wego pocigéw prowadzonych przez lokomotgw

21

PN-EN 14363: 2005 (U)

Kolejnictwo. Badania wtasrici dynamicznych przed dopusj
czeniem pojazdéw szynowych. Badania wiasridiegowych
préby stacjonarne.

22

PN-EN 14531-1: 2005(U)

Kolejnictwo. Metody obliczé drog hamowania, zwalniania
oraz funkcji zakaczenia dziatania uktadu hamulcowego.
Czes¢ 1: Algorytmy ogolne.

23

PN-EN 14601: 2005(U)

Kolejnictwo. Proste i &towe kurki kaxcowe przewodu gtow-
nego hamulca i przewodu zasileggo.

24

PN-EN 50121-1: 2006(U)

Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.

25 | PN-EN 50121-2: 2006 (V) Czes¢ 2: Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie
PN-EN 50121-3-1: Zastosowania kolejowe. Kompatybiktoelektromagnetyczng.
26 2006(V) Czesé¢ 3-1: Tabor. Poag | kompletny pojazd.
Zastosowania kolejowe. Ugdzenia stacjonarne. @ 1;
27 |PN-EN 50122-1;2002 Srodki ochrony dotycace bezpieczestwa elektrycznego i

uziemie.

28

PN-EN 50125-1: 2002(U)

Zastosowania kolejowe. Warunkibdowiskowe stawiane
urzadzeniom. Cgs¢ 1. Urzdzenia taborowe.

29

PN-EN 50126:2002(U)

Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawagnaostp-
nosci, podatnéci utrzymaniowej i bezpiecastwa.

30

PN-EN 50155:2002(VU)

Zastosowania kolejowe. Wypasmie elektroniczne stosowahe
w taborze.

32

PN-EN 50215:2002(U)

Zastosowania kolejowe. Badania pojazdow szynowych p
zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji.
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POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p. Numer

Tytut

33 |PN-EN ISO 3095: 2005(U)

Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu emitowanegoegrpojaz-
dy szynowe.

34 | PN-K-02508:1999

Tabor kolejowy. Whaciwosci palne materiatdw. Wymagania i
metody bada

PN-K-11010:1994

35 | /A71:1999P

Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewamawiewne-
go wagonu - Wymagania ogélne

36 | PN-K-88177:1998

Tabor kolejowy. Hamulec.

37 | PN-K-88200:2002

Tabor kolejowy. Sygnaty kaca pocagu i inne sygnaty. Wyma-
gania.

38 | SKM t-11 (Mt-11)

Instrukcja pomiardw i oceny technicznej zestawovokgch po-
jazdow trakcyjnych.

39 | PN-EN 50215;2002 (U)

Zastosowania kolejowe - Badania pojazdow szynovpghmon/
towaniu a przed wprowadzeniem do eksploataciji

40 | PN-EN 14363;2005 (U)

Kolejnictwo-Badanie wiasriai dynamicznych przed dopuszcz
niem pojazdow szynowych - Badanie wiagndiegowych i pro-
by stacjonarne

A} "4

41 | PN-EN 50264-1;2003 (V)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegdélnej odpdoima pa-
lenie-Przewody o normalnej grudmo izolacji —Cz$¢ 1; Wyma-
gania ogolne

42 | PN-EN 50264-2;2003 (U)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegolnej odpdmma pa-
lenie-Przewody o normalnej grudmo izolacji —Cz$¢ 2; Przewo-
dy jednaytowe.

43 | PN-EN 50264-3;2003 (V)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegdblnej odpdoima pa-
lenie-Przewody o normalnej grudmb izolacji —Czs¢ 3; Przewo-
dy wielazytowe.

44 | PN-EN 50306-1,2003 (U)

Kolejnictwo-Przewody kolejowe o szczegolnej odpdmma pa-
lenie-Przewody o0 zmniejszonej grébizolacji —Czs¢ 1; Wy-
magania ogolne.

45 | UIC 505-4

Whptyw zastosowania skrajni kinematycznej ckoaej w karcie
505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do toraa fory
migdzy sola

46 | SKM t-32 (Mt-32)

Instrukcja o utrzymaniu pojazdow kolejowych.

47 | SKM t-5 (Mw-56)

Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji haoéw pojaz-
dow kolejowych

48 |UIC 438

Znakowanie pojazdow silnikowych

49 | UIC 500

Normalizacja taboru transportowego i jego elementasady,
procedury, wyniki.
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L.p. Numer Tytut
50 |UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazddw.
UIC505-5 Wspdlne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 508@dmen-
51 tarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich daiee.
£5 | UIC 506 CP;rCz:eplsy dla zastosowania skrajni peikgzonych GA, GB,
Dopuszczenie techniczne két monoblokowych- zastasgw
53 | UIC 510-5 dokument dla EN 13979-1.
£4 |UIC 512 !DOJazdy. Warunki wymagar:e dla dziatania obwoddéwwgch
i uktadu styku ,koto —szyna”.
cc | UIC 515-5 P_OJazdy _trakcyjne wagony. Wozki — Uktady biegoBada-
nie ma&nic zestawow kotowych.
Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punkidze-
56 |UIC 518 nia wiaciwosci dynamicznych, bezpiecastwa jazdy, obar
zenia toru i parametréw biegowych.
UIC 522 Warunki techniczne, ktérym musi odpowiédgprzg samo-
b7 czynny kolei cztonkowskich UIC i G4D.
58 |UIC 522-2 Warunki dopuszczenia samoczynnegoggoregtowego.
Warunki techniczne, jakie spetdipowinien sprzg samo-
59 |UIC 523 czynny kolei cztonkowskich UIC i Q&D, aby zapewriwza-
jemm wspotprag sprzgow.
Wagony towarowe i wagony pasaskie. Wsporniki sygnato
60 |UIC 532 . .
we. Wagony pas&rskie — Stale sygnaty elektryczne.
61 |UIC 533 Uziemianie ochronne €ci metalowych pojazdu.
Sygnaty i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonowtoro
62 | UIC 534 - :
rowych i jednostek trakcyjnych
63 | UIC 540 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pgéiv towarowych i
osobowych.
64 | UIC 541-03 Hamulec. Przepisy dla budowyZn;ych_casu hamulcowych.
Uktad zaworu hamulcowego maszynisty.
65 | UIC 541-05 Hamglec. Prz_ep!s_y dla budowyzroych czsci hamulca. Urz-
dzenia przeciwpdizgowe.
Hamulec. Przepisy dla budowyzrych czsci hamulca.
UIC 541-07 Zbiorniki cisnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na ptan
66 dla instalacji hamulcowych pneumatycznych iaglzah po-
mocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych.

e
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZ ACYCH INTEROPERACYJNO SCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p Numer Tytut

67 |UIC 541-1 Hamulec. Przepisy dotyaze konstrukcji rénych czsci ha-
mulca.

68 | UIC 542 Czsci hamulcowe — Wymienrso.

69 |UIC 544-1 Hamulec. Hamowté.

70 [UIC 545 Hamulec. Napisy, znaki i cechy.

71 luic 547 quulec — Hamulce pneumatyczne. Program normakay dif
préb.

72 |UIC 553 Wentyla_cla, ogrzewanie i klimatyzacja wagonow passkich
- wydanie 6.

73 |UIC 563 Uradzenia sanitarne i paagakowe wagonoéw pasarskich

24 |UIC 615-1 POJazd’y .trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Przepmgyplne
dla czsci sktadowych.

75 | UIC 615-4 POJagd_y trakcyjne. Wc_J_zkl | uk’f,ady,blegowe. Badanidrzy-
matasciowe konstrukcji ram wozkow.

76 |UIC 641 Pojazdy trakcyjne. Napisy, oznaczenia kena
Warunki dotyczce uradzen czuwaka automatycznegayu

77 |UIC 644 )
wanych w ruchu medzynarodowym
Sprzgi przewodow elektrycznych i pneumatycznychscia-

78 |UIC 648 nach czotowych lokomotyw i pagerskich pojazdéw prowa-
dzacych

29 | UIC 650 Ujednollcone oznaczanie uktadu osi w lokomotywazbspo-
tach trakcyjnych

80 | UIC 651 Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonday
pednych, jednostek trakcyjnych i pojazdow stecych
Warunki techniczne na dostawestawéw kotowych dla tabot

81 |UIC 813 ru trakcyjnego
i wagonéw. Tolerancje i monta
Warunki techniczne dotyaze homologacji oraz dostawy sni

82 |UIC 814 row przeznaczonych do smarowaniaznmia tocznych pojaz-
dow szynowych.

83 | UIC 830-1 Warun,kl technlczpe na dostawezy elastomerowych dla
sprzgow hamulcow pneumatycznych.

84 |UIC 830-2 Wgrunkltechnrlczne na dostavpiercieni uszczelniacych dia
gtéwek spregow hamulcowych.

85 | UIC 830-3 Warunki techniczne dostawy gtowek sgdwv hamulcowych.

86 | UIC 831 Warunki techniczne na dostaiercieni uszczelniacych
elastomerowych dla ttokéw cylindrow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy wstawek klockéw hamulgcw

87 |UIC 832 . S : . .
z zeliwa fosforowego dla pojazdéw trakcyjnych i wagené

a_
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZ ACYCH INTEROPERACYJNO SCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH

L.p Numer Tytut
8g |UIC 833 Warunki techniczne na dostatkdjkatow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporndaraipn
zbiorniki cisnieniowe ze stali dla ugdzer hamulcowych spr
89 |UIC 834 . : ) , )
zonego powietrza i pneumatycznych adzer pomocniczych
w pojazdach szynowych.
Warunki techniczne na dostawnateriatobw malarskich prze-
90 | UIC 842-1 e . : B}
znaczonych do ochrony pojazdow kolejowych i konténe
Wykonawcze warunki techniczne dotyce zabezpieczenia
91 |UIC 842-5 antykorozyjnego oraz malowania wagonow osobowymbr i
jazdow trakcyjnych
UIC 854 Warunki techniczne na dostawaterii akumulatoréw rozru-
92 chowych (baterii zasadowych albo baterii otowiowych
UIC 895 Warunki techniczne na dostawrzewodéw izolowanych dla
93 pojazdow kolejowych
Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, Ki&ravy-
94 |UIC 897-11 kwalifikowani do spawania stali
UIC 897-13 Warunki techniczne dla kontroli jaka ztacz spawanych &z
95 i $ci pojazdéw ze stali
Kwalifikacja i certyfikacja personelu odpowiedziafjo za
96 | UIC 960 prowadzenie badanieniszcacych elementow zespotdéw po-

jazdow szynowych w procesie ich utrzymania

PODSYSTEM RUCH

Decyzja Komisji (WE)

w sprawie specyfikacji technicznej dla interopejac$ci w zakresie pod-

19
1

1 |, dnia 11 sierpnia 2006 T. f]{/(s:tr?my Ruch kolejowy” transeuropejskiego systewiaikonwencjonal-
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpn@02 r. w spra-
Dz.U. Nr 212, poz. 2152 wie wykazu stanowisk bezpednio zwazanych z prowadzeniem i bezpip-
2 |y p&niejszymi zmianami, czeastwem ruchu kolejowego i warunki, jakie winny spa¢nosoby za-
trudnione na tych stanowiskach.
Dz.U. Nr 172, poz. 1444 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005v sprawie
3 |2 p&niejszymi zmianami ogolnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowegografizacii.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 201w sprawie
Dz.U. Nr 59, poz. 301 pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bémminio zwazanych z
4. |7 p&niejszymi zmianami prowadzeniem i bezpiecagtwem ruchu kolejowego, prowadzeniem ok
$lonych rodzajéw pojazdow kolejowych oraz pojazddetra.
PODSYSTEM APLIKACJE
Dz.U. Nr 11 poz.95 z L L .
1 b o Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 221099 r.

niejszymi zmianami,
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OGRANICZENIA ZWI AZANE Z BEZPIECZE NSTWEM |
INTEROPERACYJNO SCIA DLA PODZESPOLOW | CZ ESCI ISTOTNYCH DLA
BEZPIECZE NSTWA | INTEROPERACYJNO SCI, OKRE SLAJACE LIMITY,
KTORYCH NIE MO ZNA PRZEKROCZY C W CZASIE EKSPLOATACJI,

t ACZNIE Z EKSPLOATACJ A W TRYBIE AWARYJNYM

Lp. Wyszczegoblnienie ogranicae

1. Ostoja
11 Podhenice zewnrtrzne, czotownice i poprzecznice przejaug dziatanie urgzenia atgtowego nie mog

" | mie¢ peknie¢ poprzecznych i podinych.
192 Spoiny spawalniczeitzace poprzecznice i poditnice nie mog wykazywa zadnych gknigc.

=" | W elementach tych nie me by zadnych nadgknig¢ wychodzcych z tych spoin.
13 Wsporniki oraz ich spoiny, w elementachzaieych do paiczenia wbzka z ostpjnie mog wykazywa

" | zadnych odksztal@elub pekniec.

2 Pudto.
21 Czesci szkieletu pudtasciany pudia, podtoga i dach nie mogykazywa zadnych uszkodze ktére ograni-

czap uzycie pojazdu lub zagraja bezpieczastwu ruchu, osobom luyodowisku naturalnemu.

2.2. | Elektryczny zesp6ét trakcyjny nie @ byt wyposaony w izolacje lub elementy z kruchego azbestu.

2.3. | Na kadejscianie czolowej musi lysprawny co najmniej jeden z elektrycznych sygnatomca pocigu.

Urzadzenia elektryczne.

Wszystkie uradzenia, ktére muszby¢ zabezpieczone przed dgstm oséb postronnych (np. drzwi szafy
2.4. | elektrycznej), musgby¢ zamknite lub zaryglowane za pomoklucza,

Aparatura wysokiego nagmia, (obwodu gtéwnego) oraz wszystkie skrzynie afmwe, w ktérychspodze-
spoty pod wysokim naptiem musz by¢ specjalnie oznakowane.

3 Wozki.

3.1 | Ostojnice i poprzecznice nie mpgykazywa zadnych uszkodze rys.

3.2. | Czotownice i podtianice nie mog wykazywa zadnych znieksztateée peknigé, rys.

3.3. | Stazkowe spezyny metalowo — gumowe powinny bprawidiowo osadzone w swoich mocowaniach

Wsporniki widet maniczych, wsporniki prowadzenia sgyn nie mog by¢ zgiete, pekniete lub ztamane.

34. Ich pokczenia nie mogby¢ luzne.

3.5. | Wsporniki mocowania amortyzatorow poziomych i pisych nie powinny okazyweazadnych uszkodze

Pokczenia spawane ostojnic, poprzecznic, czotowniz poatznic nie mog miet rys lub gknie¢. W tych
3.6. | elementach konstrukcyjnych nie moghwniez wystgpowa zadne nadgkniecia wychodzace od spoin spa-
walniczych.

Nie maze by zadnychs$ladéw osiadania wdzka nagsziach nieodspzzynowanych lub ocieraniagkét lub

3.7. woOzkow o pudto pojazdu.

3.8. | Miejsca podpatr pudta nie mog mie¢ uszkodzé mechanicznych.
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OGRANICZENIA ZWI AZANE Z BEZPIECZE NSTWEM |
INTEROPERACYJNO SCIA DLA PODZESPOLOW | CZ ESCI ISTOTNYCH DLA
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t ACZNIE Z EKSPLOATACJ A W TRYBIE AWARYJNYM

Lp. Wyszczegdblnienie ogranicae

4 Zestawy kotowe z manicami

4.1. | Rozstaw két mierzony na wysad@ gtowki szyny, jak rownig gruba¢ obrzezy musz spehnig jednocze-
$nie trzy nas{pujace warunki:
- odlegta¢ miedzy wewretrznymi powierzchniami czotowymi obczy maze wynost najwyzej 1362
mm i co najmniej 1360 mm.
- gruba¢ obrzera kota musi wynosgico najmniej 22 mm.

4.2. | Srednica okegu tocznego kota nie me by mniejsza od: nagine 930 mm, toczne 880mm.

4.3. | Szerokd¢ obreczy maze wynosé (facznie z nawalcowaniem) najwsj 136 mm a najmniej 133 mm.

4.4, | Wysokas¢ obrzeza kota, mierzona wzgtlem okegu tocznego, me wynosé najwyzej 36mm.

4.5, | Stroma¢ obrzeza, mierzona na obrze kota, musi by nie wigksza od 6,5 mm, przy czym zegtrena po-
wierzchnia obgczy nie mae posiadazadnej ostrej krawdzi czy nawalcowania do 2 mm paej punktu
wysokaci obrzeza.

Powierzchnia toczna kota nie o

4.6. - By¢ miejscami wgnieciona.

- Mie¢ miejsc ptaskich dtiszych od 60 mm.

- Wykazywa nalepéw metalowych o diu§ci ponad 60 mm lub 1 mm wysai@.

Powierzchnia czotowa kota oraz dolna powierzchtigazy (obszar naggen) nie mog wykazywa zad-

4.7 nych karbow i oznakowso ostrych krawdziach.

4.8. | Os zestawu kotowego nie me:
- mie¢ ani jednej rysy czy usterki naprawionej za pomsigawania.
- by¢ zgieta. Jéli ezt byt wykolejony musi by sprawdzony rozstaw wewtnznych powierzchni olkr
czy kot zestaw6éw kotowych szablonem w trzech purtktazstawionych co 130
Jezeli roznica wymiardw nie przekracza 1 mm, przy zachowavaounku wymiaréw magymalnych
i minimalnych rozstawu wedtug punktu 4.1. i nie iglza s¢ zadnych innych uszkodaev cz-
sciach biegowych, to ezt me byt eksploatowany dalej bez konieczoiosprawdzania zestawéw nf
tokarce.
- mie¢ zadnych wytartych miejsc z ostrymi kragziami.
- mie¢ wytartych miejsc o gbokasci wigkszej nk 1 mm.
Ciggta hamulcdw lub innych ezci nie mog si¢ ocier& o Gs.

4.9. | Koto nie mae mie sladéw przesurcia na osi.

4.10. | Piasta kota nie mi@ by¢ zarysowana.

4.11. | W przypadku podejrzenia termicznego pragenia kot przez hamulec, co objawia przez:

- wypalenia koloru 50 mm i wcej na padczeniu obgczy z kolem bosym

- uszkodzon powierzchm toczry zesladami nalepéw metalicznych,
nalezy zmierzy odlegta¢ migdzy wewrgtrznymi powierzchniami czotowymi jak w punkcie 4.1.
Jesli ta odlegta¢ miesci sig w granicach tolerancji, to nale wytaczy¢ hamulec pneumatyczny
i pojazd oklet nalepl.
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Lp. Wyszczegdblnienie ogranicae

4.12. | Owalizacja k6t musi bipomierzona (sprawdzona) zi:
- Na jednym kole ezt lub w jego otoczeniu veystja co najmniej dwa objawy owalizacji lub uszko-
dzenia powierzchni tocznej koét:
-- na kotach przedmiotowego zestawu, gdy na druggstawie nie maadnych objawow,
-- na kotach obu zestawowzgi na drugim zestawie wygiuje co najmniej jeden objaw.
- Wystepuje objaw ,nieregularne powierzchnie styku w olbzeabrzea” (objaw wskazujcy na ma-
liwo ¢ ztuszczenia), niezataie od tego czy wyspuje inny objaw.
Owalizacja kota mze wynosé maksymalnie 0,6 mm.

Maznice nie mog by¢ uszkodzone tak, ayodek smarujcy mogt z nich wyciekalub, aby do watrza

4.13. maznicy mogt sé dostawa kurz i woda

4.14. | Nie maze brakowa srub mocujgcych pokrywe maznicy do korpusu. Lenesruby 1 niedopuszczalne.

4.15. | Maznica nie mae by tak ciepta, aby nie mima byto dotkac¢ jej zewrgtrzm czgscia dioni

5. Urzadzenia ceglowe i zderzaki

5.1. | Elektryczny zesp6t trakcyjny wypaaany jest w automatyczny spg Scharfenberga

6 Hamulec

6.1. | Gtowny przewdd powietrzny musi bgprawny do gytku.

6.2. | Cylinder hamulcowy hamulca pneumatycznego niespyawramulec wydczye.

Zadna czs¢ uktadu dwigniowego hamulca nie powinnadywisapca lub ztamana — §& tak, hamulec na-

6.3. . .
lezy wytaczye.

Urzadzenie przestawcze ydzanie/wyhczanie hamulca:

6.4. -nie dziala (zablokowane)-hamulec wagz#y¢
-ustawienie niejednoznaczne zgdi to konieczne hamulec wadzyc.

6.5. | Przewod gtéwny niesprawny dayiku — hamulec wylczyc¢.

6.6. | Sprzg hamulcowy uszkodzony lub jego brak — wyméesprzg.

Zadna czs¢ zespotu hamulcowego nie g@znajdowa sie nizej niz 140 mm nad poziomem szyn, gdy ez

6.7 znajduje st w najnizszym potaeniu ze wzgidu na zuaycie i ugkecie zawieszenia.
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WYKAZ PODZESPOLOW OBJ ETYCH DOZOREM TECHNICZNYM

Cisnienie | llosé szt.
. .| Pojemnai¢ robocze na po- . .
L.p. | Rodzaj urzadzenia (] /prébne | jezdzie | Przeznaczenie Uwagi
MPa (troj-
czionie)
1 Zbiornik powietrza. 200 1,10/1,65 Zbiornik
2 Zbiornik powietrza. 150 1,10/1,65 Zbiornik
3 Zbiornik powietrza 125 1,10/1,65 Zbiornik
4 Zbiornik powietrza 57 1,10/1,65 Zbiornik
5 Zbiornik powietrza 15 1,10/1,65 Zbiornik
6 Zbiornik powietrza 7 1,10/1,65 Zbiornik




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu ukzymania Strona 83

PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz 15
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

PODZIAt POJAZDU KOLEJOWEGO NA ZESPOLY KONSTRUKCYJNE

Grupa kopstrukcyjna
L.p. W oparciu o norme Nazwa zespotu
ZN-02/-3500-15
1 01 Pojazd kolejowy kompletny.
2 02 Podwozie.
3 03 Nadwozie (Pudio).
4 06 Ukfad pneumatyczny.
5 07 Wozek i usprynowanie.
6 08 Hamulec — @&¢ mechaniczna.
7 09 Zestawy kotowe, ndaice i czopy.
8 11 Urzdzenia pocigowe i zderzaki.
9 12 Uradzenia zewetrzne.
10 14 Uradzenia sanitarne
11 17 Drzwi, zamki, zawiasy.
12 18119 Ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja.
13 32 Aparatura elektryczna.
14 33 Sygnalizacja i ugdzenia radiowe.
15 34 Maszyny elektryczne.
16 35 Akumulatory.
17 36 Gwietlenie.
18 37 Wyposzenie komputerowe.
19 38 Okablowanie.
20 39 Ukiaply elektronicznego sterowania i kontroli (Pzyty kontrolno-
pomiarowe).
21 41 Zespoty naglu gtdbwnego.
22 42 Napdy urzadzer pomocniczych.
23 60 Zespoly agregatéw gparkowych.
24 00 Smarowanie.
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ARKUSZ PRZEGL ADOW
Pojazd kolejowy kompletny
Lp Nr zalacz-
e e e CZYNNOSCI WYMAGANIA nika
Kp-p | P
Usunkcie ewentual-
nych usterek
1 X x|x Sprawdzt wpisy w kshzce pokladowej. uwzgledni¢ w zakre-
sie czynnéci prze-
gladowych
Usunkcie ewentual-
nych nieprawidtowo-
2 X | X | x | Sprawdz¢ stan plomb. $ci uwzgkdni¢ w za-
kresie czynnéci
przeghdowych
3 w | x | x Dokona ogldzin zewrtrznych catego elektrycznego ze-
spotu trakcyjnego.
4 X Sprawdzt stan napisow i znakow. N|eczytglne napisy
poprawt
5 X Sprawdzt wysokai¢ zamocowania spegu Scharfenberga P1
sprzgu medzywagonowego.
6 % | x Sprawdz¢ wysoka¢ zamocowania odgarniaczy szynowygh P1
oraz zgarniaczy torowych.
7 | x | x Sprawdzé i usumé nieszczelngci przewodow i ziczek w | W przypadku wykry-
uktadach olejowym i pneumatycznym. cia nieszczelni -
8 X | X | x | Sprawdz¢ stan uziomu roboczego. Brak uszk(?dzé
i poluzowan.
. . . . . Powierzchnia wycie-
9 w | x | x ?Zprta)twdzé dziatanie wycieraczek i uktadu spryskiwaczy rana czysta, praca
yo- ptynna bez zaet.
10 | x| x| x | Sprawdzt dziatanie syreny. P4
: . . Dzwigk sygnatu czy-
11 | x| x| x | Sprawdzt dziatanie buczkdow. sty bez znieksztatée
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ARKUSZ PRZEGL ADOW
Pojazd kolejowy kompletny
L.p. . Nr zatacznika
P AR CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P-4
12 | x|x Sprawdzt stan i zamocowanie elektromagnesu SHP. _Brak USZk(,)dZé P2
i poluzowah
Dziatanie zgodnie
z DTR producenta.
. . , . . Brak szuméw
13 « | x| x Sprawdz& d2|’aian|e instalacji i urdzen radiohcznaci. i nieksztalc unie-
Usterki usuné. e
mozliwiajacych zro-
zumienie komunika-
tow
14 | x Sprawdz i wyregulowa reflektory P3
, Brak widocznych
15 X Sprawdzt stan szaf z aparatuelektryczn. uszkodzé
16 X Sprawdzenie cajoi urzadzei i instalacji elektrycznej P6
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ARKUSZ PRZEGL ADOW

Podwozie (ostoja)

Nr zatacznika

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Brak pekniec¢ spoin
lub elementéw, bral
L . . dksztatce el -
1 |x|x Oczysci¢ i dokona ogledzin ostoi. odksziaica elemen

rozwarstwié lub
przebt

tow, brak: gknig¢,

Sprawdzt mechaniczne zamocowanie anizer zabudowa
nych na podwoziu.

dokreci¢

Obluzowanéruby
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AR str.[1/1
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ARKUSZ PRZEGL ADOW
Nadwozie ( pudto)

olala . Nr zatacznika
Lp. |2lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Brak odksztatce
1 « | x Dokon& ogledzin: poszycia pudta, okien, blach podtdg, ofatementéw, brak
skrzyn zewrgtrznych ostaniajcych uradzenia. rozwarstwia, pek-
ni¢¢ lub przebé
Niedopuszczalne
2 X | x Sprawdzt stan i przyleganie do podtogi klap inspekcyjny¢mierownaci powy-
zej 5mm
3 « | x Dokona ogledzin poeczy, progéw wejciowych
i urzadzen dla niepetnosprawnych.
Powinny przylegé
4 | x| x| x|Dokon& oglkdzin drzwi zewwtrznych przesuwnych. na calej powierzchni
do uszczelnig pudfa
5 | x Sprawdzt stan zamocowania wszystkich guizex nadwo-
zia.
Brak odksztatce
6 x Sprawdzt stanscian dzialowych, poszycigian, wykladzin | elementow, brak:
podiogowych, pulpitw maszynisty. rozwarstwia, pek-
nig¢ lub przebé
7 X Ewentualnie uzupetaipowierzchnie lakiernicze poszycia
pudta.
8 |x|Xx Sprawdz stan foteli maszynisty.
9 X Oczyci¢ elementy wylaeniascian.
10 |x Sprawdz¢ zamocowanie siedagasaerow i foteli maszyni
sty. Zabrudzenia tapicerki usin
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB6
w Tréjmie $ci .Z0.0. str.[1/2
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 W
ARKUSZ PRZEGL ADOW
Uktad pneumatyczny
Nr zataczni-
Lp |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA ka
Kpp| P-
1 x | x Sprawdzt dziatanie i szczelnd uktadu zasilania spto- P4
nym powietrzem.
2 X | x | x | Odwodnt i odolei uktad spgzonego powietrza.
Dokona ogledzin i sprawdai stan dziatania wszystkich U_szkodz_one, dmaigq:e
3 x| X urzadzer pneumatycznych zamontowanych na pdpe hieprawidiowo nalgy
wymienic lub naprawt
4 « | x Sprawdzt stan i dziatanie zaworéw elektropneumatycz}Ptynne zadziatanie na-
nych. tychmiastowe
5 « | x Sprawdzt dziatanie zaworéw elektropneumatycznych ¢é&tynne zadziatanie P4
bierakéw padu zabudowanych w module OP natychmiastowe
6 X | X Oczysci¢ filtry sprezonego powietrza.
Sprawdzt dziatanie samoczynnego zaworu wylotowegpPotwierdzenie zadziata-
7 X[ X|X . ; L P4
SHP. nia po zaniku nagcia
8 X Sprawdzt dziatanie zaworu nagtego hamowania. 4
9 « I x | x Dokona ogledzin spregéw hamulcowych i spegéw Uszkodzone elementy
przewodu zasilagego wymieni¢
Brak uszkodzg, sladow
starzenia gumy, wytar
10 |x|Xx Sprawdzt szczelné¢ uktadu pneumatycznego. powierzchniowych prze{ P4
kraczajcych
10% grubéci nominalnej
Brak nieszczelngi,
uszkodzé gwintu, szyby
11 | x| x| x | Sprawdzt stan i dziatanie manometrow. przeghdu dokona wg
WT sprawdzania mano-
metréw P-067bk
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Ark PB6
w Trdjmie scie Sp. z 0.0 reusz str.[2/2]

“77 | Data] 02102013 Nr | EN57 0130-1
ARKUSZ PRZEGL ADOW
Uktad pneumatyczny
Nr zatgczni-
L.p N CZYNNOSCI WYMAGANIA ka

Kp-p| P+

12 | x | x| x | Sprawdzé dziatanie manipulatoréw hamulca.

Przestawieniegkojesci
na poszczegolne pozycj
powinno odbywa sig

ptynnie bez oporéw i za

cieé

D

13 | x Sprawdzt kurki odcinajice i spustowe.

Dokokabdwodnienia

14 | x Sprawdzt dziatanie wydcznika uktadu SHP.

Réwnomierne - ptynne

15 | x |x Sprawdzt dziatanie odbierakdw pdu. podnoszeniélizgu P4
W razie wykrycia nie-
sprawndci nalezy hamu-

. . . . lec naprawé i wyregu-
16 | x x| x Sprawdzt (stacjonarnie) dziatanie hamulca na poszczd lowac. Proby naley do- P4

goélnych nastawach PN, EP, ED

kona w kabinie maszy-
nisty
Rai Rb

Sprawdzt dziatania odicznika pantografow w rozdzieln

17 xxxWN

Odlacznik powinien by
sprawny
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz PB7
AR str.[1/1
W Trojmiescie Sp. 20.0. T 02102013 N | EN57 0130-1 i

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Wdbzek i uspgzynowanie

Nr zatacznika

Lp. |88 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
1 X Oczyci¢ z brudu i smaru ramy wozkow.
Dopuszczalne wy-
Dokon& szczegétowych ogzin ram wozkdéw poddtem | tarcie ramy wozka
2 X | X ! -0 .. :
wystepowania gknie¢ i deformaciji. 0,2 grubdci mate-
riatu
Dokona ogledzin wozkow i sprawdzi stan zamocowania:| Brak peknie¢, odta-
3 X | X | X | ukladu hamulca, zawieszenia silnikbéw trakcyjnyetapedu | man, zarysowa,
na ramie wézka. wykrusze
4 |x|x Sprawdzt stan belek bujakowych Brak pknige
Brak pekniec i od-
5 X Sprawdzt stan czopa sktu i $lizgdéw bujakowych. ksztalcé mecha-
nicznych
. . Brak odksztatce
6 X Sprawdzt stan kotyski mechanicznych
. - . Brak widocznych
Sprawdzt stan usprzynowania pierwszego stopnia. (stan
! X sprezyn stazkowych gumowo — metalowych) uszkodzé mecha-
P2y ) nicznych
8 X Sprawdzt stan uspgzynowania drugiego stopnia.
9 |x Sprawdz¢ wszystkie patczeniasrubowe i sworzniowe. Brak poluzowa
Pewne pajczenie
Sprawdzt zamocowanie i patzenia elektryczne nadajijimechaniczne, prze-
10 |x|x P . 1o A
kow predkosci. wody bezsladow
uszkodzé
Brak jakichkolwiek
Dokon& ogledzin wszystkich elementéw zawieszenia a W peknige
11 | x| X szczegOlInéci amortyzatorow oraz odbiornikéw momentu | i widocznych nie-
przy przektadniach ngdowych wozka naginego szczelnéci w amor-
tyzatorach
12 | x| x | x | Dokon& smarowania zgodnie z kargsmarowania N1. N1
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB8
w Tréjmie $ci .Z0.0. str.[1/1
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 Wi
ARKUSZ PRZEGL ADOW
Hamulec
Nr zalacz-
Lp. |2[8 |5 CZYNNOSCI WYMAGANIA hika
K| py
p-p
1 % | x | x Sprawdz¢ stan i mocowanie elementow uktadu nie-
chanicznego hamulca.
Sprawdzt dziatanie urzdzenia hamulcowego uru- . L,
2 X | X chamianego cylindrem hamulcowym. W razie po Brak_zata¢ I brak Zae, plynne N1
o zadziatanie natychmiastowe
trzeby nasmaroweaczsci trace
Sprawdz¢ i wyregulowa skok ttokdw hamulco- \ )
3 X | X wych oraz sprawdzenie odchodzenia klockow pr :gk()k. tioka Wyreg_ulovvana na- | py
I . tawiaczu zgodnie z karP4
uzowaniu.
Hamulec powinien dziataptyn-
4 |X|X Sprawdzé dziatanie hamulca postojowego. nie | b,ez Za@c, zachniccle 1 py
klockéw . Sprawdzenie na rao
liwo$¢ odluzniania kcznego
. . . .| Grubas¢ wstawki z dylatacjami
5 | x Spravydz& i wymienic w razie potrzeby wstawki min. 10 mm bez dylatacji min.
klockbw hamulcowych.
14 mm
6 | x Sprawdzt, w razie potrzeby napraiviub wymient
nastawiacze klockéw hamulcowych
Pochgnigcie rekojesci hamulca
bezpieczéstwa z si 300N
7 X | X | x | Sprawdzé skrzynki hamulca bezpieazstwa. powinno wywota& nagte hamo-
wanie. Zerwanie drutu zaplom
bowanej ekojesci 40+50N.
Luzy w pohczeniach sworznio-
wych do 0,8mm Odchytkéred-
8 X Dokon& ogledzin i sprawdzenia luzéw uktadu ha gtlrcalkscv)\//jcr)ggcl)an?:ﬂv?/gm:ﬁru kon,
mulca. ] . .
Odchytkasrednicy otworu tulei
od wymiaru konstrukcyjnego
max+0,3mm.
Sprawdzt, wyregulowa i nasmarowé uktad dwi-
9 X | X . . N1
gniowy hamulca zgodnie z kamapraw N1.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR PB9
A Arkusz
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Zestawy kotowe, manice i czopy

L.p.

P3

P2

P1

CZYNNOSCI

Nr zatacznika

WYMAGANIA

K p-p

P-t

Dokon& ogledzin korpus6w manic.

Brak peknieé, wze-
row i odksztalca
mechanicznych,
brak wytat na po-
wierzchniach robo-
czych korpusow
maznic

Dokon& pomiaréw zuaycia zestawow kotowych.

PS5

Bezparednio po zjedzie elektrycznego zespotu trakcyjne
sprawdzé stan nagrzania #ysk osiowych.

Przyrost temperatu-
ry powyzej tempera
Jijry otoczenia nie
moze przekrocz§
35°C

Sprawdzenie naginiccie kota zestawu kotowego.

Sprawdzenie doko-
nat przez opukanie

kota mtotkiem
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR PB11
A Arkusz
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW
Urzadzenia poei_gowe (sprzg Scharfenberga)

ool e . Nr zatacznika
Lp. |2lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
1 |x|x Zgrubne czyszczenie SROL.
2 X | X Kontrola wzrokowa. Brak uszkodz&
3 |x Kontrola spgzyny pod ktem zerwania.
4 |x Oczyszczenie aéz przewodu powietrznego.
5 |x Sprawdzenie nachylenia spgu.
6 |x Kontrola ustawienia spggu do wzdtinej osi pojazdu.
7 |x Sprawdzenie poziomego i pionowego wychyleniaeu.
8 |x Kontrola szczelriei wszystkich czsci pneumatycznych. Przy pomacy piany
mydlane;j
Smarowanie sworznia giéwnego zgodnie z&kadmiarowo-
9 X | X . N1
parametryczg smarowania N1.
Brak poluzowa
10 |x Sprawdzt uziemienie. srub mocujcych
linki uziemiajce
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB12
djmie §Ci tr.[1/1
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Urzadzenia zewetrzne

P . Nr zatacznika
Lp. |&lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
1 w | x | x Sprawdz&lstan zamocowania reflektorow wraz Wizualnie
z lampami sygnatowymi.
2 X Sprawdzt stan syren pneumatycznych. Stuchowo
3 X Sprawdzt stan zamocowania zbiornikdw powietrza. Wizualnie
4 X Sprawdzt stan zamocowania baterii akumulatoréw Wizualnie
5 X Sprawdzt stan wycieraczek szyb. Wizualnie
6 X Sprawdzenie stanu przéjmiedzywagonowych Wizualnie
7 X Sprawdzt stan kamer zevetrznych Wizualnie
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR PB14
A Arkusz
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Urzadzenia sanitarne

CZYNNOSCI WYMAGANIA

P3
P2
P1

L.p.

Nr zatacznika

Kp-p

P-4

Zbad& szczelné¢ instalacji oraz zbiornika na wedspraw-
1 X | X | X | dzi¢ szczelné¢ na pohczeniach i zdezynfekowanstalacg
wraz z instalagj opr&niajaca.

Sprawdzt dziatanie uktadu sterowania systemem WC za
mknietego, sygnalizacji zajosci i uszkodzenia WC

Sprawdzt dziatanie zbiornika nieczysto, wyregulowad
czujniki zapetnienia zbiornika, uszkodzone wyméeni

nieczyszcze

Filtr wody nie powi-
4 X Oczyci¢ filtry wody nien wykazywa za-

Oczyci¢ elementy zaworu elastycznego na zbiornilémier

cisnienie 50kPa

Zawor powinien by

szczelny, gdy w zbior
. niku cisnieniowym jest
niowym podcinienie 65kPa i
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Ark PB17
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 MUSZ strpug
e Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Drzwi
olala , Nr zatacznika
Lp. |&lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Drzwi boczne
: Kontrola wizualna. Ci-
1 X | X Sprawdzenie naplu— komplet. chobienasc
2 X | X Skorygowa ustawienie skrzydta drzwi. W(g potrzeb
3 « | x Sprawdzeme szyny prowagtzj i rolek prowadacych i Kontrola wizualna
podtrzymujcych
4 X | X Sprawdzenie ptynrsgi ruchowej skrzydet drzwi
5 X | X Sprawdzenie elektrycznych poken. Eiruak przerw w zasila-
6 X | X Czyszczenie i piegnacja wyrobéw gumowych.
Drzwi czotowe
7 X | X Sprawdzenie naplu elektrycznego Kontrola wizualna
8 X | X Sprawdzenie paskaglzatego Kontrola wizualna
9 X | X Sprawdzenie napinacza paska Kontrola wizualna
10 |x|x Sprawdzenie pltynrigi pracy systemu drzwi
11 |x|x Sprawdzenie elektrycznych poken. Eiruak przerw w zasila-
12 | x|x System drzwi-komplet. Kontrola wizualna
Drzwi boczne do przedziatu stabowego (zewatrzne)
Brak luzéw nasrubach
13 | x|X Sprawdzt osadzenie drzwi mocugcych zawiasy
przykrgcane
14 |x|x Sprawdzenie dokceniasrub mocujcych zamki i klamki | Poluzowane daii¢
15 |x|x Sprawdzenie prawidtowei dziatania zamkow El\lljvgzb;dne obracanie
16 |x|x Sprawdzenie uszczelek ZuZyFe IHb uszkodzong
wymienit
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Ark PB18
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 MUSZ strfu
e Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Nr zatacznika

Lp. |28 & CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P+
Klimatyzatory
1 > > Sprawdzenie przewoddw elastycznych. Brak uszkiodze
2 |l | Sprawdzenie przytzy — kontrola szczeldoi Brak przeciekéw
< | I | Sprawdzenie ilgci czynnika chiodniczego We wzierniku
4 > > Skontrolowa stan lameli skraplacza P.rzy zamec_:;yszcze-
Niu - 0czyci¢
5 1111 Wymieni osuszacz
6 I I Skontrolow& stan ogolny oraz prawidtowé wszystkich Nieprawidtowdci
przyfaczy wyeliminowa
7 > > Skontrolowé pra sprzarki Praca bezszmerowg
. . , . Wizualnie. Brak po-
8 | | Sprawdzt stan ogoélny sprarki oraz pewn& mocowania luzZowah $rub
Skontrolow& przylcza elektryczne (przewodydzace oraz | Wizualnie. Brak po-
9 > > X , .
pofaczenia wtykowe luzowan wtykow
10 | »|» Skontrolowé wszystkie patczeniasrubowe Brak luzéw
11 |= |m | m|Skontrolowé& dziatanie termostatu elektronicznego
Elektryczne nagrzewnice (dmuchawy)
12 | x Sprawdz¢ mocowanie nagrzewnic Brak poluzowa $rub
13 | »|»| | Wymieni filtry powietrza (nagrzewnica kabinowa)
12 |x Spr,awdz& ogrzewacze g!ektryczne pogt&m zanieczysz- Kontrola wzrokowa
czen (ewentualnie oczgic).
15 | x Kontrola wzrokowa przewodow elektrycznych. Brakeiat
16 | x Kontrola dziatania dmuchawy. Kontrola wzrokow

» - co po6troku

- co rok

m -raz w miesicu
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Ark PB32
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 MUSZ1 str[ws)
e Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Aparatura elektryczna

Nr zalacznika

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P
1. Przetwornice statyczne
1 x | x Oczysci¢ elementy przetwornicy i sprawdzich zamo-
cowanie.
Sprawdzt stan zaciskdw i zamocowanie przewodow
2 |x|x Brak poluzowa
elektrycznych.
3 x|« Sprawdzt stopiéi zabrudzenia elementow Elementy zabrudzone
i radiatoréw. WYCZY5Ci¢
4 X | X Sprawdz stan filtréw kratek wlotowych. Zabrudzone wymiéni
2. Rezystor hamowania
5 |xlx Dokon& ogledzin stanu elementéw pragizowych oraz
prawidtowas¢ zamocowania.
6 |x|X Oczyci¢ rezystory i sprawdziich zamocowanie.
Zgodnie
7 |x Dokon& pomiaru rezystancji rezystorow. z dokumentagj kon-
strukcyjm.
3. Falowniki trakcyjne
s |x Dokona ogledzin i sprawdzi mocowanie falownika do| Brak poluzowa $rub
konstrukgciji. mocupcych
9 |x Sprawdzi stan zhczy i zaciskdw przyiczeniowych. SBligléhpoluzowa ha zacl-
10 |x Dokona pomiaru rezystancji izolacji.
Zaciski lub zhcza nadpa
lone, przegrzane lub za
$niedziate wymiendi na
nowe. SprawdZipofla-
11 |x Sprawdz¢ stan i zamocowanie elementdw izolacyjnychczenia przewoddw w
przewodow elektrycznych. zlagczach
i zaciskach, ze szczegol
nym uwzgédnieniem
obwodéw WN i uziemia
jacych
Usura¢ mechanicznie
12 | X Oczyci¢ wentylatory. zgromadzony na topat-
kach wentylatora nalot
W czasie pracy wentylaf
toréw nie powinny wy-
13 |x Uruchomé silniki elektryczne wentylatorow. stgpowa’ stuki i ociera-

nie
0 obudowg
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Ark PB32
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 MUSZ1 str[2rs)
e Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Aparatura elektryczna

Nr zalacznika

Lp. |28 |& CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P
4. Diawik filtra sieciowego
12 Ix |x Dokon& o_glqdzm i sprawdai mocowanie dtawika do Brak poluzowa
konstrukcji
15 |x|x Oczysci¢ elementy wewgtrzne diawika i sprawdgziich Brak poluzowa
zamocowanie.
16 |x Ix Sprawdz¢ stan zaciskéw, g€z i mocowanie przewodowBrak poluzowa
elektrycznych
17 X |X Sprawdzt stopiéi zabrudzenia i radiatoréw. Eleme’nt_),/ zabrudzone
WYCZYSCi¢
: —_ Zabrudzone oczgic¢ lub
18 |x |X Sprawdz stan filtrow kratek wlotowych. wymienic
W czasie pracy hie po-
19 |[x Oczyci¢ wentylatory i uruchondiich silniki nagdowe. | winny wystpowa® stuki
i ocieranie o obudogv
20 |x Sprawdz stan izolaciji.
5. Wytacznik szybki
Sprawdz¢ i w razie potrzeby ocZgi¢ styki gtéwne.
Sprawdz¢ i w razie potrzeby ocZgi¢c komorg tukows -
21 |x |X : .
sprawdzé dziatanie nagdu.
Dokona oglkdzin wylcznika.
22 Ix |x Sprawdzt zamocowanie wyicznika, mechanizmy
i elementy izolacyjne
Sprawdzt stan padczer obwodu gtéwnego
23 |x |x i obwodu sterowania (zaciski, przewodynkowki ka-
blowe).
Sprawdzé prawidtowd¢ dziatania 4cznikbw pomocni-
24 |x |x . . .
czych i stan ich stykow.
o5 |y [x Pommrgy rezystangj IZO!aC]I Wy_iqcznlka mgdzy po- min. 30 M
szczegOlnymi obwodami wytznika.
Dokon& oczyszczenia i sprawdzenia elementow izold-
26 |x |x .
cyjnych.
6. Odfaczniki i uziemiacze
Dokona ogledzin odhcznikéw, w szczegolrimi stykow
27 X |x |x]. . .
i izolatorow.
28 |x |X Sprawdz stan zaciskéwrubowych. Zuzy‘_[e l.lfb uszkodzone
wymieni
29 |x |x Oczyci¢ odlcznik i sprawda jego zamocowanie.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB32
djmie §Ci tr.[3/5

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[3/5]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Aparatura elektryczna

Nr zalacznika

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P
Sprawdzt, czy powierzchnie zestykia snetalicznie czy-
30 |x X . .
ste i pokryte cienkwarstwy smaru statego.
Sprawdz¢, czy spezyny stykdw nieruchomychasez
31 |x X
uszkodza.
32 |x|x Sprawdzt, czy izolatory porcelanowe ez uszkodzei
dobrze umocowane.
33 |x|X Sprawdz prawidtowa¢ wspoétpracy stykow. ggia\zg[)z(la\lstawema
Sprawdzt stan i zamocowanie przewodéw elektrycz-
34 |x|x
nych.
7. Odbierak pradu

35 |x |x |x]Ogldziny odbieraka Brak odksztalce
Brak odksztalce przy-

36 |Xx|X Sprawdzenie stanu zcia $lizgéw leganie naktadek do
korpusu, brak nadpale

37 |x|x Sredni nacisk statyczny alr{; Vvlylsgll\(ldfl'ésngN
Czas podnoszenia

. - . maks.12sek.

38 |x|x Sprawdzenie czasu podnoszenia i opuszczania . |
Czas opuszczania makp.
10sek.

110 N +10N -20N —
pomiar sity wykona dla

39 |x|Xx Sprawdzenie sity nacisku statycznego \ivgggk(fggg%?ézol%oo
mm przy cénieniu 500
kPa

40 |x |X Czyszczenie izolatoréw i przewodu elektroinyiaego

41 |x Czyszczenie odbieraka

42 |x Sprawdzenie dokceniasrub Wizualnie — brak polu-
zowah
Ocena wizualna — brak

43 |x Sprawdzenie stanu powtok ochronnych uszkodzé mechanicz-

nych
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB32
djmie §Ci tr.[4/5

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[4/5]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Aparatura elektryczna

Nr zatacznika

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P
8. Odgromnik
Dokon& ogledzin odgromnika w szczeg6lém zabru- | Obudowa powinna liy
44 IxX | X - . P
dzenia izolacji. bez zabrudze
45 |x Sprawdz stan zaciskow patzen Poluzowane dokrcic¢
" . . Brak poluzowa srub
46 |x Sprawdzt mocowanie odgromnika do dachu mocujcych
9. Styczniki
47 |x | x | x | Dokona ogldzin zewrtrznych aparatu.
Dziatanie powinno by
sprawne i bez zagi przy
48 |x Sprawdz prawidtowa¢ dziatania aparatu. wartdsciach napjcia zasi
lania 0,7+1,25 napicia
Znamionowego
29 |x |x Sprav_vdzé stan, zamocowanie i parametry stykow gto Mizualnie
nych i pomocniczych.
50 |x |x Sprawdzt zamocowanie stycznika i jego przewodow Wizualnie
elektrycznych.
51 |x |X Sprawdzi stan i zamocowani@dznikdw elastycznych | Wizualnie
52 |x |X Sprawdzi stan zaciskéwrubowych. Wizualnie
53 |x |x Oczysci¢ stycznik ze zwréceniem szczegélnej uwagi na
czesci izolacyjne.
54 |x |x Sprawdz stan czsci stycznika. Czesei uszkodzone wy-
mienié na nowe
10. Przekaniki
55 |x |x |x | Dokon& ogledzin przekanika.
56 |x |x Oczysci¢ elementy przekanika, sprawdz ich zamoco-
wanie.
57 |x |X Sprawdzt stan i dziatanie przekaika.
Sprawdzt stan zaciskéw i zamocowanie przewodéw Brak pquzow@ kohco- .
58 |x [X wek przewodow na zaci;

elektrycznych.

skach aparatu




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu ukzymania

Strona 102

PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmie scie Sp. z o.0.

Opracowat

IPS TABOR

Data | 02.10.2013 | Nr |

ENS57 0130-1

Arkusz

PB32
str.[5/5]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Aparatura elektryczna

olala i Nr zatacznika
Lp. |2lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
Kp-p | P+
11. Izolatory stacyjne na dachu
59 |x |Xx Sprawdzt mocowanie izolatora do konstrukcji Brak poluzawa
60 |[x [X Sprawdz stan zacisku pogézeniowego. Brak poluzowa
Izolator oczyci¢
z zabrudza. 1zolator
61 |x |[X Sprawda stan izolatora porcelanowego. porcelanowy powinien
by¢ bez uszkodzeme-
chanicznych
12. Bezpieczniki
62 |x Sprawdzt prawidtowa¢ zamocowa i podkczenia. Brak poluzowa
13. Pozostata aparatura elektryczna
Oczysci¢ | sprawdzté mocowanie aparatow
63 [|x [X i przewodow elektrycznych w szafach z apargtlek- | Brak poluzowa
tryczn.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB33
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Sygnalizacja i urgdzenia radiowe

P3
P2
P1

L.p.

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Nr zatacznika

K p-p

Pt

1 |x|x |x|Sprawdzt dziatanie czuwaka aktywnego.

2 [|x |x | x|Sprawdz¢ dziatanie instalacji radiofoniczne;.

3 [x |x | x|Sprawdz¢ dziatanie urazdzern SHP.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB34
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Maszyny elektryczne

, Nr zatacznika
Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA A
K p-p P-
Silnik trakcyjny
1 |x|x Dokon& oglkdzin zewrtrznych silnika i jego zamocowanifiKontrola wzrokowa
> |« Sprawdzt stan dokgcenia wszystkickrub przewodacych i | W przypadku polu-
mocupcych. zowan - dokeci¢
3 |x qudamg stanu przewodow zasilsigo Kontrola wzrokowa
i uziemiapcego.
e Uzupetné smar w tayskach tocznych zgodnie z kapo-
miarowo-parametryczinnapraw N1.
Maszyny pomochicze pgdu przemiennego
5 |x Dokon& ogkdzin zewnrtrznych maszyn i ich zamocowanip. Kontrola wzrokowa
6 [x Oczyici¢ zewrgtrzne powierzchnie maszyn.
7 Ix Sprawdzt stan dokgcenia wszystkickrub mocujcych. Brak poluzowa
8 |x Dokon& pomiaru rezystancji izolacji maszyn na zimno Ingjuktor 500V
" | min.50MQ
9 Ix Usunkcie po zdgciu ostony przewietrznika nagromadzonych
zanieczyszcze
10 |x Uzupetné smar w tayskach tocznych zgodnie z karna-
praw N1.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB35
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Akumulatory

olala , Nr zatacznika
Lp. [&|ala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
1 |x|x Dokon& przeghdu i oczyci¢ batere akumulatorow.
2 |x |x | x|Sprawdzt napkcie baterii. Sp’rawdzen.|a doko-
nat woltomierzem

Sprawdzt stan ogniw idcznikdw elektrycznych,
3 Ix|[x w razie potrzeby oczgi¢ je i zakonserwowaa zaciski do-

krecic.

Sprawdzt i ewentualnie uzupef@ipoziom elektrolitu (dol&
4 |Ix wody destylowanej) oraz sprawdziaptcie poszczegdlnych

ogniw.
5 |x Oczyci¢ wnetrze pomieszczenia baterii.
6 [x Pomierzy rezystangj izolacji baterii.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB36
djmie §Ci tr.[1/1
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Oswietlenie
Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA Nr zafacznika
K p-p P-
1 |x|x Sprawdz stan wyhcznikow Gwietlenia.
2 |x|x |x |Sprawdzt stan dwietlenia zewrtrznego — reflektoréw.
3 Ix Sprawdzt oswietlenie kabiny maszynisty.
4 |Ix Sprawdzt oswietlenie pomieszczepasaerskich.
5 [|x Sprawdzt stan gniazd wtykowych.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB38
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Okablowanie

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA Nr zatacznika
K p-p P-
Sprawdz¢ stan pajczen elektrycznych obwodow gtéwnycH. Brak poluzaiwaa
1 |x zaciskach maszyn
i aparatow
Sprawdzt stan padczen elektrycznych obwoddéw pomocni{ Brak poluzowa na
2 |x czych. zaciskach maszyn
i aparatéw
3 x|« Sprawdzt obwody elektryczne czuwaka aktywnego, SHH, i
radiokhczndici
Brak mechanicz-
4 |x Sprawdzé stan przewoddw i ich zamocowanie. |ny9h uszkodzgizo-
acji
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz | PB39
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Uktady elektronicznego sterowania i kontroli

. Nr zatacznika
Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA 2
Kp-p | P
Sprawdzt doktadn@é wsk_azé przyrzdow pomlar(?vyych. Dokladnaé wskaza

1 |x Dopuszczalne odchytki nie mggrzekraczé wielkosci od- miermnikéw 2.5%
powiadajcej klasie doktadnici badanych przyedéw. '

Zajetos¢ pamkci
Sprawdzenie dziatania systemu rejesrapo: w szczegol- | <80%
nosci zajgcia pamgci, pokazywanie danych Pokazywanie daty,
2 |x na wyswietlaczu rejestratora na pulpicie maszynisty, apral godziny, pedkosci
dzenie padczenia przewodow do wdzen rejestrugcych w | jazdy. Pewne pat
szafie aparatowej. czenie kacowek
przewodow
Na wyswietlaczach
zewretrznych zmia-
na stacji kierunko-
wych.

Sprawdzenie dziatania systemu informacji pasa: w Na wysmetlaczach

X . : . . . | wewretrznych zmia-

szczegolnéci wzrokowo wywietlane informacje na tabli- " :
na stacji, dane relagji

3 |xlx cach zewstrznych czotowych ockau. godzina. da  P7
i bocznych oraz tablicach w przedziatach gasskich jak {Oa iﬁ?or,n?ac'a '
réwniez sprawdzenie danych na sterowniku umieszczonyn& imieninacrj1
w pulpicie maszynisty. Brak W)/éwietiania

na sterowniku ko-
munikatow
0 bfedach transmis;ji
danych
Obraz z kadej ka-
mery powinien b§
Sprawdzenie dziatania systemu monitoringu: widoczny na monito
w szczegOInéci sprawdzenie dziatania k@ej kamery, rze aktywnego pulpi
4 |Ix . . ; . .
a talkze sprawdzenia patzenia przewoddéw do wdzenia | tu.
sterupcego systemem kamerowym w szafie aparatowej. | Koncowki przewo-
dow powinny by
pewnie podiczone
Sprawdzenie dziatania systemu rozgtoszeniowega@haru DZWI.Qk s+ysz§1lr_1y
R 7 : S - | w kazdym gtasniku.
mi¢ mikrofon, sprawdgi dziatanie gténikdw, sprawdzenie .

5 |x X . ) Pewne pajczenie
pofaczenia przewodow do wzmachniacza akustycznego zg; _, .

. . koncowek przewo-
montowanego w szafie aparatowe;. dow
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusy | PB4L
djmie §Ci tr.[1/1

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

ARKUSZ PRZEGL ADOW

Zespot napdu gtbwnego

Nr zatacznika

Lp. |28 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Brak peknieé
1 X | X | x | Sprawdzt stan oston przektadni gtownej i jej szczeifio ! _odl_<szta_icﬁ; prze-
cieki 31 niedopusz-
czalne
Brak poluzowa
2 X | X | x | Kontrola zamocowania przektadni. elementéw mocuf
cych
3 X | X Czyszczenie magnetycznych korkéw spustowych.
Sprawdzt poziom oleju w obudowie przektadni
4 Ix X i ewentualnie uzupefiolej zgodnie z kagtsmarowania na-|
praw okresowych N1
5 [Ix|X Sprawdzeni drmosci korka spustowego.
6 |x Wymiana oleju — zgodnie z karsmarowania napraw okre-
sowych N1.
7 |x Czyszczenie korkdéw spustowych.
8 |x Kontrola segmentéw klinowych spgta wyjsciowego.
Brak sladéw ociera-
. . ... Jnia sk, sruby doke-
9 Ixlx Sprawdzt wszystkie elementy uktadu zawieszenia sHmkonl)anie Sruby doxe

trakcyjnych.

i zabezpieczone

przed luzowaniem
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR PB60
A Arkusz

w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ PRZEGL ADOW
ZespoOt agregatu sprarkowego

CZYNNOSCI WYMAGANIA

P3
P2
P1

L.p.

Nr zatacznika

K p-p

P-4

Sprezarka gtowna

X | X | x | Sprawdzé pofaczeniasrubowe. Brak poluzowa

Sprawdzt szczelné¢ polaczen przewoddw olejowych

. : . . Brak przeciekéw
i przewodéw spgzonego powietrza.

X | X | x | Sprawdzé elementy mocugce agregat spzarkowy. Brak poluzowa

X | X | x | Sprawdz¢ stan przydczy elektrycznych.

Skontrolowa zawor bezpieczestwa.

|| N0 |~ |wW N [
x
x

X | X Skontrolowa stan zabrudzenia chtodnic.
X | X Skontrolowa stan zabrudzenia filtra powietrza.
X Wymient wktad filtra powietrza spgarki.
X Sprawdzi stan przewodow elastycznych. Brak uszkddze
10 |x Wymieni¢ wkiady filtrujace filtrow uktadu uzdatniania spr
z0onego powietrza.
Sprezarka pomocnicza
11 |x |x | x | Sprawdzt polczeniasrubowe. Brak poluzowa
Praca spyzarki po-
12 |x|x Sprawdzt stan i dziatanie spgarki. winna Odb.yWé Sk
bez nadmiernej ha-
tasliwosci

13 |x|x Sprawdzt stan przydczy elektrycznych.

14 |x|x Sprawdz stan i szczelni@ przylczy pneumatycznych.

15 |x Wymient filtr wejsciowy.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , P1
A Zalacznik
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Wysoka¢ zamocowania spegu Scharfenberga, zgarniaczy torowych i szynowych

poziom glowkl szyny

@ WySOKOSC Zawleszenid sprzequ
- wysokosC zawleszenig zgarnioczo forowego

S - wysokos(

UWAGA

zowleszenia zgarniacza Szynowego

M-wysokost zawieszenin sprzequ miedzywagonowedo (krotkiego!

Odlegtos¢ od gtéwki szyny w [mm]
Odgarniaczy | Zgarniaczy to- Srodka geome- | Srodka geo[netry_czne-
trycznego spragu | go zderzakow mgdzy-
szynowych rowych
czotowego wagonowych
S z L M
Wielkos¢ kresowa [mm]

Dolna Gorna| Dolnal| Go6rna Dolnh Gorna Dolna Gorn

100 110 95 140 910 960 940 955

1) Wymiary eksploatacyjne parametru ,L" mogzni¢ sie w zakresie minimalnego i maksymalnegayatia obeczy
zestawow kotowych.

2) Wymiar kresowy parametru ,L" wynika z maxzggia obeczy zestawéw kotowych.

3) Pomiaru parametru L dokonyivaa co 6-tym P2.

4) Dopuszczalna w eksploatacjiznica zawieszenia zderzakow:

- na jednej czolownicg5mm,

- ha obu kécach wagong8mm.

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P2
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu

Sprawdzenia dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu nafewykona niezalenie z kadej kabiny czto-
nu Ra i cztonu Rb

A. Sprawdzenie zabudowy elektromagneséw SHP

NEm

J ] B
< -

Lp. Parametr Warto §¢ parametru [mm] Wymiar rzeczywisty [mm]
1 X 1455
Y 270£10

B. Sprawdzenie stacjonarne dziatania urgdzen SHP

Sprawdzenie stacjonarne dziatlaniaadzen SHP polega na wzbudzeniu generatora SHP np. przeiopenye
blachy pod elektromagnesem. W czasie prébyzgalprawdzt, czy odpowiednie uadlzenia systemu (lampka|
buczek, zawor)saktywne w zalenosci od aktywnej kabiny. Wynik sprawdzenia zagisaponizszej tabeli.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P2
Himie §ci ) .0. str.[2/3
w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 2l
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu
L. Warto§¢
L.p. Parametr Jednostka | Warosézna- | u oo
mionowa
na
1 Czstotliwos¢ generatora Hz 100Gt2
2 Napkcie wyjsciowe zasilajce elektromagnes Vv 3,4t5%
3 Czas op#nienia zéwiecenia sj lampek S natychmiast
4 Czas op#nienia whczenia st buczka s 2,5t0,2

Ponadto sprawd&idziatania wyacznika awaryjnego generatora. W tym celu male

1). Wylacznik awaryjny ustawiw potazeniu OFF.
Powinno zanika¢ napkcie na elektromagnesach, a elektrozawor powinieosté przycagnigty.

2). Ponownie wydcznik awaryjny ustawiw potazeniu ON. Powinno zanilkg napkcie na elektrozaworze,
powinno pojawt sie napkcie na elektromagnesach i powinna zapsili lampka sygnalizacyjna SHP w ak-
tywnej kabinie. Po aktywacji generatora przyciskiernjngci jest on ponownie gotowy do pracy.

Wynik sprawdzenia

pozytywny / negatywry

Sprawdzenie stacjonarne dziataniaadzen czuwakanalezy zapisé w poniszej tabeli.

L.p. Parametr Jednostka W%ritc())négvsga- Wartr(;cé)c;];mie-
1 Czstotliwos¢ generatora Hz Nie dotyczy
2 Czas cyklu wzbudzenia dla funkcji czuwaka S 60+2
3 Czas opgnienia whczenia s§ buczka S 2,5+0,2
4 Czas op#nienia wyhczenia elektrozaworu S 4,5t0,2
5 Czstotliwos¢ migania lampki czuwaka Hz 2,5+0,3

Ponadto natey sprawdzt, czy po wdréeniu hamowania nagtego, wyluzowanie hamulca erzmesliwe tyl-
ko po wcinigciu przycisku czujngei i nastpnie kilkusekundowym na@nigciu przycisku luzowanie.

Wynik sprawdzenia

pozytywny / negatywrly
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P2
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[3/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu

C. Sprawdzenie dynamiczne dziatania urgdzen SHP

Sprawdzenie dynamiczne generatora EDA-3 pagego na pojedzie szynowym w systemie SHP-1 polega n
okresleniu czy jego czukg dynamiczna migi si¢ w granicach od 40 do 60%.

Sprawdzenie naly przeprowadz zgodnie z odbiorem technicznym opisanym w DTR gatioea EDA-3.

Wynik sprawdzenia. . .. ... ... pozytywny / negatywry

D. Sprawdzenie czuwaka aktywnego

Prok ta nalery przeprowadzi na odcinku bez rezonatoréw torowych. Podczas jéddymotywy z pegdkoscia
mniejsz od 10km/h czuwak nie powinien dziadtd&odczas jazdy z gatkoscia powyzej 10km/h co 60 s powin-
no nasipi¢ zapalenie silampki sygnalizacyjnej czuwaka. Podczas tej pnadlgry sprawdzt, nie naciskajc
przycisku czujnéci czy po czasie 2,5+0,5s , od chwili zapalenidamnpki, whczy sk buczek oraz czy po cza-
sie 4,5 £0,2s od zapalenig $ampek nagipi rozpoczcie nagtego hamowania.

Wynik sprawdzenia. . . ....... .. pozytywny / negatywnyl).

E. Sprawdzenie obwodu radiostopu

Dokon& sprawdzenia przez testowantezne uktadu radiostopu zgodnie z instrgkdip danego typu radia.
Za pomoa radia przenenego dokonanastpujace proby :

1. Odebranie sygnatu radiostopu na pdie ( po wystaniu sygnatu z radia przémego na kanale 000) —+

po ktérym powinno nagpi¢ hamowanie nagte pojazdu.

2. Wystanie sygnatu radiostopu z radia pojazdu nalka®@0 po ktérym powinno nagti¢ zadziatanie
radiostopu, a sygnat powinien zastadebrany w radiu przesioym

Wynik sprawdzenia. . . ......... . eee pozytywny / negatywhy

Pomiar wykonat

Data

Podpis

Y'Niepotrzebne skii¢

a
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR 2 e P3
w Tréjmie scie Sp. z 0.0 akczni str.[1/4]
"“77 | Data] 02102013] Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Sprawdzenie ustawienia projektoréw czotowych
Przygotowanie pomiaréw wykotiagodnie z pkt. 3.3.8 normy ZN-01/PKP-3512-07.
Usytuowanie lamp powinno Bygodne z wymaganiami normy EN15153-1.
Badania przeprowadzi karte wypetnic niezalenie dla zespotu z kabirA i kabim B.
1. Lampy sygnatowe biate.
Rysunek ekranu do sprawdzenia lamp.
‘ ekran
] A
‘ C A ‘
‘ L a'(a) — (@ | o ‘
‘ poziom gtéwki szyny Y ‘
(a), (b), (c) - wspotrgne usytuowania lamp na péjizie
a,b,c - wspotrzdne punktow A, B i C na ekranie.
A B, C -srodki jasnych plam na ekranie
H -GS toru
a=a
b= b(l—i]
400
c'= c(l—ij gdzie:
400
e — odlegté¢ mierzona od czota lampy do ekranu gmailegé zmianie w zalenosci od maliwo-

$ci regulupcego)

400m — wymagana dtugé oswietlenia szlaku.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR . ” P3
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 akcznik | o)
" “7" | Data] 0210.2013] Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
Sprawdzenie ustawienia projektoréw czotowych
Srodek jasnej Wielkos¢ konstrukcyjna Wielkos¢ rzeczywista [mm]
plamy [mm] Na pojedzie Na ekranie
Lampa A a’
a 1090
Lampa B a’
Lampa A +30 b’
i b 1500 35
Lampa B b’
Lampa C c 3561 c

UzZyte Przyraidy . . ..o e e e e

2. Lampy sygnatowe czerwone

Rysunek ekranu do sprawdzenia lamp.

poziom gtoéwki szyny
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P3
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[3/4]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie ustawienia projektoréw czotowych

Objasnienia symboli:

(@), (b) - wspohedne usytuowania lamp na pggzie
a,b - wspotrzdne punktow A i B na ekranie.
A B - srodki jasnych plam na ekranie
H - 08 toru

a =a

b= b(l—i]
400
gdzie:
e — odlegté¢ mierzona od czota lampy do ekranu gmailegé zmianie w zalenosci od maliwo-

$ci regulupcego)

400m —wymagana dtugd oswietlenia szlaku.

Srodek jasnej Wielkos¢ konstrukcyjna Wielkos¢ rzeczywista [mm]
plamy [mm] Na pojedzie Na ekranie

Lampa A '

a 1265
Lampa B

+30 +35

Lampa A b’

b 1630
Lampa B b’

UZYLE PrZYIAAY . . . et e e e e e e e —

7= T |
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P3
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[4/4]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie ustawienia projektoréw czotowych

3. Sprawdzenie mdiwosci wyswietlania wymaganychwietinych sygnaléw czola i Kma pociqu

Sprawdzenie mgiwosci wyswietlania wymaganych Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 172
2005r. poz. 1444wietinych sygnatow czota i Kea pocagu dokona na kompletnym pojalzie (przy ziczo-
nych zespotach 3-cztonowych).

Przewidziane Rozposdzeniem Sprarwc_izenie_ maliwosci
. . wyswietlenia sygnatu
sygnaty czota i kaca pocagu w badanym pojedzie
L-p Kolor latarni Sch t =) i
Nazwa dolna prawa dolna lewa b;r‘(’a"r:; Wynik i 0+Zac)$lr?”5arze
sygnatu 5P gérna a 1) sprawdzenia L4y
1 Pcl biata biata biata || ©
© O
2 Pc2 biata biata czerwona o
c e
Czerwona czerwona )
3 Pc5 (z tytu pojaz- - (z tytu po- PRIPS
du) jazdu)
biata
- - (z przodu o
pojazdu) o O
4 Thl
biata
- - (z tytu po- || ©O
jazdu) © O
5 Pc6 czerwona biata czerwona o
@ e

Y_ widok od strony czota pojazdu
2_w kierunku jazdy

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 18]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poimpprh uktadéw pneumatycznych

1. Zasilanie zespotu trakcyjnego sprzonym powietrzem

Nrbr;/ro- Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik préby Ocena i uwag
1.1 Czas napetniania| Po napetnieniu uktadu pneu
uktadu pneuma- | matycznego wyiczy¢ spr- Czas napeiania
tycznego zarke gtéwna, opr&nié ze zbiornikéw do 7040
Sprezonego powietrza zbior- | kPa nie dhaszy jak
niki gtbwne zespotu i ponow{ 10 min.
nie uruchomt sprzarke
1.2 Najwkksze cénie- | cisnienie na manometrze
nie w;blornlkach prze_vyodu zasﬂ@pego.w _ 850 + 20kPa
gtéwnych chwili wytaczenia spgzarki
gtownej
1.3 Najmniejsze énie- | cisSnienie na manometrze
nie robocze w uktat przewodu zasilagego w
dzie pneumatycz- | chwili ponownego urucho- 700 - 20kPa
nym mienia spgzarki gtownej
1.4 Szczeln& uktadu | spadek @nienia na manome-

pneumatycznego

trze przewodu zasilagego
mierzony po uptywie 30 mi-
nut od wyhczenia spgzarki
gtéwnej

nie wickszy jak
20kPa/5min




Data | 02.10.20

13

Nr | EN57 0130-1
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopgrh uktadow pneumatycznych

2. Sprawdzenie dziatania hamulca PN

Nrbr;/ro- Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik préby Ocena i uwag
2.1. Szczeln@ uktadu | Spadek dnienia na manome
hamulca PN mie- | trze przewodu gtéwnego mig-
rzona na przewodzigzony po doprowadzeniu ha- nie wickszy
gtébwnym mulca PN do stanu gotoa 'aklOkPQa/5 min
i ustawieniu nastawnika ukia} ‘
du hamulcowego w pozycji
PS”
2.2. l\_Iajw'kaze cénie- | Cisnienia zmierzy podczas Wagony toczne Ra
nia cylindrowe ha-| hamowa nagtych wykony- Ra | Rb
mulca PN wanych w nastawieniu
,MED” manipulatorem ha- 3007, kPa Rb
mulcow
Wagon silniko-
wy: S S
370%°,,kPa
2.3 Czasy napetniania Czasy mierz§ w sposéb Ra
cylindrow hamul- | okreslony w punkcie 3.3.7
cowych realizowanenormy [1] podczas hamowa 1501 355 S
przez hamulec PN nagtych wykonywanych ma- ' '
nipulatorem hamulcéw w naf Rb
stawieniu ,MED.”
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopygrh uktadéw pneumatycznych

Nr Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik prok yOcen§| uwa
préby gi
2.4 Czasy opriniania cy-| Czasy opréniania mierzy
lindrow hamulcowych w sposéb okrdony w Ra
realizowane przez hapunkcie 3.3.7 normy [1]
mulec PN podczas luzowahamulca
po hamowaniach nagtych v 8 + 15s S
nastawieniu ,MED.”
Rb
2.5 Pierwszy stopie ha-| Wartasci cisnien w cylin-
mowania hamulcem PNdrach mierzy po przesta- Ra
wieniu dzwigni manipulato-
ra hamulcéw z pozyciji zmiany cénienia w
"RP" na "1B" w nastawie- | cylindrach hamul-
niu ,PN” i ustabilizowaniu| cowych nie wek- S
cisnienia w przewodzie sze jak 5kPaw
gtébwnym ciagu 60s
Rb
2.6 Hamowanie stopniow@&V nastawieniu ,PN” dwi-
hamulcem PN gni¢ manipulatora hamul- Ra
cOw przestawi do potae-
nia ,1B”, a nastpnie do przynajmniej pc
kolejnych potaen az do réznych stopni S
pozycji "MB" hamowania
Rb
2.7 Luzowanie stopnioweVN nastawieniu jak wiej
hamulcem PN po hamowaniu petnym Ra
dzwignie manipulatora ha-
mulcow przestawiado ko- L
lejnych potaen az do wy- | Przynajmniej pec
roznych stopniod{ S

luzowania hamulca PN w
pozycji "RP"

hamowania

Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopygrh uktadéw pneumatycznych
, , N . . p Ocena
Nr préby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i uwagi
2.8 Hamowanie nagte na syNastawienie ,MED”, brak | wedtug punktu kabina
gnat z uradzenia SHP | reakcji maszynisty na sy- | 2.4.4 normy [1] Ra
mulowany sygnat z podto-
rza
2.9 Hamowanie nagte na syNastawienie ,MED. — Po- | spadek dinienia w | kabina
gnat z radiostopu spieszny”, symulacja sy- | przewodzie gtéw- | Ra
gnatu radiowego nym o co najmniej
180kPa/3s
kabina
Rb
2.10 | Hamowanie nagte kabi{ Nastawienie ,MED", w ak-| spadek ginienia w | kabina
nowym zaworem hamul; tywnej kabinie wcisac przewodzie gtéw- | Ra
ca bezpieczistwa przycisk zaworu hamulca | nym o co najmniej
bezpieczastwa 180kPa/3s .
kabina
Rb
2.11 Hamowanie nagte przei Nastawienie ,MED”, sygnaly akustycznykabina
dzialowym zaworem o uaktvwnieniu kabin i S$wietlny o wyciu | Ra
hamulca bezpiecastwa P ” yw e y, zaworow
»A” otworzy¢ kazdy zawor
w kazdym wagonie zespo- kabina
tu. Rb
Po uaktywnieniu kabiny L _
"B" otworzyé jeden z zawof CiSnienia cylindro- | Ra
réw i sprawdzt sygnaty o | W€
jego otwarciu 3707]10kPa (wa-
gon
S
silnikowy S),
30001 10kPa (wa-
gony
toczne RaiRb) |Rb”
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopygrh uktadéw pneumatycznych
3. Sprawdzenie dziatania hamulca EP-B
Nr Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik proby Ocena
proby i uwagi
3.1 Najwkksze cénienia | Cisnienia zmierzy podczas
cylindrowe hamulca | hamowania petnego manipu- wagony Ra"
EP-B latorem hamulcow realizo- toczne
wanego w nastawieniu ,EP{ 0
3002kpPa
S
wagon
napdny
3707 kPa
Rb
3.2 Czasy napetniania cyr Czasy zmierz§ w sposob
lindrow hamulcowych| okreslony w punkcie 3.3.7 Ra
realizowane przez hat normy [1] podczas hamowa-
mulec EP-B nia petnego wykonywanegq
manipulatorem hamulcéw W 150358 S
nastawieniu ,EP”
Rb
3.3 Czasy opriniania cy- | Czasy opréniania mierzy
lindrow hamulcowych| w sposéb okrdony w punk- Ra
realizowane przez hat cie 3.3.7 normy [1] podczas
mulec EP-B luzowania hamulca po ha-
mowaniu peinym w nasta-
wieniu ,EP” (dzwigni¢ ma- 411 10s S
nipulatora przestawido po-
zycji ,RP")
Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopygrh uktadéw pneumatycznych

Nr proby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wypikby i?xc\;\?;geil
3.4 Hamowanie stopnio{ W nastawieniu ,EP” éwi-
we hamulcem EP-B | gnie manipulatora hamulcow Ra
ustawig@ w kolejnych pozy- | |y kazdym potaze-
cjach hamowania stbhowe- | i, dzwigni inne
go, & do potazenia "7" cisnienia cylin- S
drowe
Rb
3.5 Luzowanie stopniowgW nastawieniu jak wiej po
hamulcem EP zakaczeniu poprzedniej Ra
préby dzwignie manipulato-
ra hamulcéw przestawda w kazdym polaze-
stopniowo w kierunku poto-{ i, dzwigni inne
zenia ,RP”, & do catkowi- ciénienia cylin- S
tego wyluzowania hamulca drowe
EP-B
Rb
4. Sprawdzenie dziatania pozostatych zespotow uktachamulcowego
, . L . iy Ocena
Nr préby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wypikby i uwagi
4.1 Skok ttoka i dziatani¢ wykona prékg wedtug wadony toczne:
nastawiaczy punktu 3.3.8 normy [1] gRa)? Rb Ra
95£5mm
wagon silnikowy: S
S
110+£5mm Rb
4.2 Dmaignle hamulca | W dowolnym nastawieniu przyleganie kloc-| kabina
postojowego uruchomé hamulec posto- kéw hamulco- Ra
jowy zespotu kolejno z obu wych, czerwony
kabin maszynisty zakres na wskai- | kaping
ku Rb
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w Trojmiescie Sp. 2 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 L718]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopgrh uktadéw pneumatycznych
. . L . Wynik pro- Ocena
Nr préby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie by i uwagi
4.3 Dziatanie ugicio- Sprawdzt potozenie dwi- | Polazenie dwigni za-
wych czujnikow ob- | gni wzgkdem korpusu i za- | pewniapce ptynr
ciazenia bezpieczenie przed poluzo4 zmiarg sygnatu wraz
waniem nakgtek regulacyj- | ze wzrostem masy
nych wagonu. Wychylenie
dzwigni zgodnie EN
57 060400-1-00
5. Sprawdzenie dziatania zespotu syren i spggu samoczynnego
. . S . Wynik pro- Ocena
Nr préby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie by i uwagi
5.1 Uruchamianie syren|Z kazdej z kabin maszynisty 120dB yv,odlegléu
. . : 5 m odzrédta. Ra
kabin maszynisty zespotu trakcyjnego uruchor
mi¢ syrere niskotonow i sy- | Dzwiek sygnatu czysty ton
rere wysokotonowy bez znieksztataeWy- | wysoki
soki albo niski dwiek
generowany
przez Ra
odpowiedni syrerg ton
niski
Rb
ton
wysoki
Rb
ton
niski.
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie stacjonarne uktadu hamulcowego i poiopgrh uktadéw pneumatycznych

Nr proby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wypikby i?J(\;\?anga}
5.2 Rozprzganie sprz- | Z kazdej z kabin maszynisty | Mozliwos¢ roz- .
gu samoczynnego | zespotu trakcyjnego sprawdzi| przgegnigcia z kabi-
mozliwos¢ rozprzgania sprz- ny Ra
gu na sygnat elektryczny
z kabi-
ny Rb
6. Sprawdzenie dziatania odbierakéw pagdu
, , Lo . L Ocena
Nr préby Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wypikby i uwagi
6.1 Napetnianie zbiorni-| Opr&ni¢ ze spgzonego po- | Najwicksze ci-
ka odbierakow przez wietrza zbiorniki gtbwne ze- | gpienie
sprzarke pomocni- | spotu i zbiornik odbierakow. | w zbiorniku
cza Uruchomt sprzarke pomoc- | 500+30kPa
nicza mierzc cisnienie w o
zbiorniku odbierakéw w Czas napetniania
chwili wytaczenia spgzarki i | ZPiornika nie
6.2 Sterowanie odbiera- Z kazdej z kabin kolejno pod{ Stan odbieraka Odb
kami padu nies¢ i opusci¢ oba odbieraki | zgodny z sygna- oy :
pradu tlem z kabiny ka-
bina
Ra | odb.
no
Odb.
ka- | "1
bina
Rb | odb.
II2II
Pomiar wykonat
Data

Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych

ZESTAW NAPEDOWY

Az
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Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych

b
Ez - {—
-
Jagl, S
Az o
‘ !
j
Og A i A
S| =
= | 5
Z
()]
o
Legenda:
O - gruba¢ obreczy
Og - grubdc¢ obrzeza
Ow - wysoka¢ obrzea
QR - stromé¢ obrzea
Azi - odlegtaé miedzy wewretrznymi powierzchniami olgczy
D - srednica kot w okggu tocznym

Ez - odlegté¢ miedzy zarysami obrzs obreczy
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Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P5
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[4/6
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 14/6]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych
Czion Ra
.g Wielkos¢ rzeczywista Uwagi
o 9 g Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
L Okreslenie pomiaru g S o
S v d53 =8 522|508 52|58 |52 |58
o ; n e " a ne nas ne (ngas n e n a
Okregi toczne D.D’ 880
- $rednica
1
- réznicasrednic oke <0,5
gbw tocznych w jednym
zestawie
Obrecze
-grubai¢ obrczy 0 35
-szerokaé¢ obreczy b 136
-wysokasi¢ obrzeza Qy 25
2
-grubdi¢ obrzera 22
-stroma¢ obrzeza a4 65
-symetria kot wzgidem <10
pionowej osi zestawu -
Odlegtds¢ migdzy we-
3 | wnetrznymi ptaszczyzna-| A, 1362
mi obreczy
4 | Wielkos¢ prowadna Ez 1410
5 | Wynik badania defektoskopowego

A, — dotyczy zestawu kotowego zabudowanego nazdaje- wykon& na co sz6stym P2.
Zarys zewntrzny obeczy: wg PN — EN 13715: 2011
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P5
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[5/6
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 15/6]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych
Czion Rb
.g Wielkos¢ rzeczywista Uwagi
o 9 g Zestaw 9 Zestaw 10 Zestaw 1L Zestaw [L2
Lp Okreslenie pomiaru g 202 |4 © © © © © © ©
N |2885¢ |55 |cz|6f |ge|gE |5y &k
o =~X8%% |B8s |B2|Bs |63 |55 |82 |6Bs
Okregi toczne D.D’ 880
- $rednica
1
- rOznicasrednic okegéw <0,5
tocznych w jednym ze-
stawie
Obrecze
-grubai¢ obrczy
0 35
-szerokaé¢ obreczy b 136
-wysokasi¢ obrzeza Qy 25
2
-grubdi¢ obrzera 22
-stroma¢ obrzeza o} 6,5
-symetria kot wzgidem <10
pionowej osi zestawu -
Odlegtds¢ migdzy we-
3 | wnetrznymi ptaszczyzna-| A, 1362
mi obreczy
4 | Wielkas¢ prowadna Ez 1410
5 | Wynik badania defektoskopowego

A, — dotyczy zestawu kotowego zabudowanego nazdaje- wykon& na co sz6stym P2.
Zarys zewntrzny obeczy: wg PN — EN 13715: 2011
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P5
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[6/6
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 16/6]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADC')W
Pomiar zaycia obeczy zestawow kotowych
Czion S
.g Wielkos¢ rzeczywista Uwagi
o 9 g Zestaw 5 Zestaw 6 Zestaw 7 Zestaw 8
Lp Okreslenie pomiaru g 202 |4 S o © 9 © s | o ©
N |28%5c |5% |ge|cf |ge|gE |ge |&k
o =~X8%% |Bs |Bb2|Bs |63 |55 |82 |Bs
Okregi toczne D.D’ 930
- $rednica
1
- rOznicasrednic okegéw <0,5
tocznych w jednym ze-
stawie
Obrecze
-grubci¢ obreczy 0 40
-szerokaé¢ obreczy b 136
-wysokasi¢ obrzeza Qy 25
2
-grubdi¢ obrzera 22
-stroma¢ obrzeza o} 6,5
-symetria kot wzgidem <10
pionowej osi zestawu -
Odlegtds¢ migdzy we-
3 | wnetrznymi ptaszczyzna-| A, 1362
mi obreczy
4 | Wielkas¢ prowadna Ez 1410
5 | Wynik badania defektoskopowego

A, — dotyczy zestawu kotowego zabudowanego nazoaje
Zarys zewntrzny obeczy: wg PN — EN 13715: 2011

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P6

Hjmie $ci str.[1/2

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Ogledziny stanu instalacji i wypogania elektrycznego

L.p. Przedmiot

Wyniki ogldzin

Uwagi

Orurowanie

Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
a) prawidtowdci montau

b) prawidtowaci promieni gecia rur

C) mocowania rur

d) zakaiczenia rur

Korytka kablowe

Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
2. a) prawidtowdci montau

b) mocowania idczen poszczego6lnych ezci
c) zamocowania przewodow w korytkach

Aparatura elektryczna

Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
a) prawidtowdci montau aparatury

b) mocowania i dokiceniasrub mocugcych
c) odlegtaci izolacyjnych od aparatow

d) stanu zaciskow pogizeniowych

Bateria akumulatorow

Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:

a) poziomu elektrolitu

4. b) gestasci elektrolitu

) szczelnéci ogniw

d) wentylacji skrzyni z baterii

e) prawidtowdci mocowania i blokady wozkoéw

Lampy aGwietleniowe

Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:

a) prawidtowdgci montau reflektoréw

b) stanu odbknikéw i zwierciadet reflektorow

c) prawidtowdgci montau lamp dwietlenia wretrza
d) stanu i czysti kloszy lamp éwietlenia wrtrza
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P6

Hjmie $ci str.[2/2

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Ogledziny stanu instalacji i wypogania elektrycznego

L.p.

Przedmiot

Wyniki ogldzin

Uwagi

Okablowanie

Ogledziny zewnrtrzne w tym sprawdzenie:
a) prawidtowdci polaczen elektrycznych
b) stanu zaciskéw i pogizenia przewoddéw do zac
skow w tym szczegdlnie paizen ochronnych

c) stanu izolacji przewodoéw oraz odleggbizola-
cyjnych odlegtdci izolacyjnych

d) mocowania wijzek przewodéw i ochrony przed
uszkodzeniem mechanicznym

e) prawidtowdci montau przewodow na patze-
niach ruchomych

f) oznakowania przewodéw

Ogledzin dokonat

Data

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik P7
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW

Sprawdzenie dzialania wdzen systemu informacji pagarskiej

Sprawdzenie przeprowadzi karte wypetnic niezalenie dla zespotu z kakbincztionu Ra i z kabiny
cztonu Rb

- sterowanie informagj pasaerska wyswietlam na tablicach informacyjnych: czotowyc
i bocznych LED oraz wewttrznych LCD,

- sterowanie informagjakustycza — automatyczne wypowiadanie komunikatow dla pesav
zgodnie z realizowanym rozktadem jazdy,

1. Sprawdzenie dziatania systemu elektronicznybhictinformacyjnych zgodnie instrukgj
wg DTR systemu informacji pasarskiej

Wynik sprawdzenia . . . . ... ... e

2. Sprawdzenie wspotpracy systemu informacji passkiej pomgdzy poszczego6lnymi cztonami elektrycznego ze-
spotu trakcyjnego EN57

Wynik sprawdzenia . . ... ..o e e

3.Sprawdzenie dziatania udzen systemu informacji akustycznej zgodnie instrakeg DTR systemu
informacji pasaerskiej

Wynik sprawdzenia . . . ... ... e

Ogledzin dokonat

Data

Podpis

-
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , 1P
A Zalacznik
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. str.[1/6]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU

PROTOKOL
POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZEGLADU

Mi€JSCOWGBC .....ccvvvvvvvrnnnnnn. ydata......

Nr pojazdu EN57 - ........covvvneeeee

Przebieg ....ccccooeviiiiiiiiiiis km
Poziom utrzymania:

1. Pojazd kolejowy kompletny

Potwierdzenie prze-
Czynngci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru U .
. wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP1
2. Podwozie (ostoja)
Potwierdzenie prze-
Czynngci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie)
Data, podpis
BP2
3. Nadwozie (pudto)
Potwierdzenie prze-
Czynndci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru :
. Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegldzie*)
Data, podpis
BP3
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik| 1P

Hjmie $ci str.[2/6

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12/0]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU

4. Uktad pneumatyczny

Czynndgci i wymagania

Potwierdzenie prze-
prowadzenia prac prze-

Wynik odbioru

) Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) gladowych po przegidzie*) g
Data, podpis
BP6
5. Wozek i usprezynowania
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP7
6. Hamulec
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP8
7. Zestawy kolowe, manice i czopy
Potwierdzenie przeprg-
Czynngci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis

BP9
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik| 1P

Hjmie $ci str.[3/6

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 13/0]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU

8. Urzadzenia pocagowe (sprzg Scharfenberga)

Czynndgci i wymagania

Potwierdzenie przeprg

wadzenia prac przegl

Wynik odbioru

Uwagi

(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP11
9. Urzadzenia zewrtrzne
Potwierdzenie prze-
Czynndgci i wymagania prowadzenia prac prze-  Wynik odbioru :
- Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) gladowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP12
10. Urzadzenia sanitarne
Potwierdzenie przeprg-
Czynndaci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP14
11. Drzwi
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP17
12. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru :
. Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis

BP18
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik| 1P

Hjmie $ci str.[4/6

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 14/0]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU

13. Aparatura elektryczna

Czynndgci i wymagania

Potwierdzenie przeprg
wadzenia prac przegl

Wynik odbioru

- Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*) g
Data, podpis
BP32
14. Sygnalizacja i urzadzenia radiowe
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru :
- Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP33
15. Maszyny elektryczne
Potwierdzenie prze-
Czynndaci i wymagania prowadzenia prac prze-  Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) gladowych po przegidzie®)
Data, podpis
BP34
16. Akumulatory
Potwierdzenie prze-
Czynngci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie*)
Data, podpis

BP35
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik| 1P

Hjmie $ci str.[5/6

w Trojmiescie Sp. z o.o. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 15/6]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU

17. Oswietlenie

Czynndci i wymagania

Potwierdzenie prze-
prowadzenia prac

Wynik odbioru

- Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie*) g
Data, podpis
BP36
18. Okablowanie
Potwierdzenie prze-
Czynndci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru :
- Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie*)
Data, podpis
BP38
19. Uktad elektronicznego sterowania i kontroli
Potwierdzenie prze-
Czynngci i wymagania prowadzenia prac Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) przeghdowych po przegidzie®)
Data, podpis
BP39
20. Zespoty nagpdu gtbwnego
Potwierdzenie prze-
Czynndgci i wymagania prowadzenia prac prze-  Wynik odbioru U .
- wagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) gladowych po przegidzie*)
Data, podpis

BP41
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , 1P
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 Zakeznik |- 6/6]
" “7" | Data] 0210.2013] Nr | EN57 0130-1 '
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA PRZEGL ADOW
PROTOKOL WYKONANIA PRZEGIADU
21. Zespot agregatu spezarkowego
Potwierdzenie przeprg-
Czynndgci i wymagania wadzenia prac przegl Wynik odbioru Uwagi
(Nr arkusza wg DSU EN 57) dowych po przegidzie*)

Data, podpis

BP60

*) nalezy wpisa pozytywny lub negatywny

Dodatkowe uwagi dostrzene w trakcie przegtlu nieopisane w wyej wymienionych punktach:

Pojazd sprawny/niesprawny* technicznie

Wykonat: Odebrat:
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN1
o, Arkusz
w Trojmie$cie Sp. z o.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW
Pojazd kolejowy kompletny

Nr zatacznika

Lp. | &8 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
1 x|« Dokona demontau podzespotéw i utdzen z elektrycznego zespp-
tu trakcyjnego.
o | x| x Dokona weryfikacji pod ktem uszkodzezdemontowanych pod-
zespotow i urzdzen.
Uszkodzone podzespoty napréwib wymient na nowe
3 | x | x |i zamontowa& na elektrycznym zespole trakcyjnym. Sprawdzia-
widtowos¢ ich zamocowania.
Wykona® malowanie poszczegdinych modutéw elektrycznego zg-
4 | x|X . N35
spotu trakcyjnego.
5 | x| x Sprawdzt umiejscowienie i czytelrié wykonanych napiséw
i znakow.
6 | x | x | Zamontowé& wdzki pod elektrycznym zespotem trakcyjnym.
. . N2,
7 | x | x| Sprawdzé wymiary ostoi. N3, N4
8 | x | x | Sprawdz¢ uktad uspgzynowania.
9 | x | x | Sprawdz¢ waznosé atestow génic.
Sprawdz¢ wielkos¢ skoku tloka cylindra hamulcowego. Wykdna | Luz miedzy
proby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego. klockiem hamul-
10 | x | X cowym a okg- N16
giem kota 3+10
mm
Sprawdzt urzadzenia bezpiecistwa pocigu. Szczelne¢
11 | x| X przewodow
pneumatycznych
12 | x | x Sprawdzt wysoka¢: zgarniaczy torowych, zgarniaczy szynowydh, N18,
sprzgu Scharfenberga oraz zabudowy elektromagnesu SHP. N19
13 | x | x | Sprawdzt dziatanie reflektoréw.
14 | x | x Sprawdzt kompletnd¢ i mocowanie wyposenia kabiny maszyni
sty.
15 | x | x | Sprawdzt instalacg ogrzewca.
16 | x | x | Sprawdzt sygnaty akustyczne.
17 | x | x | Dokon& sprawdzé gasnic przeciwpaarowych.
18 | x | x | Sprawdzt prawidtowa¢ plombowania zespotéw i wdzen.
19 | x | x | Sporadzi¢ protokdt rekonstrukeji i robét dodatkowych.
20 | x | x | Sporadzi¢ protokét jazdy probne;.
21 | x | Sporadzi¢ protokot elektrycznego zespotu trakcyjnego po aapr 3
wie.
22 | x | x | Wystawi ,Kartg Gwarancyja’. 4
23 | x | x | Wystawi ,Swiadectwo Kontroli Jakazi”. 5
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN2
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[1/1
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1]
ARKUSZ NAPRAW
Podwozie (ostoja)
< |1 . Nr zatacznika
Lp.|ld|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Zdemontowa wszystkie elementy odejmowalne z ostoi, GCRy Dopuszczalne zu-
1 X ostog z zanieczyszczei korozji, sprawda czy nie ma pkniec, zycie:
wybrzuszé, wgniecé lub nadmiernego zycia. Naprawé lub wy- | 0,2 grubéci mate-
mienic uszkodzone 41z zwzyte elementy ostoi. riatu
Maksymalne do
Ostog pojazdu oczéci¢, sprawdzt jej elementy — puszczalne wy-
2 |x w razie stwierdzeniaghnic¢, wybrzuszé i wgnieceé naprawt lub | gigcie ostojnic w
wymienic uszkodzone lub Ziyte elementy ostoi. ptaszczynie
pionowej +5mm
Peknigcia naley
wzmachi& na-
ktadkami
3 x|« Sprawdz¢ wymiary ostoi, w przypadku przekroczonych wacio | o grubagci 0,8
naprawé pogkte lub uszkodzone egci ostoi wymieng. grubaci $cia-
nek, do ktérych
spawa si na-
kladki
4 x | Wymiary ostoi doprowadzido wielkdci konstrukcyjnych NQIZI'\M
5 | x| x Sprawdzt, a nastpnie naprawd badz wymienit
wsporniki, wieszaki, itp.
6 | x| x Uzupeint’: zabezpieczenie antykorozyjne, a npate ostoj poma- N35
lowac.
7 x| x Skontrolow& belke nadwo6zkow oraz miejsce podparcia nadwozja
na wézkach.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN3
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[1/2
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /2]
ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie (pudto)
< |1 . Nr zatacznika
Lp.|ld|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Dopuszczalna falisto
$cian bocznych mierzona
linialem o dt. 1m
Oczysci¢ i sprawdzé poszycie dachuciany boczne i czofw kazdym miejscu nie
1 | x | x |towe oraz podtogi, wymieniskorodowane lub uszkodzg-moze przekracz&2mm
ne czsci poszycia, zabezpiec&yrzed korozj. w P5i2,5mmw P4.
Falistas¢ dachu w kierun-
ku wzdtwznym nie mae
przekraczd 3mm
Szkielet stalowy pudta ocggi¢ z zanieczyszcze Dopuszczalne zycie po
i korozji. Uszkodzone lub zyte elementy naprawibadz |P5 0,2mm grubgi bla-
2 | x | x |wymienk. Zabezpiecz§ antykorozyjnie. Szkielet pomie- chy. o
rzy¢ i doprowadzt do wielkdsci konstrukcyjnych. Dopuszczalne zycie po
naprawie 10% grubigi
materiatu.
Drzwi zewrgtrzne sprawdzi naprawé lub uszkodzone
3 | X | X | elementy nagdowe wymieng.
2 1 xlx Skorodowane i uszkodzone drzwi zesvane wymient
na nowe. Wymierdi uszczelnienia.
5 |« Dokona pomiaru geometrii pudla, otworéw drzwiowych i N5,
okiennych. N6, N7
Okna i mechanizmy okienne sprawgaiszkodzone ele- ”
menty naprawd lub wymient. Szyby okienne sprawdzi Podczag haprawy ”.P5
6 | x|X ) o . wszystkie uszczelki wy-
oczysci¢, uszkodzone wymieéi Sprawdzt uszczelki mieni Na nowe
szyb, uszkodzone wymigni
Uszkodzenie elementow
Uszkodzone wylzeniescian wewrtrznych, podtogi i su- er.W' przez korga nie
- , o L e moze przekracza10%
7 | x | x | fitdw naprawt lub wymient. Uzupetné izolacig dzwie- . :
kochtonm, | termiczm, grubasci materiatu przy
' naprawie P5 i 20% przy
P4
g | x| x Wykladzire podtogows wymy¢, oczysci¢, uszkodzom na-
prawi¢ lub wymiené.
9 | x | x| Sprawdz¢ urzadzenia wentylacyjne.
Oczysci¢, sprawdzt urzadzenia i wyposzenie wszystkich
10 | x | X N . L .
przedziatéw, naprawilub wymient czesci uszkodzone.
11 | x | x | Sprawdzt fotel maszynisty — uszkodzony wymiéni
12 | x | x Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oéei¢, uszko-
dzone wymierd.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN3
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[2/2
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ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie (pudto)
< |1 . Nr zatacznika
Lp.|ld|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
13 | x | x Wycieraczki szyb ostony przeciwstoneczneazdppraw-
dzi¢, uszkodzone elementy wymiénub naprawd.
Pomalowé pudto wewntrz i z zewntrz, wyposaenia
14 x | oraz uradzenia wewstrzne, wykona wszystkie napisy N35
zgodnie z normpo znakowaniu taboru elektrycznego.
15 | x | x Eggl;gnaé prokg szczelnéci elektrycznego zespotu trakc;r- N22
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN6
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[1/3
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ARKUSZ NAPRAW
Uktad pneumatyczny
< |1 . Nr zatacznika
Lp.|ld|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Przewody powietrza
1 X Zdemontowa instalacg powietrzry i na nowo utay¢ prze- | powinny by szczelne
wody pneumatyczne. przy cénieniu powietrzg
0,5MPa
> | x Sprawdz¢ droznos¢ przewodow i sprawdziszczelné¢ po-
taczeh orurowania
W razie koniecznei
wymiany podzespotow
Zdemontowa wszystkie urgdzenia pneumatyczne: instalg-badz elementéw ha-
3 | x | x| cji drzwi, instalacji podwozia, instalacji wtriza wagonu mulca naley postpo-
oraz dokonademontau uradzex hamulcowych. wa¢ zgodnie z doku-
mentacy konstrukcyjma,
EN 57 —Op
Sprezarki: gtdwra i pomocnicza oraz tablice pneumatyczne
4 | x|« przekazé do naprawy zaktadom produlgaym te uradze-
nia lub do zaktadu posiadaggo uprawnigia na naprawP5
EZT
Zawor musi by szczel-
. . N Lo ny przy 0,83 MPa - do-
Sprawdzt zawory redukcyjne w instalacji drzwiowej —
S R uszkodzone naprawlub wymient. 'p\)/lu:;czalny ubytek 0,01
w czasie 5 minut.
Sprawdzt zawory bezpieczsstwa— uszkodzone elementy ﬁ]zv)\:or wyregulowa na
6 | x | x | napraw€ lub wymient. Dokon& prob dziatania na stanow| -cis’niénie
sku prab. 0.98 MPa
Sprawdzt zawory zwrotne — uszkodzone elementy zawo uZad_z’|a_ia’n|e przy rani-
7 | x| x naprawé lub wymient Cy ci$nien powietrza
p : 0,01 + 0,03 MPa
s | x|x ?igrawdz& zawor syren — uszkodzony naprawib wymie- N16
9 |x|x Sprawdzt kurki odcinajce, spustowe, przestawcze f;gﬁgw:;;us bﬁﬁ i
i koncowe — uszkodzone naprawub wymient. niu 0 98MPap y
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Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW
Uktad pneumatyczny

L.p.

P4

P5

CZYNNOSCI

Nr zatacznika

WYMAGANIA

K p-p

P-4

10

Sprawdzt filtry powietrza— uszkodzone naprawub wy-
mieni¢

11

Wszystkie powierzchnie wspoipragag uradzen pneuma-
tycznych poddane sprawdzeniu lub naprawie przednich-
tazem smarowa

N1

12

Zbiorniki powietrza ocz§ci¢, przedmuchai sprawdzt
zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego

Po naprawie i badaniu zbiorniki pomalaiva

Powierzchnie zbiorni-
k6w nie mog miet
uszkodzé mechanicz-
nych. tagodne zagh
bienia lub wypukiéci
nie mog, by¢ wigksze
niz 1,5% diugasci lub
szerokdci zbiornika
podczas naprawyP4".
Préba szczelrioi
zbiornikéw powietrza
przy cénieniu0,5MPa
w czasiebmin. Podczas
naprawy P5’ szczel-
nos¢ zbiornikdw naley
sprawdzé wodh o ci-
$nieniu roboczym wy-
szym 00,25MPaod ci-
$nienia obliczeniowegd
w czasiebmin. Data
i miejsce proby wodnej
powinna by umiesz-
czona na tabliczce
zbiornika.

Wyniki bada nalery
zanotowa w ,Arkuszu
badania zbiornika ci-
$nieniowegd.
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ARKUSZ NAPRAW
Uktad pneumatyczny
. Nr zatacznika
Lp. | &8 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Elementy i podzespoty
13 | x | x Zamontowaé wszystkie naprawione wdzenia pneumatycz-g‘:kr:gqvéﬁt;gpsgrf z
ne. Do montau uzy¢ nowych elementoéw zéznych. =ntaq
strukcyjrm
EN 57-Op
Gtowki i koncowki
Sprawdzt draznosé spragéw powietrza — uszkodzone na{ SPr&gow hamulcowych
14 | x | x | prawi lub wymient. nie Ir(n%glﬁwykazhywcfé
uszkodzé mechanicz-
Wymienié gumowe piefcienie uszczelniage. nych; spregi powinny
by¢ drozne
Brak nieszczelnii,
Sprawdzt stan i dziatanie manometrow — uszkodzone lulp ES'chr)gezgﬁhtg\l,JVIgct)i’oiiy_
15 | x | x | niesprawne naprawizgodnie z obovgzujacymi WT spraw- Wy’ \?VT sprawdzania
dzania manometréw. 9 Pr¢
manometrow
P-067BK
Sprawdzt stan syren — syreny nie spetaiz@ wymaga wy- 120dB .
16 | x| X N w odlegiaci 5 m od
regulowa lub wymient. i
zrodta
Potwierdzenie zadzialg-
17 | x | x Sprawd_z& samoc;ynpe zawory wylotowe SHP — uszkodz-onr?g po zaniku naia,
naprawé lub wymient. : o
brak nieszczelnii
18 | x | x Sprawdzt wytacznik gtéwny SHP — uszkodzony napréwi
lub wymient.
Sprawdzé zawér nagtego hamowania — uszkodzony napfddrak uszkodze, prze-
19 | X | X | wi¢ lub wymient. tar¢ elementow cigto-
wych
20 | x | x i:’gg;towé uktad spezonego powietrza i przeprowadzi N16
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN7
., Arkusz
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Wodbzek i uspgzynowanie

< | o . Nr zakcznika
Lp.14d | 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Wymontowa wozki nagdowe i toczne z pod elektryczre-
1 X | x | go zespotu trakcyjnego. Zdemontaiwva wézkéw wszyst|
kie zespoty, podzespoly i elementy
5 < | x Wszystkie zespoly, podzespoly i elementy wdzkdéwyecz
§ci¢ z brudu i koroz;ji.
3 . | Ocz¥sci¢ ramy wézkow i belki bujakowe z brudu i koroZ Miejscowe wytarcia
metod piaskowania lurutowania. I zuzycia po P4 nie mo
. . . ga przekraczé
Sprawdzé czy ramy wozkow i belek bujakowych nie pog g 1 grubdci materiatu
4 x | x |siadaj peknigé lub innych uszkodzemechanicznych n:a dhugéci 1 m lub
szczegOlnie w miejscach spawanych. powierzchni 0,02 m2
5 x | x | Dokon& pomiaru ramy wozka i belek bujakowych N8
6 X Ramy wo6zkéw doprowadzdo wymiaréw naprawczych.
7 x Ramy woézkéw doprowad@ido wymiaréw konstrukcyj- N8
nych.
8 % | x Sprawdz¢é stan wspornikdw przyspawanych do ram wog-
kéw - uszkodzone napraévub wymient.
PrzeprowadZi napraw ram wozkow i belek bujakowych
9 X | X |poprzez spawaniegRnigé¢, usungcie zwichrowa, wygigé i
wybrzuszé przez prostowanie.
10 | x | x Dokon& pomiaréw ram wozkow i belek bujakowych po N8
naprawie.
11 x | Zabezpieczy ramg wdzka antykorozyjnie.
12 | x | x Sprawdzt stan i dziatanie amortyzatorow. Elementy Brak uszkodze ele-
uszkodzone wymiefi mentéw
Sprawdzt stan pozostatych elementow wozkow: - zabd Z\{Vymh'flry naprawcze
. . X , A ; otworéw tulejek
13 | x | x |piecze, srub regulacyjnychsrub mocugcych, sworzni, . :
wieszakow. Cgici uszkodzone lub zyte wymiené D+O,3mm,sredn|ce
' ‘ sworzni d — 0,5mm
Sprawdzé dzwignie, ckgta i wieszaki hamulca mecha- |Dla srednicy przegubu
14 | x | x | nicznego wozka. Sprawdziuzy pohczen sworze- do 30 mm-0,5mm
tulejka. Uszkodzone wymiedi powyzej 30mm -0,8mnf
15 | x Sprawdzt wszystkie elementy gumowe i metalowo — gii-
mowe. Uszkodzone wymiehi
16 N Wymienic wszystkie elementy gumowe i metalowo — g§-
mowe na nowe.
17 | x | x | Sprawdzt uspgzynowanie bujakowe N11
18 | x | x Sp(ayvdzé stan i wymiary sg&zyn gumowo - metalowych N10
mazniczych
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Data | 02.10.2013] Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Wodbzek i uspgzynowanie

< | o i Nr zahcznika
Lp.|4d |2 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
19 | x | x | Elementy i czsci wdzkdéw po odbiorze pomalowa N35
20 | x | x | Zmontow& wozki po naprawie wszystkich zespotow.
21 | x | x Wyregulowa uktad dwigniowo — ckgtowy hamulca me-
chanicznego na woézku.
22 | x | x Obciazy¢ wozek,na stanowisku olag¢eniem prébnym. N12
Wyregulowa wozek.
23 | x | x | Sprawdz szczelné¢ przewoddw powietrznych.
24 | x | x | Sprawdzenie luzoéw gzta przymaniczego N9
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN8
w Trdjmie $ci .Z0.0. str.[1/2
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ARKUSZ NAPRAW
Hamulec — ¢cgs¢ mechaniczna
i Nr zatacznika
Lp. & & CZYNNOSCI WYMAGANIA ]
K p-p P-t
Zdemontowa cylindry hamulcowe Dokoréaogledzin
elementow i podzespotow podtkm uszkodze
1 X | Stwierdzenie uszkodadub nieprawidtowsci - doko-
nat naprawy. Uszkodzone elementy napiaiub wy-
mieni na oryginalne nowe.
Zdemontowa dzwignie przycylindrowe i gigta srod-
kowe. Dokoné ogledzin elementéw i podzespotéw
2 x | pod katem uszkodze Stwierdzenie uszkodzédub
nieprawidtowdci - dokong& naprawy. Uszkodzone
elementy naprawilub wymient na oryginalne nowe.
Naprawé lub wymieni skrzynki hamulca bezpieaze | Pocagniccie rekojesci ha-
stwa, zabudowaw wagonie i paiczyt z instalagj. mulca bezpieczestwa z si
3 « | Naprawé i zamontowa zawor nagtego hamowania. | 300N powinno wywota na-
Wyregulowa i sprawdzt dziatanie hamulca bezpie- | gt¢ hamowanie. Zerwanie
czeistwa drutu zaplombowanejko-
jesci 40+50N.
Zdemontowa nastawiacze klockéw hamulcowych | Naprawt zgodnie z DTR
4 | x| x| DRV - naprawt — sprawdzi na stanowisku kontrol-
nym
5 | x | x | Wymieni wstawki klockéw hamulcowych.
Dokona: pomiaru luzu midzy wstawkami klockéw | 3+10 mm
6 |X|X ;
hamulcowych a okigiem tocznym kota.
Dokona sprawdzenia i regulacji hamulca postojowe-Cylinder spgzynowy powi-
go. nien ptynne & przesuwa.
Musi istnig¢ mazliwos¢ od-
luzowania go za pomadin-
7 | X|X ki odluzniajacej. Linki cig-

giet gietkich hamulca¢cz-
nego nie mog miet przetaé,
naderwa i innych uszko-
dzen
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Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Hamulec — ¢cgs¢ mechaniczna

P4

L.p.

P5

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Nr zatacznika

K p-p

P-4

Dokona sprawdzenia wszystkich tablic prze}

stawczych

Dokona regulacji klockbw hamulcowych i
skoku ttoka cylindra hamulcowego

Skok ttoka wagonu Ra i Rb -
95+5mm

Wagon S -110£5mm

N16

10 | x

Dokona ogledzin szczk, dzwigni, tacznikOw i
wieszakéw w mechanizmach zaciskowych
klockbw hamulcowych. W przypadku stwier-
dzenia gknie¢, wytar lub uszkodzé na tych
elementach naky je wymient na nowe

11 | x

Sprawdz¢ $rednice otworéw w dvigniach i
wieszakach hamulcowych or&ednice
sworzni hamulcowych.

Doprowadzt otwory w dzwigniach i wiesza-
kach hamulca do wymiaréw konstrukcyjnych
lub naprawczych.

Zuzyte sworznie hamulcowe i tulejki wymien
na nowe.

Otwory w elementach uktadu ha-

mulcowego nie magwykazywa
odksztatcé oraz przekraczawy-
miaréw konstrukcyjnych.

12 | x

Sprawdzt stan tabliczek opisowych. Zdi sa

nieczytelne wymierilub poprawé napisy

Dopuszczalne luzy na przegubach w uktadzie hamulca

Srednica przegubu

do 30 mm pawey 30 mm

Dopuszczalny luz

0,5 mm 0,8 mm

Uwaga:

Sworznie i tulejki uktadu hamulcowego podczas nagr®5 wymiené na nowe.
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Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Zestawy kotowe, manice, czopy

Nr zatacznika

Lp. |3 |& CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
1 Ixlx Wymontowa zestawy kotowe z wézka. Zdemontawaazni-
ce z zestawu kotowego.
Zestaw kotowy, manice i fazyska oczyci¢, umy
2 |x|x]. .
i odrdzewt.
3 | x| x| Wykona defektoskopowe badanie osi zestawu kotowego. N17
4 |xlx Spra}wdzé 0s zestawu kotowego na wygiowanie gknigé na N17
powierzchni.
Sprawdzt stan powierzchni czopow osiowych — g;éogé gl(zivevmny
5 | x| x| zarysowania usug poprzez wykonanie czopa podwymiaro- bez rys kladéw za-
wego .
tare
Nie dopuszcza siwi-
6 | x| x | Sprawdzé osadzenie kot zestawu kotowego. docznychiladow
przesunicia
Dopuszczalny. mo-
Po wymianie elementéw zestawu kotowego wyyéazestaw ment niewywaenia
XX kotowy, sprawdzi jego rezystangj statycznego
' 0,25 kgm.
Oporna¢ 0,010
8 | x| x | Wykona® pomiary geometryczne zestawodw kotowych N17
9 | x| x| Oczyci¢ maznicg.
10 | x| x | Sprawdzé czy elementy manicy nie mag peknigé.
11 | x| x | Sprawdzé szczelné¢ pokryw i luzy labiryntow.
12 | x Umy¢ tozyska osiowe.
13 | x Sprawdzt tozyska osiowe. W przypadku stwierdzenia uszkp-
dzen lub nadmiernego zycia tozysko wymient.
14 x | Wymieni tozyska osiowe.
15 | x | x | Wymieni smar w taysku. N1
16 1 xIx Sprawdzt elementy zawieszenia przektadni osiowej, elemgnty

uszkodzone naprawiub wymient na oryginalne nowe.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN11
o, Arkusz

w Trojmie$cie Sp. z o.0. str.[1/3]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Urzadzenia pocigowe (sprzg Scharfenberga)

Y i Nr zatacznika
Lp. |42 |a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Calos¢ sprzegu

1 | x| x| Wymontowa sprzg z zespotu trakcyjnego.
2 | x| x| Oczci¢ sprzg.
3 | x| x| Zmierzy luz sprzgu (przed rozmontowaniem). luz 2mm
4 |x|x Rozebra sprzg na poszczegdélne podzespoty. Dokladnie oczy-

$ci¢ podzespoty.

Dokona kontroli wzrokowej pod &em korozji, zaycia
5 | x| x|iuszkodzé zewrgtrznych, ktéra pozwoli stwierd&iczy podze-

spotly lub czsci musz by¢ naprawiane lub wymieniane.

Uziemienie

6 | x |x | Oczyci¢ znak uziemienia.
7 | x |x | Wymieni¢ sruby i podktadki zabezpieczge.
s 1xlx Oczysci¢ do gotego metalu kdwki linek uziemiajcych oraz

trzpieni uziemiajcych.
9 | x [x | Wymieni linki uziemiagce.

Ztacze gtdbwnego przewodu powietrza

10 | x | x | Rozmontowa ziacze.
11 | x | x | Sprawdzé elementy zicza pod ktem zuycia i uszkodza.
12 | x| x Wymieni¢ przewdd gumowy, piécienie uszczelniage, pier-

scien gumowy.
13 | x | x | Wymieni sprzyny dociskowe zawordw.
14 | x | x | Wymieni sprzyne zabezpieczaga.
15 | x | x | Sprawdzé grzybek zaworu. Uszkodzony lubzztly wymienic.
16 | x | x | Sprawdzé szczelné¢ przed zamontowaniem w spou.

Ztacze przewodu zasilajcego

17 | x | x | Rozebra zfacze i oczyci¢ wszystkie jego elementy.
18 | x | x | Sprawdzé poszczegdlne elementy postém zutycia.
19 | x | x | Wymieni popychacz zaworu.
20 | x | x | Wymieni piercien uszczelnigcy.

Sprawdzt pod katem zuycia lub uszkodzenia grzybek zaworu
21 | x|X . L

Uszkodzony lub ziyty wymieni.
22 | x |x Po zmontowaniu sprawdzivszystkie elementy doprowadzeg

Sprzone powietrze.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN11
Lo, Arkusz
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Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Urzadzenia pocigowe (sprzg Scharfenberga)

g i Nr zatacznika
Lp.lala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Urzadzenie centrupce
23 | x| x Rozebra urzadzenie centrace i oczyci¢ wszystkie jego ele-
menty.
Sprawdzt wzrokowo pod ktem zutycia lub uszkodzenia
24 | x| x . )
wszystkie elementy uggdzenia.
o5 | x| x Sprawdzt sitownik uradzenia: wymierd sprzyny talerzowe,

popychacz, rolki tarcz krzywkows.

26 | x | x | Smarowa wretrze obudowy i wszystkie ggci §lizgowe.

Po zmontowaniu dokokdasprawdzenia zdefiniowanegath

20 x| x przywracania.

28 | x | x | Przeprowadi napraw powtok antykorozyjnych.

Obejmy

29 | x | x | Wymienic komplet obejm na nowe.

Glowica sprzegu

30 | x | x | Wymontowa i rozmontowa gtowice sprggu.

Dokona weryfikacji podzespotéw i ueizea pod lkatem zuzycia

31 [x|x i uszkodzé.

Podzespoly i elementy gtowicy uszkodzone lubyze wymiené

XX
32 na nowe.

Dokona smarowania:

- powierzchni prowadgych w staku i leju

- powierzchni czotowych

- wyskpu zaczepu

- sworznia gtéwnego

- gardzieli kaicOwki

- tylu krzyzaka

- powierzchni dociskowych prowadnicy popychacza
- tylu drazka zapadkowego

- wspornika spizyny.

33 | x|X

34 | x | x | Udrozni¢ otwér odwadnigcy.

Naprawt ochror antykorozyjm powierzchni czotowej lejka i

35 | XX stazka.

36 | x | x | Naprawt powtokg malarslg.

Sprawdzt swobodny ruch zamka (kilkakrotne rozgganie ecz-

37 | x|x ne).

Sprawdzt poziome ustawienie gtowicy spigu po montau

38 | x|x (ustawienie wysoki).

Kolumna sprzegu

39 | x | x | Rozmontowé kolumrg. Wymieni elementy mocuge.

Wyczysci¢ czesci i sprawdzé ich zwzycie. Zwyte czs$ci wymie-

40 | x|x nic.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN11
Lo, Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[3/3]

ARKUSZ NAPRAW

Urzadzenia pocigowe (sprzg Scharfenberga)

spoly — uszkodzone wymieni

. Nr zatacznika
L.p I8 CZYNNOSCI WYMAGANIA q
. K p-p P-t
41 | x | x | Naprawt powtoke malarsl.
Kotnierz i ckgto na trzonie dla rury odksztalcalnej nasmarp-
42 | x | x . N1
wat cienky warstwa smaru
Amortyzator sprezyna pierscieniowa
43 | x | x | Wymontowa i rozebra@ sprzyng pierscieniows.
Oczysci¢ poszczegolne elementy spyny piescieniowej i
44 | x | X . o . L
sprawdzé je pod lgtem zuycia. Zwyte wymieng.
Przy gknieciach
. L 0 gkkbokasci powyzej
45 | x Sprawdzt sprzyng podporovg pod katem pknigé. 3mm i 10mm diugeci
Sprzyne wymienit
Przy gknieciach
o gkebokasci powyzej
5mm
i 20mm dtugdci
I ) . . W 0si poprzecznej lul]
46 | x | x | Wymienk sprzyneg podporow i elementy spizyste. wzdhenej 70mm
i glebszych nt 10mm
w osi podtinej ele-
menty spezyste wy-
mienié
47 | x | x | Przeprowadd napraw powtok antykorozyjnych.
48 | x | x | Wymieni podktadki rozruchowe pigeieni V i tulei.
49 | x | x | Sprawdz¢ moment dokgceniasrub.
Ostona
50 | x | x | Zdemontowa ostore.
51 | x | x| Oczysci¢ blachy.
52 | x | x| Odtworzy¢ powtoki malarskie.
Urzadzenia rozprzegajace (Rozhczenie gczne)
53 | x | x| Wymieni linke rozprz:gajaca tacznie z rollg.
54 | x | x | Wymieni¢ rolkg linki rozprzgajacej.
Zderzak migdzywagonowy
55 | x | x Zdemontowa zderzak, oczici¢, sprawdzt elementy i ze- N20

Uwaga: P4 —co 2 lata P5 —co 8 lat
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN12
djmie $ci . .0. str.[1/1
w Trojmiescie Sp. 2 0.0 Data | 02.10.2013 | Nr | EN57 0130-1 1]
ARKUSZ NAPRAW
Urzadzenia zewetrzne
< |0 . Nr zatacznika
Lp. |42 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Sprawdz¢ naprawé lub
1 | x| x |Porcze, uchwyty, pomosty. wymienié
. . . o Sprawdzt naprawt lub
2 | x| x | Zgarniacz torowy — sprawdziewentualnie wymieni wymienis
3 | x|« Syreny pneumatyczne-dokanaaprawy lub wymiany w
przypadku stwierdzenia uszkodze
Reflektory czotowe, wymiedizuzyte lub uszkodzone ele-
4 Ix|X . . . N29
menty, przeprowadgiregulacg reflektorow.
5 |x|x Przejcia migdzywagonowe Sprawdznaprawé lub
wymienié
6 Wycieraczki— dokonanaprawy, wymiany ziytych cz:sci
lub catego zespotu.
7 Kamery zewntrzne — dokonanaprawy lub wymierina
nowe.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN14
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Urzadzenia sanitarne

L.p.

P4

P5

CZYNNOSCI

Nr zatacznika

WYMAGANIA

K p-p

P-4

Zabudowa nowe umywalki, wymierdi
mechanizmy spustowe i obudowy umywalek

Zabudowa nowe miski usipowe wraz z
mechanizmami

Wymieni¢ podgrzewacze wody i zamontoéva

Wymienic wskanik poziomu wody i zamontowa

Zdemontowd, a nastpnie zbadé zbiorniki nieczystéci,
naprawé¢ i zamontowd. Dokon& oglgdzin mocowanis
zbiornikéw, uszkodzenia naprawiWymieni i zabudowa
armatue stuzaca do opréniania zbiornika oraz sprawdz
zawory. Zdezynfekowainstalacg wodm.

|

Sprawdz¢ funkcjonowanie czujnika poziomu wody w mMaksymalny czas zadzias

sce usipowe;j

tania czujnika (uruchomie
nie sptukania) 10sek.

Dokona przeptukanie dezynfekago - czyszcgce

Sprawdzt stan miski ugfpowej i innego wyposaenia;

Nie budzce zastrzeen

Oczycic¢ filtry wody

10

Oczyci¢ elementy zaworu elastycznego na zbiorniku
cisnieniowym;

Zawor powinien by
szczelny, gdy w zbiorniku
cisnieniowym jest podci-
$nienie 65kPa i éhienie
50kPa.

11

Wymontowa zawor tarczowy/talerzowy i ocggi¢ obudo-
We

12

Sprawdzt wretrzesluzy cisnieniowej i oczycic¢ je wodh

sprawdzt wnetrzesluzy
cisnieniowej

13

wymontowa i wymienit czesci
ezektora wg zestawienia podanego
w DTR urzdzenia

14

Dodatkowo w naprawie gtéwnej nalewykona wymiare
czesci zamiennych:

a) piekcien sptukiwania na misce;

b) zespot wytwornicy énienia wody;

c¢) wkiadki wezowe w zaworach wody;

d) cylinder i uszczekkgumows w zaworze tarczowym/ ta
lerzowym;

e) zawor zwrotny waektorze;

f) ostorg przed chlapaniem i obudevfiltra osadzona na
gorze zbiornik&luzy.

15

Sprawdzt stan mocowania przewijaka dla niemetviW
razie uszkodzenia przewijak naprawib wymient na no-

Wy.

16

Zamontowé nowe wyposzenie wewgtrzne

przedziatu WC.




DTR dostawcy drzwi
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN17
w Tréjmie scie Sp. z 0.0. str.[1/1
) P Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 A
ARKUSZ NAPRAW
Drzwi
<|wo . Nr zatacznika
Lp. |ad|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Drzwi boczne
Kontrola ze wzgldu na
uszkodzenia. Usuid wszel-
kie zanieczyszczenia. Szyny
1 | X |X|Sprawdzé skrzydio drzwi. prowadzcej nie smarow@a N1
W przypadku uszkodzenia 13-
kieru poszycia dokoriana-
prawy.
Naped: W przypadku wysipienia,
— kontrola uszkodze zwycia oraz swobody prze}jakichkolwiek usterki, uszko;
2 Ix|x suwu prowadnicy rolkowej dzony element wymieti Za- |\ 24
~  kontrola swobody przesuwu rolek prowadzenifSfosowanie oryginainych ez
. sci lub oryginalnych czci
rolek podtrzymujcych zamiennych
Kontrolg nalezy dokon& po-
przez pocigniecie linki uru-
chomienia mechanizmu awg-
3 Ixlx Kontrola funkcji mechanicznego odblokowywania drzjvjnego otwierania drzwi
(wewnatrz wzgl. zewtrz). badz poprzez przekcenie
uchwytu kwadratowego. W
obydwu przypadkach drzwi
powinny sé otworzyé.
Sprawdzé profile gumowe: w razief rOﬂieCZfﬂEi odno-
_ i i ; wi¢ profil gumowy.
4 |x|x kontrola ze wzgl. nf';l myqe i uszkodzenia W przypadku uszkodzenia N34
— dokon& smarowania gliceryn wymieni na nowy.
Drzwi czotowe
Uszkodzone zespotyatlz
5 | x| x| Wymontowa i sprawdz¢ nagd elektryczny drzwi elementy nagdu wymie-
ni¢ na nowe
6 | x| x|Sprawdz¢ pasek gzbaty i napinacz paska
7 | x | x | Dokon& kontroli dokecenia poszczeg6inychub.
Drzwi boczne do przedziatu sfoowego (zewetrzne)
8 |xlx Sprawdzt skrzydfa i gcieznice czy nie zostaly uszko- | Uszkodzone elementy
dzone mechanicznie wymieni
9 | x| x|Sprawdzt prawidtowa¢ dziatania zamkdw
10 | x | x | Sprawdzt brak luzéw na zawiasach przgkanych Wyregulowa zgodnie z
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN18
w Tréjmie scie Sp. z 0.0. str.[1/1
) P Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 A
ARKUSZ NAPRAW
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
< |1 . Nr zatacznika
Lp.|ala CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Klimatyzator
1 | x | x| Sprawdzé przykcza Kontrola szczelnéxi
3 x | Wymieni¢ osuszacz.
Skontrolowa stan
0golny oraz prawidto-
4 X | x | Agregat wos¢ wszystkich przy-
taczy
. . Sprawdzé stan ogolny i
5 | x | x | Sprzarka — elementy mocage pewndié osadzenia
1.Tem.zewn. 2°C
Manometr niskiego ci-
$nienia:
2,0 bar+0,2bar
Kontrola cknienia czynnika chtodzcego: Manometr wysokiego
6 X | X | Kontrolg dokona przy napéciu 24+26V i temperaturze powietrza] cisnienia:12bar+2bar
od 20C do max.48C: 2.Tem.zewn.4%C
Manometr niskiego ci-
$nienia:3,0bar+0,2bar
Manometr wysokiego
ci$nienia:16bar+2bar
Nagrzewnice (dmuchawy)
Dokon& przeghdow nagrzewnic (dmuchaw) przedziatu pg Zgodnie L
[ R sazerskiego, oraz nagrzewnicy kabiny maszynisty Z zaleceniami firmy
' ' KONVEKTA
8 Wymienic ogranicznik temperatury 50°C.
9 |x |x | Wymieni resetowanygcznie ogranicznik temperatury 90°C.
10 |x |x | Wymieni dmuchaw.
11 Wymieni czujnik temperatury 70°C.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/8]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

< | w . Nr zatacznika
Lp.ld | & CZYNNOSCI WYMAGANIA K P
p-p -
1. Przetwornice statyczne
1 | x | x | Zdemontowad przetwornice.
. , : Uszkodzone zregenero}
2 | x| x | Zweryfikowa elementy przetwornicy. wac lub wymiené
3 x| x Oczyci¢ elementy przetwornicy i sprawdzich zamoco-
wanie.
a2 | x| x Sprawdzt stan zaciskow i zamocowanie przewodow elekBrak poluzowa
trycznych.
5 | x| x Sprawdzt stopieéi zabrudzenia elementéw Elementy zabrudzone
i radiatoréw. WYCZY5Ci¢
6 | x| x Dokona montau przetwornicy na ezt oraz sprawtpra-
widlowos¢ jej zamontowania.
2. Rezystory hamowania
7 | x | x | Zdemontowa rezystor z pojazdu.
8 | x | x | Oczyci¢ rezystor.
Uszkodzone elementy
9 | x | x | Dokon& weryfikacji elementow rezystora. regenerowélub wy-
mieni
10 | x | x | Dokon& pomiaru rezystancji rezystorow. igr?gtrr]lﬁgy?;kumenta@
11 | x | x | Dokon& pomiaru rezystancji izolacji rezystoréw. Min. 15M
12 | x | x | Dokon& monteau rezystora na ezt.
13 | x | x Dokona oglkdzin stanu elementéw pragizowych oraz
prawidtowas¢ zamocowania rezystora na ezt.
3. Falownik trakcyjny
14 X | Zdemontowa falownik z pojazdu.
Dokona oglkdzin zewrtrznych i wewrtrznych falownika Srszzggﬁ?anf ?gagzteyrclﬁ P
15 | x | x |isprawdzé mocowanie aparatdéw i udzen wewmtrz fa- waZc?[Iub mien% ha
lownika. nowe wy
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/8]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

L.p.

P4

P5

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Nr zatacznika

K p-p

P-4

16

Sprawdzt stan ziczy i zaciskOw przyiczeniowych.

Zaciski lub zhcz nadpa-
lone, przegrzane lub z3
$niedziate wymierd na
nowe. SprawdZzipofa-
czenia przewodow w
ztaczach

i zaciskach, ze szczegd
nym uwzgédnieniem
obwodow WN

i uziemiapcych

17

Dokon& pomiaru rezystancji izolaciji.

Obwody WN minimum
15 MQ

a obwody NN minimum
3 MQ

18

Sprawdzé stan i zamocowanie elementdw izolacyjnych i
przewodow elektrycznych.

Powierzchnie izolacyjnd
powinny by czyste, bez
uszkodzé. Gwinty, $ru-
by, naketki nie powinny
nosk sladéw utlenié i
uszkodzé.

19

Oczyci¢ wentylatory.

Usura¢ mechanicznie
zgromadzony na topat-
kach wentylatora nalot

20

Uruchomg silniki elektryczne wentylatoréw.

W czasie pracy wentyld
toréw nie powinny wy-
stgpowa’ stuki i ociera-
nie

0 obudowg

21

Zamontowa falownik na pojedzie.

Sprawdzt prawidto-
wos¢ podhczen falow-
nika do uktadu elek-
trycznego ezt

4. Dawik filtra sieciowego

22

Zdemontowa dtawik z pojazdu.

23

Oczyéci¢ elementy wewgtrzne diawika i sprawdgziich
zamocowanie.

24

Sprawdz¢é stan zaciskdw, Ztz i mocowanie przewodow
elektrycznych.

25

Dokon& pomiaru rezystancji izolaciji.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[3/8]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

Nr zatacznika

Lp. |y | & CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
Usura¢ mechanicznie
26 | x | x | Oczyci¢ wentylatory. zgromadzony na topat-
kach wentylatora nalot
W czasie pracy wentylag-
toréw nie powinny wy-
27 | x | x | Uruchomé silniki elektryczne wentylatorow. stepowa stuki i ociera-
nie
0 obudow
28 | x | x | Zamontowa dtawik na pojedzie.
5. Wylacznik szybki
29 | x | x | Zdemontowa wytacznik szybki z pojazdu.
30 | x Oczysci¢ wytacznik i roztazy¢ go na podzespoly.
31 | x | x | Oczyci¢ poszczegdlne zespoty vagiznika.
Zwr0ci¢ szczegola na
Dokona dalszych ich ogldzin i w razie konieczrigi do- czescl |zolacyjne,_ sty_k|
32 | x| X ; gtdwne, poiczenia git-
kona® dalszego demonta. .
kie, nagd oraz komaog
tukowa
33 | x Elementy zuayte lub uszkodzone napraitub wymient na
nowe.
34 x | Elementy zuayte lub uszkodzone wymiehna nowe.
35 | x | x Regenerowapowioki antykorozyjne i lakiernicze efri
metalowych.
36 | x | x | Dokon& montau wylacznika szybkiego.
Przeprowad#i badania wyicznika w celu sprawdzenia
37 | x| X o
spetnienia wymagaproducenta.
Zwrdci¢ szczegbéla na
Dokona dalszych ich ogldzin i w razie koniecznwi do- czescl |zoIacyjne,- Sty.k'
38| x| x , gtéwne, podczenia git-
kona dalszego demonia. .
kie, nagd oraz komaog
tukowa
39 | x Elementy zuayte lub uszkodzone napratub wymient na
nowe.
40 x | Elementy zuayte lub uszkodzone wymiehna nowe.
Regenerowapowioki antykorozyjne i lakiernicze ¢fi
41 | x | X
metalowych.
42 | x | x | Dokona montau wytacznika szybkiego.
23 | x | x Przeprowadzi badania wydcznika w celu sprawdzenia

spetnienia wymagaproducenta.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN32
Hjmie $ci tr.[4/8

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[4/8]

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

Nr zatacznika

Lp. |y | & CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
6. Odtaczniki i uziemiacze
44 | x | x | Wymontowa odlaczniki z pudfa ezt.
25 | x | x Oczyci¢ aparat ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi RACE2
izolacyjne.
Noze stykowe i szagki w odlacznikach naowych majce
46 | X | X L o L 2
pekniecia, nadtamania i nadtopienia wymiémia nowe.
27 | x |« Podda doktadnym ogidzinom izolatory, uszkodzone wy-
mienié.
a8 | x |x Sprawdzt stan zaciskéwrubowych, zuayte lub uszkodzo-
ne wymieng.
Sprawdzt parametry techniczne agiznika decydujce o
49 | x | x |prawidtowym dziataniu i bezpiecistwie wytkowania apa] DTR Producenta
ratu na zgodnig z wymaganiami producenta.
7. Odbierak pradu
Zdemontowd odbierak pgdu z pudta pojazdu
50 | x |x |.
i przekazé do warsztatu.
Oczysci¢ izolatory wsporcze na pgjézie, a nagpnie
sprawdzé ich stan, zamocowanie i geometi®©bluzowania
51 | X | x |: . , . =
izolatoréw naprawd a uszkodzone izolatory wymiéma
nowe.
Zdemontowd a nastpnie sprawdd szczelné¢ oraz wyko- gr;)t,:/?PsazczeImm:
50 | x | x [N prokg napkciows izolacyjnego przewodu pneumatycz Préba nagic. Na mokro:
nego odbieraka. Uszkodzony lub
nie spetniaicy wymaga przewdd wymierd 10 kv (nowe)
' 6 kV (wzyw.)
Umy¢ odbierak i zdemontowago na poszczegoélne podzeg-
53 | x | X .
spoly i detale.
Brak widocznych
uszkodzé, wykrzywiea
i przekoszenia. Max od
chylenie od ptaszczyzn
Doktadnie oczyci¢ a nastpnie ocent stan zuycia po- punktow wsporczych
54 | X | x |szczegdlnych eZci odbieraka, ustalag zakres ich naprawy+1,5 mm

lub wymiare.

Przesunicie bocznéili-
Zgu max.25 mm
réznica poziomow poto-
zeniaslizgacza max. 10
mm
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[5/8]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

S . Nr zatacznika
Lp.l4d |2 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
55 | x | x Uszkodzone lub ziyte czsci naprawg lub wymient na
nowe.
Dokona montau odbieraka wraz z nasmarowaniem \vy-
56 | x | x | magajcych tego elementdéw, w tym powierzchni robodzej N1
slizgacza.
Wymagane fagodne ze
: . . . . . | tknigcie z drutem jezd-
57 | x |x Dokona: regulaqjl odbieraka pdu i sprawdzi jego dzia nym i szybkie oderwanip
tanie na stanowisku kontrolnym. N
oraz fagodne opaditie
na amortyzatory
58 | x |x Pokry¢ farba antykorozyjm elementy odbieraka podleda-
jace malowaniu.
50 | x |x Pokry¢ farba nawierzchniow czerwomn elementy odbiet
raka podlegajce malowaniu.
Sprawdzt na stanowisku probierczym wszystkie parajgodnie z DTR Produ-
60 | x |X . - ; >
try techniczne odbieraka w zakresie wymageoducenta] centa
61 | x |X Dokona& montau odbieraka na paoidzie. N31
Dokona& pomiaru rezystancji izolacji odbieraka, przedro-
L b . . . - Tmin. 15 M
62 | X |X wadzi préke wytrzymaldci elektrycznej izolacji odbierd-
. 8750V, 50 Hz
ka pmdu wraz z obwodami WN na dachu.
8. Odgromniki
63 | x |x Zdemontowa odgromnik z pudta elektrycznego zespptu
trakcyjnego
6a | x | x Oczysci¢ aparat ze zwroceniem szczegodlnej uwagi nalizo-
lator.
Sprawdzt stan powierzchni izolatora. Zarysowania |ub
65 | X |X - - e -
odpryski emalii kwalifikuj aparat do wymiany.
Usury¢ $lady korozji na cgsciach metalowych i zabezpip-
66 | X | X czy¢ je przed koroz. Powierzchnie stykow obu zaciskgw
W razie potrzeby ponownie pocynodva
67 | x |x Sprawdzt stan zaciskowérubowych, w razie uszkodag¢
wymienic elementy.
68 | x |x Goérny kotpak i podstagvmalowa farba antykorozyjna i
emali nawierzchniow.
69 | x |x S.prawdz& wachlzsc statycznego nagtia zaptonu Odgrorr'PN-QO/E-06103
nika na zgodn& z wymaganiami.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[6/8]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

i Nr zatacznika
Lp. |y | & CZYNNOSCI WYMAGANIA 2
K p-p P-
9. Styczniki
71| x | X Wymontowa stycznik.
72 | x |x Oczysci¢ stycznik zwracaic szczegolap uwag: na czsci
izolacyjne.
Zdja¢ komor gaszeniow i sprawdzé jej stan oraz stan
73 | X | X rozkdw. Dokond ich ewentualnego czyszczenia lub wyt
miany.
Uruchomt recznie stycznik i sprawd&iswobod ruchu
74 | X |X .
mechanizmu styku ruchomego.
75 | X | X Sprawdzt stan padczenr podatnych.
76 | X |X Sprawdz¢ stan zaciskdwrubowych.
77 | x | X Sprawdz¢ stan cewki wydmuchowej.
Sprawdzt stan stykéw gtéwnych (stan powierzchni sty Powierzchnia stykowa
R . ; : gtadka bez nad pale
78 | x | X kow, jakas¢ zestyku, wielké¢ przerwy zestykowej, gru- rzvleganie na min 759
bos¢ stykdw, swobod ruchu styku odsgeynowanego). przyleg :
powierzchni
Sprawdz¢ prawidtowa¢ taczen tacznikbw pomocniczych
79 | x |X . "
oraz stan ich stykow.
50 | x |x Wymieni¢ uszkodzone e#ci izolacyjne, zuayte lub
uszkodzone detale wzginie cale zespoly stycznika.
Dokona& regeneracji powtok ochronnych detali metalo-
81| x |X . )
wych zgodnie z dokumentacj
82 | x |X Dokon& smarowania agci tracych dzwigni i przegubow N1
83 | x |x Sprawdzt i wyregulowa stycznik na stanowisku probie}-
czym zgodnie z DTR Dostawcy.
84 | x |X Zamontowa stycznik
10. Przekaniki
85 | x |x Wymontowa przekanik z rozdzielni wysokiego nagi
cia.
36 | x |x Oczysci¢ przekanik ze zwréceniem szczegdblnej uwagi ha
elementy izolacyjne.
Dokona doktadnych ogldzin aparatu. W razie potrzeby
37 | x |« rozebra przekanik. Zwrdcic szczegdla uwag; na ele-
menty izolacyjne oraz cewki, mechanizmy ruchomeg-sp
zyny, zaciski pgdowe i hczniki pomocnicze.
s | x Czesci zwzyte lub uszkodzone naprawiub wymient na
nowe.
89 X Czesci zwzyte lub uszkodzone wymiehna nowe.
Po zmontowaniu sprawdzopory ruchu cgsci rucho-
90 | x |X mych, parametry mechaniczne stykéw i wiglkezczeli-

ny powietrznej.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[7/8]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

S . Nr zatacznika
Lp.l4d |2 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-
11. Izolatory stacyjne

91 | x Zdemontowd izolator z pudta ezt.
92 | x |X Sprawdzt stan zaciskow poaézeniowych.
93 | x |x Sprawdzt stan powierzchni izolatora. Zarysowania lub

odpryski kwalifikup urzadzenie do wymiany.
94 | x |X Sprawdzt stan podstawy metalowej podt&m korozji.
95 | x |x Zamontowa izolator na pudle.

12. Bezpieczniki

96 Ix |x Dokona ogledzin bezpiecznika wraz z przewodami elek-

trycznymi.
97 Ix |x Oczysci¢ izolatory, ptyty izolacyjne, elementy stykowe |

zaciskowe oraz wkladkbezpiecznikow
98 |x |X Sprawdzt mocowanie tablicy do konstrukcji.

Sprawdz¢ stan powierzchni izolatoréw, piyt izolacyjnych
99 |X |X ; . . . .

i przegréd w tablicach bezpiecznikowych.
100 x |x Sprawdzt stan wktadki bezpiecznikowej.
101|x |x Sprawdzt stan i zamocowanie przewodow elektrycznygh.
102|x |x Uszkodzone elementy wymigni

13. Pozostata aparatura elektryczna

Oczysci¢ | sprawdzté mocowanie aparatow
103|x |X i przewoddw elektrycznych w szafach z apargaalek-

tryczmg oraz na tablicach AC i DC
104|x |X Sprawdzt mocowanie przewoddw na zaciskach PE.

Zaciski lub zhcza nad-
. s . palone, przegrzane lub
105|x |X Sprawdzt stan zdczy i zaciskOw przyiczeniowych. zaéniedziate wymierd
na nowe
106|x |X Sprawdzt stan przewodow przagzeniowych iich oston| Uszkodzone wymieni
, L Uszkodzone lub zayte

107|x |x Sprawdzt stan zaciskéwrubowych. wymienis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN32
., Arkusz
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[8/8]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Aparatura elektryczna

L.p.

P4

P5

CZYNNOSCI

Nr zatacznika

WYMAGANIA

K p-p

P-4

108

Sprawdzt odstpy izolacyjne midzy elementamidula-
cymi pod napiciem a obudow

109

Sprawdz¢ stan i zamocowanie elementdw izolacyjnycH |

podhczonych do nich przewodow elektrycznych.

Powierzchnie izolacyjng
powinny by czyste, beZ
uszkodzé.
Podhczenie przewodow
powinno by pewne.
Gwinty, sruby, naketki
nie powinny mié sla-
dow utlenig i uszko-
dzen.

110

Ocz¥ci¢ z zanieczyszczeradiatory.

111

Sprawdzt stan wkiadek bezpiecznikowych.
W razie uszkodzewymienic wkladke na nowy.

W gniazdach i oprawac
bezpiecznikowych pod-
taczenia przewodow
powinny by pewne.
Uchwyty spezynujace,
gwinty, sruby, naketki
nie powinny nosi sla-
dow utlenig i uszko-
dzen. Wkiadki bez-
piecznikowe powinny
mie¢ parametry zgodne
Z wartgciami podanymi
na schematach ideowy

=)

pojazdu.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN33
Hjmie $ci tr.[1/2

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/2]

ARKUSZ NAPRAW

Sygnalizacja i urgzenia radiowe

< |1 . Nr zatacznika
Lp. |a|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Sygnalizacja SHP i CA
1 Ixlx Wymontowa aparaty SHP+CA+RS z elektrycznego zespofju
trakcyjnego.
> |x|x Wymontowa zespot elektroniczny czuwaka oraz generator
SHP z aparatow SHP i CA.
3 |xlx Oczysci¢ aparaty. Sprawdéistan elementow i usaé ewentu-
alne usterki.
DTR-88/EDA-1002
4 x| Sprawdzt parametry aparatow na stanowisku pomiarowyn].DTR-92/EDC-1 N19
DTR-97/EDA-2
5 |x|x | Wymieni przewody elektryczne instalacji SHP+CA+RS.
6 |x!x Sprawdzt przewody elektryczne instalacji SHP+CA+RS nd
zespole trakcyjnym.
Potwierdzenie od}
czenia elektr.
Sprawdzt ukfad pneumatyczny instalacji SHP+CA oraz RS w pot Odcc_;lua Pra-
[ R (zaworu hamowania, watznika gtéwnego) ca be_z Zagk.

' ' Potwierdzenie za-
dziatania po zaniku
napkcia

8 |xlx Przeprowad# monta aparatow SHP+CA+RS na elektrycz-
nym zespole trakcyjnym.
Sprawdzt instalacg SHP+CA+RS na elektrycznym zespole] Brak widocznych
trakcyjnym. uszkodzé
9 |x|x Montaz zgodny
z dokumentagj
konstrukcyjm,
10 | x |x gg;?gjvgz& prawidtowa¢ dziatania uktadu SHP+CA+RS na N19
Sprawdzt prawidtowa¢ dziatania urgzdzeh SHP+CA+RS DTR-88/EDA-1002
11 | x| x| podczas jazdy. Ze sprawdzenia spdei protokét DTR-92/EDC-1 N19
i dolaczye do dokumentacji odbiorczej zespotu. DTR-97/EDA-2
12 |x |x Zaplombowa urzadzenia instalacji SHP+CA+RS na elek-
trycznym zespole trakcyjnym.
Radiotaczncé¢
13 | x|x | Wymontow& urzadzenia radiaicznagici z zespotu trakcyjneg(l).
14 | x |x Oczysci¢ urzadzenlg. Sprawdzistan elementéw i usaé N19
ewentualne usterki.
15 | x|x | Sprawdzt parametry urgdzen na stanowisku serwisowym. N19
16 x | Wymieni przewody elektryczne instalacji radiotelefoniczngj
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN33
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/2]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Sygnalizacja i urgzenia radiowe

< |1 . Nr zatacznika
Lp. |a|a CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Brak widocznych
uszkodze.
17 | x|x | Sprawdz instalacg radiotelefonicza na zespole trakcyjnym| Montaz zgodny
z dokumentagj
konstrukcyjm,
18 | x | x | PrzeprowadZi monta urzadzeh radiohczndici
Sprawdzenie prawidtovgi propagacji (nawiizanie hcznaci
19 [ xIx| W odlegtaci 10-12 km od radiotelefonu stacjonarnego-pozipm
zakiocer nie mae uniemaliwia¢ zrozumienia przekazywa-
nych komunikatow).
System informacji pasaerskiej
20 | x |x | Wymontowa urzadzenia systemu informaciji.
21 | x|x | Oczyci¢ urzadzenia systemu informaciji.
22 | x|x | Zamontowa urzadzenia w pojedzie.
23 | x [x | Sprawdzé dziatanie urzdzehr systemu informacji pagarskie;. N24
System monitoringu
24 | x |x | Wymontowa& urzadzenia systemu monitoringu.
Oczysci¢ urzadzenia, sprawdzistan elementow i usaé
25 | x|X ;
ewentualne usterki.
26 | x|x | Zamontowa urzadzenia w pojedzie.
27 | x [« Sprawdzt dziatanie urzdzer monitoringu wewatrznego i N25
zewrgtrznego




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu uzymania Strona 171

PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN34
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/2]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Maszyny elektryczne

< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Silnik trakcyjny
1 [ x|x | Oczyci¢ zewretrzne powierzchnie silnika i naaic.
2 | x|x | Dokon& ogledzin zewrtrznych silnika.
3 |xlx Sprawdzé stan otworow wlotowych i wylotowych powietrza,
w razie koniecznii — przeczycic.
Sprawdzé stan przewoddw zasitajych i uziemiaicego oraz
4 |Ix|x )
sprawdzé polczenia elektryczne.
5 |x|x | Dokona przeghdu tozysk oraz wymierdi smar w tayskach. N1
Dokona przeghdu uzwojenia stojana wraz z pomiarem rezystan-
6 |x|x | cjiizolacji uzwojer stojana megaomomierzem 100MQ
0 napéciu 2500V.
7 I xlx Sprawdz¢ stan dokgcenia wszystkiclrub przewodzcych i mo-
cujacych.
Sprawdzenie szczeldo polczenia kotnierza miechéw doprowg-
8 [|x|x ) .
dzapcych powietrze chtodce.
Dopuszczalng
9 |x|x | Dokona pomiaru drga silnika. skl’J:[eczng -
kos¢ drgan —
wynosi 3,5 mm/s
10 x | Demonta silnika z zespotu trakcyjnego.
11 x | Demonta wirnika.
12 x | Przegid wirnika.
13 x | Wymiana taysk tocznych i uszczelnievatu. N1
14 x | Wymiana smaru w komorachzgskowych.
15 X Przeghd i sprawdzenie poprawia dziatania czujnikéw midko-
§Ci.
Czyszczeni i ogldziny przewietrznika, uszczelidabirynto-
16 X > .
wych, kofa czujnika prdkasci.
17 X | Zmontowa silnik.
18 x | Mycie wysokodinieniowe oraz suszenie.
Maszyny pomocnicze pgdu przemiennego
19 |x | x| Dokon& ogldzin zewnrtrznych maszyn i ich zamocowanie.
20 |x | x| Oczyci¢ zewrgtrzne powierzchnie maszyn.
21 |x Ix Sprawdz¢ stan dokgcenia wszystkicirub mocujcych
i wewnrgtrznych.
Sprawdzt czy nie wystpuje luz w tayskach lub czy wygpuje Wymienié tozyska
22 |x | x| objawy niewtdciwej pracy taysk jak: hatdliwa praca, stuki, na nowe tego samg-
gwizdy. go typu
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN34
Lo, Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/2]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Maszyny elektryczne

< |0 . Nr zatacznika
Lp. |42 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
23 |x | x| Wymieni czsci zuzyte lub uszkodzone.
Dokona pomiaru rezystancji izolacji silnika na zimno .
24 X | X (mierzona induktorem 500V). min. 50 M2
25 |x | x Uzupelnié smar w tayskach tocznych zgodnie z kagomiarowo- N1
parametryczg napraw
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN35
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Akumulatory

< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Wymontowa baterg akumulatorow z zespotu trakcyjnego i
1 |x|x .
przekazé do akumulatorowni
2 |x|x ]| Roztadowa ogniwa do napiia 0,8 V- 1,0 V.
Wyjaé¢ ogniwa ze skrzynek. Wycggi¢ i wysuszy skrzynki
3 | x|x | isprawdzt ich stan. Uszkodzone skrzynki naprawib wy-
mieni¢ i pomalowa& emalg fugoodporag.
Oczyéci¢ ogniwa, sprawdziich szczelnéc, oraz ich stan tech-
2 1xlx niczny (zaciski, uszczelki, zaworki, itd.). Uszkode lub nie-
szczelne ogniwa oraz uszkodzonesczogniw naprawd lub
wymieni¢ na nowe.
5 |x|x | PrzeprowadZiregeneragjelekiryczm akumulatora. g;RnlrEES?
. . DTR EN57
6 |x|x | Uzupeiné poziom wody. Zat nr 4
Zakonserwowé&ogniwa, zamontowaw skrzynki, podczye
7 | x|x | elektrycznie, sprawdgii zakonserwowapokczenia
i zaciski.
s |x!x Zamontowa baterie w pudle zespotu trakcyjnego. Sprawdzi
rezystangj izolacji.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN36
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Oswietlenie
< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Sprawdz¢ prawidtowa¢ dziatania lamp @wietleniowych i lam-
1 |x|x | peksygnalizacyjnyctZaréwki i lampki sygnalizacyjne uszkodz¢- N26
ne wymieng.
Sprawdzt prawidtowaé¢ dziatania przyciskéw iakcznikow. Pro-
2 |x|x | gram dziataniagcznikdw powinien b§ zgodny ze schematami
ideowymi zespotu trakcyjnego.
3 |xlx Sprawdz¢ stan i oznaczenie przewodow instalacji elektrygzne

W razie potrzeby wymiegii uzupetn¢ oznaczenia.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Arkusz BN38
w Trojmie $ci .Z0.0. str.[1/1
ojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1l
ARKUSZ NAPRAW
Okablowanie
< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
Sprawdz¢é stan i zamocowanie elementdw instalacji: przewaqddw
1 Ixlx koncowek w tablicach zaciskowych, puszek, skrzynekjakz-
nych itp.
Naprawt uszkodzone elementy instalacji.
Sprawdz¢ stan rur, dlawnic i oston ochronnych oraz ich pesn
2 |x|X . L2
mocowania. Uszkodzone elementy wyméeni
3 x | Wymieni wszystkie przewody elektryczne na nowe.
Dokon& pomiaru rezystancji izolacji przewodow niskiego
i wysokiego napicia. Wymiené uszkodzone przewody. Przeprgd-
4 |IX|Xx o7 o , N24
wadzit probg napkciowa dla nowo wykonanych patzen elek-
trycznych.
Sprawdzé zgodnd¢ oznaczé i polaczen przewodow ze schemay N23
5 | x|x . L
tami elektrycznymi pojazdu. N25
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat
w Tréjmie scie Sp. z 0.0.

IPS TABOR

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

Arkusz

BN39
str.[1/1]

ARKUSZ NAPRAW

Ukfad elektronicznego sterowania i kontroli

Nr zatacznika

Lp. |§| 8 CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
1 Ixlx Wymontowa wszystkie elektroniczne wdzenia sterujce,
przyrzady kontrolne i pomiarowe z zespotu trakcyjnego.
- dokladna¢ wska-
zan: klasycznych
miernikéw 2,5%
bocznikow i re-
Sprawdzt doktadng¢ wskaza. Dopuszczalne odchyiki nie i)(;sto(r:(r)lwlgodat-
2 | x|x | mog przekraczé wielkosci odpowiadajcym klasie doktadno-| urz\ggzeniaosteru-
$ci badanych przyeddw. jace elektroniczng
sprawdzaneas
zgodnie z in-
strukcjami produs
centow
Zamontowa przyrzdy w pojezdzie w potaeniu zgodnym
3 | x|X . . 4
z dokumentagji symbolem umieszczonym na przyuzie.
4 |x|x | Przyrady pomiarowe, kontrolne i sterge zaplombowa
Uktad rejestracji parametréw
5 |x|x | Sprawdzé dziatanie ukladu rejestracji.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN41
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Zespot napdowy

< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
1 [ x|x | Spucic¢olejz przektadni.
2 | x|x | Rozmontowa przektadng.
Oczyscic | sprawdzt elementy przektadni — uszkodzome
3 | x|X o
naprawé lub wymient.
Wykonat pomiar zbow két zbatych.
4 |x|x | W miar potrzeby dokonareprofilacji zarysu gow.
Uszkodzone lub nadmiernie zde wymieng.
5 |x|x | Pomalowéaz zewntrz obudow i pokrywy przekfadni.
6 |x|x ]| Zmontow& naprawiorn przektadng.
7 | x|x ]| Wymieni uszczelki.
8 |x|x | Sprawdz szczelnéé pokryw.
9 |x|x | Wykona pomiary po zamontowaniu na wozku.
10 | x|x | Wymienk olej w przektadni. N1
11 | x|x | Wymienk fozyska wateczkowe.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BN60
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW
Zespot agregatu sprarkowego

CZYNNOSCI

P4
P5

L.p.

WYMAGANIA

Nr zatacznika

K p-p

P-4

Sprezarka gtowna

1 [|x|x]| lubzuwyte. Wymient ole;.

datek spgzarki.

Rozebra sprzarke powietrza, oczici¢ i sprawdzt wszystkie
elementy sktadowe — naprawub wymient czgséci uszkodzone

Po naprawie sgprarke zmontowa i sprawdz¢ dziatanie oraz wy-

Zgodnie z DTR
dostawcy

Sprezarka pomocnicza (do podnoszenia odbieraka gdu)

2 |x|x|] W miar konieczndci dokona rewizji i naprawy.

Zgodnie z DTR
dostawcy.
DJX60-24-075
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR BNOO
., Arkusz

w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[1/1]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

ARKUSZ NAPRAW

Smarowanie
< |0 . Nr zatacznika
Lp. |43 | CZYNNOSCI WYMAGANIA
K p-p P-t
1 Ixlx Przeprowadzi smarowanie zgodnie z kagpomiarowo — parame N1
tryczn.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/4]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Uktad smarowania

(zton Ra (ztan S Czton Rb
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zaeznik| N1

Hjmie $ci str.[2/4

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12/4]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Uktad smarowania

Srodki smarowe

Zuzycie srodkow

g-zestotliwose srTal

Zequl llos¢ Miejsce smarowa- _ smarnych na pq .
Poz| wymagajcy | na nia Rodzai Oznaczenie jazd rowania
smarowania ezt. J S w
lato [ zima | [kg] | [kg] [P1PZPgPgP4PS
Wozek tocz-
1. ny
45AN
1.1 8 tozyska smar £T-4S3 0,06 1,5 |[-|s|-|wlw
Sworznie, tulejki Smar hamulcod
1.2 kpl. | i prowadniki prze- L Z 0,2 0,4 | -|s|s|w|w|w
ktadni hamulcowej Wy
Podwieszenie Smar hamulco-
1.3 kpl. | izabezpieczenie L z 0,3 0,3 | -|s|s|w|s|s
belki bujakowej Wy
1.4 4 Czop sketu Smar grafitowany - 0,2 |--|-|-|w|w
Wazek silni-
2. kowy
37MN
21 4 tozyska. Smar LT-4S3 0,06 1,9 |-|s|-|w|w
Sworznie, tulejki i Smar hamulco-
2.2 kpl. | prowadniki prze- L z 0,1 0,2 | -|s|s|w|w|w
ktadni hamulcowej Wy
Podwieszenie i za- Smar hamulco-
2.3 kpl. | bezpieczenie belki L Z 0,3 0,3 | {s|s|w|s|s
bujakowej wy
2.4 2 Czop sketu Smar grafitowany - 0,2 |--|-|-|w|w
25 tozysko zawieszeq .o dotyczy
nia silnika
Przektadnia gbata . Castrol Optigeat
2.6 4 silnika olej Synthetic X220 L 85 | s/s|s|s|ww
tozyska wirnika
2.7 4 | NU424MmPe4 Smar sHczzo | @11 | L6 | 45§ s|-wiw
tozyska wirnika MOBILTH
2.8 4 NJ322MCA 0,06 0,9 | 455 s|-|w|w
. 13 kg
3 Sp@zarka 5 korpus modutiru- olej Shell Coptella 6§ (16dm| s| s|w| s|w|w
gtéwna bowego SM 3
Sprzarka . : olej spezarko- . 0.3 kg
4. 2 miska olejowa Airpol (0,4dmi s| s |w|w|w|w
pomocn. wy )
Sprzg auto- Piyta centralna, par
matyczny newki, sworznie, Lagermeister
5. |i sprzg krét-| 2+2 | zespo6t amortyzato- smar 3000+ 0,1 0,2 | [s|s|-|w|w
ki miedzy- ra, smarowanie ze Atol Top 2000
wagonowy wnetrzne
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zaeznik| N1

Hjmie $ci str.[3/4

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 13/4]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Uktad smarowania

Srodki smarowe Zuzycie srodkow
Zespot  |llosé smarnych na pgezestotliwos¢ smay
Poz| wymagajcy | na | Miejsce smarowania Rodzai Oznaczenie jazd rowania
smarowania| ezt. odzay S w
lato | zima | [kg] | [kg] |P1P2P3PgP4P3
2 slizgacz smar grafitowany 0,2 0,4 |s|w|-|w|w
k?)l przeguby smar LT-4S3 0,1 0,3 |s|s|-|w|w
Odbierak k?)l zestyki elektryczne smar AS Kupferpagte . 02 [-4-|-|wlw
6.
pradu krzywka korekcyjng
2 | nacisku statycznegp smar LT-4S3 0,1 02| fs|w|-|wlw
(linka)
k2 lozyska toczne Waze_lmatech- Shell Alvania R3| - 05 | -|-|-]-|w|lw
pl niczna
Uktad klima-| 2 ) . . <w
7. tyzagji kpl. Sprzarka olej Olej estrowy 0,1 5 S« | S|W|w
Naped drzwi Aliten N lub Lu-
8. | automatycz-| 16 cylindry smar briten EP1, EP2 0,3 0,08| -[s|s|-|s|w
nych lub hamulcowy Z
Prowadnice Powierzchnie smar maszyno-
9. | drzwi prze- | kpl y 2 0,3 -l-|s|-|s]|s
trace wy
suwnych
Aparat Powierzchnie smar maszyno-
10. | opuszczania y 2 0,2 -l-1-1-|s|s
trace wy
okna
. olej maszynowy L-AN4Glub L 5 02 | §s|s|wlw|w
11.| Czop sketu | 8 Gniazdo czopa AN46Z ' '
lub smar -
grafitowany - 03| 4-|-|-|wlw
Podparcie — Olej maszyno- |[L-AN46 lub LA
12. boczne pudta 12 Slizgi wy AN467 0,01 0,01 | gs|s|wlwlw
Zawiasy i Powierzchnie Olej maszyno- |[L-AN46 lub LA i i
13. zamki trace wy AN46Z 0,05 S[55]%]°
Zderzak mg- .
14.| dzywagono-| 4 Tuleja, p;chwa, plyr smar grafitowany 0,25 - -s|s|-|s|s
wy
15. Mo§t_ek przej Powierzchnie smar maszyno- 5 0.03 Jslsl-lsls
sciowy trace wy
Kurki i za-
wory w . . . )
16.| ukladzie |kpl.| Fowerzchnie | wazelina tech TW 001 | 001] 4-|s|-|s|w
. wspotpracy niczna
Sprzonego
powietrza
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zaeznik| N1

Hjmie $ci str.[4/4

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /4]

Uktad smarowania

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

. . Srodki smarowe Zuzycie srodkéw N
Zespot llosé¢ .__|Czstotliwos¢ sman-
. - . ) smarnych naojaz(q .
Poz.| wymagajcy | na | Miejsce smarowania Rodzai Oznaczenie wania
smarowania | ezt. odza _ S W
lato | zima [ka] kgl [P1|P2P3PSP4PH
17 Cylinder ha- 4 Gtadz cylindra smar Aliten N 0,1 0,1 - s |- |s
’ mulcowy Sworza, ttoczysko smar hamulcow L 0,05 0,1 -|s| s|ww
Uktad drwi- | kpl. Przegubu #wigni smar hamulcowy L 0,2 0,4 - s |s |w|w
18. | gniowy ha-
mulca 4 SAB smar hamulcowy L 0,05 0,1 - |s|s|wlw
Sruba, przektadniaez j
10 Hamulec po- X bata Smar maszynowy 2 0,05] 0,15 -|s|s|-|s
stojowy Przeguby, _uh?rysko- smar hamulcowy/ LlubZ 0,04 0,1 - s |s|w|w
wania
kpl. styki elektryczne wazelina tech- TW 0,1 - -l s|s|-|s]|s
niczna
Smar lub olej:
temp. pracy: -25°C s
Aparatura elek- . . do + 100°C; Aseol Bern Litea
20 tryczna o | Szybkiwykcznik pr- |y Lo soncia: 806-12 0,2 04 | -| -] 28-|w|w
y du statego UR26-64 Y _ _J " |Dow Corning Moly+ ' ' f
NGLI = 2;
. cote Longterm W2
zdolnai¢ penetra-
cji: 265 do 295
kpl. zawory ep olej wazelinowy biaty 0,1 0,1 - |s|s|-|w
Drzwi przej- Prowadgenle kotek olej Shell Tellus 32 0,1 0,1 - 4As| s| s
- . wobzka
2L | Sciowe mg- | 6 Kubler Polylup
dzywagonowe Pret prowadzcy kabla smar GLY 801 0,1 0,1 -| 48s| s| s
Oznaczenia;

P1 — poziom utrzymania 1 — przeglkontrolny

P2 — poziom utrzymania 2 — przeglokresowy

P3 — poziom utrzymania 3 — przeglduzy

P4 — poziom utrzymania 4 — naprawa rewizyjna

P5 — poziom utrzymania 5 — naprawa gtéwna

PS — przegld sezonowy

S — sprawdd, smarowa lub uzupetni

Ss — przegld sezonowy ( przed okresem zimowym lub letnim)
W — wymient

Ws — sprawd#i poziom. Wymienia co 2000km lub po roku
WKk — przeghdu kontrolnego klimatyzatora dokaheo dwa lata
Cyfra przed S lub W oznacza krofdalanego przegtiu

Wykonujcy pomiar Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zateznik| N2

Hjmie $ci str.[1/2

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ostoi — czton Ra

40D

nox 3 g JZ
(. W# -
| A1
u \\\\ / //
| |H === H|
Wi
- i
L ]
| T
4 i
1 // \\
- I/
i Al
- u // i Ll
) iy
i |
u % // / \\\\
e
VS

B-B

A-A
poziom ostoi wagonu
I L
Wi1,W2 O
poziom dolnej ptaszczyzny ostoi
—
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N2
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ostoi — czton Ra

1. Dopuszczalne odchylenie od prostolinidaigpowierzchni bocznych ostojnic na catej dtéganax. 5 mm.

2. Strzatka ugicia ostoi w ptaszczie poziomej mierzona wrodku dtugdci okreslonej odlegtdcia belek
skretowych t £5.

3. Wymiar konstrukcyjny f wg wymagéaechnologicznych

: _| Dopuszczalny wymiaf , .
Symbol Wyml_ar konstruk 0O naprawie Wymiar rzeczywisty Uwagi
cyjny [mm] [mm]
[mm]
1 2 3 4 5
f -10 +15
IA - A4/
/B — B/ max 10 max 10
M3 <6 <6
My 4
m; — m <5 <5
Mz — My <5 <5
ng—n <5 <5
N — <5 <5
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , N3
A Zalacznik
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/2]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ostoi — czton S

strona wagonu rb

strona waqonu ra

50

50

™~

1

LT m 1

mm

m

100

I

w2

m

m

LT & 1

At

max 3

100

50 50

LA

B-B

poziom ostaei wagonu

— -

o

2

Wi,W2 O

poziom dolnej ptaszczyzny ostoi

\

o
€
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , N3
A Zalacznik
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/2]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ostoi — czton S

1. Dopuszczalne odchylenie od prostolinidaigpowierzchni bocznych ostojnic na catej dtéganax 5 mm.
2. Strzalka ugicia ostoi w ptaszcznie poziomej mierzona wrodku diugdci okreslonej odlegtdcia belek

skretowych t £5.

3. Wymiar konstrukcyjny f wg wymagaechnologicznych

: _| Dopuszczalny wymiaf , .
Symbol Wyml_ar konstruk 0O naprawie Wymiar rzeczywisty Uwagi
cyjny [mm] [mm]
[mm]
1 2 3 4 5
f -10 +15
IA - A4/
/B - B/ max 10 max 10
M3 <6 <6
Mp.4
m;—m <5 <5
mz — my <5 <5
n—n <5 <5
Nz—ny <5 <5
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik| N4

Hjmie $ci str.[1/2

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /2]

Pomiar ostoi — czioRb

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

3

C

LT - [

il

C

C

L1 & [ 1

Bl

50

109

5

i
D;\\

\\
|

]

i
|

11 [

Il

] -

AT

30

T

+0D

W2

B-B
A-A
- poziom ostol W(lﬂ

poziom doln

W1,W2 O

ej ptaszczyzny ostoi

5
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N4
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ostoi — czioRb

1. Dopuszczalne odchylenie od prostolinidaigpowierzchni bocznych ostojnic na catej dtéganax 5 mm.

2. Strzalka ugicia ostoi w ptaszcznie poziomej mierzona wrodku diugdci okreslonej odlegtdcia belek
skretowych t £5.

3. Wymiar konstrukcyjny f wg wymagaechnologicznych

: _| Dopuszczalny wymiaf , .
Symbol Wyml_ar konstruk 0O naprawie Wymiar rzeczywisty Uwagi
cyjny [mm] [mm]
[mm]
1 2 3 4 5
f -10 +15
IA - A4
/B - B/ max 10 max 10
M3 <6 <6
Mp.4
m; — m <5 <5
mz — my <5 <5
n-n <5 <5
N3 —ny <5 <5
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis




Przaird w osi badki skretowsf strona lewa
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR 5 | N5
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 akcznk | o g)
' “7 | Data| 0210.2013| Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar pudta — czioRa
0 9 I ] 9 | ]
6|14l 531 2 1 Gli10) 391 208 1|7 A
X S
D0 YN OO
it /] {l3
L I
o ] | Ehy
woom My m
14900 medzy osiom belak skrefowych
L
9
Lye! Le1 A
Plomwi ptoszezyzm —
bazowa T‘\ f.‘:ﬂ: i :Q'-:% ) I
\: | 3 "il AW f
— | | e
! | !
e A |Q | |3
R | |2 _ ,
i | I «1) MefZohe 0 wysokosd posd dachowedo.
o i | «Z) Mierzone na wysokosd gornej krowedz oshopicy.
| ! : +3) Rozshaw podpor.
L= 1T Il Miumery okien bez nowisiw dotycza strony homulco.
Ls2) Lyye2) Mumery w nowiosach dobyczo, strony przeciwnej
950:1a3]_| _950+1e3) Dopuszezalna falistosc poszyca sdon i dachu
L palrz opracowanie ENST 0136-1
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , N5
A Zalacznik
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/3]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar pudta — czioRa

Wymiar rzeczywisty

Kumer otwory drzwitwaga

1 2 3 [ b

W]rs..kru'wadzi garnej n.’rw-::ru he2000
drzwi bocznych od ostol
Szerokost ab drzwi b h

zerokast o wcfru rzwi borzryc 1287
w ith plaszczyznie,
Szeruhqst nrwgru drzwi | f,-669
maszynisty w ith ptoszczyznie
Réznica przekafnych I54=54
ofwaord drzwi bocznych <l
Odlegiost od konco pudio 5
do osi belki skretowe| Ll

leqlass ;o
Odleg Qsc mled;y krawedziami m-4030
otwordw drzwigwych.
Odlegtost miedzy krawedzi

eq F|5|: miey y rawedziami 6684
ofworow drZwicwych.
Odleglosc miedzy krawedziami

eglosc miedzy krowedziami m4=3306

otwordw drzwigwych.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | ND

Hjmie $ci str.[3/3

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1373]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar pudta — czioRa

. Dlugosc
Wyriar q Strzntka m'repmgF:
pudla wygera pudla w gare,
Tearetyczny L=20800 F=5
Rzeczywisty
lodctiy kil
Szerckosc pudie | Wysokodt pudte mierzona | Wysokosi do pasa Réaznica Rézni
Wymiar F"'Erzss"fninlug;‘rﬁ?‘m od esfol do dolre dachowege | przekatnych w:;;'::w
krawedzi Sciany krawedd krokw mierzand od ashai pudia
2880 2552 2000 max. 5 max. 3
Tearehyczny T
—La
Pomior w przekroju przez 0% belki skrefowe) lewe
Rzaczywisty
lodchylkil
Pamiar w przekraju przer o% paprzecma, podpdr
Rzeczywisty
{odchylki
Pomiar w przekroju preez of belki skretows) prawej
Rzeczywisty
lodehytkil
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




+1 Merzone na wysokosd pasao dichowego.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR . ” N6
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 akcznk | )
' “7 | Data| 0210.2013| Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar pudta — czlos
i g g4 0 g, 0; 0 0 G
1A 20121 3[13) b St 6151 Ti16l BT 918! 10|19
. —— . A
113 BE I ( r
H H “ I, r
DO MO0 D BT
23 ! 2 ! g8
o =] ==y
f & By f
m - i
15870 miedzy asiomi balek skretowych
L
9
L] *1 |. ‘1
Piorawn ptaszcz zm_—T I . o _,ﬂ.
bozowa N | | ;I- ______f;'
— | | AN
! i |
B _l |
|
|

h

L2l '
—— |_950:1.3)

| _950:1.31_|

LIP‘E:I

4

Przabrf w osl baki skrefowe sirona lewa

«2) Mierzone na wysokeso girnej krowedz oshopicy.
+3) Rozshgw podpor.

Numesy okien bez nawiasow dofycza strony homolco.
Numery w nawiosach dobyczo, strony przeciwnej
Dopuszczalma falistosc poszyaa Sdan i dadw

pafrz opracowanie ENST 01361
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | NG
w Tréjmie $Ci . Z0.0. str.[2/3
ojmiescie Sp. 2 0.0. T p T 0210.2013| Nr | EN57 0130-1 23l
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar pudfa — cztos
Wymiar rzeczywisty Nr otworu drzwiowego
1 2 3 4 5 6

Wys. kravedzi gornej otw. drzwi h=2000
bocznych od ostoi B
Szerokd¢ otworu drzwi bocz- f=1287
nych w ich ptaszczinie B
Szerokd¢ otworu drzwi maszynif f.=669
sty w ich ptaszcznie -
Réznica przektnych otworu |Sl —Sg|
drzwi bocznych >4
Odlegiai¢ od kaca pudta do osi _
belki skietowej m=2850
Odlegta¢ migdzy krawgdziami m.=4030
otworéw drzwiowych -
Odlegtas¢ migdzy krawgdziami m.=6684
otworéw drzwiowych -
Odlegtas¢ migdzy krawgdziami m.=3306
otworéw drzwiowych s

Wymiar Dlugosé pudia Strzatka Wstgpneg’o wygecia
pudta w gore
Teoretyczny L=20800 F=5
Rzeczywisty
(odchylki)
$zeroko’;c’ pudia \(Vysokoéc’ pud+a. | Wysokosé do pasa o
Wymiar MI€rzona na wyso-| mierzona od OSK.)' ! dachowego mie- Roznica przekat- Roznica wymiaréw
kosci ostoi i gornej | dolnej kraw edzi ) nych pudta
L ; rzona od ostoi
kraw edzi §ciany ostoi
2880 2552 2000 max 5 max 3
Teoretyczn ‘Llp —Ly
yezny & % b (o} C |P1 - P2|
‘Llp - I-2I
Pomiar w przekroju przezdelki sketowej lewej
Rzeczywisty
(odchytki_
Pomiar w przekroju przez@oprzecza podpor
Rzeczywisty
(odchytki_
Pomiar w przekroju przezdelki sketowej prawej
Rzeczywisty
(odchytki
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | NB
Himie $ci ) .0. str.[3/3
w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1373]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar pudta — czlos
Wymiary rzeczywiste lodchylkil Nrookno
wWymior teoretyczny
11213 |s 5o 7Tl&|2 1001213151617 ]18]19
Odleglosc dolne)
krowedzi otworu | h=946

okienneqa od askol

Wysokost otworu
kiennego

k=8905

Szerakost ofworu| &=11303
akiennago

Roznica Ity

£,=780 3

przekatnych okna

maox. 3

=083

Odleglose miedzy | %170
srodkami okien 1,=1608

1625
g,=1800
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zateznik| N7

Hjmie $ci str.[1/3

w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar pudta — cztoRb

9o 0 % H 9 % q
A 19 2ol 311 412 51131 6|14 T15) 8|16
} 114 5 o
T L0 PN D0 [ O
ilf | 2l | kL
il o] [ ™ m
0 my m [T LY
14900 miedzy asiam balak skretowydh
L 1
9
L]|r1 L1P‘1 A
Plomwi plaszezyzm T | —_—
bozow ., : | |
azowWa :m: ) IJ- : IFI
I | \__ o B
i | @
i sl |4
R B | .5
i' | i 1) Merzone na wysokosd poso dachowego,
i : i «2) Mierzone na wysokoso gornej krowedz ostojicy.
! | = «3) Rozstaw podpér.
| M g - i Numety okien bez nowksow dofyczq strony homulco.
Lys21 ‘ Lyye2) Numery w nawiosach dotyczo, strony przeciwnej
950131 _| 950213 Dopuszezalrm falistosc poszyda sdon i dadhw

i}

Proakroj w osi balki skrebowey sirone lewa

pafrz oprocowanie ENST 0136-1
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , N7
A Zalacznik
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/3]

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar pudta — cztoRb

Wymiar rzeczywisty

Kumer otwaory drawiowega

1 2 3

A

Wys. krowedzi gorne] otwory

h=2000

drzwi bocznych od ostol
Szerokost af drzwi b h

zerokost o wgru rzwi bocznyc (1287
w ith plaszczyznie.
Szerukqsr nrwpru drzwi | 1,669
maszynisty w ich plaszczyznie
Roznica przekainych 5454
otword drzwi bocznych h
Odleglosc od konca pudia 5
do osi belki skrefowe) i

leglast iami
Odleg ch mledgy krawedziami m-4030
otwordw drzwiowych.
Udlegh.ust ITIIEIj.I}' krawedziami =684
ofworow drZwicwych,
Odleglosc miedzy k dziami

eglosc miedzy krowedziami m5=3306

otwordw drzwigwych,
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR zateznik| N7
w Tréjmie scie Sp. z 0.0. str.[3/3
) P Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 ol
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar pudta — cztoRb
) Diugosi
Wyriar g Strzatkn wsfepmgF:
pudla wygera pudla w gare,
Tearetyczny L=20800 F<5
Rzeczywisty
lodchytkil
 Szerckost puda ‘Wysckost pudta merzora | Wysokasc do pasa Rdzrica e
Wymiar F"'Erzss"fni"'lug:rﬁl'_li?‘m od ostai 4o dolre] dachowege preekatrych WT:;;I::“
krawedzi Sciany krawedd krokwi mierzang od ashai pudia
2880 2552 2000 max. 5 max. 3
Tearehyczny T
i [Mer]
Pomior w przekroju przez 0% belki skrefowe) lewe
Rzaczywisty
lodchylki
Pamiar w przekraju przer o% paprzecma, podpdr
Rzeczywisty
lodchytkil
Pomiar w przekroju preez of belki skretows) prawej
Rzeczywisty
lodehytkil
Wymiary rzeczywiste lodchytkil Mr okno
Wymior teoretyczny
1 2 3 5 b T 9 10 " 12 13 14 15 16
Odleglosc dolnej
krowedzi otworu | h=946
okiennega od ashoi
WysokosE otwerl o
akiennego k=850
Szerakost otworu| &=1130]
okiennego E2="'SD_g
Roznico [tk
przekatnych okna |  mox 3
gy=1001
Odleglose migdzy | 9=1640
srodkami okien 151465
g;::i??ﬂ
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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i Miei Opracowat IPS TABOR
PKP Szybka Kolej Miejska p S O Zakcznik strl\f18/2]

w Tréjmie scie Sp. z 0.0.

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar ramy wézka

Dt
B!
— 1 — e
= [ = [ 2|
|
|
‘ |
; ‘ ; 2 \
Ke
T
‘ T
b | ol ‘
‘ |
‘ |
= ) = =
T \1'\ _
T * - ? T
" s |
Ss S4
De
Wichrowalodd belki
R
t
R '/)‘—r

Pomiar luzéw na $lizgach

_Lpionowych belki bujekoii/_\
i : ;

C,=6,+ 6y 7
G,= Gy+ Gy

Odbijecxi rcmy wézka

e — B
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | N8
Hjmie $ci tr.[2/2
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/2]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar ramy wézka
Wymiar kon- Dopgszczalny Wymiar rzeczywisty [mm] Uwagi
Symbol : wymiar po na-
strukcyjny [mm] .
prawie [mm] strona
strona prawa lewa
ALALA5ALS <5 <5
B1;B> 456"° 456"°
Dy;D, 34002 3400
(D;-D,00 <1 <1
K -K,O <1 <1
S$15555S, 70041 7004
Wozek 25640,5 2569,5
HosH 45AN
VT Wozek | o005 22105
37MN = =
Wozek 26040,5 2609,5
_ 45AN
SR T Wozek |0 24405
37MN = =
Typ
Wymiar kon- | Dopuszczalny wozka
Symbol strukcyjny wymiar po na- Wymiar rzeczywisty [mm] /
[mm] prawie [mm] Nr belki
bujakowej
f <1 <5
D,E 453 -?),5 453 _%’5
[0G;-G,[k0,5 . . .
(G’ -G" ,[0,5 G "»-G" 0,5 Wobzek 1 Wabzek 2 Uwagi
GG, G=G'1+G” = 3,0 _8,15 G, G, G, G,
G2=G’2+G” 2= 3,0 _82}5

* Wichrowatas¢ ramy w miejscach mierzenia praghych max 5 mm

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N9
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar luzéw wzta przymaniczego

Wymiary konstrukcyjne

A=+ Ag— 252, dla wozka 45AN *

A=+ Ag— 3272, dla wozka 37MN*

* - przy zabudowanych nowych gspynach wymiar A+ Ag wynosi (zapas na osiadanie gymn) odpowiednio dla

wozka 37MN - 32°, i dla wozka 45AN - 25°;
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | N9
Himie $ci ) .0. str.[2/2
w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12/2]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar luzéw wzta przymaniczego
Nr wézka r V:/ym|ary [mm]
Wagon| (kolejny od | Symbol . opuszczaneé pp . Uwagi
: konstrukcyjne naprawie rzeczywiste
kabiny A)
R G
Al A2 A3 A4
1 A+ A
g ! 8 A5 AG A7 Ag
[ +2 *% 25+2 25+2
% 25 -1 -3 -1 A, A, Az Ay
O
2 Arr Ag As As A, Ag
A1 A2 A3 A4
™
- i
3 Al A8 A5 Ae A7 Ag )
© <
p <
5 3212w 322 | 327 A, A, A, A, e
N o
© =
4 A+ Ag As As A, Ag <
<
A1 A2 A3 A4
2 ° Ar= As As As A; Ag
S +2 +2 +2
(o) *% 25
S 25" s B TA A, Ay A,
; .
6 Arr As As Aq A, As

** przy zabudowanych nowych gpynach wymiar A+ Agwynosi (zapas na osiadanie gyn) odpowiednio dla woz-
ka 37MN - 32", i dla wozka 45AN - 25°;

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N10
w Trojmie $cie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar spgzyny gumowo — metalowej

Ja

Sy & et

F504F (wymior montotowy pod obeiglenfam 25 kM)
290 nispbeigtono
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N10
djmie §Ci tr.[2/2
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar spgzyny gumowo — metalowej

Wysoka¢ sprezyny

W stanie swobodnym mm

Pod wagonem pamym wymiar konstrukcyjny mm

Wagon rozrzdczy

Wagon silnikowy

290 262 +3 250 +3
Charakterystyka osiowa pod ofggniem
Obciazenie osiowe N Ugcie mm
26000 41 6,15
35000 53 £7,95
45500 67 £10,05

Uwaga! Wysokéc sprzyny gumowo-metalowe] pod olageniem statycznym 26kN powinna wynosi

250 £3mm.

Charakterystyka poprzeczna pod abeniem

Obciazenie osiowe N

Sztywr§éo Cx N/mm

26000 2600 +390
35000 3200 +480
45500 3800 +570

Uwaga! Wymaganie obowduje nazyczenie uaytkownika

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N11
djmie §Ci tr.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar uspgzynowania bujakowego

. Wysokaos¢ sprezyny —wymiar konstrukcyjn
Srednica drutu y © Sprezyny ~wy yiny
Jednostka - wozek typ .
[mm] W stanie swobodnym | Pod wagonem préanym
[mm] [mm]
Sprezyna belki bujakowej
11
EN57 45AN @ 40 35373, 3087,
5Bh 2 36 3897 3117
5Bk 2 36 389’ 311k
+11
EN57 37MN @ 40 37577° 3097,
6Bh 2 38 3997 310™
6Bk 2 38 3997 310
Sprezyna progresywna
EN57 5Bh 2 30 280 =7
5Bk 2 30 280 =7
EN57 6Bh 2 30 280 =7
6Bk 2 30 280 =7
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR 5 | N12
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 akcznk | )
' “7 | Data| 0210.2013| Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Wdzek pod obeizeniem
- _‘F'ﬁz - F:,:‘\‘
I e — : 4
Ll i A : = ! :
‘ __;!h G iﬁ@[} E I !
\ IFT1 4. = = T
+ & ' — ] s
g = . — f'_'.. — = =
e EEIE
. i A 1
jkee |
= ]

A — odlegta¢ miedzy odbijakiem maniczym
B — odlegté¢ miedzy bellky bujakova a kotysk (odbijakiem kotyski)
C — odlegté¢ miedzy kotysk a gtéwla szyny

D — odlegtad¢ miedzy ramy wézka a gtowl szyny

E — odlegté¢ miedzy ranmy wozka a belk bujakowa

F — odlegté¢ miedzy odbijakami wzdtanymi belki bujakowej i ramy

G - odlegté¢ migdzy slizgiem a gtoéwlg szyny

K — odlegta¢ migdzy odbijakami bocznymi (poprzecznymi) belki bujala i ramy

L — odlegta¢ miedzy kotysk a podcigiem
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N12
w Tréjmie scie Sp. z 0.0. str.[2/2
) P Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 22
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Wdzek pod obeizeniem
Obciazenie dla wagonu pediowego Q: 45AN — 103kN 37MN - 134,4kN
miar wézka 45AN miar wozka 37MN miar rzeczywist
Symbol wymiaru i Wy Wy ny ywsy .
L miejsce pomiaru  |konstrukeyjny | naprawczy |konstrukeyjny | naprawczy wozek wozek Dwagl
45AN 37MN
1
1 B g 60, 60 "1, 602, 60 *15
4
2 Cmin ; 272 272 272 272
1
3 D g 903 "0, 9030, 905 "% 905 "
4
4 E ; 52 %1, 52 %1, 55 *1° 5 55 *15 4
1
2 F1+F3=
5 F 3 30,5 30,5 30,5 3105 Fo+E4
4
6 G ; 796 2,5 796 7, 796 2,5 796 7,
7 K ; 2573, 2573 2573, 253,
8 Lmin ; 5 5 5 5
Uwaga! Wymiary naprawcze dotyczg P4 (rewizji). Przy naprawie gtéwnej powinny by¢ wymiary konstrukcyjne.

1. Obcizenie dla wagonu fadownego Q: 45AN - 176,6kN 37MN - 208kN

. wymiar wozka 45AN wymiar wozka 37MN wymiar rzeczywisty
Lp Symbol wymiaru i — — Uwagi
miejsce pomiaru i i woze woze
konstrukcyjny | naprawczy |konstrukcyjny | naprawczy A5AN 37MN
1
1 B g 25+16, 25*18 2878, 2815
4
Uwaga! Wymiary naprawcze dotyczg P4 (rewizji). Przy naprawie gtéwnej powinny by¢ wymiary konstrukcyjne.
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Strona 208

Dokumentacja systemu uzymania

N13

Uzytkownik pojazdu kolejowego

IPS TABOR

Zakcznik Str.[1/2]

Opracowat

PKP Szybka Kolej Miejska

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

w Tréjmie scie Sp. z 0.0.
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar padczenia pudto — wézek. Czion Ra

HisaIn

FF
0y 0
=

100

b E

Sl

0B
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N13
djmie §Ci tr.[2/2
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar padczenia pudto — wézek. Czion Ra

Dapuszczalny
Wymiar | L o .
ymiar po naprowie . " \
Symbol | konsiruk- ol w”m'”r[”i‘””m” Uwagl
cyjny [mm] mm
R G
A A
A A 945 *IE L5 HE 945 *E 1 2 przy nowych
obreczach
E k|
By 9500 | 9502 [ 950" ! przy nowych
obreczach
( (, C s
w08 | st | w0l L 2 L e
Gl | 2539|529 53¢ e
5 51 (s g (7 G |/G -G <3
25 4
Dy + Oy 60 *¢ 607 | 807 u x: s D Dy
/D5-D, /<10
Ey /B E; / E,
Epin = 5
By < & Ey e By =10+ 30
' ! : . . E1 + Eg E3 + Eg’
E3 + Ef’ = 1':' - 3[]
[F'| - F'|] = [F3 - Flgl = F F F F .
1 z 3 [ FFi-F5/<10
F-l * F# = [Fz - Flzl = [F_lf - FII-'] £ 0 III.F1 lelr 0
F1 - F[I = II'D Ll T
wazek 1 wozek 2
i B 3 3 3
e H, 254 54 254 Hy Hy H Hy

UWAGI do tabeli

Podane wymiary dotygzezt nie obcizonego

1) Wymiar D naley sprawdzé w czterech skrajnych punktach kotyski
2) Dotyczy r@nicy minimalnego wymiaru po jednej stronie wozkaaksymalnym wymiarem po drugiej stronie
wozka lub odwrotnie
3) Dotyczy zabudowy nowych sgtyn w zmodernizowanych wézkach
4) Dotyczy zabudowy nowych spryn w zmodernizowanych wdzkach — zapas na osiadanie
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu uzymania

Strona 210

PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmie scie Sp. z 0.0.

Opracowat

IPS TABOR

Data | 02.10.2013

Nr | EN57 0130-1

- N14
Zakcznik Str.[1/2]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar padczenia pudto — wdzek. Czlon S

belkn bujakown
II

ram wozka

Eq E_[I

D, D,
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N14
Hjmie $ci ) .0. str.[2/2
w Trojmiescie Sp. 2 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 12421
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar padczenia pudto — wdzek. Czlon S
Oopuszczalny
Wymiar | ! _ .
ymiar po noprowie Iy it
Symbol | konstruk- o] Wymar rzeczywisty Uwog
cyjny [mm] o]
R G
A A M Ay A3 A, y nowych
1 "2 +10 ic +10 +10 prIy nowyc
Q45 945 945
As Ay = s -5 obreczach
0 L G C
0l | w0t | wld - PR
- L4/ da
Gl | 279 s089| 2229 P
! =
32 t? &l 32 :_E 5 [5 [B- I:"II Eg ."I[:"; - [E" «3
D b 0 {004/
D = D, 60F | 0% | 608 ‘ : % : e/
/D,-D, /<10 ¥
£/ E/E,
Epp = 5
By« By E,+ E, =10 = 30
E1 + E2 E3 + E,',_
Ex+ E, =10+ 30
. [F1 - F1] = [F3 - F3| = F1 FI F3 F1| J-'F1_F2,-"5‘]|:|
F'|-'F||‘_ =[F2-F2|=[Fh—Fﬁ]ﬁE| FF{‘]
= Fy, 2 4D Myl
wozek 1 wozek 2
. Hy +3 3 +3 H H H
0K, 253 255 2573 : > H, b

UWAGI do tabeli:

1) Podane wymiary dotygzzt nie obcizonego
2) Wymiar D naley sprawdzé w czterech skrajnych punktach kotyski
3) Dotyczy r@nicy minimalnego wymiaru po jednej stronie wézkaaksymalnym wymiarem po drugiej stronie

wozka lub odwrotnie
4) Dotyczy wdzka 6Bk
5) Dotyczy zabudowy nowych sgyn w zmodernizowanych wézkach
6) Dotyczy zabudowy nowych sgtyn w zmodernizowanych wézkach — zapas na osiadanie

Wykonujcy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR 5 | N15
w Tréjmie §cie Sp. z 0.0 akcznk | )
S Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar padczenia pudio — wdzek. Czlon Rb

F P
100

b E

F F

0 0
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , N15
A Zalacznik
w Trojmiescie Sp. z 0.0. str.[2/2]

Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar padczenia pudio — wdzek. Czlon Rb

i Dopuszczalny
ymiar 1 wymiar po naprowie ; ;
Symbol | konstruk- ol w"m'”r[rr;;“”'”"“r Uwag
cyjny [mm]
yiny 2 c
A A
A Ay 957 | st | a5 ! 2 przy nowych
obreczach
B
By 9500 | 9502 [ 950" L przy nowych
obreczach
02 | w0t | w0l i 2 [3 “
[1 : [E 75 f12 4l 75 132. [ 75 1-% [A] l"'[1 - [_:_u'r do
R s g (7 Ca G - G/ =3
-
Dy«D | s0 | 0% | 0% - - = S
/D5-D, /<10
Epin = 5
Bre b Ey e Fp= 10 = 30
1+EB=10+3 " L
Ey+ B =10+ 30
Fy - Pl =y - P - Fy F2 Fs o | Rt
Fy+ Fy =[F, - Fil=[F, -Fl<6 17ral®
Fy = F, = 4D /Fy-Fy/<10
wozek 1 wozek
Hy, Hs,
o H x5q | 5 | B4 H Hy Hy H,
g

UWAGI do tabeli:

1) Podane wymiary dotygzezt nie obcizonego
2) Wymiar D naley sprawdzt w czterech skrajnych punktach kotyski
3) Dotyczy r@nicy minimalnego wymiaru po jednej stronie wozkaaksymalnym wymiarem po drugiej stronie
woézka lub odwrotnie
4) Dotyczy zabudowy nowych spryn w zmodernizowanych wdzkach
5) Dotyczy zabudowy nowych sgtyn w zmodernizowanych wézkach — zapas na osiadanie
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigamiczych uktadéw pneumatycznych

1. Ogledziny uktadu hamulcowego

Nr pro- Przedmiot ogkdzin . o : Ocena
by Wymaganie Wyniki ogledzin i uwagi
Mocowanie przewo-
dow, zbiornikéw i in-
11 ,
nych uradzer hamul-
cowych Zgodnie z dokumentagcizt
Oznaczenia
1.2 i napisy dotyczce ha-
mulcow
Potazenie wstawek Wstawki nie powinny wystawa
1.3 . .
wzgledem obeczy k6t | poza zewstrzne krawdzie kot
2.1 Szczelnéé uktadu pneumatycznego ezt i drénosé przewodow tego uktadu’)
Nr Nazwa prob Warunki préb Wymagania Wynik prob Ocena
préby proby proby ymag ynik proby i uwagi
Spadek @inienia na
Szczelné¢ uktadu pneu- manometrze przewody nie wigkszy niz
zasilapcego (hamulce .
2.1 | matycznego zespotu trak— 7. 20kPa/5min
i PN i EP-B wyluzowa- X
cyinego ne, hamulec postojowy (0,2 bar/Smin)
zahamowany?*)
Spadek dinienia na
Szczelnéé¢ uktadu ha- manometrze przewody o .
mulca PN zespotu trak- gtéwnego mierzony od_ nie wigkszy niz
2.2 momentu przestawienia  10kPa/5min

cyjnego mierzona na jeg
przewodzie gtdwnym

o

nastawnika uktadu ha-
mulcowego do potee-
nla ,,PS”...)

(0,1bar/5min)
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

Nr . Lo . . . Ocena
préby Nazwa proby Warunki préby Wymagania Wynik proby i uwagi
N .| Proke wykona i .
jacego 19 9 w punkcie 3.3.3 normy [1] S y
Uwaga:

*) Préby szczelnii wykona z kabiny maszynisty jednego z cztonéw Ra lub Rb

**) Pomiar spadku énienia rozpocz po pkciu minutach od samoczynnego przerwania pracy spezarke w ka-

binie nieaktywnej,

pigciu minutach nastawnik uktadu hamulcowego przesiawipotaenia ,PS”

) Hamulec PN zespotu trakcyjnego doprowddio stanu gotowdei (w przewodzie gtéwnym énienie Sbar) i po




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu uzymania Strona 216

PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N16
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[3/1

1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigamiczych uktadéw pneumatycznych

3. Zasilanie zespotu trakcyjnego sprzonym powietrzem uktadu”

Nr . . . . . Ocena
proby Nazwa proby Warunki proby Wymagania Wynik proby i uwagi
Po napetnieniu uktadu —
. | czas napehiania
pnel-Jmatycz,nego V\szc zbiornikow do
Czas napetnienia uktadu s_prlt;zarkq gloqu, OPTE" | 700kPa nie diir
3.1 | pneumatycznego fic z€ Spezonego powie- szy jak
P y 9 trza zbiorniki gléwne ze- Yl
X . 10 minut
spotu i ponownie urucho- o
mi¢ sprzarke
Naiwicksze cinieni Cisnienie na manometrze
QYWIeKSZE Gnienie W | przewodu zasilagego w
3.2 |zbiornikach giownych | chwili wytaczenia spgzar- | S0 © 20KPa
) ki gtownej
Cisnienie na manome-
Najmniejsze @nienie ro- _trze przewodl_J _ZaS”a‘
3.3 |bocze w ukladzie pneu- | Jac€go W chwili po- 700 - 20kPa
' Matycznym nownego uruchomie-
) nia spezarki glownej
...)
Uwagi:

") Proby wykona z kabiny maszynisty wagonu tocznego bezzpki gtéwnej

*) Wymaganie zweryfikowapodczas prob odbiorczych pierwszego zespotu. dgkoagany, maksymalny czas 1
petniania dla zespotéw modernizowanych seryjnigjatzczas uzyskany na pierwszym zespole pksdony o jed
na minuk.

------

) Uruchomienie spzarki powinno naspi¢ w wyniku powolnego spadkugiienia w zbiornikach gtéwnych z
spotu wywotanego naprzemiennym hamowaniem i luzesvarhamulca EP)

a_

132
1
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

4.Sprawdzenie dziatania hamulca PN

prNc’)'l;)y Nazwa proby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i?;ij\?;;
Spadek @nienia na manome .
trze przewodu gtéwnego mie- _ Kabina —czion
Szczelnéé uktadu ha- | rzony po doprowadzeniu ha-| Nie Wigkszy jak Ra
4.1. | mulca PN mierzona na mulca PN do stanu gotov 10kPa/
przewodzie gitownym | i ustawieniu nastawnika uktar 5 minut Kabina — czlon
du hamulcowego w pozycji Rb
WPS”
Ra
Czlon Ra
Cisnienia zmierzy podczas |300+20-10kPa
Najwieksze cénienia | hamowa nagtych wykony-
4.2. |cylindrowe hamulca | wanych w nastawieniu gzéonzg 0k S
T |PN ,MED” manipulatorem ha- 70+20-10 kPa
mulcow Cziton Rb
300+20-10kPa
Rb
—_ p Ra
Czasy mierzy w sposob okret
Czasy napetniania cy-| slony w punkcie 3.3.7 normy
43 Irlgglrig(\;vwr::]rgulcowych [1] podczas hamomnaglych 1,57 3,55 S
przez ha-| wykonywanych manipulato-
mulec PN rem hamulcow w nastawieniu
»,MED.”
Rb
Ra
Czasy opréniania mierzg w
Czasy opréniania cy- | sposéb okrdony w punkcie
lindréw hamulcowych | 3.3.7 normy [1] podczas lu-
4.4 : , 8 ] 15s S
realizowane przez ha-| zowar hamulca po hamowa-
mulec PN niach nagtych w nastawieniu
-,MED.”
Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

Nr . L . . . Ocena
préby Nazwa proby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i uwagi
i . Ra
Wartdsci cisnien w cylindrach
mierzy¢ po przestawieniu Zmiany cénienia
Pierwszy stopig ha- | dzwigni manipulatora hamul-| w cylindrach
4.5 |mowania hamulcem |céw z pozycji "RP" na "1B" w hamulcowych ni¢ g
PN nastawieniu ,PN” i ustabili- | wieksze jak 5kPa
zowaniu cénienia w ciagu 60s
w przewodzie gtéwnym
Rb
Ra
W nastawieniu ,PN” dwigni¢ S
i . przynajmniej
. . manipulatora hamulcéw przer .77 7%
Hamowanie stopniowe - o ” pig¢ réznych
4.6 stawi¢ do potaenia ,1B”, a . s
‘ hamulcem PN ) . stopni hamowa-
nastpnie do kolejnych poto- .
B T nia
zen az do pozycji "MB
Rb
Luzowanie stopniowe | W nastawieniu jak wsej po
hamulcem PN hamowaniu petnymaignie R
manipulatora hamulcéw prze- a
stawi& do kolejnych poteen
az do wyluzowania hamulca | przynajmniej
PN w pozycji "RP" pigc¢ réznych
4.7 stopni odhamo-| S
wania
Rb
4.8 |Hamowanie nagte na | Nastawienie ,MED”, brak re- kabi
sygnat z urgdzenia akcji maszynisty na symulo- a RI
SHP wany sygnat z podtorza wedtug punktu | & Ra
2.4.4 normy [1]
kabi-
na Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

Nr . L . . . Ocena
préby Nazwa proby Warunki préby Wymaganie Wynik proby i uwagi
kabina
Ra
spadek Ginienia
49 Hamowanie nagte na| Nastawienie ,MED. — go%rvﬁ%()gﬂﬁ
: sygnat z radiostopu | symulacja sygnatu radioweg® najmniej
180kPa/3s kabina
Rb
iania | Kabina
Hamowanie nagte kat Nastawienie ,MED", w ak- spadek @‘”'e"?'a Ra
_ . - - w przewodzie
binowym zaworem | tywnej kabinie wcisa¢ przy- HoWnYm
4.10 | hamulca bezpiecte | cisk zaworu hamulca bezpie/ 9 ym
stwa czeistwa 0 CO NAMNIE} | apina
180kPa/3s
Rb
kabina
sygnaty aku- Ra
styczny
i $wietlny o wzy- _
o ciu zaworéw | kabina
Nastawienie ,MED”, Rb
po uaktywnieniu kabiny Ra
Hamowanie nagte | otworzy¢ kazdy zawor w ka- o _
przedziatowym zawo- dym wagonie zespotu. cisnienia cylin- Ra
4.11 | rem hamulca bezpie- e . drowe
czerstwa Po uakty\_/vmenlu kablny,Rl:_)
otworzy jeden z zaworéwi | 3707 10kPa
sprawdzé sygnaty o jego (wagon S
otwarciu napdny),
3007 10kPa
(wagony
toczne) Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

Nr . L . . . Ocena
préby Nazwa proby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i uwagi
niezwtoczny za-
Nastawienie ,MED”, po nik sygnatu aku- Kabina
Mostkowanie hamulca otwarciu przedzialowego za- Stﬁﬁé?:ghobgﬁy' Ra
bezpieczastwa uru- | woru hamulca bezpiecastwa nadcinienia. za-
4.12 chomionego przez pati wzroscie cknienia cylindro- nik s naiu
saera wego do okoto 150kPa naci- éwietlgggo po | Kabina
sm¢ przycisk mostkowania zamknkciu za- Rb
woru
5.Sprawdzenie dziatania hamulca EP — B
N Nazwa prob Warunki préb Wymaganie Wynik prob Ocena
préby proby proby ymag ynik proby i uwagi
Ra
cztony
i&niani g RaiRb
5.1 Eﬁm; rowe hamulca | 1.rem hamulcow realizowa- 300+20-10kPa) g
nego w nastawieniu ,EP” czion S
370+20-10kPa
Rb
Czion
RaH
Czasy zmierz§ w sposéb
Czasy napetniania cyq okreslony w punkcie 3.3.7
lindréw hamulcowych| normy [1] podczas hamowa- 1501 355 S
5.2 | realizowane przez ha4 nia petnego wykonywanego ' '
mulec EP-B manipulatorem hamulcéw w
nastawieniu ,EP”
Czion
Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

prNc’)'l;)y Nazwa préby Warunki proby Wymaganie Wynik préby i%if;;
Czion
Czasy opréniania mierzy w Ra
Czasy opréniania cy- sposob okrédony w punkcie
lindréow hamulcowych 3.3.7 normy [1] podczas lu-
53 |realizowane przez ha- zowania hamulca po hamo- 4-10s S
mulec EP-B waniu pe}r_1yn_1 W nastawieniu
-EP” (dzwignie manipulatora
przestawt do pozycji ,RP") Czton
Rb
Czion
W nastawieniu ,EP” dwigni¢ | w kazdym Ra
Hamowanie stopniowe manip_ulatora h_amulcéw po_}oz_eniu
5.4 |hamulcem EP-B ustawi& w kolejnych pozy- dzwigni inne S
cjach hamowania sthowe- | cisnienia cylin-
go, & do polaenia "7" drowe
Czion
Rb
Czion
W nastawieniu jak wiej po Ra
zakaczeniu poprzedniej prér  w kazdym
Luzowanie stopniowe by deime manipulatora po.*oz‘?'f““
5.5 | hamulcem EP hamulcow przestawéastop- | dzwigni inne S
niowo w kierunku potgenia | cisnienia cylin-
.RP”, az do calkowitego wy- drowe
luzowania hamulca EP-B
Czion
Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

6. Sprawdzenie dziatania pozostatych zespotow uktadhamulcowego

Nr . . . . . Ocena
proby Nazwa proby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i uwagi
Czion
Rb
cztony
RaiRb
Skok ttoka i dziatanie | Wykona prély wedtug 95+5mm Czlon S
6.1 |nastawiaczy punktu 3.3.8 normy [1]
czlon S
110+£5mm
Czion
Rb
; kabina
W dowolnym nastawieniu przylggame Ra
klockéw ha-
. . . uruchomé sprzynowy ha-
Dziatanie spgzynowego . mulcowych,
6.2 . mulec postojowy zespotu
hamulca postojowego . : czerwony za-
trakcyjnego kolejno z obu ,
. : kres na wska :
kabin maszynisty . kabina
niku Rb
potozenie
Sprawdzt potozenie dwigni dzev\\//\;?“nall_zcae-
Dziatanie ugéciowych |wzgledem korpusu i zabez- Ipn zn%ia
6.3 | czujnikéw obcizenia | pieczenie przed poluzowa- psy nm;Iu Wr;i
niem naketek regulacyjnych Y9
ze wzrostem
masy wagonu
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Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

7. Sprawdzenie dziatania zespotu syren i Spggu Samoczynnego

Nr . S . . . Ocena
proby Nazwa proby Warunki proby Wymaganie Wynik proby i uwagi
Czion R4
ton wy-
soki
wysoki albo ni- Czlon Ray
Z kazdej z kabin maszynisty Z8i dwiek ge- | ©ON niski
Uruchamianie syren| spotu trakcyjnego uruchoii g
7.1 i i ; nerowany prze
z kabin maszynisty | syrere niskotonovy q iednd
i syrerg wysokotonow. odpowiedm. )\ Czion Rb
syrerg ton wy-
soki
Czion Rb
ton niski.
z kabiny
Rozprzganie spre- | Z kazdej z kabin maszynisty | Ra
;, |9usamoczynnego zespotu trakcyjnego sprawdzi| mozliwos¢ roz-

mozliwos¢ rozprzgania sprz-
gu na sygnat elektryczny

przegniecia
z kabiny
Rb
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Stacjonarne préby odbiorcze uktadu hamulcowegarigemiczych uktadéw pneumatycznych

8. Sprawdzenie dziatania odbierakow pgdu

prN(’)[)y Nazwa proby Warunki préby Wymaganie Wynik proby i?;\;ve;;
Najwigksze ci-
Opr&@ni¢ ze spgzonego powie- $nienie
I .| trza zbiorniki gtdbwne zespotu S
Napetnianie zbiorni- sbiormnik odbierakéw. Urucho-1 W zbiorniku
ka odbierakéw przez’ ., . . : 550+30kPa
8.1 | sprzarke pomocni- | spizarke pomocnica mie- _
cz rzac cisnienie w ;blornlku o_d- C;as nlape_lnla
bierakow w chwili wyhczenia | nia zbiornika
sprzarki i czas jej pracy nie dhuszy jak
200s
od-
kabi- | P-"1"
Stan naRal oqp.
Sterowanie odbierad Z_ kaz(_JIej z kabin kolejn_o poc_j- odbieraka non
8.2 | kamipadu nies¢ i opusci¢ oba odbieraki zgodny z sy-
PR pradu gnatem z kabi odb.
ny kabi- | "1"
na Rbl oqp,
now

[1] ,Tabor kolejowy Hamulec Wymagania i metody bAtlanorma PN-K-88177 — styc#el998

z p&niejszymi zmianami

Wykonujcy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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Pomiar parametrow zestawow kotowych wozkow 45AN MBI

ZESTAW NAPEDOWY

Ak ABﬁl ~ = -

i il f1G]AB a_“‘ i
B = _ 5 511@ hﬁ
U“ ] [{i% | — -

(. o ol —fEraEs
K| ABHy I e g !

ZESTAW TOCZNY

.
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Pomiar parametrow zestawow kotowych wozkow 45AN VB
Sita witaczania [kN] Oporna¢ elektryczna Q] Wywazanie statyczne kg nL]
Os / koto bez obgczy 980+1230 po wymianie obgczy 0,01 | Dopuszczalny moment niewy- o .z
bez wymiany olgczy 0,1 wazania statycznego '
Os / koto z obecza 1080+1420
| | Wymiar kon- Wym;g;ﬂzpusz- Wymiar rzeczywisty [mm]
Lp Okreslenie pomiaru str[lJnI:%jny Do naprawie Strona Uwagi
[mm] A Bl
Czopy osiowe
- $rednica (6 toczna) 0,068 0,068
11 $rednica (6 nagdna) di, d2 130:0'043 130:0043
- walcowai¢ - 0,012 0,012
- owalnaé - 0,015 0,015
- bicie promieniowe K Nie dotyczy
Okr e¢gi toczne
- $rednica (6 toczna) D, D1 940" 890
o | - $rednica (¢ nap:dna) 100GQ;* 940
- bicie promieniowe H <0,5 <0,5
réznicasrednic okegow
tocznych w jednym zesta-| |D-D1l <0,5 <0,5
wie
Obrecze
bicie boczne ptaszczyzn op- G <1 <1
reczy
grubas¢ obreczy zestawu o 65ﬁf 40
tocznego
grubas¢ obreczy zestawu +5
nagdnego (0] 757 >45
4 | szeroké¢ obreczy B 135" 1357}
srednica kota bosego zesta- D’ 8103‘1 804
wu tocznego '
srednica kota bosego zesta- D, 8503‘1 844
wu nagdnego '
odlegtas¢ miedzy we-
wnetrznymi ptaszczyznam{ Az 13607 13607
obreczy
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N17
djmie §Ci tr.[3/3
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[3/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar parametrow zestawow kotowych wozkow 45AN MBI

. _ | Wymiar dopusz Wymiar rzeczywisty [mm]
A . Ozna- Wymiar kon czalny. ;
Lp Okreslenie pomiaru . strukcyjny . Strona Uwagi
czenia [mm] po naprawie
[mm] L P

- wysokai¢ obrzeza Oow 28,070¢ <32
Al grubg¢ obrzeza Og 32,5%° >28

- stromd¢ obrzeza q 10,8°° >7,5

- symetria koi_ wzgidem IC—C <1 <1

pionowej osi zestawu
Szyjka osiowa Ds

- $rednica (& toczna) 160" 160"
g | -srednica (¢ napdna) 1707 1707

- strzatka ugicia - 1,0 1,0 w s(r)(;(ijku

- bicie promieniowe M 0,5 0,5 w s(r)(;(ijku
6 |Oporno$é¢ zestawu - 0,01Q 0,01Q
7 Opcoevcgg%adama defektoskoi{ dobry/zly dobry/zly

Uwaga

Dopuszczalna hicasrednic koét:
* na jednym wozku <2mm

* migdzy wozkami nagdnymi <5mm
* migdzy wozkami tocznymi <10mm

Wykonujcy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N18
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02.10.2013 | Nr | EN57 0130-1 str{l

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar wysokéci zamocowania spggu Scharfenberga, zgarniaczy torowych i szynowych

poziom glowki szyny

f

Q wysokost zawieszenia sprzequ M-wysokost zowieszenin sprzegu miedzywagonoweqo (krofkiego)
- wysokosC Zawleszenia Zqarniocza forowedo
S - wysokoSt ZawiesZenia zgarniacza Szynoweqo

Odlegtosé¢ od gtéwki szyny [mm]

Srodka geome- |Srodka geometrycznego

Zgarniaczy szyno- Zgarniaczy trycznego sprzgu | zderzakéw migdzywa-
wych torowych
czotowego gonowych
S Z L M
Wielkos¢ kresowa [mm]
Dolna Gorna| Dolna| Go6rna Dolnp Gorne Dolng Gorn
100 110 95 140 910 960 940 955

UWAGA

1) Wymiary eksploatacyjne parametru ,L" nmaogzni¢ sic w zakresie minimalnego i maksymalnegaymia obeczy ze-
stawow kotowych.

2) Wymiar kresowy parametru ,L" wynika z maxzggia obeczy zestawdw kotowych.
3) Dopuszczalna w eksploatacjiznica zawieszenia zderzakow:
- na jednej czotownicg5mm,

- ha obu kacach wagons8mm.

Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N19
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu

Sprawdzenia dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu nafewykona niezalenie z kadej kabiny czto-
nu Ra i cztonu Rb

A. Sprawdzenie zabudowy elektromagneséw SHP

Lp. Parametr Warto §¢ parametru [mm] Wymiar rzeczywisty [mm]
1 X 145t5
2 Y 27010

B. Sprawdzenie stacjonarne dziatania urgdzen SHP

Sprawdzenie stacjonarne dziataniaadzen SHP polega na wzbudzeniu generatora SHP np. przeioperye
blachy pod elektromagnesem. W czasie probyzgalprawdzt, czy odpowiednie uszizenia systemu (lampka,
buczek, zawor)saktywne w zalgnosci od aktywnej kabiny. Wynik sprawdzenia zagisaponizszej tabeli.
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N19
Hjmie $ci ) .0. str.[2/3
w Trojmiescie Sp. 2 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1213]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu
L. Warto§¢
L.p. Parametr Jednostka | Wartosézna- | u oo
mionowa na
1 Czstotliwos¢ generatora Hz 100Gt2
2 Napkcie wyjsciowe zasilajce elektromagnes \% 3,4t5%
3 Czas op#nienia zéwiecenia sj lampek S natychmiast
4 Czas op#nienia whczenia st buczka s 2,5t0,2

Ponadto sprawd&idziatania wyacznika awaryjnego generatora. W tym celu male

1). Wylacznik awaryjny ustawiw potazeniu OFF.

Powinno zanika¢ napkcie na elektromagnesach, a elektrozawor powinieosté przycagnigty.

2). Ponownie wydcznik awaryjny ustawiw potazeniu ON. Powinno zanilkg napkcie na elektrozaworze,
powinno pojawt sie napkcie na elektromagnesach i powinna zapsili lampka sygnalizacyjna SHP w ak-
tywnej kabinie. Po aktywacji generatora przyciskiernjngci jest on ponownie gotowy do pracy.

Wynik sprawdzenia

pozytywny / negatywry

Sprawdzenie stacjonarne dziataniaadzen czuwakanalezy zapisé w poniszej tabeli.

L.p. Parametr Jednostka W;rit::gviga' Wartrcz)cé)i;mie-
1 Czstotliwos¢ generatora Hz 100Gt2
2 Czas cyklu wzbudzenia dla funkcji czuwaka S 60+2
3 Czas opgnienia whczenia s§ buczka S 2,5+0,2
4 Czas op#nienia wyhczenia elektrozaworu S 4,5t0,2
5 Czstotliwos¢ migania lampki czuwaka Hz 2,5+0,3

Ponadto natey sprawdzt, czy po wdréeniu hamowania nagtego, wyluzowanie hamulca erzmesliwe tyl-
ko po wcknigciu przycisku czujngei i nastpnie kilkusekundowym na@nigciu przycisku luzowanie.

Wynik sprawdzenia

pozytywny / negatywrly
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N19
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[3/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie dziatania wdzen SHP, czuwaka i radiostopu

C. Sprawdzenie dynamiczne dziatania urgdzen SHP
Sprawdzenie dynamiczne generatora EDA-3 pagego na pojedzie szynowym w systemie SHP-1 polega n
okresleniu czy jego czuka dynamiczna migi sie w granicach od 40 do 60%.

Sprawdzenie naly przeprowadz zgodnie z odbiorem technicznym opisanym w DTR gatioea EDA-3.

Wynik sprawdzenia . ...........c. e pozytywny / negatywny1l).

D. Sprawdzenie czuwaka aktywnego

Prok ta nalery przeprowadzi na odcinku bez rezonatoréw torowych. Podczas jéddymotywy z pegdkoscia
mniejsz od 10km/h czuwak nie powinien dziadtd&odczas jazdy z gatkoscia powyzej 10km/h co 60 s powin-
no nasipi¢ zapalenie silampki sygnalizacyjnej czuwaka. Podczas tej pnadgzy sprawdzt, nie naciskajc
przycisku czujnéci czy po czasie 2,5+0,5s , od chwili zapalenédamnpki, whczy sk buczek oraz czy po cza-
sie 4,5 £0,2s od zapalenig $ampek nagipi rozpoczcie nagtego hamowania.

Wynik sprawdzenia. . . ....... .. pozytywny / negatywnyl).

E. Sprawdzenie obwodu radiostopu

Dokon& sprawdzenia przez testowantezne uktadu radiostopu zgodnie z instrgkdip danego typu radia.
Za pomoa radia przenenego dokonanastpujace proby :
« Odebranie sygnatu radiostopu na pgdjge ( po wystaniu sygnatu z radia przémego na kanale
000) — po ktérym powinno nagtic hamowanie nagte pojazdu.

«  Wystanie sygnatu radiostopu z radia pojazdu nalka®@0 po ktérym powinno nagti¢ zadzia-
tanie radiostopu, a sygnat powinien zéstalebrany w radiu przegaym

Wynik sprawdzenia. . .. ........ .. oo pozytywny / negatywhy
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis

a
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N20
Himie $ci ) .0. str.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 1]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar zderzaka milzywagonowego
A
485 pod obcazeniem 8kN
et — - - - L
| N
A | \ \
|
?\ . N |
Vv |
N SN F / }
|
- \ |
|
S N R 77 |
% é L o|B
< m | T
: )
7,
13541
Wymiar
Lp. | Okre&lenie pomiaru Oznaczenie| Konstrukcyjny Naprawczy [mm] Rzeczywisty
[mm] P4 (R) P5 (G) [mm]
1 Srednica wewastrzna po- A 210022, 211 210°2%,
chwy
2 | Srednica zewetrzna tulei B 2187, o5 208 21007 o5
3 Luz w pochwie A - B 0,74 +1,32 0,74+ 3,0 074,32
4 Srr](;(lj;uca cesci roboczej po- D 22202 293 225029,
5 | Srednica piefcienia C 222" 03 220 2227 03
6 LuzC-D 0,74 - 1,32 0,74+ 3,0 0,74 - 1,3P

Szczelina w pigcieniach przegtych spezyn piescieniowych w stanie wgpnego naggzenia nie mae by mniejsza od
2mm.
Podczas P4 dopuszcza stosowanie podkiadki o grufim max 8mm celem uzyskania nagenia wsgpnego w zderza-

kac

h ze spzynami piekcieniowymi.

Charakterystyka spzyny piesscieniowej mae odbiegéa od wielkaci konstrukcyjnych w granicach £10%.

Wykonujcy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N21
djmie §Ci tr.[1/3
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar naciskow két wozkow

Naciski w wozkach 1i 2 czton Ra

Nacisk k6t prawych| Nacisk két lewych | | SUma naciskow | Raznica naciskow
oy Wy . y kot w zestawie/stron kot w zestawie/stron
w zestawie/w wozku w zestawie/w wozku wozka wozka
[kN] [KN] [KN] [KN]
Qz= Qrz1=
Zestaw nr 1 Qu Q2 Qu+Qy [Qu1—Q12l
Qz= Qrz=
Zestaw nr 2 Q1 Q2 Q21+Q [Q1— Q2|
Qz= QrzF
Zestaw nr 3 Qa1 Q2 Q31+Qs |Qa1— Qs
Qza= Qrzs~
Zestaw nr 4 Qux Q2 Qa1+Qs2 | Qa1 Qa2
Wozek nr 1 Qw1 Qui= Qwi= |Q\/?RZV5=W
Q11+Qxn Q+Qx QwrtQwaL 1P| i
Woézek nr 2 Qwzr= Qwz= Q2= |Q\I?Zzivé=W2L
Q31+Qa1 Qz+Qs2 Qwzrt QuaL |
Qcrm QcL= Q= Qrc=
Czion Ra Qw1ptQuzp Qwi+QwaL QcptQcL [Qcr— Qe
Ocena wartasci naciskow w wozkach 1i 2 czton Ra
Sredni Warunek: Warunek: Warunek:
nacisk zet Qa 0.98047C < OFi < 1 0204 ZC Qc
stawu | QRZi<0,04 2 98QIrZC < Q71 < 1,020Qsr QRCx< 0,0Z72
Qurzc= % Qrzi 0'04% 0,98Qq ¢ Qzi 1,02Q4,¢ Qre 0'02%
Zestaw nr 1
Zestaw nr 2
Zestaw nr 3
Zestaw nr 4
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N21
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 | Nr | ENS7 01301 str.[2/3]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar naciskow két wozkow

Naciski w wozkach 3i4 czion S

o o Suma naciskow Roéznica naciskow
Nacisk kot prawych) - Nacisk kotlewych [ o\ osraviesstron kot w zestawie/stron
w zestawie/w wozky w zestawie/w wozku wozka wozka
[kN] [kN] [kN] [kN]
Qzs= Qrz1=
Zestaw nr 5 Qs1 Qs2 Qs+Qs, | Q51— Qs
Q= Qrz=
Zestaw nr 6 Qg1 Qe2 Qe1+Qs2 |Qe1~ Qe
Q= Qrzz=
Zestaw nr 7 Qn Qr2 Q1+Qry |Q1—Qrdl
Qz4= Qrzs=
Zestaw nr 8 Qa1 Qs2 Qg1+ Q2 |Qs1~ Qe
) Quar= Qwal= Qws= Qrwi=
Wobzek nr 3 Qs+Qe1 Qs2+Qs2 QwzptQwaL |Quwsr—QuwaL |
. Qwapr= Qwal= Qwa= Qrwz=
Woébzek nr 4 Q1+Qg1 Q72+Qs2 QwartQwaL | Quar—Quwad |
Qcr= QcL= Qc= Qre=
Czton S Quar+Quan Qua+Qua QcrtQcL |QcrQell

Ocena wartasci naciskéw w wozkach 3i4 czion S

n:é;inzle Warunek(:g Warunek: Waruneké2
stawu | QRZi<0,04 2 0.98QsrZC = QZi< 1.0AQSrZC | pec 00272

Qurzc= % Qrzi 0'04% 0,98Q4zc Qzi 1,02Qq7c Qrc 0'02%

Zestaw nr 5

Zestaw nr 6

Zestaw nr 7

Zestaw nr 8
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakeznik | N21
djmie sci . Z0.0. str.[3/3
w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 133]

Pomiar naciskow két wozkow

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Naciski w woézkach 5i 6 czion Rb

Nacisk kot prawych | Nacisk két lewych Suma naciskow Raznica naciskow
Ot p Wy ) Wy kot w zestawie/stron| kot w zestawie/stron
w zestawie/w wozku| w zestawie/w wozku wozka wozka
[kN] [kN] [KN] [KN]
Zestaw nr 9 Qo1 Qo2 Qg_zfsgz |Q??_Zg J
Zestaw nr 10| Qios Quoz lezjg_m | Q?Oifl(gj N
zestawnr 11 Qs Qu O o
Zestaw nr 12|  Qun Quz leziglzz | QlQ;El(i A
A Qwsp= QwsL= Qws= Qrws=
wozeknr 5 Qu1+Q 101 Qo+ Q102 Quwspt QusL |Qusp~Quwst|
4 Qwer= QweL= Qwes= Qrwe=
Wozeknr 6 Qu11+Qi Q115tQ120 Qwert QuwsL |Quer—QuweL|
Qcrm QcL= Q= Qrc=
Czlon Rb QwsptQuep QwsL+QweL QcptQcL [Qcr—Qcdl
Ocena wartasci naciskow w wozkach 51 6 czion Rb
Sredni na- Warunek(:g Warunek: Warunekég
cisk zestau QRZi< 0,04 2 0,980QsrZC < QZi < 1,02QsrZC QRC< 0,022
Quze= % Qrzi 0'04% 0,98Qyzc Qzi 1,02Qqzc Qrc 0'02%
Zestaw nr 9
Zestaw nr 10
Zestaw nr 11
Zestaw nr 12
Masa ezt EN57 w stanie stbowym [t]
= Qur+ Quz + Qs+ Qi+ Qus + Qs _
9,81
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N22
djmie §Ci tr.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie szczelbd nadwozia

Préke szczelnéci nalezy przeprowadd strumieniem wody o énieniu 0,05MPa podatem okoto 45° w dot,

przez okres 15 minut.

,_
B

Miejsca kontroli

Wynik préby

Pohczenie skorupy czotowej z konstrukejosna — czton Ra.

Policzenia klejowe szyb kabiny oraz reflektorow — czZite

Okna boczne - czlon Ra,

S, Rb.

Drzwi - czion Ra, S, Rb.

Poszycia zewgtrzne - czton Ra, S, Rb.

Dachy - czlon Ra, S, Rb.

Polaczenie skorupy czotowej z konstrukejosna — czton Rb.

Pokczenia klejowe szyb kabiny— czion Rb.

O P IN| O~ wWINE

Pokczenia mgdzycztonowe

Wynik préby naley uzna za pozytywny, jeeli nie wystpit przeciek do wetrza pojazdu

a negatywny, j@i przeciek nasipit.

Jakikolwiek przeciek wody do witrza pojazdu jest niedopuszczalny.

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N23
Himie $ci tr.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Sprawdzenie okablowania
Pomiarow dokonazgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50343:2003.
1. Pomiar wytrzymakzi elektrycznej izolaciji
Napigcie Wynik préby ,
L Obwaod . Uwagi
i Y préby [V] Ra 5 Rb d
1. |24V DC 1000 V
2. | 3x400V i 230V AC 2500 V
3. | WN 7000 V
Urzadzenia i okablo-
4. | wanie WN na dachu 8750 V
(bez odgromnika)
2. Pomiar rezystancji izolacji
Rezystancja izo- Warto$§¢ zmierzona :
L Obwaod " Uwagi
P Y lacji [M Q] Ra s Rb J
1. | NN min. 1
2. | SHP, CA, radiotelefon min. 10
3. | WN min. 5
Urzadzenia i okablo- .
4- | wanie WN na dachu min. 10
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N24
djmie §Ci tr.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar rezystancji pa¢zer ochronnych

Wymagania w zakresie rezystancji guaen ochronnych pojazdu wg norm: UIC 533 oraz
PN-EN 50153: 2004. Do protokotu wpésaajwicksz (dla danej grupy) warko rezystancji izolaciji.

1. Pomiar rezystancji pgdzer ochronnych przed pataniem

Miejsce wykonywania pomiaru

-
©

Wymagana
rezystancja
[Q]

Wynik po-
miaru

Uwagi

konstrukcja pudta Ra — szyna

konstrukcja pudta S — szyna

konstrukcja pudta Rb — szyna

urzadzenia elektryczne WN — konstrukcja pudta

rama tablicy rozdzielczej Ra — konstrukcja Ra

rama tablicy rozdzielczej S — konstrukcja S

rama tablicy rozdzielczej Rb — konstrukcja Rb

PN (O r|wINF

nagrzewnice — konstrukcja pudta

0,05

2. Ocena prawidtowai wykonania i oznaczenia p@kzer ochronnych

Wykonujcy pomiar Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data Data

Data

Podpis Podpis

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zatcznik | N25
Hjmie $ci ) .0. str.[1/2
w Trojmiescie Sp. 2 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 /2]
KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Ogledziny stanu instalacji i wypogania elektrycznego
Ogledzin stanu wykonania instalacji i wypasaia elektrycznego dokoéiaiezalenie dla zespotu
Z kabirg A oraz z kabin B.
L.p. Przedmiot Wyniki ogledzin Uwagi
Orurowanie
Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
1. + prawidiowaici montau
»  prawidlowasci promieni ggcia rur
* mocowania rur
» zakmczenia rur
Korytka kablowe
Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
*  prawidtowasci montau
2. e mocowania idczen poszczegoélnych
czesci
e zamocowania przewodéw w koryt-
kach
Aparatura elektryczna
Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
e prawidlowaci montau aparatury
3. * mocowania i dokgceniasrub mocu-
jacych
» odlegtaci izolacyjnych od aparatow
» stanu zaciskow pogitzeniowych
Bateria akumulatoréw
Ogledziny zewrtrzne w tym sprawdzenie:
e poziomu elektrolitu
4. *  gestaici elektrolitu
e szczelnéci ogniw
» wentylacji skrzyni z baterii
»  prawidtowaici mocowania i blokadyj
wOzkOw
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat
w Tréjmie scie Sp. z 0.0.

IPS TABOR

Data| 02.10.2013 | Nr

| EN57 0130-1

N25

Zakcznik str.[212]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Ogledziny stanu instalacji i wypogania elektrycznego

L.p.

Przedmiot

Wyniki ogledzin

Uwagi

Lampy Gwietleniowe
Ogledziny zewntrzne w tym sprawdzenie:

prawidtowasci montau reflektoréw
stanu odbkynikéw i zwierciadet re-
flektorow

prawidtowasci montau lamp dwie-
tlenia wretrza

stanu i czystéri kloszy lamp éwie-
tlenia wretrza

Okablowanie
Ogledziny zewntrzne w tym sprawdzenie:

prawidtowdici polaczen elektrycz-
nych

stanu zaciskéw i pogitzenia prze-
wodow do zaciskéw w tym szcze-
golnie pohczen ochronnych

stanu izolacji przewodow oraz odlef

gtosci izolacyjnych odlegtéci izola-
cyjnych

mocowania wizek przewodow i
ochrony przed uszkodzeniem meck
nicznym

prawidtowasci montau przewodow
na pohczeniach ruchomych
oznakowania przewodoéw

a_

Wykonujcy pomiar

Kontrola jakei

Odbiorca Wytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiar nagzenia i rownomierngci oswietlenia zespotu trakcyjnego

wg ZN-01/PKP-3512-06.

A. Sprawdzenie parametrow éwietlenia na stanowisku maszynisty

Sprawdzenia parametréw dokérmgodnie z wytycznymi norm: UIC 651oraz PN-EN 1320D5 niezalgnie
dla zespotu z kabinA oraz z kabia B. Warunki przeprowadzenia bada

- _ Natezenie dwietlenia[Lx] Uwagi
Miejsce pomiaru
E; Wymagane

Pulpit maszynisty >75

kabina A
Przedziat stabowy >150
Pulpit maszynist

pit maszynisty >75

kabina B
Przedziat stabowy >150

B. Sprawdzenie parametrow dwietlenia w przestrzeni pasaerskiej cztonu Ra

. _ Natezenie dwietlenia[Lx] Uwagi
Miejsce pomiaru
E« Wymagane
Korytarz za przedziaA
4 ] P =275
tem stzbowym
Miejsca siedzce =150
Korytarz (medzy sie- >75
dzeniami)

C. Sprawdzenie parametrow éwietlenia w przestrzeni pasaerskiej cztonu S

- . Natezenie dgwietlenia[Lx] Uwagi
Miejsce pomiaru
E« Wymagane
Przejcie migdzywago-
3 kdzywag 575
nowe Ra S
Miejsca siedzce 2150
Korytarz (mkdzy sie-
y (. . .y >75
dzeniami)
Przejcie migdzywago-
3 kdzywag 575
nowe S Rb
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiar nagzenia i rownomierngci oswietlenia zespotu trakcyjnego
D. Sprawdzenie parametrow dwietlenia w przestrzeni pasaerskiej cztonu Rb
Miejsce pomiaru Natezenie dwietlenia[Lx] Uwagi
E Wymagane
Kor i [ -
ytarz (.qu.zy siedze 75
niami)
Miejsca siedzce >150
Kor i
ytarz .za przedziatenp 75
stuzbowym
E. Sprawdzenie parametréw éwietlenia awaryjnego e.z .t EN 57
Miejsce pomiaru Natezenie Gwietlenia[Lx] Uwagi
Eq Wymagane
Korytarz medzy siedze- S5
niami czton Ra B
Progi drzwi [
gi drzwi wegciowych 530
czton Ra
Korytarz medzy siedze- 6
niami czlon S B
Brogi - .
rogi drzwi wejciowych 30
czton S
Korytarz medzy siedze- 6
niami czton Rb B
Brogi - .
rogi drzwi wefciowych 30
czton Rb
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie dzialania wdzer systemu informacji pagarskiej

Badania przeprowadzi karte wypelni niezalenie dla zespotu z kahircztonu Ra i z kabipcztonu
Rb
Na system informacji pasarskiej (SIP) skiada siwyposaenie elektroniczne i oprogramowanie. Z
sadnicze funkcje SIP to:
- sterowanie informagjpasaersk wyswietlam na tablicach informacyjnych: czotowych
i bocznych LED oraz wewtrznych LCD,
- sterowanie informagjakustyczn — automatyczne wypowiadanie komunikatow dla pasav
zgodnie z realizowanym rozktadem jazdy,

1. Sprawdzenie dziatania systemu elektronicznychlictainformacyjnych zgodnie instrukgj
wg DTR systemu informacji pagerskiej

Wynik sprawdzenia . . . ... ...t

2. Sprawdzenie wspoipracy systemu informacji passkiej pom¢dzy poszczegd6lnymi cztonam
elektrycznego zespotu trakcyjnego EN57

Wynik sprawdzenia . . . . ... ..ottt e

3. Sprawdzenie dziatania uwdzen systemu informacji akustycznej zgodnie instrgkeg DTR sys-
temu informacji pasaerskiej

Wynik sprawdzenia . . . ... ...ttt e

Wykonujcy pomiar Kontrola jakéi Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie dziatania wdzen monitoringu

Sprawdzenia dziatania wdzer monitoringu naley wykona dla zespotu z kabinA i z kabim B.

System monitoringu skltadaesz nasgpujacych uradzen:
- jednostka rejestragych obraz,
- 2 monitory do obserwacji obrazu,
- 4 kamery zewetrzne petnace funkcg lusterek,
- 14 kamer wewgtrznych do monitorowania przestrzeni passakiej,
- 2 kamery rejestrage szlak.

Komunikacja pomgydzy poszczegolnymi jednostkami rejesinyimi obraz jest zrealizowana przy
pomocy transmisji Ethernet. Sprawdzenia dziataggesnu monitoringu dokoawng instrukcji ob-
stugi zahczonej do DTR systemu.

1 Sprawdzenie dziatania systemu monitoringu zgodims&rukch wg DTR systemu monitoringu

Wynik sprawdzenia . . . . ... ..ot

2. Sprawdzenie wspétpracy systemu monitoringu pdmyi cztonami zespotu trakcyjnego EN5]

WyniK sprawdzenia . . . ... ..ottt e

Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiary fotometryczne i sprawdzenie lamp czotowych

Sprawdzenia lamp  czolowych  dok@na zgodnie z  wytycznymi  norm  UIC 65

PN-K-88200, EN15153-1 i ZN-01/PKP-3512-07. Pomiargarametrow fotometrycznyc

i sprawdzenie dziatania lamp wykdnav oparciu o norma UIC 534. Badania przeprowad:
i protokot wypetné niezalenie dla zespotu z kabim i z kabira B.

A. Sprawdzenie ustawienia lamp

Przygotowanie pomiarow wykotiagodnie z pkt. 3.3.8 normy ZN-01/PKP-3512-07. WUsytanie
lamp powinno by zgodne z wymaganiami normy EN15153-1.

1. Lampy sygnalowe biale.
Rysunek ekranu do sprawdzenia lamp.

‘H ekran
—— L /ET
| c N
| |
| |
VAN :
‘ L a' (a) — 2@ % ‘
| =l
| |
| poziom gtéwki szyny v

Objasnienia symboli:
(@), (b), (c) - wspotrdne usytuowania lamp na pojzie
a’, b, ¢’ - wspotredne punktow A, B i C na ekranie.
A, B, C -srodki jasnych plam na ekranie
H - o toru

a=a

7

=

= =
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiary fotometryczne i sprawdzenie lamp czotowych
gdzie:
e — odlegté¢ mierzona od czota lampy do ekranu ¢malega zmianie w zalenosci od maliwosci

regulupcego)
400m - wymagana diugboswietlenia szlaku.

. . Wielkosé kon- Wielkosé rzeczywista [mm]
Srodek ja- _
snej plamy strukcyjna _ _ _
| [mm] Na pojezdzie Na ekranie

Lampa A a 1090 a

Lampa B a’

L )

ampa A b 1500 | *30 b +35
Lampa B b’
Lampa C C 3561 c

2. Lampy sygnatowe czerwone
Rysunek ekranu do sprawdzenia lamp.

V

il

|

a(@ | o 3@

b' (b)

I
i

poziom gtowki szyny

—
et}
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Pomiary fotometryczne i sprawdzenie lamp czotowych
Objasnienia symboli:
(@), (b) - wspodirgdne usytuowania lamp na pgjzie
a’, b’ - wspotrzdne punktéw A i B na ekranie.
A, B - srodki jasnych plam na ekranie
H - oS toru
a=a
b = b(l—ij
400
gdzie:
e — odlegté¢ mierzona od czota lampy do ekranu ¢malega zmianie w zalenosci od maliwosci

regulupcego)

400m - wymagana diugboswietlenia szlaku.

. . Wielkos¢ kon- Wielkos¢ rzeczywista [mm]
Srodek jasne]j .
lam strukcyjna
plamy [mm] Na pojezdzie Na ekranie
Lampa A a’
a 1265 :
Lampa B 430 a 135
Lampa A B b’ =
b 1630
Lampa B b’

B. Sprawdzenie maliwosci wyswietlania wymaganychswietlnych sygnatow czota i kaé-

ca pochgu

Sprawdzenie maiwosci wyswietlania wymaganych Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
(Dz. U. nr 172 z 2005r. poz. 1444)ietinych sygnatéw czota i kaewa pocagu dokona na komplet-

nym pojedzie (przy zaczonych zespotach 3-cztonowych).
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Pomiary fotometryczne i sprawdzenie lamp czotowych

Przewidziane Rozposrizeniem Sevg/ivyv?é'ﬁgﬁamg&oaﬁﬁl
sygnaty czota i kaca pocagu w badanym pojedzie
L.p i
Nazwa Kolor latarni Schemat Wynik Pozycja. prze
sygnatu | dolna prawa ) dolna lewa | barwny sprawdzenia tacznika
2) gorna 2) ) $wiatel
1 Pcl biata biata biata || ©
©)
. : @)
2 Pc2 biata biata czerwona o
Czerwona czerwona o
3 Pc5 (z tytu pojaz- - (z tytu po- ®
du) jazdu)
biata
- - (z przodu o
pojazdu) @)
4 Thl
biata
- - (z tytu po- o
jazdu) @)
5 Pc6 czerwona biata czerwona ®
Y_ widok od strony czota pojazdu
2_w kierunku jazdy
UWAGE .+« v e ettt e e e e e e e e
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Sprawdzenie dzialania rejestratora zdarze

Numer seryjny rejestratora

1. Sprawdzenie prawidiowci montau urzadzen systemu rejestracji zdarzevg dokumentacji technicznej

Wynik sprawdzenia

2. Sprawdzenie dziatania systemu rejestracji zdaneepodstawie odczytu pliku danych za pomoprogramowania
ADS3.

L.p

Rejestrowany

parametr

Wynik

Prdkos¢

Kierunek jazdy

Hamowanie pneumatyczne - wadeisnienia w przewodzie gldwnym

A W[N]

Hamowanie pneumatyczne - wast@isnienia w cylindrach hamulcowych wszystkich
cztonéw pojazdu

Przejazd nad torowym elektromagnesem SHP — proeveel EZT z kabiny ra

Przejazd nad torowym elektromagnesem SHP — przevael EZT z kabiny rb

Uzycie przycisku czujnéci SHP i CA w kabinie ra

Uzycie przycisku czujnai SHP i CA w kabinie rb

Ol |N]j]O | O

Uniesiony pantograf od strony ra

Uniesiony pantograf od strony rb

11 |Jazda pod pdem

Wopisana do paraci rejestratora wart@ srednicy kota . . . ..........

UG . . ot i e e

Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Odbidr odbieraka pdu
L.p Rodzaj proby Wymagania Rzeczywiste Uwagi
Sredni nacisk statyczny obliczony jako
srednia arytmetyczna z pomiaru nacisku 110N
1 |przy podnoszeniu i opuszczaniu w zakrgsie
roboczym od 800 mm do 1800 mm (co 200 +10 N, -20 N
mm).
Réznica sit przy podnoszeniu i opuzaniu
2 |(podwojna sita tarcia na tych samych wy/- max. 25 N
sokdiciach podniesienia)
3 |Sita utrzymujca w stanie zionym min. 150 N
Czas podnoszeniagsbdbieraka do wyso-
4 kosci znamionowej max. 12's
Czas opuszczania odbieraka z wysako
S Znamionowej max. 10's
. , . prawidtowy /
6 |Prawidtowd¢ ruchu odbieraka nieprawidtowy
Sprawdzenie charakterystyki uspyno- prawidtowy /
7" |wania oraz swobody przechylirgacza nieprawidtowy
Sprawdzenie dziatania uktadu stabilizacji  prawidtowy /
8 zespotu usgrynowaniaslizgacza nieprawidtowy
Sprawdzenie swobody obrailizgacza w or a6
9 |obie strony %t 1
Sprawdzenie wychylenia poprzecznego jod-
10 |pieraka dia gérnego patenia roboczego max. 30 mm
11 fzp;awdzenie poziomu (pochyleniyga- max. 10 mm
Sprawdzenie czasu agkenia si §lizgacza
12 |5d przewodu jezdnego na odlegi®0 mm max. 3 s
sokas¢ min.
Sprawdzenie stopnia zycia naktadek naVIZI);dki wc;glolwej—
13 glowychslizgacza
5mm
Pomiar rezystancji Izolacji (wykothgo .
14 1, amontowaniu na dachu) min. 15M
Proba wytrzymatéci elektrycznej izolacji 8750 V
15 |(wykona po zamontowaniu na dachu przyczas minimalny 1
poziomie utrzymania P5) minuta
Uwagi:
Typ odbieraka Nr odbieraka Rodzaj naprawy/ po-
pradu: pradu: ziom utrzymania:
Wykonujcy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Odbidr instalacji wodnej
Lp. Rodzaj proby Warunki proby Wymagania Wyniki
1 2 3 4 )
1 Sprawdzenie prawidtovoi Zgodnie z dokumentat
" [ montau. cja konstrukcyjma
Préba napetniania zbiornika| Podczas nape’rnlaqla Wskazania wskani-
wodny. sprawdz¢ szczelné¢ . .
2. - . kow poziomu wody —
przewodéw i zczy insta- 4/4
lacji napetniajce;
Proba szczelrgi instalacji | Cisnienie wody - grawita- | Brak przeciekow
wodnej: cyjne
-sprawdzenie szczeléd po-
taczer pomkdzy przewoda-
3 mi, zlaczkami
" | 1urzadzeniami
-sprawdzenie szczeléd za-
woréw stuzacych do opre-
niania i osuszania instalacj
wodne;j.
4 Préba poprawriei dziatania Temp. roziczenia
" | systemu podgrzewania wod) termostatu 36°
Proba poprawnii dziatania |Zbiorniki i przewody in- | Po wykonaniu préby
5 systemu osuszania instalacj( stalacji wodnej wypeiniongtylko zbiornik wody
" [wodne;j. woda powinien by wypel-
niony wod.
Proba poprawnii dziatania |Zbiorniki i przewody in- | Po wykonaniu préby
6 systemu opriniania instalacji stalacji wodnej wypetniongbrak wody w zbiorniky
" [wodne;j. woda i przewodach instalaci
wodne;j.
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbidr uktadu ogrzewania i klimatyzacji kabiny

Sprawdzenie poprawio wykonania uktadu ogrzewania i klimatyzacji wyledmiezalenie dla ka-
biny cztonu Ra (A) oraz czionu Rb (B)

Kabina A

Lp. Rodzaj préby Wynik Uwagi

Sprawdzenie poprawic montau klima-
1. [tyzatora oraz nagrzewnicy na zgoéha
dokumentagj konstrukcyjm.

Sprawdzenie demosci kanatow.

Sprawdzenie patzei elektrycznych.

Sprawdzenie oporia izolaciji.

af sl e

Sprawdzenie patzer ochronnych.

Sprawdzenie dzialania sterownika klimaf
tyzacji

Sprawdzenidredniej temperatury w kabi
nie — chtodzenie.

Wymagana temperatura zgodna z DTR
klimatyzatora.

Sprawdzenidredniej temperatury w kabi
nie — ogrzewanie.

Wymagana temperatura zgodna z wyma
ganiami uytkownika.
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbidr uktadu ogrzewania i klimatyzacji kabiny

Kabina B
Lp. Rodzaj proby Wynik Uwagi
Sprawdzenie poprawso montau klima-
1. |tyzatora oraz nagrzewnicy na zgoéha
dokumentagj konstrukcyjm.
2. | Sprawdzenie demosci kanatow.
3. Sprawdzenie pgt¢zen elektrycznych.
4. Sprawdzenie oporsa izolacji.
5. Sprawdzenie pg¢zer ochronnych.
6 Sprawdzenie dzialania sterownika klimaf
- | tyzacji
Sprawdzenidredniej temperatury w kabi
7 nie — chtodzenie.
" | Wymagana temperatura zgodna z DTR
klimatyzatora.
8. Sprawdzeniéredniej temperatury w kabi
nie — ogrzewanie.
Wymagana temperatura zgodna z wyma-
ganiami uytkownika.
Wykonujacy pomiar Kontrola jakéi Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW
Odbior drzwi bocznych

Sprawdzenie poprawla wykonania i dziatania uktadu drzwi bocznych wykd dla catego sktadu
elektrycznego zespotu trakcyjnego ( Ra + S + Rb).

Lp. Rodzaj préby Wynik Uwagi
1 Sprawdzenie poprawio montau kazdych drzwi zgod-
nos¢ z dokumentagj konstrukcyjn.
2 Sprawdzenie patzer elektrycznych.
3. Sprawdzenie oporia izolaciji.
4 Sprawdzenie patzer ochronnych.
5 Sprawdzenie centralnego otwierania drzwi.
6 Sprawdzenie centralnego zamykania drzwi.
7 Sprawdzenie przyzwolenia na otwieranie indywidaal
8 Sprawdzenie otwierania awaryjnego.
9. Sprawdzenie blokady drzwi.
10 Sprawdzenie sityciskapcej.
Wymagana sita nie wtej niz 150N
Uwaga:

Powyzsze czynnéci dokona zgodnie z ,DokumentagjTechniczno — Ruchaywsystemu drzwi bocznych
107ZW dla pojazdu EN — 57"

Numer DTR 107ZW170000 -1 00 ALCON Sp. z o.0.

Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N35
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbior powtok malarskich

1. ODBIOR GRUBOSCI POWLOK MALARSKICH

CZLON Ra

Przed odbiorem gruloi powtok malarskich osoba upowaona przez zamawigego typuje po
dziesi¢ miejsc pomiarowych na kdym z zespotéw podlegajych odbiorowi.

Nazwa z_espoiu Rodzaj_ Gruboé_c’ NI kolejny pomiaru
podlegajacego | powitoki | powtoki
odbiorowi  |malarskiej | w[mm] | 1 | 2| 3| 4| 5| 6] 7| 8] 9 10
1* 80
Dach 2* 130
3* 180
. 1* 80
Smanavegczna ler o 130
3* 180
- 1* 80
Suar:lrzvk\)/gczna > 130
3* 180
. 1* 80
Suar;arlzt(:jzdo’rowa > 130
3* 180
. 1* 80
Sman:i[ly(*:zolrowa o 130
3* 180

1* - podkiad epoksydowy do gruntowania
2* - podktad epoksydowy do gruntowania + powtoka rag¢hniowa
3* - podktad epoksydowy do gruntowania + powtoka rmghniowa + antygraffiti




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu uzymania Strona 256
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N35
djmie §Ci tr.[2/5
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[2/5]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbior powtok malarskich

CZLON S

Przed odbiorem gruloi powlok malarskich osoba upo#@ona przez zamawigjego typuje po
dziesi¢ miejsc pomiarowych na kdym z zespotéw podlegajych odbiorowi.

Nazwa z.espo’ru Rodzaj. Gruboég’ NI kolejny pomiaru
podlegajacego | powtoki | powtoki
odbiorowi malarskiej | w [mm] 3| 4| 5/ 6| 7| 8 10
1* 80
Dach 2* 130
3* 180
. 1* 80
Smanavesczna ler > 130
3* 180
. 1* 80
Sua;;@gczna > 130
3* 180
.. 1* 80
SC|arI13?Z((:jzdo+owa o 130
3* 180
.. 1* 80
SC|an<'j[1 (Jf:zo’rowa > 130
Y 3* 180

1* - podkiad epoksydowy do gruntowania
2* - podkiad epoksydowy do gruntowania + powtoka mamghniowa
3* - podktad epoksydowy do gruntowania + powtoka maimghniowa + antygraffiti
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbior powtok malarskich

CZLON Rb

Przed odbiorem gruloi powlok malarskich osoba upo#@ona przez zamawigjego typuje po
dziesi¢ miejsc pomiarowych na kdym z zespotéw podlegajych odbiorowi.

Nazwa z.espo’ru Rodzaj. Gruboég’ NI kolejny pomiaru
podlegajacego | powtoki | powtoki
odbiorowi malarskiej | w [mm] 3| 4| 5/ 6| 7| 8 10
1* 80
Dach 2* 130
3* 180
. 1* 80
Smanavesczna ler > 130
3* 180
. 1* 80
Sua;;@gczna > 130
3* 180
.. 1* 80
SC|arI13?Z((:jzdo+owa o 130
3* 180
.. 1* 80
SC|an<'j[1 (Jf:zo’rowa > 130
Y 3* 180

1* - podkiad epoksydowy do gruntowania
2* - podkiad epoksydowy do gruntowania + powtoka mamghniowa
3* - podktad epoksydowy do gruntowania + powtoka maimghniowa + antygraffiti

Wynik sprawdzenigpozytywny / negatywny*

* niepotrzebne sk ¢
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbior powtok malarskich

2.SPRAWDZENIE WARSTWY WYGLUSZAJ ACEJ WEWNETRZNEJ KONSTRUKCJI POJAZDU

Sprawdzenie jaki@i warstwy wygtuszajcej wewretrznej konstrukcji stalowej pudta pojazdu zgo
nie z Instrukcj Technologicza Producenta

Sprawdzeniu podlega:

Wynik sprawdzenia

Lp. Zakres sprawdzenia Warunki sprawdzenia .
—pomiaru

Uwagi

Sprawdzenie przygotowania po-
1 |wierzchni do naleenia warstwy masy Ogledziny

wygltuszajcej

Ogledziny i kontrola pokrytej
Natozenie warstwy masy wygtuszaj | powierzchni blachy — min.

2 cej na powierzchniach stalowych 95% powierzchni pokrytej maf
S
Ogledziny i pomiar grubgci
3 Sprawdzenie jakei natazonych warstwy zgodnie
warstw masy wygtuszagej z Instrukcp Technologicza
Producenta.

Wynik sprawdzenigpozytywny / negatywny*

* niepotrzebne sk ¢
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KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

Odbior powtok malarskich

3.SPRAWDZENIE WARSTWY WYGLUSZAJ ACEJ ANTYUDAROWEJ PODWOZIA POJAZDU

Sprawdzenie jakwi warstwy wygtuszajcej antyudarowej podwozia pojazdu dokérmgodnie
Z Instrukcp Technologicza Producenta

Sprawdzeniu podlega:

Lp. Zakres sprawdzenia Warunki sprawdzenia wynik spra}wdzema Uwagi
—pomiaru
Sprawdzenie przygotowania po-
1 |wierzchni do natgenia warstwy masy Ogledziny
antyudarowej
Ogledziny i kontrola pokrytej
2 Natozenie warstwy masy antyudaro- powierzchni podwozia (wi-
wej na podwoziu doczne powierzchnie z pozio;
mu gtowki szyny)
Ogledziny i pomiar grubgci
3 Sprawdzenie jakaei natazonych warstwy zgodnie
warstw masy antyudarowej z Instrukcp Technologicza
Producenta
Wynik sprawdzenigpozytywny / negatywny*
* niepotrzebne sk ¢
Wykonujacy pomiar Kontrola jakei Odbiorca Wytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu uzymania Strona 260
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik N36
djmie §Ci tr.[1/1
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/1]

KARTA POMIAROWO-PARAMETRYCZNA NAPRAW

O

dbidrlicznika energii

1. Sprawdzenie prawidtowci montau urzdzen licznika energii wg dokumentaciji technicznej

2. Sprawdzenie poprawio dziatania licznika naley wykona wg p. 4.7 i1 4.8 DTR licznika

WyYNiK Sprawdzenia . . . .. ..ot e e

L.p Rodzaj préby Wymagania Wynik
1 Sprawdzenie zgodoi numeréw systemo- numery zaodne
wych modutéw HV i KOM ry29
> ISpr_awdzenle prawidtovéei podhczenia zasi- Wg DTR licznika
ania
3 [Sprawdzenie komunikacji guzy modutami Wg DTR licznika
4 Sprawdzenie prawidtovei podhczenia bocz{ Znak ,+" na wy $wietlaczu przed

nika pomiarowego

wartoscia pobieranego padu

3. Sprawdzenie zaplombowania elementéw uktadu liczaikergii przez PKP Energetyka.

Plomby powinny b¥ zatazone w nasipujacych miejscach:
- pokrywa bocznika pomiarowego,
- obudowa modutu HV,

- pokrywa przyaczy elektrycznych modutu komunikacyjnego
- obudowa bezpiecznika modutu komunikacyjnego

WYNIK SPrawdzenia . . . ..ottt e e e

U a0 . o e e e e e e e e e e e
Wykonujcy pomiar Kontrola jakéi Odbiorca Wytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR , 1
A Zalacznik
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PROTOKOL NAPRAW
Protokot odbioru rekonstrukcji i robot dodatkowych

PROTOKOL
ODBIOR REKONSTRUKCJI | ROBOT DODATKOWYCH ezt EN57
Przy @zt typu ... ..o 0] S PP RPTPRRRTRP
111 7= 1 g (o 1] P
POACZAS NAPIAWY ... .eeie et Wittt e e eeeee e e e e e e e e e e e et e e e e eeaaan

(rodzaj naprawy)
(nazwa zaktadu wykonagego napraw)
wykonano nastpujace rekonstrukcje i roboty dodatkowe wg zamoéwienia.....................

(nr zaméwienia)

p- Wyszczegolnienie wykonywanych prac Uwagi

OO |INOO|O | WIN|IFL| —

=Y
o

Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zamowiiem.

Przedstawiciel zaktadu naprawczego Przedstawicielzytkownika
(data i podpis) (data i podpis)
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PROTOKOL NAPRAW

Protokét z przegldu oraz jazdy prébnej nieolagonego elektrycznego zespotu trakcyjnego

Numer fabryCzny POJAZAU: ...t e e e e e
Data WYKONania ProOBY..........ocuiiiii et e e e s

DIUGOSC TraSY W KIMI ..ttt ettt et e e e sre e e et e e e e e s anbneeeenaes
0T [0 F- AR PPEEPR
Y = LTS A Y T (4 TT= T 0] 1 )

Uczestnicy :
Nr Img i nazwisko Instytucja Stansko

Podczas préby natg ocené:
1. Prawidlowa¢ wskaza przyrzdow kontrolno-pomiarowych: pozytywna/negatywna

2. Spokojnd¢ biegu: pozytywna/negatywna

3. Dzialanie dwietlenia zewntrznego: pozytywna/negatywna
4. Prae syren: pozytywna/negatywna

5. Prag radiotelefonu: pozytywna/negatywna

Hamowanie wykona
Na torze prostym o profilu 0%. z gtkosci 120 km/h w stanie pédym

Temperatura _
kétnapo- | Wymagana | Droga hamowania [m]

Rodzaj hamowania czatku ha- | droga hamo-
m?l"g”'a wania [m] Kabina A | Kabina B

Nagte (PN lub MED) wykonane manipulatorem
hamulca (nie wykonywawigcej niz dwdch nast- <80 740+800
pujacych po sobie hamowia

Petne stabowe elektropneumatyczne +ED (MEID) dowolna )

*) ustali¢ na podstawie badaypu ezt
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PROTOKOL NAPRAW

Protokét z przegldu oraz jazdy prébnej nieolagonego elektrycznego zespotu trakcyjnego

Kontrola funkcjonalnéci wywotywania hamowania nagtego

Rodzaj hamowania Wymaganie Kabina A Kabina B

Zainicjowane hamowania nagtego przez CA do mopPo zainicjowaniu
mentu rozpoogia hamowania (spadkusaienia w hamowania nagt

przewodzie gldwnym ponej 350kPa) puje: zahczenie
kontrolki $wietlnej,

Zainicjowane hamowania nagtego przezadeeniem |po 3s zaicz sk

SHP do momentu rozpogda hamowania. buczek i po na-
stepnych 3s ha-
mowanie nagte

Nagte paszera (zawér hamulca bezpieézéva pasa- dziatalub Przedziat pagarski
zera uruchamiany z przedziatu pzesgkiego wybrany nie dziata
losowo).

Kontrolg funkcjonalndci wywotywania hamowania nagtego wykd@naa postoju oraz podczas jazdy prébnej
Hamowanie nagte pagera na postoju wykoka kazdej mczki.

Hamowanie nagte pasera podczas jazdy wykofaruchamiajc losowo wybrany jeden zawor.

6. Préby uradzen i systemow pojazdu (wpiacere: pozytywna lub negatywna)

_ _ Kabina A Kabina B
Lp. Rodzaj czynnaci

Wynik - ocena

1 Sprawdzenie dziatania wycieraczek, lusterek wstgrtzn oston
" | przeciwstonecznych w kabinie.

2 Sprawdzenie dziatania uktadu klimatyzaciji i ogrzeisgkabin
" | maszynisty.

3 Sprawdzenie dziatanigwietlenia wewrtrznego kabiny maszy-
" | nisty.

4. Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi do przaidzstuzbo-
wego.

5. | Sprawdzenie zamykania i otwierania okien w kabmaszynisty.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu uzymania Strona 264
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik 2

Hjmie $ci ) .0. str.[3/4

w Trojmiescie Sp. z 0.0 Data | 02.10.2013| Nr | EN57 0130-1 13/4]

PROTOKOL NAPRAW

Protokét z przegldu oraz jazdy prébnej nieolagonego elektrycznego zespotu trakcyjnego

_ _ Czt. Ra czl. s Czl. Rb
Lp. Rodzaj czynnaici - .
Trojczion z kabing A
1. Sprawdzenie zamykania i otwierania okien.
2. Sprawdzenie dziatania drzwi bocznych.
3 Sprawdzenie dziatanigwietlenia wewrtrznego przedziatu pat
' sazerskiego
4 Sprawdzenie dziatania uktadu ogrzewania przestpaseer-
' skiej.
5. Sprawdzenie dziatania uktadu informacji pasakiej.
6. Sprawdzenie dziatania uktadu monitoringu.
7. Sprawdzenie wyposeania ppa.
8. Ogledziny pohczer migdzy wozkami a ostaj
] ) Czl. Ra cz. s Czt. Rb
Lp. Rodzaj czynndci
Trojczton z kabing B
1 Sprawdzenie zamykania i otwierania okien.
2. Sprawdzenie dziatania drzwi bocznych.
3 Sprawdzenie dziatanigwietlenia wewrtrznego przedziatu pat
' sazerskiego
4 Sprawdzenie dziatania uktadu ogrzewania przestp@Eseer-
' skiej.
5. Sprawdzenie dziatania uktadu informacji pasakiej.
6. Sprawdzenie dziatania uktadu monitoringu.
7. Sprawdzenie wyposeania ppa.
8. Ogledziny pohczen migdzy wozkami a ostaj

Po jedzie prébnej naley dokona przeghdu pojazdu i oceniw zakresie:

1. Szczelnéci uktadu pneumatycznego: pozytywna / negatywna
2. Grzania manic zestawow kotowych: pozytywna / negatywna
3. Pracy uktadow CA/radio-stop
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PROTOKOL NAPRAW

Protokét z przegldu oraz jazdy prébnej nieolagonego elektrycznego zespotu trakcyjnego

W czasie jazdy probnej stwierdzono rasiace usterki / nie stwierdzoni@adnych usterek *):
1.

o0k w

Po usuniciu w/w usterek pojazd naie poddd:
e ponownie prébnej jeizie ®
e e jezdzie prébnej pod obgieniem *

*) _ niepotrzebne skeké

Uwagi / zalecenia komisji odbiergiej:

Pomiary wykonali Osoba upowaiona
przez Zamawiagego
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik 3
w Trojmiescie Sp. z 0.0. Data | 02102013 Nr | ENS7 01301 str.[1/2]
PROTOKOL NAPRAW
Protokdt odbioru elektrycznego zespotu trakcyjnpgmaprawie
Data 0dbiorU . . . .. e
Nr fabryczny pojazdu .. ....... ... oo
Nr kolejowy pojazdu. . . .......covie i
Typwbzkanapdnego . . ........covviiiinnnnn ..
TypwOzKatocznego . .. ...
Nr fabryczny wozka na@nego . ... .......... i
Nr fabryczny wozka tocznego z elektromagnesem SHR ... ...................
L.p WyszczegOlnienie czynioi Wynik oglkdzin lub proby

Sprawdzenie protokétow odbiorczych z:
» odbioru ostoi i pudta
» odbioru usytuowania wézka pod pudiem
» odbioru szczelnwi nadwozia
e odbioru powtok malarskich
»  z odbioru okablowania
e Z pomiardéw rezystancji patzer ochronnych
e odbioru wysokéci sprzgu
e 0gledzin zewrtrznych i wewntrznych,
1. montau i stanu urgdzer mechanicznych
» 7 ogkdzin stanu wykonania instalacji i wypasaia
elektrycznego
* z pomiar6w nagzenia i rownomierneci odwietlenia
» ze sprawdzenia dziatania wdzen SHP, czuwaka i
radiostopu
e ze sprawdzenia dziatania adzer systemu informa
cji pasaerskiej
e ze sprawdzenia dziatania wdzex monitoringu
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PROTOKOL NAPRAW

Protokdt odbioru elektrycznego zespotu trakcyjnpgmaprawie

L.p WyszczegOdlnienie czyniai

Wynik ogkdzin lub préby

wych

c.d.l. cyinych

» z pomiarow fotometrycznych i sprawdzenia lamp czot

» ze sprawdzenia dziatania rejestratora zdarze
» 2z odbioru instalacji wodnej

» z odbioru toalety Semvac Mini lll
» z odbioru uktadu ogrzewania i klimatyzacji kabiny

» z odbioru uktadu wymuszonej wentylacji silnikbwkra

» z odbioru uktadu ogrzewania
» ze sprawdzenia czasu roztadowania baterii akuntdiato
» z odbioru drzwi bocznych

» z pomiaru naciskow kot wozkow
» z przeghdu oraz jazdy probnej niechgonego ezt
» 7 koacowego odbioru gotowego ezt

Sprawdzenie dokuentéw odbiorczych na materia
2. |czesci, zespoly 1 urzdzenia ezt (atesty, @aiadczenic
odbiorcze, arkusze pomiarowe)

3. | Sprawdzenie kolorystyki

Sprawdzenie prawidtowéci napiséw i znakéw oraz igh

4. rozmieszczenia

5 Sprawdzenie prawidtovgci montau pokczenia ukladil
" |jezdnego z ostaj

6 Sprawdzenie zabezpieczenia guaer srubowych przed

odkreceniem i sworzni przed wypadigiem

013601-1 zat. 29)

Sprawdzenie masy ezt (pddsunme mas wagonoéw Ra,
7. |S, Rb wykazamnw odpowiednich protokotach EN57

Imie i Nazwisko

Instytucja

Podpis
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PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat IPS TABOR Zakcznik 4
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PROTOKOL NAPRAW
Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA
ELEKTRYCZNY ZESPOL TRAKCYJINY PO WYKONANEJ NAPRAWIE

(Zaktad naprawczy ) (Miejs cowo $¢ ) (Data )
EZT typu ENS7 Nr .o, FOK ProdukCji........oeeeeees i
1) Rodzaj doKONYWaNE] NAPIAWY ......cccceiiieeietriemmreeeeeeeeessssttntrraeereeeeaeessesnnnrreeeeeees
2) Data ukonczenia naprawy (podpisania protokotu)..........cceevvveeieeeiiiiiiciiiiineeeeee,
3) OKres udzielone) GWaraNCji........coeiiiiiueiiieeeee et ee e e e e e

4) Okres udzielenia gwarancji na podzespoly e.z.t. (ymienié, jezeli r6zni si¢ od gwarancji ogolnej):

5) Zastrzezenia gwarancyjne zakladu naprawczego:

6) Zataczone dokumenty (karty podzespotow, karty pomiaroweprotokoty):

Stwierdza sk, ze naprawa zostata wykonana zgodnie z obogdujaca dokumentacja technologiczn.

Podpis przedstawiciela zaktadu naprawczego Kagt odebrat
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SWIADECTWO KONTROLI JAKO SCI

SWIADECTWO KONTROLI
JAKO SCI

Stwierdza s, ze e.z.t. typu EN57 nr ...l rok produkcCii..........cocmeeveeeeeeennn.

po naprawie .....................

zostat naprawiony zgodnie z Dokumenga8ystemu Utrzymania EN57
oraz odpowiada Warunkom Technicznymi Wykonania biodi EN57 Wytkownika

Kierownik Kontroli Jakdci




