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U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 199

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Ramy wózka i belki bujakowej Zał�cznik [strona] Z4a/N[2/2] 

Dopuszczalny wymiar naprawczy 
Wymiar rzeczywisty 

[mm] Symbol 
Wymiar konstrukcyjny 

[mm] 
P4 [mm] P5 [mm] Str. prawa Str. lewa 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

B1   B2 456
+0,5 

456
+0,5 

456
+0,5 

  

C1÷C8 92±0,25 90±0,25 92±0,25    

D1   D2 2700±3 2700±4 2700±3    

|D1-D2| �1 �2 �1    

|K1-K2| �1 �2 �1    

|S1-S2|
|S1-S2| 

336,6±0,7 338,5 336,6±0,7    

W1   W2 1864±0,5 1864±0,5 1864±0,5  

X1-X8 0,2 0,5 0,2   

Dopuszczalne 
przesuni�cie 

bocznych �cianek 
nakładek 

Dopuszczalny wymiar po naprawie 
[mm] 

Symbol 
Wymiar konstrukcyjny 

[mm] 
P4 P5 

Wymiar rzeczywisty 

Typ wózka 

Nr belki 
bujakowej

f �1 �5 �5   

D,E 453
0

-0,5 453
0

-0,5 453
0

-0,5   

Wózek 1 Wózek 2 Uwagi  

G1 G2 G1 G2G1, G2

G’1 = G”1 = G’2 = G”2 

G1 = G’1 + G”1 = 3,0
+1

-0,5 

G2 = G’2 + G”2 = 3,0
+1

-0,5 

    

Dopuszczalne odchylenie �lizgów wideł ma�niczych od pionu: 

- przy „P4" max 0,5mm ;  

- przy „P5" max 0,2mm.  

Nierównoległo�� �lizgów max 0,5mm. 

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako�ci Przedstawiciel u�ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
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Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Ramy wózka i belki bujakowej (spr��yny gumowo-metalowe) Zał�cznik [strona] Z4b/N[1/2] 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57/ EN71 

  5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 201 

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Ramy wózka i belki bujakowej (spr��yny gumowo-metalowe) Zał�cznik [strona] Z4b/N[2/2] 

Symbol 
Wymiar 

konstrukcyjny 
[mm] 

Dopuszczalny wymiar po 
naprawie 

Wymiar rzeczywisty [mm] Uwagi 

P4 [mm] P5 [mm] Str. prawa Str. lewa  

Ai
*
) �5 �5 �5      

B1   B2 456
+0,5 

456
+0,5 

456
+0,5 

  - - 

C1÷C4 1000±0,5 1000±1 1000±0,5      

D1   D2 3400±1 3400±1,5 3400±1   - -  

(K1-K2) �1 �2 �1   - -  

S1÷S4 700±0,5 700±1 700±0,5      

Wózek 
5B

256±0,5 256±0,5 256±0,5     

H1÷H4
Wózek 

6B
221±0,5 221±0,5 221±0,5     

Wózek 
5B 

260±0,5 260±0,5 260±0,5         
L1÷L8

Wózek 
6B 

244±0,5 244±0,5 244±0,5         

Dopuszczalny wymiar po 
naprawie [mm] 

Symbol  
Wymiar 

konstrukcyjny 
[mm] P4 P5 

Wymiar rzeczywisty 

Typ wózka 

Nr belki 
bujakowej

f �1 �5 �5   

D,E 453
0

-0,5 453
0

-0,5 453
0

-0,5   

Wózek 1 Wózek 2 Uwagi  

G1 G2 G1 G2G1, G2

G’1 = G”1 = G’2 = G”2 

G1 = G’1 + G”1 = 3,0
+1

-0,5 

G2 = G’2 + G”2 = 3,0
+1

-0,5 

    

*) Wichrowato�� ramy w miejscach pomiaru przek�tnych (A1÷A4) max 5mm 
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Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 202

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
uspr��ynowania Zał�cznik [strona] Z5/N[1/1] 

EZT serii EN 57 …………… wózek jezdny Nr …………………..

1. Spr��yna ma�nicza

Zastosowanie 
Rodzaj 
wagonu 

Hs -
wysoko�� w 
stanie 
swobodnym 

Hp -
wysoko��
pod 
wagonem 
pró�nym 

S – 
Prze�wit 
zwojów w 
stanie 
swobodnym 

K – 
odchylenie 
maksymalne 
od pionu 

5B 250
+5,0

- 2,5 232 12- 2,0 5 

6B 266
+5,3

- 2,7 243 12- 2,0 5 

5Bk 335
+5,0

- 4,0 298
+5,0

- 7,0 10
+2,0

- 2,0 7 

6Bk 335
+5,0

- 4,0 298
+8,0

- 7,0 12
+2,0

- 2,0 7 

                                      

2. Spr��yna belki bujakowej

Zastosowanie 
Rodzaj 
wagonu 

Hs -
wysoko�� w 
stanie 
swobodnym 

Hp -
wysoko��
pod 
wagonem 
pró�nym 

S – 
Prze�wit 
zwojów w 
stanie 
swobodnym 

K – 
odchylenie 
maksymalne 
od pionu 

5B 355
+7,0

- 3,5 308 25- 2,0 7 

6B 375
+7,5

- 4,0 308 25- 2,0 7 

5Bk 389
+5,0

- 4,0 311
+11,0

- 10,0 42
+5,0

- 5,0 7 

6Bk 399
+5,0

- 4,0 310
+11,0

- 10,0 34
+5,0

- 5,0 7 

                                      

3. Spr��yna progresywna - dotyczy wył�cznie wózka Bk

Rodzaj wózka Wysoko�� w stanie swobodnym – 
„Hs” 

w. zmierzona „Hs” Prze�wit zwojów w stanie swobodnym – 
„s” 

w. zmierzona „s” 

L P L P 
5Bk, 6Bk 280

+7,0
- 7,0

  
� 4 

  

4. Resor piórowy

  

Ró�nica wska�ników elastyczno�ci resorów tego samego zestawu kołowego � 0,2 mm/ton�

Symetria resoru wzgl�dem �rodka opaski L1-L2 � 2,5mm 

Tabela pomiarowa „Hs”: 

  Nr osi ……… ……… 

Strona L     

Strona P     

Tabela pomiarowa „Hp”: 

  Nr osi ……… ……… 

Strona L     

Strona P     

Tabela pomiarowa „S”: 

  Nr osi ……… ……… 

Strona L     

Strona P     

Tabela pomiarowa „K”: 

  Nr osi ……… ……… 

Strona L     

Strona P     

Tabela pomiarowa „Hs”: 

Strona L    

Strona P    

Tabela pomiarowa „Hp”: 

Strona L    

Strona P    

Tabela pomiarowa „S”: 

Strona L    

Strona P    

Tabela pomiarowa „K”: 

Strona L    

Strona P    

Tabela pomiarowa „S”: 

W stanie 
swobodnym 

Pod 
wagonem 
pró�nym 

  Nr osi ……. ……. ……. ……. 

Strona 
L 

    

Strona 
P 

    

Strzałka 
ugi�cia „s” dla 
wszystkich 
typów 
wagonów 

Wagon 
silnikowy 
6B, 6Bk 

Wagon 
Rozrz�dczy 
5B, 5Bk 

Wska�nik 
elastyczno�ci 
mm/ton�
  

W stanie 
swobodnym 

58- 5,0 58- 5,0 3,62
+0,4

Pod wagonem 
pró�nym 

39- 5,0 45- 5,0 3,62
+0,4

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako�ci Przedstawiciel u�ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
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Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Spr��yny gumowo-metalowej Zał�cznik [strona] Z6/N[1/2] 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57-SKM 

5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 204

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Spr��yny gumowo-metalowej Zał�cznik [strona] Z6/N[2/2] 

1 Charakterystyka osiowa. 

Obci��enie osiowe 
[N] 

Ugi�cie 
[mm] 

1 2 3 

26000 41 ± 6,15  

35000 53 ± 7,95  

45500 67 ± 10,05  

Uwaga: Wysoko�� spr��yny gumowo-metalowej pod obci��eniem statycznym 26 kN powinna wynosi�  
250 ±3 mm. 

2 Charakterystyka poprzeczna. 

Obci��enie osiowe 
[N] 

Sztywno�� Cx 
[N/mm] 

1 2 3 

26000 2600 ± 390  

35000 3200 ± 480  

45500 3800 ± 570  

Uwaga: Wymaganie obowi�zuje na �yczenie u�ytkownika.  

Pomiarów dokonał  ................................................................................................................. 

Przedstawiciel naprawiaj�cego .............................................................................................. 

Komisarz Odbiorczy u�ytkownika ........................................................................................... 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
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Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Wózka pod obci��eniem pras� Zał�cznik [strona] Z7/N[1/2] 

A - odległo�� mi�dzy odbijakiem ma�niczym, 
B - odległo�� mi�dzy odbijakiem bujakowym, 
C - odległo�� mi�dzy kołysk�, a główk� szyny, 
D - odległo�� mi�dzy ram� wózka, a główk� szyny, 
E - odległo�� mi�dzy ram� wózka, a belk� bujakow�, 
F - odległo�� mi�dzy odbijakami wzdłu�nymi belki bujakowej, 
G - odległo�� mi�dzy �lizgiem, a główk� szyny, 
H - odległo�� mi�dzy �lizgiem na wózku, a �lizgiem na pudle, 
K - odległo�� mi�dzy odbijakami bocznymi belki bujakowej, 
L - odległo�� mi�dzy kołysk�, a podci�giem. 

Uwaga ; 
 Parzyste wska�niki wymiarów odnosz� si� do widocznej strony wózka. 
 Obci��enie Q odpowiada naciskowi prasy na czop skr�towy symuluj�ce obci��enie wagonem. 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B 
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 206

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Wózka pod obci��eniem pras� Zał�cznik [strona] Z7/N[2/2] 

1. Obci��enie dla wagonu pró�nego Q: 5B - 103kN ; 6B - 134,4kN 

** dopuszcza si� tolerancj� wymiaru 6
+10

-6

 Obci��enie dla wagonu ładownego Q: 5B - 176,6kN ; 6B - 208kN 

Wymiar rzeczywisty 

Lp. 

Symbol 
wymiaru 
i miejsce 
pomiaru 

Wymiar 
konstrukcyjny 
wagonu 5B 

Wymiar 
konstrukcyjny 
wagonu 6B 

wagon 5B wagon 6B 
Uwagi 

1   

2   

3   
1. A 

4 

15
+7

-4 20
+7

-4

  

1   

2   

3   
2. B 

4 

25
+16

-8 28
+16

-8

  

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako�ci Przedstawiciel u�ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

Wymiar rzeczywisty 

Lp. 

Symbol 
wymiaru i 
miejsce 
pomiaru 

Wymiar 
konstrukcyjny 
wagonu 5B 

Wymiar 
konstrukcyjny 
wagonu 6B 

wagon 5B wagon 6B 
Uwagi 

1   

2   

3   
1. A 

4 

40
+6

-3 40
+6

-3

  

1   

2   

3   
2. B 

4 

63
+11

-2 62±8 

  

1   
3. Cmin

2 
272 272 

  

1   

2   

3   
4. D 

4 

903
+10

-5 905
+10

-5

  

1   
5. E 

2 
52

+16
-12 55

+15
-13

  

1   

2   

3   
6. 

F
1
+

F
3
=

 

F
2
+

F
4
 

4 

3±0,5 3±0,5 

  

1   
7. G** 

2 
796±2,5 796±2,5 

  

1   
8. H 

2 
0,5 0,5 

  

1   
9. K 

2 
25

+3
-1 25

+3
-1

  

1   
10. Lmin

2 
5 5 

  



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu/typ 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B
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Trójmie�cie Sp. z o.o. 
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Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Zestawu kołowego po naprawie Zał�cznik [strona] Z8/N[1/3] 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu/typ 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 208

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Zestawu kołowego po naprawie Zał�cznik [strona] Z8/N[2/3] 

Nr bie��cy  Badanie rezystancji  

Data  Obtoczone zarysy wie	ca  

Nr zestawu kołowego  Obtoczone czopy  

Rodzaj koła  Sprawdzenie osadzenia kół  

Nowe koło  Wywa�enie  

Badanie ultrad�wi�kowe osi  Kontroler  

Siła wtłaczania [kN] Oporno�� elektryczna [Ω] Wywa�anie statyczne [kg m] 

O� / koło z�bate 400÷600 

O� / koło bez obr�czy 980÷1230 

O� / koło z obr�cz� 1080÷1420 

po wymianie obr�czy 0,01 
bez wymiany obr�czy 0,1 

Dopuszczalny moment 
niewywa�ania statycznego 

0,250 

Wymiar rzeczywisty [mm] | 

Strona Uwagi 

LP Okre�lenie pomiaru  Wymiar 
konstrukcyjny 

[mm] 

Wymiar dop. 
po naprawie P4

[mm] A B I  

Czopy osiowe       
- �rednica (o� toczna) 
- �rednica (o� nap�dna) 

d1, d2 130
+0.068

+0.043 130
+0.068

+0.043    

- sto�kowato�� - 0,012 0,012    

- owalno�� - 0,012 0,012    

1 

- bicie promieniowe K 0,012 0,012    
Czopy zawieszenia silnika 
trakcyjnego �rednica 

D2, D'2 175
+0.31

+0.41 170,5    

sto�kowato�� - 0,015 0,02    
owalno�� - 0,015 0,02    

2 

bicie promieniowe L 0,015 0,02    
Okr�gi toczne 

- �rednica (o� toczna) 
- �rednica (o� nap�dna)

D, D1
940

+5
-2

1000
+5

-2

890 

940 
   

- bicie promieniowe H 0,5 0,5    3 
- ró�nica �rednic 
okr�gów tocznych 
w jednym zestawie 

|D-D1I � 0,5 � 0,5 
   



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu/typ 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 209

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Zestawu kołowego po naprawie Zał�cznik [strona] Z8/N[3/3] 

*) dopuszczalna ró�nica �rednic kół: 
-  na jednym wózku <2mm, 
-  miedzy wózkami nap�dnymi <5mm, 
-  miedzy wózkami tocznymi <10mm 

Nr wózka ..............................................  Nr zestawu ........................................  

Wykonuj�cy pomiar  Kontrola jako�ci Przedstawiciel u�ytkownika 

Data  Data Data 

Podpis  Podpis Podpis 



U�ytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania 

Opracował PKP SKM w Trójmie�cie 

Oznaczenie pojazdu/typ 
EN57/ EN71 

5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B
PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmie�cie Sp. z o.o. 
Data 2013 Nr SKM/DSU/01/2013 Strona 210

Arkusz [strona] N2 KARTA POMIAROWA 
Rozstawu ma�nic po naprawie Zał�cznik [strona] Z9/N[1/1] 

                  Rozstaw
                             

ma�nic  
Wymiar [mmi] 

Normalny Rozsuni�tych Zsuni�tych 
rednie 

1 1980±0,5    

Wymiary 
Konstrukcyjny i po 

naprawie P5 
Po naprawie P4 Rzeczywisty 

2 

3 
336,6

+0,7
-0,7 338,55 

4 

5 

6 

7 

92
+0,25

-0,25 92-0,25


