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1 | x | x [Zestawy kolowe wymontowat z wozka, §clagngté | Zestawy kotowe nie mogg
maznice. wykazywac:
' - skrzywien powyzej 1mm,
g % | x _Umyé i wyczyseic zestawy kolowe, maZnice -wytarcia czesci srodkowej osi
Hozyska. wiekszej niz 1 mm na strone,
Dokonaé sprawdzenia osi defektoskopem - beknigd | uszkodzen
3 | x | x |n@wystepowanie peknigt wewngtrznych. Sprawdzic rnec?ﬁawcmych. o
powierzchnie zewneirzne 0si, czy nie wystepuja Whytarcie otworow nakietkéw
nadpgkniecia lub rysy, @30mem do Smm, naprawa
- , przez rozwiercanie do @35mm.
Zweryfikowad czopy tozysk osiowych, czopy Czapy osiowe wym. kanst
zawieszenia silnika trakcyjnego oraz sprawdzié stan |130°°%%%,, . .mm po
4 | x | x |nakielkow. Dokona¢ pomisru $rednic oraz bicie napr. 130" 4 siamm
i owalnosc czopdw fozysk slizgowych. Zbadac Czopy zawieszenia siinika
czujnikiem strzalke ugiecia osi. trakeyjnego:
. . - wymiar konstrukcyiny
5 % | x W-prz_ypaciku negatywn'yc_h wynikdw badan 17803 L omm
1 pomiarow, o$ wymienic na nowa. | - wymiar po naprawie min.
Naprawi¢ 08, kibre czopy lozysk $lizgowyeh 170,5mm. .
zawieszenia silnikow frakeyjnych, posiadalg Przy naprawie osi zestawow
6 | x| x zarysowania, przekraczajg dopuszezalng kolowych zafbrama sie
stozkowos¢, owalnose ub bicie, przez szlifowanie | wykonywania robot _
albo teczenie | rolowanie, nie przekraczajge spawalniczych, prostowania
wymiaréw naprawczych. pogietych osi i czesciowego
przesuwartia kol do grodka osi,
Odchiytki czopa podpiascia:
-Czopy osiowe zarysowane przesziifowad - walcowatosal £0,025mm,
7 X | x é zachc:\fv-a_?ien?1 wggnfi\a;é:,f w ramach - kolowoségi <0,015mm,
cpuszezainyeh edehylek. - tiiimeéredowoscl czopa
sﬁ,UVZ'mm.
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Sprawdzi¢ osadzenie kot bosych zestawu kolowego
na osl. Zluzowane kola najezy wytoczyé z osi
zestawu kolowego. Po wymianie kola bosego
wykonac wykres whaczania zgodny z PN-K-
91045:2002.

Po zdjeciu obreczy nalezy
Zmierzy¢ rozstaw | szerokode
wieticow Kot bosych,

Powierzchnia wisnca kola
hosego nie moze mied
odohylek walcowatosci

i kolowosci wiekszyeh niz
0,1,

Sila witaczania dla kola bosego
wynosi 880 do 1230kN przy
weisku 0,2 do §,26mm.

W zestawie kolowym
napgdnym wprasowywilje sig
najpierw kolo zebute przekiadni
oraz plerscien oporowy
panewki zawieszenia siintka.
Proba trwaltoscl wilaczania
moze byé przeprowadzona
poprzez probne staczanie nie
wezaesniej niz po 48 godz. Sila
musi by¢ poosiowa wzrastajgca
lagodnie do 120% wartosci sily
wliaczania kola na 08, Kolo nie
moze praesungd sie wzg,
podpiascia osi.

Podczas przeobreczowania zestawu kolowego
nalezy pormierzyé Srednice kola bosego i rozstaw kot
bosych.

Zestaw toczny min. $rednica
koia bosego 810 ", ; mm.
Zestaw napedny min. $rednica
kota bosego 8507, ; mm.

10

Sprawdzi¢ stan obregczy ze wzg. na pekniecia i wady
materialowe, przyleganie obreczy do kota bosego,
czy obrecze nie przesungly sig na wiencach kol
bosych. Zimierzyé rezystancie pomiedzy obreczami
a kotami bosymi,

Obrgeze dobrze przylegajace
do kota bosego, po uderzeniu
rmiotkiem wydajg czysty
melaliczny déwigk, Rysy
kontrolne na abreczy i kole
bosym muszg byd ustawione
pobrawnie. Pierscienie
Zaciskowe musza hyd
osadzone prawidiowo.

Rozstaw wewnstrznyeh
bocznych powierzchni obreczy
pomierzony w trzech migjscach
na obwaotzle 4., co 120° musi
zawierac gie w granicach 1360
do 1362mm, przy czyim roznice
miedzy poszezegalnymi
wymiarami nie mogg
przekraczac 1 mm,

Max rezystancja: obrecz - kolo
bose 0,010,
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Przetoczye zarys zewnetrzny obreczy na profil

Grubose obreczy po naprawie
fiie powinna by¢ mniejsza niz:
zestaw napedny 45mm, zestaw
toczny 40mm., Grubosé
konstrukeyjna: zestaw napedny
Témm, zestaw toczny 65mm.
Deapuszezalna rdznica $rednic
két w jednym zestawie po
abtoczeniu < 0,5mm .

W przypadku, gdy obrecz posiada peknigcla,
wystepuja wady materialowe, jest luzna lub

12 | x | % | przesunigta na kole bosym, gruboisé obraeczy po

[ przetoczeniu jest nizsza od wymiaru naprawczego,
bhicie boczne nie moze byé usuniste przez
odioczenie. Obrecz nalezy wymienié.

Po wyrmianie obreczy nalezy
wybi¢ znak kontrotny na
hocznej zewnstrznej
powierzchni o glebokoscei
1,8mm i diugosci ok, 28mm

w odleglosct 210mm od
Krawedzi progu oporowego.
Ropuszezaine bicie obreczy po
naprawie;

- promieniowe <0,5mm,

- boczne plaszczyzn obreczy
<0,5mm

Szerokese obreczy 135 #imm .

Nominalna konstrukeyina
srednica okregow tocznych:

- zestaw toczny 940%° 4 mm,

- zestaw napedny 1000%° ,mm.
Otwdrr w obreczy moze mied

| odehylki:

- walcowatosci £0,41mm,

- kolowatosci £0,15mm.

Zacisk cbreczy nalezy dobrac
tak, aby srednica otworu
obreczy byla mnigjsza od
srednicy obwadu kola bosego
o wartosc 1,3 do 1,7%. Migdzy
kolemn bosym a obrecza nie
wolno umieszezad zadnych
podkiadek,
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13 x| x Sprawdzi¢ stan zamocowania pierécieni 7#mm, co najmniej na 213

zaciskowych.

Piergcien zaciskowy powinien
przylegac do kota na catym
obwodzie. Diugest najwiekszej
dopuszezalne] szezeliny .
0,4mm nie moze przekraczad
100mm na dugosci wiekszej
niz 43 obwodu kola,

Pierscien zaciskowy powinien
wystawad z rowka na wysokose

obwodu kola, @ na pozostatej
czesci nie moze przekraczad
tego wymiaru.

Odlegloseé miedzy plerscieniem
zaciskowym, a boczng
powierzchnia zawalcowania
ohreczy musi by¢ wigksza niz
Tmm. Odstep miedzy koficami
plerscienia nie moZe
przekraczad Smm

0,5mim,
Wykonad pomiary geometryczne zestawu kelowego. | dla wysokosci obrzeza
14 | x | x Sprawdzi¢ zarys profitu obreczy za pomocy 1,0mm. Zof
{szablonu, przyimujge za baze dla szablonu I qrubosci obrzezs 0.5 N
| wewngtrzng powierzchnie czolowa obreczy. - dia grubosci obrzeza 0,5mm.

Odchytk: zarysu ghreczy wzg.
sprawdzian,

- dla powterzchni toczne]

Max rdznica srednic kot

w jadnym zestawie <0,5mm.
Karta pomiarowa zestawow
kotowych.

16 | x | % |Sprawdzi¢ rezystancie zestawu kolowego. - W zestawie eksploatowanym

Rezystancja zestawu kolowego:
- nowego zestawu lub z nowymi
obreczami £0,010

=100

W przypadku uzyskania
wyZszych wartosci nalezy
obrecze zdjgé.

16 | x 1 x Wykonac kontrole wywazania zestawu kolowego |
ewentualna korekcje wywazania.

Dopuszezalne nipwywazenie
statyczne zestawu nie moze
przekraczac 2,58 Nm.




