Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
YT A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+58
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013 |[Strona 198
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Ramy wdézka i belki bujakowej Zatacznik [strona] Z4alN[1/2]
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
Mo PSS EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+58
Data 2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  [Strona 199
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Ramy wdézka i belki bujakowej Zatacznik [strona] Z4alN[2/2]
. . . Wymiar rzeczywisty
Symbol Wymiar l{(g::]trukcyjny Dopuszczalny wymiar naprawczy [mm] Uwagi
P4 [mm] P5 [mm] Str. prawa  |Str. lewa
1 2 3 4 6 7
B; B, 456"°° 456"0° 456"°
Cq+Cq 92+0,25 90+0,25 92+0,25
D; D, 270043 270044 270043
|D4-Dy| <1 <2 <1
|K4-Ky| <1 <2 <1
1S+-S2| 336,6:0,7 338,5 336,6:0,7
1S1-S2|
W; W, 1864+0,5 1864+0,5 1864+0,5
Dopuszczalne
przesuniecie
X1-Xg 0,2 0,5 0,2 bocznych $cianek
naktadek
. . Dopuszczalny wymiar po naprawie Typ wozka
Symbol Wymiar konstrukcyjny [mm] Wymiar rzeczywisty
[mm] P4 P5 Nr belki
bujakowej
f <1 <5 <5
D,E 453% 5 453% 5 453% 5
Wobzek 1 (Wbzek 2 Uwagi
G!1 = GH1 = G!2 = G'!2
G, G, G =G +G"=3,0" 45 Gy | G |G |G
G2 = G,z + G”Q = 3,0+1_0’5

Dopuszczalne odchylenie $lizgéw widet mazniczych od pionu:
- przy ,P4" max 0,5mm ;
- przy ,P5" max 0,2mm.
Nieréwnolegtosc¢ slizgdw max 0,5mm.

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakosci

Przedstawiciel uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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YT A EN57/ EN71
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Data |2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  |Strona 200
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Ramy woézka i belki bujakowej (sprezyny gumowo-metalowe) Zatacznik [strona] Z4b/N[1/2]
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
YT A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejska w  [Opracowat PKP SKM w Troéjmiescie
Tréimiescie Sp. z 0.0. ° J SB+6B+5B / 5B+6B+6B+5B
Data |2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  |Strona 201
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2
Ramy wozka i belki bujakowej (sprezyny gumowo-metalowe) Zatacznik [stronal] Z4bIN[2/2]
Wymiar Dopuszczalny wymiar po
Symbol konstrukcyjny . Wymiar rzeczywisty [mm] Uwagi
[mm] naprawie
P4 [mm)] P5 [mm] Str. prawa Str. lewa
A <5 <5 <5
B, B, 456° 456° 456*%° - -
Cq+C4 1000+0,5 10001 1000+0,5
D, D, 34001 3400+1,5 34001 - -
(Ks-K2) <1 <2 <1 - -
S4+S, 700+£0,5 7001 700+0,5
Wozek] 256105 256:0,5 | 25605
H,+H4 Wozek
g;e 221+0,5 221+0,5 2210,5
Wozekl 260405 260£0,5 | 26005
Li+lg Wozek
ey 244%0,5 244+0,5 | 244%0,5
Wymiar Dopuszczalny wymiar po Typ wézka
Symbol konstrukcyjny naprawie [mm] Wymiar rzeczywisty
[mm] P4 P5 e belkd
bujakowej
f <1 <5 <5
D,E 453% 5 453% 5 453% 5
Wdzek 1 Wdzek 2 Uwagi
G,1 = G"1 = G’g = Gng
Gy, G, G =G1+G" = 3,0+1_0’5 G G, G G,
G, =G, +G"=3,0"s

*) Wichrowato$¢ ramy w miejscach pomiaru przekatnych (A;+A;) max 5mm

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Przedstawiciel uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
—— T EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B
Data 2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  |Strona 202
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2
usprezynowania Zatacznik [strona] Z5/N[1/1]

Tabela pomiarowa ,K”:

Nr osi

Strona L

Strona P

EZT serii EN 57 ..cooveeeenens wozek jezdny Nr ........ceeeeene.
1. Sprezyna maznicza
Zastosowanie Hs - Hp - S- K-
Rodzaj wysokos$¢ w wysokos¢ Przeswit odchylenie
wagonu stanie pod ZWOjOW W maksymalne
swobodnym wagonem stanie od pionu
préznym swobodnym
5B 25077 ;5 232 1220 5
6B 266" 57 243 12.50 5
5Bk 33577 40 2987 /4 1077 50 7
6Bk 33577 4, 298" 12727 50 7
Tabela pomiarowa ,Hs”: Tabela pomiarowa ,Hp’: Tabela pomiarowa ,S”:
Nrosi | ... |.... Nrosi | | Nrosi | . |
Strona L Strona L Strona L
Strona P Strona P Strona P
Sprezyna belki bujakowej
Zastosowanie Hs - Hp - S- K-
Rodzaj wysokos$¢ w wysokos$¢ Przeswit odchylenie
wagonu stanie pod zZwojow w maksymalne
swobodnym wagonem stanie od pionu
préoznym swobodnym
5B 355”’0. 35 308 25. 2,0 7
6B 375" 40 308 2550 7
5Bk 389+5'0_ 4,0 31 1”1'0_ 10,0 42+5’0_ 5,0 7
6Bk 399+5'0. 40 31 0+11'0. 10,0 34+5’0_ 5,0 7

Tabela pomiarowa ,Hs”:

Tabela pomiarowa ,Hp”:

Tabela pomiarowa ,S”:

Tabela pomiarowa ,K”:

Strona L

Strona L

Strona L

Strona L

Strona P

Strona P

Strona P

Strona P

Sprezyna progresywna - dotyczy wylacznie wézka Bk

Rodzaj wozka Wysoko$¢ w stanie swobodnym — w. zmierzona ,Hs” Przeswit zwojow w stanie swobodnym — w. zmierzona ,s”
,Hs” 8"
L P L P
5Bk, 6Bk 280" 7 <4
. Resor piérowy

Strzatka Wagon Wagon Wskaznik Tabela pomiarowa ,S™

ugiecia ,s” dla silnikowy Rozrzadczy | elastycznos$ci ) Pod

wszystkich 6B, 6Bk 5B, 5Bk mm/tone W stanie wagonem

typow swobodnym proznym

wagonow -
W stanie 58.50 58.50 3,627" Nrosi | oo | oo | oo [ e

swobodnym Strona

Pod wagonem 39.50 45 5, 3,620 L

proznym Strona
P
Roznica wskaznikow elastyczno$ci resorow tego samego zestawu kotowego < 0,2 mm/tong
Symetria resoru wzgledem $rodka opaski L-L, < 2,5mm
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Przedstawiciel uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Oznaczenie pojazdu

YT e EN57-SKM
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat PKP SKM w Tréjmiescie
Tréj?r)’:ﬂeécie Sg). zloj.o. " P N e 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B
Data (2013 Nr  [SKM/DSU/01/2013 |Strona 203
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2

Sprezyny gumowo-metalowej

Zatacznik [strona] Z6/N[1/2]
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Uzytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Oznaczenie pojazdu

YT e EN57-SKM
PKP Szybka Kolej Miejska Opracowat PKP SKM w Tréjmiescie
Tréj;r)’:ﬂeécie Sg). zloj.o. " P " " miese 5B+6B+5B / 5SB+6B+6B+58
Data [2013 Nr |ISKM/DSU/01/2013 [Strona 204
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2

Sprezyny gumowo-metalowej

Zatacznik [strona] Z6/N[2/2]

1 Charakterystyka osiowa.
Obcigzenie osiowe Ugiecie
[N] [mm]
1 2 3
26000 41 +6,15
35000 53+7,95
45500 67 + 10,05

Uwaga: Wysokos¢ sprezyny gumowo-metalowej pod obcigzeniem statycznym 26 kN powinna wynosi¢

250 £3 mm.
2 Charakterystyka poprzeczna.
Obciazenie osiowe Sztywnosé Cx
[N] [N/mm]
1 2 3
26000 2600 £ 390
35000 3200 + 480
45500 3800 + 570

Uwaga: Wymaganie obowigzuje na zyczenie uzytkownika.

PomiarOW OKONAE ... .o e e e e e

Przedstawiciel NAprawiajaCego ........cooiuiiiiiiiiiie e

Komisarz Odbiorczy uzytkownika




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
YT A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+58
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  [Strona 205
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Wdzka pod obcigzeniem prasg Zatacznik [strona] Z7IN[1/2]
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A - odlegtosé miedzy odbijakiem mazniczym,

B - odlegto$¢ miedzy odbijakiem bujakowym,

C - odlegtos¢ miedzy kotyska, a gtowka szyny,

D - odlegtos¢ miedzy ramg woézka, a gtdwka szyny,

E - odlegtos¢ miedzy rama wozka, a belkg bujakowa,

F - odlegto$¢ miedzy odbijakami wzdtuznymi belki bujakowej,
G - odlegto$¢ miedzy slizgiem, a gtéwka szyny,

H - odlegto$¢ miedzy slizgiem na woézku, a slizgiem na pudle,
K - odlegtos¢ miedzy odbijakami bocznymi belki bujakowe;j,

L - odlegtos¢ miedzy kotyska, a podciggiem.

Uwaga ;
1. Parzyste wskazniki wymiaréw odnoszg sie do widocznej strony wozka.
2. Obcigzenie Q odpowiada naciskowi prasy na czop skretowy symulujgce obcigzenie wagonem.




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdu
YT A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+58
Data 2013 Nr [SKM/DSU/01/2013  |Strona 206
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Wdzka pod obcigzeniem prasg Zatacznik [strona] Z7IN[2/2]
1. Obcigzenie dla wagonu préznego Q: 5B - 103kN ; 6B - 134,4kN
wsy)rlnni?rcal i Wymiar Wymiar Wymiar rzeczywisty
Lp. o konstrukcyjny konstrukcyjny Uwagi
Sgr";{?a‘iﬁ wagonu 5B wagonu 6B wagon 5B | wagon 6B
1
1| A B2 40", 40%,
4
1
2. | B |2 63", 628
4
3. | Cuin 12 272 272
1
o | o |2 903" 905"
4
5. | E 52'1°, 5515,
5 3
6. [+ % g 340,5 340,5
Loy
7. G** 12 796125 796+2,5
1
8. H 5 0,5 0,5
o | K 25%3, 25%
1
10. | Lmin 5 5 5
** dopuszcza sie tolerancje wymiaru 6 g
3. Obcigzenie dla wagonu fadownego Q: 5B - 176,6kN ; 6B - 208kN
\?villmlba% Wymiar Wymiar Wymiar rzeczywisty
Lp. i miejsce kevgsg;g:]tcggy k\c’)vr;sgtgl:]l;cggy wagon 5B | wagon 6B Uwagi
pomiaru
1
(I IV 157, 20",
4
1
2 +16 +16
2. B 3 25 "4 28 "4
4
Wykonujacy pomiar Kontrola jako$ci Przedstawiciel uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdul/typ
VT A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. SB+6B+5B/5B+6B+6B+58
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013 [Strona 207
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2
Zestawu kotowego po naprawie Zatacznik [strona] Z8/N[1/3]

Zestaw kotowy napedny
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdul/typ
VTR A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Tréjmiescie Sp. z 0.0. 5B+6B+5B/5B+6B+6B+58
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013 [Strona 208
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2
Zestawu kotowego po naprawie Zatacznik [strona] Z8/N[2/3]
Nr biezacy Badanie rezystanciji
Data Obtoczone zarysy wienca
Nr zestawu kotowego Obtoczone czopy
Rodzaj kota Sprawdzenie osadzenia kot
Nowe koto Wywazenie
Badanie ultradzwiekowe osi Kontroler
Sita wttaczania [kN] Oporno$é elektryczna [Q] Wywazanie statyczne [kg m]
O / kolo zgbate 400+600 po wymianie obreczy 0,01 Dopuszczalny moment
OS / koto bez obreczy 980+1230 bez wymiany obreczy 0.1 | niewywazania statycznego |0-220
Os / koto z obreczg 1080+1420
LP Okreslenie pomiaru Wymiar Wymiar dop. |Wymiar rzeczywisty [mm] |
konstrukcyjny | po naprawie P4 Strona Uwagi
[mm] [mm] A Bl
Czopy osiowe
- $rednica (os toczna) +0.068 +0.068
1 I $rednica (0$ napedna) d1,d2 | 130 +0.043 130 *0.043
- stozkowatosc¢ - 0,012 0,012
- owalnos¢ - 0,012 0,012
- bicie promieniowe K 0,012 0,012
Czopy zawieszenia silnika . +0.31
trakcyjnego $rednica D2, D2 1757 041 170,5
2 |stozkowatos¢ - 0,015 0,02
owalnosc¢ - 0,015 0,02
bicie promieniowe L 0,015 0,02
Okregi toczne +5
- $rednica (0$ toczna) | D, D1 940 o 890
- $rednica (0$ napedna) 1000, 940
3 |- bicie promieniowe H 0,5 0,5
- réznica Srednic
okregow tocznych |D-D11 <0,5 <0,5
w jednym zestawie




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdul/typ
Mo PSS EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Tréjmiescie Sp. z 0.0. SB+6B+5B/5B+6B+6B+5B
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013 |Strona 209
KARTA POMIAROWA Arkusz [stronal] N2
Zestawu kotowego po naprawie Zatacznik [strona] Z8/N[3/3]
A . Wyrniar Wymiar dop. po Strona .
Lp Okreslenie pomiaru konstrukoyjny naprawie A B Uwag
Obrecze
- bicie boczne G 04 0,8
plaszozyzn obreczy
- grubosc obreczy 652, =40
zestawu tocznego ~ -
- gruboéé obreczy 75", 245
Zestawl napednego
- sZerokosé obreczy 135", 135"
- frednica kola  bossgo . 1,7
zestawy focznego D B107 804
- drednica kola  bosego 7
4 zestawl napednego o 8507 844
- odleghoss miedzy _
wew, plaszezyznami Az 1380 |'1-' 1360 “-
obreczy
- wysokose obrzeza Oy 28,0775 28,077
- grubnsé obrzesa 0, 32,5 ;‘-- 32,5 :J--
- stromoéé obrzeza qr 10,877 10,87
- symetria kil
wzgledem pionowe IC -l | <1
osi Zestawu
Szyjka osiowa
- érednica (0$ toczna) Ds 160 +1 160 +1
- srednica (o8 napedna) 17041 1701
] wSrodku
- sirzalka ugiecia i 1.0 1,0 osi
v Srodku
- bicie promieniowe M 2,0 2,0 asi
Kolo zebate
- bicie promieniowe N max0,3 max0,5
B
- bicie boczne wienca ] max0,3 max0,5
kota zebatego
7 | Opomosé zestawu - 0,010 0,010
Pomiar kola zebatego 0,150
8 przez 9 zebow W 258,343 g ame 259,100
QOcena badania
g defektoskopowego - dobrylzly dobrylzty
*) dopuszczalna réznica $rednic kot:
- najednym wozku <2mm,
- miedzy wozkami napednymi <6mm,
- miedzy woézkami tocznymi <10mm
NFWOZKA ... Nr zestawu .......cccceveveiiiiiiiiieee e,
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Przedstawiciel uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Oznaczenie pojazdul/typ
VTR A EN57/ EN71
PKP Szybka Kolej Miejskaw  |Opracowat PKP SKM w Trojmiescie
Troéjmiescie Sp. z 0.0. SB+6B+5B/5B+6B+6B+58
Data [2013 Nr [SKM/DSU/01/2013 [Strona 210
KARTA POMIAROWA Arkusz [strona] N2
Rozstawu maznic po naprawie Zalacznik [strona) Z9/N[1/1]

~— 1] \
| ; T gk
@5 \v 7 : —,f' / < 2
j r'- . oy
J ' B -
‘\u \_,/
0
Rozstaw
maznic Normalny Rozsunietych Zsunietych Srednie
Wymiar [mmi]
1 1980+0,5
Wymiar Konstrukeyjny i po Po naprawie P4 Rzeczywist
y y naprawie P5 P ywisty

2 +0,7

3 336,607 338,55

4

5

5 9202 5 92-0,25

7

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Przedstawiciel uzytkownika

Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




