ZALACZNIK 5

Uzytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacija Systemu Utrzymania Oznaczenie  Dojazd

PKP Szy bka Kole] Miejskaw |Opracowal VIS Systems ENS7/EN/T

Tréim iescie Sp. z 0.0.

Data 06.20190 Nr DSU Strona 112
ARKUSZ NAPRAWCZY Arkusz [strona)] N2[1/2]
Rama wézka i belka bujakowa E.Z T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zetacznik [stronal
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1 X | Przeprowadzi¢ doktadne ogledziny ram wozkow i Do cgledzin stosowad lupe x5.
belek bujakowych, zwracajge szczegélng uwage na  |Ramy i belki bujakowe wézkéw
migjsca spawane i pasy do nich przylegte t}. nie moga by¢ nadpekniete, bez
potaczenia podiuznie z poprzecznica, wsporniki wgniecen, wybrzuszen i wygiec.
prowadnikéw maznic, wieszaki | wsporniki Miejscowe wytarcia, wgtebienia
zawieszenia silnika trakcyjnego oraz uktadu nie moga przekraczaé 0,2
hamulcowego. W przypadku podejrzenia peknigt grubosci materiatu w danym
nalezy uzyé preparatu ,,Penetrant”, aw miejscu o ile nie zostato to
uzasadnionych przypadkach nalezy przeprowadzié inaczej ustalone. Powierzchnie
hadania defektoskopowe. orzylgowe, bazujace i

wspotpracujace nie mogg miec
rys, zataré, uszkodzen z
wybrzuszeniem [ub ubytkiem
materiatu.

2 X | X 1Dokona¢ pomiaru ram wézkow napednych i Wymagania zgodnie z kartami | Z4
tocznego oraz belek bujakowvch na pomiarowymi. a/N
wypoziomowanych stanowiskach, Z4

bf
N

3 X | X |Przeprowadzi¢ naprawe ram wozkow i belek Dopuszcza sie migjscowe
bujakowych poprzez spawanie peknie€, usunigcie spawanie ramy wozka, jesli
zwichrowan, wygiec | wybrzuszen przez peknigcia nie przekraczaja 50%
prostowanie. przekroju czesci spawangj.

4 X | X |Sprawdzi¢ otwory mocowania dzwigni i wieszakdw,

a w razie potrzeby regenerowac,

5 1% X |sprawdzié stan wspornikow przyspawanych do ram | Wsporniki bez uszkodze.
wozkow.

Uszkodzone naprawi¢ lub wymienié.

6 X | X |Zweryfikowaé stan widet mazniczych, tulei czopa Elementy nie moga posiadac
skretu [ slizgéw oraz otworéw mocowania belki uszkodzen mechanicznych i
bujakowej. Uszkodzone lub z przekroczonymi ubytkow materiatu.
wymiarami zregenerowac.
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ARKUSZ NAPRAWCZY Arkusz [strona] N2[2/2]
Rama wozka i belka bujakowa E.Z. T 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B Zalacznik [strona)
7 X X |Dokona¢ pomiaréw naprawionych ram i belek Elementy nie mogg posiadac
bujakowych na stanowisku pomiarowym. uszkodzer mechanicznych i
ubytkow materiatu.
8 X | X |Wyniki pemiaréw ram i belek bujakowych muszg Z4
miescic sie w dopuszczatnych aodchytkach podanych alN
w kartach pomiarowych. Z4
b/
N




