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1 S . Modernizacja torq’hi_‘_.sm_.Gdyh_ia'Qisow; o

1:1 ... o Roboty przygotowawcze ‘

KNR 5-24 Montaz uszynief indywidualnymi przewodami ukladanymi w podlozu
1-11 0507/01 nawierzchni torowe] slupy trakeyine laczone pretem Fe do blizszego foku | uszynienie 18
szyn (demontaZ isinigjacycht uszynien)
e Wymiana podkladow wraz.z oczyszezenlem podsypki < .-
KNR-W 2-37 Pojedyncza wymiana podkladdw o rozstawie §0cm na podsypoe z

1-1.2 thucznia z zatadunkiem i wyladunkiem recznym - demontaz szt. 838

0701 107 poditadéw drawnianych + 318,506 = 531 podkdadow betonowych)

KNR 2-37 Nakiady na kazdy 1km wydluzonego fransporiu podkladéw drewnianych.
2-12 Transport wybudewanych podidadéw z przystanku Gdynia Cisowa do szt, 107

070501 1 ez Wykonawcy. Krotnosé x30 za dalsze 30km.
KNR-W 2-37 |Wyladunek reczny podkiadéw drewnianych. Wyladunek podidadow
3-12 . . szt. 107
0805/07  |uzyskanych z wymiany na bazie.
Tabliea 0370 Rozbrojenie podkiadow drewnianych (2 x 107 = 214 zlaczek, z uwagi na
4-12 KNP IGM stan podktadéw przyjete normy dla podkladow twardych i z rozbidrkg, szt, 214
reczna)
0;;;“;;23[2}“ Transport zbrojenia podkladéw drewnianych z bazy Wykenawoy na stacje
5-1.2 kalkalzcia " |Gdynia Cisowa Postojowa z uloZeniem w stosy - w tym zafadunek i tana 2,89
whasna roZiadunek (107 x 0,027 = 14,18 %)
omp 3:5 " Przenoszenie z wozeniem w stosy z segregacja podkladow sosnowych
g-12 kalkﬁlacja’ nasyconych zbrojonych fypu 549 na bazie Wykonawcy, utylizacja szt. 107
wiasna podkladdw

Nakfady na kazdy Tkm wyduzonego transportu podkiaddw betoriowych

7-1.2 Ki\g?;; / Transport wybudowanych podkdaddw z przystanku Gdynia Cisowa na szt 531
stacje Gdynia Cisowa Posfojowa. Krotnosé x2 za dalsze 2km.

8-1.2 KNF;';;: 37 Wyladunek reczny podkiadéw batonowych szt 531

KNP 16
0111.3/04, |Przenoszenie z ulozeniem w stosy z segregacja podkladdw betonowych
89-1.2 . . L szt. 531
kelkulacfa  Jw migjscu wskazanym przez Zamawiajacego
wiasna
KNR-W 2.37 Pojedyncza wymiana - wbudowanie - poditadow strunobetonowych o

10-1.2 0701105 rozstawie 60cm na podsypce z Hucznia z zatadunkiem i wyladunkiem szt 838
mechanicznym.

1-19 KNR-W 2-37 |Jednorazowa naprawa nowowlozonych fordw kolejowych. km 0,300

’ 0801/01  |Odsunigcie toru od krwedzi na pofrzeby wjazdu oczyszezarki. foru '

Mechaniczne oozyszezenie podsypki w torze o gruboéel warstwy 0,30m

12-1.9| KNRW 2371 rka, Hucznia z odsiewem na w jdujace sie na t km 0,338

-1. 051202 czyszozarks Hucznia z odsiew agony znajdujace sie na torze toru ,
GZYSZCZOnYm.
Naklady uzupeiniajace za kazdy 1 km wydiuZzonego transportu odsiewsk
KNR-W 2-37 . . .
13-1.2 0803/05 uzyskanych z mechanicznego oczyszczania podsypki. m3 390,39

Krotnos¢ x20 za dalsze 20km transportu. 354,9m3x1,1 (stan luzny)




Zatadunki #ucznia sposobemn mechanicznym na wagony

14-1.2 KI\(I)F;S/;S;BT samowyladoweze typu "HOFPER-DCZATOR". m3 390,39
354,9m3x1,1 {uzupelnienie brakdw pryzry, spuichnienie)
Naktady na kazdy Tkm wydiuZonego transperty fucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 " }
15-1.2 0803405 dostarczanego wagonami samowyladowczyrmi, m3 390,39
Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczng balastowanie torbw zmontowanych na zaggszezone]
16-12 KNR-W 2-37 {warstwie tiucznia dowiezionego wagonami samowyladowczymi typu w3 354
’ 050204 |"ACPPER-DOZATOR" na podidadach strunobetanowych ¢ rozstawle ’
0,60m przy uZyciu zespolu maszyn.
17-1.2 KNR-W 237 |mechaniczne podbicie foru 0 rozstawie 0,60m podbijarky torowa, km 0.629
i 0607/03  |Regulacja pionowa i pozioma geomelrii toru nr 501. toru !
18-12 KNRAW 2-37 | Jednorazowa naprawa nowoutozenych torow kolgjowych. km 0,629
’ 0801/01  |Podbicie stabilizacyjne toru nr 501, foru '
KNR-W 2-37 |Mechaniczne podbicie rozjazdow krzyzowych o promienic R=190m na
19-12 i ; kel 1
podrozjazdnicach drewnianych
90-12 KNR-W 2-37 |Jednorazowa naprawa nowoulozonych rozjazddw krzyzowych 0 kol 1
2} 0801/03  |promieniu 180m P
Normatywne uzupainienie tucznia na drugosci realizac]i prac (zajozono
21-12 10% uzupenienie tucznia poza odcinkiem oczyszezania tucznia) ([529- m3 58,650
338]x2,05x0,1 = 59,85 m3}
KNR-W 2-37 Zatadunki fucznia sposobem mechanicznym na wagony
22-1.2 080501 samowyladowcze typy "HOPPER-DOZATOR". m3 65,613
59,65 m3x1,1 {uzupelnienis brakéw pryzmy, spulchnienie}
Nakiady na kazdy 1km wydluZzonego transporhs tiucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 . ;
23-12 0803/05 dostarczanego wagonami samowytadowezy . m3 65,615
Krotroét k20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczna balastowanie torow zmontowanych na Z4geszCzone]
2412 KNR-W 2-37 |warstwie thucznia dowiezionego wagonami samowytadowczymi typu ma 59 65
’ 050204  ["HOPPER-DOZATOR" na pedidadach strunobetonowych o rozstawle !
0,80 przy uZyciu zespofu Maszyn.
25-1.2 Analiza Obstuga geodszyina prac modernizacyjnych km 0,700
| indywidualna 929 ¥ina p cyny toru '
13 Wymianaiszyn wkm 17,888-47:79
KNR-W 2-37 f o, . . -
1-13 0808101 Cigcie pita mechaniczng szyn typy 49E1 (3-49). cigtle 8
. ) 1 demi
KNRW 2.37 Poledync_za wymizna szyn Klasycznych typu 49F1 (S-49) z zaladunkiem ¢ b
2-13 0702102 wyladuniiern rgcznym. saym 120,60
Wymiana 120mb szyny w forze or 501 y
3.1 KNR-W 2-37 |Wykonanie 6m wstawki szynowe] w km 27,175 - 5Zyng dostarcza mb 6.00
o 0702 |Zamawiajacy szyny :
4-13 KNRAW 2-37 |Spawanie szyn typu 49E 1 (5-49) metoda, termitowa przy uzyclu form <poina 5
-33 1 ggoriot  |suchych. P
Analiza . ) .
- - 2t 1
5-13 indywidualna Wykonanie nowego styku Kigjono-sprezonego 5
14 . "~ Preeblidowa przejazdu kolejowo-drogowego
KNR-W 2-37
1-1.4 0811 Wymiana 2 kempletdw piyt przejazdowych GBP kpl. 2
analogia
2-14 KNOF;%M Usuniecig i wywiezianie istrigjacych kraweznikow - 12szt. szt. 12
Anafiza o _ . . i
3-14 whasna Usurigcie i utylizacia pasa stare] nawierzchni asfaftowe] o szerckascl im m2 12




Roboty ziemne w gruncie kategori Il z fransperiem urobku samochodami

Py KNR 201 |samowyladowczymi na odleglosé do 1km -usunigcie warstwy 20cm m3 48
' 0301/02  |gruntu rcdzimego na warstwe ochronng pod przejazdam '
8x3x02=48
Naldady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
KNR 201 0,5km cdlegloscl transportu gruntu kategordi -1V samochodami
5-14 0214/04 samowytadowczymi de 5t na odleglost ponad 1km po drogach m3 552
utwardzonych. Krotnosé x20 za dalsze 11km transportu z 12km ogolem -
wywdz gruntu rodzimego x1,15 wsp spulchnienia
RNRW 237 7 dunk starego tiucznia z wymiany rozjazdéw sposobem
6-14| 080501 . ) m3 7.5
. mechanicznym na specjalisiyczne wagony 8x3x0,3=7.6
anzlogia
Makiady na kazdy 1km wydhuZzonego transportu thucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 . .
7-14 0803/05 dostarczanego wagonami samowyladowczymi do bazy Wykonawoy m3 8,74
Krotnost x8 za dalsze 8km transportu (x1,15 wsp spulchnignia)
Analiza e . )
8-14 whasna Cplala za skiadowanle ziemi i starego tucznia z przejazdu i 23,56
9-14 KNR 2-31  |Profilowanie | zageszczenie mechaniczne podioza pod warstwy m2 4
' 0103/04  |kenstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
10-14 K;!;?L;M Ukladania geowtdkniny separacyjne - wzmacniajgcej na koronie torowiska m2 24
11-14 Analiza  [Rozladunek kinca 4/31,5mm przeznaczonege na warstws filtracyjno- : 6.84
’ whasna  |ochronng z wagonéw na skiadewisko wraz z haldowaniem ’
Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu Kinca 4/31,5mm
KNR -W 2-37 . ) "y
12-14 dostarczanego wagonami samowyladowczymi. Krotnoéé x20 za dalsze m3 4,14
0803/05 o
20km fransportu wsp. Spulchnienia 1,15
Mechaniczne wykonanie zageszezone| warstwy filracyjno-wzmacniajace]
KNR-W2-37 | ., - .
13-14 050101 12 klinca 4/31,5mm dostarczanego wagonami samowyladowezymi 2 m3 38
zasobnika na gotowym podtorzu - grubos¢ warstwy 15cm
Analiza  [Rozladunek fiucznia 31,5/50mm przeznaczonego na subwarstwe z
14-14 . } ) i 2376
wiasna  jwagondw na sktadowisko wraz z haldowaniem
Naktady na kazdy 1km wydiuzonego transportu Hucznia 31,5/50mm
KNR - W 2-37 . . iy
15-14 0803/05 dostarczanego wagonami samcwyladowezymi. Krofnosé x20 za dalsze m3 15,18
20km transportu wsp. Spuichnienia 1,15
Mechaniczne wykonanie zageszczonej subwarstwy tucznia 31,5/50mm
KNR -W 2-37 ) ; -
16-14 dostarczanego wagonami samowyladowczymi z zasobnika na gofowym m3 84
0501101 iy
podtorzu - grubosc warstwy 35cm
Mechaniczne balastowanie tordw zmontowanych na zageszczonej
17-14 KNR-W 2-37 |warstwie tiucznia dowiezionego wagonami samowyladowczymi typu m3 28
' 050204  |"HOPPER-DOZATOR" na podkiadach strunobefonowych o rozstawie !
0,60m przy uzysiu zespolu maszyn.
KNR 2-31 o —y o
18-14 0403 Ulozenie nowych kraweznikow betonowych na przejezdzie szt 12
Analiza . - . .
19-14 whisna Wykonanie nowego pasa asfaltowego o szerokosci 1m wzdiuz przejazdu m2 12
151 - Roboty wykoriczeniowe, koszty ogdine
) KNR 5-24  IMontaz uszynien konstrukeji wsporczych sieci trakeyjnej po robotach. .-
1-15 0507/01  [Wylypowano 18 stupdw,bramek uszynienie 12
Anaiiza o . " " km
Z2-15 indywiduaina Regulacia sieci frakcyjnej w torze nr 501 po requlacji geometrii toru. foru 0,85
Analiza "
3-15 Uporzadkowanie placu budowy kpl. 1

indywiduzina




4-15

Analiza  |Opracowanie, uzgodnienie i wzdrazenie tymczascwej organizacii ruchu
indywiduaina {kolowego na ¢zas przebudowy przejazdu

kpl.

5-15

Analiza  |Opracowanie niezbgdnego regulaminu wylgczenia napigcia w sieci
indywidualna |trakcyinej na czas prowadzenia robot

kpl.

Analiza
indywidualna

Dokonanie wylaczenia (przed robotami) i zatggezenia po robotach napigcia
w sieci trakeyinej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowega regulaminu
prowadzenia ruchu pociagow na czas robéf’.

kpl.
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