Gdynia, dnia 14.01.2016 rok

Poprawiony:
Opis Przedmiotu Zamowienia

Wymagania dotyczace napedu i uktadu sterowania drzwi wejsciowych automatycznych w
pojazdach typu EN57.

- Zastosowac nowoczesny naped pneumatyczny drzwi dwuskrzydtowych przesuwnych
(kieszeniowych) zgodny z aktualng norma PN-EN 14752.

- Konstrukcja napedu powinna umozliwi¢ jego zastosowanie w miejsce starych mechanizméw
bez koniecznosci znacznego ingerowania w konstrukcje pojazdu oraz wykorzystanie starych
ptatéw drzwiowych.

- Naped powinien by¢ wyposazony w blokade ryglujaca drzwi podczas jazdy.

- Wyposazony w przyciski indywidualnego otwierania drzwi wewnatrz oraz na zewnatrz
wagonu. Przy drzwiach z rampa dla inwalidéw wyposazony w dodatkowe przyciski dla inwalidy
od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej wagonu.

- Otwarcie drzwi musi by¢ sygnalizowane na ekranie terminala operatorskiego w kabinie
maszynisty z podaniem lokalizacji otwartych drzwi.

- Mozliwos¢ centralnego i indywidualnego otwierania drzwi.

- System ma umozliwi¢ indywidualne otwarcie drzwi tylko po nadaniu uprawnien przez
maszyniste dla wybranej strony EZT.

- W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski majg by¢ podswietlone na
zielono.

- Dostarczy¢ mechanizm awaryjnego otwierania drzwi wewnatrz wagonu do kazdych drzwi.

- Awaryjne otwarcie drzwi sygnalizowane ma by¢ na ekranie terminala operatorskiego w
kabinie maszynisty z podaniem lokalizacji awaryjnie otwartych drzwi.

- W przypadku awaryjnego otwarcia drzwi naped pneumatyczny powinien odpowietrzy¢ sie
umozliwiajac otwarcie drzwi sitag miesni.

- Niezamknigte drzwi powinny uniemozliwi¢ jazde EZT.

- Zamykanie drzwi powinno by¢ poprzedzone pulsacyjnym ostrzegawczym sygnatem
dzwigkowym oraz Swietlnym. Sygnat ostrzegawczy aktywny do momentu zamkniecia drzwi.

- Samoczynne zamykanie drzwi po czasie 5 sekund. Mozliwo$¢ ustawienia innej zwtoki czasowe;j.
- W przypadku napotkania przeszkody podczas otwierania lub zamykania drzwi zmieniajg
kierunek ruchu (tzw. praca rewersyjna). Zadziatanie rewersu przy sile nacisku drzwi na
przeszkode nie wiekszej niz 150 N.

- Dostarczyc¢ czujniki ruchu wykrywajace potok pasazeréw i uniemozliwiajace zamkniecie sie
drzwi.

- Kazdy ptat powinien posiadaé niezalezny naped zapewniajacy peten docisk w stanie
zamkniecia i otwarcia.

- W przypadku awarii drzwi mozliwos¢ odciecia oraz zablokowania w stanie zamkniecia
uszkodzonych drzwi przy pomocy klucza konduktorskiego. (Zataczenie blokady konduktorskiej).
- Uzycie blokady konduktorskiej sygnalizowane na ekranie terminala operatorskiego w kabinie
maszynisty z podaniem lokalizacji zablokowanych drzwi.

- W przypadku awarii zasilania (instalacji elektrycznej lub pneumatycznej) drzwi powinny
pozostac zamkniete.



Wymagania dotyczace terminali operatorskich w kabinach maszynisty.

- Mozliwoé¢ izolacji tacznikéw kraricowych ptatow wybranych drzwi z poziomu terminala
operatorskiego w kabinie maszynisty.

- Diagnostyka sterownikow drzwi z poziomu terminala operatorskiego w kabinie maszynisty.

- Terminal operatorski w kabinach maszynisty wyposazony w kolorowy ekran dotykowy i
interfejs CAN.

- Wyswietlania na ekranie terminala diagnostyki i stanu drzwi EZT w trakcji wielokrotnej. Do 10-
ciu wagonoéw w roznej konfiguracji EN57 i EN71. Mozliwoéé dotyczy tylko EZT wyposazonych w
opisywany system.

- Systemu wizualizacji umozliwiajacy dodania diagnostyki i sterowania innymi systemami
poktadowymi EZT. Np. wytacznik szybki, ogrzewanie, klimatyzacja itp.

Wymagania dotyczace sterownikow drzwi.
- Algorytm pracy drzwi i sposéb sterowania drzwiami zgodny z zastosowanym w
zmodernizowanych EZT EN57 AKM
- Sterowanie napedem drzwi przy pomocy sterownika programowalnego wyposazonego w
interfejs CAN.
- Parametryzacja i diagnostyka sterownikow drzwi przy pomocy przenosnego panelu
diagnostycznego.
- Sterownik drzwi zgodny z aktualng norma PN-EN 50155:2007 co najmniej w podanym
zakresie: 1) pkt. 12.2.2
2) pkt. 12.2.3
3) pkt. 12.2.4
4) pkt. 12.2.5
5) pkt. 12.2.7 wraz z podpunktami
6) pkt. 12.2.8 wraz z podpunktami
7) pkt. 12.2.9 wraz z podpunktami
8) pkt. 12.2.11
- Temperatura otoczenia dla sterownika wg kategorii T3 wg PN-EN 50155:2007
- Zgodnosé z norma PN-EN 50155 poparta raportem zawierajacym wyniki badan lub
certyfikatem.

Informacje dodatkowe.

Nowo dostarczony system napedu i ukfadu sterowania drzwi wejsciowych automatycznych

musi:

- wspotpracowac z tradycyjnym systemem napednym drzwi automatycznych zamontowanym
na EZT typu EN57, EN71 w zakresie otwierania i zamykania drzwi.

- by¢ kompatybilny z zamontowanym juz systemem napednym drzwi automatycznych
zamontowanych na EZT typu EN71-039.




Nr Normy
PN-EN 50155:2007

Tytul

Zastosowania kolejowe -- Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze

Streszczenie

Okreslono wymagania dotyczace calego wyposazenia elektronicznego do sterowania,
regulacji, zabezpieczenia, zasilania itp., instalowanego w pojazdach szynowych i
zwigzanego z baterig akumulatorowa pojazdu albo ze Zrédlem zasilania niskiego
napigcia z bezpoSrednim polaczeniem z siecia jezdng lub bez takiego polaczenia
(transformator, urzadzenie potencjometryczne, zasilanie pomocnicze). Uwzgledniono
srodowiskowe i elektryczne warunki eksploatacji, projektowanie, konstrukceje¢ i badania
wyposazenia elektronicznego, jak réwniez podstawowe wymagania dotyczace sprzetu i
oprogramowania, konieczne do uzyskania niezawodnego wyposazenia. Podano 16

definicji

Nr Normy
PN-EN 14752:2006
Tytul

Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejsciowych

Streszczenie

Okreslono wymagania dotyczace bocznych drzwi wejsciowych do wagonéw osobowych.
Podano ustalenia konstrukcyjne, wytrzymalosciowe i eksploatacyjne dla drzwi
wejSciowych nowo budowanych pojazdéw kolejowych, takich jak tramwaje, metro,
pociagi kursujace na liniach kolei podmiejskich, magistralach i duzych predkosci, jak i
drzwi pojazdéw poddanych renowacji. Uwzgledniono drzwi uruchamiane recznie i
automatycznie. Podano wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania i
bezpiecznego systemu obslugi i utrzymania drzwi wejSciowych. Opisano rodzaje badan.
Podano 19 terminéw i ich definicje
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