SCHEMAT UKLADANIA PLYT PERONOWYCH
WIDOK Z GORY SKALA 1:50 (SKAZONA)

REMONT ISTNIEJACYCH SEUPKOW
ZELBETOWYCH (80 SZTUK)

PRZEKROJ POPRZECZNY 1: 20
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/ ubytki betonu w deskach

.voaccaoém z betonu C8/10 10cm
istn. nawierzchnia asfaltowa 3-4cm Istn. nasyp peronu zelbetowych uzupetni¢ mieszanka
istn. podbudowa z betonu 15 7 995 1670 do osi toru betonowg typu M-38 lub GRS
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7 / tawa z mieszanki betonowej \_ w prety wklejane na zywice
7 g . typu M-38 lub GRS
eskowanie /
7 pozostawione w gruncie / M 608 L=740
| prefabrykowane stupki zelbetowe o N80 80 /1o
7 zalewka z masy bitumicznej co 1,80m = _/|\_ =
7 trwale plastycznej / 340
\ Zbrojenie stupkéw
7 prefabrykowane deski C<<>O_ : J P
ao/ 100 1. Dopuszczalne przewieszenie ptyty peronowe;j . . 8 10 12
10 L & ; ; 1 10 1,10 5 5,50
| oza krawedz scianki peronowej L<300mm : :
/ g ¢ P ) 2 8 0,74 6| 444
2. Ptyty peronowe ukfadac¢ w odlegtosci 1670mm 3 12 0,32 3 0,96
. przy zachowaniu przewieszenia ptyty L<300mm &:oo”n Ennzmx .m_a owmm owmw owmm
ZESTAWIENIE MATERIALOW lub zwiekszy¢ odlegtosé krawedzi peronu od osi toru. masaim___ (kg/m) 535 oA
1. Plyty peronowe 995x100x2000mm 203 szt masa tczna (kg/m) “ “ “
- Fiyty pero . . ; masa catk. dla 1 stupka (kg) 6,00
2. tawa z mieszanki betonowej typu _/\_-w% lub GRS 16,56m masa catk. (kg) dla 80 stupkéw 4800
w. Podbudowa z betonu C8/10 Nm.mm_j UNIMOST Andrzej Mieszczuk, 80-281 Gdansk ul. LeSna Géra 23/24
h.. Nm_méxm N gmmV\ Um.ﬂcngNDm.— AON—\: Funkcja, Imig i nazwisko, uprawnienia Podpis orer
y . Projektant REMONT KRAWEDZI PERONOWYCH
5. Naprawa stupkow mieszankg betonowg  6,34m?° e Moz esacax Pt ot o
6. Stal zbrojeniowa A-IlIN WSS For s budovane i a.:w
Sprawdzajacy Tytut rysunku: M_Mm_om.
7. Naprawa ubytkéw w deskach zelbetowych zaprawg typu M-38 lub GRS 4,0m 3 BB IR e KONSTRUKCJA KRAWEDZI - N
PERONOWYCH




