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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego i wykonawczego remontu kraw ędzi peronowych na 

przystanku SKM Gdynia Stocznia 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Zlecenie Inwestora – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie. Dz.U. Nr 151/1998 poz. 987 z zmianami Dz.U. poz 867/2014 r. 

• Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego. Przegląd roczny 

2015 r. 

 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest remont krawędzi peronowych na przystanku SKM 

Gdynia Stocznia. 

Remont krawędzi ma na celu umożliwienie bezpiecznej eksploatacji do czasu 

kompleksowej przebudowy peronu. 

 

3. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 635/1, obręb nr 51 Gdynia. 

Działka stanowi własność Skarbu Państwa i jest zarządzana przez PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

Peron jest położony pomiędzy torami nr 501 i 502 linii nr 250 SKM. 

Na peronie znajduje się wiata, dwustronne schody zejściowe z kładki nad torami oraz 

elementy małej architektury - ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci. 

Projektowany remont krawędzi peronowych nie spowoduje zmiany 

zagospodarowania terenu. 

 

4. ZAKRES REMONTU KRAW ĘDZI PERONOWYCH. 

Remont krawędzi peronowych obejmuje: 

• rozbiórkę istniejących belek krawędziowych oraz nawierzchni asfaltowej wraz  

z podbudową na szerokości 1,0m 
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• ułożenie nowych płyt krawędziowych o szerokości 1,0 m 

• lokalne wykonanie nowych ścianek peronowych oraz naprawę uszkodzonych 

• regulację wysokości włazów studzienek w celu zrównania ich powierzchni  

z przyległą nawierzchnia peronu 

• wyrównanie nawierzchni peronu celem zmniejszenia wszelkich progów  

i nierówności w obrębie prowadzonych prac. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY. 

Peron dwukrawędziowy o długości 206,15 m. Ścianki peronowe prefabrykowane 

żelbetowe na przeważającej długości pionowe o szerokości 70 cm, na początku 

peronu na długości 21 m i końcu na długości 14 m wklęsłe o szerokości 50 cm. 

Na ściankach peronowych pionowych ułożono żelbetowe belki krawędziowe 

30x15x140cm, na wklęsłych 30x15x200cm. Nawierzchnia peronu asfaltowa, 

zachodząca na belki krawędziowe. 

Peron został zbudowany w latach 50 ubiegłego wieku. Obecnie stan peronu jest 

dostateczny. Elementy betonowe ścianek i krawędzi  - widoczne spękania, liczne 

ubytki betonu, miejscowo skorodowane zbrojenie. Nawierzchnia miejscami spękana, 

liczne ubytki w strefie krawędziowej. W zagłębieniach wzdłuż belek krawędziowych 

gromadzi się woda powodując przyspieszoną destrukcję peronu. 

Ubytki i nierówności nawierzchni były miejscowo naprawiane masą bitumiczną. 

Niektóre studzienki (2 szt.) mają włazy powyżej przyległej nawierzchni. 

 

6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. ROZBIÓRKA ISTNIEJ ĄCYCH BELEK KRAW ĘDZIOWYCH ORAZ 

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z PODBUDOW Ą 

Rozbiórkę należy wykonać na szerokości 1,01m od krawędzi peronu. Nawierzchnię 

asfaltową odciąć aby uzyskać równą linię umożliwiającą wykonanie dylatacji 

bitumicznej pomiędzy nawierzchnią a nowymi płytami.  

Rozbiórkę wykonać na głębokość 20cm w celu przygotowania miejsca na płyty 

peronowe i i podbudowę. 

Belki krawędziowe zdemontować, górne krawędzie ścianek peronowych oczyścić z 

resztek zaprawy. 
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6.2. UŁOŻENIE NOWYCH PERONOWYCH PŁYT KRAWĘDZIOWYCH 

Nowe krawędzie peronowe będą wykonane z typowych płyt peronowych o 

wymiarach 995x100x2000mm układanych nietypowo, dłuższą krawędzią równolegle 

do toru. Spadek płyt 1% w kierunku toru. 

Dopuszczalne przewieszenie płyty peronowej poza krawędź ścianki peronowej 

L<300mm. Płyty układać w odległości 1670 mm od osi toru przy zachowaniu 

przewieszenia płyty L<300mm lub zwiększyć odległość krawędzi peronu od osi toru. 

Należy zastosować płyty peronowe z trudnościeralną powierzchnią antypoślizgową 

wykonane z betonu klasy C35/45 XC4, XF4, XD3. Obciążenie dopuszczalne 

5 kN/m2. Barwa jasnoszara. 

Płyty układać na ławie z mieszanki betonowej typu M-38 lub GRS wykonanej nad 

krawędzią ścianek peronowych oraz podbudowie z betonu C8/10 grubości 10cm na 

peronie. 

Wzdłuż linii styku płyt z istniejącą nawierzchnią asfaltową wykonać zalewkę z masy 

bitumicznej trwale plastycznej  

 

6.3. LOKALNE WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK PERONOWYCH W MIEJSCE 

ZNISZCZONYCH 

Prefabrykaty ścianek peronowych zostały w 4 miejscach całkowicie zniszczone  

a w 30 miejscach częściowo uszkodzone w wyniku oddziaływań atmosferycznych.  

Przed przystąpieniem do naprawy należy mechanicznie usunąć luźny zwietrzały 

beton. 

Ścianki należy odtworzyć stosując gotowe mieszanki typu M-38 lub GRS. Istniejące 

zbrojenie należy pozostawić.  

Naprawiane powierzchnie należy oczyścić i przygotować zgodnie z instrukcją 

Producenta mieszanki betonowej. 

 

6.4. REGULACJA WYSOKO ŚCI WŁAZÓW STUDZIENEK W CELU ZRÓWNANIA 

ICH POWIERZCHNI Z PRZYLEGŁĄ NAWIERZCHNIA PERONU 

Przewidziano regulację wysokościową 2 studzienek. 

Regulację należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli studzienek. 
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6.5. WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI PERONU CELEM ZMNIEJSZEN IA 

WSZELKICH PROGÓW I NIERÓWNOŚCI W OBRĘBIE PROWADZONYCH 

PRAC 

Istniejące wypukłości nawierzchni należy zeszlifować. 

Istniejące zagłębienia należy wypełnić masą asfaltową stosowaną "na zimno" 

Szczeliny w nawierzchni należy zamknąć zalewką z masy bitumicznej trwale 

plastycznej. 

 

7. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty remontowe będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu pociągów i zapewnieniu 

możliwości obsługi pasażerów SKM. 

Roboty należy prowadzić w godzinach nocnych oraz w zamknięciach 

weekendowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu 

planowanych robót uwzględniającego możliwość ograniczeń w ruchu pociągów. 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
W związku z występowaniem zagrożeń w czasie realizacji robót Wykonawca robót 
jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ. 
Przewidywane zagrożenia: 
• Roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów, gdzie odbywa 

się ruch kolejowy. 
• Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej 
 
9. UWAGI KOŃCOWE. 
• Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z Inwestorem  

i Projektantem. 
• Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 

budowlanych. 
• Materiały pochodzące z rozbiórki należy zagospodarować lub zutylizować 

zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 

Opracował 

 

mgr inż. Andrzej Mieszczuk 



 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy „Remont kraw ędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
(Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 jednolity tekst ustawy – art. 20  

ust. 4) 

 
 

L.p. Imię i Nazwisko Branża Funkcja Nr uprawnień Podpis 

1. 
mgr inż.  
Andrzej Mieszczuk 

konstrukcyjno-
budowlana 

projektant  234/Gd/01  

2. 
mgr inż.  
Lucyna Jumas 

konstrukcyjno-
budowlana 

sprawdzający 227/Gd/01  

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania  ul.Leśna Góra 23/24, 80-281 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-DL5-LBA-ZZM *

Podpis jest prawidłowy







Peron na przystanku SKM Gdynia Stocznia 

 

Zdj. nr 1. Widok czoła peronu od strony toru nr 501 i Gdyni Głównej. 

 

Zdj. nr 2. Zmiana typu ścianki peronowej z wklęsłej na pionową. 



 

Zdj. nr 3. Zniszczona ścianka peronowa 

 

Zdj. nr 4. Zniszczone belki krawędziowe peronu.  



 

Zdj. nr 5. Nierówna linia krawędzi peronu. 

 

Zdj. nr 6. Ścianki peronowe zniszczone w różnym stopniu. 



 

Zdj. nr 7. Widok peronu od strony toru nr 501 i Gdynia Grabówka 

 

Zdj. nr 8. Widok peronu od strony toru nr 502 i Gdynia Grabówka 



 

Zdj. nr 9. Właz studzienki przewidziany do obniżenia 

 

Zdj. nr 10. Właz studzienki przewidziany do obniżenia. 
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